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     Ref.: " Red de Desagües Cloacales en la Localidad de Marcos Paz – Zona Norte” 

Partido: Marcos Paz 

 

CIRCULAR CON CONSULTA Nº 3 

 
Por medio de la presente se comunica a las empresas adquirentes de la documentación 

licitatoria, la respuesta a las siguientes consultas:   

 

PREGUNTA 1: En pliego técnico particular hace referencia a unas Electrobombas 

sumergibles para líquido cloacal. Dentro del mismo, se las menciona en dos 

oportunidades: 

 Memoria descriptiva: Indica una capacidad de 77 l/s 

 Planilla de cálculo y presupuesto – Item 10.3.2.5: Indica una capacidad de 39 l/s 

Se solicita tenga bien a informar cual es la capacidad correcta del caudal necesario para 

dichas electrobombas. 

RESPUESTA 1: La capacidad de cada electrobomba es de 39 l/s. 

PREGUNTA 2: Se observa a página 151 del pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares, Planimetría de las obras, la presencia de un cruce de arroyo, a la altura de la 

calle La Yerra, aproximadamente 150-200 metros antes del ingreso a la Planta 

Depuradora Nuestra Señora de la Paz, no evidenciándose ítem en la planilla de 

cotización, ni alusión al cruce en las Especificaciones Técnicas. 

RESPUESTA 2: El costo de los trabajos necesarios para materializar el cruce de arroyo 

se encuentra prorrateado en el ítem del diámetro de cañerías correspondiente.  

PREGUNTA 3: En la planilla de cómputo y presupuesto, ítem 10.3.2.5. 

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA LIQUIDO CLOACAL PARA CAUDAL 

DE 39 Lts/seg y UNA AMT DE 10.9 Mca, hace referencia a una bomba tal de 39 lts/s; 

por otro lado en la página 118 del pliego menciona en el apartado “Características 

particulares” ítem 10.3.2.5. ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA LIQUIDO 



 
 

CLOACAL PARA CAUDAL DE 39 Lts/Seg Y UNA AMT DE 10.9 Mca, en un 

recuadro habla de “Caudal de bombeo por bomba (l/s): 77”. Dado que dicha cantidad de 

equipos son tres (3) que equipo se debe considerar de 39 Lts/seg o de 77 l/s. 

RESPUESTA 3: La electrobomba debe considrarse para un caudal de 39 l/s. 

PREGUNTA 4: En la página 120 del pliego, ítem 10.3.4. COMPUERTAS, hace 

referencia a compuertas que logren “el cierre del ingreso del líquido cloacal a la estación 

de bombeo”, y que “será el tipo apertura circular”; mientras que en el plano de la 

estación “Plantas y cortes” (Pág. 153), se proyectó una compuerta tipo “De nivel” con 

accionamiento manual a volante y eje prolongado, a la altura de lo que sería el nivel 

cloacal con un vano detallado de 1,00 x 1,25 m. según lo mencionado, la compuerta 

proyectada en el plano no logra el cierre total de la estación como especifica el pliego. 

Además de la compuerta de Nivel según lo indicado en el plano “Plantas y cortes” (Pág. 

153), se deberá contemplar adicionalmente una compuerta de cierre circular a la boca de 

entrada al caño de DN400 PVC, al ingreso de la estación. 

RESPUESTA 4: La configuración final respecto del ítem 10.3.4. “COMPUERTAS” 

debe regirse por lo que figura en los planos de proyecto particulares de esta obra y de la 

ingeniería de detalle a confeccionar por la Contratista. 

PREGUNTA 5: En la página 121 del pliego, en el ítem 10.3.5. SISTEMA DE 

RETENCION DE SÓLIDOS, describe que “posteriormente a la descarga de líquido 

cloacal afluente” irá un (cantidad uno) canasto de dimensiones 500 x 500 x 500 mm con 

un paso de 50 mm. Por otro lado, en el plano “Plantas y cortes” (Pág.153), proyecta dos 

canastos rebatibles ´tipo cuchara´ que además tienen una reja de paso 100 mm. Cuál de 

estos dispositivos se debe contemplar, Canasto a la boca del caño afluente DN400 PVC 

(cantidad: uno); o dos canastos tipo cuchara en cada canal de ingreso (cantidad: dos) 

RESPUESTA 5: La configuración final respecto del ítem 10.3.5. “SISTEMA DE 

RETENCIÓN DE SOLIDOS” en este caso debe regirse por lo que figura en los planos 

de proyecto particulares de esta obra. 

Asimismo, se deja aclarado que lo referente a la totalidad de los ítems la configuración 

definitiva surgirá de la ingeniería de detalle a confeccionar por la Contratista, y se 



 
 

corresponderá con lo que figura en los planos de proyecto particulares de esta obra y los 

planos tipo del operador. 
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