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OBRA: PUENTE #4

REQUIRENTE: UTN

Ubicacion: Rio Lujan y vias del FCGB, Pilar, Provincia de
Buenos Aires

ESTUDIO DE SUELOS

OBJETIVO

Con el objeto de determinar el tipo de fundacién méas conveniente a adoptar para la obra
de ampliacién del puente en el rio Lujan y vias del ex ferrocarril Belgrano, Pilar, Provincia
de Buenos Aires, por la inaccesibilidad que presenta el entorno se ejecutdé un (1) Unico
sondeo de treinta y cinco metros (35,0 m) a los fines definir el sistema de fundacion
técnico-econémico adecuado y recomendaciones para estructuras enterradas.

ENSAYOS
Tareas de Campo

Se realizaron ensayos normalizados de penetracion a cada medio metro (0,50 m) entre la
superficie del terreno natural y los tres metros (3,0 m) de profundidad y a cada metro
(1,0 m) entre los tres metros (3,0 m) y hasta los treinta y cinco metros (35,0m) de
profundidad. A través de estos ensayos se valord cuantitativamente la compacidad
relativa de los diferentes estratos atravesados mediante la determinacion del nimero de
golpes N necesario para una hinca de 30 cm de una herramienta normalizada, en un
suelo no alterado por el avance de la perforacion, con una energia de impacto de 49 kgm
(ASTM D 1586).

Se recuperaron muestras representativas de suelo, alteradas e inalteradas,
identificandolas y empaquetandolas de manera hermética, para conservar inalterables
sus condiciones naturales de humedad (ASTM-D-1587).
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2.2

Se delimité la secuencia y espesor de los diferentes estratos por reconocimiento tacto
visual de los suelos extraidos.

Se procedié a la medicion del nivel libre de aguas freaticas, una vez estabilizado dicho
nivel.

Mediante un geoposicionador de mano (GPS) se relevé la ubicacion geografica (WGS 84)
de la boca de perforacion.

Tareas de Laboratorio
Sobre la totalidad de las muestras obtenidas se han realizado los siguientes ensayos:

e Contenido natural de humedad, referido a peso de suelo secado en estufa a 110°C.
(ASTM D 2216).

e Observacién macroscopica de las muestras: color, textura, concreciones calcareas,
materia organica, 6xidos, etc.

e Limites de Atterberg: liquido y plastico; por diferencia: indice de plasticidad. (ASTM D
4318).

e Determinacién de la fraccion menor de 74 p (limo + arcilla) por lavado sobre el tamiz
standard N°200. (ASTM D 1140).

e Analisis granulométrico por tamizado sobre la serie estandar de tamices. (ASTM D
422).

e C(Clasificacién de los suelos, por textura y plasticidad, conforme al Sistema Unificado de
A. Casagrande. (ASTM D 2487).

Sobre las muestras obtenidas sin signos visibles de perturbacion estructural:

e Ensayos Triaxiales No Consolidados No Drenados. (ASTM D 2450).
e Determinacién del Peso Unitario de las muestras (PUV) en estado natural.

Sobre una muestra de agua se realizaron las evaluaciones analiticas establecidas por el
CIRSOC para la determinacién de la potencial agresividad al hormigobn de cemento
portland fraguado:

Amonio (IRAM 1872)

pH (IRAM 1872)
Magnesio (IRAM 1872)
Agresividad (IRAM 1708)
Sulfatos (IRAM 1872)

Sobre muestras de suelo se realizaron las determinaciones analiticas establecidas por el
CIRSOC para el analisis de la potencial agresividad al hormigébn de cemento portland
fraguado:

e indice de Acidez (IRAM 1707-1)
e Sulfatos (IRAM 1873)
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3.2

DESCRIPCION DEL SUBSUELO
Ubicacion de la perforacion

La perforacion se ubicé segin las coordenadas geograficas que se muestran a
continuacion:

Sondeo Latitud Longitud

Sondeo N¢ 1 S 34°24° 02,2 W 582 55" 20,3”

En la imagen satelital siguiente, obtenida mediante el auxilio de la aplicacién Google
Earth, se muestra la ubicacion de las perforaciones.

Estratigrafia
La pila estratigrafica esta formada por los siguientes mantos:

e Desde la superficie natural hasta aproximadamente cota -4,80m se encuentran
sedimentos arcillosos de coloracién parda virando a gris verdosa y castafio grisacea
hacia abajo. De acuerdo a la clasificacion de suelos del Ing. Casagrande son
identificados como MH y CH.

e Continda hasta cota -9,80m un manto arcillo limoso de coloracién gris oscura virando
a gris verdosa y castano grisacea hacia abajo. Son denominados CL y CL-ML.

e Entre cota -9,80m y -12,80m se hallan limos arcillosos de coloraciéon castarno
grisacea, con contenidos de arena fina. Son ML.

e Entre cota-12,80 y -18,80m se encuentran sedimentos arcillo arenosos de coloracién
gris verdosa virando a gris verdosa azulada a mayor profundidad. Son MH.
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3.3

3.4

3.5

e Entre cota -18,80m y -20,80m se hallan sedimentos arcillo limosos de coloracion gris
oscura virando a gris oscura con vetas blancas hacia abajo. Son CL.

e Por debajo y hasta cota -34,80m se extiende un manto de arenas finas y a partir de
cota -24,80m arenas mas gruesas de coloracion amarillo grisidceas virando a
amarillas y amarillo oscuras hacia abajo.

Ensayos Penetrométricos

De los menores resultados obtenidos a cada nivel en los ensayos penetrométricos (SPT)
y valorados segun la escala de Terzaghi para suelos finos, los mantos atravesados se
pueden tratar como:

Hasta cota -6,80 m: blandos

Entre cota -6,80 y -7,80 m: semifluidos

Entre cota -7,80 y -9,80 m: compactos

Entre cota -9,80 y -10,80 m: medianamente compactos
Entre cota -10,80 y -12,80 m: muy compactos

Entre cota -12,80 y -14,80 m: medianamente compactos
Entre cota -14,80 y -15,80 m: muy compactos

Entre cota -15,80 y -16,80 m: duros

Entre cota -16,80 y -17,80 m: muy compactos

Entre cota -17,80 y -20,80 m: compactos

Entre cota -20,80 y -22,80 m: medianamente densos
Entre cota -22,80 y -25,80 m: densos

Entre cota -25,80 y -26,80 m: medianamente densos
Entre cota -26,80 y -34,80 m: medianamente densos

Nivel Freatico

A la fecha de ejecutada la perforacion (diciembre de 2018) en la profundidad investigada
se detect6 la presencia de agua libre a 8,10 m.

Analisis Quimicos

Sobre muestras de suelo, representativas de distintas profundidades, se efectuaron los
siguientes analisis quimicos:

Muestra y profundidad

. ‘s Sondeo 1, 1,55a2,00 m Sondeo 1, 4,18 a 5,13 m
Determinacion
Sulfatos 0,0022 % 0,228 %
Indice de Acidez 2,4 NaOH/100g 3,2 NaOH/100g

Sobre una muestra de agua tomada de la napa freatica se efectuaron los siguientes
analisis quimicos:

Determinacion Sondeo N2

Amonio 10,0 mg/I
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Determinacion Sondeo N2
pH 7,69 u de pH
Magnesio 25,4 mg/l
Agresividad 24,1 mg/l
Sulfatos 110,8 mg/l

CAPACIDAD DE CARGA PARA FUNDACIONES INDIRECTAS
Deduccién de la carga por punta

Para el calculo de la capacidad de carga de punta de los pilotes se utiliza la expresién de
equilibrio plastico de Brinch Hansen:

qPadm = 1 (¢,.Nc+ Df .y’ .Nq)- Scdc
(%

en la cual:

Carga de punta admisible: qpagm

Factores de capacidad de carga (en funcion de ¢u): Nc; Nqg; Scdc

Peso de la unidad de volumen de suelo sumergido: ¥’

Profundidad de fundacién / embebimiento efectivo en suelo: Df

Coeficiente de seguridad: v

Parametros de corte, sin drenar: angulo de friccion interna (ou) y cohesion (cu). En los
casos donde no haya sido posible determinar estos parametros mediante ensayos
triaxiales sobre muestras sin signos visibles de perturbacién estructural, se acude a

formulas empiricas de uso difundido tales como: u=2 +0’66'N6°, donde N60 se
refiere al 60% de la energia efectiva del ensayo penetrométrico, en forma local, este
valor se puede considerar como N90, con un valor de tope de 25°y un minimo de 10°
para el caso de suelos loéssicos (Nufiez, 1986. “Geotechnical conditions in Buenos
Aires City”); para el caso de la cohesién no drenada, se puede adoptar la correlacion
dada por Terzaghi - Peck (1948) para arcillas saturadas (en un rango de 0,125 kg/cm?
para suelos blandos y 2,00 kg/cm? para suelos duros), lo que se puede sintetizar con

la siguiente férmula: Cu [kg/cmz] =0.66- Ny, —0.18 . En el caso de arenas, se acude a
la correlacion dada de la figura siguiente (Mecanica de Suelos, Tomo |, Juarez Badillo
— Rico Rodriguez), la cual le asigna a valores de N (nimero del golpes del ensayo
SPT) un angulo de friccion interna dependiendo del tipo de arena.
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4.2

4.3
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Friccion lateral media

Para la friccion media a lo largo del fuste en suelos con cohesion y friccion se tomo la
siguiente expresion:

fs=c,+K-y-z-189,
Donde:

e fs = friccion lateral media

e K = Coeficiente de empuijes, variable segin método de instalacion de los pilotes. Se
toma K = 1 para pilote preexcavado.

e v =Peso unitario de suelo sumergido

e z = Profundidad media del manto a la cual se considera la friccion.

e ¢uy cu = valores medios a lo largo del fuste.

Friccion Negativa
Para la friccion negativa se analizan los dos mantos involucrados, el primero el efecto que
se desarrolla en la interaccion del pilote con el suelo del terraplen y el segundo, a lo largo

del fuste en los suelos compresibles.

A lo largo del terraplen:

H
afr(5) = cu+y -5 Ko tg(6)

Donde:
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4.4

gf+(-) = friccion negativa media a lo largo del terraplen
Ko=1-sen¢’

v = Peso unitario de suelo, sumergido si corresponde
6 =2/3¢" = angulo de friccién suelo-suelo.

H = altura del terraplén

A lo largo del manto compresible:

qu(_) = Cy + A0peqio(0,11 + 0,004 - Ip)

Donde:

e gfu(-) = friccién negativa media a lo largo del manto compresible

e Cu = cohesion considerada

®  ACmedio="Y * H : Incremento de presién en el manto compresible debido al terraplen
e Ip = indice de plasticidad, en por ciento.

Paradmetros adoptados

Se considera que efectos de socavacion afectaran el subsuelo hasta -9,0 m por debajo
del terreno natural.

A continuacion, se resumen los parametros adoptados y los resultados obtenidos de
aplicar las férmulas antedichas.
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A) CONSIDERACIONES GENERALES

Nivel de referencia: Terreno natural 00m o 10 ’:fmm w so | Terreno natural

Cota minima de boca de sondeo considerada: 0.0m 0 —
Cota de fondo de cauce estimada: 0.0m

Cola de apoyo de la punta del pilote: -23.0m Nivel freatico considerado
Cota de Socavacion estimada: -9.0m

Profundidad Estimada de nivel fredtico: 0.0m

B) CALCULOS DE CARGAS ADMISIBLES

B.1.) CALCULO DE CARGA ADMISIBLE DE PUNTA

Angulo de friccién interna (¢): 31.00 °

Cohesion (c): 0.00 t/m2

Nq : f(¢): 20.63

Nc - f(¢): 32.67

Ny : f(¢): 2123 | | Shop o | R oo
Peso especifico saturado (ysat): 1.90 Ym?

Peso especifico agua (yw): 1.00 tm@

Carga efectiva por tapada de suelo (q 6 q°), s/corresponda por posic. de NF: 12.60 t/m2

Profundidad efectiva de embebimiento en suelo considerada (Df): 14.00 m

Diametro de pilote estimado (B): 1.00 m

D/B en funcién de la prof. de manto considerado: 14.00

Longitud equivalente: 0.89m

Sc=1+(0.2+tan” 6 (¢))"B/L: 1.25

dc =1+(0.35/(B/D+0.6/(1+7"tan *4(¢))): 1.93

Scdc = f(D/B, ¢): 2.40

qrp (carga rotura punta) = (¢ * Nc + @' * Ng + 0,57 * B) * Scdc: 627.38 t/m?

Fs (coef.seguridad): 3.00

Carga admisible por punta (gpadm): 209.0 Ym2

Carga admisible por punta adoptada (gpadm) a la Cota de Apoyo de -23 m 200.0 t/m?2

B.2.) CALCULO DE TENSION ADMISIBLE DE FRICCION EN EL FUSTE

Cota de Piso del Primer Manto considerado: -9.00 m

Cota de Piso del Sequndo Manto considerado: -22.00 m

hasta Cota -9 m Nivel de fundacién alternativo

Longitud efectiva de manto: 9.00 m 22 Compacidad rakativa |
Angulo de friccion interna (o): 0.00 ° : C W
Cohesioén (c) : 0.00 t/m? 33
Coeficiente k adoptado: 0.40 ‘%»i 30
5- 23 0: 0.00 4 N
Fs (coef.seguridad) 3.00 4 ;
Carga Admisible Término Gohesivo [c/ Fs]: 0.00 t/m? ; g; N
Carga Admisible Término Granular [k * o'v " ta(3)/Fsl: 0.00 t/m? 315
Carga Admisible de fuste hasta Cota -9 m 0.00 t/m? 1 - % safy |t

= ZEGEYSI’ 34° 36° 380 40° 42 44° 46°
|Coeficiente de Balasto Horizontal (CBH) adoptado hasta Cota -9 m 0.50 kgicw : Anguia de tescidn wtarno

1) Relocién para arenas de granc onguiase
 recondeado de medane a grusso.

(21 Relaciin pocs oranas lings y para aréngs.
amasas

entre Cotas -9my-22m

Longitud efectiva de manto: 13.00 m e
Angulo de friccion interna (¢): 11.00 ° cidn estdadar v el dngulo de fric.
Cohesion (c): 5.00 tm? s st
Coeficiente k adoptado: 0.40
5=2/3¢: 7.33 ° 236
Fs (coef.seguridad) 3.00 37
Carga Admisible Término Cohesivo [c/ Fs]: 1.67 t/m?
Carga Admisible Término Granular [k * o'v * 19(5)/Fs]: 0.17 _t/m2 38
Carga Admisible de fuste entre Cotas -9 my -22 m 1.80 t/m?
-39
Coeficiente de Balasto Horizontal (CBH) adoptado entre Cotas -9 my -22m 4.00 kg/cm?
Coeficiente de Balasto Vertical (CBV) adoptado a la Cota de Fundacion: 15.00 kg/ecm? i
4.5 Coeficiente de balasto

Para el coeficiente de balasto horizontal (Cby) se utilizaron correlaciones entre el tipo de
suelos, el numero de golpes (N) de los ensayos normales de penetracion (SPT),
presencia de aguas, etc. (Publicacién del IV RAMSIF, 1974, San Juan; Geotecnia y
Cimientos, 1980, Jiménez Salas).
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5.1

5.2

RECOMENDACIONES

Por todo lo expuesto, para las fundaciones de la obra proyectada se dan las siguientes
recomendaciones.

Fundacién Indirecta

Pilotes, preexcavados (hormigonados in situ) apoyados a cota -26 m (referida al nivel
cero de terreno natural), respetando una esbeltez (altura vs diametro) superior a cinco
(5), se pueden dimensionar con las siguientes cargas especificas:

e (Carga admisible por punta adoptada (gpadm) a la
Cota de Apoyo de -26 m 200.0 t/m2

e Friccion negativa de fuste, para un terraplén de aprox.
6 m de altura, en el seno del terraplén: -2.7 t/m?

¢ Friccion negativa de fuste, con una carga de terraplén
de aprox. 6 m de altura, desde base terraplén hasta

Cota -9 m: 29 tm?
e (Carga Admisible de fuste entre Cotas -9 my -26 m 18 kglem?
e Coeficiente de Balasto Horizontal (CBy) adoptado

hasta Cota -9 m: 0.5 kg/cm?
e Coeficiente de Balasto Horizontal (CBy) adoptado

entre Cotas -9 m y -26 m: 4.0 kg/cm3
e Coeficiente de Balasto Vertical (CBy) adoptado a la

Cota de Fundacién: 15.0 kg/cm?

Para mantener la geometria del pilote y evitar colapsos en el manto blando durante la
etapa constructiva, se recomienda encamisar el pilote en una longitud de 10 m.

Diagrama de Empujes

Para calcular paredes rigidas de sostén (verticales) impedidas de rotar por su apoyo
inferior o desplazarse, se aplicara el siguiente diagrama de empujes.

Para los suelos sumergidos debera considerarse el empuje que pueda ejercer el agua
contenida en los poros (empuje debido a la napa freatica).
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5.3

Donde : N
0.25H
$ L
y= 1,80 t/m3 < T
ya
K, =1- 4.m.c ) 075 H
y.H S
m=0,7 ) l
¢ = 0,90 t/m? N
H = profundidad considerada (min: 1,50m)
Kav-Hy
N\ 7

Potencial Agresividad al Hormigén de Cemento Portland Fraguado

En virtud de los resultados obtenidos en los analisis quimicos realizados sobre muestras
de suelo y agua, se infiere se pueden catalogar como moderadamente agresivas al
hormigén de cemento portland fraguado, por lo que se recomienda se tomen recaudos
pertinentes a tal situacién (utilizacion de cemento tipo ARS, incorporacion intencional de
aire, incrementar los espesores de recubrimiento, etc.).
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OBRA: PUENTE #4
REQUIRENTE: DIPSOH
Ubicacién: Rio Lujan y vias del FCGB, Pilar, Provincia de Buenos Aires

6 ANEXO I: REGISTRO FOTOGRAFICO
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OBRA: PUENTE #4
REQUIRENTE: DIPSOH
Ubicacién: Rio Lujan y vias del FCGB, Pilar, Provincia de Buenos Aires

ANEXO II: PLANILLA RESUMEN DE SONDEO

En la hoja siguiente se muestra planilla que resume la totalidad de los ensayos de campo
y laboratorio realizados para la identificacién mecénica del subsuelo y descripcion
estratigrafica.
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OBRA: Puente #4 Requirente:  DIPSOH
Ubicacion: Rio Lujan y vias del FCGB Norte SONDEO N°
Cotas referidas a: Terreno natural Coord. S: 342 24' 02,2"
Cota del Punto de Ref. 0.00 m Coord. W: 582 55'20,3"
Cota Boca de Perf.: 0.00 m 1
Cota Pelo de Napa: -8.1m
PROFUNDIDAD DE
HINCA PARAMETROS DE CORTE (UU)
COTA GRAFICO SPTY HUMEDAD NATURAL Y . )
de hasta MUESTRA CLASIFIC. )} Qu Cu Y SPT NAPA FREATICA LIMITES DE ATTERBERG GRAFICO GRANULOMETRICO
L Im] [m] SUCS. DESCRIPCION [ [tm?] [t/m?] N } <~Nro.Golpes - NF ® HumNat. -=LL —+LP -«PT200 -=PT40 -=PT10
UasassUge§gsﬂgsggﬁuge§gsﬂasggﬁ
Arcilloso, pardo
050 1.00 | -0.80 | MH 3 ‘ ) "
gris verdoso
150 | 2.00 | -1.80 | CH 2 L0 . B "
castafo grisaceo
250  3.00 | -2.80 | CH 2 . . .
gris verdoso
350  4.00 | -3.80 | MH 2 . .
450  5.00 | -4.80 | CH 3 L . .
Arcilla limosa, gris oscura (fluido)
550 6.00 | -5.80 | CL 2 . . .
gris verdosa
650 700 -680 CL | 2 . . ;
gris oscura
750  8.00 | -7.80 | CL-ML 1.0 .,
NF =
castafo grisaceo \
8.50 9.00 | -8.80 | CL-ML "o, X .
9.50 10.00 | -9.80 | CL 10 810 182 13 .| | v
Limo arcilloso, con arena fina, /
castafio grisaceo
1050 11.00 [-10.80, ML 5 .0
|
[
\ l
11.50 12.00 |-11.80| ML 18 |, ‘[] ..2
) @ FRIABLE
12.50 | 13.00 |-12.80| ML 15 |, -
Arcillo arenoso, gris verdoso /
1350 14.00 |-13.80| MH 5 .7 oot
|
PLI Jp-2015-12412b -GDE 'Y SF
14.50 | 15.00 |-14.80 MH CONTIN‘UAEN F‘AG.S‘IGUIENTE 7 - (% . +
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OBRA: Puente #4 Requirente:  DIPSOH
Ubicacion: Rio Lujan y vias del FCGB Norte SONDEO N°
Cotas referidas a: Terreno natural Coord. S: 342 24' 02,2"
Cota del Punto de Ref. 0.00 m Coord. W: 58¢ 55'20,3"
Cota Boca de Perf.: 0.00 m 1
Cota Pelo de Napa: -8.1m
PROFUNDIDAD DE
HINCA PARAMETROS DE CORTE (UU)
COTA GRAFICO SPT Y HUMEDAD NATURAL Y i )
de hasta MUESTRA |  CLASIFIC. Qu Cu Y SPT NAPA FREATICA LIMITES DE ATTERBERG GRAFICO GRANULOMETRICO
[ [m] [m] S.U.C.S. DESCRIPCION [ [t/m?] [t/m3] N [
‘ ~<=Nro.Golpes - NF ® HumNat. -=LL —+LP -=PT200 -=PT40 -=PT10
o 2 8 8 % Dg9§gsﬂasgg§
VIENE D‘E PAG.ANTE‘RIOR
Arcillo arenoso, gris verdoso
azulado il
15.50 | 16.00 |-15.80| MH 26 |, 6
gris verdoso
16.50 | 17.00 |-16.80| MH 30 |, -
gris verdoso azulado L
17.50 18.00 |-17.80, MH 15 . ] .
18.50 | 19.00 |-18.80| MH 14 7 .
Arcillo limoso, gris oscuro [
19.50 | 20.00 |-19.80 CL 9 LT 2
gris oscuro con vetas blancas
20.50 | 21.00 |-20.80| CL 5 850 181 | 8 |\ B B
Arena fina, amarillo grisacea \
(‘ty @ FRIABLE ]
21.50 22.00 [-21.80| SM 25 |, / 2 2
a) ° FRIABLE o
22,50 23.00 [-22.80| SM 15 ] 2 2
amarilla
O @ FRIABLE ]
23.50 24.00 [-23.80| SM 31 |, 2 2
amarillo grisacea
O PY FRIABLE
24.50 25.00 [-24.80| SM 35 |, 5 5
mas gruesa, amarilla
( @ FRIABLE
25.50  26.00 [-25.80 SP >40 |, " 5
) ° FRIABLE L h
26.50  27.00 [-26.80 SP 34 |, . .
, ° FRIABLE
27.50  28.00 [-27.80 SP 25 |, 1 w "
° FRIABLE
28.50  29.00 [-28.80 SP 32 |, 2 2
PLIEG-2018-12412948-GDEBA-DTDPOHN
| i & ) FRIABLE
2950 3000 _29_80 SP CONTINl‘JA EN PAG. S‘IGUIENTE >40 ™ W ™ ™ I
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OBRA: Puente #4 Requirente:  DIPSOH

Ubicacion: Rio Lujan y vias del FCGB Norte SONDEO N°
Cotas referidas a: Terreno natural Coord. S: 34°24'02,2"
Cota del Punto de Ref. 0.00 m Coord. W: 582 55' 20,3"
Cota Boca de Perf.: 0.00 m 1
Cota Pelo de Napa: -8.1m
PROFUNDIDAD DE
HINCA PARAMETROS DE CORTE (UU)
COTA GRAFICO SPTY HUMEDAD NATURAL Y
de hasta |MUESTRA| CLASIFIC. Qu Cu v SPT NAPA FREATICA LIMITES DE ATTERBERG | GRAFICO GRANULOMETRICO
[m] [m] S.U.C.S. DESCRIPCION [ [t/m?] [t/m3] N [
‘ ~<=Nro.Golpes - NF ® Hum.Nat. -m=LL -—=+LP -PT200 -=PT40 -=PT10
: : rncsassrng9§gssﬁ%sgg§rng9§gssﬁgsgg§
VIENE DE PAG. ANTERIOR
Arena gruesa, amarilla
FRIABLE
° »

30.50 | 31.00 |-30.80 SP 34

-31 -31 -31

FRIABLE

31.50 32.00 [-31.80| SP-SM 34

-32 -32 -32

@ FRIABLE

amarillo oscura
FRIABLE

33.50 | 34.00 |-33.80 SP 35

34 34 34

amarilla

32.50 | 33.00 |-32.80 SP >40 |, / s ES

) PY FRIABLE
34.50 | 35.00 |-34.80| SP 39 |, T s asr

Limite de perforacion
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