
1 POSTE TERMINAL

VARILLA2

CRUCEROS3

POSTE TORNIQUETERO4

POSTE ENTERO LARGO5

ALAMBRE LISO6

ALAMBRE DE PUAS7

8

9

POSTE DE REFUERZO10

TENSOR  (RIENDA)11

POSTE INTERMEDIO

POSTE DE ESQUINA

MUERTO DE ANCLAJE

POSTE ENTERO LARGO

SECCIÓN CUADRADA 3,8 cm x 3,8 cm

TROZO DE POSTE DE LONGITUD
MÍNIMA : 0,70 m

POSTE ENTERO LARGO

OVALADO DE ACERO CINCADO CALIBRE
J. DE PARIS 17/15

ACERO CINCADO Nº 12 1/2 I.S.W.G. 

POSTE ENTERO LARGO

TROZO DE POSTE DE LONG. MÍNIMA 0,70
ENTERRADO MÍNIMO 0,80 m

POSTE ENTERO CORTO

4 HILOS RETORCIDOS DE ALAMBRE
CINCADO Nº 7 Y 8 CALIBRE I.S.W.G.

ESQUINEROS

ALAMBRADO DE 7 HILOS, TRANQUERA Y TRANQUERÓN

ATADO DE ALAMBRES Y VARILLAS ESQUINEROS

DETALLE DE DISPOSICIÓN DE TORNIQUETES "TIPO DOBLE"  ( sin escala )
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Bulón con cabeza y tuerca exagonal 

E

D
de 12,7 mm x 12,7 mm (5x1/2)
Bulón con cabeza y tuerca exagonal 
de 95 mm x 12,7 mm (3 3/4 x 1/2)

cuadrada de 190 mm x 12 mm con arandela
Bulón con cabeza redonda cuello y tuerca 
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distancia máxima entreb riendas 1,10 m

Para ángulo mayor de 150 grados 
Para ángulo menor de 150 grados 
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10NOTA: Las dimensiones indicadas de las varillas entre sí, es la máxima distancia admisible 
así como lo son tambien sus distancias a los postes
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NOTAS:
A. Es copia del plano de alambrado  y tranquera de la Dirección de Vialidad de la

Provincia de Bs. As.
B. En todos los casos se reemplazará el alambre de pua por (6) alambre liso

detalles

DETALLE DE ARO DE CIERREA DETALLE DE LAS BISAGRASB DETALLE DEC
ABRASADERA
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Rosca Whitworth Ø25,4 mm (1")

LAS DIMENSIONES SIN UNIDAD ESTÁN EXPRESADAS EN METROS

ATADURAS

TIPOS DE ATADURAS PARA ALAMBRES

ATADURAS DE ALAMBRE DE PUAS A LOS TORNIQUETES

ATADURAS PARA VARILLAS

Alambre de atar cincado 
Nro 10 calibre I.S.W.G.

Alambre redondo de acero cincado
Nro 7 u 8 calibre I.S.W.G.

Alambre de púas de acero 
cincado Nro 12 1/2 I.S.W.G.

TORNIQUETES

TORNIQUETE TIPO DOBLE

Bulón de cabeza cuadrada Ø 11 mm

Nro1 1/2 Peso mínimo 1,65 Kg c/u 

Escala  1 : 5

Escala  1 : 5
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