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Mortero compuesto por
_ * 1 parte de cemento y por Diam. |Espesor| Prof. Long. Dimensiones del enchufe Vol. | Carga
d1 = d+2*(e+m+c) 3 de arena en volumen //\K Nominal del util (mm) Externa
d2 = d+2%(e+m) Anillo para las juntas ’ Enchufe ,\F;ic:il:;z
que acusen perdida, ey a b c n m R
\ material de cemento .e | D (mm) | & (mm) | h(mm) | L (mm) (m) | (Kg/m)
o2 rtland 1:3
((\\(\ ] [ po : 300 33 56 1000 68 106 31 11 15 0.047 | 2800
© V — ) /\_/
K\G\SO o 400 43 61 1200 76 126 38 12 17 0.083 | 3200
\@\ —/ )
0// S ( 500 54 67 1200 | 84 | 150 | 46 13 18 0.131 | 3500
; — £
Q'I 5 g 600 64 73 1200 92 172 54 15 20 0.190 | 3800
© N 4 = :
= 5 700 75 79 1200 | 100 195 62 15 21 0.262 | 4100
S : 2 800 80 85 1200 | 107 | 206 | 66 16 22 0.345 | 4500
o i)
Q—I L 8 900 85 90 1200 | 113 | 214 76 16 22 0.420 | 4800
d2 = d+2*(e+m) m
I . , O 1000 90 95 1200 (120 | 224 | 74 16 23 0.546 | 5000
= d+2*(e+m+ Q : ‘ -
d1=d+2 (e m C) E L e . 1100 100 105 1200 | 126 | 234 78 16 23 0.666 | 5300
_ . D= Diémetro 1200 105 100 1200 | 132 | 244 82 16 24 0.805 | 5500
M - nominal Ensayo de las tres aristas segun Norma IRAM 11513. Tolerancias:
L Ld2=%1%
. . Mortero compuesto de h , e,a,b,hc,n,m=% 10%
Directriz 1 parte de cemento y 3 ) b . a ‘,
= de arena (en volumen). 1 I h te
7 Kl
o
0 | | q £
N° 16 aproximadamente ; ) SREEEY : B NI
@ =1,6 mm. % . ‘D ) . 9Oy .
Diam. |Espesor | Long. Armadura Dimensiones Diam. Diam. | Carga | Carga
Nominal Util . . (mm) Externo | Interno| Externa | Externa
Longitud Espiral Fuste Fuste de Rotura
D e L N° de | Diam. | Diam. | Paso d1 d2 Prueba | Minima
Barras a b h c n m
(m) (mm) | (mm) (mm) | (mm) | (mm) (mm) | (mm) | (kg/m) | (kg/m)
0.40 45 1200 6 4.2 4.2 49 70 60 60 45 5 15 490 400 2000 3000
0.50 50 1200 8 6 6 75 80 70 60 50 5 15 600 500 2500 3800
0.60 60 1200 8 8 6 62 90 70 60 60 5 15 720 600 3000 4500
0.70 65 1200 | 10 8 8 87 110 70 80 65 5 15 830 700 3400 5200
0.80 65 1200 10 8 8 70 110 70 80 65 5 15 930 800 3900 5800
0.90 70 1200 12 8 8 60 110 80 80 70 5 15 1040 900 4500 6500
1.00 80 1200 | 12 8 8 50 140 80 100 80 5 15 | 1160 1000 | 5200 7800
1.10 90 1200 13 8 10 74 140 80 100 90 5 15 1280 1100 5900 8900
1.20 110 1200 | 13 8 10 70 140 80 100 | 110 5 15 | 1420 1200 | 6600 | 10000
1.30 120 1200 14 8 10 65 170 90 120 130 5 15 1540 1300 7500 11300
1.40 130 1200 | 14 8 12 85 170 90 120 | 140 5 15 | 1660 1400 | 8300 | 12600
1.50 140 1200 | 15 8 12 75 170 90 120 | 150 5 15 | 1780 1500 | 9200 | 13900
1.60 150 1200 15 8 12 70 170 90 120 160 5 15 1900 1600 | 10000 | 15200
Ensayo de las tres aristas segun Norma IRAM 11503. Tolerancias:
L,d2=+1% | -l
d1 =0y -1 % (zona de la espiga del cafio)
e,a,b,h,c,n,m=% 10%
ESPECIFICACIONES DE MATERIALES PARA CANOS DE HORMIGON PREMOLDEADO
HORMIGON: ACERO:
Cemento (Norma IRAM 1.503). Contenido minimo 400 kg/m? Conformado ADN - 42 (Norma IRAM-IAS U 500-528)
Agregado grueso (Norma IRAM 1.573) Tension de fluencia caracteristica: fék= 4.200 kg/cm?
Agregado fino (Norma IRAM 1.502)
Resistencia caracteristica a compresion simple : fbk= 280 kg/cm?
MARCO Y TAPA MARCO Y TAPA EN CALLE
CORTE A-A (VER DETALLE) CORTE B-B (VER DETALLE) EN VEREDA ggﬁ
0.61 2 ANILLOS @ 10 0.54
o 0.54 - - . * - v A TN 0.12
3 0.12 ; Ca - .
0,60, 0,60, 0.24 ooo [[ee o o . o 1BESTR.@4 I : I F e . g‘ L S O I 022
_gn Y(:' 0.59 &% R qAa Lo G/ﬂ Io.oe 10_12 — PR . -
fr 0.24 v S e i, ¥ . s
MAMPOSTERI § E TAPA 3 ANILLOS @ 6 070 4 ANILLOS @ 8 0.75
pPOSTERY ; : TAPA MARCO
. - V=0.016 m3 MARCO V = 0.030 m® vV = 0.039 m’
2 o ey G et Y P =37.00 kg b P = 70.50 kg P = 93.00 kg.
ESCALONES 1. ... . © 0.24 ) © 0.24 4 ORIFICIOS ESTR. @ 4 4 ORIFICIOS ESTR. 06
HIERROZ20 | °', | o o D:3 cm. - A4 cm. D3 om. - A5 cm. ANILLOS @ 8
. 1.00
R . ANILLOS @ 6
e 8 -
‘ N
S e 7 ARM. CRUZADA ARM. CRUZADA EN
1 1 136c/10 C/CARA SUP E INF
. . = L . , B 198¢c/ 10
N 1.48
o
1.48 >
B NOTA:
/@ TENSIONES CARACTERISTICAS
HORMIGON: bk = 170 kg/cm2 .
DISTRIBUCION DE LA ARMADURA PLANTA ACERO: ok = (0.2%) = 4400 kg/cm2 O -
HORMIGON VIBRADO EN MESA. ASENTAMIENTO E/ 2 Y 4 cm2. bra - E ntu bam Iento del Canal d € Desca rga
DE LA LOSA SU CONTENIDO DE CEMENTO PORTLAND SERA 350 kg/m3 .
148 Laguna de Ranchos Vitel- Etapa Il
@10 mm ' . . .
. Partido: Gral .Paz Localidad: Ranchos
Planos tipos de conductos circulares premoldeados, | Plano
2 4 . L4 .
h: camara de inspeccion tipo A, tapa y marco 06
o o AA AA
i Director Provincial: Director Operativo:
Ing. Seiano Flavio Ing. Donantueno, José Luis
Jefe Depto. Zona ll; Proyectista Hidraulico: Estado:
@10 mm Melo, Gustavo M. Ing. Munch, Ricardo D.
1.00 Ing. Morales, Tania A.
1.48
Topografia: Escala: Dibujo:
Sin escala
B Fecha: Archivo:
> Abril 2021
% f % f PLANO-2021-10544267-GDEBA-DOMIY SPGP
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TIPO DE SUMIDERO S PARA CALLES PAVIMENTADAS
TAPA
CORTE A* A 015 CORTE B* B
2 0 8mm 2 ¢ 6mm c/ 10 cm B ‘—%
[ l Perfil de AL® 100 x 50 x 6 mm 0,10 0,60 020_014, Perfil de A'L* 50 x 50 X 6 mm CORTE C* C FexFey= @ 6 o/ 0.1m
AN T T 1Y e st T
B ‘:-4‘; [ ¥ — et O[T i o.0) Mtura de corasn ) 0zt om Armadura ;orﬁxglt;\;inin:in? 6 mm < -
‘403 ohs S ! A4 Perfil de pavimento modificado PLANTA —— o ) L
VARIABLE DE 0,50m A 4,50m ' 7 ’ 1 (IFom para formacion de la Hoya. N C Perfil Vpavn'nventu Ex)stsrft‘e o6
3 Perfil pavimento modificado Agujero para levantar
AAAAAAA o A \ i Promedio 0,23 para formar hoya. 7 Jtapap0,02 x 0,07 | wh
103 § _ 0,50 éo,ﬂ 0,20_0,10] \\ / A 2221
> T 1,0 1] Mortero_Baldosa
e, L Var. 0,425 a 1,03 0,04 l _ 1
E \[/ Variedle 0,15-0,73 m Guarnicin de A'L® de 2l
P 100 x 50 x 6 mm.
0,20 /Jariable de 0.30 a 0.50 m C 010 oto
—  S— i variable 0,15 0,30 0,15
0,207 ¥/<h
015 050 015 \B/ COMPUTO DE ITEMS
PARA SUMIDERO PARA CALLE PAVIMENTADA
1,29
TEM UNIDAD LONG;TUD DE VElzTEDERo NOTA: N B o
im 2m ™ ™ Sm 6m Hormigdén con tension caracteristica de rotura a
EXCAVACION m? 1,740 2,096 2,77 3,405 4,177 4,322 Compreslén mayor que 210 kg/cm2
HORMIGON SIMPLE m? 0,690 0,908 1,107 1,492 1,864 2,030 N
HORMIGON ARMADO me 0,194 0,261 0,328 0,395 0,462 0,528
TIPO SP PARA CALLES DE TIERRA TIPO SP2 DE DOBLE ENTRADA PARA CALLES DE TIERRA TIPO DE SUMIDERO PARA CALLES PAVIMENTADAS ROT'Y RECDE PAVINENTO T Y Y Y Y- Y Acero comun, tension de fluencia caracteristica
ROT. Y REC.DE VEREDAS m 1,66 2,06 2,96 2,86 3.26 3,66 t i6 4200 kg/cm?
PERFIL A'L" 50x50x5mm m 1,30 2,30 3,30 4,30 5.30 6,30 a traccion mayor que g/ cme.
NT N m 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
PLANTA V}[STA PLANTA V}[STA VAR][ANTE CON CANO DE SALIDA LATERAL ZI:J]ZCI)?NII)(?IOSNAL];I];AA“ZL“ 100x50x6mm m 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80
= —pm
M = — — S
| I 0w
= - e :
L D LALeD : :
- L
32 S) g it
2. < 0,20 0,80 = |0,20
< ¥
Q
40 40
i (fthA I ESQUEMA DE UBICACION DE LA
DIAMETRO DEL CANO N
= suiiba (m) 040|030 000 070 000 — = ]| preermo o exso 1y 40 150 o0 S TR R PR A e Obra: Entubamiento del Canal de Descarga
m = EXCAVACION (m3) 1.093 | 1.380 | 1.838 | 2.376 | 3.002 = %— (m) h=4,00 )
HORMIGON A* (m3) 0.122 | 0.150 | 0.182 | 0.216 | 0.254 1,20 EXCAVACION (m3) 1.428 | 1.840 2.300 il w . w .
HORMIGON SIMPLE (m3) 0.687 | 0.905 | 1.147 1.411 | 1.701 HORMIGON A® (m3) 0.162 0.180 0.198 T =16% 4% 5% e Lag u na de Ra nChOS Vltel- Eta pa I I
HORMIGON SIMPLE (m3) 0.988 1.252 1.536 a=035 - M LA CORRIENTE

CORTE A-A CORTE B-B —— - ¢ Partido: Gral .Paz Localidad: Ranchos

CORTE A—A CORTE B-B
9 12 c/11 bt @ 12 c/22 o500 o600

0 12 o/22 = ! ‘ Plano tipo de sumideros Plano

06 ¢/25 cm B @ 12 ¢/11 cm a a a
] . ‘ \ ‘AA .0}20 ] \ . 020 ¢ 12 /11 0.20 g 12 c/11 cm \ % 1 I W e 07
e 11111 e IS Ay ; e —
- 3 . - 5 O Director Provincial: Director Operativo:
N (K e | I NN B TR Irector Provincial: irector Operativo:
RS z\\;//i\ . e /Z\\;//E < 5
N B MODIFICACION DE PAVIMENTO PARA FORMACION DE HOYA I S 1 FI 1 I D J 4 L H
N RS o0 HH H ‘H ng. seiano riavio ng. onantueno, ose LUIS
>\\///\\ P //\\\/\ © 1,00 i DE 1,30 A 6,30 m , L
X - A, g I 1 . . . .
o] [ D0 o8 Ln CoRMENTE Jefe Depto. Zona II: Proyectista Hidraulico: Estado:
NN 4 “ K
K e 0 ? " Melo, Gustavo M. Ing. Munch, Ricardo D.
RRRRRRRRRRZR%088%8 ' ’ )
L(m)=1,50+0,50%n Ing. Morales, Tania A.
A(m)=0,90+0,30*n - —
(n=Longitud en metros de vertedero) Topografla: Escala: leUJO:
Sin escala
Fecha: Archivo:

Abril 2021
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