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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

Grupo 5.5 

CAPS N° 2  MI RINCON 
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3,2
7

7,1
1

ANCLAJE DE TENSOR

2,682,57

T.R.

TORRE DE ESTRUCTURA

METÁLICA

BASE

ALAMBRADO SOBRE POSTES

h: 1.20m

PILAR ACOMETIDA ELÉCTRICA

h: 2.05m

PILAR

h: 1.50m

PILAR

h: 1.62m

PILAR

h: 1.62m

PILAR

h: 1.50m

MURO

h: 0.90m

ALAMBRADO SOBRE POSTES

h: 1.20m

H°

CAÑO DE PVC

Ø 4"

ÁRBOL DE PORTE MEDIANO

ÁRBOL DE PORTE MEDIANO

ÁRBOL DE PORTE MEDIANO

TENSOR DE FIJACIÓN

POSTE

POSTE

POSTE

VEREDA PERIMETRAL

(-0.14m)

T.N. (-0.22m)

N.P.T. (+/-0.00m)

N.P.T. (-0.23m)

N.P.T. (+0.005m)

T.N. (-0.23m)

T.N. (-0.28m)

VEREDA PERIMETRAL

(-0.10m)

VEREDA

(-0.25m)

VEREDA

(-0.24m)

T.N. (-0.29m)

VEREDA PERIMETRAL

(-0.03m)

VEREDA

(-0.12m)

5,25

2,95

8,34

6,04

10,63

3,6
3

CANTERO

h: 0.21mCANTERO

h: 0.21m

20,40

5,8
1

9,3
9

27,46     A   R.P. N°24 (0.31m)

ALAMBRADO SOBRE POSTES

14
,86

(SIN DEFINIR)

ACCESO

ALAMBRADO SOBRE POSTESALAMBRADO SOBRE POSTES

FONDO DE CENEFA

h: 2.61m

FONDO DE CENEFA

h: 2.75m

CHAPA

h: 2.22m

FONDO DE CENEFA

h: 2.58m

ACCESO

CAPS  N°2  BARRIO: MI RINCÓN

GENERAL RODRÍGUEZ

RUTA PROVINCIAL N°24

BUENOS AIRES PROVINCIA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARQ° MARCELA COLOMAR

EX-2021-00786075

GDEBA-DPTLMIYSPGP

ARQ° MARIANA DELLA CROCE

ARQ° ANA ESTANGA

ARQ° AUGUSTO TOROSSIAN

TEC° LUCIANA CERDA

TEC. SOFIA EGÜEN

ARQ° ADRIAN LA MOTTA

ARQ° RODOLFO MACERA

AGOSTO  2020





COCINA

GALERÍA

CONSULTORIO

SALA DE

ESPERA

BAÑO PUBLICO

CONSULTORIO

CONSULTORIO

SALA DE

ESPERA

BAÑO

CONSULTORIO

AULA

ENFERMERIA

BAÑO

DEPOSITO DE FARMACIA
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RUTA PROVINCIAL N°24

H°

CAÑO DE PVC

Ø 4"



MAMPOSTERIA A DEMOLER.-

DEMOLICION  DE CARPETA Y VEREDA PERIMETRAL.-

MAMPOSTERIA  EXISTENTES A CONSERVAR

CARPINTERIA /EQUIPAMIENTO EXISTENTE A DESMONTAR

HORMIGON A DEMOLER.-

DEMOLICION DE PISO, CIELORRASO Y RETIRO DE CUBIERTA

DEMOLICION REVESTIMIENTO SANITARIO

*-EL NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR  ±0.00 DE PROYECTO, CORRESPONDE AL NIVEL ± 0.00

 DEL PLANO DE MENSURA Y NIVELACION , ESTE NIVEL NO PODRA SER  INFERIOR A LA COTA DE NO

INUNDABILIDAD QUE DEBERÁ INDICAR LA MUNICIPALIDAD DE LA

 LOCALIDAD CORRESPONDIENTE. (LEY 6253/60 - DECRETO REG.11368/61).

HORMIGON, VERIFICAR  SI HAY UN POZO ABSORBENTE , SI ES ASI ANULARLO

Y TAPARLO SEGUN E.T.P .-

BUENOS AIRES PROVINCIA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARQ° ADRIAN LA MOTTA

ARQ° RODOLFO MACERA

ARQ° MARCELA COLOMAR

ARQ° MARIANA DELLA CROCE

ARQ° ANA ESTANGA

ARQ° MARIANA DELLA CROCE

ARQ° ANA ESTANGA

AGOSTO  2020

NOTAS:

  LA ENTREGA DE LOS MISMOS EN EL LUGAR A INDICAR POR LA INSPECCION DE OBRA.-

  QUEDARAN EN PROPIEDAD DEL COMITENTE, ESTANDO A CARGO DEL CONTRATISTA

  CAÑERIAS SUBTERRANEAS S/ETP.-   

*-LA EMPRESA ADJUDICATARIA TENDRA A SU CARGO REMPLAZAR O REPARAR LAS    

*-LA CONTRATISTA PROCEDERA A LA DEMOLICION DE TODO ELEMENTO QUE

SEA NECESARIO, ESTE O NO ,INDICADO EN ESTE PLANO PARA NO INTERFERIR

 EL NORMAL DESARROLO DE LAS TAREAS DE CONTRUCCION.-

*-LA CONTRATISTA SE HARA CARGO DE LA DEMOLICION DE LAS CONSTRUCCIONES

EXISTENTES DE MAMPOSTERIA . LAS QUE PASARAN A SER DE SU PROPIEDAD DE

ACUERDO A LOS TERMINOS DEL Art. 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.-

*-LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES A DESMONTAR, CARPINTERIAS,MESADAS, ARTEFACTOS,ETC

*-LAS TAREAS DE DEMOLICION MARCADAS ESTAN INDICADAS EN LA MEMORIA .

   LA DEMOLICION Y EJECUCION DE LA OBRA.-

*-LOS MUROS A CONSERVAR DEBERAN SER PROTEGIDAS DURANTE

*-LA VEGETACION EXISTENTE DEBERA SER PROTEGIDA DURANTE LA CONSTRUCCION

*-EL NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR  ±0.00 DE PROYECTO, CORRESPONDE AL NIVEL ± 0.00

 DEL PLANO DE MENSURA Y NIVELACION

EX-2021-00786075

GDEBA-DPTLMIYSPGP
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RUTA PROVINCIAL N°24

      SECTOR ESTACIONAMIENTO VEHICULAR

1

1

E

E

E



CUBIERTA DE CHAPA A CONSTRUIR.-

CUBIERTA DE LOSA DE HORMIGON ARMADO A CONSTRUIR.-



*- CUADRO DE SUPERFICIES :

    SUP. CUBIERTA. A CONSTRUIR .....................................................     51,27m²

    SUP. CUBIERTA. A REMODELAR .....................................................  180,00 m²

    SUP. SEMI CUB. A CONSTRUIR ........................................................   20.50 m²

    SUP. TOTAL.........................................................................................  251.77 m²

    FICUS BENJAMINA........................................................................ 5 u.

1



BANCOS  S /E.T.P.

1

2

FORESTACION EXISTENTE

2

JUEGOS S/ E.T.P.

*- SUPERFICIE INVOLUCRADA:

    SUP. SOLADO EXTERIOR  ......................................................... 49 m²

    SUP. A PARQUIZAR.....................................................................45 m²

*-EL NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR  ±0.00 DE PROYECTO, CORRESPONDE AL NIVEL ± 0.00

 DEL PLANO DE MENSURA Y NIVELACION (SUM Y FARMACIA EXISTENTES ), ESTE NIVEL NO PODRA SER  INFERIOR A LA

COTA DE NO INUNDABILIDAD QUE DEBERÁ INDICAR LA MUNICIPALIDAD DE LA

 LOCALIDAD CORRESPONDIENTE. (LEY 6253/60 - DECRETO REG.11368/61), PREVIO AL INICIO DE LA OBRA.

BUENOS AIRES PROVINCIA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARQ° MARCELA COLOMAR

ARQ° MARIANA DELLA CROCE

ARQ° ANA ESTANGA

ARQ° MARIANA DELLA CROCE

ARQ° ANA ESTANGA

ARQ° ADRIAN LA MOTTA

ARQ° RODOLFO MACERA

AGOSTO  2020

EX-2021-00786075

GDEBA-DPTLMIYSPGP



JD

JD

CONSULTORIO

CONSULTORIO

CIRCULACION

S° DISC

OFICINA

FARMACIA

ENFERMERIA

VACUNACION

S°PUB

OFFICE

S°PERS

S°PUB

SANITARIO

CIRCULACION

ADMISION

 HALL

ESPERA

 SALA DE

TABLEROS

CONSULTORIO

CONSULTORIO

GINECOLOGICO

PATIO DE

ACCESO

JD

JD

S° CONSULT.

SUM

INGRESO
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RUTA PROVINCIAL N°24

BP
BP

BP

 SALA DE

MAQUINAS

JD



MAMPOSTERIA A CONSTRUIR LADRILLO CERAMICO.-

H° A° S/CALCULO A CONSTRUIR.-

TABIQUE A CONSTRUIR ROCA DE YESO.-

MAMPOSTERIA EXISTENTE.-

*-EL NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR  ±0.00 DE PROYECTO, CORRESPONDE AL NIVEL ± 0.00

 DEL PLANO DE MENSURA Y NIVELACION , ESTE NIVEL NO PODRA SER  INFERIOR A LA COTA DE NO

INUNDABILIDAD QUE DEBERÁ INDICAR LA MUNICIPALIDAD DE LA

 LOCALIDAD CORRESPONDIENTE. (LEY 6253/60 - DECRETO REG.11368/61).

BUENOS AIRES PROVINCIA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARQ° MARCELA COLOMAR

ARQ° MARIANA DELLA CROCE

ARQ° ANA ESTANGA

ARQ° MARIANA DELLA CROCE

ARQ° ANA ESTANGA

ARQ° ADRIAN LA MOTTA

ARQ° RODOLFO MACERA

AGOSTO  2020

EX-2021-00786075

GDEBA-DPTLMIYSPGP









B 2c 12h 12h 12i2a 8a6a

10a7a

2b2a

3a

6b

9b

6c

9c

12d6b

9b

12d 6c

9c

8a

10a

MO1MO212a 12c8b 9a 7c

12c 12b 12c2a

3a

12f6b

9b

6c

9c

12a 8b12d 2a

3a

6b

9b

6c

9c

MO1 7c2a

3a

12e

MURO DE MAMPOSTERIA TERMINACION COLOR PANTONE 436U.-
A

MURO DE MAMPOSTERIA TERMINACION COLOR PANTONE 429 U.-
B

7c A

A

B7c A7c 12i12h12h12a



MAMPOSTERIA A CONSTRUIR LADRILLO CERAMICO.-

H° A° S/CALCULO A CONSTRUIR.-

TABIQUE A CONSTRUIR ROCA DE YESO.-

MAMPOSTERIA EXISTENTE.-

12k

6d

8a

8a



A7c12aB7c

*-EL NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR  ±0.00 DE PROYECTO, CORRESPONDE AL NIVEL ± 0.00

 DEL PLANO DE MENSURA Y NIVELACION , ESTE NIVEL NO PODRA SER  INFERIOR A LA COTA DE NO

INUNDABILIDAD QUE DEBERÁ INDICAR LA MUNICIPALIDAD DE LA LOCALIDAD CORRESPONDIENTE.

 (LEY 6253/60 - DECRETO REG.11368/61).

B7c

B7c

BUENOS AIRES PROVINCIA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARQ° MARCELA COLOMAR

ARQ° MARIANA DELLA CROCE

ARQ° ANA ESTANGA

ARQ° MARIANA DELLA CROCE

ARQ° ANA ESTANGA

ARQ° ADRIAN LA MOTTA

ARQ° RODOLFO MACERA

AGOSTO  2020

EX-2021-00786075

GDEBA-DPTLMIYSPGP



BUENOS AIRES PROVINCIA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARQ° MARCELA COLOMAR

ARQ° MARIANA DELLA CROCE

ARQ° ANA ESTANGA

TEC° J. MANUEL ALVAREZ

ARQ° ADRIAN LA MOTTA

ARQ° RODOLFO MACERA

AGOSTO  2020

EX-2021-00786075

GDEBA-DPTLMIYSPGP



BUENOS AIRES PROVINCIA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARQ° MARCELA COLOMAR

ARQ° MARIANA DELLA CROCE

ARQ° ANA ESTANGA

ARQ° MARIANA DELLA CROCE

ARQ° ANA ESTANGA

ARQ° ADRIAN LA MOTTA

ARQ° RODOLFO MACERA

AGOSTO  2020

EX-2021-00786075

GDEBA-DPTLMIYSPGP



JD

CONSULTORIO

CONSULTORIO

CIRCULACION

S° DISC

OFICINA

FARMACIA

ENFERMERIA

VACUNACION

S°PUB

OFFICE

S°PERS

S°PUB

SANITARIO

CIRCULACION

ADMISION

 HALL

ESPERA

CONSULTORIO

CONSULTORIO

GINECOLOGICO

PATIO DE

ACCESO

JD

JD

S° CONSULT.

SUM
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RUTA PROVINCIAL N°24

      SECTOR ESTACIONAMIENTO VEHICULAR

BP
BP

BP

 SALA DE

TABLEROS

 SALA DE

MAQUINAS

CIELORRASO DE ROCA DE YESO SUSPENDIDO.-

CIELORRASO DE YESO APLICADO BAJO LOSA.-

CIELORRASO A LA CAL FINA APLICADO BAJO LOSA.-



MAMPOSTERIA A CONSTRUIR LADRILLO CERAMICO.-

H° A° S/CALCULO A CONSTRUIR.-

TABIQUE A CONSTRUIR ROCA DE YESO.-



*- LA ALTURA DE LOS CIELORRASOS SERA: 2,70 m. EN TODOS

LOS LOCALES A EXCEPCION DE LOS LOCALES SANITARIOS

 QUE SERA DE 2.40 m.

MAMPOSTERIA EXISTENTE.-

SECTOR A PARQUIZAR .-

*-EL NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR  ±0.00 DE PROYECTO, CORRESPONDE AL NIVEL ± 0.00

 DEL PLANO DE MENSURA Y NIVELACION , ESTE NIVEL NO PODRA SER  INFERIOR A LA COTA DE NO

INUNDABILIDAD QUE DEBERÁ INDICAR LA MUNICIPALIDAD DE LA

 LOCALIDAD CORRESPONDIENTE. (LEY 6253/60 - DECRETO REG.11368/61).

BUENOS AIRES PROVINCIA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARQ° MARCELA COLOMAR

ARQ° MARIANA DELLA CROCE

ARQ° ANA ESTANGA

ARQ° MARIANA DELLA CROCE

ARQ° ANA ESTANGA

ARQ° ADRIAN LA MOTTA

ARQ° RODOLFO MACERA

AGOSTO  2020

EX-2021-00786075

GDEBA-DPTLMIYSPGP



JD

JD

CONSULTORIO

CONSULTORIO

CIRCULACION

S° DISC

OFICINA

FARMACIA

ENFERMERIA

VACUNACION

S°PUB

OFFICE

S°PERS

S°PUB

SANITARIO

CIRCULACION

ADMISION

 HALL

ESPERA

CONSULTORIO

CONSULTORIO

GINECOLOGICO

PATIO DE

ACCESO

JD

JD

S° CONSULT.

SUM

INGRESO

M1

Mu1

M1Mu1

M2Mu2

M3

Mu3

M4Mu4
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RUTA PROVINCIAL N°24

      SECTOR ESTACIONAMIENTO VEHICULAR

BP
BP

BP

 SALA DE

TABLEROS

 SALA DE

MAQUINAS

BUENOS AIRES PROVINCIA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARQ° MARCELA COLOMAR

ARQ° MARIANA DELLA CROCE

ARQ° ANA ESTANGA

ARQ° MARIANA DELLA CROCE

ARQ° ANA ESTANGA

ARQ° ADRIAN LA MOTTA

ARQ° RODOLFO MACERA

AGOSTO  2020

EX-2021-00786075

GDEBA-DPTLMIYSPGP



LOCAL

CONTRAV

VIDRIOS

CANTIDAD

MARCOS

HERRAJES

SISTEMA

HOJAS

DISEÑO
E 

 S
  P

  E
  C

  I 
 F

  I 
 C

  A
  C

  I 
 O

  N
  E
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TIPOS

OTROS

VENTANA 2 HOJAS CORREDIZAS

05

CONSULTORIOS -OFICINA- ENFERMERIA

DOS RUEDAS POR HOJA, BRAZO DE SOSTEN Y
 CIERRE GIESSE O EQUIVALENTE SUPERIOR.

PUERTA VENTANA 2 HOJAS CORREDIZAS

02

VENTANA 2 HOJAS CORREDIZAS

01

FARMACIA

03

INGRESO- SUM

2 HOJAS . PERFILES ALUMINIO ANODIZADO
COLOR NATURAL SATINADO.
LINEA MODENA(ALUAR) O EQUIVALENTE
SUPERIOR.

PUERTA   DE ABRIR- 2 HOJAS
PAÑO FIJO SUPERIOR

DOS RUEDAS POR HOJA, BRAZO DE SOSTEN
Y CIERRE GIESSE O EQUIVALENTE SUPERIOR.

2 RUEDAS POR HOJA, BRAZO DE SOSTEN Y
 CIERRE GIESSE O EQUIVALENTE SUPERIOR.

2 HOJASCORREDIZAS . PERFILES ALUMINIO
  ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO.
LINEA MODENA(ALUAR) O EQUIVALENTE
SUPERIOR.

INT: CURVO MAT. IDEM MARCO
EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO

DVH DE SEGURIDAD 6/9/6 S/E.T.P - 

TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR
EQUIVALE A 2 DE 3+3

INT: CURVO MAT. IDEM MARCO
EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO

DVH DE SEGURIDAD 6/9/6 S/E.T.P - 

TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR
EQUIVALE A 2 DE 3+3

INT: CURVO MAT. IDEM MARCO
EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO

DVH DE SEGURIDAD 6/9/6 S/E.T.P - 

TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR
EQUIVALE A 2 DE 3+3

INT: CURVO MAT. IDEM MARCO
EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO

DVH DE SEGURIDAD 6/9/6 S/E.T.P - 

TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR
EQUIVALE A 2 DE 3+3

2 HOJASCORREDIZAS . PERFILES ALUMINIO
  ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO.
LINEA MODENA(ALUAR) O EQUIVALENTE
SUPERIOR.

2 HOJASCORREDIZAS . PERFILES ALUMINIO
  ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO.
LINEA MODENA(ALUAR) O EQUIVALENTE
SUPERIOR.

MOSQUITERO CORREDIZO FABRICADO CON
PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR
NATURAL SATINADO -  LINEA
MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

MOSQUITERO CORREDIZO FABRICADO CON
PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR
NATURAL SATINADO -  LINEA
MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

MOSQUITERO CORREDIZO FABRICADO CON
PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR
NATURAL SATINADO -  LINEA
MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

ESC. 1:50 

NPT

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFI
CADO COLOR NATURAL SATINADO  CON
CONTRAMARCO -
LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.

PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A
MAMPOSTERIA

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES
CERTIFICADO COLOR NATURAL
SATINADO  CON CONTRAMARCO -
LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.

PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO
 FIJADO A LAMPOSTERIA

VENTANA FIJA

02

MOSTRADOR FARMACIA - ENFERMERIA

INT: CURVO MAT. IDEM MARCO
EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO

VENTANA PAÑO FIJO, PERFILES ALUMINIO
ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO.
LINEA MODENA(ALUAR) O EQUIVALENTE
SUPERIOR.

DE SEGURIDAD 3+3 S/E.T.P - 
TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR

P.F. P.F.

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES
CERTIFICADO COLOR NATURAL
SATINADO  CON CONTRAMARCO -
LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.

PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO
 FIJADO A LAMPOSTERIA

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES
CERTIFICADO COLOR NATURAL
SATINADO  CON CONTRAMARCO -
LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.

PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO
 FIJADO A LAMPOSTERIA

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES
CERTIFICADO COLOR NATURAL
SATINADO  CON CONTRAMARCO -
LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.

PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO
 FIJADO A LAMPOSTERIA

05

SANITARIOS

VENTANAS PROYECTANTE

VENTANA PROYECTANTE, PERFILES ALUMINIO
ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO.
LINEA MODENA(ALUAR) O EQUIVALENTE
SUPERIOR.

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES
CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO
CON CONTRAMARCO -
LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.

PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO
A MAMPOSTERIA

2 BISAGRAS POR HOJA -
FALLEBA DE 2 POSICIONES
PARA VENTANA DE ABRIR CON CERRADURA
DE SEGURIDAD.

HALL-ESPERA

VENTANA 2 HOJAS CORREDIZAS

01

CONSULTORIO ODONTOLOGICO

DOS RUEDAS POR HOJA, BRAZO DE SOSTEN Y
 CIERRE GIESSE O EQUIVALENTE SUPERIOR.

INT: CURVO MAT. IDEM MARCO
EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO

DVH DE SEGURIDAD 6/9/6 S/E.T.P - 

TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR
EQUIVALE A 2 DE 3+3

2 HOJASCORREDIZAS . PERFILES ALUMINIO
  ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO.
LINEA MODENA(ALUAR) O EQUIVALENTE
SUPERIOR.

MOSQUITERO CORREDIZO FABRICADO CON
PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR
NATURAL SATINADO -  LINEA
MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES
CERTIFICADO COLOR NATURAL
SATINADO  CON CONTRAMARCO -
LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.

PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO
 FIJADO A LAMPOSTERIA

02

INT: CURVO MAT. IDEM MARCO
EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO

DVH DE SEGURIDAD 6/9/6 S/E.T.P - 

TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR
EQUIVALE A 2 DE 3+3

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFI
CADO COLOR NATURAL SATINADO  CON
CONTRAMARCO -
LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.

PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A
MAMPOSTERIA

HALL-ESPERA

INT: CURVO MAT. IDEM MARCO
EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO

DVH DE SEGURIDAD 6/9/6 S/E.T.P - 

TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR
EQUIVALE A 2 DE 3+3

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFI
CADO COLOR NATURAL SATINADO  CON
CONTRAMARCO -
LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.

PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A
MAMPOSTERIA

P.F.

P.F.

HALL-ESPERA

INT: CURVO MAT. IDEM MARCO
EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO

DVH DE SEGURIDAD 6/9/6 S/E.T.P - 

TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR
EQUIVALE A 2 DE 3+3

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFI
CADO COLOR NATURAL SATINADO  CON
CONTRAMARCO -
LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.

PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A
MAMPOSTERIA

P.F.

P.F.

P.F.

P.F.

P.F.

INT: CURVO MAT. IDEM MARCO
EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO

DVH DE SEGURIDAD 6/9/6 S/E.T.P - 

TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR
EQUIVALE A 2 DE 3+3

01

2RUEDAS POR HOJA, BRAZO DE SOSTEN
 Y CIERRE GIESSE O EQUIVALENTE
 SUPERIOR.

PUERTA VENTANA 2 HOJAS CORREDIZAS

2HOJASCORREDIZAS.PERFILES ALUMINIO
ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO.
LINEA MODENA(ALUAR) O EQUIVALENTE
SUPERIOR.

INT: CURVO MAT. IDEM MARCO
EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO

DVH DE SEGURIDAD 6/9/6 S/E.T.P - 

TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR
EQUIVALE A 2 DE 3+3

MOSQUITERO CORREDIZO FABRICADO CON
PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR
NATURAL SATINADO -  LINEA
MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFI
CADO COLOR NATURAL SATINADO  CON
CONTRAMARCO -
LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.

PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A
MAMPOSTERIA

CIRCULACION

01

MARCO

CANTIDAD

REJA

PINTURA

MEDIDAS

E 
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I F

 I C
 A
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TIPOS

05

FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO
ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO
COLOR NEGRO

02

PERFIL L DE BORDE DE  1 1/4"x 1 1/4"x 3/16"

EMPOTRADAS AL MURO

 PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" SOLDADAS A LOS
 BORDES

PERFILES INTERMEDIOS  T  DE  1 1/4"x 1 1/4"
x 3/16".

FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO
ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO
COLOR NEGRO

PERFIL L DE BORDE DE  1 1/4"x 1 1/4"x 3/16"

EMPOTRADAS AL MURO

 PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" SOLDADAS A LOS
 BORDES

PERFILES INTERMEDIOS  T  DE  1 1/4"x 1 1/4"

HOJAS 

E S C. 1:50

NPT

ENFERMERIA

FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO
ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO
COLOR NEGRO

PERFIL L DE BORDE DE  1 1/4"x 1 1/4"x 3/16"

 PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" SOLDADAS A LOS
 BORDES

PERFILES INTERMEDIOS  T  DE  1 1/4"x 1 1/4"
x 3/16".

5

SANITARIOSLOCAL SUM                                         FARMACIA

R.FIJA

GUIA DE HIERROS SUPERIOR E INFERIOR: GUIA SUPERIOR FIJADA A ESTRUCTURA RESISTENTE.
GUIA INFERIOR AMURADA MEDIANTE GRAMPAS DE HIERRO EN FORMA DE COLA DE PESCADO EN 

 ENRASADA CON EL PISO TERMINADO. 

CARROS REFORZADOS DE 4 RUEDAS CON RULEMANES BLINDADOS DE ALTA RESISTENCIA EN NYLON. 
APERTURA DE ACCIONAMIENTO MANUAL. CERRADURA DE SEGURIDAD, 
LAS HOJAS CORREDIZAS  CONFORMADO POR 

EL CONTRAPISO. NIVELADA Y 

PERFIL L DE BORDE DE  1 1/4"x 1 1/4"x 3/16" Y
 PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" SOLDADAS A LOS BORDES

R.CORREDIZA

CERRADURA

FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO
ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO
COLOR NEGRO

PERFIL L DE BORDE DE  1 1/4"x 1 1/4"x 3/16"

EMPOTRADAS AL MURO

 PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" SOLDADAS A LOS
 BORDES

PERFILES INTERMEDIOS  T  DE  1 1/4"x 1 1/4"

REJA INGRESO

HOJA CORREDIZA

0201

FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO
ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO
COLOR NEGRO

 PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" SOLDADAS A LOS
 BORDES

PERFIL L DE BORDE DE  1 1/4"x 1 1/4"x 3/16"

EMPOTRADAS AL MURO
PERFILES INTERMEDIOS  T  DE  1 1/4"x 1 1/4"

01

FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO
ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO
COLOR NEGRO

 PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" SOLDADAS A LOS
 BORDES

PERFIL L DE BORDE DE  1 1/4"x 1 1/4"x 3/16"

EMPOTRADAS AL MURO
PERFILES INTERMEDIOS  T  DE  1 1/4"x 1 1/4"

01 0101

0.60X 0.60 2.70 X 0.60 1.50 X 0.60 0.80 X 0.60

DISEÑO

1.50 X 2.70 1.30 X 2.70 2.25 X 2.70 2.88 X 2.70 2.88 X 2.70
IZQ
DER 1

1

R.CORREDIZA

CERRADURA

01

FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO
ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO
COLOR NEGRO

PERFIL L DE BORDE DE  1 1/4"x 1 1/4"x 3/16"

EMPOTRADAS AL MURO

 PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" SOLDADAS A LOS
 BORDES

PERFILES INTERMEDIOS  T  DE  1 1/4"x 1 1/4"

CIRCULACION 4

1.94 X 2.10

01

FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO
ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO
COLOR NEGRO

PERFIL L DE BORDE DE  1 1/4"x 1 1/4"x 3/16"

EMPOTRADAS AL MURO

 PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" SOLDADAS A LOS
 BORDES

PERFILES INTERMEDIOS  T  DE  1 1/4"x 1 1/4"

CIRCULACION 18

1.00 X 2.10

R. DE ABRIR

CERRADURA

01

1.30 X 2.10

CIRCULACIONHALL-ESPERA HALL-ESPERA

FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO
ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO
COLOR NEGRO

 PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" SOLDADAS A LOS
 BORDES

PERFIL L DE BORDE DE  1 1/4"x 1 1/4"x 3/16"

EMPOTRADAS AL MURO
PERFILES INTERMEDIOS  T  DE  1 1/4"x 1 1/4"

HOJA TIPO REJA: CONFORMADA CON PLANCHUE

LAS DE HIERRO DE  1 1/4" x 3/16"   M
SOLDADOS A PLANCHUELA DE BORDE

HERRAJES: 4 BISAGRAS A MUNICION DE 3 ARAN

DELAS P/HOJA. CERRADURA DE SEGURIDAD DE

1° CALIDAD REFORZADA CON PESTILLO PARTIDO

Y FRENTE DE HIERRO. MANIJA  DOBLE BALANCIN

DE BRONCE PLATIL RECTA,PESADA CON

ROSETA Y BOCALLAVES CIRCULARES DE

BRONCE PLATIL .

01
3.80  X 2.10

FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO.
ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR SEGUN MEMORIA.

PUERTA DE  2 HOJAS DE ABRIR BATIENTE SEGUN PLANO DE PLANTA CON UNA RUEDA DE APOYO

Y ACOMPAÑAMIENTO DE GIRO POR HOJA. RUEDA CON CUBIERTA DE GOMA  EMBUTIDA  EN EL

EXTREMO DE CADA HOJA.

HERRAJES: 4 BISAGRAS A MUNICION DE 3 ARANDELAS POR HOJA. CERRADURA DE SEGURIDAD

DE 1° CALIDAD REFORZADA CON PESTILLO PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO. MANIJA  DOBLE

BALANCIN DE BRONCE PLATIL RECTA, PESADA CON ROSETA Y BOCALLAVES CIRCULARES DE

BRONCE PLATIL . PASADOR DE PISO PARA CIERRE DE HOJA SIN MANIJA.

HOJA TIPO REJA: BASTIDOR CON PARANTES VERTICALES Y TRAVESAÑOS EN TUBO DE CHAPA

DE HIERRO DD N° 16 DE 80 x 150mm RELLENO CON POLIURETANO EXPANDIDO. ZOCALO IDEM DE

80 x 200mm. REJA CONFORMADA CON PLANCHUELAS DE HIERRO DE  1 1/4" x 3/16"   SOLDADOS AL

BASTIDOR C/ 10 cm. REFUERZO VERTICAL.

JAMBAS DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N°16 DE 100 x 200mm.

PORTON ACCESO

02 011.50 X 2.70 2.25  X 2.70

SUM

VENTANA 2 HOJAS CORREDIZAS

DOS RUEDAS POR HOJA, BRAZO DE SOSTEN
Y CIERRE GIESSE O EQUIVALENTE SUPERIOR.

2 HOJASCORREDIZAS . PERFILES ALUMINIO
  ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO.
LINEA MODENA(ALUAR) O EQUIVALENTE
SUPERIOR.

01

1.50 X 0.60

BUENOS AIRES PROVINCIA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARQ° MARCELA COLOMAR

ARQ° MARIANA DELLA CROCE

ARQ° ANA ESTANGA

ARQ° MARIANA DELLA CROCE

ARQ° ANA ESTANGA

ARQ° ADRIAN LA MOTTA

ARQ° RODOLFO MACERA

AGOSTO  2020

EX-2021-00786075

GDEBA-DPTLMIYSPGP
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HOJA DE PUERTA

ZÓCALO EN "U"

NPT

ZÓCALO AºIº

AMBOS LADOS

TRAMO INFERIOR

AºIº

NPT

HOJA DE PUERTA

ZÓCALO EN "U"

HOJA DE PUERTA

ZÓCALO EN "U"

NPT

ZÓCALO AºIº

AMBOS LADOS

TRAMO INFERIOR

AºIº

PUERTA PLACA DE 45mm DE ESPESOR,
REVESTIDA EN AMBAS CARAS CON LAMINADO
MELAMINICO SATINADO COLOR BLANCO DE
1mm DE ESPESOR. NUCLEO INTERIOR CON
TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA
MACIZA (PINO PARANA) Y CANTOS
PERIMETRALES DE CEDRO DE 1cm
DE ESPESOR

3 POMELAS MIXTAS  POR HOJA REFORZADAS
DE HIERRO. CERRADURA DE EMBUTIR DE
CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS
INTERIORES. DOBLE BALANCIN BRONCE
PLATIL, RECTA PESADA.
BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES.
ACERO INOXIDABLE MATE DE 1.2mm DE ESP.
COLOCADOS PEGADOS CON ADHESIVO h:10cm

ANTIÓXIDO Y ESMALTE SINTÉTICO

PUERTA DE UNA HOJA DE ABRIR

TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
 h:10cm

ANTIÓXIDO Y ESMALTE SINTÉTICO

PUERTA DE UNA HOJA DE ABRIR

IZQ
DER

IZQ
DER

PUERTA DE UNA HOJA DE ABRIR

SANITARIO  DISCAPACITADOS

 TRES BISAGRAS TIPO POMELA . CERRADURA 
DE EMBUTIR, MANIJA DOBLE BALANCIN Br. Pl.

h:0.85mts.
PICAPORTE h:0.90mts Br.Pl.

ANTIÓXIDO Y ESMALTE SINTÉTICO

IZQ
DER

PREMARCO: PERIMETRAL DE TUBO DE ACERO
70x70mm CON FIJACION A PISO Y LOSA EN
CADA JAMBA.
MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD
Nº16 A CAJÓN SEGÚN ANCHO DE MURO.

PUERTA PLACA DE 45mm DE ESPESOR,
REVESTIDA EN AMBAS CARAS CON LAMINADO
MELAMINICO SATINADO COLOR BLANCO DE
1mm DE ESPESOR. NUCLEO INTERIOR CON
TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA
MACIZA (PINO PARANA) Y CANTOS
PERIMETRALES DE CEDRO DE 1cm
DE ESPESOR
TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
 h:10cm

PUERTA PLACA DE 45mm DE ESPESOR,
REVESTIDA EN AMBAS CARAS CON LAMINADO
MELAMINICO SATINADO COLOR BLANCO DE
1mm DE ESPESOR. NUCLEO INTERIOR CON
TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA
MACIZA (PINO PARANA) Y CANTOS
PERIMETRALES DE CEDRO DE 1cm
DE ESPESOR
TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE
 h:10cm

PREMARCO: PERIMETRAL DE TUBO DE ACERO
70x70mm CON FIJACION A PISO Y LOSA EN
CADA JAMBA.
MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD
Nº16 A CAJÓN SEGÚN ANCHO DE MURO.

PREMARCO: PERIMETRAL DE TUBO DE ACERO
70x70mm CON FIJACION A PISO Y LOSA EN
CADA JAMBA.
MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD
Nº16 A CAJÓN SEGÚN ANCHO DE MURO.

MANIJA DE ACERO INOXIDABLE Ø 40mm

3 POMELAS MIXTAS  POR HOJA REFORZADAS
DE HIERRO. CERRADURA DE EMBUTIR DE
CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS
INTERIORES. DOBLE BALANCIN BRONCE
PLATIL, RECTA PESADA.
BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES.
ACERO INOXIDABLE MATE DE 1.2mm DE ESP.
COLOCADOS PEGADOS CON ADHESIVO h:10cm

E S C. 1:50

NPT

7 4
3 09 4

5 01 1
0

PUERTA DE  2  HOJAS DE ABRIR  BATIENTE
SEGUN PLANO DE PLANTA.-

MARCO DE PERFILES NORMALES DE
HIERRO "L" DE 50mm x 50mm AMURADO A LA
MAMPOSTERIA POR MEDIO DE GRAMPAS
SOLDADAS A LOS MISMOS.-

 TUBOS DE OXIGENO
GRUPO ELECTROGENO

PUERTA DE  1  HOJA DE ABRIR
BATIENTE SEGUN PLANO DE PLANTA.-

MARCO DE PERFILES NORMALES DE
HIERRO "L" DE 50mm x 50mm AMURADO
A LA MAMPOSTERIA POR MEDIO DE
GRAMPAS SOLDADAS A LOS MISMOS.-

GRUPO ELECTROGENO
TUBOS DE OXIGENO

MARCO DE PERFILES
NORMALES DE HIERRO "L"
DE 50mm x 50mm
AMURADO A MAMP. CON
GRAMPAS SOLDADAS.-

UNA MANO DE CONVERT.
DE OXIDO Y 3 MANOS DE
ESMALTE SINT. S/ E.T.P.

1
1

IZQ
DER02 03 02

N.P.I.T.

CANTIDAD

DISEÑO

TIPOS

01

N.P.I.T.

ENFERMERIA

02

MO1 MO2

CORTE

PLANTA

CORTE A-A

CORTE B-B

CORTE A-A

FARMACIA

AA

B

PLACAS DE MDF O FIBROFACIL ESPESOR 18mm ENCHAPADAS 

PLACAS DE TERCIADO FENOLICO ESPESOR 18mm ENCHAPADO 

PLACAS DE TERCIADO FENOLICO ESPESOR 18mm ENCHAPADO 

TIRADORES DE ACERO: 1 POR HOJA Y 1 POR CAJON.-

LAMINADO MELAMINICO 3mm EN AMBAS CARAS Y CANTOS. 

AMBAS CARAS Y CANTOS IDEM.-

COLOR Y TEXTURA S/ MEMORIA.- 

AMBAS CARAS.-

RETEN IMANTADO : 1 POR HOJA.-
PILETA DE ACERO INOXIDABLE S/ PLLA. DE LOCALES.-
MESADA DE GRANITO, SEGUN PLANO DE MESADAS 
Y PLANILLA DE LOCALES.-

MENSULAS.-

CAJONES DE MDF. FRENTE ENCHAPADO EN LAMINADO MELAMINICO
IDEM PUERTAS. INTERIOR COLOR BLANCO.-

TORNILLO AUTOPERFORANTE

SE DEBERÁ PREVEER  QUE  LOS PERFILES ESTRUCTURALES DE  LOS TABIQUES DE ROCA
 DE YESO  ESTÉN EN COINCIDENCIA  CON LA UBICACIÓN DE LAS MÉNSULAS  DONDE SE
 ATORNILLLARÁN LAS MESADAS
LAS MENSULAS SERÁN A 90° REALIZADAS  CON PERFILES L O T  DE 1".

3.-  TIRANTE MADERA DE CEDRO DE 70  X 50 mm.-

1.-  MADERA DE CEDRO CEPILLADA CARA EXTERIOR DE 100 X 50 mm
      ENCHAPADO CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE, CANTONERA IDEM ACABADO.
2.-  MADERA DE CEDRO CEPILLADA CARA EXTERIOR DE 70 X 50 mm
      ENCHAPADO LAMINADO MELAMINICO  COLOR SEGUN MEMORIA,
      CANTONERA IDEM LAMINADO

4.-  MDF 0.018 ACABADO LAMINADO MELAMINICO COLOR BLANCA ,
      CANTONERA IDEM LAMINADO
5.-  MDF 0.025 ACABADO CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE,
      CANTONERA IDEM ACABADO.
6.-  PERFIL J CUADRADO DE ALUMINIO PARA FRENTE DE CAJONES
7.-  PERFIL U DE ALUMINIO PARA APOYO DE VIDRIO DE SEGURIDAD 3+3 ,
      LAMINADO, CON CONTRAMARCO IDEM PERFIL.
8.- INTERCOMUNICADOR DE VENTANILLA  2 VIAS MANOS LIBRES.
9.- BANDEJA PASA BILLETE A°I° DE 25X23X2,5cm.

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ADMISION

M1 de GRANITO

(cant. 2)

Proyección ménsula

CONSULTORIOS

M4 de GRANITO

(cant. 1)
     OFFICE

MESADAS DE GRANITO -  GRIS MARA
M2 de GRANITO

(cant. 1)

Frentin h:0,06

N.P.I.T.

Frentin h:0,06

Proyección ménsula

N.P.I.T.

ENFERMERIA

Mu1 Mu2

N.P.I.T.

M3 de GRANITO

(cant. 1)
       CONSUL. ODONTOLOGICO

Proyección ménsula

Frentin h:0,06

N.P.I.T.

Mu3

M5 de GRANITO (cant. 2)

SANITARIOS
DETALLE

7

1

2

3

4

6 8

5

9

M6 de GRANITO (cant. 1)

SANITARIOS PERSONAL

RESIDUOS PATOGENICOS
RESIDUOS COMUNES

HOJA:  BASTIDOR EJECUTADO CON
PERFILES NORMALES DE HIERRO "L" DE
45mmx45mm, PLANCUELAS IDEM REJAS
SOLDADAS AL MARCO Y CHAPA DE HIERRO
DOBLE DECAPADA N  16, SOLDADA X DETRAS
DEJANDO SOLO ABIERTO ABAJO Y ARRIBA
PARA LA VENTILACION PERMANENTE .

CHAPA SOLDADA N 16

CHAPA SOLDADA N 16

0
1

IZQ
DER

SALA DE MAQUINAS

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N° 16
DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO.

PUERTA DE 1 HOJA DE ABRIR CON
VENTILACION PERMANENTEMA

MARCO Y HOJA: CONVERTIDOR DE ÓXIDO;
 ESMALTE SINTÉTICO COLOR S/MEMORIA.

3 BISAGRAS A MUNICION  DE 4 ARANDELAS
CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1°
CALIDAD REFORZADA CON DOBLE PESTILLO 
PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO.
MANIJA DOBLE BALANCIN EN BRONCE PLATIL 
RECTA, PESADA, LADO INTERIOR. BOCALLAVE 
Y ROSETA CIRCULARES DE BRONCE PLATIL. 

01

SALA DE TABLEROS

1
O

IZQ
DER 01

HOJA:  BASTIDOR EJECUTADO CON
PERFILES NORMALES DE HIERRO "L" DE
45mmx45mm, PLANCUELAS IDEM REJAS
SOLDADAS AL MARCO Y CHAPA DE HIERRO
DOBLE DECAPADA N  16, SOLDADA X DETRAS
DEJANDO SOLO ABIERTO ABAJO Y ARRIBA
PARA LA VENTILACION PERMANENTE .

BUENOS AIRES PROVINCIA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARQ° MARCELA COLOMAR

ARQ° MARIANA DELLA CROCE

ARQ° ANA ESTANGA

ARQ° MARIANA DELLA CROCE

ARQ° ANA ESTANGA

ARQ° ADRIAN LA MOTTA

ARQ° RODOLFO MACERA

AGOSTO  2020

EX-2021-00786075

GDEBA-DPTLMIYSPGP





10

SANITARIO DISCAPACITADOS

Lavabo anatomico tipo mensula sin pie 

H.min. 0.80 mts. desde N.P.T.

Griferia monocomando s/D.T.C.

Barral de Seguridad de  A° inox.  de 40mm.

con pared. Long: 0.70mts.

 Ø exterior con bisagra en encuentro

Inodoro s/ D.T.C. 

h.tot.: 0.50Mts. desde N.P.T.



Rejilla de ventilacion. 

Manijón de A° inox. de 40mm 

Solado 2b

Solia 4c



N°

LOCAL SANITARIO SANITARIO CONSULTORIO





SANITARIO PUBLICO





06

15

2019

 



Lavatorio s/ D.T.C.

Inodoro  s/ D.T.C

Solia 4c

Solia 4c

Inodoro  s/ D.T.C

Lavatorio s/ D.T.C.

SANITARIO PERSONAL

21

Inodoro  s/ D.T.C

Bacha s/ D.T.C.

Espejo de cristal biselado

de 1.15 x 0.80mts.

Bacha s/ D.T.C.

Mesada s/ Detalle.

Espejo de cristal

biselado de

0.60 x 0.60mts.

Espejo de cristal

biselado de

1.54 x 0.60mts.

Mesada s/ Detalle.

Solado 2b

Solado 2b

Solado 2b Solado 2b

Solado 2b

Solia 4c Solia 4c

Espejo cristal biselado 

1.54m x 0.80m

Mesada s/ Detalle.

Inodoro   s/D.T.C.

Bacha s/D.T.C.

Pintura  para

cielorraso 10aRevestimiento 7a

Cielorraso 8a

Cielorraso 8a

Pintura  para

cielorraso 10a

Revestimiento 7a

Lavatorio s/ D.T.C.

Espejo cristal biselado 

0.60m x 0.60m

Inodoro   s/D.T.C.



Espejo cristal biselado 

1.16m x 0.60m

Mesada s/ Detalle.

Bacha s/D.T.C.

Pintura  para

cielorraso 10a

Revestimiento 7a

Cielorraso 8a

Revestimiento 7a

Inodoro   s/D.T.C.

Cielorraso 8a

Pintura  para

cielorraso 10a



Espejo de Cristal Biselado 5mm 

de espesor de 0.60 x 0.60m

 inox. 18/8 de 30mm de ancho

H. arranque: 1.00m desde N.P.T.

 s/ terciado 8mm marco de acero

Cielorraso 8a

Revestimiento 7a

Pintura  para

cielorraso  10a

Lavabo anatomico tipo mensula sin pie 

H.min. 0.80 mts. desde N.P.T.

Griferia monocomando s/D.T.C.

Inodoro s/ D.T.C. 

h.tot.: 0.50Mts. desde N.P.T.



Pintura  para

cielorraso 10a

Revestimiento 7a

Cielorraso 8a

Espejo de Cristal Biselado 5mm 

de espesor de 0.60 x 0.60m

 inox. 18/8 de 30mm de ancho

H. arranque: 1.00m desde N.P.T.

 s/ terciado 8mm marco de acero

Rebatimiento de barral de seguridad

Barral de Seguridad de  A° I°. de 40mm.

con pared. Long: 0.70mts.

 Ø exterior con bisagra en encuentro

BUENOS AIRES PROVINCIA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARQ° MARCELA COLOMAR

ARQ° MARIANA DELLA CROCE

ARQ° ANA ESTANGA

ARQ° MARIANA DELLA CROCE

ARQ° ANA ESTANGA

ARQ° ADRIAN LA MOTTA

ARQ° RODOLFO MACERA

AGOSTO  2020

EX-2021-00786075

GDEBA-DPTLMIYSPGP
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

Grupo 5.5 

CAPS 11 MARABO 

 

 

 

 

 

Obras Principales 

 

 

 

 

 



BAÑO

COCINA

+0.12m

1

2

1

2

2

2 2 2 2 2

conexión a pozo

de agua existente a reparar s/DTC

cámara de inspección

existente a retirar y tapar

cámara séptica

existente a retirar y tapar

pozo absorvente existente a rrellenar y tapar

cámara de inspección existente a retirar y tapar

ventilación de pvc existente a retirar

vereda existente a retirarvereda existente a retirar

v
e

r
e

d
a

 
e

x
i
s
t
e

n
t
e

 
a

 
r
e

t
i
r
a

r

v

e

r

e

d

a

 

e

x

i

s

t

e

n

t

e

 

a

 

r

e

t

i

r

a

r

pilar acometida electrica existente a reubicar s/ DTC

CALLE ARROYO CUARENTA

CA
LL

E A
RR

O
YO

 C
EIB

AL

alambre tejido romboidal a retirar

a
l
a

m
b

r
e

 
t
e

j
i
d

o
 
r
o

m
b

o
i
d

a
l
 
a

 
r
e

t
i
r
a

r

luminarias existente a conservar

luminarias existente a conservar

poste de luz existente a conservar

poste de luz existente a conservar

ARQ° AYELEN PERSELLO

ARQ° AGUSTINA PIA RANDAZZO

ARQ° AYELEN PERSELLO - ARQ° PIA RANDAZZO

REFERENCIAS:

MURO EXISTENTE A CONSERVAR

MURO Y CONTRAPISO EXISTENTE A DEMOLER

CIELORRASO - REVESTIMIENTOS - MESADAS - CARPINTERIAS 

EQUIPAMIENTO - ARTEFACTOS - PISO- REVOQUES 

VR VENTANAS EXISTENTES  A RETIRAR

NOTAS:

   EXISTENTES DE MAMPOSTERIA INDICADAS EN EL PLANO. LAS QUE PASARAN A SER

   PUBLICAS.-

  LA ENTREGA DE LOS MISMOS EN EL LUGAR A INDICAR POR LA INSPECCION DE OBRA.-

   LA DEMOLICION Y EJECUCION DE LA OBRA.-

*-EL CONTRATISTA SE HARA CARGO DE LA DEMOLICION DE LAS CONSTRUCCIONES

   DE SU PROPIEDAD DE ACUERDO A LOS TERMINOS DEL Art. 36 DE LA LEY DE OBRAS

  QUEDARAN EN PROPIEDAD DEL COMITENTE, ESTANDO A CARGO DEL CONTRATISTA

*-LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES A DESMONTAR, CARPINTERIAS, TECHOS, ETC,

*-LOS MUROS  A CONSERVAR DEBERAN SER PROTEGIDAS DURANTE

  DESCRIPTIVA.

*-LAS TAREAS DE DEMOLICION INDICADAS ESTAN REFERIDAS  EN LA MEMORIA TECNICO

PR PUERTAS EXISTENTES  A RETIRAR

*-LAS MEDIANERAS EXISTENTES A CONSERVAR SU TERMINACION SERA S/E.T.P.

 EXISTENTE A RETIRAR EN SU TOTALIDAD.

ALAMBRE TEJIDO ROMBOIDAL A RETIRAR.

CONTRAPISO EXISTENTE A RETIRAR.

CUBIERTA EXISTENTE A RETIRAR.

1 FORESTACION EXISTENTES  A RETIRAR

2 FORESTACION EXISTENTES  A CONSERVAR

CONTRAPISO EXISTENTE A REPARAR.

ARQ° MARCELA COLOMAR

OCTUBRE    2020

ARQ° ADRIAN LAMOTTA

ARQ° RODOLFO MACERA

EX-2021-00786075-

GDEBA-DPTLMIYSPGP
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CALLE ARROYO CUARENTA

CA
LL

E A
RR

O
YO

 C
EIB

AL
E.

B.P.

E.

B.P.

E.

B.P.

E.

B.P.




J.D

CANALETA S/ E.T.P.

CANALETA S/ E.T.P.

CANALETA S/ E.T.P.

POSTE DE LUZ  EXISTENTE A CONSERVAR

LUMINARIA  EXISTENTE A CONSERVAR

LUMINARIA  EXISTENTE A CONSERVAR

ZANJA A CIELO ABIERTO

POSTE DE LUZ  EXISTENTE A CONSERVAR

J.D

DEBIDO A NO CONTAR CON PLANO DE NIVELACION, LA COTA DE NIVEL ±0.00 DE PROYECTO CORRESPONDE A LINEA MUNICIPAL DEBIENDO LA

CONTRATISTA TOMAR LOS RECAUDOS NECESARIOS.

LAS MEDIDAS EXPRESADAS SON APROXIMADAS DEBIENDO SER CORROBORADAS EN SITIO POR LA EMPRESA E INSPECCION.

1002

ARQ° AYELEN PERSELLO

ARQ° AGUSTINA PIA RANDAZZO

ARQ° MARCELA COLOMAR

ARQ° AYELEN PERSELLO - ARQ° PIA RANDAZZO

OCTUBRE    2020

ARQ° ADRIAN LAMOTTA

ARQ° RODOLFO MACERA

EX-2021-00786075-

GDEBA-DPTLMIYSPGP





 

CALLE ARROYO CUARENTA

CA
LL

E A
RR

O
YO

 C
EIB

AL

01

PB

02

PB

03

PB

04

PB

05

PB

06

PB

07

PB

08

PB

09

PB

10

PB

11

PB

12

PB

16

PB

14

PB

15

PB

18

PB

19

PB

20

PB

05

OE

21

PB

22

PB

23

PB

24

PB

25

PB

26

PB

27

PB

28

PB

01

OE

MUBLE S/ DET.

SANITARIOS S/ DET.

MUBLE S/ DET.

SANITARIOS S/ DET.

SANITARIOS S/ DET.

SANITARIOS S/ DET.

MUBLE S/ DET.

SANITARIOS S/ DET.

SANITARIOS S/ DET.

MUEBLE S/ DET.

ESPACIO P/ HELADERA

ANAFE ELECTRICO 2 HORNALLAS S/D.T.C

MESADA S/ DET.

MESADA S/ DET.

MESADA S/ DET.

ZANJA A CIELO ABIERTO.

ZANJA A CIELO ABIERTO. ZANJA ENTUBADA.

00

PB

03

OE

04

OE

04

OE

04

OE

01

OE

01

OE

17

PB

13

PB

ZANJA ENTUBADA.

ZANJA ENTUBADA.

ESPACIO P/HELADERA.

02

OE




29

PB

30

PB

31

PB

32

PB

MURO DE MAMPOSTERIA A CONSERVAR.-

TABIQUE DE ROCA DE YESO A CONSTRUIR.-

MURO DE MAMPOSTERIA A CONSTRUIR.-

DEBIDO A NO CONTAR CON PLANO DE NIVELACION, LA COTA DE NIVEL ±0.00 DE PROYECTO CORRESPONDE A LINEA MUNICIPAL DEBIENDO LA

CONTRATISTA TOMAR LOS RECAUDOS NECESARIOS.

LAS MEDIDAS EXPRESADAS SON APROXIMADAS DEBIENDO SER CORROBORADAS EN SITIO POR LA EMPRESA E INSPECCION.

LOS JUEGOS GRAFICADOS EN LINEA DE PUNTOS SON SOLO A MODO REPRESENTATIVO.

OCTUBRE     2020

ARQ° AYELEN PERSELLO

ARQ° AGUSTINA PIA RANDAZZO

ARQ° AYELEN PERSELLO - ARQ° PIA RANDAZZO

ARQ° ADRIAN LAMOTTA

ARQ° RODOLFO MACERA

ARQ° MARCELA COLOMAR
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01

OE
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01

OE

01

OE

17

PB

13

PB

02

OE

29

PB

30

PB

31

PB

32

PB



 




OCTUBRE    2020

ARQ° AYELEN PERSELLO

ARQ° AGUSTINA PIA RANDAZZO

ARQ° AYELEN PERSELLO - ARQ° PIA RANDAZZO

ARQ° ADRIAN LAMOTTA

ARQ° RODOLFO MACERA

ARQ° MARCELA COLOMAR

NOTA: DEBIDO A NO CONTAR CON PLANO DE NIVELACION, LA COTA DE NIVEL ±0.00 DE PROYECTO CORRESPONDE A LINEA MUNICIPAL DEBIENDO LA CONTRATISTA

TOMAR LOS RECAUDOS NECESARIOS.

LAS MEDIDAS EXPRESADAS SON APROXIMADAS DEBIENDO SER CORROBORADAS EN SITIO POR LA EMPRESA E INSPECCION.

LOS JUEGOS GRAFICADOS EN LINEA DE PUNTOS SON SOLO A MODO REPRESENTATIVO.

CIELORRASO DE ROCA DE YESO SUSPENDIDO.

CIELORRASO DE ROCA DE YESO DESMONTABLE.

CIELORRASO DE ROCA DE YESO PARA SEMICUBIERTOS.

ESTRUCTURA METALICA A LA VISTA.-

EX-2021-00786075-

GDEBA-DPTLMIYSPGP



CORTE  C-C

+4.26

+0.20

+2.70

+4.75

+-0.00
+0.20+0.20

-0.48

9b10a 3a 1a

1a 3a

9a 1d3a

15d

D

CORTE  A-A

+4.26

+0.20

+2.70

+4.75

+-0.00 -0.48

10a

C B

1a 3a

9b9a

10b

DG

+2.70

+4.75

+-0.00

VISTA  CALLE ARROYO CUARENTA
-0.48

A B C EB C

7c 7c 7c

C C C

+2.70

+4.75

+-0.00

VISTA  CALLE ARROYO CEIBAL

+0.20
-0.48

AB C EC CB C C BC

7c 7c 7c 7c

C

F

+4.75

+0.20 +0.20

CORTE  B-B

+-0.00 -0.48
+0.10

10a1a 3a 3a9b9a 3c10a

REFERENCIAS:

TABIQUE DE ROCA DE YESO A CONSTRUIR.-

MURO DE MAMPOSTERIA A CONSTRUIR.-

HORMIGON ARMADO A CONSTRUIR.-

UBICACION COLORES:
A

B

C

MURO DE MAMPOSTERIA TERMINACION COLOR PANTONE 436U.-

MURO DE MAMPOSTERIA TERMINACION COLOR BLANCO.-

REJAS, CANALETAS, BAJADAS PLUVIALES Y CARPITERIAS DE HIERRO

TERMINACION COLOR S/ MEMORIA.-

TANQUE DE RESERVA S/ D.T.C..-

BUÑA REHUNDIDA.-

 CARTEL S/ E.T.P.-

VIGA SEMI INVERTIDA s/ D.T.C.-

D

E

F

G

ARQ° AYELEN PERSELLO

ARQ° AGUSTINA PIA RANDAZZO

ARQ° AYELEN PERSELLO ARQ° PIA RANDAZZO

ARQ° MARCELA COLOMAR

OCTUBRE    2020

ARQ° ADRIAN LAMOTTA

ARQ° RODOLFO MACERA

EX-2021-00786075-
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ARQ° AYELEN PERSELLO

ARQ° AGUSTINA PIA RANDAZZO

ARQ° MARCELA COLOMAR

ARQ° AYELEN PERSELLO - ARQ°PIA RANDAZZO

OCTUBRE    2020

ARQ° ADRIAN LAMOTTA

ARQ° RODOLFO MACERA
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3

 INGRESO PUBLICO - ENFERMERIA- 

LOCAL

ESC. 1:5 0 

CANTIDAD

DISEÑO

TIPOS

HOJAS

MARCOS

PINTURA

11

HERRAJES

FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO.

ACABADO 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO 3 en 1 COLOR S/ MEMORIA.

REJA CONFORMADA CON PLANCHUELAS DE HIERRO DE  1 1/4" x 3/16"

SOLDADOS AL BASTIDOR C/ 10 cm.

PUERTA DE  2 HOJAS DE ABRIR BATIENTE SEGUN PLANO DE PLANTA.

HERRAJES: 4 BISAGRAS A MUNICION DE 3 ARANDELAS POR HOJA. CERRADURA

DE SEGURIDAD DE 1° CALIDAD REFORZADA CON PESTILLO PARTIDO Y FRENTE

DE HIERRO. MANIJA  DOBLE BALANCIN DE BRONCE PLATIL RECTA, PESADA

CON ROSETA Y BOCALLAVES CIRCULARES DE BRONCE PLATIL . PASADOR DE

PISO PARA CIERRE DE HOJA SIN MANIJA.

JAMBAS DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N°16 DE 100 x 200mm.

FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO

ACABADO 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO 3 en 1 COLOR SEGUN MEMORIA.

BASTIDOR CONSTRUIDO CON PERFILES L DE 1 1/4" x  1 1/4" x 3/16"  CON 4 PLANCHUELAS

DE1 1/4" x 3/16" x 5 cm DE LONGITUD, SOLDADAS AL LATERAL DEL MISMO PARA PERMITIR

SU FIJACION AL MURO POR MEDIO DE TORNILLOS.

REJA CONFORMADA CON PLANCHUELAS1 1/4" x 3/16  SOLDADAS AL  BASTIDOR c/10 cm.

SE COLOCARA UNA PLANCHUELA A MODO DE REFUERZO VERTICAL

DIRECCION - ADMINISTRACION - ENFERMERIA

CONSULTORIOS -FARMACIA CON DEPOSITO- VACUNACION 

10

SANITARIO- OFFICE- SALA DE TABLEROS

FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO.

ACABADO 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO 3 en 1 COLOR S/ MEMORIA.

PASO

2

BASTIDOR CONSTRUIDO CON PERFILES L DE 1 1/4" x  1 1/4" x 3/16"  CON 4 PLANCHUELAS

DE1 1/4" x 3/16" x 5 cm DE LONGITUD, SOLDADAS AL LATERAL DEL MISMO PARA PERMITIR

SU FIJACION AL MURO POR MEDIO DE TORNILLOS.

REJA CONFORMADA CON PLANCHUELAS1 1/4" x 3/16  SOLDADAS AL  BASTIDOR c/10 cm.

SE COLOCARA UNA PLANCHUELA A MODO DE REFUERZO VERTICAL

FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO.

ACABADO 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO 3 en 1 COLOR S/ MEMORIA.

 INGRESO SUM 

1

ACCESO SUM 

FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO.

ACABADO 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO 3 en 1 COLOR S/

MEMORIA.

REJA CONFORMADA CON PLANCHUELAS DE HIERRO DE  1 1/4" x 3/16"

SOLDADOS AL BASTIDOR C/ 10 cm.

PUERTA DE  1 HOJA DE ABRIR BATIENTE SEGUN PLANO DE PLANTA.

HERRAJES: 4 BISAGRAS A MUNICION DE 3 ARANDELAS POR HOJA.

CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1° CALIDAD REFORZADA CON PESTILLO

PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO. MANIJA  DOBLE BALANCIN DE BRONCE

PLATIL RECTA, PESADA CON ROSETA Y BOCALLAVES CIRCULARES DE

BRONCE PLATIL . PASADOR DE PISO PARA CIERRE DE HOJA SIN MANIJA.

JAMBAS DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N°16 DE 100 x 200mm.

BASTIDOR CONSTRUIDO CON PERFILES L DE 1 1/4" x  1 1/4" x 3/16"  CON 4

PLANCHUELAS DE1 1/4" x 3/16" x 5 cm DE LONGITUD, SOLDADAS AL LATERAL

DEL MISMO PARA PERMITIR SU FIJACION AL MURO POR MEDIO DE TORNILLOS.

REJA CONFORMADA CON PLANCHUELAS1 1/4" x 3/16  SOLDADAS AL

BASTIDOR c/10 cm.

SE COLOCARA UNA PLANCHUELA A MODO DE REFUERZO VERTICAL

2

R.CORREDIZA R.CORREDIZA

SUM

FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO.

ACABADO 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO 3 en 1 COLOR S/ MEMORIA.

PUERTA DE  2 HOJAS CORREDIZAS SEGUN PLANO DE PLANTA.

JAMBAS DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N°16 DE 100 x 200mm.

GUIA DE HIERROS SUPERIOR E INFERIOR: GUIA SUPERIOR FIJADA A ESTRUCTURA

RESISTENTE.

GUIA INFERIOR AMURADA MEDIANTE GRAMPAS DE HIERRO EN FORMA DE COLA DE

PESCADO EN  ENRASADA CON EL PISO TERMINADO CARROS REFORZADOS DE 4

RUEDAS CON RULEMANES BLINDADOS DE ALTA RESISTENCIA EN NYLON.

APERTURA DE ACCIONAMIENTO MANUAL. CERRADURA DE SEGURIDAD,

HOJAS CORREDIZAS  CONFORMADO POR PERFIL L DE BORDE DE  1 1/4"x 1 1/4"x

3/16" Y  PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" SOLDADAS A LOS BORDES

MARCO DE PERFILES NORMALES DE HIERRO "L" DE 50mm x 50mm AMURADO A MAMP.

CON GRAMPAS SOLDADAS.-

MARCO DE PERFILES NORMALES DE HIERRO "L" DE 50mm x 50mm AMURADO A MAMP.

CON GRAMPAS SOLDADAS.-

MARCO DE PERFILES NORMALES DE HIERRO "L" DE 50mm x 50mm

AMURADO A MAMP. CON GRAMPAS SOLDADAS.-

LOCAL

ESC. 1:5 0 

CANTIDAD

DISEÑO

TIPOS

VIDRIOS    

HERRAJES

SISTEMA

HOJAS

MARCOS

SANITARIO  DISCAPACITADO

PINTURA

PREMARCO: PERIMETRAL DE TUBO DE ACERO

70x70 mm CON FIJACION A PISO Y LOSA EN CADA

JAMBA.

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N° 16

A CAJON SEGUN  ANCHO DE MURO.

TIPO PLACA DE CEDRO DE PRIMERA CALIDAD

CONSTRUIDA SEGUN PLIEGO. 45mm DE ESPESOR.

REVESTIDA EN AMBAS CARAS CON LAMINADO

MELAMINICO SATINADO COLOR SEGUN MEMORIA DE 1mm

DE ESPESOR. NUCLEO INTERIOR CON TRAMA TIPO NIDO

DE ABEJA DE MADERA MACIZA (PINO PARANA).

ZOCALO EN  AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE

SEMIMATE DE 1 mm. PEGADOS CON ADHESIVOS h:10 cm

PUERTA DE 1 HOJA DE ABRIR.

BATIENTE SEGUN PLANO.

3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO.

CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO

UNICABO PARA PUERTAS INTERIORES.

MANIJA DOBLE BALANCIN BRONCE- PLATIL,

RECTA PESADA.

BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES.

MARCO: UNA MANO DE CONVERTIDOR DE

OXIDO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO 3

en 1 SEGUN PLIEGO E.T.P.

PREMARCO: PERIMETRAL DE TUBO DE ACERO

70x70 mm CON FIJACION A PISO Y LOSA EN

CADA JAMBA.

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N° 16

A CAJON SEGUN  ANCHO DE MURO.

TIPO PLACA DE CEDRO DE PRIMERA CALIDAD

CONSTRUIDA SEGUN PLIEGO. 45mm DE ESPESOR.

REVESTIDA EN AMBAS CARAS CON LAMINADO

MELAMINICO SATINADO COLOR SEGUN MEMORIA

DE 1mm DE ESPESOR. NUCLEO INTERIOR CON

TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA MACIZA

(PINO PARANA).

ZOCALO EN  AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE

SEMIMATE DE 1 mm. PEGADOS CON ADHESIVOS

h:10 cm

PUERTA DE 1 HOJA DE ABRIR.

BATIENTE SEGUN PLANO.

3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO.

CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO

UNICABO PARA PUERTAS INTERIORES.

MANIJA DOBLE BALANCIN BRONCE- PLATIL,

RECTA PESADA.

BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES.

BARRAL PARA SANITARIO DISCAPACITADO.

MARCO: UNA MANO DE CONVERTIDOR DE

OXIDO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO 3

en 1 SEGUN PLIEGO E.T.P.

DIRECCION - ADMINISTRACION-ENFERMERIA- 

FARMACIA CON DEPOSITO -CONSULTORIOS-

9

HOJA DE PUERTA

ZÓCALO EN "U"

ZÓCALO AºIº

AMBOS LADOS

TRAMO INFERIOR

AºIº

ZÓCALO EN "U"

NPT

ZÓCALO AºIº

AMBOS LADOS

TRAMO INFERIOR

AºIº

SANITARIO-DEPOSITO COMPRESOR-TABLEROS  

HOJA DE PUERTA

ZÓCALO EN "U"

PREMARCO: PERIMETRAL DE TUBO DE ACERO

70x70 mm CON FIJACION A PISO Y LOSA EN CADA

JAMBA.

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N° 16

A CAJON SEGUN  ANCHO DE MURO.

TIPO PLACA DE CEDRO DE PRIMERA CALIDAD

CONSTRUIDA SEGUN PLIEGO. 45mm DE ESPESOR.

REVESTIDA EN AMBAS CARAS CON LAMINADO

MELAMINICO SATINADO COLOR SEGUN MEMORIA DE 1mm

DE ESPESOR. NUCLEO INTERIOR CON TRAMA TIPO NIDO

DE ABEJA DE MADERA MACIZA (PINO PARANA).

ZOCALO EN  AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE

SEMIMATE DE 1 mm. PEGADOS CON ADHESIVOS h:10 cm

PUERTA DE 1 HOJA DE ABRIR.

BATIENTE SEGUN PLANO.

3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO.

CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO

UNICABO PARA PUERTAS INTERIORES.

MANIJA DOBLE BALANCIN BRONCE- PLATIL,

RECTA PESADA.

BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES.

MARCO: UNA MANO DE CONVERTIDOR DE

OXIDO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO 3

en 1 SEGUN PLIEGO E.T.P.

11 1

SANITARIO PUBLICO

PUERTA DE 1 HOJA DE ABRIR.

PREMARCO: PERIMETRAL DE TUBO DE ACERO

70x70 mm CON FIJACION A PISO Y LOSA EN

CADA JAMBA.

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N° 16

A CAJON SEGUN  ANCHO DE MURO.

TIPO PLACA DE CEDRO DE PRIMERA CALIDAD

CONSTRUIDA SEGUN PLIEGO. 45mm DE ESPESOR.

REVESTIDA EN AMBAS CARAS CON LAMINADO

MELAMINICO SATINADO COLOR SEGUN MEMORIA

DE 1mm DE ESPESOR. NUCLEO INTERIOR CON

TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA MACIZA

(PINO PARANA).

MARCO: UNA MANO DE CONVERTIDOR DE

OXIDO Y 3 MANOS DE ESMALTE

SINTETICO 3 en 1 SEGUN PLIEGO E.T.P.

2

3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO.

CERRADURA DE EMBUTIR PARA BAÑO CON

INDICADOR LIBRE-OCUPADO.

3

VACUNACION

OFFICE 

LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3,

TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR

LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3,

TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR

LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3,

TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR

PUERTA DE  2  HOJAS DE ABRIR

BATIENTE

SEGUN PLANO DE PLANTA.-

HOJA: CHAPA DE HIERRO DOBLADA DOBLE DECAPADA

N°16 SOBRE BASTIDOR EJECUTADO CON PERFILES

NORMALES DE HIERRO "L" DE 45mmx45mm. REJILLAS

DE VENTILACION PERMANENTE EN LA PARTE  SUPERIOR

E INFERIOR COMPUESTAS POR ALETAS DE CHAPA DE

HIERRO DOBLADAS Y SOLDADAS AL BASTIDOR EN

ANGULO DE 45° CON PENDIENTE HACIA EL EXTERIOR.-

MARCO DE PERFILES NORMALES DE HIERRO "L" DE

50mm x 50mm AMURADO A LA MAMPOSTERIA POR

MEDIO DE GRAMPAS SOLDADAS A LOS MISMOS.-

RESIDUOS DOMICILIAROS - RESIDUOS PATOGENICOS -

TUBOS DE OXIGENO

1

PUERTA DE  2  HOJAS DE ABRIR

BATIENTE

SEGUN PLANO DE PLANTA.-

HOJA: CHAPA DE HIERRO DOBLADA DOBLE DECAPADA

N°16 SOBRE BASTIDOR EJECUTADO CON PERFILES

NORMALES DE HIERRO "L" DE 45mmx45mm. REJILLAS

DE VENTILACION PERMANENTE EN LA PARTE  SUPERIOR

E INFERIOR COMPUESTAS POR ALETAS DE CHAPA DE

HIERRO DOBLADAS Y SOLDADAS AL BASTIDOR EN

ANGULO DE 45° CON PENDIENTE HACIA EL EXTERIOR.-

MARCO DE PERFILES NORMALES DE HIERRO "L" DE

50mm x 50mm AMURADO A LA MAMPOSTERIA POR

MEDIO DE GRAMPAS SOLDADAS A LOS MISMOS.-

GRUPO ELECTROGENO

LOCAL

ESC. 1:5 0 

CANTIDAD

DISEÑO

TIPOS

CONTRAVIDRIOS

VIDRIOS

HERRAJES

HOJA

SISTEMA

MARCOS

INGRESO SUM

2

SUM

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO

COLOR NATURAL SATINADO  CON CONTRAMARCO -

LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.

PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A

MAMPOSTERÍA

2 HOJAS CORREDIZAS. PERFILES ALUMINIO ANODIZADO

COLOR NATURAL SATINADO.

LINEA MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

VENTANA 2 HOJAS DE ABRIR CORREDIZAS.

CIERRE LATERAL AUTOMATICO PARA VENTANA

CORREDIZA CON

INDICADOR CERRADO-ABIERTO.

CALIDAD SUPERIOR TIPO GIESSE O SUPERIOR.

INT: CURVO MAT. IDEM MARCO

EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO

DVH DE SEGURIDAD 6/9/6 S/E.T.P - EQUIVALE A 2 DE 3+3

TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO

COLOR NATURAL SATINADO  CON CONTRAMARCO.

LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.

PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A

MAMPOSTERÍA.

2 HOJAS . BASTIDOR, PARANTES Y TRAVESAÑOS:

PERFILES ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL

SATINADO.

LINEA MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE

SUPERIOR.

PUERTA  DE 2 HOJAS DE ABRIR CORREDIZAS.

INT: CURVO MAT. IDEM MARCO

EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO

DVH DE SEGURIDAD 6/9/6 S/E.T.P - EQUIVALE A 2 DE 3+3

TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR

CIERRE LATERAL AUTOMATICO PARA PUERTA CORREDIZA

CON

INDICADOR CERRADO-ABIERTO Y CERRADURA INTERIOR.

TIRADOR INTERIOR PARA CIERRE.

CALIDAD SUPERIOR TIPO GIESSE O SUPERIOR.

11

DIRECCION - ADMINISTRACION - ENFERMERIA

CONSULTORIOS - FARMACIA CON DEPOSITO- VACUNACION 

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR

NATURAL SATINADO  CON CONTRAMARCO -

LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.

PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A MAMPOSTERÍA

2 HOJAS CORREDIZAS. PERFILES ALUMINIO ANODIZADO

COLOR NATURAL SATINADO.

LINEA MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

VENTANA 2 HOJAS DE ABRIR CORREDIZAS.

CIERRE LATERAL AUTOMATICO PARA VENTANA CORREDIZA

CON

INDICADOR CERRADO-ABIERTO.

CALIDAD SUPERIOR TIPO GIESSE O SUPERIOR.

INT: CURVO MAT. IDEM MARCO

EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO

DVH DE SEGURIDAD 6/9/6 S/E.T.P - EQUIVALE A 2 DE 3+3

TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR

OTROS

SANITARIOS - OFFICE- SALA DE TABLEROS

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR

NATURAL SATINADO  CON CONTRAMARCO -

LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.

PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A MAMPOSTERÍA

PERFILES ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL

SATINADO.

LINEA MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

  PAÑO FIJO

INT: CURVO MAT. IDEM MARCO

EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO

VENTANA PAÑO FIJO

SECRETARIA - FARMACIA

3

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR

NATURAL SATINADO  CON CONTRAMARCO.

LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.

PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A

MAMPOSTERÍA.

2 HOJAS . BASTIDOR, PARANTES Y TRAVESAÑOS:

PERFILES

ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO.

LINEA MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE

SUPERIOR.

INT: CURVO MAT. IDEM MARCO

EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO

DVH DE SEGURIDAD 6/9/6 S/E.T.P - EQUIVALE A 2 DE 3+3

TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR

PUERTA: 3 BISAGRAS POR HOJA DE TRES PIEZAS Y

MANIJA DOBLE BALANCIN Y BOCALLAVES GIESSE O

EQUIVALENTE SUPERIOR.CERRADURA CILINDRO PARA

PUERTA  DE ABRIR TIPO WELKA O SIMILAR SUPEROR.

CIERRE AUTOMATICO CON FRENO HIDRAULICO DE

CERRAMIENTO. BARRAL ANTIPANICO METALICO COLOR

ROJO TIPO WELKA PARA EVACUACION  COLOCACIÓN

INTERIOR  MANIJON EXTERIOR  Y CILINDRO DE

SEGURIDAD  WELKA PARA PUERTA ANTIPANICO.

PUERTA  DE 2 HOJAS DE ABRIR  BATIENTE SEGUN

PLANO CON  BARRAL ANTIPANICO .

29

2

PASO 

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR

NATURAL SATINADO  CON CONTRAMARCO -

LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.

PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A MAMPOSTERÍA

PAÑO FIJO. PERFILES ALUMINIO ANODIZADO COLOR

NATURAL SATINADO.

LINEA MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

INT: CURVO MAT. IDEM MARCO

EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO

DVH DE SEGURIDAD 6/9/6 S/E.T.P - EQUIVALE A 2 DE 3+3

TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR

INGRESO PUBLICO - INGRESO EMERGENCIAS

1

PASO / ESPERA ENFERMERIA

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR

NATURAL SATINADO  CON CONTRAMARCO -

LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.

PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A MAMPOSTERÍA

PAÑO FIJO. PERFILES ALUMINIO ANODIZADO COLOR

NATURAL SATINADO.

LINEA MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

INT: CURVO MAT. IDEM MARCO

EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO

DVH DE SEGURIDAD 6/9/6 S/E.T.P - EQUIVALE A 2 DE 3+3

TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR

1

ESPERA ADMINISTRACION

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR

NATURAL SATINADO  CON CONTRAMARCO -

LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.

PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A MAMPOSTERÍA

PAÑO FIJO. PERFILES ALUMINIO ANODIZADO COLOR

NATURAL SATINADO.

LINEA MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

INT: CURVO MAT. IDEM MARCO

EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO

DVH DE SEGURIDAD 6/9/6 S/E.T.P - EQUIVALE A 2 DE 3+3

TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR

1

ESPERA CONSULTORIOS

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR

NATURAL SATINADO  CON CONTRAMARCO -

LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.

PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A MAMPOSTERÍA

PAÑO FIJO. PERFILES ALUMINIO ANODIZADO COLOR

NATURAL SATINADO.

LINEA MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

INT: CURVO MAT. IDEM MARCO

EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO

DVH DE SEGURIDAD 6/9/6 S/E.T.P - EQUIVALE A 2 DE 3+3

TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR

LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3,

TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR

1 HOJA . BASTIDOR, PARANTES Y TRAVESAÑOS: PERFILES

ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO.

PUERTA  DE 1 HOJA DE ABRIR  BATIENTE SEGUN

PLANO.

PUERTA: 3 BISAGRAS POR HOJA DE TRES PIEZAS Y

MANIJA DOBLE BALANCIN Y BOCALLAVES GIESSE O

EQUIVALENTE SUPERIOR.CERRADURA CILINDRO PARA

PUERTA  DE ABRIR TIPO WELKA O SIMILAR SUPEROR.
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REJA TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 20X50 X 2 MM

BASTIDOR TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 100X50 X 2 MM

PARANTE RECIBIDOR COLUMNA COMPUESTA TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 100X50X 2 MM

porton de dos hojas

PASADOR DE SEGURIDAD

PASADOR DE SEGURIDAD PARA PUERTA CON CANDADO

RUEDA EMBUTIDA

cantidad:2

NOTAS:

 TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

 LA FORMA DE ABRIR DE LAS PUERTAS, INDICADAS EN LAS CORRESPONDIENTES

PLANILLAS, ES A MODO INDICATIVO. SE DEBERAN VERIFICAR LAS BATIENTES

S/ PLANOS DE PLANTAS.

ARQ° AYELEN PERSELLO

ARQ° AGUSTINA PIA RANDAZZO

ARQ° MARCELA COLOMAR

ARQ° AYELEN PERSELLO - ARQ° PIA RANDAZZO OCTUBRE    2020

ARQ° ADRIAN LAMOTTA

ARQ° RODOLFO MACERA

EX-2021-00786075-

GDEBA-DPTLMIYSPGP
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ARQ° AYELEN PERSELLO

ARQ° AGUSTINA PIA RANDAZZO

ARQ° AYELEN PERSELLO - ARQ° PIA RANDAZZO

ARQ° ADRIAN LAMOTTA

ARQ° RODOLFO MACERA

ARQ° MARCELA COLOMAR

EX-2021-00786075-
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Frentin h:0.06

N.P.I.T.

Proyección ménsula

M1 de GRANITO

(cant. 1)

ENFERMERIA

M3 de GRANITO
M4 de GRANITO

MESADAS DE GRANITO -  GRIS MARA + MUEBLES DE MELAMINA

M2 de GRANITO

PROFUNDIDAD 26 CM

PILETA DE Aº Iº 34 x 38 CM

N.P.I.T.

(cant. 4)

 CONSULTORIOS

Frentin h:0.06

Proyección ménsula

(cant. 2)

 SANITARIO PUBLICO

BACHA DE Aº Iº

Ø 30 CM

PROFUNDIDAD 26 CM

PILETA DE Aº Iº 34 x 38 CM

Proyección ménsula

Frentin h:0.06

(cant. 3)

 S.U.M - VACUNACION - OFFICE

N.P.I.T.

Frentin h:0.06

Proyección ménsula

Mu1 de MELAMINA

Mu3 de MELAMINA
Mu4 de MELAMINA

DETALLE

7

1

2

3

4

6 8

5

9

CANTIDAD

TIPOS

ADMINISTRACION Y FARMACIA

02

MO1

CORTE

PLANTA

N.P.I.T.

A

A

MO2

N.P.T.

DIRECCION

01

VISTA

3

4

5

5

6

4

4

4

2

2

1

PLANTA

PLACAS DE MDF O FIBROFACIL ESPESOR 18mm ENCHAPADAS 

PLACAS DE TERCIADO FENOLICO ESPESOR 18mm ENCHAPADO 

PLACAS DE TERCIADO FENOLICO ESPESOR 18mm ENCHAPADO 

TIRADORES DE ACERO: 1 POR HOJA Y 1 POR CAJON.-

LAMINADO MELAMINICO 3mm EN AMBAS CARAS Y CANTOS. 

AMBAS CARAS Y CANTOS IDEM.-

COLOR Y TEXTURA S/ MEMORIA.- 

AMBAS CARAS.-

RETEN IMANTADO : 1 POR HOJA.-

PILETA DE ACERO INOXIDABLE S/ PLLA. DE LOCALES.-

1

MESADA DE GRANITO, SEGUN PLANO DE MESADAS 

Y PLANILLA DE LOCALES.-

MENSULAS.-

CAJONES DE MDF. FRENTE ENCHAPADO EN LAMINADO MELAMINICO

IDEM PUERTAS. INTERIOR COLOR BLANCO.-

TORNILLO AUTOPERFORANTE

2

3

4

5

6

7

8

9

REFERENCIAS MUEBLES BAJO MESADA

REFERENCIAS MOSTRADOR MO1

3.-  TIRANTE MADERA DE CEDRO DE 70  X 50 mm.-

1.-  MADERA DE CEDRO CEPILLADA CARA EXTERIOR DE 100 X 50 mm

ENCHAPADO CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE, CANTONERA IDEM ACABADO.

2.-  MADERA DE CEDRO CEPILLADA CARA EXTERIOR DE 70 X 50 mm

ENCHAPADO LAMINADO MELAMINICO  COLOR SEGUN MEMORIA,

CANTONERA IDEM LAMINADO

4.-  MDF 0.018 ACABADO LAMINADO MELAMINICO COLOR BLANC,

CANTONERA IDEM LAMINADO

5.-  MDF 0.025 ACABADO CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE,

CANTONERA IDEM ACABADO.

6.-   VIDRIO DE SEGURIDAD 3+3 LAMINADO .

PLACARD MO2

LATERALES, PISO Y ZOCALOS DE TERCIADO FENOLICO ESPESOR 18mm,

FONDO IDEM ESPESOR 6mm. PUERTAS MDF O FIBROFACIL DE 18mm.

ENCHAPADO AMBAS CARAS CON RECINAS MELAMINICAS DE 3mm DE ESP.

LAS UNIONES DE LOS DISTINTOS COMPONENTES SE REALIZARAN CON

CANALETA Y ESPIGA DE MADERA TERCIADA DE CEDRO DE 4mm DE ESP.

ENCOLADAS Y PRENSADAS.

SE COLOCARAN REFUERZOS EN ANGULO HIERRO ATORNILLADOS CON

TORNILLOS PARA MADERA ZINCADOS. LLEVARAN 3 ESTANTES ENCHAPADOS

EN SUS CARAS CON RECINAS MELAMINICAS DE 3mm.

HERRAJES: LA PUERTA DE ABRIR ABATIENTE LLEVARA 2 BISAGRAS DE

CAZOLETA. CERRADURA CILINDRICA PARA EMBUTIR PARA FRENTE DE

MUEBLES Y TIRADORES DE ACERO INOXIDABLE.

OCTUBRE    2020

1:25

DETALLE DE MESADAS Y MUEBLES 

ARQ° AYELEN PERSELLO

ARQ° AGUSTINA PIA RANDAZZO

ARQ° AGUSTINA PIA RANDAZZO

ARQ° ADRIAN LAMOTTA

ARQ° RODOLFO MACERA

ARQ° MARCELA COLOMAR

GENERAL RODRIGUEZ

AMBA - CAPS SALA 11

PARQUE MARABO

GENERAL RODRIGUEZ

EX-2021-00786075-

GDEBA-DPTLMIYSPGP



PLANTA

DENOMICACION

NUMERO DE

LOCAL

CORTE

SANITARIO DISCAPACITADO

CORTE

DENOMICACION

NUMERO DE

LOCAL

PLANTA

SANIT.  DIREC. - SUM - CONS. GINECO

Espejo de cristal

biselado de 0.60

x 0.60mts.

Rejilla de piso s/D.T.C.

Inodoro s/D.T.C.

Arranque

colocación

de piso 3b

Solia granitica

idem 5c s/ planilla de locales

Lavamanos con

pedestal s/D.T.C.

1
1

Inodoro s/D.T.C.

Lavamanos con

pedestal s/ D.T.C

Espejo de cristal

biselado de 0.60

x 0.60mts.

REFERENCIAS SANITARIO

DISCAPACITADO

SANIT.  FEM - SANIT. MASC.

Mesada s/ Detalle.

Espejo de cristal

biselado de

1.75 x 0.60mts.

Inodoro   s/D.T.C.

Bacha s/D.T.C.1-1

9a8a3b 9a8a3b9a8a3b

Ventilacion forzada

s/ D.T.C

1

Rejilla  s/D.T.C.

Mesada s/ Detalle.

Bacha s/D.T.C.

Espejo de cristal

biselado de

1.75 x 0.90mts.

Inodoro   s/D.T.C.

Arranque colocación

de piso 3b

Solia granitica idem 5c

s/ planilla de locales

Rejilla  s/D.T.C.

Mesada s/ Detalle.

Bacha s/D.T.C.

Espejo de cristal

biselado de

1.75 x 0.60mts.

Inodoro   s/D.T.C.

Arranque colocación

de piso 3b

Solia granitica idem 5c

s/ planilla de locales

1

SANITARIOS  PERSONAL

Ventilacion forzada

s/ D.T.C

Rejilla de piso s/D.T.C.

Inodoro s/D.T.C.

Espejo de cristal

biselado de 0.60

x 0.60mts.

Arranque

colocación

de piso 3b

Solia granitica

idem 5c s/ p. de loc.

Lavamanos con

pedestal s/D.T.C.

9a8a3b

1

Inodoro s/D.T.C.

Lavamanos con

pedestal s/ D.T.C

Espejo de cristal

biselado de 0.60

x 0.60mts.

E
GD9a 8a

3b

2-2

Inodoro altura total:

0.50mts. desde

N.P.T s/ D.T.C

Rejilla de piso

s/D.T.C.

Espejo de cristal bise-

lado de 0.60 x 0.60mts.

Barral vertical de caño

de acero inox Ø40mm.

Manijon de caño de

acero inox. Ø40mm.

3 Manijon de caño de

acero inox. Ø40mm.

2 2

1
1

Barral de seguridad rebatible

de acero inox. Ø 40mm

Solia granitica idem 5c

s/ planilla de locales

Arranque colocación

de piso 3b

B AF 3b 9c 8a

1-1

1

1 1

Rejilla de piso s/D.T.C.

Inodoro s/D.T.C.

Arranque colocación

de piso 3b

Solia granitica

idem 5c s/ p. de loc.

Lavamanos con

pedestal s/D.T.C.

Espejo de cristal

biselado de 0.60

x 0.60mts.

9a8a3b

Inodoro s/D.T.C.

Lavamanos con

pedestal s/ D.T.C

Espejo de cristal

biselado de 0.60

x 0.60mts.

DIRECTOR PROVINCIAL

DIRECTOR TECNICO

FECHA

OCTUBRE    2020

OBRA

PARTIDO

LOCALIDAD

ESCALA

PROYECTO

PLANO

AREA 
TOTALN° PLANO

RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA FECHA

ARQ° AYELEN PERSELLO

ESCALA

PLANO

AREA 
TOTALN° PLANO

ARQ° AGUSTINA PIA RANDAZZO

RESPONSABLE PROYECTO

ARQ° AYELEN PERSELLO - ARQ° PIA RANDAZZO

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR PROVINCIAL

DIRECTOR TECNICO

FECHARESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA

ARQ° ADRIAN LAMOTTA

ARQ° RODOLFO MACERA

ARQ° MARCELA COLOMAR

OBRA

PARTIDO

LOCALIDAD

PROYECTO

N° EXPEDIENTE

EX-2021-00786075-

GDEBA-DPTLMIYSPGP



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: Documentación Gráfica - Grupo 5.5 A - Gral. Rodríguez
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