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CAPITULO II PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES Y 

ESPECIFICACIONES 

AR'riCULO 1°.- MATERIALES ARTEFACTOS Y/0 EQUIPOS. 
I-1.- Todos los materiales, artefactos y/o equipos a emplearse en 

las obras serán de la mejor calidad en su tipo, nuevos en per­
fecto estado de conservación y tendrán formas, dimensiones y -
color prescriptos en los planos y en estas especificaciones. 
Por su forma, dimensiones, presentación y compos1c1on, respon­
derán adecuadamente al trabajo u obra a que están destinados y 
deberán ser iguales a las muestras o en su defecto a lo espec! 
ficado en los folletos y/o catálogos existentes en la exposi �~� 
ción de materiales de esta Dirección. 

ARTICULO 2°.- APROBACION DE LOS MATERIALES. 
2-1.- CONDICIONES DE SU AC:EPT!\CI.ON O RECHAZO. 
2-l-1.- La Inspección proceder§ a la aprobación o rechazo de los ma­

teriales cuyas muestras el Contratista presentará, en un pla 
zo mínimo de (30) días antes de la iniciación de los traba �~� 
jos, indicados en el respectivo Plan de Trabajos, en caso -­
contrario será pasible del (50%) cincuenta por ciento de la­
multa prevista en el art ículo 10-2, del Capítulo 1° por día­
de retardo. 
Del material, se llevarán a obra, muestras para que sirvan -
de comparación con los que se coloquen en la misma. 

2-1-2.- Si la Inspección dudase acerca de la calidad del material -­
presentado, el mismo será sometido a ensayos en el L.E.M.I.T 
cuyo resultado determinará su aceptación o rechazo. 

2·-1-3.- Si el Contratista acopiare en la �o�b�~�a�,� material de distinta­
calidad que las muestras aprobadas, la Inspección ordenará -
el retiro de los mismos en un plazo de (5) cinco días, cum -
plido los cuales, si el Contratista no cumpliera con lo orde 
nado se hará pasible del (50%) cincuenta por ciento de la �-�~� 
multa prevista en el artículo 10-2, del Capítulo 1°, por día 
de retardo. Si el Contratista creyera injusta la medida del­
rechazo del material, podrá reclamar ante la Dirección den -
tro de los (10) diez días, no pudiendosin embargo hacer uso­
de los materiales hasta que recaiga resolución definitiva, -
que deberá dictarse dentro de los (15) quince días. 
Si el material en principio rechazado, fuera aprobado defin!_ 
tivamente por la Dirección,la posible demora que hubiere oca 
sionado su no utilización en la ejecución de 1os trabajos, �~� 
será reconocido como ampliación del plazo del contrato. 

2-1-4.- En igualdad de precios y condiciones técnicas se dará prefe­
rencia a los materiales de producción nacional y �e�s�p�e�c�i�a�l�m�e�~� 

te al de las fábricas existentes o que se implanten en la -­
Provincia de Buenos Aires. 

ARTICULO 3°.- ENSAYOS DE VIGILANCIA. 
3-1.- MUESTRAS 
3-1-1.- Las muestras de los materiales que se someterán a ensayos o­

análisis se tomarán directamente de los acopiados en obra, -
por la inspección de la misma. La toma de muestras y el en -
vío al laboratorio con la anticipación necesaria, se hará �p�~� 

ra cada material siguiendo las instrucciones del L.E.M.I.T.­
en los siguientes casos: 
1°- Antes de iniciar la obra o los trabajos. 
2°- Durante la ejecución de la obra al cambiar la naturaleza 

o fuente de provisión. 
3°- Cuando sufra alguna alteración de importancia la fuente­

de provisión. 
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4°- Periódicamente, al llegar las sucesivas partidas a la obra 
y sobre todo cuando la Inspección revele diferencias en as­
pectos, tamaño, color,olor, etc. con respecto a lo que se­
ha enviado para el ensayo de aprobación. 

5°- Cuando se constaten anomalías en los resultados de los en­
sayos, el L.E.M.l.T. comunicará a la Dirección con la pre­
mura que ·los ensayos lo permitan, los resultados obtenidos. 
Ningún trabajo será iniciado sin previa comunicación del -
L.E.M.l.T. sobre el resultado de los ensayos a la Direc -­
ción Provincial de Arquitectura.-

3-1-2.- De haberse utilizado un material no aprobado por la Inspecci ón, 
ésta ordenará su inmediata demolición a costa del C0ntratista, 
el que por otra parte se hará pasible de la multa �d�e�~� artículo 
10-2 del Capítulo 1°, por día de demora en demoler el trabajo, 
que se incrementará con la prevista en 2-1-3, del presente. 

) 
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ARTICULO 4°.- AGUA PARA LA CONSTRUCCION. 

4-1.-

4-2.-

4-3.-

4-4.-

4-S.-

4-6.-

4-7.-

En la preparación de morteros y hormigones, en el lavado y re­
mojado de materiales y estructuras se empleará agua limpia li­
bre de aceites, azúcares, sustancias húmicas u orgánicas que -
dificulten o retarden el fraguado de las me2clas. 
En general será aceptabl e el agua potable. 
Indice de acidez, pH, determinado por el método potenciómetro­
deberá estar comprendido entre S,S y 8,0.-
El residuo sólido a 100° -- 105° C. no será mayor de S gramos -
por litro de agua. 
El contenido máximo de materia orgánica expresado de oxígeno -
consumido será menor de 3 mg. por litro. 
El contenido máximo de Fe expresado en ión férrico (Fe+++) se­
rá menor de una parte por millón. 
La cantidad de carbonato y bicarbonatos alcalinos (alcalinidad 
total expresada en NaHC03)scrá menor de un gramo por litro. 
La cantidad de �s�u �~ �f�a�t�o�s� y cloruros calculada en anhídrido sul­
fúrico e ión cloro reopectivamente, no será mayor de un gramo­
por litro de agua. 
Cuando se �r�e�a�l�i�~�e�n� ensayos de agua, se efectuarán comparacio -
nes utilizando, en un caso, agua de la red de distribución de­
la ciudad de La Plata de uso corriente en ·el L.E.M.I.T. ,y en­
otro el agua cuya calidad desea conocerse. 
Cualquier diferencia apreciable en los tiempos de fraguado de­
las pastas de cemento, o una reducción mayor del 10% en la re­
sistencia de morteros a las edades de 7 y 28 días (A.S.T.M. C. 
87-47) será causa suficiente para rechazar d.eiinitivamente el­
agua sometida a ensayo. 
En caso de que· los ensayos comparativos no revelaran diferen­
cías, el agua será aprobada. 

4-8.- La toma de muestra y �~�n�s�a�y�o�s� se realizará según las normas I -
RAM 16ül y 1S73. 

ARTICULO S0
.- ARIDOS 

S-1.- Arido fino. 
S-1-1.- Generalidades. 

La arena a emplearse será de granos �l�i�~�p�i�o�s�,� duros, �r�e�s�i�s�t�e�~� 

tes, durables, del tamaño del grano que se especifique en �e�~� 

da caso. No contendrá cales, materias orgánicas, tierras ni­
arcillas adheridas a sus granes o cualquier otras sustancias 
en proporción tal, que pueda perjudicar las construcciones -
en que las utilicen. Se dará preferencia a arenas naturales­
de origen silíceo. En los casos en que la inspección lo 
ordene se procederá al lavado y crivado de las arenas. No �s�~� 

�p�e�~�m�i�t�i�r�á� el empleo de las que provengan de médanos. 
Las arenas de trituración solo serán permitidas si se las em 
plean mezcladas con arenas naturales de partículas redondea­
das, o si el hormigón contiene tras (3) por ciento o más de­
aire intencionalmente incorporado en su masa. 

S-1-2.- Sustancias perjudiciales. 
La cantidad de sustancias perjudiciales, expresadas en tanto 
por ciento de peso de la muestra, no excederá de los �s�i�g�u�i�e�~� 

tes límites: 
-Terrones de arcilla ......................... 1,0 
-Finos que pasan el tamiz IRAH 0.074mm (n° 200) 
Hormigón sometido de desgaste superficial 3,0 
Otros hormigones ............................ S, O 

-Materias carbonasas .......................... 1,0 
-Total de otras sustancias perjudiciales, como 
sales solubles,mica,particulas friables o cu-
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biertas por películas superficiales, etc ...... 2,0. 
El contenido total de sustancias perjudiciales no excederá del 
cuatro por ciento (4,0%) en peso. 

5-1-3.- Impurezas orgánicas: Estará libre de cantidades perjudiciales­
de impurezas orgánicas. Si existieran dudas respecto a las im­
purezas que contiene la arena, se efectuarán ensayos calorimé­
tricos. 
El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar 
si la misma es utilizable: 

-lncoloro, amarillo claro o azafranado: arena utili 
zable. 

-Rojo amarillento: utilizable solamente para funda­
ciones,bases cuadradas,hormigo -
nes simples sin armar y �a�l�b�a�ñ�i�l�~� 

ría en general,a excepción de en 
lucido de revoque. 

-Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no u­
tilizable, salvo el caso de que, 
sometida al ensayo de resisten-­
cia comparativa de moteros, �a�r�r�~� 

je resultados satisfactorios. 
5-1-4.- Sustancias reactivas: El árido fino a emplearse en la prepara­

ción de hormigones destinados a la construcción de estructuras 
que, en todo o en parte, puedan estar sometidos a: 
1- Contacto permanente de agua. 
2- Exposición prolongada a una atmósfera o �~�i�m�a�s� húmedos. 
3- Contacto con suelos húmedos: no deberá contener sustancias­

que puedan reaccionar desfav.orablemente con los análisis del 
cemento en presencia de agua, en cantidades suficientes como 
para provocar expansión excesiva del mortero o del hormigón. 

5-1-5.- Estabilidad frente a una solución de sulfato de sodio: El árido 
fino que no cumple el requisito de estabilidad, será rechazado 
salvo en los siguientes casos: 
1- Habiendo sido empleado para preparar hormigones de caracte­

rísticas similares, expuestos a condiciones de clima y hume 
dad similares a los de esta obra, haya dado �p�r�u�e�b�~�s� de com­
portamiento satisfactorio. 

2- Que se haya comportado satisfactoriamente frente a los ensa 
yos de congelación y deshielo. 

5-1-6.- Granulometria: El árido fino tendrá una curva granulométrica -
contínua comprendida dentro de los límites que determinan las­
curvas A y B, para la ejecución de hormigones del cuadro si -­
guiente: 

Tamiz IRAM 
Mallas de aberturas 

cuadradas 

9 , 5mm (3 18 ") .............. . 
4, 8mm (N o 4) •••.••.••.••.••. 
2,4mm (N°8) ...•••....••...• 
1,2mm (N°16) ....•.......... 
O ,590mm (N° 30) ........•.... 
O, 297rnm (N° 50) ............ . 
O , 14 9mm 0-1'' 1 00) ............ . 

%máximo que pasa 
(acumulado),en peso 

Curva A Curva B Curva C 

100 
95 
80 
so 
25 
10 

2 

100 
100 
100 
85 
60 
30 
10 

100 
100 
100 
100 

95 
so 
10 

En mampostería y revoque podrán aceptarse también aquellas �a�r�~� 

nas naturales cuyas curvas de curado excedan los límites de la 
curva B, con tal que dichas curvas no excedan la curva C. 

J 
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Una vez determinada la dosificación del hormigón para un de -
terminado conjunto de materiales, no se permitirá que la gra­
nulometría del árido fino empleado varíe entre los límites ex 
tremas mencionados anter iormente. 
Solo se aceptará una var iación de 0,20 en el valor del módulo 
de finura con el empleado para la �d�e�t�e�r�m�i�n �~ �c�i�ó�n� de las �p�r�o�p�o�~� 

ciones del hormigón. De todos modos las curvas no pasarán los 
límites A y B. 
Cuando el agregado sea empleado en mezclas cuyo contenido uni 
tario de cemento sea igual o mayor de 325 kg. por metro �c�ú�b�i �~� 
co de hormigón, y siempr e que puedan obtenerse mezclas traba­
jables y estructuras con superficies de �a�d �~ �c�u�a�d�a� terminación, 
los límites granulométricos serán los siguientes: 

Tamiz IRAM % que, pasa 

3/8" 100 
N°4 95 a 100 
N°8 70 a 90 
N°16 45 a 80 
N°30 25 a 55 
N°50 5 a 30 
N°100 O a 10 

5-1-7.- Uniformidad de la granu1ometría: Los porcentajes indicados en 
el punto anterior representan los límites extremos que servi­
rán para detPrminar la aceptación de. agreg, dos provenientes -
de todas las fuentes de provisión. La �g�r�a�n �~ �l�o�m�e�t�r�í�a� de la �a�r�~� 

na de un determinado yacimiento o fuente �d �~� provisión, será -
razonablemente uniforme y no estará sujeto a las variaciones­
extremas determinadas por aquellos límites. Cuando se consta­
te, mediante los ensayos de vigilancia una �~ �a�r�i�a�c�i�ó�n� mayor de 
0,20 en más o en menos, en el valor del módulo de finura de­
la arena, respecto de la muestra presentada a los efectos de­
realizar los ensayos de aprobación, el Contratista deherá a -
justar las proporciones de las mezclas en �~ �o� que resulte �n�e�c�~� 
sario para compensar los efectos producidos por los cambios -
de granulometría del agregado fino en �c�u�e�s �~ �i�ó�n�.� 

5-1-8.- Resistencia comparativa de morteros: El �m�o �~ �t�e�r�o� preparado con 
el agregado fino a emplear en la obra, �d�e�b �~ �r�á� desarrollar, a­
las edades de 7 y 28 días, resistencias por compresión no me­
nor de 95% de las resist encias desarrolladas por un mortero -
�p�~�t�r�ó�n� preparado con arena silícea de reconocida calidad, de­
igual Eranulometría y de textura superficial lo más aproxima­
damente igual a la del agregado sometido a ensayo. Lol:> ensa -
yos comparativos se realizarán empleando e] mismo cemento, �r�~� 
:r:ón agua cemento y plast icidad. Cuando se l mplee cemento de -
�a�l�t�~� resistencia inicial las edades de ensayo serán de 3 y 7-
días. 

5-1-9.- Deberán cumpU.r con las normas IRP.M 1609 y 1573. 
5-2.- AgreEado grueso. 

Estará compuesto por roca partida o canto roda-do. Será de part.f_ 
culas duras, resistentes, durables y libres de películas super­
ficiales. �E�~� el momento rle su utilización no contendrá sustan -
cias extrafias o cualquiPr oLro material que pueda perjudicar la 
calidad de] hormigón. Cumplirá los requerimientos de las normas 
IRAM 1505. 1 

5-2-1.- Sustancias perjudiciales: El contenido de �~ �u�s�t�a�n�c�i�a�s� perjudi­
ciales r..o excederá de los siguientes lí.mit E1s: 
�P�a�r�t�í�c�u�l�~�s� blandas ............................ 5,0 % en peso 
Carbón y lignito .............................. 1,0% en peso 
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T d i rci.'lla 0,25 ro en peso errones e a ......................... . 
Material que pasa el tamíz de 0,74 micrones 
�~ �0 �2�0�0�,� por vía húmeda ........................ 1,0% en peso 
Lajas y pa1tículas alargadas ................. 20,0% en peso 
Se conside1an como lajas y partículas alargadas aquellas �p�a�~� 

tículas cuya mayor dimensión excede cinco (S) veces el espe­
sor medio de la partícula. El total de sustancias �p�e�r�j�u�d�i�c�i�~� 
les, �e�x�c�e�p�~�o� lajas y partículas alargadas, será menor del -­
cinco por ciento (5%) en peso. 

5-2-2.- �G�r�a�n�u�l�o�m�e�t �~ �í�a�:� El �a�g�r�e�~�a�d�o� grueso bien �~�r�a�d�u�a�d�o�~�y� cuando se­
lo ensaye �~�e�d�i�a�n�t�e� tam1.ces de laborator1.o debera tener una -
granulometnía comprendida dentro de los límites que se esta­
blecen en la tabla N° l. 

TABLA 1 

PORCIENTOS EN PESO QUE PASA LOS TAMICES QUE SE INDICAN 

Graduación A B e D E 

Designación 51 a 38 a 25 a 19 a 12,7 a 
nominal 4,8mm 4,8mm 4,8mm 4,8mm 4,8mm 

63mm 
�(�2�~�"�)� 100 

5lmm 
(2") 95 a 100 100 
38mm 
�(�1�~�"�)� 95 a 100 100 
25mm 
(1 ") 35 a 70 95 a lOO 100 
19mm 1 

(3/4") 1 35 a 70 90 a 100 100 
12,7mm 
1/2" 10 a 30 25 a 60 90 a lOO 
9,5mm 
(3/8") 1 10 a 30 20 a 55 40 a 70 
4,8mm 
N°4 O a 5 o a 5 O a 50 o a 50 O a 15 

Las graduaciones A y B se constituirán por una mezcla de dos 
fracciones que se almacenarán y medirán separadamente. La 
mezcla cumP,lirá los requisitos granulométricos correspondien 
tes al �t�a�m �~ �ñ�o� nominal de que se trate. Para la graduación �A�~� 
las fracci9nes serán 51 a 25mm y 25 a 5mm. Para la gradua -­
ción B, 1a9 fracciones serán 38 a 19mm. y 19 a 5mm. 

5-2-3.- Estabilidad frente a una solución de sulfato de sodio: Según 
lo indicad9 en 5-1-5.-

5-2-4.- Desgaste Los Angeles: El porcentaie de desgaste Los Angeles­
del árido 9rueso no excederá de cincuenta (50). En caso de­
no cumplirs1e esta condición el árido con �c�a�r�~�c�t�e�r� de excep -
ción, podrá ser igualmente empleado siempre que al integrar­
el hormigón de las proporciones establecidas para la obra, -
permita aloanzar las resistencias mecánicas, durabilidad, re 
sistencia �~ �l� desgaste y demás condiciones que requiera la �e�~� 
tructura eq que será empleado. 

5-3.- Transporte y almacenamiento de los áridos: 
Las �o�p�e�r�a�c�i�o�~�e�s� de transporte y almacenamiento, se realizarán­
de modo tal que durante los mismos se impida la inclusión de -
cualquier sustancia extraña. 
Los áridos de distintos tipos se almacenarán separadamente y a 
distancias �t�~�e�s� que impida que los mismos puedan entremezclar 
se. 
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El árido fü1::1 que hubiese sido lavado y transportad::J por medios 
hidráulicos, será depositado por lo menos durante 2¿ horas an -
tes de emplearlo. 

ARTICULO 6°.- CALES 
Las cales a utilizar en obra podrán ser hidrauiicas (Azul) o a 
�~�r�e�a� (Córdoba) hidratadas o vivas. 

6-1.- Cuando se suministren vivas, serán bien cocidas no alteradas -
por el aire o la humedad y perfectamente blancas después de a­
pagadas, para cuya operación se empleará la cantidad de agua -
estrictamente necesaria para obtener una pasta firme homogénea 
y untuosa al tacto, sin que resulte quemada o ahogada, por de­
fecto o exceso de agua. 
Si las pastas resultasen granulosas y mientras no se comproba­
re que esto fuese el resultado de haber quemado o ahogado la -
cal, la Inspección podrá ordenar el �c�r�~�v�a�d�o� de Ja pasta por el 
tamiz· de novecientas 'llallas por decímetro cuadrado. 
No contendrá más de un 5% (cinco por cientc) de óxido de �m�a�g�n�~� 
sio y de residuo insoluble. 

6-2. - La cal de Córdoba se apagará por lo menos 48 horas antes de em 
plearla y la de Azul 8 días. La cal que se deba uti]izar en­
obra de revoque y enlucidos, se apagará cuando menos con una -
anticipación de quince (15) días. 
El apagamiento se hará en la misma obra. Las alber.c<J!= en que -­
se realice la operación será impeoteahJ e, provista de una za -
randa fina a::lecuada, al mismo tiempo debe1;fin estAr s:i tuadas -­
próximas a los obradores donde se ba taP ] él S 1'1ezcl.:>s. 
Si la cal de Córdoba dE.biera �q�u�e�~�a�r� má.E de quiPce dí3.s der•tro-­
de las fosas se evitará el contacto de lél. pasta c.on el aire cu 
briéndola con �a�~�u�a�.� 

6-3.- Si se utiliza cal hidratada en polvo, deber5n cumplir con la -
norma IRAM 1508, si son hidráulicas, y con Jé1 IRAN 1626 si son 
aéreas, debiendo permanecer en sus envases hasta e] momento de 
su utilización. 

6-4.- Las cales, tanto vivas como hidratadas se �a�l�~�a�c�e�n�a�r�á�n� en loca­
les cubiertos con pisos de tabJas. 

ARTICULO 7 °.- CFKENTO 
Se emplearán un!camente cementos normales o de alta resisten -
cía inicial, de narcas aprobadas que satisfaean �~�a�s� condicio -
nes de calidad establecieas en las rormas �~�R�M�í�.� 

7-1.- En el momento del empleo el cemento deber á encontT?rse en per-­
fecto estado pulverulento y su color será uniforme. 

7-2.- El cemento envasado se conservará en su envase original hasta­
el momento de su empleo. Todo envase cuyo peso neto difiera -­
más de cinco por ciento (5%) con respecto al peso neto indica­
do, podrá ser rechazado. Si el peso �~�e�d�i�o� del contenido de 50-
envases de cualquier partida,es menor que el peso neto indica­
do, podrá rechazarse la partida o exigir que el �c�e�~�e�n�t�o� sea �p�~� 

sado antes de introducirlo en la hormigonera. 
Si el cemento se entregara a granel, el transporte, la carga y 
descarga se realizarán con vehículos, métodos y dispositivos �~� 

decuados que impidan su pérdida y lo protejan contra la acción 
de la humedad y contra toda contaminación. 

7-3.- El acopio de cemento se dispondrá en un locai cerrado o silo -
bien seco, y quedará constantemente sometido a exámen de la 
Inspección, desde la recepción en obra, hasta el momento de 
ser empleado. 
Si el cemento estibado, sufriera avería en su envase será re -
chazado y retirado de la obra. Todo cemento de reciente fabri-
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cación, grumoso o cuyo color este alterado, .será rechazado y reti 
rado de la obra. 

7-4.- Cemento blanco. 
El cemento blanco será de la mejor calidad que existe en plaza.Su 
color será perfectamente blanco y libre de óxidos y otras sustan­
cias que puedan alterar su color 
En general se rechazará todo cemento que contenga sustancias que­
puedan ser nocivas para la resistencia o calidad de 1as obras en­
que se las utilice, o en los que se note un principio de fragüe. 

7-5.- Toma de muestras, ensayos y rechazos, 
La toma de muestras se realizará de acuerdo a lo contenido en el­
apéndice del Capítulo II, Art. II C.2 del PRAEH. 
Los ensayos se realizarán de acuerdo a los métodos establecidos -
por el L.E.M.I . T. 

ARTICULO 8°.- POLVO DE LADRILLOS. 
El polvo de ladrillos provendrá 'de molienda de ladrillo y casco -
tes bien cocidos y libres de impurezas. 
Deberán cumplir con la norma IRAM 1632. 

ARTICULO 9°.- CASCOTES. 
Provendrán de ladrillos bien cocidos y completamente limpios, li­
bres de revoques, tierra, etc. Los fragmentos medirán de 2 a 5cm. 

ARTICULO 10°.- PIEDRAS. 
Las piedras a emplearse en mampostería o revestimientos, tendrán­
estructuras homogéneas, color uniforme y sin defectos, será dura, 
no esquistosa, granítica, arenisca o calcárea, según se determina, 
resistente a la intemperie y no la heladiza. 
Carecerán de picaduras, gr;etas, pelos, riñones, coqueras, restos 
orgánicos, inclusiones de óxidos metálicos y pedazos rotos o aña­
didos. Toda pieza desportillada o de cualquier manera defectuosa, 
será rechazada y retirada de la obra. 

ARTICULO 11°.- HIERRO FUNDIDO. 
Será de segunda fusión ·que pueda ser facilmente trabajado con li­
ma y el buril. Será resistente, compacto, homogéneo y tenáz. 
La fractura presentará un grano de color pardo oscuro, fino y re­
gular. La superficie no presentará rastros de escoria. Toda fundí 
ción con exceso de carbón, porosa, agua o la conocida con el �n�o�m�~� 
bre fundición blanca, será desechada. Serán igualmente desechadas 
las piezas que contengan grietas, ampollas de aire u otros defec­
tos cualesquiera. 

ARTICULO 12°.- ACEROS. 
12-1.- Los distintos tipos de aceros para armaduras son: 

1-Común 
2-Común torsionado en frío 
3-Conformado para hormigón y torsionado en frío 
4-Estirado en frío para mallas 
S-Conformado para hormigón y torsionado en frío 

Los aceros especiales 2; 3; 4 y 5 obtenidos por deformación en -
frío SOLAMENTE se emplearán aquellos que luego de dicho tratamien 
to no tengan tendencia a volverse quebradizos. 

12-2.- Aspecto superficial, 
Las barras estarán excentas de defectos superficiales, tales como 
escamas, fisuras, herrumbre, etc., admitiéndose unicamente aque­
llos defectos que no les impida cumplir con las exigencias de es­
ta especificación. 
Para diámetros, características geométricas, pesos teóricos y to­
lerancias se deberá cumplir con lo indicado en el PRAEH - IIB.9.3. 
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20-2-7.-
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rle cemento y una de granulado de mármol o piedra. 
La capa intermedia y la tercer capa responderán a lo indicado 
en 20-2-4. 
1.- Las formas y dimensiones son las siguientes: 

1- cuadrada 15 x 15 cm. 
2- Cuadrada 20 x 20 cm. 
3- Cuadrada 25 x 25 cm. 
4- Cuadrada 30 x 30 cm. 
5- Cuadrada 40 x 40 cm. 
6- Cuadrada 50 x 50 cm. 
7- Rectangular 15 x 30 cm. 

Pisos de lajas artificales: 
Estas serán de cincuenta por cincuenta, y cuatro centímetros­
de espesor, de hormigón armado, con mezcla compuesta de una -
parte de cemento, tres de arena, tres de granza granítica o -
canto rodado cuyo diámetro no exceda de un centímetro (1 cm.) 
armados con una malla de 4 0 del 4,2 en cada . dirección. 
La cara vista podrá ser igual a las de los mosaicos calcáreos 
o graníticos, con sus cuatro cantos biselados. Deberán cum 
plir con la norma IRAM 1522. 
La Inspección podrá verificar en fábrica la elaboración de 
los mosaicos calcáreos, graníticos y lajas artificiales. 
Baldosas cerámicas: 
De arcillas naturales ricas en óxidos en especial de hierro,­
sometidas a moldeo a presión y cocción a elevadas temperatu-­
ras. 
Tendrán las dimensiones que se indican en cada caso, serán du 
ras, de color uniforme, bien cocidas, no presentando defectos 
de cochura o rajas. 
Serán perfectamente planas, lisas, suaves al tacto en su cara 
superior y tendrán aristas rectilíneas, sin mella ni rebarbas 
Si las baldosas no pudieran colocarse con las juntas perfecta 
mente rectilíneas y de un ancho menor de dos milímetros (2mm) 
serán rechazadas. 
La colocación del piso requiere un contrapiso nivelado de 
tres centímetros (3 cm.) bajo nivel de piso terminado, la mez 
cla a utilizar será tipo U. 
Se marcarán los niveles contra la pared con una regla de dos­
por seis centímetros (2 x 6 cm.). 
A una distancia de 0,60 a 0,80 m. de la misma se coloca un -­
listón de yesero de 1 x 2 cm., con lo que se obtiene el pri-­
mer paño nivelado. En los sucesivos paños se van colocando -­
nuevos listones a la misma distancia. 
Luego de marcado el ancho del primer paño, se extiende la mez 
cla con la regla y el listón en un largo de 5 a 6 m. lineales 
aproximadamente. 
Se empareja la mezcla con una "Rafeta" que tenga 1 ó 2 milí­
metros menos que el espesor del cerámico, y se la deja orear­
evitando que endurezca demasiado. 
Se extiende sobre la capa de mezcla una lecryda de cemento lf 
quido. 
Se coloca el mosaico, planchandolo enseguida con el fratacho­
para que el cemento líquido brote entre las juntas, esto es,­
una toma de jur.ta a la inversa, de abajo hacia .::1rriba. 
El cemento líquido que aflore debe ser lirr.p i ado con arpillera 
o trapo húmedo. 
Después de veinticuatro horas se toman las j untas con la pas-







































































































































Ayudante 
7-6.-Zócalos 
7-6-1.-Graníticos y calcáreos (ml) 

Il-94 

Mezcla tipo F: l/4; l; 3; 1,-4 ls./ml 
Arena argentina 
Cal hidráulica hidratada 
Cemento portland 
Polvo de ladrillos 
Zócalo 
Colocador 
Ayudante 

7-6-2.-De gres cerámico (ml ) 
Mezcla tipo F: l/4; l; 3: l. 4 ls./ml 
Arena argentina 
Cal hidráulica hidratada 
Cemento portland 
Polvo de ladrillos 
Zócalo 
Colocador 
Ayudante 

7-6-3.-De madera (se incluye la colocación de 
zócalo y tacos de fijación) (ml) 
Mezcla tipo L: l; 3; l. ls./ml. 
Arena argentina 
Cemento portland 
Tacos 
Zócalo 
Colocador 
Ayudante 

7-6-4.-De cemento alisado (ml). 
Mezcla tipo L: l; 3: 5. ls/m 
Arena argentina 
Cemento portland 
Oficial 
Ayudante 

7-7.-Cordones 
7-7-l.-Ladrillos de máquina de canto redondo, 

colocados a sardinel (m) 
Mezcla de colocación tipo E: l/2; l; 3. 26ls/m. 
Mezcla de toma de juntas tipo K: l; 2. 4 ls./m 
Arena argentina 

E 
0,027 

Cal grasa hidratada5,6 
Cemento portland 12,7 
Ladrillos 
Oficial 
Ayudante 

K 
0,004 

2,9 

7-7-2.-Ladrillos comunes colocados a tizón 
y toma de juntas (m) 
Mezcla de colocación tipo F: l/4; 
l; 3; l. 6 ls./m 
Mezcla de toma de juntas tipo K 
l; 2; 4 ls./m. 

F K 
Arena argentina 0,005 0,004 
Cal hidráulica hidratada l 
Cemento portland 2,5 2,9 
Polvo de ladrillos 0,002 
ladrillos 
Oficial 

0,80 

0,004 
0,7 
l '6 
0,001 
1,05 
0,20 
o' 10 

0,004 
0,7 
l '6 
0,001 
l ,05 
0,25 
O, lO 

0,001 
0,600 
2 
1,05 
0,30 
0,20 

0,006 
2,700 
0,30 
o' 15 

0,031 
6 

16 
16 
1,30 
0,90 

0,009 
1 
S 
0,002 

14 
0,90 

hs 

m3 
kg 
kg 
m3 
m 
hs 
hs 

m3 
kg 
kg 
m3 
m 

hs 
hs 

m3 
kg 
u. 
m 

hs 
hs 

m3 
kg 
hs. 
hs 

m3 
kg 
kg 
u. 
hs 
hs 

m3 
kg 
kg 
m3 
u. 
hs 

) 
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Ayudante 
7-7-3.-De hormigón armado, sin revocar de 

10/20 cm (m) 
Mezcla: 1; 3; 3. 21 ls./m 
Arena argentina 
Cemento portland 
Piedra partida 
Hierro redondo 
Oficial 
Ayudante 

7-8.-Umbrales. 
7-8-1.-De cemento alisado (m2) 

Mezcla tipo L: 1; 3. 30 ls/m2. 
Arena argentina 
Cemento portland 
Oficial 
Ayudante 

7-8-2.-De ladrillos de máquina colocados a 
sardinel (m2) 
Mezcla de colocación tipo E: l/2; 1 
3. l. 04 ls. /m2 
Mezcla de toma de juntas tipo K: 1; 
2. 16 ls. /m2 

K 
0,017 Arena argentina 

Cal grasa hid 
Cemento portland 
Ladrillos 
Oficial 

E 
0,109 

22,5 
50,7 11,7 

Ayudante 
7-8-3.-Cerámicos (m2) 

Mezcla tipo F: 1/4; 1; 3; l. 25 ls. 
/m2 
Arena argentina 
Cal hidráulica hidratada 
Cemento portland 
Polvo de ladrillos 
Mosaico 
Colocador 
Ayudante 

S.-REvestimientos. 
8-1. -Azulejos. 
8-1-1.-De 15/15 cm. incluído jaharro (m2) 

jaharro, mezcla tipo A: 1; 3; 1.25 
ls./m2 
Mezcla de asiento tipo F: 1/4; 1; 3; l. 
15 ls./m2 

Arena argentina 
Cal hidráulica hidratada 
Cemento portland 
Polvo de ladrillos 
Pasti.na 
Piezas de acordamiento 
Azulejos 
Oficial 
Ayudante 

A 
0,023 
4,8 

0,008 

F 
0,013 
2,7 
6, 1 
0,004 

0,60 

0,014 
6 
0,014 
2 
1,00 
0,65 

0,035 
16 
2,10 
0,85 

o, 126 
23 
62 
62 
5,80 
4,20 

0,022 
5 

10 
0,007 
1,05 
2,20 
0,45 

0,036 
8 
6 
0,012 
0,200 
9 
1,05 
1,40 
0,80 

hs 

m3 
kg 
m3 
kg 
hs 
hs 

m3 
kg 
hs 
hs 

m3 
kg 
kg 
u. 
hs 
hs 

m3 
kg 
kg 
m3 
m2 
hs 
hs 

m3 
kg 
kg 
m3 
kg 
u. 
m2 
hs 
hs 
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9-3.-De gres ceram1co de 7/15; 10/20; 
10/10 y 15/15 cm (m2) 
Mezcla tipo F: 1/4; 1; 3; l. 25 
ls./m2 
Arena argentina 
Cal hidraulica hidratada 
Cemento portland 
Polvo de ladrillos 
Mosaico 
Oficial 
Ayudante 

10.-Marmolería y sillería 
10-1. -Escaleras 
10-1-1.-De gres cerámico de 7/15; 10/20; 

10/10 y 15/15 cm. (m2) 
Mezcla tipo F: 1/4; 1; 3; l. 25 
ls./m2 
Arena argentina 
Cal hidráulica hidratada 
Cemento portland 
Polvo de ladrillos 
Mosaico 
Oficial 
Ayudante 

10-1-2.-De mármol blanco nacional, de 3 y/o 
4 cm. de espesor (m2) 
Mezcla tipo E; 1/2; 1; 3. 30 ls./ 
m2 
Arena argentina 
Cal grasa hidratada 
Cemento portland 
Mármol 
Oficial (escalones) 
Oficial (contraescalones) 
Ayudante (escalones) 
Ayudante (contraescalones) 

10-2.-Mesadas 
10-2-1.-De mármol blanco nacional, de 3 y/o 

4 cm. de espesor (m2) 
Mezcla tipo E: 1/2; 1; ). 30 ls. 
/m2 
Arena argentina 
Cal grasa hidratada 
Cemento portland 
Mármol 
Oficial 
Ayudante 

0,022 
S 

10 
0,007 
1,05 
1,40 
0,90 

0,022 
5 

10 
0,007 
1,05 
2,20 
0,50 

0,031 
7 

15 
1 
2 
3 
1,80 
1,30 

Q,031 
7 

15 
1 
2,20 
2,00 

m3 
kg 
kg 
m3 
m2 
hs 
hs 

m3 
kg 
kg 
mJ 
m2 
hs 
hs 

m3 
kg 
kg 
m2 
hs 
hs 
hs 
hs 

m3 
kg 
kg 
m2 
hs 
hs 
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A rt.0 19_ CIELORRASOS 
19_ 7_ 4 

CD PLACAS ACUSTICAS._ 

® FIELTROS DE FIBRA DE VIDRIO._ 

1 0 ALFAJ 1 AS. LISTONES DE MADERA DE PINO DE 22 mm. DE ESPESOR POR 44mrn . 

DE ANCHO, CEPILLADA LA CARA INFERIOR ._ 

G) TABLAS MAESTRAS. DE MADERA DE PINO DE 25mm. DE ESPESOR POR 75mm. 

DE ANCHO, EN BRUTO._ 

0 TRABAS. DE MADERA DE PINO DE 22 mm DE ESPESOR POR 40 mm. DE ANCHO 

PARA IMPEDIR QUE EL ARMAZON VIBRE AL CLAVAR LAS ALFAJIAS 

Y PLACAS_ 

ALAMBRES DE NIVELACION. ENGANCHADOS EN LOS HIERROS DE LA LOSA_ 

CAJON PARA ARTEFACTO. DE MADERA DE P!NO PARA ALOJAR LOS ARTE_ 

FACTOS DE ILUMINACION ._ 

ARTEFACTO DE ILUMINACION. (oPTATIVO.) 

MARCO PERIMETRAL . DE MADE'RA DE PINO. 
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Art. o 19 _ CfELORRASOS 
19_ 7_ 4 

APOYADO 

A TOPE RETIRADO 



\ 
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Art.0 19_ CIELORRASOS 

0 PORTADO . _ 
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Art.0 22_REVESTIMI EN lOS 
22_14 



) 



( 

, 
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Art.0 22 
22_14 

REVESTIMIEN 

BASTIDOR MADERA 
SUJETO A TACO EMPOTRADO 

-REVESTIMIENTOS 

] 

BASTI OOR MADERA 
EMPOTRADO EN 
MADERA . 
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26 _5_2 
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Art.0 26_ HERRAJES 
26 _5 _3 
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Art. 0 26_ HERRAJES 
26- 6- 5 

26-6-6 

-1 









11_165 

Art.0 26_ HERRAJES 

26-6-9 

26-6- 11 
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Art.0 26_ HERRAJES 

26-6-19 

26-6-21 
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Art.0 26 _ HER ·. ' "· lES 

C:. 

26-7-5 

26-7-6 

26- 7- B 

26-7-7 

?6 --7 -12 
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Art.0 26_ HERRAJES 

26-7-22 

26-7-25 
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Art.0 26_HERRAJES 

l 

26-7-10 

26-7-11 

26-7-15 

26-7-16 

25-7-18 

26-7- 28 



) 





) 



Art.0 26_ HERRAJES 

25-7-36 

25-7-35 
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Arto 26 _HERRAJES 

26-7-20 

20 -7-38 





Art.0 26 _HERRAJES 

26-7- 40 

PIEZAS QUE LO COMPONEN 

G) CHAPA DE BRONCE ® PISTON DE HIERRO 
® EJE DE ACERO ® VALVULA DE EXPANSION Q) ARANDELA DE BRONCE 

@) RESORTE 
G) EMPAQUFTADURA F'LASTICfl GJ) RODILLOS DE ACERO ® TAPA IJF ARONCE 

@ EXCENTR¡CO EN LAMINAS ® VAL.ll ·\ flE GULAOOnA DE @ RULf MAN 8\RA El. EJE ClfRRf 

(7'1 VALVLI/ A DE COMPRESION 
@ CA. JA Df EMPOH1Ml EN EL PISO 
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27-6 

1 

LISTON DE 
YESERO 

IENTABLONADO 1 2 x12 /
.. .. 

TIRANTE 3·.xs" o 3'x g• 

USTONES üa' x 3• 

AISLACION TERMICA 
2 cm. 

CANALETA 



) 







Pliego de Bases 
y Condiciones 
Generales 

Provincia de 
Buenos Aires 

Ministerio de Obras 
y Servicios Públicos 

Dirección Provincial 
de Arquitectura 
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ser calculados con la reducción del párrafo anterior. 
7-7-4-3.-En planos y memoria de cálculos, se debe indicar las medidas -

resultantes de la aplicación de los puntos a y b, prescindien­
do de medidas nominales. 

7-7-5.-Bases de cálculo: Hipótesis generales de cálculo. 
7-7-5-1.-Existencia de equilibrio estático. 
7-7-5-2.-Que el estado de solicitación exterior origina un estado de --

fuerzas interiores. 
7-7-5-3.-Que existe equilibrio molecular interno. 
7-7-·5-4.-Que se verifique comportamiento elástico. 
7-7-5-5.-Que se cumple la ley de Navier. 
7-7-5-6.-Que se cumple la ley de Hooke. 
7-7-5-7.-Que el material es anisótropo. 
7-7-5-8.-Que el material es heterogeneo. 
7-7-5-9.-Que las piezas son sólidos prismáticos. 
7-7-5-10.-Que se verifica el principio de superposición de pequeños e -

fectos. 
7-7-5-11.-Que se verifica el princ1p1o de Saint Venant. 
7-7-6.-Acciones a considerar, detalles y cálculo. 
7-7-6-1.-Peso propio de todas las partes componentes de las estructuras. 
7-7-6-2.-Cargas accidentales. 
7-7-6-3.-Acción de viento. 
7-7-6-4.-Efectos de empu!és y vibraciones. 
7-7-6-5.-Características de los materiales empleados. 
7-7-6-6.-Secciones o escuadrías de los miembros estructurales. 
7-7-6-7.-Determinación de luces de cálculo. 
7-7-6-8.-Dimensionado de medios de unión empleados, debiéndose analizar 

las tensiones originadas en conexiones. 
7-7-6-9.-En los cálculos deben ser utilizadas fórmulas que pueden ser -

dedostrables por vía analítica de la teoría de la Estabilidad-
7-7-6-10.-En la memoria se desarrollarán los cálculos y se consignarán­

las fórmulas empleadas. 
7-7-7.-Módulo de elasticidad: Dado el carácter ánisótropo de la madera­

la igualdad entre módulos se mantendrá asociada a la dirección -
en que actúen las fuerzas respecto de la orientación de las fi-­
bras. 
A continuación se detallan los valores adoptados por la presente 
norma. 

7-7-7-1.-Módulo de elasticidad longitudinales 

Tipo de madera 

Blanda 
Semidura 
Dura 

7-7-8.-Tensiones admisibles. 

Según el sentido de 
las fibras 
Valores de E(Kg/cm2) 

100.000 
112.500 
125.000 

Normalmente el sen 
tido de las fibras 

Valores de E(Kg/cm2) 
3.000 
4.500 
6.000 
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Las distancias de los pernos entre sí y al borde de la barra de­
madera en la dirección de las fibras , serán como mínimo 7 veces­
el diámetro del perno y no menor que 10 cm. 
Si fueran utilizados empalmes de acero aplicados lateralmente en 
lugar de la propia madera la carga admisible de la unión podrá -
aumentarse en un 25% para la madera central a condición de que -
el espesor de los empalmes de acero no sean menores que 5 mm. y­
que exista perfecto ajuste de los bulones en los agujeros de las 
cubrejuntas de acero. 

7-8-6.-Uniones por encastre. 
Las figuras siguientes ilustran disposiciones de encastres. 







111-46 

) 

/ 









III-50 

TABLA DE COEFICIENTES CORRESPONDIENTES AL ACERO ESPECIAL 
(S + 52) 

A 
A-+ 

) o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20 1,06 1,06 1 ,07 1 '07 1,08 1,08 1,09 1,09 1,10 1 '11 20 
30 1 '11 1,12 1,12 1,13 1,14 1,15 1,15 1,16 1 '17 1,18 30 
40 1,19 1,19 1,20 1,21 1,22 1 '23 1.24 1,25 1,26 1,27 40 

50 1,28 1,30 1,31 1,32 1,33 1,35 1,36 1,37 1,39 1,40 50 
60 1,41 1,43 1,44 1,46 1,48 1,49 1 '51 1,53 1,54 1,56 60 
70 1,58 1,60 1,62 1,64 1,66 1,68 1,70 1,72 1,74 1 '77 70 
80 1,79 1,81 1,83 1,86 1,88 1,91 1,93 1,95 1,98 2,01 80 
90 2,05 2,10 2' 14 2,19 2,24 2,29 2,33 2,38 2,43 2,48 90 

lOO 2,53 2,58 2,64 2,69 2,74 2,79 2,85 2,90 2,95 3,01 100 
110 3,06 3,12 3,18 3,23 3,29 3,35 3,41 3,47 3,53 3,59 110 
120 3,65 3 '71 3, 77 3,83 3,89 3,96 4.02 4,09 4,15 4,22 120 
130 4,28 4,35 4,41 4,48 4,55 4,62 4,69 4,75 4,82 4,89 130 
140 4,96 5,04 5,11 5,18 5.25 5,33 5,40 5,47 5,55 5,62 140 

150 5,70 5,78 5,85 5,93 6,oi ' 6,09 6,16 6,24 6,32 6,40 150 
160 6,48 6,57 6,65 6,73 6,81 6,90 6,98 7,06 7,15 7,23 160 
170 7,32 7,41 7,49 7,58 7,67 7,76 7,85 7,94 8,03 8,12 170 
180 8,21 8,30 8,39 8,48 8,58 8,67 8,76 8,86 8,95 9,05 180 
190 9,14 9,24 9,34 9,44 9,53 9,63 9,73 9,83 9,93 10,03 190 

200 10' 13 lO, 23 10,34 10,44 10,.)4 10,65 10,75 10,85 10,96 11,06 200 
210 11 '17 11,28 11,38 11,49 11,60 11 '71 11,82 11 '93 12,04 12' 15 210 
220 12,26 12,37 12,48 12,60 12 '71 12,82 12,94 13,05 13' 17 13,28 220 
230 13,40 13,52 13,63 13,75 13,87 13 '99 14' 11 14,23 14,35 14,47 230 
240 14,59 14' 71 14,83 14,96 15,08 15,20 15,33 15 ,45 15,58 15,71 240 

250 15,83 260 
t---- -- -- 1 

No es necesario interpolar para valores intermedios 
----

TABLA DE COEFICIENTES CORRESPONDIENTES A FUNDICION 

"A w 
o 1,00 

10 1 ,o 1 
20 1,05 
30 1 '11 
40 1,22 
50 1,39 
60 1,67 
70 2,21 
80 3,50 
90 4,43 

lOO 5,45 

8-5.-Cargas descentradas - Momentos flectores: En elementos estructurales 
que soporten cargas que no coinciden exactamente con el eje vertical 
del fuste y que por su ubicación y magnitud den origen según los e-­
jes principales de inercia, a momentos flexores cuyas sumas algebrai 
cas no se anulen, deben calcularse en la forma siguiente: -
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V-ll 

drá una buena protecció,n contra la entrada de aceite al cable. 
La masa aislante no debe llenar totaJmente la caja, hay que dejar­
un pequeao espacio para su expanción natura] . Una vez efectuado el 
montaje debe controlarse que el cable armado quede bien ajustado -
con la brida, la armadura del cable (flojo) debe conectarse a la -
caja y ésta deberá ir a tierra. 

1-25.-Pruebas de aislación: A los efectos de las recepciones provisional 
y definitiva la Dirección efectuará las pruebas de aislación si--­
quientes: 

1-25-1.-Entre los conductores entre sí, deberá existir una resistencia -
mínima de 1 megohm. 

1-25-2.-Entre cada conductor y tierra deberá existir una resistencia mí-
nima de 0,5 meghm. 

Estas pruebas se realizarán con un megohmetro que produzca una te_I2_ 
sión de 500 voltios. Para la instalación de baja tensión se efec-­
tuarán pruebas con un miliamperimetro. Entre conductores y conduc­
tores y tierra no existirá una pérdida mayor de un miliamperio con 
la tensión de servicio.-

1-26.-Garantía: El adjudicatario de la obra se responsabilizará por el -
buen funcionamiento de la instalación durante el término que medie 
entre la recepción provisional y la definitiva, quedando a su car­
go todo arreglo o modificación debido a la mala calidad del mate-­
rial empleado, o deficiencias de ejecución. 

1-27.-Planos según obra: El Contratista presentará plano de las instala­
ciones ejecutadas y existentes en telas, de acuerdo a las caracte­
rísticas de los planos de contrato y signos convencionales. 
Cualquier modificación introducida durante la ejecución de los tra 
bajos, quedarán debidamente consignados en los mismos. 
Durante el plazo que media entre la recepción provisoria y defini­
tiva de la obra deberá presentar a esta Dirección un original y -­
tres copias de los planos a los efectos de su aprobación. Sin este 
requisito no se xtenderá el acta definitiva. 























V-22 

La temperatura del reductor de velocidad, medida en el cOJlne­
te de empuje no excederá de los 40°C. sobre la del ambiente. 
Las bob i nas de aceleración, dirección, tiempo, relais y resis­
tencia, no,excederán de 40°C., sobre la del ambiente. 

2-8.-Herramientas y accesorios: Con el equipp licitado el Contratista­
proveerá los siguientes elementos: 

2-8-1.-Un juego completo de herramientas para la maquinaria cuya cali­
dad y número estarán sujetos a la aprobación de la Dirección de 
biéndo ir colocados en el muro en un tablero metálico adecuado. 

2-8-2.-Un juego completo de carbones para contactos de todas las lla -
ves y rel ais. 

2-8-3.-Una lámpara portatil con globo de vidrio y defensa metálica,man 
go de goma, dos metros de cordón bajo goma y ficha de goma en -
el extremo. 

2-9.-Trabajos complementarios: Los trabajos complementarios necesarios 
para dejar los ascensores en perfecto funcionamiento, como ser: 
Preparación del pasadizo vertical con su recorrido necesario,lo -
cal adecuado para la maquinaria, punto de apoyo y basamento para­
la máquina , etc. será realizado por la Empresa Constructora del -­
edificio. 

2-10.-Garantía y servicio de manutención: La Empresa Contratista debe­
rá presentar la garantía que incluirá el Servicio de Manutención 
del tipo i ntegral de este ascensor, suscrlpto por la Firma Fabri 
cante de l os mismos, a favor de esta Dirección y que abarcará un 
período de veinticuatro (24) meses a partlr de la Recepción Pro­
visaría. 

2-10-1.-El Contratista queda obligado hasta el día de la recepción de­
finitiva a reponer todo el material que hubiese resultado de-­
fectuoso y rehacer todas aquellas partes de la instalación que 
presentara inconvenientes por mala ejecución y deberá acudir -
sin demora a los llamados que se formulen por irregularidades­
en el funcionamiento de la instalación. 

\ ) 
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1- CAPITULO 11 Art. Pág. 

1-1 Materiales 1 
1-2 Obrador 13 10 
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1-4 Movimiento de tierra 15 11 
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2-6 P1·uebas-ensayos-controles 6 34 
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3-1 Movimiento de tierra 
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4-1 Instalación eléctrica 1 
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5- CAPITULO VI- INSTALACION SANITARIA 
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5-2 Muestras 2 
5-3 T1·ámites 3 
5-4 Modificaciones 4 
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