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SEMI PLANTA B-B

ESCALA 1:100
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Defensa Vehicular Flex Beam
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Defensa Vehicular New Jersey

Defensa Vehicular New Jersey
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VEREDA

VEREDA

VIGA DE ARRIOSTRAMIENTO e=0.35m

VIGA DE ARRIOSTRAMIENTO MEDIA

0,35
0,67 0,02 5,31

Junta Vertical Tipo SIKA WaterStop

Tipo OP-22 o similar

Junta de Dilataci·n

s/detalle (plano 03)

0,25

1.3% 1.3%
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SECCION VISTA C-C

ESCALA 1:50
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Pilar

Losa de Calzada

Carpeta de Rodamiento

Defensa Vehicular

Flex Beam

Pilar

Defensa Vehicular

New Jersey

0,090 0,120 0,150 0,180

1,4
0 Viga Arriotramiento

0,0900,1200,150

1,4
0Viga Arriotramiento

CCo:+4.51 CV:+4.52

CSV:+4.10

CFV:+2.70

CBP:+5.52
CNJ:+5.24

CIP:+1.11 CIP:+1.11

8,30 8,30
0,30 0,30

CSP:+2.61

Ca¶o de desag¿e losa de calzada

HÁGÁ Ï =10cm. separaci·n c/ 10m

de Hormig·n Armado

Junta Longitudinal Tipo

SIKA IGAS-R o similar

Todos los PILOTES de Pilares llevan

camisa perdida de Acero TIPO F-00

rodillada y soldada de espesor min. 5mm

y pintadas con pintura epoxi.

Longitud m²nima 6m
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SEMI CORTE D-D (Estribo)

ESCALA 1:50

Losa de Aproximaci·n

Muro de Ala

Defensa Vehicular

New Jersey

Defensa Vehicular

Flex Beam

Baranda

Peatonal

Pantalla Frontal

F

F

E

E

0,0900,1200,1500,180

1,4
0Viga Arriotramiento

CBP:+5.52

CV:+4.52

CSV:+4.10

CFP:-0.89

CBP:+5.52

CMA:-2.46

-0.64

CFV:+2.70

CNJ:+5.24

CLI:+4.39 CRI:+4.44
CLE:+4.31 CRE:+4.36

CLAE:+4.05

IGAS-R

WaterStop OP-22

4,9
1

0,2
5

1,8
2

Proyecci·n Bancada Apoyo Losa Aproximaci·n

MURO DE ALA A 90Á AUTOPORTANTE

SUELO COMPACTADO SEGUN ESPECIFICACION

Separaci·n aproximada entre manos de calzada

se ajustar§ en obra con topograf²a de detalle e implantaci·n definitiva

Eje Puente Terminado

Proyecci·n fondo cabezal de estribo

Losa de Calzada

Proyecci·n Muro de 

Proyecci·n Muro de

Ala a 90Á Autoportante

vuelta colgado de 

cabezal de estribo

Junta Longitudinal Tipo

SIKA IGAS-R o similar

CMA:-2.46

CFZ:-0.89

6,00 0,06 DISTANCIA e/ FILOS DE LOSA DE CALZADA = 25,90
0,06 0,06 0,06 6,00

DISTANCIA e/ EJES DE TRAMO = 25,96 DISTANCIA e/ EJES DE TRAMO = 25,96 DISTANCIA e/ EJES DE TRAMO = 25,96

LONGITUD TOTAL DEL PUENTE = 89,94

DISTANCIA e/ EJES DE APOYO DE VIGA = 25,00

LONGITUD TOTAL DE VIGA = 25,80

DISTANCIA e/ EJES DE APOYO DE VIGA = 25,00

LONGITUD TOTAL DE VIGA = 25,80

DISTANCIA e/ EJES DE APOYO DE VIGA = 25,00

LONGITUD TOTAL DE VIGA = 25,80

23,76 1,80 24,16 1,80 23,76
1

1

1

1

DISTANCIA e/ FILOS DE LOSA DE CALZADA = 25,90 DISTANCIA e/ FILOS DE LOSA DE CALZADA = 25,90

SEMI VISTA A-A

ESCALA 1:100
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8

5,31 0,02 2,00

7,33

DISTANCIA e/ EJES DE PILOTES = 25,51 DISTANCIA e/ EJES DE PILOTES = 25,96 DISTANCIA e/ EJES DE PILOTES = 25,51

Baranda New Jersey

Viga Prefabricada
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Junta Vertical 
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CSP:+2.61
CFV:+2.70 CFV:+2.70 (Viga de Borde)
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CNJ:+5.24 CNJ:+5.24

CV:+4.52 CV:+4.52 CV:+4.52

CSV:+4.10 CSV:+4.10

S/EE.SS

Hormig·n de Limpieza

CSE:+2.61

CIE:+1.11

4,8
1

0,35

5,1
6

ANCHO SOLERA DE PROYECTO = 60,00 m

CLI:+4.39 CRI:+4.44

CFC:-2.46 (PROYECTO)
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Todos los PILOTES de Pilares llevan

camisa perdida de Acero TIPO F-00

rodillada y soldada de espesor min. 5mm

y pintadas con pintura epoxi.

Longitud m²nima 6m

+2.50 (Crecida Máxima) +2.50 (Crecida Máxima)
Tipo SIKA WaterStop

Tipo OP-22 o similar

CFC:-2.46 (PROYECTO)CFC:-2.46 (PROYECTO)

EJE CURSO DE AGUA

(de Proyecto)

S/EE.SS S/EE.SS S/EE.SS

Kg/cmĮ )

HORMIGON ESTRUCTURAL INFRAESTRUCTURA:TIPO: H-

ADNACERO ESTRUCTURAL:       TIPO

NOTA MATERIALES:

Kg/cmĮ

>bkË

s
=(

Kg/cmĮ

 bkË >

RECUBRIMIENTO:                  PILOTES Y CABEZALES cm (libre)

25

250

III 420

4200 4200

5

HORMIGON ESTRUCTURAL SUPERESTRUCTURA:TIPO: H-

Kg/cmĮ bkË >

40

400

HORMIGON DE LIMPIEZA:TIPO: H-

Kg/cmĮ

 bkË >

10

100

Kg/cmĮ )ACERO PRETENSADO:   Kg/cmĮ>bkË

s =(17000 17000

RESTO cm (libre)3

CFC:  Cota Fondo Canalizaci·n

CFP:  Cota Fondo Pilotes, fundacio·n

CFZ:  Cota Fondo Zapata de Muro Autoportante, 

coincidente con el fondo del Muro de Ala y fondo de Pantalla

CMA: Cota Fondo de Pantalla Zapata Muro Autoportante

CBA:  Cota bancada de apoyo Losa de Acceso

CBP: Cota Baranda Peatonal

REFERENCIAS de COTAS:

CNJ: Cota Defensa New Jersey

CV:   Cota Borde Externo Vereda

CSV: Cota Superior Viga referida a viga de borde

CSE:  Cota Superior Cabezal Estribo

CSP:  Cota Superior Cabezal Pilar

CFV: Cota Fondo de Viga referida a viga de borde

CIE:   Cota Inferior Cabezal Estribo

CIP:   Cota Inferior Cabezal Pilar

CFP:  Cota Fondo Pantalla Estribo

CLI:   Cota Superior e Interior en Losa de Calzada

CRI:  Cota Rasante Interior, en correspondencia Defensa NJ

CLE:  Cota Superior y Exterior en Losa de Calzada

CRE:  Cota Rasante Exterior, en correspondencia Defensa FB

en correspondencia con cordon vereda

CCo:  Cota Cordon Vereda en correspondencia con Defensa FB

CFC:  Cota Fondo Canalizaci·n

Se prevee oblicuidad del puente proyectado respecto

NOTA:

implantaci·n, estim§ndose la misma entre 10Á y 20Á

de eje de canalizaci·n que surgir§ en topograf²a de detalle e

Ser§n utilizados los prefabricados propuestos en este plano
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Partido: Ensenada

OBRA:  PUENTE EN RUTA PROVINCIAL Nº 15 (AVENIDA

             ALMIRANTE BROWN) SOBRE ARROYO EL GATO

Indicadas

2

 Director Provincial:

 Ing. Mario A. GSCHAIDER

Jefe Dto. Estructuras:

Nº Plano

Fecha :  Marzo 2017

Archivo :

Escala:

 Proyecto Hidraulico:

Ing. Victor BARROS

Dirección Provincial de Obra Hidráulica

Depto. de Terceros

2406-1957/17


