CIUDAD DE GENERAL RODRIGUEZ
PLANO UBICACION DE ZONAS EN ESTUDIO
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CIUDAD DE GENERAL RODRIGUEZ

PLANO DE LAS ZONAS EN ESTUDIO

Planimetria sobre Base Satelital
Escala 1:5.000

Zonas 3 y 4 - Villa Vengochea
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REFERENCIAS :

F.C.D.F.S.

T Rutas
Canales de Desaglies Pluviales
Fuente:

Municipalidad de General Rodriguez
Google Earth ®
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CIUDAD DE GENERAL RODRIGUEZ
PLANO DE LOS RADIOS CENSALES DE LAS ZONAS EN ESTUDIO

Planimetria sobre Base Catastral
Escala 1:5.000

0
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REFERENCIAS : FRACCION  RADIO TOTAL
CATASTRAL CENSAL  POBLACION

E— Lineas Municipales

Lineas Municipales sin abrir [ 1.250 hab

F.C.D.F.S. 1.210 hab
@) Rutas

Canales de Desaglies Pluviales [ 570 hab

.......... ircunscripcion Catastral
c P G 1.125 hab
620 hab

1005 hab

880 hab

©]6]0]0]016)6)

Fuente:
INDEC aiio 2010.

Ubicacion de las Zonas en Estudio

Ciudad de General Rodriguez
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: CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

. Prodebi A Rpioha Agerinn COMPLETAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE REDES

SN bE PROvESTO: DE AGUA POTABLE Y DE CLOACAS DEL PARTIDO

ING. GONZALES ANDIA GUILLERMO DE GENERAL RODR|GUEZ

PREPARG: CIUDAD DE_GENERAL RODRIGUEZ

ING. GONZALES ANDIA GUILLERMO

s PLANO DE LOS RADIOS CENSALES DE LAS ZONAS EN ESTUDIO
PLET, MARIA INES Planimetria sobre Base Catastral
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CIUDAD DE GENERAL RODRIGUEZ

PLANO DEL RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO

Planialtimetria de la Zona 3 y 4 - Puntos de Interés - Redes Existentes- Hoja 2 de 2
Escala 1:2.500

100

REFERENCIAS :

Lineas Municipales

Lineas Municipales sin abrir
F.C.D.F.S.

Canales de Desaglies Pluviales

Espacios verdes

Calles Asfaltadas sin corddn cuneta
Calles Asfaltadas con cordon cuneta
Calles de Hormigon sin cordon cuneta

Calles de Hormigon con corddn cuneta

Notas:
Los puntos relevados corresponden a,
- calles pavimentadas sobre el corddn cuneta.

Las Redes existentes volcadas en el presente plano

Ciudad de General Rodriguez
Ubicacion de las Zonas en Estudio

- calles sin pavimentos en el vértice de manzana.

_¢_34.84 Puntos Acotados Relevamiento Previo
_¢_34.84 Puntos Acotados Relevamiento Complementario
4;_34.84 Puntos Acotados Relevamiento Antecedente

Red Cloacal existente
Red de Agua existente
Red de Gas existente

Troncales de la Red de Gas existente

Linea de Media Tension

corresponden a las zonas en estudio.

Fuente:
Municipalidad de Gral. Rodriguez
Relevamiento referente al 0,00 I.G.N.
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PREPARO:
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DIBUJO:
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CIUDAD DE GENERAL RODRIGUEZ
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ANTECEDENTES:
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CIUDAD DE GENERAL RODRIGUEZ

PLANO DEL RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO

Planialtimetria de la Zona 3 y 4 - Curvas de Nivel- Hoja 2 de 2
Escala 1:2.500

REFERENCIAS :

—_— Lineas Municipales Calles Asfaltadas sin cordon cuneta
Lineas Municipales sin abrir /3 Calles Asfaltadas con cordon cuneta
F.C.D.F.S. Calles de Hormigon sin corddn cuneta
Canales de Desaguies Pluviales —— Calles de Hormigon con cordon cuneta

_______ Espacios verdes 7 80.0  Curvas de Nivel

0.10 m  Equidistancia entre curvas de nivel
ALTITUDES

—~_ 3om [

N\ 33.00 m -

N\ 32.00 m —
31.00 m

S 3000m

F 2000m [N

Notas:

Los puntos relevados corresponden a,
- calles pavimentadas sobre el cordon cuneta.
- calles sin pavimentos en el vértice de manzana.
Las Redes existentes volcadas en el presente plano corresponden a las zonas en estudio.

Fuente:
Relevamiento referente al 0,00 I.G.N.

Ciudad de General Rodriguez
Ubicacion de las Zonas en Estudio
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/ P > / —— PLANO DEL RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO
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CIUDAD DE GENERAL RODRIGUEZ

RED DE DESAGUES CLOACALES

Calculo Hidraulico de la Red - Zona 4
Escala 1:2.500

1:2.500

0 10 25

50

100

REFERENCIAS :

B — Lineas Municipales
Lineas Municipales sin abrir
F.C.D.F.S.
Canales de Desaglies Pluviales
—  Espacios verdes

[E— Rutas

Cotas de Esquina

——@—- RedProyectada - Zona 3

—  Cafieria a Cosntruir
O Céamara de Acceso y Limpieza a Construir
(o) Boca de Registro a Construir

10z ] Numero de Tramo .
[0.73T3.00] Caudal (I/s) / Pendiente por mil

O——O0 Numero de Boca

NOTAS:

1- LAS CANERIAS SIN INDICACION DE DIAMETRO SON DE DN160

2- LAS COTAS INDICADAS EN LA CANERIA ESTAN _@

OOOOOOOOOOOOOO

REFERIDAS AL INTRADOS DE LA MISMA

3- LAS COTAS DE TERRENO E INTRADOS ESTAN REFERIDAS AL +0.

Ciudad de General Rodriguez
Ubicacion de la Zona en Estudio
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Ciudad de General Rodriguez

CONSULTORA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

H HCA CONSULTORA SRL, CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

: P e ek e COMPLETAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE REDES
o DE AGUA POTABLE Y DE CLOACAS DEL PARTIDO

ING. GONZALES ANDIA GUILLERMO

DE GENERAL RODRIGUEZ

PREPARO:
ING. GONZALES ANDIA GUILLERMO

DIBUJO:
PLET, MARIA INES C

CIUDAD DE GENERAL RODRIGUEZ

RED DE DESAGUES CLOACALES

ANTECEDENTES: FECHA:
Subsecretaria de Recuros Hidricos de la Nacion "
Instituto Geografico Miltar - SIG 250 NOVIEMBRE 2015

Direccion Provincial de Catastro Teritorial

alculo Hidraulico de la Red - Zona 4
ESCALA: REFERENCIA: PLANO N': B
1:2.500 "B EG-2090-91077806-GDEEXA-(RTPY P
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CIUDAD DE GENERAL RODRIGUEZ

RED DE DESAGUES CLOACALES

Planialtimetria de la Red - Zona 4
Escala 1:2.500

0
1:2.500

10 25

50 100

REFERENCIAS :
. - N .

——  Lineas Municipales - Cotas de Esquina

Lineas Municipales sin abrir ——@——  RedProyectada - Zona 3

F.C.D.F.S. —  Canieria a Cosntruir

Canales de Desaglies Pluviales O Céamara de Acceso y Limpieza a Construir
- Espacios verdes (@) Boca de Registro a Construir
—— Rutas Or® w00 Cota de intradds

NOTAS:

1- LAS CANERIAS SIN INDICACION DE DIAMETRO SON DE DN160
COTA DE INTRADOS

2- LAS COTAS INDICADAS EN LA CANERIA ESTAN _é
REFERIDAS AL INTRADOS DE LA MISMA

3- LAS COTAS DE TERRENO E INTRADOS ESTAN REFERIDAS AL +0.00 IGN.

Ciudad de General Rodriguez
Ubicacioén de la Zona en Estudio
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Ciudad de General Rodriguez

CONSULTORA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

B HCA CONSULTORA SRL

? 4700305 , 6°"B"B1900AJM La Plata

T Prov.de Bs As . Republica Argentina
0054 221 4276623

i|....|....|....|
DIRECCION DE PROYECTO:
ING. GONZALES ANDIA GUILLERMO

COMPLETAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE REDES
DE AGUA POTABLE Y DE CLOACAS DEL PARTIDO
DE GENERAL RODRIGUEZ

PREPARO:
ING. GONZALES ANDIA GUILLERMO

DIBUJO:
PLET, MARIA INES

CIUDAD DE GENERAL RODRIGUEZ
RED DE DESAGUES CLOACALES
Planialtimetri dela,Red - gonad ~neea oreypvll spe

ANTECEDENTES: .
TECEDENTES: FECHA:

ria de Recuros Hidricos de la Nacion

Direccién Provincial de Catastro Teritorial

ESCALA: REFERENCIA: PLANO N':
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CIUDAD DE GENERAL RODRIGUEZ
PLANO DE DESAGUES CLOACALES

Planos Tipo
Escala S/E

Marco y Tapa para Bocas de Registro

Planta
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Vista Inferior

NOTAS:

- El material del marco y la tapa sera fundicion ductil.

- Modelo: Tapa Articulada con Apertura a 115°.
- Revestimiento: Pintura Asfaltica

- Clase: 250 kN en vereda y 400 kN en Calzada

Hierro Fundido

Calzada

Ubicacion de Colectora
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Linea Municipal
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o
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N
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Conexion Domiciliaria de Cloaca - Colectora por Vereda

Linea Municipal

0.50 m

Minimo

0.80m

|

Limite de
Contrato

0.50 m

Zona Servicios
Red de cloaca

Cordén

Zona Servicios
Electricos

Zona Servicios
Red de cloaca
Zona Servicios
Agua, Gas y
Corrientes débiles

Tapada
Minima
11.20m

\ \ \ 7
Carieria I

Colectora

DN160-DN315

Tapada Minima en vereda

A=120m

Conexion a 2 frentes

A=0.80 m

Conexion a 1 frente

Tapada Maxima en vereda

A>=2m] Caieria por calle

Disposicidén de Zanja

CANERIA DE POLICLORURO DE VINILO

RELLENO C
SUELO NATURAL

CINTA DE ADVERTENCIA DE
CANERIAS _NO METALICAS

GEOTEXTIL

EN PRESENCIA DE NAPA

SUELO SELECCIONADO

SUELO SELECCIONADO
COMPACTACION MINTMA

90% DEL PROCTOR

ORA

NORMAL

SUPERFICIE EXISTENTE

459

A" ANCHO DE ZANJA

ANCHO D

DN160/200 A=0.50
DN315 A=0.70

E ZANJA

PVC-CLASE 4
PVC—CLASE 6

CLASE DE CARERI

PARA h<3.5 m.
PARA h>3.5 m.

Dispositivo de Caida (Saltos)

CORTE B-B

.10]

CORTE A-A
“ ‘v L Ramal~a 90° de P.V.C.
A cafio receptor
M
I — [= +
Iy Trozo de cafio recto
C espiga-espiga
Terreno no
- removido
020 Hormigdn B
A A
A A
A TH Cafio 90° de
Hormigén B PVC
B
Curva especial de
LW A P.V.C.
-
r P
L D)
A 0
\ Mortero E

)

10|

DIAM. CARACTERISTICAS

mm M|A|L|B|C|D|D|E|F|R|e
150|350 | 750 | 750 | £00 | 100 | 150 | 150 | 350 | 120 | 275 | 20
200 | 400830 1000|430 | “ |200] 200|400 125|300 26
250 | 425855 [1000 | 430 250 | 250 | 400 | 125 | 300 | 26
300 | 475935 (1000 | 460 300 | 300 | 450 | 105 | 350 | 31

Conexiéon Domiciliaria de Cloaca - Colectora por Calzada

Linea Municipal

0.50 m

g

————

Vereda Cordén
Calzada
R T 1]~
ge glEsS
£ S8
| Pend. minima 1.67% (1:60)
N —71 =
~ | Caneria )
Colectora Conexion
DN160 Domiciliaria
DN110
CONEXION CORTA CONEXION LARGA

(*) TAPADA = 0.80 CUANDO NO
EXISTE CONEXION LARGA

Minimo
0.80m

Vereda
Calzada

Minimo

Limite de
Contrato

Cordén

0.50m

R s |

0.80m

Minimo
1.20m

Minimo
0.80m

————

DN110

CONEXION LARGA

—<

ST Pend. minima 1.67% (1:60)
Conexion o
Domiciliaria Caneria
Colectora

DN160

CONEXION LARGA

@@®®®E

®

— e

Curva a 90° PVC DN110

Conexiones Domiciliarias

TAPADA MENOR A 2.50 m.

®

@ =
e
oni | NOTA:

Tapa de PVC DN110

Superficie existente.

0.50—

0.80

@ |

TAPADA MAYOR A 2.50 m.

Cafieria de PVC DN110

Curva 45° de PVC DN110

Ramal a 45° DN1/DN110

Cafieria Colectora de PVC

Superficie existente.

0.50—

0.80

NOTA: Los materiales seran de Policloruro de Vinilo (PVC) Clase 6

Boca deRegistro de Hormigon Premoldeado

OPCION A

PROFUNDIDAD HASTA 2,50m
Marco y tapa

(VER PL. C-08-1)

Superficie existente.

NOTA: Anillos Premoldeados
Ver plano "Elementos para Bocas
de Hormigén Premoldeada”

Ty,

3 Revoque M
g H [RY S? 1 Mortero K:1:3
8 (cemento - arena)
& s ,
Q
o
g T
o

o pt

\ Sellado con Masilla Butilica

CORTE POR A-A

MAYOR DE 2.50

OPCION B

PROFUNDIDAD HASTA 2,50m

Revoque ull
RYS
L 1]
L 1
Cota de
intrados

200 1000 |200
o
o

I
E LL_ Il 0
o o .o
0 NOTA: Disposicion a adoptar
L H cuando el salto "S"

es igual o mayor de
2.00 m

Bulon @19 mm
L 4 ||| Ver det. A
Qota de HH  curvaPvC
intrados

\Anillos Premoldeados

Mortero-E 1:6

(cemento arena)

CORTE POR B-B

m
i

5

A

PLANTA 7

B

|—’ Vi i N
Hormigén-"B" /

LINEA MUNICIPAL

LINEA MUNICIPAL

Mortero-E 1:6
(cemento arena)

N
N

DETALLE "A"

NOTAS:

- Cuando la altura total de la boca de registro pase
de los 6.00m se prevera en el fuste una armadura de
malla de 6 mm ¢/.20 m.

Bulon @19

Planchuela
50 x 10

Bulon @19 mm

“Planchuela

50 x 10 mm

- Ver especificaciones para los requerimientos especiales.

Conexion Domiciliaria de Cloaca - Tapada > 2.50 m - Variante

Superficie existente. CO RTE
LINEA MUNICIPAL
SN ) << /:\: /:\< [
N \\
0.50
&
(=
} 816 1 2 Curvas 45°
\
TAPON .y .
AN \\
S :
2 [ N7 g
>
™ TT/
A S
K S
<
N
KL K
SLLS R
X ? X
> Curva 45°
Colectora
diametro D
Apoyo de \ N
Hormigén "D" \\/\ \\Z) \\/
R RN
PLANTA VISTA LATERAL
D+200
? D+200
_—_t iqd Curva 45°
Curva a 45°\\ = .. Hormlg\o\n?
NS2NY| Hormigén D
—t+——Ramal a 45° N
( (D (LI ) ( (1 ()
0 1 [TI 0 ) > WP
N N AN\ 2N
D+500 Colectora D+500 Colectora
Elementos de Boca de Registro
TAPA DE HORMIGON 6
DE FUNDICION
s
PROLONGACIONES
ALTERNATIVAS
Tt |-
2 @ % IGOO Cadigo Medidas Peso Kgs.
FOM150 FONDO 150 P/BR 1500 % 1500 x 1500 mm 4800
’ @ % B FOMNA1 FONDO A1 P/BR 1000 x 1200 x 1000 mm 1300
FONT FONDO PLANG @ 1000 % 700 mm A0
TAPA DE REDUCCION FOMA FONDO PLAND @ 1000 x 450 mm 800
- %: % % Jio ANIGO0 AHILLOS @ 1000 x 900 mm 700
ANILLOS INTERMEDIARIOS ANIGOD AMILLOS @ 1000 5 600 mm 480
7 % ANI3O0 AMILLOS @ 1000 x 300 mm 240
900
5 7 - TA150 TAPA REDUCCION 150 A @ 1000 mm 1200
TAREA1 TAPA REDUCCION A1 A @ 1000 mm 400
1800
6 TARE 150 TAPA REDUCCION @ 1000 A 600 mm 330
{,‘! ﬁ PROL.250 PROLONGACIONES @ 650 x 250 mm 250
Eas,il!a PROL.200 PROLONGACIONES @ 650 x 200 mm 210
2 utilica
k100 PROL.150 PROLONGAGIONES @ 650 x 150 mm 150
CONJMT MARCO Y TAPA @ 850 X 250 mam 290
v 7 MPMASILLA | MASILLA POR CAJA x 3 ROLLOS DE 36 ml &2 9 cm 20
FONDO DE PLANO MANI JUEGO DE MANDE PARA IZAJE 05
CON 6 SIN BOCAS
8-9 5,
7, 4 | 450700 mm
|
1300
—_—1300 00—
CONSULTORA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
T HCA CONSULTORA SRL. CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
E 47 n° 305 . 6°“B"B1900AJM La Plata
Pt it g COMPLETAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE REDES
P
DIRECOION DE PROYECTO: DE AGUA POTABLE Y DE CLOACAS DEL PARTIDO
ING. GONZALES ANDIA GUILLERMO DE GENERAL RODRIGUEZ
PREPARC: CIUDAD DE GENERAL RODRIGUEZ
ING. GONZALES ANDIA GUILLERMO PLANO DE DESAGUES CLOACALES
DIBUJO: .
PLET, MARIA INES Planos Tipo
ANTECEDENTES: FECHA: ESCALA: PL | EG=2020-27077806-GREBA

Subsecretaria de Recuros Hidricos de la Nacion
Instituto Geogréfico Militar - SIG 250
Direccion Provincial de Catasfro Teritorial

NOVIEMBRE 2015

S/E

1044-CAD-026-PT CLOACAL-VO1.DWG
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VER NOTA 1

Superficie existente

R TR 7 R
% NANGN SN NG ENANANAN
450 N RELLENO FINAL N
mm 90% PROCTOR
N N
N Ny Cinta de advertencia
cafierias metdlicas &
cinta de advertencia
y deteccién cafierias
RELLENO DE ZANJA no metdlicas.
Variable N 90% PROCTOR
Omm
N N
Omm
Zona de cafio X N
compactacién j N \
90% Proctor %@
| O es800505026° -+ -09%9) N Lecho de apoyo
100mm - S
i < J o 0-0,0-0_0 \
4, 4, 4, 4,
"A” Ancho de zanja
DN A
mm mm NOTAS:
(VER NOTA 2)
1.— La superficie deberd ser reconstuida de acuerdo a las
100 400 especificaciones técnicas.
150 500
200 500 2.— La distancia "A” corresponde a la distancia minima libre
250 600 entre las paredes de la zanja a la altura del interior
300 700 de la cafieria. De ser necesario entibamiento, se efectuara
400 800 el sobreancho correspondiente.
500 900 . .
600 1000 3.— La seccion de la zanja a emplear en cada caso se
determinaré considerando las condiciones locales
>700 DN+500 del suelo y el tipo de caferia a instalar.

ABSA

ZANJA CANERIAS CLOACA PLANOTIPO N°
SECCION TIPICA cL-01
2006

PCTEG-2020-27077806-GDEBA-D
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Linea Municipal

Superficie existente 0.60

Caja metdlica
VER DETALLE "A”

Pendiente minima 1:60

Ramal a 45
de espiga y enchufe

Tapa metdlica Tapdén hembra con junta
fundicién ddactil de aro de goma

L]
- m[j ™ Caja fundicién dactil

VER PLANO CL-11
Dado de H "D”

b <
Dag

ABS

NCANSIBON AT T NS SE-=A

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACAS A2 PO
TAPADA MENOR A 2.50m CL-02
PLIEG-2020-27077806-GDERA-DTPY

PMI
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Linea Municipal

Superficie existente

R R R R R,
SR SRR
NN SIS

Caja metdlica
VER DETALLE "A”

Pendiente minima 1:60

T
1T iy i

'\
')

T con 2 enchufes
y derivacién a 45°

NOTAS:
— La cafieria subsidiaria descarga a la boca
de registro mas cercana.

<2.50m
Cafieria
Subsidiaria
7/ AN
Colectora
Tapa metdlica Tapdn hembra con junta
fundicién dactil de aro de goma
E Caja fundicién dactil
VER PLANO CL-11
Dado de H "D”

ABSA.  CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACAS

ﬁ‘ TAPADA MAYOR A 2.50m

PLANO TIPO N°

CL-03

PL IEG-2020-27077806-GBEBA-DTH

Y PM
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Superficie Marco y tapa ver plano
existente TIPO CL—09 6 CL—10

variable
VER NOTA

Barras verticales
minimo 160 mm? ——IZ-QI-Z—S

uniformemente distribuida 60

reduccidn
minimo 800
maximo 1100

VER DETALLE UNION

Pieza de H°
premoldeado

Seccidn
Anillos  tipica ] Espesor
h=600 Altura : 2 minimo 150
variable d ;

;t’/ Pendiente 1:12

Junta de mortero

120

variable Instalar juntas

elastémeras
Hormigdn simple
TIPO "B”

Cafio de sdalida

NOTAS:

1.— Los conos reductores excéntricos se utilizan
para profundidades mayores a 1.50 m.

T

- 2.— Hormigdn armado TIPO H 21

3— Ver especificacidon para los requerimientos
especiales.
Cafio _de entrada

4— Se colocard dispositivo de caida cuando el
salto sea igual o mayor que 2.00m.

PLANO TIPO N°
ABSA BOCA DE REGISTRO °
e DE HORMIGON PREMOLDEADO CL-04

PL|EG-2020-27077806-GREBA-DT

PYPMIY SPG
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Marco y tapa
(VER PL. CL—09)

Marco y tapa Asiento y gncloje
ero

(VER PL. CL—09)

Asiento y anclaje

Mort """
Superficie existente 8 ortero
«
TR L
Hormigén
VER NOTA H—21
600
(VER PL.CL—08)
Hormigén "B” 200 1200 200
¥ Hormigdn "B”
Revoque "R” y "S"~ '\I —
Jaharro ”S”
Enlucido "R”
Mayor Cafio receptor "A”
de )1/50 (VER PLANO CL-07)
: Disposicion a adoptar
Cuerpo cuando el salto "S”
es = 0o > de 2.00m.
S Bulon 819mm
) Ver detalle A
Méximo | Concreto Bulén 819mm
600 /
Curva con base h
(VER PL. C-07) \
C Planchuela 50x10mm
Q : Dado de asiento
] Hormigdn "D”
§400x400
Hormigén "B” | Mortero "E” Bulén #19mm
\_Planchuela 50x10mm
|
NOTAS:

1.— Cuando la altura total de la boca de registro pase
de los 6.00m se preverd en el fuste una armadura
de refuerzo en cuadricula segln la directriz y
generatriz de 8 mm c¢/25 m.

2— Si se utiliza encofrado metdlico no es necesario
el revoque interior.

3— Ver especificaciones para los requerimientos

especiales.
ABSA.  BOCA DEREGISTRO PARA PROFUNDIDADES PLANOTIPO N*
B YORES DE 2.50 m DE HORMIGON SIMPLE CL-05

2006
PLCTEG-2020-27077806-GDEBA-DTPY PM|
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Marco y tapa Asiento y anclaje Marco y tapa Asiento y anclaje
(VER PL. CL—09) "er (VER PL. CL—10) Mortero "K”
? Superficie existente = Superficie existente
‘ § Hormigon %: § K Hormigdn
-+|_600 =2 2| 600 H—21
¥ #*¥X Hormigdn "B" :gf; Hormigén "B”
Vari : Variable % !
1200 45 200 200 A% 200
* Concreto % 2
— ] ﬁ(} M-S
. ..;.i‘:. . ARG A % . N
Wﬁ\% ORIRAR, /W<
1600 Hormigdn "B” 1600 Hormigén "B”
o ¢}
S M &
°c§? o 2 ,éo oc\‘o<?&, 63 Qbo
');\? _0’/0 ’))@\ .g,((\e‘
67(}-\ _ _ LY. 06\ /6,\ T <</\2/00
% atditTe NP \<o
QTN \( d 1
Ref 2812 st R Ref 2012 /‘; A
II \ YN SHA S
T WestHEE I © : \
|'\ SH | T |'\ g / |
Ein) 1) 7/ 1T
ag\ I | // ;F\ i~ . //
W It W I
/S EHETN /S EHPN
Ref 3612 Ref 3612
m [a
200 600 150 650 200 600 150 650
[ | o B
(@] )~ ~ (@] O 53
1=t N 1—0 AN
200 200
1600 1600
900 900
o
T [ T [
= Pais = - ‘(:l
- i? ’ NOTAS:
— \/J-F- T B — Ver especificaciones
para los requerimientos
200 200 i
especiales.
1600 1600
PLANO TIPO N°
ABSA.  50CA DE REGISTRO DE HORMIGON SIMPLE
PARA PROFUNDIDAD HASTA 2.50 m. CL-06

2006

PLTEG-ZUZU-Z/07 716Uo-GDEBA-D IT'F

PMI
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Cafio receptor "A”

M N P
e c
L ||
D1y = G F
Pl 7? 1
T P
Tramo de |
cafieria C.H.C. T Variable
P
& Curva con base
O ‘ f‘3 para descarga "A
J|
%) _
E|O
K
Diam CARACTERISTICAS Peso
mm. | M|N|H|G|F|P|R|r|e]|c|P| Kag
150 420|530 | 630 208 | 262|100 500 10013 | 30 130 109
200 440 | 550|650 272|328 (100 500 102 |13 | 30 150 145
250 470|650 | 750 332 | 390|100 600 150 |15 | 30 | 150 223
300 500 650 750 388 448 100|600 150 15 | 30 | 150 264
Diam CARACTERISTICAS Peso
mm. |B|J|R|F|G|E|O|K|L|S|a| Kag
150 590 | 390 600 | 262 | 208 | 150 | 250 | 400|200 | 20 | 20 104
200 640 | 420 600 328 272 150 | 250 400 250 20 | 20 120
250 760 | 440 | 600 | 390 | 332 | 200 | 300 500 (360 | 25 | 20 194
300 780 470 600 448 388 250 | 400 650 400 30 | 20 259
NOTAS:

1.— Los valores e y p son similares al receptor

2— Dispositivo de caida para alturas mayores de 2.00m.

ABSA

DISPOSITIVO DE CAIDA
DE HORMIGON SIMPLE

PLANO TIPO N°

CL-07

2006

PLIEG-2020-27077806-GDEBA-DTPY PN

1Y SPG
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200 #1200 200

e '\l L Ramal a 45 de P.V.C.
: STA cafio receptor

20

: Trozo de cafio recto
K n D B espiga—espiga
L A Terreno no
N removido

Hormigén "B”

Cafio 90" de
P.V.C.

—ts

Curva especial de

;.1 Hormigén "B” i

Y
D
e ,9%& |
STy 11100 A
- D
AR 11100
s NI
7106100
NOTAS:
— Medidas en milimetros
Diam CARACTERISTICAS

mm.|M|A|L|IB|C|D|D|E|F|R]|eE®
150 | 350|750 750 | 400 100 | 150 | 150 350 120 275 20

200 400 830 1000/ 430 | 100 | 200 | 200 | 400 125 300 | 26
250 425 | 855 |1000 430 100 | 250 | 250 400 125 300 26
300 4759351000/ 460 | 100 | 300 | 300 450 105 | 350 | 31

ABSA DISPOSITIVO DE CAIDA DE P.V.C. PLANOTIPO N
— CL-08

PLIEG-2020-27077806-GlodlsBA-DTPY PMI1Y SPG
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NOTAS:

— Todas las medidas estén expresadas en |milimetros.
— El material del marco y la tapa serd fundicion ddactil.

— Deberg resistir una carga de ensayo de 400 KN.
segn norma EN 124,

ABS MARCO Y TAPA PARA PLANOTIPO N
ﬁ BOCA DE REGISTRO EN CALZADA CL-09
2006

PLIEG-2020-27077806-GDEBA-DTPY|PMIY SPG
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660

Superficie existente

%

'//////////,/(((//T 7
Zou
|

X/
o

NOTAS:

— Todas las medidas estan expresadas en milimetros.

— Deberéa resistir una carga de ensayo de 250 KN.
seglGn norma EN 124.

— ElI material del marco y la tapa ser@ fundicion dactil.

ABSA

MARCO Y TAPA PARA
BOCA DE REGISTRO EN VEREDA

PLANO TIPO N°

CL-10

PLIEG-2020-27077806-GDERBA-DTRY PM

'Y SPG
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TAPA LLENA

VISTA EXTERIOR

CORTE A—A

TAPA

NOTAS:

— ElI material del marco y la tapa serd fundicién gris

— Deberd resistir una carga de ensayo de 250 KN IRAM 629

MARCO Y TAPA PARA
BOCAS DE REGISTRO ENBMERERA7806-(

PLANO TIPO
5DEBA-DTPYPM

NO

Rev. Descripcion Fegidninag 19 de 28

Pr.N°

Y SPG



IS
B

o AT R T
SESELEKL
SESEEKE
SEEEBE

SSSRRK

303
Superficie existente
: - ) 231 , Cadena de seguridad
Mortero "E ‘ 5 ‘ de acero

R R W KRR AR

IR, NI

SN N \ \ 14 \\\//{OO\\ N N
\ ALK //\\\’
- a
3 < 94 /\/
N R
150G 4 A ] T R
\/\\/ Ce . \/\\.
//\' : - \//\’
>/\\./4 4 A a9 \//\\/
NN \\/<\\

150 G aro e goma.

DN igual a conexién

Dado Hormigén "D” domiciliaria.

NOTAS:

— Todas las medidas est@n expresadas en milimetros.
— ElI material del marco y la tapa serd de fundicidon dactil.

— Deberé resistir una carga de ensayo de 250 KN segln norma EN 124

ABSA PLANO TIPO N°
%ﬁ CAJA DEBOCA DE ACCESO CL-11
PLIEG-2020-27077806-GDEBA-DTPY PMI
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Minimo 2200
1000 1000

Pendiente de la camisa hacia la c@mara

Ancho zona de vias Junta y Pieza

de transicién
si es necesario

Junta y Piez

de transicién
si_es necesario

Relleno

Cafio de

pre—revestimiento Inyeccién de mortero <|—B[
(acero) (ver especificaciones)
/ 300
Mamposteria / — Junta el@stica
N —
g A 1400 2 A
7 i
Cafio camisa /\ ;
de PRFV NG 300
7 &
£ p 300 1000 300
A o
Cafio condu\é AN Elementos 4—1
NI Deslizantes B
\/‘/\\/\\\/\\ /M
N I W)
Y I Y/
#10c/15 K

N | N \\
150 o VN >4 T 30044 //\
#10c/15 N i I 7 \\/<

¢ 7
<\/‘;/\ \3¢1 2 \\/\\
4 Y Revoque'R’ \\/(

20 e <
Ver especificaciones, NS
para relleno y Q
compactacién @
1100
1 T = 200
150] . . e e H150
Relleno de Hormigén "B” Hormigdn de asiento Tipo "D
alisado de cemento
DIAMETRO CANO CONDUCTOR CANO CAMISA CANO DE PRE—REVESTIMIENTO
NOMINAL
DIAMETRO | DIAMETRO DIAMETRO DIAMETRO
DEL CRUCE| MATE— | INTERIOR | EXTERIOR | ESPESOR | MaTE- | iNTERIOR | ESPESOR | MATE- | ExTERIOR | ESFESOR
D'(mm)| R4 [Di(mm)|De(mm)| e(mm) | ®& |Di(mm)|ec(mm)| ®* [De(mm)|ep(mm)
150 e - 160 7.7 300 4.75 406.4 476
N
200 § - 225 10.8 @ 350 5.4 457.2 5.56
o
250 o - 250 1.9 2 400 6.1 E | 5080 6.35
g 2 g
300 g - 355 15.0 & 450 6.8 558.8 6.35
400 [FREY 400 - 5.5 500 7.5 609.6 7.14

NOTAS:

— Medidas en milimetros
— Ver especificaciones para los requerimientos especificos de la autoridad ferroviaria

ABSA CRUCES FERROVIARIOS GRUPO | PLANO TIPO N°
¢ : D° 150 mm a 400 mm CL-12

PLIEG-2020-276#7806-GBEBA-DTPY PMIY SPG

pagina2l de 28



Minimo 2206
1000 1000
I—* Pendiente de la camisa hacia la c@mara
( )
Q | 0
= =/
Ancho zona de vias Junta y ijza
de transicién

Relleno B
££arend 7 210c/15
P / 4—[ |
AT e e=15 450
Y T
AR Ag |\ ¢ ] : 2400 A
|
/\g/, 1000
450
Asiento de 1
hormigén "D” : 450 1000 450
Elementos 4—1
Prerevestimiento .-':'~'='_-;'_-.. deslizantes B
autoportante de —— { Camisa de
acero tipo tdnel liner 7> //\//>//> > hormigén armado
Tapa hermética
300
b er especificaciones "4
para relleno y
£ compactacién 2
150 T DRI AL AT 7 /\ \_.-_.
Junta el@stica
2300 450
100
150200
160 T[>~
NOTAS: :g;m’i’g;’n de asiento
— Medidas en milimetros
— Ver especificaciones para los requerimientos especificos de la autoridad ferroviaria
ABSA CRUCES FERROVIARIOS GRUPO | PLANOTIFONT
—— D° 500 mm a 1200 mm CL-13

PLIEG-2020-27077806-GDBA-DTPY PMI
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FOLIO

CARTELES DE SENALIZACION

| ||

F marsmre | BUENOS AIRES
1 1
CIRCULE CON —a{
1 1
LUZ VERDE —a{

ondo blanco rayas rojas

|| ||
oo e BUENOS AIRES
[ [ 1
COMIENZO DE LA

[ [ 1
CONSTRUCCION

ip

]

[ 1 [ 1
PRECAUCION 40 km/h

[ 1 [ 1
SIGA POR LA BANQUINA

i

ao‘

20 ]

[]

BUENOS AIRES

ao‘

20 ]

| |

BUENOS AIRES

A 500 m. OBRA

20

EN CONSTRUCCION

|20

i

BUENOS AIRES

CERRADO AL TRANSITO

|20

SIGA POR LA BANQUINA

20

i

] [

BUENOS AIRES

[T [T

FIN. DE LA CONSTRUCCION
[ 1 [ 1

20

TRANSITO NORMAL

i

20

Cartel de Obra.

BUENOS AIRES

VISTA LATERAL
0.33 x 0.33

30

140

Abulonado o zunchado

VISTA POSTERIOR

170

T T

120

0

CARTELES DE SENALIZACION

Tableros de advertencia blancos con letras negras

Los colores y tipograffas son de acuerdo a

10

|| EG29020-27077806-CDEBA-DTPY PMI Y

S|
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CARTELES DE SENALIZACION EN LOS FRENTES DE OBRA

/0

Nombre de obra PLASTICO CORRUGADO
=0 O SIMILAR

1/0

Nombre de obra

Contratista XXXXXXXXXX Contacto XXXXXXXXXX

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

PLIEG-2020-27077806-GDEBA-DTPY PMIY SPG
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CARTELES DE SENALIZACION

i | ||

Nombre de obra

85

BUENOS AIRES

— et [ 1 [ ] E
UNA SOLA MANO 5
| \ \ =
|| .U NEN
|
3\0
l ] 10
140 120
170 170
Nombre de obra Nombre de obra

85

85

ntratista XXOOOXXXXX — Contacto XXXXXXXX xx | | | Contratista XXXXXXXXXX Contacto XXXXXXXXXX

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES
[ ] [ ]
CERRADO AL TRANSITO ZANJA ABIERTA

mll mll

120 120

30 ‘10 30 |10
30 ‘10 30 ]10

PLIEG-2020-27077806-GDEBA-DTPYPMIY SPG
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FOLIO

CARTELES DE SENALIZACION

| |

BUENOS AIRES

TR 50 by
etk

UNA SOLA MANO

lluﬁ

ondo blanco rayas rojas

N

BUENOS AIRES

TR 50 by
etk

[ ] [ ]
ZANJA ABIERTA

PELIGRO

20

¢

| |

BUENOS AIRES

r—

PARE CON LUZ ROJA

i

| |

BUENOS AIRES

—

CERRADO AL TRANSITO

I

N

BUENDS AIRES

CERRADO AL TRANSITO

I

20

20

20

0

CARTELES DE SENALIZACION

Tableros de advertencia blancos con letras

Los colores y tipografias son de acuerdo a

Cartel de Obra.

BUENOS AIRES

VISTA LATERAL

0.33 x 0.33
B 205
] —s0—
!
%
l ] 10
140
mo zunchado
VISTA POSTERIOR
170
. ] |
2p
[ ]
ﬁo
] 10
%o
] 10
%o
] 10
Jo
N -
jo
T I
120

L5500 57074806 CI5EBA -DTPY PMIY
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Si
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MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA

Y SERVICIOS
PUBLICOS

GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE

BUENOS
AIRES

0O O © gba.gob.ar

' re e ' -, .
R # o %] > - § 4 " A
2 x =~ g - o e ]
. - i -y
"% - &y | =
- A : -y + Lk
* Sy e M,
. oy

.
L

DEOBRA - -
DESCRIPCION

DE OBRA

LOCALIDAD: PLAZO DE OBRA:

PARTIDO: FINANCIAMIENTO:

INVERSION: CONTRATISTA:

: SUBSECRETARIA DE
ComlRec RECURSOS HIDRICOS

PL1EG-2020-27077806-GDEBA-DTPYPMIY SH
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MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS
PUBLICOS

GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE

BUENOS
AIRES

O O O gba.gob.ar

b e e ._.i '\v" TR

LR, i 0

4 i . S - i : 5 "_" . - i

B —, ) N l: 5 W e
rt. } II 3 -‘._. . il v f A
_"_l I R, G mh q | - 7
— 3 7,
IRk . = /
_._.“‘_ .'lf.-i ‘ i - 1 i
‘ . =

DENOMINAC O N
DE OBRA

DESCRIPCION
DE OBRA

‘-L_

LOCALIDAD: PLAZO DE OBRA:
PARTIDO: FINANCIAMIENTO:
INVERSION: CONTRATISTA:

. i PLIEG-2020-27077806-GDEBA-DT
ComlReC SUBSECRETARIA DE

RECURSOS HIDRICOS
pagina 28 de 28
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