TRAMO 1:
CAMINO DE BORDE - PUENTE SOBRE CANAL JOSE INGENIEROS

AUTOPISTA
CAMINO DEL BUEN AYRE

VIVIENDAS — ===

RAMPAS PARA
DISCAPACITADOS

ZANJON EXISTENTE
SENDAS PEATONALES

CAMINO DE BORDE

r-

TR

CAMINO DE BORDE A CONSTRUIR

CALLES EXISTENTES =—

F————r—- Tipo STRAND RS 660

|

I

I

I LUMINARIAS

|

: c/columna brazo doble 9 -6 m

VEREDAS EN SECTOR DE VIVIENDAS
DE HORMIGON PEINADO

CALLE 109 - QUINTANA
CALZADA VEHICULAR DE HORMIGON A CONSTRUIR

BANCOS DE H° PREMOLDEADO 2 m

— PUENTE VEHICULAR — — — — — — e

7N i - o =
i | 1 = _—————5
e T o GON PREMOLDEADO h:0.90m _ — — — — —
- = - = = - 3 — —RE)S—:I'_— _ _-l-—_—’MURO DE CONTENCION ’—_O_RM_|G9N_PREM_ - == - - ===
— — ~ 7ANJON JOSE INGENIE A ,

A0 _CACONSTRUR - — °

PUENTE S/ e elintatintanau Ll - -
AUTOPISTA -

AREA SIN INTERVENCION

\ AREA SIN INTERVENCION

Pasaje 109 - LOS EUCALIPTUS
CALZADA VEHICULAR DE HORMIGON A CONSTRUIR

LUMINARIAS
L —- Tipo STRAND RS 660
c/columna 9 m

VEREDAS DE H° PEINADO 1.50 m b —————

CROQUIS DE CONJUNTO

BARANDA DE COLUMNAS DE
HORMIGON Y CANOS DE 1 1/2"

PIEZAS PREMOLDEADAS DE HORMIGON
PARA BARANDA Y CONTENCION
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TRAMO 2:
CALLES A EJECUTAR - SECTOR DE DEPORTES - PLAZA DE JUEGOS - PUENTE EXISTENTE

CALLE 109 - QUINTANA
CALZADA VEHICULAR DE HORMIGON A CONSTRUIR 1 r VIVIENDAS r - CALLES EXISTENTES

| [ I
| | ' '
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| | | '
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i 1 | =y | 17
: =N | ‘l O ‘l ~ 4 VEREDAS EN SECTOR DE VIVIENDAS
| B ‘ | ll g l‘ : ﬂ DE HORMIGON PEINADO
| | - : S
I | S S = e CALLE A CONSTRUIR NE
I . T SN 3 s — - =) o E = 3 0 o ° s 4 - :3‘ ¥ oo i
CALLE A CONSTRUIR 3 (I A B i o gl e s e 2
| “ P = e o R N 8 g « == -
| ; ,, 7 | L RNRESelE e o s Ll
I 2 — == : - SECTOR DE VIVIENDAS || DEPORTIVAYS = 0 @ o SECTOR DE JUEGOS l : ————— u.i%
Sl CALLEACONSTRUR = *“ e o = el Tk | -
e T B e ettt S S | 1
e o URO DE CONTENCION ”;_—:—:g_:::_:{{ —:~:—:—}::::::_:—:—:—:—:—:—::::::{ o B . ; o e e E e :q': =t S CALZADA VEHICULAR
:—:—:{:::_:_-::_r_iogMEsOy PREMOLDEADON: 090~ — " — — — _ — — — - — o e e _'::' v : CALLE A CONSTRUIR o] = : DE HORMIGON
= Ty Z=m T — RS 12D CALLE A CONSTRUIR oy IS . . S AR RIS < -
T o g, 55 5 2 s - : s 5 12 | ‘ | o |
8 CALLE A CONSTRUIR w i = |
~ 0 AN I A 4 ‘ m l
o B ——— 5 | 0 | | z]
: | i ] : 2
(. |
[ = | 8
n B 4 B 3| — 18
Lo L I @ | L ____ PIEZAS PREMOLDEADAS DE HORMIGON | W | 71
A -
l‘ ‘l ll ll L ____ Pasaje 109-LOS EUCALIPTUS - bis 0 \ PARA BARANDA Y CONTENCION “ S {
L L CALZADA VEHICULAR DE HORMIGON A CONSTRUIR 3 | Lo
I | S [
L | L | L |
F———————- SENDAS PEATONALES r———- VEREDAS DE H° PEINADO 1.50 m [ ———- FORESTACION
| ' '
[ ;
| A RAMPAS PARA DISCAPACITADOS DETALLE SECTOR PARQUIZADO |~~~ AREAVERDE : r— LUMINARIAS
| ' - CUMINARIAS - Tipo STRAND RS 660 B CALZADA DE H° A° | | I/Isgl Srl-s: t’a\lrgzisdggg 9-6m
I I |  c/columna brazo doble 9 - 6 m | ! :_ l ' !
I T T L} i T
I | I 1 I |
| 11 o |
1! I
E ]
BANCOS H°
|/ PREMOLDEADO
o —— ==
S —————————— ——— -
T = ¥ x 1
L ———PLAYON MULTIDEPORTE L — JUEGOS PARA NINOS

: L - AREA VERDE PARQUIZADA — - L — VEREDAS H° PEINADO 1.50 m
|
L ——- LUMINARIAS

Tipo STRAND RS 660

—— MURO DE CONTENCION DE H° PREMOLDEADO
c/columna 6 m R —— BANCOS H° PREMOLDEADO 2 m

L ——- BANCOS H° PREMOLDEADO 2 m

CROQUIS DE CONJUNTO
OBRA DE CONTENCION CANAL JOSE INGENIEROS
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VEREDA SECTOR VIVIENDAS SENDERO PEATONAL SENDERO PEATONAL MURO H° MURO H° SENDERO PEATONAL SENDERO PEATONAL VEREDA SECTOR VIVIENDAS
HORMIGON PEINADO HORMIGON PEINADO HORMIGON PEINADO PREMOLDEADO PREMOLDEADO HORMIGON PEINADO HORMIGON PEINADO HORMIGON PEINADO
SECTOR i . SECTOR PARQUIZADO I[><] I><] I><] |><] I><]
C O I 2 I E A - A <] I><] I><] CALLE VEHICULAR I><] I><] PARQUIZADO <] I><] |><} ZANJON JOSE INGENIEROS D<] I><] |><} AREA DEPORTIVA CALLE VEHICULAR
Cordén Cordén Cordén Cordén
1.50 1.35 | .15 7.00 .15 b.’ 1.50 3.29 1.50 .83 17.83 .83 1.50 13.47 1.50 15 7.00 15 I 1.35 1.50
=0 =
T~ SECTOR CON REVESTIMIENTO DE HORMIGON n?/
g
- - Se adoptara el criterio de elevar el nivel de las margenes del arroyo, en relacion al de las viviendas
consolidadas del entorno, mediante el relleno y compactacion con suelo seleccionado. 5
= - Se dara continuidad estructural al hormigén, tomando la nueva armadura a la existente.
§§° Se garantizara la adherencia mediante la utlizacion de resinas epoxi. ?\
§ : I a5 |
3 ?
%] Q
= 2
c [
L > =
&= v ©
3 ; & : 8
© 4 [}
Q "¢ (=4
£ P e s 3
- ,é h% COLUMNA DE COLUMNA DE
— ALUMBRADO 9 m ALUMBRADO 9 m I il i o
PREMOLDEADO DE PREMOLDEADO DE i
i HORMIGON HORMIGON i m
H i I il:;
i H III...iII ikt it
i prrmmemmsmmmeemens HORMIGON ARMADO HORMIGON ARMADQ  =mssmmmm e ! P s = L
't i
mmmmmmmmmmemmn ARMADURA ARMADURA  ieimsmimemmmmmmmes: °|
SUELO SELECCIONADO SUELO SELECCIONADO
COMPACTADO PARA NIVELACION COMPACTADO PARA NIVELACION
CETEEEETTTEErr ey | REVESTIMIENTO EXISTENTE CETTEEETTE e eryd |
VIGA DE FUNDACION PARA APOYO Y NIVELACION DE HORMIGON ARMADO VIGA DE FUNDACION PARA APOYO Y NIVELACION
DE ELEMENTOS PREMOLDEADOS DE ELEMENTOS PREMOLDEADOS
PILOTE H °A° PILOTE H °A°
VEREDA SECTOR VIVIENDAS SENDERO PEATONAL MURO H° MURO SENDERO PEATONAL VEREDA SECTOR VIVIENDAS
HORMIGON PEINADO HORMIGON PEINADO PREMOLDEADO H° PREMOLDEADO HORMIGON PEINADO HORMIGON PEINADO
C O I Q I E B - B <] X I><] CALLE VEHICULAR |><] I><] I>q ZANJON JOSE INGENIEROS D<] [>q ESPACIO VERDE I><] I><] CALLE VEHICULAR }{ I><]
Cordén Cordén Cordén Cordén
1.50 1.35 % 15 7.00 15 1.46 1.50 .83 17.83 .83 5.10 1.50 % 15 7.00 15 1.35 1.50
SECTOR SIN REVESTIMIENTO DE HORMIGON /«c

Se perfilaran las margenes en correspondencia con las cotas a alcanzar,
2 procediendo al relleno con suelo seleccionado para corregir los desniveles existentes.
La compactacion sera la adecuada para la fundacion de los elementos de hormigén.

B & a8
(%] o -
£ %5
g g £
w \ (o]
3 LA ©
© (]
[9] [=
£ s 3
3 COLUMNA DE COLUMNA DE
;‘g 1 ALUMBRADO 9 m ALUMBRADO 9 m I
— —

PREMOLDEADO DE PREMOLDEADO DE
HORMIGON HORMIGON
r "1 0 (o) o)
/
SUELO SELECCIONADO / SUELO SELECCIONADO
COMPACTADO PARA NIVELACION // COMPACTADO PARA NIVELACION
VRN AR FEPERTEETEr e rere e
VIGA DE FUNDACION PARA APOYO Y NIVELACION \___________________,___,___,_ TRAMO SIN REVESTIMIENTO ____/ VIGA DE FUNDACION PARA APOYO Y NIVELACION
DE ELEMENTOS PREMOLDEADOS DE HORMIGON ARMADO DE ELEMENTOS PREMOLDEADOS
PILOTE H °A° PILOTE H °A°
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HORMIGON PREMOLDEADO

HERRERIA

MURO DE CONTENCION CANT. | 440 DETALLE DE ENCUENTRO C/VEREDA DE H°A® BANCOS CANT. 40 CESTO 010 CANT. 30
Conector chapa 3" =t ¥
0.28 0.55 o
) +—3.00 — —_— ) 200 055 .13 .16 g
l - i O O O O O [€; —{ 9 o:.f i A l T '; H— '; T .L
Jef % o o o o d¥ [ Fel - _ MuesosenfA Parapeto de H° A° ik [ P———— s/ E/7 g9 osweroromosor | 090 | camo g - GERIR den A
S 75L 50—4—50——50——50—4—50 ;?5,, +083—+ | pemlo ea O para premOIdeadO ' ' o083 ect- 2. Rt Terminacion: pintura poliester color verde.
ESQUEMAS arriostramiento +—0.96 —+ 0.10 B%
H 0 —+++—0.50 —+
I = 1|2 |t
— 300— - 2.00 10 @ < S
t 0 0 t T - 2 ‘“_:’ t T S (=2 T T ? 8 T \02
I HEmlEE ] E | =
+ 8 ® + Vereda de H® A2 - e Y o L =
peinado . S
DESCRIPCION PREMOLDEADO DE H°A° TERMINACION VISTO PREMOLDEADO DE H°A° TERMINACION VISTO CESTO METALICO
Armadura inserta
en H°A° de vereda Parantes cafo estructural rectangular 10 x 5 x g"
MATERIALES HORMIGON ARMADO ALIVIANADO HORMIGON ARMADO ALIVIANADO Zre”te metal d‘?sfp' Torzbo'ci'a' t'EO ‘T‘H:Lg"(f‘N_f’ similar en acero SAE 1010.
Armadura inserta ro superior e inferior de planchuela de 50 x 3".
en premoldeado
Exterior: Pulido e hidrofugado Viga de Fundacion | Exterior: Pulido e hidrofugado
TERMINACION Interior: Hidrofugado H°A° Interior: Hidrofugado Pintura poliester - Color verde
Color Gris Granitico Color Gris Granitico
HERRAJES - —- Conector chapa de 3"
OBSERVACIONES | ---
HERRERIA LUMINARIAS CANTIDAD
PORTON 000 CANT. 2 REJAS 000 000 CANT. |225m2| COLUMNAS DE ALUMBRADO 56 11 11
1.00 1.00 —#+ 0.08 0.08 —++ 1.80 4+ 0.08
_ _ N _ _ ¢ 2.00 + STRAND SR 660 + 2.00 +—1.00 —+
. : [ _ ' (SODIO) '
I Cario 80 - 80 /"Q@ @\
o Planchuela 5 x 20 mm
o Pt <
N o i
= Planchuela soldada
ESQUEMAS S S
f H o e 1 H
= B Planchuela amurada ! — STRg‘(‘)%IS; 660 ———— +1.00 +
—1.12—+—1.12 — ° S T Muro Mamp. 0.15 h: 0.60 m [ Arriostre 30° / I== = @H\D
+ ;
| | S S
1 | Alz ; | Al, o o
DESCRIPCION PUERTA DE ABRIR DOBLE HOJA EN CERCO METALICO REJA EN CERCO METALICO o
- o : : S _
ortones para entraga a patio de juegos. Marco: Planchuela de hierro, doblada.
Con parantes de cafo estructural de 80 x 80 mm _ _
_ Esp: 5 mm Ancho: 20 mm.
MATERIALES esp: 3 mm. (s/calculo). Parantes: cafio estructural 80 - 80 de hierro
Trama interior malla electrosoldada rectangular con luz de Soldadoé 4 planchuela amurada en pared ,
50 x 15 mm, de alambre galvanizado de 3.3 mm. . P 1 en pared. o NOPEeCION
Fiiacion d ‘ tabi q ter diante i ‘ Arriostres cada 2 parantes a 30 [E 0 0
ijacion de parantes a tabiques de mamposteria mediante inserto y grampa. et ] TUERGA DE PUESTA A TIERRA - ! .- !
TERMINACION Galvanizado s/esp. 2 bE CONDUCTORES 120 X 60 mm
. . . . e, . . . . = JABALINA DE COBRE
HERRAJES Pomelas hierro, cerradura de seg.y tirador bronce platil a ambos lados Pintura antioxido + esmalte sintetico, color a definir s/esp. + Largo: 1.50 m c/bulén de bronce
OBSERVACIONES COMPARTEN PARANTE CON REJA CONTIGUA
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OBRAS HIDRAULICAS

PUENTE VEHICULAR
A CONSTRUIR

CALLE IBARBOUROU

CALLE 2

sPi /P N

g ~ CALLE A CONSTRUIR
CALLE A CONSTRUIR

V
[]
E— - - —_——_—_— _——
—_—— ——
2l

[ 20.
CALLE A CONSTRUIR

e — ———

MURO DE CONTENCION

HORMIGON PREMOLDEADO h:0.90 m

CALLE A CONSTRUIR
CALLE A CONSTRUIR

CALLE LAS CAMELIAS

CALLE LOS PINARES

CALLE A. STORNI

N ]

EXISTENTE

am 1

PUENTE VEHICULAR

C
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SECTOR
D X CALLE VEHICULAR Xl X emaozeo DK XX
Cordén Cordén
1.50 1.35 l 15 7.00 15 1.50 3.29 1.50 .83

I Linea de frentes

S 17 I

VIGA DE FUNDACION PARA APOYO Y NIVELACION

SUELO SELECCIONADO

COMPACTADO PARA NIVELACION

DE ELEMENTOS PREMOLDEADOS

RILOTE H|“A°

ZANJON JOSE INGENIEROS

SECTOR SIN REVESTIMIENTO DE HORMIGON

Se perfilaran las margenes en correspondencia con las cotas a alcanzar,
procediendo al relleno con suelo seleccionado para corregir los desniveles existentes.
La compactacion sera la adecuada para la fundacién de los elementos de hormigon.

COLUMNA DE
ALUMBRADO 9 m

PREMOLDEADO DE
HORMIGON

GAVIONES COLCHON
PARA CONTENCION
DEL TALUD EXISTENTE

Hierro @ 6 ¢/30 cm

TRAMO DE CANAL
SIN REVESTIMIENTO
DE HORMIGON ARMADO

SECTOR PARQUIZADO
<] |><] I><} AREA DEPORTIVA D<] I><] CALLE VEHICULAR I><] I><] |><]
Cordon Cordon
.83 1.50 13.47 1.50 15 7.00 15 1.35 1.50

A\

AREA DE CONSTRUCCIONES

VIGA H°A°

ARRIOSTRE DE H°A°

MEMBRANA GEOTEXTIL
1]

SUELO SELECCIONADO

|
|

COMPACTADO

I Linea de frentes

OBRA:

C

COMIREC
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EQUIPAMIENTO
GAVIONES COLCHON PARA CONTENCION DE TALUD

3.00
r Malla 8 x 10 cm ~ Diafragma c¢/1 m iAlambre de borde @ 3.4 mm _‘I
ESQUEMAS 5 | BRI m | ' 171 %
E Doble Torsion Alambre
“(3 medios giros) | Calibre @ 3mm | |
DESCRIPCION GAVIONES TIPO COLCHON DE ALAMBRE ROMBOIDAL

ALAMBRE DE ACERO DULCE RECOCIDO. CALIBRE: 2 mm.
MATERIALES TENSION DE ROTURA MEDIA 38 A 50 kg/mm2.
MALLA ROMBOIDAL 60 - 80 DE DOBLE TORSION (Tres medios giros)

. El recubrimiento debera cumplir con la Norma ASTM A975 Estilo 1, con Triple Zinc, estando de acuerdo
TERMINACION con las Normas ASMT A641 Clase 3 y BS 443

El llenado de los gaviones se efectuara con piedras de una dimensién mayor que el ojo de la malla.

RELLENO DE

PIEDRA Podra ser efectuado manualmente o con medios mecanicosy acomodamiento final manual, a efectos de
reducir al minimo el porcentaje de espacios vacios.
Los bordes del gavion deben ser enrollados mecanicamente, con alambre de diametro mayor (2.4 mm),
para asegurar su resistencia y evitar el desarme de la red.

OBSERVACIONES

Cada gavion sera dividido en celdas por diafragmas colocados a cada metro.
El lado inferior de los diafragmas sera cosido al pafio base durante la fabricacién, con una espiral de
alambre de 2.2 mm de diametro
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HORMIGON ARMADO

ARRIOSTRAMIENTO DE GAVIONES TIPO COLCHON

a: aprox.
Viga de H°A® 0-15‘[
Seccion s/célculo S —
[
v 92
N o
o ©
5
Hierro@6¢c/30cm ..
para sujecion . Fijacién >
ESQUEMAS de gaviones mecanica / NS — Armadura s/célculo

c/alambre
@2.20 mm

Membrana
geotextil

<
Gavion Q()/ >
: N Suelo 2 e
Tipo Colchén seleccionado ?

DESCRIPCION VIGA - PILOTIN DE H°A°
MATERIALES HORMIGON ARMADO
TERMINACION CARA SUPERIOR DE VIGA NIVELADA A FRATAZ

Viga de H°A’: se ejecutara en la parte superior del talud, en el sector de colocacion de gaviones tipo colchon, para
garantizar la correcta sujecion, e impedir el desplazamiento de los mismos.

Pilotines de H°A’: La profundidad y la distancia entre los mismos dependera de las caracteristicas del suelo, de
OBSERVACIONES acuerdo a los estudios pertinentes, que el Contratista debe realizar.

El dimensinado de todos los elementos de H° A° y la armadura resistente correspodiente, seran calculados por el
Contratista, al momento de realizar el Proyecto Ejecutivo, que sera presentado ante la Inspeccién de Obra.

Para todos los casos, se debera tener en cuenta las especificaciones del Reglamento CIRSOC 201
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CAMARA &5
CAMARA 1 CAMARA 2 CAMARA DE INSPECCION

|
e
=
0
e
CAMARA DE ENLACE CIEGA CAMARA DE INSPECCION CONDUCTO RECTANGULAR o
| | <
CORTE A—A _ i N o
CORTE B-B CORTE A-A ) L
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B CANO SALIDA m 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.50
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VISTA Y CORTE A-B VISTA Y CORTE A-B CORTE C-D
¢ X
T Jo.30 U b

-

NOTAS:

1— MATERIALES : HORMIGON DE PIEDRA

0.20

V'bk > 170 kg/cm2
¢ 2— LA BASE DE LOS CANOS SE

CONSTRUIRA SOLO EN LOS CASOS

EN QUE SE JUSTIFIQUE.

VARIABLES D = 400 D = 500 D = 600 D = 700 D = 800 D = 1000 D = 1200
1 Cafo|2 Cafios| 1 Cafo |2 Cafos | 1 Cafo |2 Cafios 1 Cafo|2 Cafios 1 Cafio|2 Cafios 1 Cafio|2 Cahos 1 Cafio|2 Cafos
a 42 42 52 52 62 62 75 75 85 85 100 100 125 125
b 410 810 480 930 540 1100 600 1170 660 1280 780 1500 900 1750
c 740 740 850 850 960 960 1080 | 1080 1190 1190 1370 1370 1800 1800
d 940 1730 1060 1970 1180 [2210 1310 |2460 1430 2700 1690 3130 2000 3640
e 780 1570 900 1810 1020 | 2050 1150 | 2300 1270 2540 1440 2680 1800 4090
f 1160 1160 1380 1380 1610 [1610 1830 [1830 2050 2050 2484 2484 2400 2400
g 820 820 980 980 1140 | 1140 1310 | 1310 1450 1450 1750 1750 2000 2000
h 2420 3210 2860 3770 3300 [4330 3750 |4900 4170 5440 4952 6392 5000 8090
i 230 230 250 250 270 270 290 290 310 310 350 350 400 400
COMPUTOS METRICOS PARA DOS CABECERAS
DESIGNACION D = 400 D = 500 D = 600 D = 700 D = 800 D = 1000 D = 1200
DE LA OBRA 1 Cano |2 Canos | 1 Cano |2 Canos| 1 Cano|2 Cahos | 1 Cano|2 Canos 1 Cano| 2 Canos 1 Cano| 2 Canos 1 Cano|2 Canos
Plateas |43 o0.610 | 0.930 | 0.800 | 1.220 | 1.020 1.540 | 1.270 | 1.910 1.530 | 2.300 1.690 | 2.390 2.330 3.880
Bases Canos
p/m de A.C. 3u 0.140 0.310 0.180 0.390 0.220 0.490 0.280 0.550 0.320 | 0.660 0.550 1.090 0.650 1.260
Cabeceras
y aletas mJ 0.900 1.060 1.130 1.320 1.390 1.620 1.670 1.930 1.960 | 2.270 2.860 3.300 3.820 5.730
OBSERVACIONES PLANO: PLAYO
LI Direccion de Ministerio de Buenos Aires ADAPTADO DE C1-603 ALCANTARILLA DE CANOS
QP Vialidad Infraestructura “#LA PROVINCIA 1de
ESCALAS: __qmo_.;“ ABRIL 2007 _>x01_<o“nm|>|»
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Localidad: General San Martin X
Inversion: AT,
Plazo: 12 meses

Financiamiento: BID

Contratistas:
Buenos Aires Entre todos
Provincia podemos mas.
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