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PLANTA GENERAL DE IMPLANTACION
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Y ACCESOS - medidas

Cantero Central (sin defensas)Cantero Central (sin defensas)

linea municipal (aguas arriba) 

Vereda Reglamentaria (ancho 3.20 m)

C bajada distr. 5.22 (aprox.)

CR actual +5.18 (aprox.)
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entre eje canalización a eje bajada distribuidor (aprox.) entre eje canalización a eje calle 17 (aprox.)
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ancho calzada actual s/ relevamientoancho calzada actual s/ relevamiento

ancho calzada actual s/ relevamiento

VEREDA PUENTE

VEREDA PUENTE

hacia Avenida 19

CR +6.73

CR +5.10

CR +5.10

CR +6.91 (max)

+5.61 Proyeccion Solera Revestimiento Existente

Proyeccion Solera Revestimiento Existente

Proyeccion Revestimiento ExistenteProyeccion Revestimiento Existente

Proyeccion Revestimiento Existente

Proyeccion Revestimiento Existente

L

O

S

A

 

D

E

 

A

C

C

E

S

O

CALZADA PUENTE

CALZADA PUENTE

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

Baranda Peatonal (Puente + Losa de Acceso)

Baranda Peatonal (Puente + Losa de Acceso + Rampas)

Cantero Central

Defensa New Jersey

Defensa New Jersey

Defensa New Jersey
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Colectora Avenida 13 
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Cantero Central (sin defensas)Cantero Central (sin defensas)

1.0%
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Desagües H°G°Ø4" c/4m en calzada

Desagües H°G°Ø4": c/4m en calzada y 8 m en veredas

linea municipal (aguas arriba) 
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Defensa Flex Beam
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 OBRA:

 Fecha:
       OCTUBRE   2016

 Topografía:
                     DPOH

 Escala:
             INDICADAS

 Director Provincial:
 Ing. Mario A. GSCHAIDER

  Director Técnico:
 Ing. Marcelo RASTELLI

 Dibujo:
      TEC: JULIAN REGOJO

 Archivo:

Direccion Provincial de Obras Hidraulicas

PUENTE AV.520 (RP N°13) sobre ARROYO

EL GATO

PLANTA GENERAL  - PUENTE y ACCESOS

Proyectista Estructural:
ING. HUGO A. DAVID

Jefe Departamento Estructuras :
ING. VICTOR BARROS

ING. MARCELO RASTELLI

Hormigon Estructural:

Recubrimientos :

Acero : Tipo

Tipo

  cm

H40

III ADN 420

5

  cm3.5

Hormigon limpieza : Tipo H10

Tipo H25

p/ Superestructura 'bk ≥ 400 kg/cm²
p/ Infraestructura 'bk ≥ 250 kg/cm²
'bk ≥ 100 kg/cm²

'ek ≥ 4200 kg/cm²

p/ pilotes y cabezales
PRETENSADO 'ek ≥ 17000 kg/cm²

resto
  cm3

  cm3

p/ Losas
p/ Vigas Pretensadas

PU520-02-V0

Proyectista Hidráulico:


