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B- ESTRUCTURAS DE H°A°

B1. ALCANCE

Las presentes Especificaciones se refieren a las condiciones que debera
cumplir la estructura en cuanto al calculo, caracteristicas de los materiales,
elaboracion del hormigén y su colocacién en Obra, asi como todas las tareas que
tengan relacion con la estructura en si y su aspecto constructivo, incluyendo aquellos
elementos, accesorios y Documentacion que, aun sin estar expresamente indicados
en los Planos y Especificaciones Técnicas, sean necesarios para la correcta y
completa terminacion de los trabajos.

B 2. NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA
PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION

El célculo definitivo y dimensionamiento de las estructuras sera efectuado por
la Empresa Contratista conforme a Normas vigentes (CIRSOC), debiendo presentar
Planos, Memorias y Planillas de Caélculo en original y cuatro (4) copias, de las
fundaciones y de la estructura, para su posterior aprobacién. En el caso de métodos o
procedimientos no comunes, las Memorias de Calculo contendran las
correspondientes referencias y datos bibliograficos.

En los Planos debera figurar con claridad:

l. Las dimensiones de todos los elementos estructurales.

Il Tipo de acero adoptado para las armaduras.

1. Resistencia del hormigdn.

V. Hipotesis y analisis de cargas adoptados.

V. Criterios, constantes y métodos de dimensionamiento considerados.
V1. Detalles de elementos estructurales de caracteristicas particulares.

Los Planos de Detalle de doblado de hierro, con indicacién de longitudes y
posiciéon de las barras y los Planos de Detalle de encofrados de estructuras
especiales, deberan ser presentados por la Contratista quince dias antes de la
iniciacion de los trabajos correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el Plan de
Trabajos.

B 3. RELLENOS.

El relleno de excavaciones, pozos negros, terraplenes etc., se efectuara con
suelo seleccionado, por capas sucesivas de espesor de suelo no mayor de 20cm.,
debiéndose lograr el 95% del Proctor Standard como minimo, e indice Plastico menor
o igual de 12.

Estas determinaciones deberan ser efectuadas por un Laboratorio reconocido.

PLIEG-2017-03992117-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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B 4. ESTRUCTURA DE FUNDACION

Para el dimensionado segun calculo, a presentar por la Contratista, deberan
adoptarse para la estructura de fundacion los valores y criterios aconsejados por el
Estudio de Suelos.

También se tomaran de dicho Estudio los elementos técnicos necesarios para
definir las caracteristicas del suelo en excavaciones; nivel de napa freatica;
deformabilidad de los estratos superiores que afecten a los solados en contacto, y
todo aporte de la mecanica de suelos, necesario para la realizacion de la obra.

B4.1 Estudio de Suelos:

El Estudio de Suelos sera efectuado por La Contratista, y debera cumplir
con lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares para el estudio de
suelos adjuntas.

B4.2 Naturaleza del Estudio de Suelos

A. El Estudio tendra por objeto relevar la secuencia de las distintas capas que
constituyen la formacion estratigrafica del suelo dentro de la profundidad activa
para la fundacién a construir y determinar las propiedades fisicas, mecanicas e
hidraulicas necesarias, a efectos de prever adecuadamente el comportamiento de
la obra.

B. Para ello se realizaran exploraciones mediante la ejecucion de perforaciones o
pozos a cielo abierto, para determinar la secuencia estratigrafica mencionada y
obtener muestras adecuadas para la confeccion de un perfil resistente del terreno.

C. El Estudio podra incluir auscultaciones, ensayos de carga u otros procedimientos
de exploracion e investigacion de suelos, que suministren datos igualmente
representativos de su resistencia, deformabilidad y permeabilidad, segun resulte
indispensable.

B4.3 Perforaciones o pozos a cielo abierto

D. El numero de perforaciones o pozos a cielo abierto sera fijado por el Profesional
en funciéon de las caracteristicas del problema a resolver. No obstante ello el
numero minimo a ejecutar sera de una (1) perforacion cada trescientos (300)
metros cuadrados de superficie de la planta de la obra, distribuyéndose las
mismas regularmente no pudiendo en ningun caso ser su numero inferior a tres (3)
para cada uno de los edificios en el caso de que éstos estén separados mas de
diez (10) metros entre si.

E. Como minimo las dos terceras partes del numero total de perforaciones se
situaran dentro del area delimitada por la planta del edificio. No seran
considerados los datos de perforaciones alejadas mas de diez (10) metros
respecto de los limites de dicha area.

F. Las perforaciones o pozos a cielo abierto se extenderan por debajo del nivel mas
bajo de la construccién a su cimentacion, hasta la profundidad necesaria para

establecer la secuencia, naturaleza y resistencia de los suelos- incluso la
deformabilidad especifica cuando se considere indid F&n88ble03883t - GleERA-DTDPAMIY SPG
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profundidad activa resultante del perfil resistente del suelo y del tipo de obra o
tamafo de la cimentacion a construir. Se dara cumplimiento, como minimo, al
valor establecido en los parrafos siguientes:

*Construcciones con columnas de carga inferior a treinta (30) toneladas (en
cimentaciones directas aisladas y/o corridas): tres (3) metros por debajo del nivel
de cimentacion.

*Construcciones con columnas de carga superior a treinta (30) toneladas e
inferior de cien (100) toneladas (en cimentaciones directas aisladas, que no se
interfieren mutuamente dentro de la profundidad activa): cinco (5) metros por
debajo del nivel de cimentacion.

B4.4 Propiedades indice de los Suelos.

®

Se determinaran todas las propiedades fisicas necesarias para la identificacion
adecuada a los requerimientos del problema a resolver.

Contenido de humedad natural.

Limite liquido.

Limite plastico.

Por ciento que por lavado pasa el tamiz N° 200.

Analisis granulométricos.

O O T Qo
~— = = —

D

B4.5 Propiedades Mecanicas e Hidraulicas de los Suelos.

H. Se determinaran las propiedades mecanicas necesarias para una solucion
adecuada del problema a resolver.

I. Sobre muestras representativas de suelos cohesivos, determinantes del
compactamiento de la cimentaciéon o de la obra, se ejecutardn como minimo
ensayos triaxiales, de modo de obtener una envolvente que defina los parametros
de resistencia para las distintas condiciones criticas de humedad y de drenaje que
se desarrollen en el terreno.

J. La determinacién de la resistencia al corte de suelos no cohesivos se podra
efectuar mediante el ensayo de corte directo.

La deformabilidad especifica se determinara cuando sea necesario, mediante
ensayos de consolidacion unidimensional y/o ensayos de consolidacion tridimensional
segun corresponda.

K. Cuando se requiera un conocimiento de la permeabilidad por determinacion
directa, ésta se efectuara en el sitio por ensayos de bombeo, con un niumero de
pozos de observacion que permitan una efectiva evaluacion del coeficiente de
permeabilidad de la formacion en estudio.

B4.6 Agresividad y expansibidad

L. En todos los casos se efectuara el analisis quimico de las muestras de agua
provenientes de la napa freatica detectada, para verificar su grado de agresividad
a los hormigones.

M. En las muestras de los suelos cuyo limite liquido (LL) sea mayor de cincuenta (50),
se realizaran ensayos cualitativos para determinar su actividad potencial. En todos

los casos que sea necesario, se debera determinar la presion ge higehamienta, -0\ ~TppaAMIYSPG
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B4.7 Informe Técnico

Sera ejecutado y firmado por un Profesional de la Ingenieria quién sera
responsable.
El informe contendra una descripcidén de la labor realizada y proporcionara los
resultados obtenidos incluyendo como minimo:
- Planos con la ubicacion (acotada) de las perforaciones.
- Cotas de las bocas de iniciacion referidos al nivel oficial.
- El método de perforacion utilizado.
- Eltipo de sacatestigo empleado.
- Cotas de extraccion de muestras.
- Las resistencias a la penetracion.
- Los resultados de los ensayos que se hubiesen efectuado en el terreno.
N. La clasificacion del suelo.
O. La ubicacion del nivel de la napa freatica con indicacién del procedimiento y
oportunidad de su determinacion.
P. Las recomendaciones para el dimensionado de las cimentaciones, profundidades
y tensiones admisibles a adoptar, para la confeccién del plan de excavaciones y el
calculo del apuntalamiento.

B 5. NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACION

Tanto para la realizacion del predimensionado, del calculo estructural, la
ejecucion de los Planos de encofrado y de doblado de hierro; el encofrado,
apuntalamiento, soporte y arriostramiento, armado, hormigonado, desencofrado,
limpieza y terminacién, como todo otro trabajo de hormigdn estructural necesario
para la terminaciéon de acuerdo a su fin, la provision de materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de Obra y supervision necesarios, incluyendo aquellos
elementos, accesorios y Documentacion que aun sin estar expresamente indicados
en estas Especificaciones Técnicas sean necesarios para la correcta y completa
terminacion de los trabajos, seran de aplicacion obligatoria los siguientes
reglamentos:

-CIRSOC 101: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de edificios.
-CIRSOC 201: Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de hormigon
armado y pretensado.

-CIRSOC 301, 302 y/o 303.

-CIRSOC 304

-CIRSOC103 Y ANEXOS.

-Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene y Seguridad en
el Trabajo.

-Disposiciones CIRSOC complementarias.

-Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados.

Materiales:
PLIEG-2017-03992117-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Los materiales se regiran y verificaran por el Reglamento CIRSOC 201,
Capitulo 6 y Anexos.

Cargas:

Las estructuras deberan calcularse para resistir las cargas permanentes y las
cargas accidentales o sobrecargas.

Deberan componerse las situaciones posibles mas desfavorables a efectos de
obtener las maximas solicitaciones en cada seccion de la estructura a calcular.

Se adoptaran los valores de sobrecargas de servicio especificados en el
Reglamento CIRSOC.

B 6. ACCION DEL VIENTO

Para este efecto se aplicara el Reglamento CIRSOC.

B7. VERIFICACION DE LAS DEFORMACIONES:

En el Calculo y Proyecto de estructuras construidas se debera verificar,
ademas del cumplimiento de las condiciones de resistencias, que las piezas
estructurales cargadas no superen los limites maximos de deformacion que se
establecen a continuacion:

a) Deformacién admisible en elementos flexados
a.1.- Se deberan verificar que los elementos sometidos a flexion, las flechas finales
maximas no superen los valores admisibles que se establecen a continuacion:

Elemento flexado Deformacion admisible
Losas con luz L (cualquier tipo de vinculacion) 0.003 L
Losas en voladizo 0.038 L
Vigas de luz L entre apoyos (cualquier vinculacion) 0.002 L
Vigas en voladizo 0.005 L

a.2.- En el caso particular de las estructuras de hormigén armado, podra considerarse
cumplida la verificacion de la flecha maxima, cuando se satisfagan las relaciones de
esbeltez maxima que se establecen seguidamente:

Elemento  Simpl. Un ext. Ambos Un Cont. en Condiciones
apoyada continuo ext. extremo todo el mixtas
___________________________________________________ continuos. volado __ contorno
Vigas 116 122 125 W8 e e
Losas
armadasen 4130 1/35 1/40 17—
direccion PLIEG-2017-03992117-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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armadas en

dos direce. W80 - e e 1/60 1/55

(*) Para relaciones de lados 0.75 a 1

b) Interacciones de deformaciones

Se deberan verificar las deformaciones elasticas y plasticas que experimenten
los distintos elementos que componen una estructura, tanto en los casos en que
intervengan elementos de rigidez y deformabilidad dispar, como componentes de
estructuras hiperestéaticas, como en los casos de estructuras mixtas, con participaciéon
de miembros estructurales y/o apoyos constituidos por diferentes materiales.

c) Deformacion de fundaciones

Se deberan verificar las estructuras, frente a las solicitaciones provocadas por
los asentamientos diferenciales de las fundaciones, cualquiera sea el sistema
adoptado para las mismas. Los asentamientos diferenciales se computaran para la
estructura sometida exclusivamente a de cargas permanentes.

Nota:

La presente obra consiste en la remodelacion de un edificio existente del cual
no se posee ningun tipo de antecedente de la estructura resistente del mismo. La
contratista debera efectuar todos los estudios y analisis necesarios para la determinar
en que medida puede afectarse la estabilidad del mismo con las demoliciones
establecidas en los planos de proyecto arquitectonico, y en base a ello presentar junto
con esa documentacién los refuerzos, recalces, etc. que deberan ejecutarse para
garantizar la seguridad estructural tanto en el momento de la ejecucion de obra como
como en toda la vida util de la edificacién. Para los sectores de seguridad se han
previsto tabiques de hormigon armado de 12 cm de espesor y plateas de fundacion de
15 cm.

En todos los calculos presentados debera cumplirse con las Especificaciones
Técnicas del presente Pliego, tanto el estudio a realizar por la Contratista como la
resolucion estructural a efectuarse en la obra, debera estar considerada en la
cotizacion de la misma, no dando motivo para adicion alguna, ni mayor plazo
contractual.

C) OBRAS COMPLEMENTARIAS

C1 - INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y CORRIENTES DEBILES

[C1.1. GENERALIDADES |

PLIEG-2017-03992117-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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La Contratista debera efectuar el Proyecto de Replanteo, basado en la
Documentacioén contractual

Antes de iniciar las instalaciones eléctricas y bajas tensiones, la Contratista
debera presentar las factibilidades de suministro eléctrico y telefonico y definir sus
acometidas.
La Contratista debera presentar ante la Direccién Técnica para su aprobacion los Planos
de Replanteo, esquemas unifilares, topograficos de tableros, indicando marcas y
modelos de cada uno de los componentes.

C1.2. NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucién, materiales y equipos,
ademas de lo establecido en estas especificaciones, con las Normas vy
Reglamentaciones fijadas por los siguientes Organismos:

- Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (IRAM.).

- Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.

- Cémara Argentina de Aseguradores.

- Reglamentacion para la Ejecucién de Instalaciones Eléctricas en inmuebles de la
A.EA.

- Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran las siguientes
normas:

I.E.C.: International Electrotechnical Commission.(Ginebra, Suiza)
U.T.E.: Union Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)
D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)
A.N.S.l.: American National Standards Institute.

N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.

A.E.E.: Asociacion Electrotécnica Espafiola.

La D.P.A. no aceptard excusas por omisiones o0 ignorancias de
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacién de las
instalaciones.

[Cc1.3.  CALCULOS |

La Contratista debera presentar los siguientes calculos con la entrega del
Proyecto Ejecutivo:

Coordinacién de protecciones en transformadores.

- Cdlculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el
tablero y 0.8 entre tableros.

- Calculo de correccion del factor de potencia

- Calculo de corrientes de cortocircuito.

- Calculo dinamico de barras y soportes.

- Eleccién de interruptores.

- Verificacién de protecciones de cables. PLIEG-2017-03992117-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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- Célculo de caidas de tensién: rango 3% al 5%.
- Calculo de sobretemperaturas en tableros.

- Coordinacién de la proteccion en motores.

- Verificacion técnica de cables.

|C1.4.  MUESTRAS

Antes de iniciar la Obra debera presentar las siguientes muestras:

a). Interruptores de potencia, termomagnéticos, y diferenciales (uno de cada
tipo y capacidad).

b). Cafierias (un trozo de 0,20 m de cada tipo y didmetro con una cupla de
union en los que figure la marca de fabrica).

c). Cajas (una de cada tipo a emplear).

d). Conectores (uno de cada tipo a utilizar).

e). Tres ganchos de suspension para artefactos.

f). Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccién con la marca de
fabrica).

g). Llaves y tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).

h). Artefactos de iluminacién (uno de cada tipo, completo con sus lamparas y
conductores pasados y equipos auxiliares.

i). La D.P.A. podra solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.

j)- Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa conformidad de
la D.P.A., presentar Planos completos y listas de materiales detallando
claramente marcas, tipos y/o modelos que prevera; debiéndose constar con
la expresa aprobacion de Inspeccidn para instalar las cajas de tableros. Una
vez recibida definitivamente la obra, el Contratista podra retirar las muestra
exigidas en el presente articulo.

‘ C1.5. INSPECCIONES

La Contratista solicitara por escrito durante la ejecuciéon de los trabajos y con
una anticipacién no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones :

1°) Una vez colocadas las cafnerias y cajas, y antes de efectuar el cierre de
canaletas y hormigonado de losas.

2°) Instalacion de todos los conductores, elementos de tableros y demas
dispositivos indicados en Planos, antes de colocar las tapas de llaves,
tomas y encintado de conexiones.

3°) Después de finalizada la instalacion.

Todas estas inspecciones deberan ser acompanadas de las pruebas
técnicas y comprobaciones que la D.P.A. estime conveniente.

C1.6. ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES
PLIEG-2017-03992117-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Previo a la recepcién provisoria de la Obra, la Contratista realizara todos los
ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y
especificaciones del Contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos
deberan hacerse bajo la supervisién de la D.P.A. o su representante autorizado,
debiendo la Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que
fuesen necesarios, o bien, si se lo requiere, contratar los servicios de un laboratorio
de ensayos aprobado por la D.P.A. para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resulte defectuoso sera removido, reemplazado y
vuelto a ensayar por la Contratista, sin cargo alguno, hasta que la D.P.A. lo apruebe.
Una vez finalizados los trabajos, la D.P.A. efectuara las inspecciones generales y
parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su
ejecucion se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislacion,
funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias. Estas pruebas seran
realizadas ante los técnicos o personal que se designe por la D.P.A., con instrumental
y personal que debera proveer la

Contratista. La comprobacion del estado de aislacion, debera efectuarse con
una tension no menor que la tension de servicio, utilizando para tensiones de 380 a
220 V. megdhmetro con generacion constante de 500 V. como minimo. Para la
comprobacion de la aislacion a tierra de cada conductor deben hallarse cerradas
todas las llaves e interruptores asi como todos los artefactos y aparatos de consumo.

La comprobacién de la aislacion entre conductores, con cualquier estado de
humedad del aire, sera no inferior a 1.000 ohm por volt para las lineas principales,
seccionales, subseccionales y de circuitos.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la D.P.A., permitiran
efectuar la Recepcién Provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar
satisfactorias las pruebas efectuadas, por haberse comprobado que las instalaciones
no reunen la calidad de ejecucion o el correcto funcionamiento exigido, o no cumplen
los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el Acta,
constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que la Contratista
debera efectuar a su cargo, para satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el
plazo en que debera darsele cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas
nuevas pruebas con las mismas formalidades.

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad a la
recepcion definitiva, se prorrogara ésta, hasta la fecha que sean subsanados todos
los defectos con la conformidad de la D.P.A.

| C1.7.  PLANOS CONFORME A OBRA |

Terminada la instalacién la Contratista debera suministrar, sin cargo, un juego
completo de Planos, en diskette 6 compact disc, film poliéster y cuatro copias,
exactamente conforme a Obra, de todas las instalaciones, indicandose en ellos la
posicion de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de
pasos, etc., en los que se detallaran las secciones, dimensiones y caracteristicas de
materiales utilizados.
Estos Planos comprenderan también los de cuadros generales vy
secundarios, dimensionados y a escalas apropiadas con detalles precisos de
su conexién e indicaciones exactas de acometidas y alimentaciones
subterraneas. PLIEG-2017-03992117-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de las
Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos aplicables en el
orden nacional, provincial y municipal. Del mismo, modo suministrara dos juegos
completos de Planos, Manuales, Instrucciones de uso y de mantenimiento de cada
uno de los equipos o elementos especiales instalados que los requieran.

C1.8. TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONALES

Se ubicaran a una altura sobre el piso terminado de 1,40 m. hasta el
eje medio horizontal.

Seran ubicados en cajas de chapa de hierro de un espesor minimo de 1,5 mm.
reforzada, con perfiles de hierros o de chapas. Las caras laterales y fondo se
construirdn con un solo trozo de chapas doblado y soldado eléctricamente y por
punto. La puerta se fijara mediante bisagras colocadas de modo que no sea visible
nada mas que su vastago y que permitan facil desmontaje.

La puerta se construira con un panel de chapa del mismo espesor que la caja,
nervios de refuerzos tales que no permitan ninguna deformacion ni movimiento en
esta.

La profundidad en la caja sera tal, que se tenga una distancia minima de 20
mm. entre cualquiera de las partes mas salientes de los accesorios colocados en el
panel y la puerta y de 50 mm. entre los bornes de llaves, interceptores, o partes bajo
tension y el fondo o panel.

La disposicion y fijacion de los elementos del tablero sera tal que:

a) - Todas las partes bajo tension estén protegidas mediante una chapa frente
desmontable, quedando solo a la vista las palancas e interruptores,
botoneras, tapas de interceptores.

b) - Al retirarse la chapa frente, con espesor de 1,5 mm., seran totalmente
visibles todos los conductores, barras, conexiones internas, borneras, sin el
obstaculo de los soportes de elementos, los que seran dispuestos contra el
fondo del tablero. Sélo en casos especiales se admitiran travesanos para
soportes de elementos y/o chapa frente.

c) - Cada hoja de puerta del tablero se retendra en posicion de cerrado con
retenes a rodillos y dispondra ademas, de una cerradura a cilindro
embutida, u otro sistema a especificar particularmente.

Entre los elementos del tablero se dispondra de una barra para neutros con un
borne por cada circuito, y de borneras para derivaciones con aislaciones a 500 V., no
admitiéndose se efectuen éstas en bornes de llaves, interceptores, automaticos u
otros elementos. Para la fijacién de elementos sobre chapas se emplearan tornillos
rosca milimétrica o Withworth. La caja se colocara embutida en forma tal que una vez
terminado el revoque sobresalga de él unicamente el marco de la puerta.

La caja, previo a su colocacién, sera perfectamente repasada, dandose luego
dos manos de pintura anticorrosiva. Interiormente se terminard con dos manos de
pintura sintética y exteriormente se hara lo mismo, pero de color a eleccion.

Todos los elementos de comando responderan a lo especificado mas adelante.

PLIEG-2017-03992117-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Entre los elementos del tablero se dispondra:

1). Juegos de barras protegido para servicios de emergencia de secciones
adecuadas segun calculo de corriente de cortocircuitos u de los esfuerzos
electrodinamicos de ella derivados.

2). Interruptores automaticos, termomagnéticos y diferenciales, segun cargas y
escalonamiento de protecciones.

3). Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados 6
rotulados de acuerdo a los planos funcionales.

4). Las conexiones de barras de distribucion a cada uno de los interruptores
auxiliares se alojaran en cablecanales de PVC con tapa de seccion
adecuada a la cantidad de conductores de dichos circuitos.

Debajo de cada interruptor se colocara un tarjetero de acrilico transparente,
forrado negro, letras blancas, en el cual se indicara su destino. En el lado interior de la
puerta del tablero, se aplicara el esquema de conexiones correspondiente al mismo.

Los modulos de interruptores termomagnéticos unipolares, de comando de
iluminacion de circulaciones, hall y demas locales indicados en Planillas de Corrientes
Fuertes (lluminacién y Tomacorrientes) se deberan alojar en caja independiente de
los tableros seccionales contiguos, con el fin que el Personal solamente opere las
mismas, sin riesgos.

[C1.9. CANALIZACIONES |

e CANEROS

Los conductores bajo piso iran alojados en caferos ¢ cafos de PVC, tipo
cloacales, siendo su diametro minimo 53mm.

Estos cafieros de hormigén estaran construidos con canos de PVC, dentro de
un macizo de hormigdn, a todo lo largo de su extension.

El diametro de los canos debera calcularse, considerando una ocupacion de
los conductores del 50%.

En cada cambio de direccion, se construiran camaras de piso e inspeccién, con
doble tapa hermética con sistema antivandalismo.

Debera dejarse una reserva del 30% de cafos para permitir futuras
ampliaciones.

Para el caso de alimentadores de bajas secciones podran alojarse en zanjas a
una profundidad de 0.60mts. Se tendera sobre una cama de arena y hormigon pobre
sobre los cafos, y la tapada se efectuara compactando capas de 10cm de altura de
tierra seca y tamizada.

‘ C1.10. MATERIALES PARA INST. ELECTRICA Y TOMACORRIENTES ‘

e CANOS Y ACCESORIOS

Cano de acero y accesorios para instalaciones eléctricas embutidas.

PLIEG-2017-03992117-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Seran de chapa laminada en frio y estaran esmaltados en color negro. Deberan
cumplir con todos los requerimientos de las normas IRAM 2005-cafios de acero
roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas (tipo semipesado MOSP).

Se adopta como diametro minimo, el RS 19/15, denominacién comercial & %,
diametro exterior 19,05+/- 0.15mm, espesor de pared: 1,8+/- 0.15mm.

Cuando deban cruzar juntas de dilatacion deberan estar provistas de tramos
especiales que permitan su movimiento.

En las instalaciones a la vista la caneria sera de hierro galvanizado, con cajas y
accesorios de aluminio fundido, estancas, aptas para la intemperie.

También se permitira el uso de canos rigidos de PVC autoextingible de
diametros 20, 25, y 40mm, color gris RAL 7035 6 color azul, que se puedan doblar en
frio, por medio de la introduccién de un resorte de acero flexible, respondiendo a la
norma IRAM 2206 6 IEC 1386-1.

e CONDUCTORES
Los conductores a utilizar deberan responder a las Normas siguientes:

1). Instalaciones fijas interiores: IRAM 2183: conductores de cobre aislados con
policloruro de vinilo (PVC).
2). IRAM 2289- categoria A: ensayo de no propagacion de incendio.
3). Secciones minimas:
lluminacién 1.5mm2
Tomacorrientes 2.5mm2; ultimo toma.
Resto 4mm2 6 s/célculo de consumos.
Cableado de artefactos: 1mmz2.
4). Alimentadores generales, subgenerales seccionales 6 bajo piso: IRAM 2187
y 2289: conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados en PVC,
para 1,1kV, con conductores de cobre.

e LLAVES DE EFECTO (encendidos)

Responderan a la norma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales para
instalaciones domiciliarias y similares, modulares, con bastidor de chapa cincada ¢
PVC y mddulos. Seran para 250 V; 10A. Proteccion IP 40 con cubierta protectora
aislante y pulsadores a tecla.

¢ TOMACORRIENTES
Deberan responder a la Norma IRAM 2000 debiéndose aplicar:

1). IRAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2x220V+T. Bipolares
para instalaciones industriales fijas y tensién nominal 220V entre fase y
neutro.

2). IRAM 2156: Tomacorrientes eléctricos con toma de tierra 3x380V+T.
tripolares para instalaciones industriales fijas y tensién normal de 380V
entre fases.

PLIEG-2017-03992117-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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[C1.11. ILUMINACION |

e ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR

Los artefactos fijos estan indicados en Planos de Instalacion Eléctrica.

Podran ser de chapa de hierro, perfileria de aluminio o plastico de alto impacto
(policarbonato).

La chapa, doble decapada de 1° calidad, tendra un espesor minimo BWG N° 20,
con refuerzos espesor BWG N° 18, tratada con bafios de desengrase, desoxidante y
fosfatado; antioxido y esmalte blanco niveo de alta reflexion, horneado a 160 °C. La
calidad de los esmaltes seran de acuerdo a la Norma DIN 53151 (adherencias) y DIN
53153 (dureza y espesor).

La perfileria de aluminio podra acompafiarse con insertos de aluminio inyectado o
de policarbonato y refuerzos de chapa galvanizada de gran rigidez.

Para pequefios artefactos, spots, brazos o herméticos, podran ser de
policarbonato inyectado.

Ademas en la oferta deberan acompanar, folletos de cada uno de ellos y
protocolos de Ensayos Luminotécnicos de los mismos efectuados en laboratorios
oficiales, a saber:

1). LEMIT, Pcia. de Buenos Aires.

2). INTI.

3). Universidad Nacional de Tucuman.

Detalle de todos los componentes de los mismos:

e Portalamparas.

e Lamparas, indicando en cada caso caracteristicas, temperaturas, potencia,
color, etc.

Equipos Auxiliares.

Correctores de factor de potencia (individual por tubo).

Conductores (minimo normalizado).

Grado de proteccion.

Sistema de fijacion.

Todo el material debera ser aprobado, previo a su instalacién, por la D.P.A.

Los portalamparas seran aprobados por la D.P.A. previo a su colocacion. las
partes metalicas y tornillos deberan ser de cobre o de bronce, no aceptandose los de
hierro estafiado o bronceado.

Lamparas
Deberan responder a la Norma DIN 5035 y se sugieren para el presente
Proyecto:

1). Fluorescentes lineales, blanco universal 6 blanco calido.
2). Vapor de sodio alta presion.
3). Mezcladoras.
4). Incandescentes.
PLIEG-2017-03992117-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Equipos auxiliares - Factor de potencia

La reactancia debera ser de calidad reconocida, con nucleo de hierro - silicio y
en poliéster; en caja metalica de cierre hermético, exenta de vibraciones.
Los zd6calos seran con contactos de bronce perfectamente elasticos.

El arrancador sera de igual marca que el tubo y adecuado a su potencia; se
rechazaran aquellos arrancadores que provoquen mas de 4 destellos para el
encendido del tubo.

Cumpliran con la norma IRAM, tendran una temperatura maxima nominal de
funcionamiento del arrollamiento de por lo menos 105 °C y un calentamiento nominal
maximo de 55°C .Podran ser de alto factor de potencia.

El factor de potencia sera de 0.95, individual por lampara. Los capacitores
responderan a la norma IRAM 2170.

En lamparas de mercurio color corregido, los balastos cumplirdn con la norma
IRAM 2312, con los siguientes requisitos adicionales.

1). Seran del tipo, de alto factor de potencia.
2). Contara con el resistor de descarga previsto en la norma IRAM 2111.

Para lamparas de vapor de mercurio con aditivos metalicos y de sodio de alta
presion; el conjunto estara constituido por uno é mas balastos, un capacitor y un
ignitor adecuados para proveer las condiciones de arranque y de funcionamiento
manual de cada tipo y potencia de lampara.

Los interruptores fotoeléctricos deberan cumplir con las exigencias de
la norma IRAM AADL-J-20-24.

C1.12. PROTECCION CONTRA CONTACTOS

e DIRECTOS

Consiste en tomar todas las medidas destinadas a proteger a las personas
contra los peligros que puedan resultar de un contacto con partes normalmente bajo
tension.

1) Proteccion por aislamiento, por alejamiento o por medio de obstaculos de
las partes bajo tension.

2) Proteccion complementaria por interruptor automatico por corriente
diferencial de fuga. La corriente de operacion normal del interruptor
diferencial no debera superar los 30 mA., provocando la desconexion de la
parte afectada de la instalacion, a partir del establecimiento de una
corriente de falla a tierra.

e INDIRECTOS

Consiste en tomar todas las medidas necesarias destinadas a proteger a las
personas contra los peligros que puedan resultar de un contacto con partes metalicas
(masas) puestas accidentalmente bajo tension a raiz de urd-felaA¥ 4i6ROBHL/-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Definicion de masas: conjunto de partes metdlicas de aparatos, de equipos y
de las canalizaciones eléctricas y sus accesorios, que en condiciones normales estan
aisladas de las partes bajo tension, pero que puedan quedar eléctricamente unidas
con estas ultimas a consecuencia de una falla.

e PROTECCION POR DESCONEXION AUTOMATICA DE LA ALIMENTACION.

Consiste en la actuacion coordinada del dispositivo de proteccion (Interruptor
Diferencial) con el sistema de puesta a tierra, lo cual permite que en el caso de una
falla de aislacion de la instalacién, se produzca automaticamente la separacion de la
parte fallada del circuito, de tal forma que las partes metalicas accesibles no
adquieran una tension de contacto mayor de 24 V en forma permanente.

e INSTALACION DE PUESTA A TIERRA.

Debera efectuarse la conexion a tierra de todas las masas de la instalacion.

Las masas que son simultdaneamente accesibles y pertenecientes a la misma
instalacion eléctrica estaran unidas al mismo sistema de puesta a tierra.

El sistema de puesta a tierra sera eléctricamente continuo y tendra capacidad
de soportar la corriente de cortocircuito maxima.

El conductor de proteccion no sera seccionado eléctricamente en punto alguno
ni pasara por el interruptor diferencial.

El valor maximo de la puesta a tierra sera de 10 Ohm (preferentemente no
mayor de 5 Ohm).

Toma de tierra: Conjunto de dispositivos que permiten vincular con tierra el
conductor de proteccién. Debera realizarse mediante electrodos dispersores, placas o
jabalinas cuya configuracién y materiales cumplan con las normas IRAM respectivas.
Debera ejecutarse proxima al Tab. Principal.

Conductor de proteccion: La puesta a tierra de las masas se realizara por
medio de un conductor denominado “conductor de proteccion” de cobre electrolitico
que recorrera toda la instalacion y su seccidon minima en ningun caso sera menor de
2,5 mm2.

‘ C1.13. SISTEMA CONVENCIONAL DE DETECCION Y AVISO DE INCENDIO ‘

GENERAL

La central de deteccion de incendio debera ser del tipo controlada por

microprocesador, con prestaciones tales que pueda integrar un sistema convencional
de deteccion y reporte de incendio con los software adecuados y estandares de la
linea de productos del fabricante para cada una de las prestaciones de incendio.
Sera condicion indispensable que el sistema cuente con un menu de ayuda en
pantalla permanente para el operador, interactivo y con teclas de acceso rapido para
las funciones mas comunes. Todo en idioma castellano. No seran admitidos otros
idiomas ni instructivos en papel adosados al equipo.

PLIEG-2017-03992117-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Debera incluir, pero no limitarse a dispositivos de inicio de alarmas (detectores de
humo, estaciones manuales de alarma, dispositivos de notificacion de alarma, paneles
de control de alarma, dispositivos anunciadores y auxiliares.

El sistema de deteccion debera cumplir con los requerimientos de normas
internacionales como por ejemplo la EN54. Todo su cableado debera estar
eléctricamente supervisado. Adjuntar certificados

El sistema de deteccion debera estar fabricado por una empresa certificada
ISO 9001. Adjuntar certificados

El panel de control y todos sus dispositivos periféricos deberan estar
manufacturados por el mismo y unico fabricante.

El sistema y todos sus componentes deberan estar listados por laboratorios
reconocidos mundialmente como por ejemplo VdS, Vkf, etc. bajo la norma de prueba
apropiada para aplicaciones de deteccion y alarma de incendio.

NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES

Las especificaciones y normas listadas a continuacion forman parte de esta
especificacion. El sistema debera cumplir en un todo con la ultima revisién de las
mismas.

A European Standard EN54.:

ENS54 -2 Equipamiento de indicacion y control
EN54 -5 Det. de temperatura-Det. puntuales

ENS4 -7 Componentes de un sistema de deteccién de incendio
automatico.

EN54 -8 Det. de alta temperatura

ENS54 -9 Pruebas de sensibilidad

EN54 -14 Guias de disefio, instalacion, puesta en marcha, uso y

mantenimiento.

B. Laboratorios de ensayos de calidad:
VdS
Vkf

C. Normas nacionales y locales.

APROBACIONES

A. El sistema estara apropiadamente listado por el IRAM para el uso como
artefactos eléctricos (seguridad eléctrica)

PANEL DE CONTROL DE ALARMA CONVENCIONAL DE DETECCION Y AVISO
DE INCENDIO.

El sistema de deteccion y alarma de incendio sera del tipo convencional con
un frente de operacion con las descripciones en Castellangddesde donds s RO\ HToPAMIYSPG
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operar y programar el equipo sin la necesidad de equipo adicional) sobre la cual se
visualizaran todos los eventos producidos con sus respectivas teclas de funcion,
necesarios para la operacion del sistema de deteccién y alarma

Cada panel de deteccidon y alarma contendrd una placa master, fuente de
alimentacion y las placas de lazos. Todas las indicaciones de cada una de las zonas
sera mostrada continuamente en el display frontal del panel y dispondra de todos las
teclas de operacion de funciones

La unidad central se comunicara y controlara los siguientes tipos de equipos
utiizados para formar el sistema: detectores de humo, avisadores manuales,
anunciadores y otros dispositivos.

Cuando una condicion de alarma de incendio es detectada y reportada por los
dispositivos de iniciacion del sistema, las siguientes acciones tendran lugar en el
panel principal de instrucciones y control que se usara para el control completo de
todos los estados del sistema de alarma y para proveer informaciones sobre estos
estados consistente en un display de leds, teclas de funcién, y leds de estados:

El led rojo de alarma del sistema ubicado en el frente del panel comenzara a
titilar.

Se activara el buzzer del panel.

Todas las salidas (dispositivos de notificacion y/o relés) en alarma se activaran.

La fuente de alimentacion estara compuesta por una fuente de conmutaciéon
off-line de alta tecnologia la proveera hasta 2 amperes de corriente para el panel de
control y los dispositivos periféricos.

El cargador de bateria de la fuente operara usando técnicas de doble régimen
de carga para recargado rapido de baterias de hasta 12 A/H.

COMPONENTES DEL SISTEMA.
Estaciones manuales

1. Las estaciones manuales deberan enviar los datos que representen el
estado del interruptor manual al sistema.

2. Las Estaciones Manuales estaran construidas en Lexan y en la cubierta
deberan tener las instrucciones de operacion, claramente visibles..

Detectores fotoeléctricos

1. Los detectores deberan ser del tipo optico convencionales con base de
montaje universal.

Sirenas Electrénicas.
1. Las Sirenas Electronicas deberan ser programables en campo sin el uso de
herramientas especiales, para proporcionar un sonido lento continuo o tonos

interrumpidos y seran de alto rendimiento acustico.

BATERIAS: PLIEG-2017-03992117-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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1. Deberan ser Baterias Selladas Tipo Gel de 12 voltios.

2. La bateria debera tener capacidad suficiente para dar energia al sistema de
alarma de fuego durante no menos de veinticuatro horas ademas de 5 minutos de
alarma a partir del momento en que falle la energia de CA normal.

3. Las baterias no deberan requerir de ningun mantenimiento. No se requieren
liquidos. No se debera requerir que se revise el nivel de liquidos por rellenado, derrames
o fugas.

EJECUCION

A. La Instalacion debera ser de acuerdo con las normas mencionadas en esta
especificacion y los cédigos locales y estatales, y las recomendaciones del fabricante
principal del equipo.

B. Todo los cafios, cajas de distribucion, soportes del cafios deberan estar
ocultos dentro de las areas terminadas y podran estar expuestos en las areas no
terminadas. Los detectores de humo no podran instalarse antes de la programacion del
sistema y del periodo de prueba. Si durante este periodo esta en proceso la
construccioén, se deberan tomar las medidas necesarias para proteger a los detectores
de humo contra la contaminacion y el dano fisico.

C. Todos los dispositivos del sistema deteccion de fuego y alarma, los paneles
de control y los anunciadores remotos deberan estar empotrados cuando se localicen en
areas terminadas y podran estar montados en la superficie cuando se localicen en areas
no terminadas.

INSPECCION FINAL:

A. Durante la inspeccién final, un representante del fabricante del equipo
principal capacitado en la fabrica debera demostrar que los sistemas funcionan
adecuadamente en todos sentidos.

CONDICIONES

El equipamiento sera compatible con por lo menos dos marcas reconocidas
internacionalmente.

Asegurar la provision de repuestos por 10 afios mediante certificado escrito por el
fabricante del sistema.

Garantia minima de 12 meses para equipos

En el caso de no cotizarse lo especificado en el pliego indefectiblemente se debera
adjuntar una planilla con los desvios de los productos que no correspondan con lo

solicitado. PLIEG-2017-03992117-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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‘ C1.14. PARARRAYOS

SISTEMA EXTERNO DE PROTECCION CONTRA RAYOS
DISPOSITIVO CAPTOR
Puede estar formado por cualquier combinacién de los elementos siguientes:
1) Varillas con puntas captoras.
2) Conductores tendidos captores.
3) Mallas de conductores captores.

Un dispositivo captor esta colocado correctamente si cumple con los requisitos
de la Normas IRAM 2184; para su diseno se podra utilizar, en forma separada o
combinada, los métodos siguientes:

a) Angulo de proteccion.

b) Esfera rodante o ficticia.

c) Mallado o reticula.
CONDUCTORES DE BAJADA

A efectos de reducir el riesgo de aparicion de chispas peligrosas, las bajadas
se deberan disponer de forma tal que entre el punto de impacto y la tierra:

a) Existan varias trayectorias en paralelo para la corriente, y
b) La longitud de estas trayectorias se reduzcan al minimo.

Las bajadas se dispondran de forma tal que constituyan, en lo posible, la
prolongacion directa de los conductores del dispositivo captor. Seran rectas y
verticales, observando el recorrido mas corto y directo posible a tierra. Se evitara la
formacion de bucles.

Justo antes de la conexion al electrodo de tierra debera, mediante herramienta,
existir la posibilidad de abrirse una uniéon de prueba para efectuar mediciones, pero la
misma estara siempre cerrada.

‘ C1.15. CENTRAL TELEFONICA

Las bocas instaladas se conectaran a la central existente.

C1.16. ELECTROBOMBAS

Seran las indicadas en planos.
NOTA: Las instalaciones cumpliran plenamente con las leyes vigentes:

- Ley Nacional 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.
- Ley Provincial 7.229 y su Decreto Reglamentario 7488/72.

C1.17. TERMOTANQUE ELECTRICO

PLIEG-2017-03992117-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Caracteristicas Generales:

Capacidad 85 litros

Kit de instalacion para colgar.

Recuperacion Simultanea.

Control termostatico de temperatura.

Pirébmetro.

Regulador de temperatura del agua.

Tanque de acero enlozado Vitro Plus Il.

Aislacion de poliuretano expandido.

Valvula de seguridad unidireccional.

Valvula de alivio por sobrepresion.

Resistencia con blindaje de acero inoxidable de maxima duracién y 6ptima aislacion.
Barra de proteccion anticorrosiva (anodo de magnesio).
Conexion de agua inferior.

Grifo de purga para vaciado y limpieza del tanque.
Permite conexion en paralelo.

Optimo rendimiento de energia.

Luces indicadoras de Encendido y Calentamiento.
Garantia 1 Ano.

Potencia 2.000 W.

Color: blanco.

Medidas: didmetro 43 cm, alto total 80 cm.

Origen: Argentina.

Ficha técnica

Tipo Eléctrico

Capacidad (litros) 80
Regulador de temperatura Si
Valvula de seg. unidireccional Si
Valvula de alivio por sobrepresion Si
Kit de instalacion para colgar Si
Pirometro Si
Conexion de agua Inf.
Potencia (W) 2.000
Recuperacion (I/h con At=20°C) 65
Color Blanco
Diametro/Ancho (cm) 43,0
Alto total (cm) 80,0

C2 - INSTALACION SANITARIA

‘ C2.1. PLANOS Y APROBACION

La Contratista elaborara a su cargo, los Planos de Obra a presentar ante las Reparticiones u
Organismos que los requieran, y todos los tramites y aprobacion necesarios para el correcto
funcionamiento del sistema sanitario. para su aprobacion; realizara las gestiones pertinentes,
abonara los gastos y derechos respectivos, hasta obtener los permisos, aprobaciones, y

certificacion final de las presentes instalaciones. PLIEG-2017-03992117-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Previo al inicio de la Obra, presentara ante la Direccion Técnica de la D.P.A., para su
aprobacion, 4 juegos de Planos completos de Replanteo de las Instalaciones Sanitarias e
Incendio. Locales sanitarios: escala 1:50; Pabellones o Plantas edificadas: escala 1:100 y
Planta General escala 1:500, perfiles para las conducciones principales en pluviales y
cloacas, indicando pendientes y cotas, Planos de detalles, acorde al tamafio, descripciones y
folletos de materiales, artefactos y equipos a utilizar. Se presentara ademas en version C.D.
La Contratista, al preparar la Documentaciéon de Obra, previo a su ejecucion, tendra en cuenta
las condiciones particulares del lugar, y posibilidades de pasaje y montaje de las caferias,
sobre las estructuras y Obras principales.

Se tendran en cuenta las Normativas vigentes, Pliego General de Especificaciones de la DPA,
Normas del Servicio Penitenciario, AGOSBA, O.S. de la Nacion, Bomberos, Ley Nacional de
Seguridad e Higiene y su Reglamentacion, Normas de los Organismos municipales,
provinciales y nacionales pertinentes.

La Contratista debera ejecutar o proveer, ademas de los materiales y partes integrantes de
las instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen
expresamente, formen parte de los mismos, o sean necesarios para su correcta terminacion y
funcionamiento.

La Contratista debera presentar para su aprobacioén, muestras de todos los elementos a
utilizar en las presentes instalaciones, previo a su colocacion

C2.2. DESAGUES CLOACALES

Los desaglies cloacales evacuaran con cafierias de PVC @ 110 mm., bajo contrapisos y
terrenos naturales para conectar a colectora publica en vereda.

Las canerias de & 110, respetaran las pendientes minimas de 1:60. Cuando el caudal sea
suficiente, las pendientes se calcularan para el plano de Replanteo, segun las condiciones del
lugar. Debera cumplir las tapadas minimas, verificar >0.60/seg., caudal de autolimpieza.

La Contratista debera presentar, planos de la instalaciéon sanitaria completa con 2 cortes
longitudinal y transversal con sus correspondientes pendientes con linea de tierra
comparativa.

Materiales:
Los materiales a utilizar seran de PVC, con uniones cementadas, con cemento apto para el
material y normalizadas de acuerdo a Normas IRAN N° 13385.

Piletas de piso:

Las piletas de piso seran abiertas con reja de bronce cromado, fijadas con tornillos.

Llevaran incorporado el sifén hidraulico de cierre, con tapa de inspeccion y material de
acuerdo a las especificaciones del proyecto.

‘ C2.3. INSTALACION AGUA FRIAY CALIENTE

Los diametros de las cainerias son internos nominales.
Las dimensiones adoptadas son a efectos de igualar ofertas. El contratista
presentara plano definitivo y memoria de calculo.
Las medidas adoptadas seran verificadas en obra.
Agua fria:
La distribucién de caferias de alimentacién, bajardan por un pleno, segun proyecto y
embutidas en pared y contrapisos con sus correspondientes valvulas de bloqueo para
independizar por sector.
PLIEG-2017-03992117-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Materiales:
La caferia de agua fria y caliente, se ejecutara por sistema termofusién y accesorios
Copolimero Random de primera marca en calidad y técnica, fabricadas de acuerdo a Normas
IRAM N° 13470/13471, para conexiones N° 13472 y aprobadas por Aguas Bonaerense.
Se realizara (1) una prueba hidraulica de las tuberias, la presion sera la correspondiente a su
presion nominal, su duracién sera de 15 minutos.
Los cafios y accesorios, se ensamblaran calentandose los segundos necesarios para cada
diametro, sin roscar, soldar ni agregar material alguno.
Todas las conexiones, son la griferia se realizaran con piezas de polipropileno con inserto
metalico con rosca cilindrica.
Los cafos y accesorios tendran un sistema de marcacion a 90° para facilitar la alineacion de
los mismos en el montaje.
Las caferias de Copolimero Random tendran las siguientes caracteristicas técnicas:

e Seguridad total en las uniones.
Absoluta potabilidad del agua.
Aislamiento térmico. Superior.
Resistencia a altas y bajas temperaturas.
Pérdidas de cargas minimizadas.
Uniones por termofusion.

e Proteccién de los rayos UV.
Todas las cafierias que quedaran a la intemperie deberan ser protegidas de los rayos UV.
Todos los locales sanitarios, llevaran llaves de paso para independizar el servicio de agua con
cuerpo de bronce, aprobadas por la inspeccion tipo FV.

Colillas:
Los chicotes de alimentacion de agua para todos los artefactos sanitarios, seran de bronce
cromados (flexibles) con extremo MH de diametro @13 mm. Y con largos apropiados a los
mismos.

No se admitira otra variante de conexién citada.

Tanques de reserva y cisternas:

Los tanque de reserva, seran de P.V.C., con capacidad s/p

Para el servicio contra incendios, también estara equipada con sus correspondientes bombas
elevadoras y de incendios.

La Contratista verificara el funcionamiento de toda la red y la completara a su cargo con los
dispositivos necesarios para el correcto funcionamiento de la misma.

C2.4. DESAGUES PLUVIALES

Desagiies Pluviales:

Las losas desaguaran por embudos de hierro fundido y el resto de los techados lo hara por
canaletas de chapa galvanizada ambas tendran bajadas de cafios de hierro fundido
conectadas a bocas de desaglie comunicadas a un conducto pluvial existente a cielo abierto.

[C2.5. ARTEFACTOS Y ACCESORIOS |

Artefactos y accesorios:
e Segun Planos

| C2.6.  SERVICIO CONTRA INCENDIO |

Previo al inicio de la Obra, presentara ante la Direccidén Provincial de Arquitectura, para su

aprobacién, 4 juegos de planos completos de replanteo de las Instalaciones contra incendio,
planta general, cortes y sectores, escala 1:50, planos de P%E@%QQﬁggZQ?fW'DTDPAM'YSPG
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descripciones y folletos de materiales, artefactos y equipos a utilizar; memorias de célculo con
planillas de calculo y verificacion de las redes de agua y sus equipos de presurizacion, por
método de disefio hidraulico, debiendo satisfacer los caudales y presiones requeridas, sin
superar las presiones admisibles de los elementos de la instalacién. Presentara detalles de
caracteristicas, espesores y recubrimientos para satisfacer las Resistencias al Fuego que se
requieren. Se presentara ademas en formato digital. La Administracion se expedira en el
plazo de los 15 dias siguientes.
La Contratista, al preparar la Documentacion de Obra, previo a su ejecucion, tendra en cuenta
las condiciones particulares del lugar, y posibilidades de pasaje y montaje de las cafierias,
sobre las estructuras y obras principales y otras instalaciones.
Las canerias, bandejas, cables, conductos de aire u otras conducciones de servicios que
atraviesen muros, paredes o cerramientos, que delimiten sectores de incendio o vias de
escape, y a los que se les exige una resistencia al fuego especificada, deben poseer
sellamientos certificados que mantenga como minimo, la resistencia al fuego exigida para
dichos muros, paredes o cerramientos.
Se respetara la sectorizacion, y se sellara toda posibilidad de paso de humo entre sectores de
incendio o entre estos y las vias de escape. Todos los elementos y especialmente las
estructuras, contaran con resistencia al fuego correspondiente al sector y segun proyecto.
Se tendran en cuenta las Normativas vigentes, Pliego General de Especificaciones de la DPA,
Bomberos, Ley Nacional de Seguridad e Higiene y su Reglamentacion, Ley 24557 y su
Reglamentacién, Ley 19.587 y su Reglamentacion, normas IRAM y NFPA, CIRSOC 301,
normas de los Organismos municipales, provinciales y nacionales pertinentes. En los puntos
donde la reglamentacion municipal no existiera o fuera insuficiente, regira
complementariamente, el Codigo de la Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires, en su ultima
actualizacion vigente.
La Contratista debera ser especialista en esta materia, y debera conocer y disponer de todos
los elementos normativos que la rigen y técnicas de aplicacion.
La mano de obra a utilizar sera especializada y experimentada en este tipo de instalacion
contra incendio.
La Contratista debera ejecutar o proveer, ademas de los materiales y partes integrantes de
las instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen
expresamente, formen parte de los mismos, 0 sean necesarios para su correcta terminacion,
funcionamiento y certificacion final.
La Contratista debera presentar para su aprobacion, muestras de todos los elementos a
utilizar en las presentes instalaciones, previo a su colocaciéon. Se utilizaran materiales y
equipos de la mejor calidad, debiendo contar los mismos con el sello de conformidad IRAM.
También entregara a las autoridades del Establecimiento, juegos de copias de planos
definitivos, con manual de uso, funcionamiento, mantenimiento y reparaciones.
Instalaciones fijas contra incendio, red de hidrantes.
Segun planos y documentacion adjunta.
Se proveera y colocara segun plano de proyecto

) Extintores de fuego BC, de CO,, capacidad 5 Kg.

) Baldes de incendio construidos en chapa de H°G®, pintados rojo, capacidad 10

litros, con arena seca

Todos los elementos utilizados llevaran el sello de conformidad IRAM. y aprobacion DPS.
Cumpliran con las normas, de Medio Ambiente y del Ministerio de Salud.
Seran de aplicacion normas IRAM 3517.
Se debera elaborar y presentar plan de contingencia y evacuacion.
lluminacidn de emergencia y sefalizacion segun planos.

C3.a GAS PLIEG-2017-03992117-GDEBA
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C4 - INSTALACION TERMOMECANICA

‘ C4.1. CONSIDERACIONES GENERALES:

Se destaca que el detalle que se indica seguidamente, solo constituye un conjunto global de
tareas y provisiones de equipos, materiales y accesorios, pero no el total de lo necesario.

Por ello el oferente debe considerar como incluida en su oferta todos los componentes que sin
estar explicitamente descriptos resultan necesarios de incorporar y poner en servicio para que
la instalacién funcione perfectamente en forma automatica de acuerdo al objetivo previsto, ya
que se considera que la ejecucion de la obra debe ser “llave en mano”.

Se efectuaran las instalaciones de aire acondicionado en los locales indicados, teniendo en
cuenta lo consignado en los planos respectivos y todos los elementos que componen la
documentacion licitatoria. Esto incluye ademas, la provision, instalacion y conexionado de una
instalacion eléctrica independiente para alimentar tanto las unidades evaporadoras y unidades
condensadoras como asi también los circuitos de comando y control, ademas de todo
consumo eléctrico que requiera la instalaciéon termomecanica.

Importante:

En el caso de que no sea posible ubicar las unidades evaporadoras en alguno de los locales
cubiertos del edificio, la Empresa debera tomar las medidas necesarias para garantizar su
optimo funcionamiento en el exterior.

C4.2. RESPONSABILIDADES INELUDIBLES POR PARTE DE LA
CONTRATISTA:

Siendo la Contratista una especialista en el trabajo que realiza, no podra alegar ignorancia
sobre cualquier error y faltantes que aparecieran en la presente documentacion.

Si la Contratista considera que para cumplir con las condiciones exigidas, las potencias
debieran ser aumentadas, asi lo debera considerar en su costo.

Debera realizar el célculo de todos los equipos y elementos que instale, presentando a la
DPA, las memorias de calculo correspondiente junto a las tablas, curvas y catalogos de
seleccioén para su aprobacion, encontrandose éstos dentro de la oferta.

La Contratista estudiara el pliego a fin de plantear a priori las dudas y/o discrepancias que
pudieran surgir, no admitiéndose luego, reclamos por imprevisiones.

Una vez formulada la oferta en base a la presente documentacioén sin que el proponente haga
reparo alguno, se considerara que el proponente esta en un todo de acuerdo con la misma.

Si lo considera pertinente, podra presentar alternativas a la solucion propuesta, sometiendo
los planos a aprobacién de la Direccion Provincial de Arquitectura (DPA). De producirse éste
hecho, la Contratista debe tener en cuenta lo siguiente:

a) No se podra disminuir la potencia requerida.

b) No podra reclamar ningun pago adicional.

‘ C4.3. DOCUMENTACION A PRESENTAR Y MUESTRAS: ‘

La Contratista debe realizar su propio relevamiento y efectuara los ajustes necesarios sin
cambiar en absoluto lo requerido, para que la propuesta, OBETEgZ(ah'}[%%@@Z]YlWM%%-DTDPAMIYSPG
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inconvenientes al edificio y que esto no ocasione ningun perjuicio a equipos de Climatizacion
y Energia que ya se encuentren en servicio dentro del predio de la Comisaria.

La Contratista, previo al inicio de los trabajos y luego de su propio replanteo, debe presentar
como minimo 2 (dos) copias del proyecto ejecutivo, uno de los cuales se devolvera con la
aprobacién u observaciones respectivas si las hubiere.

La documentacién a presentar debera ser expresada en el sistema métrico decimal e idioma
castellano, sin excepcion.

Antes de iniciar los trabajos, la Contratista debera presentar muestras de aquellos elementos
que la DPA estime necesarios y que forman parte de la instalacién a los efectos de su formal
aprobacién. Ademas debera presentar para su aprobacion, los Planos de Replanteo escala
1:50, donde se indicaran todos los elementos constitutivos de la instalacion: marcas, modelos,
detalles de potencia, montaje y conexion de equipos, conductos, cafierias, etc.

Al mismo tiempo presentara dos copias completas del manual de cada una de las maquinas
con todas las instrucciones para la puesta en marcha, uso, mantenimiento y servicio de la
instalacion. ElI manual incluira los folletos de fabrica correspondientes a cada uno de los
componentes principales de las instalaciones. También incluira un esquema eléctrico
completo y claro para que cualquier electricista competente pueda localizar y remediar los
inconvenientes que puedan surgir.

El esquema sera preparado por separado para los circuitos de fuerza motriz y para los
circuitos de controles y comandos.

Se entregaran ademas, un esquema de los conductos de aire con ubicacion de todas las
persianas graduales y otros elementos de regulacién, un esquema bifilar del recorrido de
cafierias de refrigerante, con la ubicacion de refnets y derivaciones, junto con su
correspondientes diametros.

La confeccidon de los planos e instrucciones especificadas se consideraran incluidas en la
cotizacion.

La Contratista debera verificar las caracteristicas de los elementos a instalar antes del Acto
Licitatorio, debiendo incluir en la cotizacién todos los elementos necesarios para un correcto y
normal funcionamiento, por cuanto no se aceptaran adicionales para cumplir con este
requisito.

La Contratista debera presentar los calculos y planos correspondientes para su aprobacion
considerandose los recorridos actuales, como tentativos, tanto de caferias y conductos, como
los lugares de ubicacion de las maquinas.

Cuando corresponda ademas incluira:

e Planos de detalle de ingenieria de montaje.

e Planos de cabinas, bases y de los trabajos pertenecientes a la ayuda de gremio en
general.

¢ Planos de detalle de grapas, soportes y elementos de sostén de cafierias, componentes y
conductos.

e Planos de ubicacion de elementos y equipos.

Planos con esquema de conexién de caferias.

¢ Planilla con la lista de todos los equipos que forman parte de la instalacién, donde se
indicara marca, capacidad, modelo, tamano, tipo y otras caracteristicas que lo definan.
Planos con la ingenieria del sistema de control.

e Planos conforme a obra, manuales de operaciéon y mantenimiento.

o Antes de efectuarse las pruebas de Recepcion Provisoria de la instalacion, la empresa
Contratista debe presentar 3 (tres) copias de los planos antes mencionados, conforme a
obra de toda la instalacion.

¢ Memoria de funcionamiento de la instalacion.

e Encarpetados, dibujados a través de AUTOCAD 2010, haciendo entrega de los archivos
de seguridad respectivos en CD o DVD segun tamario de arphiMeG-2017-03992117-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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o De los elementos que componen la instalacion, se deberan presentar instrucciones para la
puesta en marcha, uso, mantenimiento y servicio de la instalacion, incluyendo los folletos
de fabrica, esquemas y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de las mismas.

Equipos de A°A°:

Plano de planta de acuerdo a replanteo final, con ubicacion definitiva de los equipos, ya sea
en patios, azoteas o entrepisos técnicos.

En el mismo se indicara también la trayectoria de bandejas portacable (potencia y comando),
tablero eléctrico de A°A°.

Tableros eléctricos:

Planos de Tableros eléctricos.

Plano topografico externo e interno de tablero.

Circuitos unifilares de potencia y de comando.

Esquema de borneras.

Plano de cableado interno.

Memoria descriptiva de dimensionado de conductores de potencia referenciando las

cargas eléctricas que se alimentan.

e Topograficos de tableros eléctricos, montaje de cafierias, ramales, indicando los
materiales y sus Especificaciones Técnicas (Esc. 1:50).

Ajuste final de la documentacion:

La Contratista debera ajustar su instalacion a los planos definitivos de mamposteria,
hormigon, instalaciones existentes en el area como ser iluminacion, cielorrasos, incendio, etc.,
debiendo compatibilizar sus trazados con dichas especialidades.

C4.4. TRAMITES:

La Contratista efectuara todos los tramites que fueran necesarios a nivel Municipal, Provincial
y Nacional, preparara los planos y llenara los demas requisitos necesarios ante los
organismos correspondientes, para obtener la habilitacion total de la instalacién.

La Contratista se encargara de todo gasto o gestion por mano de obra, materiales, transporte,
pruebas y demas, debiéndose dejar la instalacion proyectada en perfectas condiciones de
funcionamiento, debiendo tener ésta la aprobacion de la DPA. También correspondera a la
Contratista todo gasto por personal, combustible, aparatos de mediciéon y demas elementos
necesarios solicitados por la Inspeccion de la Obra para efectuar las pruebas.

‘ C4.5. IDONEIDAD DE LA CONTRATISTA:

La lista debera formarse con las instalaciones efectuadas para obtener iguales fines que los
que se especifican en este pliego, deberan ser instalaciones totalmente realizadas y de
caracteristicas similares, funcionando en perfectas condiciones y donde se pueda recoger
informes fidedignos sobre la eficiencia de los mismos.

La Contratista debera presentar ademas una nota emitida y firmada por el fabricante del
equipamiento de equipos separados, donde el fabricante certifique que si el oferente fuera
adjudicatario cuenta con su debida autorizacion para realizar la instalacién y puesta en
marcha del equipamiento que ofrece, y trasladara la garantia que otorga el fabricante durante
los primeros 12 meses de funcionamiento.

Debera contar con un Servicio Técnico de Post Venta con personal propio, altamente
capacitado, y debera comprometerse a acudir en el término de 24 horas posteriores a cada

PLIEG-2017-03992117-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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reclamo formal del comitente, y en caso de no cumplir con este requisito, autoriza al comitente
a la retencion del 5% del fondo de reparo.

C4.6. BASES DE CALCULO:

Se debera mantener en los ambientes una temperatura de bulbo seco de 22 °C a 24 °C con
una variacion de 1 °C sobre la fijada al termostato en las condiciones de carga pico en verano
y una humedad relativa del 50% al 45%, considerando una temperatura de calculo de 35 °C
de bulbo seco y 24 °C de bulbo humedo para las condiciones exteriores y, en invierno, una
temperatura de 20 °C a 22 °C con una HR. del 50% al 40% con una variaciéon de 2 °C por
debajo de la fijada al termostato en las condiciones de carga pico, considerando como
condicion exterior -2 °C y 80% de HR.

‘ C4.7. MUESTRA'Y APROBACION DE MATERIALES:

Los materiales deberan ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. La Contratista debera
presentar un muestrario de los materiales a emplearse, de acuerdo a lo establecido en el
Cap.1°, Art.2°, Apartados |, Il y Ill del Pliego General de Condiciones y Especificaciones
Técnicas. Para las unidades, materiales y accesorios que por su naturaleza o dimensiones, la
DPA crea no fuera posible la presentacion de muestras, se presentaran catalogos, dibujos,
esquemas, etc. con todos los datos técnicos necesarios en idioma castellano, y expresados
en el sistema métrico decimal, para su instalacion y funcionamiento.

Ensayos para pruebas de Recepcion:

La Contratista debera aportar personal técnico capacitado y el instrumental necesario a los
efectos de poder realizar las pruebas.

‘ C4.8. CONSIDERACIONES PARTICULARES:

El objeto de la presente Licitacion es la Contratacion de una empresa capacitada para la
provision, instalacion y puesta en funcionamiento de un nuevo equipamiento para la
generacion y distribucion del sistema de aire acondicionado central, como asi también la
correspondiente nueva alimentacion eléctrica de potencia y comando de la climatizacion de
las areas pertenecientes a la intervencion del sector de celdas, como se indica en el plano de
la de la Obra de referencia.

Consideraciones a tener en cuenta en forma previa al inicio de los trabajos:

Por las caracteristicas en cuanto a su funcionamiento, de los sectores a intervenir dentro de la
comisaria, la Contratista debera tomar todas las medidas de seguridad y precauciones
necesarias para proteger las actuales instalaciones y locales que queden en funcionamiento,
como ser del polvillo, cascotes, etc. originados por los trabajos; a través de la ejecucién de
cerramientos en vanos en forma provisoria, proteccion de puertas y ventanas, etc. y cualquier
otro trabajo que a indicacion de la DPA se considere necesario, para preservar la integridad y
seguridad de las personas y de los elementos existentes y permitir el funcionamiento normal
del establecimiento.

De producirse dafo en cualquier parte de la comisaria, por cualquier trabajo realizado (fuera
de los indicados) los mismos seran reparados igual a como se encontraban antes de estas
eventualidades, por cuenta y cargo de la Contratista, ya sea reposicion, restauracion,
recomposicion, etc. trabajos que seran determinados por la inspeccion de obra y los mismos
no generaran pago adicional alguno.

Al ir finalizando los trabajos, se limpiaran completamente los ambientes, retirando todas las
protecciones, elementos sobrantes, etc. Ademas se limpiaran los pisos, paramentos,
cielorrasos, dejandolos en perfectas condiciones. PLIEG-2017-03992117-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Emplazamiento y Protecciones:

En cada sector a intervenir, se colocaran vallas de proteccion que aseguren la integridad
fisica de las personas e impidan el paso al interior de la obra a toda persona ajena a la misma
y que no obstaculicen la circulacién de las mismas por el resto del sector.

Proteccidn de zonas no afectadas:

Sera de exclusiva responsabilidad de La Contratista, las acciones conducentes a garantizar la
estabilidad, seguridad y proteccion de los sectores no afectados.

La Contratista debera ejecutar los trabajos en forma completa, respetando el formato de la
cotizacion, para lo cual debera proveer la totalidad de los equipos, materiales y mano de obra
para la completa ejecucion y perfecta terminacion de las obras, en un todo de acuerdo con las
especificaciones contenidas en el presente Pliego y con las instrucciones que imparta la DPA.

EJECUCION DE LAS TAREAS:

1. Provision e instalacion de equipos de climatizacion del tipo evaporadora sopladora y su
correspondiente condensadora frio-calor por bomba, de requerimientos segun las
necesidades de las areas a las que abastecen.

2. Provision e instalacién de caferias de cobre y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de climatizacién propuesto.

3. Provision e instalacién de bandejas de chapa galvanizada para proteccién y sustento de
cafierias de refrigerante.

4. Provision e instalacion de caferia, para drenaje de condensado de unidades

evaporadoras, del sistema de climatizacion propuesto.

Provision e instalacion de Termostatos de ambiente, para comando y control, del equipo

de climatizacion.

Provision e instalacion de bases de apoyo, sustento de equipos de climatizacion

Provision e instalacion de conductos de chapa galvanizada.

Provision e instalacion de elementos de distribucion de aire y accesorios.

Pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y regulacion del sistema.

o

OO N

‘ C4.9. DESARROLLO DE LOS iTEMS DEL PLIEGO:

Esta especificacion debe entenderse como las normas y requisitos minimos que debe cumplir
la Contratista, en lo referente a fabricacion, montaje, instalacion, calidad de materiales,
capacidad y tipo de equipos necesarios para la correcta instalacion y funcionamiento del
sistema.

Debe entenderse ademas, que esta especificacion describe solamente los aspectos mas
importantes de los equipos a suministrar, sin entrar en especificaciones precisas de
elementos menores. Sin embargo, la contratista, sera responsable por una dptima operacion
de sus equipos y de incluir todos estos elementos menores, segun se detalla:

1. Provision e instalacién de equipos de climatizacion del tipo evaporadora sopladora y su
correspondiente condensadora frio-calor por bomba, de requerimientos segun las
necesidades de las areas a las que abastecen.

Esta especificacion cubre el suministro, instalacion y montaje tanto de la unidad evaporadora,

unidad condensadora, de sus controles protecciones y accesorios, segun se detalla mas

adelante.

Cada Sistema de Unidades Separadas estara compuesto por una Unidad Evaporadora

sopladora multiposicion, con ventilador incorporado, del rendimiento especificado en planos

de anteproyecto, para las condiciones antes descriptas, y su Unidad Condensadora a ser
instalada en el exterior, frio/calor por bomba inversora de ciclo, de alimentacion trifasica.

Las unidades deberan ser de fabricacion en serie y pre-ensambladas y aprobadas en fabrica,

y responderan a las siguientes especificaciones: PLIEG-2017-03992117-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Los equipos acondicionadores seran solidamente armados y construidos con materiales de

primera calidad, de consistencia adecuada para resistir con un alto grado de seguridad las

mas severas condiciones de trabajo. Su fabricacion sera controlada en forma tal, que permita

certificar el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Sin excepcion, las piezas componentes de los acondicionadores, tanto del cuerpo del mismo,

como del mecanismo, seran uniformes, estaran convenientemente elaboradas, libres de

rebabas, deformaciones, fisuras y de cualquier otro tipo de defecto estructural y/o superficial

que pueda afectar su resistencia, posterior vida util, como asi también originar inconvenientes

en su funcionamiento y/o mantenimiento.

La disposicion y fijacion de las piezas correspondientes sera tal que no pueda producirse un

contacto accidental entre el circuito eléctrico y las demas partes metalicas.

Las aberturas para el pasaje de los conductores, estaran hechas de manera que no dafien su

aislacion, si las aberturas se efectian sobre material metalico, las mismas estaran provistas

de material aislante, salvo que el matrizado provea una abertura redondeada o rebordeada

exenta de cantos vivos.

Los acondicionadores llevaran marcado con caracter indeleble y en lugar visible las

identificaciones respecto a caracteristicas técnicas.

El acondicionador estara provisto de un conductor claramente identificado y especialmente

dispuesto para su conexion a tierra.

Conjuntamente con cada acondicionador se entregara un manual de instrucciones para su

manejo, instalacion y mantenimiento con detalle de circuitos eléctricos y de refrigeracion,

piezas componentes, etc.

Llevaran en lugar visible los carteles acrilicos identificatorios. Se entregara con un embalaje

adecuado que lo proteja durante su transporte, almacenamiento, trato de obra, etc. contra

cualquier tipo de deterioro.

Seguridades operativas del equipo de aire acondicionado:

Eléctricas:

Tendra su interruptor termomagnético, contactor y relevo térmico regulable para cada centro

de consumo (cada motor individualmente).

Circuito de refrigerante:

Poseeran presostato de alta (de reposicion manual), presostato de baja (de reposicion

automatica), visor liquido vy filtro deshidratador.

Tendra control de condensacion consistente en la variaciéon del caudal de aire de

condensacion de modo tal, que les permita operar a una temperatura exterior de hasta -11°C.

Secuencia de operacion de ventiladores de condensacion:(Valida para mas de un ventilador

de condensacion).

La regulaciéon del sistema hara operar primero el ventilador de velocidad variable hasta que

alcance el 100% de su velocidad nominal.

o De existir mas de un ventilador, en ese instante entrara en marcha el segundo motor a su
velocidad nominal, deteniéndose el de velocidad variable.

o Esta secuencia se repetird exactamente igual de existir un tercer ventilador.

o Existe la alternativa, abierta al instalador, de colocar control variable de velocidad de los
ventiladores, en lugar del control de secuencia antes descripto.

Nivel de Ruido del sistema de condensacion:

a. Seran de muy bajo nivel de ruido. En todos los casos el nivel de intensidad acustica de
todo el sistema funcionando, no superara los 45 db, medidos en la pared medianera o
aquella que expresamente se mencione como posicion referencial de medicion.

b. Se efectuaran los ajustes al sistema para alcanzar el nivel requerido e incluso las
obras complementarias y pantallas acusticas que sean necesarias.

Capacidad del Equipo:
La capacidad del equipo se medira a 50 ciclos por segundo.

Compresor:

PLIEG-2017-03992117-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Los Compresores seran del tipo hermético o semi-hermético, trifasicos 3 x 380 V - 50 Hz.
Del tipo a piston, de marca reconocida, para trabajar con refrigerante R410a.
Seran equipados con valvulas de succion y descarga. El motor sera enfriado por la succion
del gas que pasa por el devanado del motor y tendra protectores térmicos contra cortocircuito,
sobrecargas y caidas de tension y sobrecalentamiento del motor. Vendra provisto con todos
los controles, como ser: control de presion de aceite, baja y alta para circuito de refrigeracion,
etc. Sera provisto de un calefactor de carter.
El compresor sera montado sobre una base antivibratoria que lo independice dinamicamente
del edificio a una altura minima de 30 cm sobre el solado.
Llevaran valvula a solenoide en la linea de liquido.
Conexiones del circuito refrigerante:
Seran ejecutadas con cafos de cobre con accesorios del mismo material, al efectuar la
soldadura de los tubos se hara circular por el sistema de Nitrogeno seco a fin de evitar la
oxidacion interior de los mismos. Los cafios de cobre se ajustaran a las especificaciones de
las normas IRAM.
Unidad Evaporadora:
La misma estara configurada por un gabinete de chapa doble decapada con paneles
desmontables y estructura resistente de perfiles de chapa doblada los paneles llevaran
aislacion térmica de lana de vidrio.
Deberan entregar la capacidad efectiva indicada en los planos respectivos en las
condiciones de disefio.
El conjunto del gabinete sera fosfatizado y pintado con pintura horneada apta para intemperie.
Dentro del gabinete se dispondran:
e Serpentina de expansion directa construida por cafios de cobre con aletas de aluminio con
un circuito independiente para cada motocompresor.
¢ Valvula de expansion termostatica.
Filtro deshidratador.
¢ Ventilador centrifugo de funcionamiento silencioso montado sobre rodamientos estatica y
dinamicamente balanceados, y accionado mediante correas y poleas.
¢ Bandeja colectora de condensado.
Marco portafiltro.
e Filtro para aire tipo descartable facilmente removible para su cambio.

Unidad Condensadora:

Deben ser de bajo nivel sonoro, debe considerarse especialmente el nivel de ruido de los

aparatos, siendo los ventiladores completamente silenciosos.

Compuesta por un gabinete con estructura de chapa de acero doble decapada,

convenientemente rigidizada y soldada para soportar los esfuerzos, fosfatizada y pintada con

pintura horneada apta para intemperie. Los paneles de cierre seran facilmente desmontables.

Dentro del gabinete se dispondran:

e Serpentinas de condensacion construidas en tubo de cobre con aletas de aluminio.

e Motocompresor hermético de potencia adecuada para garantizar el correcto rendimiento
del equipo, montado sobre resortes anti-vibratorios y provistos de resistencia calefactora
de carter, y proteccion térmica incorporada al bobinado.

Tubo recibidor.

e Conjunto ventilador helicoidal de acople directo accionado por motor de bajo numero de
revoluciones montado con suspension elastica.

¢ Filtro deshidratador y llaves de conexion y servicio.

Presostato de alta y baja presion.

o Tablero eléctrico incorporado al gabinete con los correspondientes enclavamientos de

proteccion y comando de la unidad.

PLIEG-2017-03992117-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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e Para el montaje de las unidades condensadoras, se debera prever en todo momento, el
espacio necesario para el facil acceso a mantenimiento a sus partes y componentes
principales posterior a su instalacion.

Caracteristicas generales para el montaje de las evaporadoras sopladoras para conductos:
Las unidades evaporadoras del tipo separadas para conductos, se montaran sobre el nivel de
piso, las mismas se dispondran sobre una estructura de perfileria de hierro angulo, para ello,
se deben realizar las tareas necesarias junto con la provisién e instalacién de todos los
materiales para su correcta instalacion.

En todos los casos se debe ajustar la ubicacion final de las mismas a los requerimientos de
espacios minimos libres indicados por el fabricante de las maquinas, para la operacion y
mantenimiento y acceso al conjunto motor transmision.

La ubicacion final de la unidad evaporadora se ajustara a la mejor distribucion de aire dentro
de cada local y a la disponibilidad de espacio, ya que se considera de vital importancia el
adecuado acceso a mantenimiento de los equipos, para ello, la contratista presentara el
detalle de ubicacién de las mismas a la DPA, para su aprobacion.

Marcas de referencia: Carrier, Daikin, Hitachi, Trane, Surrey, Westric, York o calidad
equivalente.

NOTA IMPORTANTE:

Cualquier otra marca aun siendo fabricadas por las mencionadas, seran analizadas por la
DPA, quedando criterio de la misma considerarlas aceptables o no desde el punto de vista
técnico. Los rendimientos se deberan verificar siempre para una frecuencia de 50 HZ.

1. Provision e instalacion de cainerias de cobre y accesorios, aislados en todo su
recorrido, pertenecientes al equipamiento de climatizacion propuesto.
La unidad condensadora (exterior) estara vinculada a la unidad evaporadora (interior) por
medio de cafierias de cobre, éstas seran acordes a la capacidad de los equipos
seleccionados, en funcion de la distancia entre las unidades y de acuerdo a las
especificaciones del fabricante de los equipos. Para ello, La Contratista, debera proveer e
instalar las caferias de cobre para la distribucion del gas refrigerante, entre la unidad
condensadora y la unidad evaporadora sopladora, se deberan emplear todas las piezas y
accesorios homologados.
Deberan ser de cobre pesado (idem para los accesorios), las dimensiones seran segun
distancia entre unidades condensadora y evaporadora, de acuerdo a las especificaciones y
recomendaciones del fabricante de equipo. Al efectuar la soldadura de los tubos se hara
circular por el sistema Nitrégeno seco a fin de evitar la oxidacion interior de los mismos.
Los caios de cobre se ajustaran a las especificaciones de la norma IRAM 2563.
Cada circuito refrigerante debe incluir, indicador de humedad vy vidrio visor, filtro secador de
refrigerante, valvula de expansion térmica, valvula de carga, valvula de purga de aire, etc.
Debera presentarse el calculo respectivo verificado por el fabricante del equipo, adjuntando
esquema de montaje. Las caferias deben ser aisladas de acuerdo a lo establecido en la
presente especificacion.
Su tendido se realizara por bandeja de chapa de H°G° BWG 20 soportada mediante ménsulas
de hierro galvanizado cada 1m; llevara tapa ciega de chapa idem bandeja, la que sera
desmontable, fijada con tornillos Parker galvanizados. En interiores la bandeja se pintara con
pintura epoxi de alta resistencia (con soplete, previo montaje, color idem paramentos 6 a
definir por D.O.) previa limpieza con mordientes convenientes.
Se deberan tener en cuenta las siguientes consideraciones al efectuar la instalacion de
cafierias de refrigerante de un equipo de aire acondicionado de unidades separadas:
Canerias de cobre:
La Contratista proveera e instalara caferias de cobre de tubos de cobre del tipo pesado idem

accesorios; las dimensiones serdn segun la distancia entrd-IG{rigde<- a@QEBf"DTDPAMlYSPG
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evaporadora, y de acuerdo a las indicadas por las especificaciones y recomendaciones del
fabricante de los equipos.

La Contratista realizara el montaje de las mismas, en dos etapas:
¢ La primera incluye el tendido de la caferia, su aislacion y la prueba.
¢ La segunda incluye el conexionado a las unidades interiores y exteriores, el cableado,
conexionado eléctrico, carga de refrigerante, puesta en marcha y prueba.

Al efectuar la instalacion de caferias de refrigerante se deberan tener en cuenta las

siguientes consideraciones:

e Las lineas de succion (baja presion) horizontales deberan tener pendiente hacia el
compresor a razén de 4mm aproximadamente por cada metro de longitud de caferia como
minimo.

o La caferia de cobre debera estar perfectamente fijada con una prolija terminacién; deberan
quedar correctamente sellados los pases de losa respectivos.

e Se aislaran térmicamente todas las cafierias de succién en todo el recorrido y la de liquido,
para ello, se utilizara espuma elastomérica AF / Armaflex de ARMSTRONG aplicada segun
especificacion del representante técnico en el pais.

o Al exterior, donde aplicara cobertura en chapa de H°G®.

En todos los casos se deberan corroborar “in situ” las posibilidades de instalacién del
tendido correspondiente al anteproyecto, en cuanto a los espacios disponibles y la
ubicacion propuesta de unidades condensadoras, con las recomendaciones del fabricante
y movimiento en obra hasta el lugar de emplazamiento definitivo.

e En caso de quedar las evaporadoras, a mas de un metro por debajo de la unidad
condensadora, sera necesario tomar en todos los casos, precauciones para permitir el
retorno de aceite al motocompresor. Para ello se colocara una trampa de aceite en el
punto mas bajo de la linea de gas justo bajo el tramo ascendente.

e Las lineas de succion (baja presion) horizontales deberan tener pendiente hacia el
compresor a razén de 4 mm por metro de longitud de caferia, como minimo.

e La unidad evaporadora no estara a mas de 12 metros por debajo de la unidad
condensadora.

e Las trampas deberan efectuarse conservando minima su dimension horizontal, para evitar
la excesiva acumulacion de aceite en las mismas. Una forma de fabricarlas, es soldando
entre si curvas cortas. La Contratista, debera prever las trampas necesarias para asegurar
el arrastre de aceite considerando la caida de presion adicional.

e Cualquier limitacién y/o restriccion que no permita la ubicacion y adaptacion de los lugares
disponibles para su tendido, debera ser manifestada con anticipacion a la DPA para su
analisis.

Montaje:

Las caferias que corren por el exterior llevaran proteccion mecanica, las mismas se

ejecutaran mediante bandejas galvanizadas con tapa ciega provista con accesorios

correspondientes y piezas para derivaciones, curvas y uniones. Estaran protegidas de la
radiacion de ultravioleta.

Junto con las caferias de interconexion, se tendera el cableado de comando y control, que

interconectara las unidades condensadoras con las unidades evaporadoras y el termostato.

1. Provision e instalacion de bandejas de chapa galvanizada para proteccion y
sustento de caierias de refrigerante:

Las canerias de refrigerante en su tendido interior, se realizara por bandeja de chapa de H°G®
BWG 20 soportada mediante ménsulas de hierro galvanizado cada metro. En interiores, la
bandeja se pintara con pintura epoxi de alta resistencia (con soplete, previo montaje, color
idem paramentos 6 a definir por DPA.). En cuanto a las bandgias BO<00T-a338x187e@PESA-DTDPAMIY SPG
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llevaran proteccion mecanica, a las mismas, La Contratista las proveera e instalara bandejas
galvanizadas con tapa ciega provista con accesorios correspondientes y piezas para
derivaciones, curvas y uniones. Estaran protegidas de la radiacion ultravioleta.

Marcas de referencia: Elece, Samet o calidad similar.

2, Provision e instalacion de caferia aislada térmicamente, para drenaje de
condensado de unidades evaporadoras, del sistema de climatizacion propuesto:

La Contratista proveera e instalara, la cafieria de drenaje de condensado de cada uno de los
equipos hasta el desague pluvial o cloacal mas proximo a los mismos. La cafieria sera
ejecutada en cafio de termofusién de 1 1/4” de diametro como minimo, con sifon, aislacion
térmica en todo su recorrido y todos sus accesorios correspondientes. La misma debera
quedar instalada con la pendiente adecuada y sujeta mecanicamente. Los sifones de drenaje
de los equipos tendran uniones dobles desmontables para permitir su limpieza.

Para las unidades condensadoras de los equipos, debera preverse ademas una bandeja
adicional de drenaje para cada una, con leve inclinacion en el montaje, de modo que la
pendiente lleve el agua de condensacion, hacia la zona donde se encuentra la pileta de piso
mas cercana.

En caso de que tramos de la cafieria de drenaje, deban estar a la intemperie, la misma
quedara recubierta con proteccion mecanica y barrera de rayos UV.

3. Provision e instalacion de Termostato de ambiente, para comando y control,
de equipos separados:

La Contratista debera proveer, instalar, conectar y poner en funcionamiento los elementos de
control correspondientes a los equipos pertenecientes a la climatizacién propuesta. El
termostato debera poseer la cantidad de etapas necesarias para el comando de las valvulas
de gas y los compresores. Y asi mismo, desde los cuales se seleccionaran las funciones y
temperaturas. El comando o arranque de los equipos, se realizara desde la circulacion de los
locales acondicionados, a través de un termostato electronico programable, con las siguientes
funciones minimas:
e Memoria programable imborrable.
e Interruptor incorporado para comando de ventilador y frio-calor.

En todos los casos se entregaran manuales en castellano con la descripcion de los
elementos, operacion y programacion.
El termostato de ambiente se instalara dentro de un gabinete metalico con cerradura al que se
le desmontaran los cierres laterales remplazandolos por tejido de alambre artistico.
Termostato de ambiente, caracteristicas:
La Contratista proveera e instalara termostato de ambiente digital de dos etapas de frio y dos
de calor.
Los termostatos deberan montarse sobre una caja mignon ubicadas a una altura de 1,5
metros del nivel del piso terminado.
Prestaciones del termostato:

. Pantalla con luz de fondo: permitira chequear la temperatura actual, la
temperatura configurada y la hora son faciles de leer y todas aparecen en la pantalla principal.

. Programacion impulsada por menus: guiaran al usuario a través del proceso de
programacion, mostrando sélo la informacion necesaria y las opciones de cada pantalla.

. Reloj en tiempo real: conserva la hora si hay fallas en la electricidad; se actualiza
automaticamente cuando es horario de verano.

. Control preciso de la temperatura (+/- 1 °C): confiable, comodidad uniforme.

. Recordatorios de cambio: recuerdan dar servicio o reemplazar el filtro de aire, la

almohadilla del humidificador, la luz ultravioleta o las baterias del teFROSEII9.03992117-GDEBA-DTDPAMIY SPG
35

pagina 37 de 45



Todo el comando se realizara en baja tensidén para evitar cualquier tipo de riesgo en su
manejo. La posicion definitiva de los termostatos, sera determinada conjuntamente entre La
Contratista y la DPA, durante el Replanteo de la Instalacion.

Marcas de referencia: Emerson, Johnsons Controls, Honeywell, Robertshaw, Billman,
Danfoss, Penn o calidad similar.

4. Provision e instalacion de bases de apoyo, sustento de equipos separados
comerciales y forzadores:

La contratista debera proveer e instalar para la condensadora y la evaporadora sopladora,
bases de apoyo, materializadas, mediante una estructura metalica adecuada. Dejando la
altura necesaria desde el suelo, laterales o cielorrasos, segun corresponda, para un correcto
acceso a mantenimiento, recambio de filtro y para la correcta instalacion del sifén de drenaje
de agua de condensado.

5. Provision e instalacion de conductos de chapa galvanizada:

El trazado y dimensionamiento de los conductos de alimentacion, retorno y extraccion de aire
se debera atener a lo indicado en los planos del anteproyecto termomecanico, debiéndose
ajustar sus dimensiones, si por razones constructivas asi se requiriese.

Sera responsabilidad de la Contratista analizar y dimensionar el desarrollo de
distribucion de conductos para que no interfieran con los elementos de las otras
instalaciones existentes o complementarias de la Comisaria. Asi mismo, debera
verificar y modificar lo necesario en conductos para salvar interferencias y acomodar
las instalaciones.

El disefo, construccion y ensayo de los sistemas de conductos debera ajustarse a lo
establecido en los siguientes documentos y normas en su revision: SMACNA Sheet Metal and
Air — Conditioning Contractors National Association.NEBB — National Environmental Balancing
Bureau. A.S.H.R.A.E. GUIDE y S.M.A.C.N.A.

Todos los soportes, bridas y demas elementos (como hierro) que se integren a los conductos,
previamente a su colocacion deberan ser limpiados y pintados con dos manos de convertidor
de oxido y dos de esmalte sintético como terminacion.

Métodos de calculo: Los conductos de alimentacion y retorno de aire tanto del sistema de
climatizaciéon como los del sistema de ventilacion seran dimensionados de acuerdo con el
criterio de pérdida de carga por unidad de longitud constante.

En todos los casos las velocidades de pasaje del aire no superaran los 8 m/seg de velocidad
y asegurando la ausencia de ruidos propios.

La clase a la cual deberan cefiirse los espesores de chapas, las juntas, refuerzos, sellados,
soportes, etc., corresponderan con la presion relativa maxima del sistema.

Esto no solo incluye los conductos propiamente dichos sino también registros, plenos de
mezcla, persianas contrafuego, dampers en derivaciones con sectores y regulador de TAE
con indicacion, guiadores en curvas cuyo minimo radio lo haga necesario, etc.

Conductos de alimentacion, retorno, extraccion y TAE:

Los recorridos indicados en el plano son esquematicos y la Contratista debera realizar los
calculos definitivos segun las premisas basicas, o que no provocaran en ningln caso costo
adicional.

La rigidez de los conductos sera aumentada, plegando las chapas que forman sus costados,
en el sentido de diagonales, de longitud suficiente.

Las uniones transversales y longitudinales podran ser pestafiadas, deberan ser estancas y
libres de rebabas o salientes. Las juntas transversales seran tipo marco slip. Seran
construidas con la prolijidad necesaria para garantizar su hermeticidad.

Las uniones entre tramos seran efectuadas por medio de pestafias levantadas y
herméticamente asegurada. En todos los casos en que elPh@é@@-%%ﬂr&é@E&ADTDPAMIYSPG
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desmontaje por mantenimiento lo exijan, se colocaran bridas de hierro angulo abulonadas con
junta de goma sintética.

Las curvas deberan ser de amplio radio, colocandose guiadores cuando la relacion entre el
radio de curvatura del eje del conducto y el ancho del mismo, sea menor o igual a 1, o
conforme a normas SMACNA.

Los conductos seran sujetos mediante planchuelas de hierro galvanizado no menor de 3/4" x
1/8" espaciados no mas de 2.0 m, fijadas a la estructura del edificio o de la cubierta mediante
uniones abulonadas o soldadas. El contratista presentara planos de detalles para su
aprobacion del sistema de soporte y anclaje.

Todo ensanche o disminucion de seccion sera realizada en forma gradual y de acuerdo a las
reglas del buen arte.

En el origen de cada ramal se colocara una pantalla deflectora con sector exterior de fijacion
con manija e indicador de posicion. Estos deflectores tendran eje de diametro no menor de
9,5 mm (3/8") con arandelas de acero en las extremidades y montadas sobre bujes de bronce
o Teflon.

Las dimensiones de los conductos deberan calcularse considerando que la pérdida unitaria de
carga debera mantenerse constante a lo largo de todo el recorrido de los mismos. Las
velocidades iniciales de calculo no deberan sobrepasar los siguientes valores:

Para conducto principal de alimentacion: 420 m/minuto.

Para conducto principal de retorno 360 m/minuto.

Se tomaran las medidas necesarias para mantener el interior de los conductos limpios
durante la obra.

No se permitira soportar cafierias de cualquier tipo, bandejas o cualquier otro elemento sobre
las estructuras de los conductos.

Caracteristicas constructivas:

Los espesores o calibres de chapa a utilizarse, segun dimensiones del lado mayor, seran:

e Hasta 0,75 m chapa BWG N° 24, espesor 0,56 mm., peso 4,5 kg/m2.

e Desde 0,76 m hasta 1,50 m BWG N° 22, espesor 0,71 mm., peso 5,7 kg/m>2.

e Desde 1,51 m hasta 3,0 m BWG N° 20, espesor 0,89 mm, peso 7,5 kg/m?2.

Los conductos deberan ser prismados (hacia adentro los de retorno y toma de aire exterior y
hacia afuera los de alimentacion e inyeccion).

Los codos o curvas con radio interior menor que la mitad del ancho del conducto deben ser
provistos con guiadores de doble hoja.

Las uniones de chapa en los conductos entre caras, se deberan realizar por medio de
empalmes tipo Pittsburgh; las uniones entre tramos seran por marco y pestafia.

En todos los casos se utilizara sellador de caucho siliconado, garantizando la hermeticidad de
cierre.

Soportes:

Los conductos en toda su longitud deben estar correctamente sujetos mediante soportes fijos,
construidos de acuerdo a los siguientes lineamientos:

e Planchuelas de hierro o perfiles de hierro angulo, limpiados y desengrasados
previamente y pintados con dos manos de antioxido y esmalte sintético. Las
planchuelas seran de 19 mm x 3,17 mm y brocas de amurado en la losa.

e Planchuela perforada, de caracteristicas equivalentes a las planchuelas de hierro,
previa aprobacion por escrito de la DPA y brocas de amure en la losa y/o con riendas
tomadas a la estructura en donde no haya losa.

e La separacion maxima entre soportes es de 2,5 mts entre si para conductos de hasta
1,2 m de lado mayor o 0,7 m? de seccion transversal lo que se cumpla primero y de
1,25 m de separacion maxima para conductos mayores.

e El disefio de las grapas o soportes se debera compatibilizar con las caracteristicas y
formas tanto del conducto como de la estructura sobre la que se apoyara o sujetara
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debiendo tener en cada caso la forma de tensores, caballetes, ménsulas o
abrazaderas, segun corresponda.

Uniones transversales y conexiones a equipos:
Para conductos de lado hasta 135 cm la unidon sera con bridas y marco tipo pestafia
levantada.
Para conductos de lado mayor superior a los 135 cm se hara con bridas de hierro angulo de
38 mm por 4,76 mm, utilizando juntas de caucho o neoprene.
En todos los casos deberan sellarse las uniones de los conductos, con sellador plastico cuyo
rango de inflamabilidad sea menor que 25 y el de produccion de humos menor que 50.
Los conductos en su punto de unién con los equipos, tanto en la alimentaciéon como en el
retorno, llevaran interpuestas juntas de lona plastica impermeable, la junta de lona debe
poseer un marco de hierro galvanizado de terminacion que permita su cémodo reemplazo
mediante bulones.
Pleno de retorno de evaporadora sopladora:
La Contratista, debera proveer e instalar en la unidad evaporadora sopladora, un pleno
consistente en una caja metalica fabricada con chapa de hierro galvanizado N° 24, que a su
vez debera tener elementos de conexidn para persiana de regulacion de toma de aire exterior,
aislacion térmica y acustica interior. El revestimiento interior, ademas de las caracteristicas
aislantes, tendra la finalidad de evitar la reverberacion acustica.
Curvas, transformaciones y derivaciones:
Las curvas seran de amplio radio colocandose guiadores en aquellas cuya relacion de
curvatura sea menor de 1,5. En los codos rectangulares se colocaran guias aerodinamicas.
Todo enchufe o disminucion de seccion en los conductos se hara en forma gradual con una
pendiente maxima de 1:4.
La relacion de lados admisible, sera de 1:3 salvo que lo impidan razones fundamentales de
espacio o que estén expresamente indicados en los planos. En éste ultimo caso deberan
preverse divisiones internas en el conducto de manera de asegurar un flujo homogéneo en
toda la seccion transversal.
En cada derivacién que se produzca en el ramal principal, es decir en cada nacimiento de
cada ramal, se colocaran registros de regulacion de caudal.
Refuerzos: Los nuevos conductos seran de chapa galvanizada de primera calidad y
herméticos, deberan estar plegados en diagonal (plegado diamantado). Los pliegues seran
hacia afuera en los conductos de inyeccion y hacia adentro en los de retorno.
Sellado: En todos los casos deberan sellarse las uniones de los conductos, con sellador
plastico cuyo rango de inflamabilidad sea menor que 25 y el de produccion de humos menor
que 50.
Debera preverse que la union entre conductos y mamposteria debe quedar perfectamente
sellada, efectuando todos los tratamientos necesarios para evitar filtraciones, sin que ello
genere costo adicional alguno.
Previamente a la colocaciéon de la aislacion se limpiaran perfectamente los conductos,
eliminando los restos de suciedad, aceites, etc.
No se debera colocar la aislacion hasta tanto no se hayan efectuado las pruebas de
estanqueidad de los conductos.
Marcas de referencia: Globe, Ostrillion, o calidad similar.
Aislacion de Conductos:
La aislacion de los conductos se desarrollara de la siguiente manera:
Tendido sobre cielorrasos:

e Los conductos de alimentacion llevaran aislacion.
En locales no acondicionados o plenos:

e Llevaran aislacion tanto los conductos de alimentacion como los de retorno.
En locales sin cielorraso:

e La aislacion térmica se desarrollara interiormente.
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La aislacion de los conductos sera ejecutada con lana de vidrio de 25 mm de espesor y 16
kg/m®* de densidad minima, adherido a una cubierta exterior de papel de aluminio de 30
micrones de espesor sobre papel kraff, reforzado con hilos de fibra de vidrio.

Cuando los conductos se desplacen por el exterior del Edificio, la aislacion sera interior y
ejecutada con planchas de elastomero de celda cerrada, marca Armstrong, de 20 mm de
espesor.

Todos los paneles o mantos de aislacion se montaran en forma uniforme, recubriendo las
juntas con cinta adhesiva de aluminio perm-tape y asegurando la retencion de la aislacion con
ataduras de alambre recocido galvanizado y esquineros de chapa de H°G®°.

La totalidad de los conductos de descarga de acondicionamiento de aire, tendran
revestimiento interior acustico en base a planchas de material absorbente de sonido de 10
mm de espesor, el material a utilizar debera cumplir con las normas NFPA y UL, y no podra
tener caracteristicas que permitan la formacién de hongos o colonias de bacterias.

Los revestimientos interiores, ya sean aislantes térmicos o acusticos, se deberan sujetar con
adhesivo y broches que aseguren su fijacion a través del tiempo.

Marcas de referencia: Isoland, Termaflex, Induterm o calidad similar.

6. Provision e instalacion de elementos de distribucion de aire y accesorios.

La Contratista debera proveer e instalar rejas, persianas de regulacion y accesorios, para la
inyeccion, retorno y toma de aire exterior. Todo estos accesorios se dimensionaran a baja
velocidad, para tal fin, los difusores y rejas seran seleccionados para que el nivel de ruidos a
caudal maximo nominal sea inferior al recomendado por ASHRAE, cumpliendo las
recomendaciones de los fabricantes. La caracteristica de difusores y rejas esta indicada en
los planos de termomecanica, segun el siguiente detalle:

a) Rejas para alimentacion:
Deberan estar construidas en chapa de hierro Doble decapada N° 22, con marco de 25 mm
reforzada, estampadas, indeformables.
Poseeran regulacion del caudal 100%, con compuertas de aletas opuestas. Seran de color
blanco, pintado con pintura al horno.

b) Reja de retorno:
Se debe proveer e instalar rejas de retorno de acuerdo a plano de termomecanica.
Debera ser del tipo persiana horizontal de aletas invertidas, estampadas, indeformables,
construidas en chapa de hierro Doble decapada N° 22, con marco de 25 mm reforzadas.
Poseeran registro de regulacion del caudal 100%. Seran de color blanco, pintado con pintura al
horno.

c) Persianas regulables de TAE:
Se debera proveer e instalar, la toma de aire exterior y en donde se indique en los planos,
persianas de regulacion de operacion manual o automatica seguin se especifique.
El bastidor sera de chapa galvanizada N° 14, y las aletas de chapa galvanizada N° 16 si son
simples y calibre N° 22 si son dobles de perfil aerodinamico. Las aletas seran de movimiento en
oposicion y tendran un ancho maximo de 1,5 m.
Cada persiana estara provista de palanca de comodo accionamiento manual y movimiento
suave, ejes de acero de 9,5 mm de diametro montados sobre bujes de bronce poroso y extremo
libre para colocar actuador eléctrico-electronico.
Contara con dispositivo exterior para la fijacion de la posicion de los mismos e indicacion visible
de dicha posicién.
La toma de aire exterior contara ademas con pre-filtro metalico.

d) Persianas manuales de aletas opuestas para regulacion de caudal en conductos:
Seran construidas en chapa galvanizada, montadas en armazoén de hierro perfilado. Las aletas
seran de simple hoja, de alabes opuestos, ejes de acero sobre bujes de bronce poroso de
lubricacién permanente. La maniobra estara constituida por adaBtd&#'g&ﬂéW%z cahéeRA-DTDPAMIY SPG
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que permita el movimiento de las persianas entre limites prefijados por medio de una palanca de
accion modulante.

e) Persianas corta fuego:
Se proveeran persianas corta fuego, en el caso en que los conductos que atraviesen paneles y
pisos clasificados contra fuego, de acuerdo a los requerimientos de NFPA. Todas las persianas
corta fuego estaran en cumplimiento con el ultimo U.L. 555 Standard. Las persianas corta fuego
tendran una resistencia al paso de fuego igual a la de la superficie donde se instalen. Sus
dimensiones seran tales que no ocasionen disminucién de seccion en los conductos donde
seran instaladas, considerando el espacio libre de pasaje de aire.
Para conectar los motores de control con las persianas se utilizaran acoplamientos con junta de
rétula en los brazos del motor y las persianas. Los acoplamientos deberan contar con brazos de
acople regulables para permitir un buen ajuste de los recorridos de las persianas.
Deberan poseer resorte de retorno para que queden en una posicién determinada cuando se
corta el suministro de energia.
Marcas de referencia: Induterm, Ritrac, Terminal aire, Trox, Vermont, o calidad similar.

7. Pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y regulacion del sistema:

Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas, la Contratista revisara cuidadosamente la
instalacion en todos sus detalles.
e Verificar montaje y fijacion de equipos.
e Verificar si los circuitos eléctricos son correctos.
¢ Controlar alineaciones y tension de correas.
e Lubricacion de todos los equipos.
e Completar la colocacion del instrumental y de controles automaticos.
¢ Revision de los circuitos de refrigeracion contra fugas
¢ Controlar la carga de gas refrigerante
¢ Graduar los controles automaticos y de seguridad a su punto requerido.
¢ Reparar pintura de equipos que se hubiese danado.
« Identificar perfectamente las caferias y cualquier otro elemento que lo requiera.
e Revisar si el sistema esta provisto de todas las conexiones para efectuar las
mediciones necesarias.
e Limpiar toda la instalacion y remover elementos temporarios.
e Entregar copia del manual e instruccién del manejo y manutencion al personal
designado por el Ministerio de Seguridad.
La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar para poner la
instalacion en condiciones de terminacién completa.
Pruebas particulares:
Se efectuaran las siguientes pruebas como minimo:
¢ Verificar sentido de rotacion de motores eléctricos de bombas y ventiladores.
e Verificar puntos de ajuste de los controles de seguridad.
e Verificar carga de motores comparado con la carga maxima segun chapa.
¢ Controlar protecciones térmicas de los circuitos eléctricos.
¢ Controlar funcionamiento de los controles de seguridad y operativos.
e Chequeo de parametros de funcionamiento del sistema operativo de controladores
autométicos.
¢ Presentar el informe correspondiente.
e Verificacion y regulacion de todas protecciones termomagnéticas de los tableros.
Puesta en marcha y pruebas generales:
Después de haberse realizado a satisfaccion las pruebas particulares y terminado

completamente la instalacion, la Contratista procedera con FJI?IIfé-ef&f&éafﬁ%csg%é%-DTDPAMIYSPG
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instalacion que se mantendra en observacion por un periodo de 30 dias. Si para esta fecha la
Obra ya estuviera habilitada, caso contrario el periodo de observacion sera de 8 dias.
La Contratista debera aportar personal técnico capacitado y el instrumental necesario a los
efectos de poder realizar las pruebas.
Todas las pruebas seran de duracién suficiente para poder comprobar el funcionamiento
satisfactorio en régimen estable.
Regulacion:
La Contratista dejara perfectamente reguladas todas las instalaciones para que las mismas
puedan responder a sus fines en la mejor forma posible. Se regulara el caudal circulante tanto
en el circuito alimentacion de aire, retorno y extracciones, tanto de equipos condensadores,
como de evaporadoras, como asi también trenes de filtrado, sus instalaciones eléctricas, etc.
Pruebas de ensayo:
Una vez realizadas las pruebas hidraulicas y mecanicas a satisfaccion, se pondran en
funcionamiento las instalaciones por un periodo de no menos de 5 (cinco) dias consecutivos
debiéndose constatar:

) Si la ejecucion de cada uno de los trabajos y la construccion de cada uno de
los elementos constitutivos estan en un todo de acuerdo con lo ofrecido y contratado.

) Si las cafierias, conexiones, etc. no presentan fugas y las provisiones contra
las dilataciones térmicas son suficientes y correctas.

) Si las aislaciones térmicas no han sufrido deterioro.

Durante estas operaciones se procedera a la regulacién total de las instalaciones bajo el
control de la Inspeccién de Obra.
Garantias y mantenimiento:
A partir de la fecha de Recepcion Provisoria, sera responsabilidad de la Contratista garantizar
la Obra y cada uno de sus elementos componentes por el término de 12 (doce) meses contra
todo defecto de fabricacion o montaje, debiendo proceder de inmediato a efectuar toda
reparacion o reemplazo de materiales segun correspondiere sin costo adicional para la DPA.
Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las garantias de
fabricacion y montaje, la Contratista debera tomar a su cargo la ejecucion de las tareas de
mantenimiento preventivo oportunamente aprobado por la Inspeccién de Obra y toda tarea
que corresponda en concepto de reparaciones o mantenimiento correctivo sin costo adicional,
durante el periodo comprendido entre la Recepcién Provisoria y la Recepcion Definitiva de la
Obra.
Entrega:

Cumplimentados a satisfaccién de la Direccion los articulos precedentes, se

procedera a la Recepcién Provisoria de las instalaciones ejecutadas.
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Cartel de Obra

5x 10 m (para obras de presupuesto oficial mayor a 5 millones)

Nombre o
denominacion
de la obra

Ministerio de Infraestructura Bl..IEI'.IOE-. Aires
y Servicios Publicos Provincia

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segin el detalle adjunto, de 5 (cinco) metros de altura por 10 (diez)
metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccién de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 afnos la durabilidad de los colores y la permanencia del
adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacién los soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar que determine la
Inspeccién de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a partir de la realizacién del acta de
Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: La tipografia, codigo de color y contenido del cartel de obra, seran determinados por la
Inspeccion de Obra.
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