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2402-381/17 Buenos
Aires

Provincia

LISTADO DE PLANOS
REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD - 7 COMISARIAS
LOC Y PART VARIOS

A) OBRAS COMPLEMENTARIAS

IE INSTALACION ELECTRICA .
IEO1- COMISARIA 52 BAJAS TENSIONES — DETECCION DE INCENDIO . LOC EL JAGUEL, E
ECHEVERRIA .ot et ee et e et oo e e e e ee e e e eeeeee e e neneeeenenen ESC. 1:100

IS INSTALACION SANITARIA .
ISO1- COMISARIA 5° INSTALACION SANITARIA . LOC EL JAGUEL, E ECHEVERRIA ESC. 1:100
1S02- COMISARIA 52 INSTALACION SANITARIA .INCENDIO

LOC EL JAGUEL, E ECHEVERRIA ...t ESC. 1:100

IT INSTALACION TERMOMECANICA i
ITO1- COMISARIA 52 TERMOMECANICA . LOC EL JAGUEL, E ECHEVERRIA............. ESC. 1:100

IE INSTALACION ELECTRICA
IE01- COMISARIA 12 BAJAS TENSIONES — DETECCION DE INCENDIO . . LOC MONTE
GRANDE,E ECHEVERRIA ..o oottt eeeeeseeeeeeen. ESC. 1:100

IS INSTALACION SANITARIA
IS01- COMISARIA 12 INSTALACION SANITARIA .

LOC MONTE GRANDE,E ECHEVERRIA ..o ESC. 1:100
IS02- COMISARIA 12 INSTALACION SANITARIA .INCENDIO
LOC MONTE GRANDE,E ECHEVERRIA ..o ESC. 1:100

IT INSTALACION TERMOMECANICA
ITO1- COMISARIA 12 TERMOMECANICA
LOC MONTE GRANDE,E ECHEVERRIA ..ot ESC. 1:100

IE INSTALACION ELECTRICA
IE01- COMISARIA 42 BAJAS TENSIONES — DETECCION DE INCENDIO . .
BARRIO UNO EZEIZA ...t e e en e nenae e, ESC. 1:100

IS INSTALACION SANITARIA
ISO1- COMISARIA 4° INSTALACION SANITARIA .

BARRIO UNO EZEIZA...... .o et ESC. 1:100
IS02- COMISARIA 4° INSTALACION SANITARIA .INCENDIO
BARRIO UNO EZEIZA...... .o e ESC. 1:100

IT INSTALACION TERMOMECANICA
ITO1- COMISARIA 42 TERMOMECANICA
BARRIO UNO EZEIZA ..ottt eeeen. ESC. 1:100

IE INSTALACION ELECTRICA
IEO1- COMISARIA 5° BAJAS TENSIONES — DETECCION DE INCENDIO . .
LA UNION EZEIZA . ..ot e e ee s nnan e, ESC. 1:100
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IS INSTALACION SANITARIA
ISO1- COMISARIA 5° INSTALACION SANITARIA . LAUNION EZEIZA ... ESC. 1:100
IS02- COMISARIA 5° INSTALACION SANITARIA .INCENDIO LA UNION EZEIZA ....... ESC. 1:100

IT INSTALACION TERMOMECANICA
ITO1- COMISARIA 52 TERMOMECANICA LA UNION EZEIZA ..o, ESC. 1:100

IE INSTALACION ELECTRICA
IEO1- COMISARIA 42 BAJAS TENSIONES — DETECCION DE INCENDIO . .
DISTRITO OESTE SAN ALBERTO -LA MATANZA ..., ESC. 1:100

IS INSTALACION SANITARIA
IS01- COMISARIA 42 INSTALACION SANITARIA .

DISTRITO OESTE SAN ALBERTO -LA MATANZA......ccoi i ESC. 1:100
IS02- COMISARIA 42 INSTALACION SANITARIA .INCENDIO
DISTRITO OESTE SAN ALBERTO-LA MATANZA ......coooii e ESC. 1:100

IT INSTALACION TERMOMECANICA
ITO1- COMISARIA 42 TERMOMECANICA
DISTRITO OESTE SAN ALBERTO -LA MATANZA ..., ESC. 1:100

IE INSTALACION ELECTRICA
IE01- COMISARIA 12 BAJAS TENSIONES — DETECCION DE INCENDIO . .
GONZALEZ CATAN -LA MATANZA ..o ee e ee s ESC. 1:100

IS INSTALACION SANITARIA
ISO1- COMISARIA 12 INSTALACION SANITARIA .

GONZALEZ CATAN -LA MATANZA. ..ottt ESC. 1:100
IS02- COMISARIA 12 INSTALACION SANITARIA .INCENDIO
GONZALEZ CATAN -LA MATANZA ..ottt ESC. 1:100

IT INSTALACION TERMOMECANICA
ITO1- COMISARIA 12 TERMOMECANICA
GONZALEZ CATAN -LA MATANZA ..o ee e ee s ESC. 1:100

IE INSTALACION ELECTRICA
IEO1- COMISARIA 22 BAJAS TENSIONES — DETECCION DE INCENDIO . .
VILLA ARIZA, ITUZAINGO ..ot eeeeaen. ESC. 1:100

IS INSTALACION SANITARIA
ISO1- COMISARIA 22 INSTALACION SANITARIA .

VILLA ARIZA, ITUZAINGO ...t ESC. 1:100
IS02- COMISARIA 2° INSTALACION SANITARIA .INCENDIO
VILLA ARIZA, ITUZAINGO ....cootiiiiiiet ettt e ESC. 1:100

IT INSTALACION TERMOMECANICA
ITO1- COMISARIA 2¢ TERMOMECANICA
VILLA ARIZA, ITUZAINGO .o ee e ee e ee e e ESC. 1:100
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PTA DE TECHOS PROYECTO 1:100

REFERENCIAS

NOTAS

ARTEFACTOS DE ILUMINACION

— La Contratista deberd relevar la cantidad total de los artectos
faltantes y/o defectuosos, proceder al retiro de los mismos y

lazarl Hefact letos del tino A" A: Artefacto de aplicar de 126 cm para iluminacién directa —
m . reemplazarios por artelactos nuevos y completos det tipo s/ simétrica con base de acero esmaltado, terminales ABS y louver
s referencia.

= = cromado con 2 (dos) Iémparas fluorescentes tipo “T8" de 36 W.

— La Contratista deberd retirar el cableado existente de toda la (Para oficinas y otras dependencias de la comisaria)

EM. E.M. E.M instalacion en las demas dependecias de la Comisarfa (Oficinas, B: Artefacts exterior de aplicar redondo tipo “tortuga” con cuerpo

- archivos, baffos, pasillos, etc.) y lo reemplazard por cableado

nuevo conforme a las normas y reglamentaciones vigentes. de oluminjo con 1 (una) y difusor de policarbonato satinado, con
Asimismo deberd proveer e instalar la totalidad de los mddulos de 1 (una) 1ampara fluorescente compacta tipo "Mini Twister” de 23
S tomacorrientes completos y las llaves de efectos de los circuitos w.
S de iluminacién. o
< C: Artefacto antivanddlico con pantalla protectora desmontable,
. — Sistema de puesta a tierra: La Contratista proveerd e instalard fijada con tornillos allen de sequridad, con 2 (dos) tubos de
° la puesta a tierra del servicio, conforme a la normativa de la 20 w y equipo de emergencia incorporado.
2 empresa distribuidora de energia, y la puesta a tierra de la o )
2 instalacion en el Tablero General y en los Tableros Seccionales DC4: Artefacto para celdas antivaddlico con gabinete de
3 colocando en cada uno de ellos una jabalina simplemente mantenimiento exterior s/ detalle.
3 | hincada.
o F: Proyector exterior con cuerpo de aluminio inyectado,
g — Jabalina de PaT: Serd del tipo "Cooperweld” de 3/4" de tratamieptp de superﬁcje con pint'uro en polvo poliéster, reflector
PATIO 3 didmetro y 1,5 m de largo con tapa de inspeccion, morceto de aluminio gofrado brillante y cristal templa—
tomacable, canalizacion a pie de Tablero con cafieria de 15.4 do serigrafiado, con 1 (una) lémpara de mercurio halogenado tipo
mm de diametro y conductor de aislacién verde—amarillo de "HQI” de 150 W.
o 0 seccion conforme a normativa vigente.
NOTAS: Toda la instalacién serd recorrida por un conductor
— Para las bocas de telefonia se realizard la canalizacidn hasta aislado de cobre color verde con amarillo con 2.5 mm2 de
la Central Telefénica existente y se conectard a la misma con un seccion minima o equivalente al neutro.
conductor multipar telefénico. En la misma se instalard un méddulo Los equipos auxiliares de los tubos fluorescentes serdn calidad
telefonico RJ22 completo. IRAM, con factor de potencia corregido a 0.95.
— La Contratista deberd realizar la totalidad de las modificaciones
= en la acometida de energia eléctrica que sean necesarias
conforme al cuadro de potencias que resulte del cdlculo del
consumo eléctrico de la totalidad de las instalaciones. REFERENCIAS
/H : — En el Tablero General la Contratista deberd reemplazar la
— : totalidad de los dispositivos de maniobra y proteccién agregando DETECCION DE INCENDIO
I DE 4X0.8 L] por cada tablero Seccional 1 (un) disyuntor diferencial en serie
con 1 .(un)'interruptor termomagnético s/célculo conforme a Unidad de red. Control Central de Deteccién y Aviso de Incendio
4X0-8 normativa vigente. convencional Microprocesada, fuente de alimentacion de 220/24V
N /] DORNITORIO " En los Tableros Seccionales existentes se deberd reemplazar el de 7A, equipo UPS incorporado con 2 (dos) baterfas de gel de
- I | . .
I 7 / conductor de acometida como asi también la totalidad de los TA/hy 4 hrs. de autonoma. (s/plego)
[ — \de‘ , ) dispositivos de maniobra y proteccion s/clculo.conforme a @ Detector multicriterio dptico de humo/termovelocimétrico
normativa vigente. P .
\OA/ analégico con base. (s/pliego)
_ — La instalacion electrica en el sector de seguridad sera realizada © ) )
por cafieria de 18,6 mm de diametro embutida. Detector de gases combustibles con base.(s/pliego)
L Su] [ : HI Avisador manual de doble accion con registro de operacion y
CU ING- VIS, LOC, médulo de aislacion.(s/pliego)
[j [] [j ’ OFICINA |
C 2 T H Médulo con relé de contacto seco con bobina de 24 VCC.
s/ pliego
a O - i : /g
HE (4 ,Q)C4 CT] | N\ bjgﬁb ||> Sirena/Flashing lamp.(s/pliego)
L \
I CU ’4 i l 5 // O Caja de paso.
/ NO 77
LAt AL —Q 4 : & \k i & Boca de teléfono con ficha com i
- 0 pleta. (s/ pliego).
—L a8 : . ek | @ 5, §
d (qv] ' \ N,
mE SRS N m— 4 - $
mm | m N
L a [
[ /ﬂl_'C
q) DORMITORIOB:FQ% /| é oRfemA
O :
PATIO s _é
I \ c/ PAT. Z o i
% s PO SCER DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
L — o) J |
GYARDIA ,/2x2.5+T OFIGINA )
I AV ﬂ I f _/ MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA'Y SERVICIOS PUBLICOS
N /
087
@ >f;<° K il
W <
1 PROYECTO OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
v (, | MINISTERIO DE SEGURIDAD
SALA DE ‘ ING° DANIEL VELOCCE ETAPA 6
OFICINA INA ESPERA ,
4X08 : | COMISARIA 5°
p.A.T\.< /il LOCALIDAD: El Jagiiel
N TG | | DIBUJO EN CAD FECHA: PARTIDO: Esteban Echeverria
T - - * —— = — = JUNIO 2017
L.M. | L.M. TEC ALEJANDRO AGABOGOS
PLANO DE:
Calle Dr. Rotta 7 :
= = ‘ 5 JEFE DE DEPARTAMENTO:
’ ARQ. ALEJANDRO PERSELLO DETECCION DE INCENDIO
DIRECTOR TECNICO:
DIRECTOR PROVINCIAL: N° EXPEDIENTE AREA N°PLANO | TOTAL
LIC. JOAQUIN GANDARA 2402-381/17 Pl FECIBOMELEY821790-GDEBA-DTHPAMIY S

pagina4 de 31



INSTALACION CLOACAL - PLUVIAL
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PATIO <
_
I DEPOSITO BARO
COCINA DEPOSITO B
I DORMITORIO BANO
r/ \:
PASO
OFICINA
T /
/
C.PVC
G.l. (60X60) J L]
C.PVC G\Q OFICINA
. _
= OFICINA PASO
Q
$)
> -
a PASO
o
SE CONEGTARA A SISTEMA CLOACAL-EXISTENTE, i
RED CLOACAL O POZO ABSORVENTE SEGUN —
CORRESPONDA. CANALETA OFICINA
DORMITORIO C.PVC @100 VER DETALLE 2
soa [
20X20
8 M
alz PATIO L
o o U \ /
[a]
Zlx
8135 )
S| 8 .
O 1 J
GUARDIA OFICINA
[ H I I H I -
SALA DE ‘
OFICINA OFICINA ESPERA
L.M. ‘ L.M.
m =
3‘ ‘_i

INSTALACION AGUA FRIA - CALIENTE

= =
: —
E.M. EM
€
o
<
N
Il
< ]
o
©
@®©
o
[e]
[72]
=4
©
<9
o al
o
Qo
€
o
PATIO <
C.S.
ALIMENTACION DE RED
L‘\ I
I DEPOSITO  \
COCINA DEPOSITO
I DORMITORIO 8
- d g
&
T
] { J (&)
© © ©
S88
- PASO %_%g |LLP. AF.&13
ERMO ELECTRICO om® N
OFICINA ap. 120LTS alta recup 2PPL@25
T —_— —_——
LOC. oSy TS T COLOCAR TANQUES
ING=VIS. Loc. e e SEGUN NORMATIVA CALABOZOS
PPLZ20 TP Zg _}'DIRECGION DE ARQUITECTURA
L — e BLP. AC.3320 POLICIAL
N se adjunta normativa)
\
9 =~ N - OFICINA
N Id
_ BANO N S~ H CONTROL
OFICINA PASO : [ P(
] I /
/
. b _
CELDA N BANO PASO
\\
] S L
PATIO /
OFICINA
DORMITORIO
PATIO /M L
L \ {1 J
GUARDIA OFICINA
[| oo eoo ﬂ I I I I _
SALA DE ‘
OFICINA OFICINA ESPERA
Y — —— ! . L
L.M. ‘ L.M.
il =
< _i

REFERENCIAS CLOACAS:

[ ]

REFERENCIAS PLUVIAL:

C.1. (60X60)

[l BOCA DE DESAGUE ABIERTA
(BDA)

REFERENCIAS AGUA:

CANERIA AGUA CALIENTE

ALIMENTACION DE RED

CANERIA AGUA FRIA

LLP. A.C.O13

LLP. AF.@13

T
T

0 Cs.
t Canilla Agua Fria
+

Canilla Agua Caliente

2402-381/17

PARED

DETALLE 1: DESAGUE DUCHAS CALABOZO

NIVEL DE PISO

CANALETA

IMPERMEABILIZADA

PISO CON PENDIENTE
HACIA CANALETA

“ 2 HIERRO 8 MM

AMURADA A PARED
CANO PVC 263

PARED

NIVEL DE PISO

DETALLE 2: DESAGUE PATIOS CALABOZOS

CANALETA

IMPERMEABILIZADA
PISO CON PENDIENTE

HACIA CANALETA
“ 3 HIERRO 8 MM

AMURADO A PARED
CANO PVC 2100

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

ARQ. CABANA - FIACCOLA

REPRESETNACION GRAFICA:

ARQ. CABANA

FECHA:
JUNIO 2017

OBRA:
MINISTERIO DE SEGURIDAD

ETAPA 6
COMISARIA 5°

LOCALIDAD: El Jagiiel
PARTIDO: Esteban Echeverria

REFACCION Y READECUACION EDILICIA

JEFE DE DEPARTAMENTO:
ARQ. ALEJANDRO PERSELLO

DIRECTOR TECNICO:

PLANO DE: INSTALACION SANITARIA

DIRECTOR PROVINCIAL:
LIC. JOAQUIN GANDARA

N° EXPEDIENTE AREA N° PL. 91321
2402-381/17 SANITARIAS 01 02
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I DEPOSITO BANO
COCINA DEPOSITO .
I DORMITORIO BANO
r/ \:
PASO ]
OFICINA J7
T T
— 1 I
!
ING-VIS Lo% ;
/ /
/ 7
OFICINA
OFICINA PASO /
PASO [ ]
OFICINA
DORMITORIO
PATIO / L
\ f [t 1 ] J
GUARDIA OFICINA
|| ok moo ﬂ I I I I —/
J ~—_ w
SALA DE ‘
OFICINA OFICINA ESPERA
—_— —_— 1 |

2402-381/17

REFERENCIAS

W| muro contrafuego RF90

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

RV c/malla RV c/malla RV c/malla

a servicio sanitario.

n n

RV c/malla

RV c/malla

Reserva uso sanitario: 1000 Its
Reserva exclusivo incendio: 2000 Its

a distribuidor celdas,
guardia, imagianria

L
i

comisaria, administrativo.

1"
1"

\\}

A\
A\
\\}

VR

colector 2"

manguera 13"

gabinete metalico y

puerta de vidrio
Descolgado de lanza
enclavado al sistema

de alarma y
desconexion de
suministro electrico.

Nivel de reserva

Ruptor de vacio

0 G
N
S cisterna
capac.
}7 1000lts
A
VR —
\ VE
O T Lyw

flotante automatico

@32

PPA

Electrobomba presurizacion
agua contra incendio presion
1 kg/cm2 caudal 1.1 l/seg.
sostenible hasta llegada de
bomberos (max. 30 min).

electrobomba
elevacion PA

- Se debera disponer permanentemente de personal capacitado y entrenado en la utilizacion del equipo e instalacion de seguridad contra

incendio.

-Se debera disponer de plan de contingencia y evacuacion.

-lluminacion de emergencia.
- Sefializacion.

- Esta propuesta requiere la aprobacién de bomberos.

REFERENCIAS INCENDIO:

% SPRINKLER

ﬂ EXTINTOR TRICLASE, CAPACIDAD 5KG.
ABC(5)

ﬁ EXTINTOR BC, de CO2, CAPACIDAD 5KG.
€02(5)

A EXTINTOR DE HALOTRON (agente limpio),
CAPACIDAD 5 KG.

HALOTRON

"$‘ BOCA DE INCENDIO, Y GABINETE EQUIPADO

El BOCA DE IMPULSION BOMBEROS
(En vereda)

—— — ——— CANERIA RED DE AGUA PRESURIZADA
AEREA: Hierro galvanizado IRAM 2502

ENTERRADA: Hierro galvanizado ASTM A53 SCH 40

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA

MINISTERIO DE SEGURIDAD
ETAPA 6

COMISARIA 5°
LOCALIDAD: El Jagiiel

_— - No encuandra en la condicion de Extinciéon de E1 del Decreto 351/ 79 RELEVAMIENTO: FECHA: PARTIDO: Esteban Echeverria

‘ L.M. - Sistemas de deteccion y alarma. DIRECCION DE ARQUITECTURA POLICIAL JUNIO 2017
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y OBRAS

s MINISTERIO DE SEGURIDAD PLANO DE:

‘ = INSTALACION SANITARIA
JEFE DE DEPARTAMENTO: INCENDIO
ARQ. ALEJANDRO PERSELLO
DIRECTOR TECNICO:
DIRECTOR PROVINCIAL: N° EXPEDIENTE AREA N° PLANO TOTAL
LIC. JOAQUIN GANDARA 2402-381/17 sANPARIEG-2017-0132180-GDEBA-DF DPA

MIY SPG
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PTA DE TECHOS PROYECTO 1:100

= >
E.M. EM. E.M.
€
S
N
E
° C
g
©
3
o
o
PATIO
2402-381/2017
gn |
_. Unidad Condensadora I DEPOSITO BARO
frio-calor por bomba
2 Cap: 3TR
N I DORMITORIO coema BANO
= l | NOTA:
. PASO | B B La ubicacién definitiva de los equipos a instalar dependera
OFICINA ! de la factibilidad de obra y de las indicaciones del proyectista o inspeccion.
o o o ] B Todas las capacidades de los equipos indicadas en planos
OFICINA
L L L - l deberan ser netas y minimas a instalar.
Ej E [ IMPORTANTE
OFICINA PASO .
I / :
P
| ‘ 2 .
—] . § Para los Planos de Replanteo de Obra, la Empresa Contratista
— no podra modificar el Proyecto Contractual, solamente efectuara
1] !
HE | m T’ el completamiento del mismo, de acuerdo a las Especificaciones
G) n Técnicas Particulares - Intalacion Aire Acondicionado.
OFICINA
JORMITORE La aprobacion de la Documentacion y todos los materiales la
(qV) efectuara la Direccion Técnica, Depto. Técnico Complementario.-
O \ PATIO /_ —
— | : E | 1 DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
GUARDIA OFICINA ’
I \& ﬂ I I I I _ MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA'Y SERVICIOS PUBLICOS
VN \ PROYECTO: OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
W r j L MINISTERIO DE SEGURIDAD
[ SALA DE ‘ ARQ. MARCELA NACARATE ETAPA 6
OFICINA OFICINA ESPERA .
| | COMISARIA 5°
[ ‘ LOCALIDAD: El Jagiiel
DIBUJO EN CAD: FECHA: . .
TmT e } { 1 — - = ARQ. MARCELA NACARATE JUNIO 2017 PARTIDO: Esteban Echeverria
| PLANO DE:
Calle Dr. Rotta r =
- < ‘ i JEFE DE DEPARTAMENTO:
. ARQ. ALEJANDRO PERSELLO AIRE ACONDICIONADO
DIRECTOR TECNICO:
ESC. 1:100
DIRECTOR PROVINCIAL: N° EXPEDIENTE AREA N° PLANO TOTAL
LIC. JOAQUIN GANDARA 2402-381/17 TERMOMECANICA 01 01
PLIEG-2017- U-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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E.M. E.M. E.M. E.M.

L.M. L.M. _L.M.
| | h w | | M E— E— E— E—
/\P\A h:2.80 A
AT. REFERENCIAS
—R[TC NOTAS
— 4X08 — s ARTEFACTOS DE_ILUMINACION
\f LOSA DT co R D — La Contratista deberd relevar la cantidad total de los artectos
TG-2x2.5+T OFICINA RIO TOR : :
a faltantes y/o defectuosos, proceder al retiro de los mismos y A Artefacto de aplicar de 126 luminacién direct
~ < lazarlos por artefactos nuevos y completos del tipo "A” s/ ; Aneacto e dplicar ge cm parg umindcion frecte —
TSCI cUhrDIA N0 9 reemplaz P y P P simétrica con base de acero esmaltado, terminales ABS y louver
’ 0. referencia. d 2 (dos) 1 fl tes tipo "T8" de 36 W
X @ NS 1S © cromado con 0s) lamparas fluorescentes tipo - e .
PAT cl x D e » 10 08 N ’ — La Contratista deberd retirar el cableado existente de toda la (Para oficinas y otras dependencias de la comisaria)
A . A . vz P . . - v .
| FSPERA h2g orso X 28 instalacign e los demds dependecias de la Co,mlsana (0ficinas, B: Artefacto exterior de aplicar redondo tipo “tortuga” con cuerpo
HALL archivos, bafios, pasilles, etc.) y lo reemplazard por cableado . . . .
nuevo conforme a las normas y reglamentaciones vigentes. de olumm/|o con 1 (una) y difusor de policarbonato_satinado, con
& L Asimismo deberd proveer e instalar la totalidad de los mddulos de 1 (una) 1dmpara fluorescente compacta tipo “Mini Twister” de 23
© h:2.80 tomacorrientes completos y las llaves de efectos de los circuitos W.
@ de iluminacidn.
BARO A C: Artefacto antivanddlico con pantalla protectora desmontable,
i c : pEPOSIT BANO INTERVENIR — Sistema de puesta a tierra: La Contratista proveerd e instalard fijada con tornillos allen de seguridad, con 2 (dos) tubos de
m lo puesta a tierra del servicio, conforme a la normativa de la 20 w y equipo de emergencia incorporado.
DHPOSITO N empresa distribuidora de energia, y la puesta a tierra de la
I f i N == i . instalacion en el Tablero General y en los Tableros Seccionales 0C4: Artefacto para celdas antivaddlico con gabinete de
“/ \AAE_S_/Q 7 colocando en cada uno de ellos una jabalina simplemente mantenimiento exterior s/ detalle.
S 3 L s hincada.
| M , N acio slpatio F: Proyector exterior con cuerpo de aluminio inyectado,
j \\ / AN — Jabalina de PaT: Seré del tipo "Cooperweld” de 3/4" de tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, reflector
PATIO \ / PN didmetro y 1,5 m de largo con tapa de inspeccion, morceto de aluminio gofrado brillante y cristal templa—
OFIJINA \\ / } ‘% il N tomacable, canalizacidn a pie de Tablero con cafieria de 15.4 do serigrafiado, con 1 (una) Iémpara de mercurio halogenado tipo
H ] \ / ® N mm de diametro y conductor de aislacion verde—amarillo de "HQI” de 150 W.
; \\ CATIO // N seccion conforme a normativa vigente.
\ / > NOTAS: Toda la instalacidn serd recorrida por un conductor
_ : A‘/\Q%//&'DL — \ - Para las bocosj de tglefonia se realizarg la conalizgcién hasta aislado de cobre color verde con amarillo con 2.5 mm2 de
. % Y \\// DEP la Central Telefonica existente y se conectard a la misma con un seccion minima o equivalente al neutro.
o %t N conductor multipar telefonico. En la misma se instalard un mddulo Los equipos auxiliares de los tubos fluorescentes serdn calidad
" / \\ e telefdnico RJ22 completo. IRAM, con factor de potencia corregido a 0.95.
L L L / :
; < / \\ CHDAEPA — La Contratista deberd realizar la totalidad de las modificaciones
OFICINA ~ / \ en la acometida de energia eléctrica que sean necesarias
i — / \ conforme al cuadro de potencias que resulte del cdlculo del
/ﬂr // \\ consumo eléctrico de la totalidad de las instalaciones. REFERENCIAS
» / \
P / \ — En el Tablero General la Contratista deberd reemplazar la
******** T : © N P totalidad de los dispositivos de maniobra y proteccién agregando DETECCION DE INCENDIO
; N e por cada tablero Seccional 1 (un) disyuntor diferencial en serie
= OFICIN AN e con 1 (un) interruptor termomagnético s/cdlculo conforme a Unidad de red. Control Central de Deteccién y Aviso de Incendio

normativa vigente.

]
\ \
\ \
\ \
} } AN e B normativa vigente. convencional Microprocesada, fuente de alimentacién de 220/24V
NPATIO/ . . -
| | \XP g LOSA En los Tabl Seccion istort debert | | de 7A, equipo UPS incorporado con 2 (dos) baterias de gel de
— En los Tableros Seccionales existentes se deberd reemplazar e p .
\ \ /7N . P - . 7A/hy 4 hrs. de autonomfa. (s/pliego
AT | | AT S e N conductor de acometida como asi también la totalidad de los /hy (5/pliego)
o A \ \ 9 i iti i i0 a T TP .
SEMICUBIERTO PATIO | SEMICUBIERTO ) dispositivos de maniobra y proteccion s/cdleulo conforme d @ Detector multicriterio dptico de humo/termovelocimétrico
\ \
Nivel de referencia | |
77777777777777 J
PATIO
7o
‘&

(=) s N
/ N
TECHO /// \\\ TECHO analdgico con base. (s/pliego)
OFICINA oo - h oo — La instalacion electrica en el sector de sequridad sera realizada ) )
i por cafieria de 18,6 mm de diametro embutida. Detector de gases combustibles con base.(s/pliego)
I Hl Avisador manual de doble accion con registro de operacion y
médulo de aislacidn.(s/pliego)
N -
Na S h [ ] M&dulo con relé de contacto seco con bobina de 24 VCC.
c "\ _[] 0 (5/pigo)
| r/ ||>-I Sirena/Flashing lamp.(s/pliego)
OFI
TR o [ Caja de paso.
\GITA ] . . .
150 | T | Boca de teléfono con ficha completa. (s/ pliego).
E 1% c (1] [ ] [ ] []] []]
2x1.5+T TSEF ] L[] L] ] ]
] 2oea o)
= " areEr
C @ 2 2 ;- 2x1.5+T NneA C 2v4 54T
CONTROL | alSEF aTSEF | —
17 1] 1] 1] 1] 1] 1]
o mu O OO T COT o T
H e au
DC4
i ~ BANG m [T FBANO
\ J 1] 2x2.5+T
% JQ CONTROL L] 26’.('.23'5'5? aTSEF
CONTRAVENTOR | 2X1§]|%? ; 2)5—13;; . F F n
1SSE‘i.—’ir LJ (sobre reja de patio) (sobre reja de patio) U
C m C 7
1 I 1 DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
2x1.5+T ,
L r/ \1 : MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA'Y SERVICIOS PUBLICOS
CONTRQ - N
%m o DC4zaro B/%%_lésﬁz FT DC4
TSEF 2x1.5+T 2x1.5+T == —r— =
aTSEr (sot?rZSIEsFa)
DC (sobre losa) DC
2x1.5+T C — e PROYECTO OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
24 a 1] 1] 1] 1] MINISTERIO DE SEGURIDAD
TEEF % . JS%L s L] ] ] 1 1 L] ING DANIEL VELOCCE ETAPA 6
DC4} conrmor s COMISARIA 1° Mte. Gde.
LOCALIDAD: Monte Grande
i DIBUJO EN CAD: FECHA PARTIDO: Esteban Echeverria
JUNIO 2017
E.M. E.M.| EM. E.M. |[EM. E.M. E.M. TEC ALEJANDRO AGABOGOS PLANO DE: BAJAS TENSIONES
DETECCION DE INCENDIO
| | | | JEFE DE DEPARTAMENTO:
ARQ. ALEJANDRO PERSELLO
DIRECTOR TECNICO:
ESCALA: 1:200 / 1:100 / 1:50 PLIEG-2017-01321790-GDEBAPTDRAMIY SPC
DIRECTOR PROVINCIAL: N° EXPEDIENTE AREA N° PLANO | TOTAL
LIC. JOAQUIN GANDARA 2402-381/2017 electromecanica 0 . 1 01
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E.M.

EM. =+ DETALLE COMAND SANITAﬁI@ ESC. 1:50

—

PATI(

—

IJ\I h W IJ\I — j\‘ w - PN W PN N M

OFICINA OFICINA FALE OFICINA

HALL
OFICINA OFICINA
GUARDIA

GUARDIA . .
W;ﬂ\/m:j\/h—(ur — " Nivel de referen
SALA DE
: h: L | ESPERA oo e e C.1. (60X60)
SALA DE WM ' — .. CANERIA AGUA CALIENTE
ESPERA )

L | h2.80 L 1L REFERENGIAS PLUVIAL: ALIMENTACION DE RED
L g \ PA ([[] BOCA DE DESAGUE ABIERTA — — — — CANERIAAGUAFRIA

REFERENCIAS CLOACAS:

REFERENCIAS AGUA:

'ALIMENTACION DE

)

=

SALA DE HALL
(BDA) LLP. AC.213

T LLP. AF/@13  SEMICU
ESPERA q I__

DEPOSITO n n \ Sl.]bl a R Lo e
REQUISA Baij T I
DEPOSITO \U a

LLP. AF.@13

CsS.

-+ + = 4 -

Canilla Agua Fria

Canilla Agua Caliente

— “ visiTABajada [a calabozos || T
|/ I : S —— | ITTERMO ELECTRICO
_ ~ =3 Il |ICap. 12PLTS alta recup,
PATIO SEGUN NORMATIVA CALABOZOS H P
! DIRECCION DE ARQUITECTURA : i
OFICINA BANO TQ POLICIAL | |
BANO 7 HALL = sejadjunta normativa) | |
S N N — 28
CORRESPONDA. H HALL = PATIO Q I
? b ﬁ % | 1 LOCUTORIO | |EXCLUSA | I3
g - VISITA g
7 OFICINA < || '<C
M l - - OFICINA e oriem E T il l I_I
E _J l I i Ll :& DETALLE DESAGUE DUCHAS CALABOZOS
W | | ’ i  — P/“T i _'!_H
. | 1 e—— N B NN W Yo Ui 0] - ® mum B S N et i -
S | —— p/Iv o }E i ) DETENIDO
‘ ‘ b OFICINA
NI | | I, E | PARED _27_ CANALETA
5 | | PATIO IMPERMEABILIZADA
8 | | o |
0 I I
R | E o L i NIVEL DE PISO | PISO CON PENDIENTE
8 g | 8 ! PATIO e O R N A ! ——— 7 omW/ HACIA CANALETA
OFICINA @ @ } @ ‘% . } SEMICUBIERTO ] Nivel de referen: \aE } OFICINA r-i,-_ ______ - - "' .'. N l I : %///%A%}M%////% 2 HIERRO 8 MM
S | wnwBua S g2 | S 1 | [ @ P— Ak [ AMURADA A PARED
T e e e R Co X T / f P AFlp1s  SEMCUBIERTO ' il L i ! | : | CANO PVC @63
/ | ! | SEMICUBIERTO oA E>Bjt;i a R'-E ' E} L|_|—____=_I_—|—_| ||_| :ll :| :| : | | 2402-381/ 17
CI son [ C.PVC 2100 - ﬁOL)CARTANQﬁS—WSTAE/Biﬂadaaci—af)ozml e I e nkﬂz BAKO —I | : | i | |:| |! |i | |
1 20X20 T ——————20x20 || } SEGUN NORMATIVA CALABOZOS | / /<\ RN 1= '123E]LT83"8 e / I : ! I | :|| l! II I
DIRECCI )\lp%FT ;?‘TSUWECTURA ‘\ /\ | I | I | | | H | .
H“/ \JE senianormansy |~ (== OFICINA OFICINA | : N | :Il | | |
OFICINA OFICINA LOCUTORIO EXCLUSA§§:§ —] 5 ! | : ||: :I !
21 ol Lyt
” i S i
& "DETENIDO. = Ol : I 8 |H : DETALLE DESAGUE PATIOS CALABOZOS
1 1\ i & i
1 s 3 s — INEN I |
il %’# {P—CONTROL L\g\\\w === _T: 8_-| | : | E| |: |
4 : e H i R -
L I\ == | | ; ki ! PARED CANALETA
J]% BANG |T Qill 10 | NIVEL DE PISO IMPERMEABILIZADA
ensio g B h E m Q| | i | X PISO CON PENDIENTE
/] g H% 3} EE H} h S g 77777 HACIA CANALETA
| e : L - T 1 '3 HIERRO 8 MM
S \ E : I : d! : | |!+| 8: ! : o AMURADO A PARED
| = |:E N S Qg CANO PVC @100
CANALET, | ; ! N
] PETALE o Yool it :i| CONTRAVENT({)IIRI : H :| 3 TlO.
T g ‘ AL Jr‘ ‘ Al/ XA E} ;!ll!‘lll Slilo CONTROL | | : | il l: —il I | <
CANALETA \ / CANALETA %|||! | Qlilg I " B ll] |I o ! | (N
VER DETALLE VER DETRLLE U CONTRAVENT?'? | | I IR N i | | | RN I o
| * | RS R i e
! CONTRAVENTOR 777(_% ?_ % B :7 _||. I| |! & | | | E | I -
: T | oo w Hit i DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
z ., & o © | i : SH
§ |z i S 3 || JI T K\ A0 1) ,
my o 3 e — —— Ayl Kl | | I i ! : i L4 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA'Y SERVICIOS PUBLICOS
g / \ = I%}R ﬁ I |l:ONTRO|—|i| BARO r 1 BARO J : ! | ':l :: : | |
| Aol g — — I — = - . | I|| | SR | B | | I | ol
CAﬁ@’%“\ 1 BANO BANO ENQJ‘E‘EF I-'L ||E 'ﬂ*!ﬁﬁ ﬁj*ﬂi |{1}!_____r____ _________,_l | :Jl“: :| : : | R—
[EE s 13 f s i et e e e M o L i 11} ICONTROL 1 i | -
= S o canaema CANALETA ? H | @ ROk B BANO ARQ® FIACCOLA - CABANA OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
&| /|§ VERDETALLE VER DETALLE H j»“l t Dc 53 | 1| || | | | MINISTERIO DE SEGURIDAD
] o ‘ |I| o E} | 1 |: | I ETAPA 6
o H} H} H} H} t {EL @'—": 4 conteor BARIG 1lin il COMISARIA 1° Mte. Gde.
%L % ) 4 CoNTROL % —?IJ | !_ LOCALIDAD: Monte Grande
ALE BHE’\_ |_ - REPRESENTACION GRAFICA:: FECHA PARTIDO: Esteban Echeverria
ER D~E ULE B o T ARQ. CABANA JUNIO 2017
== E.M. E.M. EM.| EM. E.N 1| PLANO DE:  |NSTALACION SANITARIA

E.M. EM.| EM. | | JEFE DE DEPARTAMENTO:
ARQ. ALEJANDRO PERSELLO

DIRECTOR TECNICO:

ESCALA: 1:200/1:100 / 1:50

DIRECTOR PROVINCIAL: N° EXPEDIENTE AREA PLIEG-20 L—’J_"(%%ﬁ— 90I@E3Q -DTDPAMIY SPG

[ == | LIC. JOAQUIN GANDARA 2402-381/2017 SANITARIAS
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REFERENCIAS INCENDIO:

% SPRINKLER

ﬁ EXTINTOR TRICLASE, CAPACIDAD 5KG.

‘aBC5)

ﬁl EXTINTOR BC, de CO2, CAPACIDAD 5KG.

couts)

EXTINTOR DE HALOTRON (ag p

7

| |
\ \
\ \
$ Nivel de referencia | |
L J
ﬁ
a 00 @ADA DE TR
hd ——— — b \ﬂﬁ
ABC(5)
et T
‘ .
BOCABE INCENDi&A(—bA ETE EQUIPADO

ABC(5)

5

’—h
T

NG

Wi\

C

ABC(5)

CAPACIDAD 5 KG. M
HALOTRON

-$- BOCA DE INCENDIO, Y GABINETE EQUIPADO

[=] BOCADE IMPULSION BOMBEROS
(En vereda)

e CANERIA RED DE AGUA PRESURIZADA
AEREA: Hierro galvanizado IRAM 2502

E.M.

E.M.

E.M.

m |

comisaria, administrativo.

a servicio sanitario.

REFERENCIAS

W| muro contrafuego RF90
W 91"

2402-381/17

RV c/malla RV c/malla

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

RV c/malla RV c/malla RV c/malla
n n
Reserva uso sanitario: 1000 Its
\O Reserva exclusivo incendio: 2000 Its
I e e e i
3s
5%
BE
>
2o
52
ES] (]
© 5 '—I R '—I_, '—I_, .
— m Nivel de reserva
colector 2
= .
Q Ruptor de vacio
r T flotante automatico
iy T} G
Ny [N
Q Q cisterna
capac.
1000lIts
manguera 13" X
2 VR
+ VR LT gabinete metalico y L
puerta de vidrio \ VE 232
Descolgado de |
escolg e lanza o T I VL
enclavado al sistema

de alarmay
desconexion de
suministro electrico.

PPA

Electrobomba presurizacion
agua contra incendio presion
1 kg/cm2 caudal 1.1 I/seg.
sostenible hasta llegada de
bomberos (max. 30 min).

electrobomba
elevacion PA

- Se debera disponer permanentemente de personal capacitado y entrenado en la utilizacion del equipo e instalacion de seguridad contra
incendio.
-Se debera disponer de plan de contingencia y evacuacion.
-lluminacion de emergencia.
- Senalizacion.

- Esta propuesta requiere la aprobacién de bomberos.

- No encuandra en la condicion de Extincién de E1 del Decreto 351 / 79
- Sistemas de deteccion y alarma.

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRA:

REPRESENTACION GRAFICA::
ARQ. CABANA

FECHA

JUNIO 2017

REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD

ETAPA 6

COMISARIA 1° Mte. Gde.

LOCALIDAD: Monte Grande
PARTIDO: Esteban Echeverria

ENTERRADA:Hioro gavanizado ASTHLAS3 SOH 40 PLANO DE: INSTALACION SANITARIA
JEFE DE DEPARTAMENTO: INCENDIO
ARQ. ALEJANDRO PERSELLO
DIRECTOR TECNICO:
ESCALA: 1:100
DIRECTOR PROVINCIAL: N° EXPEDIENTE AREA N° PLANO TOTAL
LIC. JOAQUIN GANDARA 2402-381/2017 SANITARIAS | _
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E.M. E.M. E.M. E.M. E.M.
| | | | |
L.M. L.M. L.M. L.M. L.M.
T * RPN LA *
h:2.80
TECHO
DE
LOSA CHAPA OFICINA OFICINA AL LOSA a%i’}’g' COMEDOR [%%E}g
GUARDIA ﬂ‘
SALA DE M;HW:IU\MKHF — m T ‘Iﬂ\u K[ U/HE
TECHO L | ESPERA h:2.80 h:2.80
DE PASO HALL
CHAPA 1 =\
SALA DE HALL 1280
ESPERA B
1 | BANO A 1 | 1 |
] DEPOSITO BANO INTERVENIR COMEDOR
DEPOSITO i i | Mm_ 80 | h:2.80
\\ // \U PASO I \\\ ///
\\ PAT'O // i 1 \\ vacio s/patio //
N y / COCINA J patio
\ / N~ / \\ / / AN
\ / x PATIO \ / X
\ / T OFICINA ! // I /// \\\
\\ // // \\ ) ] \\ / // \\
\ / // \\ BANO : \ PATIO /// \\\
\ / HALL = \\ //
H
\\// TECHO I TEISI?O ] PATIO \ﬂ\: \\ // DEPOSITO
/\ DE — — %L A
LOSA // \\ CHAPA ———CHAPA—— a L - /// \\\ COMSB/?\I_C:EFONES TEDCSO
/ \ DEPOSITO OFICINA // \ < CHAPA
/ \ 7 / \
/ \ I ] / \
/ \ [ / \
/ \
/ N ===y | — Pfur / ) | —
N v ‘F { { 7 N %
| \\ PATIO // L1 } } |- OFICINA \\\ ///
M | | AN / ||
\\\/// LOSA } } \\QATIQ/ LOSA 2402'381/2017
N \ \ AN
J - b AN OFICINA PATIO } } PATIO L /// \\\
P / N N SEMICUBIERTO } PATIO } SEMICUBIERTO // \\
/ N - 1 TECHO 4 N TECHO
e N 7TE§:OE $ Nivel de referencia \L 77777777777777 J\ OFICINA . ELEPA e AN CHDAEPA
TECHO CHAPA —] >
DE R / SEM\F(;/EQT?ERTO % e
— CHAPA e %
[] I % Ro;\ f h\ﬂi [] I
REQUISA ﬁ
LOSA VISITAS
! OFICINA OFICINA OFICINA Ufn'idadICondegsadora
rio-calor por bomba
[j LOSA «EE» RD:: [] Cap: ETR NOTA
LosuTono s /;/IV @ b ke La ubicacion definitiva de los equipos a instalar dependera
(bajo techo) I . . . . . .,
1 1 - }m de la factibilidad de obra y de las indicaciones del proyectista o inspeccion.
_______________ R —
[] [] [] [] [] EEF XUé . EE_\ROA ’EB ﬂ_ - }\ROA ?_EBCONTROLRR [] }r— } y [] [] TB B T [] [ ] Todas las capacidades de los equipos indicadas en planos
L g - ’ ] .
LoouToRI0 e =i é$ — = \ g==_UiNG | — | deberan ser netas y minimas a instalar.
| “roas™ “roa™ ! Llﬁiniiier r —
1] - DJ\ “Rons | - - \[]]ROAQ : : sgplgc?:r_aEr:lﬁgpaoi?ciaén | 0 J
B CONTROL ™ b X, =5 (bajo techo) —] —
mE e %%E i | < IMPORTANTE:
1 nnllinn Ml 1 17 T 1 1 mE o Ml 1 Ml 1 N .
L] L] L] L] L] L] L] L[] L] L] L[] Y L | L] L] L] L] L] L] Para los Planos de Replanteo de Obra, la Empresa Contratista
== RDZE U"_’é RoA? ' N Cap:4 TR Cap:4TR no podra modificar el Proyecto Contractual, solamente efectuara
7 = £ I 1] L M Unidades Condensadoras ) . . ]
== == == '-r' - % %ﬁ : L] Ty — frio-calor por bomba — el completamiento del mismo, de acuerdo a las Especificaciones
| ﬂﬁAo | E BARO BARO ﬂ ‘[ﬂi““ | Técnicas Particulares - Intalacion Aire Acondicionado.
ey ? ) [T ! s N | ., . 2 .
R:\[EI; \ : \ / A | La aprobacion de la Documentacion y todos los materiales la
[] {} 7 1 Rﬂ%ﬁ [] efectuara la Direccion Teécnica, Depto. Técnico Complementario.-
1] "H‘f CONTRAVENTOR ‘E | BATIO ﬂ\\ﬂ%:% | 11 il
] I N [
|
1 SN IS 1
1 -+ / \ el N
[e]
°
T " I | —— e | -
. oA
Cm oo | “[ﬂf;’*: DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
(. - - BANOE%EF i@v | == C )
. | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA'Y SERVICIOS PUBLICOS
|
R°A°
1] il L Tl 1L 17 / | 1] 1]
LT 00T T 00T e [HH B T | L[] T T 0T T L]
[] EE R"’:’\ PR E] == PROYECTO: OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD
ﬂ CONTROL ARQ. MARCELA NACARATE ETAPA 6
e =h = — T EW YRR . Sy COMISARIA 1° Mte. Gde.
o o o o R o o LOCALIDAD: Monte Grande
| | \ | | DIBUJO EN CAD: FECHA ,
- ARQ. MARCELA NACARATE JuNio 2017 | PARTIDO: Esteban Echeverria
o PLANO DE:
JEFE DE DEPARTAMENTO:
ARQ. ALEJANDRO PERSELLO AIRE ACONDICIONADO
DIRECTOR TECNICO:
bl ESCALA: 1:200/1:100
DIRECTOR PROVINCIAL: N° EXPEDIENTE HE=G-20T 7-UL3Z 7N GREBAADHAMI Y SPG
LIC. JOAQUIN GANDARA 2402-381/2017 TERMOMECANICA 01 01 |
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NOTAS

— La Contratista deberd relevar la cantidad total de los artectos
faltantes y/o defectuosos, proceder al retiro de los mismos y

reemplazarlos por artefactos nuevos y completos del tipo "A” s/
referencia.

— La Contratista deberd retirar el cableado existente de toda la
instalacién en las demds dependecias de la Comisarfa (Oficinas,

REFERENCIAS

ARTEFACTOS DE ILUMINACION

A Artefacto de aplicar de 126 cm para iluminacién directa —
simétrica con base de acero esmaltado, terminales ABS y louver
cromado con 2 (dos) ldmparas fluorescentes tipo *T8" de 36 W.
(Para oficinas y otras dependencias de la comisaria)

B: Artefacto exterior de aplicar redondo tipo "tortuga” con cuerpo
de aluminio con 1 (una) y difusor de policarbonato satinado, con

4(( o archivos, bafios, pasillos, etc.) y lo reemplazard por cableado

(6\( %Q?“ ¢ nuevo conforme a las normas y reglamentaciones vigentes.
\ 6\0/0 \QO / ACCESO \ &O’oo

Asimismo deberd proveer e instalar la totalidad de los médulos de 1 (una) 1dmpara fluorescente compacta tipo "Mini Twister de 23

tomacorrientes completos y las llaves de efectos de los circuitos

Q » de iluminaci6n.
A (OO Q/C? / (OO C: Artefacto antivanddlico con pantalla protectora desmontable,
((/ @}/ < ¢ — Sistema de puesta a tierra: La Contratista proveerG e instalarG fijada con tornillos allen de seguridad, con 2 (dos) tubos de
Q O ® la puesta a tierra del servicio, conforme a la normativa de la 20 w y equipo de emergencia incorporado.
N 04/ N O¢ empresa distribuidora de energia, y la puesta a tierra de la L .
6\& / 6‘@ instalacién en el Tablero General y en los Tableros Seccionales DC4: Artefacto para celdas antivaddlico con gabinete de
\ \ colocando en cada uno de ellos una jabalina simplemente mantenimiento exterior s/ detalle.
hincada.
F: Proyector exterior con cuerpo de aluminio inyectado,
o - Jabalina de PaT: Serd del tipo "Cooperweld” de 3/4" de trotumieptp de superﬁcje con pint_uro en polvo poliéster, reflector
didmetro y 1,5 m de largo con tapa de inspeccién, morceto de aluminio gofrado brillante y cristal templa—
tomacable, canalizacién a pie de Tablero con cafieria de 15.4 do serigrafiado, con 1 (una) IGmpara de mercurio halogenado tipo
mm de diametro y conductor de aislacion verde—amarillo de "HQI” de 150 W.
seccion conforme a normativa vigente.
NOTAS: Toda la instalacién serG recorrida por un conductor
— Para las bocas de telefonia se realizard la canalizacion hasta aislado de cobre color verde con amarillo con 2.5 mm2 de
la Central Telefonica existente y se conectard a la misma con un seccion minima o equivalente al neutro.
conductor multipar telefénico. En la misma se instalaré un médulo Los equipos auxiliares de los tubos fluorescentes serdn calidad
telefénico RU22 completo. IRAM, con factor de potencia corregido a 0.95.
- La Contratista deberd realizar la totalidad de las modificaciones
AZOTEA en la acometida de energia eléctrica que sean necesarias
conforme al cuadro de potencias que resulte del cdlculo del
ESTACIONAMIENTO EST\A/(E:LﬁcN;SBLENTO consumo eléctrico de la totalidad de las instalaciones. REFERENCIAS
VEHICULAR — En el Tablero General la Contratista deberd reemplazar la
totalidad de los dispositivos de maniobra y proteccion agregando DETECCION DE INCENDIO
por cada tablero Seccional 1 (un) disyuntor diferencial en serie
con 1 (un) interruptor termomagnético s/cdlculo conforme a Unidad de red. Control Central de Deteccion y Aviso de Incendio
normativa vigente. convencional Microprocesada, fuente de alimentacion de 220/24V
En los Tableros Seccionales existentes se deberd reemplazar el de 7A, equipo UPS incorporado con 2 (dos) baterfas de gel de
- i i . .
conductor de acometida como asi también la totalidad de los TA/h y 4 hra. de outonomo. {s/pliego)
g:re:l):jcti%osvig:n’(rzqnmbm y proteccign s/célculo conforme Detector multicriterio Sptico de humo/termovelocimétrico
7 il il analégico con base. (s/pliego)
L] Il Il — La instalacion electrica en el sector de seguridad sera realizada . .
por cafieria de 18,6 mm de diametro embutida. Detector de gases combustibles con base.(s/pliego)
HI Avisador manual de doble accibn con registro de operacién y
[] D médulo de aislacién.(s/pliego)
Médulo con relé de contacto seco con bobina de 24 VCC.
P . (s/pliego)
M ] : ||>l Sirena/Flashing lamp.(s/pliego)
%2 54T LJ SEMICUBIERTO DE CHAPA
_":O a TSEF [ Caja de paso.
sobre reja ol ] OFici Boca de teléfono con ficha completa. (s/ pliego).
i
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A:\ﬂ]: 4X0.8
‘ i DORMITOR®D 4X0.8 O - -
\ BANO % PROYECTO: OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
COMISARIO MINISTERIO DE SEGURIDAD
ING® DANIEL VELOCCE - 6ta ETAPA -
COMISARIA 4°
LOCALIDAD: BARRIO UNO
DIBUJO EN CAD FECHA PARTIDO: EZEIZA
JUNIO 2017
TEC ALEJANDRO AGABOGOS
PLANO DE: BAJAS TENSIONES
DETECCION DE INCENDIO
JEFE DE DEPARTAMENTO:
ARQ. ALEJANDRO PERSELLO
DIRECTOR TECNICO: _ _ 21790-GDEBA-DTDPAMIY r
- ESCALA : 1:2007 T-700/4-50>21790-C 'Vl SPE

DIRECTOR PROVINCIAL: N° EXPEDIENTE AREA N°PLANO [ TOTAL
LIC. JOAQUIN GANDARA 2402-381/17 ELECTROMECANICA 01 01
_
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REFERENCIAS CLOACAS: REFERENCIAS AGUA:
D C.1. (60X60)
_______ CANERIA AGUA CALIENTE
REFERENCIAS PLUVIAL:
[[] BOCA DE DESAGUE ABIERTA ——  ALIMENTACION DE RED
BDA
<@ Q ®An - CANERIA AGUA FRIA
i T LLP. A.C.013
/
T LLP. AF.213
* CsS.
N
s t Canilla Agua Fria
/ \ T Canilla Agua Caliente
p N
0O / \ o
?? P N R
%Q &
<
oO ACCESO O
N 78
oy o
< 7’ O
N4

& / \ o((/ DETALLE DESAGUE DUCHAS CALABOZOS
O,
, . \ % 2402-381/17

PARED H B CANALETA
/ NIVEL DE PISO IMPERMEABILIZADA
P PISO CON PENDIENTE
7 ‘ 7 HACIA CANALETA
i = N
AMURADA A PARED
COCINA CANO PVC @63
PED CLOACA O POZDABSORVENTESESLN
CORRESPONDA.
ool
g 4
g DORMITORIO
| DETALLE DESAGUE PATIOS CALABOZOS
C.1. (60X60) D\ C.PVC @110 SQN%LE .
T
l:jb 96/\'3. {}“
58 {EL 1E PARED _27_ CANALETA
N L NIVEL DE PISO IMPERMEABILIZADA
) mum% H Al conrs _4 PISO CON PENDIENTE
= — S 7777777 HACIA CANALETA
SEMICUBIERTO DE CHAPA Ei - N §—H> %WW%////%
PATIO —8 e 3 HIERRO 8 MM
ol Nt AT -] | AMURADO A PARED
777777 _ tﬁ . ’_‘8 ° {} CANO PVC @100
H ”\ EE OGR! \,_E N /" e SEGU(IEICI)\Ingl\//-I\/TTT\/}\E SXEASBOZOS
T ) T — — . | r[ﬂ § g% //’?—i\\‘ ‘H‘ DIRECCIONP%EL I/?:IIQA(\JLUITECTURA
\ﬂL ty w u\ A LLLTA_-'L-@ 33 -g . /; (se adjunta normativa)
| e e DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
——— ke LLP, AC o0 _
g N o | [ OclorIE AFER MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
) — —— U L \ U
PASO e \\\\ \\\\
COMISARIO | ARQ?° -CABANA - FIACCOLA OBRA: REFAh?IFh}?SNrEYRTg%%EchéAUCIIR?[;‘JAEDDILICIA
- 6ta ETAPA -
COMISARIA 4°
LOCALIDAD: BARRIO UNO
DIBUJO CAD: FECHA PARTIDO: EZEIZA
JUNIO 2017
ARQ. CABANA PLANO DE:  INSTALACION SANITARIA
JEFE DE DEPARTAMENTO:
ARQ. ALEJANDRO PERSELLO
DIRECTOR TECNICO: ESCALA - 1:1gh! EG-2017-01321790-GDEBA-DTDPAM
DIRECTOR PROVINCIAL: N° EXPEDIENTE AREA N° PLANO TOTAL
LIC. JOAQUIN GANDARA 2402-381/17 |I SANITARIAS 01 02
|
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ACCESO \

REFERENCIAS INCENDIO:

% SPRINKLER

m

XTINTOR TRICLASE, CAPACIDAD 5KG.
ABC(S)

EXTINTOR BC, de CO2, CAPACIDAD 5KG.

EXTINTOR DE HALOTRON (agente limpio),

> & B

CAPACIDAD 5 KG.

HALOTRON

A DE INCENDIO, Y GABINETE EQUIPADO

BOCA DE IMPULSION BOMBEROS
(En|vereda)

Ry

(<]

ANERIA RED DE AGUA PRESURIZADA
AEREA: Hierro galvanizado IRAM 2502

m

ITERRADA: Hierro galvanizado ASTM A53 SCH 40

]
L]

ACCESO

BOCA DE INCEND)

T T [ 1]
LA ~
GUARDIA B
— L] L] \: \
PASO

%ajada de TR,

BC(Sj

——

O
|

\

-

m
T

e

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

2402-381/17

RV c/malla RV c/malla
n n

RV c/malla

RV c/malla

RV c/malla

Reserva uso sanitario: 1000 Itf
Reserva exclusivo incendio: 3

a distribuidor celdas,
guardia, imagianria

L
N

comisaria, administrativo.

a servicio sanitario.

REFERENCIAS

colector 2"

VR

manguera 13"

gabinete metalico y

puerta de vidrio
Descolgado de lanza
enclavado al sistema

%| muro contrafuego RF90
\\ 61 "
L\
\\ 91 "
A\
1 o143
L

de alarmay
desconexion de
suministro electrico.

Nivel de reserva

Ruptor de vacio

flotante automatico

0 G
N
Q cisterna
capac.
Y 1000lts
A
VR —
\ VE
@32
O T l + VL

PPA

Electrobomba presurizacion
agua contra incendio presion
1 kg/cm2 caudal 1.1 I/seg.
sostenible hasta llegada de
bomberos (max. 30 min).

incendio.

-lluminacion de emergencia.
- Sefializacion.

- Sistemas de deteccion y alarma.

- Se debera disponer permanentemente de personal capacitado y entrenado en la utilizacion del equipo e instalacion de seguridad contra

-Se debera disponer de plan de contingencia y evacuacion.

- Esta propuesta requiere la aprobacion de bomberos.
- No encuandra en la condicion de Extincién de E1 del Decreto 351 / 79

electrobomba
elevacion PA

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

T
=

OBRA:

REFACCION Y READECUACION EDILICIA

MINISTERIO DE SEGURIDAD
- 6ta ETAPA -

COMISARIA 4°

LOCALIDAD: BARRIO UNO

RELEVAMIENTO: FECHA PARTIDO: EZEIZA

DIRECCION DE ARQUITECTURA POLICIAL JUNIO 2017

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y OBRAS

MINISTERIO DE SEGURIDAD PLANO DE: INSTALACION SANITARIA

JEFE DE DEPARTAMENTO: INCENDIO

ARQ. ALEJANDRO PERSELLO

DIRECTOR TECNICO:

) ESCALA : bIEG 2017-01321790-GDEBA-DTDPAM

Y SPG

DIRECTOR PROVINCIAL:
LIC. JOAQUIN GANDARA

N° EXPEDIENTE
2402-381/17

AREA N°PLANO | TOTAL
SANITARIA 02 02
O
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e A & S 2102-381/2017
(@) (@)
/ / \ \ * / / \ \ h
/ h / h
/
/
AZOTEA COMEDOR
ESTACIONAMIENTO ESTACIONAMIENTO _
VEHICULAR (1D | NOTA:
ﬁr La ubicacién definitiva de los equipos a instalar dependera
de la factibilidad de obra y de las indicaciones del proyectista o inspeccion.
DORMITORIO . . . .
w Todas las capacidades de los equipos indicadas en planos
1 ‘ deberan ser netas y minimas a instalar.
EN ml om mml g
] il Il L] A
ouon /] ] IMPORTANTE:
[] D E} N R{} Para los Planos de Replanteo de Obra, la Empresa Contratista
. . /) no podra modificar el Proyecto Contractual, solamente efectuara
0 /A ’[ﬂqA el completamiento del mismo, de acuerdo a las Especificaciones
/// 3 ‘H‘ , . . . . ..
il SEMICUBIERTO DE CHAPA g | Técnicas Particulares - Intalacion Aire Acondicionado.
7 [ - BATIO 121 La aprobacion de la Documentacion y todos los materiales la
nidad Condensadorg T R — | s i i6 5 i 2 i io.-
LA B Jfrig-gaf)rpirbo dor N E ii - N $ {} efectuara la Direccion Técnica, Depto. Técnico Complementario.
Cap: 3 TR 1 i t ”\ =S | ,[[IqA PASO
H | } 'ﬁi rvaporadora § “ = ~ U ‘EE‘:"\ _F_\\‘_/ *H‘
AZOTEA lf qso;aongeL(I:tLr;c;sicién e | u\ BAKO Lo, DET/ R P
o J . DEL . OFICINA OFICINA GUARDIA OFICINA :>® /RA\‘ DI R ECCI ON P R OVI N CI AI_ D E AR QU I TECTU R A
cHAPA e DUCHA Sl O\\o ~
CHAPA - Empmnl — L e R MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
1 M \ BARO VISITA -
:'7 nloeal270m 1 \ ‘\
‘ . o \\ \\
\ﬂ]: PASO Ao - -
| | BARO PORRET | PROYECTO! OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
COMISARIO MINISTERIO DE SEGURIDAD
ARQ. MARCELA NACARATE - 6ta ETAPA -
COMISARIA 4°
LOCALIDAD: BARRIO UNO
DIBUJO EN CAD: FECHA
ARQ. MARCELA NACARATE Junio 2017 | PARTIDO: — EZEIZA
PLANO DE:
JEFE DE DEPARTAMENTO:
ARQ. ALEJANDRO PERSELLO AIRE ACONDICIONADO
DIRECTOR TECNICO:
o ESCALA : 1:ﬂzlol}iﬁiagﬂ-OlSZl?QO-GDEBA-DTDPAM 'YSPG

DIRECTOR PROVINCIAL: N° EXPEDIENTE AREA N° PLANO TOTAL
LIC. JOAQUIN GANDARA 2402-381/17 TERMOMECANICA 01 01
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REFERENCIAS

NOTAS

CALLE ARGERICH CALLE ARGERICH

ARTEFACTOS DE ILUMINACION L L
\ /

— La Contratista deberd relevar la cantidad total de los artectos / |

faltantes y/o defectuosos, proceder al retiro de los mismos y
reemplazarlos por artefactos nuevos y completos del tipo "A" s/
referencia.

— La Contratista deberd retirar el cableado existente de toda la
instalacién en las demas dependecias de la Comisaria (Oficinas,
archivos, bafios, pasillos, etc.) y lo reemplazaré por cableado
nuevo conforme a las normas y reglamentaciones vigentes.
Asimismo deberd proveer e instalar la totalidad de los médulos de
tomacorrientes completos y las llaves de efectos de los circuitos
de iluminacion.

— Sistema de puesta a tierra: La Contratista proveerd e instalard
la puesta a tierra del servicio, conforme a la normativa de la
empresa distribuidora de energfa, y la puesta a tierra de la

A: Artefacto de aplicar de 126 cm para iluminacion directa —
simétrica con base de acero esmaltado, terminales ABS y louver
cromado con 2 (dos) lémparas fluorescentes tipo "T8" de 36 W.
(Para oficinas y otras dependencias de la comisarfa)

B: Artefacto exterior de aplicar redondo tipo "tortuga” con cuerpo
de aluminio con 1 (una) y difusor de policarbonato satinado, con
1 (una) Iémpara fluorescente compacta tipo "Mini Twister” de 23
w.

C: Artefacto antivanddlico con pantalla protectora desmontable,
fijada con tornillos allen de sequridad, con 2 (dos) tubos de
20 w y equipo de emergencia incorporado.

-

instalacién en el Tablero General y en los Tableros Seccionales DC4: Artefacto para celdas antivaddlico con gabinete de
colocando en cada uno de ellos una jabalina simplemente mantenimiento exterior s/ detalle.
hincada.
F: Proyector exterior con cuerpo de aluminio inyectado,
— Jabalina de PaT: Serd del tipo "Cooperweld” de 3/4" de tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, reflector
diémetro y 1,5 m de largo con tapa de inspeccion, morceto de aluminio gofrado brillante y cristal templa—
tomacable, canalizacion a pie de Tablero con cafieria de 15.4 do serigrafiado, con 1 (una) Iémpara de mercurio halogenado tipo
mm de diametro y conductor de aislacion verde—amarillo de "HQI” de 150 W. 1] 1] ]
seccién conforme a normativa vigente. O ] ] ]
NOTAS: Toda la instalacién ser recorrida por un conductor & &
— Para las bocas de telefonia se realizarg la canalizacién hasta aislado de cobre color verde con amarillo con 2.5 mm2 de i o
la Central Telefonica existente y se conectard a la misma con un seccion minima o equivalente al neutro. 2 &
conductor multipar telefénico. En la misma se instalard un médulo Los equipos auxiliares de los tubos fluorescentes sern calidad Y ©
telefénico RJ22 completo. IRAM, con factor de potencia corregido a 0.95. S P
X OCINA
— La Contratista deberd redlizar la totalidad de las modificaciones A coiepon a
en la acometida de energia eléctrica que sean necesarias O i w2 54T
conforme al cuadro de potencias que resulte del cdlculo del < %
consumo eléctrico de la totalidad de las instalaciones. REFERENCIAS 4X0.8 u aTSEF
3 F
— En el Tablero General la Contratista deberd reemplazar la
totalidad de los dispositivos de maniobra y proteccién agregando DETECCION DE INCENDIO O
por cada tablero Seccional 1 (un) disyuntor diferencial en serie
con 1 '(un)_interruptor termomagnético s/célculo conforme a Unidad de red. Control Central de Deteccién y Aviso de Incendio = O
normativa vigente. convencional Microprocesada, fuente de alimentacion de 220/24V f}f} D 1 1 1
En los Tabl Secciondl istent debers | | de 7A, equipo UPS incorporado con 2 (dos) baterias de gel de i 1] 1] 1]
— En los Tableros Seccionadles existentes se deberd reemplazar e p . | ; z
conductor de acometida como asi también la totalidad de los Tty 4 hrs. de autonomio. (s/pliego) - 4X0.8 Q 1 2x1.5+TN i » 9 D I R ECCI ON P R OVI N CI Al_ D E AR QU I TECTU R A
TR ; : : TSEF .
g:)srezzlttiv:svig:ntrzqnmbm y proteccion s/ctlculo conforme a @ Detector multicriterio 6ptico de humo/termovelocimétrico O ° -
o inctaloc .| vica en ol sector de seauridad o maligio con base. (o/plee) i ‘ K - QQ MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
— La instalacion electrica en el sector de seguridad sera realizada © . . ; e S
Hor . . Detector de gases combustibles con base.(s/pliego) N / C 1] 1] []] [ ]
por cafieria de 18,6 mm de diametro embutida. [ / ‘ ] 1] ] ]
HI Avisador manual de doble accidn con registro de operacidn y
méddulo de aislacién.(s/pliego) \
Médulo con relé de contacto seco con bobina de 24 VCC. N N ( 4X0.8 _— B PROYECTO OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
[ (s/pliego) @ X0 (= 4X0.8 O i - MINISTERIO DE SEGURIDAD
> ING DANIEL VELOCCE 6ta ETAPA - 7 COMISARIAS
Sirena/Flashing lamp.(s/pliego) .
— = COMISARIA 5°
Caja de paso.
O Co P LOCALIDAD: La Unién
Boca de teléfono con ficha completa. (s/ pliego). DIBUJO EN CAD SE%"I'S 2017 PARTIDO: Ezeiza
TEC ALEJANDRO AGABOGOS PLANO DE:

JEFE DE DEPARTAMENTO: BAJAS TENSIONES
ARQ. ALEJANDRO PERSELLO DETECCION DE INCENDIO

DIRECTOR TECNICO: PL IEG-2017-01321790-GDEBA-DTDPAM Y SPG
ESCALA : 1:200/1:100/1:50

DIRECTOR PROVINCIAL: N° EXPEDIENTE AREA N°PLANO | TOTAL
LIC. JOAQUIN GANDARA 2402-381/17 ELECTROMECANICA 01 01
_
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2402-381/17

DETALLE 1 DESAGUE DUCHAS CALABOZOS
REFERENCIAS PLUVIAL:
= == === e — e ’iEf‘CL 77777777777 - [[[] BOCA DE DESAGUE ABIERTA
P - = - - — = — — m ﬁ,ﬁ, - - o . - — & L (BDA)
P ! ! . /,H ! ! / | ‘ ) ‘ ‘ PARED CANALETA m— CARO PVC
N/ / 7 IMPERMEABILIZADA
/ ! —— N/ REFERENCIAS CLOACAS:
/ . - :%’H ; | e NIVEL DE PISO | PISO CON PENDIENTE —
- - / ] 7N 7 ZemW/ HACIA CANALETA C.1. (60X60)
B AMURADA A PARED
f | i . CANO PVC @63
REFERENCIAS AGUA:

CALLE LA MERCED

_Lj C.1. (60X60)

+

I _____ CANERIA AGUA FRIA

T LLP. A.F.@20

N\

o

O

9

|
===

° ) amviaa
HIAVLITVYNYD

imin
]

t Canilla Agua Fria

1N
L]

‘ A conexion existente
]
\ c

@
L]

L

B
L]

-------

PARED ] [ CANALETA T Canilla Agua Caliente
| IMPERMEABILIZADA

:

PPL @20
PPL @20
e

A conexion existente

CALLE LA MERCED

NIVEL DE PISO

N CANALETA VER
T ) Al 2 L

/

PISO CON PENDIENTE

i

BDA
20x20 \ \

s} \
\\ \\ <Ilo I \\

Sol N T{lfn: L] A
Reaus N - e
i TERMO ELECTRICO [ s >

COMEDOR

HACIA CANALETA

I "3 HIERRO 8 MM
AMURADO A PARED

’i" jH | *%* . Eﬂ *ﬂlk RED CLOACAL OPOSO ABSORVENTE SEON . jﬂ | = 1 |
ﬁ_l ﬂ—b CORRESPONDA. J | (] | ﬂ—b Ll CARERIA AGUA CALIENTE
N DETALLE 2 DESAGUE PATIOS CALABOZOS —— ALNENTACIONDERED
o

/
Cap. 120LT$ alta recup i N - N
AFllp 2ACI il e I /// CANO PVC ®1 OO
OFICINA | I i
J ; ‘ CAJA COMANDO SANITARIOS | i ; ! f E
s \ ‘I’ 1 ‘ s/normativa palabozo direcciqn de ! oo QI // ceion \\ /khI
- S / (1 | -
ﬂ} 7 e | H};* EEF H} | a4 DETALLES esc.1:25
/// #F I Ol oo P P
- ‘WO s ou
e | n I | N N e DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
o ! ! BAJADA A BELDAS G2ega k=0 120230 L ~
i g - B W s tro2s AT\ N TINT colooanavaues MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
3 /7 (e ‘ 1 \ I ' - \ AN p—
{ L S mnl ! J T‘T T‘ ‘fﬁ‘ o e 5H]| DIRECCIONPI:)OFL %ITAQLUITECTURA
I LJJ | ;F ' (se adjunta normativa)
N I 2
I
PETALLET w o . E — ARQ. CABANA - FIACCOLA OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
) MINISTERIO DE SEGURIDAD
{ w 6ta ETAPA -7 COMISARIAS
— COMISARIA 5°
‘ LOCALIDAD: La Union
DIBUJO EN CAD: FECHA PARTIDO: Ezeiza
ARQ. FIACCOLA JUNIO 2017
PLANO DE:
JEFE DE DEPARTAMENTO: INSTALACION SANITARIA

INSTALACION CLOACAL PLUVIAL INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE SRESTORTENES L IEG-2017-01321790 GDEBA-DTDOPAM Y SPC

DIRECTOR PROVINCIAL: N° EXPEDIENTE AREA N° PLANO TOTAL
LIC. JOAQUIN GANDARA 2402-381/17 SANITARIAS 01 02
ol




2402-381/17

CALLE LA MERCED

JEFE DE DEPARTAMENTO:
ARQ. ALEJANDRO PERSELLO

DIRECTOR TECNICO:

INSTALACION CONTRA INCENDIO

PLIEG-2017-01321790-GDEBA-DTDPAMRY SPC

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO
REFERENCIAS INCENDIO:
CALLE ARGERICH
T . - R A
/ ‘ \ \ \ RV c/malla RV ¢/malla RV c/malla RV c/malla RV c/malla [ EXTINTORTRICLASE, CAPACIDAD 5KG.
N -~ n n
\\\/// H ‘ ‘ Reserva uso sanitario: 1000 Its
/ | F;‘,ﬁj‘ F;‘,ﬁj‘ Reserva exclusivo incendio: 2000 Its BOCA DE INCENDIO, Y GABINETE EQUIPADO
y //'\\ \O
s AN o . m - r 1 _ | - 4 - _— l -
-% ° g —— — = —— CANERIA RED DE AGUA PRESURIZADA
o LS o ®©
g -% 2 % 5 AEREA: Hierro galvanizado IRAM 2502
=g =8
o o ;-; 3 8|2 ,'S ENTERRADA: Hierro galvanizado ASTM A53 SCH 40
e 5| ¢ l—l i I—l t l—l ' .
o 2 5| 55 [lL=°H — Nivel de reserva
S sl s £ colector 2
- ~< o 7]
L e ‘ ’ ‘ 1S ‘ o 5| &8
| = = j - |- e - W]
J E g g Ruptor de vacio
LIJ = =
curom 14 T 7 flotante automatico
<1 "o} G
OFIC FIC NN N
o Q Q cisterna
capac.
— I ‘( 1000lts
L= \ i i manguera 13" 4
\TL\J ] — VR ) gabinete metzalico y VR
\ puerta de vidrio VE
Descolgado de lanza 232
enclavado al sistema VL
- — de alarma y
desconexion de
T 1 suministro electrico. PPA
E N o Electrobomba presurizacion E:ngsik;%rgf
N N N agua contra incendio presion
BQCA DE INCENDIO o= _— S~ 1 kg/cm2 caudal 1.1 I/seg.
Y GABINETE EQUIPADO ) d AT sostenible hasta llegada de
// >< bomberos (max. 30 min).
ABC(5) =1 P L
) / - Se debera disponer permanentemente de personal capacitado y entrenado en la utilizacion del equipo e instalacion de seguridad contra
OFIGIN ABC(5) 7 # { incendio.
- . - / o i T -Se debera disponer de plan de contingencia y evacuacion.
J/ ' \ o ‘ -lluminacion de emergencia. A
R DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
[ - - Esta propuesta requiere la aprobacién de bomberos.
- # - No encuandra en la condicion de Extincién de E1 del Decreto 351 / 79
r Vi o - Sistemas de deteccion y alarma. -
L MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
I BARO
D ajada de TR} | ™ s
coMEDOR \\ J
\-h O =
L
oo |y on SE UTILIZARA LA CISTERNA EXISTENTE, OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
; EN CASO DE NO HABER SE PROVEERA UNA NUEVA MINISTERIO DE SEGURIDAD
. mwws weww wews W I — 6ta ETAPA - 7 COMISARIAS
il COMISARIA 5°
( i LOCALIDAD: La Unién
}—{ H DIBUJO EN CAD: FECHA PARTIDO: Ezeiza
ARQ" -FIACCOLA JUNIO 2017
PLANO DE:

DIRECTOR PROVINCIAL:
LIC. JOAQUIN GANDARA
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PROYECTO: OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD
6ta ETAPA - 7 COMISARIAS

COMISARIA 5°

LOCALIDAD: La Unién
PARTIDO: Ezeiza

ARQ. MARCELA NACARATE

Unidad Evaporadora [

sopladora multiposicion ﬂ

"\ Unidad Condensadora
@ frio-calor por bomba
Cap: 3TR

DIBUJO EN CAD: FECHA
ARQ. MARCELA NACARATE JUNIO 2017

| 7=

PLANO DE:

JEFE DE DEPARTAMENTO:
ARQ. ALEJANDRO PERSELLO AIRE ACONDICIONADO

JDIRECTOR TECNICO: PL |EG-2017-01321790-GDEBA-DTDPAM QY SPG
ESCALA : 1:200/1:100

DIRECTOR PROVINCIAL:
LIC. JOAQUIN GANDARA

TOTAL
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PLANTA PROPUESTA DE READECUACION SECTOR SEGURIDAD (Esc. 1:100)
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DETALLE SECTOR SEGURIDAD (ESC. 1:50)

NOTAS

— La Contratista deberd relevar la cantidad total de los artectos
faltantes y/o defectuosos, proceder al retiro de los mismos y
reemplazarlos por artefactos nuevos y completos del tipo "A" s/
referencia.

— La Contratista deberd retirar el cableado existente de toda la
instalacién en las demds dependecias de la Comisaria (Oficinas,
archivos, bafios, pasillos, etc.) y lo reemplazard por cableado
nuevo conforme a las normas y reglamentaciones vigentes.
Asimismo deber@ proveer e instalar la totalidad de los médulos de
tomacorrientes completos y las llaves de efectos de los circuitos
de iluminacion.

— Sistema de puesta a tierra: La Contratista proveerd e instalarg
la puesta a tierra del servicio, conforme a la normativa de la
empresa distribuidora de energia, y la puesta a tierra de la
instalacion en el Tablero General y en los Tableros Seccionales
colocando en cada uno de ellos una jabalina simplemente
hincada.

— Jabalina de PaT: Serd del tipo "Cooperweld” de 3/4” de
didmetro y 1,5 m de largo con tapa de inspeccion, morceto
tomacable, candlizacion a pie de Tablero con cafieria de 15.4
mm de diametro y conductor de aislacion verde—amarillo de
seccion conforme a normativa vigente.

— Para los bocas de telefonia se realizard la canalizacion hasta
la Central Telefénica existente y se conectard a la misma con un
conductor multipar telefonico. En la misma se instalaré un médulo
telefénico RJ22 completo.

— La Contratista deberd redlizar la totalidad de las modificaciones
en la acometida de energia eléctrica que sean necesarias
conforme al cuadro de potencias que resulte del célculo del
consumo eléctrico de la totalidad de las instalaciones.

— En el Tablero General la Contratista deberd reemplazar la
totalidad de los dispositivos de maniobra y proteccion agregando
por cada tablero Seccional 1 (un) disyuntor diferencial en serie
con 1 (un) interruptor termomagnético s/cdlculo conforme a
normativa vigente.

— En los Tableros Seccionales existentes se debera reemplazar el
conductor de acometida como asi también la totalidad de los
dispositivos de maniobra y proteccion s/célculo conforme a
normativa vigente.

— La instalacion electrica en el sector de seguridad sera realizada
por cafieria de 18,6 mm de diametro embutida.

REFERENCIAS

ARTEFACTOS DE ILUMINACION

A: Artefacto de aplicar de 126 cm para iluminacién directa —
simétrica con base de acero esmaltado, terminales ABS y louver
cromado con 2 (dos) lémparas fluorescentes tipo "T8" de 36 W.
(Para oficinas y otras dependencias de la comisaria)

B: Artefacto exterior de aplicar redondo tipo “tortuga” con cuerpo
de aluminio con 1 (una) y difusor de policarbonato satinado, con
1 (una) Iémpara fluorescente compacta tipo "Mini Twister” de 23

C: Artefacto antivanddlico con pantalla protectora desmontable,
fijada con tornillos allen de sequridad, con 2 (dos) tubos de
20 w y equipo de emergencia incorporado.

DC4: Artefacto para celdas antivadélico con gabinete de
mantenimiento exterior s/ detalle.

F: Proyector exterior con cuerpo de aluminio inyectado,
tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, reflector
de aluminio gofrado brillante y cristal templa—

do serigrafiado, con 1 (una) ldmpara de mercurio halogenado tipo
"HQI" de 150 W.

NOTAS: Toda la instalacién serd recorrida por un conductor
aislado de cobre color verde con amarillo con 2.5 mm2 de
seccion mfnima o equivalente al neutro.

Los equipos auxiliares de los tubos fluorescentes serdn calidad
IRAM, con factor de potencia corregido a 0.95.

2402-381/2017

REFERENCIAS

DETECCION DE INCENDIO

Unidad de red. Control Central de Deteccién y Aviso de Incendio
convencional Microprocesada, fuente de alimentacion de 220/24V
de 7A, equipo UPS incorporado con 2 (dos) baterias de gel de
7A/h y 4 hrs. de autonomia. (s/pliego)

@ Detector multicriterio dptico de humo,/termovelocimétrico
analdgico con base. (s/pliego)

Detector de gases combustibles con base.(s/pliego)

HI Avisador manual de doble accién con registro de operacién y
mddulo de aislacidn.(s/pliego)

Mddulo con relé de contacto seco con bobina de 24 VCC.
(s/pliego)

||>l Sirena/Flashing lamp.(s/pliego)
[ Caja de paso.

Boca de teléfono con ficha completa. (s/ pliego).

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

PROYECTO

ING° DANIEL VELOCCE

DIBUJO EN CAD:
TEC ALEJANDRO AGABOGOS

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD
6ta ETAPA
COMISARIA 4°
LOCALIDAD: Distrito Oeste San Alberto
PARTIDO: La Matanza
FECHA PLANO DE: BAJA TENSIONES

JUNIO 2017

JEFE DE DEPARTAMENTO:
ARQ. ALEJANDRO PERSELLO

DETECCION DE INCENDIO

DIRECTOR TECNICO:

ESCALA: 1:10

1LE(5-2017-01321790-GDEBA-DTDPAM IYSPG

DIRECTOR PROVINCIAL:
LIC. JOAQUIN GANDARA

N° EXPEDIENTE
2402-381/2017

DEPTO TEC. COMPL. N°PLANO | TOTAL
ELECTROMECANICA 01 01
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H muro: 3,00m

PLANTA PROPUESTA DE READECUACION SECTOR SEGURIDAD (Esc. 1:100)
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2 GORDON BDA %/ MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
SE CONECTARA A SISTEMA CLOACAL EXISTENTE, C.PVC 2110 ﬂ
RED CLOACAL O POZO ABSORVENTE SEGUN
CORRESPONDA C.1. (BOX60)
ARQ. FIACCOLA - CABANA OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
terreno natural terreno natural MINISTERIO DE SEGURIDAD
6ta ETAPA
COMISARIA 4°

LOCALIDAD: Distrito Oeste San Alberto
PARTIDO: La Matanza

REPRESENTACION GRAFICA: FECHA
PLANO DE:
ARQ. CABANA JUNIO 2017 INSTALACION SANITARIA

JEFE DE DEPARTAMENTO:
H muro: 3,00m H muro: 3,00m ARQ. ALEJANDRO PERSELLO

DIRECTOR TECNICO:

escaLA: 1106 HUES-2017-01321790-GDEBA-DTDPAM Y SPG

DIRECTOR PROVINCIAL: N° EXPEDIENTE DEPTO TEC. COMPL. N° PLANO TOTAL
LIC. JOAQUIN GANDARA 2402-381/2017 SANITARIAS 01 02
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PLANTA PROPUESTA DE READECUACION SECTOR SEGURIDAD (Esc. 1:100) ESQLEMA DE FUNCIORAMIENTO 2402.&31/2017
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PLANTA PROPUESTA DE READECUACION SECTOR SEGURIDAD (Esc. 1:100) PLANTA DE TECHOS DETALLE SECTOR SEGURIDAD (ESC. 1:50)
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DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
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PROYECTO: OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD
ARQ. MARCELA NACARATE 6ta ETAPA
COMISARIA 4°

terreno natural
LOCALIDAD: Distrito Oeste San Alberto
PARTIDO: La Matanza

PATIO

DIBUJO EN CAD: FECHA .
ARQ. MARCELA NACARATE JUNIO 2017 PLANO DE:
JEFE DE DEPARTAMENTO:

ARQ. ALEJANDRO PERSELLO

AIRE ACONDICIONADO

H muro: 3,00m e CTOR TEGNICO: escaLA: 1106 HUES-2017-01321790-GDEBA-DTDPAMEY SPC
DIRECTOR PROVINCIAL: N° EXPEDIENTE DEPTO TEC. COMPL. N° PLANO TOTAL
LIC. JOAQUIN GANDARA 2402-381/2017 TERMOMECANICA 01 01 I
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PLANTA PROPUESTA DE READECUACION SECTOR SEGURIDAD (Esc. 1:100)
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NOTAS

— La Contratista deberd relevar la cantidad total de los artectos
faltantes y/o defectuosos, proceder al retiro de los mismos y

reemplazarlos por artefactos nuevos y completos del tipo "A” s/
referencia.

— La Contratista deberd retirar el cableado existente de toda la
instalacién en las demds dependecias de la Comisarfa (Oficinas,
archivos, bafios, pasillos, etc.) y lo reemplazard por cableado
nuevo conforme a las normas y reglamentaciones vigentes.
Asimismo deberd proveer e instalar la totalidad de los mddulos de
tomacorrientes completos y las llaves de efectos de los circuitos
de iluminacion.

— Sistema de puesta a tierra: La Contratista proveerd e instalard
la puesta a tierra del servicio, conforme a la normativa de la
empresa distribuidora de energia, y la puesta a tierra de la
instalacién en el Tablero General y en los Tableros Seccionales
colocando en cada uno de ellos una jabalina simplemente
hincada.

— Jabalina de PaT: Serd del tipo "Cooperweld” de 3/4" de
didmetro y 1,5 m de largo con tapa de inspeccién, morceto
tomacable, canalizacion a pie de Tablero con cafieria de 15.4
mm de diametro y conductor de aislacion verde—amarillo de
seccién conforme a normativa vigente.

— Para las bocas de telefonia se realizard la canalizacién hasta
la Central Telefénica existente y se conectard a la misma con un
conductor multipar telefénico. En la misma se instalard un médulo
telefonico RJ22 completo.

— La Contratista deberd realizar la totalidad de las modificaciones
en la acometida de energia eléctrica que sean necesarias
conforme al cuadro de potencias que resulte del cdlculo del
consumo eléctrico de la totalidad de las instalaciones.

— En el Tablero General la Contratista deberd reemplazar la
totalidad de los dispositivos de maniobra y proteccion agregando

por cada tablero Seccional 1 (un) disyuntor diferencial en serie

con 1 (un) interruptor termomagpéticp~s/célculo conforme a
normativa vigente. %{]6‘&{3%

— En los Tableros Seccionales existentes se deberd reemplazar el
conductor de acometida como asi también la totalidad de los
dispositivos de maniobra y proteccién s/célculo conforme a
normativa vigente.

— La instalacion electrica en el sector de sequridad sera realizada
por cafieria de 18,6 mm de diametro embutida.

L))

REFERENCIAS

ARTEFACTOS DE ILUMINACION

A: Artefacto de aplicar de 126 c¢m para iluminacion directa —
simétrica con base de acero esmaltado, terminales ABS y louver

cromado con 2 (dos) lamparas fluorescentes tipo “T8" de 36 W.
(Para oficinas y otras dependencias de la comisaria)

B: Artefacto exterior de aplicar redondo tipo "tortuga” con cuerpo
de aluminio con 1 (una) y difusor de policarbonato satinado, con

1 (una) lampara fluorescente compacta tipo "Mini Twister” de 23
W.

C: Artefacto antivanddlico con pantalla protectora desmontable,
fijada con tornillos allen de sequridad, con 2 (dos) tubos de
20 w y equipo de emergencia incorporado.

DC4: Artefacto para celdas antivaddlico con gabinete de
mantenimiento exterior s/ detalle.

F: Proyector exterior con cuerpo de aluminio inyectado,
tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, reflector
de aluminio gofrado brillante y cristal templa—

do serigrafiado, con 1 (una) lémpara de mercurio halogenado tipo
"HQI" de 150 W.

NOTAS: Toda la instalacién serd recorrida por un conductor
aislado de cobre color verde con amarillo con 2.5 mm2 de
seccion minima o equivalente al neutro.

Los equipos auxiliares de los tubos fluorescentes serdn calidad
IRAM, con factor de potencia corregido a 0.95.

REFERENCIAS

DETECCION DE INCENDIO

R FERENCyIA

Unidad de red. Control Central de Betecmon viso de Incendio
convencional Microprocesada, fuente de alimentacion de 220/24V

de 7A, equipo UPS incorporado cBRTEKAds] (Batebibs HEUMJINMbN
7A/h y 4 hrs. de autonomia. (s/pliego)

Detector multicriterio 6ptico de humo/termovelocimétrico
analégico con base. (s/pliego)

Detector de gases combustibles con base.(s/pliego)

Avisador manual de doble accion con registro de operacion y
médulo de aislacidn.(s/pliego)

Mddulo con relé de contacto seco con bobina de 24 VCC.
(s/pliego)

—~
? Sirena/Flashing lamp.(s/pliego)
[C] Caja de paso.

Te Boca de teléfono con ficha completa. (s/ pliego).
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) PLANTA DE TECHOS -
PLANTA PROPUESTA DE READECUACION SECTOR SEGURIDAD (Esc. 1:100) 2102-381/2014

NOTAS REFERENCIAS
- La Contratista deberd relevar la cantidad total de los artectos ARTEFACTOS DE ILUMINACION
faltantes y/o defectuosos, proceder al retiro de los mismos y
reemplazarios por artefactos nuevos y completos del tipo N s/ A Artefacto de aplicar de 126 ¢cm para iluminacién directa —
referencia. simétrica con base de acero esmaltado, terminales ABS y louver
" . . cromado con 2 (dos) lémparas fluorescentes tipo 18" de 36 W.
- La Cpntrotlsta deberfi retirar el f:ableado exlstgnte’ de tO(‘!O la (Para oficinas y otras dependencias de la comisaria)
instalacion en las demas dependecias de la Comisaria (Oficinas,
archivos, t;aﬁos, palsillos, etc) y lo Ireemp{azgré por cott>leodo B: Artefacto exterior de aplicar redondo tipo “tortuga” con cuerpo
nuevo conforme a las normas y reglamentaciones vigentes. L ) : .
E.M. Asimismo deberd proveer e instalar la totalidad de los médulos de de olumnn:o con 1 (una) y difusor de po‘llcar'l.z':pqto gl’(mfdo, con
tomacorrientes completos y los llaves de efectos de los circuitos :N(”"a) Gmpara fluorescente compacta tipo “Mini Twister” de 23
de iluminacién. .
- Sistema de puesta a tierra: La Contratista proveerd e instalard C: Artefacto antivanddlico con pantdlla protectora desmontable,
I la puesta a tierra del servicio, conforme a la normativa de la fijada con tornillos allen de sequridad, con 2 (dos) tubos de
empresa distribuidora de energia, y la puesta a tierra de la 20 w y equipo de emergencia incorporado.
~T-a TSEF Q instalacion en el Tablero General y en los Tableros Seccionales . | .
—4+—- Q ] colocando en cada uno de ellos una jabalina simplemente DC4: Artefacto para celdas antivaddlico con gabinete de
Lid DC4O‘ ~ Ll hincada. mantenimiento exterior s/ detalle.
i
I . ) .
c o Gy~ T L__;__J — Jabalina de PaT: Serd del tipo "Cooperweld” de 3/4" de F: Proyector exterior con cuerpo de aluminio inyectado,
N | diémetro y 1,5 m de largo con tapa de inspeccién, morceto tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster,  reflector
T tomacable, canalizacién a pie de Tablero con cafieria de 15.4 de aluminio gofrado brillante y cristal templa— )
u LocAL mm de diametro y conductor de aislacion verde—amarillo de do serigrafiado, con 1 (una) lémpara de mercurio halogenado tipo
C a TSEF - seccion conforme a normativa vigente. "HQI" de 150 W.
T = ) - Para las bocas de telefonia se realizarG la candlizacion hasta NOTAS: Toda la instalacién serG recorrida por un conductor
m o _L ! 1_ 5 la Central Telefonica existente y se conectard a la misma con un agislado de cobre color verde con amarillo con 2.5 mm2 de
E:—I \\ conductor multipar telefénico. En la misma se instalard un médulo seccion minima o equivalente al neutro.
r telefénico RJ22 completo. Los equipos auxiliares de los tubos fluorescentes serdn calidad
o=C [ TSEF IRAM, con factor de potencia corregido a 0.95.
- La Contratista deberd realizar la totalidad de las modificaciones
| en la acometida de energia eléctrica que sean necesarias
\ conforme al cuadro de potencias que resulte del cdlculo del
st Red Telefori consumo eléctrico de la totalidad de las instalaciones. REFERENCIAS
a Red Telel on:a
/ existente ] I_ \ - En el Tablero General la Contratista deberd reemplazar la
PASO e totalidad de los dispositivos de maniobra y proteccion agregando
- 7 por cada tablero Seccional 1 (un) disyuntor diferencial en serie DETECCION_DE INCENDIO
Lol con 1 (un) interruptor termomagnético s/célculo conforme a
T T normativa vigente. nidad de red. Control Central de Deteccion y Aviso de Incendio
4mrr ti t Unidad de red. Control Central de Deteccion y Aviso de Incend
[ : [ convencional Microprocesada, fuente de dlimentacisn de 220/24V
L — En los Tableros Seccionales existentes se deberd reemplazar el de 7A, equipo UPS incorporado con 2 (dos) baterias de gel de
o % | . istentes ] equip p 9
c?ndu?t‘or de ocom?tnda como asn‘tambnén la totalidad de los TA/h y 4 hrs. de autonomfa. (s/pliego)
OFICIN dlsp03|§wos ‘de maniobra y proteccion s/cdlculo conforme a
= a I Y il normativa vigente. Detector multicriterio dptico de humo/termavelocimétrico
547 ZX 2,90 T — La instalacion electrica en el sector de seguridad sera realizada analdgico con base. (s/pliego)
: | | por cafieria de 18,6 mm de diametro embutid. © Detector de gases combustibles con base.(s/pliego)
DORMJORIO r—:—'l
oo » LDHTfore [ Hl Avisador manual de doble accién con registro de operacién y
DETEND0S "‘I"' [ Ao o mddulo de aislacion.(s/pliego)
1o i+ B
b c CL_=_GJ 16 26+ ! :__:_J' o ?6/dl;|0 c;)n relé de contacto seco con bobina de 24 VCC.
hlocal-3.00m H  hiocars00m r——1-—1 | s/pliego,
] [eX@) [ | 1
|O o) ! e |]>I Sirena/Flashing lamp.(s/pliego)
|
] [J Caja de paso.
|
:’—:—': Boca de teléfono con ficha completa. (s/ pliego).
|
| |
40,8 5 . -tk
! |
ofiCINA OFICINA :__ L_:_Jl
_: |
oo
Lot __.
T
Cg. DORWTORIO | P
4, DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Cl )
~
. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
TCI 1
| i i | _d
OFICIN © gfp& _‘I______i'_ _Jr___:___ﬂL_
hiocal:2fom €Y hlocal: 2.70 |___.=____| L__ ]
af ¥ I T
g a JG 2x2.5+4T CUARDIA |
/
PROYECTO: OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD
DANIEL VELOCCE 6ta ETAPA
OFICINA 2DO JEFE TG ] ] T o
i - COMISARIA 2
270m | |
| |
—_— | N NEEERE LOCALIDAD: VILLA ARIZA
FP.AT. b—f——d [N N PARTIDO: ITUZAINGO
| |
ARMADO DOCUMENTACION GRAFICA: FECHA
ACCESO . BAJAS TENSIONES
DANIEL VELOCCE JUNIO 2017 PLANO DE:
2' JEFE DE DEPARTAMENTO: DETECCION DE INCENDIO
I ARQ. ALEJANDRO PERSELLO
DIRECTOR TECNICO: G-2017-01321790-GDEBA-DTDPAM
...... 1| EscALA: 1:100 /T4
DIRECTOR PROVINCIAL: N° EXPEDIENTE DEPTO. TEC. COMPL. N° PLANO TOTAL
LIC. JOAQUIN GANDARA 2402-381/2017 ELECTROMECANICA 01 01




DETALLE SECTOR SEGURIDAD (ESC. 1:50)

REFERENCIAS CLOACAS:

D C.I. (60X60)

REFERENCIAS AGUA:

PLANTA PROPUESTA DE READECUACION SECTOR SEGURIDAD (Esc. 1:100)

CANERIA AGUA CALIENTE

E.M. E.M.
REFERENCIAS PLUVIAL: ALIMENTACION DE RED
s
N .
// [ BOCA DE DESAGUE ABIERTA CANERIA AGUA FRIA
EM. PLANTA BAJA eon T UPAcem
7
74 T LLP. AF.213
/
/ k ot cs.
’/ CANALETA \ N E M T Canilla Agua Fria
VER DETALLE 1 24“2-38 l /20 l 7 T Canilla Agua Caliente
E.M.
BANO
13 |
Ll S
L
T S
N s DETALLE 1: DESAGUE DUCHAS CALABOZOS
o
AN, L9
(BEE o PARED ’ CANALETA
e NIVEL DE PISO IMPERMEABILIZADA
(i PISO CON PENDIENTE
7 nl/ HACIA CANALETA
AMURADA A PARED
— CANO PVC @63
+0.20
a0 {pi
COLOCAR TANQUES = =1
SEGUN NORMATIVA CALABOZOS N P Py
DIRECCION DE ARQUITECTURA Baiad lab 5 8 S
POLICIAL B:ﬁdg calabozos 2 > ! ! ! DETALLE 2: DESAGUE PATIOS CALABOZOS
(se adjunta normativa) Subida & :j 8 5 t L,},J
OFICINA ® |
CANALETA LP.A.F.@20 CONTROL
VER DETALLE 1 = = 7 ”\\ B || o eoxe0) ] PARED ’ CANALETA
= Mo [ 'k / el ‘ NIVEL DE PISO IMPERMEABILIZADA
JERVO ETECTRICO e S poIToRe / \ / PISO CON PENDIENTE
Cap:120LTS alta recu R by 1/ HACIA CANALETA
7}*4»*}7 7}*‘1»*}7 [a) 8 W///////////////’//Z’%/////%% 3 HIERRO 8 MM
L,},J L,},J / w i AMURADO A PARED
L aoom [ 1 ocal 200m J OFICINA LéJ o | CANO PVC @100
DEL z r**J‘**T
TITULAR 9 | } | 3
Q | | |
= . \
0 - E SE CONECTARA A SISTEMA CLOACAL EXISTENTE, CASING OFICALLS K_/ cEHA L—‘T—J PASO BANO
= RED CLOACAL O POZO ABSORVENTE SEGUN w
< CORRESPONDA
OFICINA OFICINA COLOCAR TANQU ES | S N
SEGUN NORMATIVA CALABOZOS r Oouw O
DIRECCION DE ARQUITECTURA J,,,i,,,L, L .
DORMITORIO POLIC'AL ‘ —} } i]-' " D_‘E : BaJada a Calabozos P
(se adjunta normativa) OAJ3g0 BajadaaTTl DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
. PPL@20 = —=|Subidaa TR _ )
- -
‘ T e MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
OFICINA — BANO ZRPLQZC) T A T 2 | -
- L X N B ﬁ
GUARDIA 77}L7777i};77774}77 E ,,},,,i,,,},, . . F.QZO
SERVICIO DE CALLE 1 “ Lf*"F**J
ml @ \1 / ARQ’ -CABANA -FIACCOLA OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD
6ta ETAPA
EsPERA I[:RL(MO EOLECT‘R|CO Lo\ﬁngTcz\z\o COMISARIA 2°
DORMITORIO J(ap]E‘Iﬁé!(ﬁ{STsa'lta{eCup X (77J\>777‘
 — [ F—— HLW}”?L 74\7”}”7\%7 LOCALIDAD: VILLA ARIZA
! i ! ! i ! PARTIDO: ITUZAINGO
L T | L,,T,,J
ACCESO : : ARMADO DOCUMENTACION GRAFICA: FECHA PLANO DE:
. h local: 3,00m h local: 3,00m ARQ CABANA JUNIO 2017 ' INSTALACION SANITARIA
= = OFICINA JEFE DE DEPARTAMENTO:
LLi DEL ARQ. ALEJANDRO PERSELLO
TITULAR DIRECTOR TECNICO:
L.M. \ \ éL - CScALA : 1:100 PELEG-2017-01321790-GDEBA-DTDPAM
DIRECTOR PROVINCIAL: N° EXPEDIENTE DEPTO. TEC. COMPL. N°PLANO | TOTAL
LIC. JOAQUIN GANDARA 2402-381/2017 SANITARIAS 01 01
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E.M.

E.M.

E.M.

PLANTA PROPUESTA DE READECUACION SECTOR SEGURIDAD (Esc. 1:100)

A
ABC(5).

PASO

&
N

OFICINA

OFICINA

OFICINA

OFICINA 2DO JEFE

hlocal: 2.70m

j

BANO

OFICINA

o

OFICINA
DEL
TITULAR

RADIO

N

GUARDIA

ESPERA

hlocal: 2.70m

— l

—

COCHERA

DORMITORIO

JARDIN

ACCESO

DORMITORIO

SERVICIO DE CALLE

hlocal: 2.70m

DORMITORIO

hlocal: 2.70m

REFERENCIAS

Suvﬁﬂ%ﬁmﬁ%l muro contrafuego RF90

RV c/malla RV c/malla

a servicio sanitario.

I I

RV c/malla

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

RV c/malla RV c/malla

\O

re AD25 3B /2017

g
IR
B|| B E
|35
gl|g®
© 5 ®©
S|l e l—l : l—| ] l‘l_,
E N
£ colector 2"
8
Q Q
N
Q
VR T manguera 13"
Lo gabinete metalico y
puerta de vidrio
Descolgado de lanza

enclavado al sistema
de alarmay
desconexion de
suministro electrico.

Nivel de reserva

Ruptor de vacio

flotante automatico

Electrobomba presurizacion
agua contra incendio presion
1 kg/cm2 caudal 1.1 I/seg.
sostenible hasta llegada de
bomberos (max. 30 min).

- Se debera disponer permanentemente de personal capacitado y entrenado en la utilizacion del equipo e instalacion de seguridad contra

incendio.

-Se debera disponer de plan de contingencia y evacuacion.
-lluminacion de emergencia.

- Sefalizacion.

- Esta propuesta requiere la aprobaciéon de bomberos.
- No encuandra en la condicion de Extincion de E1 del Decreto 351 /79
- Sistemas de deteccion y alarma.

0 C,
N
Q cisterna
capac.
X 1000lts
VR —
VE
D — 032
O VL REFERENCIAS INCENDIO:
@ SPRINKLER
I — PPA AD\ EXTINTOR TRICLASE, CAPACIDAD 5KG.
electrobomba ®

elevacion PA

EXTINTOR BC, de CO2, CAPACIDAD 5KG.
€02(5)

EXTINTOR DE HALOTRON (agente limpio),
..... CAPACIDAD 5 KG.

HALOTRON

"$' BOCA DE INCENDIO, Y GABINETE EQUIPADO

BOCA DE IMPULSION BOMBEROS
(En vereda)

CANERIA RED DE AGUA PRESURIZADA
AEREA: Hierro galvanizado IRAM 2502

ENTERRADA: Hierro galvanizado ASTM A53 SCH 40

SE UTILIZARA CISTERNA EXSITENTE, EN CASO DE NO EXISTIR SE PROVEERA DE UNA

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA VY SERVICIOS PUBLICOS

OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD
6ta ETAPA
COMISARIA 2°
LOCALIDAD: VILLA ARIZA
PARTIDO: ITUZAINGO
ARMADO DOCUMENTACION GRAFICA: FECHA
ARQ. CABANA JUNio 2017 | PLANO DE: INSTALACION SANITARIA

JEFE DE DEPARTAMENTO:
ARQ. ALEJANDRO PERSELLO

INCENDIO

DIRECTOR TECNICO:
ESCALA : 1:100 II:’JE!_EG-2017-01321790-GDEBA-DTDPA M 'YSPG

DIRECTOR PROVINCIAL:
LIC. JOAQUIN GANDARA

N° EXPEDIENTE DEPTO. TEC. COMPL. | N°PLANO | TOTAL
2402-381/2017 INCENDIO 02 02
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DETALLE SECTOR SEGURIDAD (ESC. 1:50)

PLANTA PROPUESTA DE READECUACION SECTOR SEGURIDAD (Esc. 1:100)
EM. E.M.
PLANTA BAJA PLANTA DE TECHOS (ESC. 1:200)
E.M.
2402-381/2017
E.M.
a7 A ‘
D:/ !'7‘7"\
=l
e
i A8 L
| OFICINA | Roﬁ o
| NOTA: oy
La ubicacion definitiva de los equipos a instalar dependera
de la factibilidad de obra y de las indicaciones del proyectista o inspeccion. o —
Todas las capacidades de los equipos indicadas en planos
oroma 5 o’ deberan ser netas y minimas a instalar. e e e e
TITULAR ——
PASO
CASINO OFICIALES IMPORTANTE:
Para los Planos de Replanteo de Obra, la Empresa Contratista L
OFICINA oFiciNA no podra modificar el Proyecto Contractual, solamente efectuara —
cocHERA el completamiento del mismo, de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas Particulares - Intalacién Aire Acondicionado.
La aprobacién de la Documentacion y todos los materiales la
pORMITORO efectuara la Direccion Técnica, Depto. Técnico Complementario.- D ‘ R E C C ‘ 6 N P R O \/‘ N C ‘ A L D E A R Q U ‘ TE C TU R A
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
e ﬁ PROYECTO: OBRA: REFACCION Y READECUACION EDILICIA
* MINISTERIO DE SEGURIDAD
ARQ. MARCELA NACARATE 6ta ETAPA
COMISARIA 2°
— e LOCALIDAD: VILLA ARIZA
PARTIDO: ITUZAINGO
U DIBUJO EN CAD: FECHA
LOCUTORIO LOCUTORIO ARQ. MARCELA NACARATE JuNIO 2017 | PLANO DE:
< JEFE DE DEPARTAMENTO:
0 ARQ. ALEJANDRO PERSELLO AIRE ACONDICIONADO
R\ ‘ ‘ % DIRECTOR TECNICO: CscaLa: 1:100 PELEG-2017-01321790-GDEBA-DTDPAM
DIRECTOR PROVINCIAL: N° EXPEDIENTE DEPTO. TEC. COMPL. N°PLANO | TOTAL
LIC. JOAQUIN GANDARA 2402-381/2017 l TERMOMECANICA 01 01
ol
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GOBIERNODELAPROVINCIADEBUENOSAIRES

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Numero: PLIEG-2017-01321790-GDEBA-DTDPAMIY SPGP

BUENOSAIRES, LA PLATA
Jueves 20 de Julio de 2017

Referencia: 2402-381/17 REFACCION Y READECUACION EDIFICIA MINISTERIO DE SEGURIDAD
- VI ETAPA - 7 COMISARIAS - planos complementarias

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 31 pagina/s.
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