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B- ESTRUCTURAS DE H°A®

B 1. ALCANCE

Las presentes Especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir
la estructura en cuanto al calculo, caracteristicas de los materiales, elaboracion
del hormigdn y su colocacion en Obra, asi como todas las tareas que tengan
relacion con la estructura en si y su aspecto constructivo, incluyendo aquellos
elementos, accesorios y Documentacion que, aln sin estar expresamente
indicados en los Planos y Especificaciones Técnicas, sean necesarios para la
correcta y completa terminacion de los trabajos.

B 2. NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA
PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION

El calculo definitivo y dimensionamiento de las estructuras sera efectuado por la
Empresa Contratista conforme a Normas vigentes (CIRSOC), debiendo
presentar Planos, Memorias y Planillas de Calculo en original y tres (3) copias,
de las fundaciones y de la estructura, para su posterior aprobacién. En el caso
de métodos o procedimientos no comunes, las Memorias de Calculo contendran
las correspondientes referencias y datos bibliograficos.

En los Planos debera figurar con claridad:
l. Las dimensiones de todos los elementos estructurales.

Il. Tipo de acero adoptado para las armaduras.

M. Resistencia del hormigon.

IV. Hipoétesis y andlisis de cargas adoptados.

V. Criterios, constantes y métodos de dimensionamiento considerados.

VI. Detalles de elementos estructurales de caracteristicas particulares.

Los Planos de Detalle de doblado de hierro, con indicacion de longitudes y
posicion de las barras y los Planos de Detalle de encofrados de estructuras
especiales, deberan ser presentados por la Contratista quince dias antes de la

iniciacién de los trabajos correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el Plan
de Trabajos.

B 3. RELLENOS.
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El relleno de excavaciones, pozos negros, terraplenes etc., se efectuara con
suelo seleccionado, por capas sucesivas de espesor de suelo no mayor de
20cm., debiéndose lograr el 95% del Proctor Standard como minimo, e Iindice
Plastico menor o igual de 12.

Estas determinaciones deberan ser efectuadas por un Laboratorio reconocido.

B 4. ESTRUCTURA DE FUNDACION

Para el dimensionado segun célculo, a presentar por la Contratista, deberan
adoptarse para la estructura de fundacion los valores y criterios aconsejados por
el Estudio de Suelos.

También se tomaran de dicho Estudio los elementos técnicos necesarios para
definir las caracteristicas del suelo en excavaciones; nivel de napa fredtica;
deformabilidad de los estratos superiores que afecten a los solados en contacto,
y todo aporte de la mecanica de suelos, necesario para la realizacion de la obra.

B4.1 Estudio de Suelos:

El Estudio de Suelos sera efectuado por La Contratista, y debera cumplir
con lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares para el estudio de
suelos adjuntas.

B4.2 Naturaleza del Estudio de Suelos

A. EIl Estudio tendra por objeto relevar la secuencia de las distintas capas que
constituyen la formacion estratigrafica del suelo dentro de la profundidad
activa para la fundacién a construir y determinar las propiedades fisicas,
mecdanicas e hidraulicas necesarias, a efectos de prever adecuadamente el
comportamiento de la obra.

B. Para ello se realizaran exploraciones mediante la ejecucién de perforaciones
0 pozos a cielo abierto, para determinar la secuencia estratigrafica
mencionada y obtener muestras adecuadas para la confeccion de un perfil
resistente del terreno.

C. El Estudio podra incluir auscultaciones, ensayos de carga u otros
procedimientos de exploracion e investigacién de suelos, que suministren
datos igualmente representativos de su resistencia, deformabilidad vy
permeabilidad, segun resulte indispensable.

B4.3 Perforaciones o0 pozos a cielo abierto

D. El nimero de perforaciones o pozos a cielo abierto sera fijado por el
Profesional en funcion de las caracteristicas del problema a resolver. No
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obstante ello el nimero minimo a ejecutar seré de una (1) perforacion cada
trescientos (300) metros cuadrados de superficie de la planta de la obra,
distribuyéndose las mismas regularmente no pudiendo en ningln caso ser su
numero inferior a tres (3) para cada uno de los edificios en el caso de que
éstos estén separados mas de diez (10) metros entre si.

E. Como minimo las dos terceras partes del nUmero total de perforaciones se
situaran dentro del area delimitada por la planta del edificio. No seran
considerados los datos de perforaciones alejadas mas de diez (10) metros
respecto de los limites de dicha area.

F. Las perforaciones o pozos a cielo abierto se extenderan por debajo del nivel
mas bajo de la construccién a su cimentacion, hasta la profundidad necesaria
para establecer la secuencia, naturaleza y resistencia de los suelos- incluso
la deformabilidad especifica cuando se considere indispensable dentro de la
profundidad activa resultante del perfil resistente del suelo y del tipo de obra o
tamafio de la cimentacion a construir. Se dara cumplimiento, como minimo, al
valor establecido en los parrafos siguientes:

*Construcciones con columnas de carga inferior a treinta (30) toneladas
(en cimentaciones directas aisladas y/o corridas): tres (3) metros por debajo
del nivel de cimentacion.

*Construcciones con columnas de carga superior a treinta (30) toneladas
e inferior de cien (100) toneladas (en cimentaciones directas aisladas, que
no se interfieren mutuamente dentro de la profundidad activa): cinco (5)
metros por debajo del nivel de cimentacion.

B4.4 Propiedades indice de los Suelos.

G. Se determinardn todas las propiedades fisicas necesarias para la
identificacion adecuada a los requerimientos del problema a resolver.

a) Contenido de humedad natural.

b) Limite liquido.

c) Limite plastico.

d) Por ciento que por lavado pasa el tamiz N° 200.

e) Analisis granulométricos.

B4.5 Propiedades Mecanicas e Hidraulicas de los Suelos.
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H. Se determinaran las propiedades mecanicas necesarias para una solucion
adecuada del problema a resolver.

I. Sobre muestras representativas de suelos cohesivos, determinantes del
compactamiento de la cimentacion o de la obra, se ejecutaran como minimo
ensayos triaxiales, de modo de obtener una envolvente que defina los
parametros de resistencia para las distintas condiciones criticas de humedad
y de drenaje que se desarrollen en el terreno.

J. La determinacion de la resistencia al corte de suelos no cohesivos se podra
efectuar mediante el ensayo de corte directo.

La deformabilidad especifica se determinard& cuando sea necesario,
mediante ensayos de consolidacion unidimensional y/o ensayos de
consolidacion tridimensional segun corresponda.

K. Cuando se requiera un conocimiento de la permeabilidad por determinacion
directa, ésta se efectuara en el sitio por ensayos de bombeo, con un nimero
de pozos de observacibn que permitan una efectiva evaluacion del
coeficiente de permeabilidad de la formacion en estudio.

B4.6 Agresividad y expansibidad

L. En todos los casos se efectuard el andlisis quimico de las muestras de agua
provenientes de la napa freatica detectada, para verificar su grado de
agresividad a los hormigones.

M. En las muestras de los suelos cuyo limite liquido (LL) sea mayor de cincuenta
(50), se realizaran ensayos cualitativos para determinar su actividad
potencial. En todos los casos que sea necesario, se debera determinar la
presion de hinchamiento.

B4.7 Informe Técnico

Sera ejecutado y firmado por un Profesional de la Ingenieria matriculado, quién
sera responsable.
El informe contendra una descripcién de la labor realizada y proporcionara los
resultados obtenidos incluyendo como minimo:

- Planos con la ubicacion (acotada) de las perforaciones.

- Cotas de las bocas de iniciacion referidos al nivel oficial.

- El método de perforacién utilizado.

- Eltipo de sacatestigo empleado.

- Cotas de extraccion de muestras.

- Lasresistencias a la penetracion.

- Los resultados de los ensayos que se hubiesen efectuado en el terreno.
N. La clasificacion del suelo.
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0. La ubicacion del nivel de la napa freética con indicacion del procedimiento y
oportunidad de su determinacion.

P. Las recomendaciones para el dimensionado de las cimentaciones,
profundidades y tensiones admisibles a adoptar, para la confeccion del plan
de excavaciones y el célculo del apuntalamiento.

B 5. NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACION

Tanto para la realizacion del predimensionado, del calculo estructural, la
ejecucién de los Planos de encofrado y de doblado de hierro; el encofrado,
apuntalamiento, soporte y arriostramiento, armado, hormigonado, desencofrado,
limpieza y terminacion, como todo otro trabajo de hormigon estructural
necesario para la terminacién de acuerdo a su fin, la provision de materiales,
herramientas, equipos, transporte, mano de Obra y supervision necesarios,
incluyendo aquellos elementos, accesorios y Documentacion que aun sin estar
expresamente indicados en estas Especificaciones Técnicas sean necesarios
para la correcta y completa terminacion de los trabajos.

Seran de aplicacion obligatoria los siguientes reglamentos, segun la resoluciéon
CIRSOC 247/2012:

-CIRSOC 101: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de edificios.
-CIRSOC 201: Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de hormigén
armado y pretensado.

-CIRSOC 301/05, 302/05 y/o 303/05.

-CIRSOC103 Y ANEXOS.

-Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene y Seguridad
en el Trabajo.

-Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados.

Materiales:
Los materiales se regiran y verificaran por el Reglamento CIRSOC 201, Capitulo
6 y Anexos.

Cargas:

Las estructuras deberan calcularse para resistir las cargas permanentes y las
cargas accidentales o sobrecargas.

Deberan componerse las situaciones posibles mas desfavorables a efectos de
obtener las maximas solicitaciones en cada seccion de la estructura a calcular.
Se adoptaran los valores de sobrecargas de servicio especificados en el
Reglamento CIRSOC.
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B 6. ACCION DEL VIENTO

Para este efecto se aplicara el Reglamento CIRSOC 102/05.-

B 7. VERIFICACION DE LAS DEFORMACIONES:

En el Célculo y Proyecto de estructuras construidas se debera verificar, ademas
del cumplimiento de las condiciones de resistencias, que las piezas estructurales
cargadas no superen los limites maximos de deformacion que se establecen a
continuacion:

a) Deformacion admisible en elementos flexados

a.l.- Se deberan verificar que los elementos sometidos a flexion, las flechas
finales maximas no superen los valores admisibles que se establecen a
continuacion:

Elemento flexado Deformacion admisible
Losas con luz L (cualquier tipo de vinculacion) 0.003 L
Losas en voladizo 0.038 L
Vigas de luz L entre apoyos (cualquier vinculacion) 0.002 L
Vigas en voladizo 0.005 L

a.2.- En el caso particular de las estructuras de hormigdn armado, podra
considerarse cumplida la verificacion de la flecha méaxima, cuando se satisfagan
las relaciones de esbeltez maxima que se establecen seguidamente:

Elemento  Simpl. Un ext. Ambos Un Cont. en Condiciones

apoyada continuo  ext. extremo todo el mixtas
continuos. volado  contorno

Vigas 1/16 1/22 1/25 1/8 e e

Losas

armadas en ;35 135 1/40 112 e e

una

direccion

Losas

amadas en 5 160  1/55

dos direcc.

(*)

(*) Para relaciones de lados 0.75a 1
b) Interacciones de deformaciones
PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIY SPCG
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Se deberan verificar las deformaciones elasticas y plasticas que experimenten
los distintos elementos que componen una estructura, tanto en los casos en que
intervengan elementos de rigidez y deformabilidad dispar, como componentes de
estructuras hiperestéticas, como en los casos de estructuras mixtas, con
participacion de miembros estructurales y/o apoyos constituidos por diferentes
materiales.

c) Deformacion de fundaciones

Se deberan verificar las estructuras, frente a las solicitaciones provocadas por
los asentamientos diferenciales de las fundaciones, cualquiera sea el sistema
adoptado para las mismas. Los asentamientos diferenciales se computaran para
la estructura sometida exclusivamente a de cargas permanentes.

B 8. JUNTAS DE DILATACION Y/O TRABAJO.

Aunque no se indiquen en el Proyecto, ni en el predimensionado, en las
estructuras deberan colocarse juntas de dilataciéon y/o trabajo. Asimismo
deberan colocarse juntas de dilatacién en todo contacto entre estructura nueva
con el edificio existente.

C) OBRAS COMPLEMENTARIAS

C1 - INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y CORRIENTES
DEBILES

‘ Cl.1. GENERALIDADES:

La Contratista deberd efectuar el Proyecto de Replanteo, basado en la
Documentacion contractual

Antes de iniciar las instalaciones eléctricas y bajas tensiones, la
Contratista debera presentar las factibilidades de suministro eléctrico y telefénico
y definir sus acometidas.
La Contratista debera presentar ante la Direccién Técnica para su aprobacion los
Planos de Replanteo, esquemas unifilares, topograficos de tableros, indicando
marcas y modelos de cada uno de los componentes.

‘ Cl.2. NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion, materiales y
equipos, ademas de lo establecido en estas especificaciones, con las Normas y
Reglamentaciones fijadas por los siguientes Organismos:
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- Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (IRAM.).

- Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.

- Camara Argentina de Aseguradores.

- Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en inmuebles
de la A.E.A.

- Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran las
siguientes normas:

I.E.C.: International Electrotechnical Commission.(Ginebra, Suiza)
U.T.E.: Union Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)
D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)
A.N.S.l.: American National Standards Institute.

N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.

A.E.E.: Asociacién Electrotécnica Espafiola.

La D.P.A. no aceptard excusas por omisiones 0 ignorancias de
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de
las instalaciones.

Cl.3.

CALCULOS |

La Contratista debera presentar los siguientes calculos con la entrega del
Proyecto Ejecutivo:

Coordinacion de protecciones en transformadores.

Célculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8
en el tablero y 0.8 entre tableros.

Célculo de correccién del factor de potencia
Célculo de corrientes de cortocircuito.

Célculo dinamico de barras y soportes.
Eleccion de interruptores.

Verificacion de protecciones de cables.
Célculo de caidas de tension: rango 3% al 5%.

Célculo de sobretemperaturas en tableros.
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- Coordinacion de la proteccion en motores.

- Verificacién técnica de cables.

|C1.4.  MUESTRAS |

Antes de iniciar la Obra debera presentar las siguientes muestras:

a). Interruptores de potencia, termomagnéticos, y diferenciales (uno de
cada tipo y capacidad).

b). Cafierias (un trozo de 0,20 m de cada tipo y diametro con una cupla de
unién en los que figure la marca de fabrica).

c). Cajas (una de cada tipo a emplear).
d). Conectores (uno de cada tipo a utilizar).
e). Tres ganchos de suspension para artefactos.

f). Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccién con la marca
de fabrica).

g). Llaves y tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).

h). Artefactos de iluminacion (uno de cada tipo, completo con sus
lamparas y conductores pasados y equipos auxiliares.

i). La D.P.A. podré solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.

j). Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa
conformidad de la D.P.A., presentar Planos completos y listas de
materiales detallando claramente marcas, tipos y/o modelos que
preverd; debiéndose constar con la expresa aprobacion de Inspeccién
para instalar las cajas de tableros. Una vez recibida definitivamente la
obra, el Contratista podra retirar las muestra exigidas en el presente
articulo.

C1l.5. INSPECCIONES

La Contratista solicitara por escrito durante la ejecucion de los trabajos y
con una anticipacion no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones :
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1°) Una vez colocadas las cafierias y cajas, y antes de efectuar el cierre
de canaletas y hormigonado de losas.

2°) Instalacion de todos los conductores, elementos de tableros y demas
dispositivos indicados en Planos, antes de colocar las tapas de llaves,
tomas y encintado de conexiones.

3°) Después de finalizada la instalacion.

Todas estas inspecciones deberdn ser acompafadas de las
pruebas técnicas y comprobaciones que la D.P.A. estime conveniente.

Cl.6. ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Previo a la recepcion provisoria de la Obra, la Contratista realizara todos
los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y
especificaciones del Contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos
deberan hacerse bajo la supervision de la D.P.A. o0 su representante autorizado,
debiendo la Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y
aparatos que fuesen necesarios, o bien, si se lo requiere, contratar los servicios
de un laboratorio de ensayos aprobado por la D.P.A. para llevar a cabo las
pruebas.

Cualquier elemento que resulte defectuoso sera removido, reemplazado y
vuelto a ensayar por la Contratista, sin cargo alguno, hasta que la D.P.A. lo
apruebe. Una vez finalizados los trabajos, la D.P.A. efectuara las inspecciones
generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de
comprobar que su ejecucion se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar
las pruebas de aislacién, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean
necesarias. Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que se
designe por la D.P.A., con instrumental y personal que deberéa proveer la

Contratista. La comprobacion del estado de aislacion, debera efectuarse
con una tension no menor que la tension de servicio, utilizando para tensiones
de 380 a 220 V. megbhmetro con generacién constante de 500 V. como minimo.
Para la comprobacion de la aislacion a tierra de cada conductor deben hallarse
cerradas todas las llaves e interruptores asi como todos los artefactos y aparatos
de consumao.

La comprobacion de la aislacion entre conductores, con cualquier estado
de humedad del aire, serd no inferior a 1.000 ohm por volt para las lineas
principales, seccionales, subseccionales y de circuitos.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la D.P.A., permitiran
efectuar la Recepcion Provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar
satisfactorias las pruebas efectuadas, por haberse comprobado que las
instalaciones no reunen la calidad de ejecuciéon o el correcto funcionamiento
exigido, o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus
aspectos, se dejara en el Acta, constancia de aquellos trabajos, cambios,
arreglos o modificaciones que la Contratista debera efectuar a su cargo, para
satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo en que debera darsele
cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas nuevas pruebas con las
mismas formalidades.
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En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad
a la recepcion definitiva, se prorrogara ésta, hasta la fecha que sean subsanados
todos los defectos con la conformidad de la D.P.A.

‘ Cl1.7. PLANOS CONFORME A OBRA

Terminada la instalacion la Contratista debera suministrar, sin cargo, un
juego completo de Planos, en diskette 6 compact disc, film poliéster y cuatro
copias, exactamente conforme a Obra, de todas las instalaciones, indicandose
en ellos la posicion de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o
elementos, cajas de pasos, etc., en los que se detallaran las secciones,
dimensiones y caracteristicas de materiales utilizados.

Estos Planos comprenderan también los de cuadros generales y
secundarios, dimensionados y a escalas apropiadas con detalles
precisos de su conexion e indicaciones exactas de acometidas y
alimentaciones subterraneas.

La Contratista suministrard también, una vez terminada la instalacion,
todos los permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la
habilitacion de las Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas y
Reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y municipal. Del mismo,
modo suministrara dos juegos completos de Planos, Manuales, Instrucciones de
uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales
instalados que los requieran.

C1.8. TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONALES |

Se ubicaran a una altura sobre el piso terminado de 1,40 m. hasta el eje medio
horizontal.

Todos los elementos de comando responderan a lo especificado mas adelante.

Entre los elementos del tablero se dispondra:
= Juegos de barras protegido para servicios normales y de emergencia (con y

sin UPS) de secciones adecuadas segun calculo de corriente de
cortocircuitos u de los esfuerzos electrodinamicos de ella derivados.

» Interruptores automaticos, termomagnéticos y diferenciales, segun cargas y
escalonamiento de protecciones.

= Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados 6
rotulados de acuerdo a los planos funcionales.

» Las conexiones de barras de distribucién a cada uno de los interruptores
auxiliares se alojaran en cablecanales ranurado de PVC con tapa de seccion
adecuada a la cantidad de conductores de dichos circuitos.

CARACTERISTICAS DE LOS TABLEROS:

PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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La Contratista deberé proveer e instalar la totalidad de los tableros los cuales deberan ser
del tipo protocolizados, y responder a la norma IEC 61439-1 Y 2. Cabe destacar que
previo a su instalacién, La Contratista debera realizar la totalidad de célculos y pruebas
gue especifican la norma, debiendo presentar los certificados de las pruebas realizadas a
los mismos, previo a su instalacién.

Las caracteristicas técnicas de los tableros se indicaran a continuacion segin dos niveles
de Intensidades a emplear: de 0 a 630A y de 630 A a 4000 A:

Caracteristicas Técnicas de los Tableros de Distribucion de Baja Tensién desde
630 A hasta 4000A

1. Generalidades:

Condiciones generales de tableros de baja tensién a proveer e instalar.
B Este documento describe las normas generales para garantizar el maximo nivel

de «calidad y funcionamiento para un tablero de baja tension.
Con el fin de alcanzar este requisito, todo el conjunto debe aplicar de acuerdo con
las especificaciones definidas en la Norma IEC: 61439-1&2

B La lEC 61439-1&2 se aplica a conjuntos y aparamenta de Baja Tension para una
tension que no exceda de 1000V en corriente alterna a una frecuencia no mayor
de 1000 HZ, o para 1500 V en DC.

B La Norma IEC 61439-1&2 define claramente el tipo de verificaciones (verificacién
de disefio y verificacion de rutina) que debe ser llevada a cabo por las dos
organizaciones que participan en la conformidad final de la solucién: la garantia
del Fabricante Original como disefio del "sistema de montaje" y el Fabricante del
conjunto como responsable de la conformidad final del tablero de baja tension.

B Esta norma es también aplicable para todos los conjuntos previstos para su uso
en relacién con la generacion, transmision, distribucién y conversion de la energia
eléctrica, y para el control de los equipos consumidores de energia eléctrica.

B Para garantizar la coherencia de la instalacién durante el ciclo de vida del tablero,
el sistema de instalacién y la aparamenta deben ser suministrados por el mismo
fabricante

2. Requerimientos del Fabricante Original

B Para cumplir con la Norma IEC 61439-1&2 el Fabricante Original debe llevar a
cabo el disefio original y las verificaciones de disefio especialmente para las
siguientes funciones que deben ser certificadas por un organismo independiente
(ASEFA, etc) para las configuraciones mas criticas:

v' Conformidad de las distancias de aislamiento y las lineas de fuga: ensayos a
frecuencia industrial.
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v' Limite de calentamiento: proteccion contra los riesgos de personal y
aparatos.

v" Resistencia a cortocircuitos: ensayos de cortocircuito (Icc e Icw) del circuito
principal, incluyendo el neutro, y la proteccion del circuito.

v Proteccion contra los choques eléctricos: verificacion del aislamiento

v' Protecciéon contra el riesgo de incendio o explosién: prueba del hilo
incandescente

v" Mantenimiento y modificacion: ensayo de grado de proteccion IPxxB y
Operaciones Mecénicas (especialmente para las partes extraibles)

v' Capacidad para ser instalado en el sitio: test de elevacién, segun la norma
IEC 62208

v' Proteccion contra condiciones ambientales: ensayo IK segin IEC 62262 &
Ensayos de Corrosion.

3. Requerimientos del fabricante del conjunto.

B Para completar los requerimientos de la norma, el Fabricante del Conjunto
(tablerista) tiene que llevar a cabo las verificaciones de rutina.

B Detalles de las verificaciones de rutina llevadas a cabo por el Fabricante del
Conjunto:

v' Grado de proteccion de la envolvente a través de la inspeccion visual.
v Distancias y lineas de fuga a través de la inspeccion visual.

v Proteccién contra choque eléctrico e integridad de los circuitos de protecciéon
a través de la inspeccion visual de proteccion basica y fallas, asi como la
verificacion aleatoria de apriete de las conexiones de circuito de proteccion.

v Integracién de componentes incorporados a través de la inspeccion visual.

v Circuitos eléctricos internos y conexiones. Verificacion aleatoria par apriete.
Conductores acuerdo instrucciones montaje

v' Bornes para conductores externos. Numero, tipo e identificacion de los
bornes

v Funcionamiento mecéanico. Efectividad de los elementos mecéanicos de
mando, enclavamientos y cierres

v' Propiedades dieléctricas. Ensayo a frecuencia industrial o verificacion
resistencia aislamiento (hasta 250A)
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v' Cableado, comportamiento de empleo y funcional. Verificacién completa de la
informacion & marcas, inspecciéon cableado y ensayo funcional eléctrico si
relevante

B Una copia de estos ensayos de rutina totalmente completados debe estar
presente dentro o cerca del tablero en su lugar de explotacion.

B Gracias a las verificaciones de disefio del Fabricante Original y las verificaciones
de rutina del Fabricante del Conjunto, el Usuario Final tiene la garantia de
conformidad de su tablero acorde a sus requerimientos de funcionamiento.

4. Requerimientos del disefio del tablero.

B |as siguientes reglas de disefio tienen que ser aplicadas con el fin de facilitar el
montaje y garantizar el nivel mas relevante de seguridad para cualquier equipo de
baja tension.

Instalacién de dispositivos
B Todos los dispositivos deben ser instalados sobre la placa de montaje dedicado
disefiado para uno o varios interruptores del mismo tipo. El objetivo de este punto
es agrupar equipos de proteccion del mismo tipo, asi como distinguir dentro del
tablero de distribucion la funcion de cada dispositivo o grupo de dispositivos y
evitar errores de identificacion.

B Estas placas de montaje tendran un sistema de fijacion independiente
proporcionando para ser transformados y movidos en cualquier parte del tablero
de distribucion y, especialmente, para permitir la facil ampliacion de la instalacion.

B Para garantizar la maxima proteccion de las personas en torno a la instalacién
eléctrica, las placas frontales deberan instalarse delante de todos los equipos de
control y proteccion con ambos niveles IP3X IPxxB, a fin de evitar el acceso
directo a los dispositivos y en consecuencia a las partes activas.

Distribucion eléctrica y arquitectura

B Por razones de seguridad y sobre todo si se abre la puerta durante el
funcionamiento del tablero de distribucion, todos los juegos de barras tienen que
ser cubiertos por las barreras en todo el perimetro de la zona de juegos de barras.
Para lograr este requisito, la especificacion tablero de distribucién debe cumplir
con las reglas de compartimentacion en el nivel minimo de la forma 2.

B Para el suministro de electricidad dentro del tablero de distribucion, la instalacion
de sistemas de bloques de distribucion, utilizando la tecnologia de terminales de
resorte (IPxxB compatible), garantiza la méxima proteccion de las personas.
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B Para simplificar la instalacion de acuerdo con la IEC 61439 1&2, el fabricante
original debe suministrar conexiones prefabricadas que estan perfectamente
clasificadas y coordinadas para trabajar con los dispositivos.

B Los sistemas de distribucion verticales deben ser disefiados para permitir la
conexion por acceso frontal danicamente. El sistema de distribucion horizontal y
vertical deben ser disefiados para permitir la conexion (con tuercas de rotura) a lo
largo de su longitud gracias a una pista de conexidn continua y sin ninguna
perforacion.

B Para una mayor facilidad de la distribucién, los embarrados horizontales deben
ser disefiados con una sola barra solo por fase.

B Para la ampliacion futura en el tablero de distribucién, las barras colectoras deben
permitir la posibilidad de afiadir todas las cargas requeridas sin necesidad de
desensamblados.

Estructura y cubiertas del tablero

B Con el fin de facilitar el acceso dentro del tablero para el mantenimiento, sus
columnas deben ser desmontable en todas las superficies cualquiera que sea el
grado IP.

B Las asociaciones de tableros eléctricos deben ser posibles en todas las
direcciones sin ningun impacto en el nivel de IP y al actualizar el mantenimiento
de los niveles de rendimiento originales seguira garantizado. El tablero de
distribucién debe combinarse facilmente con tableros que ya estan en servicio.

B Por su disefio el sistema deberia asegura la continuidad eléctrica de las partes
moviles y sin trenzas de masa adicionales.

5. Operacion del tablero de distribucion

B Debido a la evolucién constante de las necesidades eléctricas de los edificios o de
las fabricas, los tableros de distribucion deben tener la capacidad de seguir estas
evoluciones.

B La oferta del tablero de distribucion debe incluir componentes especificos que
ofrezcan la uniébn de una o varias envolventes y columnas en el sitio de
explotacion.

B Con el fin de facilitar el mantenimiento actual, por ejemplo medicion de infrarrojos,
la zona de dispositivos tiene que ser accesible en una sola operacion.

B La ampliacion del nUmero cargas del tablero de distribucién se puede realizar en
una unidad de reserva funcional sin tener que afiadir una nueva conexién aguas
arriba a la distribucion de barras principal.
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B Para aplicaciones de continuidad de servicio, mejora del tablero de distribucién en
términos de ampliacién de cargas, se pueden realizar en servicio con los espacios
de reserva sin equipar.

B Los clientes finales tendran la posibilidad de obtener algunos repuestos para diez
afos después de la suspension de la comercializaciéon de la oferta del tablero de
distribucién con el fin de poder sustituir algunos componentes para aquellas
necesidades de mantenimiento o ampliacién.

6. Requisitos técnicos (IEC 61439-1&2)

B Ademas de las especificaciones que se detallan desde los items 1 al 5, las
funciones del tablero de distribucion y las caracteristicas que figuran a
continuacion estan sujetas a un acuerdo:

v'El fabricante original garantiza el disefio del sistema de montaje, el fabricante
del conjunto es el responsable de la conformidad final del tablero de

distribucion.
Funciones y caracteristicas definidas Clausula de Configuraci6| Varios
por el usuario referencia (para n estandar

las partes 1y 2)

sistema eléctrico

sistema de puesta a tierra 5.5, 8.4.3.2.3, 8.6.2,
10.5,11.4

Tension nominal U (voltios) 3.8.8.1,5.2.1,85.3

categoria de sobretension 524, 853, 9.1
Anexo G

Transitorios de tensién inusuales, 9.1 NO

esfuerzos de tensidn, sobretensiones)

temporales

Frecuencia nominal de (hz) 3.8.11, 5.4, 8.5.3,

10.10.2.3, 10.11.54

Adicional sobre los requisitos del 11.10
laboratorio de ensayo: cableado,
rendimiento operativo y la funcion

Resistencia a cortocircuitos

Corriente prevista de cortocircuito en los| 3.8.6
terminales de suministro | (KA)

Probable corriente de cortocircuito en el 10.11.5.3.5 60% de los
neutro valores de
fase
Probable Corriente de cortocircuito en el 10.11.5.6 60% de los
circuito de proteccién valores de
fase
PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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SCPD en la unidad funcional entrante 9.3.2

coordinacién de los dispositivos de 9.3.4
protecciones de cortocircuito incluyendo
la proteccion de los dispositivos de corto
circuito en los dispositivos externos

datos asociados con las cargas las 9.3.2
cuales puedan contribuir a la corriente
de cortocircuito

Proteccion de las personas contrd
descargas eléctricas segun la norma
IEC 60364-4-41

Tipos de proteccion contra la proteccion 8.4.2 Proteccion
de los golpes béasicos eléctricos Béasica
(proteccién contra el contacto directo)
NOTA: este tipo de proteccién tiene por
objeto proteger contra descargas
eléctricas debido al contacto directo
dentro de la Asamblea durante las
condiciones normales de servicio

Tipo de protecciébn contra descarga 8.4.3
eléctrica - Proteccion de fallo (proteccién
contra contactos indirectos)
NOTA estos tipos de proteccion estan
destinados a proteger contra las
consecuencias de un fallo dentro del

conjunto.

entorno de instalacién

tipo de ubicacién 35 ,8.14 .82

Proteccion contra la entrada de sélidos y| 8.2.2 ,8.2.3 exterior: IP 30

liquidos externos.

Personas autorizadas

Método de conexion de las unidades 8.5.1, 8.5.2
funcionales.

NOTA Esto se refiere a la capacidad de
extraccion y reinsercion de las unidades

funcionales.

proteccion contra el contacto directo conl 8.4 NO
partes activas internas peligrosos

durante el mantenimiento 0

actualizacion (por ejemplo, unidades
funcionales, barras principales, barras
de distribucién)

Método de conexion de unidades 8,5,101
funcionales.
NOTA Esto se refiere a la capacidad de
extraccion y reinsercion de las unidades
funcionales

Formulario de separacion 8.101
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Capacidad para poner a prueba el
funcionamiento individual de los circuitos|
auxiliares en relacion con los circuitos
especificados mientras que la unidad
funcional esta aislada.

3.1.102,
3.2.103,
tabla 103

3.2.102,
8.5.101,

Corriente maxima admisible

Corriente nominal del conjunto | (amps)

5.3.2

Factor de diversidad nominal

5.3.3,
Anexo E

10.10.2.3

De acuerdo
con las
normas de los
productos

Relacion entre la seccion transversal del
conductor neutro para los conductores|
de fase: conductores de fase incluyendo
hasta 16mm2

NOTA: la corriente en el neutro puede
estar influenciada donde hay arménicos
significativos,  corrientes de fase
desequilibradas, y otras condiciones en
la carga que requerira un conductor mas
grande.

8.6.1

100%

Relacion de la seccion transversal del
conductor neutro para conductores de
fase: conductores de fase por encima de
16mm?2

NOTA Para el valor estandar, se asume
gue la corriente del neutro no exceda el
50% de las corrientes de fase. La
corriente en el neutro puede estar
influenciada donde hay armdnicos
significativos,  corrientes de fase
desequilibradas, y otras condiciones en
la carga que requerira un conductor mas

grande.

8.6.1

50%
(min.16mm2)

a- Para ciertas aplicaciones, el usuario puede llegar a necesitar requisitos mas rigurosos
gue los especificados en la horma.

b-Una indicacién de entrada en la columna gris indica que no hay ninguna disposicion
estandar para funciones o caracteristicas y el usuario debe especificar sus requisitos.

Impactos mecanicos externos (IK) 8.2.1, 10.2.6

NOTA IEC 61439-1 no nombra cddigos

IK especificos.

Resistencia a la radiacion UV (aplica 10.2.4 Standard

para reuniones en lugares abiertos, a

menos que se especifique lo contrario

Resistencia a la corrosion 10.2.2 Standard

Limite de la temperatura ambiente mas| 7.1.1 indoor:  -5°C

baja Outdoor: -
25°C

Limite de la temperatura ambiente mas 7.1.1 40°C
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alta

Temperatura ambiente- promedio 7.1.1 35°C
maximo diario
Humedad maxima relativa 7.1.2 Indoor: 50%@
40°C
Outdoor:
100% @ 25°C
grado de contaminacion 7.1.3 industrial:3
altitud 7.1.4 <= 2000m
entorno de EMC 9.4, 10.12 Anexo J

Condiciones especiales de servicio (por 7.2,8.5.4,9.3.3 tabla
ejemplo, la vibracion condensacion| 7.

excepcional, fuerte  contaminacion,
ambiente corrosivo, fuertes campos
eléctricos 0 magnéticos, hongos,
pequefios  animales, riesgos de
explosion,  fuertes  vibraciones
choques, terremotos)

método de instalacion

Tipo 3.3,55
portabilidad 3.5
Dimensiones y peso maximo 6.2.1
Tipo de conectores externos (s) 8.8

Conductor de fase exterior, secciones 8.8
transversales, y terminaciones

Conductores externos de secciones| 8.8
transversales y terminaciones. PE , N,
PEN

Almacenamiento y manejo

Dimensiones y peso maximas de 6.2.2,10.2.5
unidades de transporte

Métodos de transportes (por ejemplo 6.2.2,8.1.7
montacargas, grua)

Condiciones ambientales diferentes a 7,3
las de servicio

detalles del embalaje 6.2.2

modalidades de funcionamiento

Acceso a los dispositivos de 8.4,8.5.5
accionamiento manual

Insolacién de elementos de un equipo 8.4.2, 8.4.3.3,
de instalacion de carga 8.4.5.2

Capacidades de mantenimiento vy
actualizacion

Requisitos relacionados  con la] 8.4.5.1 NO
accesibilidad en el servicio por personas
ordinarias; requisitos para operar
dispositivos o0 cambiar componentes
mientras que el conjunto se energiza
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Requisitos relacionados  con la] 8.4.5.2.2 NO
accesibilidad  para  inspeccién |
operaciones similares

Requisitos relacionados  con la] 8.4.5.2.3 NO
accesibilidad para el mantenimiento en
servicio de las personas autorizadas

Requisitos relacionados  con la] 8.4.5.2.4 NO
accesibilidad para la extension en el
servicio

7. Ciclo de vida de un tablero de distribucion para un desarrollo sostenible

B Todos los materiales del tablero deben ser reciclables en al menos un 90%.
Conforme con las directivas RoHS y REACH

Caracteristicas técnicas de Tableros de baja tensiéon hasta 630A

1. Generalidades

Su disefio respondera a las caracteristicas de un Conjunto Verificado conforme a la
definicion de la Norma IEC61439.1 del Comité Electrotécnico Internacional y a la Norma
IRAM 2181.1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo establecidos por
las mismas.

Los tableros seran instalados en el interior de locales adecuados.

La instalaciéon de cada aparato o grupo de aparatos incluira los elementos mecanicos y
eléctricos de acometida, soporte, proteccion y salida que contribuyan a la ejecucién de
una sola funcién (“Unidad Funcional”). El conjunto de las diversas unidades funcionales
permitira la ejecucion de un conjunto 6 Sistema Funcional.

Los componentes prefabricados deberan permitir la estandarizacion de los montajes y
conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de unidades funcionales.
Brindaran proteccién al personal y seguridad de servicio. Tendran una disposicién
simple de aparatos y componentes y su operacién sera razonablemente sencilla a fin de
evitar confusiones.

El tablero tendra las siguientes caracteristicas:

e tension de empleo: =1000 V

e tension de aislamiento: = 1000 V

e corriente nominal: =630 A

e corriente de cresta: =53 KA

e corriente de corta duracion: = 25 KA eff /1seg
e frecuencia =50/60 Hz

e grado de proteccion adaptable sobre la misma estructura: (IP 30 IKO7 / IP31 IK08 /
IP43 IK08) para gabinetes de interior y IP55 IK10 para gabinetes a la intemperie.
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e apto para sistema de tierra: IT, TTy TN

2. Construccion

Los tableros seran integramente de construccion normalizada, estandar y modular,
conformando un Sistema Funcional.

Los tableros deberan ser adecuados y dimensionados para ser instalados segun lo
especificado en planos.

En caso de ser necesario, podran instalarse ventilacion con filtros en tapas y techos, o
ventiladores axiales de servicio continuo y/o controlado por termostatos adecuados para
la facil evacuacion del calor disipado por los elementos componentes.

Las dimensiones de las columnas deberan responder a un médulo determinado, siendo
la profundidad de las mismas no menores a 200 mm con un ancho de 595 mm vy la
altura variara segun el contenido hasta 1850 mm.

Cada columna podra contar con un conducto lateral con puerta para acometida de
cables pilotos (300mm).

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de
autoextinguibilidad a 960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 60695.2.1.

3. Estructura

La estructura tendrda una concepcién modular, permitiendo las modificaciones y/o
eventuales extensiones futuras. Sera realizada con chapas de acero convenientemente
tratada con tratamiento de cataforesis como minimo, con un espesor minimo de 1,5mm.

Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones
seran atornilladas, para formar un conjunto rigido. La buloneria dispondra de multiples
dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas
metdlicas y la equipotencialidad de todos sus componentes metalicos.

Las masas metalicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y al
conductor principal de proteccién de tierra por medio de dispositivos ensayados.

Para facilitar la posible inspeccion interior del tablero, todos los componentes eléctricos
seran facilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con tornillos imperdibles
o abisagradas. Del mismo modo, se podr4 acceder por los laterales o techo, por medio
de tapas facilmente desmontables o puertas.

De ser necesario se optara por tapas transparentes constituidas por un marco y vidrio
templado.

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia a
la corrosion, la totalidad de las estructuras y paneles deberan estar tratadas por
cataforesis por inmersion y pintadas como minimo. Las laminas estaran tratadas con
pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada con poliéster polimerizado.

Se deberd asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los
agentes atmosfeéricos. El color final sera RAL 9001 blanco liso, semimate, con espesor
total minimo de 40 micrones.
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Se dispondra en la estructura un porta planos, en el que se ubicardn los planos
funcionales y esquemas eléctricos.

4. Conexionado de potencia

El juego de barras principales ser& de cobre electrolitico de pureza no inferior a 99,9 % y
estara montado en forma vertical en la parte posterior del tablero, en el pasillo lateral o
en una base aislante montado en el lateral del gabinete.

Las barras tendran un espesor de 5mm y perforaciones roscadas equidistantes para M6
a lo largo de las mismas, para fijacibn de terminales y/o repartidores de corriente
prefabricados.

Las barras estardn colocadas sobre soportes aislantes que resistan los esfuerzos
térmicos y electrodinamicos generados por corrientes de 25 Kaeff-1seg / 53 KAcr

Las mismas podran estar soportadas por los repartidores de corriente, suprimiéndose
los soportes anteriormente descriptos.

Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y portabarras,
deberan ser dimensionados acorde a estos esfuerzos.

Las barras deberan estar identificadas segun la fase a la cual corresponde.

La seccién de las barras de neutro, estan definidas en base a las caracteristicas de las
cargas a alimentar y de las protecciones de los aparatos de maniobra.

5. Montaje

Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero, deberan ser del
mismo fabricante.
Todos los aparatos seran montados sobre guias o placas y fijados sobre
travesafios especificos para sujecién. No se admitira soldadura alguna.
Las conexiones de los circuitos de control se ubicaran en cable canales plasticos de
seccion adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los conductores de dichos
circuitos responderan en todo a la norma
IRAM 2183, con las siguientes secciones minimas:

e 4 mm2 para los Tl (transformadores de corriente)

e 2,5 mm2 para los circuitos de comando

¢ 1,5 mm2 para los circuitos de sefalizacion, transformadores de tensién

Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de acuerdo a los
planos funcionales.

Los instrumentos de proteccion y medicion, lamparas de sefializacion, elementos de
comando y control, seran montados sobre paneles frontales, o en el conducto lateral.

Todos los componentes eléctricos y electronicos montados deberan tener una tarjeta de
identificacion que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.
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Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores autométicos
seccionadores de cabecera, se montara una bornera repartidora de corriente, fabricada
en material aislante y dimensionado para distribuir una intensidad nominal de hasta 250
A a 40°C. El apriete de los cables sera realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula.
La presion de contacto del resorte se adaptara autométicamente a la seccion del
conductor y asimismo se impedira que el orificio pueda recibir mas de un cable por vez.
Este sistema permitird la conexion y desconexion de cables con tension. Las conexiones
se realizardn mediante cable de 10 - 16 mm?, flexible o rigido, sin terminal metélico
(punta desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este componente sera compatible
con la capacidad de apertura de los interruptores.

Los interruptores automaticos modulares (tipo riel DIN) se alimentaran desde borneras
repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con varios puntos de conexiéon
por fase (o neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para conexiones de 6 hasta 50A por
fila. Las conexiones se realizaran mediante cable de seccion no menor a 4 mm2 flexible
o rigido sin terminal metalico (punta desnuda). El apriete de los cables sera realizado sin
tornillos, con un resorte tipo jaula. La presion de contacto del resorte se adaptara
automaticamente a la seccion del conductor y asimismo se impedira que el orificio
pueda recibir mas de un cable por vez. Este sistema permitira la conexion y
desconexién de cables con tensidn. La alimentacion del repartidor sera directa sobre
cada polo por cable, conector, o barra flexible pudiendo distribuir una intensidad
admisible de hasta 200 A a 40°C.

También seré posible repartir cargas sobre los interruptores autométicos modulares o
diferenciales (tipo riel DIN) mediante componentes de conexién prefabricados con
dientes de enganche directo tipo peine alimentados por cable y para repartir una
intensidad admisible de 120 A a 40°C. Su resistencia a los cortocircuitos sera
compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.

6. Inspeccion y Ensayos

Durante la recepcion del tablero se realizaran las Verificaciones Individuales, fijados por
las normas IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, que incluyen:

¢ Inspeccion visual y de funcionamiento eléctrico.
¢ Ensayo dieléctrico y verificacion de la resistencia de aislamiento.

¢ Verificacion de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccion de puesta a
tierra.

El fabricante contara ademd&s con protocolos de ensayos de tipo efectuados en
laboratorios

Internacionales independientes, de los siguientes puntos fijados fijados por las normas
IEC 61439-1-2 e

IRAM 2181.1, que incluyen:

e Verificacion de los limites de calentamiento.
¢ Verificacion de las propiedades dieléctricas

e Verificacion de la resistencia a los cortocircuitos
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Provincia

Verificacion de la continuidad eléctrica del circuito de proteccidn

Verificacion de distancias de aislamiento y lineas de fuga

Verificacidon de funcionamiento mecéanico

Verificacion del grado de proteccion

Nota: se debera cotizar entre marcas de primera linea por ejemplo
Schneider Electric, ABB, etc.

C1l.9. CANALIZACIONES

e CANEROS

Los conductores bajo piso iran alojados en cafieros 6 cafios de PVC, tipo
cloacales, siendo su didmetro minimo 53mm.

Estos cafieros de hormigon estaran construidos con cafios de PVC, dentro
de un macizo de hormigon, a todo lo largo de su extension.

El didmetro de los cafos debera calcularse, considerando una ocupacion
de
los conductores del 50%.

En cada cambio de direcciébn, se construirAn camaras de piso e
inspeccion, con doble tapa hermética con sistema antivandalismo.

Debera dejarse una reserva del 30% de cafios para permitir futuras
ampliaciones.

Para el caso de alimentadores de bajas secciones podran alojarse en
zanjas a una profundidad de 0.60mts. Se tendera sobre una cama de arena y
hormigon pobre sobre los cafios, y la tapada se efectuara compactando capas
de 10cm de altura de tierra seca y tamizada.

C1.10. MATERIALES PARA INST. ELECTRICA Y TOMACORRIENTES

e« CANOS Y ACCESORIOS

Cario de acero y accesorios para instalaciones eléctricas embutidas.

Seran de chapa laminada en frio y estaran esmaltados en color negro.
Deberan cumplir con todos los requerimientos de las normas IRAM 2005-cafios
de acero roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas (tipo
semipesado MOSP).

Se adopta como didmetro minimo, el RS 19/15, denominacién comercial
@ ¥, diametro exterior 19,05+/- 0.15mm, espesor de pared: 1,8+/- 0.15mm.

Cuando deban cruzar juntas de dilatacion deberan estar provistas de
tramos especiales que permitan su movimiento.
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En las instalaciones a la vista la caferia sera de hierro galvanizado, con
cajas y accesorios de aluminio fundido, estancas, aptas para la intemperie.

También se permitird el uso de cafios rigidos de PVC autoextingible de
diametros 20, 25, y 40mm, color gris RAL 7035 6 color azul, que se puedan
doblar en frio, por medio de la introduccién de un resorte de acero flexible,
respondiendo a la norma IRAM 2206 6 IEC 1386-1.

o CONDUCTORES

Los conductores a utilizar deberan responder a las Normas
siguientes:

1). Instalaciones fijas interiores: IRAM 2183: conductores de cobre
aislados con policloruro de vinilo (PVC).

2). IRAM 2289- categoria A: ensayo de no propagacion de incendio.
3). Secciones minimas:

lluminacién 1.5mm?2
Tomacorrientes 2.5mm2; dltimo toma.
Resto 4mm2 6 s/calculo de consumos.
Cableado de artefactos: 1Imm?2.
4). Alimentadores generales, subgenerales seccionales 6 bajo piso: IRAM

2187 y 2289: conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados
en PVC, para 1,1kV, con conductores de cobre.

e LLAVES DE EFECTO (encendidos)

Responderan a la norma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales
para instalaciones domiciliarias y similares, modulares, con bastidor de chapa
cincada 6 PVC y mddulos. Seran para 250 V; 10A. Proteccion IP 40 con cubierta
protectora aislante y pulsadores a tecla.

e TOMACORRIENTES

Deberan responder a la Norma IRAM 2000 debiéndose aplicar:

1). IRAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2x220V+T.
Bipolares para instalaciones industriales fijas y tensién nominal 220V
entre fase y neutro.
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2). IRAM 2156: Tomacorrientes eléctricos con toma de tierra 3x380V+T.
tripolares para instalaciones industriales fijas y tensién normal de
380V entre fases.

C1.11. ILUMINACION

e ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR

Los artefactos fijos estan indicados en Planos de Instalacion Eléctrica.

Podran ser de chapa de hierro, perfileria de aluminio o plastico de alto
impacto (policarbonato).

La chapa, doble decapada de 1° calidad, tendra un espesor minimo BWG N°
20, con refuerzos espesor BWG N° 18, tratada con bafios de desengrase,
desoxidante y fosfatado; antioxido y esmalte blanco niveo de alta reflexion,
horneado a 160 °C. La calidad de los esmaltes seran de acuerdo a la Norma DIN
53151 (adherencias) y DIN 53153 (dureza y espesor).

La perfileria de aluminio podra acompafiarse con insertos de aluminio
inyectado o de policarbonato y refuerzos de chapa galvanizada de gran rigidez.

Para pequefios artefactos, spots, brazos o herméticos, podran ser de
policarbonato inyectado.

Ademas en la oferta deberan acompafar, folletos de cada uno de ellos y
protocolos de Ensayos Luminotécnicos de los mismos efectuados en laboratorios
oficiales, a saber:

1). LEMIT, Pcia. de Buenos Aires.

2). INTL.

3). Universidad Nacional de Tucuman.

Detalle de todos los componentes de los mismos:
e Portalamparas.

e Lamparas, indicando en cada caso -caracteristicas, temperaturas,
potencia, color, etc.

e Equipos Auxiliares.

e Correctores de factor de potencia (individual por tubo).
e Conductores (minimo normalizado).

e Grado de proteccion.

e Sistema de fijacion.
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Todo el material debera ser aprobado, previo a su instalacién, por la D.P.A.

Los portalamparas seran aprobados por la D.P.A. previo a su colocacion. las
partes metalicas y tornillos deberan ser de cobre o de bronce, no aceptandose los
de hierro estafiado o bronceado.

Lamparas
Deberan responder a la Norma DIN 5035 y se sugieren para el presente
Proyecto:

1). Fluorescentes lineales, blanco universal 6 blanco calido.
2). Vapor de sodio alta presion.

3). Mezcladoras.

4). Incandescentes.

5). Ldmparas LED

NOTA: En todos los artefactos indicados en planos se utilizaran
l[ampara Led

Equipos auxiliares - Factor de potencia

La reactancia deberd ser de calidad reconocida, con nudcleo de hierro -
silicio y en poliéster; en caja metalica de cierre hermético, exenta de vibraciones.
Los z6calos seran con contactos de bronce perfectamente elasticos.

El arrancador sera de igual marca que el tubo y adecuado a su potencia;
se rechazaran aquellos arrancadores que provoquen mas de 4 destellos para el
encendido del tubo.

Cumplirdn con la norma IRAM, tendran una temperatura maxima nominal
de funcionamiento del arrollamiento de por lo menos 105 °C y un calentamiento
nominal maximo de 55°C .Podran ser de alto factor de potencia.

El factor de potencia sera de 0.95, individual por lampara. Los capacitores
responderan a la norma IRAM 2170.

En lamparas de mercurio color corregido, los balastos cumpliran con la
norma IRAM 2312, con los siguientes requisitos adicionales.

1). Seran del tipo, de alto factor de potencia.

2). Contara con el resistor de descarga previsto en la norma IRAM 2111.

Para lamparas de vapor de mercurio con aditivos metalicos y de sodio de
alta presion; el conjunto estara constituido por uno 6 mas balastos, un capacitor

PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIY SPC
30

pagina 30 de 109



2402-532/17

y un ignitor adecuados para proveer las condiciones de arranque y de
funcionamiento manual de cada tipo y potencia de lampara.

Los interruptores fotoeléctricos deberan cumplir con las exigencias
de la norma IRAM AADL-J-20-24.

C1.12. PROTECCION CONTRA CONTACTOS

e DIRECTOS

Consiste en tomar todas las medidas destinadas a proteger a las
personas contra los peligros que puedan resultar de un contacto con partes
normalmente bajo tension.

1) Proteccién por aislamiento, por alejamiento o por medio de obstaculos
de las partes bajo tension.

2) Proteccion complementaria por interruptor automatico por corriente
diferencial de fuga. La corriente de operacion normal del interruptor
diferencial no debera superar los 30 mA., provocando la desconexion
de la parte afectada de la instalacion, a partir del establecimiento de
una corriente de falla a tierra.

e INDIRECTOS

Consiste en tomar todas las medidas necesarias destinadas a proteger a
las personas contra los peligros que puedan resultar de un contacto con partes
metélicas (masas) puestas accidentalmente bajo tensién a raiz de una falla de
aislacion.

Definicibn de masas: conjunto de partes metélicas de aparatos, de
equipos y de las canalizaciones eléctricas y sus accesorios, que en condiciones
normales estan aisladas de las partes bajo tension, pero que puedan quedar
eléctricamente unidas con estas Ultimas a consecuencia de una falla.

e PROTECCION POR DESCONEXION AUTOMATICA DE LA
ALIMENTACION.

Consiste en la actuacion coordinada del dispositivo de proteccion
(Interruptor Diferencial) con el sistema de puesta a tierra, lo cual permite que en
el caso de una falla de aislacion de la instalacion, se produzca automaticamente
la separacion de la parte fallada del circuito, de tal forma que las partes
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metalicas accesibles no adquieran una tensién de contacto mayor de 24 V en
forma permanente.

e INSTALACION DE PUESTA A TIERRA.

Debera efectuarse la conexibn a tierra de todas las masas de la
instalacion.

Las masas que son simultaneamente accesibles y pertenecientes a la
misma instalacion eléctrica estaran unidas al mismo sistema de puesta a tierra.

El sistema de puesta a tierra sera eléctricamente continuo y tendra
capacidad de soportar la corriente de cortocircuito maxima.

El conductor de proteccion no sera seccionado eléctricamente en punto
alguno ni pasara por el interruptor diferencial.

El valor maximo de la puesta a tierra serd de 10 Ohm (preferentemente no
mayor de 5 Ohm).

Toma de tierra: Conjunto de dispositivos que permiten vincular con tierra
el conductor de proteccidén. Debera realizarse mediante electrodos dispersores,
placas o jabalinas cuya configuracion y materiales cumplan con las normas
IRAM respectivas. Debera ejecutarse proxima al Tab. Principal.

Conductor de proteccién: La puesta a tierra de las masas se realizara por
medio de un conductor denominado “conductor de proteccion” de cobre
electrolitico que recorrera toda la instalacion y su seccién minima en ningln caso
sera menor de 2,5 mm2.

C1.13. SISTEMA CONVENCIONAL DE DETECCION Y AVISO DE
INCENDIO

GENERAL

La central de deteccion de incendio debera ser del tipo controlada por
microprocesador, con prestaciones tales que pueda integrar un sistema
convencional de deteccion y reporte de incendio con los software adecuados y
estandares de la linea de productos del fabricante para cada una de las
prestaciones de incendio.

Sera condicion indispensable que el sistema cuente con un menu de ayuda en
pantalla permanente para el operador, interactivo y con teclas de acceso rapido
para las funciones mas comunes. Todo en idioma castellano. No seran admitidos
otros idiomas ni instructivos en papel adosados al equipo.

Debera incluir, pero no limitarse a dispositivos de inicio de alarmas (detectores
de humo, estaciones manuales de alarma, dispositivos de notificacion de alarma,
paneles de control de alarma, dispositivos anunciadores y auxiliares.

PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIY SPC
32

pagina 32 de 109



2402-532/17

El sistema de deteccion debera cumplir con los requerimientos de normas
internacionales como por ejemplo la EN54. Todo su cableado deberd estar
eléctricamente supervisado. Adjuntar certificados

El sistema de deteccibn debera estar fabricado por una empresa
certificada 1ISO 9001. Adjuntar certificados

El panel de control y todos sus dispositivos periféricos deberan estar
manufacturados por el mismo y Unico fabricante.

El sistema y todos sus componentes deberan estar listados por
laboratorios reconocidos mundialmente como por ejemplo VdS, Vkf, etc. bajo la
norma de prueba apropiada para aplicaciones de deteccion y alarma de
incendio.

NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES

Las especificaciones y normas listadas a continuacion forman parte de
esta especificacion. El sistema deberd cumplir en un todo con la ultima revisién
de las mismas.

A. European Standard EN54.:

EN54 -2 Equipamiento de indicacion y control
EN54 -5 Det. de temperatura-Det. puntuales

EN54 -7 Componentes de un sistema de deteccion de
incendio automatico.

EN54 -8 Det. de alta temperatura

EN54 -9 Pruebas de sensibilidad

EN54 -14 Guias de disefio, instalacién, puesta en marcha,

uso y mantenimiento.

B. Laboratorios de ensayos de calidad:
Vds
Vkf

C. Normas nacionales y locales.

APROBACIONES

A. El sistema estara apropiadamente listado por el IRAM para el uso como
artefactos eléctricos (seguridad eléctrica)

PANEL DE CONTROL DE ALARMA CONVENCIONAL DE DETECCION Y
AVISO DE INCENDIO.

El sistema de deteccién y alarma de incendio sera del tipo convencional
con un frente de operacion con las descripciones en Castellano (desde donde se
podra operar y programar el equipo sin la necesidad de equipo adicional) sobre
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la cual se visualizaran todos los eventos producidos con sus respectivas teclas
de funcién, necesarios para la operacion del sistema de deteccion y alarma

Cada panel de deteccion y alarma contendra una placa master, fuente de
alimentacion y las placas de lazos. Todas las indicaciones de cada una de las
zonas sera mostrada continuamente en el display frontal del panel y dispondra
de todos las teclas de operacion de funciones

La unidad central se comunicara y controlara los siguientes tipos de
equipos utilizados para formar el sistema: detectores de humo, avisadores
manuales, anunciadores y otros dispositivos.

Cuando una condicion de alarma de incendio es detectada y reportada por
los dispositivos de iniciacion del sistema, las siguientes acciones tendran lugar
en el panel principal de instrucciones y control que se usara para el control
completo de todos los estados del sistema de alarma y para proveer
informaciones sobre estos estados consistente en un display de leds, teclas de
funcidn, y leds de estados:

El led rojo de alarma del sistema ubicado en el frente del panel comenzara
a titilar.

Se activara el buzzer del panel.

Todas las salidas (dispositivos de notificacion y/o relés) en alarma se
activaran.

La fuente de alimentacién estard compuesta por una fuente de
conmutacion off-line de alta tecnologia la proveera hasta 2 amperes de corriente
para el panel de control y los dispositivos periféricos.

El cargador de bateria de la fuente operard usando técnicas de doble
régimen de carga para recargado rapido de baterias de hasta 12 A/H.

COMPONENTES DEL SISTEMA.
Estaciones manuales

1. Las estaciones manuales deberan enviar los datos que representen el
estado del interruptor manual al sistema.

2. Las Estaciones Manuales estaran construidas en Lexan y en la
cubierta deberan tener las instrucciones de operacion, claramente visibles..

Detectores fotoeléctricos

1. Los detectores deberan ser del tipo Optico convencionales con base de
montaje universal.

Sirenas Electrénicas.

1. Las Sirenas Electronicas deberan ser programables en campo sin el
uso de herramientas especiales, para proporcionar un sonido lento continuo o
tonos interrumpidos y seran de alto rendimiento acustico.
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BATERIAS:
1. Deberan ser Baterias Selladas Tipo Gel de 12 voltios.

2. La bateria debera tener capacidad suficiente para dar energia al
sistema de alarma de fuego durante no menos de veinticuatro horas ademas de 5
minutos de alarma a partir del momento en que falle la energia de CA normal.

3. Las baterias no deberan requerir de ningdn mantenimiento. No se
requieren liquidos. No se debera requerir que se revise el nivel de liquidos por
rellenado, derrames o fugas.

EJECUCION

A. La Instalacién debera ser de acuerdo con las hormas mencionadas en
esta especificacion y los cédigos locales y estatales, y las recomendaciones del
fabricante principal del equipo.

B. Todo los cafios, cajas de distribucion, soportes del cafios deberan
estar ocultos dentro de las areas terminadas y podran estar expuestos en las areas
no terminadas. Los detectores de humo no podran instalarse antes de la
programacion del sistema y del periodo de prueba. Si durante este periodo esta en
proceso la construccion, se deberan tomar las medidas necesarias para proteger a
los detectores de humo contra la contaminacioén y el dafio fisico.

C. Todos los dispositivos del sistema deteccion de fuego y alarma, los
paneles de control y los anunciadores remotos deberan estar empotrados cuando
se localicen en &reas terminadas y podran estar montados en la superficie cuando
se localicen en areas no terminadas.

INSPECCION FINAL:

A. Durante la inspeccion final, un representante del fabricante del equipo
principal capacitado en la fabrica debera demostrar que los sistemas funcionan
adecuadamente en todos sentidos.

CONDICIONES

El equipamiento serd compatible con por lo menos dos marcas reconocidas
internacionalmente.

Se deberan adjuntar antecedentes de sistemas ya instalados de las mismas
caracteristicas, y que se encuentren en funcionamiento/proceso de
instalacién/proceso de puesta en marcha. Proporcionar nombre de la obra,
direccion teléfono, fecha de instalacion y al operador responsable del mismo.
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Asegurar la provision de repuestos por 10 afios mediante certificado escrito por
el fabricante del sistema.

Garantia minima de 12 meses para equipos
En el caso de no cotizarse lo especificado en el pliego indefectiblemente se

debera adjuntar una planilla con los desvios de los productos que no
correspondan con lo solicitado.

‘ Cl.14. PARARRAYOS

SISTEMA EXTERNO DE PROTECCION CONTRA RAYOS
DISPOSITIVO CAPTOR

Puede estar formado por cualquier combinacion de los elementos
siguientes:

1) Varillas con puntas captoras.
2) Conductores tendidos captores.
3) Mallas de conductores captores.

Un dispositivo captor esta colocado correctamente si cumple con los
requisitos de la Normas IRAM 2184; para su disefio se podra utilizar, en forma
separada o combinada, los métodos siguientes:

a) Angulo de proteccion.
b) Esfera rodante o ficticia.
c) Mallado o reticula.

CONDUCTORES DE BAJADA

A efectos de reducir el riesgo de aparicion de chispas peligrosas, las
bajadas se deberan disponer de forma tal que entre el punto de impacto y la
tierra:

a) Existan varias trayectorias en paralelo para la corriente, y
b) La longitud de estas trayectorias se reduzcan al minimo.

Las bajadas se dispondran de forma tal que constituyan, en lo posible, la
prolongacion directa de los conductores del dispositivo captor. Seran rectas y
verticales, observando el recorrido mas corto y directo posible a tierra. Se evitara
la formacion de bucles.

Justo antes de la conexion al electrodo de tierra debera, mediante
herramienta, existir la posibilidad de abrirse una union de prueba para efectuar
mediciones, pero la misma estara siempre cerrada.

C1.15. CENTRAL TELEFONICA

Caracteristicas:
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Constara de: -Lineas externas 4 (Dos)
-Lineas teléfonos internos 20 (Dieciséis)

Deber4d ser un sistema microprocesado compacta, controlado por
programa almacenado.

Permitira la utilizacién de distintos tipos de aparatos telefonicos.

El gabinete basico sera para montaje de pared. Los mismos poseeran sus
correspondientes backplanes y las ranuras. Las tarjetas de linea pueden ser
instaladas en cualquiera de las ranuras del sistema hasta configurar la capacidad
méaxima del mismo.

Permitira la combinacion de teléfonos multifuncion digitales (serie KD),
teléfonos multifuncion electrénicos (serie CSX) y teléfonos simples.

Se proveeran 16 (Dieciséis) teléfonos digitales

Cl.16. ELECTROBOMBAS

Seran las indicadas en planos.
NOTA: Las instalaciones cumpliran plenamente con las leyes vigentes:

- Ley Nacional 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.
- Ley Provincial 7.229 y su Decreto Reglamentario 7488/72.

Cl1.17. ASCENSOR HIDRAULICO

ESPECIFIACIONES TECNICAS PARTICULARES

Se proveera de un ASCENSOR HIDRAULICO cuyas caracteristicas se
describen a continuacion.
TIPO: Sistema de piston lateral 2: 1
CARGA UTIL: 450 Kg (6 personas)
VELOCIDAD: 30 Mts. Por minuto
DIMENSIONES DE PASADIZO: 1,61 X 1,96 Mts. a replantear.
PARADAS: 3 (PB, 1°y 2°)
RECORRIDO UTIL: 9 mts. aprox.
MANIOBRA: Automatica, equipado con dispositivo para descenso automatico
de emergencia por corte de energia (con bateria y regulador de voltaje) Control

automatico colectivo selectivo.
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SENALIZACION: Botones de llamada en pisos con tapas de acero inoxidable.
Panel de mando en cabina completo, con pulsadores de alarma, parada y pisos
correspondientes. Indicador de posicion digital en Planta Baja e interior.
CABINA: Modelo base.

Construida en carpinteria metalica chapa DD 16 con esquineros, jambas y dintel
de puertas en acero inoxidable, preparado los pafios laterales y fondo para
recibir espejo (provisto y colocado por el propietario) zécalos a pasamanos a
techo por todo el ancho. Piso preparado para recibir granito (provisto por el
propietario).

Acero inoxidable en zécalos perforados, pasamanos, cielorraso suspendido con
iluminacién a través de tubos fluorescentes electronicos y acrilicos o placas de
acero inoxidable con dicroicas.

Llevar4 acero inoxidable en todo lugar visible salvo los pafios destinados al
blindex. Dimensiones de la plataforma 1100x 1450.

Poseera 1 acceso de 900 x 2000 mm. Luz libre, protegida con una puerta tablilla
de aluminio anodinado natural.

INSTALACION ELECTRICA: Ejecutada con materiales (conductores, cajas,
cafnos normalizados, etc.). Fabricado bajo disefio IRAM.

PUERTAS EXTERIORES: 4 puertas semiautomaticas, terminacion en pintura

base epoxi.

EQUIPO HIDRAULICO:

| DESCRIPCION [CANT | DATOS TECNICOS |
Central Hidraulica 1  VAlvula distribuidora NL210
Bomba 110L/min

Tipo arranque directo

Alimentacion 3x380VCA 50 Hz

Tanque 210/s-0

Dimen. tanque 400x830x810mm.
Dim. de la cent. 529x830x1070mm

Aceite necesario 226 L
Motor 13 HP/9,5Kw
Pistén Indirecto Lateral Simple 1 Accibn 2:1
Tramos 1
Embolo (#xespxlargo) 90x5x5200
Cilindro () 133mm
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Valvula paracaidas

Caiieria flexible

Cafieria rigida

Arcatal9370/M (Especial)
(S=1100)

Arcatina 400x4

Acces.P/arcata 197370,5S=1100

Tambor de aceite 205 L
Balde de aceite 20 L
Presostato de baja hist. abierto

Salva motor-Superv Integ RC52

Resist. de calent. de 500W

Buenos

Aires

Provincia
Grado de estabilidad 3,19
Presion maxima 41,29bar
Presion minima 27,42bar
Tipo VP 114 Reg.100L
Diametro 1"1/4
Terminal H 171/4 1 unid
R2 MTS HG x MF 171/4 2m
Terminal M 171/4 1 unid
Cano 171/4 1 unid
Tuerca 1’1/4 6 unid
Virola 1”1/4 6 unid
Unién 171/4 2 unid
Codo 90 171/4 1 unid

Bastidor en mens.s/pl.ad;j.
Peso = 179 Kg

Altura = STD + 100m
Sistema paracaidas de
acuflamiento instantaneo

Bastidor de polea s/pl.adj.

Incluye apoyo inferior, columna,
embocadura apoyo columna
piston, abrazadera, tensores,
amortiguadores, 4 cables de acero
de 3/8”” por 19.000mm.

Aceite de primera calidad

Aceite de primera calidad
P/cont-de cargas, tipo norm. abierto
P/cont. temp. bobinado del motor.
La garantia del motor requiere el

uso de este elemento.

P/mant. const. la temp aceit. a 25°C

GUIAS DE COCHE: Perfil “T”, especial p/ascensores de 13 Kg. p/m. cepillado y

machihembrado.

VARIOS: Se incluyen todos los elementos del equipo, aun los no especificados,
a nivel de primera calidad y que completan el 100% del mismo.
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C1.18. SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

Pliego de Especificaciones Técnicas

Los equipos a instalar son los que se especifican en Planos adjuntos.

El sistema serd basado en un Switcher de matriz de video para el manejo
de las camaras fijas y moéviles (domos), monitores, entradas de alarma y salidas
de relé necesarias para el proyecto, con posibilidad de ampliacion hasta un 30%.

Las camaras reportaran en su totalidad al Centro Principal de Monitoreo
teniendo en cuenta el siguiente esquema:

e Cinco monitores color de 21” para secuencia de camara fija o
moviles (domos) para su visualizacion en forma agrupada.

e Cinco monitores color de 15” para el control manual de domos y
derivacion de alarmas.

e Un video grabador digital DVR por cada 16 camaras.
A. Caracteristicas de Sistema.

Las caracteristicas minimas del sistema deberan ser:
e Control por joystick.

e Secuencias programables por software.
e Eventos programables por tiempo.

e Protegido por claves de acceso.

e Menu de ayuda en pantalla.

e Total control de cdmaras, monitores, pan/tilt/zoom, alarmas y
relés.

e Software en espafiol.

B. Caracteristicas de Hardware.
B.1. Céamara Fija Color

e Sensor de 1/3 SIMD, EIl sensor estard compuesto por un Chip
de imagen SIMD ( Single Instruction Mdltiple Data ) Super rango
dinamico extendido ( SWDR)

e Funcionamiento Dia / Noche
e 95 dB Tipico/120 dB Maximo
e Resoluciéon horizontal >520 TV Lines

e Soporta modo PAL
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Aires

Provincia

e Salida estandary (UTP)

e Reproduccion de color optimizada

e Seis modos de balance de blancos

¢ Modo compensacion de Backlight

e Control electronico del Iris

e Menu de configuracion en pantalla

e Auto iris DC compatible

e Tres opciones de sincronizacion

e Sensibilidad < 0.8 LUX

e Menu de Configuracion en pantalla de todas las sefiales

e Puerto de Comunicaciéon RJ-45 para ajuste de parametros de
calidad de imagen.

e Listado UL/CE/ENb54.

B.2. Domos Interior y exterior
Serdn del tipo inteligente con gabinete Domo antivandéalico y las
siguientes caracteristicas minimas:
e Camara CCD color de 1/4” de alta resolucion con tecnologia
DSP (Digital Signal Procesing), 470 TVL, minima iluminacién: 1
lux con f:1.6.

e Lente zoom de 18xde aumento + zoom digital de 12x, con
preposiciones y auto foco.

e Movimiento de alta velocidad de 360° horizontal continuo y 90°
vertical, comandado por microprocesador.

e Velocidades variables en modo manual o en ejecucion de
preposiciones: Movimiento horizontal: 1/10° a 480° / segundo;
Movimiento vertical: 1/10° a 240° / segundo.

e Minimo de 99 preposiciones programables con identificacion
alfanumérica de 16 digitos en monitor.

e Velocidad variable de acuerdo a programa o por la presion que
se ejerce en el controlador (joystick).

PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIY SPC
41

pagina4l de 109



El mecanismo de pan / tilt y la electronica de control estaran
integradas junto a la camara y la lente zoom en una sola unidad.

El mecanismo de movimiento ofrecera la opcion de “seguimiento
continuo” invirtiendo la posicion de la camara cuando una
persona pasa por debajo de la camara, manteniendo siempre la
imagen en posicion correcta.

El gabinete domo contendra un sistema de montaje de la unidad
integrada de control / pan / tilt / zoom de liberacion rapida con
una sola conexién eléctrica para facilitar su instalacion,
remocion y mantenimiento. No deber& ser necesario el uso de
herramientas.

Gabinetes Domo para interior y exterior, estos ultimos con
opciones de calefactor, ventilador, estabilizador y fuente
protegida contra descargas atmosféricas. Los gabinetes para
exterior deberdn ser disefios originales para este dispositivo
domo. Los gabinetes deberan tener una adecuada proteccion
antivandalismo.

Opciones de esfera colgante o media esfera embutida en
cielorraso.

Media esfera inferior con opciones de terminacion transparente
0 que impida la visualizaciéon del movimiento de la cAmara con
opciones de terminaciéon esfumada o espejada en cromado o
dorado.

El domo interior estara protegido con una cobertura de aluminio
negra reforzada que la proteja de ataques vandalicos y
disminuya la posibilidad de visualizacion del lugar que apunta la
camara en los casos de cubierta inferior transparente.

Proteccion de memoria por bateria de back-up.

Capacidad de conectar multiples camaras por medio de un lazo
serial.

Control de movimiento desde un teclado con joystick.

Control de las funciones variables de la camara (DSP) desde el
teclado, pudiendo, como minimo, ajustar el nivel automatico del
iris, la ganancia (AGC), el cromatismo y ajuste de la
magnificacion del zoom digital.

Conexion de alarmas en el mismo gabinete del domo.
Operacioén a 220 VCA, 50 Hz.
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e Variedad de soportes de acuerdo a las necesidades de la
instalacion.
B.3. Interfase de Alarmas

Ante un pulso de alarma que desde la central de alarmas inteligente le
envie uno de los sensores ubicados en la instalacion (cable sensor, barrera,
detector de movimiento, contacto magnético, detector de humo, pulsador de
alarma, pulsador inaldmbrico, etc.), debera posicionar el domo en la preposicion
asignada correspondiente de modo de visualizar el evento en el monitor de
alarma y ejecutar cualquier otra accion programada.

El sistema debera tener capacidad para recibir la cantidad minima de
entradas de alarma previstas en el proyecto y con posibilidad de expansién de
un 30%.

B.4. Lentes

Las lentes para camaras fijas estaran integradas a la misma, se proveeran
de acuerdo a lo que se solicita y cumplirdn con los siguientes minimos
requerimientos:

e Amplia disponibilidad de distancias focales a seleccionar de
acuerdo al lugar de instalacion, 2.9, 3.6, 5.7, 8.0, 12.0 y 16.0
mm.

e Varifocal Auto-iris.
e Montaje C/CS

B.5. Switcher matricial programable
El switcher matricial tendr& las siguientes caracteristicas minimas:
e Switcher de video de 64 entradas y 8 salidas a monitor.

e Conexion de mas de 4 teclados con joystick.

e 32 contactos de alarma.

e 2 contactos auxiliares para salidas de contacto seco.
e Proteccion de programaciéon por claves de acceso.

e Programacion y almacenamiento de hasta 251 multiprogramas de
ejecucion manual o automatica por parametros de fecha, hora o entrada de
alarma.

e Reloj de 24 horas para eventos iniciados por tiempo.
e Programacion de los domos inteligentes.
e Capacidad de expansion hasta: 128 entradas de video.

16 salidas de video.
128 entradas de alarma.
8 salidas de contacto seco.
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e Generador de caracteres.

e Podrtico RS232.

e Conectores de video en loop opcional.
B.6. Monitores

Los monitores seran:
e Color bajo norma PAL.

e Gabinete metélico con frente plastico
e Transformador de poder aislado.

e Fuente de poder regulada.

e 220 VCA, 50 Hz.

e Encendido instantaneo.

e Compatible con video grabadora.

e Para escritorio o montaje en rack.

e Listado UL/CE/EN54.

B.7. Video Grabadora Digital

Diferentes niveles de acceso a usuarios comunes (nivel supervisor) y
debe contar con un sistema de exportacion de archivo a formatos XLS y TXT.-

1(una) imagen a pantalla completa de una camara especifica requerida por el
operador dentro de las 16 posibles.-

1(una) imagen dividida en 8 cuadros. Camaras 1 a 8 6 Camaras 9 a 16.
1(una)imagen dividida en cuadros de cuatro camaras seleccionadas por el
operador previamente dentro de las 16 posibles.-

La conexiéon en Protocolo TCP/IP

El dispositivo de grabacion digital debe reunir las caracteristicas de disefio
y fabricacion de origen para cumplir especificamente la funcién de grabador
digital.

El sistema operativo debe ser de tipo "codigo abierto" o "embeded"

El sistema no debe permitir edicién alguna en el propio equipo

Las secuencias de video registradas deberan contener marca de agua u
otro algoritmo similar

Los archivos generados deberan incluir la identificacion de la camara y
fecha-hora

El dispositivo debera soportar 16 entradas de camaras PAL/NTSC

El dispositivo debera soportar una salida de monitor analogico (SPOT)

Resolucién minima de 320*240 pixel, resolucibn maxima no menor a
640*480 pixel, el equipo debe tener una resolucion horizontal minima de 350 TV
lineas en blanco y negro y 320 TV lineas en color.-
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La resolucién y frecuencia de captura (frames/segundo) se deberan
configurar por camara y deberan ser de 400 cuadros por seg. tanto en
visualizacion como grabacion.

Deteccion de movimiento por cdmara con sensibilidad ajustable y
multiples areas de deteccion

Discriminacién entre ruido ambiente y movimiento en la detecciéon de
movimiento

Al menos 4 entradas digitales y al menos 4 salidas a relé a contacto seco
220V 1A.--

Blsqueda en la grabacion por eventos y por objetos

Debe almacenar como minimo 30 dias de grabacién a la resolucion
indicada.

Software de administracion y operacion remoto para el control de multiples
sistemas

Teclado

Morse Optico

Grabadora de DVD

B.8. Gabinetes integrados para camaras fijas interiores y exteriores
antivandalicos

e Disefio moderno, construido en duraluminio de 5mm de espesor
con tapas roscadas y ventana de policarbonato.

e Para uso interior o exterior.

e Facil acceso para instalacion y servicio.

e Completamente sellado y ambientalizado.
B.9. Montajes

e Acordes, en cada caso, con las necesidades de la instalacion y
el peso de la camara y gabinete.

e Proteccién antivandalica o antibalistica segun corresponda.
e Los cables que conectan las camaras deberan estar protegidos.
B.10. Consola de operaciones

e Se cotizara una consola rack normalizado 19” ergonométrico
con mesada de trabajo que contemple todos los equipos que
forman parte del centro de control.

B.11. Cables
e Se utilizaran cables de reconocida calidad.

e La denominacidon del cable obedecera a la distancia méxima a
recorrer, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

C. Corrimientos

PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIY SPC
45

pagina 45 de 109



El oferente debera presentar obligatoriamente una tabla de corrimiento en menos
de su oferta respecto de lo solicitado por el presente pliego.

C2 - INSTALACION SANITARIA

‘ C2.1. PLANOS Y APROBACION

La Contratista elaborard a su cargo, los Planos de Obra a presentar ante las
Reparticiones u Organismos que los requieran, y todos los tramites y aprobacion
necesarios para el correcto funcionamiento del sistema sanitario, para su aprobacion;
realizara las gestiones pertinentes, abonard los gastos y derechos respectivos, hasta
obtener los permisos, aprobaciones, y certificacion final de las presentes instalaciones.
Previo al inicio de la Obra, presentard ante la Direccién Técnica de la D.P.A., para su
aprobacién, 4 juegos de Planos completos de Replanteo de las Instalaciones Sanitarias
e Incendio. Locales sanitarios: escala 1:50; Pabellones o Plantas edificadas: escala
1:100 y Planta General escala 1:500, perfiles para las conducciones principales en
pluviales y cloacas, indicando pendientes y cotas, Planos de detalles, acorde al tamafio,
descripciones y folletos de materiales, artefactos y equipos a utilizar. Se presentara
ademas en version C.D.
La Contratista, al preparar la Documentacion de Obra, previo a su ejecucion, tendra en
cuenta las condiciones particulares del lugar, y posibilidades de pasaje y montaje de las
caferias, sobre las estructuras y Obras principales.
Se tendran en cuenta las Normativas vigentes, Pliego General de Especificaciones de la
DPA, Normas del Servicio Penitenciario, AGOSBA, 0O.S. de la Nacién, Bomberos, Ley
Nacional de Seguridad e Higiene y su Reglamentacion, Normas de los Organismos
municipales, provinciales y nacionales pertinentes.
La Contratista debera ejecutar o proveer, ademas de los materiales y partes integrantes
de las instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen
expresamente, formen parte de los mismos, 0 sean necesarios para Su correcta
terminacion y funcionamiento.
La Contratista debera presentar para su aprobacion, muestras de todos los elementos a
utilizar en las presentes instalaciones, previo a su colocacion.

Se verificaran las falencias de los bafios existentes para su reparacion fuera del
sector seguridad de cada comisaria.

C2.2. DESAGUES CLOACALES

Los desagties cloacales evacuaran con cafierias de PVC @ 110 mm., bajo contrapisos y
terrenos naturales para conectar a colectora publica en vereda.

Las cafierias de @ 110, respetaran las pendientes minimas de 1:60. Cuando el caudal
sea suficiente, las pendientes se calcularan para el plano de Replanteo, segun las
condiciones del lugar. Debera cumplir las tapadas minimas, verificar >0.60/seg., caudal
de autolimpieza.

La Contratista debera presentar, planos de la instalacion sanitaria completa con 2 cortes
longitudinal y transversal con sus correspondientes pendientes con linea de tierra
comparativa.

Materiales:
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Los materiales a utilizar seran de PVC, con uniones cementadas, con cemento apto
para el material y normalizadas de acuerdo a Normas IRAN N° 13385.

Piletas de piso:

Las piletas de piso seran abiertas con reja de bronce cromado, fijadas con tornillos.
Llevaran incorporado el sifon hidraulico de cierre, con tapa de inspecciéon y material de
acuerdo a las especificaciones del proyecto.

C2.3. INSTALACION AGUA FRIA'Y CALIENTE

Los diametros de las cafierias son internos nominales.

Las dimensiones adoptadas son a efectos de igualar ofertas. El contratista
presentara plano definitivo y memoria de calculo.

Las medidas adoptadas seran verificadas en obra.

Agua fria:

La distribucion de caferias de alimentacion, bajaran por un pleno, segun proyecto y
embutidas en pared y contrapisos con sus correspondientes valvulas de bloqueo para
independizar por sector.

Materiales:
La cafieria de agua fria y caliente, se ejecutara por sistema termofusion y accesorios
Copolimero Random de primera marca en calidad y técnica, fabricadas de acuerdo a
Normas IRAM N° 13470/13471, para conexiones N° 13472 y aprobadas por Aguas
Bonaerense.
Se realizara (1) una prueba hidraulica de las tuberias, la presion sera la correspondiente
a su presion nominal, su duracién sera de 15 minutos.
Los cafios y accesorios, se ensamblaran calentdndose los segundos necesarios para
cada diametro, sin roscar, soldar ni agregar material alguno.
Todas las conexiones, son la griferia se realizaran con piezas de polipropileno con
inserto metalico con rosca cilindrica.
Los cafios y accesorios tendrdn un sistema de marcacién a 90° para facilitar la
alineacién de los mismos en el montaje.
Las cafierias de Copolimero Random tendran las siguientes caracteristicas técnicas:
Seguridad total en las uniones.
Absoluta potabilidad del agua.
Aislamiento térmico. Superior.
Resistencia a altas y bajas temperaturas.
Pérdidas de cargas minimizadas.
Uniones por termofusion.

e Proteccién de los rayos UV.
Todas las cafierias que quedaran a la intemperie deberan ser protegidas de los rayos
UVv.
Todos los locales sanitarios, llevaran llaves de paso para independizar el servicio de
agua con cuerpo de bronce, aprobadas por la inspeccion tipo FV.

Colillas:

Los chicotes de alimentacion de agua para todos los artefactos sanitarios, seran de
bronce cromados (flexibles) con extremo MH de diametro @13 mm. Y con largos
apropiados a los mismos.
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No se admitird otra variante de conexion citada.

Tanques de reservay cisternas:

Los tanque de reserva, seran de P.V.C., con capacidad s/p

Para el servicio contra incendios, también estara equipada con sus correspondientes
bombas elevadoras y de incendios.

La Contratista verificara el funcionamiento de toda la red y la completard a su cargo con
los dispositivos necesarios para el correcto funcionamiento de la misma.

C2.4. DESAGUES PLUVIALES

Desagles Pluviales:

Las losas desaguaran por embudos de hierro fundido y el resto de los techados lo hara
por canaletas de chapa galvanizada ambas tendran bajadas de cafios de hierro fundido
conectadas a bocas de desagiie comunicadas a un conducto pluvial existente a cielo
abierto.

[ C25.  ARTEFACTOS Y ACCESORIOS |

Artefactos y accesorios:
e Segun Planos

[C2.6.  SERVICIO CONTRA INCENDIO |

Previo al inicio de la Obra, presentard ante la Direccién Provincial de Arquitectura, para
su aprobacion, 4 juegos de planos completos de replanteo de las Instalaciones contra
incendio, planta general, cortes y sectores, escala 1:50, planos de detalles, acorde al
tamanio, descripciones y folletos de materiales, artefactos y equipos a utilizar; memorias
de calculo con planillas de calculo y verificacion de las redes de agua y sus equipos de
presurizacion, por método de disefio hidraulico, debiendo satisfacer los caudales vy
presiones requeridas, sin superar las presiones admisibles de los elementos de la
instalacion. Presentara detalles de caracteristicas, espesores y recubrimientos para
satisfacer las Resistencias al Fuego que se requieren. Se presentard ademas en
formato digital. La Administracion se expedira en el plazo de los 15 dias siguientes.

La Contratista, al preparar la Documentacion de Obra, previo a su ejecucion, tendra en
cuenta las condiciones particulares del lugar, y posibilidades de pasaje y montaje de las
cafierias, sobre las estructuras y obras principales y otras instalaciones.

Las cafierias, bandejas, cables, conductos de aire u otras conducciones de servicios
gue atraviesen muros, paredes o cerramientos, que delimiten sectores de incendio o
vias de escape, y a los que se les exige una resistencia al fuego especificada, deben
poseer sellamientos certificados que mantenga como minimo, la resistencia al fuego
exigida para dichos muros, paredes o cerramientos.

Se respetara la sectorizacion, y se sellard toda posibilidad de paso de humo entre
sectores de incendio o entre estos y las vias de escape. Todos los elementos y
especialmente las estructuras, contaran con resistencia al fuego correspondiente al
sector y segun proyecto.

Se tendran en cuenta las Normativas vigentes, Pliego General de Especificaciones de la
DPA, Bomberos, Ley Nacional de Seguridad e Higiene y su Reglamentacioén, Ley 24557
y su Reglamentacion, Ley 19.587 y su Reglamentacion, normas IRAM y NFPA, CIRSOC
301, normas de los Organismos municipales, provinciales y nacionales pertinentes. En
los puntos donde la reglamentacién municipal no existiera o fuera insuficiente, regira
complementariamente, el Cédigo de la Edificacién de la Ciudad de Buenos Aires, en su
Gltima actualizacion vigente.
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La Contratista debera ser especialista en esta materia, y deberd conocer y disponer de
todos los elementos normativos que la rigen y técnicas de aplicacion.
La mano de obra a utilizar serd especializada y experimentada en este tipo de
instalacion contra incendio.
La Contratista debera ejecutar o proveer, ademas de los materiales y partes integrantes
de las instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen
expresamente, formen parte de los mismos, 0 sean necesarios para Su correcta
terminacion, funcionamiento y certificacion final.
La Contratista debera presentar para su aprobacion, muestras de todos los elementos a
utilizar en las presentes instalaciones, previo a su colocacién. Se utilizaran materiales y
equipos de la mejor calidad, debiendo contar los mismos con el sello de conformidad
IRAM.
También entregara a las autoridades del Establecimiento, juegos de copias de planos
definitivos, con manual de uso, funcionamiento, mantenimiento y reparaciones.
Instalaciones fijas contra incendio, red de hidrantes.
Segun planos y documentacién adjunta.
Se proveera y colocara segun plano de proyecto

. Extintores de fuego BC, de CO,, capacidad 5 Kg.

. Baldes de incendio construidos en chapa de H°G°, pintados rojo,

capacidad 10 litros, con arena seca

Todos los elementos utilizados llevaran el sello de conformidad IRAM. y aprobacion
DPS.
Cumpliran con las normas, de Medio Ambiente y del Ministerio de Salud.
Seran de aplicacion normas IRAM 3517.
Se debera elaborar y presentar plan de contingencia y evacuacion.
lluminacién de emergencia y sefializacién segun planos.

C3.a GAS

| C3al. ALCANCE

De acuerdo a requerimiento y factivilidad de suministro, se procedera al
estudio técnico para la provision de dicho fluido, la cual, la contratista
presentara ante el D.P.A el proyecto completo para su evaluacion.

PROTECCION ANTICORROSIVA

Se realizara de acuerdo a la agresividad del terreno, en los distintos
tramos y a las normas fijadas, de proteccién anticorrosiva, por el Ente Regulador.

CONEXIONES

La Contratista, debera tomar todos los reacaudos para la ejecucion del
empalme con el gasoducto o red de media y baja presion existente, si los
hubiere, en cuyo caso proveera todos los materiales, valvulas de sacrificio,
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equipos, personal, elementos de seguridad y tramitaciones, para la
materializacion de la conexion y posterior habilitacion, debiendo proveer en su
oferta dichos gastos.

OTROS MATERIALES

La Contratista, debera proveer todos los materiales necesarios para que
la obra pueda ser ejecutada. Deberdn responder a las Especificaciones del
Documento especifico de licitacion tipo del Ente Regulador.

Todos los materiales, deberdn ser de la mejor calidad. El Ente
Regulador, a través de la Empresa prestataria inspeccionara la calidad de los
mismos y rechazara todos aquellos que, a su exclusivo juicio, no reanan las
condiciones técnicas necesarias. A tal fin, la Contratista deberd presentar
muestras de los mismos, no pudiendo utilizarlos sin tener la aprobacion escrita
de la Inspeccion.

VARIOS

La Contratista quedara obligada a efectuar todos los trdmites necesarios
ante la Empresa prestataria, como asi mismo la instalacién, de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes en el Ente y a las 6rdenes que se dicten durante el
curso de los trabajos.

Ademas, se encargard de todo gasto o gestibn por mano de obra,
materiales, transporte, inspecciones y demas, debiendo dejar la instalaciéon
proyectada, en perfectas condiciones de funcionamiento, también correspondera
a la Contratista, todo gasto por personal, combustible y demas elementos
necesarios para efectuar las pruebas.

El instalador que realice estos trabajos, debera estar autorizado, para la
ejecucién de los mismos, por el Colegio profesional y distribuidora
correspondiente.

La Contratista, entregara constancia de que la red ha sido habilitada.

PAGOS
La Contratista, se hara cargo de todos los pagos que las distintas

Entidades exijan para la ejecucion de extension de red a media presion o
gasoducto, como asi también, el pago del Proyecto y gastos del trazado.

C3a2. INSTALACION DE MEDIA PRESION- CANERIAS DE ACERO

Las cafierias y accesorios seran de hierro negro e iran totalmente
soldadas y responderan a algunas de las siguientes Normas API5L, APISLX,
API5LS, ASTM-A53 y Normas IRAM. Las cafierias iran enterradas con tapada
minima de 0,60 mt ,se instalarad una valvula de bloqueo de paso total alojada en
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camara reglamentaria con piso absorbente y tapa acanalada s/reglamentaciones
vigentes.

a) Pruebas de fuga

La totalidad de las soldaduras efectuadas deberan ser sometidas a
prueba de fuga a una presion de 4 kg/cm2 con aire, comprobandose mediante
una solucién jabonosa si existen fugas. En todos los casos, estos trabajos seran
efectuados en presencia del Inspector de Obra

b) Proteccion anticorrosiva

Se realizara de acuerdo a las Normas fijadas para proteccion anticorrosiva
del Ente Regulador. El revestimiento de la cafieria debe ser controlado con
detector eléctrico, antes de ser bajada a zanja. Los defectos encontrados
durante esta operacion seradn reparados y dichas reparaciones, probadas
nuevamente.

c) Varios

La Contratista deber& prever todos los materiales necesarios para que la
Obra pueda ser ejecutada y los materiales responderan a las Especificaciones
del Ente Regulador y quedara obligado a ejecutar todos los tramites necesarios
ante la empresa proveedora de gas como asimismo la Instalaciéon de acuerdo a
las reglamentaciones vigentes del Ente Regulador. Se encargard ademas de
todos los gastos o0 gestidn necesaria para la puesta en marcha y habilitacién
definitiva.

SUB-ESTACIONES:

Se construirdn sub - estaciones de regulacion de media a baja presion de
acuerdo a Planos. Basicamente constara de vélvula de entrada o corte total de
servicio, valvulas reguladoras de media a baja presion, uniones bridadas para
diametro mayores @ 51mm y con uniones dobles para diametros menores a 51
mm, las de tipo de regulacién doble con valvulas de entrada y salida del
regulador, la cabina para alojar el sistema sera de mamposteria con puertas
reglamentarias de material incombustible.

| C3a3.  INSTALACION DE BAJA PRESION |

Caierias

Las cafierias de distribucion de gas desde las Sub - estaciones de
regulacion hasta distintos artefactos de consumo, transportaran gas a baja
presién (0,020 kg/cm2) e irdn en piso , pared o a la vista. Las mismas iran
soldadas para diametros mayores 51 mm. y roscadas a diametro menores. Las
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cafierias para soldar responderan bajo Normas APl 5L  ASTM , IRAM al igual
gue los accesorios

Las cafierias roscadas responderdan a la Norma IRAM. 2502 y los
accesorios a la Norma IRAM.2548.

Las soldaduras se realizaran s/Normas G.D.E. GN.105. Se solicitara al
Instituto nacional de Tecnologia Industrial (INTI), el procedimiento de soldadura a
efectos de calificar al soldador.

En las conexiones roscadas el elemento sellante sera de litargirio y
glicerina o su equivalente para conexiones rigidas y para conexiones sujetas a
movimientos, se empleara cinta de teflon o pasta no fragiante de marca
reconocida y aprobada.

Las cafieria de hierro negro se protegeran, con pintura epoxi y en casos
en los tramos de cafieria cuya proteccion se halle dafiada por manipuleo con
herramientas, como asi también en las proximidades de accesorio, se repintara
la cafieria con dos manos de pintura epoxi, previa limpieza a brillo de la
superficie; se respetaran los tiempos de aplicacién de pintura entre mano y mano
recomendada por el Fabricante. Los tramos de cafieria por terreno natural iran a
—-0,40 m de profundidad y se reforzara con cobertura doble de cinta plastica tipo
Poliguard o similar, en las partes de union roscada o afectadas por el manipuleo
con herramientas. El tramo de cafieria que atraviese tabiques u otra estructura
de hormigdn ira encamisado, a efectos de evitar tensiones que darfien la cafieria.
En caso de ser necesario se reforzara la proteccion de la cafieria en lugares en
gue la Inspeccion lo solicite.

Las caferias instaladas a la vista irdn engrapadas de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes y se colocaran tantas grapas como indiquen las
Tablas de acuerdo a la variacion de diametros.

La Instalacion ser& proyectada para alimentar:
Los artefactos que requieran dicho fluido de (GN-GLP).

Llaves de paso:

En cada artefacto de consumo se colocara una llave de paso que sera de
igual diametro que la cafieria que lo alimenta. Estara proxima al mismo y en
lugares accesibles; tendra cierre de ¥ de vuelta con tope, serd de bronce y con
campana en los murales con revestimiento y para diametros mayores a 25 mm
sera de tipo esférica. Tendra matricula con N° de aprobacion por parte del Ente
competente.

En cada derivacion de montante o acceso de carfieria a cada nivel tendra
una valvula de bloqueo tipo esférica.

a) Inspecciones y pruebas:

b) Todas las cafierias de baja presion seran sometidas a pruebas de
hermeticidad a una presion de 0,200 Kg/cm2 y a 0,080 Kg/cm2 con
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llave cerrada y abierta para cafierias y artefactos respectivamente y
permaneceran cargados por un periodo de 1 horas sin acusar pérdidas

c) Colocacion de artefactos:

La Contratista colocara los distintos artefactos indicados en el Plano,
uniéndolos a las tomas dejadas a tal efecto, mediante el empleo de uniones
dobles con asiento conico y roscadas, ajustadas rigidamente al piso o
pared.Todos los artefactos con camara oculta llevaran valvula de seguridad y se
colocaran las rejillas de ventilacion correspondientes en los locales donde se
ubiquen artefactos con camara abierta o tomas taponadas.

C3a4. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA CONTRATISTA
PREVIO A LA EJECUCION DE LA OBRA.

El adjudicatario presentard a esta D.P.A. para la ejecucién de la Obra la
siguiente Documentacion:

a) Planos:
Confeccionados en escala 1:100 de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes
de Enargas de la Instalacion de baja presiéon completa e indicando recorridos,
dimensionado de cada tramo, y de cada uno de las llaves de paso para cada
artefacto, indicando la condicién que se encuentre para cada tramo; constara la
posicion de cada artefacto, agregando listado de referencia indicativa de cada
uno, con el consumo en Kcal/h, incluso detalle en escala adecuada . Planilla de
calculo de dimensionado de cafierias indicativo de cada tramo con longitud real y
de célculo, Planilla de materiales con descripcién de accesorios, materiales que
los componen, Fabricante y matricula de aprobacion.
En la misma escala se confeccionaran los Planos para Instalacion de media
presion tanto sea para gas natural licuado o a granel y de acuerdo a lo
especificado en el Documento especifico de licitacidn que se acompafia en esta
Documentacion incluso Especificaciones completas de c/u de las Sub-estaciones
de regulacién.2

La Contratista presentard muestras de materiales de las instalaciones y
certificacion de calidad de cafierias y todos los accesorios que la Empresa
proveedora requiera para iniciar la Obra.

Artefactos: se deberd presentar folletos de cada uno de los artefactos que
integran la Instalacibn de gas, con especificacion técnica completa y en
concordancia con lo especificado en las Planillas de caracteristicas técnicas y
datos garantizados.

Se anexarad ademas, una memoria descriptiva, representativa de todos los

trabajos a realizar para el funcionamiento total y definitivo de la Instalacion de
gas, con todos sus artefactos, que responderan a las normativas vigentes.
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C3a5. ANAFE DE 2 HORNALLAS

Se proveera e instalara la cantidad de Tres (03 ) anafels, para
ser instalado/s en la obra de referencia.

Cada quemador sera de1250 Kcal/h. C/u. construido en aluminio con
regulador de aire del mismo material y tapa de bronce.
Se montara sobre un sdlido bastidor de chapa doblada de 1.41 mm de
espesor, asegurando una perfecta rigidez.
Terminacion en acero inoxidable.. Los comandos seran mediante llaves

de paso coénicas de bronce y perillas de baquelita resistente a la temperatura,
con indicador de intensidad de llama.

‘ C3a6. CAMPANA PARA EVACUACION DE VAHOS

Se proveera e instalara la cant. de.. una (01)................... campana/s para
evacuacion de vahos, que tendran las siguientes medidas: ..2.50............ mts.. de
largo; ....0,90 MtS.......cceeeeeeeenennn. mts. de ancho, estard construida en chapa de
hierro negro doble decapado e ira montada sobre un bastidor de hierro
angulos de 32 mm. de ala, para lograr una adecuada rigidez, el conductos de
ventilacibn seran construidos en chapa de iguales caracteristicas que la
campana, con un diametro de ..0.30.................. mts. hasta alcanzar los 4
vientos, donde rematar, con un sombrerete aerodinamico estatico de aluminio. El
mismo se ubicara dé tal forma que pueda retirarse facilmente para su limpieza.

. La campana y su conducto irdn suspendidos de la estructura
del techo, para lograr una buena sujecion, la salida del conducto sera lo indicado
en el plano de planta.

Tanto el extremo inferior del conducto, en la unidon con la
campana como en el borde inferior de ésta, se colocaran bandejas de
desengrase y recipiente desmontable para evitar el goteo de los vahos
concentrados y facilitar su limpieza.

A su vez llevara iluminacion por tubos fluorescentes o similar de
40 W. cada uno, con difusor de acrilico en los cuatro lados, en forma hermética y
facilitando su reparacion y/o reposicién de accesorios.

Las campanas iran pintadas sobre la chapa de hierro de la
siguiente manera:

Limpieza de la chapa de hierro.

Fondo anticorrosivo.

Terminacion s/obras principales
Sistema de aplicacion:

La chapa debera estar limpia, seca y libre de Oxido, en caso
contrario se arbitraran los medios para ponerla en dichas condiciones (arenado,
cepillado, lijado con solvente, etc.).

Se aplicara antes de las dos (2) horas de efectuado el punto 1*.
en forma de velo con espesor de pelicula aproximada a los 10-12 u., rendimiento
aproximado 11 m2/litro.

Fondo rojo anticorrosivo: Se aplicara una mano cruzada (dos
pasadas); espesor de pelicula 40 u., rendimiento 6 m2/litro y por mano cruzada.
Tiempo de secado: 8 horas.
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Revestimiento poliuretano para metales : Se aplicara una mano
cruzada ( dos pasadas); espesor de pelicula 40 u. Rendimiento; 5 m2/litro y por
mano cruzada, tiempo de secado: 2 horas, tiempo de curado total: 7 dias.

El color de las campanas y el conducto sera a eleccién de los
proyectistas de la obra. Se colocaran filtros de aluminio,con colector
desmontable.

Se instalaran filtros de aluminio sobre bastidor con colector de
grasa desmontable, los filtros colocados de 45 a 60 m. respecto al plano
horizontal.

C3ar. MODULO DE CUATRO HORNALLAS - MEDIA PLANCHA
BIFERA Y HORNO

Se proveera e instalard una cocina compuesta por dos quemadores, uno
de 7.600 kcal/h construido totalmente en hierro fundido y en forma circular con
salida multiple, circulares de llama y otro de una capacidad de 4.200 kcal/h y
estara construido en aluminio con regulador de aire y tapa de hierro fundido. Las
hornallas de cm. c/u, construidas en hierro fundido reforzadas, enlozadas en
color negro y removible.

Asimismo ira media plancha bifera construida en hierro fundido de un
espesor de 19 mm. y de 0,325 x 0,65 m. sera acanalada y con zona colectora de
jugos y un quemador de 7.600 kcal/h.

La bandeja de derrame en chapa de hierro N° 18 enlozada con un listén
frontal de chapa de acero inoxidable 18/8 y manija de bronce fundido cromado.

La estructura de la cocina construida sobre un sélido bastidor de hierro
angulo de 4,75 mm. x 32 mm., soldado, irh con ménsulas del mismo perfil para
apoyo del marco perimetral superior.

El horno sera de 35 x 50 x 60 cm. de profundidad, el piso de ladrillo
refractarios montados sobre chapa N° 18 reforzada con perfiles de chapa
doblada N° 16. Las paredes del horno en chapa N° 20 enlozada en fundente

negro con guias para asadera y rejillas.

La rejilla construida en hierro de 6 mm. soldadas en un marco de 7 mm. de
didmetro y totalmente niqueladas.

El guemador del horno construido en hierro fundido con una capacidad de
8000 cal/h c/u

La puerta del horno de doble pared y un marco y contramarco de hierro
fundido en un perfil especial que encastra exactamente y que por medio de un
fuerte resorte doble garantiza un cierre perfecto. La manija de la puerta
construida en madera fijada entre dos soportes de bronce fundido y cromados, la
aislacién de ésta serd en lana de vidrio y el horno en lana de vidrio y folio
metalico.

Se proveera una bandeja con borde en los cuatro lados para masas y
pasteles y una asadera contruida en chapa N° 18 enlozada de 6cm. de
profundidad.

Las llaves con cono de presion de resorte, construidas en bronce fundido
las manijas del mismo material con un disco que indique las distintas
intensidades de llama, tendra ademas topes para fijar la posicion minima.Tanto
los soportes como las manijas construidas en bronce seran cromadas.

El cuerpo exterior de la cocina tales como frentes paredes laterales y puerta
exterior del horno en chapa de acero inoxidable 18/8 calidad 304 de 1,5mm. de
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espesor pulido semimate del marco superior de la plancha del mismo material de
2mm. de espesor totalmente soldado. Las patas que soportan la cocina en chapa
de acero inoxidable 18/8 de 3mm de espesor, una en cada esquina doblada en
angulo con amplia curvatura. El marco superior de la plancha tendra un ala de
75mm. y una altura de 40mm.

\ C3a8. .Freezer

Se proveera e instalara la cant. De tres (03) Freezer, con una capacidad de
240 Kg. C/u, de 85,5 x 63 x 90 cm. y motor compresor de 1/4 HP, construida en
chapa pretratada y prepintada por sistema de uniformidad intensiva, protegida
interior y exteriormente por pelicula de politileno autoadhesivo, con tapa superior
reforzada y revestida en material vinilico, aislacion de poliuretano inyectado in
sitre, con serpentina refrigerante de cobre en D para aumentar la superficie de
contacto, tablero especialmente disefiado para facilitar su comando y les (diodos
luminicos). sistema evaporador adosado a las paredes del gabinete interior,
sistema de iluminacion interior accionado por gravedad y contacto de mercurio,
reja retén sobre peldafio interior, canasto metéalico de gran capacidad.

| C3a9. FREIDORA

Capacidad: 35 litros de aceite y 5 litros de agua.

Gabinete construido en chapa de acero inoxidable AISI 304, soldado y
aislado en lana de vidrio,

Calefaccionada por medio de cuatro (4) tubos intercambiadores de calor de
acero inoxidable 18/8 cal. 304, sumergidos en el aceite, con cinco picos
inyectores de llama por cada tubo, con una potencia calorifica total de 30.000
cal/h.

El desagote del recipiente de freido, mediante valvula esférica con cuerpo
de bronce, esfera de acero inoxidable, sobre curva de teflon.

Provisto con tres (3) canastos para una capacidad de 1Kg. de papas cada uno.

Dimensiones: 65,5cmx75cmx85cm de altura.

El funcionamiento operado desde el panel frontal, mediante una (1) valvula
tipo S.I.T. con control termostético, encendido piezoeléctrico, corte de seguridad
por falta de llama y botonera de apagado de los quemadores.

| C3a10. HELADERA FAMILIAR |

Se proveerd/n e instalara/n la cantidad de Tres (03)
heladera/s del tipo familiar, con freezer de 1.700 mm. de alto, 660 mm. de ancho,
y 560 mm. de profundidad.

Gabinete:

En chapa de acero N° 22, con tratamiento de fosfatizado y pintura acrilica de alta
dureza.

Puerta:

De cierre automatico con burlete magnético hermético y gran adherencia
Bisagras y Herrajes:
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Bisagras cromadas regulables, de apertura total. Manija en fundicion de aluminio
y cromado.

Contrapuerta:

Construida en una sola pieza de poliestireno de alto impacto.

Anagueles:
En P.V.C. desmontables.

Crispers:
De poliestireno de alto impacto, cantidad tres (3), con un estante de vidrio.

Evaporador:

Tipo camara construido en aluminio, con puerta moldeada de alto impacto, cierre
magnéetico.

Requlacion de Temperatura:

Mediante termostato automatico sensible de alta calidad, con selector de
descongelamiento automatico desmontable.

Descongelamiento:

Llevara bandeja de derrame desmontable, ubicada en la parte inferior del
gabinete, construida de poliestireno.

Aislacién:

En poliuretano expandido de maxima capacidad.

Carga:

Completa de gas refrigerante.

Equipo Compresor:

Blindado, de funcionamiento silencioso, 220 V - 50 H2 corriente alternada.
Motor:

Con proteccion por baja tension; térmico por amperaje.

‘ C3all. TERMOTANQUE 150 litros

Se proveera e instalard termotanque de 150 capacidad y
funcionamiento automatico, su construccion sera:

* Tanque interior en chapa de acero de un espesor de 2,5 mm. como minimo e
interiormente galvanizado.

* Gabinete o envolvente exterior serd de chapa N°22 pintada al horno, aislaciéon
térmica en lana de vidrio con un espesor de 50 mm. , recuperacion de Lts./h.
Asimismo estara equipado con valvula de seguridad, accesorios de ventilacion,
anodo de Mg. grifo de purga véalvula de alivio.

* Termotanque de 60, 85, 120, 150 y 190 Lts. de capacidad.
Complementando las indicaciones de plano, se detallan a continuacion las
caracteristicas particulares de dichos equipos.
1) Sistema de automaticidad del quemador con estabilizador de presion de
gas.
2) Quemador circular de 13 cm. de diametro minimo construido en
fundicion de hierro correctamente maquinado igual que su orificio. Registro
de aire en chapa N°16 con tornillo de fijacién accesible desde el exterior.
3) Piloto en bronce trafilado, bujia de ceramica y electrodo de cromo niquel.
4) Grifo de purgue en bronce trafilado.
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C4 - INSTALACION TERMOMECANICA

|C4.1.  ALCANCE:

Deberan considerarse incluidos en este Pliego los trabajos y provisiones
necesarias para efectuar las instalaciones termomecéanicas en las areas
correspondientes del presente edificio.

Comprende la provision y colocacidon de todos los materiales necesarios para
realizar y entregar todas las instalaciones completas y en perfecto estado de
funcionamiento. Entre las instalaciones a considerar estan: Aire Acondicionado
(frio-calor) y Ventilacién. Se ejecutaran las pruebas y ensayos de funcionamiento
y sera responsabilidad de la Contratista tramitar la habilitacién final de las
instalaciones.

‘ C4.2. EJECUCION DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones deberdn ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las
siguientes disposiciones:
» Las pautas dadas en el presente Pliego para esta Instalacion.
» Las Ordenanzas Municipales vigentes.
» Las Normas del buen construir.

C4.3. MEMORIA DESCRIPTIVA

Se brindaré el servicio de Calefaccion, Refrigeracion y Ventilacion y estara en
un todo de acuerdo con la Obra, tanto en técnicas de funcionamiento y armado
como en la calidad de los materiales.

En el disefio de la instalacion de Aire Acondicionado se tendra en cuenta el
acondicionamiento de aire a circular segun las distintas temperaturas y
humedades en las distintas estaciones climaticas, segun las distintas tareas a
desarrollar por area, y la correspondiente sectorizacion segun la carga edilicia en
los distintos horarios para economizar en consumos técnicamente energéticos
no justificables fuera de horarios picos de las maximas cargas edilicias.

La contratista debera presentar los calculos y planos correspondientes para su
aprobacion, debiéndose respetar los recorridos actuales de cafierias y lugares
de ubicacion. La instalacion a ejecutar debera ser entregada completa y para un
perfecto funcionamiento automatico de todos sus componentes.

C4.4. DOCUMENTACION A PRESENTAR |

La Contratista debera presentar su Oferta en un todo de acuerdo a los
requerimientos del Pliego, consistiendo en una detallada Memoria Descriptiva
donde se indique expresamente el criterio adoptado en base a las pautas del
Pliego de Especificaciones Técnicas. Asi mismo la propuesta técnica
correspondiente a la Instalacion de Aire Acondicionado debera estar
acompafiada con un listado de items perfectamente detallados de los
componentes de la instalacion y su valorizacion.
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Preverd en su oferta los costos que implica ejecutar una obra de estas
caracteristicas en un todo de acuerdo a las “reglas del buen arte” debiendo estar
dispuesta a satisfacer los requerimientos y observaciones que formule el
Comitente para la correcta ejecucién de los trabajos de acuerdo a las normas y
recomendaciones vigentes.

La presente consideracion tiene especial aplicacion para los detalles de
proyecto, consideraciones de montaje, medidas de seguridad, incorporacion de
elementos que aun no estén expresamente indicados y hacen al correcto y
seguro funcionamiento de la instalacion.

La totalidad de la documentacién a presentar para su aprobacién en esta
Direccion, Area Instalaciones Termomecanicas, se redactarda en idioma
castellano y sistema métrico decimal y el no cumplimiento de esto, dara lugar al
rechazo de los mismos.

C4.5. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA |

Dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la firma del Contrato, se deberan
presentar los planos definitivos de montaje de las Instalaciones Termomecanicas
de Aire Acondicionado a consideracion de la Inspeccién de Obra que no
autorizard la iniciacion de los trabajos sin la correspondiente aprobacion.

La Documentacion a la que hace referencia el parrafo anterior, basicamente
consiste en:

a) Balance térmico definitivo.

b) Calculo y seleccién de equipos.

¢) Plano con ubicacion de equipos y recorrido de las cafierias.

d) Ubicacion de equipos segun los criterios de zonificacion.

e) Detalle de las bases de apoyo anti-vibratorias.

f) Plano definitivo de la configuracion de los patios, terrazas y/o losas donde se
ubicarén los equipos.

g) Memoria de célculo de los conductores de alimentacion eléctrica entre tablero
general y tablero de equipo.

h) Presentar plan de mantenimiento a ejecutar en las Instalaciones

Termomecanicas para aprobacion del Comitente.

Durante la ejecucion de los trabajos, la Contratista debera tomar las
precauciones necesarias para evitar deterioros en las caferias y demas
elementos de las instalaciones que se ejecuten, como consecuencia de la
intervencidon de otros gremios en la Obra. Esto es tendiente a evitar el rechazo
del material deteriorado por parte de la Inspeccibn en el momento de la
Recepcion Provisoria.

Dara estricto cumplimiento a las 6rdenes de la Inspeccion, emitidas por el
Comitente que guarden relacion vinculante con el alcance de los trabajos.

Tomara a su cargo y costas los ensayos técnicos previos que corresponden al
personal e instrumental que oportunamente se le indique y sobre los tramites y
pagos de derechos necesarios para la habilitacion ante las autoridades
competentes. No se aceptaran excusas por omisiones o0 ignorancia sobre las
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de
la Obra.
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Presentara los Planos conforme a Obra, al momento de realizar los ensayos
previos a la Recepcién Provisoria de la Obra.

Tomara a su cargo el mantenimiento de las instalaciones.

Dard instrucciones sobre la correcta operacion del sistema al personal que el
usuario designe en su oportunidad.

Labrard el Acta de constancia correspondiente, consignando la identidad del
personal que recibio instruccion.

C4.6. GENERALIDADES

Se deber4 mantener en los ambientes una temperatura de bulbo seco de
22°C a 24°C con una variaciéon de 1°C sobre la fijada al termostato en las
condiciones de carga pico en verano y una humedad relativa del 45% al 50%,
considerando una temperatura de calculo de 35°C de bulbo seco y 24°C de
bulbo humedo para las condiciones exteriores. Y en invierno, una temperatura de
20°C a 22°C con una H.R. del 40% al 50% con una variacion de 2°C por debajo
de la fijada al termostato en las condiciones de carga pico, considerando como
condicion exterior 0°C y 80% de H.R.

| C4.7.  TRAMITES

La Contratista se encargara de todo gasto o gestion por mano de obra,
materiales, transporte, pruebas y demas, debiéndose dejar la instalacion
proyectada en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo tener ésta la
aprobacion de la Direccibn Provincial de Arquitectura (D.P.A.). También
correspondera a la Contratista todo gasto por personal, combustible, aparatos de
medicién y demas elementos necesarios solicitados por la Inspeccion de la
D.P.A. para efectuar las pruebas.

‘ C4.8. MUESTRA Y APROBACION DE MATERIALES

Los materiales deberan ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. La
Contratista debera presentar un muestrario de los materiales a emplearse, de
acuerdo a lo establecido en el Cap.1° Art.2°, Apartados I, Il y Ill del Pliego
General de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Para las unidades,
materiales y accesorios que por su naturaleza o dimensiones, la Direccion crea
no fuera posible la presentacion de muestras, se presentaran catéalogos, dibujos,
esquemas, etc., con todos los datos técnicos necesarios en idioma castellano.

|C49. ELEMENTOS DE CALCULO

La Contratista debera presentar para su aprobacion a ésta Direccion Técnica,
los Planos de Replanteo escala 1:50, donde se indicaran todos los elementos
constitutivos de la instalacion: marcas, modelos, detalles de montaje y conexion
de equipos, cafierias, etc.

El oferente debera verificar las caracteristicas de los elementos a instalar
antes del Acto Licitatorio, debiendo incluir en la cotizacion todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento, por cuanto no se
aceptaran adicionales para cumplir con este requisito.
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Siendo la Contratista una especialista en el trabajo que realiza, no podra
alegar ignorancia sobre cualquier error que apareciera en la presente
Documentacion.

| C4.10. ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACION |

e Unidades evaporadoras baja silueta.

Unidades evaporadoras sopladoras multiposicion.
Unidades condensadoras.

Conductos de alimentacion y retorno.

Cafierias de alimentacion y retorno.
Controladores automéaticos.

Elementos de derivacion.

Elementos varios.

PROVISION E INSTALACION DE UNIDADES SPLIT TIPO BAJA SILUETA
PARA CONDUCTOS

En los sectores indicados en plano, se instalaran en forma completa, unidades
evaporadoras para conducto del tipo baja silueta. Las unidades interiores se
montaran por sobre el nivel proyectado de cielorraso y las mismas se dispondran
sobre perfileria de hierro angulo, suspendidas de la estructura.

En todos los casos se debera ajustar la ubicacion final de las mismas, a los
requerimientos de espacios minimos libres indicados por el fabricante de las
méaquinas, para la operaciébn y mantenimiento y acceso al conjunto motor
transmision.

Montaje:

La unidad interior se montara con varilla roscada, suspendidas del techo o
estructura, segun el caso, considerando en todos los casos las cargas estéticas
y dinamicas a soportar; se deben realizar las tareas necesarias con la provision e
instalacion de todos los materiales.

La Contratista a su vez, debera prever en forma complementaria al montaje de
las mencionadas evaporadoras, los accesos a mantenimiento a dichas unidades.
Para ello, construira en los cielorrasos puertas trampas, con las dimensiones
adecuadas, en funcion de las dimensiones de las unidades evaporadoras del
sistema.

El drenaje de condensado desde la unidad evaporadora se llevara hasta la PP
mas cercana, o tanque de acumulacion y bombeo segun corresponda.
Serpentinas:

Construidas en cafo de cobre sin costura con aletas de aluminio, fijadas por
expansion mecanica al tubo. Debe ser de alta eficiencia, y con 12 aletas por
pulgada.

La serpentina del evaporador debe poseer bandeja para el agua de condensado,
con cupla de conexidn con la cafieria recolectora.

Cada conjunto serd provisto de los respectivos soportes y separadores para
rigidizar la estructura.

Cafieria de cobre:
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La cafieria de interconexion sera de cobre electrolitico tipo "L" (flexible) apta para
refrigeracion, debiéndose conectar los extremos a los equipos mediante tuercas.
Conjuntamente con las caferias, se enviaran los cables de interconexion
eléctrica.

El conjunto debera estar prolijamente zunchado y recubierto con una envoltura

gue lo unifique y lo proteja de la intemperie.

Unidad Condensadora:

Deben ser de bajo nivel sonoro, debe considerarse especialmente el nivel de

ruido de los aparatos, siendo los ventiladores completamente silenciosos.

Compuesta por un gabinete con estructura de chapa de acero doble decapada,

convenientemente rigidizada y soldada para soportar los esfuerzos, fosfatizada y

pintada con pintura horneada apta para intemperie. Los paneles de cierre seran

facilmente desmontables.

Dentro del gabinete se dispondrén:

e Serpentinas de condensacion construida en tubo de cobre con aletas de
aluminio.

e Motocompresor hermético de potencia adecuada para garantizar el correcto
rendimiento del equipo, montado sobre resortes anti-vibratorios y provistos de
resistencia calefactora de carter, y proteccion térmica incorporada al
bobinado.

e Tubo recibidor.

e Conjunto ventilador helicoidal de acople directo accionado por motor de bajo
namero de revoluciones montado con suspension elastica.

e Filtro deshidratador y llaves de conexion y servicio.

e Presostato de alta y baja presion.

e Tablero eléctrico incorporado al gabinete con los correspondientes
enclavamientos de proteccion y comando de la unidad.

e Para el montaje de las unidades condensadoras, se debera prever en todo
momento, el espacio necesario para el facil acceso para mantenimiento de
sus partes y componentes principales posterior a su instalacion.

Compresor:

Los Compresores seran del tipo hermético o semi-hermético, trifasicos 3 x 380 V

- 50 Hz.

Del tipo a pistdn, de marca reconocida, para trabajar con refrigerante R 410 a.

Seran equipados con valvulas de succion y descarga. El motor sera enfriado por

la succion del gas que pasa por el devanado del motor y tendra protectores

térmicos contra cortocircuito, sobrecargas y caidas de tension vy
sobrecalentamiento del motor. Vendra provisto con todos los controles, como
ser: control de presion de aceite, baja y alta para circuito de refrigeracién, etc.

Sera provisto de un calefactor de carter.

El compresor serA montado sobre una base anti-vibratoria que lo independice

dinamicamente del edificio a una altura minima de 30 cm sobre el solado.

Llevaran valvula a solenoide en la linea de liquido.

Conexiones del circuito refrigerante:

Seran ejecutadas con cafios de cobre con accesorios del mismo material, al

efectuar la soldadura de los tubos, se hara circular por el sistema de Nitrégeno
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seco a fin de evitar la oxidacion interior de los mismos. Los cafios de cobre se
ajustaran a las especificaciones de las normas IRAM.

Deberan entregar la capacidad efectiva indicada en los planos respectivos en las
condiciones de disefio.

Provision e instalacion de unidades baja silueta:

La ubicacién final de las unidades evaporadoras se ajustara a la mejor
distribucion de aire dentro de cada uno de los ambientes y a la disponibilidad de
espacio, se debera presentar el detalle de ubicacion de las mismas a la DPA
para su aprobacion.

Caracteristicas constructivas de evaporadoras:

La unidad interior ira en el entrepiso técnico con montaje en el techo, ventilador
centrifugo silencioso, serpentina evaporadora con cafios de cobre y aletas de
aluminio y filtro lavable.

Caracteristicas constructivas de condensadoras:

La unidad condensadora estara constituida por un gabinete apto para intemperie
dentro del cual se instalara la serpentina, el motocompresor, ventilador, filtro,
bornera de conexiones, tableros eléctricos y electronico valvulas de servicio.

La unidad condensadora debera poseer, en el tablero incorporado, un interruptor
general adicional, que se instalard en la sala a climatizar, un fusible del tipo
“tabaquera” en el circuito de comando y un relevo térmico, por cada motor
eléctrico o motocompresor.

Deberan colocarse por lo menos a 1,20 m. de distancia de cualquier obstruccion
(paredes, tabiques, etc.) de manera tal, que se asegure la libre circulacion del
aire. El rendimiento de los equipos, se deberan verificar siempre para una
frecuencia de 50 HZ.

Provision e instalaciéon de cafierias de cobre y accesorios, aislados en todo
su recorrido, pertenecientes al equipamiento de climatizacién propuesto.

Los cafios de cobre se ajustaran a las especificaciones de la norma IRAM
2563.

La unidad condensadora (exterior) estara vinculada a la unidad evaporadora
(interior) por medio de cafierias de cobre, éstas seran acordes a la capacidad de
los equipos seleccionados, en funcién de la distancia entre las unidades y de
acuerdo a las especificaciones del fabricante de los equipos. Para ello, La
Contratista, debera proveer e instalar las cafierias de cobre para la distribucién
del gas refrigerante, entre la unidad condensadora y la unidad evaporadora
sopladora, se deberdn emplear todas las piezas y accesorios homologados.

Deberan ser de cobre pesado (idem para los accesorios), las dimensiones
seran segun distancia entre unidades condensadora y evaporadora, de acuerdo
a las especificaciones y recomendaciones del fabricante de equipo. Al efectuar la
soldadura de los tubos, se hara circular por el sistema, Nitrégeno seco a fin de
evitar la oxidacion interior de los mismos.

Cada circuito refrigerante debe incluir, indicador de humedad y vidrio visor,
filtro secador de refrigerante, valvula de expansion térmica, valvula de carga,
valvula de purga de aire, etc. Debera presentarse el calculo respectivo verificado
por el fabricante del equipo, adjuntando esquema de montaje. Las cafierias
deben ser aisladas de acuerdo a lo establecido en la presente especificacion.
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Su tendido se realizard por bandeja de chapa de H°G° BWG 20 soportada
mediante ménsulas de hierro galvanizado cada 1m; llevara tapa ciega de chapa
idem bandeja, la que sera desmontable, fijada con tornillos Parker galvanizados.
En interiores la bandeja se pintara con pintura epoxi de alta resistencia (con
soplete, previo montaje, color idem paramentos 6 a definir por D.O.) previa
limpieza con mordientes convenientes.

Se deberan tener en cuenta las siguientes consideraciones al efectuar la
instalacion de cafierias de refrigerante de un equipo de aire acondicionado de
unidades separadas:

Cafierias de cobre:

La Contratista proveera e instalara caferias de cobre de tubos de cobre del tipo
pesado idem accesorios; las dimensiones seran segun la distancia entre
unidades condensadora y evaporadora, y de acuerdo a las indicadas por las
especificaciones y recomendaciones del fabricante de los equipos.

La Contratista realizara el montaje de las mismas, en dos etapas:

o La primera incluye el tendido de la cafieria, su aislacion y la prueba.

o La segunda incluye el conexionado a las unidades interiores y exteriores, el
cableado, conexionado eléctrico, carga de refrigerante, puesta en marcha y
prueba.

1. Provision e instalacion de bandejas de chapa galvanizada, para

proteccion y sustento de cafierias de refrigerante:

Las cafierias de refrigerante en su tendido interior, se realizara por bandeja de
chapa de H°G°® BWG 20 soportada mediante ménsulas de hierro galvanizado
cada un metro. En interiores, la bandeja se pintara con pintura epoxi de alta
resistencia (con soplete, previo montaje, color idem paramentos 6 a definir por
DPA). En cuanto a las bandejas que corran por el exterior, llevaran proteccion
mecdanica, a las mismas, La Contratista las proveera e instalara bandejas
galvanizadas con tapa ciega provista con accesorios correspondientes y piezas
para derivaciones, curvas y uniones. Estaran protegidas de la radiacion
ultravioleta.

2. Provision e instalacion de caferia aislada térmicamente, para drenaje
de condensado de unidades evaporadoras, del sistema de
climatizacion propuesto:

La Contratista proveera e instalara, la cafieria de drenaje de condensado de
cada uno de los equipos hasta el desague pluvial o cloacal mas proximo a los
mismos. La cafieria sera ejecutada en cafio de termofusion de 1 1/4” de diametro
como minimo, con sifon, aislacion térmica en todo su recorrido y todos sus
accesorios correspondientes. La misma deberd quedar instalada con la
pendiente adecuada y sujeta mecanicamente. Los sifones de drenaje de los
equipos tendran uniones dobles desmontables para permitir su limpieza.

Para las unidades condensadoras de los equipos, debera preverse ademas
una bandeja adicional de drenaje para cada una, con leve inclinacion en el
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montaje, de modo que la pendiente lleve el agua de condensacion, hacia la zona
donde se encuentra la pileta de piso mas cercana.

En caso de que tramos de la cafieria de drenaje, deban estar a la intemperie,
la misma quedara recubierta con proteccion mecanica y barrera de rayos UV.

3. Provision e instalacién de Termostatos de ambiente, para comando y

control, de equipos tipo Baja Silueta:

La Contratista debera proveer, instalar, conectar y poner en funcionamiento
los elementos de control correspondientes a los equipos pertenecientes a la
climatizacién propuesta. El termostato debera poseer la cantidad de etapas
necesarias para el comando de las valvulas de gas y los compresores. Y asi
mismo, desde los cuéles se seleccionaran las funciones y temperaturas. El
comando o arranque de los equipos, se realizard desde la circulacién de los
locales acondicionados, a través de un termostato electronico programable, con
las siguientes funciones minimas:

e Memoria programable imborrable.

e Interruptor incorporado para comando de ventilador y frio-calor.

En todos los casos se entregaran manuales en castellano con la descripcion de
los elementos, operacion y programacion.

Los termostato de ambiente, se instalaran dentro de un gabinete metalico con
cerradura al que se le desmontaran los cierres laterales remplazandolos por
tejido de alambre artistico.

Termostato de ambiente — caracteristicas:

La Contratista proveerd e instalara termostatos de ambiente digital de dos etapas
de frio y dos de calor, por equipo.

Los termostatos deberan montarse sobre una caja mignon ubicadas a una altura
de 1,5 metros del nivel del piso terminado.

Prestaciones del termostato:

e Pantalla con luz de fondo: permitirA chequear la temperatura actual, la
temperatura configurada y la hora son faciles de leer y todas aparecen en la
pantalla principal.

e Programaciéon impulsada por mena: guiaran al usuario a través del proceso
de programacion, mostrando solo la informacién necesaria y las opciones de
cada pantalla.

e Reloj en tiempo real: conserva la hora si hay fallas en la electricidad; se
actualiza automaticamente cuando es horario de verano.

e Control preciso de la temperatura (+/- 1 °C): confiable, comodidad uniforme.

e Recordatorios de cambio: recuerdan dar servicio o remplazar el filtro de

aire, la almohadilla del humidificador, la luz ultravioleta o las baterias del
termostato.
Todo el comando se realizara en baja tension para evitar cualquier tipo de riesgo
en su manejo. La posicion definitiva de los termostatos, sera determinada
conjuntamente entre La Contratista y la DPA, durante el Replanteo de la
Instalacion.

4. Provision e instalacién de conductos de chapa galvanizada:
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El trazado y dimensionamiento de los conductos de alimentacién, retorno y
extraccion de aire, se debera atener a lo indicado en los planos del anteproyecto
termomecanico, debiéndose ajustar sus dimensiones Si por razones
constructivas, se requiriese.

Sera responsabilidad de la Contratista analizar y dimensionar el desarrollo de
distribuciéon de conductos para que no interfieran con los elementos de las otras
instalaciones existentes o complementarias del edificio. Asi mismo, debera
verificar y modificar lo necesario en conductos, para salvar interferencias y
acomodar las instalaciones.

El disefio, construccién y ensayo de los sistemas de conductos deberd
ajustarse a lo establecido en los siguientes documentos y normas en su revision:
SMACNA Sheet Metal and Air — Conditioning Contractors National
Association.NEBB — National Environmental Balancing Bureau. A.S.H.R.A.E.
GUIDE y S.M.A.C.N.A.

Todos los soportes, bridas y demas elementos de hierro que se integren a los
conductos, previamente a su colocacién deberan ser limpiados y pintados con
dos manos de convertidor de 6xido y dos de esmalte sintético como terminacion.
Métodos de célculo:

Los conductos de alimentacion y retorno de aire tanto del sistema de
climatizaciébn como los del sistema de ventilacion, seran dimensionados de
acuerdo con el criterio de pérdida de carga por unidad de longitud constante.

En todos los casos las velocidades de pasaje del aire no superaran los 8 m/seg.,
asegurando la ausencia de ruidos propios.

La clase a la cual deberan cefiirse los espesores de chapas, las juntas,
refuerzos, sellados, soportes, etc., corresponderan con la presién relativa
méxima del sistema.

Esto no solo incluye los conductos propiamente dichos, sino también registros,
plenos de mezcla, persianas contrafuego, dampers en derivaciones con sectores
y regulador de TAE con indicacién, guiadores en curvas cuyo minimo radio lo
haga necesario, etc.

Conductos de alimentacion, retorno, extraccion y TAE:

Los recorridos indicados en el plano son esquematicos y la Contratista debera
realizar los calculos definitivos segun las premisas basicas, lo que no provocaran
en ningun caso, costo adicional.

La rigidez de los conductos sera aumentada, plegando las chapas que forman
sus costados en el sentido de diagonales de longitud suficiente.

Las uniones transversales y longitudinales podran ser pestafiadas, deberan ser
estancas y libres de rebabas o salientes. Las juntas transversales seran tipo
marco slip. Serdn construidas con la prolijidad necesaria para garantizar su
hermeticidad.

Las uniones entre tramos, seran efectuadas por medio de pestafias levantadas y
herméticamente asegurada. En todos los casos en que el montaje o la
posibilidad de desmontaje por mantenimiento lo exijan, se colocaran bridas de
hierro angulo abulonadas con junta de goma sintética.

Las curvas deberan ser de amplio radio, colocandose guiadores cuando la
relacion entre el radio de curvatura del eje del conducto y el ancho del mismo,
sea menor o igual a uno, o conforme a normas SMACNA.
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Los conductos seran sujetos mediante planchuelas de hierro galvanizado no
menor de 3/4" x 1/8" espaciados no mas de 2.0 m, fijjadas a la estructura del
edificio o de la cubierta mediante uniones abulonadas o soldadas. El contratista
presentara planos de detalles para su aprobacion del sistema de soporte y
anclaje.

Todo ensanche o disminucion de seccion sera realizada en forma gradual y de
acuerdo a las reglas del buen arte.

En el origen de cada ramal, se colocard una pantalla deflectora con sector
exterior de fijacién con manija e indicador de posicion. Estos deflectores tendran
eje de diametro no menor de 9,5 mm. (3/8") con arandelas de acero en las
extremidades y montadas sobre bujes de bronce o Teflon.

Las dimensiones de los conductos deberan calcularse considerando que la
pérdida unitaria de carga debera mantenerse constante a lo largo de todo el
recorrido de los mismos. Las velocidades iniciales de calculo no deberan
sobrepasar los siguientes valores:

Para conducto principal de alimentacion: 420 m/min.

Para conducto principal de retorno 360 m/min.

Se tomaran las medidas necesarias para mantener el interior de los conductos
limpios durante la obra.

No se permitira soportar el peso de cafierias de cualquier tipo, bandejas o
cualquier otro elemento en las estructuras de los conductos.

Caracteristicas constructivas:

Los espesores o calibres de chapa a utilizarse, segun dimensiones del lado
mayor, seran:

e Hasta 0,75 m chapa BWG N° 24, espesor 0,56 mm, peso 4,5 kg/m?.

e Desde 0,76 m hasta 1,50 m BWG N° 22, espesor 0,71 mm, peso 5,7 kg/m2

e Desde 1,51 m hasta 3,0 m BWG N° 20, espesor 0,89 mm, peso 7,5 kg/mz.

Los conductos deberan ser prismados (hacia adentro los de retorno y toma de

aire exterior y hacia afuera los de alimentacion e inyeccion).

Los codos o curvas con radio interior menor que la mitad del ancho del conducto

deben ser provistos con guiadores de doble hoja.

Las uniones de chapa en los conductos entre caras, se deberan realizar por

medio de empalmes tipo Pittsburgh; las uniones entre tramos seran por marco y

pestafia.

En todos los casos se utilizara sellador de caucho siliconado, garantizando la

hermeticidad de cierre.

Soportes:

Los conductos en toda su longitud deben estar correctamente sujetos mediante

soportes fijos, construidos de acuerdo a los siguientes lineamientos:

e Planchuelas de hierro o perfiles de hierro angulo, limpiados y desengrasados
previamente y pintados con dos manos de antiéxido y esmalte sintético. Las
planchuelas seran de 19 mm x 3,17 mm y brocas de amurado en la losa.

e Planchuela perforada, de caracteristicas equivalentes a las planchuelas de
hierro, previa aprobacion por escrito de la DPA y brocas de amure en la losa
y/o con riendas tomadas a la estructura en donde no haya losa.
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e La separacibn maxima entre soportes es de 2,5 mts. entre si para conductos
de hasta 1,2 m de lado mayor o 0,7 m2 de seccion transversal lo que se
cumpla primero y de 1,25 m de separacion maxima para conductos mayores.

e El disefio de las grapas o soportes se deberd compatibilizar con las
caracteristicas y formas tanto del conducto como de la estructura sobre la que
se apoyara o sujetard debiendo tener en cada caso la forma de tensores,
caballetes, ménsulas o abrazaderas, segun corresponda.

Uniones transversales y conexiones a equipos:
Para conductos de lado hasta 135 cm la unién sera con bridas y marco tipo
pestafa levantada.
Para conductos de lado mayor superior a los 135 cm se hard con bridas de
hierro angulo de 38 mm por 4,76 mm, utilizando juntas de caucho o neoprene.
Los conductos en su punto de unién con los equipos, tanto en la alimentacion
como en el retorno, llevaran interpuestas juntas de lona plastica impermeable, la
junta de lona debe poseer un marco de hierro galvanizado de terminacion que
permita su comodo remplazo mediante bulones.
Pleno de retorno de evaporadora baja silueta:
La Contratista, debera proveer e instalar en la unidad evaporadora sopladora, un
pleno consistente en una caja metalica fabricada con chapa de hierro
galvanizado N° 24, que a su vez debera tener elementos de conexién para
persiana de regulacion de toma de aire exterior, aislacion térmica y acustica
interior. El revestimiento interior, ademas de las caracteristicas aislantes, tendra
la finalidad de evitar la reverberacion acustica.

Curvas, transformaciones y derivaciones:

Las curvas seran de amplio radio colocandose guiadores en aquellas cuya

relacion de curvatura sea menor de 1,5. En los codos rectangulares se colocaran

guias aerodinamicas.

Todo enchufe o disminucion de seccion en los conductos se hara en forma

gradual con una pendiente maxima de 1:4.

La relacién de lados admisible, sera de 1:3 salvo que lo impidan razones

fundamentales de espacio 0 que estén expresamente indicados en los planos.

En éste ultimo caso, deberan preverse divisiones internas en el conducto de

manera de asegurar un flujo homogéneo en toda la seccién transversal.

En cada derivacion que se produzca en el ramal principal, es decir en cada

nacimiento de cada ramal, se colocaran registros de regulaciéon de caudal.

Refuerzos:

Los nuevos conductos seran de chapa galvanizada de primera calidad y

herméticos, deberan estar plegados en diagonal (plegado diamantado). Los

pliegues seran hacia afuera en los conductos de inyeccion y hacia adentro en los
de retorno.

Sellado:

En todos los casos deberan sellarse las uniones de los conductos, con sellador

plastico cuyo rango de inflamabilidad sea menor que 25 y el de produccion de

humos menor que 50.

Debera preverse que la union entre conductos y mamposteria debe quedar

perfectamente sellada, efectuando todos los tratamientos necesarios para evitar

filtraciones, sin que ello genere costo adicional alguno.
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Previamente a la colocacion de la aislacion, se limpiaran perfectamente los
conductos, eliminando los restos de suciedad, aceites, etc.

No se debera colocar la aislacidon, hasta tanto no se hayan efectuado las pruebas
de estanqueidad de los conductos.

Aislacion de Conductos:

La aislacion de los conductos se desarrollara de la siguiente manera:

Tendido sobre cielorrasos: los conductos de alimentacion llevaran aislacion.

En locales no acondicionados o plenos: llevaran aislacion tanto los conductos de
alimentacion como los de retorno.

En locales sin cielorraso: la aislacion térmica se desarrollara interiormente

La aislacion de los conductos sera ejecutada con lana de vidrio de 25 mm de
espesor y 16 kg/m3 de densidad minima, adherido a una cubierta exterior de
papel aluminio de 30 micrones de espesor sobre papel kraff, reforzado con hilos
de fibra de vidrio.

Cuando los conductos se desplacen por el exterior del Edificio, la aislacién sera
interior y ejecutada con planchas de elastbmero de celda cerrada, marca
Armstrong, de 20 mm de espesor.

Todos los paneles o mantos de aislacion se montaran en forma uniforme,
recubriendo las juntas con cinta adhesiva de aluminio perm-tape y asegurando la
retencion de la aislacion con ataduras de alambre recocido galvanizado y
esquineros de chapa de H°G°.

La totalidad de los conductos de descarga de acondicionamiento de aire, tendran
revestimiento interior acustico en base a planchas de material absorbente de
sonido de 10 mm de espesor, el material a utilizar debera cumplir con las normas
NFPA y UL, y no podra tener caracteristicas que permitan la formacion de
hongos o colonias de bacterias.

Los revestimientos interiores, ya sean aislantes térmicos o acusticos, se deberan
sujetar con adhesivo y broches que aseguren su fijacion a través del tiempo.

5. Provision e instalacion de elementos de distribucion de aire y
accesorios.

La Contratista debera proveer e instalar difusores, rejas, persianas de regulacion y
accesorios, para la inyeccion, retorno y toma de aire exterior. Todo estos
accesorios se dimensionaran a baja velocidad, para tal fin, los difusores y rejas
seran seleccionados para que el nivel de ruidos a caudal maximo nominal sea
inferior al recomendado por ASHRAE, cumpliendo las recomendaciones de los
fabricantes. La caracteristica de difusores y rejas esta indicada en los planos de
termomecanica, segun el siguiente detalle:

a) Difusores cuadrados para alimentacién y retorno:
Deberan estar construidas en chapa de hierro Doble decapada N° 22, con marco
de 25 mm reforzada, estampadas, indeformables.
Deberan tener una regulacion de caudal del 100%, con compuertas de aletas
opuestas. Seran de color blanco, pintado con pintura al horno.

b) Reja de extraccion:
Se debe proveer e instalar rejas de extraccibn de acuerdo a plano de
termomecanica.
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Deberd ser del tipo persiana horizontal de aletas invertidas, estampadas,
indeformables, construidas en chapa de hierro doble decapada N° 22, con marco
de 25 mm reforzadas.
Poseeran registro de regulacion del caudal 100%. Seran de color blanco, pintado
con pintura al horno.

c) Rejas de extraccion dispuestas al exterior:
Seran construidas en chapa galvanizada N° 20, tipo celosia, instalada de manera
de impedir la entrada de agua de lluvia, con proteccion interior de alambre tejido
galvanizado anti-pajaro y anti-insecto, malla chica, con su marco de planchuela y
contramarco de hierro angulo, galvanizados por inmersion, para permitir su
desmontaje y limpieza. Cada reja de aire ubicada al exterior se contara con su
malla anti-pgjaro de 1,5 m x 1,5 m como minimo, pintadas con dos manos de
convertidor de 6xido y terminacion con esmalte sintético.

d) Persianas regulables de TAE:
Se deberda proveer e instalar, la toma de aire exterior y en donde se indique en los
planos, persianas de regulacion de operacion manual o automatica segun se
especifique.
El bastidor ser4 de chapa galvanizada N° 14, y las aletas de chapa galvanizada N°
16 si son simples y calibre N° 22 si son dobles de perfil aerodinamico. Las aletas
seran de movimiento en oposicion y tendran un ancho maximo de 1,5 m.
Cada persiana estara provista de palanca de cémodo accionamiento manual y
movimiento suave, ejes de acero de 9,5 mm de didmetro montados sobre bujes de
bronce poroso y extremo libre para colocar actuador eléctrico-electrénico.
Contara con dispositivo exterior para la fijacion de la posicién de los mismos e
indicacion visible de dicha posicion.
La toma de aire exterior contar4 ademas con pre-filtro metalico.

e) Persianas corta fuego:
Se proveeran persianas corta fuego, en el caso en que los conductos que
atraviesen paneles y pisos clasificados contra fuego, de acuerdo a los
requerimientos de NFPA. Todas las persianas corta fuego estaran en cumplimiento
con el dltimo UL 555 Standard. Las persianas corta fuego tendran una resistencia
al paso de fuego igual a la de la superficie donde se instalen. Sus dimensiones
seran tales que no ocasionen disminucién de seccion en los conductos donde
seran instaladas, considerando el espacio libre de pasaje de aire.
Para conectar los motores de control con las persianas se utilizaran acoplamientos
con junta de rotula en los brazos del motor y las persianas. Los acoplamientos
deberan contar con brazos de acople regulables para permitir un buen ajuste de los
recorridos de las persianas.
Deberan poseer resorte de retorno para que queden en una posicion determinada
cuando se corta el suministro de energia.

f) Rejas de extraccion en locales sanitarios y otros:
La Contratista debera proveer e instalar las correspondientes rejas de extraccion
para los locales indicados en plano. La construccién, disefio y parametros de
seleccion deberan ajustarse a lo establecido en los siguientes documentos y
normas en su ultima revision. El material constitutivo de las rejas, sera pintado
blanco al horno; contaran siempre con regulacion 100%. Debera coordinarse su
colocacién con las instalaciones de iluminacion, deteccion de incendio y de
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seguridad. Respecto de su montaje, sera responsabilidad del Contratista
suministrar los marcos de madera o escuadras de perfileria en sistemas de
montaje en seco para la colocacion de los mismos en cielorrasos.

En los planos se ha realizado una distribucion de las rejas de extraccion
preliminar e indicativa. Posteriormente se coordinara con la DPA el disefio y
ubicacion definitiva, teniéndose en cuenta también la simetria con las luminarias
existentes de los locales.

Todas las rejas de extraccion, seran seleccionadas de acuerdo a los niveles
sonoros recomendados por Norma. La velocidad maxima sera del orden de
110m/min.

EQUIPOS EN SECTOR DE SEGURIDAD
Se tendran en cuenta las siguientes tareas:

1. Provision e instalacién de equipos de climatizacién del tipo evaporadora
sopladora y su correspondiente condensadora frio-calor por bomba, de
requerimientos segun las necesidades de las areas a las que abastecen.

Esta especificacion cubre el suministro, instalaciéon y montaje tanto de la unidad
evaporadora, unidad condensadora, de sus controles protecciones y accesorios,
segun se detalla méas adelante.
Cada Sistema de Unidades Separadas estara compuesto por una Unidad
Evaporadora sopladora multiposiciéon, con ventilador incorporado, del
rendimiento especificado en planos de anteproyecto, para las condiciones antes
descriptas, y su Unidad Condensadora a ser instalada en el exterior, frio/calor
por bomba inversora de ciclo, de alimentacion trifasica.
Las unidades deberan ser de fabricacion en serie y pre-ensambladas y
aprobadas en fabrica, y responderan a las siguientes especificaciones:
Los equipos acondicionadores seran solidamente armados y construidos con
materiales de primera calidad, de consistencia adecuada para resistir con un alto
grado de seguridad las mas severas condiciones de trabajo. Su fabricacion sera
controlada en forma tal, que permita certificar el cumplimiento de los requisitos
exigidos.
Sin excepcién, las piezas componentes de los acondicionadores, tanto del
cuerpo del mismo, como del mecanismo, seran uniformes, estaran
convenientemente elaboradas, libres de rebabas, deformaciones, fisuras y de
cualquier otro tipo de defecto estructural y/o superficial que pueda afectar su
resistencia, posterior vida util, como asi también originar inconvenientes en su
funcionamiento y/o mantenimiento.

La disposicion y fijacion de las piezas correspondientes sera tal que no pueda

producirse un contacto accidental entre el circuito eléctrico y las demas partes

metalicas.

Las aberturas para el pasaje de los conductores, estaran hechas de manera que

no dafien su aislacion, si las aberturas se efectuan sobre material metélico, las

mismas estaran provistas de material aislante, salvo que el matrizado provea
una abertura redondeada o rebordeada exenta de cantos vivos.
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Los acondicionadores llevaran marcado con caracter indeleble y en lugar visible

las identificaciones respecto a caracteristicas técnicas.

El acondicionador estara provisto de un conductor claramente identificado y

especialmente dispuesto para su conexion a tierra.

Conjuntamente con cada acondicionador, se entregara un manual de

instrucciones para su manejo, instalacibn y mantenimiento con detalle de

circuitos eléctricos y de refrigeracion, piezas componentes, etc.

Llevaran en lugar visible los carteles acrilicos identificatorios. Se entregard con

un embalaje adecuado que lo proteja durante su transporte, almacenamiento,

trato de obra, etc. contra cualquier tipo de deterioro.

Seguridades operativas del equipo de aire acondicionado:

Eléctricas:

Tendra su interruptor termomagnético, contactor y relevo térmico regulable para

cada centro de consumo (cada motor individualmente).

Circuito de refrigerante:

Poseerdn presostato de alta (de reposicion manual), presostato de baja (de

reposicién automatica), visor liquido y filtro deshidratador.

Tendr& control de condensacion consistente en la variacion del caudal de aire de

condensacion de modo tal, que les permita operar a una temperatura exterior de

hasta -11°C.

Secuencia de operacion de ventiladores de condensacién: (Valida para mas de

un ventilador de condensacion).

La regulacion del sistema debera operar primero el ventilador de velocidad

variable hasta que alcance el 100% de su velocidad nominal.

e De existir mas de un ventilador, en ese instante entrarda en marcha el
segundo motor a su velocidad nominal, deteniéndose el de velocidad
variable.

e Esta secuencia se repetird exactamente igual de existir un tercer ventilador.

e Existe la alternativa, abierta al instalador, de colocar control variable de
velocidad de los ventiladores, en lugar del control de secuencia antes
descripto.

Nivel de Ruido del sistema de condensacion:

a. Seran de muy bajo nivel de ruido. En todos los casos el nivel de
intensidad acustica de todo el sistema funcionando, no superara los 45
db, medidos en la pared medianera o aquella que expresamente se
mencione como posicion referencial de medicién.

b. Se efectuaran los ajustes al sistema para alcanzar el nivel requerido e
incluso las obras complementarias y pantallas acusticas que sean
necesarias.

Capacidad del Equipo:

La capacidad del equipo se medira a 50 ciclos por segundo.

Compresor:

Los Compresores seran del tipo hermético o semi-hermético, trifasicos 3 x 380 V

- 50 Hz.

Del tipo a piston, de marca reconocida, para trabajar con refrigerante R410a.

Seran equipados con valvulas de succion y descarga. El motor sera enfriado por

la succién del gas que pasa por el devanado del motor y tendra protectores
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térmicos contra cortocircuito, sobrecargas y caidas de tension vy

sobrecalentamiento del motor. Vendra provisto con todos los controles, como

ser: control de presion de aceite, baja y alta para circuito de refrigeracion, etc.

Sera provisto de un calefactor de carter.

El compresor sera montado sobre una base antivibratoria que lo independice

dindmicamente del edificio a una altura minima de 30 cm sobre el solado.

Llevaran valvula a solenoide en la linea de liquido.

Conexiones del circuito refrigerante:

Seran ejecutadas con cafos de cobre con accesorios del mismo material, al

efectuar la soldadura de los tubos se hara circular por el sistema de Nitrégeno

seco a fin de evitar la oxidacion interior de los mismos. Los cafios de cobre se
ajustaran a las especificaciones de las normas IRAM.

Unidad Evaporadora:

La misma estara configurada por un gabinete de chapa doble decapada con

paneles desmontables y estructura resistente de perfiles de chapa doblada los

paneles llevaran aislacion térmica de lana de vidrio.

Deberan entregar la capacidad efectiva indicada en los planos respectivos

en las condiciones de disefo.

El conjunto del gabinete sera fosfatizado y pintado con pintura horneada apta

para intemperie.

Dentro del gabinete se dispondran:

e Serpentina de expansion directa construida por cafios de cobre con aletas de
aluminio con un circuito independiente para cada motocompresor.

e Vélvula de expansion termostatica.

e Filtro deshidratador.

e Ventilador centrifugo de funcionamiento silencioso montado sobre
rodamientos estatica y dinamicamente balanceados, y accionado mediante
correas y poleas.

e Bandeja colectora de condensado.

e Marco porta-filtro.

e Filtro para aire tipo descartable facilmente removible para su cambio.

Unidad Condensadora:

Seran de bajo nivel sonoro y debera considerarse especialmente el nivel de ruido

de los aparatos, siendo los ventiladores completamente silenciosos.

Estara compuesta por un gabinete con estructura de chapa de acero doble

decapada, convenientemente rigidizada y soldada para soportar los esfuerzos,

fosfatizada y pintada con pintura horneada apta para intemperie. Los paneles de
cierre seran facilmente desmontables.

Dentro del gabinete se dispondran:

e Serpentinas de condensacion construidas en tubo de cobre con aletas de
aluminio.

e Motocompresor hermético de potencia adecuada para garantizar el correcto
rendimiento del equipo, montado sobre resortes anti-vibratorios y provistos de
resistencia calefactora de carter, y proteccion térmica incorporada al
bobinado.
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e Tubo recibidor.

e Conjunto ventilador helicoidal de acople directo accionado por motor de bajo
namero de revoluciones montado con suspension elastica.

e Filtro deshidratador y llaves de conexion y servicio.

e Presostato de alta y baja presion.

e Tablero eléctrico incorporado al gabinete con los correspondientes
enclavamientos de proteccion y comando de la unidad.

e Para el montaje de las unidades condensadoras, se debera prever en todo
momento, el espacio necesario para el facil acceso a mantenimiento a sus
partes y componentes principales posterior a su instalacion.

Caracteristicas generales para el montaje de las evaporadoras sopladoras para
conductos:

Las unidades evaporadoras del tipo separadas para conductos, se montaran
sobre el nivel de piso, las mismas se dispondran sobre una estructura de
perfileria de hierro angulo, para ello, se deben realizar las tareas necesarias
junto con la provision e instalaciéon de todos los materiales para su correcta
instalacion.

En todos los casos se debe ajustar la ubicacion final de las mismas a los
requerimientos de espacios minimos libres indicados por el fabricante de las
maquinas, para la operaciébn y mantenimiento y acceso al conjunto motor
transmision.

La ubicacion final de la unidad evaporadora se ajustara a la mejor distribucion de
aire dentro de cada local y a la disponibilidad de espacio, ya que se considera de
vital importancia el adecuado acceso a mantenimiento de los equipos, para ello,
la contratista presentara el detalle de ubicacion de las mismas a la DPA, para su
aprobacion.

Marcas de referencia: Carrier, Daikin, Hitachi, Trane, Surrey, Westric, York o
calidad equivalente.

NOTA IMPORTANTE:

Cualquier otra marca aun siendo fabricadas por las mencionadas, seran
analizadas por la DPA, quedando criterio de la misma considerarlas aceptables o
no desde el punto de vista técnico. Los rendimientos se deberan verificar
siempre para una frecuencia de 50 HZ.

2. Provision e instalacion de cafierias de cobre y accesorios, aislados
en todo su recorrido, pertenecientes al equipamiento de
climatizaciéon propuesto.

La unidad condensadora (exterior) estara vinculada a la unidad evaporadora
(interior) por medio de cafierias de cobre, éstas seran acordes a la capacidad de
los equipos seleccionados, en funcion de la distancia entre las unidades y de
acuerdo a las especificaciones del fabricante de los equipos. Para ello, La
Contratista, debera proveer e instalar las caferias de cobre para la distribucion
del gas refrigerante, entre la unidad condensadora y la unidad evaporadora
sopladora, se deberan emplear todas las piezas y accesorios homologados.
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Deberan ser de cobre pesado (idem para los accesorios), las dimensiones seran
segun distancia entre unidades condensadora y evaporadora, de acuerdo a las
especificaciones y recomendaciones del fabricante de equipo. Al efectuar la
soldadura de los tubos se hara circular por el sistema Nitrégeno seco a fin de
evitar la oxidacion interior de los mismos.

Los cafios de cobre se ajustaran a las especificaciones de la norma IRAM
2563.

Cada circuito refrigerante debe incluir, indicador de humedad y vidrio visor, filtro
secador de refrigerante, valvula de expansion térmica, valvula de carga, valvula
de purga de aire, etc. Deberé presentarse el calculo respectivo verificado por el
fabricante del equipo, adjuntando esquema de montaje. Las cafierias deben ser
aisladas de acuerdo a lo establecido en la presente especificacion.

Su tendido se realizarda por bandeja de chapa de H°G° BWG 20 soportada
mediante ménsulas de hierro galvanizado cada 1m; llevara tapa ciega de chapa
idem bandeja, la que sera desmontable, fijada con tornillos Parker galvanizados.
En interiores la bandeja se pintara con pintura epoxi de alta resistencia (con
soplete, previo montaje, color idem paramentos 6 a definir por D.O.) previa
limpieza con mordientes convenientes.

Se deberan tener en cuenta las siguientes consideraciones al efectuar la
instalacién de cafierias de refrigerante de un equipo de aire acondicionado de
unidades separadas:

Cafierias de cobre:

La Contratista proveera e instalara cafierias de cobre de tubos de cobre del tipo
pesado idem accesorios; las dimensiones seran segun la distancia entre
unidades condensadora y evaporadora, y de acuerdo a las indicadas por las
especificaciones y recomendaciones del fabricante de los equipos.

La Contratista realizara el montaje de las mismas, en dos etapas:

e La primera incluye el tendido de la cafieria, su aislacion y la prueba.

e La segunda incluye el conexionado a las unidades interiores y exteriores,
el cableado, conexionado eléctrico, carga de refrigerante, puesta en
marcha y prueba.

Al efectuar la instalacion de cafierias de refrigerante se deberan tener en cuenta

las siguientes consideraciones:

e Las lineas de succion (baja presion) horizontales deberan tener pendiente
hacia el compresor a razén de 4mm aproximadamente por cada metro de
longitud de cafieria como minimo.

e La cafleria de cobre debera estar perfectamente fijada con una prolija
terminacion; deberan quedar correctamente sellados los pases de losa
respectivos.

e Se aislaran térmicamente todas las cafierias de succion en todo el recorrido y
la de liquido, para ello, se utilizara espuma elastomérica AF / Armaflex de
ARMSTRONG aplicada segun especificacion del representante técnico en el
pais.

e Al exterior, donde aplicara cobertura en chapa de H°G®.

e En todos los casos se deberan corroborar “in situ” las posibilidades de
instalacion del tendido correspondiente al anteproyecto, en cuanto a los
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espacios disponibles y la ubicacion propuesta de unidades condensadoras,
con las recomendaciones del fabricante y movimiento en obra hasta el lugar
de emplazamiento definitivo.

e En caso de quedar las evaporadoras, a mas de un metro por debajo de la
unidad condensadora, sera necesario tomar en todos los casos, precauciones
para permitir el retorno de aceite al motocompresor. Para ello se colocara una
trampa de aceite en el punto mas bajo de la linea de gas justo bajo el tramo
ascendente.

e Las lineas de succion (baja presion) horizontales deberan tener pendiente
hacia el compresor a razon de 4 mm por metro de longitud de cafieria, como
minimo.

e La unidad evaporadora no estara a mas de 12 metros por debajo de la unidad
condensadora.

e Las trampas deberan efectuarse conservando minima su dimensién
horizontal, para evitar la excesiva acumulacion de aceite en las mismas. Una
forma de fabricarlas, es soldando entre si curvas cortas. La Contratista,
debera prever las trampas necesarias para asegurar el arrastre de aceite
considerando la caida de presién adicional.

e Cualquier limitacion y/o restriccion que no permita la ubicacion y adaptacion
de los lugares disponibles para su tendido, debera ser manifestada con
anticipacion a la DPA para su andlisis.

Montaje:

Las cafierias que corren por el exterior llevaran proteccién mecénica, las mismas

se ejecutaran mediante bandejas galvanizadas con tapa ciega provista con

accesorios correspondientes y piezas para derivaciones, curvas y uniones.

Estaran protegidas de la radiacion ultravioleta.

Junto con las cafierias de interconexién, se tendera el cableado de comando y

control, que interconectard las unidades condensadoras con las unidades

evaporadoras y el termostato.

3. Provision e instalacion de bandejas de chapa galvanizada para
proteccion y sustento de cafierias de refrigerante:

Las cafierias de refrigerante en su tendido interior, se realizara por bandeja de
chapa de H°G°®° BWG 20 soportada mediante ménsulas de hierro galvanizado
cada metro. En interiores, la bandeja se pintara con pintura epoxi de alta
resistencia (con soplete, previo montaje, color idem paramentos 6 a definir por la
DPA.). En cuanto a las bandejas que corran por el exterior, llevaran proteccién
mecanica, a las mismas, La Contratista proveera e instalard bandejas
galvanizadas con tapa ciega provista con accesorios correspondientes y piezas
para derivaciones, curvas y uniones. Estaran protegidas de la radiacion
ultravioleta.

Marcas de referencia: Elece, Samet o calidad similar.

4. Provision e instalacion de caferia aislada térmicamente, para drenaje
de condensado de wunidades evaporadoras, del sistema de
climatizacion propuesto:
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La Contratista proveera e instalara, la cafieria de drenaje de condensado de
cada uno de los equipos hasta el desague pluvial o cloacal mas proximo a los
mismos. La cafieria sera ejecutada en cafio de termofusion de 1 1/4” de didmetro
como minimo, con sifén, aislacion térmica en todo su recorrido y todos sus
accesorios correspondientes. La misma deberd quedar instalada con la
pendiente adecuada y sujeta mecanicamente. Los sifones de drenaje de los
equipos tendran uniones dobles desmontables para permitir su limpieza.

Para las unidades condensadoras de los equipos, debera preverse ademas una
bandeja adicional de drenaje para cada una, con leve inclinacion en el montaje,
de modo que la pendiente lleve el agua de condensacion, hacia la zona donde
se encuentra la pileta de piso mas cercana.

En caso de que tramos de la caferia de drenaje, deban estar a la intemperie, la
misma quedara recubierta con proteccion mecanica y barrera de rayos UV.

5. Provision e instalacion de Termostato de ambiente, para comando y
control, de equipos separados:

La Contratista debera proveer, instalar, conectar y poner en funcionamiento los
elementos de control correspondientes a los equipos pertenecientes a la
climatizacion propuesta. El termostato debera poseer la cantidad de etapas
necesarias para el comando de las valvulas de gas y los compresores. Y asi
mismo, desde los cudles se seleccionaran las funciones y temperaturas. El
comando o arranque de los equipos, se realizara desde la circulacion de los
locales acondicionados, a través de un termostato electronico programable, con
las siguientes funciones minimas:

e Memoria programable imborrable.

e Interruptor incorporado para comando de ventilador y frio-calor.
En todos los casos se entregaran manuales en castellano con la descripciéon de
los elementos, operacion y programacion.
El termostato de ambiente se instalara dentro de un gabinete metalico con
cerradura al que se le desmontaran los cierres laterales remplazandolos por
tejido de alambre artistico.
Termostato de ambiente, caracteristicas:
La Contratista proveerd e instalara termostatos de ambiente digital de dos etapas
de frio y dos de calor.
Los termostatos deberan montarse sobre una caja mignon ubicadas a una altura
de 1,5 metros del nivel del piso terminado.
Prestaciones del termostato:

o Pantalla con luz de fondo: permitira chequear la temperatura actual,
la temperatura configurada y la hora son faciles de leer y todas aparecen en la
pantalla principal.

e  Programacion impulsada por menu: guiaran al usuario a traves de un
proceso de programacion, mostrando sélo la informacién necesaria y las
opciones de cada pantalla.

e Reloj en tiempo real: conserva la hora si hay fallas en la electricidad;
se actualiza automaticamente cuando es horario de verano.
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e  Control preciso de la temperatura (+/- 1 °C): confiable, comodidad
uniforme.

o Recordatorios de cambio: recuerdan dar servicio o reemplazar el
filtro de aire, la almohadilla del humidificador, la luz ultravioleta o las baterias del
termostato.

Todo el comando se realizara en baja tension para evitar cualquier tipo de riesgo
en su manejo. La posicion definitiva de los termostatos, serd determinada
conjuntamente entre La Contratista y la DPA, durante el Replanteo de la
Instalacion.

Marcas de referencia: Emerson, Johnsons Controls, Honeywell, Robertshaw,
Billman, Danfoss, Penn o calidad similar.

6. Provision e instalacion de bases de apoyo, sustento de equipos
separados comerciales y forzadores:

La contratista debera proveer e instalar para la condensadora y la evaporadora
sopladora, bases de apoyo, materializadas, mediante una estructura metélica
adecuada. Dejando la altura necesaria desde el suelo, laterales o cielorrasos,
segun corresponda, para un correcto acceso a mantenimiento, recambio de filtro
y para la correcta instalacion del sifon de drenaje de agua de condensado.

7. Provision e instalacion de conductos de chapa galvanizada:

El trazado y dimensionamiento de los conductos de alimentacion, retorno y
extraccion de aire se debera atener a lo indicado en los planos del anteproyecto
termomecanico, debiéndose ajustar sus dimensiones, si por razones
constructivas asi se requiriese.

Sera responsabilidad de la Contratista analizar y dimensionar el desarrollo de
distribucién de conductos para que no interfieran con los elementos de las otras
instalaciones existentes o complementarias de las Comisarias. Asi mismo,
debera verificar y modificar lo necesario en conductos para salvar interferencias
y acomodar las instalaciones.

El disefio, construcciéon y ensayo de los sistemas de conductos debera ajustarse
a lo establecido en los siguientes documentos y normas en su revision: SMACNA
Sheet Metal and Air — Conditioning Contractors National Association.NEBB —
National Environmental Balancing Bureau. A.S.H.R.A.E. GUIDE y S.M.A.C.N.A.
Todos los soportes, bridas y demas elementos (como hierro) que se integren a
los conductos, previamente a su colocacién deberan ser limpiados y pintados
con dos manos de convertidor de oOxido y dos de esmalte sintético como
terminacion.

Métodos de calculo: Los conductos de alimentacion y retorno de aire tanto del
sistema de climatizacion como los del sistema de ventilacion seran
dimensionados de acuerdo con el criterio de pérdida de carga por unidad de
longitud constante.

En todos los casos las velocidades de pasaje del aire no superaran los 8 m/seg.
de velocidad y asegurando la ausencia de ruidos propios.
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La clase a la cual deberan cefiirse los espesores de chapas, las juntas,
refuerzos, sellados, soportes, etc., corresponderan con la presion relativa
maxima del sistema.

Esto no solo incluye los conductos propiamente dichos, sino también registros,
plenos de mezcla, persianas contrafuego, dampers en derivaciones con sectores
y regulador de TAE con indicacién, guiadores en curvas cuyo minimo radio lo
haga necesario, etc.

Conductos de alimentacion, retorno, extraccion y TAE:

Los recorridos indicados en el plano son esquematicos y la Contratista debera
realizar los calculos definitivos segun las premisas béasicas, lo que no provocaran
en ningun caso costo adicional.

La rigidez de los conductos serd aumentada, plegando las chapas en forma
prismada y de longitud segun calculo.

Las uniones transversales y longitudinales podran ser pestafiadas, deberan ser
estancas y libres de rebabas o salientes. Las juntas transversales seran tipo
marco slip. Seran construidas con la prolijidad necesaria para garantizar su
hermeticidad.

Las uniones entre tramos seran efectuadas por medio de pestafas levantadas y
herméticamente asegurada. En todos los casos en que el montaje o la
posibilidad de desmontaje por mantenimiento lo exijan, se colocaran bridas de
hierro &ngulo abulonadas con junta de goma sintética.

Las curvas deberan ser de amplio radio, colocAndose guiadores cuando la
relacion entre el radio de curvatura del eje del conducto y el ancho del mismo,
sea menor o igual a 1, o conforme a normas SMACNA.

Los conductos seran sujetos mediante planchuelas de hierro galvanizado no
menor de 3/4" x 1/8" espaciados no mas de dos metros, fijadas a la estructura
del edificio o de la cubierta mediante uniones abulonadas o soldadas. El
contratista presentara planos de detalles para su aprobacién del sistema de
soporte y anclaje.

Todo ensanche o disminucion de seccion sera realizada en forma gradual y de
acuerdo a las reglas del buen arte.

En el origen de cada ramal se colocar4 una pantalla deflectora con sector
exterior de fijaciébn con manija e indicador de posicidén. Estos deflectores tendran
eje de didmetro no menor de 9,5 mm (3/8") con arandelas de acero en las
extremidades y montadas sobre bujes de bronce o Teflén.

Las dimensiones de los conductos deberan calcularse considerando que la
pérdida unitaria de carga debera mantenerse constante a lo largo de todo el
recorrido de los mismos.

Las velocidades iniciales de calculo, no deberan sobrepasar los siguientes
valores:

Para conducto principal de alimentacion: 420 m/minuto.

Para conducto principal de retorno 360 m/minuto.

Se tomaran las medidas necesarias para mantener el interior de los conductos
limpios durante la obra.

No se permitira soportar cafierias de cualquier tipo, bandejas o cualquier otro
elemento sobre las estructuras de los conductos.

Caracteristicas constructivas:
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Los espesores o calibres de chapa a utilizarse, segun dimensiones del lado
mayor, seran:

e Hasta 0,75 m chapa BWG N° 24, espesor 0,56 mm., peso 4,5 kg/mz2.

e Desde 0,76 m hasta 1,50 m BWG N° 22, espesor 0,71 mm., peso 5,7
kg/m2.

e Desde 1,51 m hasta 3,0 m BWG N° 20, espesor 0,89 mm, peso 7,5 kg/m2.
Los conductos deberan ser plegados en forma diamantada (hacia adentro los de
retorno y toma de aire exterior y hacia afuera los de alimentacién e inyeccion).
Los codos o curvas con radio interior menor que la mitad del ancho del conducto
deben ser provistos con guiadores de doble hoja.

Las uniones de chapa en los conductos entre caras, se deberan realizar por
medio de empalmes tipo Pittsburgh; las uniones entre tramos seran por marco y
pestafia.

En todos los casos se utilizara sellador de caucho siliconado, garantizando la
hermeticidad de cierre.

Soportes:

Los conductos en toda su longitud deben estar correctamente sujetos mediante
soportes fijos, construidos de acuerdo a los siguientes lineamientos:

e Planchuelas de hierro o perfiles de hierro angulo, limpiados vy
desengrasados previamente y pintados con dos manos de antioxido y
esmalte sintético. Las planchuelas seran de 19 mm x 3,17 mm y brocas
de amurado en la losa.

e Planchuela perforada, de caracteristicas equivalentes a las planchuelas
de hierro, previa aprobacion por escrito de la DPA y brocas de amure en
la losa y/o con riendas tomadas a la estructura en donde no haya losa.

e La separacibn maxima entre soportes es de 2,5 mts entre si para
conductos de hasta 1,2 m de lado mayor o 0,7 m2 de seccion transversal
lo que se cumpla primero y de 1,25 m de separacion maxima para
conductos mayores.

e EIl disefio de las grapas o soportes se debera compatibilizar con las
caracteristicas y formas tanto del conducto como de la estructura sobre la
gue se apoyard o sujetara debiendo tener en cada caso la forma de
tensores, caballetes, ménsulas o abrazaderas, segun corresponda.

Uniones transversales y conexiones a equipos:

Para conductos de lado hasta 135 cm la unién sera con bridas y marco tipo
pestafia levantada.

Para conductos de lado mayor superior a los 135 cm se hara con bridas de
hierro angulo de 38 mm por 4,76 mm, utilizando juntas de caucho o neoprene.

En todos los casos deberan sellarse las uniones de los conductos, con sellador
plastico cuyo rango de inflamabilidad sea menor que 25 y el de produccion de
humos menor que 50.

Los conductos en su punto de unidon con los equipos, tanto en la alimentacién
como en el retorno, llevaran interpuestas juntas de lona plastica impermeable, la
junta de lona debe poseer un marco de hierro galvanizado de terminacién que
permita su comodo remplazo mediante bulones.

Pleno de retorno de evaporadora sopladora:
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La Contratista, debera proveer e instalar en la unidad evaporadora sopladora, un
pleno consistente en una caja metalica fabricada con chapa de hierro
galvanizado N° 24, que a su vez debera tener elementos de conexion para
persiana de regulacion de toma de aire exterior, aislacion térmica y acustica
interior. El revestimiento interior, ademas de las caracteristicas aislantes, tendra
la finalidad de evitar la reverberacion acustica.
Curvas, transformaciones y derivaciones:
Las curvas seran de amplio radio colocadndose guiadores en aquellas cuya
relacion de curvatura sea menor de 1,5. En los codos rectangulares se colocaran
guias aerodinamicas.
Todo enchufe o disminucion de seccion en los conductos se hara en forma
gradual con una pendiente maxima de 1:4.
La relacién de lados admisible, sera de 1:3 salvo que lo impidan razones
fundamentales de espacio 0 que estén expresamente indicados en los planos.
En éste dltimo caso deberan preverse divisiones internas en el conducto de
manera de asegurar un flujo homogéneo en toda la seccion transversal.
En cada derivacion que se produzca en el ramal principal, es decir en cada
nacimiento de cada ramal, se colocaran registros de regulaciéon de caudal.
Refuerzos: Los nuevos conductos serdn de chapa galvanizada de primera
calidad y herméticos, deberan estar plegados en diagonal (plegado diamantado).
Los pliegues seran hacia afuera en los conductos de inyeccion y hacia adentro
en los de retorno.
Sellado: En todos los casos deberan sellarse las uniones de los conductos, con
sellador plastico cuyo rango de inflamabilidad sea menor que 25 y el de
produccion de humos menor que 50.
Debera preverse que la unién entre conductos y mamposteria debe quedar
perfectamente sellada, efectuando todos los tratamientos necesarios para evitar
filtraciones, sin que ello genere costo adicional alguno.
Previamente a la colocacion de la aislacion se limpiaran perfectamente los
conductos, eliminando los restos de suciedad, aceites, etc.
No se deberé colocar la aislacion hasta tanto no se hayan efectuado las pruebas
de estanqueidad de los conductos.
Marcas de referencia: Globe, Ostrillion, o calidad similar.
Aislacion de Conductos:
La aislacion de los conductos se desarrollara de la siguiente manera:
Tendido sobre cielorrasos:

e Los conductos de alimentacion llevaran aislacion.
En locales no acondicionados o plenos:

e Llevaran aislacion tanto los conductos de alimentacion como los de

retorno.

En locales sin cielorraso:

e La aislacion térmica se desarrollara interiormente.
La aislacion de los conductos sera ejecutada con lana de vidrio de 25 mm de
espesor y 16 kg/m3 de densidad minima, adherido a una cubierta exterior
de papel de aluminio de 30 micrones de espesor sobre papel kraff, reforzado
con hilos de fibra de vidrio.
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Cuando los conductos se desplacen por el exterior del Edificio, la aislacion sera
interior y ejecutada con planchas de elastbmero de celda cerrada, marca
Armstrong, de 20 mm de espesor.

Todos los paneles o mantos de aislacion se montaran en forma uniforme,
recubriendo las juntas con cinta adhesiva de aluminio perm-tape y asegurando la
retencion de la aislacion con ataduras de alambre recocido galvanizado y
esquineros de chapa de H°G°.

La totalidad de los conductos de descarga de acondicionamiento de aire, tendran
revestimiento interior acustico en base a planchas de material absorbente de
sonido de 10 mm de espesor, el material a utilizar debera cumplir con las normas
NFPA y UL, y no podra tener caracteristicas que permitan la formacion de
hongos o colonias de bacterias.

Los revestimientos interiores, ya sean aislantes térmicos o acusticos, se deberan
sujetar con adhesivo y broches que aseguren su fijacion a través del tiempo.
Marcas de referencia: Isoland, Termaflex, Induterm o calidad similar.

8. Provision e instalacion de elementos de distribucién de aire y
accesorios.

La Contratista deber4 proveer e instalar rejas, persianas de regulacion y
accesorios, para la inyeccion, retorno y toma de aire exterior. Todos estos
accesorios se dimensionaran a baja velocidad, para tal fin, los difusores y rejas
seran seleccionados para que el nivel de ruidos a caudal maximo nominal sea
inferior al recomendado por ASHRAE, cumpliendo las recomendaciones de los
fabricantes. La caracteristica de difusores y rejas esta indicada en los planos de
termomecanica, segun el siguiente detalle:

g) Rejas para alimentacion:
Deberan estar construidas en chapa de hierro Doble decapada N° 22, con marco
de 25 mm reforzada, estampadas, indeformables.
Poseeran regulacion del caudal 100%, con compuertas de aletas opuestas. Seran
de color blanco, pintado con pintura al horno.

h) Reja de retorno:
Se debe proveer e instalar rejas de retorno de acuerdo a plano de termomecanica.
Deberd ser del tipo persiana horizontal de aletas invertidas, estampadas,
indeformables, construidas en chapa de hierro Doble decapada N° 22, con marco
de 25 mm reforzadas.
Poseeran registro de regulacién del caudal 100%. Seran de color blanco, pintado
con pintura al horno.

i) Persianas regulables de TAE:
Se debera proveer e instalar, la toma de aire exterior y en donde se indique en los
planos, persianas de regulacién de operacion manual o automatica segun se
especifique.
El bastidor sera de chapa galvanizada N° 14, y las aletas de chapa galvanizada N°
16 si son simples y calibre N° 22 si son dobles de perfil aerodinamico. Las aletas
seran de movimiento en oposicion y tendran un ancho maximo de 1,5 m.
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Cada persiana estara provista de palanca de cémodo accionamiento manual y
movimiento suave, ejes de acero de 9,5 mm de didmetro montados sobre bujes de
bronce poroso y extremo libre para colocar actuador eléctrico-electrénico.
Contara con dispositivo exterior para la fijacion de la posicién de los mismos e
indicacion visible de dicha posicion.
La toma de aire exterior contar4 ademas con pre-filtro metalico.

j) Persianas manuales de aletas opuestas para regulacion de caudal en

conductos:

Seran construidas en chapa galvanizada, montadas en armazon de hierro
perfilado. Las aletas seran de simple hoja, de alabes opuestos, ejes de acero sobre
bujes de bronce poroso de lubricacion permanente. La maniobra estara constituida
por adaptador acoplado al mecanismo que permita el movimiento de las persianas
entre limites prefijados por medio de una palanca de accion modulante.

k) Persianas corta fuego:
Se proveeran persianas corta fuego, en el caso en que los conductos que
atraviesen paneles y pisos clasificados contra fuego, de acuerdo a los
requerimientos de NFPA. Todas las persianas corta fuego estaran en cumplimiento
con el ultimo U.L. 555 Standard. Las persianas corta fuego tendran una resistencia
al paso de fuego igual a la de la superficie donde se instalen. Sus dimensiones
serén tales que no ocasionen disminucion de seccién en los conductos donde
seran instaladas, considerando el espacio libre de pasaje de aire.
Para conectar los motores de control con las persianas se utilizaran acoplamientos
con junta de roétula en los brazos del motor y las persianas. Los acoplamientos
deberan contar con brazos de acople regulables para permitir un buen ajuste de los
recorridos de las persianas.
Deberan poseer resorte de retorno para que queden en una posicion determinada
cuando se corta el suministro de energia.
Marcas de referencia: Induterm, Ritrac, Terminal aire, Trox, Vermont, o calidad
similar.

| C4.10.1 CONTROLES AUTOMATICOS

Los sistemas de control deberan asegurar el funcionamiento automatico de las
instalaciones con eficiencia, manteniendo las condiciones psicrométricas
previstas, con la mayor economia operativa y en condiciones de maxima
seguridad.

En el capitulo Il y en los planos, se describe y aprecia el criterio operativo
disefiado para esta instalacion.

Los sistemas de control seran del tipo eléctrico — electrénico y seran aptos
para la futura anexion de un sistema de control y monitoreo centralizado
inteligente a través de programas computarizados.

A continuacion se detallan las principales caracteristicas de los aparatos de
control.

\ C4.10.2 CONTROLADORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD |
Seran de accion proporcional, del tipo de bulbo remoto con capilar de longitud
apropiada y con elementos sensitivos de deteccion. Estos seran del tipo de
respuesta rapida a los cambios de temperatura o humedad del medio controlado.
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Tendran interruptores de corte rapido o potencidmetros de precision rango de
trabajo apropiado a los valores a controlar y diferencial o banda proporcional
ajustable.

| C4.11. INSTALACION ELECTRICA

Descripcion General:

Se proveerda la instalacion eléctrica completa para el comando, regulacion,
control automatico y proteccion de todas las maquinas condensadoras y
evaporadoras que componen la instalacion termomecanica prevista en éste
proyecto, incluyendo la provision e instalacion de todos los tableros
PROTOCOLARIZADOS completos de potencia y comando y todas las
acometidas necesarias y tendidos a los mismos. La alimentacion se realizara
desde un tablero nuevo a proveer e instalar. Todos los alimentadores y tableros
de comando y de control seran provistos nuevos e instalados por la Contratista.

Deberan considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para
efectuar las instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que se
describen a continuacion:

e La apertura de canaletas de muros, en losas, entrepisos, etc., ejecucion
de nichos para alojamiento de las cajas que contendran los tableros de
distribucion y demas accesorios de las instalaciones, empotramiento de grapas,
cajas y demas mano de obra inherente a estos trabajos.

e La provision y colocacion de todas las cafierias, cajas, nichos, tuercas,
boquillas, conectores, cajas de conexién externa, bandejas portacables, etc., y
en general de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas,
cualquiera sea su destino y caracteristicas.

e La provision, colocacion y conexion de todos los conductores, elementos
de conexidén, interruptores, seccionadores, tomacorrientes, tablero general,
tableros de distribucion, dispositivos de proteccién y control, etc., en general,
todos los accesorios que se indican en los planos correspondientes para todas
las instalaciones eléctricas y los que resulten ser necesarios para la correcta
terminacién y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines.

e Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas,
y en perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén
particularmente mencionados en las Especificaciones o Planos.

e Toda obra de mano que demanden las instalaciones, gastos de
transporte y viaticos del personal obrero y directivo del Contratista, ensayos,
pruebas, instruccion del personal que quedara a cargo de las instalaciones,
fletes, acarreos, derechos de aduana, carga y descarga de todos los aparatos y
materiales integrantes de las instalaciones.

e Tendra a su cargo toda la tramitacion inherente al suministro de energia
eléctrica ante la Compafia Proveedora de Energia Eléctrica, concesionaria a
efectos de que en el momento oportuno, las instalaciones puedan ser liberadas
al servicio en su totalidad.

e Dar4d cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y/o leyes
provinciales o nacionales sobre presentacion de planos, pedido de
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inspecciones, etc. siendo por cuenta de éste, el pago de todos los derechos,
impuestos, etc., ante las Reparticiones Publicas.

e El Contratista sera responsable y tendra a su cargo las multas resultantes
por infringir las disposiciones en vigencia.

e Una vez terminadas las instalaciones obtendra la habilitacion de las
mismas por las autoridades que correspondan (Municipalidad, Bomberos,
Cémara de Aseguradores, etc.). Se tendrd en cuenta también las
reglamentaciones de las compafias suministradoras de corriente, con respecto
al factor de potencia a cumplir por la instalacion.

e Debera verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en
Planos y Especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la atencién a la
Inspeccibn de Obra sobre cualquier error, omisibn o contradiccion. La
interpretacion o correccion de estas anomalias correrd por cuenta de la
Inspecciéon de Obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el
Contratista.

e Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista debera tomar las
debidas precauciones, para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros,
accesorios, etc., y demas elementos de las instalaciones que ejecute, como
consecuencia de la intervencion de otros gremios en la obra, pues la Inspeccion
de Obra no recibira en ningun caso, trabajos que no se encuentren con sus
partes integrantes completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto.

Tramites y Habilitaciones:

La Contratista sera el Unico y absoluto responsable (en tiempo y forma) de las
gestiones y tramites que sean necesarias ante todos los organismos y/o
empresas de energia con los planos u otra documentacién que resulten
necesarios para realizar la habilitacion eléctrica, solicitar ampliacion de potencia
o bien modificacién de la categoria tarifaria. EI Comitente se hara cargo de los
gastos que resulten de estos tramites (sellados, impuestos municipales o tasas,
etc.) no asi de los costos de gestion que demanden. La Contratista debera
presentar ante dichos organismos las solicitudes de ampliacién del suministro y
medicién de la potencia que se determine por calculo, firmados por instaladores
matriculados por el ENRE u otro organismo provincial con el suficiente tiempo de
antelacion a los efectos de realizar toda obra que sea necesaria para la entrega
de suministro eléctrico y su habilitacion segin normas de la empresa proveedora
de energia local en tiempo y forma.

Las instalaciones cumpliran con lo establecido por la Ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y la reglamentacion de la AEA (Gltima edicién) en ese
orden.

Planos:

Los planos indican en forma esquemaética la posicion de los elementos
componentes de la instalacion. La ubicacion final de los mismos puede sufrir
variaciones y sera definitivamente establecida en los planos de obra.

La Contratista debera proceder antes de iniciar los trabajos a la preparacion
de los planos de obra en escala 1:50, con las indicaciones que oportunamente
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reciba de la Inspecciéon de Obra, para establecer la ubicacion exacta de todos los
tableros, cajas y demés elementos de la instalacion.

Tres juegos de copias de los planos de obra deberan ser presentados por la
Contratista, luego de la firma del contrato, y seran sometidos a la aprobacion de
la Inspeccion de Obra con la antelacion necesaria para que no pueda haber
retardos en la entrega de materiales o finalizacion del trabajo, ni interferir con el
planeamiento de la Obra.

Antes de la construccion de cuadros generales de comando y distribucion de
tableros secundarios, asi como de dispositivos especiales de la instalacion, tales
como cajas de barras, cajas de derivaciones, elementos de sefializacion,
cuadros de sefalizacion, cuadro de sefales, etc., se sometera a aprobacioén un
esquema detallado de los mismos con los pormenores necesarios para su
estudio y apreciacion perfecta del trabajo a realizar.

Ademas, la Inspeccion de Obra podra en cualquier momento solicitar a la
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle a fin de apreciar o mejor
decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse.
También esta facultada para exigir la presentacion de memorias descriptivas
parciales, catalogos o dibujos explicativos.

El recibo, la revision y la aprobacién de los planos por la Inspeccién de Obra,
no releva a la Contratista de la obligacion de evitar cualquier error u omision al
ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecucion se haga de acuerdo a planos.
Cualquier error u omision debera ser corregido por el Contratista, independiente
del recibo, revision y aprobacion de los planos por la Inspeccion de Obra y
puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.

Durante el transcurso de la obra, se mantendran los planos al dia, de acuerdo
a las modificaciones necesarias u ordenadas.

Terminada la instalacion la Contratista debera suministrar sin cargo un juego
completo de planos en papel transparente y tres copias a escala 1:50,
exactamente conforme a obra de todas las instalaciones, indicandose en ellos la
posicién de tableros, alimentadores, bombas, conexiones o elementos, cajas de
paso, etc., en los que se detallaran las secciones, dimensiones y caracteristicas
de materiales utilizados.

Estos planos comprenderan también los de cuadros generales y secundarios,
dimensionados y a escalas apropiadas, con detalles precisos de su conexionado
e indicaciones exactas de acometidas.

El Contratista suministrard también una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de
las instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables
en el orden nacional, provincial y municipal.

Del mismo modo suministrara dos juegos completos de planos e instrucciones
de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales
instalados que los requieran.

Desviaciones e interferencias con otras Instalaciones:

En el caso que las instalaciones existentes y a realizar, impidan cumplir con
las ubicaciones indicadas en los planos para Instalaciones Eléctricas, el
Inspector de Obra determinara las desviaciones o ajustes que correspondan.
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Tales desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios, no
significardn costo adicional alguno, aun tratdndose de modificaciones
substanciales; pues queda entendido que al ser estas necesarias, la Contratista
las habra tenido en cuenta previamente a la formulacion de su propuesta.

En caso de que alguna de las otras instalaciones, la arquitectura o estructura
le impidan cumplir con la ubicacion indicada, la Inspeccion de Obra resolvera al
respecto.

Muestras:

Previo a la iniciacion de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su
examen, la Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra
tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en la
instalacion, las que seran conservadas por ésta como prueba de control y no
podran utilizarse en la ejecucién de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza
no permita sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como muestra
aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean
conservados como tal, podran ser instalados en ubicacion accesible, de forma tal
gue sea posible su inspeccion y sirvan de punto de referencia.

En los casos que esto no sea posible y la Inspeccion de Obra lo estime
conveniente, se describirAn en memorias separadas, acompafiadas de folletos y
prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para
Su mejor conocimiento.

Debera tenerse presente que tanto la presentacion de muestras como la
aprobacioén de las mismas por la Inspeccion de Obra, no eximen al Contratista de
su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos
explicita o implicitamente en las Especificaciones y Planos.

Ensayos y recepcion de instalaciones:

Cuando la Inspeccion de Obra lo solicite, la Contratista realizard todos los
ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y
especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos
deberan hacerse bajo la supervision de la Inspeccién de Obra o su representante
autorizado, debiendo la Contratista suministrar todos los materiales, mano de
obra y aparatos que fuesen necesarios 0 bien, si se lo requiriese, contratar los
servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la Inspeccion de Obra para
llevar a cabo las pruebas. Cualquier elemento que resultase defectuoso sera
removido, remplazado y vuelto a ensayar por la Contratista, sin cargo alguno
hasta que la Direccion de Obra lo apruebe.

Una vez finalizados los trabajos, la Inspeccién de Obra efectuara las
inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones,
a fin de comprobar que su ejecucion se ajuste a lo especificado, procediendo a
realizar las pruebas de aislacion, funcionamiento y rendimiento que a su criterio
sean necesarias.

Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que se designe,
con instrumental y personal que debera proveer la Contratista. La comprobacion
del estado de aislacion, debe efectuarse con una tensidon no menor que la
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tension de servicios, utilizando para tensiones de 380 6 220 V, con generacion
de tension constante de 500 volts como minimo.

Para la comprobacion de la aislacion a tierra de cada conductor deben
hallarse cerradas todas las llaves e interruptores y conectados los artefactos y
aparatos de consumo.

Para la comprobacion de la aislacion entre conductores, no deben estar
conectados los artefactos y los aparatos de consumo, debiendo quedar cerradas,
todas las llaves e interruptores. Cuando estas comprobaciones se realicen para
varias lineas en conjunto, deben mantenerse intercalados todos los fusibles
correspondientes.

El valor minimo de la resistencia de aislacion contra tierra y entre conductores,
con cualquier estado de humedad del aire, sera no inferior a 1000 Ohm por cada
volt de la tensibn de servicio, para cada una de las lineas principales,
seccionales, sub-seccionales y de circuitos.

Si la comprobacién se llevase a cabo para un grupo de lineas y el valor
resultara inferior al minimo establecido, debera comprobarse que la resistencia
de aislacion de cada una de ellas, no resulte inferior al minimo indicado
anteriormente.

Es imprescindible, para la recepcion de las instalaciones, que la Contratista
presente a la Inspeccion de Obra las curvas de selectividad de todas las
protecciones para su verificacion, como asi también una planilla con todos los
reglajes y ajustes de todos los interruptores. Estas pruebas, si resultan
satisfactorias a juicio de la Inspeccion de Obra, permitirdn efectuar la recepcion
provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas
efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no reunen la calidad
de ejecucion o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos
especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el acto constancia de
aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el Contratista debera
efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo
en que deberd déarseles cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas
nuevas pruebas con las mismas formalidades.

Es requisito previo, para otorgar la recepcion definitiva, la entrega de los
planos aprobados por la reparticion correspondiente. A requerimiento de la
Inspeccion de Obra, si lo estima conveniente la recepcion provisoria podra
hacerse parcialmente en sectores de obra ya terminados.

Garantia:
La Contratista garantizara por el término de un afio, las instalaciones provistas
y montadas, y por el término de tres meses los materiales que él provea.

Instalacion Eléctrica en Obra:

La alimentacion de la instalacion debera efectuarse desde un tablero de obra
en el que se instalara un interruptor automatico (interruptor principal) con
apertura por corriente diferencial, siendo la intensidad nominal de la corriente de
fuga no mayor a 30 mA y ademas proteccidn contra sobrecarga y cortocircuito.

Existiendo mas de un circuito, se instalara un interruptor automatico con
apertura por sobrecarga y cortocircuito para cada uno de ellos.
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Los tableros de distribucion de obra seran alojados en cajas construidas con
chapa de acero, con tapas abisagradas y de construccion adecuada para la
colocacioén a la intemperie (IP 5X).

Se deberé realizar la conexion a tierra de todas las masas de la instalacion,
asi como las carcazas de los motores eléctricos y de los distintos
accionamientos.

Como lineas moéviles se emplearan conductores con envoltura de proteccion
mecanica.

Los interruptores y tomacorrientes deberan protegerse contra dafios
mecanicos y ademas como minimo contra goteo de agua (IP 43).

Los aparatos de alumbrado fijos deberan protegerse contra goteo de agua y
los portatiles contra salpicadura de agua (IP 44).

Caracteristicas de los materiales:

a- Cafierias: Los cafios embutidos o a la vista, instalados en exteriores, seran
cafieria tipo DAISA, segun indica en planos de planta y debera ser de aluminio,
con cajas de pase del mismo material, con conectores herméticos o bien
roscados. Las cajas y accesorios seran en fundicién o inyeccion de aluminio.

Las juntas y anillos de sello seran de EPDM (elastbmero a base de
etilenopropileno). Todos los accesorios para uso intemperie deberan poseer
proteccion IP 54. Todas las roscas de cajas y accesorios seran BSP,
prescindiendo de la medida o tipo de cafieria a utilizar. Todas las cajas deberan
poseer un tornillo para puesta a tierra. Los diametros a utilizarse seran los que
especifican los planos. El diametro minimo a usar para los cafios es de @ 3/4".
Los cafios embutidos o a la vista en interiores seran de hierro del tipo
semipesado, con cajas de pase del mismo material, con conectores rapidos o
bien roscados. Los mismos, una vez instalados, deberan ser pintados del mismo
color que el cielorraso.

En instalaciones a la vista se consideraran accesorios de curvas a 90° con
tapa registrable. El diametro interno minimo de los cafios se determinara en
funciébn de la cantidad, seccion y diametro (incluida la aislacién) de los
conductores. El area total ocupada por los conductores, comprendida su
aislacion, no debera exceder el 35% de la seccion del cafio.

En los locales donde los planos indiquen cafierias y cajas a la vista, antes de
su colocacion, el Contratista presentara a la aprobacion de la Direccidén de Obra,
planos de detalles de la ubicacion de cafierias y cajas.

Se fijaran los cafios sobre soportes perfilados de hierro galvanizados fijados a
la mamposteria u hormigon con bulones o brocas de expansion, no admitiéndose
la utilizacion de tacos de madera.

Los cafos seran fijados a los soportes mediante abrazaderas “U” de hierro
galvanizado del tipo portante y en fijacidén, con ajuste a tornillo, independientes
para cada cafo, del tipo OLMAR.

En el caso de que la instalacién sea suspendida, se suspenderan los perfiles
por medio de varilla roscada de ...".

El tipo de cafieria y accesorios, cajas de pase o derivacion, cajas para llaves,
tomacorrientes, etc., esta indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares
y planos.
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b- Cajas: Las cajas a utilizar seran de aluminio de una sola pieza tipo Daisa,
de un espesor minimo de 2,6 mm.

c- Conductores: Los conductores a emplear desde y hacia los tableros seran
de cobre de secciones de acuerdo a las cargas alimentadas. Seran cables
extra-flexibles doble aislacion en Polietileno Reticulado XLPE de secciones
minimas indicadas en planos eléctricos. Responderan a lo establecido en la
norma IRAM 62266.

No se efectuaran bajo ningun concepto empalmes de conductores fuera de las
cajas de pase o derivacion. De toda forma de ejecucion especial de empalmes,
la Contratista deberd presentar muestras para aprobacion a la Inspeccién de
Obra.

Donde los conductores entren o salgan de un tablero, caja, cafo o aparatos lo
haran mediante un prensa-cable que evite deterioros del cable, a la vez que
asegure la estanqueidad de los conductores.

Conductores tipo VN 2000 de Pirelli: Estos conductores deben cumplir con las
Normas Iram en vigencia, las cuales son: 2179; 2178 y otras, en su ultima
version. Conductores tipo Sintenax (anti-flama) de Pirelli: Estos cables deberan
cumplir con las Normas IRAM en vigencia u otras en su Ultima version.

Cables de potencia IITAM 2178, IRAM 62266.

Cables de sefalizacion y comando IRAM 2268.

Asi mismo cumpliran con las Normas IRAM 2289 e IEE 383 (propagacion de
incendios).

Cables de tierra, respetaran la Norma IRAM 2183.

Para el montaje de los conductores se admitirh como maximo un esfuerzo a la
traccion de 6 kg/mmz2 de seccion total (suma de las secciones conductoras de los
cables). La toma de dicho esfuerzo de traccibn no se realizarAd sobre las
aislaciones.

La seccion de los conductores sera de acuerdo a la carga a la que estén
sometidos y a la longitud de los circuitos, no admitiéndose una caida de tension
mayor al 3%.

Se debera respetar el siguiente codigo de colores de acuerdo a norma IRAM
2053-:

fase R = marron

fase S =negro

fase T =rojo

neutro = celeste

tierra (PE) = verde y amarillo

Tierras y Sequridad:

El circuito de Puesta a Tierra (PAT) debe ser continuo, permanente y tener la
capacidad de carga para conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica
gue restrinja el potencial respecto a tierra de la parte protegida a un valor no
peligroso, 65 V (segun norma V.D.E.) y permita el accionamiento de los
dispositivos protectores del circuito en un tiempo de 0,2 segundos (segun norma
V.D.E.).

Para constituir dicho sistema de PAT se debera instalar en el/los lugares
indicados por la Inspeccién de Obra, a una profundidad apropiada, uno o varios
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electrodos metalicos de acero-cobre, con abrazadera de bronce fundido en el
extremo superior con sujecion a tornillos para el cable de salida, o un sistema de
electrodos interconectados, y conectar este sistema de electrodos a la
instalacién de PAT del edificio y al conductor de neutro.

Las jabalinas seran de acero macizo revestido en cobre marca
COOPERWELD del tipo para hincar de 19 mm de didmetro x 3000 mm de largo
o cruciforme segun la necesidad.

Los conductores para la conexion con la toma de tierra deberan ser de cobre y
su seccion sera de acuerdo a la intensidad de desenganche del interruptor
automatico segun la se indican en planos eléctricos y segin AEA 2006.

El cable de interconexion de la jabalina llegard a una bornera aislada o barra
aislada de puesta a tierra, que tendra perforaciones adicionales para la medicion
de la jabalina sola o interconectada con la red de puesta a tierra. Las
dimensiones seran de acuerdo a planos.

El sistema de PAT debera cumplir con la Norma VDE 0141, IRAM 2281, salvo
en casos especificados en el presente pliego. Las puestas a tierra deben llegar a
todos los puntos de la instalacion.

Tableros Eléctricos:
Se ubicardn a una altura sobre el piso terminado de 1,40 m. hasta el eje
medio horizontal.
Todos los elementos de comando responderdn a lo especificado mas
adelante.
Entre los elementos del tablero se dispondra:
= Juegos de barras protegido para servicios normales y de emergencia (con
y sin UPS) de secciones adecuadas segun célculo de corriente de
cortocircuitos o de los esfuerzos electrodinamicos de ella derivados.
» Interruptores automaticos, termomagnéticos y diferenciales, segun cargas
y escalonamiento de protecciones.
= Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados 6
rotulados de acuerdo a los planos funcionales.
= Las conexiones de barras de distribucién a cada uno de los interruptores
auxiliares se alojaran en cable-canales ranurados de PVC con tapa de
seccion adecuada a la cantidad de conductores de dichos circuitos.

CARACTERISTICAS DE LOS TABLEROS:

La Contratista deber& proveer e instalar la totalidad de los tableros los cuales
deberan ser del tipo protocolarizados, y responder a la norma IEC 61439-1 Y 2.
Cabe destacar que previo a su instalacién, La Contratista debera realizar la
totalidad de célculos y pruebas que especifican la norma, debiendo presentar los
certificados de las pruebas realizadas a los mismos, previo a su instalacion.

Las caracteristicas técnicas de los tableros se indicaran a continuacion segun
dos niveles de Intensidades a emplear: de 0 a 630A y de 630 A a 4000 A:

Caracteristicas Técnicas de los Tableros de Distribucién de Baja Tensidn
desde 630 A hasta 4000A
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1. Generalidades:

Condiciones generales de tableros de baja tension a proveer e instalar.

B Este documento describe las normas generales para garantizar el maximo
nivel de calidad y funcionamiento para un tablero de baja tension.
Con el fin de alcanzar este requisito, todo el conjunto debe aplicar de
acuerdo con las especificaciones definidas en la Norma IEC: 61439-1&2.

B La IEC 61439-1&2 se aplica a conjuntos de Baja Tension para una tension
gue no exceda de 1000V en corriente alterna a una frecuencia no mayor de
1000 HZ, o para 1500 V en DC.

B La Norma IEC 61439-1&2 define claramente el tipo de verificaciones
(verificacion de disefio y verificacion de rutina) que debe ser llevada a cabo
por las dos organizaciones que participan en la conformidad final de la
solucion: la garantia del Fabricante Original como disefio del "sistema de
montaje” y el Fabricante del conjunto como responsable de la conformidad
final del tablero de baja tension.

B Esta norma es también aplicable para todos los conjuntos previstos para su
uso en relacién con la generacion, transmision, distribucion y conversion de
la energia eléctrica, y para el control de los equipos consumidores de
energia eléctrica.

B Para garantizar la coherencia de la instalacion durante el ciclo de vida del
tablero, el sistema de instalacién y la aparamenta deben ser suministrados
por el mismo fabricante

2. Requerimientos del Fabricante Original

B Para cumplir con la Norma IEC 61439-1&2 el Fabricante Original debe
llevar a cabo el disefio original y las verificaciones de disefo
especialmente para las siguientes funciones que deben ser certificadas por
un organismo independiente (ASEFA, etc) para las configuraciones mas
criticas:

v' Conformidad de las distancias de aislamiento y las lineas de fuga:

ensayos a frecuencia industrial.

v' Limite de calentamiento: proteccion contra los riesgos de personal y

aparatos.

v' Resistencia a cortocircuitos: ensayos de cortocircuito (Icc e lcw) del
circuito principal, incluyendo el neutro, y la proteccion del circuito.
Proteccion contra los choques eléctricos: verificacion del aislamiento
Proteccion contra el riesgo de incendio o explosion: prueba del hilo
incandescente.

v' Mantenimiento y modificacion: ensayo de grado de proteccién IPxxB y
Operaciones Mecanicas (especialmente para las partes extraibles)

v/ Capacidad para ser instalado en el sitio: test de elevacioén, segun la
norma IEC 62208.

v' Proteccién contra condiciones ambientales: ensayo IK segun IEC
62262 & Ensayos de Corrosion.

AN
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3. Requerimientos del fabricante del conjunto.

B Para completar los requerimientos de la norma, el Fabricante del Conjunto
(tablerista) tiene que llevar a cabo las verificaciones de rutina.

B Detalles de las verificaciones de rutina llevadas a cabo por el Fabricante
del Conjunto:

v' Grado de proteccion de la envolvente a través de la inspeccion visual.

v Distancias y lineas de fuga a través de la inspeccion visual.

v' Proteccién contra choque eléctrico e integridad de los circuitos de
proteccién a través de la inspeccion visual de proteccién basica y
fallas, asi como la verificacion aleatoria de apriete de las conexiones
de circuito de proteccion.

v Integracion de componentes incorporados a través de la inspeccion
visual.

v' Circuitos eléctricos internos y conexiones. Verificacion aleatoria par
apriete. Conductores acuerdo a instrucciones montaje.

v' Bornes para conductores externos. Numero, tipo e identificacion de los
bornes.

v" Funcionamiento mecanico. Efectividad de los elementos mecanicos de
mando, enclavamientos y cierres.

v' Propiedades dieléctricas. Ensayo a frecuencia industrial o verificacion
resistencia aislamiento (hasta 250A).

v' Cableado, comportamiento de empleo y funcional. Verificacion
completa de la informacion & marcas, inspecciéon cableado y ensayo
funcional eléctrico si relevante

B Una copia de estos ensayos de rutina totalmente completados debe estar
presente dentro o cerca del tablero en su lugar de explotacién.

B Gracias a las verificaciones de disefio del Fabricante Original y las
verificaciones de rutina del Fabricante del Conjunto, el Usuario Final tiene
la garantia de conformidad de su tablero acorde a sus requerimientos de
funcionamiento.

4. Requerimientos del disefio del tablero.

B Las siguientes reglas de disefio tienen que ser aplicadas con el fin de
facilitar el montaje y garantizar el nivel més relevante de seguridad para
cualquier equipo de baja tension.

Instalacién de dispositivos.

B Todos los dispositivos deben ser instalados sobre la placa de montaje
dedicado disefiado para uno o varios interruptores del mismo tipo. El
objetivo de este punto es agrupar equipos de proteccion del mismo tipo, asi
como distinguir dentro del tablero de distribucién la funcion de cada
dispositivo o grupo de dispositivos y evitar errores de identificacion.

B Estas placas de montaje tendran un sistema de fijacion independiente
proporcionando para ser transformados y movidos en cualquier parte del
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tablero de distribucién y, especialmente, para permitir la facil ampliacion de
la instalacion.

B Para garantizar la maxima proteccion de las personas en torno a la
instalacién eléctrica, las placas frontales deberan instalarse delante de
todos los equipos de control y proteccion con ambos niveles IP3X IPxxB, a
fin de evitar el acceso directo a los dispositivos y en consecuencia a las
partes activas.

Distribucion eléctrica y arquitectura.

B Por razones de seguridad y sobre todo si se abre la puerta durante el
funcionamiento del tablero de distribucion, todos los juegos de barras
tienen que ser cubiertos por las barreras en todo el perimetro de la zona de
juegos de barras.

B Para lograr este requisito, la especificacion tablero de distribucion debe
cumplir con las reglas de compartimentacion en el nivel minimo de la forma
2.

B Para el suministro de electricidad dentro del tablero de distribucion, la
instalacién de sistemas de bloques de distribucion, utilizando la tecnologia
de terminales de resorte (IPxxB compatible), garantiza la maxima
proteccion de las personas.

B Para simplificar la instalacion de acuerdo con la IEC 61439 1&2, el
fabricante original debe suministrar conexiones prefabricadas que estan
perfectamente clasificadas y coordinadas para trabajar con los dispositivos.

B Los sistemas de distribucion verticales deben ser disefiados para permitir la
conexion por acceso frontal Unicamente. El sistema de distribucion
horizontal y vertical deben ser disefiados para permitir la conexion (con
tuercas de rotura) a lo largo de su longitud gracias a una pista de conexion
continua y sin ninguna perforacion.

B Para una mayor facilidad de la distribucién, los embarrados horizontales
deben ser disefiados con una sola barra solo por fase.

B Para la ampliacién futura en el tablero de distribucion, las barras colectoras
deben permitir la posibilidad de afadir todas las cargas requeridas sin
necesidad de desensamblados.

Estructura y cubiertas del tablero.

B Con el fin de facilitar el acceso dentro del tablero para el mantenimiento,
sus columnas deben ser desmontable en todas las superficies cualquiera
gue sea el grado IP.

B Las asociaciones de tableros eléctricos deben ser posibles en todas las
direcciones sin ningun impacto en el nivel de IP y al actualizar el
mantenimiento de los niveles de rendimiento originales seguira
garantizado. El tablero de distribucion debe combinarse facilmente con
tableros que ya estan en servicio.

B Por su disefio el sistema deberia asegura la continuidad eléctrica de las
partes moviles y sin trenzas de masa adicionales.

5. Operacién del tablero de distribucion.
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B Debido a la evolucion constante de las necesidades eléctricas de los
edificios o de las fabricas, los tableros de distribucion deben tener la
capacidad de seguir estas evoluciones.

B La oferta del tablero de distribucion debe incluir componentes especificos
gue ofrezcan la unidén de una o varias envolventes y columnas en el sitio de
explotacion.

B Con el fin de facilitar el mantenimiento actual, por ejemplo medicién de
infrarrojos, la zona de dispositivos tiene que ser accesible en una sola
operacion.

B La ampliacion del niamero cargas del tablero de distribuciéon se puede
realizar en una unidad de reserva funcional sin tener que afadir una nueva
conexién aguas arriba a la distribucion de barras principal.

B Para aplicaciones de continuidad de servicio, mejora del tablero de
distribucion en términos de ampliacion de cargas, se pueden realizar en
servicio con los espacios de reserva sin equipar.

B Los clientes finales tendran la posibilidad de obtener algunos repuestos
para diez afos después de la suspension de la comercializacion de la
oferta del tablero de distribucion con el fin de poder sustituir algunos
componentes para aquellas necesidades de mantenimiento o ampliacion.

6. Ciclo de vida de un tablero de distribucion para un desarrollo sostenible

B Todos los materiales del tablero deben ser reciclables en al menos un 90%.
Conforme con las directivas RoHS y REACH

Caracteristicas técnicas de Tableros de baja tensién hasta 630A

1. Generalidades

Su diseflo responderd a las caracteristicas de un Conjunto Verificado
conforme a la definicion de la norma IEC61439.1 del Comité Electrotécnico
Internacional y a la norma IRAM 2181.1, cumpliendo con los requerimientos de
ensayos de tipo establecidos por las mismas.

Los tableros seran instalados en el interior de locales indicados.

La instalacion de cada aparato o grupo de aparatos, incluira los elementos
mecanicos y eléctricos de acometida, soporte, proteccién y salida que
contribuyan a la ejecucion de una sola funcion (Unidad Funcional). El conjunto
de las diversas unidades funcionales permitira la ejecucion de un conjunto o
Sistema Funcional.

Los componentes prefabricados deberan permitir la estandarizacion de los
montajes y conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de
unidades funcionales. Brindaran proteccion al personal y seguridad de servicio.
Tendran una disposicion simple de aparatos y componentes y su operacion sera
razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones.

El tablero tendré las siguientes caracteristicas:

e tension de empleo: 1000 V
¢ tension de aislamiento: 1000 V
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e corriente nominal: 630 A

e corriente de cresta: 53 KA
e corriente de corta duracion: 25 KA eff /1seg
e frecuencia 50/60 Hz

e grado de proteccion adaptable sobre la misma estructura: (IP 30 IKO7 /
IP31 IKO8 / IP43 IK0O8) para gabinetes de interior y IP55 IK10 para gabinetes a
la intemperie.

e apto para sistema de tierra: IT, TTy TN.

2. Construccion

Los tableros seran integramente de construccion normalizada, estandar y
modular, conformando un Sistema Funcional.

Los tableros deberan ser adecuados y dimensionados para ser instalados
segun lo especificado en planos.

En caso de ser necesario, podran instalarse ventilacion con filtros en tapas y
techos, o ventiladores axiales de servicio continuo y/o controlado por termostatos
adecuados para la facil evacuacion del calor disipado por los elementos
componentes.

Las dimensiones de las columnas deberan responder a un médulo
determinado, siendo la profundidad de las mismas, no menor a 200 mm con un
ancho de 595 mm vy la altura variara segun el contenido hasta 1850 mm.

Cada columna podra contar con un conducto lateral con puerta para
acometida de cables pilotos (300mm).

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de ser
auto-extinguibles a 960 °C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 60695.2.1.

3. Estructura

La estructura tendra una concepciéon modular, permitiendo las modificaciones
y/o eventuales extensiones futuras. Sera realizada con chapas de acero
convenientemente tratada con tratamiento de cataforesis como minimo, con un
espesor minimo de 1,5mm.

Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las
uniones seran atornilladas, para formar un conjunto rigido. La buloneria
dispondra de multiples dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta
puesta a tierra de las masas metédlicas y la equipotencialidad de todos sus
componentes metalicos.

Las masas metalicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y
al conductor principal de proteccion de tierra por medio de dispositivos
ensayados.

Para facilitar la posible inspeccion interior del tablero, todos los componentes
eléctricos seran facilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con
tornillos imperdibles o abisagradas. Del mismo modo, se podra acceder por los
laterales o techo, por medio de tapas facilmente desmontables o puertas.

De ser necesario se optara por tapas transparentes constituidas por un marco
y vidrio templado.

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y
resistencia a la corrosién, la totalidad de las estructuras y paneles deberan estar
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tratadas por cataforesis por inmersion y pintadas como minimo. Las laminas
estaran tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada
con poliéster polimerizado.

Se deberd asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y
a los agentes atmosféricos. El color final sera RAL 9001 blanco liso, semi-mate,
con espesor total minimo de 40 micrones.

Se dispondra en la estructura, un porta planos, en el que se ubicaran los
planos funcionales y esquemas eléctricos.

4. Conexionado de potencia

El juego de barras principales sera de cobre electrolitico de pureza no inferior a
99,9 % y estard montado en forma vertical en la parte posterior del tablero, en el
pasillo lateral o en una base aislante montado en el lateral del gabinete.

Las barras tendran un espesor de 5 mm y perforaciones roscadas equidistantes
para M6 a lo largo de las mismas, para fijacion de terminales y/o repartidores de
corriente prefabricados.

Las barras estardn colocadas sobre soportes aislantes que resistan los
esfuerzos térmicos y electrodinAmicos generados por corrientes de 25 Kaeff-1
seg / 53 KAcr

Las mismas podran estar soportadas por los repartidores de corriente,
suprimiéndose los soportes anteriormente descriptos.

Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y
porta-barras, deberan ser dimensionados acorde a estos esfuerzos.

Las barras deberan estar identificadas segun la fase a la cual corresponde.

La seccion de las barras de neutro, estan definidas en base a las caracteristicas
de las cargas a alimentar y de las protecciones de los aparatos de maniobra.

5. Montaje

Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero,
deberan ser del mismo fabricante.

Todos los aparatos seran montados sobre guias o placas y fijados sobre
travesafos especificos para sujecion. No se admitira soldadura alguna.

Las conexiones de los circuitos de control se ubicaran en cable canales
plasticos de seccién adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los
conductores de dichos circuitos responderan en todo a la norma

IRAM 2183, con las siguientes secciones minimas:

e 4 mmz2 para los TI (transformadores de corriente).
e 2,5 mm?2 para los circuitos de comando.
¢ 1,5 mmz2 para los circuitos de sefalizacion, transformadores de tension.

Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de
acuerdo a los planos funcionales.

Los instrumentos de proteccion y medicidén, lamparas de sefalizacion,
elementos de comando y control, seran montados sobre paneles frontales, o en
el conducto lateral.

Todos los componentes eléctricos y electronicos montados deberan tener una
tarjeta de identificaciébn que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.
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Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores
automaticos seccionadores de cabecera, se montara una bornera repartidora de
corriente, fabricada en material aislante y dimensionado para distribuir una
intensidad nominal de hasta 250 A a 40 °C. El apriete de los cables seré
realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presion de contacto del
resorte se adaptard automaticamente a la seccidén del conductor y asimismo se
impedird que el orificio pueda recibir mas de un cable por vez. Este sistema
permitird la conexion y desconexion de cables con tension. Las conexiones se
realizaran mediante cable de 10-16 mm?, flexible o rigido, sin terminal metalico
(punta desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este componente seri
compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.

Los interruptores autométicos modulares (tipo riel DIN) se alimentardn desde
borneras repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con varios
puntos de conexion por fase (0 neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para
conexiones de 6 hasta 50A por fila. Las conexiones se realizaran mediante cable
de seccion no menor a 4 mm?2 flexible o rigido sin terminal metélico (punta
desnuda). El apriete de los cables sera realizado sin tornillos, con un resorte tipo
jaula. La presion de contacto del resorte se adaptard automaticamente a la
seccion del conductor y asimismo se impedira que el orificio pueda recibir mas
de un cable por vez. Este sistema permitird la conexion y desconexion de cables
con tension. La alimentacion del repartidor sera directa sobre cada polo por
cable, conector, o barra flexible pudiendo distribuir una intensidad admisible de
hasta 200 A a 40 °C.

También sera posible repartir cargas sobre los interruptores automaticos
modulares o diferenciales (tipo riel DIN) mediante componentes de conexién
prefabricados con dientes de enganche directo tipo peine alimentados por cable
y para repartir una intensidad admisible de 120 A a 40 °C. Su resistencia a los
cortocircuitos sera compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.

6. Inspeccion y Ensayos
Durante la recepcion del tablero se realizaran las Verificaciones Individuales,
fijados por las normas IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, que incluyen:
¢ Inspeccion visual y de funcionamiento eléctrico.
e Ensayo dieléctrico y verificacion de la resistencia de aislamiento.
¢ Verificacidon de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccion de
puesta a tierra.

El fabricante contara ademas con protocolos de ensayos de tipo efectuados
en laboratorios

Internacionales independientes, de los siguientes puntos fijados fijados por las
normas IEC 61439-1-2 e

IRAM 2181.1, que incluyen:
Verificacion de los limites de calentamiento.
Verificacion de las propiedades dieléctricas
Verificacién de la resistencia a los cortocircuitos
Verificacién de la continuidad eléctrica del circuito de proteccién
Verificacién de distancias de aislamiento y lineas de fuga

PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIY SPC
98

pagina 98 de 109



2402-532/17

¢ Verificacién de funcionamiento mecanico
e Verificacion del grado de proteccion

NOTA:

La Contratista debera relevar el lugar y establecer la ubicacion real de los
gabinetes para la Toma de energia eléctrica necesaria para abastecer la
totalidad de los equipos eléctricos contemplados en el presente pliego, y el
recorrido de las bandejas portacables a pie de cada tablero (red aislada, UPS,
iluminacién, tomacorrientes, poliductos, sistema de A°A°, bombas de vacio y
compresores, sistema de llamado de enfermeras, racks de datos y telefonia y
sistema de buscapersonas, etc.).

Cabe destacar que La Contratista debera realizar la totalidad de tramitaciones
frente a la compariia de distribucion de energia en caso de que se requiera un
aumento de potencia. Asimismo, La Contratista deberd proveer de cafieros
necesarios para vincular el Tablero Principal/General a los Tableros propios del
pabellon y Proveer e Instalar los Alimentadores Completos para dejar alimentado
el mismo en perfecto estado de funcionamiento.

Se proveera e instalara un cable V/A de 1x95 mmz2 para puesta a tierra del
Tablero General. Y Se vinculard a las bandejas portacables en todo su recorrido.

Conexién a Motores: La instalacion eléctrica vinculara cada tablero con la
bandeja en la cual, se instalara una o dos cajas de aluminio fundido desde donde
se conectara la cafieria tipo Daisa. La misma realizara su recorrido hasta una
caja de conexiones cuadrada de aluminio fundido, con tapa, proxima al motor,
pero no montada sobre él o sobre su base, si ésta fuese del tipo flotante; desde
esta caja, que debera estar sdlidamente fijada y protegida, hasta la bornera de
conexiones propia del motor. El diametro minimo de las caferias se encuentra
indicado en planos.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

La Contratista debera incluir en su cotizacién la totalidad de las obras eléctricas
necesarias para la puesta en funcionamiento de la totalidad del equipamiento,
las cuales incluyen, entre otras:

A. PROVISION, COLOCACION Y CONEXIONADO DE TABLERO
GENERAL/SECCIONAL DE AIRE ACONDICIONADO

La Contratista deberd proveer, instalar y conectar un nuevo tablero que
alimentara la totalidad del sistema termomecanico, anteriormente descrito. La
Provision incluye el tablero, gabinetes completos, la totalidad de los elementos
en esquemas unifilares, como asi también, el alimentador desde la toma de
energia o Tablero General de la instalacion, la coordinacién con la empresa
prestataria del servicio eléctrico para su conexionado y aumento de la energia
contratada.

Las caracteristicas del Tablero seran:
Sistema _de barras: tanto las barras principales y derivaciones seran de cobre
electrolitico con aislacion en aire, estaran soportadas por portabarras de resinas

PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIY SPC
99

pagina 99 de 109



sintéticas de alta rigidez dieléctrica dimensionadas para resistir las solicitaciones
dinamicas de las corrientes de cortocircuito de la instalacién (se consideraran
como minimo 50 KA). La corriente nominal de las mismas no sera inferior a 630
A por fase.
Las superficies de contacto en todas las uniones seran pulidas con el fin de
garantizar una baja resistencia de contacto.
Barra de Puesta a Tierra: A lo largo de la columnas correra una barra de puesta
a tierra de cobre electrolitico a la que se conectara la estructura y se vinculara a
la existente en el gabinete del TG A°A°. Esta barra debera conectarse a la red de
tierra de la instalacion y se tomara la derivacion de la puesta a tierra de las
bandejas y tableros seccionales, unidades evaporadoras y condensadoras.
Seguridad de Servicio: El frente del tablero debera poseer una sefializacion
apropiada dando claramente la posicion del interruptor abierto cerrado,
conectado en posicibn de servicio seccionado, etc. Deberan proveerse de
adecuados blogueos que impidan toda maniobra equivocada como ser:
seccionamiento o insercion a interruptor cerrado. Los materiales aislantes seran
auto—extinguibles, lograndose asi maxima seguridad contra incendio. Para
asegurar la continuidad de la puesta a tierra, las puertas estaran vinculadas al
resto de la estructura metalica por medio de trenzas flexibles de elevada
conductividad.
Ensayos: Todos los tableros seran debidamente controlados durante el proceso
de fabricacion y finalmente probados segun Normas IRAM, IEC y VDE. Los
ensayos de rutina que se realizardn en presencia de la Inspeccion de Obra
seran:

e Ensayo de tension aplicada en seco, a frecuencia industrial sobre el

circuito principal.
e Ensayo de tensién aplicada sobre el circuito auxiliar.
e Verificacion del cableado y ensayo de funcionamiento eléctrico.

Pintura: Los paneles, perfiles y demés componentes metalicos ferrosos del
tablero, se protegeran interna y externamente mediante un tratamiento
anticorrosivo base y pintura final que incluira:
e Doble desengrase alcalino
Doble enjuague por inmersién
Doble decapado acido
Enjuague por inmersién
Fosfatizado por inmersion
Enjuague por inmersion y lavado por aspersion
Pintura de base por cataforesis con un espesor entre 15y 20 micrones
Enjuague por aspersion
Polimerizado
Pintura final con un espesor entre 25 y 35 micrones de esmalte acrilico
horneable
Curado final
e Control de calidad
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Caracteristicas eléctricas:

Tensiones nominales 220/380 V - 1000 V
Tensiones de aislacion 690V -1100V
Corriente nominal de barras Hasta 3000 A
principales

Corriente de breve duracion 1 seg Hasta 100 kA
Corriente dinamica Hasta 250 kA

Interruptores: La Contratista debera proveer e instalar dentro del mismo, todos
los componentes de proteccion y comando completos conforme figuran en
esquemas unifilares como asi todos aquellos elementos que, sin estar
contemplados en el mismo resulten necesarios para el correcto funcionamiento
del mismo.

Las caracteristicas y marcas de los interruptores serdn similares y/o
superiores a los actualmente instalados. Siendo el poder de corte minimo de los
interruptores: 50kA para 380/415V. La corriente nominal de cada uno
correspondera al consumo de cada maquina enfriadora y sus controles y
comandos, al consumo del tablero TSB (Tablero seccional de bombas) y del TTE
(tablero de torres de enfriamiento), considerando la sobrecarga transitoria debido
al arranque de los motores y la simultaneidad propia del funcionamiento del
sistema termomecanico.

Los interruptores desde 630 A hasta 2000 A se proveeran completos, seran
Interruptores abiertos en aire, con relés de apertura, relés electronicos de
sobreintensidad, sobrecarga y cortocircuito instantdneo con curvas de actuacion
regulables, con limitacion de corriente y de energia especifica pasante para los
interruptores. El mismo contar4 con contactos de sefializacion eléctrica: como
minimo 5 contactos auxiliares para la sefializacion eléctrica interruptor
abierto/cerrado, motor-reductor para la carga automatica de los resortes de
cierre, médulo de medida y modulo de comunicacion.

Los interruptores de hasta 630 A seran interruptores en caja moldeada
tetrapolares, poder de corte minimo: Icu = 50kA, ejecucion fija, con limitacién de
corriente y de energia especifica pasante para los interruptores.

La Contratista estara a cargo de la regulacién, calibracion y puesta en servicio
de todos los interruptores del mismo. Marcas de referencia ABB, MERLIN,
GERIN.

La distribucion esquematica de los interruptores y juegos de barras se
encuentra en planos eléctricos. Las dimensiones ejecutivas finales, planilla de
datos garantizados de todos los componentes del tablero, planos topograficos
ejecutivos, esquemas unifilares ejecutivos, calculos de los esfuerzos en barras,
debera ser presentado a la Inspeccién de Obra para su aprobacion, previo a la
construccion definitiva.

El mismo debera contar con las mediciones de los parametros eléctricos:
tensién-corriente- potencias activa, reactiva y aparente y frecuencia mediante un
multi-medidor del tipo Schneider powermeter PM-500 o similar superior.

PUESTA A TIERRA DE TABLERO:
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La Contratista debera proveer, instalar y conectar a pie del TG A°A° una
jabalina de Ac-Cu de 3 mts de largo (en dos tramos) con cdmara de inspeccion y
un morseto tomacable. Se sujetara a dicho morseto un cable unipolar verde
amarillo cuya seccién se encuentra indicada en los esquemas unifilares y que
estara vinculado eléctricamente a la barra de puesta a tierra del tablero y a toda
masa metalica de los mismos. Desde la barra de puesta a tierra de cada tablero
se derivaran los conductores de proteccion de seccion indicada en esquemas de
planta eléctricos. La contratista debera realizar la medicion de la resistencia de la
jabalina de puesta a tierra y debera ser menor a 10 Q. En caso de no lograrse
dicha resistencia, La Contratista debera realizar la instalacién de otra jabalina
ubicada a una distancia no menor a 4 mts de la misma y conectarla en paralelo
hasta reducir dicho valor.

B. PROVISION, COLOCACION Y CONEXIONADO DE TABLEROS A PIE
DE CADA UNIDAD CONDENSADORA SEGUN PLIEGO:
La Contratista tendra a su cargo la provision, instalacion y conexionado de todos
los Tableros a pie de cada unidad condensadora. Los mismos estaran
conformados por un gabinete estanco apto para intemperie (convenientemente
de PVC) marca Genrod, Tableplast o calidad superior de 200x200x150 como
minimo o lo que corresponda con el fin de alojar en el mismo:
e La entrada del alimentador (Xlpe de seccién adecuada mediante
prensacable adecuado).
e Un seccionador bajo carga tetrapolar de Corriente superior a la nominal de
cada equipo como minimo. ABB — MERLIN GERIN.
e La Salida del alimentador a la unidad condensadora (mediante
prensacable adecuado).
e Un espacio de reserva no equipado de un 20%, con sub-panel calado.

C. ALIMENTACION A EQUIPAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO:

La contratista se encargara de la provision, colocacion y conexionado de
todos los alimentadores a todos los tableros seccionales y equipamiento de
climatizacién del presente pliego. EI mismo se realizard desde el Tablero
General de Aire Acondicionado (TG A°A°) a pie de cada tablero seccional (de
corresponder), y desde el mismo a cada unidad condensadora y evaporadora La
contratista deber& proveer, tender y conectar conforme se especifica en planos
eléctricos, conductores subterraneos nuevos de cobre con aislacion de
polietileno reticulado (XLPE) de seccion conforme a célculo de caidas y
potencias. Todos los conductores seran de cobre nuevos y deberan responder a
las normas IRAM 2178 e IRAM 62266 motivo por el cual la contratista debera
presentar ante la inspeccién de obra las correspondientes certificaciones y una
muestra del conductor para su aprobacion previa a su instalacion. La Maxima
caida de tensién admisible entre el TG A°A° y Tablero seccional de A°A° sera del
3%, la Contratista debera presentar a la Inspeccion de obra el calculo de todas
las caidas de tensién de todos alimentadores de los tableros seccionales previo
a la instalacion de los mismos.

D. PROVISION Y COLOCACION DE BANDEJAS:
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La contratista debera proveer y colocar bandejas tipo escalera de 300 mm de
ancho (o lo que corresponda conforme a cantidad de conductores) con sus
anclajes completos (curvas planas y eslabonadas, reducciones, cuplas de union,
varilla roscada, rocas y riel olmar o bien ménsulas donde sea necesario) donde
corresponda a fin de vincular el TG APA° con la montante, todos sus tableros
seccionales y unidades condensadoras previstas en planos eléctricos. Marcas
de Referencia: ELECE, PASTORINO, etc. El tendido de referencia se encuentra
en planos eléctricos.

Las mismas deberan permitir el correcto tendido de los conductores de
conexionado entre los interruptores de potencia y de comando, los tableros, las
unidades condensadoras, etc.

Cabe destacar que, en caso de que las bandejas queden a la intemperie, las
mismas deberan proveerse e instalarse con su correspondiente tapa para evitar
el deterioro de la aislacion de los conductores.

La contratista debera proveer instalar y conectar el sistema de puesta a tierra
de toda la instalacion, esto incluye la provision, el tendido y el conexionado de un
conductor verde-amarillo de seccion adecuada a lo largo de todas las bandejas
portacables que establece el presente proyecto. EI mismo estard vinculado a la
barra de puesta a tierra del TG A°A°, y vinculado mediante morceto, tipo peine a
cada tramo de bandeja portacables. Asimismo, estara vinculado a las carcazas
de las unidades condensadoras mediante terminal ojal, y al borne de puesta a
tierra de todos los tableros seccionales.

E. BOCAS DE UNIDADES EVAPORADORAS- EXTRACTORES, SPLIT
SEGUN PLANO Y PLIEGOS:

La Contratista proveera e instalara todas las bocas de alimentacién a las
unidades evaporadoras interiores, splits, ventiladores entubados con cafieria
semipesada de @ 15,4 mm, como minimo y se realizaran las uniones entre
cafios con cuplas rapidas de unién y conectores adecuados en las cajas. El
cableado se realizara con seccién minima de 2,5 mmz (2x2.5+2.5PE fase, neutro
y puesta a tierra-PE-). Las mismas se colocaran mediante grampas omega,
medio omega o0 bien mediante riel y grampas tipo olmar, cuando se encuentre
interferencias con otras instalaciones. Toda la cafieria y accesorios instalados
deberdn ser pintados con esmalte sintético del mismo color que el
cielorraso. La Cantidad sera de una boca por unidad evaporadora. Cada boca
se realizara en una caja metélica octogonal chica y se vinculara el conductor de
puesta a tierra a dicha caja mediante un terminal tipo ojal adecuado y un tornillo
autorroscante T1 punta mecha. Los Circuitos asi realizados no podran superar
las 15 bocas como maximo y se realizaran al menos dos canalizaciones y
cableados por circuitos independientes por cada piso (frente y contrafrente)
hasta el tablero seccional de A°A° previsto por piso a tal fin. Las bocas asi
terminadas llevaran un chicote de conexionado a cada unidad evaporadora y se
conectara la carcaza de la misma mediante un terminal ojal para cable de 2,5
mm? a la puesta a tierra.

F. PRUEBAS Y VERIFICACIONES DE LAS INSTALACIONES
ELECTRICAS (POTENCIA Y COMANDO):
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La contratista debera poner en funcionamiento el sistema eléctrico de potencia
y comando, verificando el correcto funcionamiento de todos los elementos del
mismo, se realizara el correcto torqueo de todos los tornillos de los dispositivos
instalados y se realizaran todos los ajustes de control y de comando de modo
gue quede en perfecto funcionamiento.

La Contratista debera realizar la tramitacion correspondiente a los fines de
solicitar el pedido de aumento de energia a suministrar por LA EMPRESA
PRESTATARIA DEL SERVICIO ELECTRICO al edificio, en funcién del célculo
del aumento real de la energia consumida por la presente instalacion.
Presentando la misma, por intermedio de un matriculado eléctrico, el cuadro de
potencias definitivo ante la prestadora del servicio local, resultante de todas las
potencias consumidas por la totalidad de las instalaciones Termomecanicas,
incluidos los consumos derivado del comando y control del sistema de
termomecanica. La Contratista deber& presentar a la Inspeccion de Obra los
correspondientes comprobantes del Inicio de dicho tramite en los primeros
20 dias posteriores a la firma del Acta de Inicio.

La Inspeccién de Obra sera quien determine las pruebas eléctricas que
considere necesarias en toda la instalacion, previa a su aprobacion definitiva,
debiendo la Contratista proveer de todo elemento o material necesario para la
realizacion de dichas pruebas. Asimismo, la Contratista debera presentar a la
Direccion de Obra, los planos eléctricos de planta, los diagramas de comando y
manuales de usuario de todos los elementos instalados y esquemas unifilares de
la instalacién eléctrica segun obra y presentara los planos digitalizados en
formato AUTOCAD, en CD.

C4.12. RECEPCION PROVISORIA

DESCRIPCION GENERAL

Durante la ejecucion de los trabajos y al terminar el montaje, el contratista
tomara las prevenciones necesarias para que la puesta en marcha, pruebas y
regulacion, puedan efectuarse sin dificultades.

Todas las instalaciones seran sometidas a dos clases de pruebas: pruebas
particulares para verificar la ejecucion de determinados trabajos y asegurarse de
la hermeticidad de los diversos elementos del conjunto, y pruebas generales de
constatacion de funcionamiento efectivo de todas las instalaciones. Todos los
elementos para ejecutar y verificar las pruebas seran suministrados por la
Contratista, asi como también el combustible y la mano de obra requerida.

La Contratista deber& proveer todos los aparatos, sea cual fuere su valor,
gue le sean requeridos para la realizacion de las pruebas detalladas en la
presente especificacion.

| C4.13. TERMINACIONES

Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas, el Contratista revisara
cuidadosamente la instalacion y lo terminara en todos sus detalles.

En especial revisara lo siguiente:

e Verificar montaje y fijacion de equipos.

e Verificar si los circuitos eléctricos son correctos.
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e Controlar alineaciones y tension de correas.

e Terminacion de los circuitos de aire con todos sus detalles.

e Lubricacién de todos los equipos.

e Completar la colocacion del instrumental y de controles automaticos.

e Revision de los circuitos de refrigeracion contra fugas.

e Graduar los controles automaticos y de seguridad a su punto requerido.

e Reparar pintura de equipos que se hubiese dafado.

e |dentificar perfectamente las cafierias y cualquier otro elemento que lo
requiera.

e Revisar si el sistema esta provisto de todas las conexiones para efectuar
las mediciones necesarias.

e Limpiar toda la instalacion y remover elementos temporarios.

e Preparar esquemas de control automatico de acuerdo a la obra.

e Entregar copia del manual e instruccion del manejo y manutencion al
personal designado por el Propietario.

La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que

efectuar para poner la instalacién en condiciones completas de terminacion.

‘ C4.14. PRUEBAS PARTICULARES

Se efectuaran las siguientes pruebas como minimo:

e Verificar sentido de rotacion de motores eléctricos.

Verificar puntos de ajuste de los controles de seguridad.

Verificar calentamiento de cojinetes.

Verificar carga de motores comparado con la carga maxima segun
chapa.

Controlar protecciones térmicas de los circuitos eléctricos.

Controlar funcionamiento de los controles de seguridad y operativos.
Controlar los equipos en general.

Presentar el informe correspondiente.

‘ C4.15. PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS GENERALES

Después de haberse realizado a satisfaccién las pruebas particulares y
terminado completamente la instalacion, la Contratista procedera con la puesta
en marcha de la instalacion que se mantendra en observacion por un periodo de
30 dias si para esta fecha la Obra ya estuviera habilitada, caso contrario el
periodo de observacion sera de 8 dias. No habiéndose presentado ningun
inconveniente de importancia se medirAn como minimo los siguientes datos:

En acondicionadores de aire: caudales de aire, amperajes de los motores
respectivos, temperaturas de bulbo seco y humedo antes del aire exterior, antes
y después de la serpentina y en distintos puntos de la zona servida y cualquier
otro dato que la Inspeccion juzgue necesario.

Todas las pruebas seran de duracion suficiente para poder comprobar el
funcionamiento satisfactorio en régimen estable.

C4.16. REGULACION
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La Contratista dejara perfectamente reguladas todas las instalaciones para
gue las mismas puedan responder a sus fines en la mejor forma posible. Se
regulara la distribucién de aire, las instalaciones eléctricas, etc.

‘ C4.17. PLANILLA DE MEDICIONES |

Antes de la Recepcion Provisoria, la Contratista presentara copias para la
aprobacion de todas las planillas de mediciones.

La Direccion de Obra podra solicitar la repeticion de cualquier o todas las
mediciones si lo estima necesario.

| C4.18. RECEPCION PROVISORIA |

Cumplimentados a satisfaccion de la Inspeccion los articulos precedentes,
se procedera a la Recepcion Provisoria de las instalaciones ejecutadas.

| C4.19. MATERIALES |

Todos los materiales ofrecidos deberan ser de reconocida calidad en plaza,
no aceptandose equipos o componentes de dudosa procedencia o bien que no
dispongan de garantia de posventa.

C4.20. PROTECCION CONTRA LA PRODUCCION DE RUIDOS Y
VIBRACIONES

Las maquinas rotativas, como motores eléctricos, tendran una velocidad
no mayor de 1.500 rpm.

Se admitird una aislacion para transmision de vibraciones minimo de 95%
para todas las maquinas. Las bases de las maquinas con sus motores seran
montadas sobre elementos elasticos. Se utilizaran resortes unidades especiales
de caucho, o ambos elementos combinados. Las cafierias seran conectadas con
las maquinas mediante conexiones flexibles metélicas.

| C4.21.  VARIOS |
Estas especificaciones y planos, que acompafian, se complementan entre

s

si.
No se permitirA acopiar ningun material en la obra sin haber sido
inspeccionado previamente en fabrica.
El contratista debera solicitar inspecciones parciales de los materiales,
elementos o trabajos realizados en las siguientes etapas de la obra:
e Cuando los equipos y/o materiales estan en fabrica.
e Cuando los materiales han sido instalados y las cafierias preparadas
para efectuar las pruebas correspondientes.
e Cuando las instalaciones estan terminadas y en condiciones de
realizarse las pruebas de funcionamiento.

C4.22. GARANTIAS Y MANTENIMIENTO
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A partir de la fecha de Recepcion Provisoria, sera responsabilidad de la
Contratista garantizar la Obra y cada uno de sus elementos componentes por el
término de 12 (doce) meses contra todo defecto de fabricacion o montaje,
debiendo proceder de inmediato a efectuar toda reparacion o reemplazo de
materiales segun correspondiere sin costo adicional para el Comitente.

Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las
garantias de fabricacion y montaje, la Contratista deberd tomar a su cargo la
ejecucion de las tareas de mantenimiento preventivo oportunamente aprobado
por la Inspeccion de Obra y toda tarea que corresponda en concepto de
reparaciones o mantenimiento correctivo sin costo adicional para el Comitente,
durante el periodo comprendido entre la Recepcion Provisoria y la Recepcion
Definitiva de la Obra.

‘ C4.23. GARANTIAS Y RECEPCION FINAL

La Contratista garantizara por el término de 12 (doce) meses, a contar de la
fecha de Recepcion Provisoria, el total de la instalacion, garantia que cubrira la
calidad de los materiales, ejecucion correcta de los trabajos de acuerdo a sus
fines, mantenimiento, funcionamiento y reparacion de todos los equipos, ademas
debera proveer la instruccion necesaria para la atencion de éstos (como minimo
10 clases), como asi mismo entregara a la Inspeccién de la Obra, 4 (cuatro)
juegos de planos, en CD y papel heliografico, de la instalacidn, segun Obra.

Dicha garantia se suscribira a favor de la Direccion Provincial de
Arquitectura.

| C4.24. ENTREGA

Cumplimentados a satisfaccion de la Direccion los articulos precedentes, se
procedera a la Recepcion Provisoria de las instalaciones ejecutadas.
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CARTEL DE OBRA
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Cartel de Obra

5 x 10 m (para obras de presupuesto oficial mayor a 5 millones)

Nombre o
denominacion
de la obra

Ministerio de Infraestructura Buenos Aires
y Servicios Publicos Provincia

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 5 (cinco) metros de altura por 10
(diez) metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccién de Obra.

Se deber& garantizar por el término de 3 afios la durabilidad de los colores y la permanencia del
adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar que
determine la Inspeccion de Obra; la Contratista tendrd un plazo de 10 dias a partir de la
realizacion del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: La tipografia, cédigo de color y contenido del cartel de obra, serdn determinados
por la Inspeccién de Obra.

PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIY SPG
109

pagina 109 de 109



rr7]

GOBIERNODELAPROVINCIADEBUENOSAIRES

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Numero: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIY SPGP

BUENOS AIRES, LA PLATA
Miércoles 18 de Octubre de 2017

Referencia: 2402-532/17 CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA LA D.D.I. - QUILMES - pliego
obras complementarias

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 109 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0u=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2017.10.18 14:32:07 -03'00"

Alejandro Persello
Jefe de Departamento

Direccion Técnicade la Direccion Provincial de Arquitectura
Ministerio de Infraestructuray Servicios Plblicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0u=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL
ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2017.10.18 14:32:08 -03'00"



	Pagina_34: página 34 de 109
	Pagina_3: página 3 de 109
	Pagina_35: página 35 de 109
	Pagina_4: página 4 de 109
	Pagina_32: página 32 de 109
	Pagina_1: página 1 de 109
	Pagina_33: página 33 de 109
	Pagina_2: página 2 de 109
	Pagina_38: página 38 de 109
	Pagina_7: página 7 de 109
	Pagina_39: página 39 de 109
	Pagina_8: página 8 de 109
	Pagina_5: página 5 de 109
	Pagina_36: página 36 de 109
	Pagina_6: página 6 de 109
	Pagina_37: página 37 de 109
	Numero_80: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_84: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_30: página 30 de 109
	Numero_83: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_31: página 31 de 109
	Numero_82: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_81: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_76: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_77: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_74: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_75: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_78: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_79: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_29: página 29 de 109
	Pagina_43: página 43 de 109
	Pagina_44: página 44 de 109
	Pagina_45: página 45 de 109
	Pagina_46: página 46 de 109
	Pagina_47: página 47 de 109
	Pagina_48: página 48 de 109
	usuario_0: Alejandro Persello
	Pagina_49: página 49 de 109
	Numero_91: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_90: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_93: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_40: página 40 de 109
	Numero_92: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_41: página 41 de 109
	Numero_95: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_42: página 42 de 109
	Numero_94: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_85: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_86: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_87: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_88: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_89: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_9: página 9 de 109
	Pagina_58: página 58 de 109
	Pagina_59: página 59 de 109
	Pagina_56: página 56 de 109
	Pagina_57: página 57 de 109
	Pagina_54: página 54 de 109
	Pagina_55: página 55 de 109
	Numero_62: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_52: página 52 de 109
	Numero_61: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_53: página 53 de 109
	Numero_60: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_50: página 50 de 109
	Pagina_51: página 51 de 109
	Numero_58: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_59: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_56: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_57: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_54: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_109: página 109 de 109
	Numero_55: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_108: página 108 de 109
	Numero_52: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_53: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_69: página 69 de 109
	Pagina_65: página 65 de 109
	Pagina_66: página 66 de 109
	Pagina_67: página 67 de 109
	Pagina_68: página 68 de 109
	Numero_71: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_61: página 61 de 109
	Pagina_106: página 106 de 109
	Numero_70: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_62: página 62 de 109
	Pagina_107: página 107 de 109
	Numero_73: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_63: página 63 de 109
	Pagina_104: página 104 de 109
	Numero_72: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_64: página 64 de 109
	Pagina_105: página 105 de 109
	Pagina_102: página 102 de 109
	Pagina_103: página 103 de 109
	Pagina_100: página 100 de 109
	Pagina_101: página 101 de 109
	Pagina_60: página 60 de 109
	Numero_67: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_68: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_69: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_63: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_64: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_65: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_66: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_40: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	numero_documento: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_39: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_38: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_33: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_32: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_31: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_30: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_37: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_36: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_35: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_34: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	localidad: BUENOS AIRES, LA PLATA
	Numero_50: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_51: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_2: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_1: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_3: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_4: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_49: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_5: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_6: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_7: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_8: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_9: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_42: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_41: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_44: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_43: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_46: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_45: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_48: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_47: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	reparticion_0: Dirección Técnica de la Dirección Provincial de Arquitectura
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
	Pagina_17: página 17 de 109
	Pagina_16: página 16 de 109
	Pagina_15: página 15 de 109
	Pagina_14: página 14 de 109
	Pagina_13: página 13 de 109
	Pagina_12: página 12 de 109
	Pagina_11: página 11 de 109
	Pagina_10: página 10 de 109
	Numero_19: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_18: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_17: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_16: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_15: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_14: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_13: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_12: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_11: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_10: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_20: página 20 de 109
	Numero_103: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_26: página 26 de 109
	Numero_102: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_25: página 25 de 109
	Numero_105: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_28: página 28 de 109
	Numero_104: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_27: página 27 de 109
	Numero_107: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_22: página 22 de 109
	Numero_106: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_21: página 21 de 109
	Numero_109: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_24: página 24 de 109
	Numero_108: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_23: página 23 de 109
	Numero_28: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_18: página 18 de 109
	Numero_27: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_19: página 19 de 109
	Numero_100: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_101: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_29: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_24: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_23: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_26: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_25: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_20: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_22: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_21: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
		2017-10-18T14:32:08-0300
	GDE BUENOS AIRES


	fecha: Miércoles 18 de Octubre de 2017
		2017-10-18T14:32:07-0300
	GDE BUENOS AIRES


	cargo_0: Jefe de Departamento
	Pagina_86: página 86 de 109
	Pagina_85: página 85 de 109
	Pagina_84: página 84 de 109
	Pagina_83: página 83 de 109
	Pagina_82: página 82 de 109
	Pagina_81: página 81 de 109
	Pagina_80: página 80 de 109
	Pagina_89: página 89 de 109
	Pagina_88: página 88 de 109
	Pagina_87: página 87 de 109
	Pagina_73: página 73 de 109
	Pagina_72: página 72 de 109
	Pagina_75: página 75 de 109
	Pagina_74: página 74 de 109
	Pagina_71: página 71 de 109
	Pagina_70: página 70 de 109
	Pagina_77: página 77 de 109
	Pagina_76: página 76 de 109
	Pagina_79: página 79 de 109
	Pagina_78: página 78 de 109
	Numero_97: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_96: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_99: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_98: PLIEG-2017-03602467-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_91: página 91 de 109
	Pagina_90: página 90 de 109
	Pagina_93: página 93 de 109
	Pagina_92: página 92 de 109
	Pagina_95: página 95 de 109
	Pagina_94: página 94 de 109
	Pagina_97: página 97 de 109
	Pagina_96: página 96 de 109
	Pagina_99: página 99 de 109
	Pagina_98: página 98 de 109


