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REFERENCIAS ESQUEMA UNIFILAR

@ Interruptor automético de 35 kA con caja moldeada. Regulacion, intensidad
y polos s/ esquema.

@ Interruptor termomagnético tripolar/tetrapolar de 6 kA.

@ Interruptor termomagnético bipolar de 6 kA.

@ Interruptor termomagnético unipolar (de efecto) de 6 kA.

@ Interruptor diferencial de 300/30 mA. Intensidad y polos s/ esquema.

@ Barras de cobre protegidas.

@ Gabinete modular en chapa de hierro espesor BWG N° 18, refuerzos en
chapa de hierro espesores BWG N° 14 y BWG N° 16, puerta (con cerradura
a tambor) estanca al polvo y la humedad, bandeja portaequipos y frente
calado, con capacidad vacante en un 30 % de su superficie.

Seccionador fusible. Intensidad s/ esquema.

@ Contactor ¢/ bobina de 24 V.

m Relevo térmico.

@ Interruptor manual/automatico.

@ Conmutador.
@ Ojos de buey.

Transformador de intensidad. Intensidad s/ esquema.
@ Medidor trifasico completo con gabinete reglamentario.

Interruptor motorizado de 50 kA ¢/ bobina de apertura/cierre. Regulacion,
intensidad y polos s/ esquema.

@ Interruptor termomagnético de 10 kA enclavado mecanicamente. Intensidad
y polos s/ esquema.

@ Tablero de transferencia automética (TTA).

Interruptor magnético 50 kA. Intensidad y polos s/ esquema.
@ Contactor/Conmutador.

@ Termistor.

@ Borneras para riel DIN

@ Transformador de aislacion s/ Pliego.

Fusible. Intensidad s/ esquema.
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NOTA: En el Tablero General, ubicado en el local Sala de Maquinas, se debera proveer e instalar 2 (dos) interruptores
automaticos en caja moldeada, uno de 4x80A en Barra Normal y otro de 4x63A regulado en 50A en barra emergencia.
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