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ESPECIFICACIONES

ALUMINIO ANODIZADO, FIJADO A LA MAMPOSTERIA.

2402-262/16
NOTAS

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

LA FORMA DE ABRIR DE LAS PUERTAS, INDICADAS EN LAS
CORRESPONDIENTES PLANILLAS, ES A MODO INDICATIVO. SE
DEBERAN VERIFICAR LAS BATIENTES S/ PLANOS DE PLANTAS.
® | ASDIFERENTES PIEZAS, AS| COMO LA TECNOLOGIA

DE ARMADO SE AJUSTARAN EN TODO AL PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Y
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

@ LAS CARPINTERIAS TIPO AA - V2 LLEVARAN PERSIANAS
VENECIANAS INTERIORES REGULABLES S/E.T.P.

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

P REMARCOS ALUMINIO ANODIZADO, FIJADO A LA MAMPOSTERIA. ALUMINIO ANODIZADO, FIJADO A LA MAMPOSTERIA. ALUMINIO ANODIZADO, FIJADO A LA MAMPOSTERIA. ALUMINIO ANODIZADO, FIJADO A LA MAMPOSTERIA. ALUMINIO ANODIZADO, FIJADO A LA MAMPOSTERIA.
ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO, ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO, ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO, ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO, ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO, ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO,
MARCOS TERMINACION NATURAL SATINADO. LINEA MODENA 2 TERMINAGION NATURAL SATINADO. LINEA MODENA 2 TERMINAGION NATURAL SATINADO. LINEA MODENA 2 TERMINACION NATURAL SATINADO. LINEA MODENA 2 TERMINAGION NATURAL SATINADO. LINEA MODENA 2 TERMINACION NATURAL SATINADO. LINEA MODENA 2
(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR. (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR. (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR. (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR. (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR. (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
VENTANA: VENTANA TIPO GUILLOTINA, PERFILES DE VENTANA: VENTANA TIPO GUILLOTINA, PERFILES DE VENTANA DE ABRIR TIPO BANDEROLA, PERFILES DE
ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO, ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO, ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO,
H OJAS TERMINACION NATURAL SATINADO. LINEA MODENA 2 TERMINACION NATURAL SATINADO. LINEA MODENA 2 TERMINACION NATURAL SATINADO. LINEA MODENA 2
(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR. (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR. (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
'VENTANA TIPO GUILLOTINA DE HOJA MOVIL VENTANA TIPO GUILLOTINA DE HOJA MOVIL VENTANA DE ABRIR TIPO BANDEROLA Y
SISTEMA PARO FLIO PARO FLIO . DVH. EN SENTIDO VERTICAL EN SENTIDO VERTICAL PANO FINO PARO FIIO
HOUA: ACCIONAMIENTO COMPENSADA C/ HOUA: ACCIONAMIENTO COMPENSADA C/ BANDEROLA: 2 BISAGRAS DE DOS PIEZAS X HOJA.
RESORTES SISTEMA DE CIERRE C/ TRABA RESORTES SISTEMA DE CIERRE C/ TRABA BRAZOS DE SOSTEN Y CIERRE GIESSE O EQUIVALENTE
H ERRAJES NTRAL. ITRAL. 'SUPERIOR.
TIRADORES INCORPORADOS A HOJA TIRADORES INCORPORADOS A HOJA
VIDRIOS "TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO DOBLE VIDRIO HERMETICO TRANSPARENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO
BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR. LAMINADO TIPO BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR. BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR. BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR. BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
CON CAMARA DE AIRE ENTRE AMBOS . DVH: 22 mm
(Bmm +10mm+ 6mm)
CONTRAVID. INT: CURVOS MAT. IDEM MARCOS INT: CURVOS MAT. IDEM MARCOS INT: CURVOS MAT. IDEM MARCOS. INT: CURVOS MAT. IDEM MARCOS INT: CURVOS MAT. IDEM MARCOS INT: CURVOS MAT. IDEM MARCOS

EXT: RECTOS MAT. IDEM MARCOS

EXT: RECTOS MAT. IDEM MARCOS

EXT: RECTOS MAT. IDEM MARCOS

EXT: RECTOS MAT. IDEM MARCOS

EXT: RECTOS MAT. IDEM MARCOS

EXT: RECTOS MAT. IDEM MARCOS

RESPONSABLE ANTEPROYECTO: OBRA
MINISTERIO DE SALUD
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO  H.I.

Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO

RESPONSABLE DOCUMENTACION PROYECTO:
ARQ° NORA CAMPANARO

ARQ° MARIA INES PALEO

ENT

tocaupap  PERGAMINO
parmoo  PERGAMING

RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA FECHA PLANO

ARQ® NORA CAMPARNARO OCTUBRE 2016 CARPINTERI (VENTANA

JEFE DE DEPARTAMENTO - -

ARQ® TERESITA BUTLER ALUMINIO— ALUMINIO

DIRECTOR TEGNICO

ARQ" VICTOR RAMOS ESCALA 1:50

DIRECTOR PROVINCIAL N EXPEDIENTE | AREA N PLANO| TOTAL
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