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Consideraciones generales

La presente documentacion corresponde a las obras a realizar en Villa ltati, Don Bosco,
Partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires.

El objetivo principal de la intervencién a realizar es la recuperacién, mejoramiento y puesta
en valor de sectores del barrio utilizados para recreacion y esparcimiento (plazas), que en la
actualidad existen como espacios libres, sin equipamiento u organizacién alguna, utilizados
para tal fin. Para esto, se los dotara de los elementos necesarios para que respondan a las
necesidades que como espacio publico requieren, transformandolos en verdaderos puntos
de encuentro social, a partir de un disefo arquitectdénico especifico para cada sector.

Se incluye en esta intervencion la refuncionalizacion, puesta en valor y ampliacién de la
estacion de bombeo y maestranza.

Asi mismo, se realizara la pavimentacion de una traza de calles, mejorando la accesibilidad
a ciertos sectores del barrio.

El programa de necesidades contempla:

a) Intervencion en Plaza
Arielito Candia

b) Intervencion en Plaza
Triangulo Chico

C) Puesta en Valor de
Estacion de Bombeo

d) Pavimentacion de calles

e) Especificaciones de
Edesur por acometida
especifica
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PLAZA ARIELITO CANDIA

Ubicada en el cruce de las calles Ayacucho e ltuzaingd, en el sector libre de la manzana
se contempla la puesta en valor del terreno para ser recuperado como espacio publico, el
cual actualmente es utilizado como lugar de recreacion. La propuesta es consolidar a
traves del disefio y ordenamiento un espacio plaza que ofrezca posibilidad de
esparcimiento y encuentro especificamente para nifos.

Se considerara la incorporacion de juegos, diferenciacién de solados, armado de cancha
multipropdésito, forestacidn, espacios de estar, iluminacién, acceso vehicular, construccion
de vereda perimetral, estudio de desagies pluviales y tratamiento de fachadas existentes.

Se plantea un acceso vehicular de bloques articulados intertrabados para acceder a las
viviendas cuyos frentes dan a la plaza.

Construccién de cancha multipropdsito de 13.95m x 9.25m, cerrada con cerco de
protecciébn de alambre electrosoldado e iluminacién, con graderias. Las veredas y
espacios de juegos seran materializados con solados de distintas caracteristicas como
hormigdn texturizado, lajas de cemento y pavimento de caucho continuo para el sector de
juegos infantiles.

Contara con equipamiento para zonas de asiento y descanso, cestos de residuos y
parquizacién.

Consideraciones de diseno:

o Diseno de sectores diferenciados con equipamiento y mobiliario para uso variado.

e Generacion de espacios seguros mediante el disefio e iluminacion.

e Incorporacion de materiales drenantes como adoquines y pavimentos porosos de bajo
mantenimiento y larga vida.

e Colores asociados a la interpretacion recreativa infantil.

ESTADO ACTUAL PROPUESTA
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PLAZA TRIANGULO CHICO

Emplazada en las intersecciones de las calles Pampa y Pampa (segin nomenclacion de
calles es la misma que dobla), es de caracteristicas de materializacion idem “Plaza Arielito
Candia”

ESTADO ACTUAL PROPUESTA

PUESTA EN VALOR DE ESTACION DE BOMBEO Y MAESTRANZA

La nueva estacidon de bombeo constara de una caseta de bombas para alojar al pozo de
bombeo y al canal de captacién existente, grupo electrégeno, pafnol y estacionamiento
cerrado para personal de mantenimiento. También se construird una area de maestranza. La
caseta de bombas propiamente dicha existente debera ser demolida, asi como también la
actual vivienda del encargado, y todos los elementos circundantes del predio.

La materialidad especificada garantizara las condiciones anti- vandalicas y de intrusion. Para
esto, se construiran con bloques de hormigdn, cubierta de losa de H°A°, y todas las
ventilaciones y carpinterias de acceso, deberan ser o llevar proteccién de seguridad.

1- Caseta de Bombas

Dentro de la nueva caseta se alojaran el pozo de bombeo existente, las bombas con todos
sus accesorios, el canal de captacién con sus accesorios, el tablero de comando de la
estacion de bombeo, el tablero de comando de la Plaza “Arielito Candia”, el tablero de
comando de la Plaza “Triangulo Chico” y el grupo electrdgeno con su equipamiento y
accesorios.
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2- Paiol y estacionamiento:

El destino de este sector es facilitar el mantenimiento de la estacién de bombeo, definiendo
asi un espacio para que el vehiculo que esté prestando el servicio pueda ingresar al predio
de manera segura y ejecutar las tareas a portén cerrado.

Debera constar de:

-Sector de estacionamiento.

-Panol con mesa de trabajo con morsa.

-Guinche para el mantenimiento de bombas: debera prever el recorrido desde la elevacién
de la bomba y su traspaso al vehiculo y/o a pafol.

3- Maestranza

Se construird con mamposteria de bloques de hormigén, cubierta de losa de H°A° y
carpinterias de aluminio.

ESTADO ACTUAL PROPUESTA
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PAVIMENTOS

Se realizara el pavimento de hormigdn, con cordén cuneta, segln Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares, desde el ingreso al barrio a través de la calle Pampa, generando un
circuito de circulaciéon y conectandolo con otro sector de la misma calle que se encuentra
pavimentado.

Debido a que se realizara sobre el Unico acceso existente al barrio, deberd preverse un
tratamiento especial y organizativo para el mismo.

Previo a la ejecucion de estos trabajos, debera realizarse la ejecucion de los conductos
(cafieros) que permitiran el tendido de los servicios con los que se abastecera al barrio.

TRAZA DE CALLES A PAVIMENTAR
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ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

Plazas Arielito Candia y Triangulo Chico

e Pisos
Calle perimetral de bloques articulados intertrabados (plaza Arielito Candia).
Veredas de hormigén texturizado.
Pavimento continuo de caucho absorbente en sector de juegos infantiles.
Piso de cancha multipropédsito, segun pliego de E.T.P.

e Pinturas:

El piso de la cancha multipropésito se pintara con pintura para pisos de alto transito y la
demarcacién de la misma, con resina acrilica termoplastica, segun pliego de E.T.P.

Estacion de Bombeo

Caseta de bombas, pafnol y estacionamiento
e Fundaciones

El tipo de fundacién a adoptar sera el mas conveniente para cada caso, de acuerdo al
estudio de suelos de los terrenos donde se deba construir.

e Pisos:
Solado de alisado de cemento y pavimento intertrabado.
e Mamposteria interior y exterior:

Se utilizaran bloques de hormigdén a la vista, con junta rasada. Los espesores seran
especificados en planos de planta.

e Cubiertas:

Sera de losa de hormigén armado con su correspondiente impermeabilizacion, la cual sera
debidamente desarrollada en pliego de E.T.P.

e Carpinterias:
La carpinteria que se utilizara sera de chapa doblada, anti-vandalica.

Las ventanas y ventilaciones llevaran vidrio de seguridad laminado 4+4, segun se indique en
planilla de carpinterias.
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e Pinturas:

Tanto los muros exteriores como los interiores se
impermeabilizaran con protector hidrorepelente siliconado de base acuosa para bloques de
hormigén.

Maestranza

e Fundaciones

El tipo de fundacién a adoptar sera el mas conveniente para cada caso, de acuerdo al
estudio de suelos de los terrenos donde se deba construir.

e Pisos:

Para el interior se utilizara piso ceramico, de medida y color segun planilla de locales y
veredas perimetrales de cemento alisado.

e Mamposteria interior y exterior:

Se utilizaran bloques de hormigdn a la vista, con junta rasada. Los espesores seran los
especificados en planos de planta.

En locales sanitarios llevara, previo azotado hidr6fugo, revoque grueso bajo revestimiento
ceramico, especificado en planilla de locales.

e Cubiertas:

Sera de losa de hormigén armado con su correspondiente impermeabilizacién, la cual sera
debidamente desarrollada en pliego de E.T.P.

e Carpinterias:

Las carpinterias exteriores seran de aluminio pintado color blanco, linea Médena de Aluar o
similar. Las carpinterias interiores llevaran marco de chapa y hoja de madera de primera
calidad segun planilla de carpinterias.

e Mesadas:

Seran de granito gris mara con zécalo del mismo material apoyado sobre ménsulas de
hierro, y serd provista de la correspondiente pileta de acero inoxidable marca Johnson o
similar, con su correspondiente griferia marca F.V. o similar, segun planilla de locales y
detalles.

e Pinturas:

Tanto los muros exteriores como los interiores se impermeabilizaran con protector
hidrorepelente siliconado de base acuosa para bloques de hormigon.

SUPERFICIES
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-Superficie bloque articulado intertrabado:

-Superficie solado de H°:

-Superficie baldosones cementicios:
-Superficie cancha multiproposito:
-Superficie pav. continuo de caucho:

-Superficie total a intervenir:

PLAZA TRIANGULO CHICO
-Superficie solado de H°:

-Superficie baldosones cementicios:
-Superficie pav. continuo de caucho:

-Superficie total a intervenir:

ESTACION DE BOMBEO Y VIVIENDA MAESTRANZA

-Superficie Estacion de Bombeo:
- Superficie Edificio Maestranza:

-Superficie total a construir:

PAVIMENTO DE HORMIGON

-Superficie de calles a pavimentar:

227m2
185m2
118m2
135m2
66m2
731m2

57m2
56m2
18m2

31m2

Buenos
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Provincia

47m2

54m2

101m2

3645m2
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OBRA: VILLA ITATI — Espacio publico y urbanizacion.
Don Bosco, Quilmes.

LISTADO DE PLANOS

PLANO 1: PLAZA ARIEL CANDIA.
PLANO DE EQUIPAMIENTO.
PLANO 2: PLAZA TRIANGULO CHICO.
PLANO DE EQUIPAMIENTO.
PLANO 3: PLAZA ARIEL CANDIA Y PLAZA TRIANGULO CHICO CORTES.
PLANO 4: PLAZAS DETALLE DE SOLADOS.

PLANO 5Y 6: PLAZA ARIEL CANDIA DETALLE CANCHA MULTIPROPOSITO.

PLANO 7:

ESTACION DE BOMBEO Y EDIFICIO MAESTRANZA PLANTA ARQUITECTURA, FACHADA
Y CORTE A-A.

PLANO 8:

PLANILLA DE LOCALES ESTACION DE BOMBEO Y EDIFICIO MAESTRANZA.

PLANO 9:

PLANILLA DE CARPINTERIAS ESTACION DE BOMBEO Y EDIFICIO MAESTRANZA.

PLANO 10

: ESTRUCTURA DE FUNDACION

PLANO 11

: ESTRUCTURA PLANTA BAJA

PLANO 12:

PLANTA TABLEROS ILUMINACION Y TOMAS

PLANO 13:

POZO DE BOMBEO CORTE Y PLANTA ESTACION DE BOMBEO Y EDIFICIO
MAESTRANZA.

PLANO 14:

POZO DE BOMBEO CORTE, DETALLE Y TOMAS.

PLANO 15:

DETALLE LUMINARIAS.

PLANO 16:

ESQUEMAS UNIFILARES.

PLANO 17:

PLANTA ESTACION DE BOMBEO Y EDIFICIO DE MAESTRANZA ILUMINACION Y TOMAS.

PLANO 18:

INSTALCION AGUA FRIA Y CALIENTE ESTACION DE BOMBEO Y EDIFICIO DE
MAESTRANZA.

PLANO 19:

INSTALCION PLUVIAL ESTACION DE BOMBEO Y EDIFICIO DE MAESTRANZA.

PLANO 20:

INSTALCION CLOACAL ESTACION DE BOMBEO Y EDIFICIO DE MAESTRANZA.

PLANO 21:

. . ACTA-2018-10573114-GDEBA-DPAMIY SPGP
INSTALCION GAS ESTACION DE BOMBEO Y EDIFICIO DE MAESTRANZA.
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