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2402-382/17 Byenos
Aires
Provincia

LISTADO DE PLANOS
REFACCION Y READECUACION EDILICIA.
COMISARIAS, 7° ETAPA.

B) OBRAS COMPLEMENTARIAS

EST ESTRUCTURAS DE H? A?
EST-01 ESTRUCTURAS COMISARIA 7° VILLA INDUSTRIALES. LANUS......... ESC. 1.100

IE INSTALACION ELECTRICA

IE-02 BAJAS TENSIONES, DETECCION DE INCENDIO COMISARIA 7 VILLA
INDUSTRIALES. LANUS ... e ESC. 1.100

IS INSTALACION SANITARIA

IS-03 INSTALACION SANITARIA COMISARIA 7¢ VILLA INDUSTRIALES. LANUS ESC. 1.100
IS-04 INSTALACION SANITARIA/INCENDIO COMISARIA 7° VILLA INDUSTRIALES.

LANUS e e e e e ESC. 1.100

IT INSTALACION TERMOMECANICA
IT-05 AIRE ACONDICIONADO COMISARIA 72 VILLA INDUSTRIALES. LANUS ...ESC. 1.100

IE INSTALACION ELECTRICA

IE-01 BAJAS TENSIONES, DETECCION DE INCENDIO COMISARIA 8¢ VILLA OBRERA.
LANUS e e e e e e ESC. 1.100

IS INSTALACION SANITARIA

IS-02 INSTALACION SANITARIA COMISARIA 8° VILLA IOBRERA. LANUS ......... ESC. 1.100
IS-03 INSTALACION SANITARIA/INCENDIO COMISARIA 8¢ VILLA IOBRERA.
LANUS e e e s e e ESC. 1.100

IT INSTALACION TERMOMECANICA
IT-04 AIRE ACONDICIONADO COMISARIA 82 VILLA OBRERA. LANUS............... ESC. 1.100

EST ESTRUCTURAS DE H? A?
EST-01 ESTRUCTURAS COMISARIA 3° TEMPERLEY. LOMAS DE ZAMORA.....ESC. 1.100

IE INSTALACION ELECTRICA

PLIEG-2017-03448459-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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IE-02 BAJAS TENSIONES, DETECCION DE INCENDIO COMISARIA 3¢
TEMPERLEY. LOMAS DE ZAMORA ...ttt ESC. 1.100

IS INSTALACION SANITARIA
IS-03 INSTALACION SANITARIA COMISARIA 3¢ TEMPERLEY. LOMAS DE

ZAMORA e ESC. 1.100
IS-04 INSTALACION SANITARIA/INCENDIO COMISARIA 3¢ TEMPERLEY.
LOMAS DE ZAMORA ...ttt e e ESC. 1.100

IT INSTALACION TERMOMECANICA

IT-05 AIRE ACONDICIONADO COMISARIA 3° TEMPERLEY. LOMAS DE
ZAMORA et ESC. 1.100

EST ESTRUCTURAS DE H? A?
EST-01 ESTRUCTURAS COMISARIA 72 SANTA MARIA QUILMES.................... ESC.1.100

IE INSTALACION ELECTRICA

IE-02 BAJAS TENSIONES, DETECCION DE INCENDIO COMISARIA 7¢ SANTA
MARIA. QUILMES ...t ettt e reere ESC. 1.100

IS INSTALACION SANITARIA
IS-03 INSTALACION SANITARIA COMISARIA 7° SANTA MARIA QUILMES.......... ESC. 1.100

IS-04 INSTALACION SANITARIA/INCENDIO COMISARIA 7¢ SANTA MARIA.
QUILMES ... e s ESC. 1.100

IT INSTALACION TERMOMECANICA
IT-05 AIRE ACONDICIONADO COMISARIA 72 SANTA MARIA. QUILMES............ ESC. 1.100

EST ESTRUCTURAS DE H? A?
EST-01 ESTRUCTURAS COMISARIA 92 BARRIO CALCHAQUI. QUILMES......... ESC.1.100

IE INSTALACION ELECTRICA

IE-02 BAJAS TENSIONES, DETECCION DE INCENDIO COMISARIA 9°
BARRIO CALCHAQUIL. QUILMES ........oiiiiii et s e ESC. 1.100

IS INSTALACION SANITARIA
IS-03 INSTALACION SANITARIA COMISARIA 92 BARRIO CALCHAQUI

QUILMES ... e ESC. 1.100
IS-04 INSTALACION SANITARIA/INCENDIO COMISARIA 92 BARRIO
CALCHAQUIL QUILMES ... s ESC. 1.100

IT INSTALACION TERMOMECANICA
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2402-257/16 Buenos
Aires
Provincia

IT-05 AIRE ACONDICIONADO COMISARIA 92 BARRIO CALCHAQUI.QUILMES ESC. 1.100

EST ESTRUCTURAS DE H? A®
EST-01 ESTRUCTURAS COMISARIA 52 EL PATO. BERAZATEGUL.................... ESC.1.100

IE INSTALACION ELECTRICA

I[E-02 BAJAS TENSIONES, DETECCION DE INCENDIO COMISARIA 52 EL PATO.
BERAZATEGUI ...t e ESC. 1.100

IS INSTALACION SANITARIA
IS-03 INSTALACION SANITARIA COMISARIA 5% EL PATO BERAZATEGUI....... ESC. 1.100
IS-04 INSTALACION INCENDIO COMISARIA 52 EL PATO. BERAZATEGUI........ ESC. 1.100

IT INSTALACION TERMOMECANICA
IT-05 AIRE ACONDICIONADO COMISARIA 5° EL PATO. BERAZATEGUI....... ESC. 1.100
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

NOTAS IMPORTANTE DE FUNDACION:

PREDIMENSIONADO EFECTUADO PARA ESTIMAR UN PRESUPUESTO.
LOS RECAUDOS CONSTRUCTIVOS A PREVER EN LA OFERTA Y EN EL
CALCULO A PRESENTAR SE BASARAN EN LOS DATOS APORTADOS
POR EL ESTUDIO DE SUELOS.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES:

Hormigon H- 25
Acero ADN 420MPa

FUNDACION SECTOR SEGURIDAD : PLATEA e=20cm

NOTA IMPORTANTE:

LA CARACTERISTICA DEBERA TOMAR LOS RECAUDOS
CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE ESTRUCTURAS A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD
ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION EXISTENTE QUE PUEDE VERSE
AFECTADA POR LAS DEMOLICIONES PREVISTAS

Tabique 15

115

Vinv (20x90)

Vinv (20x40/90)

Tabique 15
Tabique 15

Tabique 15

2402-382/2017
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DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

RESPONSABLE PROYECTO

ING° RENZI GRACIELA

OBRA REFACCION Y READECUACION EDILICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD
7ma ETAPA - 6 COMISARIAS

COMISARIA 7° LANUS

PROYECTO

LOCALIDAD VILLA INDUSTRIALES

PARTIDO LANUS

RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA FECHA
TEC° DAMIA NATALIA AGOSTO 2017

JEFE DE DEPARTAMENTO
ARQ° PERSELLO ALEJANDRO

DIRECTOR TECNICO

PLANO

PLANO DE CUBIERTA
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NOTAS

- La Contratista deberd relevar la cantidad total de los artectos
faltantes y/o defectuosos, proceder al retiro de los mismos y
reemplazarlos por artefactos nuevos y completos del tipo "A” s/
referencia.

- La Contratista deberd retirar el cableado existente de toda la
instalacién en las demds dependecias de la Comisaria (Oficinas,
archivos, bafios, pasillos, etc.) y lo reemplazaré por cableado
nuevo conforme a las normas y reglamentaciones vigentes.
Asimismo deberd proveer e instalar la totalidad de los mddulos de
tomacorrientes completos y las llaves de efectos de los circuitos
de iluminacion.

— Sistema de puesta a tierra: La Contratista proveerg e instalard
la puesta a tierra del servicio, conforme a la normativa de la
empresa distribuidora de energia, y la puesta a tierra de la
instalacion en el Tablero General y en los Tableros Seccionales
colocando en cada uno de ellos una jabalina simplemente
hincada.

- Jabalina de PaT: Serd del tipo "Cooperweld” de 3/4” de
didmetro y 1,5 m de largo con tapa de inspeccion, morceto
tomacable, candlizacion a pie de Tablero con cafieria de 15.4
mm de diametro y conductor de aislacién verde—amarillo de
seccion conforme a normativa vigente.

— Para las bocas de telefonia se realizard la candlizacion has
la Central Telefénica existente y se conectarG a la misma con|un
conductor multipar telefénico. En la misma se instalard un médulo
telefonico RJ22 completo.

— La Contratista deberd realizar la totalidad de las modificaciones
en la acometida de energia eléctrica que sean necesarias
conforme al cuadro de potencias que resulte del célculo del
consumo eléctrico de la totalidad de las instalaciones.

— En el Tablero General la Contratista deberé reemplazar la
totalidad de los dispositivos de maniobra y proteccion agregando
por cada tablero Seccional 1 (un) disyuntor diferencial en serie
con 1 (un) interruptor termomagnético s/cdlculo conforme a
normativa vigente.

- En los Tableros Seccionales existentes se deberd reemplazar| el
conductor de acometida como asi también la totalidad de los
dispositivos de maniobra y proteccién s/célculo conforme a
normativa vigente.

- La instalacion electrica en el sector de sequridad sera realizada
por cafieria de 18,6 mm de diametro embutida.

REFERENCIAS

ARTEFACTOS DE ILUMINACION

A: Artefacto de aplicar de 126 cm para iluminacién directa —
simétrica con base de acero esmaltado, terminales ABS y louver
cromado con 2 (dos) Iémparas fluorescentes tipo “T8" de 36 W.
(Para oficinas y otras dependencias de la comisarfa)

B: Artefacto exterior de aplicar redondo tipo “tortuga” con cuerpo
de aluminio con 1 (una) y difusor de policarbonato satinado, con
1 (una) lémpara fluorescente compacta tipo "Mini Twister” de 23

C: Artefacto antivandélico con pantalla protectora desmontable,

fijada con tornillos allen de seguridad, con 2 (dos) tubos de
20 w y equipo de emergencia incorporado.

DC4: Artefacto para celdas antivaddlico con gabinete de
mantenimiento exterior s/ detalle.

F: Proyector exterior con cuerpo de aluminio inyectado,
tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, reflector
de aluminio gofrado brillante y cristal templa—

do serigrafiado, con 1 (una) lémpara de mercurio halogenado tipo
"HQI" de 150 W.

NQOTAS: Toda la instalacion serd recorrida por un conductor

v LuIn 2.5 1111112 dﬂ
seccion minima o equivalente al neutro.
Los equipos auxiliares de los tubos fluorescentes serdn calidad
IRAM, con factor de potencia corregido a 0.95.

2402-382/2017
REFERENCIAS

DETECCION DE INCENDIO

Unidad de red. Control Central de Deteccion y Aviso de Incendio
convencional Microprocesada, fuente de alimentacion de 220/24V
de 7A, equipo UPS incorporado con 2 (dos) baterias de gel de
7A/h y 4 hrs. de autonomia. (s/pliego)

@ Detector multicriterio 8ptico de humo/termovelocimétrico
analdgico con base. (s/pliego)

© Detector de gases combustibles con base.(s/pliego)

HI Avisador manual de doble accidn con registro de operacidn y
médulo de aislacién.(s/pliego)

m M6dulo con relé de contacto seco con bobina de 24 VCC.
(s/pliego)

||> Sirena/Flashing lamp.(s/pliego)
[ Caja de paso.

Boca de teléfono con ficha completa. (s/ pliego).

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

RESPONSABLE PROYECTO

ING°® DANIEL VELOCCE

OBRA

PROYECTO

REFACCION Y READECUACION EDILICIA

MINISTERIO DE SEGURIDAD
7ma ETAPA - 6 COMISARIAS

COMISARIA 7° LANUS

LOCALIDAD VILLA INDUSTRIALES

PARTIDO LANUS

FECHA
AGOSTO 2017

RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA
ARQ. LUCIANO FISCHER

JEFE DE DEPARTAMENTO
ARQ° ALEJANDRO PERSELLO

DIRECTOR TECNICO
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DETALLE 1: DESAGUE DUCHAS CALABOZOS

PARED
NIVEL DE PISO

ABILIZADA
PISO CON PENDIENTE
HACIA CANALETA
2 HIERRO 8 MM
AMURADA A PAR

DETALLE 2: DESAGUE PATIOS CALABOZOS

ETA
ABILIZADA
PISO CON PENDIENTE
HACIA CANALETA

3 HIERRO 8 MM
AMURADO A PAR

CANALI
TPER

NIVEL DE PISO
7

REFERENCIAS CLOACAS:

E] C.1. (60X60)

REFERENCIAS PLUVIAL:

IIII BOCA DE DESAGUE ABIERTA|
(BDA)

Planta Baja Sector (1:50)

REFERENCIAS AGUA:
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ARQ° VERONICA CABANA
ARQ° ANALIA FIACCOLA

REFACCION Y READECUACION EDILICIA

OBRA
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PROYECTO COMISARIA 7° LANUS
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PARTIDO LANUS
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PATIO

VEREDA

CARNERIA RED DE AGUA PRESURIZADA

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

RV c/malla RV c/malla RV c/malla RV c/malla RV c¢/malla

N N

Reserva uso sanitario: 1000 lts

a distribuidor celdas.
guardia, imagianria

L
T
1

colector 2"

comisaria, administrativo.

a servicio sanitario.

REFERENCIAS

%l muro contrafuego RF90
w 21"
A\
W 91"
A\
015

manguera 1 3"

gabinete metalico y

puerta de vidrio
Descolgado de lanza
enclavado al sistema
de alarma y
desconexion de
suministro electrico.

— VR T

@25

4
VR *_}‘

E

\v
D T Lo

Nivel de reserva

Ruptor de vacio

G

Reserva exclusivo incendio: 2000 Its

flotante automatico

cisterna
capac.
1000lts

@32

PPA

Electrobomba presurizacion
agua contra incendio presion
1 kg/lcm2 caudal 1.1 I/seg.
sostenible hasta llegada de
bomberos (max. 30 min).

slectrobomba
elevacion PA

- Se debera disponer permanentemente de personal capacitado y entrenado en la utilizacion del equipo e instalacion de seguridad contra

incendio.

-Se debera disponer de plan de contingencia y evacuacion.
-lluminacion de emergencia.

- Sefializacion.

- Esta propuesta requiere la aprobacién de bomberos.

- No encuandra en la condicion de Extincion de E1 del Decreto 351 /79
- Sistemas de deteccion y alarma.

21402-382/2017

REFERENCIAS INCENDIO:

% SPRINKLER

A EXTINTOR TRICLASE, CAPACIDAD 5KG.
ABC(5)

ﬁ EXTINTOR BC, de CO2, CAPACIDAD 5KG.

C02(5)

EXTINTOR DE HALOTRON (agente limpio),

CAPACIDAD 5 KG.
HALOTRON

"$‘ BOCA DE INCENDIO, Y GABINETE EQUIPADO

El BOCA DE IMPULSION BOMBEROS
(En vereda)

—— — — — CANERIA RED DE AGUA PRESURIZADA
AEREA: Hierro galvanizado IRAM 2502

ENTERRADA: Hierro galvanizado ASTM A53 SCH 40
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Planta Baja Sector (1:50)
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PLANTA PROPUESTA DE READECUACION SECTOR SEGURIDAD (Esc. 1:100)

Planta Cubierta

Planta Baja

2102-382/2017

NOTA:

La ubicacién definitiva de los equipos a instalar dependera

de la factibilidad de obra y de las indicaciones del proyectista o inspeccion.
Todas las capacidades de los equipos indicadas en planos

deberan ser netas y minimas a instalar.

IMPORTANTE:

Para los Planos de Replanteo de Obra, la Empresa Contratista
no podra modificar el Proyecto Contractual, solamente efectuara
el completamiento del mismo, de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas Particulares - Intalacion Aire Acondicionado.

La aprobacién de la Documentacién y todos los materiales la
efectuara la Direccion Técnica, Depto. Técnico Complementario.-
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PLANTA PROPUESTA DE READECUACION SECTOR SEGURIDAD (Esc. 1:100)
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BANO
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PLANTA ALTA
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NOTAS

— La Contratista deberd relevar la cantidad total de los artectos
faltantes y/o defectuosos, proceder al retiro de los mismos y

reemplazarlos por artefactos nuevos y completos del tipo "A” s/
referencia.

— La Contratista deberG retirar el cableado existente de toda la
instalacién en las demds dependecias de la Comisarfa (Oficinas,
archivos, bafios, pasillos, etc.) y lo reemplazard por cableado
nuevo conforme a las normas y reglamentaciones vigentes.
Asimismo deberd proveer e instalar la totalidad de los mddulos de
tomacorrientes completos y las llaves de efectos de los circuitos
de iluminacién.

— Sistema de puesta a tierra: La Contratista proveerd e instalarg
la puesta a tierra del servicio, conforme a la normativa de la
empresa distribuidora de energia, y la puesta a tierra de la
instalacion en el Tablero General y en los Tableros Seccionales
colocando en cada uno de ellos una jabalina simplemente
hincada.

— Jabalina de PaT: Seré del tipo "Cooperweld” de 3/4" de
didmetro y 1,5 m de largo con tapa de inspeccion, morceto
tomacable, candlizacion a pie de Tablero con cafieria de 15.4
mm de diametro y conductor de aislacion verde—amarillo de
seccion conforme a normativa vigente.

— Para las bocas de telefonia se realizard la canalizacién hasta
la Central Telefonica existente y se conectard a la misma con un
conductor multipar telefonico. En la misma se instalard un médulo
telefonico RJ22 completo.

— La Contratista deber& redlizar la totalidad de las modificaciones
en la acometida de energia eléctrica que sean necesarias
conforme al cuadro de potencias que resulte del célculo del
consumo eléctrico de la totalidad de las instalaciones.

— En el Tablero General la Contratista deberd reemplazar la
totalidad de los dispositivos de maniobra y proteccién agregando
por cada tablero Seccional 1 (un) disyuntor diferencial en serie
con 1 (un) interruptor termomagnético s/célculo conforme a
normativa vigente.

— En los Tableros Seccionales existentes se deberd reemplazar el
conductor de acometida como asf también la totalidad de los
dispositivos de maniobra y proteccion s/célculo conforme a
normativa vigente.

— La instalacion electrica en el sector de seguridad sera realizada
por cafieria de 18,6 mm de diametro embutida.

REFERENCIAS

ARTEFACTOS DE ILUMINACION

A: Artefacto de aplicar de 126 cm para iluminacién directa —
simétrica con base de acero esmaltado, terminales ABS y louver
cromado con 2 (dos) IGmparas fluorescentes tipo “T8” de 36 W.
(Para oficinas y otras dependencias de la comisaria)

B: Artefacto exterior de aplicar redondo tipo "tortuga” con cuerpo
de aluminio con 1 (una) y difusor de policarbonato satinado, con
1 (una) IGmpara fluorescente compacta tipo “Mini Twister” de 23
.

C: Artefacto antivanddlico con pantalla protectora desmontable,

fijada con tornillos allen de sequridad, con 2 (dos) tubos de
20 w y equipo de emergencia incorporado.

DC4: Artefacto para celdas antivaddlico con gabinete de
mantenimiento exterior s/ detalle.

F: Proyector exterior con cuerpo de aluminio inyectado,
tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, reflector
de aluminio gofrado brillante y cristal templa—

do serigrafiado, con 1 (una) lampara de mercurio halogenado tipo
"HQI" de 150 W.

NOTAS: Toda la instalacién serd recorrida por un conductor
aislado de cobre color verde con amarillo con 2.5 mm2 de
seccion minima o equivalente al neutro.

Los equipos auxiliares de los tubos fluorescentes serdn calidad
IRAM, con factor de potencia corregido a 0.95.

2402-382/2017

REFERENCIAS

DETECCION DE INCENDIO

Unidad de red. Control Central de Deteccion y Aviso de Incendio
convencional Microprocesada, fuente de alimentacion de 220/24V
de 7A, equipo UPS incorporado con 2 (dos) baterias de gel de
7A/h y 4 hrs. de autonomia. (s/pliego)

©

Detector multicriterio dptico de humo/termovelocimétrico
analégico con base. (s/pliego)

©

Detector de gases combustibles con base.(s/pliego)

Hl Avisador manual de doble accidn con registro de operacidn y
médulo de aislacién.(s/pliego)

Médulo con relé de contacto seco con bobina de 24 VCC.
(s/pliego)

Sirena/Flashing lamp.(s/pliego)

Caja de paso.

@OY B8

Boca de teléfono con ficha completa. (s/ pliego).

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
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PLANTA PROPUESTA DE READECUACION

SECTOR SEGURIDAD (Esc. 1:100)
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REFERENCIAS PLUVIAL:

[ Embudo Hierro Fundido
25x25 0 20 x 20

O Bajada Cafio PVCJ110
© Bajada Cafio PVC@ 60

© Bajada Cafio Hierro Fundido@100

BC H° F° @100 ¢/
DESPARRAMADOR

i CANALETA C/ REJA
E] GARGOLAS
PREMOLDEADAS HORMIGON

[l BOCA DE DESAGUE ABIERTA
(BDA)

D BOCA DE DESAGUE TAPADA
(BDT)

= CANO PVC

B Cafio Lluvia Chapa Galvanizada
100x50

REFERENCIAS CLOACAS:

© BOCA DE ACCESO REFERENCIAS AGUA:
E:EE;EPT:ORMETICO -o——o0—— CANERIA RETORNO
m
Qii'ti RPTi:OPVC _______ CANERIA AGUA CALIENTE
ANTIVANDALICA
B  Pileta Piso ALIMENTACION DE RED
TAPADA PVC i
D CAMARA INSPECCION| | = ———~— CANERIA AGUA FRIA
(60X60)
[ T Llave de Paso Agua Caliente @13
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L
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7
Py GCRAVSSGQ’TIL ACION ¥ CANILLA SERVICIO
PVC 263 Canilla Agua Fria
© SEﬁEﬁ_(/?\ACTSI\? Y T canila Agua Caliente

I C. PVC J160
—— C.PVC @110
C. PVC @63

C.PVC @38

______ Cario Ventilacion
PVC @63

PARED
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%%

CANALETA
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é/
|
%////%//{/}'///////////%

IMPERMEABILIZADA

PISO CON PENDIENTE
HACIA CANALETA

2 HIERRO 8 MM
AMURADA A PARED

CARNO PVC 263

DA

PARED

DETALLE 2 DESAGUE PATIOS CALABOZOS

CANALETA

NIVEL DE PISO

IMPERMEABILIZADA
PISO CON PENDIENTE
HACIA CANALETA

3 HIERRO 8 MM
AMURADO A PARED

CANO PVC @100
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® e j - @ - Se debera disponer permanentemente de personal capacitado y entrenado en la utilizacion del equipo e instalacion de seguridad contra
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—/ - No encuandra en la condicion de Extincién de E1 del Decreto 351/ 79

- Sistemas de deteccion y alarma.

OFICINA

DORMITORIO

DEPOSITO ;"_

o

EXPEDIENTES

OFICINA

SERVICIO C: /
/

REFERENCIAS INCENDIO:

5 % SPRINKLER
@]
S A
3 OFICINA EXTINTOR TRICLASE, CAPACIDAD 5KG.
4 ABC(5)
(@]
@ EXTINTOR BC, de CO2, CAPACIDAD 5KG.
2(5)
OFICINA T A EXTINTOR DE HALOTRON (agente limpio),
SUBCOMISARIO CAPACIDAD 5 KG.
- HALOTRON
GUARDIA —$‘ BOCA DE INCENDIO, Y GABINETE EQUIPADO

B [S] BOCADE IMPULSION BOMBEROS DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

(En vereda)
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cgy\jlémo ENTERRADA: Hierro galvanizado ASTM A53 SCH 40
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

NOTAS IMPORTANTE DE FUNDACION:

PREDIMENSIONADO EFECTUADO PARA ESTIMAR UN PRESUPUESTO.
LOS RECAUDOS CONSTRUCTIVOS A PREVER EN LA OFERTA Y EN EL
CALCULO A PRESENTAR SE BASARAN EN LOS DATOS APORTADOS
POR EL ESTUDIO DE SUELOS.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES:

Hormigon H- 25
Acero ADN 420MPa

FUNDACION SECTOR SEGURIDAD : PLATEA e=20cm

NOTA IMPORTANTE:

LA CARACTERISTICA DEBERA TOMAR LOS RECAUDOS
CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE ESTRUCTURAS A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD
ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION EXISTENTE QUE PUEDE VERSE
AFECTADA POR LAS DEMOLICIONES PREVISTAS

Tabique 15

Vinv (20x20/90)

2402-382/2017
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Tabique 15

Vinv (20x20/90)
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H. local :Z?é:gn?gros por-artetactos nuevos y completos del tipo S simétrica con base de acero esmaltado, terminales ABS y louver
s.o0m d- cromado con 2 (dos) lamparas fluorescentes tipo “T8" de 36 W.
\ / — La Contratista deberd retirar el cableado existente de toda la (Para oficinas y otras dependencias de la comisaria)
LOSA . oo P . . -
instalacion en las demds dependecias de la Comisaria (Oficinas, . . . om »
VACIO S/ PATIO EXISTENTE . o . P P ( B: Artefacto exterior de aplicar redondo tipo “tortuga™ con cuerpo
N archivos, bafios, pasillos, etc.) y lo reemplazard por cableado de alumini 1 dif de policarbonato satinad
] / \ nuevo conforme a las normas y reglamentaciones vigentes. € aluminio con (una) y difusor de policarbonato satinado, con
\s Asimismo deberd proveer e instalar la totalidad de los mddulos de 1 (una) Iémpara fluorescente compacta tipo "Mini Twister” de 23
S tomacorrientes completos y las llaves de efectos de los circuitos W.
de iluminacion. e
/ \ C: Artefacto antivand@lico con pantalla protectora desmontable,
- Sistema de puesta a tierra: La Contratista proveerd e instalarg fijada con tornillos allen de sequridad, con 2 (dos) tubos de
la puesta a tierra del servicio, conforme a la normativa de la 20 w y equipo de emergencia incorporado.
] | ] R empresa distribuidora de energia, y la puesta a tierra de la ) ) )
LT 0l Tk instalacién en el Tablero General y en los Tableros Seccionales DC4: Artefacto para celdas antivaddlico con gabinete de
\ LOSA colocando en cada uno de ellos una jabalina simplemente mantenimiento exterior s/ detalle.
‘ EXISTENTE hincada.
PLAZA . S
JUEGOS PARA NINOS LOSA \ F: Proyector exterior con cuerpo de aluminio inyectado,
EXISTENTE \ — Jabalina de PaT: Serd del tipo "Cooperweld” de 3/4" de tratomieptp de superﬁcje con pint.ura en polvo poliéster, reflector
= CUBIERTA DE CHAPA didmetro y 1,5 m de largo con tapa de inspeccién, morceto de aluminio gofrado brillante y cristal templa—
] L] tomacable, canalizacion a pie de Tablero con cafieria de 15.4 do serigrafiado, con 1 (una) Idmpara de mercurio halogenado tipo
mm de diametro y conductor de aislacion verde—amarillo de "HQI" de 150 W.
PEPOqTO seccién conforme a normativa vigente.
NOTAS: Toda la instalacién serd recorrida por un conductor
— Para las bocas de telefonia se realizarg la canalizacidon hasta aislado de cobre color verde con amarillo con 2.5 mm2 de
la Central Telefénica existente y se conectard a la misma con un seccion minima o equivalente al neutro.
] ] conductor multipar telefénico. En la misma se instalard un mddulo Los equipos auxiliares de los tubos fluorescentes serdn calidad
telefénico RJ22 completo. IRAM, con factor de potencia corregido a 0.95.
— La Contratista deberd realizar la totalidad de las modificaciones
| CUBIERTA DE CHAPA \ en la acometida de energia eléctrica que sean necesarias
\ \ conforme al cuadro de potencias que resulte del célculo del
E X q \ } consumo eléctrico de la totalidad de las instalaciones. REFERENCIAS
\
AN
(- x [ ~ ‘ — ~ ‘ — . ~
Q “J ~ —~ ~ ~ — En el Tablero General la Contratista deber@ reemplazar la
v 4x0.8 || T T totalidad de los dispositivos de maniobra y proteccion agregando DETECCION DE INCENDIO
por cada tablero Seccional 1 (un) disyuntor diferencial en serie
TG ~ 4x0.8 con 1 (un) interruptor termomagnético s/cdleulo conforme a Unidad de red. Control Central de Deteccion y Aviso de Incendio
normativa vigente. convencional Microprocesada, fuente de alimentacion de 220/24V
I En los Tabl Seccionl stent deberd | | de 7A, equipo UPS incorporado con 2 (dos) baterfas de gel de
PAT "™ H. local = En los Tableros Seccionales existentes se deberG reemplazar e 7A/h y 4 hrs. de autonomia. (s/pliego)
— — — — — 2.50m 3.00m ] ] ] ] ] conductor de acometida como asi también la totalidad de los
L L L L L [ Ll dispositivos de maniobra y proteccion s/cdlculo conforme a C A 24 P
@ Detector multicriterio dptico de humo/termovelocimétrico

normativa vigente. analdgico con base. (s/pliego)

— La instalacion electrica en el sector de sequridad sera realizada ©

por cafieria de 18,6 mm de diametro embutida. Detector de gases combustibles con base.(s/pliego)

Hl Avisador manual de doble accidn con registro de operacion y
mbédulo de aislacién.(s/pliego)

Modulo con relé de contacto seco con bobina de 24 VCC.
(s/pliego)

|l> Sirena/Flashing lamp.(s/pliego)
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

NOTAS IMPORTANTE DE FUNDACION:

PREDIMENSIONADO EFECTUADO PARA ESTIMAR UN PRESUPUESTO.
LOS RECAUDOS CONSTRUCTIVOS A PREVER EN LA OFERTA Y EN EL
CALCULO A PRESENTAR SE BASARAN EN LOS DATOS APORTADOS
POR EL ESTUDIO DE SUELOS.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES:

Hormigon H- 25
Acero ADN 420MPa

FUNDACION SECTOR SEGURIDAD : PLATEA e=20cm

Tabique 15

_—
~ _—

| mer

Cabios PPN 2"x 4" ¢/ 80 cm

NOTA IMPORTANTE:

LA CARACTERISTICA DEBERA TOMAR LOS RECAUDOS
CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE ESTRUCTURAS A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD
ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION EXISTENTE QUE PUEDE VERSE
AFECTADA POR LAS DEMOLICIONES PREVISTAS

— ~
— ~
_—

~
—~ Vinv (20x90/30) ~

PNLI 10

Tabique 15
Vinv (20x90)
Tabique 15

/

.80

.80

180

.80

.801,0.80(,0.80(,0.80{,0.80,0.801,0.801,0.80{,0.80{,0.80
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l
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Tabique 15
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CALLE 172
PLANTA BAJA

CALLE PAMPA

CALLE PAMPA

NOTAS

— La Contratista deberd relevar la cantidad total de los artectos
faltantes y/o defectuosos, proceder al retiro de los mismos y
reemplazarlos por artefactos nuevos y completos del tipo "A” s/
referencia.

— La Contratista deberd retirar el cableado existente de toda la
instalacion en los demds dependecias de la Comisarfa (Oficinas,
archivos, bafios, pasillos, etc.) y lo reemplazard por cableado
nuevo conforme a las normas y reglamentaciones vigentes.
Asimismo deberd proveer e instalar la totalidad de los moédulos de
tomacorrientes completos y las llaves de efectos de los circuitos
de iluminacion.

— Sistema de puesta a tierra: La Contratista proveerd e instalard
la puesta a tierra del servicio, conforme a la normativa de la
empresa distribuidora de energia, y la puesta a tierra de la
instalacion en el Tablero General y en los Tableros Seccionales
colocando en cada uno de ellos una jabalina simplemente
hincada.

— Jabalina de PaT: Serd del tipo "Cooperweld” de 3/4” de
didmetro y 1,5 m de largo con tapa de inspeccitn, morceto
tomacable, canalizacién a pie de Tablero con cafieria de 15.4
mm de diametro y conductor de aislacién verde—amarillo de
seccion conforme a normativa vigente.

— Para las bocas de telefonia se redlizard la canalizacion hasta
la Central Telef6nica existente y se conectard a la misma con un
conductor multipar telefénico. En la misma se instalard un mddulo
telefénico RJ22 completo.

— La Contratista deberd realizar la totalidad de las modificaciones
en la acometida de energia eléctrica que sean necesarias
conforme al cuadro de potencias que resulte del cdlculo del
consumo eléctrico de la totalidad de las instalaciones.

— En el Tablero General la Contratista deberd reemplazar la
totalidad de los dispositivos de maniobra y proteccion agregando
por cada tablero Seccional 1 (un) disyuntor diferencial en serie
con 1 (un) interruptor termomagnético s/célculo conforme a
normativa vigente.

— En los Tableros Seccionales existentes se deberd reemplazar el
conductor de acometida como asi también la totalidad de los
dispositivos de maniobra y proteccion s/cdlculo conforme a
normativa vigente.

— La instalacion electrica en el sector de sequridad sera realizada
por cafieria de 18,6 mm de diametro embutida.

REFERENCIAS

ARTEFACTOS DE ILUMINACION

A: Artefacto de aplicar de 126 cm para iluminacidn directa —
simétrica con base de acero esmaltado, terminales ABS y louver
cromado con 2 (dos) IGmparas fluorescentes tipo “T8” de 36 W.
(Para oficinas y otras dependencias de la comisaria)

B: Artefacto exterior de aplicar redondo tipo “tortuga” con cuerpo
de aluminio con 1 (una) y difusor de policarbonato satinado, con
1 (una) lémpara fluorescente compacta tipo "Mini Twister” de 23

C: Artefacto antivanddlico con pantalla protectora desmontable,
fijada con tornillos allen de seguridad, con 2 (dos) tubos de

20 w y equipo de emergencia incorporado.

DC4: Artefacto para celdas antivaddlico con gabinete de

mantenimiento exterior s/ detalle.

F: Proyector exterior con cuerpo de aluminio inyectado,
tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, reflector

de aluminio gofrado brillante y cristal templa—

do serigrafiado, con 1 (una) ldmpara de mercurio halogenado tipo

"HQI" de 150 W.

NOTAS: Toda la instalacién serd recorrida por un conductor
aislado de cobre color verde con amarillo con 2.5 mm2 de

seccion minima o equivalente al neutro.

Los equipos auxiliares de los tubos fluorescentes serdn calidad

IRAM, con factor de potencia corregido a 0.95.

REFERENCIAS

DETECCION DE INCENDIO

Unidad de red. Control Central de Deteccién y Aviso de Incendio
convencional Microprocesada, fuente de alimentacién de 220/24V
de 7A, equipo UPS incorporado con 2 (dos) baterfas de gel de

7A/h y 4 hrs. de autonomia. (s/pliego)

@ Detector multicriterio dptico de humo/termovelocimétrico

analdgico con base. (s/pliego)

© Detector de gases combustibles con base.(s/pliego)

Hl Avisador manual de doble accidn con registro de operacién y

médulo de aislacidn.(s/pliego)

Mddulo con relé de contacto seco con bobina de 24 VCC.

(s/pliego)
||>l Sirena/Flashing lamp.(s/pliego)

[ Caja de paso.

Boca de teléfono con ficha completa. (s/ pliego).
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LOC. VIS.

h=3:00m

CANE

REFERENCIAS INCENDIO:
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SPRINKLER

EXTINTOR TRICLASE, CAPACIDAD 5KG.

EXTINTOR BC, de CO2, CAPACIDAD 5KG.

EXTINTOR DE HALOTRON (agente limpio),

CAPACIDAD 5 KG.

BOCA DE INCENDIO, Y GABINETE EQUIPADO

BOCA DE IMPULSION BOMBEROS

(En vereda)

CARNERIA RED DE AGUA PRESURIZADA
AEREA: Hierro galvanizado IRAM 2502

ENTERRADA: Hierro galvanizado ASTM A53 SCH 40

BO?A DE INCEN

IPLANTA

i
Proy. T'R. \ }

COCINA
COMEDOR

PROPUESTA DE R

|

RV c/malla RV c/malla
n

- 2402-382/2017

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

RV c/malla
n

RV c/malla

RV c/malla

Reserva uso sanitario: 1000 Its
Reserva exclusivo incendio: 2000 Its

ACCESO
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- ———1 ———
RIA RED DE AGUA|PRESURIZADA
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J PASO|
h=2.80m
| ——
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T ] 1d L
h=3.00m
SEMICUBIERTO PASO
du M M ACCESO
DORMITORIO . B° OFICIAL DE
VESTUARIO ° EXPEDIENTES ADMINISTRACION SERVICIO
PERSONAL IDENTIFICACION OFICINA OPERACIONES JUDICIALES

— el

“CUACION SECTOR §

~GURIDAD (Esc.

1:100)....

—

——

]

———

——

PLANTA BAJA

CALLE 172

de alarmay
desconexion de
suministro electrico.

flotante automatico

@32

&Ml ol N o
£||55
o Ells
e cul|lB E
e SE(3s
= £ =g
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o |5 sg|l=3] '_Ll '_Ll '_Lc ;
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= |51 ¢ colector 2
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b Q Q
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i 0 G
- N
Q Q cisterna
capac.
. 1000Its
VR T manguera 1 3" VR X
H gabinete metalico y L
puerta de vidrio VE
Descolgado de lanza VL
enclavado al sistema

PPA

Electrobomba presurizacion
agua contra incendio presion
1 kg/cm2 caudal 1.1 I/seg.
sostenible hasta llegada de
bomberos (max. 30 min).

incendio.

-Se debera disponer de plan de contingencia y evacuacion.
-lluminacion de emergencia.

- Sefalizacion.

- Esta propuesta requiere la aprobacion de bomberos.

- Sistemas de deteccion y alarma.

electrobomba
elevacion PA

- No encuandra en la condicion de Extincién de E1 del Decreto 351 /79

- Se debera disponer permanentemente de personal capacitado y entrenado en la utilizacion del equipo e instalacion de seguridad contra
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PLANTA DE TECHOS
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Unidad Condensadora
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PL,‘A\NTA PROPUESTA DE READECUACION SECTOR SEGURIDAD (Esc. 1:100)
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h=3.00m

PLANTA DE TECHOS SECTOR SEGURIDAD (ESC. 1:50)

Unidad Condensadora
frio-calor por bomba
Cap:3TR

2402-382/2017

NOTA:

La ubicacién definitiva de los equipos a instalar dependera
de la factibilidad de obra y de las indicaciones del proyectista o inspeccion.
Todas las capacidades de los equipos indicadas en planos

deberan ser netas y minimas a instalar.

IMPORTANTE:

Para los Planos de Replanteo de Obra, la Empresa Contratista
no podra modificar el Proyecto Contractual, solamente efectuara

el completamiento del mismo, de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas Particulares - Intalacion Aire Acondicionado.
La aprobacién de la Documentacién y todos los materiales la

efectuara la Direccidon Técnica, Depto. Técnico Complementario.-
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

NOTAS IMPORTANTE DE FUNDACION:

L]

L]

L]

L]

L]

Tabique 15

PREDIMENSIONADO EFECTUADO PARA ESTIMAR UN PRESUPUESTO.
LOS RECAUDOS CONSTRUCTIVOS A PREVER EN LA OFERTA Y EN EL
CALCULO A PRESENTAR SE BASARAN EN LOS DATOS APORTADOS
POR EL ESTUDIO DE SUELOS.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES:

Hormigon H- 25

Acero ADN 420MPa

FUNDACION SECTOR SEGURIDAD : PLATEA e=20cm

Tabique 15
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Tabique 15
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/
//@ Tabique 15

Tabique 15

NOTA IMPORTANTE:

LA CARACTERISTICA DEBERA TOMAR LOS RECAUDOS
CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE ESTRUCTURAS A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD
ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION EXISTENTE QUE PUEDE VERSE
AFECTADA POR LAS DEMOLICIONES PREVISTAS

2402-382/2017
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PLANTA PROPUESTA DE READECUACION SECTOR SEGURIDAD (Esc. 1:100)
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- La Contratista deberd relevar la cantidad total de los artectos
faltantes y/o defectuosos, proceder al retiro de los mismos y
reemplazarlos por artefactos nuevos y completos del tipo "A” s/
referencia.

— La Contratista deberd retirar el cableado existente de toda la
instalacién en las demds dependecias de la Comisaria (Oficinas,
archivos, bafios, pasillos, etc.) y lo reemplazaré por cableado
nuevo conforme a las normas y reglamentaciones vigentes.
Asimismo deber@ proveer e instalar la totalidad de los mddulos de
tomacorrientes completos y las llaves de efectos de los circuitos
de iluminacion.

— Sistema de puesta a tierra: La Contratista proveerd e instalard
la puesta a tierra del servicio, conforme a la normativa de la
empresa distribuidora de energia, y la puesta a tierra de la
instalacion en el Tablero General y en los Tableros Seccionales
colocando en cada uno de ellos una jabalina simplemente
hincada.

- Jabalina de PaT: Serd del tipo "Cooperweld” de 3/4" de
diémetro y 1,5 m de largo con tapa de inspeccion, morceto
tomacable, canalizacién a pie de Tablero con cafieria de 15.4
mm de diametro y conductor de aislacion verde—amarillo de
seccion conforme a normativa vigente.

— Para las bocas de telefonia se realizard la canalizacién hasta
la Central Telefénica existente y se conectard a la misma con un
conductor multipar telefonico. En la misma se instalard un médulo
telefénico RJ22 completo.

— La Contratista deberd realizar la totalidad de las modificaciones
en la acometida de energia eléctrica que sean necesarias
conforme al cuadro de potencias que resulte del célculo del
consumo eléctrico de la totalidad de las instalaciones.

- En el Tablero General la Contratista deberd reemplazar la
totalidad de los dispositivos de maniobra y proteccién agregando
por cada tablero Seccional 1 (un) disyuntor diferencial en serie
con 1 (un) interruptor termomagnético s/cdlculo conforme a
normativa vigente.

- En los Tableros Seccionales existentes se deberd reemplazar el
conductor de acometida como asi también la totalidad de los
dispositivos de maniobra y proteccién s/célculo conforme a
normativa vigente.

— La instalacion electrica en el sector de seguridad sera realizada
por cafieria de 18,6 mm de diametro embutida.

2102-382/2017

REFERENCIAS

ARTEFACTOS DE ILUMINACION

A: Artefacto de aplicar de 126 cm para iluminacion directa —
simétrica con base de acero esmaltado, terminales ABS y louver
cromado con 2 (dos) IGmparas fluorescentes tipo “T8" de 36 W.
(Para oficinas y otras dependencias de la comisaria)

B: Artefacto exterior de aplicar redondo tipo "tortuga” con cuerpo
de aluminio con 1 (una) y difusor de policarbonato satinado, con
1 (una) Ilémpara fluorescente compacta tipo "Mini Twister” de 23

C: Artefacto antivandélico con pantalla protectora desmontable,
fijada con tornillos allen de seguridad, con 2 (dos) tubos de
20 w y equipo de emergencia incorporado.

DC4: Artefacto para celdas antivaddlico con gabinete de
mantenimiento exterior s/ detalle.

F: Proyector exterior con cuerpo de aluminio inyectado,
tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, reflector
de aluminio gofrado brillante y cristal templa—

do serigrafiado, con 1 (una) lémpara de mercurio halogenado tipo
"HQI" de 150 W.

NOTAS: Toda la instalacién serd recorrida por un conductor
aislado de cobre color verde con amarillo con 2.5 mm2 de
seccion minima o equivalente al neutro.

Los equipos auxiliares de los tubos fluorescentes sern calidad
IRAM, con factor de potencia corregido a 0.95.

REFERENCIAS

DETECCION DE INCENDIO

Unidad de red. Control Central de Deteccion y Aviso de Incendio
convencional Microprocesada, fuente de alimentacion de 220/24V
de 7A, equipo UPS incorporado con 2 (dos) baterias de gel de
7A/h y 4 hrs. de autonomia. (s/pliego)

Detector multicriterio dptico de humo/termovelocimétrico
analdgico con base. (s/pliego)

Detector de gases combustibles con base.(s/pliego)

Avisador manual de doble accién con registro de operacion y
mbdulo de aislacién.(s/pliego)

Mddulo con relé de contacto seco con bobina de 24 VCC.
(s/pliego)

|l> Sirena/Flashing lamp.(s/pliego)
[ Caja de paso.

Boca de teléfono con ficha completa. (s/ pliego).

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

PROYECTISTAS:

ING° DANIEL VELOCCE

OBRA REFACCION Y READECUACION EDILICIA

PROYECTO

MINISTERIO DE SEGURIDAD
7ma ETAPA - 6 COMISARIAS

COMISARIA 9° QUILMES

LOCALIDAD BARRIO CALCHAQUI

PARTIDO QUILMES

COORDINADOR: FECHA
ING° DANIEL VELOCCE

AGOSTO 2017

JEFE DE DEPARTAMENTO
ARQ° ALEJANDRO PERSELLO

DIRECTOR TECNICO

PLANO

INST. ELECTRICAY

BAJA TENRLOEG-2017-03448459-GDEBA-DTDPAMIY

ESCALA

1:100

[

DIRECTOR PROVINCIAL
LIC° JOAQUIN GANDARA

N° EXPEDIENTE ,
2402-382/201P20!"

. D%O TFa COMPLEMENTARIO| N° PLANO| TOTAL
8- ANICA 02 05




_ | |
]
DETALLE 1: DESAGUE DUCHAS CALABOZOS SEGUN NN ES o8
DIRECCION DE ARQUITECTURA
POLICIAL
(se adjunta normativa)
PARED CANALETA /ﬂ
IMPERMEABILIZADA
NIVEL DE PISO PISO CON PENDIENTE ] ]
HACIA CANALETA I
“ 2 HIERRO 8 MM \—‘
AMURADA A PARED 5
CANO PVC @63 \\ S|
/ | ‘
o |
Ly | Lo2g) |
[ iy e e T e — — 1
; , Bajada a calabozos et T ac PPL@2
REFERENCIAS AGUA DETALLE 2: DESAGUE PATIOS CALABOZOS A e a e ;ﬁ% IR NS et
D e CANERIA AGUA CALIENTE Ublda a TRll = _ < ac PPL®25
REFERENCIAS PLUVIAL: ————  ALIMENTACION DE RED — ’—‘// ::I ’—‘ !
N N CARNERIA AGUA FRIA N ‘ |"|li (‘ﬂl:‘ffL [ / il \_‘
[ (BBOD% DE DESAGUE ABIERTA PARED CANALETA — ‘ ! 1‘(—‘5 < Q S
T LLP. ACO13 NIVEL DE PISO IMPERMEABILIZADA ::I an = '
T uraren | PISO CON PENDIENTE N =t
T cs. = 7 HACIA CANALETA B : -
, _ ?}W‘.M//////% '!: B
T Canilla Agua Fria 3 HIERRO 8 MM || o
T Canilla Agua Caliente AMURADO A PARED 8 l'l g 4040
CANO PVC @100 Syl F
oo |
O:" (N
ol w —
TR
B N
! L]
— — \
e l
L |
| MRS |
‘ ‘ \
| , | | , DETALLE SECTOR SEGURIDAD (ESC. 1:50)
PLANTA PROPUESTA DE READECUACION SECTOR SEGURIDAD (Esc. 13100) PLANTA PROPUESTA DE READECUACION SECTOR SEGURIDAD (Esc. 1:100)
| ] | L
£l M I 1 J 1 M
. [ o~ =]
- f//j;-\i‘ f/E\} i — 7 M SN /Y
] D NUZ N . ‘3\ ::') {\'f/]
4 CANALETA » =
—) B 1S 2402-382/2017
seeunolfaicussors [T s ; / N
L (se adzgg?\ﬁl;nativa) ] ;jiﬁg;\r\\ ﬂ‘:ﬂj‘t\i\ ] ‘: ’3;‘/ FOOO \/Sé :
\ / \‘}\ ~_C o
0} - ; 0 | = -
_— — —
L TL // o ?/)?E,\I‘?AI'Z-)ET D g cer ol vent
w [ - i s ‘ ———— C.PvC 110 O\
Baja iaca;agozo = 3 = W%§ C.I. (60X60)
?baidaaTB/ i 12 - = £ C.S. ppmari
lEm TH— Ve 1
| ‘o k‘ i J A LLP. AF.213 H Ll |
a | 7 : - K;
B h o e T
%N z .
; S.‘_% ER DETALLE 2 N Z’EQZO
E SANA LLE 1 | \ C.PVC @100 |ﬂ]]ﬂ]ﬂﬂ|
D § " - ‘ C.PVC @63
&z S0 D C.1. (60X60)
L jﬂ\] w Qr jﬂ\ &} (é §
] . I j : o
W e w w D - w [ o
ol Al e
> \ = |
] % ] T e oy :
| DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
o ol .,
- 58 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
- 2| 8 -
I/ / I/ ol 8 ~
5 ' V. / ' e
——F—— / / . .
, @ ] / _ OBRA REFACCION Y READECUACION EDILICIA
- 7 o Rovecro " SANETRRS G
—— ——— —— | | | | | COMISARIA 9° QUILMES
- ﬂ‘ o | | LOCALIDAD BARRIO CALCHAQUI
PARTIDO QUILMES
COORDINADOR: FECHA
ARQ. CABANA JULIO 2017 PLANO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ARQ® ALEJANDRO PERSELLO PLIEG-2017-03448459-GDEBA-DTDPAMIY S
DIRECTOR TECNICO
ESCALA  1:100/1:50
DIRECTOR PROVINCIAL N° EXPEDIENTE DEPTO. TEC. COMPLEMENTARIO | N° PLANO | TOTAL
LIC° JOAQUIN GANDARA 2402-382/20 1980 NSRATIRAS 03 05




REFERENCIAS INCENDIO:

% SPRINKLER

A EXTINTOR TRICLASE, CAPACIDAD 5KG.

ABC(5)

@l EXTINTOR BC, de CO2, CAPACIDAD 5KG.

CO2(5)

A EXTINTOR DE HALOTRON (agente limpio),
CAPACIDAD 5 KG.

I HALOTRON
"$‘ BOCA DE INCENDIO, Y GABINETE EQUIPADO

H
L El BOCA DE IMPULSION BOMBEROS
i (En vereda)
N ) \
M —— — — —— CANERIA RED DE AGUA PRESURIZADA

AEREA: Hierro galvanizado IRAM 2502

B Y ENTERRADA: Hierro galvanizado ASTM A53 SCH 40
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NOTA:

La ubicacién definitiva de los equipos a instalar dependera

de la factibilidad de obra y de las indicaciones del proyectista o inspeccion.

Todas las capacidades de los equipos indicadas en planos

deberan ser netas y minimas a instalar.

IMPORTANTE:

Para los Planos de Replanteo de Obra, la Empresa Contratista
no podra modificar el Proyecto Contractual, solamente efectuara

el completamiento del mismo, de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas Particulares - Intalacién Aire Acondicionado.

La aprobacién de la Documentacion y todos los materiales la
efectuara la Direccion Técnica, Depto. Técnico Complementario.-
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Tabique 15

NOTAS IMPORTANTE DE FUNDACION :

PREDIMENSIONADO EFECTUADO PARA ESTIMAR UN PRESUPUESTO.
LOS RECAUDOS CONSTRUCTIVOS A PREVER EN LA OFERTA Y EN EL
CALCULO A PRESENTAR SE BASARAN EN LOS DATOS APORTADOS
POR EL ESTUDIO DE SUELOS.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES:

Hormigon H- 25
Acero ADN 420MPa

FUNDACION SECTOR SEGURIDAD : PLATEA e=20cm

NOTA IMPORTANTE:

e

ht15§

N

Tabique 15

Vinv (20x90/40)

A
// AN

AN

e

AN e
LS
e AN

Vinv (20x90)

e

AN

e

Tabique 15

Tabique 15

LA CARACTERISTICA DEBERA TOMAR LOS RECAUDOS
CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE ESTRUCTURAS A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD
ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION EXISTENTE QUE PUEDE VERSE
AFECTADA POR LAS DEMOLICIONES PREVISTAS

2402-382/2017
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PLANTA DE TECHOS (Esc. 1:100)
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PLANTA PROP. DE READECUACION SECTOR SEG. (Esc. 1:100)
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NOTAS

— La Contratista deberd relevar la cantidad total de los artectos
faltantes y/o defectuosos, proceder al retiro de los mismos y
reemplazarlos por artefactos nuevos y completos del tipo "A" s/
referencia.

- La Contratista deberg retirar el cableado existente de toda la
instalacion en las demds dependecias de la Comisaria (Oficinas,
archivos, bafios, pasillos, etc.) y lo reemplazard por cableado
nuevo conforme a las normas y reglamentaciones vigentes.
Asimismo debera proveer e instalar la totalidad de los mddulos de
tomacorrientes completos y las llaves de efectos de los circuitos
de iluminacidn.

- Sistema de puesta a tierra: La Contratista proveerd e instalard
la puesta a tierra del servicio, conforme a la normativa de la
empresa distribuidora de energia, y la puesta a tierra de la
instalacion en el Tablero General y en los Tableros Seccionales
colocando en cada uno de ellos una jabalina simplemente
hincada.

- Jabalina de PaT: SerG del tipo "Cooperweld” de 3/4" de
didmetro y 1,5 m de largo con tapa de inspeccion, morceto
tomacable, canalizacién a pie de Tablero con cafieria de 15.4
mm de diametro y conductor de aislacion verde—amarillo de
seccion conforme a normativa vigente.

- Para las bocas de telefonia se realizard la canalizacién hasta
la Central Telefénica existente y se conectaré a la misma con un
conductor multipar telefonico. En la misma se instalar@ un médulo
telefénico RJ22 completo.

— La Contratista deberd realizar la totalidad de las modificaciones
en la acometida de energia eléctrica que sean necesarias
conforme al cuadro de potencias que resulte del c@lculo del
consumo eléctrico de la totalidad de las instalaciones.

- En el Tablero General la Contratista deberd reemplazar la
totalidad de los dispositivos de maniobra y proteccion agregando
por cada tablero Seccional 1 (un) disyuntor diferencial en serie
con 1 (un) interruptor termomagnético s/cdlculo conforme a
normativa vigente.

- En los Tableros Seccionales existentes se deberd reemplazar el
conductor de acometida como asi también la totalidad de los
dispositivos de maniobra y proteccién s/célculo conforme a
normativa vigente.

- La instalacion electrica en el sector de seguridad sera realizada
por cafieria de 18,6 mm de diametro embutida.

2102-382/2017

REFERENCIAS

ARTEFACTOS DE ILUMINACION

A: Artefacto de aplicar de 126 cm para iluminacion directa —
simétrica con base de acero esmaltado, terminales ABS y louver
cromado con 2 (dos) lamparas fluorescentes tipo "T8" de 36 W.
(Para oficinas y otras dependencias de la comisaria)

B: Artefacto exterior de aplicar redondo tipo ™tortuga” con cuerpo
de aluminio con 1 (una) y difusor de policarbonato satinado, con
1 (una) lampara fluorescente compacta tipo "Mini Twister” de 23

C: Artefacto antivandélico con pantalla protectora desmontable,
fijada con tornillos allen de seguridad, con 2 (dos) tubos de
20 w y equipo de emergencia incorporado.

DC4: Artefacto para celdas antivaddlico con gabinete de
mantenimiento exterior s/ detalle.

F: Proyector exterior con cuerpo de aluminio inyectado,
tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, reflector
de aluminio gofrado brillante y cristal templa—

do serigrafiado, con 1 (una) ldmpara de mercurio halogenado tipo
"HQI" de 150 W.

NOTAS: Toda la instalacion serd recorrida por un conductor
aislado de cobre color verde con amarillo con 2.5 mm2 de
seccion minima o equivalente al neutro.

Los equipos auxiliares de los tubos fluorescentes serdn calidad
IRAM, con factor de potencia corregido a 0.95.

REFERENCIAS

DETECCION DE INCENDIO

Unidad de red. Control Central de Deteccion y Aviso de Incendio
convencional Microprocesada, fuente de alimentacion de 220/24V
de 7A, equipo UPS incorporado con 2 (dos) baterias de gel de
7A/h y 4 hrs. de autonomia. (s/pliego)

@ Detector multicriterio éptico de humo/termovelocimétrico
analdgico con base. (s/pliego)

© Detector de gases combustibles con base.(s/pliego)

HI Avisador manual de doble accién con registro de operacién y
mbdulo de aislacién.(s/pliego)

Médulo con relé de contacto seco con bobina de 24 VCC.
(s/pliego)

||> Sirena/Flashing lamp.(s/pliego)
[J Caja de paso.

Boca de teléfono con ficha completa. (s/ pliego).
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PLANTA PROP. DE READECUACION SECTOR SEG. (Esc. 1:100)
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REFERENCIAS CLOACAS:

REFERENCIAS PLUVIAL:

Embudo Hierro Fundido @ BOCADE ACCESO
25%25 0 20 x 20 CIERRE HERMETICO
O Bajada Cafio PVC@110 m PILETAPISO
aaca ano ABIERTA PVC
o Bajada Cafio PVC@ 60 B  Pileta Piso
ANTIVANDALICA
© Bajada Cafio Hierro Fundido@100 c
B  Pileta Piso
BC H° F° @ 100 ¢/ TAPADA PVC
DESPARRAMADOR D CAMARA INSPECCION
[T_T_T—1 CANALETA C/ REJA (60X60)
. ™
EJ] GARGOLAS ) o D CAMARA INSPECCION
PREMOLDEADAS HORMIGON H (100X60)
” 7
([} BOCA DE DESAGUE ABIERTA 7 7| INTERCEPTOR DE
4] GRASAS
(BDA) )
© C.VENTILACION
[[] BOCA DE DESAGUE TAPADA PVC @63
(BDT) @ C.DESCARGAY
VENTILACION

mm— CANO PVC E— C.PVC 2160

—— C.PVC 2110

Cafio Lluvia Chapa Galvanizada
C. PVC 963

100x50

C. PVC @38

—————— Carfio Ventilacion
PVC @63

REFERENCIAS AGUA:

-0——o0—— CANERIA RETORNO
_______ CANERIA AGUA CALIENTE
ALIMENTACION DE RED
_____ CANERIA AGUA FRIA
Llave de Paso Agua Caliente @13

T Llave de Paso Agua Fria @13

¥ CANILLA SERVICIO
Canilla Agua Fria

1T Canila Agua Caliente

DETALLE 1 DESAGUE DUCHAS CALABOZOS

PARED
NIVEL DE PISO

CANALETA
IMPERMEABILIZADA

PISO CON PENDIENTE
HACIA CANALETA

2 HIERRO 8 MM
AMURADA A PAR

i =P

CANO PVC @63

DETALLE 2 DESAGUE PATIOS CALABOZOS

' CANALETA
IMPERMEABILIZADA
) ITONPENDENTE
e R

APARED
CARNO PVC @100

NIVEL DE PISO
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a servicio sanitario.
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n n

RV c/malla
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Reserva uso sanitario: 1000 Its
Reserva exclusivo incendio: 2000 Its
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1"
1"

A\
\}
\
\}

~iy

colector 2"

VR T

manguera 1 3"

gabinete metalico y

puerta de vidrio
Descolgado de lanza
enclavado al sistema

de alarma y
desconexion de
suministro electrico.

Nivel de reserva

Ruptor de vacio

Te) G
N
Q cisterna
capac.
X 1000lts
VR —
\ VE
@32
O T I + VL

flotante automatico

PPA

Electrobomba presurizacion
agua contra incendio presion
1 kg/cm2 caudal 1.1 I/seg.
sostenible hasta llegada de
bomberos (max. 30 min).

- Se debera disponer permanentemente de personal capacitado y entrenado en la utilizacion del equipo e instalacion de seguridad contra

incendio.

-Se debera disponer de plan de contingencia y evacuacion.

-lluminacion de emergencia.
- Sefializacion.

- Esta propuesta requiere la aprobacion de bomberos.
- No encuandra en la condicion de Extincién de E1 del Decreto 351/ 79

- Sistemas de deteccion y alarma.

electrobomba
elevacion PA
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REFERENCIAS INCENDIO:

% SPRINKLER

A EXTINTOR TRICLASE, CAPACIDAD 5KG.

ABC(5)

ﬁ EXTINTOR BC, de CO2, CAPACIDAD 5KG.

C02(5)

/\

HALOTRON

"$‘ BOCA DE INCENDIO, Y GABINETE EQUIPADO

o]

EXTINTOR DE HALOTRON (agente limpio),
CAPACIDAD 5 KG.

BOCA DE IMPULSION BOMBEROS
(En vereda)

—— - — —— CANERIA RED DE AGUA PRESURIZADA
AEREA: Hierro galvanizado IRAM 2502

ENTERRADA: Hierro galvanizado ASTM A53 SCH 40
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