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Capa de compresión armada con malla sima.

Membrana liquida.

Contrapiso alivianado con EPS 50mm.

Viga de H°A° 40x20m.

Vigeta pretensada de H°A°.

Ladrillo de EPS.

Cupertina de chapa galvanizada en todo el desarrollo

de la carga.

Ladrillo comun macizo (12x25x6  cm).

Ladrillo hueco del 18 (18x18x33 

Revoque grueso fratazado previa capa de concreto

hidrofugo, terminación revestimiento acrilico

texturado tipo "Tarquini" o calidad superior.

DETALLE DE AISLACIÓN EN TECHO Y CARGA.

Placas de EPS 20mm.

Carpeta hidrófuga.

Membrana liquida geotextil.

Embudo frontal de PVC

Codo a 90° de PVC.

Caño PVC 110.

Grampa de hierro galv.

amurada a mamposteria.

Pileta de piso abierta 20x20 PVC.
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TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

448

P076W

Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

8614

P086W

Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

2.03

1.00

0.86

0.80
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

112
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Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

2.03
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

1-1

PD96W

Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

  Barral de acero inoxidable a 0.85 de N.P.T.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

--2

P186S

Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

 Construidas de chapa de hierro doblada D.W.G. N° 16, las que formaran un cajon con elementos

 separados por juntas aislantes, con todos los herrajes y acc. atornillados o remachados con

nucleo construido por material incombustible rellena con lana de roca volcanica o equivalente con

 resistencia al fuego minima de 60", la luz maxima entre puerta y piso sera de 6mm y entre

 puerta y marco de 3mm el ancho minimo del cubre junta de contacto ext. sera de 25mm.

Puerta de 2 hojas de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancin, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

  Barral antipanico metalico color rojo para evacuación (cara interna).

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.
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PARTIDO:
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OBRA:
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

--3

P120S

Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

  Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de 2 hojas de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancin, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

  Barral antipanico metalico color rojo para evacuación (cara interna).

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

--1

P126S

Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

  Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de 2 hojas de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancin, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

  Barral antipanico metalico color rojo para evacuación (cara interna).

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

1.00

1.26

0.63

  N.P.T.

0.63
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

--1

P086S

Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Construidas de chapa de hierro doblada D.W.G. N° 16, las que formaran un cajon con elementos

 separados por juntas aislantes, con todos los herrajes y acc. atornillados o remachados con

nucleo construido por material incombustible rellena con lana de roca volcanica o equivalente con

 resistencia al fuego minima de 60", la luz maxima entre puerta y piso sera de 6mm y entre

 puerta y marco de 3mm el ancho minimo del cubre junta de contacto ext. sera de 25mm.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

Aluminio natural fijado a la mamposteria.

Transparente laminado 3+3.

 Int: Curvos Mat. IDEM Marcos.

 Ext: Rectos Mat. IDEM Marcos.

Rebatible sobre eje horizontal superior, con brazo de empuje inferior, cierre geisse o

 equivalente superior.

 1 hoja rebatible, sobre eje horizontal superior.

Ventana de 1 hojas tipo rebatible, terminación blanco brillante. Linea modena 2 (Aluar)

 o equivalente superior.

Aluminio, terminación blanco brillante, linea modena 2 (Aluar) o equivalente

superior.

Baño

V050 7

2.03

0.50

  N.P.T.

0.50

EXT.

INT.

0.50

1.53

Metal desplegado 750 - 50 - 50

Hierro angulo 25.4 x 25.4 mm.

Pintura esmalte sintetico negro.
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

Aluminio natural fijado a la mamposteria.

Transparente laminado 3+3.

 Int: Curvos Mat. IDEM Marcos.

 Ext: Rectos Mat. IDEM Marcos.

Corrediza: 2 ruedas por hoja, cierre geisse o equivalente superior.

2 hojas corredizas sobre eje horizontal.

Ventana de 2 hojas tipo corrediza, terminación blanco brillante. Linea modena 2 (Aluar)

 o equivalente superior.

Aluminio, terminación blanco brillante, linea modena 2 (Aluar) o equivalente

superior.

Baño

V100 3

Metal desplegado 750 - 50 - 50

Hierro angulo 25.4 x 25.4 mm.

Pintura esmalte sintetico negro.

2.03
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  N.P.T.

1.00
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1.00
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Metal desplegado 750 - 50 - 50

Hierro angulo 25.4 x 25.4 mm.

Pintura esmalte sintetico negro.
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

Aluminio natural fijado a la mamposteria.

Transparente laminado 3+3.

 Int: Curvos Mat. IDEM Marcos.

 Ext: Rectos Mat. IDEM Marcos.

Corrediza: 2 ruedas por hoja, cierre geisse o equivalente superior.

2 hojas corredizas sobre eje horizontal.

Ventana de 2 hojas tipo corrediza, terminación blanco brillante. Linea modena 2 (Aluar)

 o equivalente superior.

Aluminio, terminación blanco brillante, linea modena 2 (Aluar) o equivalente

superior.

Baño

V120 3
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Metal desplegado 750 - 50 - 50

Hierro angulo 25.4 x 25.4 mm.

Pintura esmalte sintetico negro.

2.03

1.40

  N.P.T.

1.40

EXT.

INT.

1.00

1.03

PRE-MARCO

E
 
S

 
P

 
E

 
C

 
I
 
F

 
I
 
C

 
I
 
C

 
A

 
C

 
I
 
O

 
N

 
E

 
S

LOCAL

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

Aluminio natural fijado a la mamposteria.

Transparente laminado 3+3.

 Int: Curvos Mat. IDEM Marcos.

 Ext: Rectos Mat. IDEM Marcos.

Corrediza: 2 ruedas por hoja, cierre geisse o equivalente superior.

2 hojas corredizas sobre eje horizontal.

Ventana de 2 hojas tipo corrediza, terminación blanco brillante. Linea modena 2 (Aluar)

 o equivalente superior.

Aluminio, terminación blanco brillante, linea modena 2 (Aluar) o equivalente

superior.

Baño

V140 13
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Metal desplegado 750 - 50 - 50

Hierro angulo 25.4 x 25.4 mm.

Pintura esmalte sintetico negro.
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

Aluminio natural fijado a la mamposteria.

Transparente laminado 3+3.

 Int: Curvos Mat. IDEM Marcos.

 Ext: Rectos Mat. IDEM Marcos.

Corrediza: 2 ruedas por hoja, cierre geisse o equivalente superior.

2 hojas corredizas sobre eje horizontal.

Ventana de 2 hojas tipo corrediza, terminación blanco brillante. Linea modena 2 (Aluar)

 o equivalente superior.

Aluminio, terminación blanco brillante, linea modena 2 (Aluar) o equivalente

superior.

Baño

V180 2
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CANTIDAD 2

UBICACIÓN

Mu1 Puestos de Atención al Publico y Mueble de Guardado

MUEBLE 

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA
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AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
3 PUESTOS DE ATENCION S/DIBUJO. C/ MODULO PORTA

AutoCAD SHX Text
CPU Y CAJON. APOYADOS S/ MUEBLES BAJOS Y MENSULAS

AutoCAD SHX Text
ARMARIO LATERAL, PARTE BAJA CERRADA C/ PUERTAS

AutoCAD SHX Text
CORREDIZAS, PARTE SUPERIOR ABIERTA CON ESTANTES REGULAB.

AutoCAD SHX Text
PLACA MELAMINICA BASE MDF 18mm, CALIDAD MASISA, 

AutoCAD SHX Text
COLOR A DEF. CANTOS ABS. TAPAS DE ESCRITORIOS DE 36mm

AutoCAD SHX Text
TIPO TAMBOR, EN TODOS LOS MODULOS

AutoCAD SHX Text
TELESCOPICAS REFORZADAS

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
CURVO 126mm (cajones) + CUBETAS EMBUTIDAS 

AutoCAD SHX Text
(puertas corredizas)BRONCE CROMO MATE  

AutoCAD SHX Text
10cm MELAMINA REVESTIDA ACERO INOX
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Corredizo sobre guia.

Doble Cerradura Trabex 

Exterior Manijon Fijo Barral br platil  /  Interior:  barral antipánico (apertura hacia exterior)

----

Chapa doblada decapada BWG Nº 18.

Chapa doblada decapada BWG Nº 16.
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BUENOS AIRES PROVINCIA

ESTADO ACTUAL - DEMOLICIÓN
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N° de expediente:

Sala Las Flores
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    OBRA:

    ESCALA: 1:100

ANSI31 - 42

REFERENCIAS DEMOLICIÓN.
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ANSI37 - 140
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Caño A.F. de P°P°

 Ø19 mm. (3/4")

Caño A.F. de P°P°

 Ø19 mm. (3/4")

LLP

REFERENCIAS:

LLP

Caño A.F. de P°P°

Ø19 mm. (3/4")

INSTALACIÓN AGUA F/C.

Caño A.C. de P°P°

Ø19 mm.

Llave de paso A.F.

Bajada de A.F.

LLP

Llave de paso A.C.

Total:
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RECUPERACIÓN 80lts
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L-10 DASHDOT2

REF. INST. ELÉCTRICA. BOCAS.
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L-100

L-10
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A.A.C.C.

2.200 fr.

Unidad ext.

condensadora

1

A.A.C.C.

2.200 fr.

Unidad ext.

condensadora

1

A.A.C.C.

2.200 fr.

Unidad ext.

condensadora

1

A.A.C.C.

2.200 fr.

Unidad ext.

condensadora

1

A.A.C.C.

2.200 fr.

Unidad ext.

condensadora
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A.A.C.C.

2.200 fr.

Unidad ext.

condensadora
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A.A.C.C.

2.200 fr.

Unidad ext.
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A.A.C.C.

2.200 fr.

Unidad ext.

condensadora
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A.A.C.C.

2.200 fr.

Unidad ext.

condensadora
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REF. INST. ELÉCTRICA. TOMAS.

L-100
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L-10

L-10

L-10

L-10

L-10

L-10

Unidad ext.

condensadora

A.A.C.C.

6.000 fr.

A.A.C.C.

4.200 fr.

A.A.C.C.

2.200 fr.

L-140

L-10

A.A.C.C.

11.000 fr.

A.A.C.C.

4.200 fr.

Unidad ext.
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R

P1 P2 P3

P4 P5 P6 P7 P8 P9

P10

P11

L-210

REFERENCIAS INST. DATOS.

L-210

L-210

L-210

L-210

2 Tomas simples de 220 v.

1 Boca telefonica.

1 Boca de datos cat. 6.

C/ PUESTO DE DATOS.

TEL

DAT

Total:
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REFERENCIAS CONTRA INCENDIO.

L-1

L-1

L-1

L-1

Chapa Baliza
Para señalizar la ubicación de un
matafuego se debe colocar una
chapa baliza, tal como lo muestra
la figura siguiente. Esta es una
superficie con franjas inclinadas
en 45 º respecto de la horizontal
blancas y rojas de 10 cm de
ancho. La parte superior de la
chapa deber estar ubicada a 1,20
a 1,50 metros respecto del nivel
de piso.

1.50m

N.P.I.

Además de la señalización del
matafuego, para que sea visto
desde lejos se debe colocar una
señal adicional a una altura de 2 o
2,5 m. respecto del nivel de piso

EXTINTORES PORTATILES

D

Flechas y simbolos en color 

SALIDA

SALIDA
DE EMERGENCIA

A mín = 50

B mín = 20

C mín = 10

H mín = 100

A mín = 50

H mín = 100

P mín = 70

H mín = 100

SALIDA
EN PB

SEÑALÉTICA SEGUN NORMAS IRAM

SALIDA
Texto "Salida" en tipografía

similar

a la indicada color blanco sobre

fondo verde

Texto "Salida de emergencia"

en tipografía similara la

indicada color blanco sobre

fondo verde

Total:
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SISTEMA
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PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

437

P086W

Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

2.03

1.00

0.86

0.80

  N.P.T.

0.86

EXT.

INT.
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LOCAL

HOJAS

SISTEMA

HERRAJE

PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

-11

P076W

Varios.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

2.03

1.00

0.76

0.70

  N.P.T.

0.76

EXT.

INT.
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LOCAL
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HERRAJE

PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

--2

P166S

Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

  Construidas de chapa de hierro doblada D.W.G. N° 16, las que formaran un cajon con elementos

 separados por juntas aislantes, con todos los herrajes y acc. atornillados o remachados con

nucleo construido por material incombustible rellena con lana de roca volcanica o equivalente con

 resistencia al fuego minima de 60", la luz maxima entre puerta y piso sera de 6mm y entre

 puerta y marco de 3mm el ancho minimo del cubre junta de contacto ext. sera de 25mm.

Puerta de 2 hojas de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancin, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

  Barral antipanico metalico color rojo para evacuación (cara interna).

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

1.00

1.66

0.80

  N.P.T.

0.80

0.85

EXT.

INT.

0.80

1.60

2.03
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HERRAJE

PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

1-1

PD96W

Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

  Barral de acero inoxidable a 0.85 de N.P.T.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

2.03

1.00

0.96

0.90

  N.P.T.

0.96

0.85

EXT.

INT.
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LOCAL

HOJAS

SISTEMA

HERRAJE

PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

--1

P260S

Patio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Construidas de chapa de hierro doblada D.W.G. N° 16, las que formaran un cajon con elementos

 separados por juntas aislantes, con todos los herrajes y acc. atornillados o remachados con

nucleo construido por material incombustible rellena con lana de roca volcanica o equivalente con

 resistencia al fuego minima de 60", la luz maxima entre puerta y piso sera de 6mm y entre

 puerta y marco de 3mm el ancho minimo del cubre junta de contacto ext. sera de 25mm.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

1.00

  N.P.T.

1.28

0.85

1.28

2.62

2.03

1.27

2.62

EXT.

INT.
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PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

1-1

P066W

Varios.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

2.03

1.00

0.66

0.60

  N.P.T.

0.66

EXT.

INT.
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PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

--2

P186S

Acceso.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

  Construidas de chapa de hierro doblada D.W.G. N° 16, las que formaran un cajon con elementos

Puerta de 2 hojas de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

1.00

1.86

0.90

  N.P.T.

0.90

0.85

EXT.

INT.

0.90

1.86

2.03
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LOCAL
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SISTEMA

HERRAJE

PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

--1

P166W

SUM

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

  Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

Puerta de 2 hojas de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

1.00

1.66

0.80

  N.P.T.

0.80

0.85

EXT.

INT.

0.80

1.60

2.03
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Ladrillo comun macizo (12x25x6  cm).

Ladrillo hueco del 18 (18x18x33 

Revoque grueso fratazado previa capa de

concreto, terminación revestimiento

acrilico textura dotipo "Miksa", "Tarquini"

o calidad superior.

Chapa sinuidal galvanizada C25

Aislante termico con malla de sujeción.

Perfil C Pgc 150-40-15

Cupertina de chapa galvanizada en todo el desarrollo

de la carga.

Perfil C 80-40-15

Perfil solera 35mm.

Perfil montante 35 mm.

Placa roca de yeso.

Perfil montante

35 mm.

Anclaje Ø6 para sujección

de perfil.

DETALLE DE AISLACIÓN EN TECHO Y CARGA.

DETALLE 1

Capa de compresión armada con malla sima.

Membrana liquida.

Contrapiso alivianado con EPS 50mm.

Viga de H°A° 40x20m.

Vigeta pretensada de H°A°.

Ladrillo de EPS.

Cupertina de chapa galvanizada en todo el desarrollo

de la carga.

Ladrillo comun macizo (12x25x6  cm).

Ladrillo hueco del 18 (18x18x33 

Revoque grueso fratazado previa capa de concreto

hidrofugo, terminación revestimiento acrilico

texturado tipo "Tarquini" o calidad superior.

DETALLE DE AISLACIÓN EN TECHO Y CARGA.

Placas de EPS 20mm.

Carpeta hidrófuga.

Membrana liquida geotextil.

Embudo frontal de PVC

Codo a 90° de PVC.

Caño PVC 110.

Grampa de hierro galv.

amurada a mamposteria.

Pileta de piso abierta 20x20 PVC.
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PLANTA DE TECHOS

N plano:

  12

Chapa galv. n°24 pend. 15%

Chapa galv. n°24 pend. 15%

Losa de viguetas

Chapa galv. n°24 pend. 15%

C
h
a
p

a
 g

a
lv

. 
n
°2

4
 p

e
n
d

. 
1
5
%

Losa de Viguetas

L-10

REF. SIST. CLOACAL. PLUVIAL.
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D2

D2: DETALLE CARGA

Tanques pvc 1000lts c/u

Capa de compresión armada con malla sima.

Membrana liquida.

Contrapiso alivianado con EPS 50mm.

Viga de H°A° 40x20m.

Vigeta pretensada de H°A°.

Ladrillo de EPS.

Cupertina de chapa galvanizada en todo el desarrollo

de la carga.

Ladrillo comun macizo (12x25x6  cm).

Ladrillo hueco del 18 (18x18x33 

Revoque grueso fratazado previa capa de concreto,

terminación revestimiento acrilico texturado tipo

"Tarquini" o calidad superior.

DETALLE DE AISLACIÓN EN TECHO Y CARGA.

Placas de EPS 20mm.

Carpeta hidrófuga.

Membrana liquida geotextil.
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INSTALACION CONTRA INCENDIO
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REFERENCIAS CONTRA INCENDIO.

L-1

L-1

L-1

L-1

Chapa Baliza
Para señalizar la ubicación de un
matafuego se debe colocar una
chapa baliza, tal como lo muestra
la figura siguiente. Esta es una
superficie con franjas inclinadas
en 45 º respecto de la horizontal
blancas y rojas de 10 cm de
ancho. La parte superior de la
chapa deber estar ubicada a 1,20
a 1,50 metros respecto del nivel
de piso.

1.50m

N.P.I.

Además de la señalización del
matafuego, para que sea visto
desde lejos se debe colocar una
señal adicional a una altura de 2 o
2,5 m. respecto del nivel de piso

EXTINTORES PORTATILES

D

Flechas y simbolos en color 

SALIDA

SALIDA
DE EMERGENCIA

A mín = 50

B mín = 20

C mín = 10

H mín = 100

A mín = 50

H mín = 100

P mín = 70

H mín = 100

SALIDA
EN PB

SEÑALÉTICA SEGUN NORMAS IRAM

SALIDA
Texto "Salida" en tipografía

similar

a la indicada color blanco sobre

fondo verde

Texto "Salida de emergencia"

en tipografía similara la

indicada color blanco sobre

fondo verde
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

Aluminio natural fijado a la mamposteria.

Transparente laminado 3+3.

 Int: Curvos Mat. IDEM Marcos.

 Ext: Rectos Mat. IDEM Marcos.

Rebatible sobre eje horizontal superior, con brazo de empuje inferior, cierre geisse o

 equivalente superior.

 1 hoja rebatible, sobre eje horizontal superior.

Ventana de 1 hojas tipo rebatible, terminación blanco brillante. Linea modena 2 (Aluar)

 o equivalente superior.

Aluminio, terminación blanco brillante, linea modena 2 (Aluar) o equivalente

superior.

Baño

V050 4

2.03

0.50

  N.P.T.

0.50

EXT.

INT.

0.50

1.53

Metal desplegado 750 - 50 - 50

Hierro angulo 25.4 x 25.4 mm.

Pintura esmalte sintetico negro.
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Metal desplegado 750 - 50 - 50

Hierro angulo 25.4 x 25.4 mm.

Pintura esmalte sintetico negro.

2.03

1.40

  N.P.T.

1.40

EXT.
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1.00

1.03
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

Aluminio natural fijado a la mamposteria.

Transparente laminado 3+3.

 Int: Curvos Mat. IDEM Marcos.

 Ext: Rectos Mat. IDEM Marcos.

Corrediza: 2 ruedas por hoja, cierre geisse o equivalente superior.

2 hojas corredizas sobre eje horizontal.

Ventana de 2 hojas tipo corrediza, terminación blanco brillante. Linea modena 2 (Aluar)

 o equivalente superior.

Aluminio, terminación blanco brillante, linea modena 2 (Aluar) o equivalente

superior.

Baño

V140 20
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Metal desplegado 750 - 50 - 50

Hierro angulo 25.4 x 25.4 mm.

Pintura esmalte sintetico negro.

2.03

2.00

  N.P.T.

2.00

EXT.

INT.

1.00

1.03
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

Aluminio natural fijado a la mamposteria.

Transparente laminado 3+3.

 Int: Curvos Mat. IDEM Marcos.

 Ext: Rectos Mat. IDEM Marcos.

Corrediza: 2 ruedas por hoja, cierre geisse o equivalente superior.

2 hojas corredizas sobre eje horizontal.

Ventana de 2 hojas tipo corrediza, terminación blanco brillante. Linea modena 2 (Aluar)

 o equivalente superior.

Aluminio, terminación blanco brillante, linea modena 2 (Aluar) o equivalente

superior.

Baño

V200 2
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HOJAS

SISTEMA

HERRAJE

PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

112

P076W

Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

2.03

1.00

0.76

0.70

  N.P.T.

0.76

EXT.

INT.
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

6713

P086W

Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

2.03

1.00

0.86

0.80

  N.P.T.

0.86

EXT.

INT.
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

-11

P096W

Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.
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0.96
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  N.P.T.

0.96

EXT.

INT.
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

112

PD96W

Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

  Barral de acero inoxidable a 0.85 de N.P.T.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

--1

P166S

Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

  Construidas de chapa de hierro doblada D.W.G. N° 16, las que formaran un cajon con elementos

 separados por juntas aislantes, con todos los herrajes y acc. atornillados o remachados con

nucleo construido por material incombustible rellena con lana de roca volcanica o equivalente con

 resistencia al fuego minima de 60", la luz maxima entre puerta y piso sera de 6mm y entre

 puerta y marco de 3mm el ancho minimo del cubre junta de contacto ext. sera de 25mm.

Puerta de 2 hojas de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancin, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

  Barral antipanico metalico color rojo para evacuación (cara interna).

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

--1
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Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

  Construidas de chapa de hierro doblada D.W.G. N° 16, las que formaran un cajon con elementos

 separados por juntas aislantes, con todos los herrajes y acc. atornillados o remachados con

nucleo construido por material incombustible rellena con lana de roca volcanica o equivalente con

 resistencia al fuego minima de 60", la luz maxima entre puerta y piso sera de 6mm y entre

 puerta y marco de 3mm el ancho minimo del cubre junta de contacto ext. sera de 25mm.

Puerta de 2 hojas de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancin, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

  Barral antipanico metalico color rojo para evacuación (cara interna).

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.
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CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA
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P120w

Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

  Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de 2 hojas de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancin, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

  Barral antipanico metalico color rojo para evacuación (cara interna).

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.
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REF. INST. ELÉCTRICA. TOMAS.

L-100

L-10

L-10

L-10

L-10

L-10

L-10

L-10

L-10

Unidad ext.

condensadora

A.A.C.C.

6.000 fr.

L-140

L-10

A.A.C.C.

11.000 fr.

TS

TS

L-10

6.27

5
.1

6

15.14
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8

3.72

3.12

1
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1
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6
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AutoCAD SHX Text
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2.500 fr.

AutoCAD SHX Text
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Aire acondicionado 11000 fr.
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A.A.C.C.

AutoCAD SHX Text
2.500 fr.

AutoCAD SHX Text
A.A.C.C.

AutoCAD SHX Text
2.500 fr.

AutoCAD SHX Text
A.A.C.C.

AutoCAD SHX Text
2.500 fr.

AutoCAD SHX Text
A.A.C.C.

AutoCAD SHX Text
2.500 fr.

AutoCAD SHX Text
A.A.C.C.

AutoCAD SHX Text
2.500 fr.

AutoCAD SHX Text
A.A.C.C.

AutoCAD SHX Text
2.500 fr.
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A.A.C.C.
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6.000 fr.
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Equipo LED de emergencia.

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
Anafe elec. 
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A.A.C.C.

AutoCAD SHX Text
6.000 fr.
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REFERENCIAS INST. DATOS.
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L-210
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L-210

2 Tomas simples de 220 v.
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Tendido de datos.
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REF. SIST. CLOACAL. PLUVIAL.
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INSTALACION SANITARIA -AGUA FRIA Y CALIENTE

REF. INST. AGUA FRIA / CALIENTE

LLP

LLP

T.T

TERMOTANQUE ELECTRICO ALTA

RECUPERACIÓN Cap. 125lts

Bajo tierra en camara de Hº

Bajada TR

Bajada TR

Bajada TR

LLP

LLP

LLP

LLP

LLPLLP

LLP

LLPLLPLLP

LLP

LLP

LLP

LLP

LLP

LLP

LLP

Caño A.F. de P°P°

 Ø19 mm. (3/4")

Caño A.F. de P°P°

 Ø19 mm. (3/4")

Caño A.F. de P°P°

 Ø19 mm. (3/4")

Caño A.F. de P°P°

 Ø19 mm. (3/4")

Caño A.F. de P°P°

 Ø19 mm. (3/4")

Caño A.C. de P°P°

 Ø19 mm. (3/4")

C.S

LLP

C.S

LLP

NOTA: Coordinar con la DO la ubicacion de la perforacion y colocacion de

bomba sumergible para la extraccion de agua (todo de acuerdo a PET).

Director Provincial:
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AutoCAD SHX Text
Caño de A.C PºPº Ø 19 mm. 

AutoCAD SHX Text
Llave de paso A.F.

AutoCAD SHX Text
Caño de bajada

AutoCAD SHX Text
Llave de paso A.C.

AutoCAD SHX Text
Caño de A.F PºPº Ø 19 mm. 

AutoCAD SHX Text
Proy. TR 

AutoCAD SHX Text
Proy. TR 



REFERENCIAS CONTRA INCENDIO.

L-1

L-1

L-1

L-1

Chapa Baliza
Para señalizar la ubicación de un
matafuego se debe colocar una
chapa baliza, tal como lo muestra
la figura siguiente. Esta es una
superficie con franjas inclinadas
en 45 º respecto de la horizontal
blancas y rojas de 10 cm de
ancho. La parte superior de la
chapa deber estar ubicada a 1,20
a 1,50 metros respecto del nivel
de piso.

1.50m

N.P.I.

Además de la señalización del
matafuego, para que sea visto
desde lejos se debe colocar una
señal adicional a una altura de 2 o
2,5 m. respecto del nivel de piso

EXTINTORES PORTATILES

D

Flechas y simbolos en color 

SALIDA

SALIDA
DE EMERGENCIA

A mín = 50

B mín = 20

C mín = 10

H mín = 100

A mín = 50

H mín = 100

P mín = 70

H mín = 100

SALIDA
EN PB

SEÑALÉTICA SEGUN NORMAS IRAM

SALIDA
Texto "Salida" en tipografía

similar

a la indicada color blanco sobre

fondo verde

Texto "Salida de emergencia"

en tipografía similara la

indicada color blanco sobre

fondo verde
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Luminaria LED de emergencia.
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ELÉCTRICOS

AutoCAD SHX Text
METALES

AutoCAD SHX Text
GRASAS

AutoCAD SHX Text
AGENTE 

AutoCAD SHX Text
QUíMICO
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MULTIUSO
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LOCAL

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

traba de linea

-

cubeta de linea

Guias y contrapesos de linea

Accionam.

Movimiento

Seguridad

Retención

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

UBICACIÓN:

laminado 3+3

MARCO

HOJA

PREMARCO

OBSERVACIONES:

Administración.

Aluminio anonizado satinado natural + burlete de linea

Aluminio anodizado satinado natural linea MODENA2 de ALUAR

Aluminio anodizado satinado natural linea MODENA2 de ALUAR

Aluminio anodizado satinado natural con grampas para amurar 

N.P.Term.

1.20

2
.
0
5

0
.
5
0

0
.
5
0

1
.
0
5

PF

MOSTRADOR

ESCRITORIO

CAJON

ZOCALO

Mu1

PORTA CPU

(libre)

PF

MUEBLE 

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA

H
E

R
R

A
J
E

S

MOSTRADOR

ESCRITORIO
-

---

2 PUESTOS DE ATENCION S/DIBUJO. C/ MODULO PORTA

CPU Y CAJON. APOYADOS S/ MUEBLES BAJOS Y MENSULAS

ARMARIO LATERAL, PARTE BAJA CERRADA C/ PUERTAS

CORREDIZAS, PARTE SUPERIOR ABIERTA CON ESTANTES REGULAB.

PLACA MELAMINICA BASE MDF 18mm, CALIDAD MASISA, 

COLOR A DEF. CANTOS ABS. TAPAS DE ESCRITORIOS DE 36mm

TIPO TAMBOR, EN TODOS LOS MODULOS

ZOCALO

MATERIALES

BISAGRAS

TIRADORES

CERRADURA

GUIAS
TELESCOPICAS REFORZADAS

---

CURVO 126mm (cajones) + CUBETAS EMBUTIDAS 

(puertas corredizas)BRONCE CROMO MATE  

10cm MELAMINA REVESTIDA ACERO INOX
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

Metal desplegado 750 - 50 - 50

Hierro angulo 25.4 x 25.4 mm.

Pintura esmalte sintetico negro.

2.03

1.60

  N.P.T.

1.60

EXT.

INT.

1.00
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1.43

Metal desplegado 750 - 50 - 50

Hierro angulo 25.4 x 25.4 mm.

Pintura esmalte sintetico negro.

Mu1TIPO CANTIDAD 1

N2TIPO CANTIDAD 1

CAPS SAN AMBROSIO
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

Metal desplegado 750 - 50 - 50

Hierro angulo 25.4 x 25.4 mm.

Pintura esmalte sintetico negro.

2.05

0.50

  N.P.T.

0.50

EXT.
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1.50

0.55
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Aluminio natural fijado a la mamposteria.

AutoCAD SHX Text
Transparente laminado 3+3.

AutoCAD SHX Text
 Int: Curvos Mat. IDEM Marcos.
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AutoCAD SHX Text
Banderola

AutoCAD SHX Text
Ventana de 1 hoja terminación blanco brillante. Linea modena 2 (Aluar)

AutoCAD SHX Text
Aluminio, terminación blanco brillante, linea modena 2 (Aluar) o equivalente

AutoCAD SHX Text
Bañp
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V050

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
CORTE - VISTA FRENTE 

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
+2.05 N.Dintel

AutoCAD SHX Text
+0.85 N.Escritorio

AutoCAD SHX Text
CORTE - VISTA LATERAL

AutoCAD SHX Text
Aluminio natural fijado a la mamposteria.

AutoCAD SHX Text
Transparente laminado 3+3.

AutoCAD SHX Text
 Int: Curvos Mat. IDEM Marcos.

AutoCAD SHX Text
Corrediza: 2 ruedas por hoja, cierre geisse o equivalente superior.

AutoCAD SHX Text
2 hojas corredizas sobre eje horizontal.

AutoCAD SHX Text
Ventana de 2 hojas tipo corrediza, terminación blanco brillante. Linea modena 2 (Aluar)

AutoCAD SHX Text
Aluminio, terminación blanco brillante, linea modena 2 (Aluar) o equivalente
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Consultorios
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AutoCAD SHX Text
Aluminio natural fijado a la mamposteria.
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Transparente laminado 3+3.
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 Int: Curvos Mat. IDEM Marcos.

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
Paño fijo, terminación blanco brillante. Linea modena 2 (Aluar)
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Aluminio, terminación blanco brillante, linea modena 2 (Aluar) o equivalente
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AutoCAD SHX Text
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HOJAS

SISTEMA

HERRAJE

PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

639

P086W

Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

2.03

1.00

0.86

0.80

  N.P.T.

0.86
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INT.
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HOJAS

SISTEMA

HERRAJE

PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

--3

P166S

Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

  Construidas de chapa de hierro doblada D.W.G. N° 16, las que formaran un cajon con elementos

 separados por juntas aislantes, con todos los herrajes y acc. atornillados o remachados con

nucleo construido por material incombustible rellena con lana de roca volcanica o equivalente con

 resistencia al fuego minima de 60", la luz maxima entre puerta y piso sera de 6mm y entre

 puerta y marco de 3mm el ancho minimo del cubre junta de contacto ext. sera de 25mm.

Puerta de 2 hojas de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancin, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

  Barral antipanico metalico color rojo para evacuación (cara interna).

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

1.00

1.66

0.80

  N.P.T.

0.80

0.85

EXT.

INT.

0.80
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2.03
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SISTEMA

HERRAJE

PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

1-1

PD96W

BAÑO DISCAPACITADOS.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

  Barral de acero inoxidable a 0.85 de N.P.T.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.
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P260S

Patio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Construidas de chapa de hierro doblada D.W.G. N° 16, las que formaran un cajon con elementos

 separados por juntas aislantes, con todos los herrajes y acc. atornillados o remachados con

nucleo construido por material incombustible rellena con lana de roca volcanica o equivalente con

 resistencia al fuego minima de 60", la luz maxima entre puerta y piso sera de 6mm y entre

 puerta y marco de 3mm el ancho minimo del cubre junta de contacto ext. sera de 25mm.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

1.00

  N.P.T.
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P066W

Varios.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.
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TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

--1
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ENFERMERIA

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

  Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

Puerta de 2 hojas de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

1.00

1.30

0.65

  N.P.T.

0.65
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INT.

0.65

1.30
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VISTA CALLE J. DE LA CIERVA

Capa de compresión armada con malla sima.

Membrana liquida.

Contrapiso alivianado con EPS 50mm.

Viga de H°A° 40x20m.

Vigeta pretensada de H°A°.

Ladrillo de EPS.

Cupertina de chapa galvanizada en todo el desarrollo

de la carga.

Ladrillo comun macizo (12x24x6 cm).

Ladrillo hueco del 18 (18x18x33 

Revoque grueso fratazado previa capa de concreto

hidrofugo, terminación revestimiento acrilico

texturado tipo "Tarquini" o calidad superior.

DETALLE DE AISLACIÓN EN TECHO Y CARGA.

Placas de EPS 20mm.

Carpeta hidrófuga.

Membrana liquida geotextil.

Embudo frontal de PVC

Codo a 90° de PVC.

Caño PVC 110.

Grampa de hierro galv.

amurada a mamposteria.

Pileta de piso abierta 20x20 PVC.

DETALLE

Esc: 1/25

ESC: 1/100
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Chapa Baliza
Para señalizar la ubicación de un
matafuego se debe colocar una
chapa baliza, tal como lo muestra
la figura siguiente. Esta es una
superficie con franjas inclinadas
en 45 º respecto de la horizontal
blancas y rojas de 10 cm de
ancho. La parte superior de la
chapa deber estar ubicada a 1,20
a 1,50 metros respecto del nivel
de piso.

1.50m

N.P.I.

Además de la señalización del
matafuego, para que sea visto
desde lejos se debe colocar una
señal adicional a una altura de 2 o
2,5 m. respecto del nivel de piso
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similar

a la indicada color blanco sobre
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Texto "Salida de emergencia"

en tipografía similara la

indicada color blanco sobre

fondo verde
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

235

P076W

Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

2.03

1.00

0.76

0.70

  N.P.T.

0.76
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INT.
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

7310

P086W

Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

2.03

1.00

0.86

0.80

  N.P.T.

0.86

EXT.

INT.
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

1-1

PD96W

Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

  Barral de acero inoxidable a 0.85 de N.P.T.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

2.03

1.00

0.96

0.90

  N.P.T.

0.96

0.85

EXT.
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

--2

P186S

Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

  Construidas de chapa de hierro doblada D.W.G. N° 16, las que formaran un cajon con elementos

 separados por juntas aislantes, con todos los herrajes y acc. atornillados o remachados con

nucleo construido por material incombustible rellena con lana de roca volcanica o equivalente con

 resistencia al fuego minima de 60", la luz maxima entre puerta y piso sera de 6mm y entre

 puerta y marco de 3mm el ancho minimo del cubre junta de contacto ext. sera de 25mm.

Puerta de 2 hojas de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancin, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

  Barral antipanico metalico color rojo para evacuación (cara interna).

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

1.00

1.86

0.90

  N.P.T.

0.90

0.85

EXT.
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

--2

P126S

Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

  Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de 2 hojas de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancin, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

  Barral antipanico metalico color rojo para evacuación (cara interna).

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.
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1.30

  N.P.T.

0.65

0.85

INT.
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1.30

2.03

      BUENOS AIRES PROVINCIA

Plano:

ESCALA: 1:25
CARPINTERIA PUERTAS

ANTEPROYECTO:
  Ministerio de salud.
  Departamento de recursos físicos en salud.
  DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
  DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

OBRA:

PARTIDO: MORENO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

N de expediente:

CAPS SAN CARLOS

N plano:

  19

        DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
    Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

Total:

  28

Director Provincial:
        Cdor. Carlos Colombini

Fecha:
      DICIEMBRE 2018



      BUENOS AIRES PROVINCIA
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

--1

P166W

Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

  Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de 2 hojas de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancin, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

  Barral antipanico metalico color rojo para evacuación (cara interna).

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.
N° plano:
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UBICACIÓN:

  Baños consultorios  

H
E

R
R

A
J
E

S

VIDRIO

Retención

Seguridad

Movimiento

Accionam.

CONTRAVIDRIO

0.90

Pi5

CANTIDAD:            1

IZQUIERDA:  
DERECHA: 

HOJA

MARCO

PROTECCION

PUERTA PLACA INTERIOR CORREDIZA 1 HOJA

de acero inox.

listones de pino Paraná. Guarda cantos perimetral de cedro 2" x 2".

recubriendo canto

de 6 mm.esp. Color a definir.

Tipo placa. Epesor 46 mm. Bastidor perimetral interior  y alma de nido de abeja en

inferior y 20 cm. de cada lado de la hoja atornillada con tornillo gota de cebo, 

Protección inferior incorporada a hoja: pieza envolvente de acero inoxidable, 1.5 mm de espesor, 

Terminación ambas caras con enchapado en laminado plástico - textura "B" o similar de 0.8 mm, sobre guillermina

3 grampas por jambas fosfatizadas por inmersión.

Cerradura tipo Trabex

Corrediza

2 manos de antióxido al bicromato de zinc

Chapa doblada decapada BWG Nº 18.

GuardaPies de acero inoxidable tipo 18/8, espesor 1.5mm, pulido mate. 

---

---

---

2
.
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.
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

Aluminio natural fijado a la mamposteria.

Transparente laminado 3+3.

 Int: Curvos Mat. IDEM Marcos.

 Ext: Rectos Mat. IDEM Marcos.

Rebatible sobre eje horizontal superior, con brazo de empuje inferior, cierre geisse o

 equivalente superior.

 1 hoja rebatible, sobre eje horizontal superior.

Ventana de 1 hojas tipo rebatible, terminación blanco brillante. Linea modena 2 (Aluar)

 o equivalente superior.

Aluminio, terminación blanco brillante, linea modena 2 (Aluar) o equivalente

superior.

Baño

V050 3

2.03

0.50

  N.P.T.

0.50

EXT.

INT.

0.50

1.53

Metal desplegado 750 - 50 - 50

Hierro angulo 25.4 x 25.4 mm.

Pintura esmalte sintetico negro.
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Metal desplegado 750 - 50 - 50

Hierro angulo 25.4 x 25.4 mm.

Pintura esmalte sintetico negro.

2.03

1.20

  N.P.T.

1.20

EXT.
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1.00

1.03
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LOCAL

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

Aluminio natural fijado a la mamposteria.

Transparente laminado 3+3.

 Int: Curvos Mat. IDEM Marcos.

 Ext: Rectos Mat. IDEM Marcos.

Corrediza: 2 ruedas por hoja, cierre geisse o equivalente superior.

2 hojas corredizas sobre eje horizontal.
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DETALLE DE AISLACIÓN EN TECHO Y CARGA.

Placas de EPS 20mm.

Carpeta hidrófuga.

Membrana liquida geotextil.

DETALLE 1

TR TR

D1

3.40

2
.0

9

6.40
8.808.90 6.00

3
.7

6
6

.6
0

5
.8

0

24.30 9.20

N

C
a
l
l
e
 
P
e
r
i
c
l
e
s

a
s
f
a
l
t
a
d
a
 
s
i
n
 
c
o
r
d
o
n

Calle San Emilio

Asfaltado c/ cordon

Total:

  18

REEMPLAZO DE T.R

Director Provincial:
        Cdor. Carlos Colombini

Fecha:
      DICIEMBRE 2018



Losas de HºAº existentes

a impermeablilizar

Pintura esmalte sintetico

Pintura esmalte sintetico

Pintura acrilica p/ ext

Nivel dintel

+2.38

Nivel Sup. Cubierta

+4.00

Nivel Sup. Taque

+7.00

Nivel Sup. Cubierta

+3.50

Nivel cero

+/-0.00

Pintura esmalte sintetico

VISTA FRONTAL

FACHADA SOBRE CALLE PERICLES
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Losas de HºAº existentes

a impermeablilizar

Pintura acrilica p/ ext

Pintura esmalte sintetico

Pintura esmalte sintetico

VISTA LATERAL

8,80 6,10 18,55

3,15

1
,
0
0

3
,
0
0

CONDENSADORAS AIRE ACONDICIONADO

CON REJAS ANTIBANDALICAS

Nivel Sup. Cubierta

+4.00

Nivel Sup. Taque

+7.00

Nivel dintel

+2.38

Pintura esmalte sintetico

Alambrado olimpico

ALAMBRADO OLIMPICO 

FACHADA SOBRE LINEA MUNICIPAL

Pintura esmalte sintetico

FACHADA LATERAL SOBRE CALLE SAN EMILIO

Total:
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.7
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5.43

3
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6
0

.3
9

1.78

4.06

CORTE B-B

Esc: 1/100

Capa de compresión armada con malla sima.

Membrana liquida.

Contrapiso alivianado con EPS 50mm.

Viga de H°A° 40x20m.

Vigeta pretensada de H°A°.

Ladrillo de EPS.

Cupertina de chapa galvanizada en todo el

desarrollo de la carga.

Ladrillo comun macizo (12x24x6  cm).

Ladrillo hueco del 18 (18x18x33 cm).

Revoque grueso fratazado previa capa de

concreto hidrofugo, terminación

revestimiento acrilico texturado tipo

"Tarquini" o calidad superior.

DETALLE DE AISLACIÓN EN TECHO Y CARGA.

Placas de EPS 20mm.

Carpeta hidrófuga.

Membrana liquida geotextil.

Grampa de hierro galv.

amurada a mamposteria.

Pileta de piso abierta 20x20 PVC.

DETALLE

Esc: 1/25

CORTE A-A

Esc: 1/100

Total:
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Pintura acrilica p/ ext

Nivel Sup. Cubierta

+4.00

Alambrado olimpico

Alambrado olimpico.

Alambrado olimpico.

Nivel Sup. Cubierta

+4.00

Nivel cero

+/-0.00

Nivel cero

+/-0.00
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Suspendido junta tomado.

ANSI31-140

REFERENCIAS CIELORRASO.

Suspendido desmontable modular.

Tamaño

modulo-161

Junta tomada antihumedad.

ANSI32-40

Placa cementicia.

ANSI33-100

Puesta en valor cielorraso existente.

ANSI34-244

Equipo LED de emergencia.

L-10

R

150 w

Reflector LED 150 watts.

L-10

Plafon de embutir 20x20 LED de 12 w.

L-10

Plafon de embutir 60x60 LED 18w.

L-10

Aplique tortuguita ext. 12w.

L-10

Plafon de embutir 120x60 LED 18w.

L-10

R
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Tendido eléctrico bocas.

L-10 DASHDOT2

REF. INST. ELÉCTRICA. BOCAS.

Tablero seccional.

L-10

Boca de iluminación.

L-10

Extractor de aire electrico.

L-10

Jabalina.

L-100

Tecla de luz simple.

L-10

Tecla de luz combinada.

L-10

Boca de iluminación (pared).

L-10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1
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REF. INST. ELÉCTRICA. TOMAS.

Tendido eléctrico tomas simples y dobles.

L-100

Tablero seccional.

L-10

Toma simple.

L-10

Toma doble.

L-10

Toma especial.

L-10

Aire acondicionado 2200 fr.

L-10

Unidad condensadora exterior.

L-10

Unidad ext.

condensadora

A.A.C.C.

2.200 fr.

Tendido eléctrico tomas especiales.

L-140

Aire acondicionado 8000 fr.

L-10

A.A.C.C.

8.000 fr.

A.A.C.C.

2.200 fr.

Unidad ext.

condensadora

1

A.A.C.C.

2.200 fr.

Unidad ext.

condensadora

A.A.C.C.

2.200 fr.

Unidad ext.

condensadora

A.A.C.C.

2.200 fr.

Unidad ext.

condensadora

A.A.C.C.

2.200 fr.

Unidad ext.

condensadora

A.A.C.C.

2.200 fr.

Unidad ext.

condensadora

A.A.C.C.

2.200 fr.

Unidad ext.

condensadora

111111
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2 2
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Embudo horizontal pluvial30x30mm.

L-50

Flecha que indica pendientes de techo.

L-50

Canaleta de ZINC

L-50 ANSI32

Bajada PVC Ø 110mm. Pluvial.

L-50

Sistema Pluvial.

L-50

REF. INST. PLUVIAL. TECHOS.

Cámara de inspección 40x40cm.

Boca de desague abierta.

Caño PVC Ø110 mm.

CI
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Clacal sistema primario.

L-10

REF. SIST. CLOACAL. PLUVIAL.

Cloacal sistema secundario.

Cloacal artefactos.

L-30

L-42

Ventilaciones.

L-100

BA

PPA

Caño PVC Ø38mm.

L-42

Caño PVC Ø63mm.

L-10

Caño PVC Ø110mm.

L-10

Caño PVC Ø110mm.

L-30

Caño PVC Ø110mm.

L-30

CI

Caño PVC Ø110mm.

L-30
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BDA

BDA

B
D

A

B
D

A

BDA BDA

B
D

A
B

D
A

B
D

A

B
D

A

CI

CI

BA

CI

Camara septica

Pozo absorbente

existente.

1
1
.
9
1
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Datos.

L-210

REFERENCIAS INST. DATOS.

Puesto de datos.

L-210

Rack de datos.

L-210

Bandeja de datos.

L-210

Tendido de datos.

L-210

R

P1 P2

P3 P4 P5

P6 P7
P8

P9

P10

26.33

2
.
8
5

2.35

4
.
6
0

1.32

1
.
0
9
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Asfaltado c/ cordon

REFERENCIAS CONTRA INCENDIO.

Extintor polvo seco ABC 10 kg.

L-1

Extintor CO2 5 kg.

L-1

Cartel LED salida de emergencia.

L-1

Luminaria LED de emergencia.

L-1

Chapa Baliza
Para señalizar la ubicación
de un matafuego se debe
colocar una chapa baliza,
tal como lo muestra la
figura siguiente. Esta es
una superficie con franjas
inclinadas en 45 º
respecto de la horizontal
blancas y rojas de 10 cm
de ancho. La parte
superior de la chapa deber
estar ubicada a 1,20 a
1,50 metros respecto del
nivel de piso.

1.50m

N.P.I.

Además de la señalización
del matafuego, para que sea
visto desde lejos se debe
colocar una señal adicional
a una altura de 2 o 2,5 m.
respecto del nivel de piso

EXTINTORES PORTATILES

D

LÍQUIDOS

SÓLIDOS

ELÉCTRICOS

METALES

GRASAS

AGENTE 

QUíMICO

MULTIUSO

AGENTE 

QUíMICO

MULTIUSO

APTO PARA

 INSTALACIONES ELECTRICAS

Flechas y simbolos en color 

SALIDA

SALIDA
DE EMERGENCIA

A mín = 50

B mín = 20

C mín = 10

H mín = 100

A mín = 50

H mín = 100

P mín = 70

H mín = 100

H

P

P

H H

A

C

B

SALIDA
EN PB

SEÑALÉTICA SEGUN NORMAS IRAM

SALIDA
Texto "Salida" en tipografía

similar

a la indicada color blanco sobre

fondo verde

Texto "Salida de emergencia"

en tipografía similara la

indicada color blanco sobre

fondo verde
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BAJADA DEL T.R P°P°

1
.
6
7
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T.T

TERMOTANQUE ELECTRICO ALTA

RECUPERACIÓN 125 Lts

23.48

1
.
6
7

REF. INST. PLUVIAL. TECHOS.

LLP

LLP

Caño A.F de P°P° Ø19mm. (

3

4

")

Caño A.C de P°P° Ø19mm. (

3

4

")

Llave de paso A.F.

Llave de paso A.C.

AutoCAD SHX Text
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LOCAL

HOJAS

SISTEMA

HERRAJE

PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

-33

P086W

Farmacia  - Deposito de Leche.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

2.03

1.00

0.86

0.80

  N.P.T.

0.86

EXT.

INT.

MARCOS

E
 
S

 
P
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I
 
F

 
I
 
C

 
I
 
C

 
A

 
C

 
I
 
O

 
N

 
E

 
S

LOCAL

HOJAS

SISTEMA

HERRAJE

PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

112

PD96W

Baños de discapacitados.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

  Barral de acero inoxidable a 0.85 de N.P.T.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

2.03

1.00

0.96

0.90

  N.P.T.

0.96

0.85

EXT.

INT.
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LOCAL

HOJAS

SISTEMA

HERRAJE

PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

--1

P166W

S.U.M

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

  Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de 2 hojas de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancin, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

  Barral antipanico metalico color rojo para evacuación (cara interna).

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

1.00

1.66

0.80

  N.P.T.

0.80

0.85

EXT.

INT.

0.80

1.60

2.03
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HOJAS

SISTEMA

HERRAJE

PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

--2

P166S

Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

  Construidas de chapa de hierro doblada D.W.G. N° 16, las que formaran un cajon con elementos

 separados por juntas aislantes, con todos los herrajes y acc. atornillados o remachados con

nucleo construido por material incombustible rellena con lana de roca volcanica o equivalente con

 resistencia al fuego minima de 60", la luz maxima entre puerta y piso sera de 6mm y entre

 puerta y marco de 3mm el ancho minimo del cubre junta de contacto ext. sera de 25mm.

Puerta de 2 hojas de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancin, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

  Barral antipanico metalico color rojo para evacuación (cara interna).

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

1.00

1.66

0.80

  N.P.T.

0.80

0.85

EXT.

INT.

0.80

1.60

2.03

      BUENOS AIRES PROVINCIA
ANTEPROYECTO:
  Ministerio de salud.
  Departamento de recursos físicos en salud.
  DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
  DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

        DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
    Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

OBRA:

PARTIDO: MORENO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

N de expediente:

Unidad Sanitaria Villa Nueva

N plano:

  16
Total:

  18

Plano:

ESCALA: 1:25
PLANILLA CARPINTERIA - PUERTAS

Director Provincial:
        Cdor. Carlos Colombini

Fecha:
      DICIEMBRE 2018



VENTANA GUILLOTINA

N2

1.20

CANTIDAD:           3

traba de linea

-

cubeta de linea

Guias y contrapesos de linea

H
E

R
R

A
J
E

S

Accionam.

Movimiento

Seguridad

Retención

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

UBICACIÓN:

laminado 3+3

MARCO

HOJA

PREMARCO

OBSERVACIONES:

---

Administración.

Aluminio anonizado satinado natural + burlete de linea

Aluminio anodizado satinado natural linea MODENA2 de ALUAR

Aluminio anodizado satinado natural linea MODENA2 de ALUAR

Aluminio anodizado satinado natural con grampas para amurar 

N.P.Term.

1.20

2
.
0

5

0
.
5

0
0

.
5

0

1
.
0

5

PF

2.03

2.00

  N.P.T.

2.00
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INT.

1.00

1.03
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

Aluminio natural fijado a la mamposteria.

Transparente laminado 3+3.

 Int: Curvos Mat. IDEM Marcos.

 Ext: Rectos Mat. IDEM Marcos.

Corrediza: 2 ruedas por hoja, cierre geisse o equivalente superior.

2 hojas corredizas sobre eje horizontal.

Ventana de 2 hojas tipo corrediza, terminación blanco brillante. Linea modena 2 (Aluar)

 o equivalente superior.

Aluminio, terminación blanco brillante, linea modena 2 (Aluar) o equivalente

superior.

Baño

V200 2

Metal desplegado 750 - 50 - 50

Hierro angulo 25.4 x 25.4 mm.

Pintura esmalte sintetico negro.

      BUENOS AIRES PROVINCIA
ANTEPROYECTO:
  Ministerio de salud.
  Departamento de recursos físicos en salud.
  DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
  DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

        DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
    Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

OBRA:

PARTIDO: MORENO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

N de expediente:

Unidad Sanitaria Villa Nueva

N plano:

  17
Total:

  18

Plano:

ESCALA: 1:25
PLANILLA CARPINTERIA - VENTANAS

Director Provincial:
        Cdor. Carlos Colombini

Fecha:
      DICIEMBRE 2018



CANTIDAD 3

UBICACIÓN

Mu1 Puestos de Atención al Publico y Mueble de Guardado

CORTE - VISTA FRENTE

MOSTRADOR

ESCRITORIO

CAJON

ZOCALO

0.34

+1.05 N.Mostrador

+0.00 N.P.T

+2.70 N.Cielorraso

0
.
8
5

+2.05 N.Dintel

Mu1

PORTA CPU

0.49 0.34

1.18

+0.85 N.Escritorio

.
1

0
.
5

5
.
1

6

.
0

4

CORTE - VISTA LATERAL

(libre)

PF

MUEBLE 

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA

H
E

R
R

A
J
E

S

MOSTRADOR

ESCRITORIO
-

ADMINISTRACIÓN

2 PUESTOS DE ATENCION S/DIBUJO. C/ MODULO PORTA

CPU Y CAJON. APOYADOS S/ MUEBLES BAJOS Y MENSULAS

ARMARIO LATERAL, PARTE BAJA CERRADA C/ PUERTAS

CORREDIZAS, PARTE SUPERIOR ABIERTA CON ESTANTES REGULAB.

PLACA MELAMINICA BASE MDF 18mm, CALIDAD MASISA, 

COLOR A DEF. CANTOS ABS. TAPAS DE ESCRITORIOS DE 36mm

TIPO TAMBOR, EN TODOS LOS MODULOS

ZOCALO

MATERIALES

BISAGRAS

TIRADORES

CERRADURA

GUIAS
TELESCOPICAS REFORZADAS

---

CURVO 126mm (cajones) + CUBETAS EMBUTIDAS 

(puertas corredizas)BRONCE CROMO MATE  

10cm MELAMINA REVESTIDA ACERO INOX

      BUENOS AIRES PROVINCIA
ANTEPROYECTO:
  Ministerio de salud.
  Departamento de recursos físicos en salud.
  DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
  DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

        DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
    Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

OBRA:

PARTIDO: MORENO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

N de expediente:

Unidad Sanitaria Villa Nueva

N plano:

  18
Total:

  18

Plano:

ESCALA: 1:25
PLANILLA CARPINTERIA - MUEBLE

Director Provincial:
        Cdor. Carlos Colombini

Fecha:
      DICIEMBRE 2018
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