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Corresp. Exp. N°? 2402-379/17

Ref.: H.L.E.G. Cardenal Pironio
Rauch — Remodelacion, Ampliacion
y Obra Nueva.

Memoria Técnico Descriptiva

La presente documentacién corresponde al proyecto de refuncionalizacion,
remodelacién y construcciéon de tres sectores del H.E.L.G. Cardenal Pironio,
perteneciente a la ciudad de Rauch.

Esta responde a un Programa de Necesidades Meédico Arquitecténico y a un
Anteproyecto elaborado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

e La intervencién en el Sector 1 comprende, segun se indica en el esquema
general ubicado en el Plano de Implantacién, la re-adecuacién de un antiguo sector de
internacion, que se transforma en uno que servird como Administraciéon. Este bloque
existente luego se prolonga, como obra nueva, conformando el Depdsito General de
Cocina, que estara compuesto por un sector de almacenamiento de alimentos no
perecederos y otro de heladeras.

A continuacion de esta prolongacion edilicia se proyecta una superficie semi-cubierta
con una losa de H.°A.°, que sirve de llegada y estacionamiento para la provisién de
insumos de cocina y hospitalarios. A partir de la misma se generan corredores, de
manera semi-cubierta hacia el hall de servicio, como asi también al sector de
Depdsito.

El local Hall descripto servird como nuevo vinculo espacial, funcional y distribuidor
entre la cocina, la circulacion existente y el Depésito General de Cocina.

El denominado sector 1 se completa con la construccion de la obra nueva destinada a
Deposito General de Insumos. Este bloque estarda compuesto por los depésitos de
Farmacia, Libreria y de Limpieza.

e La intervencion del sector 2 basicamente consiste en refuncionalizar los
espacios existentes denominados como Peluqueria, Sanitarios y Gimnasio. Este ultimo
es el que pasara a tener una nueva dimension, ocupando la superficie de los dos
locales anteriormente nombrados.

e La intervencidén en el Sector 3 se trata de construir, como obra nueva, en el
espacio contiguo al area de internacion existente una ampliacion del mismo sector.
Sera de una sola planta y cuenta con una circulacion longitudinal que divide el edificio
en dos sectores: a un lado de la misma estardn las Habitaciones con sus
correspondientes sanitarios y Estar comedor y del otro un area de apoyo que contara
con; Office de Alimentos, Sanitarios de Personal, Tratamiento de material limpio y
usado, Consultorio Odontolégico y Peluqueria.

Caracteristicas Técnicas Constructivas

e Estructura: Refuerzo en esquinas y encuentro de muros.
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e Mamposteria en ladrillo hueco ceramico de 0.08, 0.12, 0.18.

e Mamposteria en ladrillo hueco ceramico portante de 0.18 y 0.27m (normas
IRAM 11.603),

e Pisos de placa granitica 0,20 x 0,20 y 0,40 x 0,40 m

e ZOcalos sanitarios graniticos idem piso.

e Revestimientos ceramicos en office y sanitarios

¢ Revoques Interiores a la cal fina y yeso reforzado alisado a la llana.
e Revoque exterior tres en uno.

e Mesadas de granito gris Mara s/ planilla de Locales y Plano Detalle de
Mesadas.

e Mesadas de acero inoxidables s/ planilla de Locales y Plano Detalle de
Mesadas.

e Carpinterias exteriores de aluminio con postigos y mosquiteros.

e Carpinterias interiores llevardn en ambas caras melamina con enchapado en
laminado melaminico, con cantoneras idem enchapado, segun planilla de
carpinterias.

e Cielorrasos suspendidos en placas de roca de yeso.
e Cielorrasos independientes en placas de roca de yeso.
e Cielorraso aplicado a la cal.

e Vidrios seran transparente de seguridad laminado tipo Blisan (3+3). Segun
planilla de Carpinterias.

e Pintura en muros interiores latex Acrilico.

e Pintura en marcos interiores y exteriores en cenefa y bajadas pluviales.
Esmalte Sintético.

TAREAS A DESARROLLAR
Todas las tareas a desarrollar seran segun el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares y los Planos que forman parte de la documentacién.

1. OBRA A DEMOLER EN SECTOR 1
Previo a la demolicion se debera proteger y aislar convenientemente todas las areas
que conecten con el resto del Hospital para evitar ruidos y polvillo producto de la
misma.

e Se demoleran todos los tabiques internos, ya sean de mamposteria de ladrillos
huecos, comunes, o de placa de yeso indicados en el Plano de Antecedente y
Demolicion. Se desmontaran las carpinterias de dichos tabiques, las que se
trasladaran al lugar que indique el Hospital.
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e Se abrirdn vanos en muros interiores, para la ubicacion de las nuevas
carpinterias.

e Se desmontaran y retiraran todos los elementos fijos y mdviles como
mostradores, mesadas, accesorios, muebles, artefactos de iluminacion,
sanitarios, de gas, etc.

e Se repararan los cielorrasos existentes en su totalidad.

e Se levantara todo en conjunto, piso, carpetas o mezcla de asiento, contrapiso,
desagles primarios y secundarios manteniendo el nivel existente segun plano.

e Se desmontaran en su totalidad los zécalos existentes.

e Se retiraran todos los revestimientos adheridos a los muros a conservar, tanto
en sanitarios como en circulacion.

e Se picaran en su totalidad los revoques interiores existentes en los muros que

se deban conservar hasta llegar al ladrillo U hormigébn segun corresponda.
descarnando el muro de modo de generar el mordiente necesario para la
ejecucion de los nuevos.
Se tendra particular atencién cuando, dentro del picado de revoques, se tenga
que intervenir donde se encuentren cafierias de instalaciones complementarias
que se deban conservar. En caso de ser necesario se retirardn previamente
para su posterior reposicion, garantizando en todos los casos el mantenimiento
del servicio, alimentacién y/6 desague.

e Se desmontaran y retiraran todas las instalaciones existentes (electricidad,
agua, gas, desagues, etc.) que no presten funcion en el proyecto o al Hospital.
En el caso de instalaciones existentes que se encuentren en los sectores a
demoler, pero que abastezcan o conecten con otros sectores del Hospital, se
verificara el estado de las mismas, protegiéndolas en caso de estar en buen
estado o remplazandolas en caso de ser necesario. Se realizaran las
desviaciones necesarias para adaptarlas a la nueva disposicion de muros,
remplazando o reconectando las mismas para asegurar el normal
funcionamiento del edificio. En todos los casos se deberd garantizar el
mantenimiento y no interrupcion del servicio, alimentacion y/6 desague.

e Las carpinterias existentes a conservar se protegeran convenientemente
durante la ejecucion de la obra, y se repararan en caso de resultar danadas.

e Se desmontara con sumo cuidado y esmero la superficie indicada en planos,
compuesta por chapas y vigas reticuladas existentes, del actual local garaje.

2. OBRA A CONSTRUIR EN SECTOR 1

e Muros y Tabiques:
Se construiran segun Planos, muros de ladrillos huecos de 0.08, 0.12 y 0.18 mts. de
espesor en el sector de Administracion, muros de ladrillos huecos portantes de 0.27 y
tabiques de placa de roca de yeso en el sector Depoésito general de Cocina.
En el Depodsito General de Insumos los muros serdn de ladrillos huecos portantes de
0.27 y los tabiques de placa de roca de yeso. En cada local de insumos se construiran
un frente de reja metalica, construido con un bastidor de cafo estructural, montantes
de cafo estructural y travesano intermedio en planchuela de hierro.

¢ Revoques y Revestimientos
Se ejecutaran todos los revoques nuevos, considerando las caracteristicas particulares
de cada local, segun se indica en la Planilla de Locales y E.T.P.
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Los revoques interiores seran de jaharro y enlucido fino a la cal y los bajo
revestimiento seran con azotado hidrofugo y jaharro.
Se repararan los sectores de revoques exteriores en mal estado con azotado
hidréfugo, jaharro y enlucido fino a la cal idem al existente.
En los sectores donde se demuela mamposteria para realizar los vanos de las nuevas
carpinterias se repararan los sectores afectados idem a lo existente segun
corresponda.
Se ejecutaran idem a los existentes todos los alfeizares donde se abran nuevos vanos
y la reparacion de los que se encuentren en mal estado.
Los revestimientos seran de ceramicos monococcion de 0.20 x 0.20 mts., colocados
hasta el cielorraso en los Banos, en Office, Office Alimentos y Consultorio
Odontoldgico sobre mesada, con una altura de tres hiladas.

e Contrapisos y Carpetas:
En toda la superficie de los sectores tanto de obra nueva como a intervenir, donde se
haya levantado el piso, las mezclas de asiento o carpetas y las cafierias embutidas, se
ejecutaran los contrapisos con una mezcla de hormigén s/E.T.P.

e Pisos, Zocalos, Umbrales y Solias
En la remodelacion interior del Edificio existente y en el nuevo local Deposito General
de Insumos se colocaran pisos de placas graniticas compactas pulidas de 0.40 x 0.40
mts y en Sanitarios y Office de 0.20 x 0.20 mts., con solias de 0.02 mts. de espesor,
z6calos sanitarios de 0,10 x 0.20 mts. y umbrales de 0.04 mts. de espesor, todo de
color y granulometria idem piso.
El piso de Obras Exteriores sera de Lajas de Cemento Natural 0,40 x 0,40.

o Cielorrasos
Los cielorrasos seran aplicado a la cal bajo losa y suspendido e independiente de
placas macizas de roca de yeso bihidratado y perfiles estructurales de chapa
galvanizada, segun Planilla de Locales, Planos de Plantas y alturas segun Planos de
Cortes.
En todos los sectores que los cielorrasos existentes se mantengan a la vista y se
encuentren englobados, desprendidos o deteriorados, o se deterioren a causa de los
presentes trabajos se reconstruiran idem al existente.

e Cubiertas
Se verificara el estado de las Cubiertas existentes, tanto las del Sector 1, como la del
local Garage.
Se realizard una minuciosa inspeccion en las mismas para verificar posibles puntos de
filtraciones pluviales, reparandolos, cambiando y reponiendo a nuevo idem a los
existentes todos los elementos que se encuentren en mal estado, ya sean chapas,
aislacion hidréfuga, etc.
Se tomara especial atencion en local Garage con la tarea de quitar la superficie de
chapa existente, indicada en documentacion grafica.

e Carpinterias
Carpinterias existentes a conservar:
En la fachada s/calle Otano se verificard el estado de la carpinteria portdén existente,
reparando a nuevo todos los elementos que se encuentren en mal estado.
Se remplazaran las partes que se encuentren en condiciones tales que no sean
posibles su reparacion, colocando nuevas idem existentes. Luego de su puesta en
valor se procedera a ubicarla en su nueva posicion s/plano de Planta.

Carpinteria de Aluminio nuevas en fachada:

Toda la carpinteria de aluminio, incluido sus postigones, serd con perfiles de linea
Modena 2 anodizado natural o equivalente, utilizando los accesorios y herrajes
originalmente recomendados por la Empresa disefiadora del sistema. Se realizaran
segun Plano de carpinteriay E.T.P.
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Carpinteria de Madera:

Se realizaran segun Plano de Carpinteria.

Las puertas placas seran con estructura tipo de panel de abejas, terciado enchapado
en cedro y se terminaran con dos caras de laminado melaminico y cantoneras de
cedro terminacion natural.

Herrerias:

Los frentes de reja metalica ubicados, en locales de depésitos, seran segun Planilla de
Carpinteria.

Las puertas se construiran con marcos de perfiles L, con parantes de Hierro y pano fijo
superior.

Los panos de reja seran de malla de Hierro electro-soldada, de cuadricula de 15 mm. x
15mm. Los herrajes segun Planilla de Carpinteria.

Herrajes:
Se ajustaran a lo especificado en Planos y Planillas. Si no se especifica otra cosa,

seran todos de bronce platil.

e Pinturas
Pintura sobre Muros Interiores:
Sobre los muros con revoques con terminaciéon enlucido a la cal se aplicara
imprimacion acrilica transparente y pintura al latex acrilico para interiores segun
Planilla de Locales y E.T.P..
Sobre los muros con revoques con terminacion enlucido de yeso reforzado se aplicara
revestimiento epoxi segun Planilla de Locales y E.T.P.
Pintura sobre muros exteriores:
Sobre los muros exteriores en toda su altura incluyendo las cargas de las cubiertas se
aplicara imprimacion acrilica transparente y pintura al latex acrilico para exteriores
segun Planilla de Locales y E.T.P.
Pinturas sobre Cielorrasos:
En todos los cielorrasos nuevos y existentes se aplicara pintura al latex acrilico
antihongos para cielorrasos segun Planilla de Locales y E.T.P.
Pintura sobre Carpinterias Metalicas:
La totalidad de la carpinteria y herreria, rejas, etc. existentes se rasquetearan vy lijaran
a fondo hasta la total eliminacién de suciedad, restos organicos, hongos, y pintura
vieja con mala adherencia. En el caso de existencia de 0xido, se quitarq éste hasta
dejar el metal a la vista. De ser necesario, en los sectores donde el 6xido haya
deteriorado la carpinteria, se sustituira la parte afectada idem a lo existente.
Seguidamente se masillara dejando la superficie en perfecto estado. Finalmente se
pintara aplicando dos manos de convertidor de éxido y tres manos de esmalte sintético
brillante. La misma terminacién se dard a las carpinterias nuevas, incluyendo rejas,
ménsulas, rejillas de ventilacién y estructuras de hierro queden o no a la vista.
Pintura sobre Carpinterias De Madera existentes:
Las carpinterias de madera se lijardn y se pintardn con tres manos de esmalte
sintético brillante segun Planilla de Locales y E.T.P.
Pintura sobre Carpinterias De Madera:
Las carpinterias de madera se lijardn y se pintardn con tres manos de esmalte
sintético brillante segun Planilla de Locales y E.T.P.
Las cantoneras de cedro de las puertas placas se lijaran y se aplicaran las manos
necesarias de Protector para maderas de base solvente natural satinado tipo Cetol o
similar superior.
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e Vidrios
Los vidrios seran trasparentes de seguridad laminado tipo Blisan (3+3) o equivalente
superior, todo segun Planos de Carpinteriay E.T.P.
Se colocaran espejos segun Planilla de Locales y E.T.P. en los Sanitarios.
En el sector de los bafos adaptados para discapacitados se colocara un espejo
reclinable.

e Mesadas
De Granito Gris Mara:
Seran s/ Planilla de Locales y E.T.P. de 0.025 mts. de espesor y respaldo sanitario de
0.10 mts., con superficies tersas y regulares. Se entregaran pulidas y lustradas a brillo
con el trasforo necesario para la ubicacion de las bachas de acero inoxidable. Incluiran
respaldo sanitario y frente en idéntico material, se apoyaran sobre ménsulas de hierro
s/ E.T.P. y Plano de Detalles.
Los frentes seran revestidos con granito idem mesada con una bufa en la unién del
elemento horizontal y vertical y sobre éste ultimo de 5x5 mm.
De Acero Inoxidable:
Seran construidas segun E.T.P y Plano de Detalles en acero resistente a la corrosion
conformado, con acabado pulido mate y respaldo sanitario de 0.10 mts., del mismo
material y espesor. Irdn colocadas sobre laminado fendlico de 19 mm de espesor,
cubriendo el espesor de la misma y apoyadas sobre ménsulas de hierro.
Las piletas seran del mismo material que las mesadas soldadas, conformando un
elemento monolitico.

e Muebles
Los muebles a construir se ejecutaran y ubicaran segun Planilla de Locales y Planos
de Plantas, Detallesy E.T.P.
En Office se ejecutaran muebles Bajo Mesada segun plano de Detalles de Muebles
n°17.

e Juntas de Dilatacion Existentes
La totalidad de las juntas de dilatacion existentes se mantendran y
reacondicionaran, limpiandolas y en caso de ser necesario remplazando el
material de sellado y relleno. Se cubriran con piezas especiales de acero
inoxidable sujetas con tornillos de bronce.

3. OBRA ADEMOLER EN SECTOR 2

e Corresponde al plano de Demolicibn 6 y especifica que se procedera al
desmonte de sanitarios, carpinterias y demolicién de los muros que conforman
este local.

e Se hara lo propio con todos los pisos y carpetas del sector en conjunto, como
asi también con la totalidad del cielorraso existente.

4. OBRA A CONSTRUIR EN SECTOR 2

e Se construira el cielorraso del gimnasio y rehabilitacién en su totalidad en placa
de roca de yeso, con estructura independiente.

e Se restauraran las carpinterias que no se desmonten, y se pintaran segun
planilla de locales y pliego.

e La cubierta de chapa se restaurara, como también sus canaletas y bajadas
pluviales.

e Se construira una nueva carpeta, sobre la qué se colocara como piso mosaico
granitico denominado Semillita de 40 x 40, de Emporio Zamudio o similar
superior.
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OBRA A CONSTRUIR EN SECTOR 3

Se ejecutara y nivelara el contrapiso al nivel del area de Internacion existente.
Se ejecutaran los pisos en placas graniticas de 20 x 20 y 40 x 40 cm segun
Planilla de Locales y E.T.P.

Se colocaran Z6calos segun Plano de Cortes y Planilla de Locales.

Se ejecutaran Solias segun Planilla de Locales.

Se ejecutaran tabiques de mamposteria de ladrillos huecos ceramicos de 0,27
m (normas IRAM 11.603), 0,18 m, y 0,12 m de espesor segun se indica en los
planos de Planta, y E.T.P.

Previo a la ejecucién de los revoques y colocacién de pisos, deberan estar
ejecutadas todas las instalaciones (Agua Fria- Caliente, Electricidad, Gas, etc.)
segun Depto. Tec. Complementario.

Se ejecutaran todos los revoques, considerando las caracteristicas particulares
de cada local, segun se indica en la Planilla de Locales y E.T.P.

Se ejecutaran todos los revestimientos en Sanitarios y sobre mesadas de
acuerdo a cada local, segun se indica en Planilla de Locales 'y E.T.P.

Se ejecutaran cielorrasos independientes en roca de yeso segun Planilla de
Locales y E.T.P. Altura y detalle, segun Plano de Cortes y Planilla de Locales.
Se colocaran las carpinterias: puertas y ventanas segun la Planilla de
Carpinteria y Plano Ubicacién de Carpinteria de la presente documentacion.

En la circulacion y habitaciones se imprimara pinturas EPOXI, segun E.T.P., a
una altura de 0.90 mts, a modo de guarda camillas.

Todos los sanitarios que no tengan la posibilidad de ventilar de manera directa,
lo haran por medio de conductos de ventilacion segun especificaciones del
Departamento Técnico Complementario.

Se colocaran mesadas en los locales indicados en la Planilla de Locales,
Altura y Detalle segun Planos de detalle Mesadas y E.T.P.

Se colocaran los muebles en los locales indicado, s/ Plano Ubicacién de
Carpinterias y Muebles, Plano de Detalle Muebles, y su terminacion sera segin
Planilla de Locales y Memoria Descriptiva.

.Se ejecutaran juntas de dilatacién segun planos y E.T.P.

. OBRAS EXTERIORES

Se retiraran las rejas, barandas y puertas en coincidencia con el ingreso donde
se realizara la intervencion.

Se cegaran pozos negros si los hubiera y se destruiran los hormigueros y
cuevas.

En el caso de encontrarse instalaciones subterrdneas, ya sean desagues,
cafnerias, camaras, etc. que por su ubicacion sean afectadas o interfieran en el
desarrollo de la obra, las mismas se desviaran y relocalizaran para garantizar
la continuidad de su normal funcionamiento y la ejecucién de la obra.

Se preservaran plantas y arboles.

Se nivelara el terreno hasta equiparar el nivel interior con el existente.
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Los colores y terminaciones de muros y carpinterias se ejecutaran segun
el siguiente detalle:

e Muros interiores: Color Blanco Latex interior

e Cielorrasos y placas de roca de yeso: Color Blanco.

e Puertas y ventanas interiores: Color Blanco

e Ventanas a colocar en muros exteriores: Color Blanco

Colores para pisos y revestimientos.
e Revestimiento ceramico: Color Blanco
e Piso, solias y zécalos: Gris Semillita
e Muebles mostrador y estantes: Blanco
e Vereda piso Internacion: laja San Luis Negra

A sélo efecto de la determinacién de los colores se usaron catalogos de:
e Ligantex para muros interiores.
Loxon para muros interiores.
Emporio Zamudio para Mosaicos.
Esmaltes y Pinturas: Alba
Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas deberan ser
presentadas para su aprobacién por la Contratista a los Proyectistas.

Nota Importantes:

e Previo al inicio de la Obra, el area a intervenir en todos los niveles
debera estar perfectamente libre de cualquier elemento 0 maquinaria en
uso. El traslado y relocalizacién correra por exclusiva cuenta del Hospital
y/o Ministerio de Salud.

e La Contratista debera ejecutar los trabajos necesarios a fin de garantizar
el aislamiento de la Obra del resto del Hospital que se mantendra
funcionando, tanto en el aspecto acustico, generacion de polvo y toda
otra actividad que pueda generar molestias e inconvenientes al normal
funcionamiento hospitalario.

CUADRO DE SUPERFICIES

Sup a Refaccionar Sector 1 ... 98,17 m2
Sup. a Construir Sector 1 ..., 141,77 m2
Sup. Semi Cubierta a Construir Sector 1...... ..., 61,74 m2
Sup a Refaccionar Sector2 ... 78,50 m2
Sup. a Construir Sector 3 ..., 274,60 m2
Sup. Semi Cubierta a Construir Sector 3...... ...coooeiiiiiiiinen... 8,90 m2

SUPERFICIE TOTAL A REFACCIONAR.......cccccciieeeeanen. 176,67m2
SUPERFICIE TOTAL CUBIERTA A CONSTRUKR............... 416,37m2
SUPERFICIE TOTAL SEMI CUB. A CONSTRUKR............... 70,64 m2
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Arg°. Ana Estanga Arg°® Miguel Mendoza
Arg°® Verodnica Romero Arge° Laura Ruth

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACIONALES.-
La Plata, 10 de Julio del 2017 .-
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