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LA FORMA DE ABRIR DE LAS PUERTAS, INDICADAS

EN LAS CORRESPONDIENTES PLANILLAS, ES A

MODO INDICATIVO. SE DEBERAN VERIFICAR LAS

BATIENTES S/ PLANOS DE PLANTAS.

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

TIPOS

CANTIDAD

LOCAL

MARCOS

PREMARCOS

SISTEMA

HOJAS

NPT

E S C. 1:5 0 

HERRAJES

VIDRIOS 

CONTRAVID.

E
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P

  
E

  
C

  
I 
 F

  
I 
 C

  
A

  
C

  
I 
 O

  
N

  
E

  
S

AA - V1 AA - V2

09 12

SECRETARIA-SANITARIOS-DEPOSITO HELADERA

BANDEROLA :2 BISAGRAS DE DOS PIEZAS POR HOJA  BRAZOS DE

SOSTEN Y CIERRE  GIESSE O EQUIVALENTE SUPERIOR.

EXT: RECTOS MAT. IDEM MARCOS
INT: CURVOS MAT. IDEM MARCOS

ALUMINIO PREPINTADO BLANCO 15 MICRONES

(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

1 VENTANA DE ABRIR DE DOS HOJAS Y UNA

VENTANA DE ABRIR DE UNA  HOJA

EXT: RECTOS MAT. IDEM MARCOS
INT: CURVOS MAT. IDEM MARCOS

ALUMINIO PRE PINTADO BLANCO,15 MICRONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Y

ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

AA - V4

VENTANA DE ABRIR TIPO BANDEROLA

EXT: RECTOS MAT. IDEM MARCOS
INT: CURVOS MAT. IDEM MARCOS

03

ALUMINIO PRE PINTADO BLANCO  15 MICRONES

VENTANA: VENTANA DE ABRIR TIPO BANDEROLA,

PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES

.

DEPOSITOS

BANDEROLA: 2 BISAGRAS DE DOS PIEZAS X HOJA.

BRAZOS DE SOSTEN Y CIERRE  GIESSE O EQUIVALENTE

SUPERIOR.

AA - V3

 3 VENTANAS  DE ABRIR  DE DOS HOJAS

CADA UNA

EXT: RECTOS MAT. IDEM MARCOS
INT: CURVOS MAT. IDEM MARCOS

04

ALUMINIO PRE PINTADO BLANCO 15 MICRONES

INTERNACION-DORMITORIOS

AA - Vp2

12

ALUMINIO PRE PINTADO BLANCO 15 MICRONES

EQUIVALENTE SUPERIOR.

CELOSIAS TIPO POSTIGON DE ALUMINIO  COLOR BLANCO

CON VENTILACION

AA - Vp3

04

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO,

EQUIVALENTE SUPERIOR.

DORMITORIOS-S.A.M.O-DIRECCION-ADMINISTRACION

VENTANA: DE ABRIR DE 3 HOJAS CON , PERFILES DE

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO,

(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

VENTANA DE ABRIR  DE DOS HOJAS IDEM ANTERIOR.

 2 BISAGRAS A FRICCION DE ACERO INOX. SECURISTYLE  POR

HOJA .

VENTANA: VENTANA DE ABRIR TIPO BANDEROLA,

PERFILES DE ALUMINIO PRE PINTADO BLANCO, 15

SUPERIOR.

.

HM - P1

14

PUERTA DE UNA HOJA DE ABRIR.

3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE

HIERRO.

CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO

UNICABO PARA PUERTAS INTERIORES.

MANIJA DOBLE BALANCIN DE BRONCE

PLATIL MODELO MINISTERIO, BOCALLAVE Y

ROSETAS CIRCULARES.

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD 

CONSULTORIOS-DEPOSITO-PELUQ.-ADMINISTRACION-COCINA

HOJA: TIPO PLACA DE CEDRO DE PRIMERA

CALIDAD CONSTRUIDA SEGUN PLIEGO. 45
mm. DE ESPESOR.

REVESTIDA EN MELAMINICO DE PRIMERA
CALIDAD DE 1 mm DE ESPESOR, SEMIMATE

SEGUN PLIEGO. CANTONERAS MELAMINICO
IDEM HOJA EN TODO SU PERIMETRO.
.

HM-P3

04

PUERTA DE UNA HOJA DE ABRIR.

E S C. 1:5 0 

LOCAL

CANTIDAD

NPT

E
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S

TIPOS

CONTRAVID.

VIDRIOS

MARCOS

HERRAJES

SISTEMA

PINTURA

HOJAS

04

HABITACIONES

PUERTA DE ABRIR CON VISOR

3 BISAGRAS A MUNICION DE BRONCE PLATIL

DE EMBUTIR CON PESTILLO PARTIDO Y
FRENTE DE HIERRO.

MANIJA  DOBLE BALANCIN DE BRONCE PLATIL
RECTA, PESADA CON ROSETA DE BRONCE

PLATIL Y BOCALLAVES CIRCULARES

A. INOX.

A. INOX.

TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO

BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR

04

SANITARIO  PERSONAL Y OFFICE

A. INOX.

A. INOX.

A. INOX.

A. INOX.

HH1

01

HM-P4 HM-P5

SANITARIO  DISCAPACITADOS CIRCULACION - GIMNASIO

PUERTA DE ABRIR DE DOS HOJAS  CON VISOR

3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR S/ MEMORIA

GUARDACAMILLAS EN AMBAS CARAS DE

ACERO INOXIDABLE SEMI MATE DE 1mm.

ZOCALO DE ACERO INOXIDABLE EN AMBAS
CARAS SEMIMATE DE 1 mm.

DE CEDRO DE PRIMERA CALIDAD O SIMILAR
CONSTRUIDA SEGUN PLIEGO. ESPESOR 45

mm. BASE PRESERVADORA DE MADERA A

BASE DE FUNGICIDA E INSECTICIDA Y DOS
MANOS DE MASILLA FORMANDO UNA

SUPERFICIE PULIDA.
CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO

SU PERIMETRO.COLOR SEGUN PLIEGO E.T.P.

3 BISAGRAS A MUNICION DE BRONCE PLATIL CERRADURA

PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO.DOS PASADORES DE

EMBUTIR A PALANCA DE HIERRO DE 300 mm.

MANIJA  DOBLE BALANCIN DE BRONCE PLATIL RECTA,
PESADA CON ROSETA DE BRONCE PLATIL Y BOCALLAVES

CIRCULARES

TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO

BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR

SALA DE MAQUINAS  

TIPO CIEGA DE 40mm DE ESPESOR.

BASTIDOR CON PARANTES VERTICALES Y

DOS CARAS DE CHAPA IDEM BASTIDOR

SOLDADOS AL MISMO. RELLENO DE LOS

TUBOS CON POLIURETANO EXPANDIDO.

ALETAS DE VENTILACION PERMANENTE DE

CHAPA IDEM ANTERIOR, DE 60mm. DE

DESARROLLO X 550mm de largo.

PUERTA DE DOS HOJAS DE ABRIR.

3 BISAGRAS A MUNICION DE 4 ARANDELAS  POR HOJA

FORZADA C/ PESTILLO PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO.

MANIJA  DOBLE BALANCIN DE BRONCE PLATIL MODELO

MINISTERIO, CON ROSETA Y BOCALLAVES CIRCULARES .

HOJA: TIPO PLACA DE CEDRO DE PRIMERA

CALIDAD CONSTRUIDA SEGUN PLIEGO. 45

mm. DE ESPESOR.

REVESTIDA EN MELAMINICO DE PRIMERA

CALIDAD DE 1 mm DE ESPESOR, SEMIMATE
SEGUN PLIEGO. CANTONERAS MELAMINICO

IDEM HOJA EN TODO SU PERIMETRO.
.

3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR S/

MEMORIA

CELOSIAS TIPO POSTIGON DE ALUMINIO PRE PINTADO

BLANCO CON VENTILACION

3 BISAGRAS A MUNICION DE 4 ARANDELAS  POR HOJA

FORZADA C/ PESTILLO PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO.

MANIJA  DOBLE BALANCIN DE BRONCE PLATIL  .

CELOSIAS TIPO POSTIGON DE ALUMINIO BLANCO  CON

VENTILACION, DE ABRIR .
CELOSIAS TIPO POSTIGON DE ALUMINIO BLANCO  CON

VENTILACION,CON 2 HOJAS DE ABRIR.

3 BISAGRAS A MUNICION DE 4 ARANDELAS  POR HOJA

FORZADA C/ PESTILLO PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO.

MANIJA  DOBLE BALANCIN DE BRONCE PLATIL.

 .

INTERNACION-DORMITORIOSDORMITORIOS-S.A.M.O-DIRECCION-ADMINISTRACION

A. INOX.

A. INOX.

HM- P2

03

TRAT.USADO-TRAT.LIMPIO-OFF ALIMENTOS

ALUMINIO PRE PINTADO BLANCO15 MICRONES

(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

PUERTA: TRES BISAGRAS POR HOJA DE TRES PIEZAS. MECA -

NISMO  PARA PUERTA ANTIPANICO CON CIERRE AUTOMATICO.

TRABA SUPERIOR E INFERIOR WELKA

BARRAL ANTIPANICO  WELKA COLOR ROJO PARA EVACUACION.

COLOCACION  DEL MISMO SEGUN PLANO DE PLANTA

MANIJON EXTERIOR Y CILINDRO DE SEGURIDAD WELKA

INT: CURVOS MAT. IDEM MARCOS
EXT: RECTOS MAT. IDEM MARCOS

MARCO: ALUMINIO BLANCO 15 MICRONES CERTIFICADO,

(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO, FIJADO A LA MAMPOSTERIA.

ESTAR-COMEDOR -HALL COCINA- HALL INSUMOS

PUERTA  DE 2 HOJAS DE ABRIR CON

BARRAL ANTIPANICO

TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO

BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

AA-P1

04

SUPERIOR FIJO.

3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE
HIERRO.

CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO

UNICABO PARA PUERTAS INTERIORES.
MANIJA DOBLE BALANCIN DOBLE PLATIL,

MODELO MINISTERIO. BOCALLAVES Y

ROSETAS CIRCULARES.

HOJA: TIPO PLACA DE CEDRO DE PRIMERA
CALIDAD CONSTRUIDA SEGUN PLIEGO. 45

mm. DE ESPESOR.

REVESTIDA EN MELAMINICO DE PRIMERA

CALIDAD DE 1 mm DE ESPESOR, SEMIMATE
SEGUN PLIEGO. CANTONERAS MELAMINICO

IDEM HOJA EN TODO SU PERIMETRO.

ALUMINIO DE 10mm.

TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO

BLISAN (3+3mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

P.F.

2
.0

5

0.80

0
.3

5

2
.4

0

01

PUERTA DE ABRIR CON VISOR

3 BISAGRAS A MUNICION DE BRONCE PLATIL

DE EMBUTIR CON PESTILLO PARTIDO Y
FRENTE DE HIERRO.

MANIJA  DOBLE BALANCIN DE BRONCE PLATIL
RECTA, PESADA CON ROSETA DE BRONCE

PLATIL Y BOCALLAVES CIRCULARES

TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO

BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR

ALUMINIO PRE PINTADO BLANCO, 15 MICRONES

MARCO: ALUMINIO BLANCO 15 MICRONES CERTIFICADO,

(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

AA-Pp1

04

CELOSIAS TIPO POSTIGON DE 2 HOJAS DE ABRIR CON

VENTILACION

CELOSIAS TIPO POSTIGON DE ALUMINIO PRE PINTADO

BLANCO CON VENTILACION

3 BISAGRAS A MUNICION DE 4 ARANDELAS  POR HOJA

FORZADA C/ PESTILLO PARTIDO Y

MANIJA  DOBLE BALANCIN DE BRONCE PLATIL  .

ESTAR-COMEDOR -HALL COCINA-HALL INSUMOS

HM-P6

CIRCULACION 

PUERTA DE ABRIR DE DOS HOJAS  CON VISOR

3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR S/ MEMORIA

DE CEDRO DE PRIMERA CALIDAD O SIMILAR
CONSTRUIDA SEGUN PLIEGO. ESPESOR 45

mm. BASE PRESERVADORA DE MADERA A

BASE DE FUNGICIDA E INSECTICIDA Y DOS
MANOS DE MASILLA FORMANDO UNA

SUPERFICIE PULIDA.
CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO

SU PERIMETRO.COLOR SEGUN PLIEGO E.T.P.

3 BISAGRAS A MUNICION DE BRONCE PLATIL CERRADURA

PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO.DOS PASADORES DE

EMBUTIR A PALANCA DE HIERRO DE 300 mm.

MANIJA  DOBLE BALANCIN DE BRONCE PLATIL RECTA,
PESADA CON ROSETA DE BRONCE PLATIL Y BOCALLAVES

CIRCULARES

TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO

BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR

02

BUENOS AIRES PROVINCIA
JUNIO 2017
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DEPARTAMENTO RECURSOS FISICOS DEL MINISTERIO DE SALUD

LOS ENCUENTROS ENTRE TUBOS Y BASTIDOR SERAN

COPLANARES

 Y SE LIJARAN REBARBAS E IMPERFECCIONES DE LA

SOLDADURA.

DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO.

CONSTRUIDA S/ PLIEGO.

CALIDAD DE 1 mm DE ESP., COLOR BLANCO.

CANTONERAS DE  CEDRO A LA VISTA EN TODO SU

PERIMETRO.

ZOCALOS Y GUARDACAMILLAS EN AMBAS CARAS

DE ACERO INOXIDABLE SEMI-MATE DE 1 mm.

CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAM.

MARCO: ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SEGUN

PLANILLA DE LOCALES.

DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO.

CONSTRUIDA S/ PLIEGO.

CALIDAD DE 1 mm DE ESP., COLOR BLANCO.

CANTONERAS DE  CEDRO A LA VISTA EN TODO SU

PERIMETRO.

ZOCALOS Y GUARDACAMILLAS EN AMBAS CARAS

DE ACERO INOXIDABLE SEMI-MATE DE 1 mm.

CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAM.

MARCO: ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SEGUN

PLANILLA DE LOCALES.

CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAM.

MARCO: ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SEGUN

PLANILLA DE LOCALES.

DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO. DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO. DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO. DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO.

BANDEROLA : 2 POMELAS DE HIERRO

ARTICULACION A PALANCA CON PLANCHUELA DE

HIERRO DE 19.1x4.8 mm Y MANIVELA DE ACCION

TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO

BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR

TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO

BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR

TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO

BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR
TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO

BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR

1 POSTIGO DE ABRIR DE DOS HOJAS Y UNA

POSTIGO  DE ABRIR DE UNA  HOJA

 3 POSTIGONES  DE ABRIR  DE DOS

HOJASCADA UNO

DE ABRIR DE DOS HOJAS Y UN  POSTIGO

DE ABRIR DE UNA  HOJA

VENTANA: DE ABRIR DE 2 HOJAS, , PERFILES DE

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO,

(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

VENTANA DE ABRIR  DE DOS HOJAS IDEM ANTERIOR.

 DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

TRES BISAGRAS TIPO POMELA . CERRADURA 
DE EMBUTIR, MANIJA DOBLE BALANCIN Br. Pl.

PICAPORTE h:0.90mts Br.Pl.

 2 BISAGRAS A FRICCION DE ACERO INOX. SECURISTYLE  POR

HOJA .

M - Vp3

01

M - V3

01

M - V1

03

M - V2

03

H - V4

01

HM - P1

1

HM-P2

01

 ESMALTE SINTETICOPINTURA.  ESMALTE SINTETICO  ESMALTE SINTETICO.   ESMALTE SINTETICO .

MM-P3

01

2
.0

5

0.80

  ESMALTE SINTETICO

 Rp1

02

 Rp2

01

 Rp3

01

TIPOS

CANTIDAD

0.94

0
.8

8
0
.2

0
0
.9

2

2
.0

0
0
.5

7

0.86
2.75

LOCAL

MARCOS

PREMARCOS

SISTEMA

HOJAS

NPT

E S C. 1:5 0 

HERRAJES

VIDRIOS 

CONTRAVID.

E
  
S

  
P

  
E

  
C

  
I 
 F

  
I 
 C

  
A

  
C

  
I 
 O

  
N

  
E

  
S

PERFIL LPN 1"3/4

MALLA DE HIERRO ELECTROSOLDADA DE CUADRICULA

3 BISAGRAS A MUNICION  DE 4 ARANDELAS POR HOJA

SISTEMA DE TRABA S/ DTC

PERFIL LPN 1"3/4

MALLA DE HIERRO ELECTROSOLDADA DE CUADRICULA

3 BISAGRAS A MUNICION  DE 4 ARANDELAS POR HOJA

SISTEMA DE TRABA S/ DTC

0.94

0
.8

8
0
.2

0
0
.9

2

2
.0

0
0
.5

7

0.86
3.02 0.94

0
.8

8
0
.2

0
0
.9

2

2
.0

0
0
.5

7

0.86
0.37

PERFIL LPN 1"3/4

MALLA DE HIERRO ELECTROSOLDADA DE CUADRICULA

3 BISAGRAS A MUNICION  DE 4 ARANDELAS POR HOJA

SISTEMA DE TRABA S/ DTC

PEDR

1.58 1.58

2
.1

2

3.15

01

PINTURA

P.F.

P.F. P.F. P.F.

P.F.P.F.

GIMNASIO

HOJA: TIPO PLACA DE CEDRO EXISTENTE A

RESTAURAR

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA

DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO.

ACCESO A DEPOSITOSGIMNASIO GIMNASIOGIMNASIOGIMNASIOGIMNASIOGIMNASIOGIMNASIO

HOJA:  PLACA DE CEDRO DE PRIMERA

CALIDAD EXISTENTE A RESTAURAR.

DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO.

HOJA:  PLACA DE CEDRO DE PRIMERA

CALIDAD EXISTENTE A RESTAURAR.

MARCO DE MADERA

POSTIGO, DE ABRIR BATIENTE,HOJA DE

CEDRO TIPO CELOSIA  EXISTENTE A
RESTAURAR.

MARCO DE MADERAMARCO DE MADERA

VENTANA   DE ABRIR BATIENTE,, HOJA  DE

CEDRO  EXISTENTE A RESTAURAR.

MARCO DE MADERA

VENTANA DE ABRIR  BANDEROLA HOJA DE

CEDRO, EXISTENTE A RESTAURAR.

MARCO DE MADERA MARCO DE PERFIL L DE HIERRO

HOJAS CON MATERIAL DEPLEGABLE, EXISTENTE A RESTAURAR
VENTANA   DE ABRIR BATIENTE, HOJA  DE

CEDRO , EXISTENTE A RESTAURAR. EXISTENTE A RESTAURAR

MARCO:CONVERTIDOS DE OXIDO Y ESMALTE SINTETICO

HOJA:ESMALTE SINTETICO

MARCO:CONVERTIDOS DE OXIDO Y ESMALTE SINTETICO

HOJA:ESMALTE SINTETICO

LOS COLORES DE LAS PINTURAS  SERAN SEGUN

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA.

CON MALLA DE HIERRO ELECTROSOLDADA DE
CUADRICULA 15mm x 15mm SOLDADA A PERFIL "L" Y

CON MALLA DE HIERRO ELECTROSOLDADA DE
CUADRICULA 15mm x 15mm SOLDADA A PERFIL "L" Y

CON MALLA DE HIERRO ELECTROSOLDADA DE
CUADRICULA 15mm x 15mm SOLDADA A PERFIL "L" Y





OFFICE ALIMENTOS TRATAMIENTO MATERIAL USADONUMERO DEDENOMINACION TRATAMIENTO MATERIAL LIMPIO

PLANTA

CORTE

LOCAL

Heladera bajo 

mesada s/ D.T.C.

de solado Solia 4b

Solado2a

Solia 4b

de solado 

Solado 2a

de 38x 52 cm s/D.T.C. 

s/ Detalle

s/ Detalle

OFFICE

Anafe 2 hornallas

s/ D.T.C.

34cm x 38 cm s./ D.T.C.

Mesada granito gris

mara  s/ Detalle

Solia 4b

de solado 

Solado 2b

Solia 4b

Revestimiento 7b
Cielorraso 8c

Mesada granito

Cielorraso 8c cielorraso  10a
Pintura  para

Cielorraso 8c cielorraso  10a
Pintura  para

Revestimiento 7a

Revestimiento 7a

34cm x 38 cm s./ D.T.C.

Revestimiento 7b

Cielorraso 8c cielorraso  10a
Pintura  para

Solia 4b

de solado 

Solado 2a

Heladera bajo 

mesada s/ D.T.C.

Anafe 2 hornallas

s/ D.T.C.

NOTA:
MAMPOSTERIA DE LADRILLOS HUECOS A CONSTRUIR

MAMPOSTERIA DE LADRILLOS EXISTENTE A CONSERVAR

*- TODA DIFERENCIA QUE AFECTE LAS MEDIDAS DE PROYECTO,  Y EN

FORMA CONSIDERABLE LAS DIMENSIONES O EL ARMADO DE ALGUN

LOCAL, DEBERA SER COMUNICADO DE INMEDIATO A LOS

PROYECTISTAS A FIN DE EFECTUAR LOS CAMBIOS NECESARIOS.-

REFERENCIAS:

BUENOS AIRES PROVINCIA
JUNIO 2017

2402-379/2017

DEPARTAMENTO RECURSOS FISICOS DEL MINISTERIO DE SALUDDE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Mesada granito gris

mara  s/ Detalle
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*- TODA DIFERENCIA EN LAS DIMENSIONES FINALES QUE

AFECTE LAS MEDIDAS DE PROYECTO, QUE SURJA DE

ALGUNA INSTALACION OCULTA Y QUE MODIFIQUE EN

FORMA CONSIDERABLE LAS DIMENSIONES O EL ARMADO

DE ALGUN LOCAL, DEBERA SER COMUNICADO DE

INMEDIATO A LOS PROYECTISTAS A FIN DE EFECTUAR LOS

CAMBIOS NECESARIOS.-

NOTAS:

 *- ARTEFACTOS Y GRIFERIA S/DEPTO TEC. COMPLEMENTARIO.-

OFFICE ALIMENTOS
Me2

CANT. TOTAL:  1 

Me3

TRATAMIENTO MATERIAL LIMPIO 

LOCAL

PROFUNDIDAD 26 CM  

CANT. TOTAL:  1 

PROFUNDIDAD 26 CM  

Me4

CONSULTORIO ODONTOLOGICO
CANT. TOTAL:  1 

PROFUNDIDAD 26 CM    

NUMERO DEDENOMINACIONLOCALDENOMINACIONMESADA
Respaldo sanitario

h: 10 cm. Empotramiento

Empotramiento

Respaldo sanitario

h: 10 cm.

TRATAMIENTO MATERIAL USADO
Me5

CANT. TOTAL:  1 

PROFUNDIDAD 26 CM  

Empotramiento

Respaldo sanitario

h: 10 cm.

MESADA DE ACERO INOXIDABLE

Empotramiento

Respaldo sanitario

h: 10 cm.

MESADA GRANITO GRIS MARA

PROFUNDIDAD 26 CM  

CANT. TOTAL:  1 

Respaldo sanitario

h: 10 cm. Empotramiento

color gris mara. esp: 25mm

Pileta acero inoxidable

Perfil L 32 mm de lado 1,5 mm esp.

AISI 304

Respaldo sanitario h: 0,10 m

Granito natural

Sellador transparente sanitario

AISI 304
Conformado 1,5mm esp.

19 mm esp.

Pileta en acero idem.mesada

Respaldo sanitario h: 0,10 m

Perfil L 32 mm de lado
1,5 mm esp.

Pliegue antiderrame

LOCALNUMERO DEDENOMINACIONLOCALDENOMINACIONMESADA

Me1

OFFICE 

DETALLE

DENOMINACION MESADA DE GRANITO MESADA DE ACERO INOXIDABLE



ARMARIO CIRCULACIONM7

M6 ARMARIO INTERNACION MUEBLES BAJO MESADA

M4

M3

M5

M2

M1

BUENOS AIRES PROVINCIA
JUNIO 2017

2402-379/2017

DEPARTAMENTO RECURSOS FISICOS DEL MINISTERIO DE SALUDDE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CANTIDAD: 4

CANTIDAD: 1



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
.

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: 2402-379/2017 -H.L.E.G. CARDENAL PIRONIO- 1°ETAPA AMPLIACION
DORMITORIOS- 2° ETAPA DEPOSITO Y ADMINISTRACION - RAUCH
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