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PLANO DE SIT ACTUAL - DEMOLICION

Desmonte aporte y compactación.

ANSI31 - 42

REFERENCIAS DEMOLICIÓN.

Desmonte de solados.

ANSI32 - 30

Demolición de losa.

ANSI33 - 10

Demolición de muro.

ANSI34 - 244

Desmonte de cielorraso.

ANSI35 - 210

Demolicion de cubierta.

ANSI37 - 140

Desmonte de carpinteria (a remover).

P/V

R

Demolicion de contapiso.

ANSI37 - 140
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PLANTA DE ARQUITECTURA

Muro existente.

REFERENCIAS ARQUITECTURA.

Estructura de H°A°. a construir.

Vereda cemento rodillado con cordon.

Pavimento articulado.

Muro nuevo terminado 22 cm.

Muro nuevo terminado 16 cm.

Muro nuevo terminado 12 cm.

Guardacamilla

Tabique placa roca de yeso



E.M.

E.M.

E.M.

L.M.

L.M.

E.M.

E.M.

Medianera de mampostería y reja a reparar.

M
e
d

ia
n
e
ra

 d
e
 m

a
m

p
o
st

e
rí
a
 y

 r
e
ja

 a
 r

e
p

a
ra

r.

C
a
lle

: 
A

R
A

U
C

A
N

O
S

3.081.252.80

9
.4

0
0

,
1

5
9

.8
5

7.305.000.307.65

7
.6

5
6

.2
5

3
.7

5

9
.8

5

4.90

3.90

3
.7

5

5.90

PVC Tricapa

2 T.R. Cap:1000 lts c/u

Tabique de mamposteria

                  h: 1.60 mts

2.08

Pendiente 15%

D1

D2

      BUENOS AIRES PROVINCIA

Plano:

ESCALA:
N plano:

ANTEPROYECTO:
  Ministerio de salud.
  Departamento de recursos físicos en salud.
  DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
  DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

        DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
    Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

OBRA:

N de expediente:

C.A.P.S. 25 DE MAYO

Director Provincial:
 Cdor. Carlos Colombini.

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

  Total:Fecha:

    ENERO 2019
19

PARTIDO: Moreno - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: LOS ARAUCANOS 237 - Moreno Norte

5

1:100

PLANTA DE TECHOS

Ladrillo comun macizo (12x25x6  cm).

Ladrillo hueco del 18 (18x18x33 cm).

Revoque grueso fratazado previa

capa de concreto, terminación

revestimiento acrilico textura

dotipo "Miksa", "Tarquini" o

calidad superior.

Chapa sinuidal galvanizada C25

Aislante termico con malla de sujeción.

Perfil C Pgc 150-40-15

Cupertina de chapa galvanizada en todo el

desarrollo de la carga.

Perfil C 80-40-15

Perfil solera 35mm.

Perfil montante 35 mm.

Placa roca de yeso.

Perfil montante

35 mm.

Anclaje Ø6 para

sujección de perfil.

DETALLE DE AISLACIÓN EN TECHO Y CARGA.

DETALLE 2

Capa de compresión armada con malla sima.

Membrana liquida.

Contrapiso alivianado con EPS 50mm.

Viga de H°A° 40x20m.

Vigeta pretensada de H°A°.

Ladrillo de EPS.

Cupertina de chapa galvanizada en todo el

desarrollo de la carga.

Ladrillo comun macizo (12x25x6  cm).

Ladrillo hueco del 18 (18x18x33 cm).

Revoque grueso fratazado previa capa de

concreto, terminación revestimiento

acrilico texturado tipo "Tarquini" o calidad

superior.

DETALLE DE AISLACIÓN EN TECHO Y CARGA.

Placas de EPS 20mm.

Carpeta hidrófuga.

Membrana liquida geotextil.

DETALLE 1



 TANQUES DE AGUA, POR DOS

UNIDADES TRICAPA DE 1000lts

C/U

E.M.E.M.

Cupertina de chapa galvanizada

Esmalte sintético

Pintura acrílica para exteriores

Zocalo cementicio

CUBIERTA DE CHAPA

C24

VISTA CONTRAFRENTE

ESC: 1/100

LOSA EXISTENTE

A IMPEMEABILIZAR

Pintura acrílica para exteriores
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Cerramiento de aluminio
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VISTAS



Viga de fundación de H°A°(0,20mx0,30m)
Cajón Hidrófugo (ladrillo común)
Muro de ladrillo hueco de 18cmx18cmx33xm

Azotado hidrófugo

Revoque grueso fratazado
Pintura acrílica para exteriores

Revoque grueso
Revoque fino
Pintura latex acrílico para interiores

Viga de encadenado de H°A°(0,20mx0,30m)

Carpinteria V120

Viga de H°A°(0,20mx0,30m)

Polietileno de 200 micrones

Chapa galvanizada C24 Cupertina de chapa galvanizada

Pavimento Articulado

Contrapiso de H°Pobre

Polietileno de 200 mm
Cabezal de pilotes según

cálculo estructural

E.M.L.M.
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Ø0.20m
h:3.5m

Ø0.20m
h:3.5m

Ø0.20m
h:3.5m

Pilotin de H°A° Pilotin de H°A° Pilotin de H°A° Pilotin de H°A° Pilotin de H°A°

Pendiente 15%

Viga excistente.
ISOLAN

Perfiles de galvanizado

Cubierta existente

a impermeabilizar

CORTE A-A

ESC: 1/100

Viga de fundación de H°A°(0,20mx0,30m)
Cajón Hidrófugo (ladrillo común)
Muro de ladrillo hueco de 18cmx18cmx33xm
Azotado hidrófugo

Revoque grueso fratazado
Pintura acrílica para exteriores
Revoque grueso
Revoque fino
Pintura latex acrílico para interiores

Viga de encadenado de H°A°(0,20mx0,30m)

Carga de ladrillo hueco de 18cmx18cmx33cm
Ladrillo común 6cmx12cmx24cm

Cupertina de chapa galvanizada

Pavimento Articulado

Contrapiso de H°Pobre

Polietileno de 200 mm

Tosca

Cabezal de pilotes según cálculo estructural

Capa de compresión
Pintura asfáltica (3 manos)

Placas de poliestireno expandido
Contrapiso de Hormigón pobre

Carpeta hidrófuga
Membrana geotextil

Losa de viguetas y telgopor

Viga de encadenado de H°A°(0,20mx0,30m)
Ladrillo común 6cmx12cmx24cm

Cupertina de chapa galvanizada

Viga de fundación de H°A°(0,20mx0,30m)
Cajón Hidrófugo  (ladrillo común)

Contrapiso de H°Pobre

Polietileno de 200 mm

Piso granítico
Carpeta hidrófuga

Tosca

Pilotin de H°A°

E.M. E.M.
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CORTE B-B
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CORTES

Capa de compresión armada con malla sima.

Membrana liquida.

Contrapiso alivianado con EPS 50mm.

Viga de H°A° 40x20m.

Vigeta pretensada de H°A°.

Ladrillo de EPS.

Cupertina de chapa galvanizada en todo el

desarrollo de la carga.

Ladrillo comun macizo (12x24x6  cm).

Ladrillo hueco del 18 (18x18x33 cm).

Revoque grueso fratazado previa capa de

concreto hidrofugo, terminación

revestimiento acrilico texturado tipo

"Tarquini" o calidad superior.

DETALLE DE AISLACIÓN EN TECHO Y CARGA.

Placas de EPS 20mm.

Carpeta hidrófuga.

Membrana liquida geotextil.

Embudo frontal de PVC

Codo a 90° de PVC.

Caño PVC 110.

Grampa de hierro galv.

amurada a mamposteria.

Pileta de piso abierta 20x20 PVC.

DETALLE

Esc: 1/25
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PLANOS DE FUNDACIONES

REFERENCIAS EST. FUNDACIONES.

Columna H°A° 20x20cm.

Pilotines Ø 0.2 -H: 2,5 m c/ bulvo s/cálc.

Viga de fundación 20x35cm.

Construccion existente sin intervención

Cabezal de pilotes segun cálculo.
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PLANO DE ESTRUCTURA SOBRE PB

REFERENCIAS EST. P.B/P.A.

Columna H°A° 20x20cm.

L-6

Viga de encadenado 20x40cm.

L-5

Numerador de losas

15

L002

Viguetas pretensadas.

Sector sin intervencion estructural
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PLANO DE LOCALES

A

B

C

D

E

F

G

I

Latex interior (pared y cielorraso)

Revestimiento ceramico

Cielorraso suspendido

Cielorraso suspendido modular

Latex exterior + esmalte sintetico

Piso granitico c/ zocalo h15cm

Piso cemento rodillado c/ cordon

Pulido de piso granitico

J

Cielorraso placa cementicia

K

Pavimento articulado

A B

C D

PISO PARED

TECHO N° LOCAL



E.M.

E.M.
E.M.

E.M.

L.M.

L.M.

E.M.

E.M.

Medianera de mampostería y reja a reparar.

M
e
d

ia
n
e
ra

 d
e
 m

a
m

p
o
st

e
rí
a
 y

 r
e
ja

 a
 r

e
p

a
ra

r.

C
a
lle

: 
A

R
A

U
C

A
N

O
S

2
.6

5
2

.6
5

2
.6

5
1

.8
0

1
.8

0
3

.8
0

2
.6

5
1

.0
0

1
.0

0
2

.6
5

3
.7

9

1
.9

4

2.60 1.25 2.95

2.60 2.95

2.60 2.95

2.60 2.95

2.95

2.95

2.502.70 3
.4

5

4.542.392.452.655.002.65

3
.8

0

3
.7

5

1
.9

4
3

.7
1

3
.7

5

3
.7

5

3
.6

5

6.20

R

1

5

0

 

w

R

1

5

0

 

w

R

1

5

0

 

w

3
.8

6

13.45

5
.9

5
7

.6
0

4.80

1.00

      BUENOS AIRES PROVINCIA

Plano:

ESCALA:
N plano:

ANTEPROYECTO:
  Ministerio de salud.
  Departamento de recursos físicos en salud.
  DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
  DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

        DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
    Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

OBRA:

N de expediente:

C.A.P.S. 25 DE MAYO

Director Provincial:
 Cdor. Carlos Colombini.

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

  Total:Fecha:

    ENERO 2019
19

PARTIDO: Moreno - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: LOS ARAUCANOS 237 - Moreno Norte

  10

1:100

PLANO DE CIELORRASOS

Suspendido junta tomado.

ANSI31-140

REFERENCIAS CIELORRASO.

Suspendido desmontable modular.

Tamaño

modulo-161

Junta tomada antihumedad.

ANSI32-40

Placa cementicia.

ANSI33-100

Puesta en valor cielorraso existente.

ANSI34-244

Equipo LED de emergencia.

L-10

R

150 w

Reflector LED 150 watts.

L-10

Plafon de embutir 20x20 LED de 12 w.

L-10

Plafon de embutir 60x60 LED 18w.

L-10

Aplique tortuguita ext. 12w.

L-10

Plafon de embutir 120x60 LED 18w.

L-10



E.M.

E.M.
E.M.

E.M.

L.M.

L.M.

E.M.

E.M.

Medianera de mampostería y reja a reparar.

M
e
d

ia
n
e
ra

 d
e
 m

a
m

p
o
st

e
rí
a
 y

 r
e
ja

 a
 r

e
p

a
ra

r.

C
a
lle

: 
A

R
A

U
C

A
N

O
S

1 1 1 1

1

1 1 1

1

1 1 1

1 1

1 1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 2

3

3

3 3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4 4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3 3 3

3

3

1.20

0
.9

0
2

.4
0

2
.4

0

2.40

1
.4

9

1.10

1
.1

9

3.20

1
.8

0
1

.8
0

1.10

2.40 2.40 2.40 2.40 2.10 0.65

0
.5

6
2

.4
0

1.28

1
.8

8

1
.8

8

1.25 2.50

1.33

1
.8

8
0

.9
4

0
.8

7

0.67 1,1

1
.8

8

1
.9

0

1.20

1
.8

5

1.14 2.28

0
.9

0

0.481.74

0
.9

0

0.481.74

1
.7

3

1.48

1.48

1
.3

3

1.48

1
.3

3
1

.3
3

1.48

0
.9

7

1.35

0
.9

7

1.25

1
.9

0

1.30

1.30

1
.3

3

1.31

1.30

1
.3

3

1.30

0
.8

4

0.63

2
.4

0
2

.4
0

2
.4

0
3

.0
0

1.00 2.40

1.45 1
.2

8

2.28

1
.4

3
3

.0
3

3
.9

8

3
.8

2

2.65

2
.1

1
4

.8
1

1
.8

3

3.10

3

3

3

3

3

      BUENOS AIRES PROVINCIA

Plano:

ESCALA:
N plano:

ANTEPROYECTO:
  Ministerio de salud.
  Departamento de recursos físicos en salud.
  DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
  DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

        DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
    Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

OBRA:

N de expediente:

C.A.P.S. 25 DE MAYO

Director Provincial:
 Cdor. Carlos Colombini.

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

  Total:Fecha:

    ENERO 2019
19

PARTIDO: Moreno - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: LOS ARAUCANOS 237 - Moreno Norte

11

1:100

INST. ELECTRICA - BOCAS

Tendido eléctrico bocas.

L-10 DASHDOT2

REF. INST. ELÉCTRICA. BOCAS.

Tablero seccional.

L-10

Boca de iluminación.

L-10

Extractor de aire electrico.

L-10

Jabalina.

L-100

Tecla de luz simple.

L-10

Tecla de luz combinada.

L-10

Boca de iluminación (pared).

L-10

Extractor de aire electrico.
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INST. ELECTRICA - TOMAS

REF. INST. ELÉCTRICA. TOMAS.

Tendido eléctrico tomas simples y dobles.

L-100

Tablero seccional.

L-10

Toma simple.

L-10

Toma doble.

L-10

Toma especial.

L-10

Aire acondicionado 2500 fr.

L-10

Aire acondicionado 4000 fr.

L-10

Aire acondicionado 6000 fr.

L-10

Unidad condensadora exterior.

L-10

Unidad ext.

condensadora

A.A.C.C.

6.000 fr.

A.A.C.C.

4.000 fr.

A.A.C.C.

2.500 fr.

Tendido eléctrico tomas especiales.

L-140

Aire acondicionado 11000 fr.

L-10

A.A.C.C.

11.000 fr.
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PLANO DE RED DE DATOS

Datos.

L-210

REFERENCIAS INST. DATOS.

Puesto de datos.

L-210

Rack de datos.

L-210

Bandeja de datos.

L-210

Tendido de datos.

L-210

2 Tomas simples de 220 v.

1 Boca de datos cat. 6.

C/ PUESTO DE DATOS.

DAT
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INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE

REF. INST. AGUA FRIA / CALIENTE

Caño de A.C PºPº Ø 19 mm.

Llave de paso A.F.

Caño de bajada

LLP

LLP
Llave de paso A.C.

Caño de A.F PºPº Ø 19 mm.
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Caño PVC Ø110 mm.
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PLANO DE DESAGÜES PRIMARIO Y PLUVIAL

Clacal sistema primario.

L-10

REF. SIST. CLOACAL. PLUVIAL.

Cloacal sistema secundario.

Cloacal artefactos.

L-30

L-42

Sistema Pluvial.

L-50

Ventilaciones.

L-100

Caño PVC Ø 110mm. Pluvial.

L-50

Boca de desague tapada 30x30mm.

L-50

Boca de desague abierta 30x30mm.

L-50

BDT

BDA

Cámara de inspección 40x40mm.

L-50

CI

BA

PPA

Caño PVC Ø38mm.

L-42

Caño PVC Ø63mm.

L-10

Caño PVC Ø110mm.

L-10

Caño PVC Ø110mm.

L-30

Caño PVC Ø110mm.

L-30

CI

Caño PVC Ø110mm.

L-30
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Medianera de mampostería y reja a reparar.
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PLANO DE PROTECCION CONTRA INCENDIO

REFERENCIAS CONTRA INCENDIO.

Extintor polvo seco ABC 10 kg.

L-1

Extintor CO2 2,5 kg.

L-1

Cartel LED salida de emergencia.

L-1

Luminaria LED de emergencia.

L-1

Chapa Baliza

Para señalizar la ubicación de un matafuego se
debe colocar una chapa baliza, tal como lo
muestra la figura siguiente. Esta es una
superficie con franjas inclinadas en 45 º
respecto de la horizontal blancas y rojas de 10
cm de ancho. La parte superior de la chapa
deber estar ubicada a 1,20 a 1,50 metros
respecto del nivel de piso.

1.50m

N.P.I.

Además de la señalización del matafuego, para
que sea visto desde lejos se debe colocar una
señal adicional a una altura de 2 o 2,5 m.
respecto del nivel de piso

EXTINTORES PORTATILES

D

LÍQUIDOS

SÓLIDOS

ELÉCTRICOS

METALES

GRASAS

AGENTE 

QUíMICO

MULTIUSO

AGENTE 

QUíMICO

MULTIUSO

APTO PARA

 INSTALACIONES ELECTRICAS

Flechas y simbolos en color 

SALIDA

SALIDA
DE EMERGENCIA

A mín = 50

B mín = 20

C mín = 10

H mín = 100

A mín = 50

H mín = 100

P mín = 70

H mín = 100

H

P

P

H H

A

C

B

SALIDA
EN PB

SEÑALÉTICA SEGUN NORMAS IRAM

SALIDA
Texto "Salida" en tipografía

similar

a la indicada color blanco sobre

fondo verde

Texto "Salida de emergencia"

en tipografía similara la

indicada color blanco sobre

fondo verde

P

P
A
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA
IZQUIERDA

5611

P2

Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

2.03
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0.80

  N.P.T.
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA
IZQUIERDA

549

P1

Varios.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

2.03

1.00

0.76

0.70

  N.P.T.

0.76
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

--2

P6

Acceso.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

  Construidas de chapa de hierro doblada D.W.G. N° 16, las que formaran un cajon con elementos

 separados por juntas aislantes, con todos los herrajes y acc. atornillados o remachados con

nucleo construido por material incombustible rellena con lana de roca volcanica o equivalente con

 resistencia al fuego minima de 60", la luz maxima entre puerta y piso sera de 6mm y entre

 puerta y marco de 3mm el ancho minimo del cubre junta de contacto ext. sera de 25mm.

Puerta de 2 hojas de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancin, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

  Barral antipanico metalico color rojo para evacuación (cara interna).

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.
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1.66

0.83

  N.P.T.
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0.85
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INT.
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2.03
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA
IZQUIERDA

--1

P8

Patio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Construidas de chapa de hierro doblada D.W.G. N° 16, las que formaran un cajon con elementos

 separados por juntas aislantes, con todos los herrajes y acc. atornillados o remachados con

nucleo construido por material incombustible rellena con lana de roca volcanica o equivalente con

 resistencia al fuego minima de 60", la luz maxima entre puerta y piso sera de 6mm y entre

 puerta y marco de 3mm el ancho minimo del cubre junta de contacto ext. sera de 25mm.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

1.00

  N.P.T.

1.28

0.85

1.28

2.62

2.03

1.27

2.62
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PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

--2

P5

SUM-Enfermeria.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

  Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

Puerta de 2 hojas de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

1.00

1.66

0.80

  N.P.T.
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0.85

EXT.

INT.
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1.60

2.03
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

--1

P7

SUM.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

  Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de 2 hojas de abrir.

3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancin, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Barral antipanico metalico color rojo para evacuación (cara interna).

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

1.00

1.66

0.80

  N.P.T.

0.80

0.85

EXT.

INT.

0.80

1.60

2.03
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PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA
IZQUIERDA

1-1

P9

Depósito.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Construidas de chapa de hierro doblada D.W.G. N° 16, las que formaran un cajon con elementos

 separados por juntas aislantes, con todos los herrajes y acc. atornillados o remachados con

nucleo construido por material incombustible rellena con lana de roca volcanica o equivalente con

 resistencia al fuego minima de 60", la luz maxima entre puerta y piso sera de 6mm y entre

 puerta y marco de 3mm el ancho minimo del cubre junta de contacto ext. sera de 25mm.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

2.03

1.00

0.86

0.80

  N.P.T.

0.86

EXT.

INT.
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

1-1

P3

Sanitario Discapacitados.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

  Barral de acero inoxidable a 0.85 de N.P.T.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

2.03

1.00

0.96

0.90

  N.P.T.

0.96
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA
IZQUIERDA

--2

P4

Varios.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

Corrediza.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.
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PLANILLA DE CARPINTERIAS - PUERTAS
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

Aluminio natural fijado a la mamposteria.

Transparente laminado 3+3.

 Int: Curvos Mat. IDEM Marcos.

 Ext: Rectos Mat. IDEM Marcos.

Rebatible sobre eje horizontal superior, con brazo de empuje inferior, cierre geisse o

 equivalente superior.

 1 hoja rebatible, sobre eje horizontal superior.

Ventana de 1 hojas tipo rebatible, terminación blanco brillante. Linea modena 2 (Aluar)

 o equivalente superior.

Aluminio, terminación blanco brillante, linea modena 2 (Aluar) o equivalente

superior.

Baño

V01 10

2.03

0.50

  N.P.T.

0.50

EXT.

INT.

0.50

1.53

2.03

1.20

  N.P.T.
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

Aluminio natural fijado a la mamposteria.

Transparente laminado 3+3.

 Int: Curvos Mat. IDEM Marcos.

 Ext: Rectos Mat. IDEM Marcos.

Corrediza: 2 ruedas por hoja, cierre geisse o equivalente superior.

2 hojas corredizas sobre eje horizontal.

Ventana de 2 hojas tipo corrediza, terminación blanco brillante. Linea modena 2 (Aluar)

 o equivalente superior.

Aluminio, terminación blanco brillante, linea modena 2 (Aluar) o equivalente

superior.

-

V120 10
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  N.P.T.
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

Aluminio natural fijado a la mamposteria.

Transparente laminado 3+3.

 Int: Curvos Mat. IDEM Marcos.

 Ext: Rectos Mat. IDEM Marcos.

Corrediza: 2 ruedas por hoja, cierre geisse o equivalente superior.

2 hojas corredizas sobre eje horizontal.

Ventana de 2 hojas tipo corrediza, terminación blanco brillante. Linea modena 2 (Aluar)

 o equivalente superior.

Aluminio, terminación blanco brillante, linea modena 2 (Aluar) o equivalente

superior.

-

V140 2
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  N.P.T.
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

Aluminio natural fijado a la mamposteria.

Transparente laminado 3+3.

 Int: Curvos Mat. IDEM Marcos.

 Ext: Rectos Mat. IDEM Marcos.

Corrediza: 2 ruedas por hoja, cierre geisse o equivalente superior.

2 hojas corredizas sobre eje horizontal.

Ventana de 2 hojas tipo corrediza, terminación blanco brillante. Linea modena 2 (Aluar)

 o equivalente superior.

Aluminio, terminación blanco brillante, linea modena 2 (Aluar) o equivalente

superior.
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

Aluminio natural fijado a la mamposteria.

Transparente laminado 3+3.

 Int: Curvos Mat. IDEM Marcos.

 Ext: Rectos Mat. IDEM Marcos.

Corrediza: 2 ruedas por hoja, cierre geisse o equivalente superior.

2 hojas corredizas sobre eje horizontal.

Ventana de 2 hojas tipo corrediza, terminación blanco brillante. Linea modena 2 (Aluar)

 o equivalente superior.

Aluminio, terminación blanco brillante, linea modena 2 (Aluar) o equivalente

superior.

-

N2 1
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LOCAL

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

Aluminio natural fijado a la mamposteria.

Transparente laminado 3+3.

 Int: Curvos Mat. IDEM Marcos.

Corrediza: 2 ruedas por hoja, cierre geisse o equivalente superior.

2 hojas corredizas sobre eje horizontal.

Ventana de 2 hojas tipo corrediza, terminación blanco brillante. Linea modena 2 (Aluar)

Aluminio, terminación blanco brillante, linea modena 2 (Aluar) o equivalente

Consultorios y anexos

V160 4

Metal desplegado 750 - 50 - 50

Hierro angulo 25.4 x 25.4 mm.

Pintura esmalte sintetico negro.

2.03

1.60

  N.P.T.

1.60

EXT.

INT.

1.00

1.03

traba de linea

-

cubeta de linea

Guias y contrapesos de linea

Accionam.

Movimiento

Seguridad

Retención

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

UBICACIÓN:

laminado 3+3

MARCO

HOJA

PREMARCO

OBSERVACIONES:

Administración.

Aluminio anonizado satinado natural + burlete de linea

Aluminio anodizado satinado natural linea MODENA2 de ALUAR

Aluminio anodizado satinado natural linea MODENA2 de ALUAR

Aluminio anodizado satinado natural con grampas para amurar 

1.20

2
.
0
5

0
.
5
0

0
.
5
0

1
.
0
5

PF

N1TIPO CANTIDAD 1
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CANTIDAD 2

UBICACIÓN

Mu1 Puestos de Atención al Publico y Mueble de Guardado

MUEBLE 

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA

H
E

R
R

A
J
E

S

MOSTRADOR

ESCRITORIO

3 PUESTOS DE ATENCION S/DIBUJO. C/ MODULO PORTA

CPU Y CAJON. APOYADOS S/ MUEBLES BAJOS Y MENSULAS

ARMARIO LATERAL, PARTE BAJA CERRADA C/ PUERTAS

CORREDIZAS, PARTE SUPERIOR ABIERTA CON ESTANTES REGULAB.

PLACA MELAMINICA BASE MDF 18mm, CALIDAD MASISA, 

COLOR A DEF. CANTOS ABS. TAPAS DE ESCRITORIOS DE 36mm

TIPO TAMBOR, EN TODOS LOS MODULOS

ZOCALO

MATERIALES

BISAGRAS

TIRADORES

CERRADURA

GUIAS
TELESCOPICAS REFORZADAS

---

CURVO 126mm (cajones) + CUBETAS EMBUTIDAS 

(puertas corredizas)BRONCE CROMO MATE  

10cm MELAMINA REVESTIDA ACERO INOX

CORTE - VISTA FRENTE

MOSTRADOR

ESCRITORIO

CAJON

ZOCALO

0.34

+1.05 N.Mostrador

+0.00 N.P.T

+2.70 N.Cielorraso

0
.
8

5

+2.05 N.Dintel

Mu1

PORTA CPU

0.49 0.34

1.18

+0.85 N.Escritorio

.
1

0
.
5

5
.
1

6

.
0

4

CORTE - VISTA LATERAL

(libre)

PF

Administración - Farmacia-
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PLANO DE SIT ACTUAL - DEMOLICION

Desmonte aporte y compactación.

Desmonte de solados.

Demolición de losa.

Demolición de muro.

Desmonte de cielorraso.

Desmonte de cubierta.

Desmonte de carpinteria (a remover).

P / V

R

REFERENCIA DEMOLICIÓN.
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PLANTA DE ARQUITECTURA

Muro existente.

REFERENCIAS ARQUITECTURA.

Estructura de H°A°. a construir.

Vereda cemento rodillado con cordon.

Pavimento articulado.

Muro nuevo terminado 22 cm.

Muro nuevo terminado 16 cm.

Muro nuevo terminado 12 cm.

A B

C D

PISO PARED

TECHO

N°

LOCAL

A

Latex interior (pared y cielorraso)

Revestimiento ceramico

Cielorraso suspendido

Cielorraso aplicado

Cielorraso suspendido modular

Pintura EPOXI

Piso granitico

Pulido de piso granitico existente

Piso ceramico c/ zocalo h15cm

B

C

D

E

F

G

H

I

Guardacamilla

AutoCAD SHX Text
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MU1

AutoCAD SHX Text
MU1
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CUBIERTA- LOSA DE VIGUETAS

          (S/ Calculo en Proy Ejec.)

D2

REEMPLAZO DE TANQUES DE

AGUA, POR DOS UNIDADES

TRICAPA DE 1000lts C/U

D1
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CUMBRERA DE ZINC C24

20.70

4
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9

Alero existente

(Losa de HºAº a reparar)

Verificar el correcto estado de la estructura de soporte

Canaleta de Zinc s/ PET

Canaleta de Zinc s/ PET

Canaleta de Zinc s/ PET

14.85

17.60

6.05
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PLANTA DE TECHOS

Ladrillo comun macizo (12x24x6  cm).

Ladrillo hueco del 18 (18x18x33 cm).

Revoque grueso fratazado previa

capa de concreto, terminación

revestimiento acrilico textura

dotipo "Miksa", "Tarquini" o

calidad superior.

Chapa sinuidal galvanizada C25

Aislante termico con malla de sujeción.

Perfil C Pgc 150-40-15

Cupertina de chapa galvanizada en todo el

desarrollo de la carga.

Perfil C 80-40-15

Perfil solera 35mm.

Perfil montante 35 mm.

Placa roca de yeso.

Perfil montante

35 mm.

Anclaje Ø6 para

sujección de perfil.

DETALLE DE AISLACIÓN EN TECHO Y CARGA.

DETALLE 2

Capa de compresión armada con malla sima.

Membrana liquida.

Contrapiso alivianado con EPS 50mm.

Viga de H°A° 40x20m.

Vigeta pretensada de H°A°.

Ladrillo de EPS.

Cupertina de chapa galvanizada en todo el

desarrollo de la carga.

Ladrillo comun macizo (12x24x6  cm).

Ladrillo hueco del 18 (18x18x33 cm).

Revoque grueso fratazado previa capa de

concreto, terminación revestimiento

acrilico texturado tipo "Tarquini" o calidad

superior.

DETALLE DE AISLACIÓN EN TECHO Y CARGA.

Placas de EPS 20mm.

Carpeta hidrófuga.

Membrana liquida geotextil.

DETALLE 1



LOSA A

IMPERMEABILIZAR

VISTA LATERAL

Esc: 1/100

L.M.

E.M.

Esmalte sintetico Gris

Pantone 433u

Acrilico exterior Gris

Pantone 429u

Acrilico exterior Gris

Pantone 429u

Esmalte sintetico Gris

Pantone 433u

LOSA DE VIGUETAS

SEGUN CALCULO

1.80 17.84 3.27 8.19

CUBIERTA METALICA EXISTENTE

CAMBIO DE CHAPAS Y REPARACION DE ESTRUCTURA

V02V02V02V02V02
VE

VE VE
VE

VE VE

L.M.
E.M.

Acrilico exterior Gris

Pantone 429u

VISTA FRONTAL

Calle Segurola - Esc: 1/100

2.00

PE

PV

Esmalte sintetico Gris

Pantone 433u

Cerco existente a reparar

y pintar

LOSA DE VIGUETAS PRETENSADAS

(SEGUN CALCULO)

Esmalte sintetico Gris

Pantone 433u

Esmalte sintetico Gris

Pantone 433u

Esmalte sintetico Gris

Pantone 433u

4.71 12.70

0.98 2.62 6.62 1.86 9.00

P04
V02

V1

Muro nuevo terminado 22 cm.

0
.3

7

PE

Cerco existente a reparar

y pintar

21.08

CERRAMIENTO SOBRE L.M.

Calle Segurola - Esc: 1/100
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VISTAS



Piso Mosaico Granitico

E.M.

CUBIERTA DE CHAPA

C24

CORTE B-B

Esc: 1/100

Carpeta hidrófuga

Contrapiso de H°Pobre

Polietileno  200 mm

Tosca

3.53

2
.7

0

0.22

2.77 2.81 2.82 2.70 2.88 2.90

4.00 21.11 3.85

L.M.

2
.1

0

2
.4

0

Tabique de mamposteria  c/ reja

(a repintar)

2
.7

0

D

VE

P03

VE VE VE VE VE

V02

M3

SECTOR AMPLIACIONSECTOR PUESTA EN VALOR

+0.10

+0.05

2
.7

0

Viga H°A°

Cumbrera zinc

Chapa acanalada galvanizada

Aislante termico c/alum.

10mm. s/malla PVC

Perfiles “C“ galvanizado

según cálculo

Perfiles “C“ galvanizado según cálculo

Azotado hidrófugo

Revoque grueso fratazado

Pintura acrílica para exteriores

Revoque grueso

Revoque fino

Pintura latex acrílico para interiores

Junta de dilatación (poliestireno expandido)

Viga de fundación de H°A°(0,20mx0,30m)

Cajón Hidrófugo de ladrillo común

Pavimento articulado

Carpeta hidrófuga

Contrapiso de H°Pobre

Polietileno de 200 mm

Tosca

Muro medianero de ladrillo hueco de 18cmx18cmx33xm

Cielorraso desmontable modular

Cielorraso suspendido

CORTE A-A

Esc: 1/100

Canaleta zinc

Canaleta zinc c/goteron

Cielorraso susp.- placa de roca de yesoCielorraso susp.- placa cementicia

2
.7

5

E.M.E.M.

SECTOR AMPLIACION SECTOR PUESTA EN VALOR

+0.02

+0.05

+0.10

+0.07

+0.05
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CORTES

Capa de compresión armada con malla sima.

Membrana liquida.

Contrapiso alivianado con EPS 50mm.

Viga de H°A° 40x20m.

Vigeta pretensada de H°A°.

Ladrillo de EPS.

Cupertina de chapa galvanizada en todo el

desarrollo de la carga.

Ladrillo comun macizo (12x24x6  cm).

Ladrillo hueco del 18 (18x18x33 cm).

Revoque grueso fratazado previa capa de

concreto hidrofugo, terminación

revestimiento acrilico texturado tipo

"Tarquini" o calidad superior.

DETALLE DE AISLACIÓN EN TECHO Y CARGA.

Placas de EPS 20mm.

Carpeta hidrófuga.

Membrana liquida geotextil.

Embudo frontal de PVC

Codo a 90° de PVC.

Caño PVC 110.

Grampa de hierro galv.

amurada a mamposteria.

Pileta de piso abierta 20x20 PVC.

DETALLE

Esc: 1/25

AutoCAD SHX Text
Azotado hidrófugo 

AutoCAD SHX Text
Revoque grueso fratazado 

AutoCAD SHX Text
Pintura acrílica para exteriores

AutoCAD SHX Text
Revoque grueso 

AutoCAD SHX Text
Revoque fino

AutoCAD SHX Text
Pintura latex acrílico para interiores

AutoCAD SHX Text
Viga de fundación de H°A°(0,20mx0,30m)

AutoCAD SHX Text
Cajón Hidrófugo (ladrillo común)
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PLANOS DE FUNDACIONES

REFERENCIAS EST. FUNDACIONES.

Columna H°A° 20x20cm.

Pilotines Ø 0.2 -H: 2,5 m c/ bulvo s/cálc.

Viga de fundación 20x35cm.

Construccion excistente sin intervención

Cabezal de pilotes segun cálculo.
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PLANO DE ESTRUCTURA SOBRE PB

REFERENCIAS EST. P.B/P.A.

Columna H°A° 20x20cm.

L-6

Viga de encadenado 20x40cm.

L-5

Numerador de losas

15

L002

Viguetas pretensadas.



PISO DE MOSAICO GRANITICO IDEM EXISTENTE

PISO DE CEMENTO RODILLADO

PULIDO DE GRANITO EXISTENTE

PISO DE PAVIMENTO ARTICULADO
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PLANO DE SOLADOS

REFERENCIAS SOLADOS
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PLANO DE CIELORRASOS

Suspendido junta tomado.

ANSI31-140

REFERENCIAS CIELORRASO.

Suspendido desmontable modular.

Tamaño

modulo-161

Junta tomada antihumedad.

ANSI32-40

Placa cementicia.

ANSI33-100

Puesta en valor cielorraso existente.

ANSI34-244

Equipo LED de emergencia.

L-10

R

150 w

Reflector LED 150 watts.

L-10

Plafon de embutir 20x20 LED de 12 w.

L-10

Plafon de embutir 60x60 LED 18w.

L-10

Aplique tortuguita ext. 12w.

L-10

Plafon de embutir 120x60 LED 18w.

L-10



M2

M3

MUEBLE BAJO MESADA 0.60 x 4.00m
1 ESTANTE /8 PUERTAS/1 CAJONERA DE 4 CAJONES

M4

MUEBLE BAJO MESADA 0.50x1.90m
1 ESTANTE / 2 PUERTAS/ 1 CAJONERA DE 4 CAJONES

MUEBLE VANITORY CON PATAS DE ACERO INOXIDABLE
2 PUERTAS

M1/M2/M3

MESADA GRANITO GRIS MARA DE e: 2.5 cm CON PILETA

DE A°I SIMPLE DE 40x35 cm

MUEBLE CONSTRUIDO EN PLACAS DE AGLOMERADO

ESPESOR 18mm ENCHAPADAS    LAMINADO

MELAMINICO BLANCO MATE 3mm EN AMBAS CARAS Y

CANTOS

M1
MUEBLE BAJO MESADA 0.60 x 2.30m
1 ESTANTE /4 PUERTAS/1 CAJONERA DE 4 CAJONES

M1 M2
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PLANO DE EQUIPAMIENTO
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INST. ELECTRICA - BOCAS

Tendido eléctrico bocas.

L-10 DASHDOT2

REF. INST. ELÉCTRICA. BOCAS.

Tablero seccional.

L-10

Boca de iluminación.

L-10

Extractor de aire electrico.

L-10

Jabalina.

L-100

Tecla de luz simple.

L-10

Tecla de luz combinada.

L-10

Boca de iluminación (pared).

L-10

Extractor de aire electrico.



E.M.

E.M.

E.M.

E.M.

E.M.

E.M.

E.M.

L.M.

L.M.

C
A
L
L
E
 
S
E
G

U
R
O

L
A
 
(
s
i
n
 
p
a
v
i
m

e
n
t
a
r
)

A.A.C.C.

2.200 fr.

Unidad ext.

condensadora

A.A.C.C.

2.200 fr.

Unidad ext.

condensadora

A.A.C.C.

2.200 fr.

Unidad ext.

condensadora

A.A.C.C.

2.200 fr.

Unidad ext.

condensadora

A.A.C.C.

2.200 fr.

Unidad ext.

condensadora

A.A.C.C.

2.200 fr.

Unidad ext.

condensadora

A.A.C.C.

2.200 fr.

Unidad ext.

condensadora

A.A.C.C.

2.200 fr.

Unidad ext.

condensadora

A.A.C.C.

6.000 fr.

Unidad ext.

condensadora

A.A.C.C.

6.000 fr.

Unidad ext.

condensadora

A
.
A

.
C

.
C

.

2
.
2

0
0

 
f
r
.

U
n

i
d

a
d

 
e

x
t
.

c
o

n
d

e
n

s
a

d
o

r
a

1 1 1 1 1 1 1

1

5 5 5

A.A.C.C.

2.200 fr.

5

Unidad ext.

condensadora

b

a

a

b

c

c

d

d

f

f

h

h

i

i

j

j

k

k

l

l

g

g

e e

2

2

2

2

2
2 2

2

22

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3
3

3

3 3

3

3 3

3

3

4 4

4
4

4
4

4

4

4

4

4

44

3

4

6

6

6

6

6

6

6

24.87

3
.9

1

10.13

23.21

4
.5

1

8.91

3
.3

0

6

3
.5

1

21.99

4
.9

2

4
.7

3

3
.4

3

1
.6

4

      BUENOS AIRES PROVINCIA

Plano:

ESCALA:
N plano:

ANTEPROYECTO:
  Ministerio de salud.
  Departamento de recursos físicos en salud.
  DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
  DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

        DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
    Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

OBRA:

N de expediente:

C.A.P.S. INDABURU

Director Provincial:
 Cdor. Carlos Colombini.

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

  Total:Fecha:

    ENERO 2019
19

PARTIDO: Moreno - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: Segurola 1475 -81. Moreno Norte

13

1:100

INST. ELECTRICA - TOMAS

REF. INST. ELÉCTRICA. TOMAS.

Tendido eléctrico tomas simples y dobles.

L-100

Tablero seccional.

L-10

Toma simple.

L-10

Toma doble.

L-10

Toma especial.

L-10

Aire acondicionado 2200 fr.

L-10

Aire acondicionado 4000 fr.

L-10

Aire acondicionado 6000 fr.

L-10

Unidad condensadora exterior.

L-10

Unidad ext.

condensadora

A.A.C.C.

6.000 fr.

A.A.C.C.

4.000 fr.

A.A.C.C.

2.200 fr.

Tendido eléctrico tomas especiales.

L-140

Aire acondicionado 11000 fr.

L-10

A.A.C.C.

11.000 fr.
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PLANO DE RED DE DATOS

Datos.

L-210

REFERENCIAS INST. DATOS.

Puesto de datos.

L-210

Rack de datos.

L-210

Bandeja de datos.

L-210

Tendido de datos.

L-210
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INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE

REF. INST. AGUA FRIA / CALIENTE

Caño de A.C PºPº Ø 19 mm.

Llave de paso A.F.

Caño de bajada

LLP

LLP
Llave de paso A.C.

Caño de A.F PºPº Ø 19 mm.
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CI

PPA

P. abs

Caño PVC Ø110 mm.
Caño PVC Ø110 mm.
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Caño PVC Ø63 mm.
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PVC Ø63 mm.

PVC Ø110 mm.
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PVC Ø38 mm. PVC Ø38 mm. PVC Ø38 mm. PVC Ø38 mm.

B
D

A

Caño PVC Ø110 mm.

BDA
BDA

BDA
BDA

CI

BDA
BDA BDABDABDA

CI

Camara de registro

2.96

14.31

4.23

3
.2

0

1
0

.3
2

14.91

9.94 11.78

7
.8

3
4

.5
3

1.
20

8.31
12.38

2.03

1.
58

2
.0

2

1
.9

9

CICI

14.91

CI

FUTURA CONEXION A RED CLOACAL (EXISTENTE)

A ZANJA EXT. 

A ZANJA EXT. 

CI

CI

4.03

 C.P.V.C. 0.100

 C.P.V.C. 0.100

 C.P.V.C. 0.100  C.P.V.C. 0.100

 C.P.V.C. 0.100 C.P.V.C. 0.100 C.P.V.C. 0.100

Vent. pozo abs

PPA

desagote sillon odont.

Vent. cloaca

BA

C.I.

0.60x0.60

Cañeria existente

C
a
ñ
e
r
i
a
 
e
x
i
s
t
e
n
t
e

Camara Inspección existente

NOTA
  Se devera verificar el perfecto funcionamiento
de la cañeria de desagüe de las mesadas de
Vacunatorio y del Consultorio ·

Vacunatorio Consultorio 3

PPA
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PLANO DE DESAGÜES PRIMARIO Y PLUVIAL

Clacal sistema primario.

L-10

REF. SIST. CLOACAL. PLUVIAL.

Cloacal sistema secundario.

Cloacal artefactos.

L-30

L-42

Sistema Pluvial.

L-50

Ventilaciones.

L-100

Caño PVC Ø 110mm. Pluvial.

L-50

Boca de desague tapada 30x30mm.

L-50

Boca de desague abierta 30x30mm.

L-50

BDT

BDA

Cámara de inspección 40x40mm.

L-50

CI

BA

PPA

Caño PVC Ø38mm.

L-42

Caño PVC Ø63mm.

L-10

Caño PVC Ø110mm.

L-10

Caño PVC Ø110mm.

L-30

Caño PVC Ø110mm.

L-30

CI

Caño PVC Ø110mm.

L-30
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PLANO DE PROTECCION CONTRA INCENDIO

REFERENCIAS CONTRA INCENDIO.

Extintor polvo seco ABC 10 kg.

L-1

Extintor CO2 2,5 kg.

L-1

Cartel LED salida de emergencia.

L-1

Luminaria LED de emergencia.

L-1

Chapa Baliza

Para señalizar la ubicación de un matafuego se
debe colocar una chapa baliza, tal como lo
muestra la figura siguiente. Esta es una
superficie con franjas inclinadas en 45 º
respecto de la horizontal blancas y rojas de 10
cm de ancho. La parte superior de la chapa
deber estar ubicada a 1,20 a 1,50 metros
respecto del nivel de piso.

1.50m

N.P.I.

Además de la señalización del matafuego, para
que sea visto desde lejos se debe colocar una
señal adicional a una altura de 2 o 2,5 m.
respecto del nivel de piso

EXTINTORES PORTATILES

D

LÍQUIDOS

SÓLIDOS

ELÉCTRICOS

METALES

GRASAS

AGENTE 

QUíMICO

MULTIUSO

AGENTE 

QUíMICO

MULTIUSO

APTO PARA

 INSTALACIONES ELECTRICAS

Flechas y simbolos en color 

SALIDA

SALIDA
DE EMERGENCIA

A mín = 50

B mín = 20

C mín = 10

H mín = 100

A mín = 50

H mín = 100

P mín = 70

H mín = 100

H

P

P

H H

A

C

B

SALIDA
EN PB

SEÑALÉTICA SEGUN NORMAS IRAM

SALIDA
Texto "Salida" en tipografía

similar

a la indicada color blanco sobre

fondo verde

Texto "Salida de emergencia"

en tipografía similara la

indicada color blanco sobre

fondo verde

P

P
A
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HOJAS

SISTEMA

HERRAJE

PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

224

P02

Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

2.03

1.00

0.86

0.80

  N.P.T.

0.86

EXT.

INT.
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HERRAJE

PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

213

P01

Varios.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

2.03

1.00

0.76

0.70

  N.P.T.

0.76

EXT.

INT.

1.00

1.66

0.80

  N.P.T.

0.80

0.85

EXT.

INT.

0.80

1.60

2.03

MARCOS

E
 
S

 
P

 
E

 
C

 
I
 
F

 
I
 
C

 
I
 
C

 
A

 
C

 
I
 
O

 
N

 
E

 
S

LOCAL
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HERRAJE

PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

--1

P03

Enfermeria.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

  Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de 2 hojas de abrir.

3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancin, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Barral antipanico metalico color rojo para evacuación (cara interna).

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

1.00

1.66

0.80

  N.P.T.

0.80

0.85

EXT.

INT.

0.80

1.60

2.03
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PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

1-1

P06

Baño de Discapacitados.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

  Barral de acero inoxidable a 0.85 de N.P.T.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

2.03

1.00

0.96

0.90

  N.P.T.

0.96

0.85

EXT.

INT.
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PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

--1

PV

Patio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Construidas de chapa de hierro doblada D.W.G. N° 16, las que formaran un cajon con elementos

 separados por juntas aislantes, con todos los herrajes y acc. atornillados o remachados con

nucleo construido por material incombustible rellena con lana de roca volcanica o equivalente con

 resistencia al fuego minima de 60", la luz maxima entre puerta y piso sera de 6mm y entre

 puerta y marco de 3mm el ancho minimo del cubre junta de contacto ext. sera de 25mm.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

1.00

  N.P.T.

1.28

0.85

1.28

2.62

2.03

1.27

2.62

EXT.

INT.

1.00

1.86

0.90

  N.P.T.

0.90

0.85

EXT.

INT.

0.90

1.86

2.03
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PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

--2

P04

Acceso.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

 Construidas de chapa de hierro doblada D.W.G. N° 16, las que formaran un cajon con elementos

 separados por juntas aislantes, con todos los herrajes y acc. atornillados o remachados con

nucleo construido por material incombustible rellena con lana de roca volcanica o equivalente con

 resistencia al fuego minima de 60", la luz maxima entre puerta y piso sera de 6mm y entre

 puerta y marco de 3mm el ancho minimo del cubre junta de contacto ext. sera de 25mm.

Puerta de 2 hojas de abrir.

3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancin, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

  Barral antipanico metalico color rojo para evacuación (cara interna).

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

MARCOS

E
 
S

 
P

 
E

 
C

 
I
 
F

 
I
 
C

 
I
 
C

 
A

 
C

 
I
 
O

 
N

 
E

 
S

LOCAL

HOJAS
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HERRAJE

PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

--2

P05

Sum.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

 Construidas de chapa de hierro doblada D.W.G. N° 16, las que formaran un cajon con elementos

 separados por juntas aislantes, con todos los herrajes y acc. atornillados o remachados con

nucleo construido por material incombustible rellena con lana de roca volcanica o equivalente con

 resistencia al fuego minima de 60", la luz maxima entre puerta y piso sera de 6mm y entre

 puerta y marco de 3mm el ancho minimo del cubre junta de contacto ext. sera de 25mm.

Puerta de 2 hojas de abrir.

3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancin, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

  Barral antipanico metalico color rojo para evacuación (cara interna).

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.
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PLANILLA DE CARPINTERIAS - PUERTAS
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

Aluminio natural fijado a la mamposteria.

Transparente laminado 3+3.

 Int: Curvos Mat. IDEM Marcos.

 Ext: Rectos Mat. IDEM Marcos.

Corrediza: 2 ruedas por hoja, cierre geisse o equivalente superior.

2 hojas corredizas sobre eje horizontal.

Ventana de 2 hojas tipo corrediza, terminación blanco brillante. Linea modena 2 (Aluar)

 o equivalente superior.

Aluminio, terminación blanco brillante, linea modena 2 (Aluar) o equivalente

superior.

Varios

V01 2

2.03

0.50

  N.P.T.

0.50

EXT.

INT.

0.50

1.53

2.03

1.80

  N.P.T.

1.80

EXT.

INT.

1.00

1.03
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LOCAL

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

Aluminio natural fijado a la mamposteria.

Transparente laminado 3+3.

 Int: Curvos Mat. IDEM Marcos.

 Ext: Rectos Mat. IDEM Marcos.

Corrediza: 2 ruedas por hoja, cierre geisse o equivalente superior.

2 hojas corredizas sobre eje horizontal.

Ventana de 2 hojas tipo corrediza, terminación blanco brillante. Linea modena 2 (Aluar)

 o equivalente superior.

Aluminio, terminación blanco brillante, linea modena 2 (Aluar) o equivalente

superior.

Varios

V02 10
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N
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S

LOCAL

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

Aluminio natural fijado a la mamposteria.

Transparente laminado 3+3.

 Int: Curvos Mat. IDEM Marcos.

 Ext: Rectos Mat. IDEM Marcos.

Corrediza: 2 ruedas por hoja, cierre geisse o equivalente superior.

2 hojas corredizas sobre eje horizontal.

Ventana de 2 hojas tipo corrediza, terminación blanco brillante. Linea modena 2 (Aluar)

 o equivalente superior.

Aluminio, terminación blanco brillante, linea modena 2 (Aluar) o equivalente

superior.

-

N2 3

MUEBLE 

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA
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+0.00 N.P.T
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.
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Mu1
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PLANILLA DE CARPINTERIAS - VENTANAS
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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CLÍNICA ENFERMERÍA

Baño

Administracion

6
Cocina

7
Deposito Paso Baño

Pasillo

Farmacia
Pediatria

Patio
Sala de Espera

14
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PLANO DE SIT ACTUAL - DEMOLICION

Desmonte aporte y compactación.

Desmonte de solados.

Demolición de losa.

Demolición de muro.

Desmonte de cielorraso.

Desmonte de cubierta.

Desmonte de carpinteria (a remover).

P / V

R

REFERENCIA DEMOLICIÓN.
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PLANTA DE ARQUITECTURA

Muro existente.

REFERENCIAS ARQUITECTURA.

Estructura de H°A°. a construir.

Vereda cemento rodillado con cordon.

Pavimento articulado.

Muro nuevo terminado 22 cm.

Muro nuevo terminado 16 cm.

Muro nuevo terminado 12 cm.

Guardacamilla

Tabique de roca de yeso.
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PLANTA DE TECHOS

Capa de compresión armada con malla sima.

Membrana liquida.

Contrapiso alivianado con EPS 50mm.

Viga de H°A° 40x20m.

Vigeta pretensada de H°A°.

Ladrillo de EPS.

Cupertina de chapa galvanizada en todo el

desarrollo de la carga.

Ladrillo comun macizo (12x25x6  cm).

Ladrillo hueco del 18 (18x18x33 cm).

Revoque grueso fratazado previa capa de

concreto, terminación revestimiento

acrilico texturado tipo "Tarquini" o calidad

superior.

DETALLE DE AISLACIÓN EN TECHO Y CARGA.

Placas de EPS 20mm.

Carpeta hidrófuga.

Membrana liquida geotextil.

DETALLE 1
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VISTA Y CORTES

Capa de compresión armada con malla sima.

Membrana liquida.

Contrapiso alivianado con EPS 50mm.

Viga de H°A° 40x20m.

Vigeta pretensada de H°A°.

Ladrillo de EPS.

Cupertina de chapa galvanizada en todo el

desarrollo de la carga.

Ladrillo comun macizo (12x25x6  cm).

Ladrillo hueco del 18 (18x18x33 cm).

Revoque grueso fratazado previa capa de

concreto hidrofugo, terminación

revestimiento acrilico texturado tipo

"Tarquini" o calidad superior.

DETALLE DE AISLACIÓN EN TECHO Y CARGA.

Placas de EPS 20mm.

Carpeta hidrófuga.

Membrana liquida geotextil.

Embudo frontal de PVC

Codo a 90° de PVC.

Caño PVC 110.

Grampa de hierro galv.

amurada a mamposteria.

Pileta de piso abierta 20x20 PVC.

DETALLE

Esc: 1/25
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PLANOS DE FUNDACIONES

REFERENCIAS EST. FUNDACIONES.

Columna H°A° 20x20cm.

Pilotines Ø 0.2 -H: 2,5 m c/ bulvo s/cálc.

Viga de fundación 20x35cm.

Construccion excistente sin intervención

Cabezal de pilotes segun cálculo.
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PLANO DE ESTRUCTURA SOBRE PB

REFERENCIAS EST. P.B/P.A.

Columna H°A° 20x20cm.

L-6

Viga de encadenado 20x40cm.

L-5

Numerador de losas

15

L002

Viguetas pretensadas.



PISO DE MOSAICO GRANITICO IDEM EXISTENTE

PISO DE CEMENTO RODILLADO

PULIDO DE GRANITO EXISTENTE

PISO DE PAVIMENTO ARTICULADO
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PLANO DE SOLADOS

REFERENCIAS SOLADOS



A
M

B
U

L
A

N
C

I
A

L.M.

E.M.

E.M.

E.M.

L.M.

E.M.

E.M.

C
a
lle

: 
1
2
 d

e
 O

C
T
U

B
R

E

2
.4

8

5
.7

5

1
.6

0

1
.9

3
0

.9
5

1
.9

3
4

.4
8

1
.4

0
1

.4
0

3
.1

5
2

.9
5

1
.8

5

2
.9

5

6
.2

5

2.29 4.44 1.27 2.85

3.53 2.66 1.85

4.53 3.65

4.18 1.60

4.18

4.00 3.03 2.534.18

2
.4

8

2.60

2
.8

5

2.60

2
.4

8

3
.5

0

7.53

6.80

3
.0

0

1.60
V1001

R

1

5

0

 

w

4
.5

0

1
.6

0

1
.2

3

4
.2

5

3
.1

5

17.13

7.13

2.30

7.18

7
.0

2

5.00

E.M.

E.M.

E.M.

E.M.

      BUENOS AIRES PROVINCIA

Plano:

ESCALA:
N plano:

ANTEPROYECTO:
  Ministerio de salud.
  Departamento de recursos físicos en salud.
  DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
  DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

        DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
    Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

OBRA:

N de expediente:

C.A.P.S. LA PERLITA

Director Provincial:
 Cdor. Carlos Colombini.

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

  Total:Fecha:

    ENERO 2019
19

PARTIDO: MORENO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UBICACION: 12 de Octubre n°5569

   9

    1:100

PLANO DE CIELORRASOS

Suspendido junta tomada.

REFERENCIAS CIELORRASO.

Suspendido desmontable modular.

Placa cementicia.

Equipo LED de emergencia.

R

150 w

Reflector LED 150 watts.

Plafon de embutir 20x20 LED de 12 w.

Plafon de embutir 60x60 LED 18w.

Aplique tortuguita ext. 12w.

Plafon de embutir 120x60 LED 18w.
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PLANO DE LOCALES

A B

C D

PISO PARED

TECHO N° LOCAL

A

Latex interior (pared y cielorraso)

Revestimiento ceramico

Cielorraso suspendido

Cielorraso aplicado

Cielorraso suspendido modular

Pintura EPOXI

Piso granitico

Pulido de piso granitico existente

Piso ceramico c/ zocalo h15cm

B

C

D

E

F

G

H

I
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INST. ELECTRICA - BOCAS

Tendido eléctrico bocas.

L-10 DASHDOT2

REF. INST. ELÉCTRICA. BOCAS.

Tablero seccional.

L-10

Boca de iluminación.

L-10

Extractor de aire electrico.

L-10

Jabalina.

L-100

Tecla de luz simple.

L-10

Tecla de luz combinada.

L-10

Boca de iluminación (pared).

L-10

Extractor de aire electrico.
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INST. ELECTRICA - TOMAS

REF. INST. ELÉCTRICA. TOMAS.

Tendido eléctrico tomas simples y dobles.

Tablero seccional.

Toma simple.

Toma doble.

Toma especial.

Aire acondicionado 2500 fr.

Aire acondicionado 4000 fr.

Aire acondicionado 6000 fr.

Unidad condensadora exterior.

Unidad ext.

condensadora

A.A.C.C.

6.000 fr.

A.A.C.C.

4.000 fr.

A.A.C.C.

2.500 fr.

Tendido eléctrico tomas especiales.

Aire acondicionado 11000 fr.

A.A.C.C.

11.000 fr.
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PLANO DE RED DE DATOS

Datos.

L-210

REFERENCIAS INST. DATOS.

Puesto de datos.

L-210

Rack de datos.

L-210

Bandeja de datos.

L-210

Tendido de datos.

L-210

2 Tomas simples de 220 v.

1 Boca telefonica.

1 Boca de datos cat. 6.

C/ PUESTO DE DATOS.

TEL

DAT
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Caño de A.C PºPº Ø 19 mm.

TANQUES DE RESERVA Cap: 1000 lt. c/u
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INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE

REF. INST. AGUA FRIA / CALIENTE

Caño de A.C PºPº Ø 19 mm.

Llave de paso A.F.

Caño de bajada

LLP

LLP
Llave de paso A.C.

Caño de A.F PºPº Ø 19 mm.
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PLANO DE DESAGÜES PRIMARIO Y PLUVIAL

Clacal sistema primario.

L-10

REF. SIST. CLOACAL. PLUVIAL.

Cloacal sistema secundario.

Cloacal artefactos.

L-30

L-42

Sistema Pluvial.

L-50

Ventilaciones.

L-100

Caño PVC Ø 110mm. Pluvial.

L-50

Boca de desague tapada 30x30mm.

L-50

Boca de desague abierta 30x30mm.

L-50

BDT

BDA

Cámara de inspección 40x40mm.

L-50

CI

BA

PPA

Caño PVC Ø38mm.

L-42

Caño PVC Ø63mm.

L-10

Caño PVC Ø110mm.

L-10

Caño PVC Ø110mm.

L-30

Caño PVC Ø110mm.

L-30

CI

Caño PVC Ø110mm.

L-30
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PLANO DE PROTECCION CONTRA INCENDIO

REFERENCIAS CONTRA INCENDIO.

Extintor polvo seco ABC 10 kg.

L-1

Extintor CO2 2,5 kg.

L-1

Cartel LED salida de emergencia.

L-1

Luminaria LED de emergencia.

L-1

Chapa Baliza

Para señalizar la ubicación de un matafuego se
debe colocar una chapa baliza, tal como lo
muestra la figura siguiente. Esta es una
superficie con franjas inclinadas en 45 º
respecto de la horizontal blancas y rojas de 10
cm de ancho. La parte superior de la chapa
deber estar ubicada a 1,20 a 1,50 metros
respecto del nivel de piso.

1.50m

N.P.I.

Además de la señalización del matafuego, para
que sea visto desde lejos se debe colocar una
señal adicional a una altura de 2 o 2,5 m.
respecto del nivel de piso

EXTINTORES PORTATILES

D

LÍQUIDOS

SÓLIDOS

ELÉCTRICOS

METALES

GRASAS

AGENTE 

QUíMICO

MULTIUSO

AGENTE 

QUíMICO

MULTIUSO

APTO PARA

 INSTALACIONES ELECTRICAS

Flechas y simbolos en color 

SALIDA

SALIDA
DE EMERGENCIA

A mín = 50

B mín = 20

C mín = 10

H mín = 100

A mín = 50

H mín = 100

P mín = 70

H mín = 100

H

P

P

H H

A

C

B

SALIDA
EN PB

SEÑALÉTICA SEGUN NORMAS IRAM

SALIDA
Texto "Salida" en tipografía

similar

a la indicada color blanco sobre

fondo verde

Texto "Salida de emergencia"

en tipografía similara la

indicada color blanco sobre

fondo verde

P

P
A
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SISTEMA
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PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

65
11

P1

Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

2.03

1.00

0.86

0.80

  N.P.T.

0.86
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PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

336

P2

Varios.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

2.03

1.00

0.76

0.70

  N.P.T.

0.76

EXT.

INT.

1.00

1.66

0.80

  N.P.T.

0.80

0.85

INT.

INT.

0.80

1.60

2.03
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PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

--1

PO1

Patio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Construidas de chapa de hierro doblada D.W.G. N° 16, las que formaran un cajon con elementos

 separados por juntas aislantes, con todos los herrajes y acc. atornillados o remachados con

nucleo construido por material incombustible rellena con lana de roca volcanica o equivalente con

 resistencia al fuego minima de 60", la luz maxima entre puerta y piso sera de 6mm y entre

 puerta y marco de 3mm el ancho minimo del cubre junta de contacto ext. sera de 25mm.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco y hojas: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

1.00

  N.P.T.

1.28

0.85

1.28

2.62

2.03

1.27

2.62

EXT.

INT.
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HERRAJE

PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

--1

P4

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

  Hoja placa de abrir, primera calidad ciega de chapa doblada DWG Nº 18

Puerta de 2 hojas de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.
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LOCAL

HOJAS

SISTEMA

HERRAJE

PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

--4

P5

Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

 Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de 2 hojas de abrir.

3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancin, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Barral antipanico metalico color rojo para evacuación (cara interna).

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

1.00

1.26

0.63

  N.P.T.

0.63

0.85

0.63

1.26

2.03
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HERRAJE

PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

224

P9

Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Construidas de chapa de hierro doblada D.W.G. N° 16, las que formaran un cajon con elementos

 separados por juntas aislantes, con todos los herrajes y acc. atornillados o remachados con

nucleo construido por material incombustible rellena con lana de roca volcanica o equivalente con

 resistencia al fuego minima de 60", la luz maxima entre puerta y piso sera de 6mm y entre

 puerta y marco de 3mm el ancho minimo del cubre junta de contacto ext. sera de 25mm.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

2.03

1.00

0.86

0.80

  N.P.T.

0.86

EXT.

INT.
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LOCAL

HOJAS

SISTEMA

HERRAJE

PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

1-1

P3

BAÑO DISC.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancin, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

  Barral de acero inoxidable a 0.85 de N.P.T.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

2.03

1.00

0.96

0.90

  N.P.T.

0.96

0.85

EXT.

INT.
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HERRAJE

PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

--1

P7

Varios.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

Corrediza.

Manija doble balancin, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.
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PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

--1

P6

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

 Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de 2 hojas de abrir.

3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancin, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Barral antipanico metalico color rojo para evacuación (cara interna).

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

Aluminio natural fijado a la mamposteria.

Transparente laminado 3+3.

 Int: Curvos Mat. IDEM Marcos.

 Ext: Rectos Mat. IDEM Marcos.

Corrediza: 2 ruedas por hoja, cierre geisse o equivalente superior.

2 hojas corredizas sobre eje horizontal.

Ventana de 2 hojas tipo corrediza, terminación blanco brillante. Linea modena 2 (Aluar)

 o equivalente superior.

Aluminio, terminación blanco brillante, linea modena 2 (Aluar) o equivalente

superior.

Varios

V01 2

2.03

0.50

  N.P.T.

0.50

EXT.

INT.

0.50

1.53
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LOCAL

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

Aluminio natural fijado a la mamposteria.

Transparente laminado 3+3.

 Int: Curvos Mat. IDEM Marcos.

 Ext: Rectos Mat. IDEM Marcos.

Corrediza: 2 ruedas por hoja, cierre geisse o equivalente superior.

2 hojas corredizas sobre eje horizontal.

Ventana de 2 hojas tipo corrediza, terminación blanco brillante. Linea modena 2 (Aluar)

 o equivalente superior.

Aluminio, terminación blanco brillante, linea modena 2 (Aluar) o equivalente

superior.

Varios

V04 7
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LOCAL

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

Aluminio natural fijado a la mamposteria.

Transparente laminado 3+3.

 Int: Curvos Mat. IDEM Marcos.

 Ext: Rectos Mat. IDEM Marcos.

Corrediza: 2 ruedas por hoja, cierre geisse o equivalente superior.

2 hojas corredizas sobre eje horizontal.

Ventana de 2 hojas tipo corrediza, terminación blanco brillante. Linea modena 2 (Aluar)

 o equivalente superior.

Aluminio, terminación blanco brillante, linea modena 2 (Aluar) o equivalente

superior.
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

Aluminio natural fijado a la mamposteria.

Transparente laminado 3+3.

 Int: Curvos Mat. IDEM Marcos.

 Ext: Rectos Mat. IDEM Marcos.

Corrediza: 2 ruedas por hoja, cierre geisse o equivalente superior.

2 hojas corredizas sobre eje horizontal.

Ventana de 2 hojas tipo corrediza, terminación blanco brillante. Linea modena 2 (Aluar)

 o equivalente superior.

Aluminio, terminación blanco brillante, linea modena 2 (Aluar) o equivalente

superior.

Varios

V03 15
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  N.P.T.
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EXT.
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1.40
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0.83
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PILETA

MESADA

MATERIAL

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA

COLOCACIÓN

ZOCALO

TRASFOROS

MATERIALES

BAJO

BISAGRAS

TIRADORES

M
Ó

D
U

L
O

S

ALACENA

H
E

R
R

A
J
E

S

MUEBLE

GRIFERÍA

DESCARGA

GRANITO GRIS MARA ESPESOR 25 MM 

5 CM 

PARA PILETA Y GRIFERÍA MONOCOMANDO 

2.5 CM 

OBS.
1 DISPENSER DE JABÓN LÍQUIDO + 1 DISPENSER DE TOALLAS DE PAPEL

DE PPL ESTANDAR

S/ MUEBLE BAJOMESADA 

JUEGO MONOCOMANDO PARA MESADA

REGRUESO

FV  90 SWING

MESADA

CERRADURA

GUIAS

CANTIDAD 1

UBICACIÓN VACUNATORIO

M3 MESADA + MUEBLE 

2 MOD. DOBLES C/PUERTAS Y ESTANTES REGULABLES,

ARTICULADAS P/MUEBLES DE COCINA, CALIDAD HAFELE

CURVO 126 MM BRONCE CROMO MATE

SIN FONDO. 

PLACA MELAMINICA BASE MDF 18 MM, CALIDAD MASISA, 

COLOR A DEFINIR. 

TIPO TAMBOR, EN TODOS LOS MODULOS

CANTOS ABS DE 5 MM

DE A°I°DE 34 X 44 X 16 cm 

TIPO JOHNSON MOD.E44 O SIMILAR 

0
.
1

.
0

5
.
0

5

VISTA

.
7

0

0
.
8
5

CORTE

+0.10 N.Banquina

+0.85 N.Mesada

+0.00 N.P.T

.
1

0
.
7

0

.
0

5

.
0

5

0.60

BANQUINA

REVESTIDA

0.57

0.55

(heladera)

V02

+3.00 N.Cielorraso

2.28

.40.40.40.40.68

PILETA

MESADA

MATERIAL

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA

COLOCACIÓN

ZOCALO

TRASFOROS

MATERIALES

BAJO

BISAGRAS

TIRADORES

M
Ó

D
U

L
O

S

ALACENA

H
E

R
R

A
J
E

S

MUEBLE

GRIFERÍA

DESCARGA

OBS.
1 DISPENSER DE JABÓN LÍQUIDO + 1 DISPENSER DE TOALLAS DE PAPEL

MESADA

CERRADURA

GUIAS

PILETA

MESADA

MATERIAL

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA

COLOCACIÓN

ZOCALO

TRASFOROS

MATERIALES

BAJO

BISAGRAS

TIRADORES

M
Ó

D
U

L
O

S

ALACENA

H
E

R
R

A
J
E

S

MUEBLE

GRIFERÍA

DESCARGA

GRANITO GRIS MARA ESPESOR 25 MM 

5 CM 

3 MOD. DOBLES C/PUERTAS Y ESTANTES REGULABLES,

ARTICULADAS P/MUEBLES DE COCINA, CALIDAD HAFELE

CURVO 126 MM BRONCE CROMO MATE

PARA PILETA Y GRIFERÍA MONOCOMANDO ** 

2.5 CM 

SIN FONDO. ESQUINERO ABIERTO C/ ESTANTE

1 ESTANTERIA ABIERTA S/DIBUJO

OBS.
2 DISPENSER DE JABÓN LÍQUIDO + 2 DISPENSER DE TOALLAS DE PAPEL

PLACA MELAMINICA BASE MDF 18 MM, CALIDAD MASISA, 

CANTOS ABS DE 5 MM

DE PPL ESTANDAR

DE A°I°DE 34 X 44 X 16 cm 

S/ MUEBLES BAJOMESADA y ANGULOS AMURADOS

JUEGO MONOCOMANDO PARA MESADA

REGRUESO

TIPO JOHNSON MOD.E44 O SIMILAR 

FV  90 SWING

COLOR A DEFINIR. 

MESADA

CERRADURA

GUIAS

TIPO TAMBOR, EN TODOS LOS MODULOS

CANTIDAD 1

UBICACIÓN OFFICE

M4 MESADA + MUEBLE 

CANTIDAD 1

UBICACIÓN ENFERMERIA

M2 MESADA + MUEBLE 

** INCLUIR TRASFOROS O PASES PARA CONEXIONES EQUIPOS DE ESTERILIZACION, A VERIFICAR EN OBRA

GRANITO GRIS MARA ESPESOR 25 MM 

5 CM 

PARA PILETA Y GRIFERÍA MONOCOMANDO 

2.5 CM 

DE PPL ESTANDAR

DE A°I°DE 34 X 44 X 16 cm 

S/ MUEBLES BAJOMESADA y ANGULO AMURADO

JUEGO MONOCOMANDO PARA MESADA

REGRUESO

TIPO JOHNSON MOD.E44 O SIMILAR 

FV  90 SWING

2 MOD. DOBLES C/PUERTAS Y ESTANTES REGULABLES,

ARTICULADAS P/MUEBLES DE COCINA, CALIDAD HAFELE

CURVO 126 MM BRONCE CROMO MATE

SIN FONDO. 1 CAJONERA x 4

PLACA MELAMINICA BASE MDF 18 MM, CALIDAD MASISA, 

COLOR A DEFINIR. 

TIPO TAMBOR, EN TODOS LOS MODULOS

TELESCOPICAS REFORZADAS

CANTOS ABS DE 5 MM

+0.10 N.Banquina

+0.00 N.P.T

VISTA

.
7

0

.
0

5

.
0

5

4.44

.40 .40 .40 .40.40 .40 .40 .40 .40 .40 .70

V02 V02

(heladera)

CANTIDAD 2

UBICACIÓN

Mu1 Puestos de Atención al Publico y Mueble de Guardado

MUEBLE 

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA

H
E

R
R

A
J
E

S

MOSTRADOR

ESCRITORIO
-

3 PUESTOS DE ATENCION S/DIBUJO. C/ MODULO PORTA

CPU Y CAJON. APOYADOS S/ MUEBLES BAJOS Y MENSULAS

ARMARIO LATERAL, PARTE BAJA CERRADA C/ PUERTAS

CORREDIZAS, PARTE SUPERIOR ABIERTA CON ESTANTES REGULAB.

PLACA MELAMINICA BASE MDF 18mm, CALIDAD MASISA, 

COLOR A DEF. CANTOS ABS. TAPAS DE ESCRITORIOS DE 36mm

TIPO TAMBOR, EN TODOS LOS MODULOS

ZOCALO

MATERIALES

BISAGRAS

TIRADORES

CERRADURA

GUIAS

TELESCOPICAS REFORZADAS

---

CURVO 126mm (cajones) + CUBETAS EMBUTIDAS 

(puertas corredizas)BRONCE CROMO MATE  

10cm MELAMINA REVESTIDA ACERO INOX

CORTE - VISTA FRENTE

MOSTRADOR

ESCRITORIO

CAJON

ZOCALO

0.34

+0.00 N.P.T

+2.30 N.Cielorraso

0
.
8
5

+2.05 N.Dintel

Mu1

PORTA CPU

1.27 0.34

1.96

.
1

0
.
5

5
.
1

6

.
0

4

CORTE - VISTA LATERAL

(libre)

PF

Ø

0

.

1

0

tapa mostrador

PF

Ø

0

.

1

0

PILETA

MESADA

MATERIAL

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA

COLOCACIÓN

ZOCALO

TRASFOROS

MATERIALES

BAJO

BISAGRAS

TIRADORES

M
Ó

D
U

L
O

S

ALACENA

H
E

R
R

A
J
E

S

MUEBLE

GRIFERÍA

DESCARGA

OBS.
1 DISPENSER DE JABÓN LÍQUIDO + 1 DISPENSER DE TOALLAS DE PAPEL

MESADA

CERRADURA

GUIAS

CANTIDAD 1

UBICACIÓN SUM

M1 MESADA + MUEBLE 

GRANITO GRIS MARA ESPESOR 25 MM 

5 CM 

PARA PILETA Y GRIFERÍA MONOCOMANDO 

2.5 CM 

DE PPL ESTANDAR

DE A°I°DE 34 X 44 X 16 cm 

S/ MUEBLES BAJOMESADA y ANGULO AMURADO

JUEGO MONOCOMANDO PARA MESADA

REGRUESO

TIPO JOHNSON MOD.E44 O SIMILAR 

FV  90 SWING

2 MOD. DOBLES C/PUERTAS Y ESTANTES REGULABLES,

ARTICULADAS P/MUEBLES DE COCINA, CALIDAD HAFELE

CURVO 126 MM BRONCE CROMO MATE

SIN FONDO. 1 CAJONERA x 4

PLACA MELAMINICA BASE MDF 18 MM, CALIDAD MASISA, 

COLOR A DEFINIR. 

TIPO TAMBOR, EN TODOS LOS MODULOS

TELESCOPICAS REFORZADAS

CANTOS ABS DE 5 MM

0
.
1

.
0

5
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.
1

0
.
7

0

.
0

5

.
0

5
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0
.
1

.
0
5

.
0
5

VISTA

.
7
0

0
.
8
5

CORTE

+0.10 N.Banquina

+0.85 N.Mesada

+0.00 N.P.T

.
1
0

.
7
0

.
0
5

.
0
5

0.60

BANQUINA

REVESTIDA

0.57

0.55

1.93

1.93

0.160.730.520.52

      BUENOS AIRES PROVINCIA

Plano:

ESCALA:
N plano:

ANTEPROYECTO:
  Ministerio de salud.
  Departamento de recursos físicos en salud.
  DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
  DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

        DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
    Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

OBRA:

N de expediente:

C.A.P.S. LA PERLITA

Director Provincial:
 Cdor. Carlos Colombini.

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

  Total:Fecha:

    ENERO 2019
19

PARTIDO: MORENO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UBICACION: 12 de Octubre n°5569

19

1:25

DETALLE DE MUEBLES

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
---



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

C.A.P.S.  LOS PARAISOS

MORENO - GRUPO 4.12



      BUENOS AIRES PROVINCIA

Plano:

ESCALA:
N plano:

ANTEPROYECTO:
  Ministerio de salud.
  Departamento de recursos físicos en salud.
  DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
  DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

        DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
    Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

OBRA:

N de expediente:

C.A.P.S. LOS PARAISOS

Director Provincial:
 Cdor. Carlos Colombini.

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

  Total:Fecha:

    ENERO 2019
19

PARTIDO: Moreno - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: El salvador e/ Strauss y Valencia

01

S/E

PLANO DE IMPLANTACION

UBICACION EN FOTO AEREA

IMAGEN EXTERIOR

Calle EL SALVADOR

20.00

10.00 10.00

20.00

10.00 10.00

10 9

2
4

.
1

5

2
4

.
1

5

C
a
l
l
e
 
V

A
L
E

N
C

I
A

C
a
l
l
e
 
S

T
R

A
U

S
S

C

a

l
l
e

 

V

E

N

E

Z

U

E

L

A

C

a

l
l
e

 

C

.

 

A

R

E

N

A

L

C

a

l
l
e

 

S

O

L

O

N



Ginecología

Enfermería

Office

Circulacion
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PLANTA ALTA - Esc 1:100
PLANTA BAJA - Esc: 1:100

E.M.

L.M.

E.M.

E.M.

E.M.E.M.

E.M.
E.M.

Muro de mamposteria existente

(h: 2,90 mts)

Muro de mamposteria existente

(h: 2,90 mts)

Pabs

CEGADO DE POZO EXISTENTE

CARGA MAMP. H:0.30

CARGA MAMP. H:0.30

TECHO DE CHAPA GALV.

PEND. 15%

LIBRE ESC.

TECHO DE CHAPA GALV.

PEND. 15%

LIBRE ESC.

TECHO DE TEJA FRANC.

PEND. 15%

LIBRE ESC.

TECHO DE CHAPA GALV.

PEND. 10%

LIBRE ESC.

CUB. MEMB. ASF.

LIBRE ESC.

revestimiento ceramico

Extraccion de

revestimiento ceramico
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PLANO DE SIT ACTUAL - DEMOLICION

Desmonte aporte y compactación.

Desmonte de solados.

Demolición de losa.

Demolición de muro.

Desmonte de cielorraso.

Desmonte de cubierta.

Desmonte de carpinteria (a remover).

P / V

R

REFERENCIA DEMOLICIÓN.



V2

V2

V1

V1

P3

P6

Claraboya Fija Doble Cupula

P4

P3

P4

V2

ACCESIBLE A  REPARAR e IMPERMEABILIZAR

TERRAZA

(a reparar e impermeabilizar)

TERRAZA ACCESIBLE

V2

V2

P4

P4

V1

V1

V1

V2

V2

V2

V1

N2

N2

P2

V2

V2

P7

P1

P3

P6

P3 P3

P4 P4

N2

P4

P4

P4

P1

P3

P5

P5

P5

P6

V2

L.M.

E.M.

E.M.

E.M.

P8

Claraboya

2
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0
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3.84 2.26 3.40

1
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0

E.M.

E.M.

L.M.

E.M.

(Ver pendientes)

Muro de carga (h: 0,40 mts)

Muro de carga en cubierta a cambiar

0,40 mts acompañando la nueva pendiente

E.M.

L.M.

E.M.

1.53
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1
.4

0

1
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1
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Escalera existente

            a revestir

+/-0.00

+3.35

 Baranda metalica

(h:1,00 mts) s/ PET

Tabique de mamp. (h: 1,00 mts)

Calle EL SALVADOR

A A A

B

B

B

B

Muro h:2.7m

Circulación
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Enfermeria

Farmacia

Administración

Consultorio

Patio

Consultorio

Baño

S.U.M

Baño

Baño

Baño

disc.

Bº

Bº

Consultorio

Consultorio

Vacunatorio

Semicubierto

Cocina

Circulación

Baño

Dirección

Sector

recreación

Libre absorcion

Cemento rodillado 

c/cordon

M1

M2

M3

M4

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M5 M5M5

PLANTA ALTA - Esc 1:100
PLANTA BAJA - Esc: 1:100
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P3

P6

1.53
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PLANTA DE ARQUITECTURA

Muro existente.

SOLID

REFERENCIAS ARQUITECTURA.

Estructura de H°A°.

SOLID 251

Vereda cemento rodillado con cordon.

ARC-CONC

Pavimento articulado.

AR-HBONE

Muro nuevo terminado 22 cm.

Muro nuevo terminado 16 cm.

Muro nuevo terminado 12 cm.

Sector sin intervención.

Tabique placa roca de yeso c/aislación.

Guardacamilla

AutoCAD SHX Text
MU1

AutoCAD SHX Text
MU1

AutoCAD SHX Text
MU1



L.M. L.M.

L.M. L.M.

E.M.

E.M.E.M.
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L.M.
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E.M.
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Circulación

espera

Enfermeria

Administración

Consultorio

Patio

Consultorio
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S.U.M
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FL
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Cocina

Circulación

Baño

Dirección

21G
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24G-I
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PLANO DE LOCALES

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Latex interior (pared y cielorraso)

Revestimiento ceramico

Cielorraso suspendido

Cielorraso antihumedad

Cielorraso suspendido modular

Latex exterior + esmalte sintetico

Piso porcelanato alto trasito

Piso cemento rodillado c/ cordon

Pulido de piso granitico

J

Cielorraso placa cementicia

K

Pavimento articulado

L

Carpeta

M

Chapa canalada zinc y translucida

A B

C D

PISO PARED

TECHO N° LOCAL



Claraboya Fija Doble Cupula

ACCESIBLE

TERRAZA

D1

D2

Correas

Perfil estructural C

(s/ calculo)

Aislacion hidrofuga

Canaleta de chapa galv.

Clavaderas

Ladrillo comun macizo (12x24x6  cm).

Ladrillo hueco del 18 (18x18x33 cm).

Revoque grueso fratazado previa

capa de concreto, terminación

revestimiento acrilico textura

dotipo "Miksa", "Tarquini" o

calidad superior.

Chapa sinuidal galvanizada C25

Aislante termico con malla de sujeción.

Perfil C Pgc 150-40-15

Cupertina de chapa galvanizada en todo el

desarrollo de la carga.

Perfil C 80-40-15

Perfil solera 35mm.

Perfil montante 35 mm.

Placa roca de yeso.

Perfil montante

35 mm.

Anclaje Ø6 para

sujección de perfil.

DETALLE DE AISLACIÓN EN TECHO Y CARGA.

DETALLE 2

Claraboya

Tabique de mamposteria

                  h: 1.60 mts

D1

3.40

9
.8

6
2

.0
8

3.50

7
.5

5

D2

P
e
n
d
i
e
n
t
e
 
2
0
%

2 T.R. Cap:1000 lts c/u

PVC Tricapa

Capa de compresión armada con malla sima.

Membrana liquida.

Contrapiso alivianado con EPS 50mm.

Viga de H°A° 40x20m.

Vigeta pretensada de H°A°.

Ladrillo de EPS.

Cupertina de chapa galvanizada en todo el

desarrollo de la carga.

Ladrillo comun macizo (12x24x6  cm).

Ladrillo hueco del 18 (18x18x33 cm).

Revoque grueso fratazado previa capa de

concreto, terminación revestimiento

acrilico texturado tipo "Tarquini" o calidad

superior.

DETALLE DE AISLACIÓN EN TECHO Y CARGA.

Placas de EPS 20mm.

Carpeta hidrófuga.

Membrana liquida geotextil.

DETALLE 1
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PLANTA DE TECHOS

Embudo horizontal pluvial 30x30mm.

L-50

Flecha que indica pendientes de techo.

L-50

Canaleta de ZINC

L-50 ANSI32

Bajada PVC Ø 110mm. Pluvial.

L-50

Sistema Pluvial.

L-50

REF. INST. PLUVIAL. TECHOS.

DETALLE CLARABOYA DE S.U.M



Acrilico exterior Gris

Pantone 429u

Esmalte sintetico Gris

Pantone 433u

+/-0,00

+3,20-NPT

+5,96-NsVE

 TANQUES DE AGUA, POR DOS

UNIDADES TRICAPA DE 1000lts

C/U

CUBIERTA DE CHAPA

C24

CUBIERTA DE CHAPA

C24

Zocalo cementicio

V2 V2 V2 V2 V2V1 V1 V1

V1
V1 V2

Cupertina de chapa

galvanizada

Cupertina de chapa

galvanizada

1
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0
3

.1
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VISTA LATERAL - Esc: 1/100

P1

VISTA FRENTE - Esc: 1/100

E.M.

E.M.

+/-0,00

+3,20-NPT

+5,96-NsVE
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1
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0

19.85

3.55 6.25 10.05

Acrilico exterior Gris

Pantone 429u

Esmalte sintetico Gris

Pantone 433u

 Baranda metalica

(h:1,00 mts) s/ PET
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0
3
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0

6
.8

5

 TANQUES DE AGUA, POR DOS

UNIDADES TRICAPA DE 1000lts

C/U

CUBIERTA DE CHAPA

C24

P2

V1 V2

V2

P8

Cubierta de chapa a reparar

(se cambiaran chapas translucidas)
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VISTAS



CORTE A-A

E.M.

+/-0,00

+3,35NPT

+5,96-NsVE

19.85

3.55 6.25 10.05

1
.0

0
3

.2
0

6
.8

5

+3,28NPT

2
.5

0

Contrapiso c/ carpeta

a reparar

Cubierta de chapa

C24

+5,96-NsVE

E.M.

Cupertina de chapa

galvanizada

Cubierta de chapa a reparar

(se cambiaran chapas translucidas)

6
.0

6

 TANQUES DE AGUA, POR DOS

UNIDADES TRICAPA DE 1000lts

C/U

Piso porcelanato

Piso porcelanato

Zocalo cementicio

CORTE A-A

Cupertina de chapa

galvanizada

Cubierta de chapa

C24

 TANQUES DE AGUA, POR DOS

UNIDADES TRICAPA DE 1000lts

C/U

+/-0,00

+3,35NPT

+5,96-NsVE

+5,96-NsVE

CORTE B-B

Zocalo cementicio

Zocalo cementicio

Claraboya Fija Doble Cupula

Cupertina de chapa

galvanizada

3
.6

4

12.10 9.482.56

Terraza accesible

(a reparar e impermeabilizar)

Viga de fundación de H°A°(0,20mx0,30m)
Cajón Hidrófugo  (ladrillo común)

Contrapiso de H°Pobre

Polietileno de 200 mm

Piso granítico
Carpeta hidrófuga

Tosca

+3,28NPT

2.86 0.93 2.44 5.15

2
.6

5

4.75 2.83

2
.7

0

2
.3

0

1.00

2
.7

0

Piso porcelanato

Piso porcelanato
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CORTES

Capa de compresión armada con malla sima.

Membrana liquida.

Contrapiso alivianado con EPS 50mm.

Viga de H°A° 40x20m.

Vigeta pretensada de H°A°.

Ladrillo de EPS.

Cupertina de chapa galvanizada en todo el

desarrollo de la carga.

Ladrillo comun macizo (12x24x6  cm).

Ladrillo hueco del 18 (18x18x33 cm).

Revoque grueso fratazado previa capa de

concreto hidrofugo, terminación

revestimiento acrilico texturado tipo

"Tarquini" o calidad superior.

DETALLE DE AISLACIÓN EN TECHO Y CARGA.

Placas de EPS 20mm.

Carpeta hidrófuga.

Membrana liquida geotextil.

Embudo frontal de PVC

Codo a 90° de PVC.

Caño PVC 110.

Grampa de hierro galv.

amurada a mamposteria.

Pileta de piso abierta 20x20 PVC.

DETALLE

Esc: 1/25



L.M. L.M.

L.M. L.M.

E.M.

E.M.E.M.

E.M.

Cab1 Cab2 Cab3

Cab4 Cab5

Cab8

Cab9

Cab12 Cab13

Cab14 Cab15

Cab16

Cab17
Cab18

Cab6

Cab7

Cab10

Cab11

P01 P02

P03

P07

P08 P09

P16

P15

P14

P13

P10

P12

P17

P18 P19

P11

P20

P21

V001
20X35

V002
20X35

V003
20X35

V013
20X35

V014
20X35

V016
20X35V015

20X35

V019
20X35 V020

20X35

V010
20X35

V011
20X35

V012
20X35

V017
20X35

V018
20X35

1.411.411.741.741.861.861.691.692.881.691.69

1
.4

2
1

.4
3

1
.2

7
1

.5
8

1
.2

3
1

.2
3

1
.5

5

1.651.65

1.651.651.451.45

Sector a reforzar estructuralmente para

generar un patio interno ( ejecucion de

refuerzos verticales y viga de encadenado).

V004
20X35

V005
20X35

V006
20X35

V007
20X35

V008
20X35

V009
20X35

V013
20X35

P05 P05 P06
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PLANOS DE FUNDACIONES

REFERENCIAS EST. FUNDACIONES.

Columna H°A° 20x20cm.

Pilotines Ø 0.2 -H: 2,5 m c/ bulvo s/cálc.

Viga de fundación 20x35cm.

Construccion existente sin intervención

Cabezal de pilotes segun cálculo.



L.M. L.M.

L.M. L.M.

E.M.

E.M.E.M.

E.M.

L.M.

L.M.

E.M.

E.M.

C101

C102

C103

C104

V201
20X60

V202
20X60

V203
20X60

V204
20X60

V205
20X60 V206

20X60

V207
20X60

V208
20X60

3.10

1
.3

2

3.15

2
.6

5

2
.2

5

2.703.17

3.55

9
.3

4
2

.5
5

C01 C02

C03

C04

C05
C06

C10

C09

C07

C11

C12 C13 C14

V101
20X40

V112
20X40

V102
20X40

V113
20X40

V105
20X40

V116
20X40

V108
20X40

V117
20X40

V118
20X40

V109
20X40

V110
20X40

V119
20X40

V107
20X40

V114
20X40 V115

20X40

V104
20X40

V111
20X40

C08

V106
20X40

ESTRUCTURA SOBRE P.B. - Esc: 1:100
ESTRUCTURA SOBRE 1º PISO - Esc: 1:100

10.17

Sector a reforzar estructuralmente para

generar un patio interno ( ejecucion de

refuerzos verticales y viga de

encadenado).

C15 C16 C17

V103
20X40

15

L003

15

L004

15

L005

15

L002

15

L001
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PLANO DE ESTRUCTURA SOBRE PB

REFERENCIAS EST. P.B/P.A.

Columna H°A° 20x20cm.

L-6

Viga de encadenado 20x40cm.

L-5

Numerador de losas

15

L002

Viguetas pretensadas.



L.M. L.M.

L.M. L.M.

E.M.

E.M.E.M.

E.M.

L.M.

L.M.

E.M.

E.M.

2
3

.9
9

10.159.70

3.25 2.75 3.20
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5
0

.8
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.7

5
2

.8
9
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8
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1
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1
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.9
5

6.10 3.45

7
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5
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6.103.25
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3
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5
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4
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8
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PLANO DE SOLADOS

Porcelanato anti deslizante

REFERENCIAS SOLADOS.

Carpeta de cemento alisada (a reparar)

Vereda cemento rodillado con cordon.

Libre absorción.

Solia de granito



L.M. L.M.

L.M. L.M.

E.M.

E.M.E.M.

E.M.

L.M.

L.M.

E.M.

E.M.

3.25

2
.8

9

3.25

8
.7
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5

3.20

2
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0
0

.5
5
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.5

5

0.40 0.40

3.25

2
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8
1
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5

6.10 1.53 1.53
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5

3.25

1
.8

5

3.25

1
.4

0
2

.8
5

1.55 1.55

3.25

2
.9

0

0.42 0.43

0
.2

5
0

.2
5

0
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0

1.45

3
.4

5

PLANTA ALTA - Esc 1:100
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PLANO DE CIELORRASOS

Suspendido junta tomado.

ANSI31-140

REFERENCIAS CIELORRASO.

Suspendido desmontable modular.

Tamaño

modulo-161

Junta tomada antihumedad.

ANSI32-40

Placa cementicia.

ANSI33-100

Puesta en valor cielorraso existente.

ANSI34-244

Equipo LED de emergencia.

L-10

R

150 w

Reflector LED 150 watts.

L-10

Plafon de embutir 20x20 LED de 12 w.

L-10

Plafon de embutir 60x60 LED 18w.

L-10

Aplique tortuguita ext. 12w.

L-10

Plafon de embutir 120x60 LED 18w.

L-10
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E.M.

E.M.E.M.

E.M.

L.M.

L.M.

E.M.
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1 1 1

1

1

1

11

2 2

22

2 2

2 2 2

2 2
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3

3

3

3

4

4

4

4

4

4
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4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

Subida de tendido electrico

TS
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INST. ELECTRICA - BOCAS

Tendido eléctrico bocas.

L-10 DASHDOT2

REF. INST. ELÉCTRICA. BOCAS.

Tablero seccional.

L-10

Boca de iluminación.

L-10

Extractor de aire electrico.

L-10

Jabalina.

L-100

Tecla de luz simple.

L-10

Tecla de luz combinada.

L-10

Boca de iluminación (pared).

L-10

Extractor de aire electrico.
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A.A.C.C.

2.200 fr.

Unidad ext.

condensadora

A.A.C.C.
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INST. ELECTRICA - TOMAS

REF. INST. ELÉCTRICA. TOMAS.

Tendido eléctrico tomas simples y dobles.

L-100

Tablero seccional.

L-10

Toma simple.

L-10

Toma doble.

L-10

Toma especial.

L-10

Aire acondicionado 2200 fr.

L-10

Aire acondicionado 4000 fr.

L-10

Aire acondicionado 6000 fr.

L-10

Unidad condensadora exterior.

L-10

Unidad ext.

condensadora

A.A.C.C.

6.000 fr.

A.A.C.C.

4.000 fr.

A.A.C.C.

2.200 fr.

Tendido eléctrico tomas especiales.

L-140

Aire acondicionado 11000 fr.

L-10

A.A.C.C.

11.000 fr.
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L.M. L.M.

E.M.
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1
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2.30
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PLANO DE RED DE DATOS

Datos.

L-210

REFERENCIAS INST. DATOS.

Puesto de datos.

L-210

Rack de datos.

L-210

Bandeja de datos.

L-210

Tendido de datos.

L-210

2 Tomas simples de 220 v.

1 Boca telefonica.

1 Boca de datos cat. 6.

C/ PUESTO DE DATOS.

TEL

DAT
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L
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LLP

LLP

LLP

LLP
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L
L
P

T.T

TERMOTANQUE ELECTRICO ALTA

RECUPERACIÓN 80lts

Bajada columna

de agua fria

L
L
P

L
L
P

LLP

LLP

LLP

LLP

Bajada columna de

agua caliente

Llp

Subida a TR

Bajada columna

de agua fria

Subida a TR

TANQUES RESERVA DE AGUA,

 2 Un. TRICAPA - Cap:  1000lts C/U

Bajada

Subida a TR
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INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE

REF. INST. AGUA FRIA / CALIENTE

Caño de A.C PºPº Ø 19 mm.

Llave de paso A.F.

Caño de bajada

LLP

LLP
Llave de paso A.C.

Caño de A.F PºPº Ø 19 mm.

AutoCAD SHX Text
Conexión agua

AutoCAD SHX Text
CS-Llp en nicho

AutoCAD SHX Text
Llp gral.

AutoCAD SHX Text
nueva %%C25

AutoCAD SHX Text
1
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PVC Ø38 mm.

PVC Ø63 mm

PPA

PPC

PPA

Cajon de placas cementicias (pleno)

PLANTA ALTA - Esc 1:100

PLANTA BAJA - Esc: 1:100

Calle EL SALVADOR

BA

BA

PVC Ø38 mm.
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B
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PLANO DE DESAGÜES PRIMARIO Y PLUVIAL

Clacal sistema primario.

L-10

REF. SIST. CLOACAL. PLUVIAL.

Cloacal sistema secundario.

Cloacal artefactos.

L-30

L-42

Sistema Pluvial.

L-50

Ventilaciones.

L-100

Caño PVC Ø 110mm. Pluvial.

L-50

Boca de desague tapada 30x30mm.

L-50

Boca de desague abierta 30x30mm.

L-50

BDT

BDA

Cámara de inspección 40x40mm.

L-50

CI

BA

PPA

Caño PVC Ø38mm.

L-42

Caño PVC Ø63mm.

L-10

Caño PVC Ø110mm.

L-10

Caño PVC Ø110mm.

L-30

Caño PVC Ø110mm.

L-30

CI

Caño PVC Ø110mm.

L-30
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PLANO DE PROTECCION CONTRA INCENDIO

REFERENCIAS CONTRA INCENDIO.

Extintor polvo seco ABC 10 kg.

L-1

Extintor CO2 2,5 kg.

L-1

Cartel LED salida de emergencia.

L-1

Luminaria LED de emergencia.

L-1

Chapa Baliza

Para señalizar la ubicación de un matafuego se
debe colocar una chapa baliza, tal como lo
muestra la figura siguiente. Esta es una
superficie con franjas inclinadas en 45 º
respecto de la horizontal blancas y rojas de 10
cm de ancho. La parte superior de la chapa
deber estar ubicada a 1,20 a 1,50 metros
respecto del nivel de piso.

1.50m

N.P.I.

Además de la señalización del matafuego, para
que sea visto desde lejos se debe colocar una
señal adicional a una altura de 2 o 2,5 m.
respecto del nivel de piso

EXTINTORES PORTATILES

D

LÍQUIDOS

SÓLIDOS

ELÉCTRICOS

METALES

GRASAS

AGENTE 

QUíMICO

MULTIUSO

AGENTE 

QUíMICO

MULTIUSO

APTO PARA

 INSTALACIONES ELECTRICAS

Flechas y simbolos en color 

SALIDA

SALIDA
DE EMERGENCIA

A mín = 50

B mín = 20

C mín = 10

H mín = 100

A mín = 50

H mín = 100

P mín = 70

H mín = 100

H

P

P

H H

A

C

B

SALIDA
EN PB

SEÑALÉTICA SEGUN NORMAS IRAM

SALIDA
Texto "Salida" en tipografía

similar

a la indicada color blanco sobre

fondo verde

Texto "Salida de emergencia"

en tipografía similara la

indicada color blanco sobre

fondo verde

P

P
A
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PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

--1

P2

Acceso.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

 Construidas de chapa de hierro doblada D.W.G. N° 16, las que formaran un cajon con elementos

 separados por juntas aislantes, con todos los herrajes y acc. atornillados o remachados con

nucleo construido por material incombustible rellena con lana de roca volcanica o equivalente con

 resistencia al fuego minima de 60", la luz maxima entre puerta y piso sera de 6mm y entre

 puerta y marco de 3mm el ancho minimo del cubre junta de contacto ext. sera de 25mm.

Puerta de 2 hojas de abrir.

3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancin, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

  Barral antipanico metalico color rojo para evacuación (cara interna).

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.
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1.66

0.83

  N.P.T.
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PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

347

P3

BAÑOS - DIRECCIÓN

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

2.03

1.00

0.76

0.70

  N.P.T.

0.76
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

459

P4

CONSULTORIOS - COCINA -VACUNATORIO

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

2.03

1.00

0.86

0.80

  N.P.T.

0.86
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PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

--3

P5

BAÑOS - VACUNATORIO

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

Corrediza.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

2
.
0
5

0.76

0
.
1
5

0.85

0.85

0.76

1.63

MARCOS

E
 
S

 
P

 
E

 
C

 
I
 
F

 
I
 
C

 
I
 
C

 
A

 
C

 
I
 
O

 
N

 
E

 
S

LOCAL

HOJAS

SISTEMA

HERRAJE

PINTURA

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

314

P6

PATIO - CIRCULACIÓN - BAÑOS EXTERNOS

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

 Construidas de chapa de hierro doblada D.W.G. N° 16, las que formaran un cajon con elementos

 separados por juntas aislantes, con todos los herrajes y acc. atornillados o remachados con

nucleo construido por material incombustible rellena con lana de roca volcanica o equivalente con

 resistencia al fuego minima de 60", la luz maxima entre puerta y piso sera de 6mm y entre

 puerta y marco de 3mm el ancho minimo del cubre junta de contacto ext. sera de 25mm.

Puerta de 2 hojas de abrir.

3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancin, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

2.03

1.00

0.86

0.80

  N.P.T.

0.86
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

1-1

P7

Sanitario Discapacitados.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

  Barral de acero inoxidable a 0.85 de N.P.T.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

2.03

1.00

0.96

0.90

  N.P.T.

0.96

0.85
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

--2

P1

SUM - ENFERMERIA.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

  Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de 2 hojas de abrir.

3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancin, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Barral antipanico metalico color rojo para evacuación (cara interna).

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

1.00

1.66

0.83

  N.P.T.

0.83

0.85

EXT.
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0.83

1.66
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECCHA IZQUIERDA

--1

P8

Patio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Construidas de chapa de hierro doblada D.W.G. N° 16, las que formaran un cajon con elementos

 separados por juntas aislantes, con todos los herrajes y acc. atornillados o remachados con

nucleo construido por material incombustible rellena con lana de roca volcanica o equivalente con

 resistencia al fuego minima de 60", la luz maxima entre puerta y piso sera de 6mm y entre

 puerta y marco de 3mm el ancho minimo del cubre junta de contacto ext. sera de 25mm.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

1.00

  N.P.T.

1.28

0.85

1.28

2.62

2.03

1.27

2.62
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Sin escala
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PLANILLA DE CARPINTERIAS - PUERTAS

AutoCAD SHX Text
N.P.Term.

AutoCAD SHX Text
GUARDA PIE

AutoCAD SHX Text
(luz libre)

AutoCAD SHX Text
(luz libre)



PRE-MARCO

E
 
S

 
P

 
E

 
C

 
I
 
F

 
I
 
C

 
I
 
C

 
A

 
C

 
I
 
O

 
N

 
E

 
S

LOCAL

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

Aluminio natural fijado a la mamposteria.

Transparente laminado 3+3.

 Int: Curvos Mat. IDEM Marcos.

 Ext: Rectos Mat. IDEM Marcos.

Rebatible sobre eje horizontal superior, con brazo de empuje inferior, cierre geisse o

 equivalente superior.

 1 hoja rebatible, sobre eje horizontal superior.

Ventana de 1 hojas tipo rebatible, terminación blanco brillante. Linea modena 2 (Aluar)

 o equivalente superior.

Aluminio, terminación blanco brillante, linea modena 2 (Aluar) o equivalente

superior.

Baño

V1 6

2.03

0.50

  N.P.T.

0.50
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1.40
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

Aluminio natural fijado a la mamposteria.

Transparente laminado 3+3.

 Int: Curvos Mat. IDEM Marcos.

 Ext: Rectos Mat. IDEM Marcos.

Corrediza: 2 ruedas por hoja, cierre geisse o equivalente superior.

2 hojas corredizas sobre eje horizontal.

Ventana de 2 hojas tipo corrediza, terminación blanco brillante. Linea modena 2 (Aluar)

 o equivalente superior.

Aluminio, terminación blanco brillante, linea modena 2 (Aluar) o equivalente

superior.
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

Aluminio natural fijado a la mamposteria.

Transparente laminado 3+3.

 Int: Curvos Mat. IDEM Marcos.

 Ext: Rectos Mat. IDEM Marcos.

Corrediza: 2 ruedas por hoja, cierre geisse o equivalente superior.

2 hojas corredizas sobre eje horizontal.

Ventana de 2 hojas tipo corrediza, terminación blanco brillante. Linea modena 2 (Aluar)

 o equivalente superior.

Aluminio, terminación blanco brillante, linea modena 2 (Aluar) o equivalente

superior.

-

N2 3

CANTIDAD 3

UBICACIÓN

Mu1 Puestos de Atención al Publico y Mueble de Guardado

MUEBLE 

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA

H
E

R
R

A
J
E

S

MOSTRADOR

ESCRITORIO

3 PUESTOS DE ATENCION S/DIBUJO. C/ MODULO PORTA

CPU Y CAJON. APOYADOS S/ MUEBLES BAJOS Y MENSULAS

ARMARIO LATERAL, PARTE BAJA CERRADA C/ PUERTAS

CORREDIZAS, PARTE SUPERIOR ABIERTA CON ESTANTES REGULAB.

PLACA MELAMINICA BASE MDF 18mm, CALIDAD MASISA, 

COLOR A DEF. CANTOS ABS. TAPAS DE ESCRITORIOS DE 36mm

TIPO TAMBOR, EN TODOS LOS MODULOS

ZOCALO

MATERIALES

BISAGRAS

TIRADORES

CERRADURA

GUIAS
TELESCOPICAS REFORZADAS

---

CURVO 126mm (cajones) + CUBETAS EMBUTIDAS 

(puertas corredizas)BRONCE CROMO MATE  

10cm MELAMINA REVESTIDA ACERO INOX

CORTE - VISTA FRENTE

MOSTRADOR

ESCRITORIO

CAJON

ZOCALO

0.34

+1.05 N.Mostrador

+0.00 N.P.T

+2.70 N.Cielorraso

0
.
8

5

+2.05 N.Dintel

Mu1

PORTA CPU

0.49 0.34

1.18

+0.85 N.Escritorio

.
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.
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CORTE - VISTA LATERAL

(libre)

PF

Administración - Farmacia-
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FRENTE DEL CENTRO DE SALUD

IMPLANTACION DEL CENTRO DE SALUD

CROQUIS IMPLANTACION 
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REFERENCIAS CONTRA INCENDIO.

L-1

L-1

L-1

L-1

Chapa Baliza
Para señalizar la ubicación de un
matafuego se debe colocar una
chapa baliza, tal como lo muestra
la figura siguiente. Esta es una
superficie con franjas inclinadas
en 45 º respecto de la horizontal
blancas y rojas de 10 cm de
ancho. La parte superior de la
chapa deber estar ubicada a 1,20
a 1,50 metros respecto del nivel
de piso.

1.50m

N.P.I.

Además de la señalización del
matafuego, para que sea visto
desde lejos se debe colocar una
señal adicional a una altura de 2 o
2,5 m. respecto del nivel de piso

EXTINTORES PORTATILES

D

Flechas y simbolos en color 

SALIDA

SALIDA
DE EMERGENCIA

A mín = 50

B mín = 20

C mín = 10

H mín = 100

A mín = 50

H mín = 100

P mín = 70

H mín = 100

SALIDA
EN PB

SEÑALÉTICA SEGUN NORMAS IRAM

SALIDA
Texto "Salida" en tipografía

similar

a la indicada color blanco sobre

fondo verde

Texto "Salida de emergencia"

en tipografía similara la

indicada color blanco sobre

fondo verde
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traba de linea

-

cubeta de linea

Guias y contrapesos de linea

Accionam.

Movimiento

Seguridad

Retención

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

UBICACIÓN:

laminado 3+3

MARCO

HOJA

PREMARCO

OBSERVACIONES:

Administración.

Aluminio anonizado satinado natural + burlete de linea

Aluminio anodizado satinado natural linea MODENA2 de ALUAR

Aluminio anodizado satinado natural linea MODENA2 de ALUAR

Aluminio anodizado satinado natural con grampas para amurar 
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PF

MOSTRADOR

ESCRITORIO

CAJON

ZOCALO

Mu1

PORTA CPU

(libre)

PF

MUEBLE 

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA
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MOSTRADOR

ESCRITORIO
-

ZOCALO

MATERIALES

BISAGRAS
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CERRADURA

GUIAS
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

Metal desplegado 750 - 50 - 50

Hierro angulo 25.4 x 25.4 mm.

Pintura esmalte sintetico negro.

2.03

1.60

  N.P.T.

1.60

EXT.

INT.

1.00

1.03

Mu1TIPO CANTIDAD 1 N2TIPO CANTIDAD 1
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LOCAL

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

Metal desplegado 750 - 50 - 50

Hierro angulo 25.4 x 25.4 mm.

Pintura esmalte sintetico negro.

1.00

  N.P.T.

1.00

EXT.

INT.

2.40

0.55

PF
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TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

Metal desplegado 750 - 50 - 50

Hierro angulo 25.4 x 25.4 mm.

Pintura esmalte sintetico negro.
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.
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HERRERIA:
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

MARCO

HOJA

SISTEMA

HERRAJE

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

CANTIDAD

2.03

0.50

  N.P.T.

0.50

EXT.

INT.

0.60

1.43

Metal desplegado 750 - 50 - 50

Hierro angulo 25.4 x 25.4 mm.

Pintura esmalte sintetico negro.
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECHA IZQUIERDA

527

P01

Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

2.03

1.00

0.86

0.80

  N.P.T.

0.86
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INT.
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECHA IZQUIERDA

--1

P04

Consultorio.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

  Construidas de chapa de hierro doblada D.W.G. N° 16, las que formaran un cajon con elementos

 separados por juntas aislantes, con todos los herrajes y acc. atornillados o remachados con

nucleo construido por material incombustible rellena con lana de roca volcanica o equivalente con

 resistencia al fuego minima de 60", la luz maxima entre puerta y piso sera de 6mm y entre

 puerta y marco de 3mm el ancho minimo del cubre junta de contacto ext. sera de 25mm.

Puerta de 2 hojas de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancin, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

  Barral antipanico metalico color rojo para evacuación (cara interna).

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

1.00

1.66

0.80

  N.P.T.

0.80

0.85

EXT.

INT.

0.80

1.60

2.03
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECHA IZQUIERDA

1-1

P03

BAÑO DISCAPACITADOS.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

  Barral de acero inoxidable a 0.85 de N.P.T.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

2.03

1.00

0.96

0.90

  N.P.T.

0.96

0.85

EXT.

INT.
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECHA IZQUIERDA

369

P02

Varios.

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

revestida en laminado blanco con tapacanto de credo.

Puerta de una hoja de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Manija doble balancion, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

2.03

1.00

0.76

0.70

  N.P.T.

0.76

EXT.

INT.
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECHA IZQUIERDA

--2

P05

ENFERMERIA

Marco de chapa doblada DWG N° 16.

  Hoja placa de abrir, primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera,

Puerta de 2 hojas de abrir.

  3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir para puerta de int.

Marco: Convertidor de oxido. esmalte sintetico negro.

1.00

1.30

0.65

  N.P.T.

0.65

EXT.

INT.

0.65

1.30

2.03
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Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

TIPO

CANTIDAD DERECHA IZQUIERDA

-11

P06

ADMINISTRACIÓN

Marco de chapa doblada BWG N°16, 30mm x 150mm

Puerta de chapa BWG N°16, con alma de poliuretano inyectado.

Puerta de una hoja de abrir.

3 bisagras reforzadas de hierro. Cerradura de embutir, con cerradura de doble paleta tipo Trabex.

Manija doble balancin, bronce platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.

Marco y hoja: Convertidor de óxido, esmalte sintético blanco.

1.20

  N.P.T.

0.70
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      BUENOS AIRES PROVINCIA
ANTEPROYECTO:
  Ministerio de salud.
  Departamento de recursos físicos en salud.
  DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
  DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

        DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
    Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

N de expediente:

Director Provincial:

Fecha:
DICIEMBRE 2018

N plano:
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NOTAS: 1-Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

PARTIDO:
UBICACION:

OBRA:

C.A.P.S SAN MARTIN

MORENO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Plano:

ESCALA: 1:100

Peru nº 5160 - MORENO NORTE

PLANILLA DE MUEBLES

Total:
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2-M1 se corresponde con una mesada de granito gris mara  

esp. 2,5 cm. Dim. 60 x 65 cm, con bacha de AºIº.

Cdor. Carlos Colombini.
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