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PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.

ENERO 2019

GDEBA-DPCLMIYSPGP

A DEMOLERMAMPOSTERIA EXISTENTE A CONSERVAR

*- LAS TAREAS DE DEMOLICION INDICADAS ESTAN REFERIDAS EN LA MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA.-*- EL CONTRATISTA SE HARA CARGO DE LA DEMOLICION DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES DEMAMPOSTERIA INDICADAS EN EL PLANO, LAS QUE PASARAN A SER DE SU PROPIEDAD DE ACUERDO A LOSTERMINOS DEL Art 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.-*- SOLO SERAN RETIRADAS LAS CARPINTERIAS INDICADAS, TANTO EXTERIORES COMO INTERIORES.-*- LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES A DESMONTAR, CARPINTERIAS, TECHOS, ETC. QUEDARAN ENPROPIEDAD DEL COMITENTE, ESTANDO A CARGO DEL CONTRATISTA LA ENTREGA DE LOS MISMOS EN ELLUGAR A INDICAR POR LA INSPECCION DE LA OBRA.-*- LOS MUROS A CONSERVAR DEBERAN SER PROTEGIDOS DURANTE LA DEMOLICION Y EJECUCION DE LAOBRA.-
*- LA EMPRESA ADJUDICATARIA TENDRA A SU CARGO REMPLAZAR O REPARAR LAS CAÑERIASSUBTERRANEAS SEGUN E.T.P.-
*- SUPERFICIE CUBIERTA A REMODELAR 62,60m² Y SUPERFICIE CUBIERTA A DEMOLER 157,75m².-

NOTAS:

EX-2019-02177604-

CARPINTERIA A RETIRARR ARBOL A RETIRARAR

CDOR. CARLOS COLOMBINI

SOLADO A DEMOLER



10.80

DIRECCIÓN

FARMACIA

AULA

PERSONAL

ESPERA

ESPERA

GINECOLOGIA

CLINICA
ODONTOLOGIA

ENFERMERIA

PEDIATRIA

CONSULTORIO
CONSULTORIO

CONSULTORIO
CONSULTORIO

BAÑO DISC. COCINA

RECEPCION

CONSULTORIO

GINECOLOGIA

ENFERMERIA

SALA DE OXIGENO

3

2

1

4

6 7

8

9

10
+0.15

11

1213

+0.00

+0.00

-0.30

39.40

38.60

2.78

2.98

1.371.960.87

1.66
1.00

2.90

4.69

2.88
2.84

2.84

1.442.83

2.49

2.88 1.60

3.94

5.04

5.63

3.77
2.55 4.79 3.07 1.55

2.58
2.58

2.60
2.60

4.17

1.95

2.49
2.98

2.84
2.84

2.80
2.90

2.88
2.78

4.69

2.88

1.58 1.83
+/-0.00

CALLE POTOSI

GRAL. LE
VALLE

19.18

14.35

21.33
42.16

8.63

A A AA A AE E
-0.30

ENTREGA DE LECHEY MED.Portante

Muro med
ianero ex

istente a 
conserva

r

E.D E.D L.M

E.DMuro mamposteria existente a conservar

4.03

5.22
5.24

-0.30-0.05

-0.05

4.11

4.21

PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.

  DEBIENDO PEDIR AUTORIZACION PARA CORTAR RAMAS QUE NO PERMITAN LA*-LA VEGETACION EXISTENTE DEBERA SER PROTEGIDA DURANTE LA CONSTRUCCION  REALIZACION DE TAREAS.-

A FRAXINUS BLANCO x 6

ENERO 2019

E ARBOL EXISTENTE A CONSERVAR

CDOR. CARLOS COLOMBINI GDEBA-DPCLMIYSPGPEX-2019-02177604-

SECTOR EXISTENTE SIN INTERVENCION

PARQUIZACION EXITSTENTE EN EL AREA*-LA VEGETACION A PLANTAR SE REALIZARA SOBRE EL TERRENO NATURAL Y

MAMPOSTERIA A CONSTRUIR LADRILLO CERAMICOTABIQUE A CONSTRUIR PLACA ROCA DE YESO
MAMPOSTERIA A CONSERVAR
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PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.

MAMPOSTERIA A CONSTRUIR LADRILLO CERAMICOTABIQUE A CONSTRUIR PLACA ROCA DE YESO
H°A S/ CALCULO

ENERO 2019

MAMPOSTERIA A CONSERVAR

CDOR. CARLOS COLOMBINI GDEBA-DPCLMIYSPGPEX-2019-02177604-

SECTOR EXISTENTE SIN INTERVENCION



Cordon inferior viga, tubo de hierroestructural s/dtc
Columnas de tubo estructural S/DTC 3.50 2,8

1,10

5,17
Cordon superior viga, tubo de hierroestructural cuadrado S/DTCMontante viga, tubo de hierroestructural s/dtcCordon inferior viga, tubo de hierroestructural s/dtc

Cordon superior viga, tubo de hierroestructural cuadrado S/DTCMontante viga, tubo de hierroestructural s/dtc

3,2

Clavaderas Perfiles galvanizados S/DTCEstructura Perfiles galvanizados S/DTC Cenefa de chapa de zinc, CONMARQUESINA
Chapa galvanizada Cenefa de chapa de zinc, CONMARQUESINA

Chapa galvanizada

Clavaderas Perfiles galvanizados S/DTC
Estructura Perfiles galvanizados S/DTC5,04
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PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.

ARQº AGUSTIN ESCUDERO

ARQ° LORENA GAMBARROTA
ARQ° AGUSTIN ESCUDERO

ARQ° LORENA GAMBARROTA

MAMPOSTERIA A CONSTRUIR LADRILLO CERAMICOTABIQUE A CONSTRUIR PLACA ROCA DE YESO
H°A S/ CALCULO

ARQ° MARCELA COLOMAR

ENERO 2019

MAMPOSTERIA A CONSERVAR

ARQ° PATRICIA SEDANCDOR. CARLOS COLOMBINI GDEBA-DPCLMIYSPGPEX-2019-02177604-
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PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.

ARQº AGUSTIN ESCUDERO

ARQ° LORENA GAMBARROTA
ARQ° AGUSTIN ESCUDERO

ARQ° LORENA GAMBARROTA

MAMPOSTERIA A CONSTRUIRLOSA / VIGA A CONSTRUIR
TABIQUE ROCA DE YESO

REJA DE SEGURIDAD S/ DETALLEA TANQUE DE RESERVA DE AGUA CAPACIDADB SEGUN CALCULO DPTO. TEC. COMPLEMENTARIO
PORTON S/PLANILLA DE CARPINTERIAC PUERTA S/ PLANILLA DE CARPINTERIASD

ARQ° MARCELA COLOMAR

ENERO 2019
ARQ° PATRICIA SEDANCDOR. CARLOS COLOMBINI GDEBA-DPCLMIYSPGPEX-2019-02177604-

ENCUENTRO S/ D.T.C SECTOR ESTRUCTURAE



PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.

ARQº AGUSTIN ESCUDERO ENERO 2019
ARQ° LORENA GAMBARROTA
ARQ° AGUSTIN ESCUDERO

ARQ° LORENA GAMBARROTA

ARQ° MARCELA COLOMAR

ENERO 2019
ARQ° PATRICIA SEDANCDOR. CARLOS COLOMBINI GDEBA-DPCLMIYSPGPEX-2019-02177604-
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CIELORRASO DESMONTABLECIELORRASO DE  ROCA DE YESO

ENERO 2019

CDOR. CARLOS COLOMBINI GDEBA-DPCLMIYSPGPEX-2019-02177604-

CIELORRASO DE  ROCA DE YESO ANTI-HONGOS
SECTOR EXISTENTE SIN INTERVENCION
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PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.

MAMPOSTERIA A CONSTRUIRTABIQUE ROCA DE YESO

ENERO 2019

MAMPOSTERIA A CONSERVAR

CDOR. CARLOS COLOMBINI GDEBA-DPCLMIYSPGPEX-2019-02177604-

SECTOR EXISTENTE SIN INTERVENCION



NPT

VIGA DE FUNDACION HºAº S/CALCULO

0.100.100.140.020.130.020.130.130.020.13

PARANTE RECIBIDOR COLUMNA COMPUESTA TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 60X100 X 2 MMREJA TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 20X50 X 2 MMBASTIDOR TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 100X100 X 2 MM

GUIA DE PISO DE ANGULO L DE 20X20X20 MM, AMURADO A VIGARUEDASGUIA CREMALLERA DE ACEROMOTOR POTENCIA 1/2 HP HASTA 1000KG  CON ENGRANAJE DE ACERO

0.40
1.85

0.10
2.35

ESTABILIZADOR SUPERIOR

PORTON CHAPA CHAPA LISA DEL 16 (1,25MM) 1,0X2,0MTS + REJASESPACIO DE PROYECCION DE  PORTON
0.10 5.20 0.10

0.30 PARANTE FINAL DE RECORRIDO

MURO DE MAMPOSTERIA CORTE VISTA

BASTIDOR TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 100X100 X 2 MMPARANTE RECIBIDOR COLUMNA COMPUESTA TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 60X100 X 2 MMREJA TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 220X50 X 2 MMBASTIDOR TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 100X100 X 2 MM

MURO DE MAMPOSTERIA5.20
0.100.100.13 0.020.13 PLANTA

PARANTE FINAL DE RECORRIDO

SENTIDO DE APERTUR DEL PORTON

GUIA DE PISO DE ANGULO L DE 20X20X20 MM, AMURADO A VIGA

MOTOR POTENCIA 1/2 HP HASTA 1000KG  CON ENGRANAJE DE ACEROPORTON CHAPA CHAPA LISA DEL 18 (1,25MM) 1,0X2,0MTS + REJAS

0.80 1.000.20 1.001.00 0.20

SENTIDO DE APERTUR DEL PORTON

1.00

PO1HH
APERTURA IZQUIERDA - CANTIDAD 1APERTURA DERECHA - CANTIDAD 1TOTAL: 2

UBICACION: INGRESO AMBULANCIAS

08 P1HM
HOJA DEPUERTA
ZÓCALO EN"U"NPT

ZÓCALO AºIºAMBOS LADOSTRAMO INFERIOR
AºIº

PREMARCO: PERIMETRAL DE TUBO DE ACERO 70x70mm CON FIJACIONA PISO Y LOSA EN CADA JAMBA.
PUERTA PLACA DE 45mm DE ESPESOR, REVESTIDA EN AMBAS CARASCON LAMINADO MELAMINICO SATINADO COLOR BLANCO DE 1mm DEESPESOR. NUCLEO INTERIOR CON TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DEMADERA MACIZA (PINO PARANA) Y CANTOS PERIMETRALES DE CEDRODE 1cm DE ESPESOR
3 POMELAS MIXTAS  POR HOJA REFORZADAS DE HIERRO. CERRADURADE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIORES.DOBLE BALANCIN BRONCE PLATIL, RECTA PESADA.BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES.ACERO INOXIDABLE MATE DE 1.2mm DE ESPESOR, COLOCADOSPEGADOS CON ADHESIVO h:10cm

ANTIÓXIDO Y ESMALTE SINTÉTICO

PUERTA DE UNA HOJA DE ABRIR

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD Nº16 A CAJÓN SEGÚNANCHO DE MURO.
TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm

IZQDER01 P1HH ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLORNATURAL SATINADO  CON CONTRAMARCO -PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A MAMPOSTERÍALINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.
VENTANA PAÑO FIJO, PERFILES ALUMINIO ANODIZADOCOLOR NATURAL SATINADO.LINEA MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

NPT

PF1AA
VENTANA FIJA

INT: CURVO MAT. IDEM MARCOEXT: RECTO MAT. IDEM MARCO

02

DVH COMPUESTO POR DOS VIDRIOS LAMINADOS DE SEGURIDAD 3+3, CADA UNO
DE LOS CUALES SE COMPONDRÁ CON DOS HOJAS DE VIDRIO FLOAT DE 3MM Y
UNA LÁMINA P.V.B, SEPARADOS ENTRE SÍ POR UNA CÁMARA DE AIRE DE ESPESOR
RESULTANTE DEL PERFIL ADAPTADOR DE DVH SEGÚN CADA TIPOLOGÍA.

P.F.

0503

BAÑOS - OFFICE - CONSULTORIOS

SALA DE ESPERAALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLORNATURAL SATINADO  CON CONTRAMARCO -LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A MAMPOSTERÍA

NPT

INTERIOR
EXTERIOR

VENTANA TIPO PROYECTABLE, PERFILES ALUMINIOANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO.LINEA MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
BRAZO DE SOSTEN Y CIERRE GIESSE O EQUIVALENTESUPERIOR.
VENTANA PROYECTABLE

MOSQUITERO FIJO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINIOANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO -  LINEAMODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
INT: CURVO MAT. IDEM MARCOEXT: RECTO MAT. IDEM MARCO

06

OFFICE - SUM - CONSULTORIOS

DVH COMPUESTO POR DOS VIDRIOS LAMINADOS DE SEGURIDAD 3+3, CADA UNO
DE LOS CUALES SE COMPONDRÁ CON DOS HOJAS DE VIDRIO FLOAT DE 3MM Y
UNA LÁMINA P.V.B, SEPARADOS ENTRE SÍ POR UNA CÁMARA DE AIRE DE ESPESOR
RESULTANTE DEL PERFIL ADAPTADOR DE DVH SEGÚN CADA TIPOLOGÍA.

AAV1
E S C. 1:50 LOCAL

CONTRAVID.VIDRIOS

CANTIDAD

NPT
MARCOS
HERRAJESSISTEMA
PINTURA

HOJAS

DISEÑO

E  S  P  E
  C  I  F  I

  C  A  C  
I  O  N  E

  S

TIPOS

E S C. 1:50 LOCAL

CONTRAVID.VIDRIOS

CANTIDAD

NPT
MARCOS
HERRAJESSISTEMA
PINTURA

HOJAS

DISEÑO

TIPOS

OTROSE  S  P  E
  C  I  F  I

  C  A  C  
I  O  N  E

  S ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLORNATURAL SATINADO  CON CONTRAMARCO -LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A MAMPOSTERÍA

NPT

INTERIOR
EXTERIOR

VENTANA TIPO PROYECTABLE, PERFILES ALUMINIOANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO.LINEA MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
BRAZO DE SOSTEN Y CIERRE GIESSE O EQUIVALENTESUPERIOR.
VENTANA PROYECTABLE

MOSQUITERO FIJO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINIOANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO -  LINEAMODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
INT: CURVO MAT. IDEM MARCOEXT: RECTO MAT. IDEM MARCO

02

SANITARIOS

DVH COMPUESTO POR DOS VIDRIOS LAMINADOS DE SEGURIDAD 3+3, CADA UNO
DE LOS CUALES SE COMPONDRÁ CON DOS HOJAS DE VIDRIO FLOAT DE 3MM Y
UNA LÁMINA P.V.B, SEPARADOS ENTRE SÍ POR UNA CÁMARA DE AIRE DE ESPESOR
RESULTANTE DEL PERFIL ADAPTADOR DE DVH SEGÚN CADA TIPOLOGÍA.

AAV2
ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLORNATURAL SATINADO  CON CONTRAMARCO -LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A MAMPOSTERÍA

PUERTA VENTANA CORREDIZA, PERFILES ALUMINIOANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODENA(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

NPT

PC1AA
PUERTA VENTANA CORREDIZA

INT: CURVO MAT. IDEM MARCOEXT: RECTO MAT. IDEM MARCO
DVH COMPUESTO POR DOS VIDRIOS LAMINADOS DE SEGURIDAD 3+3, CADA UNO DE LOS CUALES SE COMPONDRÁ CON DOS HOJAS DE
VIDRIO FLOAT DE 3MM Y UNA LÁMINA P.V.B, SEPARADOS ENTRE SÍ POR UNA CÁMARA DE AIRE DE ESPESOR RESULTANTE DEL PERFIL
ADAPTADOR DE DVH SEGÚN CADA TIPOLOGÍA.

SUM

MOSQUITERO FIJO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINIOANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO -  LINEAMODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

01

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLORNATURAL SATINADO  CON CONTRAMARCO -LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A MAMPOSTERÍA

VENTANA PAÑO FIJO, PERFILES ALUMINIO ANODIZADOCOLOR NATURAL SATINADO.LINEA MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

NPT

PF2AA
VENTANA FIJA

INT: CURVO MAT. IDEM MARCOEXT: RECTO MAT. IDEM MARCO

02

DVH COMPUESTO POR DOS VIDRIOS LAMINADOS DE SEGURIDAD 3+3, CADA UNO
DE LOS CUALES SE COMPONDRÁ CON DOS HOJAS DE VIDRIO FLOAT DE 3MM Y
UNA LÁMINA P.V.B, SEPARADOS ENTRE SÍ POR UNA CÁMARA DE AIRE DE ESPESOR
RESULTANTE DEL PERFIL ADAPTADOR DE DVH SEGÚN CADA TIPOLOGÍA.

P.F.

SALA DE ESPERA

NPT

R1HH
FONDO CONVERTIDOR DE OXIDOACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO

06

NPT

R3HH01

FONDO CONVERTIDOR DE OXIDOACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO
REJA DE PLANCHUELA DE HIERRO.SISTEMA PUERTAS CORREDIZAS

PLANCHUELA DE HIERRO DE 31MM X 316", CONFORMADA EN PERFIL ANGULO DE31MM X 316". ELECTRO SOLDADA CADA 10CM A BASTIDOR. SE AGREGAN 4 GRAMPASDE SUJECION DE 5CM DE LONGITUD SOLDADA AL BASTIDOR PARA PODERSUJETARLO A TRAVES DE TORNILLOS A LA MAMPOSTERIA DEL VANO. PLANCHUELA DE HIERRO DE 31MM X 316", CONFORMADA EN PERFIL ANGULO DE31MM X 316". ELECTRO SOLDADA CADA 10CM A BASTIDOR. SE AGREGAN 4 GRAMPASDE SUJECION DE 5CM DE LONGITUD SOLDADA AL BASTIDOR PARA PODERSUJETARLO A TRAVES DE TORNILLOS A LA MAMPOSTERIA DEL VANO.
REJA DE PLANCHUELA DE HIERRO. SISTEMA FIJO

E S C. 1:50 MARCO

CANTIDAD

NPT
REJAPINTURA

DISEÑO

TIPOS

E  S  P  E
  C  I  F  I

  C  A  C  
I  O  N  E

  S

NPT

R2HH
FONDO CONVERTIDOR DE OXIDOACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO

02

PLANCHUELA DE HIERRO DE 31MM X 316", CONFORMADA EN PERFIL ANGULO DE31MM X 316". ELECTRO SOLDADA CADA 10CM A BASTIDOR. SE AGREGAN 4 GRAMPASDE SUJECION DE 5CM DE LONGITUD SOLDADA AL BASTIDOR PARA PODERSUJETARLO A TRAVES DE TORNILLOS A LA MAMPOSTERIA DEL VANO.
REJA DE PLANCHUELA DE HIERRO. SISTEMA FIJO

01 P2HM
PREMARCO: PERIMETRAL DE TUBO DE ACERO 70x70mm CON FIJACIONA PISO Y LOSA EN CADA JAMBA.
PUERTA PLACA DE 45mm DE ESPESOR, REVESTIDA EN AMBAS CARASCON LAMINADO MELAMINICO SATINADO COLOR BLANCO DE 1mm DEESPESOR. NUCLEO INTERIOR CON TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DEMADERA MACIZA (PINO PARANA) Y CANTOS PERIMETRALES DE CEDRODE 1cm DE ESPESOR
3 POMELAS MIXTAS  POR HOJA REFORZADAS DE HIERRO. CERRADURADE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIORES.DOBLE BALANCIN BRONCE PLATIL, RECTA PESADA.BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES.ACERO INOXIDABLE MATE DE 1.2mm DE ESPESOR, COLOCADOSPEGADOS CON ADHESIVO h:10cm

ANTIÓXIDO Y ESMALTE SINTÉTICO

PUERTA DE UNA HOJA DE ABRIR

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD Nº16 A CAJÓN SEGÚNANCHO DE MURO.
TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm

SUM - CIRCULACION
NPT

ZÓCALO AºIºAMBOS LADOSTRAMO INFERIOR
AºIº

PUERTA  DE 2 HOJAS A VAIVEN CON VISOR

MARCO: ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SEGUNCANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO.PLANILLA DE LOCALES.
VISOR: TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN (3+3mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

ACCESO - CIRCULACION

P.F. P.F.

3 BISAGRAS A MUNICION REFORZADAS DE HIERRO . CIERREAUTOMATICO CON FRENO HIDRAULICO DE CERRAMIENTO. BARRALANTIPANICO METALICO COLOR ROJO PARA EVACUACION Y
PICAPORTE. BARRAL ANTIPÁNICO COLOCACIÓN SEGUN PLANO DEPLANTA.

A. INOX.
A. INOX.

MARCO DE CHAPA DOBLADA DD Nº16 DE 30mm. POR ANCHO DE MURORELLENA CON CONCRETO. BURLETE INTUMESCENTE.
CONSTRUIDA DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G Nº16, LAS QUE FORMARAN UNCAJON CON ELEMENTOS SEPARADOS POR JUNTAS AISLANTES, CON TODOS LOS
HERRAJES Y ACC. ATORNILLADOS O REMACHADOS CON NÚCLEO CONSTRUIDOPOR MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RELLENA CON LANA DE ROCA VOLCANICA OEQUIVALENTE CON RESISTENCIA AL FUEGO MINIMO DE 60 MIN.LA LUZ MAXIMA
ENTRE PUERTA Y PISO SERÁ DE 6mm. Y ENTRE PUERTA Y MARCO DE 3mm. EL
ANCHO MINIMO DEL CUBREJUNTAS DE CONTACTO (EXT.) SERÁ DE 25mm.

NPT

ENFERMERIA

PV1AA01
P.F. P.F.
P.F.

NPT
P.F.

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLORNATURAL SATINADO  CON CONTRAMARCO -LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A MAMPOSTERÍA

PUERTA Y PAÑO FIJO EN PERFILES ALUMINIO ANODIZADOCOLOR NATURAL SATINADO.LINEA MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
PUERTA Y PAÑO FIJO

INT: CURVO MAT. IDEM MARCOEXT: RECTO MAT. IDEM MARCO
 VIDRIOS LAMINADOS DE SEGURIDAD 3+3, TRASLUCIDOS.
DOS POMELAS MIXTAS REFORZADAS PROPIAS DE LA LINEAMODENACERRADURA DE EMBUTIR CON MANIJA DE 1/4 DE VUELTARECTA PESADACIERRE LATERAL AUTOMATICO PARA VENTANA CORREDIZA CONINDICADOR CERRADO-ABIERTO.CALIDAD SUPERIOR TIPO GIESSE O SUPERIOR.

P.F.

Frentin h=0.06
7b - S/ planilla de localesZocalo sanitario h=0.08

MensulaMesada de granito

M1 de GRANITO(cant. 1)OFFICE

Frentin h=0.06
7b - S/ planilla de localesZocalo sanitario h=0.08

MensulaMesada de granito

M2 de GRANITO(cant. 4)CONSULTORIOS

Zocalo sanitario h=0.087b - S/ planilla de localesMensulaFrentin h=0.06

M3 de GRANITO(cant. 2)
BAÑOS

04

03

05
Mesada de granito PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.

ENERO 2019

CDOR. CARLOS COLOMBINI GDEBA-DPCLMIYSPGPEX-2019-02177604-
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MAMPOSTERIA A CONSERVAR
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RETIRAR ARTEFACTO SANITARIO R PISO A RETIRARCUBIERTA A RETIRAR
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