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REFERENCIAS ARTEFACTOS DE ILUMINACION

. , ,,,, . B2: Artefacto embutido cuadrado de 26.5 x 26.5 cm para iluminacion directa -
? simétrica con base de acero, tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster
P2 e color blanco, con difusor de acrilico opal, con 2 (dos) lamparas fluorescentes
\ compactas tipo "Dulux" de 26 W.
E B2": Idem a B2, con médulo de emergencia incorporado s/ Pliego.
. D2: Artefacto embutido cuadrado de 20 x 20 cm para iluminacién directa - simétrica
— il con base de acero, tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster color
— o - blanco, difusor de policarbonato opal de alto rendimiento, con 2 (dos) lamparas
[mm) P2 06 "Duluy”
I fluorescentes compactas tipo "Dulux" de 26 W.
TH; : 3x1.5+T
o o ’ —] D2"; Idem a D2, con médulo de emergencia incorporado s/ Pliego.
’ F5: Artefacto embutido cuadrado de 12 x 12 cm para iluminacion directa - simétrica
= % en color blanco, con difusor de policarbonato opal de alto rendimiento, con 1 (una)
T lampara de led de 6 W.
K2: Luminaria para aplicar en pared de 57 cm con iluminacion inferior, cuerpo en
| | metal esmaltado, pantalla portaequipo desmontable, difusor frontal de policarbonato
- alveolar traslicido desmontable mediante tomillerfa, con 1 (una) lampara fluorescente
\\\\\\\\\ compacta tipo "Dulux” de 36 W.
NS 7 7 | L2: Artefacto rectangular hermético empotrable en techo de 120 x 30 cm para
N TH; iluminacion directa - simétrica con cuerpo de acero esmaltado, terminaciones ABS,
! louver doble parabdlico de aluminio, difusor de policarbonato opal de alto rendimiento,
= o 6 QUITECTURA
= a IO B con 2 (dos) tubos fluorescentes tipo "T5" de 36 W. O _ m moo_ z ﬂ m O<_ z O_ >_| U m >m c
p Bl | o 12" Idem a L2, con médulo de emergencia incorporado s/ Pliego. z _ z _ mn_lmm _ O U m _ z ﬂm >mmn_lm c O _ _ — m > < m mm <_ O_ Om
- E | | , P2: Artefacto colgante de 32 cm de didmetro para iluminacién directa - simétrica con o
E m portaequipo de aluminio inyectado, tratamiento de superficie con pintura en polvo n m _l_ O om
E poliéster, pantalla de policarbonato transparente prismatico, con 2 (dos) lamparas
fluorescentes compactas tipo "Dulux" de 26 W'y tensores de 1,5 m.
el S: Cartel de Salida con ldmparas de leds, equipo auténomo de emergencia y 6 hrs.
_— | | T - de autonomia s/ Pliego. PROYECTO MINISTERIO DE SALUD OBRA  H.Z.G.A."Julio de Vedia" - 9 de Julio
‘ NOTAS: Toda la instalacion sera recorrida por un conductor aislado de cobre color .
J S verde con amarillo con 2.5 mm2 de seccién minima o equivalente al neutro. ADECUACION DE DOCUMENTACION PARA PLIEGO LICITATORIO: ADECUACION UNIDAD TERAPIA INTENSIVA
Los equipos auxiliares de los tubos fluorescentes seran calidad IRAM, con factor de ARQ. MARTIN MARIGO
potencia corregido a 0.95.
DIBUJO EN SISTEMA CAD FECHA WWM”_FU_W>U® me_w_m_m“u_l_o
ARQ. MARTIN MARIGO FEB. 2017 ;
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