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REFERENCIAS ARTEFACTOS DE ILUMINACION

B2: Artefacto embutido cuadrado de 26.5 x 26.5 cm para iluminacion directa -
simétrica con base de acero, tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster
color blanco, con difusor de acrilico opal, con 2 (dos) lamparas fluorescentes
compactas tipo "Dulux" de 26 W.

B2": Idem a B2, con médulo de emergencia incorporado s/ Pliego.

D2: Artefacto embutido cuadrado de 20 x 20 cm para iluminacién directa - simétrica
con base de acero, tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster color
blanco, difusor de policarbonato opal de alto rendimiento, con 2 (dos) l&mparas
fluorescentes compactas tipo "Dulux” de 26 W.

D2" Idem a D2, con médulo de emergencia incorporado s/ Pliego.

F5: Artefacto embutido cuadrado de 12 x 12 cm para iluminacién directa - simétrica
en color blanco, con difusor de policarbonato opal de alto rendimiento, con 1 (una)
ldmpara de led de 6 W.

K2: Luminaria para aplicar en pared de 57 cm con iluminacion inferior, cuerpo en
metal esmaltado, pantalla portaequipo desmontable, difusor frontal de policarbonato
alveolar traslticido desmontable mediante tornilleria, con 1 (una) lampara fluorescente
compacta tipo "Dulux” de 36 W.

L2: Artefacto rectangular hermético empotrable en techo de 120 x 30 cm para
iluminacion directa - simétrica con cuerpo de acero esmaltado, terminaciones ABS,
louver doble parabdlico de aluminio, difusor de policarbonato opal de alto rendimiento,
con 2 (dos) tubos fluorescentes tipo "T5" de 36 W.

L2" Idem a L2, con médulo de emergencia incorporado s/ Pliego.

P2: Artefacto colgante de 32 cm de didmetro para iluminacion directa - simétrica con
portaequipo de aluminio inyectado, tratamiento de superficie con pintura en polvo
poliéster, pantalla de policarbonato transparente prismatico, con 2 (dos) lamparas
fluorescentes compactas tipo "Dulux” de 26 W y tensores de 1,5 m.

S: Cartel de Salida con lamparas de leds, equipo auténomo de emergencia y 6 hrs.
de autonomia s/ Pliego.

NOTAS: Toda la instalacion serd recorrida por un conductor aislado de cobre color
verde con amarillo con 2.5 mm2 de seccion minima o equivalente al neutro.

Los equipos auxiliares de los tubos fluorescentes seran calidad IRAM, con factor de
potencia corregido a 0.95.
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