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 LISTADO DE PLANOS  ADECUACIÓN ELÉCTRICA HOSPITAL DR. RICARDO GUTIERREZ.  LA PLATA     1) PLANTAS CORTES  -  VISTAS  -  DETALLES  Y PLANILLAS �����...�����������������ESC.1.100 -1.50 -1.25   



123145 GEGRUPO ELECTROGENO CABINADO625kVA
REFERENCIAS:1- CELDA DE ENTRADA2- CELDA DE MEDICION Y PROTECCION3- CELDA DE SALIDA4- CELDA TRANSFORMADOR 15- CELDA TRANSFORMADOR 2

PVC 13,2kV 3x50Botella terminal  13,2 kVTransformadores de S=800kVAUcc=6%13.2/0.4kVLOCAL TABLERO BAJA TENSION LOCALTRANSFORMADORES LOCAL CELDASMEDIA TENSIONLOCAL EDELAPPISO TERMINADO
H-DIN: 2.35A-A A-A

V2

V1
V3

VEREDA PERIMETRAL-0.15mts.
TANQUE DE COMBUSTIBLEDE 250 LITROS A RED PLUVIAL EXISTENTESECTOR GENERADOR

VISTA 01 VISTA 02 VISTA 03
CORTE B-BVIGUETA PRETENSADACAPA DE COMPRESIONCONTRAPISOCARGA DE LADRILLOCOMUN

CONTRAPISO ALIVIANADO SOBRE LOSAESP.0.08m SEGUN E.T.P.- HORMIGON ARMADO ESPESOR0.10m S/ ESP. D.T.C..-PISO ALISADO DE CEMENTO
CIELORRASO SUSPENDIDOCIELORRASO SUSPENDIDO VIGA DE ENCADENADO

CANTIDAD

E  S  P  E  C  I  F  I  C  A  C  I  O  N  E  S MARCOSHERRAJESSISTEMAPINTURAHOJAS
1

mm POR ANCHO DE MURO.mm POR ANCHO DE MURO POR ANCHO DE MURO POR ANCHO DE MUROPUERTA DE ABRIRMARCO Y HOJA:  LAS PARTES DE HIERROSE TRATARAN CON DOS MANOS DECONVERTIDOR DE OXIDO Y TRES MANOSDE ESMALTE SINTETICO A SOPLETE.COLOR SEGUN PLIEGO E.T.P.
REJAS DE VENTILACION FIJAS
DOS MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO Y TRESMANOS DE ESMALTE SINTETICO A SOPLETE.COLOR SEGUN PLIEGO E.T.P.

2 3 21.75

REJAS DE VENTILACION FIJAS
DOS MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO Y TRESMANOS DE ESMALTE SINTETICO A SOPLETE.COLOR SEGUN PLIEGO E.T.P. MARCO Y HOJA:  LAS PARTES DE HIERROSE TRATARAN CON DOS MANOS DECONVERTIDOR DE OXIDO Y TRES MANOSDE ESMALTE SINTETICO A SOPLETE.COLOR SEGUN PLIEGO E.T.P.

PUERTA DE ABRIRTIPO CIEGA.INTERIORES ESP. 35 mm , CON VENTILACION PERMANENTEINFERIOR EN LA MISMA CHAPA, ALETAS CON 70 mm DEDESARROLLO. TIPO CIEGA.REFUERZOS INTERIORES ESP. 35 mm , CONVENTILACION PERMANENTE  INFERIOR EN LAMISMA CHAPA, ALETAS CON 70 mm DEDESARROLLO.3 BISAGRAS A MUNICION DE 4 ARANDELAS POR HOJA.DOS PASADORES A PALANCA DE HIERRO DE 300 mmPESTILLO PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO.MANIJA  DOBLE BALANCIN DE BRONCE PLATIL RECTA, PESADACON ROSETA Y BOCALLAVES CIRCULARES . 3 BISAGRAS A MUNICION DE 4 ARANDELAS POR HOJA.DOS PASADORES A PALANCA DE HIERRO DE 300 mmPESTILLO PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO.MANIJA  DOBLE BALANCIN DE BRONCE PLATIL RECTA, PESADA CONROSETA Y BOCALLAVES CIRCULARES .

DETALLE CARGA SOBRE LOSACUBIERTA INACCESIBLE DETALLE - CARGA Y LOSA
REFERENCIAS1- LOSA DE VIGUETAS PRETENSADAS CON 5cm DE CAPA DE COMPRESION S/CALCULO   DPTO. TEC. COMPLEMENTARIO.2- BARRERA DE VAPOR MEMBRANA 4 mm S/ P.E.T.P.3- POLIESTIRENO EXPANDIDO esp. 25 mm.4- CONTRAPISO DE ARCILLA EXPANDIDA EMPASTADA esp. MINIMO EN EMBUDOS 0.05   mts. PEND. 2 % S/P.E.T.P.5- CARPETA DE CONCRETO esp. 0.02 mts.6- MEMBRANA esp. 4mm S/P.E.T.P.7- CUPERTINA DE CONCRETO 1:3 PENDIENTE 1% HACIA EL INTERIOR DE LA CUBIERTA.9- MURO DE LADRILLO HUECO 0.20 mts.10-LAMINA DE METAL DESPLEGADO.12-MURO DE LADRILLO COMUN 0.30 mts.

768 91 2 3 4 65 10 11 1221 768 9 103 4 5 11 12

EXISTENTE.-*- LAS REFERENCIAS INDICADAS CORRESPONDEN A ESPECIFICACIONES DE LA PLANILLA DE LOCALES.-*- EL TERRENO NATURAL CIRCUNDANTE DEBERA SER DESMONTADO Y NIVELADO POR LO MENOS DOS METROSALREDEDOR DE LA VEREDA PERIMETRAL, PARA EVITAR QUE EL AGUA DE LLUVIA ARRASTRE TIERRA SOBRE LA MISMA.-*- LOS COLORES DE PINTURAS DE TERMINACION CORRESPONDIENTES A MUROS Y CARPINTERIAS, SE ENCUENTRANDETALLADOS EN LA MEMORIA TECNICA.-NOTAS:2REFERENCIAS:1.- TAPA DE HORMIGON PREMOLDEADO2.- CHAPA ANTIDESLIZANTE 6MM5.- CONTRAPISOSALIDA CAMARA INTERIOR CAMARA1 134 5
CORTE A-ALOCALTRANSFORMADOR

HORMIGON ARMADO ESPESOR0.10m S/ ESP. D.T.C..-PISO ALISADO DE CEMENTO
CIELORRASO SUSPENDIDO

FUNDACION A SUELO FIRMEVIGA DE FUNDACION
VIGA DE ENCADENADOVIGA DE ENCADENADOVIGUETA PRETENSADACAPA DE COMPRESIONCONTRAPISOCARGA DE LADRILLOCOMUN

30x30 30x30 30x30CUBIERTA DE LOSACON PENDIENTE Embudo Hierro Fundido 30x30REFERENCIAS PLUVIAL:(BDA)PLANTA ARQ DETALLESPANILLA DE CARPINTERIAS PANILLA DE LOCALES
ARQ. ALEJANDRO PERSELLOARQ. ALEJANDRO RIDDICK

BUENOS AIRES PROVINCIA
ARQ. ADRIAN LA MOTTA ADECUACION ELECTRICA HOSPITAL DR.RICARDO GUTIERREZLA PLATALA PLATA2018-19529084

2018-19529084
ING. FABRICIO GESUARQ. LUCIANO FISCHER SEPT 2018 PLANTASCORTES-VISTASDETALLES Y PLANILLAS1:100-1:50-1:25CIVIL 01 01
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