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ACLARACIONES
1.- Equivalencia de normas y codigos

Cuando en las presentes Especificaciones Técnicas Generales se haga referencia a las normas y
cddigos especificos a los que deban ajustarse los bienes y materiales por suministrar y los
trabajos por ejecutar o verificar sin especificar su fecha, se aplicaran las disposiciones de la
Gltima edicién o revision de las normas y codigos pertinentes en vigencia publicados a la fecha
del Llamado a Licitacion, salvo estipulacion expresa en contrario en el Contrato. En caso de que
se trate de normas y codigos nacionales, o relacionados con un pais o regién determinados, se
aceptaran -con sujecion al examen y consentimiento previos por escrito del Contratante- otras
normas reconocidas que aseguren una calidad en gran medida igual o superior a la de las normas
y codigos especificados. El Contratista deberd describir con todo detalle por escrito, y
proporcionar al Contratante por lo menos 28 dias antes de la fecha en que desee contar con su
consentimiento, las diferencias que existan entre las normas especificadas y las que propone
como alternativa. Si el Contratante determinara que las desviaciones propuestas no garantizan la
obtencidn de una calidad en gran medida igual o superior, el Contratista debera cumplir con las
normas especificadas en los documentos.

2.- Costos

2 13

Cuando con respecto a costos se indique “a exclusivo cargo del Contratista”, “a cargo del
Contratista”, “incluidos en el monto del contrato” o expresion similar, se entenderd que estos
costos se consideran incluidos en los items correspondientes de pago del Contrato, cotizados
por el Contratista. La omision por parte del Contratista de no inclusion de estos costos no le

habilita para reclamos posteriores.
3.- Planos tipo

Cuando en estas especificaciones se indique “plano tipo”, se refiere a los planos tipo del
presente Pliego.
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PARTE 1. PROVISION DE AGUA Y DESAGUES CLOACALES
A REQUERIMIENTOS GENERALES

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Licitacion los costos de los requerimientos
especificados en el presente capitulo requerimientos generales se consideran incluidos en el
monto del Contrato.

1 ABREVIATURAS
1.1 Siglas

En las Especificaciones Técnicas las siglas expuestas a continuacion tendran los significados
que aqui se les asignan:

AFNOR: Asociacion Francesa de Normalizacion

ANSI: American National Standard Institute

ASME: American Society of Mechanical Engineers

ASTM: American Society for Testing and Materials

AWS: American Welding Society

AWWA:  American Water Works Association

CIRSOC: Centro de Investigacion de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las
Obras Civiles

IRAM: Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales

ISO: International Organization for Standardization

NSSC: Normativa sobre Salud y Seguridad en la Construccion

MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

OSN: Obras Sanitarias de la Nacion

PCA: Portland Cement Association

PEAD: Polietileno de Alta Densidad

PEBD: Polietileno de Baja Densidad

PRFV: Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio

PVC: Policloruro de Vinilo no Plastificado

SIREA: Sistema Reglamentario Argentino para Obras Civiles

1.2 Unidades

En las Especificaciones Técnicas las abreviaturas indicadas a continuacion tendran los
significados que aqui se les asignan:

h/m: Hombre mes

m: Metro

cm: Centimetro

mca: Metros de columna de agua
mm: Milimetro
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Km: Kilémetro
Kg: Kilogramo
m3 : Metro Cubico
t: Tonelada
I: Litro
ka: Kilémetro Cuadrado
m3/s: Metro Cubico por Segundo
m3/h: Metro Cubico por Hora
m3/d: Metro Cubico por Dia
mg/l: Miligramo por Litro
kg/cmZ: Kilogramo por Centimetro Cuadrado
m/s: Metro por Segundo
Amperio
Voltio
Vatio
KW: Kilovatio
MW: Megavatio
MVA: Megavoltioamperio
N: Newton
Hz: Hertz
°C: Grados Celsius
oF: Grados Fahrenheit
2 PLANOS

2.1 Planos de ejecucion
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Como condicion previa al inicio de los trabajos, los Planos de Ejecucion deberan recibir la
aprobacidn de la Inspeccion de Obras.

Procedimientos

Previo al comienzo de las obras e instalacion de cafierias el Contratista procederd a la
preparacién de los Planos de Ejecucién con el fin de acomodar los Planos de Proyecto a la
situacion real que se dé en el momento de la instalacion.

El Contratista efectuara un relevamiento fotografico previo, certificado por escribano publico,
del estado de los pavimentos y propiedades adyacentes a las obras.

Para obras primarias, se presentara la planimetria y perfil completos en una sola presentacion
para toda la linea o por tramos que se puedan considerar independientes con su debida
justificacion.

El hecho que el Contratante indique en los Planos de Proyecto cafios e interferencias
existentes no liberard al Contratista de su responsabilidad de verificarlos y determinar si
existen otras interferencias o cruces en el area de los trabajos y la real situacion de los
mismos.

El Contratista realizara los trabajos de relevamiento topografico del area de proyecto para la
confeccidn de los Planos de Ejecucion.

El Contratista realizara estudios de suelos a lo largo de las trazas de las cafierias y en los
lugares en que se pondran estructuras, incluyendo analisis de agresividad y corrosion al hierro
y al hormigén del suelo y del agua subterranea en su caso. Asimismo sera responsable de
investigar el terreno y llegar a sus propias conclusiones, y de verificar los niveles de agua
fredtica o generada por fugas de los sistemas adyacentes, todo lo cual serd de su entera
responsabilidad.

Los planos de ejecucidn se ajustaran a lo especificado para los planos conforme a obra.

El Contratista suministrara a la Inspeccién de Obras la Ingenieria Detallada y los Planos de
Ejecucion que contendran:

Reconocimiento de la naturaleza del terreno v verificacion de interferencias

La informacion entregada por el Contratante es meramente informativa por lo tanto el
Contratista deberd solicitar a las Prestadoras de Servicios Publicos toda la informacion
referida a las instalaciones existentes y propiedad de las mismas asi como realizar los cateos
necesarios para la localizacion exacta de las interferencias que pudieran interferir con las
obras a ejecutar.

Para obras primarias debera asegurarse el analisis y cateo de interferencias con la suficiente
antelacion al avance de la obra a fin de evitar modificaciones en el perfil presentado.

La Inspeccién de Obras podré ordenar la ejecucién de cateos exploratorios complementarios,
si los considera necesarios por razones tales como: de seguridad del publico, del personal que
trabaja en el sitio o de las instalaciones existentes. Se debera indicar la procedencia de la
informacién de las instalaciones existentes indicadas en los planos, expresando
fehacientemente cuando se hayan realizado cateos exploratorios.
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Ubicacién en los Planos

Ubicacion de otras instalaciones, ya sean subterraneas (electricidad, alcantarillado, gas,
telefonia, etc.), ya de superficie (cafios, alcantarillas, cAmaras, etc.) o de cualquier tipo. Los
planos suministrados con el pliego de estos servicios tienen caracter de informacion
provisional, y deberan ser utilizados por el Contratista como guia solamente, por lo que el
Contratista debera efectuar su propia investigacion con las empresas e instituciones que
administran estos servicios. El Contratante no asumird ninguna responsabilidad por la
informacidn suministrada con estos planos de informacion provisional.

El Contratista obtendra las normas municipales e institucionales, segin corresponda, que rijan
la construccion de obras en todos los sitios de las obras (trabajos en vias publicas, horadacion
y reparacion de calles y carreteras, servicios de agua, alcantarillados pluvial y sanitario, gas,
electricidad y teléfonos, etc.), antes del inicio de las obras, y entregard una copia a la
Inspeccion. Las normas incluidas en el pliego de la licitacion, tendran caracter meramente
informativo. Estas normas seran de acatamiento obligatorio para el Contratista.

Elementos constitutivos de los planos de ejecucién

Los Planos de Ejecucion incluiran un relevamiento topografico, descripcion del Tipo de Zanja
y cafierias que se usaran e indicacién de otros cafios e interferencias en la traza.

Verificacién de la seccidn de zanja

El calculo de la seccion de zanja se efectuara segun la forma correspondiente indicando el
analisis de cargas, coeficientes, formulas utilizadas tipo de suelo encontrado y tipo de relleno
previsto. Dicho célculo sera visado por el proveedor de la cafieria.

Confeccién de los Planos

Confeccion de los Planos de Ejecucion detallados para la ejecucién de obra de agua y cloaca,
los cuales contendran los trazados de la linea, los perfiles y diagramas de marcacién. La
ubicacién del cafio y la cota de intrad6s en el lugar donde se produzca cada cambio de
pendiente o alineacién horizontal, o cada 100 m como minimo; asi como los limites de cada
tramo entre juntas empotradas, o de hormigon colado, conexiones, bocas de registros,
camaras, valvulas, accesorios, etc.

En los Planos de las redes de desagties cloacales se colocard la cota de intradds de las cafierias
en cada boca de registro.

Los perfiles contendran los datos actualizados para acomodarlos a la situacién real e incluir en
ellos la ubicacién de instalaciones existentes. Se adjuntara un archivo tipo planilla de calculo
(Excel o similar) indicando para cada seccion del perfil su progresiva, cota de terreno y cota
de intrados.

Los diagramas de marcacion contendran:

Las caracteristicas (tipo, didmetro, longitud, etc.) de cada cafio, pieza o accesorio y la
ubicacién y direccidn de cada pieza especial y accesorio en la linea terminada. Los diagramas
de marcacidn sélo se exigiran en las cafierias de 300 mm de diametro y mayores.

Indicacién de especificaciones de montaje de elementos de la tuberia, obras de equipamiento
y protecciones a realizar.

DIRECCION PROVINCIAL DE AGUA@"E_%KQ?ALSO2393287_GDEBA_DTPYPM IYSPG

pagina 18 de 330



18

WAL T T COBIERNO DE LA PROVINCIA DE

Y SERVICIOS PUBLICOS BUENOS AIRES

Los Planos de Ejecucion una vez que sean aprobados por la Inspeccion de Obras seran los
documentos que esta usara para aprobar o rechazar los trabajos en ellos descriptos.

La revision y aprobacion que efectle la Inspeccion de Obras de las presentaciones
suministradas por el Contratista no eximira a éste de su responsabilidad integra por la
exactitud de los datos y dimensiones, y conformidad con las Especificaciones Técnicas. El
Contratista asume la responsabilidad total y el riesgo de cualquier error que contengan los
documentos efectuados por el Contratista. Cualquier elaboracién u otro trabajo realizado con
anterioridad a la recepcion y aprobacion de la Inspeccion de Obras correran integramente por
cuenta y riesgo del Contratista.

e [Estructuras
Célculo de las estructuras

El Contratista tendra a su cargo el calculo de las estructuras que se indican en los Planos de
Proyecto que conforman la documentacion de Licitacion y/o en las Especificaciones Técnicas
Particulares, asi como todas las necesarias para la ejecucion de las obras.

No se autorizara la ejecucion de ninguna estructura cuyo calculo no haya sido aprobado
previamente por la Inspeccion de Obras.

Responsabilidad por el calculo de las estructuras

Todos los calculos de las estructuras deberan ser realizados y refrendados por un profesional
con titulo habilitante, el cual se hara responsable con su firma de los célculos ejecutados.

La aprobacion que preste el Contratante a las memorias de los calculos estructurales a cargo
del Contratista, significard que han sido realizados conforme a las indicaciones generales
establecidas en la documentacion contractual. El Contratante no asume ninguna
responsabilidad por los errores de célculo que pudiera haber cometido el calculista y que no se
adviertan en la revisién, subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del Contratista, que
sera plena por el trabajo realizado. El lapso que insuma la aprobacion de la documentacion de
calculo integrara el plazo contractual y debera ser tenido en cuenta al confeccionarse el Plan
de Trabajos.

Se establecen los siguientes plazos para aprobacion de la documentacion de calculo:
Obras menores de anclajes y pasos varios: 3 dias habiles
Otras obras: 5 dias habiles.

La responsabilidad ante el Contratante por cualquier contingencia o perjuicio que pudiera
derivarse del calculo deficiente de las estructuras serd asumida por el Contratista.

Planos

El Contratista presentard Planos de Ejecucion debidamente acotados y con los detalles
necesarios para la correcta ejecucién de todas las estructuras a construir (planos de encofrado,
armaduras, planillas de doblado, detalles, etc.).

Los Planos de Ejecucién aprobados deberan conservarse en la obra y actualizarse durante la
construccion, y deberan ponerse en todo momento a disposicion de la Inspeccion de Obras
para su revision. En cualquier momento que la Inspeccion de Obras determine que los Planos
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de Ejecucion no estan actualizados, esto se considerara un incumplimiento y se le aplicard una
multa equivalente al no cumplimiento de una orden de servicio.

Cuando a los Planos de Proyecto, le falten detalles exactos, el Contratista debera exhibir
hojas dimensionadas a escala en caracter de Planos de Ejecucion.

En el caso de que los Planos de Proyecto muestren los requisitos detallados de la ejecucion o
el montaje y cableado de equipos, deberan actualizarse los Planos de Ejecucion indicando las
partes de dichos detalles que queden derogadas, incorporandose toda informacion de
referencia adecuada

2.2 Planos de construccion

Los Planos de Construccion contendran todas las modificaciones y aclaraciones realizadas en
los Planos de Ejecucion incluyendo, pero no limitadas a las que realice la Inspeccién de
Obras, Modificaciones al Contrato y toda la informacion adicional que sea necesaria para la
construccion de la Obra, y que no se halla indicado en los Planos de Proyecto o Ejecucion.
Los Planos de Construccion también deberan ubicar en ellos todas las instalaciones
encontradas durante la ejecucion, asi como la ubicacion final de las cafierias nuevas y
existentes en caso que estas se relocalicen. La ubicacion exacta de las instalaciones nuevas y
existentes debera ser determinada por medio de relevamiento topogréfico.

Los Planos de Construccién deberdn conservarse en la obra y actualizarse durante la
construccion, y deberan ponerse en todo momento a disposicion de la Inspeccion de Obras
para su revision.

Cuando a los Planos de Proyecto, le falten detalles exactos, el Contratista debera exhibir hojas
dimensionadas a escala en caracter de Planos de Ejecucion y/o Construccion.

En el caso de que los Planos de Proyecto muestren los requisitos detallados de la ejecucion o
el montaje y cableado de equipos, deberan actualizarse los Planos de Construccion indicando
las partes de dichos detalles que queden derogadas por los Planos de Ejecucion,
incorporandose toda informacion de referencia adecuada.

La dltima revisién del Plano de Construccion constituird el futuro Plano Conforme a Obra.
2.3 Planos conforme a obra

Para la presentacion de los planos conforme a obra deberan seguirse los procedimientos
indicados en la metodologia para la elaboracion y presentacion de documentacion conforme a
obra de estas especificaciones.

Se consideraran como "Planos Conforme a Obra", los Planos de Ejecucion y Construccion
que se actualicen durante la obra para delinear el estado real de la construccion en el momento
de la finalizacion.

2.4 Planos de taller

Se consideraran Planos de Taller aquellos planos confeccionados en las fabricas de cafos,
valvulas y piezas especiales incluyendo los dibujos de catdlogos de materiales y/o equipos.
Estos deberan ser entregados a la Inspeccion de Obras antes de proceder con la compra.

3 PRESENTACIONES
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Antes del inicio de toda obra, el Contratista presentara a la Inspecciéon la documentacion
técnica para su aprobacion y/o revision. Se considerara que el término “Presentaciones”,
segun se utiliza en estas especificaciones, incluye los Planos de Ejecucién, cualquier célculo
y/o ingenieria de detalle, Planos de Taller, Planos de Ejecucion en fabrica, Planos conforme a
Obra, listas, gréaficos, catdlogos de materiales y/o equipos, hojas de datos, muestras y técnicas
para recibir la aprobacién de la Inspeccion de Obras, y detalles de las interconexiones a los
sistemas existentes que deba hacer el Contratista, sin ser esta enumeracién exhaustiva. Toda la
documentacidn debera presentarse en idioma castellano.

El Contratista conservara en todo momento en el sitio de las obras una carpeta completa con
todas las Presentaciones aprobadas.

A fin de evitar la presentacion excesiva de documentacion técnica incompleta o inaceptable
de acuerdo a lo estipulado por el Contrato, el Contratista sera responsable de los costos
incurridos en la revisién por parte de la Inspeccion de Obras a partir de la tercera presentacion
del mismo documento.

El Contratista debera someter para la aprobacion de la Inspeccion de Obras el Estudio de
Ingenieria encargado de elaborar las Presentaciones, adjuntando nombre de los profesionales
intervinientes, teléfonos de contacto y antecedentes en obras similares. Una vez aprobado el
mismo, sometera a la aprobacién de la Inspeccion de Obras las Presentaciones solicitadas y
realizara dichas Presentaciones sin demoras y cronoldégicamente, tomando en cuenta el plazo
de 7 dias corridos de andlisis y verificacion de las mismas por parte de la Inspeccion de
Obras.

El Programa de Construccién debera tener en cuenta e incluir un Programa de Presentacién de
la Ingenieria de Ejecucidon necesaria, contemplando los correspondientes plazos para su
calificacion por parte de la Inspeccién de Obras. EI incumplimiento por parte del Contratista
dara lugar a la aplicacion de multas segin lo previsto. Los trabajos que requieran
Presentaciones no podran ejecutarse sin haber recibido la aprobacion de dichas
Presentaciones, y se hayan devuelto las copias al Contratista con alguna de las siguientes
inscripciones:

a) “APROBADO PARA CONSTRUCCION”
b) “APROBADO PARA CONSTRUCCION CON COMENTARIOS
¢) “NO APROBADO”.

Las dos primeras inscripciones habilitan al Contratista a ejecutar las tareas comprendidas en la
Presentacion. La inscripcion b) significa que el Contratista podra ejecutar las tareas
comprendidas en la presentacion con la condicion que realice lo indicado en los comentarios.
La inscripcion “NO APROBADO” se haré con explicaciones y/u observaciones, y no habilita
al Contratista a ejecutar las tareas comprendidas en la Presentacion.

La Inspeccion de las Obras emitira las inscripciones antes referidas de conformidad con los
Documentos del Contrato.

La revision y aprobacién de las Presentaciones por parte de la Inspeccion de Obras no liberara
al Contratista de su responsabilidad en el caso de que se detecten errores u omisiones
posteriormente a dichas Presentaciones. La revision y aprobacion efectuada por la Inspeccién
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de Obras no liberara la responsabilidad del Contratista en caso de que existan divergencias
entre las Presentaciones y los requerimientos de los Documentos del Contrato.

El Contratante no asume ninguna responsabilidad por los errores que pudiera haber cometido
el Contratista y que no se hayan advertido en la revision por la Inspeccion de Obras,
subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del Contratista, que serad plena por el trabajo
realizado.

En particular, la responsabilidad ante el Operador del servicio, por cualquier contingencia o
perjuicio que pudiera derivarse del calculo estructural deficiente serd asumida por el
Contratista.

El Contratista guardara una copia revisada de cada Presentacion en el obrador.

Se deberan realizar los cambios en la ingenieria de detalle tal como lo requiera la Inspeccion
de Obras y siguiendo las pautas de los Documentos del Contrato. Al hacer la nueva
Presentacion, se debera notificar a la Inspeccion de Obras por escrito acerca de cualquier
modificacion efectuada que no haya sido observada por la Inspeccién de Obras.

El Contratista remitird a la Inspeccion para su aprobacion cuatro (4) copias de la ingenieria de
detalle y de las informaciones especificas correspondientes a los productos o folletos para los
requerimientos solicitados en las Especificaciones.

4 PROGRAMACION DE OBRA Y REMOCIONES
El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccion de Obra
Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocion y reubicacion de las interferencias deberan ser ejecutadas por las empresas
responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y expreso consentimiento por
escrito del propietario de las instalaciones y posterior autorizacion de la Inspeccion en tal
sentido.

En ningun caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion alguna sin
el conocimiento y la autorizacién arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista tomara todas
las precauciones necesarias para no dafiarlas durante la ejecucion de los trabajos.

El Contratante no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por causa de
las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la
presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y cargo.

El Contratista sera el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar origine,
debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el monto del dafio
causado y consensuar la forma y la oportunidad de su resarcimiento.

Deberd bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la vigilancia,
cerramientos, iluminacién y todas las medidas de seguridad pertinentes. Luego de ejecutados
los trabajos, el Contratista debera desarmar dichas obras temporarias y retirar y disponer
finalmente todos los materiales y desechos resultantes.
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En caso que los trabajos de remocidn y/o relocalizacion de interferencias sean realizados por
las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los propietarios de las
instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser coordinados por el Contratista,
para gue su accionar no entorpezca el normal desarrollo de la Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las circunstancias
detalladas en la presente clausula.

Remocidn de obstaculos

El Contratista debera efectuar un relevamiento de todos los hechos existentes que puedan ser
afectados por la obra.

Se entiende por hechos existentes, carteles pablicos y privados, sefiales de transito, maceteros,
alambrados, arboles, fuentes, monumentos, bancos, toldos y en general cualquier tipo de
construccion no incluida en el punto "Remocion de Instalaciones de Servicios Publicos".

El Contratista previo a la iniciacion de un tramo de obra presentara al Contratante para su
aprobacién un plano en escala 1:50, conteniendo el relevamiento de tales hechos.

El incumplimiento significaré la plena responsabilidad del Contratista ante los reclamos que
puedan efectuar los terceros perjudicados.

No se reconocera pago alguno por la tarea descripta como tampoco por la remocion vy
reconstruccion de estos obstaculos, entendiendo que el pago se encuentra prorrateado en los
Item de la obra.

Remocidn de Instalaciones de Servicios Publicos v Privados

Previo a la presentacion de la oferta, el Licitante debera haber verificado la existencia de
instalaciones superficiales y subterraneas pertenecientes a distintos servicios de
infraestructura urbana, tales como: telefonia, electricidad, gas, hidraulica, sefializacion e
iluminacion, internet, entre otras.

Seréa responsabilidad exclusiva del oferente recabar en los distintos organismos prestatarios de
los servicios la ubicacion planialtimétrica de las instalaciones existentes y sus caracteristicas.

No se reconocera adicional alguno por los trabajos necesarios para sortear y/o cruzar sobre o
por debajo de dichas instalaciones, ni por las reparaciones y/o demoliciones y/o
reconstrucciones a efectuar en éstas, aun cuando las mismas pudieran ser detectables por
documentacidn existente en los organismos prestatarios de servicios y/o Municipalidad de la
localidad. El licitante debera tener conocimiento de la documentacién técnica disponible a
esos efectos, y ademas haber recorrido la totalidad de la traza que establece el proyecto.
Consecuentemente, a la fecha de comienzo de las tareas que se prevé en el Plan de Trabajo,
habra adoptado todos los recaudos necesarios para que dichas instalaciones no interfieran con
el normal avance de la obra.

Asimismo, es exclusiva responsabilidad del Contratista la continuidad en la prestacion de los
distintos servicios afectados y los dafios o deterioros que su labor pudiera ocasionar,
quedando a su cargo la reparacion de los mismos.

El costo que demande recabar la informacion ante los organismos prestatarios, debera
imputarse a los Gastos Generales.
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La responsabilidad de la deteccion de las interferencias corresponde a la Contratista. La
misma deberd realizar los cateos necesarios para la correcta ubicacién de todas las
interferencias sobre la traza del proyecto a ejecutar, los cuales deberan ser presentados a la
Inspeccion de Obras dentro de los 15 dias de firmada el acta de replanteo. Los planos y toda
informacion referida al tendido de los servicios que pudieran adjuntarse a la presente
documentacion, tendran caracter meramente orientativo. Toda insuficiencia o inexactitud en
la informacién brindada en el presente pliego no exime a la Contratista de su responsabilidad
en lo referente a la deteccidn y remocion o readecuacion de todos los servicios que interfieran
con la obra a ejecutar.

La traza y la altimetria de los servicios subterraneos que puedan interferir con la obra a
construir y que hayan sido individualizados, ya sea a través de los planos obrantes en el pliego
de licitacion, de los planos obtenidos de la Empresa prestadora del servicio 0 por observacion
directa, deberan ser determinados o verificados por la Contratista previamente a la
presentacion de los proyectos de remociones.

Si correspondiera realizar proyectos para la remocion y/o reconstruccion de instalaciones, los
mismos deberan ser elaborados por la Contratista.

La Contratista se hara cargo directamente, ante esta Reparticion y ante terceros afectados, por
los dafios causados a personas, a las instalaciones, al servicio y/u obstaculos, por motivos
derivados de los trabajos a ejecutar, cualquiera sea su causa 0 naturaleza.

Por lo tanto, los costos por roturas o dafios de cualquier instalacion sobre la traza sera
responsabilidad exclusiva de la Contratista ante los distintos Entes y no podré trasladar
responsabilidad alguna al Contratante o a la Inspeccion.

Seran a exclusivo cargo de la Contratista todos los gastos que impliquen las tramitaciones,
cateos, y toda otra tarea que fuera necesaria para determinar la correcta ubicacion de las
instalaciones subterraneas consignadas o no en el presente pliego.

Se entiende que, de detectarse una instalacion no prevista en la documentacion obrante o que
no figure como Item de contrato, todos los gastos que impliquen las tareas de deteccion y
tramitaciones serdn a exclusiva cuenta de la Contratista.

No se aceptaran reclamos de la Contratista por mayores costos que pudieran producirse por
demoras o pérdidas de rendimiento relacionadas con la presencia de instalaciones
superficiales o subterraneas previstas o no en el presente pliego.

Cuando las remociones figuren como item de contrato, los precios unitarios incluiran (salvo
indicacion contraria en los articulos correspondientes a tales item) todos los costos referentes
a: materiales, equipos, mano de obra, medidas de seguridad, ayuda de gremio, rotura y
reconstruccion de pavimentos y veredas, y todas las tareas necesarias para la correcta
ejecucion del item asi como los eventuales pagos de honorarios por los proyectos que requiera
la remocidn y el pago de derechos y autorizaciones.

La Contratista debera seguir todas las indicaciones y recomendaciones que la prestadora del
servicio correspondiente indique para la correcta ejecucion de las tareas.

A efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la falta de
diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remocion de las instalaciones subterraneas
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0 aéreas, consignadas o no en los planos de proyecto de la Obra, que interfieran la ejecucion
de la misma, se procedera de la siguiente manera:

a) Gestion de las Remociones
a.1) Instalaciones previstas en el proyecto

a.1.1) El Contratista, dentro de los cinco (5) dias corridos de efectuado el replanteo,
presentara al Contratante la constancia de haber solicitado a todas las Empresas prestadoras de
servicios publicos los planos de instalaciones que pudieren interferir con la obra, y acreditara
tal solicitud ante el Contratante.

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la presentacion de la
solicitud de los planos de instalaciones a las diferentes prestadoras, sino que debera actuar con
la continuidad necesaria reiterando al menos en dos (2) oportunidades esa solicitud, durante
los veinte (20) dias subsiguientes a la fecha de la primera presentacion; en caso de no tener
repuesta, debera acreditar ante el Contratante esta situacion.

El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los parrafos anteriores, la hara
pasible de la aplicacion de una multa diaria equivalente al no cumplimiento de una orden de
servicio, hasta tanto lo cumpla.

a.1.2) Una vez acreditado por el Contratista el hecho de haber agotado la Gltima instancia del
tramite, la responsabilidad posterior de las gestiones correspondera al Contratante.

a.1.3) El Contratista debera comunicar al Contratante en forma inmediata la respuesta
obtenida, adjuntando una copia de la documentacion lograda.

a.1.4) Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de las remociones deberan ser
realizadas por el Contratista, quien debera solicitar su realizacion a la Prestadora dentro de los
tres (3) dias corridos de haber recibido la Documentacion. Asimismo, deberd cumplimentar
todas las exigencias técnicas de las prestadoras.

El Contratista informara del estado de estas gestiones al Contratante en forma mensual.
a.2) Instalaciones no previstas en el proyecto

a.2.1) En el supuesto de detectarse instalaciones imprevistas o nuevas emplazadas durante la
gjecucion de la obra y que interfieren con la misma, el Contratista debera solicitar los
presupuestos de las remociones en forma inmediata de haber tomado conocimiento de ello o
de haberla detectado durante la construccion de la obra y elevar dichas constancias al
Contratante.

a.2.2) El Contratista, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir la cotizaciéon de las
remociones de las interferencias imprevistas, presentara su presupuesto ante el Contratante,
quien sera la responsable de resolver la situacion.

El presupuesto del Contratista contemplara el pago de Derechos, honorarios de proyecto,
ayuda de gremio, vallado, balizamiento diurno y nocturno, sereno, y toda otra tarea necesaria
para la ejecucion de la remocidn, como asi también los posibles adicionales que se justifiquen
cuando deba completarse algun tramo inconcluso.
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a.2.3) Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de las remociones deberan ser
realizadas por el Contratista, quien debera solicitar su ejecucion a la Prestadora dentro de los
tres (3) dias corridos de haber sido autorizados los trabajos por parte del Contratante.

a.2.4) El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los parrafos anteriores,
la hara pasible de la aplicacién de una multa diaria equivalente al no cumplimiento de una
orden de servicio, hasta tanto lo cumpla.

b) Ejecucién de las remociones
b.1) Remociones previstas en el proyecto

Una vez que el Contratista obtenga la autorizacién por parte de las prestadoras para ejecutar
las remociones, debera realizar las mismas de conformidad con el plan de trabajo aprobado.

Para los casos de fuerza mayor que impidan el cumplimiento de las tareas acorde al Plan de
Trabajo, a solicitud del Contratista, el Contratante analizara la situacion.

b.2) Remociones no previstas
b.2.1) Si el Contratista actu6 conforme lo establecido en el punto a.2):

Una vez cumplimentando el punto a.2.3), y obtenida la autorizacion por parte de las
prestadoras para ejecutar las remociones, debera realizar las mismas de conformidad con el
Plan de Trabajos aprobado.

Para los casos de fuerza mayor que impidan el cumplimiento de las tareas acorde al Plan de
Trabajos, a solicitud del Contratista, el Contratante analizara la situacion.

b.2.2) Si el Contratista no ha dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto a.2):

En este caso el Contratista no tendréa derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para ejecutar el
sector de obra inconcluso, y el Contratante, una vez que se haya ejecutado toda la parte de
obra posible de ejecutarse, establecera por acto administrativo, que el plazo de la obra ha
finalizado y que una vez realizada la remocion el Contratista deberd completar el sector que
quedara inconcluso, al precio unitario del Contrato. El tiempo que demande su concrecion se
considerara mora de plazo, procediéndose a aplicar la multa que por ese motivo establece la
Ley de Obras Publicas N° 6021, ademas de la establecida en el punto a.2.4).

Ayuda de Gremio

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecucion de una remocion prevista o
no prevista y que soliciten las Empresas prestadoras de servicios, seran obligatorias para el
Contratista, quién deberd realizarlas en el momento en que lo soliciten estas empresas y/o el
Contratante.

Estas tareas se consideran incluidas en los trabajos a llevar a cabo para ejecutar cada
remocion, por lo tanto los costos derivados de las mismas se consideran incluidos dentro de
los precios que se coticen para las remociones.

5 CONTROL DE LOS TRABAJOS

Los costos de los requerimientos especificados en el presente capitulo de Control de los
Trabajos, se consideran incluidos en el monto del contrato.
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5.1 Parte diario

Durante la etapa de construccion de la obra, el Contratista presentard un informe diario por
escrito a la Inspeccion de Obras, el cual serd agregado y formara parte del Libro Diario (ver
punto 5.8). Dicho informe contendra un registro de las inspecciones y ensayos efectuados por
el Contratista, de todos los trabajos realizados durante el dia, y contendra la siguiente
informacion:

* Tipo y lugar de ejecucion de las tareas durante el periodo el dia de trabajo.
* Inspecciones y ensayos, lugares en que se efectuaron.
* Resultados de las tareas singulares de la inspeccion.

* Informes sobre los ensayos realizados, con los resultados de dichos ensayos, criterios de
aceptacion, incluso las fallas y medidas correctivas que deban tomarse. Los resultados de los
ensayos, incluyendo todos los computos, deberan acompafiarse junto al informe. Cuando los
resultados de los ensayos no puedan completarse a tiempo para la presentacion del informe, se
presentara ante la Inspeccion de Obras una nota indicando que se realiz6 el ensayo,
incluyendo la fecha en que se presentaran los resultados.

* Resultados de la Inspeccion de Obras de materiales y equipos al producirse su arribo a la
obra, antes de incorporarse a la misma.

* Instrucciones recibidas de la Inspeccion de Obras.
5.2 Informe mensual

El Contratista preparard y emitird un informe de estado mensual de caracter integral,
cubriendo el suministro y la entrega de equipos y materiales a la obra durante el mes. Dicho
informe indicara el estado general de la gestion de compra de todos los materiales, equipos y
subcontratos. El informe sobre el estado de las compras contendra la siguiente informacion:

* Numero de la Orden de Compra indicando la/s Clausula/s de la Especificacion Técnica
pertinente.

* Descripcion del equipo, elemento 0 servicio.
* Fecha en que se requiere para la obra; y
* Fecha de Entrega de los equipos, elementos o servicios comprados.

Ademas, este informe contendrd una "Proyeccion de Provisiones" trimestral de todos los
ensayos en fabrica, embarques que deban inspeccionarse, y toda otra actividad de los
proveedores.

Finalmente el Contratista obtendra de cada proveedor un programa o listado para la
presentacion de datos técnicos, Planos de Taller, materiales y certificados de ensayo, listas de
repuestos, muestras y demas presentaciones. El seguimiento y actualizacion de dicho
programa se efectuard en forma mensual y se presentard a la Inspeccion de Obras en este
Informe Mensual, conjuntamente con la estimacion mensual de pago.

5.3 Autorizaciones de proceder
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En cafierias de impulsidn, el Contratista deberd comunicar por escrito por Nota de Pedido a la
Inspeccidn de Obras, con una anticipacién minima de 48 horas, cuando disponga la ejecucion
de las tareas que se enumeran a continuacion:

* Macizos de Anclaje:

a) Antes del hormigonado

b) Antes del relleno y compactacién

» Camara para valvulas mariposa o reguladora
a) Antes del hormigonado

b) Antes del relleno y compactacion

* Cruces con Tunel Liner

a) Antes de ejecutar el relleno entre liner y suelo
b) Antes de ejecutar el lecho de asiento

c) Antes de la colocacidn y ajuste del zuncho

d) Antes del relleno entre la cafieria y el liner

* Cruces sin liner

a) Antes de efectuar el relleno entre cafio y el suelo circundante
* Pruebas Hidraulicas

La Inspeccién de Obras liberara por escrito las Autorizaciones de Proceder para cada una de
estas tareas mediante un documento debidamente firmado, en el que se dejara constancia de
los controles efectuados. EI Contratista no podra proseguir con la etapa siguiente sin previa
aprobacion por escrito por parte de la Inspeccion de Obras. En caso de que el Contratista no
solicite en tiempo y forma las Autorizaciones de Proceder, independientemente de las
sanciones por incumplimiento contenidas en la documentacion contractual, debera proceder a
descubrir los trabajos que no hayan podido ser debidamente inspeccionados, a su exclusivo
cargo y costo.

Esta lista no es taxativa y podrd ser modificada en cada caso a exclusivo juicio de la
Inspeccion de Obras.

5.4 Plan de control de calidad

Para cafierias de impulsion el Contratista debera presentar para aprobacién de la Inspeccion de
Obras el sistema a implementar para asegurar el control de calidad de los trabajos a ejecutar,
conforme a la Planilla de caracteristicas y datos garantizados que se solicitaren en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

Asimismo deberd designar, y someter a la aprobacién de la Inspeccién de Obras, un
Responsable de Calidad quien tendra a su cargo la implementacion, seguimiento y
verificacion del Plan de Control de Calidad.

5.5 Reuniones de administracion
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Tanto el Inspector de Obras como el Contratista podran solicitar a la otra parte que asista a
reuniones de administracion. El objetivo de dichas reuniones sera revisar la programacion de
los trabajos pendientes y resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de aviso
anticipado.

El Inspector de Obras deberd llevar un registro de lo tratado en las reuniones de
administracion y suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la
propia reunion o con posterioridad a ella, el Inspector de Obras deberd comunicar por escrito
al Contratista las obligaciones en relacion con las medidas que deban adoptarse.

5.6 Aviso anticipado

El Contratista deberd dar aviso al Inspector de Obras lo antes posible de futuros eventos
probables especificos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar
el precio del Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. El Inspector de Obras podra
solicitar que el Contratista entregue una estimacion de los efectos esperados del hecho o
circunstancia futuro en el precio del Contrato y la fecha de terminacién. EIl Contratista debera
proporcionar dicha estimacion tan pronto como sea razonablemente posible.

El Contratista debera colaborar con el Inspector de Obras en la preparacion y consideracion
de propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan
ser evitados o reducidos por alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las
instrucciones correspondientes que ordenare el Inspector de Obras.

5.7 Fotografiasy video

Fotografias

El Contratista debera obtener y suministrar una informacion fotogréafica de la evolucion de la
obra de acuerdo con las indicaciones de la Inspeccion.

El Contratista debera documentar fotograficamente las distintas etapas de la construccién de
las Obras, presentando mensualmente, en tamafio normalizado de 13 cm x 18 cm, las
fotografias color de las obras realizadas, en cantidad adecuada de manera de brindar una
correcta apreciacion del avance de la Obra, a satisfaccion de la Inspeccion.

El Contratista deberad preparar los juegos de fotos por triplicado, debiendo asimismo hacer
entrega de los correspondientes negativos a la Inspeccion.

Video de la obra

El Contratista entregara a la Inspeccion de Obra una video filmacion de no menos de 30
minutos de duracién compaginados que muestre las distintas etapas de ejecucién de la obra.
El Inspector de Obras indicaré al Contratista las partes especiales de la obra que debera incluir
en su videofilmacion. Dicha filmacion debera entregarse en forma previa a la Recepcion
Provisoria Total. Asimismo, la Inspeccion podra solicitar la entrega de la filmacion realizada
en cualquier momento del desarrollo de la obra.

5.8 Registrosy libros de uso obligatorio en obra
En la Inspeccion de la obra se llevaran los siguientes registros:
- Registro de Actas
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- Registro de Ordenes de Servicio
- Registro de Notas de Pedidos

- Registro de Mediciones

y el siguiente libro:

- Libro Diario

A tales efectos, el Contratista proveera los registros encuadernados en forma de block, con
hojas foliadas, impreso segin modelo que le entregara el Inspector de Obras y en las
cantidades de blocks y de copias que éste indique.

Los libros, que también debera proveer el Contratista, seran de tapa dura, encuadernados por
triplicado y foliados, de hojas rayadas. La cantidad de hojas y de libros sera indicada por el
Inspector de Obras. La primera hoja de cada libro estara sellada e intervenida con las firmas
del Inspector de Obras y del Representante Técnico del Contratista, con constancia de la
cantidad de folios que contiene.

Tanto los registros como los libros deberan ser entregados por el Contratista al Contratante
antes de que comiencen los trabajos.

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuara con boligrafo o0 maquina de
escribir. Cuando no se utilice ésta Gltima, la escritura se efectuara con letra tipo imprenta. No
deberan contener tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni adiciones que no se encuentren
debidamente salvadas. EI papel carbénico a utilizar sera de doble faz.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Contratante deberan ser aclaradas
perfectamente mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisién o cualquier causa, deberan
ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con boligrafo o maquina
de escribir, con la palabra "ANULADQO" tanto en el original como en todas las copias y
archivados en el registro correspondiente. Todos los registros deberan contener la totalidad de
los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados, ordenados por su nimero.

Reaqistro de Actas

Este registro se destinara al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las obras, en
relacion al cumplimiento por parte del Contratista de las exigencias del Contrato, al desarrollo
de las obras y a toda otra constancia que la Inspeccion juzgue necesario consignar.

Este registro debera permanecer en obra, en la oficina destinada a la Inspeccion y solo sera
usado por ésta o por el personal del Contratante debidamente habilitado para ello.

Reqistro de Ordenes de Servicio

En este registro se asentaran las érdenes y comunicaciones que la Inspeccion imparta al
Contratista.

Solo sera usado por la Inspeccion y debera permanecer en obra, en la oficina de la Inspeccion.

Extendida una orden de servicio por la Inspeccion, se le entregara el duplicado al
representante del Contratista, quien debera notificarse de la misma firmando a tales efectos el
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original y todas las copias, dentro de las veinticuatro (24) horas del requerimiento de la
Inspeccion. Los folios originales seran archivados por la Inspeccion y el triplicado sera
elevado al Contratante.

No se reconoceran otras 6rdenes o comunicaciones de la Inspeccién al Contratista que las
efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del registro de Ordenes de
servicio habilitado a tal efecto.

Reqistro de Notas de Pedido

Este registro serd llevado por el Contratista y en él extendera los pedidos, reclamos y
cualquier otra comunicaciéon que desee formalizar ante la Inspeccion. Esta firmara
conjuntamente con el Contratista, o su representante, las Notas de Pedido que se extiendan en
este registro, en concepto de notificacion.

Los folios originales seran archivados por el Contratista, el duplicado se entregard a la
Inspeccion y el triplicado sera elevado al Contratante.

No se reconoceran otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Contratista a la Inspeccién
que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del Registro de Notas de
Pedido habilitado a tal efecto.

Reqistro de Mediciones

Este registro sera llevado por la Inspeccion y se detallaran en él todas las mediciones que se
practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista como los que deban quedar
ocultos, a medida que se vayan ejecutando.

Los cdmputos se acompafiardn con los croquis que se estimen necesarios para su perfecta
interpretacion. Cada folio serd firmado por la Inspeccion y por el Representante Técnico del
Contratista.

Para proceder a la liquidacion de los trabajos se consideraran exclusivamente los valores
asentados en este registro. Los folios originales seran archivados por la Inspeccion, el
duplicado se entregara al Contratista y el triplicado acompafara a los certificados de obra.
Este registro permanecera en obra en la oficina de la Inspeccion.

Libro Diario

Este libro serd llevado por la Inspeccion y permanecera en obra, en las oficinas de la misma.
Se habilitara el libro mediante las firmas del Inspector y del Representante Técnico del
Contratista en el primer folio, donde debera constar la identificacion de la obra, el nimero de
libro diario de que se trate y la cantidad de folios que contiene. En este libro la Inspeccion
haré constar diariamente los siguientes datos, y que refrendara con su firma:

- Dia, mes y afio.

- Estado del tiempo, indicando si impide o entorpece los trabajos cuando asi
corresponda, milimetros de lluvia si se cuenta con pluviometro, etc.

- Movimiento de equipos con cantidades de cada equipo presente.
- Frentes de trabajo y su ubicacién con cantidad de mano de obra.
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- Trabajos que se ejecutan en ese dia.

- Ordenes de servicio, actas y pedidos tramitados.

- Nombres de personas que visiten o inspeccionen la obra.
- Ingreso y egreso de materiales, equipos, maquinas, etc.

- Ensayos o pruebas realizadas.

- Presencia o ausencia del Representante Técnico.

- Cualquier otro dato que se considere de intereés.

6 SERVICIOS PROVISORIOS PARA LA CONSTRUCCION
6.1 Obrador

Se especifica en las Especificaciones Técnicas Particulares.

6.2 Movilizaciones - Instalaciones de servicios provisorios

El Contratista pedira las autorizaciones requeridas y proveerd, instalara, mantendra y retirara,
sin cargo para el Contratante, todos los equipos provisorios de iluminacién, comunicaciones,
fuerza motriz y agua, incluso las cafierias, cableado, artefactos de luz, y deméas equipos
necesarios para la obra.

Al terminar la obra el Contratista retirard todo lo arriba descripto mas las herramientas,
materiales y demas elementos. Si el Contratista no tomara medidas inmediatas a estos efectos,
el Contratante podra considerarlos como bienes abandonados, a su opcion y sin que ello
implique renunciar ningun otro derecho que le corresponda, mediante preaviso por escrito con
10 dias de anticipacion. En este caso, el Contratista serd responsable de todo costo incurrido
por el Contratante para demoler, limpiar, transportar y eliminar aquellos bienes abandonados
que el Contratante disponga como desecho o sin valor.

Se entendera como trabajos preparatorios del Contratista, entre otros los siguientes, en un todo
de acuerdo a lo requerido para el correcto cumplimiento y terminacién de las obras:

* Traslado de todos los elementos de planta y maquinaria del Contratista a las obras, segun sea
necesario.

* Construccion de obras provisionales y demas instalaciones para la construccion.

* Obtencion de cualesquiera permisos que sean requeridos antes de comenzar las obras.
« Instalacion eléctrica y cableado provisorios para la construccion.

* Instalacion de un sistema de proteccion contra incendio para sus obras provisionales.
* Provision del suministro de agua para la construccion.

* Proveer oficinas de obra completas para uso de los Representantes técnicos, con todo el
mobiliario y equipo necesario para la administracion adecuada de las obras (obrador). El
Contratista debera proporcionar y mantener en todo momento durante el curso de la obra, un
teléfono en buenas condiciones de uso, en sus oficinas y en las obras.
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* Arreglo y construccion de playas y cobertizos de trabajo y almacenamiento. El Contratista
proporcionara dicho cobertizo en las obras en el lugar aprobado por la Inspeccién de Obras,
para almacenar con seguridad los materiales y equipos. Este deberd proteger de las
inclemencias del tiempo y contar con un piso de madera elevado con respecto al suelo.

6.3 Oficinasy elementos para la inspeccion de obras

El Contratista proporcionara en el lugar que fije la Inspeccion de Obras una oficina con los
requerimientos especificados.

Los gastos de funcionamiento de las oficinas (electricidad, comunicaciones, mantenimiento
de los equipos, etc.) correran por cuenta del Contratista.

El Contratista debera proporcionar instalaciones adecuadas de primeros auxilios, equipados de
acuerdo a las exigencias de las reglamentaciones vigentes y la compafiia de seguros.

El Contratista debera incluir en su oferta un listado completo del instrumental de obra que
debera tener y facilitar en cualquier momento a la Inspeccion.

Dicho instrumental debera incluir teodolitos, niveles, estacion total, miras telescopicas, cintas
métricas, juegos de fichas, jalones, estacas, etc.

El Contratante no reconocera ningin gasto para compensar la amortizacion de dichos
elementos fuera de los considerados en los distintos item del Listado de Item y Cantidades.

6.4 Agua
Aqua para la construccion

En caso de existir red de distribucién, el agua necesaria para la construccion de la obra sera
tomada de ésta. Los puntos de conexidn seran indicados por la Inspeccion de Obras.

Cuando no exista red de distribucion, el agua de construccion sera por cuenta del Contratista y
se considerara incluida en los precios. En estos casos es responsabilidad del Contratista
verificar que el agua debera ser apta para el uso al cual se destine, debiendo cumplir los
requisitos fijados en cada caso.

Se advierte al Contratista que s6lo debera utilizarse agua apta para los fines normales de la
construccion. El Contratista cuidard en todo momento el consumo de agua potable disponible,
y no debera permitir que ningun agua corra cuando no se utilice efectivamente para los fines
de la construccion.

Antes de la Recepcion Provisoria de las obras, deberan retirarse completamente todas las
conexiones y cafierias provisorias instaladas por el Contratista y deberdn volverse todas las
mejoras afectadas en su forma original o mejor, a satisfaccion de la Inspeccién de Obras y a
los prestadores a los que pertenezcan los servicios afectados.

Agua para Consumo humano

Debe ponerse a disposicion de los trabajadores, agua potable y fresca, en lugares a la sombra
y de facil acceso y alcance.
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Se considerard agua apta para bebida la que cumpla con lo establecido en la Tabla

“Especificaciones para el agua de bebida, la cual se encuentra en el texto de la Ley 19.587
Decreto 351/79 Capitulo 6.

El agua para uso industrial debe ser claramente identificada “NO APTA PARA CONSUMO
HUMANO”.

6.5 Energia eléctrica para la construccién e iluminacion

La conexion, instalacion y consumo de energia eléctrica estaran a cargo del contratista, asi
como todo otro gasto relacionado con este rubro que sea necesario erogar para conectar,
instalar, y/o mantener en servicio el abastecimiento de la energia eléctrica para la obra. Las
instalaciones deberan ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes de la entidad prestataria
del servicio eléctrico.

Cuando en el lugar de la obra no exista distribucién de energia eléctrica, el contratista debera
contar con equipos propios para su generacion a efectos de posibilitar el alumbrado y/o el
accionamiento de los equipos y herramientas que requieran energia eléctrica.

Aln en el caso de que exista energia eléctrica, el contratista deberd prever los equipos
necesarios para asegurar la continuidad de la provision de la misma, siendo de su absoluta
responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecucién de las obras, no pudiendo
aducirse como causal de interrupcion de las tareas o prérrogas del plazo contractual los cortes
de energia eléctrica o bajas de tension.

6.6 Desagote
El Contratista debera:

Proveer sistema de desagote adecuado para el tipo de suelo a excavar para mantener las
excavaciones y el sitio de las obras libre de acumulacién de liquidos.

Hacer los arreglos necesarios para las conexiones a los sumideros y pluviales con la empresa
de servicios publicos que corresponda y hacerse cargo de los gastos de instalacion,
mantenimiento y servicio.

El Contratante no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la procedencia de liquidos, sean
estos de origen freatico, de pluviales, de fugas de otros sistemas, etc.

6.7 Instalaciones sanitarias
El Contratista debera:

Proveer instalaciones sanitarias suficientes para los obreros siguiendo las normas sanitarias
dictadas por las autoridades correspondientes.

Mantener las condiciones de higiene y salubridad en conformidad a las normas dictadas por
las autoridades correspondientes.

Con previa autorizacion de la Inspeccion de Obras, de existir, las instalaciones existentes
podran ser utilizadas durante el periodo de construccion.

6.8 Proteccion contra incendios
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El Contratista deberd extremar las medidas de precaucion para evitar incendios en las obras
durante el periodo de ejecucién de la obra, debiendo a tal fin disponer de los elementos
apropiados segun la naturaleza de las obras o trabajos.

Los métodos y equipos de proteccidn y extincion de incendios estaran sujetos a la aprobacion
de la Inspeccidn y a las reglamentaciones vigentes y la compafiia de seguros.

No se permite incinerar desperdicios.
6.9 Andamios

El Contratista deberd proporcionar y mantener los andamios, rampas y escaleras que se
requieran.

6.10 Elevadores
El Contratista debera:

Proporcionar, operar y mantener los elevadores o grdas que se requieran para la movilizacién
de los obreros, materiales y equipos.

La operacién de los elevadores y gruas debera estar a cargo de operarios especializados.
6.11 Estacionamiento en la construccion
El Contratista proporcionara y mantendra un area de estacionamiento.

El Contratista proporcionara el personal de seguridad para vigilar la zona y lo que se
encuentra dentro de la misma en los horarios de trabajo que se requieran, después de dicho
horario y durante el periodo de vacaciones.

6.12 Dep0sitos
El Contratista debera:

Proporcionar y mantener, en condiciones de orden y limpieza, depdsitos cerrados y
resguardados para el almacenamiento de herramientas, equipos y materiales.

Ubicar los materiales que no seran almacenados en galpones techados de manera que
interfieran lo menos posible con las actividades de la Obra.

Las tuberias, accesorios y gomas de PVC no podran almacenarse a la intemperie, deberan
almacenarse en galpones o areas debidamente techadas para proteger la tuberia, los accesorios
y las gomas de las juntas.

6.13 Vallados provisorios
El Contratista debera:

Colocar vallados con respeto a las normas vigentes que resulten necesarias a fin de brindar
proteccion al pablico, a los obreros y a la propiedad publica y privada contra eventuales dafios
Yy perjuicios.

El Contratista debera esconder de la vista, a lo largo de las vias de transito rapido, los sitios de
trabajo para que no sean objeto de distraccion de los conductores de vehiculos y provoquen
bajada de velocidad repentina o accidentes.
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Proporcionar vallados de 2,4 m de altura para proteger al publico y a la propiedad privada
contra dafios y perjuicios. Colocar puertas con cerrojos en las vallas para permitir el acceso de
obreros y vehiculos.

Colocar las barandas y pasajes cubiertos que requieran las autoridades para mantener el libre
paso del publico.

Colocar parapetos alrededor de los arboles y plantas cuya remocién no serd necesaria a los
fines de la Obra. Protegerlas de los posibles dafios.

6.14 Barandas de seguridad

Se deberan proporcionar barandas rigidas y seguras alrededor de las excavaciones profundas,
de los pozos abiertos con o sin escaleras o bordes de pisos y techos.

Se deberan proporcionar las protecciones reglamentarias y la sefializacion adecuada para
modificar el transito urbano cuando sea requerido proteger la zona de la obra y la seguridad
de los vehiculos.

La Inspeccion de Obra a su propio juicio, podra contemplar un mejoramiento en los sistemas
de vallas, sefializacién o balizamiento y encajonamiento de tierra para adecuarlos a la zona de
trabajo.

6.15 Puentes planchadas y pasarelas

El Contratista proveera Puentes, Planchadas y Pasarelas completos. De conformidad con la
documentacion contractual.

La construccion de las obras por parte del Contratista no deberd causar inconvenientes
innecesarios al publico. El Contratista debera tener siempre presente, durante la planificacién
de las obras, el derecho de acceso del publico. A menos que la Inspeccion de Obras indique lo
contrario, el trafico peatonal y de vehiculos serd permitido durante la ejecucion de las obras.
En algunos casos el Contratista tendrd que proveer un desvio o ruta alternativa previamente
aprobada por las autoridades competentes y por la Inspeccién de Obras.

El Contratista debera proveer y mantener acceso seguro y adecuado para peatones y vehiculos
cuando con las obras se pase por delante de hidrantes, colegios, iglesias, puertas cocheras, de
garajes publicos o particulares, galpones, depositos, fabricas, talleres, y establecimientos de
naturaleza similar. Para tal efecto el Contratista colocara puentes o planchadas provisorios. El
acceso deberda ser continuo y sin obstrucciones a menos gue la Inspeccion de Obras apruebe lo
contrario.

El acceso de vehiculos a los domicilios particulares debera mantenerse, excepto cuando el
progreso de la construccién lo impida debiendo someter su aprobacion la Inspeccion de
Obras. Si el relleno de la obra estuviese completo a un grado que permitiera el acceso seguro,
el Contratista debera limpiar el &rea para permitir el acceso vehicular a los domicilios. Para
facilitar el transito de peatones, en los casos en que el acceso a sus domicilios se hallara
obstruido por las construcciones, se colocaran cada 50 m como maximo, pasarelas provisorias
de 1,20 m de ancho libre y de la longitud que se requiera, con pasamanos, rodapiés y
barandas.
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El Contratista debera cooperar con las diferentes entidades encargadas en el reparto del
correo, las que recogen la basura, y demas servicios de tal forma que se puedan mantener los
horarios existentes para su prestacion.

El costo de la colocacion de las instalaciones provisorias mencionadas, se considerara
incluido en precios unitarios de las excavaciones.

6.16 Acceso a la zona

El Contratista deberd proporcionar y mantener los caminos de acceso, aceras para cruces,
rampas y pasadizos que resulten necesarios para el acceso a la Obra.

Al mismo tiempo el Contratista solicitara a la Municipalidad un control de transito en los
frentes de obra si fuese necesario, fundamentalmente en zonas con movimiento vehicular
pesado, y debera presentar un plan de trabajo con fecha y tiempo de duracion de los mismos.

Los importes originados por las tareas indicadas, estaran incluidos en los gastos generales.
6.17 Proteccion de propiedades privadasy publicas
El Contratista debera:

Proteger las propiedades privadas y publicas aledafias a la Obra de los dafios que pudieran
sufrir durante la ejecucion de los trabajos.

El Contratista sera responsable por los dafios ocasionados.

Proporcionar proteccién para las instalaciones finalizadas total o parcialmente y a los equipos
durante la ejecucion de los trabajos.

Instalar las pantallas, protectores y vallados que resulten necesarios.

El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o
indirecto, sea ocasionado a personas, a las obras mismas, edificaciones e instalaciones
préximas, derivadas del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de prevision de
su parte.

6.18 Interrupcion del transito — Medidas de seguridad

Cuando sea necesario interrumpir el transito, previa autorizacién municipal correspondiente,
el Contratista colocara letreros indicadores cuyo texto, nimero y lugar en donde deberan
colocarse a fin de encausar el transito para salvar la interrupcién, deberd contar con la
aprobacion de la Inspeccion.

En los lugares de peligro y/o en las posiciones que indique la Inspeccion se colocaran durante
el dia banderolas rojas y por la noche luces adecuadas para ese fin en nimero suficiente,
dispuestos en forma de evitar cualquier posible accidente; a tal fin no podra utilizarse energia
eléctrica con tension superior a 24 voltios. Las excavaciones practicadas en las veredas por la
noche se cubriran con tablones.

El almacenamiento de los materiales en el camino o la calle, lo hara tratando de no
obstaculizar el transito, construira los desvios o caminos auxiliares que fuesen necesarios,
dotandolos de alcantarillas provisionales y conservara estas obras con el fin de asegurar el
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transito permanente, sefialara de un modo completo los desvios y los mantendra en buen
estado de conservacion.

El Licitante debera asimismo incluir en su Oferta la incidencia del costo por el apoyo policial
a requerir para garantizar la seguridad de los desvios de transito, el cual se considerara
incluido en los gastos generales cotizados.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones relativas a habilitacion de desvios o
sefializaciones, la Inspeccién, previa intimacién, podra solicitar la ejecucion por terceros de
dichos trabajos a cuenta y cargo del Contratista, no sélo en lo que se refiere al costo, sino
también en lo que atafie a responsabilidades emergentes.

Queda establecido que el Contratista no tendra derechos a reclamos ni indemnizacién alguna
por parte del Contratante, en concepto de dafios y perjuicios producidos por el transito pablico
en la Obra.

El Contratista sera el Unico responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que se derive
del incumplimiento de las prescripciones del presente numeral y ademas se hara pasible a una
multa diaria equivalente al no cumplimiento de una orden de servicio, pudiendo la Inspeccién
tomar, en caso de incumplimiento, las medidas que crea conveniente por cuenta del
Contratista, sin necesidad de notificacion previa.

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que el pablico pueda transitar por
tramos de calzada que presenten cortes, obstaculos peligrosos, o etapas constructivas no
terminadas, que puedan ser motivo de accidente.

De acuerdo a lo establecido en el punto 6.15 “Puentes, Planchadas y Pasarelas”, el Contratista
debera ejecutar y mantener pasarelas peatonales con baranda, a las que debera mantener en
perfectas condiciones de uso, que permitan el acceso a cada vivienda en forma permanente y
segura. lgualmente y en condiciones analogas se asegurara el acceso de vehiculos a las
entradas previstas para ese fin.

Estos accesos, en las condiciones marcadas, deberan mantenerse mientras duren las
afectaciones producidas por la obra.

Las excavaciones que afecten el transito vehicular por las calles de la ciudad, podran quedar
abiertas Unicamente cuando se esté trabajando en las mismas y el resto del tiempo deberan
encontrarse tapadas con chapones o pasarelas adecuadas, a fin de que provisoriamente se
restablezca la circulacion de vehiculos.

Los sectores que el Contratista podra cerrar al transito para realizar los trabajos licitados
deberan ser previa y expresamente aprobados por la Inspeccion y se deberan reducir al
minimo que resulte imprescindible para la ejecucion de dichos trabajos.

En todos los casos se mantendrdn las indicaciones al transito que indique la Inspeccion,
propuestas o no por el Contratista.

Durante la excavacion de zanjas y durante su mantenimiento las mismas deberan ser
delimitadas con cerramientos provisorios que aseguren una circulacion, en la zona inmediata,
segura y libre de peligros, cerramientos que deberdn mantenerse hasta que se haya rellenado
totalmente la excavacion.
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Esté totalmente prohibida la realizacion de obras que afecten total o parcialmente el transito
peatonal y/o vehicular en dos calles sucesivas que tengan fijado el mismo sentido de
circulacion.

Todas las afectaciones que produzcan las obras al transito peatonal y/o vehicular deberan ser
sefializadas con los letreros indicadores de desvios, alertas y toda otra informacion de utilidad.
Todas las indicaciones, balizas, etc., que disponga colocar el Contratista deberan ser
detalladas en un plano, el que debera ser aprobado por la Inspeccién de Obra previo a su
instalacion.

Serén de aplicacion las disposiciones municipales respectivas y la legislacion de higiene y
seguridad del trabajo, las que el Contratista declara conocer en todos sus contenidos y
alcances por el mero hecho de haber presentado propuesta a la licitacion y consecuentemente
conformidad a las disposiciones del presente Documento.

Antes del inicio de los trabajos en cualquier frente de obra, el contratista debera tener a
disposicion los elementos minimos de seguridad en cantidad y calidad adecuados y
someterlos a la aprobacion de la Inspeccion de Obras. No se permitird el comienzo de las
operaciones si dichos elementos son insuficientes y/o inadecuados a juicio de la Inspeccion.

Sin perjuicio de lo anterior, si durante el desarrollo de los trabajos la Inspeccion considera que
las medidas de seguridad adoptadas por el Contratista son inadecuadas podra ordenarle
detener las operaciones donde esto ocurra hasta que adopte medidas de prevencion
satisfactorias, sin que ello de motivo a prérrogas de plazo.

Para el ordenamiento de la Obra, la Inspeccion podrd exigir del Contratista el uso de
contenedores para la carga y retiro de los materiales y rezagos provenientes de las obras. El
uso y/o instalacion de tales elementos deberd ajustarse a las normas vigentes para el
otorgamiento de permisos sin cargo para este tipo de equipos.

Todos los trabajos descriptos en el presente articulo seran por exclusiva cuenta y cargo del
Contratista, el que consecuentemente no recibira pago directo alguno por los mismos, sin
perjuicio de lo cual debera satisfacer todos los requisitos de seguridad precedentemente
sefialados.

6.19 Casos de emergencia

En caso de emergencia, si hubiese peligro para la seguridad de las personas, de la Obra o de
otras edificaciones, el Contratista podré actuar a su discrecion, sin autorizacion previa de la
Inspeccidn; pero tan pronto como las circunstancias lo permitan debera informar a ésta de la
emergencia ocurrida y de las medidas adoptadas.

6.20 Despeje de las obras

Durante la ejecucion de las obras, el Contratista debera mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos. Los métodos a utilizar para cumplir con este requisito estaran
descriptos en detalle en el programa de Seguridad e Higiene de Trabajo a presentar por el
Contratista.

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, el Inspector
de Obras impondra términos para efectuar la misma.
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Al finalizar la obra el Contratista hard limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares
donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones
auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo
cumplir las érdenes que en tal sentido le imparta el Inspector de Obras. Sin este requisito no
se considerard terminada la obra.

7 UTILIZACION DE EXPLOSIVOS PARA DETONACIONES

No se permitird el uso de explosivos para realizar detonaciones en la obra, salvo expresa
autorizacion del Contratante.

8 MANTENIMIENTO DEL SERVICIO

El Contratista no podra hacer trabajo alguno en instalaciones existentes del Operador del
servicio sin la debida autorizacion de la Inspeccion y del Operador del servicio. Debera
coordinar los trabajos a los efectos de no provocar inconvenientes en la prestacion del
servicio.

El Contratista deberd programar la ejecucion de las obras de manera tal que asegure la
continuidad de los servicios existentes de agua y cloacas de los usuarios, en términos tales que
las interrupciones que indefectiblemente deban producirse, cumplan con los siguientes
requisitos:

1) La programacion sea aprobada por Inspector de Obras y el Representante del Operador con
una antelacion no menor de 7 (siete) dias corridos de producirse el hecho.

2) Los usuarios que sean afectados reciban notificaciones por escrito, en sus domicilios, en
forma individual cada uno, con una antelacién de no menor de 72 horas de producirse la
interrupcion.

3) Las interrupciones no se prolonguen por mas de 12 horas, contadas a partir del momento en
gue se vean afectadas las caracteristicas actuales de los servicios.

9 INSTALACIONES PARALELAS

El Contratante, previa consulta con el Operador del servicio en la zona, se reserva el derecho
de disponer la instalacion por las veredas de cafierias proyectadas por la calzada y viceversa,
cuando por las caracteristicas locales se considere conveniente tal medida, sin que el
Contratista tenga derecho a reclamar indemnizaciones o compensaciones por tal concepto.

Cuando por la misma calle se ejecuten carfierias de provision de agua y de desagties cloacales,
deberén instalarse en veredas opuestas.

Para la instalacion de carfierias de agua y cloaca por la misma vereda, debera contarse con la
expresa autorizacion del Operador. En este caso, la distancia minima entre perimetros
externos de las cafierias sera de 1.00 m.

10 DISPOSICIONES MUNICIPALES

Ademas de dar cumplimiento a las restantes disposiciones municipales, el Contratista debera
dar estricto cumplimiento a las reglamentaciones vigentes respecto a la sefializacion y vallado
de las obras, abonando los aranceles que correspondieran.
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Cuando se deba interrumpir el transito en las arterias que afectan las obras, se deberan
sefializar con toda claridad los desvios para canalizar el recorrido vehicular con sefiales
diurnas y nocturnas.

A los fines anteriormente indicados se deberan efectuar las averiguaciones del caso, dado que
posteriormente no se reconocera adicional alguno por este motivo, salvo las diferencias que
surgieran por modificaciones de las reglamentaciones vigentes a la fecha de la firma del
contrato.

11 CARTELES

El Contratista esta obligado a colocar letreros en el lugar de las obras, en la cantidad indicada
en el Pliego, y la ubicacion que oportunamente indique la Inspeccion con las caracteristicas
que se indican en el plano tipo correspondiente.

El disefio del conjunto de cartel y base debera presentarse, previa su fabricacion, para recibir
la aprobacién de la Inspeccion de Obras.

Durante la ejecucion de las obras y hasta la Recepcidén Definitiva, el cartel debera ser
mantenido por el Contratista en perfecto estado de conservacion.

12 ACTAS DE COMPROBACION

En el caso de cafierias a instalar en vereda, previo a la iniciacion de las obras, el Contratista
debera efectuar en forma conjunta con la Inspeccion de Obras la verificacion del estado y
particularidad de las fincas frentistas a dichas obras, debiéndose librar las correspondientes
actas de comprobacion. De verificarse que las mismas no presentan fisura alguna, debera
efectuarse el acta respectiva, agrupandose en una sola acta la totalidad de las fincas que se
hallen en estas condiciones correspondientes a cada cuadra.

Si por el contrario se notasen deficiencias en los frentes o interiores, deberd labrarse acta
singular por cada finca que se hallase en este caso, con constancia precisa de las
irregularidades observadas, debiendo el Contratista, a los efectos consiguientes, proceder a
tomar fotografias de las anomalias observadas, las que deberan ser como minimo de 18 X 24
cm.

En ambos casos, las actas labradas deberan ser firmadas por el Contratista, la Inspeccion de
Obras y el propietario de la finca. Si este se opusiera ello no serd obice para labrar el acta
respectiva, debiendo en dicho caso dejarse expresa constancia de esa circunstancia, avalada en
caracter de testigos por dos personas habilitadas legalmente al efecto.

A fin de constatar si las fisuras no han variado en el transcurso de la obra, el Contratista
debera colocar el/los testigo/s que estimara necesarios la Inspeccion de Obras.

Antes de la recepcion definitiva se procederd a una nueva inspeccion, siguiéndose el mismo
procedimiento indicado para la realizacién del acta de constatacion. De no verificarse
anomalias, se labrara el acta de conformidad, suscrita por el Contratista, la Inspeccion de
Obras y el propietario; en el caso de que este se negara a firmar el acta, se procedera en la
misma forma que para las actas de comprobacién. Caso contrario, el Contratista estara
obligado a proceder a la reparacion de la finca afectada, a su exclusiva cuenta, debiéndose una
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vez finalizados dichos trabajos, proceder a labrar el acta de conformidad en las condiciones
antedichas.

13 INSPECCION FUERA DE HORARIO NORMAL

Cuando el Contratista se proponga realizar trabajos previstos en el Contrato en dia sabado,
domingo o feriado, o durante més de 8 horas diarias de lunes a viernes, deberd notificarse
dicho propésito a la Inspeccion de Obras con anticipacion minima de 48 horas, quien debera
otorgar su autorizacién. Toda Inspeccion de Obras en dias feriados, fines de semana o fuera
del horario normal de trabajo se realizara con cargo al Contratista.

14 GARANTIAS

Dentro de los 30 dias corridos antes de que expire el Plazo de Responsabilidad por Defectos,
el Contratista presentard al Contratante ejemplares originales de todas las garantias de
fabricantes que cubran todos los equipos, y sistemas en los casos que corresponda, provistos e
instalados.

15 REPUESTOS

El Contratista presentard a la Inspeccion de Obras una lista de repuestos recomendados por
los fabricantes para cada elemento que sufra desgaste en su funcionamiento normal (valvulas,
bombas, motores, etc.), adecuada para asegurar el funcionamiento normal de éstos durante 2
afios, a partir de la fecha de vencimiento de los plazos de garantia. Esta lista debera incluir los
precios unitarios de todos sus item.

La Inspeccidn de Obras devolvera al Contratista dentro de los 30 dias una copia de dicha(s)
lista(s), indicando los elementos aprobados para su suministro por parte del Contratista.
Producida dicha devolucion, el Contratista comprard, inspeccionard y agilizara la entrega de
dichos elementos, y asegurard que se entreguen en los depdsitos que indique la Inspeccion
debidamente embalados, identificados con su nimero de equipo, y etiquetados, dentro de los
30 dias anteriores a la puesta en funcionamiento de la obra. EI Contratista sera responsable de
la debida proteccion y almacenamiento de los repuestos hasta el momento de su entrega.

La lista de repuestos debera incluir:

Los precios, incluyendo los gastos de entrega en obra.

Ndmero de identificacion del repuesto asignado por el fabricante original del equipo.
Tamarfio y Peso del repuesto embalado.

Domicilio y teléfono del proveedor mas cercano a la obra.

Numero de repuesto de los planos de seccion o de montaje;

Tiempo estimado de la entrega en obra.

Garantia (en los casos que corresponda).

Herramientas especiales necesarias para la colocacion del repuesto.
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La(s) Lista(s) de Repuestos Recomendados debera(n) contener los elementos cuyo reemplazo
se torne necesario por las siguientes causas:

Desgaste, corrosion o erosion durante su funcionamiento normal,
Fallas que ocasionen el cierre de los equipos o sistemas;

Dafios o roturas producidas durante el mantenimiento o inspecciones de rutina a los equipos;

y

Tiempo apreciable de demora en la entrega.

B ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS MATERIALES
16 ESPECIFICACIONES GENERALES

16.1 Calidad de los materiales - Aprobacion de muestras

Todos los materiales y accesorios que se empleen en las obras, deberan ser nuevos, sin uso y
de primera calidad, debiendo ajustarse a las Normas IRAM correspondientes. Deberan contar
con sello IRAM de conformidad Norma IRAM o "Certificacion IRAM de conformidad de
Lotes", de acuerdo con la Norma bajo la cual se fabrican. Se entiende que cuando no existan
Normas IRAM que las identifiquen se refiere a los de mejor calidad dentro de su tipo.

En los casos previstos en estas Especificaciones Técnicas o cuando lo ordene la Inspeccién de
Obras, las muestras de los materiales a aprobar seran sometidas a ensayos y andlisis por
cuenta del Contratista.

Una vez aprobado un material, la muestra respectiva sera sellada y rotulada con el nombre del
Contratista, su firma, la marca de fabrica, el nombre del fabricante, la fecha de aprobacion, los
ensayos a que haya sido sometida y todo otro dato que facilite el cotejo, en cualquier
momento del material aprobado con el que esté en uso.

No se permitira el empleo de materiales que no hubieran sido previamente aprobados.

En cualquier momento, después de haber sido aprobados los materiales, la Inspeccién de
Obras debera disponer la ejecucion de ensayos de vigilancia y el Contratista debera entregar
las muestras requeridas.

En el caso de que el Contratista necesitara o deseara cambiar un tipo de material que hubiera
sido ya aprobado, debera previamente solicitarlo y sera por su cuenta el gasto que demanden
los nuevos ensayos.

Todos los materiales que se incorporen a las obras deberan ser de la mejor calidad dentro de
su tipo y previamente aprobados por el Contratante.

Toma de muestras

La Contratista debera presentar a la Inspeccion, sin cargo alguno y cuando ésta lo requiera,
muestras de cualquiera de los materiales a emplearse, segun las condiciones determinadas en
estas Especificaciones, para ser sometidas a los ensayos y analisis que correspondan, y en
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base a los cuales seran aceptados o rechazados, dentro de los términos y en la forma que se
establecen en el presente Pliego.

Para verificar la aceptacion o rechazo de los materiales la Inspeccion tomara muestras de las
obras, depdsitos 0 acopios cuantas veces lo estime necesario y hara realizar los analisis y
ensayos pertinentes. La oportunidad en que deben realizarse los ensayos mencionados y el
procedimiento para toma de muestras, cantidad de estas, envases, envio, etc., se ajustara a lo
establecido en las "Instrucciones para el contralor y toma de muestras del L.E.M.L.T.
(Laboratorio de Ensayos y Materiales e Investigacion Tecnoldgica — Provincia de Buenos
Aires)"

Antes de iniciarse las obras, se entregaran a la Inspeccion las muestras selladas con etiquetas
que indiquen la procedencia, nombre de fabricante, marca de fabrica, tipo de fabricacion, etc.,
las que ademas estaran firmadas por la Contratista.

Las partidas de los distintos materiales destinados a la ejecucion de las obras, cumpliran
satisfactoriamente, en relacion a las muestras aprobadas, las cualidades que han determinado
su aceptacion.

Si los ensayos no concordaran con los de las muestras respectivas o no conformaran las
exigencias de este pliego, se ordenard el retiro o correccion, a juicio de la Inspeccion, de los
materiales cuando estuviesen depositados en obra. En el caso de que se hubieran utilizado,
podra ordenarse la reconstruccion de la parte afectada.

Los gastos de materiales, extraccion, embalaje y envio de muestras seran por cuenta de la
Contratista.

Ensayos

Para los ensayos de los materiales especificados en este capitulo, se aplicaran las
disposiciones del Reglamento CIRSOC, las normas del Instituto Argentino de
Racionalizacion de Materiales (IRAM) que estan publicadas y en aquellos en que no hay
normas se seguiran las de la American Society for Testing Material (A.S.T.M.), salvo el caso
de ensayos especiales cuyo detalle figure en este pliego.

Depdsitos

Al depositar materiales a utilizarse en la obra se cuidara de no producir entorpecimientos al
transito, al escurrimiento de las aguas superficiales o de dar lugar a cualquier inconveniente.
Todo dafio causado por estos depdsitos, voluntario o accidental, deberéa ser reparado por la
Contratista.

Materiales defectuosos

Todos aquellos materiales que no conformen los requerimientos de estas especificaciones,
serén considerados defectuosos y en consecuencia, seran rechazados, exigiéndose el retiro
inmediato de la obra, o bien corregidos a juicio de la Inspeccion.

Todo material rechazado, cuyos defectos hayan sido corregidos, no podré ser utilizado hasta
que la Inspeccion entregue la aprobacion escrita correspondiente.

Si la Contratista dejara de cumplir cualquiera de las condiciones que se establecen en el
presente articulo, la Inspeccion podra ordenar el retiro de los materiales defectuosos, no
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teniendo la contratista derecho a compensacion alguna por los costos que esta operacion
origine.

Omision de especificaciones

La omision aparente de especificaciones, planos o especificaciones suplementarias referentes
a detalles, o la omision aparente de la descripcion detallada concerniente a determinados
puntos, sera considerada en el sentido de que solo debe prevalecer, la mejor practica general
establecida, y asi como que Unicamente se emplearan materiales y mano de obra de primera
calidad. Todas las interpretaciones de las especificaciones de esta obra, se haran sobre la base
del espiritu que se desprende de lo aqui establecido.

16.2 Transporte, depdsito y conservacion de los materiales

El Contratista no podra bajo ningun concepto hacer el acopio de materiales en la via publica.
Los mismos deberan ser depositados en el propio obrador y procederse al traslado a la obra de
acuerdo con el avance previsto en el Plan de Trabajos. S6lo podran almacenarse en las
inmediaciones del frente de la obra los materiales que se han de emplear al dia siguiente,
previendo que la ubicacion de los mismos responda a las caracteristicas de la zona, no
contraviniendo las disposiciones municipales ni interfiriendo en el transito de vehiculos ni
peatones ni en el acceso a las fincas frentistas.

La tramitacion de los permisos o autorizaciones para utilizar como depdsito de materiales la
via publica o terrenos privados o de propiedad fiscal, debera efectuarla el Contratista y sera
por su cuenta el pago de arrendamiento si fuere del caso.

El transporte de los materiales se efectuara por medio de vehiculos apropiados y el Contratista
cuidara el cumplimiento de las disposiciones y ordenanzas municipales provinciales o
nacionales vigentes y sera responsable de cualquier infraccion, dafio o perjuicio que se origine
en el transporte.

17 ESPECIFICACIONES PARTICULARES

17.1 Materiales para hormigdn, mamposteria, morteros y revoques
17.1.1 Cementos

Caracteristicas

Cuando no se especifique lo contrario, se utilizara el cemento Portland normal, el cual sera de
marca definitivamente aprobada y debera satisfacer la norma IRAM 1503.

En caso de utilizar cementos especiales los mismos deben cumplir con la norma IRAM
correspondiente:

IRAM 1646 — Cemento de alta resistencia inicial.
IRAM 1651 — Cemento puzolanico.
IRAM 1669 — Cemento altamente resistente a los sulfatos.

IRAM 1670 — Cemento de bajo calor de hidratacion.
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IRAM 1671 — Cemento resistente a la reaccion alcali-agregado.

IRAM 1636 — Cemento portland de escorias de alto horno.

Para los cementos empleados en estructuras de hormigdn simple o armado rigen las
condiciones especificadas en el "Reglamento Argentino de Construcciones de Hormigén"
(CIRSOC 201) y/o las Normas IRAM que correspondieran.

Provision y almacenaje

El cemento debera suministrarse en el lugar de su empleo en los envases originales de fabrica,
y se almacenara bajo cubiertas debidamente protegido contra la humedad y la accion de la
intemperie.

Las bolsas deberan ser apiladas sobre un piso apropiado aprobado por la Inspeccién dejando
como minimo un espacio de 0,40 m. de distancia a las paredes del depdsito. El almacenaje de
cemento de distintas procedencias deberad hacerse separadamente y en forma tal que sea facil
el acceso para la inspeccion o identificacion de los distintos cargamentos recibidos.

En caso de que la provision del cemento se efectle a granel, el Contratista requerira a la
Inspeccidn la aprobacidn del sistema de transporte, descarga y almacenaje en obra.

No se permitira el empleo de cementos que hubiesen sufrido deterioros o que no conserven las
condiciones que tenian al tiempo de su recepcion.

Cemento de distintas clases 0 marcas

No se permitird la mezcla de cementos de distintas clases o marcas, ya provengan de la misma
o distintas fabricas aunque hayan sido aprobadas las respectivas muestras de los distintos tipos
0 marcas del cemento.

En un mismo tramo de la estructura s6lo se empleara cemento del mismo tipo y marca. El uso
alternado de cementos del mismo tipo y distinta marca, solo sera permitido notificado
previamente a la Inspeccion, quien daré la autorizacion correspondiente por escrito.

Calidad en el momento de su utilizacién

En el momento de su utilizacién el cemento debera cumplir todos los requerimientos de estas
especificaciones. La Inspeccion se reserva el derecho de volver a ensayar todo cemento que
haya permanecido estacionado en la obra antes de su utilizacion. Su uso no sera permitido si
muestra una disminucion de resistencia, una variacion perjudicial en el tiempo de fraguado, o
si en lugar de hallarse en perfecto estado pulvurulento se hubiese agrumado por efecto de la
humedad u otra causa cualquiera. Tampoco se permitird el uso de cementos recuperados de
bolsas vacias que muestren signos de alteracion o contengan sustancias extrafias.

Al ingresar a la hormigonera el cemento no podré tener una temperatura mayor a los 70°C.
Densidad

Se tomara como peso de litro suelto del cemento Portland medido en las condiciones de
trabajo, el valor de un kilogramo con doscientos cincuenta gramos (1,250 kg.).

Toma de muestras y ensayos
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Se realizaran en la forma y métodos siguientes:
Toma de muestras: L.E.M.L.T. 1-3.

Ensayos fisicos y quimicos: Segun Norma IRAM 1503 o la correspondiente al tipo de
cemento empleado.

17.1.2 Arenasy agregados gruesos

Para las arenas y agregados gruesos empleados en estructuras de hormigon simple o armado
rigen las condiciones especificadas en el "Reglamento Argentino de Construcciones de
Hormigén™ (CIRSOC 201) y/o las Normas IRAM que correspondieran.

Las arenas y agregados gruesos destinados a elementos no estructurales, deberan cumplir con
las Normas IRAM 1512 o 1531 segun corresponda.

17.1.3 Cales

Las cales a emplear deberan cumplir con los requisitos fijados en las Normas IRAM
correspondientes a cada tipo.

17.1.4 Agua
Calidad

El agua a utilizarse en la preparacion de morteros y hormigones debera ser limpia, libre de
aceites, acidos, alcalis, materias organicas y sustancias nocivas, debiendo cumplir las
condiciones establecidas en la norma I.R.A.M. - 1601.

Toma de muestras y ensayos

TOMA B MUESEIAS ...ttt LEM.ILT.-1-4
ENSAYO ..o .LR.AM. - 1601
17.2 Materiales para relleno

17.2.1 Tierra para relleno

El Contratista proveera y colocara tierra para relleno completa de conformidad con la
documentacion contractual.

Se utilizara tierra para relleno donde se indique en los Planos de Ejecucion, pudiendo
emplearse para los siguientes fines:

* Relleno de zanjas para la instalacion de cafierias
* Conformacion de terraplenes
* Relleno de excavaciones alrededor de estructuras

Presentaciones.

A los efectos de lo especificado en el punto 1.4 de estas especificaciones, el Contratista
debera presentar:

* Ensayos de determinacion de la humedad optima para compactacion (ensayo Proctor).
* Ensayos granulométricos y de clasificacion, limites de Atterberg.
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* El Contratista debera presentar una declaracion certificando que los materiales
suministrados bajo esta Clausula estan de conformidad con los estandares de calidad
requeridos.

Ensayos.

. 3
Se efectuard como minimo un ensayo de cada clase por cada 2.000 m de tierra para relleno y
en cada cambio de la naturaleza de la misma.

Normas.

Se considerara tierra para relleno a todo material que pueda clasificarse como suelo fino de
acuerdo con la Norma IRAM 10.509-1982 “Clasificacion de suelos con propodsitos
ingenieriles, salvo lo especificado en el presente.

Requerimientos.

La tierra para relleno estara libre de pastos, raices, matas u otra vegetacion. El limite liquido
no sera superior a 50.

No se admitira el uso de tierra para relleno que contenga elementos agresivos al hormigén en
mayor cantidad que el suelo propio del lugar.

No se admitira el empleo de tierra pera relleno que tenga humedad excesiva, considerando
como tal a un contenido de humedad que supere al determinado como Optimo para
compactacion en mas de un 5% en peso.

Donde se haya especificado el uso de tierra para relleno se admitira que el Contratista emplee
material granular que pueda clasificarse como arena, incluyendo suelos Tipo SM y SC, de
acuerdo con la Norma IRAM 10.509-1982 “Clasificacion de suelos con propdsitos
ingenieriles”.

Prueba de Correlacion.

Cuando en los Planos de Proyecto se indique el empleo de tierra de relleno con un grado de
compactacién prefijado y el volumen de tierra para relleno a colocar supere los 100 m3, el
Contratista llevara a cabo una prueba de correlacion en el terreno.

El Contratista preparara un pozo de prueba cuya seccién transversal sea similar a la de la obra,
con una longitud minima de 3 m y ubicado cerca de los trabajos, en lugar aprobado por la
Inspeccion de Obras.

Las pruebas de laboratorio y en el terreno se llevaran a cabo sobre muestras tomadas del
mismo lote de tierra para relleno. Todas las pruebas deberan ser realizadas por un laboratorio
de ensayos de conocido prestigio y aprobado por el Contratante. Los costos correran por
cuenta del Contratista y se consideraran incluidos en los precios unitarios del contrato.

Las prueba de densidad se realizard de acuerdo con la Norma IRAM 10.539-1992 -
Determinacion de la densidad in situ, Método de la hinca estatica de un cilindro de muestreo.

Se realizara una prueba de correlacion por cada tipo de tierra para relleno empleada. Se
repetird la prueba de correlacién cada vez que mediante el ensayo especificado en la clausula
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2.3.1.1.D. se detecte una modificacion sustancial de las caracteristicas del suelo (clasificacion,
limite de Atterberg o humedad 6ptima).

17.2.2 Arena para relleno

Se utilizara arena para relleno en los casos indicados en los Planos de Ejecucién, pudiendo
emplearse para los siguientes fines:

Relleno de zanjas para la instalacion de cafierias.
Relleno de excavaciones alrededor de estructuras.

A los efectos de lo determinado en el punto 1.4 de las presentes especificaciones el
Contratista debera presentar lo siguiente:

Ensayos granulométricos.
Ensayos de clasificacion.

El Contratista debera presentar una declaracion certificando que los materiales suministrados
bajo esta Clausula estan de conformidad con los estandares de calidad requeridos.

Se considerara arena para relleno todo material que pueda clasificarse como arena limpia
(SW, SP) de acuerdo con la Norma IRAM 10.509 - 1982 “Clasificacion de suelos con
propositos ingenieriles”.

La arena para relleno estara libre de pastos, raices, matas u otra vegetaciéon. No contendra
mezclas con suelos organicos.

No se admitira el uso de arena para relleno que contenga elementos agresivos al hormigén en
mayor cantidad que el suelo propio del lugar.

17.2.3 Gravas para relleno

Se utilizara grava para relleno en los casos indicados en los Planos de Ejecucion, pudiendo
emplearse para los siguientes fines:

* Relleno de zanjas para la instalacion de cafierias.
* Relleno de excavaciones alrededor de estructuras.
* Conformacion de bases de grava para soporte de cafierias o estructuras

A los efectos de lo determinado en el punto 1.4 de las presentes especificaciones la Clausula
“Presentaciones” el Contratista debera presentar lo siguiente:

* Ensayos granulométricos.
* Ensayos de clasificacion.

El Contratista debera presentar una declaracion certificando que los materiales suministrados
bajo esta Clausula estan de conformidad con los estandares de calidad requeridos.

Se considerara grava para relleno a todo material que pueda clasificarse como grava limpia
(GW, GP) de acuerdo con la Norma IRAM 10.509 - 1982 ”Clasificacion de suelos con
propositos ingenieriles”. E1 100% debe pasar por el tamiz de 25 mm de abertura.

La grava para relleno estara libre de pastos, raices, matas u otra vegetacion. No contendra
mezclas con suelos organicos.
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No se admitira el uso de grava para relleno que contenga elementos agresivos al hormigén en
mayor cantidad que el suelo propio del lugar.

17.2.4 Arena - Cemento

Bajo la denominacién arena cemento se agrupan diversos tipos de material de relleno que
tienen la particularidad de estar compuestos por mezclas de arena y cemento portland.

Se utilizara Arena Cemento en los casos indicados en los Planos de Ejecucion, pudiendo
emplearse para los siguientes fines:

Arena Cemento fluida, con alto nivel de asentamiento, con una consistencia no disgregable,
que fluya con facilidad llenando los vacios y lugares de dificil acceso como:

« zonas de relleno de caflerias,
« cafierias abandonadas,
« rellenos de estructuras,

Rellenos de cavidades de estructuras, Arena Cemento de fraguado acelerado con réapida
ganancia de resistencia como para el:

» relleno de la zona de cafierias,

» relleno de la zona de la zanja,

« relleno de estructuras,

» rellenos donde se requiere una rapida ganancia de resistencia para permitir el transito u otras
cargas moviles en el relleno con una anticipacion de al menos 7 dias una vez colocado el
Arena Cemento.

Arena Cemento plastico con bajo nivel de asentamiento como:

* relleno de cafieria para minimizar la flotacion de caferias y/o para mejorar el relleno.
 construccion de terraplenes o donde se requiera el material rigido para facilitar la
construccion.

A los efectos de lo determinado en el punto 1.4 de las presentes especificaciones debera
presentarse lo siguiente:

Disefios de mezclas de Arena Cemento que reflejen las proporciones de todos los materiales
propuestos para cada clase y tipo de Arena Cemento indicado. Cada disefio de mezcla estara
acompariado de resultados de pruebas efectuadas por laboratorios independientes sobre las
propiedades indicadas.

Resultados de pruebas de correlacion al terreno de los aumentos de resistencia en laboratorio
y en el terreno, ensayos de penetracion en el terreno, y ensayos de densidad efectuados en el
terreno a lo largo del tiempo, para cada mezcla propuesta.

Materiales

Arena Cemento

La arena cemento estard constituida por una mezcla de cemento, agregados finos y gruesos,
aditivos y agua, todos mezclados y excavables, de acuerdo con la Norma ASTM C 94.
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Los siguientes parametros deberan encontrarse dentro de los limites indicados y tal como
fuera necesario para producir las resistencias a la compresion indicadas.

* Las proporciones de mezcla seglin sean necesarias.
* El contenido de aire incorporado no superara al 20 % en volumen.
* Se utilizara un agente reductor de agua si es necesario.

Caracteristicas:

3 3
Densidad: entre 1,95 t/m y 2,20 t/m
Resistencia a 28 dias:

* Arena cemento Fluida entre 3,5 kg/cm2 10 kg/crn2 , ,

* Arena Cemento de Fraguado Rapido entre 35 kg/cm y 55 kg/cm . L;i resistencia a la
compresion en el momento de aplicar las %argas no seré2 menor de 1,5 kg/cm .

* Arena Cemento Plastico entre 35 kg/ cm y 55 kg/ cm .

Cemento

Salvo que en los Planos de Proyecto se indique otro, el cemento sera Portland normal (IRAM
1503).

Agregados Inertes

Los agregados consistirdn de una mezcla de roca triturada y arena con un tamafio nominal
maximo de 10 mm. Debera pasar en su totalidad por el tamiz de 12.5 mm; no se retendra mas
del 30 % en el tamiz de 9.5 mm. Todo arido estara exento de materia organica y no contendra
ningdn tipo de alcali, sulfatos o sales que no contengan los materiales originales del sitio de
los trabajos.

Aditivos

Los aditivos que se empleen deberan tener las caracteristicas requeridas por la Norma IRAM
1663-1986-Aditivos para Hormigones.

Agua

El agua deberd ser limpia, y no contener cantidades de sedimentos, materia organica, alcali,
sal y otras impurezas, que excedan las tolerancias aceptables segin la Norma IRAM 1601-
1986 - Agua para morteros y hormigones de cemento portland.

Pruebas de Correlacién

El Contratista llevard a cabo una prueba de correlacion en el terreno para cada mezcla de
Arena Cemento usada en la zona de la cafieria, zona de la zanja, o relleno usado en cantidades
mayores a los 100 m3 o cuando se requiera un rapido endurecimiento de la Arena Cemento
para permitir el transito u otras cargas moviles dentro de los 7 dias de colocada la Arena
Cemento.

El Contratista preparard un pozo de prueba cuya seccién transversal sea similar a la de la obra,
con una longitud minima de 3 m y ubicado cerca de los trabajos, en lugar aprobado por la
Inspeccion de Obras.
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Las pruebas de laboratorio y en el terreno se llevardn a cabo sobre muestras tomadas del
mismo lote de Arena Cemento. Todas las pruebas deberan ser realizadas por un laboratorio de
conocido prestigio aprobado por la Inspeccidn de Obras. Los costos correran por cuenta del
Contratista y se consideraran incluidos en los precios del contrato.

Las pruebas se llevaran a cabo una vez cada 24 horas hasta que la mezcla de Arena Cemento
alcance la maxima resistencia de disefio.

La prueba de compresion se realizard de acuerdo con la Norma IRAM 1574-1990 - Método
para la determinacion de testigos y de la altura de probetas de hormigon endurecido y con la
Norma IRAM 1551-1983 - Extraccion y ensayo de testigos de hormigén endurecido.

Las pruebas de densidad se realizaran de acuerdo con la Norma IRAM 10.539-1992 -
Determinacién de la densidad in situ, Método de la hinca estatica de un cilindro de muestreo.
Preparacion

El fondo de la zanja se preparara para recibir la Arena Cemento de acuerdo con el punto 3.1.5
“Excavaciones a Cielo Abierto”.

17.2.5 Suelo - Cemento

El “suelo-cemento” consistira de material de suelo, cemento portland y agua, en una mezcla
homogénea, compactada, terminada y curada, de manera que la mezcla de suelo-cemento
colocada in-situ forme una masa densa y uniforme, de acuerdo con las lineas, niveles y
secciones transversales que figuren en los planos.

Materiales

Suelo
El suelo a emplearse no contendra pastos, raices y materiales putrescibles.

El suelo a tratar podra consistir del material encontrado in situ, material seleccionado traido
de otro lado, de una combinacion de dichos materiales, o de aridos seleccionados, en las
proporciones que proponga el Contratista y apruebe la Inspeccion de Obras. El suelo
consistird de material cuyo tamafio no exceda 15 mm de didmetro, y por lo menos el 80%
debera pasar por el tamiz de 4,8 mm [N°4]. EI material no debera producir efectos nocivos al
reaccionar con el cemento.

Agua

El agua para la construccion de la base no contendré sales, aceites, acidos, materias organicas
o cualquier otra substancia perjudicial para el cemento portland. Si la Inspeccidon lo considera
necesario, podra disponerse la realizacion del analisis del agua.

Cemento
El cemento sera “Cemento portland normal” (norma IRAM 1503).
Composicion

El contenido de cemento sera determinado segin la Norma IRAM 10523-1971 “Método de
determinacion previa del contenido de cemento portland para dosificacion de mezclas de
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suelo-cemento y el contenido de agua segun los procedimientos de la Norma IRAM N°
10522-1972 “Método de ensayo de compactacion en mezclas de suelo-cemento™.

No se permitira la mezcla de cementos provenientes de distintas fabricas o marcas distintas,
aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus muestras respectivas.

El cemento en el momento de utilizarlo deberd encontrarse en estado suelto sin la menor
tendencia a aglomerarse por efectos de la humedad u otra causa cualquiera. Se usara
sacandolo de su envase original.

Aplicacion, Mezclado y Dispersion del Cemento

La mezcla del suelo, cemento y agua debera realizarse mediante el sistema de mezclado en
planta central.

Al finalizar el mezclado, el grado de pulverizacion del suelo debera permitir que el 100% en
peso seco pase por el tamiz de 15 mm, y que el 80% como minimo pase por el tamiz de 4,8
mm [N°4].

Mezclado en Planta Central

El suelo-cemento que se mezcle en plantas de mezclado centrales debera prepararse mediante
el empleo de una moledora/mezcladora, o mezcladora de colada continua. Debera
almacenarse por separado el suelo, el cemento y el agua.

El régimen de alimentacion de suelo, cemento y agua debera encontrarse dentro del 3% de la
cantidad de cada material designado por la Inspeccion de Obras.

El agua deberad suministrarse en proporciones que permitan a la Inspeccion de Obras verificar
inmediatamente la cantidad de agua que contiene un lote, o el régimen de la colada cuando la
mezcla se realice en forma continua.

La carga de una mezcladora por lotes, o el régimen de alimentacion de una mezcladora
continua, no debera exceder de aquélla que permita mezclar totalmente todo el material. No se
permitira la existencia de espacios inactivos dentro de una mezcladora, en los que el material
no permanezca en movimiento o no quede suficientemente mezclado.

El mezclado continuard hasta producir una mezcla homogénea de aridos distribuidos de
manera uniforme y debidamente recubiertos, cuya apariencia no sufra modificaciones. El
contenido de cemento no deberd variar en mas del 10% con respecto al especificado. La
mezcla de suelo-cemento debera transportarse desde la planta de mezclado hasta la obra en
equipos limpios provistos con mecanismos de proteccion adecuados para evitar la pérdida de
material y cualquier cambio significativo de humedad. El tiempo total transcurrido entre el
agregado de agua a la mezcla y el comienzo de la compactacion no debera exceder de 45
minutos, salvo que la Inspeccion de Obras apruebe el empleo de aditivos retardantes del inicio
del frague.

Colocacion, Compactacién y Terminacién

El suelo-cemento debera compactarse hasta por 1o menos el 95% de la compactacion relativa.

Las mezclas podran dispersarse y compactarse en una sola capa cuando el espesor requerido
no supere los 20 cm. Cuando el espesor requerido sea mayor que 20 cm debera dispersarse y
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compactarse la mezcla en capas de espesor aproximadamente igual, siempre que el espesor
maximo compactado de cualquiera de las capas no supere los 20 cm.

La compactacion debera comenzar dentro de los 30 minutos después de colocarse la mezcla y
se realizara en forma continuada hasta terminar. La compactacion definitiva de la mezcla
hasta la densidad especificada debera terminarse dentro de las 2,5 horas de finalizada la

aplicacion de agua durante la operacion de mezclado.
Curado

Después de finalizar la colocacion y compactacion del suelo-cemento, se evitara que se seque
y se lo protegera del transito durante 7 dias.

El curado debera efectuarse bajo condiciones de humedad (niebla de agua), u otro método que
apruebe la Inspeccién de Obras.

17.2.6 Mortero de densidad controlada (MDC)
Uso
Para relleno de zanjas y/o el espacio entre cafieria y tunel liner (o cafio camisa)

Componentes
Cemento Portland Normal, agregado fino natural, agua, aditivo y/o adicionales.

Entrega

En camion mezclador en estado fresco y listo para colocar en obra, con la fluidez requerida y
sin que se produzca segregacion de sus componentes. Cantidad minima 1 metro cubico.

Caracteristicas de la mezcla:

» Consistencia: Autonivelante
* Resistencia: Menor de 0,6 Mpa a la edad de 7 dias.

3
* Peso unitario: Entre 1,5y 1,7 t/m , con aire incorporado
Control de calidad:

1.- En estado fresco:

Consistencia: mediante observacion visual “in situ” se verifica que la mezcla sea
autonivelante.

Peso unitario: el ensayo de PUV se debe realizar de acuerdo a lo especificado en la Norma
IRAM 1562. Este ensayo se efectla siempre que se tomen muestras para ensayo de
resistencia.

2.- En estado endurecido:
Resistencia:

» Las muestras para el ensayo de resistencia se tomaran aleatoriamente y minimo una vez por
dia y por lo menos una vez cada 40 m3.

» Cada valor de la resistencia sera el resultado del promedio de por lo menos dos probetas
normalizadas y moldeadas con la misma muestra.
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* Respecto a la interpretacion de los resultados individuales de cada probeta y del conjunto
representativo de la misma muestra rigen los conceptos del CIRSOC 201.

* El moldeado de las probetas y el ensayo de las mismas se efectuard de acuerdo a las Normas
IRAM 1524 y 1546 respectivamente.

Comprobante de entrega:

El proveedor de la mezcla en cada una de las entregas suministrara un remito en donde
constard como minimo lo siguiente: cantidad de metros cubicos, tipo de mortero, resistencia
especificada, peso unitario, contenido de cemento y hora de carga.

17.3 Otros materiales
Madera dura

Seré de primera calidad, bien estacionada, sana, sin nudos mayores de 2 cm. de diametro, sin
picaduras, sin carcoma ni galerias abiertas por insectos, de masa homogeénea, sin grietas y sin
corteza ni albura, las piezas rectas y perfectamente aserradas en todas sus caras, y no
presentaran abolladuras que excedan de la vigésima parte de su menor dimension. La especie
de la madera a utilizar se fijara segun el tipo de la obra, en las Especificaciones Técnicas
Particulares.

Cascotes para contrapisos

Los cascotes para hormigdn de contrapisos deberan provenir de la trituracién de los ladrillos
recocidos o vitrificados y cuando no fuera posible conseguirlos en tal forma, se elegiran los
ladrillos maés cocidos entre los que lleguen a la obra y se trituraran hasta obtener agregados de
6 cm. de dimensién maxima.

Materiales para alambrados

a) Postes

1. Postes enteros largos: Sus caracteristicas seran: longitud 2,40 m. con una tolerancia en
menos de 5 cm., circunferencia a 86 cm. de la base comprendida entre 42 y 53 cm. y en la
punta entre 38 y 48 cm.

2. Postes enteros cortos: Tendran las siguientes caracteristicas: longitud 2,20 m. con una
tolerancia en metros de 5 cm. circunferencia a 86 cm. de la base 42 cm. a 53 cm. y en la punta
entre 35y 44 cm.

3. Medios postes reforzados: Sus caracteristicas seran: longitud 2,20 m. con una tolerancia en
menos de 5 cm., la circunferencia a 86 cm. de la base 31 cm. a 42 cm. en la punta 31 cm. a 41
cm.

Los postes deberan ser de quebracho colorado santiaguefio, urundel o urunday. Podré
emplearse también acacia blanca siempre que la circunferencia a 86 cm. de la base tenga un
minimo de 48 y 37 cm. y un maximo de 59 y 48 cm. para los postes enteros y los medios
postes reforzados, respectivamente; vale decir, un mayor perimetro de 6 cm. sobre los otros
tipos de postes. Las piezas seran totalmente de duramen (corazon), cortadas de arboles vivos,
labradas a hacha, de mayor a menor de la base a la punta y libres de taladros, tabaco y blanco.
Todos los postes tendrdn ademas aspectos uniformes sin nudos ni rajaduras.
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Se aceptard a lo sumo un 10% de postes que presenten curvas, siempre que la flecha no
exceda de 8 cm.

b) Varillas

Tendran una longitud de 1,20 m. con una tolerancia en menos de 1 cm. y una seccion de 3,8 X
3,8 cm.

Podran ser de lapacho, cebil colorado (curupay), cebil moro y quina. No presentaran nudos,
rajaduras u otros signos que revelen debilidad.

Las varillas deberan ser estacionadas suficientemente para evitar torceduras inadmisibles una
vez colocadas en obra.

¢) Torniquetes

Para el tiro de los alambrados se utilizaran torniquetes de hierro de los siguientes tipos:
Cajon N° 2 peso minimo 0,55 kg. c/u.

Doble 12 peso minimo 1,65 Kg. c/u.

Al aire 9 peso minimo 1,00 kg. c/u.

d) Tranqueras

Para la construccion de la hoja de tranquera: el poste de giro y su base o pie de gallos se
utilizard madera de lapacho, cebil colorado (curupay), cebil moro o quina. Todas las piezas
seran cuidadosamente labradas, libres de nudos, rajaduras o cualquier otro sintoma que revele
debilidad.

Ademas antes de la construccion, los diferentes elementos cumpliran el periodo minimo de
estacionamiento que asegure la indeformabilidad de las piezas. Todo de acuerdo al plano tipo.

e) Alambres

1. Alambre ovalado: Sera de acero galvanizado, nimero 17/15, calibre "Paris". La resistencia
minima a la rotura sera de 420 kg. El galvanizado debera resistir con resultado positivo, un
minimo de una inmersién en una solucion al 20% de sulfato de cobre comercial, a una
temperatura de mas de 18° C. y contener 7 miligramos 0 mas de cinc por centimetro
cuadrado.

2. Alambre redondo: Seré galvanizado, N° 9, calibre B-W-G. Satisfara los requisitos minimos
de resistencia y de galvanizado para el ovalado.

3. Alambre de pda: Sera galvanizado, N° 12*? calibre B-W-G, cada nudo se formara con
cuatro puas fuertemente anudadas en ambas alambres y distanciados de 7 a 9 cm. El
galvanizado deberd contener 5,5 miligramos o méas de cinc por centimetro cuadrado y
satisfacer la prueba de inmersion indicada para el alambre ovalado.

4. Alambre de atar: Sera galvanizado, N°12, calibre B-W-G. Su resistencia minima a la rotura
de 250 kg. y su galvanizado satisfara a los requisitos fijados para el alambre ovalado.

5. Muestras de alambre: Seran tomadas por la Inspeccion de acuerdo con las instrucciones 1-6
L.E.M.L.T. y procesadas en un Laboratorio aprobado. Los costos correrdn por cuenta del
Contratista y se consideraran incluidos en los precios del contrato.
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C EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El Contratista estara obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccion,
aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo contractual. Es
obligacion del Contratista verificar continuamente que los métodos y enseres cumplen con los
requisitos del Contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los
métodos y/o enseres que adopte el Contratista pareciesen inadecuados a juicio del Inspector
de Obras, éste podra ordenarle que perfeccione esos métodos y/o enseres o que los reemplace
por otros mas eficientes.

El silencio del Inspector de Obras sobre el particular, no exime al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora
en terminarlas.

Asimismo, la Inspeccion podra rechazar todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea defectuosa o que
no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las especificaciones y en los
planos de proyecto.

En estos casos sera obligacion del Contratista la demolicion de todo trabajo rechazado y la
reconstruccion pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligd, todo esto por su
exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga del plazo contractual y
sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables.

Todos los materiales, artefactos y accesorios deberan cumplir con lo especificado en las
presentes Especificaciones Técnicas Generales y los trabajos ejecutados con ellos ajustados a
las reglas del arte. EI Contratista deberd presentar, toda vez que le sea requerido por la
Inspeccion, muestras de los elementos por adquirir y solicitar la aprobacion previa del
Contratante. Para los elementos que requieran elaboracion previa en taller, el Contratante
podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se encontraran a mas de
cincuenta (50) km de la ciudad de La Plata, el Contratista deberd cubrir los gastos de traslado
y estadia del personal de inspeccién.

Todos los materiales a emplear en la Obra deberdn ser aprobados previamente por la
Inspeccion. Esta aprobacion requerira la intervencion del laboratorio determinado en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

El Contratista presentard muestra de los materiales a ensayar, de acuerdo a lo establecido en
las Especificaciones Técnicas Generales y/o Particulares o como lo indique la Inspeccion en
los casos no previstos en las mismas.

Serén por cuenta del Contratista todos los gastos de provision, extraccion, envase y transporte
de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos.

El Contratista enviara las muestras a los lugares donde la Inspeccion se lo indique. En todos
los casos acompafiara un remito, copia del cual, debidamente firmado por la Institucion que
reciba la muestra, sera entregada a la Inspeccién como constancia.
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Independientemente de la aprobacion inicial del tipo de material empleado, la Inspeccion
extraera periddicamente muestras en los lugares de trabajo y cuando alguna partida de
material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares conforme a los resultados del laboratorio, procedera a su inmediato rechazo.

Seran imputables al Contratista todas las demoras motivadas por rechazo de materiales
presentados.

Los materiales rechazados deberén ser retirados de la Obra por el Contratista dentro del plazo
de veinticuatro (24) horas, a contar desde su notificacion del rechazo.

Cuando el Contratista no cumpliera esta orden, la Inspeccion podra hacer retirar por terceros
los materiales rechazados, notificandole previamente el lugar en que seran depositados los
mismos. Seran por cuenta del Contratista los gastos que lo antedicho origine, no
responsabilizandose el Contratante por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta
medida pudiera causar al Contratista.

Los costos derivados del cumplimiento de lo especificado en el presente punto, se consideran
incluidos en los Item respectivos del Contrato.

Sistemas patentados

Si en la ejecucion de la obra el Contratista adoptara sistemas o procedimientos patentados,
deberd presentar anticipadamente al Inspector de Obras los permisos que lo autoricen a
emplear dichos sistemas o procedimientos.

Los derechos para el empleo en las obras de elementos, materiales, sistemas, equipos y/o
procedimientos constructivos patentados, se consideraran incluidos en los precios del
contrato.

El Contratista sera el Unico responsable de los reclamos o juicios que se promuevan ante él o
ante el Contratante por uso indebido de patentes.

Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido por el titular de la patente,
deberd de inmediato reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad. Si el Contratante lo
considerase conveniente para el exito de la obra, el Contratista debera mantener el elemento
patentado y hacerse cargo de las gestiones y gastos que correspondan para su empleo.

En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, la Inspeccién
efectuard las gestiones y gastos necesarios con cargo al deposito de garantia del mismo.

18 EXCAVACIONES
18.1 Estudios geoldgicos y geotécnicos

Serd por cuenta del Contratista realizar estudios de suelo consistentes en sondeos a lo largo de
las trazas de las cafierias y en los lugares donde se fundaran estructuras. Los costos correran
por cuenta del Contratista y se consideraran incluidos en los precios del contrato.

Los sondeos deberan realizarse con una separacion tal que permita reproducir adecuadamente
el perfil geoldgico del terreno. Esta separacion sera como maximo de QUINIENTOS (500)
metros. Estos sondeos alcanzardn como minimo una profundidad superior en un metro a la
profundidad de la zanja a realizar en el entorno.
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Los estudios que se anexen en las Especificaciones Técnicas Particulares, se agregan solo a
titulo indicativo debiendo el Contratista efectuar antes de iniciar los trabajos de excavacion y
como informacion basica minima para el desarrollo de su ingenieria detallada los siguientes
estudios ademas de cualquier otro que estime necesario realizar.

Estudios de suelo con técnica SPT

Se debera realizar estudio de suelos mediante sondeos con la técnica SPT (Standard
Penetration Test) cada metro segun Norma IRAM 10517/70.

Los parametros a determinar por cada metro de profundidad ademéas del ensayo de
penetracion seran como minimo:

* Nivel de la napa freatica

* Limites de Atterberg

* Granulometria pasa tamiz 200
* Clasificacion Unificada

* Peso Unitario Seco y Natural

* Triaxiales Rapidos

Deberé realizarse la evaluacion de la tensién admisible o capacidad portante del suelo a nivel
de fondo de zanja y/o a nivel de fundacion de las diferentes camaras, macizos de anclaje y
cualquier otra estructura resistente de hormigén. Esta evaluacion debe ser efectuada por un
profesional especializado en el tema.

Los sondeos alcanzardn como minimo una profundidad superior en un metro a la profundidad
de la zanja en el entorno, a contar desde el nivel del terreno natural. La distancia méaxima
entre estudios seré de 500 m.

En todos los tipos de estudios requeridos como asi también para cualquier otro estudio a
encarar por el Contratista, deberd presentarse a la Inspeccion de Obras, previamente a su
ejecucion:

* ubicacion de los mismos
« profesional responsable de dichos estudios

» metodologia de ejecucion

Ademas debera presentarse a la Inspeccién de Obras al concluir el ensayo, informe final de
los estudios incluyendo:

* tipo de estudio

« fecha de ejecucion
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* ubicacion

» metodologia

* valores obtenidos
* conclusiones

» firma del profesional responsable
18.2 Perfil longitudinal de las excavaciones

El Proyecto de la red cloacal ha sido disefiado o elaborado tomando como referencia las cotas
de terreno en el cruce de ejes de calles, debiendo mantenerse las tapadas fijadas en el proyecto
en los cruces de aceras, a efectos de preservar las cafierias de posibles roturas.

Cabe destacar que, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, pueden existir diferencias con
respecto a la altura de las veredas, lo que deberéa ser tenido en cuenta por el Contratista en la
presentacion de su propuesta, lo cual no dara lugar a ningln tipo de adicional durante la
ejecucion de la obra.

El Contratista efectuara el perfil longitudinal de las excavaciones de acuerdo con lo
especificado a continuacion.

El fondo de las excavaciones tendra la pendiente que indiquen los Planos de Ejecucion o la
que oportunamente fije la Inspeccion de Obras.

El Contratista debera rellenar, con relleno previamente aprobado por la Inspeccion de Obras
toda la excavacion hecha a mayor profundidad que la indicada, donde el terreno hubiera sido
disgregado por la accion atmosférica o por cualquier otra causa. Este relleno debera alcanzar
el nivel de asiento de la obra de que se trate.

La tuberia no se apoyara sobre el fondo de la zanja, sino que se colocara sobre el lecho de
apoyo el cual sera de 10 cm. de espesor minimo y con el material aprobado por la Inspeccion
de Obras para asegurar el perfecto asiento de la tuberia.

Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entendera aquélla cuya carga
admisible sea inferior a 0,5 kg/cm2, deberd mejorarse el terreno mediante sustitucion o
modificacion.

Se denomina sustitucion al retiro de material indeseable y la colocacion de seleccionado como
arena y/o grava, aprobado por la Inspeccion de Obras. La modificacién o consolidacion del
terreno se efectuara mediante la adicion de material seleccionado al suelo original y posterior
compactacion.

Asimismo, se mantendra el fondo de la excavacidén adecuadamente drenado y libre de agua
para asegurar la instalacion satisfactoria de la conduccion y la compactacion del lecho de
apoyo.

18.3 Redes ajenas - excavaciones exploratorias
Debera cumplirse con lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares.
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A menos que la Inspeccion de Obras indique lo contrario, el Contratista debera proteger,
relocalizar o remover todas las interferencias ajenas que encuentre durante la ejecucion de su
trabajo. Estas operaciones deberan ser coordinadas y aprobadas por el Propietario o
responsable de la instalacion. La documentacion de dicha aprobacion debera ser presentada a
la Inspeccidn de Obras para su verificacion, seguimiento y archivo.

El Contratista deberd determinar la localizacion y profundidad de las redes e instalaciones
identificadas durante la preparacién de los Planos de Ejecucion.

El Contratista no deberd interrumpir la prestacion de los servicios provistos por tales
instalaciones como tampoco alterara el soporte de ninguna instalacion, tal como el anclaje y
cama de apoyo, sin previa autorizacion de la Inspeccion de Obras. Todas las valvulas,
interruptores, cajas de control y medidores pertenecientes a dicha instalacion deberan quedar
accesibles, a todo el personal autorizado por los prestadores de los servicios, para tener
control sobre ellos en situaciones de emergencia.

El Contratista debera proteger todas las instalaciones existentes para asegurar que las mismas
quedaren soportadas correctamente.

En el caso que se encuentre una instalacion no identificada durante la construccion el
Contratista deberd notificar a la Inspeccion de Obras verbalmente y por escrito en forma
inmediata. Una vez autorizado por la Inspeccion de Obras, el Contratista procedera a proteger
y soportar dicha instalacion.

El Contratista realizard excavaciones exploratorias de cateo (en adelante "cateos™) para
verificar o comprobar las ubicaciones reales y el tamafio de las instalaciones existentes y las
condiciones subterraneas en cada area en la que deban realizarse trabajos de excavacion.

Los cateos consistiran en excavaciones a realizar en la forma y en los lugares que indique la
Inspeccion de Obras.

Ademas de los cateos ordenados por la Inspeccién de Obras, el Contratista efectuara las
busquedas exploratorias adicionales que considere necesarios durante la preparacion de la
Ingenieria para Ejecucion de las Obras.

18.4 Métodos y sistemas de trabajo

Todas las cafierias seran instaladas en la zona de vereda. En aquellos lugares donde no se
encuentre bien delimitada la calzada y vereda, el Contratista tomara todos los recaudos
necesarios para evitar que las cafierias puedan quedar en el futuro bajo la calzada, realizando
las consultas pertinentes en la Municipalidad respectiva o la jurisdiccion responsable.

La cafieria podra instalarse bajo calzada s6lo en caso de impedimento insalvable, siendo esta
decision exclusiva del Contratante, a quien el Contratista debera solicitar la autorizacion
Correspondiente.

El Contratista realizara las excavaciones segun los Planos de Ejecucidn aprobados ejecutando
los entibados necesarios para garantizar la estabilidad de las excavaciones segln sus anélisis
de estudios de suelo.

La ejecucién de la excavacion no podra aventajar en mas de 150 m a la cafieria colocada y
tapada con la zanja totalmente llena en cada frente de trabajo, pudiendo ser modificada esa
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distancia a juicio exclusivo de la Inspeccion o a pedido fundado del Contratista. Estas
modificaciones tendran carécter restrictivo y siempre que, a juicio de la Inspeccion, las
circunstancias o razones técnicas asi lo justifiquen. En el caso que el Contratista interrumpiese
temporariamente por mas de 48 horas las tareas, debera dejar la zanja con la cafieria colocada
perfectamente llena y compactada. Si la interrupcion se debiera a causas justificadas y
comprobadas por la Inspeccidn, y la zanja quedase abierta con la cafieria colocada o sin ella,
el Contratista tomard las precauciones necesarias para evitar accidentes o perjuicios.

Para las obras de desagues cloacales, las excavaciones se realizaran a cielo abierto, excepto en
los casos en que deben construirse colectores domiciliarios bajo calzadas de hormigén. En
este caso la tarea podra efectuarse en tanel previa autorizacion de la inspeccion de obra.

Los cruces de cafierias bajo pavimento se ejecutaran con maquina perforadora, limitandose
esta exigencia para cafierias de 250 mm de diametro o menores.

El Contratista es responsable del método a emplear asi como toda eventualidad emergente de
la tarea.

La perforacion se efectuara del menor diametro posible compatible con la colocacién de la
cafieria, de modo tal que no se requiera el posterior relleno. Si, a juicio de la Inspeccion de
Obras, no fuese posible cumplir con esta condicién, se rellenard el espacio anular entre
cafieria y suelo mediante inyeccion con una mezcla fluida de arena-cemento.

La perforacion se liquidard como si la excavacion se hubiese efectuado a cielo abierto segun
la tapada y ancho de zanja correspondientes. No se liquidara refaccién de pavimentos y/o
veredas en el tramo de perforacion.

Las cafierias de 300 mm de diametro y mayores a instalar en los cruces de calzadas, se
colocaran a cielo abierto, no permitiéndose la ejecucién de tuneles salvo que a juicio de la
Inspeccion de Obras sea imprescindible ejecutarlos, en cuyo caso se haran en forma aislada y
restringida con la menor longitud posible (L <1.00 m).

No se permitira la ejecucion de impulsiones mediante la colocacion de la cafieria en tunel sin
liner.

El Contratista realizara las excavaciones con la metodologia que resultare adecuada a las
condiciones del suelo.

No se impondran restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo
a emplear para ejecutar las excavaciones, pero el Contratista debera ajustarse a las
caracteristicas del terreno y demas circunstancias locales.

El Contratista sera el unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o
indirecto, sea ocasionado a personas, a animales, a las obras mismas, o a edificaciones e
instalaciones préximas, derivado del empleo de sistemas de trabajos inadecuados o de falta de
prevision de su parte.

La Inspeccion podra exigir al Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la justificacion
del empleo de determinados sistemas 0 medios de trabajo o la presentacion de los célculos de
resistencia de los enmaderamientos, entibaciones y tablestacados, a fin de tomar la
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intervencion correspondiente, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad, ni le
otorgue derecho a reclamos de pagos adicionales.

18.5 Excavaciones a cielo abierto — Sostenimiento y apuntalamiento

El Contratista debera realizar las operaciones de excavacién a cielo abierto segun el método
que estime conveniente aprobado por la Inspeccion de Obra; para lo cual deberan tener en
cuenta la variabilidad de los suelos de elevada dureza o desmoronable que requieran el
empleo de técnicas especiales.

Asimismo, se consideraran que el Contratista ha reconocido la totalidad de los terrenos que
interesan a la obra, de manera que el estudio de la oferta haya tenido en cuenta la totalidad de
los costos que la real ejecucidon de la excavacidon provocara, teniendo validez el presente
articulo en todo item cuyo precio incluya excavaciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para prevenir inconvenientes que
pueden ser causados por sus actividades. Deberd suministrar en la Obra los equipos de
excavacion, movimiento, transporte y colocacién de materiales asegurado de los objetos
previstos.

El fondo de las excavaciones debera ser nivelado a la cota de fundacion que se adopte. No
seran reconocidas sobreexcavaciones ni rellenos colocados por exceso de excavacion.

El Contratista debera proveer, colocar y mantener todo el apuntalamiento que sea necesario
para las excavaciones y el sistema de desagote necesario capaz de remover el agua dentro de
la excavacion.

En el caso de emplearse enmaderamientos completos, o estructuras semejantes, deberan ser de
sistema y dimensiones adecuados a la naturaleza del terreno de que se trate, de forma de
asegurar la perfecta ejecucion de la obra.

Cuando se empleen tablestacados metalicos seran de sistema adecuado para asegurar la
hermeticidad del recinto de trabajo.

El Contratista adoptara los sistemas de excavacion que aseguren la estabilidad de las paredes
excavadas de forma tal que ni se afecte la estructuras vecinas existentes. Las superficies de
todas las excavaciones que estaran permanentemente expuestas deberan ser terminadas hasta
la traza y nivel que se indique en los Planos de Ejecucion. El sistema de desagote se deberd
poner en operacion para remover el agua subterranea que entre a la excavacion. Se debera
verificar que el suelo no esté siendo removido por la operacion de desagote.

La responsabilidad del Contratista incluye ademas:
» Mantener las excavaciones libres de agua mientras se ejecutan los trabajos.

* Prevenir la movilizacion de suelos o los desplazamientos del fondo de las excavaciones
mediante medios aprobados.

* Proteger las excavaciones abiertas contra inundaciones o dafios ocasionados por derrames
desde la superficie.
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Respecto a las instalaciones o construcciones existentes, la responsabilidad del Contratista
incluye.

* Antes de comenzar cualquier excavacion, se debera recabar con el responsable del servicio o
las autoridades y establecer la ubicacién y estado de las cafierias y estructuras enterradas.

» Confirmar las ubicaciones de las instalaciones enterradas a través de cuidadosas
excavaciones de prueba (cateos).

* Debera mantener y proteger contra dafos, realizando los desvios correspondientes cuando se
requiera y de la manera que se haya aprobado, las instalaciones de agua, pluviales, cloaca,
gas, energia eléctrica, teléfono y demas servicios y estructuras siguiendo las indicaciones
correspondientes de cada empresa de servicios.

* Debera obtener la aprobacion de la Inspeccion de Obras antes de proceder a mover o
interferir en las instalaciones o estructuras.

* Debera registrar la informacion correspondiente al mantenimiento de todas las lineas
subterraneas desviadas o abandonadas.

* El Contratista presentara por escrito a la Inspeccion de Obras como minimo con 14 dias de
anticipacion previo a la iniciacion de la excavacién, los detalles de los métodos propuestos,
incluyendo los sistemas temporarios de apoyo, la estabilizacion de fondo de excavacion,
drenaje, esquemas y secuencia de las operaciones que se desarrollaran hasta finalizar la Obra.
No se podran iniciar excavaciones hasta que se reciba la autorizacién por escrito de la
Inspeccion de Obra. El Contratista debera presentar ademas la ingenieria de detalle de los
apuntalamientos y sostenimientos necesarios en los trabajos que lo requieran asi como
también el detalle del control de asentamientos. Tanto los disefios como los datos de apoyo
deberan tener el sello y la firma de ingeniero calificado en la especialidad.

* El Contratista presentara ademas un plano de control y movimiento de tierra con todas las
indicaciones respecto a:

* el volumen tedrico excavado por naturaleza de terreno y por obra,
* ¢l volumen a evacuar,
* los medios de evacuacion del material sobrante,

* los lugares de depdsito provisionales para tierra vegetal o material a ser reutilizado en el
relleno de los pozos,

* los lugares de préstamos utilizados como fuente para rellenos con las respectivas cantidades,
* la calidad de los mismos,

* las rutas, horarios y medios de transporte de los mismos,
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* los lugares de depdsitos con las respectivas cantidades y sus procedencias.
18.6 Eliminacién del agua de las excavaciones, bombeo y drenajes

Las obras se construiran con las excavaciones en seco debiendo el Contratista adoptar todas
las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y
riesgo.

Cuando sea necesario la eliminacion del agua subterranea el Contratista debera utilizar un
método adecuado al tipo de suelo que atraviesa la instalacion, previendo el desagote de las
excavaciones o la depresion de napa segun considere necesario.

El agua que se extraiga de los pozos de bombeo para el abatimiento de la napa freatica, sera
limpia, sin arrastre de material fino.

El trabajo comprende la eliminacion del agua de todos los recintos de excavacion incluyendo
zanjas, pozos, sumideros, cafierias, base granular y todo el equipo de bombeo requerido para
la correcta realizacion de los trabajos. Debera eliminarse toda el agua estancada y circulante y
sin desagote natural, para permitir que las operaciones de excavacion y construccion se
realicen en condiciones de terreno seco.

Las operaciones de desagote deberan ser adecuadas para asegurar la integridad de la obra
terminada. La responsabilidad de conducir la operacién de desagote en una manera que
asegure la estabilidad de las estructuras adyacentes sera exclusivamente del Contratista.

Se debera mantener un control adecuado para asegurar que la estabilidad de las excavaciones
no sea afectada adversamente por el agua subterranea, que la erosién sea controlada, que las
excavaciones no se inunden y que no haya deterioro de las estructuras existentes.

En las instalaciones inmediatamente adyacentes al terreno donde se realizaran operaciones de
desagote o de depresion de napa, se deberan establecer puntos de referencia y se deberan
observar a intervalos frecuentes para detectar cualquier asentamiento del suelo que pueda
ocurrir, manteniendo un reporte diario de los cambios de elevacion.

El terreno debera ser acondicionado de manera que facilite el escurrimiento de agua en forma
natural o asistida. El escurrimiento de agua superficial debera ser desviado de las
excavaciones. El agua de escurrimiento que afecte las excavaciones deberd ser colectada,
drenada a sumideros y bombeada fuera de la excavacion.

El desagote se debera realizar de manera que se preserve la capacidad de resistencia del suelo
al nivel de excavacion considerado.

Si las fundaciones son perturbadas por filtraciones de corriente ascendente o por una corriente
de agua incontrolable, las areas afectadas deberan ser excavadas y reemplazadas con base de
drenaje y el costo de este trabajo lo cubrira el Contratista.

El desagote de agua subterranea, se debera mantener continuamente para evitar la flotacion de
las estructuras e instalaciones existentes durante la obra.

Si se utilizan pozos de drenaje, estos se deberdn espaciar adecuadamente para proveer el
necesario desagote y deberan ser protegidos para evitar el bombeo de sedimentos
subterrdneos. Se deberd verificar continuamente que el suelo subsuperficial no est4 siendo
removido por la operacion de desagote.
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El agua y escombros se deberan disponer en una manera adecuada y sin causar ningun dafio a
las estructuras adyacentes. El agua no debera ser drenada a estructuras existentes o a obras en
construccion. Las aguas evacuadas no deberan afectar en ningun caso intereses de terceros.

Al terminar la obra el agua subterranea debera volver a su nivel original de manera gue no se
perturbe el suelo de fundacion y el relleno compactado y se debera considerar la flotacion o
asentamiento de estructuras, para el caso de ascenso extraordinario del nivel freatico.

Antes del comienzo de las operaciones de excavacion, el Contratista debera presentar un plan
y programa detallado de trabajo, con la descripcion de las operaciones de desagote y drenaje
superficial del predio, que incluya el desagote en permanencia durante las obras de los
recintos de trabajo, para la aprobacion de la Inspeccidn de las Obras.

18.7 Encamisados hincados

Los métodos y equipos a usar en el hincado serdn a opcién del Contratista, sujetos a la
aprobacion de la Inspeccion de Obras. Esta aprobacion, sin embargo, no eximira al Contratista
de su responsabilidad de hacer una instalacion profesional la cual satisfaga todos los criterios
de disefio.

Antes de comenzar la obra, el Contratista entregara copias a la Inspeccién de Obras de los
procedimientos, equipos y materiales a usar durante la ejecucion del hincado de las camisas
de acero. Dicha documentacién incluira, pero no estara limitada a la siguiente informacion:

La programacion de la instalacién de camisas que incluye los programas de operacion de
excavacion de pozos, instalacion de cafieria y relleno.

Lista de materiales incluyendo diametro, espesor y clase de acero de la camisa.

Ubicacion detallada y tamafio de todas las perforaciones e hincado a presion y pozos de
ataque.

Permisos relacionados con la operacion de perforacion e hincado a presion.

En la ejecucion de la obra, el Contratista cumplira todos los requisitos legales de las empresas
ferroviarias, organismos publicos, propietarios de servicios publicos, u otras instalaciones
afectadas, en lo que respecta a la proteccion del transito y las instalaciones existentes que
puedan peligrar a causa de las operaciones de perforacion e hincado a presion.

El Contratista sera el responsable de mantener la linea e inclinacion especificada, y de evitar
el hundimiento de estructuras superyacentes u otros dafios debido a las operaciones de
perforacién e hincado a presion.

Si el Contratista no estd listo para colocar el cafio dentro del orificio al terminar las
operaciones de perforacion e hincado a presion, se colocaran tabiques en los extremos del
cafio, se rellenardn los pozos de ataque situados en la via publica, cubriéndose
provisoriamente la superficie y reabriéndose al transito la parte afectada de la calle.

Todas las operaciones de perforacién e hincado a presion se realizaran por intermedio de un
Contratista habilitado con cinco (5) afios verificables y sujeto a la aprobacion de la Inspeccion
de Obras, de experiencia como minimo en trabajos de caracteristicas similares.

DIRECCION PROVINCIAL DE AGUA@"E_%KQ?ALSO2393287_GDEBA_DTPYPM IYSPG

pagina 66 de 330



66

I FINTEIT D e U g COBIERNO DE LA PROVINCIA DE

Y SERVICIOS PUBLICOS BUENOS AIRES

El Contratista notificara sobre el inicio de la excavacion u operaciones de perforacion con una
anticipacion minima de tres (3) dias.

Todo el trabajo se realizara en presencia de la Inspeccion de Obras.
Requisitos para Soldaduras

Todos los procedimientos de soldadura utilizados para fabricar camisas de acero deberan
contar con la pre-habilitacion establecida por la Norma ANSI/AWS D1.1. “Cddigo
Estructural de Soldadura: Acero” 6 IRAM-IAS U 500-164/89.

Los soldadores deberan contar con la habilitacion establecida por la Norma ANSI/AWS D.1.1
0 SEGUN Normas IRAM U 500-138/89 y U 500-96/89.

Las camisas de acero deberan ser cafios de acero soldados del didmetro y espesor indicados en
los Planos de Ejecucion. Las camisas de cafios de acero se ajustardn a la Norma
ANSI/AWWA C200 “Canos de acero para agua de 150 mm y mayores”

Los espacios anulares entre el cafio transportador y la camisa se llenaran con arena.
Camisa de Acero

La camisa de acero se ajustara a la Norma ASTM A283, grado C, salvo especificacion en
contrario. El didmetro y espesor minimos de la pared seran los indicados en los Planos Tipo o
en la Clausula “Cruces de Rutas de Jurisdiccion Nacional o Provincial e Interferencias”. El
Contratista suministrara las conexiones para lechada de 50 mm, espaciadas en forma regular a
1,5 m sobre el centro, alternando a 30 grados con respecto a la linea de plomada a cada lado
de la linea central vertical. Las juntas de las secciones de la camisa se soldaran en el sitio
usando soldadura a tope, soldadura a solapa o usando cubrejuntas. Cada extremo de la camisa
donde se usara soldadura a tope se preparara dejando biseles de seis (6) mm a cuarenta y
cinco (45) grados en los bordes externos.

Lechada

La lechada consistird en una parte de cemento Portland, dos partes de arena y una cantidad
minima de agua necesaria para obtener la consistencia deseada; y todas las mezclas de
lechada contendran un agente superfluidificante Tipo SIKAMENT o similar equivalente
aprobado. El cemento Portland, el agua y la arena se ajustaran a los requisitos aplicables de la
Clausula “Materiales para Hormigdn, Morteros y Revoques”.

Conexiones de Acoples para la aplicacion de la Lechada de Cemento

El Contratista proporcionara las conexiones para la aplicacion de lechada en el interior de la
camisa de acero como se indicO anteriormente. Se podra disminuir la distancia longitudinal
entre las conexiones de acople para brindar una lechada més frecuente, pero en ningln caso se
podra exceder la distancia indicada.

Arena para Rellenar el Espacio Anular

La arena para el espacio anular entre el cafio instalado dentro y la camisa de acero debera
estar limpia y el 100 % debera pasar por un Tamiz No 30 estandar.

Pozo de Ataque para Hincado a Presion
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El Contratista proporcionara el espacio adecuado dentro de la excavacién para permitir la
insercion de los tramos de la camisa que se perforara o hincara a presion.

Control de la Alineacion e Inclinacion

Las desviaciones de inclinacion permitidas en la alineacion horizontal y vertical no podran
superar los 6 cm cada 30 m en cualquier direccién sobre el tramo hincado y perforacion hasta
una desviacion maxima de 15 cm.

Lechada

Inmediatamente después de completar las operaciones de perforacion o hincado, el Contratista
inyectara lechada por las conexiones de acople de manera que llene por completo todos los
vacios fuera del cafio de la camisa que sean resultado de las operaciones de perforacién o
hincado. Se controlard la presion de lechada para evitar la deformacion del encofrado de acero
y evitar el movimiento del suelo circundante.

Una vez finalizadas las operaciones de lechada, el Contratista procedera a instalar el o los
cafios del tipo seleccionado. Las juntas se realizaran de acuerdo con los requisitos de la
Clausula de especificaciones para el tipo de material de cafios instalados y las Clausulas
referidas a cruces.

Prueba del Cafo Transportador

Las pruebas hidraulicas se realizaran de acuerdo con la Clausula “Pruebas Hidraulicas,
Limpieza y Desinfeccion”.

Relleno de Arena para el Espacio Anular en el Encofrado Hincado a Presion

El Contratista proveera la arena, equipo, mangueras, valvulas y accesorios necesarios para la
operacion. La arena se aplicard mediante aire por medio de mangueras y se depositara por
presion en su posicion final o por medio de refulado con agua. En general, el rellenado con
arena se considerard completo cuando no sea posible inyectar a presion mas arena en el
espacio anular.

Cerramiento de Pozos de Ataque

Una vez retirados del pozo de ataque los equipos utilizados y los materiales excavados
durante las operaciones de perforacion e hincado, el Contratista rellenara el fondo del foso de
instalacion de la misma forma que la usada para los cafios. EI Contratista debera limpiar el
sitio de trabajo una vez que los trabajos hayan finalizado.

Las estructuras o elementos construidos bajo el nivel del terreno para su uso durante la
ejecucion de los trabajos (defensas, muros, pantallas, etc.) que queden enterrados al finalizar
los mismos deberan ser demolidos en su parte superior de manera tal que su parte mas alta se
encuentre por lo menos 1 m bajo la superficie terminada.

19 DEPOSITOS DE LOS MATERIALES

En la zona urbana, el material extraido como consecuencia de la realizacion de los trabajos de
excavacion debera ser colocado en cajones desmontables, evitando en todos los casos su
dispersion y la obstruccion de desagues pluviales. Dichos cajones deberan tener un ancho
maximo de un metro (1 m) y una longitud acorde con la magnitud del material a acopiar, no
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debiendo en ningun caso exceder los 5 metros y evitando dificultar el acceso peatonal y
vehicular a cuyo efecto entre cajén y cajon habra un espacio libre de 1 m como minimo.

La tierra o material extraido de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores
rellenamientos, se depositara provisoriamente en los sitios mas proximos a ellas en que sea
posible hacerlo y siempre que con ello no se ocasionen entorpecimientos al trafico, como asi
al libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de
inconvenientes que a juicio de la Inspeccion de Obras pudieran evitarse.

El Contratista debera alejar el material sobrante de las excavaciones de las obras a un ritmo
acorde con el de las excavaciones y rellenos, evitando la acumulacion injustificada del
material proveniente de las excavaciones, la inspeccion fijara plazos para su alejamiento.

Se aclara en forma expresa que la carga, transporte, descarga y desparramo del material, no
ocasionara erogacion alguna a la Municipalidad o particulares.

Los permisos, depositos de garantia y derechos municipales necesarios para realizar depositos
en la via pablica, seran gestionados y pagados por el Contratista. Estos costos se consideran
incluidos en los precios del Contrato.

Si el Contratista debiera recurrir a la ocupacion de terrenos de propiedad fiscal o particular
para efectuar los depdésitos provisorios de tierra, debera gestionar previamente la autorizacion
del propietario respectivo, recabando ésta por escrito aun cuando fuese a titulo gratuito y
remitiendo copia a la Inspeccion de Obras. Una vez desocupado el terreno, remitira
igualmente a la Inspeccion de Obras testimonio de que no existen reclamaciones ni deudas
pendientes por la ocupacion.

20 RELLENOS
20.1 Rellenosy terraplenamientos

El Contratista efectuara rellenos y terraplenamientos de acuerdo a las siguientes
especificaciones:

En el caso de que la autoridad municipal disponga condiciones de relleno que difieran de las
de estas Especificaciones Técnicas Generales o de las Especificaciones Técnicas Particulares,
se aplicaran las mas estrictas.

El relleno no sera volcado directamente sobre los cafos o estructuras.

Los materiales deberan ser colocados hasta los perfiles, niveles y secciones transversales
indicados en los planos y en las especificaciones correspondientes a la colocacion de cafierias
segun el material y segun se trate de provision de agua o desagties cloacales.

Se construira la base de apoyo con las dimensiones indicadas en los planos.

Sobre la base se colocara la cafieria, preparando los nichos correspondientes a los enchufes
para asegurar el apoyo a lo largo del fuste.

Excepto en los casos en que se coloque material granular en excavaciones o trincheras, el
material de relleno no debera ser colocado hasta que toda el agua se haya removido de la
excavacion.
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El material de relleno deberé ser colocado en capas uniformes. Si la compactacion se realiza
con medios mecanicos las capas de relleno se colocardn de manera que una vez compactadas
no tengan mas de 20 cm de espesor.

Durante la colocacion del relleno éste debera mezclarse para obtener uniformidad del material
en cada capa. Los materiales de asiento se deber&n colocar uniformemente alrededor de las
cafierias para que al compactarse el material provea un soporte uniforme en el fondo y los
lados.

En casos que el material de relleno no tenga el contenido de humedad requerido, se le debera
agregar agua durante la colocacion Cuando sea necesario excavar mas alla de los limites
normales para retirar obstaculos, los vacios remanentes serdn rellenados con material
apropiado hasta que el mismo sea el apropiado.

Los vacios dejados por tablestacados, entibamientos y soportes seran rellenados en forma
inmediata con arena, de manera tal que se garantice el llenado completo de los mismos.

20.1.1 Relleno sobre cafierias

Teniendo en cuenta que el disefio o la verificacion estructural del cafio estan basados en la
configuracién de zanja mostrada en los planos de ejecucion, el Contratista debera ajustarse
estrictamente a la misma.

Zona de cafio: La zona de cafio consiste en la parte del corte transversal vertical de la zanja
ubicada entre un plano de 10 cm por debajo de la superficie inferior del cafio, es decir, la
rasante de la zanja, y el plano que pasa por un punto situado a 15 cm por encima de la
superficie superior del cafio. El lecho de apoyo para los cafios de comportamiento flexible es
la parte de material de relleno para la zona de cafio que se encuentra entre la rasante de la
zanja y la parte inferior del cafio. El lecho de apoyo para los cafios de comportamiento rigido
es la parte de material de relleno para la zona de cafio que esta entre la rasante de la zanja y la
linea de nivel que varia entre la parte inferior del cafio y la linea cortada con hilo tensado,
como se indique en funcién del angulo de apoyo. EI material de relleno de la zona de cafio
sera colocada y compactada de manera tal de proveer asiento uniforme y soporte lateral a la
cafieria. Para tuberias con proteccion exterior, el material del lecho de apoyo vy la ejecucion de
éste deberd ser tal que el recubrimiento protector no sufra dafios. Si la tuberia estuviera
colocada en zonas de agua circulante debera adoptarse un sistema tal que evite el lavado y
transporte del material constituyente del lecho. Se colocaran sisteméaticamente diafragmas de
suelo cemento de minimo un metro de longitud en el sentido de avance, con un espaciamiento
maximo de 100 m. Se rellenara la zona de cafio con el material de relleno especificado en los
planos de ejecucion. EI Contratista tomara las precauciones necesarias para evitar dafios al
revestimiento de los cafios, uniones catddicas o al cafio mismo durante las operaciones de
instalacion y relleno (de acuerdo a las especificaciones de proteccion catddica descriptas en
las Especificaciones Técnicas Particulares).

Zona de zanja: Una vez colocado el relleno en la zona de cafio en la forma indicada, y después
de drenar por completo todo excedente de agua de la zanja, se procedera a rellenar la zona de
zanja. La zona de zanja es la parte del corte transversal vertical ubicada entre un plano de 15
cm por encima de la superficie superior del cafio y el plano que se encuentra a un punto de 45
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cm por debajo de la superficie terminada, o si la zanja se encuentra debajo de pavimento, 45
cm por debajo de la rasante de la misma.

Zona final: Se considera relleno final a todo relleno en el area de corte transversal de zanja
dentro de los 45 cm de la superficie terminada, o si la zanja se encuentra debajo de pavimento,
todo relleno dentro de los 45 cm de la rasante del mismo.

20.1.2 Relleno alrededor de estructuras

El material de relleno no deberd ser colocado alrededor o encima de las estructuras de
hormigon subterraneas hasta que el hormigdn no haya sido apropiadamente curado de acuerdo
a los requerimientos de las presentes especificaciones técnicas y haya adquirido la resistencia
necesaria para soportar las cargas impuestas.

20.1.3 Reguerimientos de compactacion
Respecto al ensayo del Proctor Normal:

» Zona de asiento para cafierias flexibles 90%

* Zona de asiento para cafierias rigidas 90%

* Zona de cafio 90%

* Zona de zanja 90%

* Zona de relleno final 90%

* Relleno bajo estructuras (incluyendo estructuras hidraulicas) 95%
» Relleno sobre techo de estructura subterranea 90%

* Relleno bajo pavimento 95%

* Relleno alrededor de las estructuras de hormigon 95%
El material de relleno podra ser:

Material para rellenos bajo pavimentos: consistira basicamente en material obtenido en la
excavacion o importado y que se encuentre libre de vegetacion, material organico, deshechos,
escombros que tengan mas de 10 cm de diametro y de cualquier otro material indeseable. Este
material debera también tener un indice plastico menor de 15, limite liquido de 35 0 menor y
deberéa ser aprobado por la Inspeccion de obras.

Material para rellenos alrededor de estructuras de hormigon: consistird basicamente en
material obtenido en la excavacion o importado y que se encuentre libre de vegetacion,
material organico, deshechos, escombros que tengan mas de 10 cm de diametro y de cualquier
otro material indeseable. Este material deberd también tener un indice plastico menor de 20,
limite liquido menor de 50 y debera ser aprobado por la Inspeccion de obras.
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Material para mantos filtrantes para fundacién de estructuras: debera estar compuesto por
particulas pétreas, sanas, duras, redondeadas y no foliadas, libres de materia organica y no
agresivas al hormigon y el acero

Para la aprobacion del material de relleno que se coloque compactado, debera realizarse
previamente la determinacién de la densidad maxima y humedad éptima mediante ensayo
Proctor sobre muestras de las excavaciones a aprobar. Una vez colocado y compactado el
suelo aprobado, se verificara con nuevos ensayos que los suelos hayan sido compactados a la
densidad requerida. En caso contrario, el Contratista deberd remediar la situacién a su cargo
para obtener la densidad especificada.

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la Inspeccion
de Obras fijara en cada caso al Contratista, un plazo para completarlos. Ademas, la Inspeccion
de Obras podra suspender la certificacion de toda obra que estuviere en condiciones de ser
certificada hasta tanto se completen dichos rellenos.

20.1.4 Terraplenamientos

Los terraplenes se construiran con los materiales indicados en los planos de ejecucion. El
material de terraplén se colocara en capas. El espesor de cada capa serd compatible con el
sistema y equipo de compactacion empleado de manera de obtener una compacidad
equivalente al 90% del ensayo Proctor normal. En cualquier caso, el espesor de cada capa
luego de compactada no excedera de 20 cm.

20.2 Materiales sobrantes de excavaciones y rellenos

Se deberd mantener la via publica libre de escombros o tierra, a satisfaccion de la Inspeccion
de la Obray de las autoridades locales.

El Contratista debera llevar un registro fechado de identificacién de todos los camiones que
ingresan o salen del lugar de las obras y transportan materiales de la excavacion.

Los requerimientos de este capitulo se aplican a todo tipo de suelos, inclusive los
contaminados con hidrocarburos y/u otras sustancias peligrosas definidas como tales por la
legislacion vigente aplicable a la obra (ver Anexo II “Manual de gestion socioambiental para
obras de saneamiento” de estas especificaciones).

20.3 Control de operaciones con suelos contaminados

El Contratista debera determinar, previamente al comienzo de los trabajos, las caracteristicas
de los suelos provenientes de las excavaciones a realizar. Si se constatara la presencia de
suelos contaminados o una mayor cantidad que la prevista, se determinara, de acuerdo al
grado de contaminacion que se detecte, la eventual metodologia de tratamiento y disposicion
de los mismos. En caso de surgir tareas adicionales a las previstas, seran consideradas como
Imprevistos.

El Contratista debera proceder a extraer muestras compuestas de suelo en la traza de la obra,
intensificando de esta forma el muestreo realizado originalmente, en los lugares y en la
cantidad que indique el Inspector de Obras. En cada una de las muestras extraidas deberan
determinarse, por otro lado, los pardmetros de contaminacion correspondientes. El
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Contratante determinard los eventuales metodos de tratamiento y disposicion final a aplicar en
aquellos suelos excedentes que pudieran estar contaminados.

El costo derivado de la toma de muestras y ensayos se considera incluido en los gastos
generales.

Se deberan emplear las siguientes técnicas de analisis para la determinacion de parametros de
contaminacion:

PARAMETRO TECNICA APLICABLE A
Metales Totales EPA SW 846 — Método Suelos 'y
3050 A, Rev. 1, 1992 Sedimentos
Mercurio Total EPA SW 846 — Método Suelos y
7471, Rev. 0, 1986 Sedimentos
Hidrocarburos Totales EPA SW 846 — Método Suelos y
9071 A, Rev. 0, 1986 — Sedimentos
Standard Methods 18 th
Sulfuros EPA SW 846 — Método Solidos y
9030, Rev. 1, 1987 Sedimentos
Materia Organica J. Sed. Petrol, 44, p 249, Sedimentos
1974
Fenoles (lixiviacién) EPA SW 846 — Método Solidos y
3050 A, Rev. 1, 1992 Sedimentos

Teécnica de Muestreo de sedimentos de acuerdo a GEMS.

21 LEVANTAMIENTO Y REFACCION DE AFIRMADOS Y VEREDAS
21.1 Deposito y transporte de materiales extraidos de afirmados y veredas
Deberd cumplirse con lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares.

En el caso de que la Municipalidad lo permita, el material proveniente del levantamiento de
afirmados y veredas y el suelo excavado se depositaran en la via publica. Si por cualquier
causa no fuese posible efectuar los depositos en la via pablica, sera por cuenta del Contratista
la locacion de terrenos y locales para depositarlos, la obtencién de los permisos del
propietario y la obtencion de la aprobacion de la Inspeccion. EI material proveniente del
levantamiento de afirmados y veredas se apilara de forma tal que no se mezcle con el suelo
excavado. El material que no se reutilice debera ser retirado inmediatamente de la via publica.

El contratista realizara los trabajos de eliminacion de obstaculos y limpieza que fueren
necesarios, antes de proceder a la excavacion en la zona correspondiente a la traza de las
cafierias. Ademas extraera los arboles y arbustos que, a juicio de la inspeccidn, deterioren con
sus raices la cafieria a instalar, observando las Normas Municipales del caso. Los arboles y
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plantas que se extraigan, deberan ser repuestos al finalizar los trabajos por ejemplares de la
misma especie que la de los existentes, a exclusivo cargo del Contratista.

En el caso de tener que demoler mejoras y/o instalaciones existentes, debera reconstruirlas
una vez instalada la cafieria, también a su exclusivo cargo.

21.2 Refaccion de afirmados y veredas

Cuando resulte indispensable efectuar la rotura de un sector de pavimento para posibilitar
alguna ampliacion de red, debera procederse a efectuar un adecuado sefialamiento y
colocacion de medidas de seguridad que garanticen la perfecta identificacion de la zona
afectada y otorguen una total seguridad a los eventuales transeuntes.

Una vez concluidos los trabajos especificos de ampliacion de red (o eventuales reparaciones),
se debera efectuar la reparacion del pavimento dafiado, respetando las caracteristicas
constructivas del paguete estructural existente.

Tanto para proceder a la rotura inicial como para llevar a cabo la posterior reparacion, se
debera contar con la correspondiente autorizacién municipal y, a partir de las instrucciones
alli emanadas, ejecutar los distintos trabajos.

De todas maneras, la excavacion efectuada debera ser rellenada con un suelo seleccionado, de
granulometria gruesa en lo posible, colocado en capas no superiores a 0,20 m de espesor y
densificado al 95 % del Proctor Normal. Ello hasta llegar al nivel de apoyo de la base o sub-
base respectiva.

En caso de tratarse de un pavimento de hormigon, como minimo se debera construir una sub-
base de suelo cemento de 0,15 m de espesor y una calzada similar a la existente, en lo que
respecta a su espesor y eventual armadura (malla o armadura resistente). Entre la losa
existente y la nueva a construir para el relleno de la excavacion, debera contemplarse algin
tipo de vinculacion (pasadores) o bien incrementar el espesor del sector nuevo en sus bordes,
en 0,15 m como minimo.

En caso de ser una calzada de mezcla asfaltica, debera procederse en forma similar a lo antes
descripto hasta el nivel de apoyo de base y, desde alli, repetir el paquete estructural existente.

En todos los casos sera de exclusiva responsabilidad del Contratista y lo debera contemplar en
su presupuesto, la adopcion de las medidas de seguridad durante todo el proceso constructivo
y la habilitacion en tiempo y forma del pavimento reparado. En caso de tratarse de calzada de
hormigén, deberd asegurar el adecuado curado del sector reconstruido, tanto en lo que
respecta al sistema empleado como el periodo necesario.

Antes de la preparaciéon de los Planos de Ejecucién, el Contratista debera ratificar con la
Inspeccidn las especificaciones técnicas para la refaccion de afirmados y veredas y los anchos
a reparar en funcion del tipo y didmetro de la cafieria a colocar.

El Contratista debera dar estricto cumplimiento a todas las disposiciones vigentes de la
Municipalidad local para la refaccion de pavimentos y/o aceras.

El aserrado del pavimento debera realizarse en todo su espesor. Si no existiera otra
especificacion, se reconstruirdn pavimentos y veredas en la forma original (cualquiera sea el
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tipo de pavimento). Si hubiera tipos especiales de vereda también se reconstruiran en la forma
original.

Seréd condicién previa para la certificacion de los trabajos de refaccion de pavimentos y
aceras, la aprobacion por parte de la Inspeccion, de los mismos.

Cuando se trate de afirmados o veredas en los que pueda utilizarse para reconstruirlos
materiales provenientes de su levantamiento, tales como adoquines de granito, de granitullo,
restos de asfalto, grava, cascotes de hormigon, arena, etc., el Contratista adoptara las medidas
necesarias para evitar pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilizacién, pues sera
por su cuenta la reposicion de los materiales que faltaran.

La refaccion de afirmados y veredas se efectuaran al mismo ritmo que el de colocacion de las
cafierias de forma tal, que dicha refaccién no podra atrasarse en cada frente de trabajo en mas
de trescientos metros (300 m) al relleno de la excavacién correspondiente, ni superar como
maximo los siete (7) dias corridos a partir de la finalizacion de los rellenos.

El retiro del material sobrante de la refaccidon quedara a cargo del Contratista.

Cualquier hundimiento en los afirmados y veredas sean existentes o refaccionados o
reconstruidos provisoriamente, que se produzcan por su mala ejecucion o el relleno de las
excavaciones, o por hundimiento del terreno, debera ser reparado por el Contratista por su
cuenta, dentro de los quince (15) dias de notificado.

El Contratista efectuard por su cuenta la refaccion de la parte que exceda las dimensiones
establecidas precedentemente. Cuando fuese necesario refaccionar una mayor superficie por
las exigencias municipales, las mismas seran por cuenta exclusiva del Contratista,
reconociéndose Unicamente los anchos especificados.

No se certificaran refacciones que estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, no
hubieran sido aprobadas por la entidad correspondiente, sin perjuicio del cumplimiento de las
demas especificaciones de los documentos del contrato.

22 ESTRUCTURAS DE HORMIGON
22.1 Reglamentos aplicables

El calculo y construccion de las estructuras de hormigén se regiran por los Reglamentos,
Recomendaciones y Disposiciones del Sistema Reglamentario Argentino para Obras Civiles
(SIREA) aprobadas por Resoluciones N° 55/87 y 69/87 SOP (ex CIRSOC).

En los aspectos no contemplados por el SIREA ni por las presentes especificaciones técnicas,
podran aplicarse otros reglamentos, previa aceptacion del Contratante.

En aquellos casos en que surgieren discrepancias entre cualquier aspecto reglamentario y las
presentes especificaciones técnicas, prevaleceran estas ultimas.

22.2 Requerimientos especiales
A- Durabilidad — Agresividad a los suelos y aguas al hormigon y armaduras

El nivel de agresividad de suelos y aguas respecto al hormigén y/o armaduras en estructuras
de hormigdn no masivas, se debera determinar en un todo de acuerdo con lo establecido en la
Norma CIRSOC 201 y Normas IRAM equivalentes a la Norma DIN 4030, partes 1 y 11.
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Los ensayos deben efectuarse en un laboratorio especializado de reconocida trayectoria en
Tecnologia del Hormigdn y debe ser previamente aprobado por la Inspeccion de Obra.

En caso de detectarse suelos o aguas agresivas deberd analizarse y proponer la solucién
correspondiente para la proteccion de las estructuras de hormigon armado teniendo en cuenta
el tipo y nivel de agresién y las indicaciones de la Norma CIRSOC 201 y Normas IRAM
equivalentes a la Norma DIN 4030. La solucién propuesta deberd estar avalada por un
profesional especializado en tecnologia del hormigoén y ser presentada para su aprobacién a la
Inspeccion de Obra.

B- Otros requisitos
Salvo gue en los planos se indigue lo contrario, regiran los siguientes requisitos:
Tipos de Hormigdn para estructuras

Para las fundaciones, estructuras en contacto con el suelo y/o con liquidos, se debera emplear
hormigdn tipo H21 o superior, con una relacion maxima a/c (agua/cemento)=0.48.

Tipo de acero

El hierro a emplear seréa de tipo comercial. En todas las estructuras de hormigon armado se
deberd emplear acero ADM 420 o ADN 420.

Las barras deberan ser nuevas y homogéneas, libres de pintura, materiales terrosos, sin
defectos superficiales, fisuras, sopladuras ni torceduras. Las capas de 6xido que puedan llevar
adheridas no deben llegar a picar la superficie. EI Contratista tendra a disposicion de la
Inspeccidon un calibre para determinar los diametros definitivos de las barras.

De cada partida de hierro que se introduzca en la obra, el Contratista entregara a la
Inspeccion, un duplicado de la boleta de envio, presentara el respectivo conocimiento de
embarque y el certificado de calidad de la planta del material enviado.

Muestras y Ensayos

Se deberéan realizar ensayos de aprobacion y contralor, en un todo de acuerdo con la norma
antes mencionada. Los costos de los ensayos estaran contemplados en los precios del
Contrato.

Los ensayos de aprobacién se realizaran antes de iniciar la obra y durante la ejecucién de la
obra, al cambiar la procedencia o tipo de material.

Los ensayos de contralor se deben realizar periddicamente durante la ejecucion de la obra y al
llegar cada partida a la obra.

Para la aceptacion o rechazo de las partidas se deberan analizar las siguientes caracteristicas
de la partida: masa, medidas, caracteristicas mecanicas (traccion y plegado).

Las probetas de ensayo seran preparadas de acuerdo a la norma I.R.A.M. 101 y se someteran
a los siguientes ensayos:

1. Resistencia de traccién, limite de fluencia y alargamiento a la temperatura ambiente, de
acuerdo a lanorma I.LR.A.M.- LA.S U 500-102.
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2. Ensayo de plegado a la temperatura ambiente: Se efectuara de acuerdo a la norma
I.RAM.- LAS U 500-103.

3. Rechazo de hierro para armaduras: Si en un ensayo de traccion o plegado, méas de la mitad
de las probetas no dan los resultados estipulados, se rechazara el lote respectivo. Las
tolerancias de didmetro o dimensiones se regiran por la norma I.R.A.M.-.A.S. U 500-528.

Para los casos que se utilice otro tipo de acero, para la aceptacion o rechazo se regira por la
norma correspondiente para el tipo de acero.

Cuando la inspeccion lo crea conveniente se podran realizar los ensayos complementarios que
a continuacion se citan:

-Resistencia a la fatiga (Disposicion CIRSOC 251)
-Ensayo de doblado y desdoblado segun norma I.R.A.M.-1.A.S. U 500-091.

Alambre para ataduras

Para establecer la unioén de las armaduras que se crucen, se las efectuard mediante ataduras
hechas con alambre en cada uno de los encuentros. El alambre a emplear en las ataduras sera
de hierro recocido de calibrel6 SWG, de una resistencia a la traccion de 40 kg/mm2 y
sometido a prueba de doblado a 90°, debera resistir sin romperse 25 dobladuras sucesivas.

Tipo de cemento

Para la ejecucion de estructuras de Hormigon Armado solo podréa utilizarse cementos del tipo

“Portland” de marcas aprobadas, que cumplan con los requisitos de calidad especificados en
la Norma IRAM 1503.

Para los hormigones que requieran propiedades especiales, se utilizardn cementos que tengan
una composicion quimica adecuada para satisfacer las condiciones especificadas en cada caso.

Cuando se requiera capacidad de resistencia a la accion a la accién de los sulfatos, se
empleara Gnicamente cemento altamente resistente a los sulfatos (ARS — Norma IRAM 1669).

Fisuracion

Las estructuras en contacto con el suelo deberan ser verificadas a fisuracién en la condicion
de ancho de fisura muy reducido.

Estanqueidad

Todas las estructuras de los elementos que contengan liquidos, estén 0 no en contacto con el
suelo, deberan ser verificadas a estanqueidad.

Recubrimientos

Los recubrimientos de las armaduras estructurales en contacto con el suelo deberan ser de tres
(3) cm como minimo.

Cuantias minimas de armadura
Se adoptara como cuantia minima el 0.25% de la seccion de hormigén.
22.3 Control del hormigén
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La resistencia potencial de cada tipo de hormigon, se evaluara en la forma especificada en el
“Reglamento Argentino de Construccion de Hormigén” (CIRSOC 201).

De no tener resultado satisfactorio, segun el mencionado Reglamento, no se recepcionara la
obra.

22.4 Colocacién de armaduras

El Contratista no podra disponer el hormigonado de estructuras cuyas armaduras no hayan
sido previamente aprobadas por la Inspeccién de Obras, a cuyo efecto debera recabar dicha
aprobacién con la debida anticipacion y acatara de inmediato cualquier orden que le imparta
la Inspeccién de Obras en el sentido de modificar, arreglar, limpiar, perfeccionar o rehacer las
armaduras que no respondan a las especificaciones y/o a los planos de ejecucion.

23 MORTEROS Y HORMIGONES
23.1 Requisitos de los materiales

Los materiales a utilizar en la preparacion de los hormigones cumpliran en todos los casos con
lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201, Capitulo N° 6 y Anexos, y la verificacién de
sus caracteristicas y calidad. Los ensayos a realizar se efectuaran de acuerdo con el Capitulo
N° 7y sus Anexos de dicho Reglamento.

23.2 Mezclas a emplear

En las estructuras de hormigdn armado se emplearan hormigones de los tipos especificados en
el "Reglamento Argentino de Construcciones de Hormigon" (CIRSOC 201).

A continuacion se indican los distintos tipos de morteros y hormigones usualmente
especificados para usos no estructurales:

Hormigén Simple

Agregado

Hormigon | Cemento | Arena | grueso
Tamarfio

Kg dm®* | mm |dm?®
10 a

A 250 480 30 | 720
10 a

B 200 480 50 | 720
10 a

C 150 480 50 | 720
10 a

D 118 472 50 | 944

Morteros para Mamposteria y Rellenos
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Mortero | Proporcion | Cemento | Arena Arena | Cal Polvo de
Mediana | Gruesa | Hidraulica | ladrillo
kg dm? dm? Kg dm?
E 1.6 262 1257 | ---
F 1.8 203 1296 | ---
G 1:10 165 1320 | ---
K 1:3 479 1149
L 1:4 380 1216
M 1:2:1 664 174 332
Morteros para Revoques
Mezcla Proporcion  Cemento  Cal Arena  Arena
Aérea Fina Mediana
Kg Kg dm® dm®
N 1:2,5 171 952
0] 1%:1:3 194 139 927
P %:1:3 194 139 - 927
R 1:1 1025 - 820
S 1:2 668 1068

En la dosificacion de los componentes se ha tenido en cuenta el esponjamiento de la arena
debido a la cantidad de agua que contiene normalmente, aumentando su proporcion en un
20%, de manera que los volumenes indicados son de aplicacion para el caso de arena
normalmente humeda.

23.3 Preparacion de las mezclas

El amasado de las mezclas se efectuard mecanicamente mediante maquinarias adecuadas y de
un rendimiento que asegure en todo momento las necesidades de la obra. No se permitira el
empleo de morteros u hormigones cuyos materiales no se encuentren intimamente mezclados.

En el amasado se mezclara la masa total durante el tiempo necesario para obtener una mezcla
intima y de aspecto uniforme. La duracion del amasado no sera en ningin caso menor de 2
minutos a partir del momento en que se han introducido todos los componentes. Las
mezcladoras tendran reguladores de agua que permitan la entrada rapida y uniforme del agua
al tambor de mezcla.

Si ademas del cemento se agregaran otros materiales pulverulentos, estos de mezclaran
previamente en seco con el cemento, de preferencia en maquinas especiales.
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No se permitird el empleo de hormigones fabricados fuera del sitio de la obra, con la sola
excepcion del elaborado en plantas centrales.

23.4 Cantidad de agua para el empaste

En la preparacién de los hormigones estructurales se aplicara lo dispuesto en el "Reglamento
Argentino de Construcciones de Hormigén" (CIRSOC 201).

Para el resto de las mezclas, tanto en la preparacion de morteros como en los hormigones, se
agregara la cantidad de agua minima indispensable para obtener la consistencia mas
conveniente, a juicio de la Inspeccion de Obras y en relacion a su destino.

La determinacion de la consistencia plastica de los hormigones se hard mediante la prueba del
cono (Norma IRAM N° 1536) y la Inspeccién de Obras fijara el asentamiento de la mezcla en
cada caso.

24 MAMPOSTERIA Y REVOQUES
24.1 Mamposteria de ladrillos comunes

La Mamposteria respondera en cuanto a sus dimensiones a las indicaciones de los planos de
ejecucion.

Los ladrillos responderan a las Normas IRAM 12502/77, 1566, 12585/79, 12586/80,
12587/82, 12588/80, 12589/82, 12590/84, 12592/86 y 12593/91.

Los ladrillos deberdan ser mojados antes de colocarlos para que no absorban el agua del
mortero. Los lechos de mortero deberan llenar perfectamente los huecos entre ladrillos y
formar juntas de 15 mm de espesor aproximadamente.

Las hiladas seran perfectamente horizontales y los paramentos deberan quedar bien planos. Se
hara la trabazén que indique o apruebe la Inspeccion de Obras, debiendo el Contratista
observarla con toda regularidad, a fin de que las juntas correspondientes queden sobre la
misma vertical. Para conseguir la exactitud de los niveles se sefialard con reglas la altura de
cada hilada. No se permitira el empleo de trozos sino cuando fuese indispensable para
completar la trabazon.

Antes de comenzar la construccion de mamposterias sobre cimientos de hormigon, se picardy
limpiara la superficie de este.

Cuando la mamposteria sea revocada, se escarbaran las juntas de los paramentos, hasta que
tengan un (1) cm de profundidad para favorecer la adherencia del revoque.

La mamposteria recién construida debera protegerse del sol y mantenerse constantemente
himeda hasta que el mortero haya fraguado convenientemente. En caso de soportarse con
cimbras, éstas no podran ser removidas hasta que las estructuras presenten suficiente solidez.

Sera demolida y reconstruida por el Contratista, por su cuenta, toda mamposteria que no haya
sido construida de acuerdo al plano respectivo y lo especificado o con las instrucciones
especiales que haya impartido la Inspeccién de Obras, 0 que sea deficiente por el empleo de
malos materiales y/o ejecucion imperfecta. La medicién de la mamposteria y de todos los
rubros que comprendan albafiilerias se efectuara de acuerdo con las dimensiones fijadas en los
planos.
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24.2 Mamposteria de ladrillos prensados

Se observaran en general las mismas reglas que para la ejecucion de mamposteria de ladrillos
comunes. El espesor de las juntas sera uniforme, de un (1) cm como méximo. Si la
mamposteria quedase a la vista, se elegiran los ladrillos de modo que la cara vista no presente
rajaduras ni deformaciones y que las aristas sean rectas y vivas.

24.3 Revoques y enlucidos

Antes de dar comienzo a los revoques de paramentos, se efectuaran los trabajos preliminares
siguientes:

Se comprobara que se ha dejado en rastico los muros, los recortes o salientes previstos en los
planos de ejecucién; de haberse omitido alguno, se procederd a efectuar los recortes o
engrosamientos, de acuerdo con las indicaciones de la Inspeccion de Obras.

Se limpiaran los paramentos de muros, empleando cepillos duros, cuchilla y, escoba, en forma
de dejar los ladrillos sin incrustaciones de mortero.

Si hubiera afloraciones, se limpiaran con acido clorhidrico diluido y luego se lavara con
abundante agua.

Se rellenaran los huecos dejados por los machinales u otra causa, con mamposteria asentada
en el mortero correspondiente.

Antes de proceder a la ejecucion de los revoques, se mojara abundantemente el muro. Luego
de preparado el paramento en esta forma, se revocard con las mezclas y espesores
especificados en cada caso.

25 CRUCES DE VIAS FERREAS

El Contratista ejecutard los cruces de vias férreas, completos, de acuerdo con la
documentacion contractual.

El Contratista dentro de los 30 dias de la notificacion de la firma del Contrato, debera entregar
al Contratante, para su presentacion, los planos, el presupuesto y memoria descriptiva del
sistema de trabajo a seguir para la ejecucion de cruces de vias férreas, ajustados a las
exigencias de la autoridad ferroviaria jurisdiccional correspondiente.

La mencionada documentacién serd confeccionada por el Contratista sobre la base de los
Planos de Proyecto que conforman la documentacién de Licitacion.

Sin perjuicio de lo dispuesto en cada caso particular por la autoridad competente, las cafierias
que se coloquen dentro de la zona de vias se ajustaran a las siguientes normas minimas.

Cruces del tipo |
Corresponde a los cruces de cafierias de diametro hasta 400 mm.

Se realizaran de acuerdo a las dimensiones y materiales indicados en el Plano Tipo “Cruces
Ferroviarios Grupo I”.

La excavacion se realizara con maquina tunelera que permita hincar simultdneamente con el
avance de la excavacion a la cafieria de acero que oficia de pre-revestimiento. Las
dimensiones y espesores de este pre-revestimiento de acero, seran los indicados en el plano,
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Plano Tipo. Los distintos tramos de cafio que la componen serdn soldados en todo el
perimetro al precedente.

Este trabajo se efectuara segun lo especificado en la Clausula “Encamisados Hincados”, salvo
lo dispuesto en el presente.

La camisa de PRFV se colocara de modo que quede centrada dentro del pre-revestimiento,
para ello llevard adheridos elementos que permitan su centrado y deslizamiento. Estara
constituida por cafios de PRFV aptos para una presion de 16 bar, del espesor y didmetros
indicados en el plano, y longitud no inferior a los 12 m. Deberan cumplir con lo especificado
en la Clausula "Cafios de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio". Las uniones entre cafios
se efectuaran con juntas laminadas a tope.

El espacio pre-revestimiento - camisa, debera inyectarse a presion para evitar la presencia de
oquedades.

El mortero a utilizar para la inyeccion, estara constituido por cemento Portland normal y arena
fina, en relacion de volumenes 1:2 y llevara incluido un agente superfluidificante tipo
SIKAMENT o equivalente.

En aquellos cruces en que la longitud de la camisa no supere los 25 m, la inyeccién se
realizara desde los extremos, efectuandose el control del volumen de mortero inyectado
comparando su volumen con el volumen a llenar, de manera tal que la diferencia entre ambos
no supere el 5% del volumen a llenar.

En aquellos cruces en que la longitud de la camisa supere los 25 m, debera inyectarse también
desde puntos intermedios.

Los oferentes podran proponer y cotizar el cruce con otros métodos de inyeccion, pero en
todos los casos deberan detallar el método, mortero, aditivos y elementos a utilizar, los que
deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obras.

La cafieria conductora llevara adheridos elementos que permitan su facil deslizamiento dentro
de la camisa.

Las dimensiones y materiales que la constituyen son los indicados en el plano tipo respectivo.

En el caso de que la cafieria conductora esté constituida por cafios de PVC, éstos deberan
cumplir con lo especificado en la Clausula "Cafios de Policloruro de Vinilo no Plastificado".

Cuando se trate de cafios de PEAD, seran Clase PN 8 salvo indicacion en contrario en los
planos de proyecto y deberan cumplir con lo especificado en la Clausula "Cafios de
Polietileno de Alta Densidad™, con uniones por termofusion.

Cuando se trate de cafios de PRFV, seran aptos para una presion de 10 bar y cumplirdn con lo
especificado en la Clausula "Carfios de Plastico Reforzado con Fibra de Vidrio", con uniones a
espiga y enchufe o por manguito.

El relleno del espacio libre entre la cafieria conductora y la camisa se efectuara con arena tal
como se especifica en la Clausula “Encamisados Hincados”.

Una vez efectuado el relleno y cerrado el extremo de la camisa, la cafieria conductora debera
ser sometida a su correspondiente prueba hidraulica en conjunto con el tramo de cafieria. Lo
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anterior no exime a la contratista de efectuar una prueba hidraulica antes del relleno y cierre
de la camisa.

Cruces del tipo 11
Corresponde a los cruces de cafierias de diametro entre 500 mm a 1200 mm.

Se realizardn de acuerdo a las dimensiones y materiales indicados en el plano, “Cruces
ferroviarios Grupo I1”.

La excavacion se realizara avanzando en tunel por mddulos, de forma tal que la longitud
excavada y sin pre-revestimiento no exceda en ningn momento los 0.50 m. La colocacion del
pre-revestimiento autoportante de acero se realizard por anillos inmediatamente después de
excavado cada maédulo.

El pre-revestimiento de acero deberéa ser calculado para soportar durante la construccion tanto
la carga de suelo como la del equipo ferroviario, y su disefio y calculo seran sometidos por el
Contratista a la aprobacion previa de la Inspeccién de Obras.

El espacio que pueda quedar entre el pre-revestimiento y la excavacion debera ser inyectado
con mortero para evitar la presencia de oquedades. Dicha tarea serd sometida a la aprobacion
de la Inspeccion de Obra.

La camisa de hormigén armado se ejecutard con hormigén H-21 y acero A-42 de acuerdo a lo
indicado en el plano tipo, siguiendo lo especificado por el reglamento CIRSOC 201. El
hormigonado se realizard por tramos de longitud no superior a los 6 m, disponiéndose entre
cada tramo una junta.

El hormigon seré ejecutado con cemento ARS y aire incorporado y se colocara en los moldes
mediante bombeo y vibrado para conseguir un perfecto llenado.

La cafieria conductora se ejecutara con cafios de PRFV, que seran de clase 10 bar y cumpliran
con lo especificado en la Clausula "Cafos de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio", con
uniones a espiga y enchufe o por manguito.

Para diametros hasta setecientos (700) mm, previo a la colocacion de la cafieria conductora, se
ejecutara un asiento de hormigén H8 en forma céncava cubriendo el rifion del cafio hasta un
minimo de sesenta grados (60°) en la base y de espesor minimo 0,1 m.

El deslizamiento de la cafieria conductora se efectuara sobre maderas o elementos deslizantes
sujetos a perfiles U fijados al asiento de hormigdn. Las maderas o elementos deslizantes seran
de 3” x 3” y deberan apoyar sobre el fuste del cafio dejando libre las zonas extremas de union.

La fijacion del cafio durante la etapa constructiva se realizard mediante zunchos de chapa
planchuela de hierro galvanizado, de espesor minimo 5 mm y ancho minimo 75 mm,
dimensionados segun los esfuerzos de flotacion. Se colocaran como minimo 2 zunchos por
cafio igualmente repartidos en el fuste. Se colocard una junta de neopreno entre el contacto
zuncho y cafio, la cual debera sobresalir un minimo de 20 mm a cada lado del zuncho. Los
zunchos serén fijados a la camisa de hormigon armado mediante insertos. La union entre
zunchos se realizara sobre el cafio con bul6n y tuerca de galvanizado o con cadmiun.

Para diametros superiores a setecientos (700) mm la cafieria se deslizara por el tinel mediante
separadores tal que permitan el correcto centrado de la conduccion.
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Debera controlarse con laser la alineacion del cafo conductor dentro del tlnel de forma tal
que el &ngulo entre dos cafios consecutivos sea menor a 0,25.

El relleno del espacio libre entre la cafieria conductora y la camisa se efectuard con arena tal
como se especifica en la Clausula “Encamisados Hincados”.

Se verificara la deflexion del conducto mediante la prueba de mandrilado, tal como se indica
en el apartado correspondiente luego del ajuste del zuncho y luego del relleno del liner.

Una vez efectuado el relleno y cerrado el extremo de la camisa, la cafieria conductora debera
ser sometida a su correspondiente prueba hidraulica, en presencia del inspector, en conjunto
con el tramo de cafieria. Lo anterior no exime a la contratista de efectuar una prueba
hidraulica antes del relleno y cierre de la camisa.

Cruces del tipo 11
Corresponden a los cruces de cafierias de diametro superior a los mil doscientos (1200) mm.

Se realizaran de acuerdo a las dimensiones y materiales indicados en el Plano, adaptando las
dimensiones.

La excavacion se realizara avanzando en tunel por mddulos, de forma tal que la longitud
excavada y sin pre-revestimiento no exceda en ningn momento los 0.50 m. La colocacion del
pre-revestimiento autoportante de acero o dovelas prefabricadas de hormigdn armado, se
realizara por anillos inmediatamente después de excavado cada médulo.

El pre-revestimiento debera ser calculado para soportar durante la construccion tanto la carga
de suelo como la del equipo ferroviario, y su disefio y célculo seran sometidos por el
Contratista a la aprobacion previa de la Inspeccién de Obras.

El espacio que pueda quedar entre el pre-revestimiento y la excavacion debera ser inyectado
con mortero para evitar la presencia de oquedades.

El conducto de hormigdn armado sera calculado en cada caso para soportar todas las cargas
tanto internas como externas.

Como cargas externas deberan considerarse:
Carga de suelo de acuerdo a la tapada.
Napa freatica en el caso de que pueda actuar.

Carga transmitida por el equipo ferroviario tipo Ferrocarriles Argentinos o carga del equipo
Cooper-E 80, en ambos casos considerando el impacto.

Las cargas internas seran:

Peso propio.
Peso del liquido.
Presion interna maxima (de prueba).

El dimensionado se realizard de acuerdo al reglamento CIRSOC 201, debiéndose verificar la
estanqueidad.
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El conducto de hormigén armado se ejecutard con hormigén H-21 y acero A-42 siguiendo lo
especificado por el reglamento CIRSOC 201.

El hormigonado se realizara por tramos de longitud no superior a los 6 m, disponiéndose entre
cada tramo una junta.

El hormigon seré ejecutado con cemento ARS y aire incorporado y se colocara en los moldes
mediante bombeo y vibrado para conseguir un perfecto llenado.

La cafieria conductora cumplira los mismos requisitos que en los cruces del Tipo Il y el
espacio entre ella y el conducto de hormigon armado se llenara de la misma manera que en
ese caso.

26 CRUCES DE RUTAS DE JURISDICCION NACIONAL O PROVINCIAL E
INTERFERENCIAS

El Contratista ejecutara los cruces de rutas y caminos de jurisdiccién nacional o provincial al
igual que el cruce de arroyos, interferencias o boca calles, completos, de acuerdo con la
documentacion contractual. EI Contratista dentro de los 30 dias de la notificacion de la firma
del Contrato, debera entregar al Contratante, para su presentacion, los planos, el presupuesto y
memoria descriptiva del sistema de trabajo a seguir para la ejecucion de cruces de rutas,
ajustados a las exigencias de la autoridad vial jurisdiccional correspondiente.

Sin perjuicio de lo dispuesto para cada caso particular por las autoridades competentes, las
cafierias que se coloquen dentro de la zona de camino de rutas de jurisdiccién nacional o
provincial se ajustaran a las siguientes normas minimas.

Los cruces se efectuardn en linea recta y siempre que sea posible en forma perpendicular al
eje del camino. La cafieria se colocara a una profundidad minima igual a un (1) m por debajo
del fondo de cuneta o conductos pluviales o dos (2) m por debajo de la superficie del
pavimento, la que resulte mayor.

Las cafierias que se instalen dentro de la zona de camino en forma paralela al eje del mismo
deberan colocarse en la vereda a una distancia inferior a los tres (3) m de la linea municipal o
alambrado y a una profundidad igual a un (1) m por debajo del fondo de cuneta.

La cafieria de los cruces se protegera bajo el pavimento y taludes mas un (1) m a cada lado,
mediante un cafio camisa de acero (para cafierias de cuatrocientos (400) mm de didmetro y
menores) o revestimiento autoportante de acero tipo "tunnel liner" de diametro interior segun
se indica en la tabla siguiente (para cafierias de diametro superior a cuatrocientos (400) mm.).
En el resto del ancho de la zona de camino, puede reemplazarse el encamisado por una
proteccion de losetas de hormigon sefializada mediante malla de material plastico.

Los cafios a instalar en los cruces cumpliran con los siguientes requisitos:
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Diametro 100| 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000
CANO|Material PVC Clase 10 PRFV Clase 10 SN 2500 minimo
Diam.In 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 {1000
t. Mm
o Diam.E 280
|C_) xt. Mm
(@)
8 110| 160 | 225 | 315 | 355
g 13.4
O | Espesor
53| 7.7 110.8]15.0116.9| 5.5
Material| Acero Acero Galvanizado
Diam.In 3%4 3%5' 4(216' 4527' 508 5588' 1200|1400|1400|1600|1800| 1800
(ZE) t.Mm |
>
5 4.7
Espesor 6 476|4.76]15.56]6.35]6.35

Sin perjuicio de lo indicado en la tabla precedente, para los cruces de diametro superior a
cuatrocientos (400) mm, debera respetarse una distancia vertical minima entre la cafieria
conductora y la camisa de cincuenta centimetros (0,5 m).

Para los cruces de diametro superior a cuatrocientos (400) mm, la cafieria conductora estara
constituida por cafios de PRFV de clase 10 bar, rigidez minima 2500 N/m2 y de largo minimo
igual a 7 m. tratando de minimizar la cantidad de juntas.

En los tramos donde se exige la colocacién de cafio camisa, la excavacion se realizard con
maquina tunelera que permita hincar, simultdneamente con el avance de la excavacion, a la
cafieria de acero que oficia de cafio camisa; los distintos tramos de cafio que la componen
seran soldados en todo el perimetro al precedente. Este trabajo se efectuard segun lo
especificado en la Clausula “Encamisados Hincados” salvo lo dispuesto en el presente.

Para los cruces de didmetro superior a cuatrocientos (400) m., el revestimiento de acero
deberéa ser calculado para soportar tanto la carga de suelo como la de transito, y su disefio y
calculo seran sometidos por el Contratista a la aprobacion previa de la Inspeccién de Obras.

En estos casos, la excavacion se realizara avanzando en tanel por médulos, de forma tal que la
longitud excavada y sin revestimiento no exceda en ningin momento los 0.50 m.

La colocacion del revestimiento autoportante de acero se realizara por anillos inmediatamente
después de excavado cada médulo. El espacio que pueda quedar entre el revestimiento y la
excavacion debera ser inyectado con mortero para evitar la presencia de oquedades. Previo a
la colocacion de la cafieria conductora, se ejecutara un asiento continuo de hormigon H8 en
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forma concava cubriendo el rifion del cafio hasta un minimo de 60° en la base y de espesor
minimo 0,1 m.

El deslizamiento de la cafieria conductora se efectuara sobre maderas o elementos deslizantes
sujetos a perfiles U fijados al asiento de hormigdn. Las maderas o elementos deslizantes seran
de 3” x 3” y deberéan apoyar sobre el fuste del cafio dejando libre las zonas extremas de union.
La fijacion del cafio durante la etapa constructiva se realizard mediante zunchos de chapa
planchuela de hierro galvanizado, de espesor minimo 5 mm y ancho minimo 75 mm,
dimensionados segun los esfuerzos de flotacion. Se colocaran como minimo 2 zunchos por
cafio igualmente repartidos en el fuste. Se colocara una junta de neoprene entre el contacto
zuncho y cafio, la cual debera sobresalir un minimo de 20 mm a cada lado del zuncho. Los
zunchos seran fijados directamente a la estructura del liner mediante bulones, al nivel méas
bajo que sea posible, siempre por debajo del 1/6 inferior del didmetro del cafio conductor. La
unién entre zunchos se realizard sobre el cafio con bulén y tuerca de galvanizado o con
cadmiun.

Debera controlarse con laser la alineacién del cafio conductor dentro del tinel de forma tal
que el angulo entre dos cafios consecutivos sea menor a 0,25°.

Se verificara la deflexion del conducto mediante la prueba de mandrilado, tal como se indica
en el apartado correspondiente luego del ajuste del zuncho y luego del relleno del liner.

En el caso de que la cafieria conductora este constituida por cafios de PVC, éstos deberan
cumplir con lo especificado en la Clausula "Cafios de PVC no Plastificado".

Cuando se trate de cafios de PEAD, seran clase PN 8 salvo indicacion en contrario en los
planos de proyecto y deberan cumplir con lo especificado en la Clausula "Cafios de
Polietileno de Alta Densidad", con uniones por termofusion.

Cuando se trate de cafios de PRFV, seran de clase 10 bar rigidez SN 2500 N/m2 minimo y
cumpliran con lo especificado en la Clausula "Cafios de Plastico Reforzado con Fibra de
Vidrio", con uniones a espiga y enchufe o por manguito.

El relleno del espacio libre entre la cafieria conductora y el asiento de hormigon se efectuara
con arena cemento fluida de bajo asentamiento, tal como se especifica en la Clausula
“Materiales para relleno” (ver punto anterior 17.2).

El relleno del espacio libre entre la cafieria conductora y la camisa se efectuara con mortero
de densidad controlada autonivelante, tal como se especifica en la Clausula “Materiales para
relleno” (ver punto 17.2).

Una vez efectuado el relleno y cerrado el extremo de la camisa, la cafieria conductora debera
ser sometida a su correspondiente prueba hidraulica, en presencia del inspector, en conjunto
con el tramo de cafieria. Lo anterior no exime a la contratista de efectuar una prueba
hidraulica antes del relleno y cierre de la camisa.

27 EQUIPOS UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Los equipos y herramientas indicados en la presentacion de la propuesta, deberan incorporarse
a la obra contemporaneamente con el replanteo de la misma, labrandose el Acta respectiva,
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quedando sujetos a lo establecido en el Articulo 30° de la Ley de Obras Publicas 6.021 y su
decreto reglamentario.

El Contratista usard equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Contratante
podra exigir cambio o refuerzo de equipo cuando el provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no permita la ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

La conformidad dada al aceptar el equipo propuesto por la Contratista en su Oferta, no
implicara responsabilidad alguna para el Contratante en el caso que dicho equipo deba ser
aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente durante la ejecucion de las tareas,
para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado, habida cuenta que una de las
condiciones basicas del Contrato es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucion
programado.

El Contratista deberd mantener en el emplazamiento los equipos suficientes para ejecutar la
Obra de acuerdo con el Plan de Trabajos aprobado. Los equipos que utilizara el Contratista no
podran ser inferiores en calidad, rendimiento o caracteristicas a los que haya presentado en su
Oferta o se indique en el Contrato, salvo que la Inspecciéon lo autorice expresamente por
escrito.

Todos los equipos deberan ser mantenidos constantemente en condiciones eficientes de
trabajo y disponer de caracteristicas técnicas y capacidad adecuadas para ejecutar la Obra, y
estaran sujetos en todo momento a inspeccién y ensayos por parte de la Inspeccion.

La aprobacion de los equipos para construcciéon por parte de la Inspeccidon no relevara al
Contratista de su obligacion de ejecutar la Obra de acuerdo al Contrato, ni trasladara ninguna
responsabilidad al Contratante o a la Inspeccion, si durante la ejecucion de los trabajos ellos
resultasen parcial o totalmente defectuosos, ineficaces o insuficientes.

El Contratista no podra ceder, transferir o gravar de cualquier forma todo el equipamiento o
parte del mismo sin el expreso y previo consentimiento por escrito del Contratante.

28 DESAGUES PUBLICOS Y DOMICILIARIOS

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desague de los albafiales u
otras canalizaciones, el Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar perjuicios al
vecindario. Inmediatamente de terminadas las partes de las obras que afectaban dichos
desaguies, el Contratista deberé restablecerlos, por su cuenta, en la forma primitiva.

29 CRUCES DE PLUVIALES Y CURSOS DE AGUA

La Contratista debera confeccionar el proyecto de los cruces de cauces de agua de acuerdo
con las normas vigentes en los Entes correspondientes y presentarlo para su aprobacion dentro
de los quince (15) dias posteriores a la firma del Acta de Replanteo.

Los cruces con cursos de agua deberén realizarse con cafieria de acero, la que debera cumplir
con los requisitos establecidos en las presentes especificaciones.

30 CEGADO DE POZOS NEGROS Y/O CAMARAS SEPTICAS

La Contratista debera incluir en los item del presupuesto correspondientes el costo de cegar
los pozos negros y/o cdmaras sépticas que se encuentren en veredas y/o en ramblas y/o en la
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traza de las obras a ejecutar. Los mismos deberan ser cegados cuidadosamente y de acuerdo a
las instrucciones que imparta la Inspeccion.
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PARTE 2. PROVISION DE AGUA POTABLE

31 ESPECIFICACIONES PARTICULARES RELATIVAS A LOS MATERIALES
UTILIZADOS EN OBRAS PARA PROVISION DE AGUA POTABLE

31.1 Generalidades

Todas las cafierias, piezas especiales, valvulas y accesorios que se incorporen a las obras
deberan estar previamente aprobadas por el Inspector de Obras.

31.1.1 Presentaciones

El Contratista debera presentar planos de taller con las dimensiones de todos los cafios, piezas
y elementos auxiliares.

31.1.2 Certificacion

El Contratista debera presentar una declaracion certificando que los cafios y otros productos o
materiales suministrados bajo esta clausula estdn de conformidad con los estandares de
calidad requeridos.

31.1.3 Inspeccioén

Todos los cafios podran ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las
disposiciones de las normas referenciadas, con los requisitos adicionales establecidos en la
presente especificacion. El Contratista notificara a la Inspeccion de Obras por escrito la fecha
de comienzo de su fabricacion, por lo menos catorce dias antes del comienzo de cualquier
etapa de fabricacion del cafio.

Mientras dure la fabricacién del cafio, la Inspeccidn de Obras tendra acceso a todas las areas
donde se realice dicha fabricacion, y se le permitira realizar todas las inspecciones que sean
necesarias para verificar el cumplimiento de las Especificaciones.

31.1.4 Ensayos

Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificacion, todo material empleado para
fabricar el cafio serd ensayado de acuerdo con los requisitos de las normas referenciadas,
segun corresponda.

El costo de dichos ensayos se considera incluido en los items correspondientes de pago del
Contrato. La Inspeccién de Obras podra presenciar todos los ensayos efectuados por el
Contratista.

Ademas de los ensayos requeridos expresamente, la Inspeccién de Obras podrad solicitar
muestras adicionales de cualquier material, incluso muestras de revestimiento, para la
realizacion de ensayos por parte del Contratante.

31.2 Caferias para provision de agua potable
31.2.1 Canios de fundicion ductil
Normas

El Contratista proveera la cafieria de fundicion ductil para cafierias a presion completa de
conformidad con la Norma 1SO N° 2531-1991 y las presentes especificaciones.
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Ensayos

Los cafios se someteran en fabrica a una prueba hidraulica de estanqueidad durante 15
segundos a las presiones indicadas en la siguiente tabla:

DN (diametro interno) mm PRESION DE PRUEBA EN FABRICA bar
60 a 300 60

350 a 500 50

600 a 700 40

800 a 1.000 32

Producto

Generalidades
Marcado:

Todos los cafios, piezas especiales y accesorios seran marcados en fabrica segun se especifica
en la Norma ISO 2531-1991. Los cafios de 600 mm de diametro y mayores llevaran indicada
su longitud util.

Manipulacion y Almacenamiento:

Los cafios seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que
se dafien los revestimientos o el cafio. No se permitira el uso de equipos que puedan dafar el
revestimiento o la parte externa del cafio. Los cafios almacenados en pilas deberdn contar con
elementos de apoyo adecuados y se fijaran para evitar que rueden en forma accidental.

Piezas de Ajuste:

Se proveeran piezas de ajuste segln se requiera para que la colocacion de los cafios se ajuste a
las ubicaciones previstas para los mismos. Cualquier modificacion efectuada en la ubicacion o
numero de dichos elementos debera ser aprobada por la Inspeccion de Obras.

Acabados:

Los cafios y piezas especiales deberan tener una superficie suave y densa y debera estar libre
de fracturas, agrietamiento e irregularidades en la superficie.

Canos

Los cafios deberan ser del diametro y la clase indicada en los Planos de Proyecto, y deberan
ser suministrados completos con empaque, y todas las piezas especiales y accesorios
necesarios. El didmetro nominal sera el didmetro interno.

Los cafos rectos seran de centrifugados en conformidad con la Norma ISO 2531-1991 para la
clase K7 resistencia minima a la traccion segin Norma 1SO 2531-1991: 42 kg/mm2.

Alargamiento Minimo a la rotura segun Norma ISO 2531-1991:
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hasta 1000 mm de didmetro 10%
mas de 1000 mm de diametro 7%
Juntas para Cafnos

Tipos de Juntas:

Salvo que se indique lo contrario en los Planos de Proyecto solo se usarén juntas automaticas
como se describe a continuacién. En casos especiales, los Planos de Proyecto podran indicar
juntas acerrojadas, juntas de brida, juntas express u otro tipo de junta especial.

Juntas Automaticas (espiga-enchufe):

Las Juntas Autométicas seran autocentradas. Los aros de goma responderdn a la Norma
IRAM No 113.048-1990 o0 a la Norma 1SO 4633-1983.

Juntas de Brida:

Los bulones a colocar en uniones enterradas seran de acero clase 8.8 (ISO R-898/78) o grado
5 (SAE J429h) o de acero al carbono calidad minima ASTM A-193-B, cincados en caliente.

Los bulones a colocar en uniones dentro de camaras serdn de Acero Inoxidable calidad
minima AISI 304 y deberan contar con elementos adecuados para aislacion eléctrica por
corrientes parasitas.

Las dimensiones y roscas seran métricas.

El taladro sera de PN10 respondiendo a las Normas ISO 2531 e 1SO 7005-2.
Las Juntas seran de doble tela de caucho natural.

Las bridas seran:

DIAMETRO TIPO
Hasta 600 mm Brida Movil
Més de 600 mm Brida Fija

Juntas Express (mecénicas):

Los bulones a colocar en uniones enterradas seran de acero clase 8.8 (1ISO R-898/78) o grado
5 (SAE J429h) o de acero al carbono calidad minima ASTM A-193-B, cincados en caliente.

Los bulones a colocar en uniones dentro de cdmaras seran de Acero Inoxidable calidad
minima AISI 304 y deberdn contar con elementos adecuados para aislacion eléctrica por
corrientes parésitas. Los aros de goma responderan a la Norma IRAM 113048-1990 o a la
Norma ISO 4633-1983.

Piezas especiales y accesorios
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Las piezas especiales y accesorios seran moldeados en conformidad con la Norma ISO 2531-
1991. Los espesores responderan a la clase 14 para las tres y a la clase 12 para el resto de las
piezas.

Resistencia minima a la traccion segun Norma ISO 2531-1991: 42 kg/mm?2
Alargamiento minimo a la rotura segun Norma ISO 2531-1991:

hasta 1.000 mm de diametro 10%

mas de 1.000 mm 7%

Juntas:

Las juntas de las piezas especiales seran del mismo tipo que las especificadas para los cafios
rectos.

Revestimiento interior

Salvo que en los Planos del Proyecto se indique lo contrario, las superficies interiores del
cafio de fundicién ddctil deberan limpiarse y revestirse con mortero de cemento, y sellarse de
acuerdo con lo dispuesto en la Norma ISO 4179-1985. Durante la aplicacion del
revestimiento, los cafios se deben mantener en una condicion circular. La maquina aplicadora
del recubrimiento debe ser de un tipo que se haya usado exitosamente en un trabajo similar. Si
el revestimiento es dafiado o encontrado defectuoso en el lugar de entrega, las piezas dafadas
0 partes no satisfactorias deberdn reemplazarse con un revestimiento que satisfaga lo
requerido en el contrato. EI grosor minimo del revestimiento es el indicado en la Norma ISO
4179-1985. Las piezas especiales se revestiran internamente con pintura epoxy bituminosa,
apta para estar en contacto con agua potable.

Revestimiento exterior
Revestimiento Externo de Canerias Enterradas:

Las superficies externas de las cafierias que quedaran enterradas se revestiran de acuerdo con
los siguientes requisitos:

Capa de cinc metéalico y pintura bituminosa segiin Norma 1SO 8179-1985.

En casos especiales o cuando se indique en los Planos de Proyecto un complemento de
proteccion contra la corrosion consistente en un revestimiento tubular de polietileno de 200
pm. segin Norma AWWA C105 o ISO 8180.

Revestimiento Externo de Caferias Expuestas:

Las superficies externas de las cafierias que quedaran expuestas a la atmdsfera, tanto en el
interior de estructuras como sobre el suelo, deberan ser limpiadas cuidadosamente y se
revestiran de acuerdo con los siguientes requisitos:

Dos manos de fondo anticorrosivo a base de cromato de cinc, 6xidos de magnesio, resinas
epoxy Yy endurecedores adecuados, espesor minimo 40 um, aplicada a pincel, soplete o
rodillo. Dos manos de revestimiento de terminacién para mantenimiento industrial a base de
resinas epoxy, espesor minimo 120 um, aplicadas a pincel, soplete o rodillo. Si la cafieria
tuviese el revestimiento especificado en 1), la pintura bituminosa se eliminard mediante
arenado para luego aplicar el esquema de pinturas indicado.
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31.2.2 Cafos de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Normas

El Contratista proveera la cafieria de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para
conducciones con presion interna completa de conformidad con la Norma AWWA C 950
“Cano de fibra de vidrio para presion”, IRAM 13432 “Tubos de poliéster insaturado...” y las
presentes especificaciones.

Ensayos

Se probarad el cafio para determinar sus dimensiones, constante de rigidez de los aros,
aplastamiento, y estanqueidad de las juntas, de acuerdo a lo requerido por la Norma AWWA
C-950 “Cafios de fibra de vidrio para presion”. Se presentara un informe de estos resultados.
Las clases de presion que deberan presentarse se tomaran en base a la presion hidraulica de
disefio a largo plazo, segun se confirme mediante en el ensayo de por lo menos dos juegos de
ejemplares, de acuerdo con la Norma ASTM D 2992 “Obtencion de la presion de disefio para
cafios de fibra de vidrio”. Todos los cafos y piezas especiales serdn sometidos a prueba
hidraulica en fabrica de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma ANSI/AWWA
C-950. La presion de prueba en fabrica seran dos veces la presion de la clase.

Prueba de Mandrilado:

Se realizara una prueba de mandrilado sobre todos los cafios después de tapar y compactar la
zanja, pero antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectle para
determinar pérdidas. Se pasara a mano a través del cafio un mandril cilindrico rigido con
punta de avance conica, cuyo didmetro sea por lo menos al 97% del didmetro interno del
disefio. La longitud minima de la parte cilindrica del mandril debera ser igual al didmetro de
disefio del cafio. Si el mandril se atasca dentro del cafio en cualquier punto, deberé retirarse y
reemplazarse el cafio. Ademas de los ensayos requeridos expresamente, la Inspeccién de
Obras podra solicitar muestras adicionales de cualquier material, incluso muestras de
revestimiento para la realizacién de ensayos por parte del Contratante

Producto
Marcado:

Todos los cafios suministrados en virtud de esta Especificacion se marcaran en la forma
exigida por la Norma AWWA C-950.

Manipulaciéon y Almacenamiento:

Los cafios seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que
se dafien los revestimientos o el cafio. No se permitira el uso de equipos que puedan dafiar el
revestimiento o la parte externa del cafio. Los cafos almacenados en pilas deberan contar con
elementos de apoyo adecuados y se fijaran para evitar que rueden en forma accidental.

Piezas de Ajuste:

Se proveeran piezas de ajuste segun se requiera para que la colocacion de los cafios se ajuste a
las ubicaciones previstas para los mismos. Cualquier modificacion efectuada en la ubicacién o
numero de dichos elementos debera ser aprobada por la Inspeccion de Obras.
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Acabados:

Los cafos y piezas especiales deberan tener una superficie suave y densa. Y debera estar libre
de fracturas, agrietamiento e irregularidades en la superficie.

Material:

El material empleado en cafierias para agua potable cumplira requisitos de las Normas IRAM
13352 y 13359.

Empleo:

La cafieria de PRFV para cafierias con presion interna se empleara para diametros de 400 mm
y mayores.

Clasificacion Celular:

Los cafios responderan a la norma AWWA C-950-88 Tipo | grados 2 ¢ acabados B, C o D.
Carios

Los cafios deberan ser del diametro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberan
ser suministrados completos con empaque de acuerdo a lo indicado en los documentos del
contrato, y todas las piezas especiales y accesorios en conformidad con los documentos del
contrato. El diametro nominal sera el didmetro interno. La rigidez minima de los cafos,
determinada mediante los ensayos previstos en la Norma AWWA C-950, seréa la indicada en
la Tabla 8 de esa norma. El fabricante tendra a su cargo el disefio del espesor real de la pared,
calculédndolo con el procedimiento indicado en la Norma AWWA C-950. La presion interna
minima de los cafios, serd de 6 bar. Los extremos de toda pieza o tramo cortado de cafios
deberan recubrirse y sellarse con resina, en la forma recomendada por el fabricante de los
cafios. Para la cotizacion de precios unitarios se considerara una rigidez SN de 2500 N/m2
tanto para Clase 6 como para Clase 10.

Juntas de cafo

Salvo que se indique lo contrario en los Planos de Proyecto se usara junta tipo espiga-enchufe
0 tipo manguito. Los aros de goma responderan a la Norma IRAM N° 113.048-1990 (agua
potable), o a la Norma I1SO 4633-1983.

Piezas especiales y accesorios

Las piezas especiales para cafierias de poliéster reforzado con fibra de vidrio seran de
fundicion ductil o de acero. Las piezas de fundicién dactil responderan a la Norma 1SO 2531-
1991 y el sistema de unidn a la cafieria de linea sera a espiga y enchufe o por brida. Las piezas
de acero responderdn a lo especificado en la clausula “Cafios y piezas especiales de acero” y
el sistema de union a la caferia de linea serd por brida o mediante junta flexible.

31.2.3 Carios de policloruro de vinilo no plastificado (PVC)
Normas

El Contratista proveerd la cafieria de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para
conducciones con presion interna completa de conformidad con las normas IRAM N° 13.350-
1972 “Tubos de PVC rigido, dimensiones”, IRAM N° 13.351-1988 “Tubos de PVC no

DIRECCION PROVINCIAL DE AGUA@"E_%aw2393287_GDEBA-DTPYPM IYSPG

pagina 95 de 330



95

WIS NV e TR COBIERNO DE LA PROVINCIA DE

Y SERVICIOS PUBLICOS BUENOS AIRES

plastificado para presion”, IRAM N° 13.322-1967 “Piezas de conexioén de material plastico,
rigido, de enchufe, para presion, dimensiones basicas”, IRAM N° 13.324-1980 “Piezas de
conexion de PVC para presion, medidas, métodos de ensayo y caracteristicas” y las presentes
especificaciones.

Prueba de Mandrilado:

Se realizara una prueba de mandrilado sobre todos los cafios después de tapar y compactar la
zanja, pero antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectle para
determinar pérdidas. Se pasara a mano a través del cafio un mandril cilindrico rigido con
punta de avance conica, cuyo diametro sea por lo menos el 97 % del diametro interno de
disefio. La longitud minima de la parte cilindrica del mandril debera ser igual al didmetro de
disefio del cafio. Si el mandril se atasca dentro del cafio en cualquier punto, debera retirarse y
reemplazarse el cafio.

Producto
Marcado:

Todos los cafios, piezas especiales y accesorios seran marcados en fabrica segun se especifica
en la Norma IRAM 13351-1988.

Manipulacion y Almacenamiento:

Los cafios seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que
se dafien y que sean expuestos a la luz del sol. No se permitira el uso de equipos que puedan
dafar la parte externa del cafio.

Los cafios almacenados en pilas deberan contar con elementos de apoyo adecuados y se
fijaran para evitar que rueden en forma accidental. La manipulacién y almacenamiento sera en
conformidad a la Norma IRAM N° 13445,

Piezas de Ajuste:

Se proveeran piezas de ajuste segun se requiera para que la colocacién de los cafios se ajuste a
las ubicaciones previstas para los mismos. Cualquier modificacion efectuada en la ubicacién o
numero de dichos elementos debera ser aprobada por la Inspeccion de Obras.

Material:

El material empleado en los cafios y piezas especiales destinados a la conduccion de agua
potable cumplira con los requisitos de las Normas IRAM N° 13.352-1968 "Tubos de material
plastico para conduccion de agua potable, requisitos bromatologicos” e IRAM N° 13.359-
1970 “Piezas de material plastico para conduccion de agua potable, requisitos
bromatoldgicos”.

Empleo:

La cafieria de PVC para cafierias con presion interna se empleara para diametros de 300 mmy
menores.

Criterios de disefo de cafos
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Los cafios deberan responder a las Normas IRAM N° 13.350-1972 y N° 13.351-1988. Las
piezas especiales cumpliran con las Normas IRAM N° 13.322-1967 y N° 13.324-1980.

Si las cafierias son importadas éstas deberan responder a la Norma 1SO 161.
Carios

Los cafios tendran el diametro y tipo de presién especificado o indicado en los Planos de
Proyecto y serdn como minimo de la Clase 10, asi mismo seran provistos en forma completa
con los aros de goma y con todas las piezas especiales y accesorios. EI diametro nominal sera
el diametro externo.

Todas las juntas de los cafios PVVC enterrados serdn de espiga y enchufe.

La desviacion en las juntas no excedera los 1,5 grados o la maxima desviacion recomendada
por el fabricante.

Los aros de goma responderan a la Norma IRAM 113048-1990 (agua potable) o ISO 4633-
1983.

Piezas especiales

Las piezas especiales de PVC seran de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de goma.
No se aceptaran piezas armadas y encoladas.

Cada pieza especial estara claramente etiquetada para identificar su tamafio y clase de presion.
31.2.4 Carios de polietileno de alta densidad
Normas

El Contratista proveera la cafieria de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para conducciones
con presion interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13485 - 1998 “Tubos
de polietileno (PE) para suministro de agua y/o conduccién de liquidos bajo presion.

Ensayos
Seran exigibles todos aquellos ensayos enumerados en la Norma IRAM 13485
Prueba de Mandrilado:

A juicio de la inspeccion y donde esta la indique, se realizara una prueba de mandrilado sobre
los cafios después de tapar y compactar la zanja, pero antes de colocarse el pavimento
definitivo y de la prueba que se efectle para determinar pérdidas. Se pasara a mano a través
del cafio un mandril cilindrico rigido con punta de avance conica, tomandose como didmetro
un porcentaje del diametro interno de disefio, compatible con la ovalizacidn previsible a 50
afios (de acuerdo a condiciones de instalacion y cargas e indicado por el fabricante). La
longitud minima de la parte cilindrica del mandril debera ser igual al diametro de disefio del
cafio. Si el mandril se atasca dentro del cafio en cualquier punto, el cafio debera retirarse y
reemplazarse. En todos los casos previos al pasaje del mandril se debera eliminar los filetes o
cordones internos generados por la soldadura a tope. Al respecto se deja claramente
establecido que no admitira el chanfle en los espesores del tubo como practica para mejorar el
efecto de dicho corddn. Ademés de los ensayos requeridos expresamente, la Inspeccion de
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Obras podra solicitar muestras adicionales de cualquier material, para la realizacion de
ensayos por parte del Contratante.

Producto
Marcado:

Todos los cafios suministrados en virtud de esta Especificacion se marcaran en la forma
exigida por la Norma IRAM 13485.

Manipulacion y Almacenamiento:

Los cafios seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que
se dafien los revestimientos o el cafio. No se permitira el uso de equipos que puedan dafar la
parte externa del cafio (en particular eslingas de acero). Los cafios almacenados en pilas
deberan contar con elementos de apoyo adecuados y se fijaran para evitar que rueden en
forma accidental. Los cafios no deberdan ser expuestos a la luz del sol. En apilados
individuales no se superard la altura de 1,00 m. Para empaquetados la altura podra alcanzar
los 3,00 m como maximo.

En todos los casos debera asegurarse que los cafios sean apilados en forma recta, sobre una
superficie plana, libre de piedras o elementos punzantes que puedan afectar los tubos. Como
regla general, deben desecharse aquellas partes del cafio que hayan sufrido una rayadura o
cortadura cuya profundidad sea mayor que el 10% del espesor de la pared del mismo.

Se recomienda colocar como minimo a modo de proteccion contra los rayos ultravioletas, una
cobertura con film de polietileno negro para un correcto almacenamiento.

Para el caso que se certificare que los tubos han permanecido a la intemperie (sin ninguna
proteccion) por mas de 2 afios desde su fabricacion, los mismos deberan desecharse, ya que
luego de este plazo los rayos UV del sol degradan irreversiblemente las propiedades del
material basico.

Empleo:

Las cafierias de PEAD con presion interna se podran emplear para todos los didmetros
previstos por la Norma IRAM 13485 de acuerdo al Listado de Martiriales y Proveedores
aprobados por el Contratante.

Carfios

Los cafios seran fabricados con polietileno de alta densidad y con alto peso molecular (es
decir bajo indice de fluidez) segin Norma IRAM 13485.

El diametro nominal (DN) sera coincidente con el diametro externo. EI material base tendra
un MRS (Minium Required Strength) de 8MPA 6 10 MPA, més conocido como PE80 o
PE100 (segun I1SO 9080) ver tabla N° 1 de Norma IRAM 13485.

Tanto los cafios como las piezas especiales deberan tener una superficie suave y densa, libre
de fracturas e irregularidades.

El color de los cafios sera negro con un minimo de tres franjas azules segun Norma IRAM
13485.
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La clase de presion y el SDR minimo para los tubos de diametros DN = 250mm serd el que se
detalla a continuacion (ver tabla 4 de Norma IRAM 13485).

Diametro Nominal | Presién Nominal Tipo de Polietileno | Standard
Dimensional Rate
DN63 A DN 250 PN10 PE8O SDR 13,6

Los cafos deberan ser del didmetro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberan
ser suministrados completos con empaque de acuerdo a lo indicado en los documentos del
contrato asi como también todas las piezas especiales y accesorios necesarios para el
completamiento de la Obra.

Para didmetros superiores a DN 250mm, el tubo a utilizar, definido en el proyecto debera
acompariarse ademas con una verificacion estructural segun las condiciones de instalacion.

En dicha verificacion deberan incluirse como minimo, los siguientes items:
- Aplastamiento circunferencial
- Pandeo localizado

- Deflexion Diametral
En ninguin caso podré utilizarse para este rango de didmetro, tubos con PN < 8 (bar)

Notas: cuando se utilice cafieria de PEAD para instalaciones con equipos de tuneleria
direccional o para rehabilitacion de viejos conductos (bursting-cracking) ademés de las
verificaciones indicadas mas arriba se deberan presentar también, segun el caso, el célculo de
las tracciones méximas a que se verd sometida la cafieria y su correspondiente comparativa
con las tensiones admisibles del material utilizado, tanto para el tubo como para los accesorios
y las uniones que intervengan.

Ver punto 32.8 (colocacion de cafieria de PEAD)

No se admitira el uso de cafieria de PEAD en suelos contaminados con hidrocarburos salvo
que las mismas se fabriquen con una proteccion adecuada en su superficie (ej.: revestimiento
con aluminio, etc.)

Uniones - Juntas

- Sistemas Fijos

El sistema de uniones fijas comprende la soldadura o termofusion a tope, método utilizado
para la union de tubos entre si, y la electrofusion utilizada para la union de accesorios o tubos
entre si (a través de manguitos de union). En el primer caso la unién estard dada por el
calentamiento de las superficies de los tubos y el posterior contacto y aplicacién de presion.

El segundo es un sistema de unién en donde la temperatura de fusion es aportada por
resistencias eléctricas incorporadas en el accesorio.
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Ambos sistemas podran utilizarse respetando los condicionamientos de materiales y
continuidades indicadas en el Plano Tipo N° A-25-1.

No se admite como sistema de union fija la Termofusion a Montura y/o enchufe, tanto para
tubos como para accesorios.

Requisitos de Calificacion para los Soldadores

Las personas responsables de la union de tubos y accesorios (soldadores matriculados)
deberan estar calificados para ello de acuerdo con las condicionantes que fijen las Empresas
Fabricantes, de modo tal que habiliten su desempefio en tareas especificas tanto de termo
como electrofusion.

Para ello serd conveniente que acrediten adiestramiento apropiado o experiencia en el manejo
de los procedimientos, asi como también pruebas de muestreo tales como:

- Analisis de uniones en contraposicién con muestras aceptadas por los fabricantes.
- Ensayo de fusion (termo-electro) examinadas por instructores autorizados donde se analicen:
« Areas de vacio o superficies no pegadas.

» Deformaciones por torsion doblamiento o impacto para que, una vez determinada la falla, se
constate que la misma se produce fuera de la zona de la unién.

- Claridad conceptual en el uso de resinas de diferentes indices de fluidez.

- Conocimiento de los casos especiales de la fusion, como ejemplo: interrupcion del proceso y
reutilizacion o deshecho de la unién, condiciones ambientales, etc.

- Conocimiento detallado de las tareas previas a la soldadura tales como:
* Corte.

* Raspado

» Alimentacion

* Redondeo

* Colapsado (.)

Nota (.): el método debe utilizarse segun los requerimientos de didmetros y presiones fijadas
por el Fabricante, asi como la limitacion correspondiente del material utilizado en cada caso
para su operacion.

- Control de la Union Soldada

Una vez realizada cualquier tipo de unién, existen métodos para controlar que las mismas han
sido realizadas satisfactoriamente, agregdndose a los ya descriptos para el caso de

DIRECCION PROVINCIAL DE AGUA@"ﬁ%&%@o2393287_GDEBA-DTPY PMIYSPG

pagina 100 de 330



100

I FINTEIT D e U g COBIERNO DE LA PROVINCIA DE

Y SERVICIOS PUBLICOS BUENOS AIRES

electrofusion automatica, (para esta ultima un equipo realiza un informe de la calidad de la
unién).

Se podran utilizar dos métodos distintos a saber:

 Control no destructivo
* Ensayo destructivo

La metodologia de control no destructivo para las uniones realizadas con el método de fusién
a tope, se basa en la gammagrafia y ultrasonido. En el primer caso, el método se utiliza
fundamentalmente en laboratorio, debido a la complejidad del equipamiento. Para el segundo
método, mucho mas desarrollado, existen equipos que permiten realizar un estudio profundo
de la unién de pocos segundos con un resultado muy certero de la seccion.

Los ensayos destructivos que pueden realizarse sobre las uniones tratan de asegurar que los
valores de traccion (ensayo muy importante en los casos de tuneleria dirigida) al
arrancamiento, sean mayores 0 a lo sumo iguales que los especificados para el material
continuo, valido para soldaduras a tope o electrofusion. Cuando existen sospechas de
soldaduras dudosas o la importancia que la obra lo requiera, la Inspeccién de Obras podra
requerir para las uniones fusionadas de los tubos y accesorios de conduccién, cualquiera de
los controles arriba descriptos. Asi mismo, se deja claramente establecido que tanto el equipo
como el personal que efectla los trabajos de soldaduras deberan ser remplazados si a juicio de
la Inspeccidon de Obras no cumplieran con idoneidad la tarea especifica.

- Reconocimiento Automatico de la fusidn

Una de las caracteristicas sobresalientes de la unidn por electrofusion es la posibilidad de
rastreabilidad. Mediante un cédigo de barras, un equipo especial puede reconocer el tipo de
accesorio, la temperatura ambiente, entregar los datos de la unién, el operador, localizacion,
datos especiales, etc. y determinar las condiciones exactas de fusion que suministrara al
accesorio para realizar la union. Una vez realizada la fusion, este equipo entrega todos los
datos concernientes a la soldadura, como fecha, hora, nimero de union secuencial, accesorio
utilizado, operador etc. y realiza un diagrama del perfil eléctrico de la union, que es la cédula
de identidad de la fusion.

En esta informacion podré luego ser manejada desde una PC o directamente impresa en papel.

La inspeccion de Obras podra en consecuencia requerir de esta informacion toda vez que lo
crea conveniente.

Sistema Removibles

Estos sistemas incluyen las uniones con adaptadores y bridas deslizantes utilizadas en
valvulas, tomas especiales y transiciones en otros materiales. (PVC, H°® D°, acero, etc.) Las
uniones de este tipo en general deberan evitarse, utilizandose solo en aquellos casos que no
fuera posible la union fija.

Piezas especiales y accesorios

Las piezas especiales y accesorios estaran realizados en conformidad con la Norma de
fabricacion de los tubos.
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Las piezas especiales para cafios de PE 80 y PE 100 podréan ser de cualquiera de estos dos
materiales indistintamente y su union sera por electrofusion (Tomas de servicio manguitos,
ramales, curvas, reducciones.) segln las recomendaciones y requerimientos del fabricante.

31.2.5 Cafios y piezas especiales de acero

La cafieria tendra el diametro indicado en los Planos de Ejecucion, debera proporcionarse en
forma completa con las juntas, y todas las piezas especiales deberan suministrarse en las
mismas condiciones.

El diametro interno una vez revestido no sera menor que el didmetro indicado.
Juntas y Piezas Especiales:

Las juntas y las piezas especiales seran provistas segin sea necesario para las diferentes
orientaciones en la operacion de instalacion de cafierias y para ajustar la cafieria a fin de que
esta cumpla con la ubicacion indicada.

Los cafios y piezas especiales Ilevaran un recubrimiento interior de mortero de cemento o
epoxy liquido.

Los cafos y piezas especiales que se instalen enterrados llevaran un revestimiento exterior de
epoxy liquido, esmalte de alquitran o cinta tipo polyguard.

Los cafios y piezas especiales que se instalen sobre la superficie o en cdmaras llevaran un
revestimiento de pintura segun se especifica.

Materiales

Acero:

La cafieria sera fabricada con chapa de acero, calidad minima SAE 1020.
Cemento:

El cemento para el mortero debera cumplir con los requisitos de ANSI/AWWA C205
“Revestimiento Protector de Mortero de Cemento para Caiieria de Acero”. El tipo de cemento
sera el indicado en los Planos de Ejecucion. No se utilizara una ceniza muy fina o puzolana
como reemplazo del cemento.

Arena:

La arena para los revestimientos de mortero consistira de arena natural lavada. Se analizara la
arena mediante los métodos descriptos en la Norma ASTM C 136 “Método para el Analisis de
Tamices de Agregados Finos y Gruesos™.

Disefio
La cafieria consistira de un cilindro de acero, revestido interior y exteriormente en taller o en

campo. Salvo cuando se indique de otra forma, la cafieria serd disefiada, fabricada,
examinada, inspeccionada, y marcada de acuerdo con ANSI/AWWA C 200.

Salvo que se indique lo contrario en los planos de proyecto los cafios y piezas especiales seran
como minimo para una presion de trabajo de disefio de 16 kg/cm2.
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Los revestimientos interiores y exteriores aplicados en taller, se mantendran fuera de los
extremos de la cafieria tal como se indique en los Planos de Proyecto.

Los accesorios y las piezas especiales deberan cumplir con la Norma AWWA C 200 “Cafios
de acero para agua”.

Espesor del cilindro para la presién Interna/externa

Una vez determinado el espesor necesario por presion interna segun las Normas AWWA
Manual M 11(con factor de seguridad 2) se procedera a verificar la deflexion de la cafieria
siguiendo los lineamientos indicados en dicha Norma (lowa-Spangler).

El espesor de chapa elegido en ningun caso sera inferior a 4,8 mm para ramales de derivacion
y 8 mm para cafierias principales.

Las presiones de disefio seran las indicadas en los documentos del Proyecto Bésico.

Nota 1: La carga de tierra se computara presumiendo la condicion de zanja. Para las
profundidades de cubierta inferiores a los 3 m, se incluird una carga movil. Para las
profundidades de cubierta de un 1 m 0 menos, se incluirad una carga movil mas impacto.

La carga movil se calculara segun la Teoria de Boussinessq, considerando la carga producida
por 2 camiones apareados con 6 t por rueda.

Nota 2: El modulo de reaccion del suelo seré el correspondiente al tipo de relleno indicado en
los Planos de Ejecucion y respondera a lo indicado en el Manual AWWA M 11.

Nota 3: Para el calculo de la rigidez de la pared de la cafieria, solamente se considerara el
espesor del acero.

Criterio de Deflexién:

Si la deflexion calculada, Deflx, excede en 2,5% el diametro nominal, el espesor de la cafieria
deberd aumentarse.

Juntas:

La junta de campo estandar podra ser tanto una junta de soldadura Gnica por recubrimiento o a
tope 0 una junta de aro de goma para todos los tamafios de cafieria. Cuando sea necesario se
colocaran acoples mecénicos o juntas de bridas. Las juntas tendran un indice de presion
nominal igual o mas alto que el de la cafieria.

Juntas Soldadas:

Las juntas por recubrimiento preparado para la soldadura de campo deberan estar de acuerdo
con la Norma ANSI/AWWA C200.

Juntas de Espiga y Enchufe con Aros de Goma:

En el caso de las uniones espiga y enchufe con aros de goma, la luz entre las uniones sera
tales que, cuando estén unidas seran impermeables bajo todas las condiciones de operacion. El
Contratista requerird al fabricante de la cafieria que presente detalles completos con las
dimensiones y tolerancias de montaje asi como los resultados de su programa de ensayos.

Juntas con Restriccién:
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Donde se indique, las juntas de restriccion seran juntas de campo soldadas. Los disefios
incluiran consideraciones de la tension inducida en el cilindro de acero, los aros de junta, y en
las soldaduras de campo, causada por el anclaje en los muros de contencion, codos, reductores
y vélvulas de la cafieria que resulten de la presion de trabajo de disefio. Para las juntas de
campo soldadas, la tension de disefio no excedera el 50 % de la tension de fluencia minima
indicada segun la calidad de acero utilizado.

Todas las juntas con restriccion a ser soldadas en el campo llevaran aros que estaran unidos al
cilindro de acero del cafio mediante soldadura de filete doble.

Juntas de Bridas:

Las bridas responderan a las Normas ISO N° 2531 e 1ISO N° 7005-2. Los bulones seran de
acero clase 8.8 (ISO R-898/78) o grado 5 (SAE J429h) o acero al carbono calidad minima
ASTM A-193-B.

Los bulones a colocar en uniones dentro de cdmaras seran de Acero Inoxidable calidad
minima AISI 304 y deberdn contar con elementos adecuados para aislacion eléctrica por
corrientes parasitas. Las dimensiones y roscas seran métricas.

El taladro sera de PN10 respondiendo a las Normas ISO 2531 e 1SO 7005-2.
Fabricacion

Formacion:

Cada placa estara laminada hasta la curvatura adecuada en toda su longitud. No habra area
plana a lo largo de las costuras longitudinales. La hoja de acero o las uniones de las placas
estaran formadas con el radio correcto antes de laminar las placas.

Cuando se use mas de una costura longitudinal, las placas tendran anchos equivalentes. El
ancho méximo de la placa de acero no excederd los 3 m. La cantidad méxima de costuras
longitudinales sera la siguiente:

Didmetro interno Cantidad maxima de costuras
Mm

700

800 a 1.500
1.600 a 2.300
mas de 2.300

Generalidades:

WM

Todas las soldaduras se haran de acuerdo con la Norma ANSI/AWWA C200 por un proceso
de soldadura arco sin variaciones que excluya la atmdsfera durante el proceso de deposicion y
mientras el metal se encuentra en un estado de fusion. Los procesos de soldadura, y los
tamarfios y tipos de electrodos utilizados estaran sujetos a la aprobacion de la Inspeccién de
Obras.

Habilitaciones del Procedimiento de Soldadura:
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Todos los procedimientos de soldadura utilizados para fabricar e instalar la cafieria estara pre-
calificados de conformidad con las disposiciones de la Norma ANSI/AWS D1.1 “Codigo
Estructural de Soldadura: Acero”.

Calificacién del Soldador:

Toda la fabricacién y la soldadura de campo se haran mediante soldadores habiles, operadores
de soldaduras, y ayudantes del soldador con experiencia suficiente en los métodos y
materiales a utilizarse. Los soldadores estaran calificados de acuerdo con las disposiciones de
la Norma ANSI/AWS D1.1. “Cédigo Estructural de Soldadura: Acero de Refuerzo”.

Revestimiento interno
Revestimiento de Mortero de Cemento para Aplicacién en la Fabrica:

Las superficies internas de toda cafieria de acero, accesorios y piezas especiales se limpiaran y
revestiran en el taller con revestimiento de mortero de cemento aplicado de forma centrifuga
de conformidad con la Norma ANSI/AWWA C205. El revestimiento tendrd superficies
internas suaves y densas, sin fracturas, agrietamiento irregular ni asperezas. Durante la
operacion de revestimiento y a partir de entonces, se evitard la deflexion de la cafieria
mediante una abrazadera o un apoyo adecuado. Las maquinas de revestimiento seran de un
tipo que se ha utilizado en forma satisfactoria para trabajos similares y que la Inspeccién de
Obras apruebe. Deberan tomarse todas las precauciones posibles para prevenir que suceda
dafio alguno sobre el revestimiento. Si se dafiara el mismo, o si se encontraran fallas al
momento de su entrega, las partes dafiadas o insatisfactorias se reemplazaran con un
revestimiento que observe las especificaciones sin implicar costo adicional alguno para el
Contratante.

El espesor minimo de revestimiento tendra los siguientes valores, con una tolerancia de mas o
menos 25 %:

Diametro nominal de la cafieria mm Espesor del revestimiento mm
100-300 5

350-400 6,5

450-600 9

mas de 600 14

Se removeran los revestimientos defectuosos de la pared de la cafieria y se reemplazaran hasta
lograr el espesor indicado, segun lo determine la Inspeccion de Obras.

Se regulara el progreso de la aplicacion de un revestimiento de mortero a fin de que todo el
trabajo manual, incluida la reparacion de areas defectuosas estén de acuerdo con la Norma
ANSI/AWWA C205. ElI mortero de cemento para el emparchado se hard con los mismos
materiales que el mortero para el revestimiento a maquina, salvo que se use un grado mas fino
de arena y mortero con mas cemento cuando dicha mezcla mejore la terminacion del
revestimiento de la cafieria.

Revestimiento de Mortero de Cemento para Aplicacion en el Campo:
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Los materiales y disefios de revestimiento con mortero de cemento in situ, deberan observar
los requisitos que constan en la Norma ANSI/AWWA C 602 “Revestimiento de Mortero de
Cemento de la Cafieria de Agua -4 cm y Mayor, In situ”.

Proteccidn de Revestimiento de Caiieria/Interior:

Para todas las cafierias y accesorios con revestimientos de mortero de cemento, el Contratista
suministrard una contencion de polietileno u otra adecuada, en las terminaciones de la cafieria
y en todas las aberturas especiales para prevenir el resecado del revestimiento. Todas las
contenciones seran suficientemente resistentes como para permanecer intactas durante el
transporte y el almacenamiento hasta que se instale la cafieria.

Revestimiento Interno de Epoxy Liquido:

En lugar de efectuar un revestimiento interno con mortero de cemento, se podran revestir
internamente los cafios y piezas especiales con epoxy liquido.

Los materiales y procedimientos se ajustaran a la Norma AWWA C 210 “Sistemas de
Revestimiento de Epoxy Liquido para el interior y exterior de cafierias de acero para agua”.

Como minimo, el revestimiento cumplira con el siguiente esquema:
Una mano de pintura antiéxido, a base de 6xido de hierro, espesor minimo 15 pum.

Dos manos de pintura epoxy sin solventes, apta para estar en contacto con agua potable,
espesor minimo 120 um, aplicada en frio. En todos los casos la pintura se aplicara de acuerdo
con las recomendaciones del fabricante. Se adoptara igual criterio para ejecutar reparaciones
y/o retoques en obra.

Antes de aplicar revestimientos a base de pinturas, deberan eliminarse de la superficie a
pintar, por medio de arenado o granallado, toda particula de 6xido, siguiendo los lineamientos
establecidos en la Norma IRAM N° 1042 NIO. No seran admitidos escamados, oxidaciones,
ampolladuras o grietas que afecten la correcta aplicacion del revestimiento.

Los revestimientos a base de pinturas seran aplicados dentro de las 4 horas de efectuado el
arenado y una vez aprobado este por la Inspeccion.

Revestimiento externo
Revestimiento Exterior de Esmalte de Alquitran:

El revestimiento de esmalte con alquitran para cafios bajo tierra se aplicara de acuerdo con la
Norma ANSI/AWWA C203, segun fuera modificada en el presente.

El revestimiento de proteccion con alquitran consistira en un pafio de vidrio fibroso de
esmalte con alquitran y envoltura y fieltro de vidrio mineral conforme a los requisitos de la
Norma ANSI/AWWA C203, Seccién 2, modificada por el Apéndice A, Seccion Al.5, del
mismo.

Revestimiento de Cinta Prefabricada de Multiples Capas, aplicada en frio:

El revestimiento con cinta prefabricada de multiples capas aplicada en frio para cafios bajo
tierra se aplicaré de acuerdo con la Norma ANSI/AWWA C214, segun fuera modificada en el
presente. Las superficies exteriores de los cafios y accesorios que pasan por paredes de
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estructura seran revestidas desde el centro de la pared o desde la brida de empotramiento hasta
el extremo de la parte enterrada del cafio o el accesorio.

Salvo lo indicado, el sistema de revestimiento para cafios rectos se realizara de acuerdo con la
Norma ANSI/AWWA C214.

Revestimiento Externo de Epoxy Liguido:

Los cafios especiales que deban alojarse en camaras o sobre la superficie del terreno se
revestiran exteriormente de acuerdo con la Norma AWWA C 210. Como minimo, el
revestimiento cumplira con el siguiente esquema:

Dos manos de fondo anticorrosivo a base de cromato de cinc, 6xidos de magnesio resinas
epoxy y endurecedores adecuados, espesor minimo 40 um, aplicada a pincel, soplete o
rodillo.

Dos manos de revestimiento de terminacién para mantenimiento industrial a base de resinas
epoxy, espesor minimo 120 um. En todos los casos la pintura se aplicara de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante. Se adoptara igual criterio para ejecutar reparaciones y/o
retoques en obra.

Antes de aplicar revestimientos a base de pinturas, deberan eliminarse de la superficie a
pintar, por medio de arenado o granallado, toda particula de 6xido, siguiendo los lineamientos
establecidos en la Norma IRAM N° 1042 NIO. No seran admitidos escamados, oxidaciones,
ampolladuras o grietas que afecten la correcta aplicacion del revestimiento.

Los revestimientos a base de pinturas seran aplicados dentro de las 4 horas de efectuado el
arenado y una vez aprobado este por la Inspeccion.

Accesorios y piezas especiales
Generalidades:

Los elementos especiales se definen como accesorios, piezas de cierre, codos, reducciones,
ramales, etc. dondequiera que estén colocados sea sobre el suelo o en estructuras.

Disefio:

Salvo que se establezca de otra forma en el presente, los materiales, fabricacion y pruebas de
taller se ajustaran a los requisitos de la Norma ANSI/AWWA C200 y las dimensiones de la
Norma ANSI/AWWA C208 revision 1996.

Todas las piezas especiales deberan contar con su correspondiente identificacion.
Identificacion

Todas las piezas especiales deberan tener una identificacion en cada extremo, coincidente con
la indicada en los Planos de Taller u otra documentacion relacionada. Cada pieza tendra una
identificacion correlativa que la relacione con el proyecto y la progresiva del nudo
correspondiente.

Generalidades:

El refuerzo para los ramales, salidas y boquillas se disefiard de acuerdo con AWWA Manual
M-11. El refuerzo se disefiara para la presion de disefio especificada o indicada y estara de

DIRECCION PROVINCIAL DE AGUA@"E_%aw2393287_GDEBA-DTPYPM IYSPG

pagina 107 de 330



107

WAL T T COBIERNO DE LA PROVINCIA DE

Y SERVICIOS PUBLICOS BUENOS AIRES

acuerdo con los detalles indicados. Los elementos especiales y accesorios estaran
dimensionados para la misma presion y tendran los mismos revestimientos que los cafios
préximos. Salvo que se indique de otra manera, el radio minimo de los codos sera de 2,5
veces el diametro del cafio y el angulo maximo de escuadra en cada seccién del codo no
excedera los 11-1/4 grados. Todas las piezas especiales deberan tener cancamos que faciliten
su izaje y manipuleo.

Los elementos especiales y accesorios que no puedan revestirse mecanicamente, seran
revestidos en forma manual, utilizando los mismos materiales que se usan para los cafios y de
acuerdo con las Normas AWWA o ASTM aplicables. El revestimiento aplicado de esta
manera brindara igual proteccion que la especificada para los cafios. Se reparard manualmente
las partes de los revestimientos dafiados por dicha fabricacion, de acuerdo con las Normas
AWWA o ASTM aplicables.

Las desviaciones moderadas y curvas de radio extenso se podran confeccionar por medio de
aros de juntas biseladas, de la deflexion de las juntas estandar, utilizando cafios cortos, 0 una
combinacidn de estos métodos, siempre que no se utilicen biseles con juntas deflexionadas. El
angulo maximo total permitido para las juntas biseladas es de 5 grados por junta de cafio. El
angulo méaximo permitido para las juntas deflexionadas estara de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante.

El disefio del refuerzo exterior estard de acuerdo con los procedimientos presentados en el
Capitulo 13 del Manual AWWA M-11, segun la presion de disefio definida en el Proyecto.
Salvo que se indique de otra manera, las salidas de 50 mm de didmetro y méas pequefias no
necesitaran refuerzo.

En lugar de reforzarse con grampas o envolturas como lo dispone el procedimiento de disefio
en el Manual M-11, los cafios o elementos especiales con salidas podran fabricarse en su
totalidad de placas de acero con un espesor equivalente a la suma de la pared del cafio mas el
refuerzo requerido.

Donde el procedimiento de disefio M-11 lo requiera, se proporcionaran placas de refuerzo
para las horquillas.

Accesorios de Acero Soldado:

Los accesorios de acero soldado se ajustaran a la Norma ASTM A 234,
Revestimiento
Revestimiento Interno:

Todos los requisitos con respecto al espesor, aplicacion y rectificacion del revestimiento
especifico para cafios rectos se aplicaran a las piezas especiales. En el caso de revestirse con
mortero de cemento, si no puede emplearse el procedimiento centrifugo se debera revestir
manualmente. En dicho caso, se reforzara el revestimiento con tejido de alambre N° 12
soldado de 50 por 100 mm ubicado aproximadamente en el centro del revestimiento. Los
alambres espaciados en 50 mm en los centros, se extenderan en circunferencia alrededor del
cafio con el tejido asegurado al cafio. En los empalmes atados se dejaran 100 mm sobrantes, y
se ataran o enlazaran los extremos libres para asegurar la continuidad.
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Revestimiento Externo:

Todos los requisitos con respecto al espesor, aplicacion y rectificacion del revestimiento
especifico para cafios rectos se aplicaran a las piezas especiales. Salvo que se indique de otra
manera, el revestimiento en la parte bajo tierra de una seccion del cafio que pasa a través de
una pared de estructura se extendera al centro de la pared, o de corresponder a la brida de
empotramiento.

31.3 Vélvulas, piezas especiales y accesorios
31.3.1 Valvulas esclusa
Requerimientos

El Contratista proveera e instalara valvulas esclusas, completas y funcionando, de acuerdo
con las presentes especificaciones. Asi mismo el Contratista deberd proveer todas las
herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar
los revestimientos epoxicos, ajustar, y ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los
requerimientos del contrato. Cuando se instalen valvulas enterradas, estas deberan tener
dispositivo de acceso y maniobra.

Presentaciones

El Contratista debera presentar planos de taller para todas las valvulas y mecanismos de
accionamiento.

Certificacion

El Contratista debera presentar una declaracion certificando que todas las valvulas, otros
accesorios y materiales suministrados bajo esta seccién estan de conformidad a los estandares
de calidad requeridos.

Producto

Las valvulas esclusa son utilizadas en el seccionamiento de conducciones de fluidos a presién
y funcionaran en las dos posiciones basicas de abierta o cerrada. Las posiciones intermedias
adquieren un caracter de provisionalidad.

La valvula esclusa esta constituida, con elementos esenciales como:

Un cuerpo en forma de T, con dos juntas o extremos de union de doble brida a la conduccion
asegurando la continuidad hidraulica y mecanica de ésta y otro elemento que fija éste a la
cUpula o tapa.

Obturador de disco, que se mueve en el interior del cuerpo, al ser accionado el mecanismo de
maniobra, con movimiento ascendente-descendente por medio de un eje perpendicular al eje
de la tuberia o circulaciéon del fluido.

Eje de maniobra, roscado a una tuerca fijada al obturador sobre la que actua, produciendo el
desplazamiento sobre un soporte.

Tapa, elemento instalado sobre el cuerpo, en cuyo interior se aloja el eje.
Juntas, que aseguran la estanqueidad entre el cuerpo y la tapa y entre ésta y el eje.

DIRECCION PROVINCIAL DE AGUAF¢"E_%aw2393287_GDEBA-DTPYPM IYSPG

pagina 109 de 330



109

I FINTEIT D e U g COBIERNO DE LA PROVINCIA DE

Y SERVICIOS PUBLICOS BUENOS AIRES

Salvo que se indique lo contrario, las valvulas esclusas se emplearan en cafierias de diametro
menor o igual a 300 mm.

Las marcas de valvulas esclusas a utilizar seran las incluidas en el "Listado de materiales
aprobados " que cumplan con la normativa vigente.

Descripcion

Las valvulas esclusa a instalar en contacto con el terreno responderan a los lineamientos de la
Norma 1SO 7259/88 y seran aptas para una presion de trabajo de 10 kg/cm2 o la que se
indique en los planos.

El cuerpo y la tapa seran de fundicién ductil con recubrimiento interior y exterior por
empolvado de epoxy (procedimiento electrostatico).

El obturador sera de fundicion ductil recubierto integramente de elastomero con cierre estanco
por compresion del mismo.

De no indicarse otra cosa en los planos de proyecto, las valvulas seran de cuerpo largo, de
igual diametro que la cafieria sobre la que se instale.

El eje de maniobra sera de acero inoxidable forjado en frio.
La estanqueidad a través del eje se obtiene de dos anillos téricos de elastomero.

El accionamiento de las valvulas sera, salvo expreso requerimiento del Contratante, directo y
de indole manual.

Con la finalidad de operar las valvulas éstas contaran con un sobremacho segun Plano Tipo.
El sentido de giro del mismo sera antihorario para la maniobra de cierre.

La apertura y cierre de la valvula no demandara, por parte del operario, la aplicaciéon de
esfuerzo mayor que 15 Kkg.

El cierre de la valvula se realizard mediante giro del volante o cabeza del eje en el sentido
antihorario, consiguiéndose la compresion de todo el obturador en el perimetro interno de la
parte tubular del cuerpo. Este obturador estara totalmente recubierto de elastomero, por lo que
el cuerpo no llevard ninguna acanaladura en su parte interior que pueda producir el
cizallamiento total o parcial del elastomero. El obturador se debe replegar totalmente en la
cUpula de manera tal que cuando la valvula esté abierta el paso esté 100% libre. El sentido de
giro para la maniobra de cierre o apertura deberd indicarse en el volante, cuadrado del eje o
lugar visible de la tapa. Realizada la maniobra de apertura en su totalidad, no debera
apreciarse ningun estrechamiento de la seccién de paso, es decir, que ninguna fraccion del
obturador podréa sobresalir en la parte tubular de la valvula.

El disefio de la valvula seré tal que sea posible desmontar y retirar el obturador sin necesidad
de separar el cuerpo de la instalacién. Asimismo, debera ser posible sustituir los elementos
impermeabilizados del mecanismo de maniobra, o restablecer la impermeabilidad, estando la
conduccidn en servicio, sin necesidad de desmontar la valvula ni el obturador.

Una vez instaladas, las valvulas esclusas serdn sometidas a la prueba hidraulica junto con el
resto de la cafieria.

Instalacion
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Las valvulas podran instalarse alojadas en registros o camaras accesibles o visitables, o
enterradas a semejanza de la propia conduccion, por lo que las juntas de enlace seran del
mismo tipo que las descriptas para las tuberias de fundicion, en general, para juntas a
brida/brida.

Salvo que en los planos de proyecto se indique otra cosa, la instalacion se hara como se indica
en el plano Tipo. “Instalacion de vélvulas esclusa”.

Cuando se indique la instalacion se realizara con un carrete de desmontaje, salvo en el caso de
instalacidn enterrada en que se suprimira esta pieza, anclandose el cuerpo de la valvula, segun
se especifica en la Clausula “Asiento y Anclaje de Cafierias”.

El dispositivo de acceso y maniobra de las valvulas enterradas constara de tubular, caja forma
brasero y vastago de accionamiento.

31.3.2 Valvulas de aire

El Contratista proveera e instalara valvulas de aire y valvulas de escape de aire, completas y
funcionando, de acuerdo con las presentes especificaciones.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano
de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxicos, ajustar, y ensayar todas
las valvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato.

Producto

Material:

Las valvulas de Aire seran de fundicién ddctil.
Descripcién:

Serén con triple funcion:

* salida de aire de gran caudal durante el llenado de la cafieria,
» salida de aire a caudal reducido bajo presion,
* entrada de aire de gran caudal durante el vaciado de la cafieria.

Las valvulas deberan integrar llave de cierre o dispositivo similar que permita aislarlas de la
cafieria principal para efectuar tareas de mantenimiento.

Dichas valvulas deberan ser de los tamafios especificados o indicados en los Planos de
Proyecto, con brida en un extremo para juntarla con el cafio. Los cuerpos seran de fundicién
ductil o de hierro fundido de alta fortaleza.

El flotador, asientos y todas las partes movibles deben ser construidos de material inoxidable
revestido de elastomero. Las arandelas y empaques deberan ser de un material que asegure la
estanqueidad con un minimo de mantenimiento. Las valvulas seran disefiadas para una
presion minima de trabajo de 10 kg/cm2 a menos que se indique lo contrario en los Planos de
Proyecto.

Instalacion

Las valvulas de Aire se deberan instalar en general en cdmaras, en los puntos altos del perfil
altimétrico de la instalacion.
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Todas las valvulas se deben instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Una vez instaladas, las valvulas de aire serdn sometidas a la prueba hidraulica junto con el
resto de la cafieria.

31.3.3 Véalvulas mariposa
Requerimientos

El Contratista proveera e instalara valvulas mariposa, completas y funcionando, de acuerdo
con las presentes especificaciones. Asi mismo el Contratista deberd proveer todas las
herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar
los revestimientos epoOxicos, ajustar, y ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los
requerimientos del contrato.

Presentaciones

A los efectos de las Clausula “Presentaciones”, el Contratista debera presentar planos de taller
para todas las valvulas y mecanismos de accionamiento.

Certificacion

El Contratista debera presentar una declaracion certificando que todas las valvulas, otros
accesorios y materiales suministrados bajo esta seccion estan de conformidad a los estandares
de calidad requeridos.

Producto
Descripcion

La valvula mariposa es un elemento de seccionamiento o de regulacién donde el obturador
(mariposa) se desplaza en el fluido por rotacion alrededor de un eje, ortogonal al eje de
circulacion del fluido y coincidente o no con éste.

Se dice «de seccionamiento» cuando permite o interrumpe la circulacion de fluido, segln que
esté abierta o cerrada.

Se dice «de regulacion» o «de reglaje» si permite regular o ajustar las caracteristicas «caudal-
presion» del circuito a las diversas condiciones de servicio.

La valvula de mariposa esté constituida, como elementos esenciales, por:

Un cuerpo, compuesto por una parte central prolongada a una y otra parte por una tubular
cilindrica que termina en bridas a ambos extremos.

Obturador, de forma circular y superficie hidrodinamica de seccionamiento o regulacion del
fluido.

El eje que podré ser unico o formado por dos partes o semi-ejes. En este caso, uno sera de
arrastre, al que acopla el sistema 0 mecanismo de maniobra, y el otro de fijacion.

Las valvulas mariposa solo se usaran para didmetros mayores de 300 mm y seran del mismo
didmetro que la cafieria.

Las valvulas deberan cumplir con la Norma O.S.N. N° 2507-87 primera revision, con la
Norma ISO 5752, o con la Norma AWWA C-504 y seran del mismo didmetro que la cafieria.
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Serén del tipo de doble brida, con asiento aplicado en el disco, de cierre hermético. Las
valvulas podran ser de cuerpo largo o corto a menos que se indique lo contrario. Los sistemas
de estanquidad del eje deben ser un sistema estandar de empaque tipo en V (split-V type) o de
otro sistema de estanqueidad aprobado y el pasaje interior no debera tener excesivas
obstrucciones o salientes.

Para valvulas de més de 700 mm de didmetro, el diametro de abertura de la valvula no debe
ser reducido mas de 38 mm del didmetro nominal del cafo.

El cuerpo y tapa serdan de fundicién ductil con recubrimiento interior y exterior por
empolvado de epoxy (procedimiento electrostatico). EI obturador sera de acero inoxidable o
fundicion ductil. El eje de maniobra sera de acero inoxidable del tipo DIN 17740 X20 CR 13
6 AISI 420.

El accionamiento sera con equipo reductor. El accionamiento de las valvulas serd, salvo
expreso requerimiento del Contratante, directo y de indole manual. Con la finalidad de operar
las valvulas éstas contaran con un sobremacho segun el plano tipo. En las valvulas de 500 mm
y mayores, la operacion de las mismas se hara mediante volante de maniobra ubicado dentro
de la camara. El sentido de giro del sobremacho o volante sera antihorario para la maniobra de
cierre. La apertura y cierre de la valvula no demandara, por parte del operario, la aplicacion de
esfuerzo mayor que 15 kg. Para cada valvula deberd conocerse la curva de cierre o relacion
nimero de vueltas/porcentaje de seccion abierta, que defina la situacion del obturador.
Ademas, las valvulas deberan llevar incorporado un indicador de posicion del obturador que
permita, en todo momento, conocer aquella.

Las bridas responderan a las Normas ISO 2531 e 1SO 7005-2.
Instalacion

Todas las valvulas se deben instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Solo
se instalaran valvulas mariposa en camaras segun se indique en los planos de proyecto. Salvo
que existan dificultades para ello, las valvulas se instalaran con el eje o semi-gjes en posicién
horizontal, con el fin de evitar posibles retenciones de cuerpos extrafios o sedimentaciones
que, eventualmente, pudiera arrastrar el agua por el fondo de tuberia dafiando el cierre.
Cuando se indique la instalacion se realizara con un carrete de desmontaje. En el caso de
valvulas de obturador excéntrico deberan montarse de forma que éstos queden aguas arriba en
relacion a la mariposa para que la propia presion del agua favorezca el cierre estanco.

Para las valvulas de 500 mm de diametro y mayores se instalard en paralelo una valvula
esclusa que oficiara de by-pass, segun se indique en los planos de proyecto.

Una vez instaladas, las valvulas mariposa seran sometidas a la prueba hidraulica junto con el
resto de la cafieria.

31.3.4 Hidrantes - Tomas para motobombas
Generalidades

El Contratista proveera e instalara hidrantes y tomas para motobombas completas y
funcionando, de acuerdo con las presentes especificaciones.
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El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano
de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxicos, ajustar, y ensayar todas
las vélvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen
elementos enterrados, éstos deberan tener dispositivo de acceso y maniobra.

Planos de taller

A los efectos de la Clausula “Presentaciones”, el Contratista debera presentar planos de taller
para todos los hidrantes, tomas y mecanismos de accionamiento.

El Contratista debera presentar una declaracion certificando que todas los hidrantes, tomas,
otros accesorios y materiales suministrados bajo esta seccidn estdn de conformidad a los
estandares de calidad requeridos.

Producto
Los hidrantes deberan responder al plano tipo “Hidrante a resorte”.

El Oferente debera de llenar dicha planilla con las especificaciones de los materiales. En la
cafieria de derivacion para hidrantes se instalaran valvulas esclusa de igual didmetro que la
misma. En caso de ser necesario se instalard una ese (S) de ajuste.

Las piezas especiales para tomas para motobombas, responderan al plano Tipo “Céamara y
accesorios para toma de motobombas”.

31.4 Piezas especiales

Bajo la denominacion piezas especiales se agrupan todos los elementos constituyentes de la
cafieria que no son cafios rectos o valvulas. Se incluyen ramales, curvas, codos, reducciones,
manguitos, piezas de transicion, piezas de desmontaje, etc.; sean de fabricacion estandar o de
disefio y fabricacién especial.

El Contratista proveera e instalara todas las piezas especiales que sean necesarias, completas,
de acuerdo con las presentes especificaciones.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano
de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos, ajustar, y ensayar todas las piezas
especiales de acuerdo a los requerimientos del contrato.

Presentaciones

El Contratista debera presentar la documentacion para aprobacion segun lo indicado en el
presente punto.

Certificacion

El Contratista deberd presentar una declaracion certificando que todas las piezas, otros
accesorios y materiales suministrados bajo esta seccién estan de conformidad a los estandares
de calidad requeridos.

Producto

Para las cafierias de fundicidén ductil, las piezas especiales seran del mismo material.
Responderéan a la Norma 1SO 2531-1991.

DIRECCION PROVINCIAL DE AGUAF¢"E_%aw2393287_GDEBA-DTPYPM IYSPG

pagina 114 de 330



114

WAL T T COBIERNO DE LA PROVINCIA DE

Y SERVICIOS PUBLICOS BUENOS AIRES

Las piezas especiales para cafierias de poliéster reforzado con fibra de vidrio seran de
fundicion ductil o de acero. Las piezas de fundicién ductil responderan a la Norma 1SO 2531-
1991 y el sistema de union seré a espiga y enchufe o por brida.

Las piezas de acero responderan a lo especificado en la clausula “Caios y piezas especiales de
acero” y el sistema de unidn serd por brida o mediante junta flexible.

Las piezas especiales para cafierias de PVC seran de fundicién ductil (tipo SOFO de Pont-a-
Mousson o similar) y responderén a la Norma ISO 2531-1991. Las juntas seran las adecuadas
para este material. Podran utilizarse piezas especiales de PVC siempre gque sea una pieza
Unica moldeada por inyeccion (Tipo STEMU de George Fisher o similar), no se admitiran
piezas compuestas por pegado o soldado. Las piezas especiales de PVC cumpliran con las
mismas especificaciones que los cafios rectos. Cuando en los planos de proyecto se indique la
instalacién de tapones en los ramales de derivacién para cafierias futuras estos seran de brida
ciega. Para tapones mayores de DN 300 la brida ciega se colocara dentro de camara segln
Plano tipo “Cémara para valvula mariposa” o segin se indique en el proyecto con la pieza
especial y su aro de empotramiento a ser calculado por el Contratista, como se detalla en el
mencionado plano. Las piezas especiales para cafierias de asbesto cemento deberan ser de
fundicidn ductil y responderan a la Norma 1SO 2531-1991.

Las piezas especiales para cafierias de polietileno de alta densidad seran del mismo material y
el sistema de union sera electrofusiéon para agua o cloaca y/o espiga y enchufe con aro de
goma para cloaca. Para todas las piezas de disefio y fabricacidn especial se admitira el uso de
acero. Estas piezas responderan a lo especificado en el punto 31.2.5 “Cafos y piezas
especiales de acero”.

Ejecucion
Todas las piezas especiales deberan ser instaladas de acuerdo con las instrucciones descriptas
por el fabricante y como se especifica para cada material.

Es responsabilidad del Contratista ensamblar e instalar los elementos de tal forma que los
mismos sean compatibles y funcionen correctamente. La relacion entre los elementos debe ser
claramente indicada en los Planos de Ejecucion (diagramas de marcacion).

31.5 Buloneria

Los bulones a colocar en uniones dentro de camaras seran de Acero Inoxidable calidad
minima AISI 304. Los bulones a colocar en uniones de piezas enterradas seran cincados en
caliente.

Cuando se utilicen bulones de Acero Inoxidable en la unién de piezas de Fundicion Ductil se
deberda colocar arandelas de material adecuado para aislacién eléctrica por corrientes
parasitas.

32. COLOCACION DE CANERIAS Y ACCESORIOS PARA PROVISION DE AGUA
32.1 Precauciones a observarse — Anchos maximos de excavacion

La excavacion debera efectuarse con toda precaucion, cuidando no afectar la estabilidad del
terreno, y sera del ancho estrictamente necesario. Cuando la naturaleza del terreno o la
profundidad de la zanja exijan apuntalamiento, este debera reunir las condiciones que permitan y
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aseguren la ejecuciéon de los trabajos con la mayor seguridad para el personal y la obra,
incluyendo, si fuera necesario el achique de agua en forma mecanica.

Independientemente de los anchos de zanja que adopte el contratista para la construccion de las
mismas, los anchos de zanjas para instalar los conductos que se le reconoceran seran los
siguientes:

DN Ancho
[mm] [mm]
75 400
80 400
90 400
100 400
110 400
150 500
160 500
200 500
250 600
300 700
315 700
400 800
500 900
>500 DN + 500

El Contratista colocara las cafierias y piezas especiales observando las siguientes
precauciones.

Previamente a la colocacidn, el Contratista debera presentar la certificacion del Fabricante y/o
Taller de acuerdo a lo establecido en el punto 31.1.2 “Certificacion” de la presentes
especificaciones. Antes y después de transportar los cafios y piezas al lugar de su colocacion,
los cafios se examinaran prolijamente, vigilando especialmente que la superficie interior sea
lisa, que la superficie exterior no presente grietas, poros o dafios en la proteccion o acabado,
fallas o deformaciones. Todas las cafierias, accesorios, etc., seran transportados, conservados
y protegidos con cuidado para que no sufran dafos, golpes, caidas y en los casos aplicables
proteccion de la luz del sol. Todos los equipos de transporte y conservacion de cafios deberan
ser aprobados por el Inspector de Obras. No se colocaran cafios directamente apoyados en
terreno irregular, debiendo sostenerse de manera que se proteja el cafio contra eventuales
dafios que pudieran producirse cuando se coloque en la zanja o cualquier otro lugar. No se
instalaran cafios con deficiencias. Aquellos que a criterio de la Inspeccién de Obras, puedan
producir perjuicios deberan repararse, a satisfaccion de la Inspeccion de Obras, o proveer e
instalar un cafio nuevo que no esté dafiado.
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Luego se ubicaran al costado y a lo largo de las zanjas y se excavaran los nichos de remache
en correspondencia de cada junta. Antes de bajarse a la zanja, los cafios y piezas se
reconoceran de acuerdo a su posicion segun el diagrama definitivo de colocacion. También
limpiaran esmeradamente, sacandoles el moho, tierra, pintura, grasa, etc., adheridos en su
interior, dedicando especial atencién a la limpieza de las espigas, enchufes y bridas. Luego se
asentaran sobre el lecho de apoyo, cuidando que apoyen en toda la longitud del fuste y se
construirdn las juntas que se hubiesen especificado. La colocacion de cafierias debera ser
hecha por personal especializado. Cada tramo de cafieria de 600 mm de diametro o mayor
sera tendida en el orden y posicion previsto en el diagrama de marcacion. Al instalar los
cafios, se colocaran en la linea e inclinacion prevista, con una tolerancia de 25 mm en la
alineacion horizontal y 5 mm en la vertical.

Se protegeran todas las aberturas de cafos y elementos especiales con sombreretes o tapones
adecuados para evitar el acceso no autorizado de personas, animales, agua o cualquier
sustancia no deseada. En todo momento se proveeran elementos para impedir la flotacion del
cafo.

32.2 Colocacion de cafierias y piezas especiales

El Contratista colocara las cafierias y piezas especiales de acuerdo con el procedimiento que
se detalla a continuacion.

Transporte y manejo de materiales

Transporte:

Se inspeccionaran cuidadosamente los cafios, accesorios y elementos relacionados antes y
después de la instalacion, y se rechazaran los que tengan deficiencias. Los cafios y accesorios
no deberan tener asperezas o rebabas. Antes de colocarse en su posicion, debera limpiarse y
mantener limpios los cafios, accesorios y elementos relacionados. Se proveeran las estructuras
apropiadas para bajar las secciones de cafios a las zanjas. Bajo ninguna circunstancia se podra
dejar caer o arrojar a la zanja los cafos, accesorios o cualquier otro material. Todas las
pruebas para verificar defectos y pérdidas, antes y después de la instalaciéon final, seran
realizadas en presencia de la Inspeccion de Obras, y estaran sujetas a su aprobacion anterior a
la aceptacion. El material que se encontrara deficiente durante el avance de la obra, serd
rechazado, y el Contratista lo retirard rapidamente del lugar de trabajo. La excavacion de
zanjas y el relleno se ajustara a los requisitos de las Clausulas "Excavaciones" y “Rellenos” de
las Especificaciones Técnicas Generales, y como se especifiqgue en el presente. La
compactacion minima de relleno en la zona de cafieria seré del [90] % de la densidad maxima
del ensayo Proctor Normal.

Tendido de los cafios
Las cafierias de espiga y enchufe se colocaran con el enchufe en direccion aguas arriba.

Las cafierias una vez instaladas deberan estar alineadas sobre una recta, salvo en los puntos
expresamente previstos en los Planos de Ejecucion o en los que indigue la Inspeccion de
Obras. La pendiente definida en los Planos de Proyecto debera ser rigurosamente uniforme
dentro de cada tramo. Excepto en tramos cortos autorizados por la Inspeccion de Obras, las
cafierias se colocardn en direccion cuesta arriba cuando la pendiente sea mayor de 10 %.
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Cuando el cafio deba colocarse cuesta abajo, se lo sujetard con tacos para mantenerlo en
posicion hasta que el cafio siguiente proporcione apoyo suficiente para evitar su
desplazamiento.

Los cafos se tenderan directamente sobre el material del relleno que forma el lecho de apoyo.
No se permitira el uso de bloques, y el lecho de apoyo debera colocarse de manera que forme
un elemento de sostén continuo y solido a lo largo de toda la cafieria. Se realizaran las
excavaciones necesarias para facilitar el retiro de los elementos de transporte y conservacion
una vez tendido el cafio. Se excavaran huecos en las juntas de espiga y enchufe en los
extremos del cafio, para evitar cargas puntuales en dichas uniones de enchufe. La zanja debera
sobre-excavarse para permitir el acceso adecuado a las juntas en el sitio de trabajo, para
permitir la ejecucién de dichas juntas, y para permitir la aplicacion del revestimiento.

Antes de proceder al tendido de los cafios, el lecho de apoyo debera ser aprobado por la
Inspeccion de Obras.

Juntas tipo espiga y enchufe

Inmediatamente antes de empalmar un cafio, la junta se limpiara con cuidado, y se colocara en
ella el aro de goma limpio, lubricado con lubricante vegetal previamente aprobado. La espiga
del cafio a empalmar se limpiard con cuidado y se lubricara con aceite vegetal. Entonces se
insertard el extremo de espiga del tramo de cafio dentro del enchufe de cafio previamente
tendido penetrando hasta la posicion correcta. No se permitirad rotar o cabecear el cafio para
colocar la espiga dentro del enchufe.

Obstrucciones

Cuando sea necesario levantar o bajar el cafio por encontrarse obstrucciones imprevistas u
otras causas, la Inspeccidn de Obras podra cambiar la alineacion y/o las inclinaciones. Dichos
cambios se efectuardn mediante deflexion de las juntas, o el uso de piezas de ajuste. En
ningun caso la deflexion de la junta deberd exceder la maxima deflexién recomendada por el
fabricante del cafio. Ninguna junta debera colocarse de tal forma que su falta de encaje
adecuado reduzca en cualquier medida la resistencia y estanqueidad de la junta terminada.

En caso de encontrar paredes o fondos de zanja en estado inestable, como en el caso de
excavaciones por debajo de agua subterrdnea, se deberd regularizar esta condicion antes de
tender el cafio. De acuerdo con la gravedad del problema, el Contratista podra elegir usar
tablestacados, entibados completos, well point, drenes inferiores, retirar la tierra inestable y
reemplazarla con material apropiado o una combinacion de métodos.

El Contratista proporcionara la proteccion y el mantenimiento adecuados de todas las
estructuras, drenajes, desagies y otras obstrucciones subterraneas y de superficie que surjan
durante el trabajo. Cuando se obstruya la inclinacion o alineacion del cafio debido a
estructuras existentes tales como conductos, canales, cafios, conexiones de ramificaciones a
desagties principales, o desagties principales, el Contratista, se encargara de sujetar, reubicar,
retirar o reconstruir dichas obstrucciones en forma permanente. El Contratista debera
coordinar este trabajo junto con los propietarios o responsables de dichas estructuras.

Limpieza
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A medida que avance el tendido de los cafios, el Contratista mantendra el interior de la cafieria
libre de cualquier desecho. Al terminar de instalar los cafios, sefializar los empalmes y
efectuar las reparaciones internas necesarias antes de probar la cafieria terminada, el
Contratista limpiara completamente el interior de la cafieria, para eliminar toda arena,
suciedad, salpicadura de mortero y cualquier otro desecho.

Condiciones climatoldgicas

Ningun cafio se instalard sobre una fundacién en la que haya entrado escarcha, 0 en momento
alguno si hay peligro de que se forme hielo o penetre escarcha en el fondo de la excavacion.
Ningun cafio se tendera si no puede proveerse lo necesario para tapar la zanja antes de que se
forme hielo o escarcha. No se tenderé el cafio cuando las condiciones de la zanja o el clima no
sean apropiados a juicio de la Inspeccion de Obras. Al finalizar cada dia de trabajo, se cerrara
temporariamente las terminaciones abiertas con tapones herméticos o tabiques.

Valvulas

Todas las valvulas se transportaran y conservaran en forma evitar que se golpee o dafie
cualquier parte de la valvula. Todas las juntas se limpiaran y prepararan con cuidado antes de
instalarse. EI Contratista regulara todos los vastagos y operara cada valvula antes de instalarla,
para verificar su funcionamiento adecuado. Todas las valvulas se instalardn de manera que los
vastagos de valvula estén correctamente niveladas y en la ubicacion indicada.

Cinta para ubicacién

Esta cinta, tipo "Alarmatape”, se instalara a 30 cm por sobre cafierias no metalicas y tendra las
siguientes caracteristicas: color AZUL; ancho 200 mm aproximadamente; deberd tener
impresa la siguiente leyenda "CUIDADO, CANERIA DE AGUA" a lo largo de toda su
longitud con letras de 30 mm de altura como minimo; material plastico, el que podra presentar
orificios.

32.3 Tapada de las cafierias

Definicién: tapada de la cafieria es la distancia vertical medida desde la superficie del
pavimento o vereda hasta el intradds de la cafieria en la vertical del mismo.

Tapada de disefio
Las tapadas de disefio para la instalacion de las cafierias son las siguientes:

Diametro Tapada de Disefio
m m
0.600 1.50
0.500 1.50
0.400 1.200
0.300 1.200
0.250 y menores 1.000

Tapada minima

La tapada minima para la instalacion de las cafierias de hasta 250 mm de didmetro serad de
0.80 m. Para didmetros mayores la tapada minima sera de 1.00 m.
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Procedimiento

Las cafierias se instalaran segln la tapada de disefio siempre que en los planos de proyecto no
fuese indicado otro valor. En presencia de una interferencia se podran colocar con una tapada
menor respetando en todos los casos la tapada minima.

Cuando la interferencia sea de naturaleza tal que obligue a colocar la cafieria con una tapada
mayor que la indicada en los planos de proyecto o que la tapada de disefio seglin corresponda,
se profundizard lo minimo compatible con la ejecucién del trabajo previa aprobacion de la
Inspeccion.

Cuando las calzadas fuesen de tierra, el Contratista debera recabar de la Municipalidad la cota
definitiva de pavimentacion o, de no ser ello viable, se considerara como posible cota de las
futuras pavimentaciones la que resulte del trazado de rasantes desde los pavimentos mas
proximos.

32.4 Asiento y anclaje de cafierias

El Contratista construira los lechos de asiento y anclajes de acuerdo con las presentes
especificaciones.

Procedimiento

El Contratista ejecutara los lechos de asiento para las cafierias que se hubiesen especificado en
cada caso. Todas aquellas partes de las cafierias solicitadas por fuerzas desequilibradas
originadas por la presion de agua durante las pruebas o en servicio, se anclardn por medio de
macizos o blogues de anclaje de hormigén H-13 minimo cuando sean sin armadura o H-17
minimo cuando sean armados. Los bloques de anclaje se hormigonaran contra el terreno
inalterado; cuando no sea posible, el relleno de la excavacidn detras del blogque se realizara
con arena-cemento o suelo-cemento, tal como se especifica en la clausula “Materiales para
relleno” (ver punto 17.2).

Para cafierias de diametros mayores de 300 mm el Contratista presentara céalculos con los
detalles necesarios para bloques de anclajes dimensionados para una presién de prueba
hidraulica de 75 mca o como indiquen los planos de proyecto. Cuando las solicitaciones
exijan la utilizacion de hormigon armado, el acero sera A 420. Los elementos de anclaje
provisorios que se coloquen para las pruebas hidraulicas deberdn ser removidos. El
Contratista debera presentar el calculo de los anclajes y someter a la aprobacion de la
Inspeccion de Obras los correspondientes a cafierias de didmetro 300 mm o mayores. Salvo
que en la orden de trabajo correspondiente se indique otra cosa, el calculo de los blogues de
anclaje se hara considerando la presion de prueba en zanja de la cafieria. Las fuerzas
resultantes seran equilibradas mediante el empuje pasivo del suelo, el que sera afectado de un
coeficiente de seguridad igual a dos (2). Cuando sea necesario, se podra considerar la
colaboracion de la fuerza de rozamiento entre la parte inferior del bloque y el suelo,
afectandola de un coeficiente de seguridad de uno y medio (1,5).

32.5 Colocacién de carierias de fundicion ductil

El Contratista instalara las cafierias de Fundicién Ductil para agua, completas, de acuerdo con
las presentes especificaciones.
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Procedimiento
Tendido de caferias

Las cafierias se instalaran de acuerdo con lo dispuesto en la Norma ANSI/AWWA C600, a los
requisitos aplicables de las Clausulas “Excavaciones” y “Rellenos”, instrucciones
suministradas por el fabricante de cafios, y a los requisitos complementarios o modificaciones
contenidas en el presente. Para los diametros iguales o superiores a 300 mm, no se permitira
colocar cafios de este material para tapadas menores de 1 m salvo que se efectle un
recubrimiento estructural de hormigdn armado que tome las cargas externas, manteniendo los
espesores y demas caracteristicas del cafio. EI hormigdn a emplear serd H 13 y el acero A 420.

Juntas de aro de goma

Inmediatamente antes de empalmar un cafio, se limpiard con cuidado el enchufe de dicho
cafio, y se colocara en la ranura de la espiga un aro de goma limpio, lubricado con lubricante
vegetal. Se limpiard con cuidado el extremo de la espiga del cafio, lubricAndose con aceite
vegetal. Entonces se insertara la espiga del tramo de cafio respectivo en el enchufe del
empalme colocado anteriormente, y se deslizara hasta ubicarlo en posicion. No se permitira
volcar el cafio para colocar la espiga en el enchufe.

Revestimiento externo

Cuando se indique en los planos de proyecto, los cafios enterrados de fundicion ddctil se
encamisaran en polietileno de acuerdo con los requisitos de la Norma ANSI/AWWA C
105/A21.5.

Proteccidn de equipos anexos:

Cuando se encamise el cafio con manga de polietileno, los equipos anexos enterrados también
se encamisaran en polietileno.

Proteccion de piezas especiales:

Cuando se recubra el cafio con manga de polietileno, las piezas especiales enterradas también
se recubriran en polietileno.

32.6 Colocacion de cafierias de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)

El Contratista instalara cafios rectos y piezas especiales de PRFV para cafios completos, de
conformidad con las presentes especificaciones.

Procedimiento

La instalacion se ajustara a los requisitos de la Norma AWWA Manual M 45, a los requisitos
aplicables de las Clausulas “Excavaciones” y “Rellenos” de las presentes Especificaciones
Técnicas Generales (ETG), instrucciones suministradas por el fabricante de cafios, y a los
requisitos complementarios 0 modificaciones contenidas en el presente.

No se permitira la instalacion de cafios de PRFV para tapadas menores de 1 m, salvo que se
efectle un revestimiento estructural de hormigon armado que tome las cargas externas,
manteniendo los espesores y demas caracteristicas del cafio. EI hormigon a emplear serd H-13
y el acero A-420.
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Juntas en terreno

Una vez que el aro esté debidamente colocado en la ranura de la espiga, se aflojara la tension
del aro poniendo un destornillador debajo del aro y paséandolo alrededor de la circunferencia
de dicha unidn. Se limpiaran los extremos del cafio y se aplicara una capa fina de lubricante a
la superficie externa de la espiga, con el aro ubicado en posicion, y a la superficie interna del
enchufe. No se usarad otro lubricante que no sea el suministrado con el cafio. Se entrara a
presion el extremo del cafio dentro de la hembra del cafio adyacente. Podra emplearse la pala
de una retroexcavadora o un aparejo de cable, pero la fuerza debera ser pareja, no una fuerza
de impacto, y se distribuira de manera uniforme para no dafar el extremo del cafio. Debera
ponerse un taco de madera sobre la cara para absorber la presion.

32.7 Colocacion de carfierias de PVC

El Contratista instalard cafios rectos y piezas especiales de PVC para cafios, completos de
conformidad con las presentes especificaciones.

Procedimiento

La instalacion y dimensionamiento se ajustara a los requisitos de la Norma AWWA C-900
Manual M 23, a los requisitos aplicables de las Clausulas “Excavaciones” y “Rellenos” de las
presentes Especificaciones Técnicas Generales, instrucciones suministradas por el fabricante
de cafos, y a los requisitos complementarios o modificaciones contenidas en el presente. El
corte y maquinacion de los cafios se llevard a cabo de acuerdo con los procedimientos
estandar del fabricante para dicha operacion. Para cortar cafio no se usara cortafrio, cortador
estandar para cafios de hierro, ni ninguin otro método que pueda quebrar el cafio o dejar bordes
asperos o desparejos. No se permitira colocar bajo pavimento, cafios de PVC para tapadas
menores de 800 mm, salvo que se efectle un revestimiento estructural de hormigén armado
gue tome las cargas externas, manteniendo los espesores y demas caracteristicas del cafio. El
hormigén a emplear serd H-13 y el acero A-420.

32.8 Colocacion de cafierias de polietileno de alta densidad

El Contratista instalara las cafierias de polietileno en conformidad con las presentes
especificaciones.

Instalacion a cielo abierto

La instalacion se ajustara a las instrucciones particulares de los fabricantes de cafios, a los
requisitos de las Clausulas Excavaciones y Rellenos y los demas requerimientos indicados en
el presente documento (ver ASTM D 2321) La instalacion de la cadena de cafios ya unida a
un lado de la zanja, se procederd a su colocacién luego de asegurar que el fondo de la misma,
sea uniforme, liso y se encuentre libre de piedras u objetos duros en toda la longitud que
puedan dafiar el cafio durante la compactacion. En consecuencia cumpliéndose con estas
condiciones podra prescindirse del lecho de arena. El ancho de zanja en ningun caso sera
inferior al didmetro exterior del cafio mas 250 mm, de modo tal que se asegure la correcta
compactacién en la zona de cafio (y hasta 150 mm por encima del lomo del tubo). La tapada
minima de cafieria en vereda serd de 800 mm, siempre que las condiciones de instalacién lo
permitan (cruce de calle de conexiones domiciliarias, cruce de esquinas, calles pavimentadas
etc.). En ningln caso se permitiran realizar las conexiones domiciliarias a menos de 1000 mm
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de tapada en calles de tierra. No se podran utilizar equipos pesados de compactacion en los
primeros 250 mm sobre el extradds del tubo (se recomienda compactacion manual). Los
didmetros minimos de doblado seran los recomendados por el fabricante, notando que
dependeran del SDR del tubo y las condiciones de temperatura ambiente (ejemplo: para SDR
11/17,6 radio minimo = 25 veces, incrementandose a 35 veces en temperaturas frias).

SDR: standard dimensional Rate = Relacion dimensional standard = DN/ espesor tubo.
Instalacion con equipos de tuneleria dirigida

A efectos de disminuir el impacto que provocan las excavaciones y reparaciones en el medio
ambiente en general, reduciendo ademas los riesgos fisicos, podran utilizarse como alternativa
de instalacion las técnicas de colocacién por medio de tuneleria dirigida. Dicha utilizacion
debera obviamente ser compatible con los plazos de obra, el estudio de las interferencias y el
aspecto econoémico.

Perforacion Dirigida - Descripcion

El sistema estd compuesto por una sonda integrada en la cabeza de la maquina que emite una
sefial obtenida en la superficie por medio de un receptor que a su vez da la informacion sobre
la direccién y profundidad de la cabeza. Una continua rotaciéon del tren de varillas de la
cabeza de perforacion permite efectuar perforaciones en linea recta, mientras que el empuje
hidraulico estatico sobre el frente biselado permite dirigir el mismo perforando en una nueva
direccion. Dependiendo del equipo de deteccion utilizado se pueden llevar a cabo
perforaciones de hasta 10,00mts de profundidad. Estos equipos combinan empuje hidraulico,
inyeccion de bentonita y martillo de percusion en una misma unidad. Los tubos a utilizar
podran se PE8O o PE100, teniendo en cuenta que para diametros DN = 250mm se utilizaran
como minimo tubos de PN = 8 y para didmetros superiores se utilizaran PN = 10, debiendo
efectuarse ademas, la verificacion estructural correspondiente para los esfuerzos de traccion
que soportaran los tubos durante la instalacion. Los radios de curvatura para la rampa de
acceso de los cafios seran los recomendados por el fabricante y deberdn explicitarse
claramente en la memoria técnica adjunta para cada instalacion que se presente a la
Inspeccion de Obras. Para el caso de suelos que por sus caracteristicas el elemento
ensanchador (backreamer) pueda generar desplazamiento de suelo (espacios vacios) de
dudoso completamiento se debera entonces, completar la presentacion de la Memoria Técnica
con el calculo del tubo segun los items indicados en la instalacién a Cielo Abierto,
(aplastamiento, pandeo y deflexion diametral) para tubos de DN > 250mm.

32.9 Conexiones domiciliarias de agua

Tanto para la conexion de agua asi como para la caja de conexion valen los lineamientos
detallados en las Especificaciones Técnicas Particulares, asimismo estaran en un todo de
acuerdo con la Normativa vigente de las Empresas Prestatarias del Servicio. EI Contratista
proveera e instalard conexiones domiciliarias para agua, completas, de conformidad con las
presentes especificaciones. A lo largo de las caferias distribuidoras y en los lugares que se
indiquen en los diagramas de cuadra, se instalaran las conexiones de enlace con las obras
domiciliarias de provision de agua, del didmetro que fije el Contratante para cada propiedad.
Las conexiones constaran de los elementos indicados en dichas especificaciones. En las
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conexiones de diametro de 60 mm y mayor, se prevera la futura instalacion de un medidor
bridado. A los efectos de la Clausula “Presentaciones”, debera presentarse lo siguiente:

* Plano con las dimensiones de todos los accesorios y elementos auxiliares.

« El Contratista deberd presentar una declaracion certificando que los cafios y otros productos
0 materiales suministrados bajo esta Clausula estan en conformidad a los estandares de
calidad requeridos.

El kit de conexion se colocara sobre cafierias de didmetros variables de 40, 50, 63, 75, 90,
110, 160 y 200 mm., y estard integrado por una abrazadera de derivacion, compuesta de dos
medias cafas de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) con anillo de cierre o ‘ring de EPDM
(goma sintética) o goma tipo NBR (nitrilo — buna —N) o equivalente, que sea apto para agua
potable, debiendo cumplir la norma IRAM 113.048.

Los bulones y tuercas que unen las medias cafias seran de acero al carbono o de aleaciones
apropiadas, con un tratamiento anticorrosivo Dacromet/Dorritech, con un espesor promedio
de 5/7 micrones, de 10 mm de diametro, y con las tuercas fijadas en la abrazadera en su
inyeccion. Dicha abrazadera incorporara en forma solidaria un racord que permita empalmar
un cafio de PEAD DNZ25. La llave esférica plastica serda como minimo PN16 y DN15, con
cuerpo de ABS, esfera y vastago antiexpulsable de PVC, o’rings de NBN/Neoprene, con una
manija inyectada en polipropileno, a fin de asegurar su compatibilidad con los cepos
utilizados por AASA para corte de servicio por falta de pago. Debera incorporar a la entrada
un racord para empalmar tuberia de PEAD DN25 (conformado en una sola pieza o unido por
termo/electrofusion) y a la salida un alojamiento para valvula de retencién, debiendo permitir
el acceso por la salida para su eventual mantenimiento y/o recambio de la valvula de
retencion. Esta valvula deberd cumplimentar la norma EN 13.959 (2004), sera del tipo B,
“incorporable” entre didmetros de 15 y 40 mm mientras que para DN 50 o superiores contara
con extremos bridados, y seran aptas para una presion de trabajo de 10 bar (PN 10).

La llave de paso y el medidor domiciliario, (si se estuviese ante la construccion de un servicio
medido) se instalaran en forma perfectamente horizontal dentro de una caja apta para
conexiones domiciliarias, que se detalla en el presente pliego.

Inspeccion

Todos los materiales podran ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las
disposiciones de las normas referenciadas, con los requisitos adicionales establecidos en la
presente especificacion. El Contratista notificard a la Inspeccion de Obras por escrito la fecha
de comienzo de su fabricacion, por lo menos catorce dias antes del comienzo de cualquier
etapa de fabricacion del elemento. Mientras dure la fabricacién del mismo, la Inspeccion de
Obras tendra acceso a todas las areas donde se realice dicha fabricacion, y se le permitira
realizar todas las inspecciones que sean necesarias para verificar el cumplimiento de las
Especificaciones.

Ensayos

Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificacion, todo material empleado para
fabricar los elementos serd ensayado de acuerdo con los requisitos de las normas
referenciadas, seguin corresponda. El Contratista realizara dichos ensayos de materiales sin
cargo para el Contratante. La Inspeccion de Obras podra presenciar todos los ensayos
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efectuados por el Contratista; siempre que el programa de trabajo del Contratista no se atrase
por motivos de simple conveniencia de la Inspeccion de Obras. Ademas de los ensayos
requeridos expresamente, la Inspeccién de Obras podra solicitar muestras adicionales de
cualquier material para la realizacion de ensayos por parte del Contratante.

Producto
Carieria

Se utilizara cafieria de polietileno de alta densidad (PEAD). PN 16, con estricto cumplimiento
a lo dispuesto en la norma IRAM 13.485, pudiendo finalizar la conexion sobre la acera del
cliente mediante una espiga termofusionada, o una tuerca loca de resina acetalica que permita
empalmar la llave maestra. Se emplearan los siguientes diametros:

Diametro Interno Diametro Nominal (externo) Espesor
(mm) (mm) (mm)
20.4 25 2.8

32.6 40 3.7

40.8 50 4.6

Los cafios deberan cumplir con lo especificado en la Clausula “Cafierias de Polietileno de alta
densidad”.

Se utilizara cafieria de fundicion duactil en los siguientes diametros:

Diametro interior Diametro
(mm) (mm)
60 77
80 98
100 118
150 170

Los cafios deberan cumplir con lo especificado en el punto 31.2.1 “Canos de Fundicién
Ductil”.
Accesorios y llave de paso.

Se construiran en fundicién ddctil, metales inoxidables, ABS o P.V.C, con esfera y vastago
antiexexpulsable en P.V.C o poliacetal y o’rings en NBR/neoprene o EPDM, y tendran una
manija tipo mariposa en polipropileno o PVC debiéndose operar con ¥ de vuelta. Tendré en
un extremo un racord para empalmar tuberia PEAD DN 15 y en el otro rosca BSTP ¥ con
alojamiento para valvula de retencion, utilizandose juntas de EPDM o goma tipo NBR o
equivalente para sellar las uniones roscadas entre la llave esférica y el racord. Las uniones
entre elementos roscados a la salida de la llave esférica seran libres de pegamentos y/o
selladores. La presion de trabajo sera de 10 bar, temperatura méxima de trabajo 25°C y
minima de 5°C. Para didmetros de 60 mm y mayor, la llave de paso sera una valvula esclusa
que cumplira con las especificaciones indicadas en el punto 31.3.1 “Valvulas Esclusa”.

Vélvula de retencion: Se incluyen bajo esta denominacion los dispositivos de retencién tipo
antirretorno utilizado en las conexiones domiciliarias de agua que tiene por objeto impedir el
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reflujo hacia la red, deberd ir colocado a la salida de la llave esférica. Debera ser DN 15 PN
16 del tipo socla 901-15, Neoperl WV 15 o equivalente.

Caja para conexion domiciliaria

Medidor de caudal domiciliario

Ejecucion

La ejecucidn de las conexiones se efectuara de acuerdo con estas especificaciones y siguiendo

los lineamientos indicados en los distintos Planos tipos segln corresponda. Los operarios que
realicen la instalacion de las conexiones, deberan ser especializados.

Caferia distribuidora de fundicion dactil

Para diametros de conexion de hasta 40 mm, la unién de la conexién con la caferia
distribuidora se realizara con una abrazadera tipo silla y estribo colocada en la parte superior
del didmetro vertical. Para conexiones de didmetro mayor, se instalard un ramal “T” de
didmetro adecuado en la cafieria distribuidora.

Cafieria distribuidora de PVC

Para diametros de conexion de hasta 40 mm, la unién de la conexién con la cafieria
distribuidora se realizara con abrazaderas especialmente disefiadas para tal fin. Para
conexiones de didmetro mayor, se instalara un ramal te de diametro adecuado en la cafieria
distribuidora.

Caieria distribuidora de PEAD

Para diametros de conexion de hasta 40 mm, la union de la conexidén con la cafieria
distribuidora se realizard& mediante soldadura por electrofusion disefiadas a tal fin. Para
conexiones de didmetro mayor se instalara un ramal “T” de diametro adecuado en la cafieria
distribuidora.

En todos los casos las piezas de unién una vez colocadas, no sobrepasaran el espesor del cafio
en la parte interior. Luego se instala un tramo de cafieria de polietileno de alta densidad,
(PEAD) o fundicién ductil segln corresponda, unida en un extremo, a las piezas de bronce de
la conexion o ramal y en el otro extremo, a la valvula de paso ubicada en la vereda, mediante
una transicion de PEAD, fundicion dictil o bronce y una pieza de unién de bronce. La valvula
de paso para conexiones de 40 mm de didmetro y menores sera con uniones roscables en sus
extremos (tipo esférico), ubicada dentro de una caja cerca de la linea municipal con tapa al
nivel de la vereda. Luego de la valvula de paso se colocara (dentro de la caja) un tramo de
tuberia plastica (PEAD), con la distancia necesaria para un futuro medidor. En el caso de las
conexiones de diametro 60 mm y mayor, la Inspeccion de Obras indicard la forma de
instalacion. La instalacion de las conexiones largas se efectuara por perforacion del terreno
bajo la calzada con herramientas y maquinaria adecuadas. Estas perforaciones tendran un
diametro mayor que el cafio de manera tal que sea suficiente para colocar el mismo y que a la
vez no sea necesario efectuar el relleno. Se considerara que estas condiciones se cumplen si el
diametro de la perforacion no es mayor que dos diametros de la cafieria de conexion. Si no se
cumpliera esta ultima condicion, deberd rellenarse la perforacion con arena-cemento
inyectada a presion. Se ejecutaran en primer lugar los pozos sobre la cafieria distribuidora y
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en la vereda, en segundo lugar la perforacién entre los pozos para alojar el cafio con tuneleras,
luego se instala la abrazadera sobre la distribuidora, se construye una base de hormigén con
un soporte fijado a la misma para inmovilizar la valvula de paso, se coloca la misma, fijada al
soporte anclado a la base de hormigén. Se instalan y unen los tramos de cafieria de la
conexidn, entre la valvula de paso y la abrazadera. Por ultimo se coloca la caja, sobre la base
de hormigén ubicada a 0.50 m de la linea municipal. Antes de efectuar las perforaciones, el
Contratista debera adoptar las precauciones necesarias para evitar deterioros en las
instalaciones subterraneas existentes pues sera por su cuenta la reparacion de los que se
produjesen y debera afrontar las responsabilidades que de ellos deriven.

El cafio de las conexiones largas se colocard a una profundidad minima igual a 50 cm por
debajo de las alcantarillas y a no menos de 80 cm por debajo de la calzada. Las conexiones
tendran siempre pendiente hacia la cafieria distribuidora. La conexién debera estar asentada
sobre tierra firme. Los pozos de rellenaran en capas con tierra compactada. Las conexiones
cortas en vereda se ejecutaran a cielo abierto. La excavacion, rotura y reparacion de veredas
pavimentos imprescindibles para el uso de la perforadora, seran por cuenta del Contratista, y
su costo se considerara incluido en el precio unitario de la partida respectiva.

32.10 Pruebas hidraulicas de las cafierias con presién interna

El Contratista realizara y completara toda la limpieza y ensayos de las cafierias con presion
interna, en la forma que se indica en las presentes especificaciones. El suministro de agua para
las pruebas se regird por lo establecido en el punto “Agua para la construccion” del punto 6.4
de las presentes Especificaciones Técnicas Generales. Los planes que proponga el Contratista
para los ensayos y para el transporte, control y eliminacion de agua se presentaran por escrito
a la Inspeccion de Obras. ElI Contratista también presentara su programa de ensayos
propuesto, con [48 horas] de anticipacion y mediante notificacion escrita, para su analisis y
coordinacion por parte de la Inspeccién de Obras. El Contratista proveerd las valvulas
provisorias, tapones, sombreretes, y demas equipos y materiales para determinar la presion del
agua, ad referéndum del analisis que realice la Inspeccion de Obras. No se emplearan
materiales que puedan perjudicar la estructura o la funcion futura de la cafieria. Los medidores
para los ensayos deberan ser medidores de ensayo calibrados en laboratorio, y deberan ser
nuevamente calibrados por un laboratorio habilitado, por cuenta del Contratista, antes de
efectuarse los ensayos para verificar la existencia de pérdidas, si asi lo solicita la Inspeccion
de Obras. Estos medidores tendran una escala de medicion de 0 a 10 kg/cm2 cuando la
presion de prueba sea de 75 mca o de una escala equivalente cuando ésta sea diferente. El
diametro minimo del cuadrante sera de 10 cm. Todos los ensayos se realizaran en presencia
de la Inspeccién de Obras. Una vez terminados los ensayos se vaciara el agua de las cafierias
en la forma indicada en el punto 32.11 “Desagote de las cafierias”. No deberd vaciarse agua
dentro de cloacas sanitarias.

Ensayos sobre las cafierias

Todas las cafierias destinadas a trabajar con presion se someteran a prueba hidraulica, segln
se indique y deberan estar instaladas todas las piezas especiales, valvulas y todos los
accesorios (hidrantes, valvulas de aire, tomas de motobombas, conexiones domiciliarias,
empalmes, etc.) que se deba colocar segun plano de proyecto. Todos los ensayos para
verificar la existencia de pérdidas deberdn estar terminados y aprobados antes de colocar la
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superficie definitiva. Cuando haya pérdidas, el Contratista las ubicara a su costo y efectuara
las reparaciones y reemplazos que sean necesarios de acuerdo con las Especificaciones.
Debera repararse toda pérdida que pueda detectarse individualmente, cualquiera sea el
resultado de los ensayos.

Pruebas hidréaulicas

Se ensayaran los sistemas de cafierias con presion interna para detectar eventuales pérdidas,
de la siguiente manera:

La prueba se hara por tramos cuya longitud sera determinada por la Inspeccién de Obras, pero
que no superaran los 500 m.

A juicio de la Inspeccién, se admitird como anclaje el uso de estructuras previstas en la red,
siempre que la estanqueidad extrema del tramo a ensayar sea proporcionada con bridas ciegas
o tapones, quedando descartado el uso de las valvulas de cierre previstas en la red.

Se realizara la prueba a "zanja rellena™ en presencia de la Inspeccidn. Lo anterior no exime a
la contratista de efectuar una prueba hidraulica a “Zanja abierta” para su control de obra o
ante requerimiento de la Inspeccion de Obra. No se admitiran pérdidas, lo que quedara
constatado cuando la presion establecida para la prueba se mantenga invariable, sin bombeo,
durante quince (15) minutos; bajandose la presién a un 75 % de la presion establecida para la
prueba por espacio de quince (15) minutos y volviéndose a aplicar por un lapso no inferior a
quince (15) minutos.

En el caso de cafierias troncales de alta presion o de cafierias de diametro mayor o igual a 600
mm, se efectuaran tres controles escalonados para una presion equivalente al 50%; 75% y
100% de la presion de prueba establecida, no admitiéndose pérdidas, lo que quedara
constatado cuando el escalon de presion establecido se mantenga invariable, sin bombeo,
durante treinta (30) minutos. La prueba quedara registrada a través de un grafico presion-
tiempo obtenido en forma continua por la Inspeccién de Obra, formando el mismo parte de la
documentacién de obra. Si durante la prueba a "zanja rellena" se notaran pérdidas se debera
descubrir el tramo de cafieria hasta localizar las pérdidas a los efectos de su reparacion. Si en
las pruebas no se registrasen pérdidas, se dara por aprobada la prueba hidraulica.

Prueba hidraulica en caferias de PEAD
Se utilizara el denominado ensayo de prueba que consiste en lo siguiente:

Se aplicara la presion de prueba especificada y se mantendré durante 30 minutos. Durante este
periodo se realizard una inspeccién para detectar cualquier pérdida obvia. Se baja la presion
rapidamente a 3 bars y se tomaran registros de las presiones segln la siguiente secuencia:

En los 10 primeros minutos, cada 2 minutos; entre los 10 y 30 minutos, cada 5 minutos y
entre los 30 y 90 minutos cada 10 minutos. Se deberd constatar un aumento de la presion
como consecuencia de la respuesta visco-elastica del PEAD, de lo contrario se considerara
que existen fallas y deberé procederse a la reparacion. En primer lugar se deberan verificar las
uniones mecanicas previo a las soldaduras. Cada tramo de la cafieria sera probado a una
presion de 75 mca, (salvo especificacion en particular). Todas la pruebas hidraulicas
establecidas se repetiran las veces que sea necesario hasta alcanzar resultados satisfactorios y
se realizardn con personal, aparatos, instrumentos, materiales y elementos necesarios. En
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todos los casos en que las pruebas hidraulicas se constatasen pérdidas, sera la responsabilidad
y a cargo del Contratista ejecutar todos los trabajos y proveer los materiales necesarios para
lograr el cumplimiento de los limites establecidos. Los retrasos en que se incurra por
incumplimiento de las pruebas hidraulicas no daran motivo para modificar el plazo de la obra.
Se presentara, para consideracion de la Inspeccién, un registro de todas las pruebas
hidraulicas realizadas donde se indicard como minimo:

* Tramo de cafieria ensayado.

* Tiempo de prueba.

* Material de la cafieria y didmetro.

* Tipo de Uniones.

* Piezas especiales incluidas en el tramo.

* Valvulas y accesorios incluidos en el tramo.

* Tipo de Medidor

* Este registro debera estar avalado por la Inspeccion de Obras.

32.11 Desagote de las cafierias

El Contratista efectuard el desagote de las cafierias y estructuras de acuerdo con el
procedimiento que se indica a continuacion. El desagote de las cafierias en la limpieza y
desinfeccion se ejecutard con métodos adecuados a los sumideros y puntos de desagote mas
cercanos a las salidas de las camaras de desagiie, los que deberan ser aprobados por la
Inspeccion de Obras. No debera afectarse el transito de vehiculos ni personas, ni producirse
dafios a pavimentos, veredas y propiedades. El Contratista sera plenamente responsable de los
dafios que se pudieran producir debiendo resarcirlos a su exclusiva costa. El Contratista
debera comunicar a la Inspeccion de Obras con una anticipacion no menor de 5 dias habiles la
fecha en que llevara a cabo la desinfeccién de la cafieria y el método con que efectuara el
desagote de la misma, el cual quedara a aprobacion por parte de la Inspeccion de Obras.

32.12 Prueba hidraulica de las conexiones - Agua

Las conexiones se someteran a la prueba hidraulica junto con la cafieria distribuidora. La
presion y método de ensayo seran los que correspondan a ésta.

32.13 Limpieza y desinfeccion de las cafierias

El Contratista ejecutara la limpieza y desinfeccion de todas las cafierias nuevas o afectadas
por las obras, de acuerdo con las presentes especificaciones.

Procedimiento

Previo a la recepcion provisoria de la obra, el Contratista deberd efectuar los trabajos para la
limpieza y desinfeccion de las cafierias y conductos de agua potable que se detallan a
continuacion:

Mantenimiento del cafio limpio

Cuando se coloca el cafio, debe estar, en lo posible, libre de materias extrafas. Si el cafio
contiene suciedad que no pueda eliminarse en el lavado, el interior del mismo se limpiara y
fregaré con una solucion bactericida.

Limpieza y tratamiento del cafio
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Las soluciones para el fregado pueden hacerse con los indicados en la tabla de Compuestos
Clorados; no se utilizard otro compuesto a menos que fuera aprobado por las autoridades
sanitarias correspondientes.

Material para las juntas
El material para las juntas se manipulara de manera de evitar su contaminacion.
Lavado de cafierias una vez instaladas

La cafieria se lavard, previamente a la cloracion, lo mas cuidadosamente posible con el caudal
maximo que permitan la presion de agua y los desagies disponibles. Debe entenderse que el
lavado elimina solamente los s6lidos livianos y no puede confiarse en que quite el material
pesado que ha entrado en el cafio durante la colocacion. Se debe provocar en la cafieria una
velocidad de por lo menos 0,75 m/s para levantar y transportar las particulas livianas.

Requerimiento de la cloracion

Todas las cafierias nuevas y los tramos separados o ampliaciones de los existentes deberan
clorarse antes de ser puestos en servicio, de manera que el agua clorada después de una
permanencia de 24 horas en el cafio, tenga un cloro residual a la ortotolidina no menor de 10
mg/l.

Forma de aplicacion del cloro.
Se seguira cualquiera de los siguientes procedimientos dispuestos en orden de preferencia:

* Mezcla de gas cloro y agua
* Mezcla de hipoclorito de calcio o sodio y agua
* Mezcla de cal clorada y agua

Cloro liquido

La mezcla de gas cloro y agua se aplicara por medio de un aparato clorador para inyeccién de
solucion de cloro.

Compuestos clorados

El hipoclorito de calcio de alta concentracién (65-70% de cloro) y cal clorada (32-35% de
cloro) deben ser diluidos en agua antes de su introduccién en las cafierias maestras. El polvo
deberad primero empastarse para luego diluirse hasta obtener una concentracién de cloro del
1% aproximadamente (10.000 mg/l). La preparacion de una solucion clorada al 1% requerira
aproximadamente las siguientes proporciones de compuesto y agua:

Producto Cantidad de Compuesto Cantidad de Agua
Hipoclorito de Calcio

(65-70% de cloro) 1 kg. 63 litros
Cal clorada

(30-35% de cloro) 2 kg. 63 litros
Hipoclorito de Sodio

(agua lavandina 5% de cloro) 1 litro 4.25 litros

Punto de aplicacion

DIRECCION PROVINCIAL DE AGUAF¢"E.%%Q?ALSOZ:393287_GDEBA-DTPYPM IYSPG

pagina 130 de 330



130

I FINTEIT D e U g COBIERNO DE LA PROVINCIA DE

Y SERVICIOS PUBLICOS BUENOS AIRES

El punto de aplicaciéon del agente clorador estard en el comienzo de la prolongacion de la
cafieria o en cualquier seccion entre valvulas de la misma, por medio de una férula insertada
en el tope del cafio recién colocado.

Régimen de aplicacion

El agua proveniente del sistema de distribucion existente o de otra fuente de
aprovisionamiento, sera controlada de manera que fluya lentamente en la cafieria tratada,
durante la aplicacion del cloro. La relacion del caudal de la solucién seré tal que luego de una
permanencia de 24 horas quede un cloro residual a la ortotolidina de no menos de 10 mg/l.
Este puede obtenerse con una aplicacion de 25 mg/l aunque bajo ciertas condiciones puede
necesitarse mas. Cuando los resultados obtenidos no estén de acuerdo con la experiencia, debe
interpretarse como una evidencia de que el lavado y fregado del cafio antes de la instalacion
fueron realizados impropiamente.

Cloracion de valvulas e hidrantes

En el proceso de cloracion de un cafio recientemente colocado, todas las valvulas y otros
implementos deben ser accionados mientras el agente de cloracion llena la cafieria.

Lavado y prueba final

Luego de la cloracion, toda el agua tratada sera completamente desalojada de la cafieria de
acuerdo con los requisitos indicados en el punto 32.11 “Desagote de las caiierias”. El desagote
se ejecutard mediante un flujo de agua potable hasta que la calidad del agua, comprobada
mediante ensayos, sea comparable a la que abastece a la poblacion a través del sistema de
aprovisionamiento existente. Esta calidad satisfactoria del agua de la cafieria tratada debe
continuar por un periodo de 48 horas, por lo menos, y se comprobara por examen de
laboratorio de muestras tomadas en una canilla ubicada e instalada de tal forma que evite la
contaminacion exterior.

Repeticién del procedimiento

Si el tratamiento inicial no diera los resultados especificados, se optard por uno de los
siguientes procedimientos:

Repeticion del procedimiento de cloracion original hasta que se obtengan resultados
satisfactorios.

Mantenimiento de un residuo de cloro libre, determinado por el método ortotolidina arsenito,
no menor de 0,60 mg/l en toda la extension de la cafieria tratada. Esto permitira el uso
inmediato del agua de dicha cafieria siempre que se constate la existencia de dicho residuo de
cloro libre. El tratamiento continuara hasta que las muestras de dos dias sucesivos sean
comparables en calidad al agua servida al publico por el sistema de aprovisionamiento
existente.

32.14 Camaras para véalvulas, hidrantes, tomas para motobombas y cAmaras de desagtie

El Contratista construira cdmara para valvulas, hidrantes, tomas para motobombas y cdmaras
de desaglie completas, de acuerdo con las presentes especificaciones.

Procedimiento
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Generalidades

Se construiran en los lugares que indiquen los planos de ejecucion y de acuerdo con
instrucciones que al respecto imparta la Inspeccion de Obras. La ejecucion de las
excavaciones, mamposterias, hormigones y revoques se efectuard de acuerdo a las
especificaciones ya consignadas. Todas las camaras deberan calcularse para que actden como
anclaje de la cafieria frente a los esfuerzos no compensados para la condicion de valvula
cerrada. Estas fuerzas se determinaran en base a la presion de prueba y seran equilibradas por
el suelo mediante empuje pasivo tomando un coeficiente de seguridad igual a 2 y, de ser
necesario, el rozamiento del fondo tomando un coeficiente de seguridad igual a 1,5. Para
todas las camaras de hormigon armado se exigira la aprobacion previa de los planos de
ejecucion por parte de la Inspeccién de Obras.

Ejecucion

Las camaras para hidrantes y valvulas de aire se construiran de acuerdo con las dimensiones
internas indicadas en los planos tipo “Conexion para hidrante” y “Camara y accesorios para
instalacion de valvula de aire” respectivamente. El plano de detalle de las mismas debera ser
sometido a aprobacién de la Inspeccidn de Obras, debiendo ser las paredes de las camaras de
mamposteria de ladrillos asentados con mortero "L", de hormigon simple B o de hormigén
premoldeado. Las caAmaras para valvulas mariposa y las piezas especiales correspondientes se
construiran segun el plano tipo “Camara para valvula mariposa”. Las camaras de desagiie y
de valvulas de retencion se construiran seglin el plano tipo “Cémara de desagiie”. La vélvula
de cierre de los desaguies sera de tipo esclusa y del mismo diametro que la cafieria de desagdie.
Las camaras para valvulas mariposa y de desagiie, se construiran en hormigdén armado,
empleandose hormigéon H 21 y acero A 420, debiéndose verificar la fisuracién para la
condicion de fisura muy reducida (CIRSOC 201 17.6.1y 17.6.2). Las camaras de tomas para
motobombas y las piezas especiales correspondientes, responderan al plano tipo “Cémara para
toma de motobombas”. La colocacion de cajas y marcos se hara en forma de asegurar su
completa inmovilidad. En las calzadas y veredas de tierra se construira un macizo de
hormigén “D” alrededor de las cajas y marcos. Este macizo tendrd un ancho de 30 cm y
alcanzara una profundidad de 30 cm.

32.15 Marcos y tapas
Generalidades

El Contratista proveera e instalard marcos, tapas y cajas, segun se requiera, completas, de
acuerdo con las presentes especificaciones.

Producto

Las tapas, marcos y cajas forma brasero para valvulas mariposa responderan a los planos tipo
“Marco y Tapa para valvula mariposa” y “Caja forma brasero”. Los marcos y tapas deberan
resistir una carga de ensayo de 400 KN segun lo detallado en las presentes Especificaciones
Técnicas Generales.

La tapa para Camara de Desagiie respondera al plano tipo “Marco y Tapa para camara de
desagie, debiendo resistir una carga de ensayo de 400 KN segun lo detallado en las presentes
Especificaciones Técnicas Generales. La tapa y marco de las tomas para motobomba serén
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segun el plano tipo “Tapa y Marco para toma de Motobomba”, debiendo resistir una carga de
ensayo de 250 KN segun lo detallado en las presentes Especificaciones Técnicas Generales.
Las cajas forma brasero para valvulas esclusa se hardn segliin el plano tipo “Caja forma
brasero”. Los marcos y tapas para valvulas de aire responderan al plano tipo “Marco y Tapa
para valvula de aire con ventilacion”, debiendo resistir una carga de ensayo de 250 KN segun
lo detallado en las presentes Especificaciones Técnicas Generales.

Cuando se coloque “Marco y tapa para valvula de aire sin ventilacién” segliin plano tipo, se
debera prever la ventilacion a la cAmara mediante un dispositivo adicional. Las cajas para
hidrante responderan al plano tipo, debiendo resistir una carga de ensayo de 250 KN segun lo
detallado en las presentes Especificaciones Técnicas Generales.

32.16 Empalmes de las cafierias a Instalar con las existentes

El Contratista ejecutara los trabajos de empalme a las instalaciones existentes completos de
conformidad con las presentes especificaciones. Se entiende por empalme al conjunto de
cafios, piezas especiales y accesorios necesarios para conectar la cafieria a colocar con la
existente.

Procedimiento

Los empalmes, segin los Planos de Proyecto respectivos, deberan ser ejecutados con la
intervencion del Servicio que conjuntamente con la Inspeccién de Obras determinaran la
fecha y hora méas conveniente para ejecutar los trabajos, a fin de afectar lo menos posible a la
prestacion del servicio. Cualquiera sea el horario en que los mismos deban ejecutarse, no se
reconocera modificacion alguna en los precios unitarios de las partidas involucradas ni en los
plazos de obra. EI Contratista deberd preparar Planos de Ejecucion de los empalmes y
someterlos a la aprobacion de la Inspeccién de Obras. A fin de confeccionar dichos planos el
Contratista debera descubrir con suficiente anticipacion el lugar donde se ejecutaran. Los
empalmes a cafierias existentes estaran a cargo del Contratista. La modalidad y oportunidad
de la ejecucion la determinara la Inspeccion de Obras, debiendo aportar el Contratista los
materiales y tareas solicitadas. Las cafierias rectas y piezas especiales, los anclajes y todos los
elementos necesarios para el empalme, cumpliran con los requisitos fijados en los articulos
respectivos del presente pliego.

32.17 CANERIAS A DEJAR FUERA DE SERVICIO

El Contratista efectuara los trabajos necesarios para dejar fuera de servicio cafierias, cAmaras,
bocas de registro de acuerdo con las presentes especificaciones.

Procedimiento
Cuando deban abandonarse cafierias de agua, se procedera de una de las siguientes maneras:

* Se excavard y se retirara la cafieria.
* Se excavard y se aplastara la cafieria que deba quedar en el lugar.
* Se llenara la caferia con arena inyectada o con arena-cemento, taponandose los extremos.

La cafieria de la red distribuidora de hierro fundido y material de plomo y bronce extraidos
seran trasladada al lugar que determine la Inspeccion de Obras.

32.18 Ramales para cAmaras de desaguie, valvulas de aire y tomas para motobombas
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El Contratista proveerd, instalard y construird Valvulas de aire, cdmaras de desaglie, tomas
para motobombas e hidrantes, completos, de acuerdo con las presentes especificaciones.

Procedimiento

Los didmetros que deberan tener las cafierias de desaglie se adoptaran de acuerdo con el
diametro de que se derivan:

DN de la Cafieria DN de la Cafieria de
(mm) (mm)

300 100

400 a 500 150

600 a 700 200

800 a 900 250

1000 a 1200 300

Los diametros de las cafierias y de las valvulas de aire, seran los siguientes, de acuerdo con el
diametro de que se derivan:

DN de la Cafieria DN de la Valvula de
(mm) (mm)

100 a 250 60

100 a 250 80

300 a 500 100

600 a 800 150

900 a 1200 200

Las cafierias de derivacién y las tomas para motobombas seran de DN 100 6 150.
Los hidrantes seran de 75 mm de diametro.
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PARTE 3. DESAGUES CLOACALES SIN PRESION INTERNA Y CON PRESION
INTERNA

33 ESPECIFICACIONES PARTICULARES RELATIVAS A LOS MATERIALES
PARA DESAGUES CLOACALES

33.1 Generalidades
33.1.1 Presentaciones

El Contratista debera presentar planos de taller con las dimensiones de todos los cafios, piezas
y elementos auxiliares.

33.1.2 Certificacion

El Contratista debera presentar una declaracion certificando que los cafios y otros productos o
materiales suministrados bajo esta clausula estdn de conformidad con los estandares de
calidad requeridos.

33.1.3 Inspeccion

Todos los cafios podran ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las
disposiciones de las normas referenciadas, con los requisitos adicionales establecidos en la
presente especificacion. El Contratista notificard a la Inspeccion de Obras por escrito la fecha
de comienzo de su fabricacion, por lo menos catorce dias antes del comienzo de cualquier
etapa de fabricacién del cafio. Mientras dure la fabricacidn del cafio, la Inspeccion de Obras
tendra acceso a todas las areas donde se realice dicha fabricacion, y se le permitira realizar
todas las inspecciones que sean necesarias para verificar el cumplimiento de las
Especificaciones.

33.1.4 Ensayos

Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificacion, todo material empleado para
fabricar el cafio serd ensayado de acuerdo con los requisitos de las normas referenciadas,
segun corresponda. El Contratista realizarad dichos ensayos de materiales sin cargo para el
Contratante. La Inspeccion de Obras podra presenciar todos los ensayos efectuados por el
Contratista. Ademas de los ensayos requeridos expresamente, la Inspeccion de Obras podra
solicitar muestras adicionales de cualquier material, incluso muestras de revestimiento para la
realizacion de ensayos por parte del Contratante.

33.2 Cafierias sin presion interna para desagtie cloacal
33.2.1 Cafios de policloruro de vinilo no plastificado (P.V.C)
NORMAS

El Contratista proveerd la cafieria de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para
conducciones sin presion interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325-
1991 “Tubos de PVC no plastificado para ventilacion, desagiies cloacales y pluviales,
Medidas”, IRAM 13326-1992 “Tubos de PVC no plastificado para ventilacion, desagiies
pluviales y cloacales”, IRAM 13331-1-1978 “Piezas de conexiéon de PVC rigido para
ventilacion, desagues pluviales y cloacales, moldeadas por inyeccion” y las presentes
especificaciones.
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Prueba de Mandrilado:

Se realizara una prueba de mandrilado sobre todos los cafios después de tapar y compactar la
zanja, pero antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectle para
determinar pérdidas. Se pasara a mano a traves del cafio un mandril cilindrico rigido con
punta de avance conica, cuyo diametro sea por lo menos el 97 % del diametro interno de
disefio. La longitud minima de la parte cilindrica del mandril debera ser igual al diametro de
disefio del cafio. Si el mandril se atasca dentro del cafio en cualquier punto, deberé retirarse y
reemplazarse el cafio. Ademas de los ensayos requeridos expresamente, la Inspeccion de
Obras podra solicitar muestras adicionales de cualquier material, incluso muestras para la
realizacién de ensayos por parte del Contratante.

Prueba de Luz:

A los efectos de constatar que la cafieria ha sido instalada correctamente, manteniéndose la
alineacion horizontal y vertical luego de colocado el relleno, se procedera al ensayo de luz
gue consiste en colocar una fuente luminica en un extremo de la cafieria a ensayar, debiéndose
ver en el otro extremo de la misma la circunferencia del cafio. Se admite una vista del 50% de
dicha circunferencia, considerando que para esta desviacidn no se afectara la circulacion del
liquido cloacal.

Producto
Marcado:

Todos los cafios, piezas especiales y accesorios seran marcados en fabrica segun se especifica
en las Normas IRAM 13326-1992 y 13331-1-1978.

Manipulaciéon y Almacenamiento:

Los cafios seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que
se dafien y que sean expuestos a la luz del sol. No se permitira el uso de equipos que puedan
dafiar la parte externa del cafio. Los cafios almacenados en pilas deberan contar con elementos
de apoyo adecuados y se fijaran para evitar que rueden en forma accidental. La manipulacion
y almacenamiento serd en conformidad a la Norma IRAM N° 13445.

Empleo:

La cafieria de PVC para cafierias sin presion interna se emplearé en general para didmetros de
400 mm y menores.

Caracteristicas de la caferia
General:

Los cafios de PVC no plastificado, deberan responder a las Normas IRAM N° 13325-1991 y
13326-1992. Si las cafierias son importadas éstas deberan responder a la Norma ISO 161.

Las piezas especiales de PVC responderan a la Norma IRAM N° 13331-1-1978 y seran de
tipo inyectado de una sola pieza con juntas de goma. No se aceptaran piezas armadas y/o
encoladas.

Canos
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Los cafios tendran el didmetro indicado en los planos de proyecto, Tabla N° 1 6 Tabla 2 de la
Norma IRAM 13325, seran provistos en forma completa con los aros de goma y todos las
piezas especiales y accesorios. Todas las juntas de los cafios PVC enterrados seran de espiga 'y
enchufe. Los aros de goma responderan a las Normas IRAM 113047-1990 o ISO 4633-1983.

Piezas especiales

Cada pieza especial estara claramente etiquetada para identificar su tamafio y tipo.
33.2.2 Cafios de polietileno de alta densidad

Normas

El Contratista proveera la cafieria de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para conducciones
sin presion interna, completa, de conformidad con la Norma IRAM 13486 “Tubos y

accesorios de Polietileno de alta densidad para desagiies cloacales”, referencia Norma ISO
8772.

Ensayos
Serén exigibles todos aquellos ensayos enumerados en la Norma IRAM 13486.
Prueba de Mandrilado:

Se realizara una prueba de mandrilado sobre todos los cafios después de tapar y compactar la
zanja, pero antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectle para
determinar pérdidas. Se pasara a mano a través del cafio un mandril cilindrico rigido con
punta de avance conica, cuyo diametro sea por lo menos el 97 % del diametro interno de
disefio. La longitud minima de la parte cilindrica del mandril debera ser igual al didmetro de
disefio del cafio. Si el mandril se atasca dentro del cafio en cualquier punto, deberé retirarse y
reemplazarse el cafio. Ademas de los ensayos requeridos expresamente, la Inspeccion de
Obras podra solicitar muestras adicionales de cualquier material, incluso muestras para la
realizacién de ensayos por parte del Contratante.

Prueba de Luz:

A los efectos de constatar que la cafieria ha sido instalada correctamente, manteniéndose la
alineacion horizontal y vertical luego de colocado el relleno, se procedera al ensayo de luz
gue consiste en colocar una fuente luminica en un extremo de la cafieria a ensayar, debiéndose
ver en el otro extremo de la misma la circunferencia del cafio. Se admite una vista del 50% de
dicha circunferencia, considerando que para esta desviacion no se afectara la circulacion del
liquido cloacal.

Producto
Marcado:

Todos los cafios suministrado de acuerdo a esta Especificacion se marcaran en la forma
exigida por las Normas ASTM F 894-94, IRAM 13486.

Manipulacion y Almacenamiento:

Los cafios seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que
se dafien los revestimientos o el cafio. No se permitira el uso de equipos que puedan dafar el
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revestimiento o la parte externa del cafio. Los cafios almacenados en pilas deberdn contar con
elementos de apoyo adecuados y se fijaran para evitar que rueden en forma accidental. Los
cafios no deberan ser expuestos a la luz del sol. En apilados individuales no se superara la
altura de 1,00 m. Para empaquetados la altura podra alcanzar los 3,00 mts como maximo.

Acabados:

Los cafos y piezas especiales deberan tener una superficie suave y densa. Y debera estar libre
de fracturas, agrietamiento e irregularidades en la superficie.

Empleo:

La cafieria de Polietileno de Alta Densidad para cafierias sin presion interna se empleara para
diametros de 400 mm y mayores.

Carios

Los cafios y accesorios estaran hechos de polietileno de alta densidad y con alto peso
molecular, segin Norma IRAM 13486. El diametro nominal sera el didmetro externo. Se
utilizara como material polietileno de alta densidad, segun la clasificacién de la Norma IRAM
13486. Todo material de reinstalacion limpio que proviene de la produccion propia de cafios y
accesorios del fabricante podra ser utilizado por el mismo fabricante siempre que los cafios y
accesorios producidos cumplan con los requisitos de esta especificacion. Los cafios deberan
ser del diametro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberan ser suministrados
completos con empaque de acuerdo a lo indicado en los documentos del contrato, y todas las
piezas especiales y accesorios en conformidad con los documentos del proyecto.

Juntas de cafio

Podran utilizar juntas tipo espiga-enchufe, uniones soldadas por electrofusién o bien por
termofusion.

En las juntas por espiga y enchufe la formacion del enchufe se hard mediante calibrado
interior, los aros de goma responderédn a la Norma IRAM N° 113.047-1974 o a la Norma ISO
4633-1983.

Piezas especiales y accesorios

Las piezas especiales y accesorios estaran realizados en conformidad con la misma Norma de
fabricacién de los tubos. Las piezas especiales para cafios de PE 80 y PE 100 podran ser de
cualquiera de estos dos materiales y su unién serd por electrofusion segin las
recomendaciones y requerimientos del fabricante.

33.2.3 Canios de fundicion ductil
Normas

El Contratista proveera la cafieria de fundicién ductil para desagiies cloacales completa de
conformidad con la Norma 1SO 2531-1991 y las presentes especificaciones.

Ensayos
Los cafios se probarén en fabrica de acuerdo con lo siguiente:
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Cafos para cafierias sin presion interna, como minimo se los sometera durante 10 segundos a
una presion de 10 bar.

Producto
Marcado:

Todos los cafios, piezas especiales y accesorios seran marcados en fabrica segun se especifica
en la Norma ISO 2531-1991. Los cafios de 600 mm de diametro y mayores llevaran indicada
su longitud uatil. Todos los cafios deberan ser identificados exteriormente con marcas, pinturas,
etc. que indiquen su parte superior para evitar que sean instaladas erroneamente.

Manipulacion y Almacenamiento:

Los cafios seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que
se dafien los revestimientos o el cafio. No se permitira el uso de equipos que puedan dafar el
revestimiento o la parte externa del cafio. Los cafios almacenados en pilas deberan contar con
elementos de apoyo adecuados Yy se fijaran para evitar que rueden en forma accidental.

Acabados:

Los cafios y piezas especiales deberan tener una superficie suave y densa y deberan estar
libres de fracturas, agrietamiento e irregularidades en la superficie.

Carfios

Los cafios deberan ser del diametro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberan
ser suministrados completos con empaque y todas las piezas especiales y accesorios
necesarios.

Los Cafios rectos seran centrifugados en conformidad con la Norma ISO 7186-1983 (Cafieria
sin presion interna). Los espesores minimos seran los especificados por la misma Norma 1SO
7186-1983 para la Clase K7.

Resistencia minima a la traccion: segun la Norma ISO 2531-1991 42 kg/mma2.

Alargamiento Minimo a la rotura: segun la Norma I1SO 2531-1991 hasta 1000 mm de
didmetro 10%

mas de 1000 mm de diametro 9%
Juntas de cafo
Tipos de Juntas:

Salvo que se indique lo contrario en los Planos del Proyecto solo se usaran juntas automaticas
como se describe a continuacion. En casos especiales, los planos de proyecto podréan indicar
juntas acerrojadas, juntas de brida, juntas express u otro tipo de junta especial.

Juntas Automaticas (espiga-enchufe):

Las Juntas Automaticas serdn autocentradas. Los aros de goma responderan a la Norma
IRAM No 113.047-1974 o a la Norma 1SO 4633-1983.

Juntas de Brida:
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Los bulones seran de acero clase 8.8 (ISO R-898/78) o grado 5 (SAE J429h) o de acero al
carbono calidad minima ASTM A-193-B. Las dimensiones y roscas seran métricas. La
distribucion y namero de orificios sera el que corresponde a PN10 respondiendo a las Normas
ISO 2531 e ISO 7005-2. Las Juntas seran de doble tela de caucho natural sintético segun
Norma IRAM 113.047-1990 6 segin Norma ISO 4633-1983.

Las bridas seran:

DIAMETRO TIPO
Hasta 600 mm Brida Mavil
Mas de 600 mm Brida Fija

Juntas Express (mecénicas):

Los bulones seran de acero clase 8.8 (ISO R-898/78) o grado 5 (SAE J429h) o de acero al
carbono calidad minima ASTM A-193-B.

Piezas especiales y accesorios

Las piezas especiales y accesorios seran moldeados en conformidad con la Norma ISO 2531-
1991.

Los espesores responderan a la clase 14 para las tes y a la clase 12 para el resto de las piezas.
Resistencia minima a la traccion segiin Norma 1SO 2531-1991 42 kg/mm2

Alargamiento minimo a la rotura segin Norma ISO 2531-1991 hasta 1000 mm de didmetro
10%

mas de 1000 mm de diametro 9%
Revestimiento interior

Salvo que en los Planos del Proyecto se indique lo contrario, las superficies interiores del
cafio de fundicion ductil, deberdn limpiarse y revestirse con mortero de cemento tipo
aluminoso, y sellarse de acuerdo con lo dispuesto en la Norma ISO 4179-1985. Durante la
aplicacion del revestimiento, los cafios se deben mantener en una condicion circular. Si el
revestimiento es dafiado o encontrado defectuoso en el lugar de entrega, las piezas dafiadas o
partes no satisfactorias deberan reemplazarse con un revestimiento que satisfaga lo requerido
en el contrato. EI grosor minimo del revestimiento es el indicado en la Norma ISO 4179-1985.

Para proteger las cafierias de gravedad, accesorios y piezas especiales del ataque de los gases
desprendidos de los liquidos cloacales, se aplicard en fabrica (para los cafios sobre la mitad
superior del perimetro interior) un revestimiento que debera cumplir los siguientes requisitos:

Resistencia al agua caliente:

Las probetas seran sumergidas en agua que se calentara hasta ebullicion manteniéndose a esa
temperatura durante al menos 5 minutos, no debiendo observarse al cabo de ese tiempo,
ablandamiento, desprendimiento de particulas, pérdida de brillo y ningun otro tipo de
alteraciones.

Envejecimiento acelerado:
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Las probetas serdn sometidas al ensayo Weather-O-Meter (Norma IRAM N° 1.109 B-14-
1987) efectuandose la observacion y registro correspondientes segun Norma IRAM N° 1023-
1969.

Resistencia a los siguientes reactivos quimicos: (S/Norma ASTM-D 543 -60-T):

. Solucidn de hidréxido de amonio al 10%

. Solucion de acido citrico al 10%

. Aceite comestible

. Solucién de detergente al 2,5%

. Aceite mineral (densidad 0.83-0.86)

. Solucién de jabén al 1%

. Solucioén de carbonato de sodio al 5%

. Solucion de cloruro de sodio al 10%

. Solucidn de &cido sulfurico al 2.5% y al 5%
10. Solucién saturada de acido sulfurico al 2.5%

O©CoOoO~NoO ol WwWN -

Absorcién de agua:

(S/Norma ASTM -D570-T): Después de 3 semanas de inmersion la absorcion de agua debe
ser menor o0 a lo sumo igual al 0,5% en peso.

Ensayo de adherencia al mortero:

Con mortero de cemento se prepararan probetas en forma de 8 para ensayos de traccién
dividida a seccion minima en 2 mitades. Una vez curadas seran unidas con resina y sometidas
al ensayo de rotura, debiendo soportar una tensién no inferior a los 20 kg/cmz2.

Resistencia al impacto:

Chapas de acero de 300 x 300 x 3 mm con el mismo revestimiento que se aplicara a los cafios
seran sometidas al ensayo de impacto directo e indirecto, dejando caer sobre las caras
protegidas y no protegidas respectivamente, una esfera de acero de 650 gm desde una altura
de 240 mm. Para la realizacion de este ensayo las probetas serdn colocadas sobre tacos de
madera con un agujero circular de 9 cm de diametro. El impacto deberd producirse a un
minimo de 10 cm de los bordes, sin apreciarse roturas o desprendimientos del revestimiento.

El revestimiento debera aplicarse sobre superficies perfectamente secas y limpias.
Revestimiento exterior
Revestimiento Externo de Cafierias Enterradas:

Las superficies externas de las cafierias que quedaran enterradas se revestiran de acuerdo con
los siguientes requisitos:

Capa de cinc metéalico y pintura bituminosa segiin Norma 1SO 8179-1985.

En casos especiales o cuando se indique en los planos de proyecto un complemento de
proteccion contra la corrosion consistente en un revestimiento tubular de polietileno de 200
pum. segin Norma AWWA C105 o ISO 8180.

Revestimiento Externo de Caferias Expuestas:
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Las superficies externas de las cafierias que quedaran expuestas a la atmésfera, tanto en el
interior de estructuras como sobre el suelo, deberan ser limpiadas cuidadosamente y se
revestiran de acuerdo con los siguientes requisitos:

Dos manos de fondo anticorrosivo a base de cromato de cinc, 6xidos de magnesio, resinas
epoxy Yy endurecedores adecuados, espesor minimo 40 um, aplicada a pincel, soplete o
rodillo.

Dos manos de revestimiento de terminacion para mantenimiento industrial a base de resinas
epoxy, espesor minimo 120 um, aplicadas a pincel, soplete o rodillo.

Si la cafieria tuviese el revestimiento especificado en 1), la pintura bituminosa se eliminara
mediante arenado para luego aplicar el esquema de pinturas indicado.

33.2.4 Cafios de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
Normas

El Contratista proveera la cafieria de PRFV para conducciones sin presion interna, completa,
de conformidad con la Norma ASTM D3262/87 “Especificacion para caiios de PRFV para
Cloacas” y las presentes especificaciones.

Presentaciones

El Contratista debera presentar planos de taller con las dimensiones de todos los cafios, piezas
especiales y elementos auxiliares.

Certificacion

El Contratista debera presentar una declaracion certificando que los cafios y otros productos o
materiales suministrados bajo esta clausula estdn de conformidad con los estandares de
calidad requeridos.

Inspeccion

Todos los cafios podran ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las
disposiciones de las normas referenciadas, con los requisitos adicionales establecidos en la
presente especificacion. El Contratista notificara a la Inspeccion de Obras por escrito la fecha
de comienzo de su fabricacion, por lo menos 15 dias antes del comienzo de cualquier etapa de
fabricacion del cafio.

Mientras dure la fabricacion del cafio, la Inspeccion de Obras tendré acceso a todas las areas
donde se realice dicha fabricacion, y se le permitira realizar todas las inspecciones que sean
necesarias para verificar el cumplimiento de las Especificaciones.

Ensayos

Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificacion, todo material empleado para
fabricar el cafio serd ensayado de acuerdo con los requisitos de las normas referenciadas,
segun corresponda. El Contratista realizard dichos ensayos de materiales sin cargo para el
Contratante. La Inspeccién de Obras podra presenciar todos los ensayos efectuados por el
Contratista; siempre que el programa de trabajo del Contratista no se atrase por motivos de
simple conveniencia de la Inspeccion de Obras. Se probara el cafio para determinar sus
dimensiones, constante de rigidez de los aros, aplastamiento, y estanqueidad de las juntas, de
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acuerdo a lo requerido por la Norma ASTM D 3262. Se presentara un informe de estos
resultados.

Prueba de Mandrilado:

Se realizara una prueba de mandrilado sobre todos los cafios después de tapar y compactar la
zanja, pero antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectle para
determinar pérdidas. Se pasara a mano a través del cafio un mandril cilindrico rigido con
punta de avance conica, cuyo diametro sea por lo menos el 97 % del diametro interno de
disefio. La longitud minima de la parte cilindrica del mandril debera ser igual al didmetro de
disefio del cafio. Si el mandril se atasca dentro del cafio en cualquier punto, deberé retirarse y
reemplazarse el cafio.

Ademas de los ensayos requeridos expresamente, la Inspeccion de Obras podra solicitar
muestras adicionales de cualquier material, incluso muestras de revestimiento para la
realizacion de ensayos por parte del Contratante. Dichas muestras adicionales se proveeran sin
costo adicional para el Contratante.

Prueba de Luz:

A los efectos de constatar que la cafieria ha sido instalada correctamente, manteniéndose la
alineacion horizontal y vertical luego de colocado el relleno, se procedera al ensayo de luz
gue consiste en colocar una fuente luminica en un extremo de la cafieria a ensayar, debiéndose
ver en el otro extremo de la misma la circunferencia del cafio. Se admite una vista del 50% de
dicha circunferencia, considerando que para esta desviacion no se afectara la circulacion del
liquido cloacal.

Producto
Marcado:

Todos los cafios suministrados en virtud de esta Especificacion se marcaran en la forma
exigida por la Norma ASTM D 3262.

Manipulaciéon y Almacenamiento:

Los cafios seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que
se dafien los revestimientos o el cafio. No se permitira el uso de equipos que puedan dafar el
revestimiento o la parte externa del cafio. Los cafios almacenados en pilas deberan contar con
elementos de apoyo adecuados y se fijaran para evitar que rueden en forma accidental.

Acabados:

Los cafios y piezas especiales deberan tener una superficie suave y densa y deberan estar
libres de fracturas, agrietamiento e irregularidades en la superficie.

Empleo:

La cafieria de PRFV para cafierias sin presion interna se empleara para diametros de 400 mm
y mayores.

Clasificacion Celular:
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Los cafios y las piezas especiales responderédn a la norma ASTM D-3262 Tipo 1 6 2, acabado
1,26 3,grado 16 2.

Carfios

Los cafios deberan ser del diametro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberan
ser suministrados completos con empaque de acuerdo a lo indicado en los documentos del
contrato, y todas las piezas especiales y accesorios en conformidad con los documentos del
contrato. El diametro nominal serd el diametro interno.

La rigidez minima de los cafios serd de 2500 N/m2. El fabricante tendra a su cargo el disefio
del espesor real de la pared de acuerdo con la Norma AWWA Manual M-45. Para la
determinacidn de la resistencia del anillo a flexion a largo plazo se empleara el procedimiento
de la Norma ASTM D-3681 usando una solucién de H2 SO4 IN.

La presion minima de los cafios sera de 2,5 bar.

Los extremos de todo cafio cortado del cafio deberan recubrirse y sellarse con resina, en la
forma recomendada por el fabricante de los cafos.

Juntas de cafio

Salvo que se indique lo contrario en los planos detallados del proyecto se usara junta tipo
espiga-enchufe o tipo manguito. Los aros de goma responderdn a la Norma IRAM N°
113.047-1974 o0 a la Norma 1SO 4633-1983.

Piezas especiales y accesorios

Las piezas especiales y accesorios seran moldeados en conformidad con la Norma ASTM D
3262.

33.2.5 Canfos de hormigén armado
Normas

El Contratista proveerd la cafieria de Hormigon Armado para conducciones sin presion
interna, completa, de conformidad con la Norma IRAM 11.503-1986 “Canos de hormigon
armado sin pre-compresion para desagiies” y las presentes especificaciones.

Ensayos

Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificacion, todo material empleado para
fabricar el cafio sera ensayado de acuerdo con los requisitos de las normas referenciadas,
segun corresponda. Los cafios de hormigon armado podran ser probados por la Inspeccion de
Obras por medio de uno o mas de los siguientes ensayos. El fabricante proveerd, sin cargo
alguno, todo el equipamiento y muestras necesarios para hacer las pruebas. Todas las pruebas
serén realizadas conforme a la Norma IRAM 11503-1986.

Prueba de Absorcion:

La prueba de absorcion podré ser realizada para determinar la cantidad de humedad absorbida
por el hormigon.

Prueba de Resistencia de Tres Aristas:
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La prueba de resistencia de tres aristas podra ser realizada para determinar la resistencia del
cafio y la carga que podra ser soportada por el mismo.

El Contratista realizara dichos ensayos de materiales sin cargo para el Contratante. La
Inspeccion de Obras podra presenciar todos los ensayos efectuados por el Contratista; siempre
que el programa de trabajo del Contratista no se atrase por motivos de simple conveniencia de
la Inspeccion de Obras.

Ademas de los ensayos requeridos expresamente, la Inspeccién de Obras podra solicitar
muestras adicionales de cualquier material, incluso muestras de revestimiento para la
realizacion de ensayos por parte del Contratante.

Producto
Marcado:

Todos los cafios, piezas especiales y accesorios seran marcados en fabrica segun se especifica
en la Norma IRAM 11503-1986. Los cafios de 600 mm de diametro y mayores llevaran
indicada su longitud util. Ademas en cada cafio se indicara:

Marca indicando la parte superior del cafio para su correcta colocacién, teniendo en cuenta el
revestimiento interior que se especifica mas adelante.

Las marcas estaran grabadas en los cafios o pintadas sobre los mismos con pintura a prueba de
agua.

Manipulacion y Almacenamiento:

Los cafios seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que
se dafien los revestimientos o el cafio. No se permitira el uso de equipos que puedan dafar el
revestimiento o la parte externa del cafio. Los cafios almacenados en pilas deberan contar con
elementos de apoyo adecuados Yy se fijaran para evitar que rueden en forma accidental.

Acabados:

Los cafios y piezas especiales deberan tener una superficie suave y densa y deberan estar
libres de fracturas, agrietamiento e irregularidades en la superficie.

Carios

Deberan responder a la Norma IRAM 11503-1986 y tendran como cargas externas de prueba
y de rotura minimas las correspondientes a la clase 111 de dicha norma.

El cemento Portland debera estar de acuerdo con los requisitos de la Norma IRAM 1669-
1:1984 Tipo V (alta resistencia al sulfato).

Juntas de cafio
Tipos de Juntas:

Salvo que se indique lo contrario en los planos detallados del proyecto solo se usara la junta
de espiga y enchufe con aro de goma segun Norma IRAM 11506-1986.

Requisitos:
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Las juntas deberan ser herméticas y a prueba de raices de acuerdo con los requisitos de ASTM
C-443. Las juntas tendran centraje propio y cuando la junta es hecha adecuadamente, el aro de
goma deberé quedar uniformemente aprisionado entre la espiga y el enchufe.

En estas condiciones, el aro no soportara el peso del cafio y funcionara solamente como sello
en condiciones de servicio normales, incluyendo la expansion, contraccion y asentamiento.

La junta debera estar disefiada de manera tal para soportar, sin resquebrajarse ni fracturas, las
fuerzas causadas por la compresion del aro de goma y la presion hidraulica requerida.

Aros de Goma:
Los aros de goma responderan a la Norma IRAM 113047-1990 6 a la Norma ISO 4633-1983.
Revestimiento interior

Para proteger las cafierias del ataque de los gases desprendidos de los liquidos cloacales, se
aplicara en fabrica sobre la mitad superior del perimetro interior de los cafios destinados a su
conduccion un revestimiento que debera cumplir los siguientes requisitos:

Resistencia al Agua Caliente:

Las probetas seran sumergidas en agua que se calentara hasta ebullicion manteniéndose a esa
temperatura durante al menos 5 minutos, no debiendo observarse al cabo de ese tiempo,
ablandamiento, desprendimiento de particulas, pérdida de brillo y ningun otro tipo de
alteraciones.

Envejecimiento Acelerado:

Las probetas seran sometidas al ensayo Weather-O-Meter (Norma IRAM N° 1.109)
efectuandose la observacion y registro correspondientes segun Norma IRAM N° 1.023.

Resistencia a los siguientes Reactivos Quimicos: (S/Norma ASTM-D 543 -60-T)

. Solucién de hidréxido de amonio al 10%

. Solucion de acido citrico al 10%

. Aceite comestible

. Solucién de detergente al 2,5%

. Aceite mineral (densidad 0.83-0.86)

. Solucién de jabdn al 1%

. Solucioén de carbonato de sodio al 5%

. Solucion de cloruro de sodio al 10%

. Solucidn de &cido sulfurico al 2.5% y al 5%
10. Solucién saturada de acido sulfurico al 2.5%

Absorcién de Agua (S/Norma ASTM -D570-T):

Después de 3 semanas de inmersion la absorcion de agua debe ser menor o a lo sumo igual al
0,5% en peso.

OoOoO~NOoO ol WN -

Ensayo de adherencia al Mortero:
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Con mortero de cemento se prepararan probetas en forma de 8 para ensayos de traccién
dividida a seccién minima en dos mitades. Una vez curadas seran unidas con resina y
sometidas al ensayo de rotura, debiendo soportar una tension no inferior a los 20 kg/cm2.

Resistencia al Impacto:

Chapas de acero de 300 x 300 x 3 mm con el mismo revestimiento que se aplicara a los cafios
seran sometidas al ensayo de impacto directo e indirecto, dejando caer sobre las caras
protegidas y no protegidas respectivamente, una esfera de acero de 650 gr. desde una altura de
240 mm. Para la realizacién de este ensayo las probetas seran colocadas sobre tacos de
madera con un agujero circular de 9 cm de didmetro.

El impacto debera producirse a un minimo de 10 cm de los bordes, sin apreciarse roturas o
desprendimientos del revestimiento. El revestimiento deberd aplicarse sobre superficies
perfectamente secas y limpias.

33.2.6 Cafios de polietileno corrugado
Normas

El Contratista proveeré la cafieria de paredes corrugadas o estructuradas de Polietileno de Alta
Densidad (PEAD) para conducciones sin presion interna, completa, de conformidad con el
proyecto de Norma Europea 13476-1-99 referido al subgrupo con designaciéon Tipo B de
dicha norma, es decir cara interna lisa y cara externa con anillos o espiral hueco a modo de
costillas, denominado también perfil abierto (open profile). Se utilizara como material
constitutivo de los cafios, el polietileno de alta densidad, segun la clasificacion de la Norma
IRAM 13486 indicado para tubos de PEAD de paredes macizas, (ver 1.2.2). Seran validas
ademas, para su consulta y aplicacién, las normas europeas I1SO 9969, ISO 161, DIN 16961,
DIN 19568-100, y normativas de calculo ATV A127, ATV A110, y normas americanas
ASTM F894-94, ASTM D2321-89. Debido a que los tubos de paredes corrugadas tienen
mayores espesores que los tubos de paredes lisas se adopta como denominacion, la serie
(DN/ID) correspondiente a DN (diametro nominal) coincidente con el didmetro interno (ID)

Ensayos

Seran exigibles todos aquellos ensayos enumerados en el proyecto de Norma Europea 13476-
1-99 (ver Normas) y DIN 16961.

Prueba de Mandrilado

Se realizard una prueba de mandrilado sobre todos los cafios después de tapar y compactar la
zanja, pero antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectle para
determinar pérdidas. Se pasard a mano a través del cafio un mandril cilindrico rigido con
punta de avance coénica, cuyo didmetro sea por lo menos el 97 % del diametro interno de
disefio. La longitud minima de la parte cilindrica del mandril debera ser igual al didmetro de
disefio del cafio. Si el mandril se atasca dentro del cafio en cualquier punto, debera retirarse y
reemplazarse el cafo.

Ademas de los ensayos requeridos expresamente, la Inspeccién de Obras podra solicitar
muestras adicionales de cualquier material, incluso muestras para la realizacion de ensayos
por parte del Contratante.
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Prueba de Luz:

A los efectos de constatar que la cafieria ha sido instalada correctamente, manteniéndose la
alineacion horizontal y vertical luego de colocado el relleno, se procedera al ensayo de luz
que consiste en colocar una fuente luminosa en un extremo de la cafieria a ensayar,
debiéndose ver en el otro extremo de la misma, la circunferencia del cafio. Se admite una vista
del 50 % de dicha circunferencia, considerando que para esta desviacion no se afectara la
circulacioén del liquido cloacal.

Producto
Marcado:

Todos los cafios, y accesorios seran marcados en fabrica segun se especifica en Norma IRAM
13486 y ASTM F894-94

Manipulaciéon y Almacenamiento:

Los cafios seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que
se dafien y que sean expuestos a la luz del sol. No se permitira el uso de equipos que puedan
dafiar la parte interna o externa del cafio. Los cafios almacenados en pilas deber&n contar con
elementos de apoyo adecuados y se fijaran para evitar que rueden en forma accidental. La
manipulacion y almacenamiento serd en conformidad al proyecto de Norma Europea 13476-
1-99, ASTM D-2321-89 y CPPA.

Empleo:

La cafieria de PEAD Corrugado sin presion interna se empleara para didmetros iguales o
mayores a 400 mm.

Caracteristicas de la cafieria
General:

Los cafios de PEAD Corrugado, deberan responder al proyecto de Norma Europea 13476-1-
99, DIN 16961 y Norma IRAM 13486 (ver Normas). Debido a que a la fecha no se cuenta
con normativa nacional para la fabricacion de este tipo de tuberias, en el caso que dicha
normativa fuera validada a la fecha del concurso o licitacion, esta Gltima prevalecera sobre
cualquier otra norma.

Piezas especiales y accesorios

Las piezas especiales y/o accesorios que excepcionalmente fuera necesario utilizar de PEAD
Corrugado serén realizados en conformidad con la misma norma de fabricacion de los tubos.
No se aceptaran piezas armadas y/o encoladas.

Carfios

Los cafios tendran el didmetro indicado en los planos de proyecto (para la serie DN = DI), y
de acuerdo a las dimensiones minimas indicadas en la Tabla 12 (cap.7.5) del proyecto de
Norma Europea 13476-1-99. Para aquellos diametros mayores a los especificados en dicha
normativa seran validos los lineamientos especificados en la Norma ASTM F894-94 Los
cafios deberan ser provistos en forma completa con todas las piezas especiales y accesorios.
Las costillas estructurales podréan ser espiraladas o paralelas; correspondiendo en ambos casos
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al producto de fabricacion sobre moldes o matrices, donde la union de las fajas o caras del
cafio resulten de la fusion de las mismas bajo temperatura controlada. No se aceptaran tubos
que resulten del pegado quimico de tiras o fajas estructurales ya sea en obra o en fabrica.

Juntas de cafo

Se podran utilizar juntas tipo espiga-enchufe con unién ademas electrosoldada, y uniones
soldadas por electro o termofusion. Para las soldaduras por termo o electrofusion valen los
lineamientos indicados para uniones de tubos de PEAD con pared maciza Se aceptaran
uniones flexibles tipo manguito con doble aro de goma para didmetros de cafios inferiores a
600 mm. Dichos manguitos deberan responder a la normativa europea 13476-1-99 (incluidos
los ensayos de recepcidn para el conjunto tubo-manguito correspondientes) En todos los casos
los aros de goma responderan a las Normas IRAM 113047-1990 o 1SO 4633-1983.

33.3 Cafierias con presion interna para desague cloacal
33.3.1 Cafios de fundicion ductil
Normas

El Contratista proveera la cafieria de fundicion ductil para cafierias a presion completa de
conformidad con la Norma ISO N° 2531-1991 y las presentes especificaciones.

Ensayos

Los cafios se someteran en fabrica a una prueba hidraulica de estanqueidad durante 15
segundos a las presiones indicadas en la siguiente tabla:

DN (diametro interno) mm PRESION DE PRUEBA EN FABRICA bar
60 a 300 60

350 a 500 50

600 a 700 40

800 a 1.000 32

Producto

Marcado:

Todos los cafios, piezas especiales y accesorios seran marcados en fabrica segun se especifica
en la Norma ISO 2531-1991. Los cafios de 600 mm de diametro y mayores llevaran indicada
su longitud util.

Manipulacion y Almacenamiento:

Los cafios seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que
se dafien los revestimientos o el cafio. No se permitira el uso de equipos que puedan dafar el
revestimiento o la parte externa del cafio. Los cafios almacenados en pilas deberan contar con
elementos de apoyo adecuados y se fijaran para evitar que rueden en forma accidental.

Acabados:

Los cafios y piezas especiales deberan tener una superficie suave y densa y debera estar libre
de fracturas, agrietamiento e irregularidades en la superficie.

Canos
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Los cafios deberan ser del diametro y la clase indicada en los Planos de Proyecto, y deberan
ser suministrados completos con empaque, y todas las piezas especiales y accesorios
necesarios. EI didmetro nominal sera el didmetro interno.

Los Cafios rectos seran de centrifugados en conformidad con la Norma ISO 2531-1991 para la
clase K7, los espesores minimos seran los especificados por la misma Norma 1SO 2531-1991

Resistencia minima a la traccion segun Norma ISO 2531-1991 42 kg/mm2.

Alargamiento Minimo a la rotura segn Norma 1SO 2531-1991 hasta 1000 mm de diametro
10%

mas de 1000 mm de diametro 7%
Juntas de cafo
Tipos de Juntas:

Salvo que se indique lo contrario en los Planos de Proyecto solo se usaran juntas automaticas
como se describe a continuacion. En casos especiales, los Planos de Proyecto podrén indicar
juntas acerrojadas, juntas de brida, juntas express u otro tipo de junta especial.

Juntas Automaticas (espiga-enchufe):

Las Juntas Automaticas serdn autocentradas. Los aros de goma responderan a la Norma
IRAM No 113.048-1990 o a la Norma I1SO 4633-1983.

Juntas de Brida:

Los bulones seran de acero clase 8.8 (ISO R-898/78) o grado 5 (SAE J429h) o de acero al
carbono calidad minima ASTM A-193-B, cincados en caliente. Las dimensiones y roscas
seran métricas. Los bulones a colocar en uniones dentro de camaras seran de Acero inoxidable
calidad minima AISI 304 y debera contar con elementos adecuados para la aislacion eléctrica
por corrientes parasitas. La distribucién y nimero de orificios sera el que corresponda a PN10
respondiendo a las Normas ISO 2531 e 1SO 7005-2. Las Juntas seran de doble tela de caucho
natural.

Las bridas seran:

DIAMETRO TIPO
Hasta 600 mm Brida Movil
Més de 600 mm Brida Fija

Juntas Express (mecanicas):

Los bulones serdn de acero clase 8.8 (ISO R-898/78) o grado 5 (SAE J429h) o de acero al
carbono calidad minima ASTM A-193-B. Los aros de goma responderan a la Norma IRAM
113047-1974 o a la Norma I1SO 4633-1983.

Piezas especiales y accesorios

Las piezas especiales y accesorios seran moldeados en conformidad con la Norma 1SO 2531-
1991.

Los espesores responderan a la clase 14 para las tes y a la clase 12 para el resto de las piezas.
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Resistencia minima a la traccion segiin Norma 1SO 2531-1991 42 kg/mm2

Alargamiento minimo a la rotura segin Norma ISO 2531-1991 hasta 1.000 mm de didmetro
10% mas de 1.000 mm 7%

Juntas:
Las juntas seran de los mismos tipos que las especificadas para los cafios rectos.
Revestimiento interior

Salvo que en los Planos del Proyecto se indique lo contrario, las superficies interiores del
cafio de fundicion ductil deberan limpiarse y revestirse con mortero de cemento, y sellarse de
acuerdo con lo dispuesto en la Norma ISO 4179-1985. Durante la aplicacion del
revestimiento, los cafios se deben mantener en una condicion circular. Si el revestimiento es
dafiado o encontrado defectuoso en el lugar de entrega, las piezas dafiadas o partes no
satisfactorias deberan reemplazarse con un revestimiento que satisfaga lo requerido en el
contrato. El grosor minimo del revestimiento es el indicado en la Norma 1SO 4179-1985.

Las piezas especiales se revestiran internamente con pintura epoxy bituminosa, apta para estar
en contacto con agua potable.

Revestimiento exterior
Revestimiento Externo de Canerias Enterradas:

Las superficies externas de las cafierias que quedaran enterradas se revestiran de acuerdo con
los siguientes requisitos:

Capa de cinc metéalico y pintura bituminosa segiin Norma 1SO 8179-1985.

En casos especiales o cuando se indique en los Planos de Proyecto un complemento de
proteccion contra la corrosion consistente en un revestimiento tubular de polietileno de 200
pum. segin Norma AWWA C105 o ISO 8180.

Revestimiento Externo de Carierias Expuestas:

Las superficies externas de las cafierias que quedaran expuestas a la atmdsfera, tanto en el
interior de estructuras como sobre el suelo, deberan ser limpiadas cuidadosamente y se
revestiran de acuerdo con los siguientes requisitos:

Dos manos de fondo anticorrosivo a base de cromato de cinc, 6xidos de magnesio, resinas
epoxy Yy endurecedores adecuados, espesor minimo 40 um, aplicada a pincel, soplete o
rodillo.

Dos manos de revestimiento de terminacion para mantenimiento industrial a base de resinas
epoxy, espesor minimo 120 um, aplicadas a pincel, soplete o rodillo.

Si la cafieria tuviese el revestimiento especificado en 1), la pintura bituminosa se eliminara
mediante arenado para luego aplicar el esquema de pinturas indicado.

33.3.2 Canios de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
Normas
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El Contratista proveera la cafieria de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para
conducciones con presion interna completa de conformidad con la Norma AWWA C 950
“Cafio de fibra de vidrio para presion” IRAM 13432, “Tubos de poliéster...” y las presentes
especificaciones.

Ensayos

Se probarad el cafio para determinar sus dimensiones, constante de rigidez de los aros,
aplastamiento, y estanqueidad de las juntas, de acuerdo a lo requerido por la Norma
ANSI/AWWA C-950 “Caios de fibra de vidrio para presion” y ASTM D 3754, “cafieria para
uso cloacal a presion”. Se presentard un informe de estos resultados.

Las clases de presidon que deberan presentarse se tomaran en base a la presion hidraulica de
disefio a largo plazo, segln se confirme mediante en el ensayo de por lo menos dos juegos de
ejemplares, de acuerdo con la Norma ASTM D 2992 “Obtencion de la presion de disefio para
cafios de fibra de vidrio”. Todos los cafios y piezas especiales seran sometidos a prueba
hidraulica en fabrica de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma ANSI/AWWA
C-950 y ASTM D 3754. La presién de prueba en fabrica sera dos veces la presion de la clase.

Prueba de Mandrilado:

Se realizard una prueba de mandrilado sobre todos los cafios después de tapar y compactar la
zanja, pero antes de colocarse el pavimento definitivo, y de la prueba que se efectle para
determinar pérdidas. Se pasard a mano a través del cafio un mandril cilindrico rigido con
punta de avance cénica, cuyo didmetro sea por lo menos el 97 % del diametro interno de
disefio. La longitud minima de la parte cilindrica del mandril debera ser igual al didmetro de
disefio del cafio. Si el mandril se atasca dentro del cafio en cualquier punto, debera retirarse y
reemplazarse el cafio. Ademas de los ensayos requeridos expresamente, la Inspeccion de
Obras podra solicitar muestras adicionales de cualquier material, incluso muestras de
revestimiento para la realizacion de ensayos por parte del Contratante.

Producto
Marcado:

Todos los cafios suministrados en virtud de esta Especificacion se marcaran en la forma
exigida por la Norma AWWA C-950.

Manipulacion y Almacenamiento:

Los cafios seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que
se dafien los revestimientos o el cafio. No se permitira el uso de equipos que puedan dafar el
revestimiento o la parte externa del cafio. Los cafios almacenados en pilas deberan contar con
elementos de apoyo adecuados y se fijaran para evitar que rueden en forma accidental.

Acabados:

Los cafos y piezas especiales deberan tener una superficie suave y densa. Y debera estar libre
de fracturas, agrietamiento e irregularidades en la superficie.

Empleo:
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La cafieria de PRFV para cafierias con presion interna se emplearé para diametros de 400 mm
y mayores.

Clasificacion Celular:

Los cafios responderan a la norma AWWA C-950-88 Tipo | grados 2 6 acabados B, C o D.
Canos

Los cafios deberan ser del diametro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberan
ser suministrados completos con empaque de acuerdo a lo indicado en los documentos del
contrato, y todas las piezas especiales y accesorios en conformidad con los documentos del
contrato. El diametro nominal serd el diametro interno.

La rigidez minima de los cafios serd de 2500 N/m2. El fabricante tendra a su cargo el disefio
del espesor real de la pared, calculandolo con el procedimiento indicado en la Norma AWWA
Manual M-45.

La presion interna minima de los cafios, seré de 6 bar.

Los extremos de toda pieza o tramo cortado de cafios deberan recubrirse y sellarse con resina,
en la forma recomendada por el fabricante de los cafios.

Juntas de cafo

Salvo que se indique lo contrario en los Planos de Proyecto se usaré junta tipo espiga-enchufe
0 tipo manguito. Los aros de goma responderan a la Norma IRAM N° 113.047-1974 (desague
cloacal) o a la Norma 1SO 4633-1983.

Piezas especiales y accesorios

Las piezas especiales para cafierias de poliéster reforzado con fibra de vidrio seran de
fundicion ductil o de acero. Las piezas de fundicién ductil responderan a la Norma 1SO 2531-
1991 y el sistema de unidn a la cafieria de linea sera a espiga y enchufe o por brida.

Las piezas de acero responderan a lo especificado en el punto 33.3.5 “Accesorios y piezas
especiales de acero” y el sistema de union a la cafieria de linea sera por brida o mediante junta
flexible.

33.3.3 Cafios de policloruro de vinilo no plastificado (PVC)
Normas

El Contratista proveera la cafieria de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para
conducciones con presion interna completa de conformidad con las normas IRAM N° 13.350-
1972 “Tubos de PVC rigido, dimensiones”, IRAM N° 13.351-1988 “Tubos de PVC no
plastificado para presion”, IRAM N° 13.322-1967 “Piezas de conexiOn de material plastico,
rigido, de enchufe, para presion, dimensiones basicas”, IRAM N° 13.324-1980 “Piezas de
conexion de PVC para presion, medidas, métodos de ensayo y caracteristicas” y las presentes
especificaciones.

Prueba de Mandrilado:

Se realizard una prueba de mandrilado sobre todos los cafios después de tapar y compactar la
zanja, pero antes de colocarse el pavimento definitivo, y de la prueba que se efectle para
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determinar pérdidas. Se pasard a mano a través del cafio un mandril cilindrico rigido con
punta de avance cénica, cuyo didmetro sea por lo menos el 97 % del diametro interno de
disefio. La longitud minima de la parte cilindrica del mandril debera ser igual al didmetro de
disefio del cafio. Si el mandril se atasca dentro del cafio en cualquier punto, debera retirarse y
reemplazarse el cafio.

Producto
Marcado:

Todos los cafios, piezas especiales y accesorios seran marcados en fabrica segun se especifica
en la Norma IRAM 13351-1988.

Manipulacion y Almacenamiento:

Los cafios seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que
se dafien y que sean expuestos a la luz del sol. No se permitira el uso de equipos que puedan
dafiar la parte externa del cafio. Los cafios almacenados en pilas deberén contar con elementos
de apoyo adecuados Y se fijaran para evitar que rueden en forma accidental. La manipulacion
y almacenamiento sera en conformidad a la Norma IRAM N° 13445,

Empleo:

La cafieria de PVVC para cafierias con presion interna se empleara para diametros de 300 mmy
menores.

Canos

Los cafios deberan responder a las Normas IRAM N° 13.350-1972 y N° 13.351-1988. Las
piezas especiales cumpliran con las Normas IRAM N° 13.322-1967 y N° 13.324-1980.

Si las cafierias son importadas éstas deberan responder a la Norma ISO 161.

Los cafios tendran el diametro y tipo de presion especificado o indicado en los Planos de
Proyecto y seran como minimo de la Clase 10, asi mismo seran provistos en forma completa
con los aros de goma y todas las piezas especiales y accesorios. El diametro nominal seré el
diametro externo. Todas las juntas de los cafios PVC enterrados seran de espiga y enchufe. La
desviacion en las juntas no excedera los 1,5 grados o la maxima desviacion recomendada por
el fabricante. Los aros de goma responderan a las Normas IRAM Nro. 113047-1974 (desagle
cloacal), 0 ISO 4633-1983.

Piezas especiales

Las piezas especiales de PVC seréan de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de goma.
No se aceptaran piezas armadas y encoladas. Cada pieza especial estara claramente etiquetada
para identificar su tamafio y clase de presion.

33.3.4 Caiios de polietileno de alta densidad (PEAD)
Normas

El Contratista proveera la cafieria de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para conducciones
con presion interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13485 - 1998 “Tubos
de Polietileno (PE ) para suministro de agua y/o conduccién de liquidos bajo presion”.
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Ensayos

Se probara el cafio para determinar sus dimensiones, aplastamiento, y estanqueidad de las
juntas, de acuerdo a lo requerido por la Norma AWWA C-906-1990. Se presentara un
informe de estos resultados.

El ensayo para verificar el factor de rigidez se efectuara seleccionando al azar 1 cafio de cada
50 producidos. La determinacion se efectuara de acuerdo con la Norma ASTM D-2412-1987
“Método de ensayo para la determinacion de las caracteristicas de carga externa de cafios
plasticos”.

Prueba de Mandrilado:

Se realizara una prueba de mandrilado sobre todos los cafios después de tapar y compactar la
zanja, pero antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectle para
determinar pérdidas. Se pasara a mano a través del cafio un mandril cilindrico rigido con
punta de avance conica, cuyo diametro sea por lo menos el 97 % del diametro interno de
disefio. La longitud minima de la parte cilindrica del mandril debera ser igual al diametro de
disefio del cafio. Si el mandril se atasca dentro del cafio en cualquier punto, deberé retirarse y
reemplazarse el cafio.

Ademas de los ensayos requeridos expresamente, la Inspeccién de Obras podra solicitar
muestras adicionales de cualquier material, incluso muestras para la realizacién de ensayos
por parte del Contratante.

Producto
Marcado:

Todos los cafios suministrados en virtud de esta Especificacion se marcaran en la forma
exigida por la Norma AWWA C-906-1990.

Manipulaciéon y Almacenamiento:

Los cafios seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que
se dafien los revestimientos o el cafio. No se permitira el uso de equipos que puedan dafar el
revestimiento o la parte externa del cafio. Los cafios almacenados en pilas deberan contar con
elementos de apoyo adecuados y se fijaran para evitar que rueden en forma accidental. Los
cafios no seran expuestos a la luz del sol.

Acabados:

Los cafios y piezas especiales deberan tener una superficie suave y densa. Y debera estar libre
de fracturas, agrietamiento e irregularidades en la superficie.

Empleo:

La carfieria de Polietileno de alta densidad para cafierias con presion interna se empleara para
didmetros de 160 mm y menores.

Canos

Los cafios y accesorios seran fabricados con polietileno de alta densidad y con alto peso
molecular segun Norma IRAM 13485. El didmetro nominal es el externo. Se utilizard como
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material polietileno de alta densidad PEAD, el material base debera responder a una de las
siguientes clasificaciones: (tabla 1 Norma IRAM 13485) PE80 PE100

Todo material de reinstalacion limpio que proviene de la producciéon propia de cafios y
accesorios del fabricante podra ser utilizado por el mismo fabricante siempre que los cafios y
accesorios producidos cumplan con los requisitos de esta especificacion. Los cafios deberan
ser del diametro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberan ser suministrados
completos con empaque de acuerdo a lo indicado en los documentos del contrato, y todas las
piezas especiales y accesorios en conformidad con los documentos del contrato. La clase de
presion y el SDR minimos en funcion del material y diametro nominal seran las
correspondientes a las que figuran en las tablas 3 y 4 de la Norma IRAM 13485.

En todos los casos se definird en valor exacto de clase de presion y SDR en los
correspondientes Condiciones Técnicas Particulares de cada proyecto.

Juntas de cafio
Tipos de junta

Salvo que se indique lo contrario en los planos de proyecto se usaran para uniones rigidas de
tubos soldadura a tope por termofusion. En casos excepcionales para uniones mecanicas (PE —
PE, PE — equipos, etc.) podran utilizarse juntas tipo V. Johnson, AVK, etc.; adaptadas a tal
fin.

En lo referente a la continuidad de materiales, en las uniones soldadas se seguiran los
lineamientos del plano tipo A-25-1.

Todos los equipos y personal para efectuar las soldaduras seran evaluados por la Inspeccion
de Obras; pudiendo la misma requerir el reemplazo de méaquinas o personas que nho
cumplieren con idoneidad la tarea correspondiente. Los soldadores tanto para termo como
electrofusion deberan contar con la aprobacion de las Empresas Fabricantes de las cafierias
que habiliten su desempefio en las tareas especificas.

Piezas especiales y accesorios

1) Las piezas especiales y accesorios estaran realizados en conformidad con la misma Norma
de fabricacion de los tubos.

2) Las piezas especiales para cafios de PE 80 y PE 100 podrén ser de cualquiera de estos dos
materiales indistintamente y su union serd por electrofusion (tomas de servicio, manguitos,
ramales, curvas, reducciones, etc.) segin las recomendaciones y requerimientos del
fabricante.

33.3.5 Accesorios y piezas especiales de acero
Generalidades:

Los elementos especiales se definen como accesorios, piezas de cierre, codos, reducciones,
ramales, etc. dondequiera que estén colocados sea sobre el suelo o en estructuras.

Disefio:
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Salvo que se establezca de otra forma en el presente, los materiales, fabricacion y pruebas de
taller se ajustaran a los requisitos de la Norma ANSI/AWWA C200 y las dimensiones de la
Norma ANSI/AWWA C208 revision 1996.

Todas las piezas especiales deberan contar con su correspondiente identificacion.
Identificacion.

Todas las piezas especiales deberan tener una identificacion en cada extremo, coincidente con
la indicada en los Planos de Taller u otra documentacion relacionada. Cada pieza tendra una
identificacion correlativa que la relacione con el proyecto y la progresiva del nudo
correspondiente.

Generalidades:

El refuerzo para los ramales, salidas y boquillas se disefiard de acuerdo con AWWA Manual
M-11. El refuerzo se disefiara para la presion de disefio especificada o indicada y estara de
acuerdo con los detalles indicados. Los elementos especiales y accesorios estaran
dimensionados para la misma presion y tendran los mismos revestimientos que los cafios
préximos. Salvo que se indique de otra manera, el radio minimo de los codos sera de 2,5
veces el diametro del cafio y el angulo maximo de escuadra en cada seccién del codo no
excedera los 11-1/4 grados. Todas las piezas especiales deberan tener cancamos que faciliten
su izaje y manipuleo.

Los elementos especiales y accesorios que no puedan revestirse mecanicamente, seran
revestidos en forma manual, utilizando los mismos materiales que se usan para los cafios y de
acuerdo con las Normas AWWA o ASTM aplicables. El revestimiento aplicado de esta
manera brindara igual proteccion que la especificada para los cafios. Se reparard manualmente
las partes de los revestimientos dafiados por dicha fabricacion, de acuerdo con las Normas
AWWA o ASTM aplicables.

Las desviaciones moderadas y curvas de radio extenso se podran confeccionar por medio de
aros de juntas biseladas, de la deflexion de las juntas estandar, utilizando cafios cortos, o0 una
combinacion de estos métodos, siempre que no se utilicen biseles con juntas deflexionadas. El
angulo maximo total permitido para las juntas biseladas es de 5 grados por junta de cafio. El
angulo maximo permitido para las juntas deflexionadas estard de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante.

El disefio del refuerzo exterior estard de acuerdo con los procedimientos presentados en el
Capitulo 13 del Manual AWWA M-11, segun la presion de disefio definida en el Proyecto.
Salvo que se indique de otra manera, las salidas de 50 mm de didmetro y mas pequefias no
necesitaran refuerzo.

En lugar de reforzarse con grampas o envolturas como lo dispone el procedimiento de disefio
en el Manual M-11, los cafios o elementos especiales con salidas podran fabricarse en su
totalidad de placas de acero con un espesor equivalente a la suma de la pared del cafio més el
refuerzo requerido.

Donde el procedimiento de disefio M-11 lo requiera, se proporcionaran placas de refuerzo
para las horquillas.
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Juntas v Piezas Especiales:

Las juntas y las piezas especiales seran provistas segin sea necesario para las diferentes
orientaciones en la operacion de instalacion de cafierias y para ajustar la cafieria a fin de que
esta cumpla con la ubicacion indicada.

Las piezas especiales llevaran un recubrimiento interior de epoxy liquido.

Las piezas especiales que se instalen enterrados llevaran un revestimiento exterior de epoxy
liquido, esmalte de alquitran o cinta tipo polyguard.

Las piezas especiales que se instalen sobre la superficie o en camaras llevaran un
revestimiento de pintura segun se especifica.

Materiales

Acero:

Las piezas especiales seran fabricadas con chapa de acero, calidad minima SAE 1020.

Disefio

Salvo se indique lo contrario en los planos de proyecto, las piezas especiales seran
dimensionadas como minimo para una presion de trabajo de 16 Kg/cm2.

Espesor del cilindro para la presion Interna/externa

Una vez determinado el espesor necesario por presion interna segin las Normas AWWA
Manual M 11(con factor de seguridad 2) se procedera a verificar la deflexion de la cafieria
siguiendo los lineamientos indicados en dicha Norma (lowa-Spangler).

El espesor de chapa elegido en ningln caso sera inferior a 4,8 mm para ramales de derivacién
y 8 mm para cafierias principales.

Las presiones de disefio seran las indicadas en los documentos del Proyecto Basico.

Nota 1: La carga de tierra se computard presumiendo la condicién de zanja. Para las
profundidades de cubierta inferiores a los 3 m, se incluird una carga mdvil. Para las
profundidades de cubierta de un 1 m 0 menos, se incluira una carga movil mas impacto.

La carga movil se calculard segln la Teoria de Boussinessq, considerando la carga producida
por 2 camiones apareados con 6 t por rueda.

Nota 2: El mddulo de reaccion del suelo sera el correspondiente al tipo de relleno indicado en
los Planos de Ejecucién y responderd a lo indicado en el Manual AWWA M 11.

Nota 3: Para el calculo de la rigidez de la pared de la cafieria, solamente se considerara el
espesor del acero.

Criterio de Deflexion:

Si la deflexion calculada, Deflx, excede en 2,5% el diametro nominal, el espesor de la cafieria
deberd aumentarse.

Juntas:
Las juntas tendran un indice de presion nominal igual o mas alto que el de la cafieria.
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Juntas de Espiga y Enchufe con Aros de Goma:

En el caso de las uniones espiga y enchufe con aros de goma, la luz entre las uniones sera
tales que, cuando estén unidas seran impermeables bajo todas las condiciones de operacion. El
Contratista requerira al fabricante de la cafieria que presente detalles completos con las
dimensiones y tolerancias de montaje asi como los resultados de su programa de ensayos.

Juntas de Bridas:

Las bridas responderan a las Normas ISO N° 2531 e ISO N° 7005-2. Los bulones seran de
acero clase 8.8 (ISO R-898/78) o grado 5 (SAE J429h) o acero al carbono calidad minima
ASTM A-193-B.

Los bulones a colocar en uniones dentro de camaras serdn de Acero Inoxidable calidad
minima AISI 304 y deberan contar con elementos adecuados para aislaciéon eléctrica por
corrientes parasitas.

Las dimensiones y roscas seran métricas.

El taladro sera de PN10 respondiendo a las Normas ISO 2531 e 1SO 7005-2.
Fabricacion

Formacion:

Cada placa estard laminada hasta la curvatura adecuada en toda su longitud. No habra area
plana a lo largo de las costuras longitudinales. La hoja de acero o las uniones de las placas
estaran formadas con el radio correcto antes de laminar las placas.

Cuando se use mas de una costura longitudinal, las placas tendran anchos equivalentes. El
ancho méximo de la placa de acero no excederd los 3 m. La cantidad méxima de costuras
longitudinales sera la siguiente:

Diametro Interno Cantidad Méaxima de Costuras Mm
700 1
800 a 1.500 2
1.600 a 2.300 3
mas de 2.300 4

Generalidades:

Todas las soldaduras se haran de acuerdo con la Norma ANSI/AWWA C200 por un proceso
de soldadura arco sin variaciones que excluya la atmésfera durante el proceso de deposicion y
mientras el metal se encuentra en un estado de fusion. Los procesos de soldadura, y los
tamanos y tipos de electrodos utilizados estaran sujetos a la aprobacion de la Inspeccion de
Obras.

Habilitaciones del Procedimiento de Soldadura:

Todos los procedimientos de soldadura utilizados para fabricar e instalar la cafieria estara pre-
calificados de conformidad con las disposiciones de la Norma ANSI/AWS D1.1 “Cédigo
Estructural de Soldadura: Acero”.

Calificacion del Soldador:
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Toda la fabricacién y la soldadura de campo se haran mediante soldadores hébiles, operadores
de soldaduras, y ayudantes del soldador con experiencia suficiente en los métodos y
materiales a utilizarse. Los soldadores estaran calificados de acuerdo con las disposiciones de
la Norma ANSI/AWS D1.1. “Codigo Estructural de Soldadura: Acero de Refuerzo”.

Revestimiento Interno
Revestimiento Interno de Epoxy Liquido:

El revestimiento interno de las piezas especiales se realizara con epoxy liquido.

Los materiales y procedimientos se ajustardn a la Norma AWWA C 210 “Sistemas de
Revestimiento de Epoxy Liquido para el interior y exterior de cafnerias de acero para agua”.
Como minimo, el revestimiento cumplira con el siguiente esquema: Una mano de pintura
antioxido, a base de oxido de hierro, espesor minimo 15 pm.

Dos manos de pintura epoxy sin solventes, apta para estar en contacto con liquidos cloacales,
espesor minimo 120 um, aplicada en frio. En todos los casos la pintura se aplicara de acuerdo
con las recomendaciones del fabricante. Se adoptara igual criterio para ejecutar reparaciones
y/o retoques en obra.

Antes de aplicar revestimientos a base de pinturas, deberan eliminarse de la superficie a
pintar, por medio de arenado o granallado, toda particula de 6xido, siguiendo los lineamientos
establecidos en la Norma IRAM N° 1042 NIO. No seran admitidos escamados, oxidaciones,
ampolladuras o grietas que afecten la correcta aplicacion del revestimiento.

Los revestimientos a base de pinturas seran aplicados dentro de las 4 horas de efectuado el
arenado y una vez aprobado este por la Inspeccion.

Revestimiento externo
Revestimiento Exterior de Esmalte de Alquitran:

El revestimiento de esmalte con alquitran para cafios bajo tierra se aplicara de acuerdo con la
Norma

ANSI/AWWA C203, segun fuera modificada en el presente.

El revestimiento de proteccion con alquitran consistird en un pafio de vidrio fibroso de
esmalte con alquitran y envoltura y fieltro de vidrio mineral conforme a los requisitos de la
Norma ANSI/AWWA C203, Seccién 2, modificada por el Apéndice A, Seccion Al.5, del
mismo.

Revestimiento de Cinta Prefabricada de Mdltiples Capas, aplicada en frio:

El revestimiento con cinta prefabricada de multiples capas aplicada en frio para cafios bajo
tierra se aplicaré de acuerdo con la Norma ANSI/AWWA C214, segun fuera modificada en el
presente. Las superficies exteriores de los cafios y accesorios que pasan por paredes de
estructura seran revestidas desde el centro de la pared o desde la brida de empotramiento hasta
el extremo de la parte enterrada del cafio o el accesorio. Salvo lo indicado, el sistema de
revestimiento para cafos rectos se realizara de acuerdo con la Norma ANSI/AWWA C214.

Revestimiento Externo de Epoxy Liquido:
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Los cafios especiales que deban alojarse en camaras o sobre la superficie del terreno se
revestiran exteriormente de acuerdo con la Norma AWWA C 210. Como minimo, el
revestimiento cumplira con el siguiente esquema:

Dos manos de fondo anticorrosivo a base de cromato de cinc, 6xidos de magnesio resinas
epoxy Yy endurecedores adecuados, espesor minimo 40 um, aplicada a pincel, soplete o
rodillo.

Dos manos de revestimiento de terminacion para mantenimiento industrial a base de resinas
epoxy, espesor minimo 120 um. En todos los casos la pintura se aplicara de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante.

Se adoptaré igual criterio para ejecutar reparaciones y/o retoques en obra.

Antes de aplicar revestimientos a base de pinturas, deberan eliminarse de la superficie a
pintar, por medio de arenado o granallado, toda particula de éxido, siguiendo los lineamientos
establecidos en la Norma IRAM N° 1042 NIO. No seran admitidos escamados, oxidaciones,
ampolladuras o grietas que afecten la correcta aplicacion del revestimiento.

Los revestimientos a base de pinturas seran aplicados dentro de las 4 horas de efectuado el
arenado y una vez aprobado este por la Inspeccion.

33.4 Valvulas, piezas especiales y accesorios
33.4.1 Valvulas esclusa
Requerimientos

El Contratista proveera e instalara valvulas esclusas, completas y funcionando, de acuerdo
con las presentes especificaciones. Asi mismo el Contratista deberd proveer todas las
herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar
los revestimientos epdxicos, ajustar, y ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los
requerimientos del contrato. Cuando se instalen valvulas enterradas, estas deberan tener
dispositivo de acceso y maniobra.

Presentaciones

El Contratista deberd presentar planos de taller para todas las valvulas y mecanismos de
accionamiento.

Certificacion

El Contratista debera presentar una declaracion certificando que todas las valvulas, otros
accesorios y materiales suministrados bajo esta seccién estan de conformidad a los estandares
de calidad requeridos.

Producto

Las valvulas esclusa son utilizadas en el seccionamiento de conducciones de fluidos a presion
y funcionarén en las dos posiciones bésicas de abierta o cerrada. Las posiciones intermedias
adquieren un caracter de provisionalidad.

La valvula esclusa esta constituida, con elementos esenciales como:
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Un cuerpo en forma de T, con dos juntas o extremos de union de doble brida a la conduccién
asegurando la continuidad hidraulica y mecéanica de ésta y otro elemento que fija éste a la
clpula o tapa.

Obturador de disco, que se mueve en el interior del cuerpo, al ser accionado el mecanismo de
maniobra, con movimiento ascendente-descendente por medio de un eje perpendicular al eje
de la tuberia o circulacion del fluido.

Eje de maniobra, roscado a una tuerca fijada al obturador sobre la que actta, produciendo el
desplazamiento sobre un soporte.

Tapa, elemento instalado sobre el cuerpo, en cuyo interior se aloja el eje.
Juntas que aseguren la estanqueidad entre el cuerpo y la tapa y entre ésta y el eje.

Las marcas de valvulas esclusas que cumplen con estas especificaciones, son: PONT-A-
MOUSSON tipo EURO 20, AVK, BELGICAST tipo BV-05-45, VANADOUR type
“O”,BAYARD tipo OCA 2.

Descripcion

Las valvulas esclusa a instalar en contacto con el terreno responderan a los lineamientos de la
Norma ISO 7259/88 y seran aptas para una presion de trabajo de 10 kg/cm2 o la que se
indique en los planos.

El cuerpo y la tapa serdn de fundicion ddctil con recubrimiento interior y exterior por
empolvado de epoxy (procedimiento electrostatico).

El obturador sera de fundicion ductil recubierto integramente de elastobmero con cierre estanco
por compresion del mismo.

De no indicarse otra cosa en los planos de proyecto, las valvulas seran de cuerpo largo, de
igual didmetro que la cafieria sobre la que se instale.

El eje de maniobra sera de acero inoxidable forjado en frio.
La estanqueidad a través del eje se obtiene de dos anillos téricos de elastomero.

El accionamiento de las valvulas sera, salvo expreso requerimiento del Contratante, directo y
de indole manual.

Con la finalidad de operar las valvulas éstas contaran con un sobremacho segun Plano Tipo
N° A-13-1. El sentido de giro del mismo sera antihorario para la maniobra de cierre.

La apertura y cierre de la valvula no demandard, por parte del operario, la aplicacion de
esfuerzo mayor que 15 kg.

El cierre de la valvula se realizara mediante giro del volante o cabeza del eje en el sentido
antihorario, consiguiéndose la compresion de todo el obturador en el perimetro interno de la
parte tubular del cuerpo. Este obturador estara totalmente recubierto de elastomero, por lo que
el cuerpo no llevara ninguna acanaladura en su parte interior que pueda producir el
cizallamiento total o parcial del elastomero. El obturador se debe replegar totalmente en la
clpula de manera tal que cuando la valvula esté abierta el paso esté 100% libre.
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El sentido de giro para la maniobra de cierre o apertura deberéd indicarse en el volante,
cuadrado del eje o lugar visible de la tapa.

Realizada la maniobra de apertura en su totalidad, no debera apreciarse ningin estrechamiento
de la seccidn de paso, es decir, que ninguna fraccidn del obturador podra sobresalir en la parte
tubular de la valvula.

El disefio de la valvula sera tal que sea posible desmontar y retirar el obturador sin necesidad
de separar el cuerpo de la instalacion. Asimismo, debera ser posible sustituir los elementos
impermeabilizados del mecanismo de maniobra, o restablecer la impermeabilidad, estando la
conduccion en servicio, sin necesidad de desmontar la valvula ni el obturador.

Una vez instaladas, las valvulas esclusas seran sometidas a la prueba hidraulica junto con el
resto de la cafieria.

Instalacion

Las valvulas podran instalarse alojadas en registros o camaras accesibles o visitables, o
enterradas a semejanza de la propia conduccion, por lo que las juntas de enlace seran del
mismo tipo que las descriptas para las tuberias de fundicion, en general, para juntas a
brida/brida.

Salvo que en los planos de proyecto se indique otra cosa, la instalacion se hara como se indica
en el plano Tipo N° A-12-1 “Instalacion de valvulas esclusa”.

Cuando se indique la instalacion se realizara con un carrete de desmontaje, salvo en el caso de
instalacidn enterrada en que se suprimira esta pieza, anclandose el cuerpo de la valvula, segun
se especifica en el punto 34.4. “Asiento y Anclaje de Cafierias”.

El dispositivo de acceso y maniobra de las valvulas enterradas constara de tubular, caja forma
brasero y vastago de accionamiento.

33.4.2 Valvulas de escape de gases

El Contratista proveera e instalara valvulas de escape de gases, completas y funcionando, de
acuerdo con las presentes especificaciones.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano
de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxidicos, ajustar, y ensayar todas
las valvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato.

Producto
Serén Tipo APCO, Serie 400C; AVK; Bayard; modelo Vannuse.

Estas valvulas dejaran ventilar los gases acumulados durante la operacién del sistema. Dichas
valvulas deberan tener un véstago y cuerpo flotante largo para minimizar su atascamiento.
Estas valvulas deberan cumplir con los mismos requerimientos especificados para las
Valvulas de Aire para impulsiones de agua es decir, salida de aire de gran caudal durante el
Ilenado de la cafieria. Salida de aire a caudal reducido bajo presion y entrada de aire de gran
caudal, durante el vaciado de la cafieria. Las valvulas deberan integrar llave de cierre o
dispositivo similar que permite aislarlas de la cafieria principal para efectuar tareas de
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mantenimiento, dichas valvulas deberan ser de los tamafios especificados en los planos de
Proyecto con brida en un extremo.

Los cuerpos de valvulas seran de fundicién duictil. El flotador, asientos y todas las partes
movibles deben ser construidos de material inoxidable revestido de elastdmero. Las arandelas
y empaques deberdn ser de un material que asegure la estanqueidad con un minimo de
mantenimiento. Las valvulas seran disefiadas para una presiébn minima de trabajo de 10
kg/cm2 a menos que se indique lo contrario en los Planos de Proyecto.

Cada Valvula de Escape de gases para Cloacas debe tener los siguientes accesorios,
completamente ensamblados en la valvula:

Vélvula de Cierre a la Entrada
Valvula de Purga

Vélvula de Lavado

Manguera para Lavado
Acoplamientos Rapidos

Instalacion

Las valvulas de escape de gases se deberan instalar en general en camaras (ver Plano Tipo C-
16-1) en los puntos altos del perfil altimétrico de la instalacion.

Todas las valvulas se deben instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Una vez instaladas, las valvulas de escape de gases seran sometidas a la prueba hidraulica
junto con el resto de la cafieria.

33.5 Piezas especiales

Bajo la denominacion piezas especiales se agrupan todos los elementos constituyentes de la
cafieria que no son cafios rectos o valvulas. Se incluyen ramales, curvas, codos, manguitos,
piezas de transicion, piezas de desmontaje, etc.; sean de fabricacion estandar o de disefio y
fabricacion especial.

El Contratista proveera e instalara todas las piezas especiales que sean necesarias, completas,
de acuerdo con las presentes especificaciones.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano
de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos, ajustar, y ensayar todas las piezas
especiales de acuerdo a los requerimientos del contrato.

Presentaciones

El Contratista debera presentar la documentacion para aprobacién segun lo indicado en el
punto 1.4 de las presentes Especificaciones Técnicas Generales.

Certificacion

El Contratista debera presentar una declaracion certificando que todas las piezas, otros
accesorios y materiales suministrados bajo esta seccion estan de conformidad a los estandares
de calidad requeridos.

Producto
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Para las cafierias de fundicion ductil, las piezas especiales serdn del mismo material.
Responderan a la Norma 1SO 2531-1991.

Para las cafierias de poliéster reforzado con fibra de vidrio sin presion interna, las piezas
especiales deberan ser del mismo material y responderan a las mismas especificaciones que
los cafios rectos de PRFV. Para las cafierias de poliéster reforzado con fibra de vidrio con
presion interna, las piezas especiales seran de fundicidn dactil o de acero. Las piezas de
fundicidn ductil responderan a la Norma 1SO 2531-1991 y el sistema de union seré a espiga y
enchufe o por brida. Las piezas de acero responderan a lo especificado en el punto 1.3.5
“Accesorios y piezas especiales de acero” y el sistema de union serd por brida o mediante
junta flexible.

Las piezas especiales para cafierias de PVC seran de fundicién ductil (tipo SOFO de Pont-a-
Mousson) y responderan a la Norma 1SO 2531-1991. Las juntas seran las adecuadas para este
material.

Podran utilizarse piezas especiales de PVC siempre que sea una pieza Unica moldeada por
inyeccion (Tipo STEMU de George Fisher), no se admitiran piezas compuestas por pegado o
soldado. Las piezas especiales de PVC cumplirdn con las mismas especificaciones que los
cafios rectos.

Las piezas especiales para cafierias de asbesto cemento deberan ser de fundicion ductil.

Las piezas especiales para cafierias de polietileno de alta densidad seran del mismo material y
el sistema de unidn sera electrofusion para agua o cloaca y/o espiga y enchufe con aro de
goma para cloaca.

Ejecucion
Todas las piezas especiales deberan ser instaladas de acuerdo con las instrucciones escritas del
fabricante y como se muestra y especifica para cada material.

Es responsabilidad del Contratista de ensamblar e instalar los elementos de tal forma que
todos sean compatibles y funcionen correctamente.

La relacion entre los elementos interrelacionados deben ser claramente indicados en los
planos de ejecucion.

33.6 Buloneria

Los bulones a colocar en uniones dentro de camaras serdn de Acero Inoxidable calidad
minima AISI 304. Los bulones a colocar en uniones de piezas enterradas seran cincados en
caliente.

Cuando se utilicen bulones de Acero Inoxidable en la unién de piezas de Fundicion Ductil se
deberd colocar arandelas de material adecuado para aislacién eléctrica por corrientes
parasitas.

34 COLOCACION DE CANERIAS Y ACCESORIOS PARA DESAGUE CLOACAL
34.1 Precauciones a observarse — Anchos maximos de zanja

La excavacion debera efectuarse con toda precaucion, cuidando no afectar la estabilidad del
terreno, y sera del ancho estrictamente necesario. Cuando la naturaleza del terreno o la
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profundidad de la zanja exijan apuntalamiento, este debera reunir las condiciones que permitan y
aseguren la ejecucion de los trabajos con la mayor seguridad para el personal y la obra,
incluyendo, si fuera necesario el achique de agua en forma mecanica.

Independientemente de los anchos de zanja que adopte el contratista para la construccion de las
mismas, los anchos de zanjas para instalar los conductos que se le reconoceran seran los
siguientes:

DN Ancho
[mm] [mm]
110 400
150 500
160 500
200 500
250 600
300 700
315 700
400 800
500 900
>500 DN + 500

El Contratista colocara las cafierias y piezas especiales observando las siguientes
precauciones.

Antes y después de transportar los cafios y piezas al lugar de su colocacidn, los cafios se
examinaran prolijamente, vigilando especialmente que la superficie interior sea lisa, que la
superficie exterior no presente grietas, poros o dafios en la proteccién o acabado, fallas o
deformaciones.

Todas las cafierias, accesorios, etc. seran transportados, conservados y protegidos con cuidado
para que no sufran dafios, golpes, caidas y en los casos aplicables proteccion de la luz del sol.
Todos los equipos de transporte y conservacion de cafios deberan ser a satisfaccion de la
Inspeccion de Obras. No se colocaran cafios directamente apoyados en terreno irregular,
debiendo sostenerse de manera que se proteja el cafio contra eventuales dafios que pudieran
producirse cuando se cologue en la zanja o cualquier otro lugar.

No se instalardn cafios con deficiencias. Aquellos que a criterio de la Inspeccion de Obras,
puedan producir perjuicios deberan repararse, a satisfaccion de la Inspeccion de Obras, o
proveer e instalar un cafio nuevo que no esté dafado.

Luego se ubicaran al costado y a lo largo de las zanjas y se excavaran los nichos de remache
en correspondencia de cada junta. Antes de bajarse a la zanja, los cafios y piezas se
reconoceran de acuerdo a su posicion segun el diagrama definitivo de colocacion. También
limpiardn esmeradamente, sacandoles el moho, tierra, pintura, grasa, etc., adheridos en su

DIRECCION PROVINCIAL DE AGUAF¢"E.%%Q?ALSOZ:393287_GDEBA-DTPYPM IYSPG

pagina 166 de 330



166

WAL T T COBIERNO DE LA PROVINCIA DE

Y SERVICIOS PUBLICOS BUENOS AIRES

interior, dedicando especial atencidn a la limpieza de las espigas, enchufes y bridas. Luego se
asentaran sobre el lecho de apoyo, cuidando que apoyen en toda la longitud del fuste y se
construiran las juntas que se hubiesen especificado.

La colocacion de cafierias debera ser ejecutada por personal especializado.

Cada tramo de cafieria de 600 mm de didmetro o mayor se tendera en el orden y posicion
previsto en el diagrama de marcacion. Al tender los cafios, se colocaran en la linea e
inclinacion prevista.

Se protegeran todas las aberturas de cafios y elementos especiales con sombreretes o tapones
adecuados para evitar el acceso no autorizado de personas, animales, agua o cualquier
sustancia no deseada. En todo momento se proveeran elementos para impedir la flotacion del
cafo.

34.2 Procedimiento
Transporte y manejo de materiales
Transporte:

Se inspeccionaran cuidadosamente los cafios, accesorios y elementos relacionados antes y
después de la instalacion, y se rechazaran los que tengan deficiencias. Los cafios y accesorios
no deberan tener asperezas o rebabas. Antes de colocarse en su posicion, debera limpiarse y
mantener limpios los cafios, accesorios y elementos relacionados. Se proveeran las estructuras
apropiadas para bajar las secciones de cafios a las zanjas. Bajo ninguna circunstancia se podra
dejar caer o arrojar a la zanja los cafios, accesorios o cualquier otro material.

Todas las pruebas para verificar defectos y pérdidas, antes y después de la instalacion final,
seran realizadas en presencia de la Inspeccién de Obras, y estaran sujetas a su aprobacion
anterior a la aceptacion. El material que se encontrara deficiente durante el avance de la obra,
sera rechazado, y el Contratista lo retirara rapidamente del lugar de trabajo.

La excavacion de zanjas y el relleno se ajustara a los requisitos de las Clausulas
"Excavaciones" y “Rellenos” (ETG), y como se especifique en el presente. La compactacion
minima de relleno en la zona de cafieria serd de 90 % de densidad méaxima del ensayo Proctor
Normal.

Tendido de los cafios
Las cafierias de espiga y enchufe se colocaran con el enchufe en direccion aguas arriba.

Las cafierias una vez instaladas deberan estar alineadas sobre una recta. La pendiente definida
en los Planos de Proyecto debera ser rigurosamente uniforme dentro de cada tramo. Excepto
en tramos cortos autorizados por la Inspeccion de Obras, las cafierias se colocaran en
direccidon cuesta arriba cuando la pendiente sea mayor de 10 %. Cuando el cafio deba
colocarse cuesta abajo, se lo sujetarad con tacos para mantenerlo en posicion hasta que el cafio
siguiente proporcione apoyo suficiente para evitar su desplazamiento.

Los cafios se tenderan directamente sobre el material del relleno que forma el lecho de apoyo.
No se permitira el uso de bloques, y el lecho de apoyo debera colocarse de manera que forme
un elemento de sostén continuo y solido a lo largo de toda la cafieria. Se realizaran las
excavaciones necesarias para facilitar el retiro de los elementos de transporte y conservacion
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una vez tendido el cafio. Se excavardn huecos en las juntas de espiga y enchufe en los
extremos del cafio, para evitar cargas puntuales en dichas uniones de enchufe. La zanja debera
sobre-excavarse para permitir el acceso adecuado a las juntas en el sitio de trabajo, para
permitir la ejecucion de dichas juntas, y para permitir la aplicacion del revestimiento.

Antes de proceder al tendido de los cafios, el lecho de apoyo debera ser aprobado por la
Inspeccion de Obras.

En el tendido de las cafierias de cloaca se respetaran los siguientes lineamientos (Plano Tipo):
a) Se eliminaran las bocas de acceso a las conexiones cloacales.

b) La conexién domiciliaria (punto de empalme) se colocara a 50 cm. de la linea Municipal
bajo vereda.

c) Para el caso particular de Bocas de Registro que funcionan como ventilacion Gnicamente se
reemplazaran por Bocas de Acceso y Ventilacion (BAV) ver Plano Tipo.

d) Para el caso de bocas intermedias seran reemplazados por tubos de Inspeccion y Limpieza
(TIL).

e) Se deberan reducir las longitudes de colectores mediante la implementacion de las bocas de
acceso y ventilacién arriba mencionados.

Juntas tipo espiga y enchufe

Inmediatamente antes de empalmar un cafio, la junta se limpiara con cuidado, y se colocara en
ella un aro de goma limpio, lubricado con lubricante vegetal previamente aprobado. La espiga
del cafio a empalmar se limpiara con cuidado y se lubricard con aceite vegetal. Entonces se
insertara el extremo de espiga del tramo de cafio dentro del enchufe de cafio previamente
tendido penetrando hasta la posicién correcta. No se permitira rotar o cabecear el cafio para
colocar la espiga dentro del enchufe.

Obstrucciones

Cuando sea necesario levantar o bajar el cafio por encontrarse obstrucciones imprevistas u
otras causas, la Inspeccion de Obras podra cambiar la alineacion y/o las inclinaciones. Dichos
cambios se efectuaran mediante deflexion de las juntas, o el uso de piezas de ajuste. En
ningun caso la deflexion de la junta debera exceder la maxima deflexién recomendada por el
fabricante del cafio. Ninguna junta deber& colocarse de tal forma que su falta de encaje
adecuado reduzca en cualquier medida la resistencia y estanqueidad de la junta terminada.

En caso de encontrar paredes o fondos de zanja en estado inestable, como en el caso de
excavaciones por debajo de agua subterranea, se debera regularizar esta condicion antes de
tender el cafio. De acuerdo con la gravedad del problema, el Contratista podré elegir usar
tablestacados, entibados completos, well point, drenes inferiores, retirar la tierra inestable y
reemplazarla con material apropiado o una combinacién de métodos. El Contratista
proporcionara la proteccion y el mantenimiento adecuados de todas las estructuras, drenajes,
desagties y otras obstrucciones subterrdneas y de superficie que surjan durante el trabajo.
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Cuando se obstruya la inclinacién o alineacion del cafio debido a estructuras existentes tales
como conductos, canales, cafios, conexiones de ramificaciones a desagiies principales, o
desagties principales, el Contratista, se encargara de sujetar, reubicar, retirar o reconstruir
dichas obstrucciones en forma permanente. El Contratista debera coordinar este trabajo junto
con los propietarios o responsables de dichas estructuras.

Limpieza

A medida que avance el tendido de los cafios, el Contratista mantendra el interior de la cafieria
libre de cualquier desecho. Al terminar de instalar los cafios, sefializar los empalmes y
efectuar las reparaciones internas necesarias antes de probar la cafieria terminada, el
Contratista limpiara completamente el interior de la cafieria, para eliminar toda arena,
suciedad, salpicadura de mortero y cualquier otro desecho.

Condiciones climatoldgicas

Ningun cafio se instalara sobre una fundacién en la que haya entrado escarcha, 0 en momento
alguno si hay peligro de que se forme hielo o penetre escarcha en el fondo de la excavacion.
Ningun cafio se tendera si no puede proveerse lo necesario para tapar la zanja antes de que se
forme hielo o escarcha.

No se tendera el cafio cuando las condiciones de la zanja o el clima no sean apropiados a
juicio de la Inspeccidn de Obras. Al finalizar cada dia de trabajo, se cerrard temporariamente
las terminaciones abiertas con tapones herméticos o tabiques.

Valvulas

Todas las vélvulas se transportaran y conservardn en forma evitar que se golpee o dafie
cualquier parte de la valvula. Todas las juntas se limpiaran y prepararan con cuidado antes de
instalarse. El Contratista regulara todos los vastagos y operara cada valvula antes de instalarla,
para verificar su funcionamiento adecuado.

Todas las valvulas se instalaran de manera que los vastagos de valvula estén correctamente
niveladas y en la ubicacion indicada.

Cinta para ubicacion

"Esta cinta, tipo "Alarmatape", se instalara a 30 cm por sobre cafierias no metalicas y tendra
las siguientes caracteristicas: color anaranjado; ancho 200 mm aproximadamente; debera
tener impresa la siguiente leyenda "CUIDADO, CANERIA DE CLOACA" a lo largo de toda
su longitud con letras de 30 mm de altura como minimo; material pléstico, el que podra
presentar orificios.

34.3 Tapada de las cafierias

Definicion

Tapada de la cafieria es la distancia vertical medida desde la superficie del pavimento o
vereda hasta el extradds de la cafieria en la vertical del mismo, dicho relleno debera realizarse

por capas de 0.15 m. de espesor maximo, bien humedecido y compactado segun lo
especificado.

Tapada de disefio
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Las tapadas de disefio minimas para la instalacion de las cafierias son las siguientes:
Cuando se instalan colectoras por ambas veredas: 0.80 m.

Cuando se instala por una sola vereda o por calzada: 1,20 m.

Tapada minima

La tapada minima de los colectores de diametros mayores de 300 mm seréa de 1,20 m.
Procedimiento

Las cafierias se instalardn segun las cotas indicadas en los Planos de Ejecucion a desarrollar
por la Empresa Contratista.

En presencia de una interferencia que obligue a colocar la cafieria con una tapada mayor que
la indicada en los Planos de Ejecucion, se profundizara lo minimo compatible con la
ejecucion del trabajo previa aprobacion de la Inspeccion de Obras.

Cuando las calzadas fuesen de tierra, el Contratista debera recabar de la Municipalidad la cota
definitiva de pavimentacion o, de no ser ello viable, se considerard como posible cota de las
futuras pavimentaciones la que resulte del trazado de rasantes desde los pavimentos mas
préximos.

No se permitird colocar cafieria bajo calzada con tapadas menores de 1,20 m, salvo que se
efectle un recubrimiento estructural de hormigdn armado que tome las cargas externas,
manteniendo los espesores y demas caracteristicas de la cafieria. EI hormigon a emplear sera
H13y el acero A 420.

34.4 Asiento y anclaje de cafierias a presion interna

El Contratista construira los lechos de asiento y anclajes de acuerdo con las presentes
especificaciones.

Procedimiento

El Contratista ejecutara los lechos de asiento para las cafierias que se hubiesen especificado en
cada caso.

Todas aquellas partes de las cafierias solicitadas por fuerzas desequilibradas originadas por la
presion durante las pruebas o en servicio, se anclaran por medio de macizos o bloques de
anclaje de hormigon H-17 minimo.

Los bloques de anclaje se hormigonaran contra el terreno inalterado; cuando no sea posible, el
relleno de la excavacion detras del bloque se realizara con arena-cemento o suelo-cemento, tal
como se especifica en la clausula “Materiales para relleno” (ver 17.2)

Para cafierias de diametros mayores de 300 mm el Contratista presentard célculos con los
detalles necesarios para blogues de anclajes dimensionados para una presion de prueba
hidraulica de 75 mca o como indiquen los planos de proyecto.

Cuando las solicitaciones exijan la utilizacion de hormigon armado, el acero sera A 420.

Los elementos de anclaje provisorios que se coloquen para las pruebas hidraulicas deberan ser
removidos.
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El Contratista deberad presentar el calculo de los anclajes y someter a la aprobacion de la
Inspeccion de Obras los correspondientes a cafierias de diametro 300 mm o mayores.

Salvo que en la orden de trabajo correspondiente se indique otra cosa, el célculo de los
bloques de anclaje se hara considerando la presion de prueba en zanja de la cafieria. Las
fuerzas resultantes seran equilibradas mediante el empuje pasivo del suelo, el que serad
afectado de un coeficiente de seguridad igual a dos (2).

Cuando sea necesario, se podra considerar la colaboracion de la fuerza de rozamiento entre la
parte inferior del bloque y el suelo, afectdndola de un coeficiente de seguridad de uno y medio
(1,5).

34.5 Colocacién de carierias de fundicion ductil

Las cafierias se instalaran de acuerdo con lo dispuesto en la Norma ANSI/AWWA C600, a los
requisitos aplicables de las Clausulas “Excavaciones” y “Rellenos”, instrucciones
suministradas por el fabricante de cafios, y a los requisitos complementarios o modificaciones
contenidas en el presente.

Cuando se indique en los planos de proyecto, los cafios enterrados de fundicién ductil se
encamisaran en polietileno de acuerdo con los requisitos de la Norma ANSI/AWWA C
105/A21.5, conjuntamente con los equipos anexos y piezas especiales enterrados.

34.6 Colocacion de cafierias de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)

La instalacion se ajustara a los requisitos de la Norma AWWA Manual M 45, a los requisitos
aplicables de las Clausulas “Excavaciones” y “Rellenos™ de las presentes Especificaciones
Técnicas Generales, instrucciones suministradas por el fabricante de cafios, y a los requisitos
complementarios o modificaciones contenidas en el presente.

34.7 Colocacion de carierias de PVC

La instalacion y dimensionamiento se ajustara a los requisitos de la Norma AWWC-900, a los
requisitos aplicables de las Clausulas “Excavaciones” y “Rellenos” de las presentes
Especificaciones Técnicas Generales, instrucciones suministradas por el fabricante de cafios,
y a los requisitos complementarios o modificaciones contenidas en el presente.

34.8 Colocacion de cafierias de polietileno de alta densidad

La instalacion se ajustara a los requisitos de las Clausulas “Excavaciones” y “Rellenos” de las
presentes Especificaciones Técnicas Generales, instrucciones suministradas por el fabricante
de los cafos, y a los requisitos complementarios indicados en el presente.

34.9 Colocacion de cafierias de polietileno corrugado

Para la instalacion de estos tubos valen los mismos lineamientos que para las cafierias de
polietileno corrugado (PEAD) con paredes macizas, ademas de la norma ASTM D 2321-89, y
los requisitos aplicables de las clausulas “Excavaciones” y “Rellenos” de las presentes
Especificaciones Teécnicas Generales, junto con las instrucciones suministradas por el
fabricante respectivo de los cafos.

En lo referente al ancho de zanja se debera tener en cuenta el aumento de las mismas debido a
los mayores espesores de paredes que este tipo de tubos posee.
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34.10 Colocacion de cafierias de hormigon armado

La instalacion se ajustard a los requisitos de la Norma IRAM 11503-86, a los requisitos
aplicables de las Clausulas “Excavaciones” y “Rellenos” de las presentes Especificaciones
Técnicas Generales, instrucciones suministradas por el fabricante de cafios, y a los requisitos
complementarios o modificaciones contenidas en el presente.

35 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACAS

El Contratista proveera e instalard conexiones domiciliarias para cloaca, completas, de
conformidad con las presentes especificaciones.

Se utilizara cafieria de PVC DN 110. Los cafios deberan cumplir con lo especificado en la
Clausula “Canerias de Policloruro de Vinilo no Plastificado”.

Ejecucion
La ejecucidn de las conexiones se efectuara de acuerdo con estas especificaciones y siguiendo
los lineamientos indicados en detallados en las Especificaciones Técnicas Particulares,

asimismo estardn en un todo de acuerdo con la Normativa vigente de las Empresas
Prestatarias del Servicio y segin Planos Tipo.

Para la instalacién de conexiones, se deberan emplear operarios especializados.

La instalacion de estas conexiones se efectuara por perforacion del terreno bajo la calzada con
herramientas y maquinaria adecuadas. Estas perforaciones tendran un diametro mayor que el
cafio de manera tal que sea suficiente para colocar el mismo y que a la vez no sea necesario
efectuar el relleno. Se considerara que estas condiciones se cumplen si el didmetro de la
perforacion no es mayor que dos didmetros de la cafieria de conexién.

Si no se cumpliera esta Gltima condicion, deberéa rellenarse la perforacién con arena-cemento
inyectada a presion.

Se ejecutaran en primer lugar los pozos sobre la colectora y en la vereda. En segundo lugar se
instalard la maquina en el pozo de la vereda, debiéndose efectuar la perforacion antes de
colocar la cafieria colectora. Se debera tener especial cuidado que la pendiente y alineacién
sea la adecuada para la conexion., luego se instala el ramal a 45° sobre la colectora y se unen
los tramos de cafieria de la conexion, entre la colectora y la vereda. Se instalard sobre la
vereda del usuario, a una profundidad de 1.00 metro, y a una distancia entre 0.80 y 1.00
metros de la linea municipal un ramal de 110 mm x 110 mm, de donde se interconectara en la
rama horizontal la conexion al usuario, debiendo culminar la misma hasta su habilitacion en
un tapon, y en la vertical, una tuberia del largo apropiado hasta llegar al terreno natural a fin
de permitir la desobstruccion de la conexion sin acceder a la vivienda del usuario, dicha
tuberia culminard en un tapdn hermético, protegido por una caja para boca de acceso,
convenientemente anclada en un dado de hormigon, construida en material plastico tipo
poliamida o PRFV, instalada al nivel de la vereda, en forma perfectamente horizontal, de
medidas minimas 145 mm x 145 mm, con una altura min. de 120 mm, de acuerdo a lo
indicado en el plano tipo respectivo.

Antes de efectuar las perforaciones, el Contratista debera adoptar las precauciones necesarias
para evitar deterioros en las instalaciones subterraneas existentes pues sera por su cuenta la
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reparacion de los que se produjesen y debera afrontar las responsabilidades que de ellos
deriven.

La conexion deberd estar asentada sobre tierra firme. Los pozos de rellenaran en capas con
tierra compactada.

La excavacion, rotura y reparacion de pavimentos y veredas imprescindibles para el uso de la
perforadora, seran por cuenta del Contratista, y su costo se considerara incluido en el precio
unitario de la partida respectiva.

Las excavaciones para conexiones cortas en vereda se ejecutaran a cielo abierto.
36 PRUEBAS HIDRAULICAS
36.1 Cafierias sin presion interna

Requisitos

El Contratista realizara y completara toda la limpieza y ensayos de las cafierias del sistema
cloacal sanitario (cafierias sin presion interna), en la forma que se indica en las presentes
especificaciones.

El suministro de agua para las pruebas se regira por lo establecido en el punto “Agua para la
Construccion” en el punto 6.4 de las presentes Especificaciones Técnicas Generales.

Los planes que proponga el Contratista para los ensayos y para el transporte, control y
eliminacién de agua se presentaran por escrito a la Inspeccion de Obras. EI Contratista
también presentara su programa de ensayos propuesto, con 48 horas de anticipacion y
mediante notificacion escrita, para su andlisis y coordinacion por parte de la Inspeccién de
Obras.

El Contratista proveera las valvulas provisorias, tapones, sombreretes, y demas equipos y
materiales para controlar la presion del agua, ad referéndum del analisis que realice la
Inspeccion de Obras. No se emplearan materiales que puedan perjudicar la estructura o la
funcion futura de la cafieria. Los medidores para los ensayos deberan ser medidores de ensayo
calibrados en laboratorio, y deberan ser nuevamente calibrados por un laboratorio habilitado,
por cuenta del Contratista, antes de efectuarse los ensayos para verificar la existencia de
pérdidas, si asi lo solicita la Inspeccion de Obras.

Una vez terminados los ensayos se vaciara el agua de las cafierias en la forma indicada en el
punto “Desagote de las caferias”. No debera vaciarse agua dentro de cloacas sanitarias.

Todos los ensayos se realizaran en presencia de la Inspeccién de Obras.
Ensayos sobre las Cafierias

Generalidades:

Todas las cafierias de cloaca por gravedad se someterdn a ensayo para determinar la
exfiltracién y/o infiltracion y desviacion, segun se indique. Los ensayos se realizaran en dos
etapas: a "zanja abierta y a "zanja rellena”. La prueba se hara por tramos cuya longitud sera
determinada por la Inspeccién de Obras, pero que no superaran los 300 m.
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La primera prueba en "zanja abierta”, comenzara inmediatamente después de terminada la
colocacion de la cafieria, se efectuara llenando con agua la cafieria y una vez eliminado todo
el aire llevando el liquido a la presién de prueba de dos (2) metros de columna de agua, que
debera ser medida sobre el intradds del punto mas alto del tramo que se prueba.

Si algun cafio o junta acusara exudaciones, roturas o pérdidas visibles, se identificaran las
mismas descargandose la cafieria y procediéndose de inmediato a su reemplazo.

Las juntas que perdieran deberan ser ejecutadas nuevamente en forma completa.

Una vez pasada la prueba en "zanja abierta”, se mantendra la cafieria con la misma presion y
se procederé al relleno total de la zanja y compactacién de la tierra, progresivamente desde un
extremo hasta el otro del tramo.

La presion se mantendra durante todo el tiempo que dure este relleno, para comprobar que los
cafios no han sido dafiados durante la operacion de la tapada. Si no hay pérdidas se dara por
aprobada la prueba a "zanja rellena". Caso contrario, el Constructor deberd descubrir la
cafieria, localizar las fallas y proceder a su reparacion, repitiéndose las pruebas hasta obtener
resultados satisfactorios. Una vez comprobada la ausencia de fallas, se mantendra la cafieria
con presion de prueba constante de 2 mca durante media hora, determinandose la absorcién y
pérdidas no visibles. Debera cuidarse que durante la prueba se mantenga constante el nivel del
agua del dispositivo que se emplee para dar la presion indicada.

Una vez finalizada la prueba hidraulica y antes de proceder al tapado de la zanja, se colocara
en el extremo de cada conexidn el respectivo tapon, fijandolo con mortero o adhesivo segun
corresponda.

Todos los ensayos para verificar la existencia de pérdidas deberan estar terminados y
aprobados antes de colocar la superficie definitiva.

Pruebas para detectar pérdidas:

Se ensayaran los sistemas de cloacas sanitarias para detectar eventuales pérdidas, de la
siguiente manera:

Cloacas por gravedad con didmetro igual o menor de 600 mm, cuando la diferencia de cota de
intradds entre bocas de acceso adyacentes sea de 3 m 0 menos; ensayo de exfiltracion de agua.

Cloacas por gravedad con didmetro igual o menor de 600 mm, cuando la diferencia de cota de
intradds entre bocas de acceso adyacentes sea mayor que 3 m; ensayo de presion de aire.

Cloacas por gravedad con diametro mayor de 600 mm; ensayo de exfiltracion de agua.
Ensayo de exfiltracidn de agua:

En los casos especificados, cada seccién de cloaca situada entre cada par de bocas de registro
sucesivas debera someterse a ensayo, cerrando el extremo mas bajo de la cloaca a ensayar y la
cloaca de entrada de la boca de registro mas elevada, con elementos apropiados. Se llenara
con agua la cafieria; se eliminara el aire y se elevara la presion hasta 2 m de columna de agua,
medidos sobre el intrad6s del punto mas alto del tramo; o, si hay agua subterranea, 2 m de
columna de agua por encima del nivel promedio del agua subterranea encontrada en las
adyacencias, el que sea méas alto. La presion se mantendra como minimo durante % hora.
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Para el caso de colectores colocados a profundidad mayor a 3,50 m y con agua subterranea
proxima al nivel de terreno natural, se procedera a colocar tapones en bocas de registro
intermedias y con la cafieria vacia se verificara la estanqueidad de las juntas sometidas a la
presion producida por la napa siendo esta mayor o igual a 2 m de columna de agua.

Se presentard, para consideracion del Contratante, un registro de todas las pruebas hidraulicas
realizadas donde se indicard como minimo:

Tramo de cafieria ensayado.

Tiempo de prueba.

Material de la cafieria y diametro.

Tipo de Uniones.

Piezas especiales incluidas en el tramo.

Valvulas y accesorios incluidos en el tramo.

Tipo de Medidor

Este registro debera estar avalado por la Inspeccion de Obras.

36.2 Prueba hidréaulica de las conexiones - cloaca

Las conexiones se someteran a la prueba hidraulica junto con la colectora. La presion y
método de ensayo seran los que correspondan a ésta. Previo al tapado de la zanja se colocara
en el extremo de conexién el respectivo tapon, fijdndolo con mortero o adhesivo segun
corresponda.

36.3 Pruebas hidraulicas de las cafierias con presion interna

El Contratista realizara y completara toda la limpieza y ensayos de las cafierias con presion
interna, en la forma que se indica en las presentes especificaciones.

El suministro de agua para las pruebas se regira por lo establecido en el punto “Agua para la
Construccion” del punto 6.4 de las presentes Especificaciones Técnicas Generales. Los planes
que proponga el Contratista para los ensayos y para el transporte, control y eliminacion de
agua se presentaran por escrito a la Inspeccion de Obras. El Contratista también presentara su
programa de ensayos propuesto, con [48 horas] de anticipacion y mediante notificacion
escrita, para su analisis y coordinacion por parte de la Inspeccién de Obras.

El Contratista proveerd las valvulas provisorias, tapones, sombreretes, y demas equipos y
materiales para determinar la presion del agua, ad referéndum del analisis que realice la
Inspeccion de Obras. No se empleardn materiales que puedan perjudicar la estructura o la
funcién futura de la cafieria. Los medidores para los ensayos deberan ser medidores de ensayo
calibrados en laboratorio, y deberan ser nuevamente calibrados por un laboratorio habilitado,
por cuenta del Contratista, antes de efectuarse los ensayos para verificar la existencia de
pérdidas, si asi lo solicita la Inspeccién de Obras.

Estos medidores tendran una escala de medicion de 0 a 10 kg/cm2 cuando la presion de
prueba sea de 75 mca o de una escala equivalente cuando ésta sea diferente. El diametro
minimo del cuadrante seré de 10 cm.

Todos los ensayos se realizardn en presencia de la Inspeccién de Obras.
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Una vez terminados los ensayos se vaciara el agua de las cafierias en la forma indicada en el
punto “Desagote de las cafierias”. No debera vaciarse agua dentro de cloacas sanitarias.

Ensayos sobre las Cafierias

Todas las cafierias destinadas a trabajar con presidon se someteran a prueba hidraulica, segun
se indique.

Todos los ensayos para verificar la existencia de pérdidas deberan estar terminados y
aprobados antes de colocar la superficie definitiva. Cuando haya pérdidas, el Contratista las
ubicara a su costo y efectuara las reparaciones y reemplazos que sean necesarios de acuerdo
con las Especificaciones. Deberd repararse toda pérdida que pueda detectarse
individualmente, cualquiera sea el resultado de los ensayos.

Pruebas Hidraulicas:

Se ensayaran los sistemas de cafierias con presion interna para detectar eventuales pérdidas,
de la siguiente manera:

La prueba se hara por tramos cuya longitud sera determinada por la Inspeccién de Obras, pero
que no superaran los 500 m.

A juicio de la Inspeccién, se admitird como anclaje el uso de estructuras previstas en la red,
siempre que la estanqueidad extrema del tramo a ensayar sea proporcionada con bridas ciegas
o0 tapones, quedando descartado el uso de las valvulas de cierre previstas en la red.

Se realizaran la prueba a "zanja rellena" en presencia de la Inspeccion. Lo anterior no exime a
la contratista de efectuar una prueba hidraulica a “Zanja abierta” para su control de obra o
ante requerimiento de la Inspeccion de Obra.

No se admitirdn pérdidas, lo que quedard constatado cuando la presién establecida para la
prueba se mantenga invariable, sin bombeo, durante quince (15) minutos; bajandose la
presion a un 75 % de la presion establecida para la prueba por espacio de quince (15) minutos
y volviéndose a aplicar por un lapso no inferior a quince (15) minutos.

En el caso de impulsiones de diametro mayor o igual a 500 mm, se efectuaran tres controles
escalonados para una presion equivalente al 50% ; 75% y 100% de la presion de prueba
establecida, no admitiéndose pérdidas, lo que quedard constatado cuando el escalon de
presion establecido se mantenga invariable, sin bombeo, durante treinta (30) minutos.

La prueba quedara registrada a través de un grafico presion-tiempo obtenido en forma
continua por la Inspeccion de Obra, formando el mismo parte de la documentacion de obra.

Si durante la prueba a "zanja rellena™ se notaran pérdidas se debera descubrir el tramo de
caferia hasta localizar las pérdidas a los efectos de su reparacion.

Si en la prueba no se registran pérdidas, se dard por aprobada la prueba hidraulica.

Cada tramo de la cafieria ser& probado a una presion de minima75 mca (salvo especificacion
en particular).

Todas la pruebas hidraulicas establecidas se repetirdn las veces que sea necesario hasta
alcanzar resultados satisfactorios y se realizaran con personal, aparatos, instrumentos,
materiales y elementos necesarios.
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En todos los casos en que las pruebas hidraulicas se constatasen pérdidas, sera la
responsabilidad y a cargo del Contratista ejecutar todos los trabajos y proveer los materiales
necesarios para lograr el cumplimiento de los limites establecidos para las pérdidas. Los
retrasos en que se incurra por incumplimiento de las pruebas hidraulicas no daran motivo para
modificar el plazo de la obra.

Se presentara, para consideracién del Contratante, un registro de todas las pruebas hidraulicas
realizadas donde se indicar4 como minimo:

Tramo de cafieria ensayado.

Tiempo de prueba.

Material de la cafieria y diametro.

Tipo de Uniones.

Piezas especiales incluidas en el tramo.

Valvulas y accesorios incluidos en el tramo.

Tipo de Medidor
Este registro debera estar avalado por la Inspeccion de Obras.
36.4 Desagote de las cafierias

El Contratista efectuard el desagote de las cafierias y estructuras de acuerdo con el
procedimiento que se indica a continuacion y conforme a las presentes especificaciones.

El desagote de las cafierias en la limpieza y pruebas hidraulicas se ejecutard con métodos que
permitan utilizar los sumideros y puntos de desagote mas cercanos a las salidas de las camaras
de desaguie, los que deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obras. No debera afectarse el
transito de vehiculos ni personas, ni dafios a pavimentos, veredas y propiedades. El
Contratista sera plenamente responsable de los dafios que se pudieran producir debiendo
resarcirlos a su exclusiva costa.

El Contratista deberd comunicar a la Inspeccion de Obras con una anticipacion no menor de 5
dias habiles la fecha en que llevara a cabo y el método con que efectuara el desagote de la
misma, el cual quedara a aprobacion por parte de la Inspeccion de Obras.

37 ESPECIFICACIONES VARIAS
37.1 Camaras para valvulas y camaras de desague

El Contratista construird cAmaras para valvulas y cdmaras de desaglie completas, de acuerdo
con las presentes especificaciones.

Generalidades

Se construiran en los lugares que indiquen los planos de ejecucién y de acuerdo con
instrucciones que al respecto imparta la Inspeccion de Obras.
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La ejecucion de las excavaciones, mamposterias, hormigones y revoques se efectuard de
acuerdo a las especificaciones ya consignadas.

Todas las cdmaras deberan calcularse para que actien como anclaje de la cafieria frente a los
esfuerzos no compensados para la condicion de valvula cerrada. Estas fuerzas se determinaran
en base a la presion de prueba y serdn equilibradas por el suelo mediante empuje pasivo
tomando un coeficiente de seguridad igual a 2 y, de ser necesario, el rozamiento del fondo
tomando un coeficiente de seguridad igual a 1,5.

Para todas las caAmaras de hormigdn armado se exigira la aprobacién previa de los planos de
ejecucion por parte de la Inspeccién de Obras.

Ejecucion

Las cdmaras para valvulas de aire se construiran de acuerdo con las dimensiones internas
indicada en el plano tipo: “Cémara para valvula de aire en impulsiones cloacales”. El plano de
detalle de las mismas debera ser sometido a aprobacién de la Inspeccion de Obras. Las

camaras de desagiie se construirdn segun el plano tipo de “Cémara de desagiie”. La vélvula de
cierre de los desagules sera de tipo esclusa y del mismo didmetro que la cafieria de desagtie.

Las cAmaras de desagiie, se construirdn en hormigdn armado, empleandose hormigon H 21y
acero A 420, debiéndose verificar la fisuracion para la condicién de fisura muy reducida
(CIRSOC 201 17.6.1y 17.6.2).

La colocacion de cajas y marcos se hara en forma de asegurar su completa inmovilidad. En las
calzadas y veredas de tierra se construira un macizo de hormigoéon “D” alrededor de las cajas y
marcos. Este macizo tendra un ancho de 30 cm y alcanzara una profundidad de 30 cm.

37.2 Bocas de registro

El Contratista construird bocas de registro, completas, de acuerdo con las presentes
especificaciones.

Salvo que se indique lo contrario en los planos de proyecto, las bocas de registro seran de
hormigon simple/armado segun plano tipo “Bocas de Registro para profundidades mayores
de 2,50 m” y “Bocas de Registro para profundidades hasta 2,50” o de Hormigon
premoldeado, segtin plano Tipo “Bocas de Registro de hormigdn premoldeado”.

Se admitira el uso de Bocas de Registro de PEAD corrugado, correspondiendo para estas la
misma normativa que la indicada para los tubos (ver 33.2.6). La geometria serd segun Plano.

Unicamente en el caso de utilizar cafieria de PRFV, se admitira el uso de Bocas de Registro
también de PRFV segun Plano.

Las bocas de registro deberan construirse con moldes metélicos no exigiéndose revoque
interior. Los paramentos internos deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas.
Las deficiencias que se notaran, deberd subsanarlas el Contratista por su cuenta a satisfaccion
de la Inspeccion de Obras, la que podra exigir la ejecucion de un enlucido de mortero de
cemento y arena, que se considerara incluido en los precios unitarios.

La Empresa Contratista decidira a su eleccion la metodologia constructiva para la ejecucion
de las Bocas de Registro. Una vez que dicha metodologia fuere aprobada por la Inspeccion de
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Obras, la misma indicara la necesidad de ejecutar pruebas hidraulicas de las Bocas segun el
muestreo que la Inspeccidn considere conveniente.

Cuando en las Bocas de Registro la diferencia entre las cotas de intradds de los cafios de
entrada y salida sea igual o mayor de 2 m, se colocara un dispositivo de caida de Policloruro
de Vinilo no Plastificado (PVC), respondera en un todo de acuerdo al plano tipo “Dispositivo
de caida de PVC”.

Para proteger las bocas de registro del ataque de los gases desprendidos de los liquidos
cloacales, se aplicara en las superficies horizontales un revestimiento que sera resina epoxy,
de 1,4 mm de espesor y debera cumplir los siguientes requisitos:

Resistencia al agua caliente:

Las probetas seran sumergidas en agua que se calentara hasta ebullicion manteniéndose a esa
temperatura durante al menos 5 minutos, no debiendo observarse al cabo de ese tiempo,
ablandamiento, desprendimiento de particulas, pérdida de brillo y ningun otro tipo de
alteraciones.

Envejecimiento acelerado:

Las probetas seran sometidas al ensayo Weather-O-Meter (Norma IRAM 1109) efectuandose
la observacion y registro correspondientes s/ Norma IRAM 1023.

Resistencia a los siguientes reactivos quimicos (Segin Norma ASTM -D 543 -60-T):

Solucioén de hidréxido de amonio al 10%
Solucién de acido citrico al 10%

Aceite comestible

Solucidn de detergente al 2.5%

Aceite mineral (densidad 0.83-0.86)
Solucién de jabén al 1%

Solucién de NACO3 al 5%

Solucién de NACL al 10%

Solucion de H2SO4 al 2.5% y al 5%
Solucién saturada de H2SO4 al 2.5%
Absorcion de agua -(S/Norma ASTM-D570-T): Después de 3 semanas de inmersion la
absorcion de agua debe ser <= 0.5%

Ensayo de adherencia al mortero:

Con mortero de cemento se prepararan probetas en forma de 8 para ensayos de traccion
dividida a seccion minima en 2 mitades.

Una vez curadas seran unidas con resina y sometidas al ensayo de rotura, debiendo soportar
una tension >=20 Kg/cm2.

Resistencia al impacto:

Chapas de acero de 300 x 300 x 3 mm con revestimiento similar al que se aplicara a los cafios
seran sometidas al ensayo de impacto directo e indirecto, dejando caer sobre las caras
protegidas y no protegidas respectivamente, una esfera de acero de 650g desde una altura de
2.40 m
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Para la realizacion de este ensayo las probetas seran colocadas s/ tacos de madera con un
agujero circular de 9 cm de didmetro.

El impacto debera producirse a un minimo de 10 cm de los bordes, sin apreciarse roturas o
desprendimientos del revestimiento.

El revestimiento debera aplicarse sobre superficies perfectamente secas y limpias.

La unidn de los cafios a las bocas de registro debera realizarse mediante una junta elastica. El
material elastico para el sellado de la junta debera ser resistente a los liquidos cloacales y
aprobado por la Inspeccion de Obras.

En el caso de las bocas de registro premoldeadas, la base construida in situ debe permitir el
desarrollo del cojinete. Ademas, el Contratista presentara a aprobacion de la Inspeccion de
Obras la forma de resolver los casos de ingresos de colectoras a distinta altura y de colectora
que ventila.

Las bocas de acceso se construiran en un todo de acuerdo a lo detallado en el plano tipo
respectivo en los lugares que especifique el respectivo plano de red de colectoras.

Las camaras de acceso en impulsiones de liquido cloacal de DN 400 o menores se haran de
acuerdo con las dimensiones del plano tipo.

37.3 Marcos y tapas

El Contratista proveera e instalard marcos, tapas y cajas, segun se requiera, completas, de
acuerdo con las presentes especificaciones.

Producto

Salvo que en los Planos del Proyecto se indique otra cosa, l1os marcos y tapas de las bocas de
registro seran de fundicion ductil, las tapas seran articuladas tipo PAMREX de Pont-A-
Mousson o tipo SOLO de Norfond o similar de igual calidad o superior. Las tapas a instalar
en calzada responderan al plano Tipo “Marco y Tapa para bocas de registro en calzada”,
debiendo resistir una carga de ensayo de 400 KN segln lo detallado en las presentes
Especificaciones Técnicas Generales.

Las tapas a instalar en vereda responderan al plano Tipo “Marco y Tapa para bocas de
registro en veredas”, debiendo resistir una carga de ensayo de 250 KN segun lo detallado en
las presentes Especificaciones Técnicas Generales.

Las tapas, marcos y cajas forma brasero para valvulas mariposa responderan a los planos tipo
“Marco y Tapa para valvula mariposa” y “Caja forma brasero”. Los marcos y tapas deberan
resistir una carga de ensayo de 400 KN segln las presentes Especificaciones Técnicas
Generales.

La tapa para Camara de Desagiie respondera al plano tipo “Marco y Tapa para cdmara de
desagtie, debiendo resistir una carga de ensayo de 400 KN segun lo detallado en las presentes
Especificaciones Técnicas Generales.

Las cajas forma brasero para valvulas esclusa se haran seglin el plano tipo “Caja forma
brasero”.
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Los marcos y tapas para valvulas de aire responderan al plano tipo “Marco y Tapa para
valvula de aire-Cloaca”, debiendo resistir una carga de ensayo de 250 KN segtn lo detallado
en las presentes Especificaciones Técnicas Generales. Cuando se coloque marco y tapa sin
ventilacion se deberd proveer ventilacion a la cdmara de valvula de aire mediante un
dispositivo adicional segun se indica en el Plano Tipo.

37.4 Empalmes de las cafierias a instalar con las bocas de registro existentes

El Contratista ejecutara los trabajos de empalme a las instalaciones existentes completas de
conformidad con las presentes especificaciones.

Los empalmes, segun los Planos de Proyecto Basico respectivos, deberan ser ejecutados con
la intervencién del Operador del Servicio que conjuntamente con la Inspeccion de Obras
determinaran la fecha y hora mas conveniente para ejecutar los trabajos, a fin de afectar lo
menos posible a la prestacion del servicio. Cualquiera sea el horario en que los mismos deban
ejecutarse, no se reconocera modificacion alguna en los precios unitarios de las partidas
involucradas ni en los plazos de obra.

El Contratista deberd preparar Planos de Ejecuciéon de los empalmes y someterlos a la
aprobacién de la Inspeccion de Obras. A fin de confeccionar dichos planos el Contratista
debera descubrir con suficiente anticipacién el lugar donde se ejecutaran.

Los empalmes estaran a cargo del Contratista. La modalidad y oportunidad de la ejecucion la
determinara la Inspeccion de Obras, debiendo aportar el Contratista los materiales y tareas
solicitadas.

Para la ejecucion de los empalmes de cloacas, se efectuard la rotura del cuerpo de la boca de
registro, la colocacion de la cafieria, la junta en todo su perimetro, la adecuacion del cojinete
si correspondiese, las reparaciones necesarias y extraccion de los materiales sobrantes. Los
trabajos se realizaran en forma ininterrumpida hasta su finalizacion.

Las cafierias rectas y piezas especiales, los anclajes y todos los elementos necesarios para el
empalme, cumpliran con los requisitos fijados en las presentes especificaciones.

37.5 Caferias y bocas de registro a dejar fuera de servicio

El Contratista efectuara los trabajos necesarios para dejar fuera de servicio cafierias, cAmaras,
bocas de registro de acuerdo con las presentes especificaciones.

Cuando deban abandonarse bocas de registro existentes, se procedera de la siguiente manera:
Se partird o rompera la base de hormigon para posibilitar el drenaje.

Se retiraran del lugar las partes que componen la boca de registro hasta una profundidad de 1
m. Se rellenard el orificio restante y se reemplazara el pavimento en la forma indicada en estas
Especificaciones.

Se enviaran a donde el Contratante lo indique, los componentes de hierro fundido de la boca
de acceso.

Cuando deban abandonarse cafierias de agua y cloaca, se procedera de una de las siguientes
maneras:

Se excavara y se retirard la cafieria.
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Se excavara y se aplastarda la cafieria que deba quedar en el lugar.
Se llenara la cafieria con arena inyectada o con arena-cemento, taponandose los extremos.

Los extremos de las cloacas principales que deban abandonarse se cubrirdn con ladrillo y
mortero de un espesor minimo de 30 cm, para cloacas principales de 400 mm de diametro o
mas, y un espesor minimo de 15 cm para cloacas principales de menos de 400 mm de
didmetro.

La cafieria de la red distribuidora de hierro fundido y material de plomo y bronce extraidos
seran trasladados al lugar que determine la Inspeccion de Obras.

37.6 Ramales para camaras de desagie y valvulas de aire

El Contratista proveerd, instalard y construira Valvulas de aire y camaras de desagie
completas, de acuerdo con las presentes especificaciones.

Los didmetros que deberan tener las cafierias de desaglie se adoptaran de acuerdo con el
diametro de que se derivan:

DN de la Cafieria DN de la Cafieria de Desaglie
(mm) (mm)

300 100

400 a 500 150

600 a 700 200

800 a 900 250

1000 a 1100 300

Los diametros de las cafierias y de las valvulas de aire, seran los siguientes, de acuerdo con el
diametro de que se derivan:

DN de la Cafieria DN de la Valvula de
Aire

(mm) (mm)

75a 150 50

200 a 500 100

500 a 800 150

800 a 900 200

900 a 1200 200
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PARTE 4. ESTACIONES DE BOMBEO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO
38 DOCUMENTOS DE APLICACION

Seréan de aplicacion para el proyecto, construccién y montaje de Estaciones de Bombeo y/o
Plantas de Tratamiento y Disposicion Final de Efluentes Cloacales:

* Las Especificaciones Técnicas Particulares de cada obra
* Las presentes Especificaciones Técnicas Generales
y los siguientes documentos:

* Especificaciones Técnicas Generales para Obras Civiles en Estaciones de Bombeo,
Plantas y Establecimientos

* Especificaciones Técnicas Generales, Provision de Agua y Desagues Cloacales
* Especificaciones Técnicas Generales, Provision de Agua

* Especificaciones Técnicas Generales, Desaglies Cloacales, sin presion interna y con
presién interna

* Anexo Il Manual de gestion socioambiental para obras de saneamiento
* Planos Tipo

* Todas las normas, especificaciones, planillas y planos citados en los documentos anteriores.
39 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS CIVILES
Los trabajos consisten en:

1) La ejecucion del proyecto constructivo definitivo de la Obra Civil en total acuerdo al
proyecto de la obra electromecanica incluyendo los planos civiles generales y de detalle,
necesarios para la provision y ejecucion de los trabajos y el correcto funcionamiento de las
instalaciones. Dicho proyecto se realizard de acuerdo a las Especificaciones Técnicas
Particulares y Generales y al desarrollo de ingenieria basica realizado por el Contratista para
la presentaciéon de su oferta y que forma parte de la documentacion contractual. En forma
indicativa se listan las tareas que comprende este item:

Planos de replanteo

Planos de Ingenieria de detalle
Planos de movimiento de suelo
Planos de demolicion

Planos de estructuras
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Planimetrias y perfiles de todas las cafierias a instalar
Memoria de calculos estructurales
Planos de arquitectura

Planos conforme a obra

2) Los trabajos preparatorios (teniendo en cuenta las normas vigentes de Higiene, Seguridad,
Sefalizacién y Control de transito) necesarios para el desarrollo de las obras tanto civil como
electromecanica, debiendo prever la disposicion de obradores que cubra las necesidades de
ambas obras. Debera realizar ademas el emparejado del terreno y el mejorado del mismo a fin
de generar un camino de ingreso de vehiculos a la misma.

3) la ejecucion de las obras descriptas en las Especificaciones Técnicas Particulares: Incluye
todos los trabajos previstos en la construccion de la estructura de hormigon armado, obras
civiles y arquitectonicas de los edificios técnico-administrativos, pavimentos, veredas,
parquizacion, instalaciones sanitarias, pluviales y de incendio.

4) el relevamiento de las trazas de las cafierias a ejecutar, siendo el requisito principal la
interconexion de los puntos definidos. En caso de hallarse interferencias estara a su cargo su
corrimiento o la modificacion de la traza para salvarlas.

Todos los trabajos descriptos en este capitulo se ejecutardn en completa conformidad a la
documentacién contractual y al proyecto ejecutivo entregado por el Contratista y aprobado
por la Inspeccion de Obras.

Las obras incluyen la totalidad de las tareas de relevamiento y verificacion de las
instalaciones existentes en el lugar de su emplazamiento e incluyen la totalidad de los trabajos
detallados en los planos, especificaciones y partidas que integran la documentacion de este
concurso.

Los planos de necesidades civiles que se entregan como referencia en cada obra corresponden
a las estructuras que sera necesario demoler, y a las obras que serd necesario realizar para
completar las obras. Estos planos constituyen una descripcion aproximada de los trabajos a
realizar. Sera responsabilidad del oferente el dimensionamiento estructural de los mismos en
forma acorde con sus requerimientos y funciones. La forma definitiva de las estructuras
surgira de la ingenieria y calculo estructural que éste realice.

Asimismo, sera responsabilidad del oferente el evaluar otros trabajos que juzgue necesarios
para la correcta ejecucion de las obras, los cuales deberan estar incluidos en el precio
cotizado, por méas que no se encuentren descriptos.

El Contratista tendra la total responsabilidad por los cambios estructurales que deberé realizar
40 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS ELECTROMECANICOS
Los trabajos consisten:

1) la realizacion del disefio funcional general de la obra y la ingenieria de detalle constructiva
de la obra electromecéanica y eléctrica y el proyecto de automatismo de acuerdo a las
Especificaciones Técnicas Particulares y Generales, a los planos de proyecto y al desarrollo
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de ingenieria béasica realizado por el Contratista para la presentacién de su oferta y que forma
parte de la documentacion contractual. La ingenieria de detalle y planos de ejecucion de la
obra mecénica y eléctrica en su totalidad. En forma indicativa se listan las tareas que
comprende este item, lista que debera adaptarse al tipo de obra a realizar:

Memoria del Proceso

Diagramas de Proceso

Calculos y Perfil Hidraulicos definitivos

P&I

Especificaciones técnicas de los equipos

Memoria de Funcionamiento

Memoria de Funcionamiento y Proyecto Eléctrico de Instrumentacion y automatismo
Planos de conjunto y Montaje

Planos conforme a obra

Manuales de Operacion y Mantenimiento

2) la ejecucion de las obras descriptas en las Especificaciones Técnicas particulares de cada
obra.

3) la provisién, montaje y transporte de las electrobombas y de todos los equipos
electromecanicos.

4) la realizacion e instalacién del software de automatismo, la provision, instalacién y prueba
de los equipos de Telecontrol y la asistencia a los ensayos pre-operacional y la puesta en
marcha del sistema.

5) Capacitacion del personal de la Operadora del servicio a cargo de la explotacion.

6) Durante la fase de puesta en marcha y régimen de las estaciones de bombeo la contratista
afectara el personal necesario para asegurar el funcionamiento continuo de los equipos hasta
la recepcion provisoria dada por el Comitente.

7) Durante la fase de puesta en marcha y régimen de plantas de tratamiento la contratista
debera dar cumplimiento a todo lo requerido en los presentes requerimientos para la puesta en
servicio de las mismas.

8) Asegurar un periodo de garantia segun lo especificado en los presentes requerimientos para
cada tipo de obra.

Todos los trabajos descriptos en este capitulo se ejecutardn en completa conformidad a la
documentacién contractual y al proyecto ejecutivo entregado por el Contratista y aprobado
por la Inspeccidn de Obras.
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Las obras incluyen la totalidad de las tareas de relevamiento y verificacion de las
instalaciones existentes en el lugar de su emplazamiento e incluyen la totalidad de los trabajos
detallados en los planos, especificaciones y partidas que integran la documentacion de este
concurso.

Los trabajos incluyen (lista no limitativa)

- la descarga, posicionamiento, anclaje de todos los equipos electromecanicos e instrumentos,
tendido de caferias, posicionamiento de vertederos, tendido y conexionado eléctrico, armado
de manifolds, instalacién de valvulas, paneles eléctricos y de solenoides, pintura de cafierias y
soportes, y todas las tareas que resulten necesarias para poner en condiciones de
funcionamiento a la totalidad de los items descriptos en la provision electromecanica.

- Posicionamiento, conexionados, soldadura, tapadas, tendido de soportes, bandejas, grampas,
anclajes para todas las cafierias, montaje de valvulas e instrumentos en linea, conexiones de
aire de comando a véalvulas, armado y soldado de manifolds, montaje de juntas de desarme,
etc. Se consideran incluidos todos los trabajos necesarios para hacer funcionales todas las
lineas de conduccidn de fluidos comprendidas en la obra.

- Tendido de cables de fuerza motriz, sefiales y puesta a tierra, montaje de soportes y
bandejas, para el conexionado de todos los elementos eléctricos

El alcance de la provision electromecanica comprende todos los materiales y trabajos que
resulten necesarios para obtener un conjunto funcional para la modalidad de operacién
prevista. Se consideraran incluidos en la provision todos aquellos elementos que deban
proveerse para hacer funcionales las obras de forma de que recepcién de las mismas se realice
en forma llave en mano, con todos los equipos en correcto funcionamiento. Ejemplo de
materiales no listados pero incluidos en la provisién son los accesorios de cafierias, soportes,
bandejas, cables, cajas de paso, buloneria, etc. Se consideran incluidos en los precios
cotizados los ensayos de funcionamiento descriptos en las Especificaciones Técnicas
Particulares y Generales y cualquier otro ensayo que a criterio de la Inspeccion de obra sea
necesario realizar.

Se da por sentado el conocimiento claro y preciso del Contratista de todas las informaciones
relacionadas con la ejecucion de los trabajos, lo que implica por parte del mismo, que se halla
en posesion de todos los elementos de juicio necesarios para la determinacién de los costos
como asi también de las obligaciones que contrae con la firma del Contrato y
consecuentemente no se admitiran reclamos basados en el desconocimiento de los trabajos a
realizar.

41 PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERIA DE DETALLE

El Contratista elaborara el proyecto ejecutivo de las obras en base a la ingenieria bésica
desarrollada para la presentacion de su oferta, las especificaciones técnicas, los planos de
proyecto, la recopilacion de antecedentes, los resultados de los estudios a realizar, definiendo:

el disefio general y funcional de las obras

el disefio hidraulico
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el disefio electromecéanico

el disefio estructural

el disefio arquitectdnico

la metodologia constructiva de las obras

la metodologia de instalacion y montaje de equipos

Se entendera como "ingenieria de detalle” el conjunto de memorias de calculos, dibujos,
diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecucion, muestras, folletos y demas
informaciones que debera presentar el Contratista para justificar el dimensionamiento de las
diferentes partes de las obras y definir los detalles constructivos de las mismas ya sean
provisorias o definitivas.

La ingenieria de detalle debera incluir como minimo para todos los componentes de las obras
provisorias o definitivas objeto del presente contrato:

1.- La definicidn de las hipo6tesis de base de los célculos tales como:

Caracteristicas geotécnicas de los suelos, nivel freatico, presiones de trabajo y maximas
sobrecargas durante la construccion de la obra y durante la vida de la obra, caracteristicas de
los materiales utilizados.

2.- La descripcion de los métodos de las diferentes fases constructivas y de las combinaciones
de acciones mas desfavorables:

3.- Las memorias de calculo relativas a:

La estabilidad general a corto y largo plazo de las estructuras, la estabilidad a corto y largo
plazo de los taludes y fundaciones, la resistencia mecénica de todos los componentes, la
precision de realizacién de las estructuras, la fisuracion y estanqueidad de las estructuras, los
calculos de asentamiento.

El dimensionamiento de todas las estructuras

4.- Los planos de ejecucion de las obras con:

Planos de los obradores y servicios canalizados,

Planos de encofrado y armaduras de todas las estructuras de hormigon,
Planos de excavacién y relleno,

Planos de estructuras metalicas

Planos de rehabilitacion y pavimentacion de los lugares afectados por las obras.
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5.- La documentacion requerida para la obra electromecénica en los presentes requerimientos
y en las Especificaciones Técnicas generales y particulares de cada obra

6.- La calidad de los materiales a utilizar en la obra.

7.- Cualquier documentacion que se requiera en las Especificaciones Técnicas Generales y en
las Especificaciones Técnicas Particulares.

8.- Otros elementos a determinar por la Inspeccion de Obras.

El Contratista debera indicar los materiales, métodos de construccién y montaje, notas
explicativas y demas informaciones necesarias para la terminacién de la Obra.

El Contratista debera coordinar el suministro e instalacion de todos los articulos y equipos que
se incluyan en la obra.

El Contratista debera presentar las muestras requeridas en las presentes Especificaciones
Técnicas o en las Condiciones Particulares para ser examinadas por la Inspeccion de Obras,
teniendo en cuenta que debera:

- Etiquetar las muestras segln su origen y el uso que tendran dentro de la Obra.
- Enviar las muestras a la Inspeccion de Obras.
- Notificar a la Inspeccion de Obras por escrito en el momento del envio, en caso de que

existieran diferencias con respecto a lo estipulado en los Documentos del Contrato.

La Inspeccion de Obras podrd solicitar los cambios que considere convenientes en las
muestras, teniendo en cuenta los Documentos del Contrato.

Los cambios que realice la Inspeccién de Obras sobre las muestras, no daran derecho a
variaciones en los Precios Contractuales.

42 PRESENTACIONES

Segun donde se requiera en las Especificaciones Técnicas o cuando lo requiera la Inspeccion
de Obras, el Contratista presentara a ésta la documentacién técnica para su aprobacion y/o
revision de conformidad con las Especificaciones Técnicas Generales - Provision de Agua y
Desagties Cloacales—Presentaciones.

43 CONTROL DE LOS TRABAJOS

El Contratista realizard el control periddico de los trabajos de conformidad con las
Especificaciones Técnicas Generales - Provision de Agua y Desaglie.

44 PLANOS

El Contratista presentard planos de ejecucion, de construccion y conforme a obra a la
Inspeccion de Obras de conformidad con las Especificaciones Técnicas Generales - Provision
de Aguay Desagties Cloacales.
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Los planos a entregar seran como minimo:

P&I

Planos de conjunto y Montaje

Planos de replanteo

Planos de estructuras

Planimetrias y perfiles de todas las cafierias a instalar

Planos de arquitectura
45 INSTALACIONES - SERVICIOS PROVISORIOS PARA LA CONSTRUCCION

El Contratista tendra a su cargo todas las tareas requeridas en las Especificaciones Técnicas
Generales - Provision de Agua y Desagiies Cloacales.

45.1 Obrador

El Contratista deberd proveer a partir de la fecha de comienzo hasta la finalizacion del
Contrato, un Obrador en el sitio de la obra. Este Gltimo debera contar con un area minima que
sea adecuada y suficiente para acomodar todas las necesidades de la administracion, depésito
de materiales y todos los sucesos que ocurran acorde al tamafio y complejidad de las obras a
realizar en un todo de acuerdo con lo especificado en las especificaciones técnicas
particulares.

45.2 Agua para la construccion — Agua para consumo humano

Se especifica en el punto 6.4 de las presentes Especificaciones Técnicas Generales.
45.3 Energia eléctrica para la construccion

Se especifica en el punto 6.5 de las presentes Especificaciones Técnicas Generales.
46 CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO ELECTROMECANICO

El Contratista deberd proveer todas las herramientas, materiales de aporte y de consumo,
equipo, provisiones y todo el personal necesario para suministrar, construir, instalar, y probar
todo el equipamiento electromecénico y accesorios requeridos. El equipamiento requerido
debera ser completo y debera operarse de acuerdo a los requerimientos del Contrato. Todos
los proveedores de materiales deberan acreditar experiencia y capacidad para el
aseguramiento de la calidad de los productos que aprovisiona.

46.1 Documentacion a presentar

El Contratista deberd presentar la siguiente informacién de todo el equipamiento
electromecénico especificado:

* Memorias de calculo hidraulica, electromecéanica y eléctrica.
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* Limites de operacién recomendados por el fabricante para operar en forma estable y evitar
sobrecarga, cavitacion, vibracion.

En aquellas especificaciones donde se indique se deberdn presentar Planos de detalle
constructivos de los equipos electromecanicos que componen la obra. La presentacion de los
mencionados planos se regira por la clausula “Presentaciones” de las Especificaciones
Técnicas Generales - Provision de Agua y Desague.

* Esquemas eléctricos.
* Documentacion final sobre el funcionamiento automatico.

* Planos de conjunto de todas las valvulas incluyendo su mecanismo de accionamiento, juntas
de union, sistemas antiariete, compuertas, sistema de retencion de sélidos.

El Contratista debera presentar una declaracion certificando que todos los elementos
electromecanicos, otros accesorios y materiales suministrados bajo estas especificaciones
estan de conformidad a los estandares de calidad requeridos.

* Planos de ejecucién detallados: deberan mostrar todas las cafierias, valvulas y controles
para ser verificados por la Inspeccion de Obras.

* Datos del fabricante sobre el producto, inclusive extractos del catalogo.
* Instrucciones del Fabricante para la instalacion.

* Certificacidn del fabricante manifestando que se han ensayado en fabrica las cubiertas de
epoxi y cumplen con los requisitos indicado

Las memorias de célculo deberan ser claras y concisas, debiendo ademas mostrar en los
planos detallados, los esfuerzos y capacidad de los bulones de anclaje del equipo.

Esta documentacion debera ser presentada de acuerdo a la clausula “Presentaciones” de las
Especificaciones Técnicas Generales - Provision de Agua y Desagie.

46.2 Requerimientos generales de los equipos

46.2.1 Trabajos de soldadura

Las soldaduras se haran dentro de las reglas del arte. EI procedimiento y tipo de soldadura,
como tambien la calidad de los electrodos deberd estar de acuerdo a las normas de la
American Welding Society, (AWS). Los soldadores deberan haber calificado
profesionalmente para el tipo de trabajo a realizar.

46.2.2 Pintura y proteccion de las superficies

Todo el equipo debera recibir una capa de proteccién de acuerdo a lo especificado en cada
caso. Todos los colores y tonos de color de todas las capas de pintura deberan ser las
especificadas segun la norma IRAM 2507/65 y la carta de colores de la Norma IRAM 10.005
o, a falta de indicacién al respecto, las que determine la Inspeccion de Obras. Cada capa
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debera ser de un tono ligeramente distinto para que pueda inspeccionarse facilmente si cada
capa cubre bien la superficie.

Para el caso de superficies metélicas, antes de efectuar el revestimiento, deberan eliminarse de
la superficie a pintar, por medio de arenado o granallado, toda particula de 6xido, siguiendo
los lineamientos establecidos por la Norma E.E.U.U.- SSPC — SP6 o la Norma Sueca SIS 05
59 00, debiendo quedar todas las superficies con un grado de limpieza igual a SA 2 1/2 segun
dichas normas. No seran admitidos escamados, oxidaciones, ampolladuras o grietas que
afecten la correcta aplicacion del revestimiento.

El revestimiento sera aplicado dentro de las cuatro (4) horas de efectuado el arenado y una
vez aprobado por la Inspeccién de Obras.

46.2.3 Proteccion del equipo

Todo el equipo debera ser embalado, para proteccion contra el deterioro y humedad durante el
transporte, manipulacion y almacenamiento. Todo el equipo deberd ser protegido contra la
corrosion y deberd mantenerse seco en todo momento. Equipo eléctrico y cualquier otro
equipo que tenga cojinetes debera ser guardado en un almacén a prueba de las inclemencias
del tiempo antes de su instalacion. Deberé evitarse el uso de material plastico para embalar si
el almacenamiento se hara por un largo periodo de tiempo, para prevenir la acumulacion de
condensacion.

46.2.4 ldentificacion del equipo

Cada pieza de equipo enviada debera ser identificada legiblemente con el nimero del equipo
correspondiente.

46.2.5 Nivel de vibracién

Todo equipo sujeto a vibraciones debera estar provisto de dispositivos antivibratorios de
acuerdo a las recomendaciones escritas del fabricante del equipo.

46.2.6 Base de apoyo y fundaciones para equipo

Todos las bases de apoyo soporte para equipo y los bulones de anclaje deberan ser
adecuadamente disefiadas para resistir todas las cargas dinamicas y estaticas a que estaran
sometidas.

Las fundaciones para equipo deberan disefiarse de acuerdo a las recomendaciones escritas del
fabricante.

46.2.7 Bulones de anclaje
Los bulones de anclaje cumpliran con las siguientes Normas:

Bulones de acero al carbono ASTM A 307, Grado Ao B
Bulones, tuercas y arandelas de acero inoxidable ASTM A320, Tipo [304] [316]

Los agujeros de los bulones de anclaje en marcos de soporte de equipos. No excederan el
diametro de los bulones por mas de 25%, hasta un maximo de sobremedida de 1/4 pulgada
(6,35 mm). A menos que se indique lo contrario, el didmetro minimo de los bulones de
anclaje sera de 1/2 pulgada (12,7 mm).
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Los bulones de anclaje para equipamiento seran de acero inoxidable 316 y seran provistos con
tuercas planas las que seran ajustadas contra superficies planas hasta no menos del 10% de la
tension de seguridad del bulén.

En aquellas superficies no planas o de asiento dificultoso de la tuerca se proveeran arandelas
planas o en cufia segln corresponda.

No se permitira el empleo de postinsertos salvo donde se especifique lo contrario.
Roscas defectuosas no seran aceptadas.
Adhesivos De Anclaje

A menos que se indique de otro modo para taladrados de anclaje en hormigdn o mamposteria
se usaran adhesivos de anclaje. No seran considerados sustitutos a menos que sean
acompafados con el informe del fabricante aprobado por la Inspeccion de Obras verificando
resistencia y materiales equivalentes. Excepto que se indique de otro modo los adhesivos de
anclaje cumpliran con lo siguiente:

Adhesivos de anclaje tipo epoxi pueden ser provistos para taladrados de anclaje en aquellos
lugares expuestos a la intemperie o sumergidos en ambientes himedos, corrosivos y para
anclajes de barandas y barras de refuerzo. Las varillas roscadas seran de acero inoxidable tipo
304.

Los adhesivos de resinas poliéster para anclajes pueden ser permitidos en otras ubicaciones.
Anclajes Tipo Expandido

Los anclajes tipo expandido donde estan indicados seran de acero inoxidable.

El tamafio sera como se especifique. Los anclajes no empotrados o sumergidos seran tipo
acero inoxidable 316.

46.2.8 Bulones y tuercas

Las tuercas seran capaces de desarrollar toda la resistencia de los bulones. Las roscas seran
métrica Withworth, con cabeza y tuerca hexagonales.

La longitud de todos los bulones serd tal que después de hecha la union, cada bulén
sobresaldra 12 mm a través de la tuerca.

Servicio De Bulones

No enterrado, no sumergido

Excepto que se indique lo contrario los bulones y tuercas serdn de acero y estaran
galvanizados después de su fabricacion. Las roscas y tuercas de los bulones galvanizados se
fabricardn con las tolerancias adecuadas para recibir el bafio en caliente. Excepto que se
indique de otro modo, el acero para bulones de anclajes estaran de acuerdo con los
requerimientos de la Norma ASTM A307 Grado A o B.

Bulones enterrados 0 sumergidos
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A menos que se indique lo contrario, los bulones de anclaje, tuercas y arandelas, que estan
enterrados o sumergidos o dentro de cualquier estructura hidraulica, seran de acero inoxidable
tipo 304.

46.2.9 Juntas para bridas

Las juntas para bridas deberan ser del tipo KLINGERIT 3XA o similar sin prensado y con un
grosor de 2 mm. Las bridas ciegas deberan tener juntas que cubran integramente la cara
interna de la brida ciega, y se cementaran a la brida. No se permitiran juntas con forma de
anillo.

46.2.10 Embalaje y envio

El material serd embalado por el Contratista y a su costo. Cuando el equipo es enviado a la
obra, el Contratista debera preparar el lugar de almacenamiento, con los requerimientos
estructurales, de espacio, espacios libres y las conexiones de servicios necesarias.

El transporte del material desde las fabricas o desde los proveedores se realizard a costo
exclusivo y bajo la responsabilidad del Contratista. Cada envio debera estar acompafiado de
una lista detallada con todas las indicaciones que permitan la identificacion del mismo.
Ningun aparato de izaje sera puesto a disposicion del Contratista para la descarga de material.

46.2.11 Recepcion, almacenaje y vigilancia del material en los depositos de la obra

El Contratista deberd examinar los materiales y equipos cuando ingresen a la obra para
garantizar su perfecta conservacion durante el transporte y en caso de averias, comunicar a la
Inspeccion de Obras los informes y las reservas que hacen al transportador. Los embalajes
usados para el transporte y para conservar almacenados los repuestos y el equipo son de
propiedad del Contratante.

El Contratista seréa responsable de la vigilancia de los materiales hasta el momento en que la
propiedad de los mismos sea transferida al Contratante. ElI costo de toda la vigilancia la
cubrird el Contratista.

46.2.12 Instalacién

El Contratista deberd proveer todos los materiales, herramientas de la obra, y personal
necesario para hacer una instalacion completa segun las recomendaciones del fabricante. El
costo de toda la instalacion la cubrira el Contratista.

46.2.13 Alineacién

El equipo deberé ser alineado apropiadamente y debera operar libre de defectos incluyendo,
raspaduras, vibraciones, bloqueo y otros defectos. Los ejes deben ser medidos antes de ser
ensamblados para asegurar una alineacion correcta sin esfuerzo.

46.2.14 Lubricacion
La instalacion incluye el suministro de aceites y grasas necesarios para la operacion inicial.
46.2.15 Ensayos en fabrica
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Todos los equipos que lo requieran en los presentes Requerimientos Técnicos o en las
Especificaciones Técnicas Particulares correspondientes deberan someterse a ensayo en
fabrica.

La falta de cumplimiento satisfactorio de los ensayos sera causa suficiente para proceder al
rechazo de los materiales y/o equipos involucrados.

47 ESTACIONES DE BOMBEO - PUESTA EN SERVICIO, RECEPCION Y
GARANTIAS

47.1 Pruebas en obra

Una vez terminado el montaje de las instalaciones, se someteran estas a las pruebas de
funcionamiento para comprobar los datos garantizados ofrecidos por el Contratista en la
propuesta.

47.1.1 Pruebas durante el montaje

Pruebas de cafieria a la presion de prueba indicada en las especificaciones particulares.
Manteniendo la presion durante un minimo de 15 minutos, verificar que no haya ninguna
pérdida ni filtracion.

47.1.2 Pruebas después del montaje
Se realizaran las siguientes pruebas de funcionamiento:

1) Cada bomba sera puesta en funcionamiento separadamente durante 12 horas consecutivas,
verificandose:

-Correcto funcionamiento de arranque y parada automatica
-Simulacién de condiciones de alarma
-Correcto funcionamiento del Tablero principal de B.T.

2) Cada equipo de véalvula, serd operada en tres maniobras de apertura y cierre.

Los ensayos de obra deberan estar de acuerdo a lo especificado en de las Especificaciones
Teécnicas particulares de cada obra.

NOTA: La Inspeccion de Obra podra llevar a cabo ademas cualquier tipo de Ensayo que
estime corresponder a los efectos de verificar el correcto funcionamiento de los equipos.

47.2 Rechazos

Cuando en los ensayos en Obra se comprobara que los valores obtenidos no cumplen con los
correspondientes a los datos garantizados, el equipo o instalacion de que se trata sera
rechazado.

El Contratista debera efectuar el cambio del equipo o instalacion, o llevar a cabo las
modificaciones necesarias, a su exclusivo cargo, a los efectos de corregir la anomalia
presentada y pasar satisfactoriamente los ensayos pertinentes y verificar el cumplimiento de
los Datos Garantizados y el presente Pliego de Requerimientos, no siendo esto causa
justificatoria de variaciones en los plazos contractuales.

47.3 Puesta en marcha y garantia de funcionamiento
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Serd responsabilidad del Contratista y correspondera a la puesta en marcha de las
instalaciones correspondientes incluyendo la afectacién del personal necesario para el
continuo funcionamiento de los equipos hasta la recepcion provisoria de la misma.

La operacion de la puesta en marcha sera supervisada por el Inspector de Obras y el Operador
del Servicio.

47.4 Manuales técnicos
Salvo que se especifique lo contrario, los Manuales Técnicos deberan contener por lo menos
lo siguiente:

* Hoja de datos del equipo con indicacién de caudales minimos, medios y maximos, ademas
de AMT para estos casos incluyendo Potencias, Rendimientos y ANPA.

* Informacion para ubicar al fabricante, proveedor, casas de repuesto y service.

* Informacion sobre operacién y mantenimiento debidamente aprobada y firmada, con las
curvas de operacion y las tolerancias y huelgos recomendados por el fabricante.

* Procedimientos recomendados para la instalacién, regulacion, puesta en marcha, calibrado y
resolucion de problemas que el Fabricante tenga conocimientos.

* Recomendaciones en materia de lubricacion, y requerimiento de cantidades anuales.

* Procedimientos recomendados, indicados paso a paso, para todos los modos de operacion,
incluyendo puesta en marcha, operacion, parada normal, cambios de carga y parada de
emergencia. Deberd incluirse la bibliografia del fabricante.

* Diagrama completo de la parte interna y cableado de conexion. Los diagramas de circuito y
esquemas descriptivos deberan figurar con un grado de detalle que muestre los componentes.

* Recomendaciones sobre mantenimiento preventivo y procedimientos de mantenimiento, con
los programas de lubricacién y calibrado.

* Desmontaje, mantenimiento general, nuevo montaje, alineacién e instrucciones para probar
el equipo.

* Instrucciones de Operacién y Mantenimiento del equipo completo parta ser incluido en los
Manuales Técnicos.
Todo material que se presente debera estar en idioma castellano.

48 PLANTAS DE TRATAMIENTO - DESARROLLO DE LA OPERACION, PUESTA
EN SERVICIO DE LAS OBRAS, RECEPCION, GARANTIAS

48.1 Periodo de las obras, pruebas y de puesta en servicio hasta alcanzar el funcionamiento
en régimen

Se considera que este periodo comprende principalmente:
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-La ejecucién de Obrador, el suministro, almacenaje y montaje del equipamiento, empalmes
hidraulicos y eléctricos;

-El conjunto de las pruebas de hermeticidad de las cafierias y de las canalizaciones;

-El conjunto de las pruebas hidraulicas a realizar en agua clara y el conjunto de las pruebas
eléctricas que permiten obtener los certificados de conformidad;

-La puesta en aguas residuales de las instalaciones

-Los plazos necesarios para la puesta en marcha de todas las obras, hasta la obtencién de los
resultados acordes con las normas de vuelco exigidas para el efluente tratado durante el
periodo minimo establecido.

48.2 Recepcion provisoria
Se especifica en el articulo 39° de las Especificaciones Legales Particulares.
48.3 Periodo de observacion

El Operador del Servicio pondré a disposicion del Contratista el personal necesario para las
operaciones comunes de mantenimiento (evacuacion de los desechos y lodos), asi como el
personal destinado a la explotacion futura de las obras, a fin de que el Contratista asegure su
entrenamiento, de acuerdo a lo especificado en las ESPECIFICACIONES Legales
Particulares.

48.4 Recepcion del proceso

La recepcién del proceso se otorgara una vez transcurrido el periodo de observacién si los
controles efectuados cumplen con las exigencias de los documentos contractuales y los
compromisos del Contratista.

48.5 Recepcion definitiva
Se especifica en el articulo 41° de las Especificaciones Legales Particulares.
48.6 Puesta en servicio de las instalaciones

El Contratista debera considerar en su Plan de Trabajos e Inversiones las necesidades e
interferencias con las obras existentes, como ser interconexiones, evacuacion de lodos, etc.

48.7 Pruebas de garantia, ensayos, recepcion del proceso
48.7.1 Generalidades

Las pruebas de garantia tienen como objetivo determinar la capacidad de tratamiento, la
calidad del tratamiento, los consumos y rendimientos de los diferentes aparatos en las
condiciones de funcionamiento normal.

Las pruebas se realizaran en el curso de un periodo de funcionamiento continuo de 90 dias
para las diferentes partes de la instalacion, salvo lo relativo a la calidad del tratamiento, que se
desarrollaran a lo largo de la totalidad del periodo de observacion.
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La conduccién de la instalacion durante las pruebas estara a cargo del Contratista, con el
personal normal de explotacion.

El suministro, la puesta en lugar y el retiro de los dispositivos provisorios necesarios para la
ejecucion de estas pruebas seran totalmente a cargo del Contratista.

La energia, los fluidos, asi como las materias consumibles necesarias para la ejecucion de
estas pruebas seran entregados por el Operador del servicio en cantidades limitadas a las
necesarias para el funcionamiento de la instalacion durante la duracion de estas pruebas.

Cuando la totalidad de los resultados sea satisfactoria, se adjuntara un Acta de Conformidad
de las pruebas.

Las pruebas de garantia comprenden:
-Las pruebas y comprobaciones que permitan verificar las garantias de proceso y técnicas
previstas en el Contrato, especialmente en lo que se refiere a la calidad de los efluentes,

potencias absorbidas, los consumos de energia y de reactivos, los caudales y rendimientos de
diversos aparatos.

-Las pruebas y comprobaciones que permiten verificar el funcionamiento de los dispositivos
de mando, control, proteccidén y medicion conforme a las condiciones del contrato.

-La determinacion de los rendimientos del conjunto de las obras de tratamiento.

-Todas las otras pruebas previstas en el Contrato.
48.7.2 Pruebas hidraulicas
* Pruebas hidraulicas de las cafierias sin y con presion interna.

El Contratista realizara y completara toda la limpieza y ensayos de las cafierias con presién
interna de acuerdo con los requisitos establecidos en “Especificaciones Técnicas Generales —
Desagties Cloacales sin presion interna y con presion interna”.

48.7.3 Pruebas hidraulicas de estructuras

El Contratista realizara la limpieza, lavado y pruebas de todas las estructuras hidraulicas de
acuerdo a lo establecido en “Especificaciones técnicas generales para obras civiles en
Estaciones de bombeo, Plantas y Establecimientos”.

48.7.4 Pruebas de Instalaciones de bombeo
Curvas de rendimiento:

Las bombas centrifugas deberan tener una curva con crecimiento constante hacia el punto de
maxima potencia cuando el caudal es cero (shut-off head) y en ninguin caso la potencia
requerida en cualquier punto de la curva de rendimiento debera exceder la potencia prevista
del motor. El estado previsto para la bomba debera estar a la derecha del punto de mejor
eficiencia de la curva de la bomba.

Ensayo de los equipos en la fabrica:
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Las bombas, accionamientos de velocidad variable y los motores de potencia de 100 kW o
mas, deberan probarse en fabrica en presencia de un representante de la Inspeccién de Obras
para verificar que sean unidades completas y armadas. Las pruebas en fabrica a realizarse para
las bombas, accionamientos y motores son las siguientes:

i) Se realizaran ensayos sobre las bombas y motores con tamafio entre 20 y 100 kW de
potencia desde el punto de caudal cero (shut-off head) hasta el 25 por ciento por encima de la
capacidad de disefio. No se aceptaran ensayos efectuados con modelos prototipos.

ii) Los datos de los ensayos deberan contener lo siguiente:

* Memorias de pruebas hidraulicas firmadas, fechadas y certificadas, con un minimo de 5
mediciones entre el punto de caudal cero (shut-off head) y el 25 % por encima de la capacidad
de disefio.

* Curvas certificadas de la bomba, que muestren las curvas de altura / régimen, potencia,
eficiencia y ANPA.

* Certificacion de que la demanda de potencia de la bomba no excedera la potencia de disefio
del motor por encima de la calificacion de servicio de 1,0 en cualquier punto de la curva.

iii) Ensayos de los Motores en Fabrica: Todos los motores de bombas con tamafio igual o
mayor de 20 kW de potencia deberdn armarse, probarse y certificarse en fabrica, debiendo
controlarse las holguras de operacion para verificar que todas las partes estén debidamente
armadas. Los ensayos deberan incluir ensayos de temperatura, marcha y rendimiento.

iv) En el caso de que una bomba no cumpla con cualquiera de los requisitos o rendimiento
requeridos, el Contratista realizard todas las modificaciones, reparaciones o reemplazos que
sean necesarios para cumplir con lo exigido en la Documentacion Contractual, debiendo
probarse nuevamente la bomba sin cargo adicional para el Contratante, hasta comprobarse su
funcionamiento satisfactorio.

v) El Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obras, para su aprobacién, un esquema
del sistema de ensayo propuesto, junto con una descripcion del procedimiento de ensayo
propuesto, con una anticipacién minima de 10 semanas a la fecha de ensayo propuesta. No se
realizara ensayo alguno hasta que el procedimiento de ensayo sea aprobado por la Inspeccion
de Obras. Ademas, el Contratista notificard por escrito a la Inspeccion de Obras, con una
anticipacion minima de 4 semanas, la fecha y lugar en que se realizaran los ensayos de
funcionamiento.

vi) Los resultados de los ensayos (tanto los registros de las pruebas como las curvas de
rendimiento) deberan ser firmados, y su exactitud certificada por un funcionario de la empresa
fabricante.

Una vez efectuados los ensayos, se presentaran curvas demostrativas del funcionamiento de la
bomba a velocidad maxima (altura de agua, rendimiento, y potencia requerida contra
capacidad) y del funcionamiento esperado a las velocidades requeridas para cumplir con todas
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las demés condiciones de operacion indicadas. Debera presentarse a la Inspeccion de Obras
los registros y curvas como datos del producto. Las bombas no podran ser enviadas a la obra
hasta que la Inspeccion de Obras lo autorice por escrito. La aceptacion definitiva de los
equipos dependera de su operacion satisfactoria después de su instalacion.

Ensayos en obra:

Todas las unidades de bombeo se probaran en la obra una vez instaladas, a fin de comprobar
su operacion adecuada, sin exceso de ruidos, vibracion, cavitacion o recalentamiento de los
cojinetes. Los siguientes ensayos en la obra se realizaran en presencia de un representante
experimentado del fabricante de los equipos, quien certificara por escrito que los equipos y
controles se han instalado, alineado, lubricado, regulado y alistado correctamente para su
operacion:

i) Puesta en marcha, control y operacion del equipo en toda la gama de velocidades. La
vibracion debera encontrarse dentro de los limites recomendados por las Normas de Hydraulic
Institute Inc., y se registrara la amplitud de vibracion para un minimo de 4 situaciones de
bombeo previamente analizadas por la Inspeccion de Obras.

i) Documentar el funcionamiento de la bomba con mediciones simultaneas del registro de
tension, corriente, altura de agua en el punto de succion de la bomba y altura en el punto de
descarga, para un minimo de 4 situaciones de bombeo a las respectivas rpm de la bomba. Se
debe verificar que los cables eléctricos usados para conectar los motores son para el valor
adecuado de corriente.

iii) Determinacion de la temperatura de los cojinetes con termometro de contacto. Para este
ensayo se mantendra un tiempo de marcha de 20 minutos como minimo, a menos que el
volumen de liquido disponible sea insuficiente para realizar un ensayo completo.

iv) Verificar que los ensayos eléctricos y de instrumental cumplan con los requisitos de los
presentes Requerimientos.

48.7.5 Pruebas y ensayos de las instalaciones eléctricas

Se refieren en las especificaciones técnicas particulares de cada obra.

“Electricidad” — “Ensayos y Recepcion”.

48.7.6 Verificacion de los comportamientos del dispositivo de oxigenacion

Antes de la puesta en aguas residuales de las instalaciones, pero a continuacion de las pruebas
de hermeticidad de los tanques de aireacion, se procederd a la verificacion de los rendimientos
del dispositivo de oxigenacion segun el método descrito en el anexo. Las pruebas de aireacién
se realizaran bajo el control de la Inspeccion de Obra. Todos los gastos correspondientes a la
realizacion de estas pruebas, asi como la puesta en disposicion del personal necesario son a
cargo del Contratista.

En la hipotesis, en que las pruebas no demostraran ser concluyentes (rendimientos inferiores a
los garantizados por el Contratista), el Contratista estaria en la obligacion de solucionar su
sistema de aireacion (compresores y/o plataforma de difusion), luego a proceder a su costo, a
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nuevas pruebas de oxigenacién, hasta la obtencion de valores garantizados por ella; y todos
los gastos relacionados a las modificaciones eventuales del sistema y a las pruebas de
oxigenacién en agua limpia son a cargo del Contratista.

48.7.7 Control de la calidad del tratamiento
Generalidades

A partir de la fecha de puesta en servicio y hasta el fin del periodo de observacion, el
Contratista debera proceder a un control de la calidad de las aguas. La frecuencia y la
naturaleza de los analisis pedidos, asi como las condiciones de interpretacion de los resultados
se realizaran de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Particulares de cada obra.

Para la realizacion de los muestreos y medidas requeridos, el Contratista utilizara el
Laboratorio indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares.

El Contratista tendra a su cargo la formacién del personal del Operador del servicio destinado
a explotar la planta posteriormente al periodo de observacion.

Los métodos usados sean las de la ultima edicion de “Standard Methods for Water and
Wastewater Examination”

48.7.8 Control de los niveles de ruido generados por la instalacion

Durante el periodo de observacion, se procedera, a cargo del Contratista a una campafa de
mediciones de ruido en las cercanias de las instalaciones recientemente construidas y en el
limite de la propiedad.

Esta campafia sera realizada conforme al indicado en la norma ISO 3740 y sera en 6 puntos de
medicion para la planta, ubicados convenientemente sobre los limites del predio.

Los resultados seran considerados como satisfactorios si, los limites de ruidos indicados en las
respectivas secciones se respetan.

48.8 Garantias

La garantia de los materiales y las garantias de tratamiento seran las fijadas en las
Especificaciones Técnicas Particulares de cada obra.

48.9 Documentos a suministrar previamente a la recepcion provisoria

El procedimiento para la entrega de la documentacion conforme a obra esta descripto en las
presentes Especificaciones Técnicas Generales.

Los planos y manuales de explotacion que deben entregarse al Contratante antes de la
recepcion provisoria comprenden por 1o menos:

1) Planos conforme a obra de la instalacion, de acuerdo a la ejecucion.

2) Planos de ejecucion que sean necesarios para el Operador del servicio para la explotacion y
el mantenimiento de la instalacion y especialmente de los planos de detalle de todas las piezas
sujetas al reemplazo o a reparaciéon por causa de desgaste o de rotura, asi como planos de
conjunto que permitan identificar dichas piezas y proceder, con conocimiento de causa, a su
desmontaje y su nuevo montaje. Planos de la obra civil,
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3) Manuales definitivos de explotacion y mantenimiento del material con todas las
indicaciones Utiles para la solucion de desperfectos del material, el engrase (calidad de los
aceites y grasas, frecuencia), las visitas de mantenimiento sistematico y mas generalmente la
naturaleza y la frecuencia de las operaciones de mantenimiento.

El manual de explotacion comprende las indicaciones precisas y detalladas sobre las medidas
a tomar para mantener un funcionamiento tan eficaz como sea posible de la instalacion
durante las operaciones de mantenimiento, asi como en caso de desperfecto de un aparato o de
una obra mientras se espera la solucién del desperfecto o la reparacion.

Todos los documentos seran completos e indelebles, realizados de una forma perfectamente
legible. Los planos y dibujos estaran totalmente numerados y preparados en una escala
adecuada para una perfecta comprension; deberan tener todas las indicaciones que permitan
una identificacion rapida y segura de su objeto.

Todos los documentos deberan estar redactados en idioma espafiol.

49 ANEXO: VERIFICACION DE LOS RENDIMIENTOS DE UN DISPOSITIVO DE
OXIGENACION

49.1 Principio del método

En el tanque de aireacion lleno de agua limpia, se lleva la concentracion de oxigeno disuelto,
a cero por medio del agregado del sulfito de sodio, en presencia de iones de cobalto. Durante
el funcionamiento del dispositivo de aireacion, se observa la evolucion de la concentracion de
oxigeno disuelto en funcién del tiempo.

Donde:
V es el volumen de agua sometido a la aireacion
0 es la temperatura de este agua;

Cs es la concentracion calculada de oxigeno disuelto correspondiente a la saturacién en las
condiciones de la prueba;

C es la concentracién de oxigeno disuelto en el momento t;

La evolucién de la concentracion de oxigeno disuelto durante la prueba sigue la ecuacion:
dCK(Cs-C)olog. (Cs-C)=a-Kt(l)

dt

donde K es un coeficiente caracteristico del conjunto aireador-tanque de aireacién que
depende de 6. El aporte horario del sistema en agua limpia, en la temperatura 0 y para una
concentracion nula de oxigeno disuelto es:

AH=KxXxCsxV
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expresado en las siguientes unidades:
g02/h I/h g/m3 m3

La curva log (Cs-C) en funcion del momento o tiempo t es una recta cuya pendiente - K
permite calcular AH.

49.2 Conduccion de las pruebas

1. El deposito de aireacion, cuidadosamente limpio, se llena con agua limpia hasta el nivel
previsto por el constructor para el funcionamiento normal, su conductividad no debe exceder
1.500 p y se renueva luego de un maximo de tres pruebas.

2. El dispositivo de oxigenacion se pone en marcha continua diez horas por lo menos antes del
inicio de las pruebas.

Se ponen en el lugar sondas de medicién de los oximetros previamente calibrados en cero y
para saturacion o los sistemas de toma de muestras para dosaje quimico del oxigeno disuelto.

3. El Inspector de Obras junto con el Representante del Operador y el Contratista definiran la
cantidad y la posicién de las sondas o de los puntos de tomas de muestras teniendo en cuenta
la envergadura y la forma del tanque.

Los puntos de medicion se colocaran a 30 cm por lo menos de las paredes y de la superficie
libre del liquido, y a méas de 1 m de los aireadores cuidando que los sistemas de toma de
muestras no capten burbujas de aire.

Se mantendran tres puntos para los tanques de volumen inferior o igual a 500 m3 y para los
volimenes superiores, un punto suplementario por lo menos por volumen de 500 m3.

Para los volimenes superiores a 3.000 m3, la cantidad de puntos serd determinada en funcién
de la cantidad de aireadores, de la hidraulica de los tanques y de la heterogeneidad de la
oxigenacion.

4. Cuando el dispositivo de oxigenacién estd en funcionamiento, los oximetros son
cuidadosamente calibrados, inmediatamente antes del inicio de las mediciones, en las
condiciones de la prueba. En el caso de dosajes quimicos, se verifica el buen funcionamiento
de los sistemas de toma de muestras por bombeo.

5. Se introduce en el tanque una solucién de cloruro o sulfato de cobalto a fin de obtener una
concentracion de por lo menos 0,5 mg/l de iones de cobalto; esta operacion sélo se efectla
una sola vez para cada serie de pruebas sin renovacion del agua.

6. Quince minutos por lo menos luego de la introduccion de un sello de cobalto, se dispersa en
la superficie del tanque, sulfito de sodio anhidro en polvo. La cantidad de sulfito a introducir
se calcula en funcion de la concentracion inicial de oxigeno disuelto y de la potencia del
aireador de manera tal que haya un exceso suficiente para mantener en cero la concentracion

DIRECCION PROVINCIAL DE AGUA@"E_%aw2393287_GDEBA-DTPYPM IYSPG

pagina 202 de 330



202

ST IS5 e (TEVN  GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

Y SERVICIOS PUBLICOS BUENOS AIRES

de oxigeno disuelto durante cinco minutos por lo menos si la potencia especifica del
dispositivo de oxigenacion es superior a 30 W/m3, y diez minutos por lo menos en el caso
contrario. Para obtener una buena distribucion del producto, se lo introducira en general en las
zonas de fuerte turbulencia cerca de los aireadores.

7. Se eleva la temperatura simultaneamente €1 del agua y la potencia absorbida P1 (en el
contador eléctrico o en el inicio del panel de comando de los artefactos.

8. Se elevan simultaneamente, a intervalos regulares, las concentraciones de oxigeno, en los
diferentes puntos de medicion (cada treinta segundos por ejemplo) a fin de obtener por lo
menos doce series de valores entre 10 y 70% de la saturacion.

9. Se aumenta nuevamente, al final de la prueba, la temperatura 62 del agua y la potencia
absorbida P2.
49.3 Explotacion de los resultados

La prueba se considera como valida si la temperatura 6 2 no difiere de 6 1 en mas de 2°C y si
P2 no difiere de P1 en mas de 5%.

Se mantienen entonces los valores promedio:
0 =[2'] (0216,)
P =[] (Pr+P2)

Luego de las correcciones eventuales, la saturacion medida no debe diferir en mas de 0,3mg/I
del valor tedrico Cs en las mismas condiciones.

Al retener solamente los valores medidos de concentracion de oxigeno C comprendidos entre
10% y 70% de Cs, se coloca en un gréfico, para cada uno de los puntos de medicion, los
valores de log (C s - C) en funcién del tiempo t. Estos puntos se ordenan a lo largo de una
recta de la pendiente --- K.

El resultado de la prueba se calcula a partir del promedio de los valores de K obtenidos para
cada una de los puntos de medicion. En los tanques a priori homogéneos, los puntos de
medicion que conducen a valores de K, que se alejan mas del 10% del promedio, se eliminan.
La prueba sélo es valida si la cantidad de puntos de medicion eliminada no es superior a 30%
del total y si se conservan por lo menos tres puntos.

Se calcula entonces el aporte horario:
AH=KCsV
y el aporte especifico bruto en agua limpia AH/P.
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