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HORMIGON ESTRUCTURAL:TIPO: H-

HORMIGON DE LIMPIEZA:    TIPO: H-

ADNACERO:                                   TIPO

NOTA MATERIALES:
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RECUBRIMIENTO ARMADURAS:
cm (libre)
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300 230
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III 420

4200 4200

5

ESCALA 1:25

CR 2.30m x 1.20m

Hormigón de Limpieza H-10

TRAMO :  1) Brasil y cabral - Brasil y J.M. Rosas 
 2) Brasil y J.M. Rosas - Uruguay y Col. Au RNN8 (A. Arr.)

CR 4.00m x 1.10m

TRAMO :  3) Uruguay y Colectora Au RNN8 - Sta. Agueda y Ecuador 

Hormigón de Limpieza H-10

ESCALA 1:25

Pendiente 2%

CONDUCTOS CON DRENES

H
 D

re
n

T

Conexion camisa 

partida 30/50
piedra 

geotextil OP30

DETALLE DRENES

CR 4.00m x 1.10m

TRAMO :  3) Uruguay y Colectora Au RNN8 - Sta. Agueda y Ecuador 

ARMADURA PRINCIPAL DINTEL

1 Ø 16 c/15  -  LT1 = 4.70Pos.

1 Ø 10 c/15  -  LT6 = 3.00 - FisuraciónPos.

1 Ø 12 c/15  -  LT2 = 5.82Pos.

ARMADURA PRINCIPAL SOLERA

1 Ø
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 c/
15

  -
 LT

3a
 =

 3.
70

AR
MA

DU
RA

 P
PA

L T
AB

IQ
UE

 C
AR

A 
EX

TE
RI

OR

Po
s.

1 Ø
 10

 c/
15

 - 
LT

4 =
 1.

70
AR

MA
DU

RA
 P

PA
L T

AB
IQ

UE
 C

AR
A 

IN
TE

RI
OR

Po
s.

1 Ø
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 c/
15

  -
 LT

3b
 =
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s.

1 Ø 16 c/151 8 1 Ø 10 c/201 Ø 8 c/305

10 1 Ø 8 c/20

144 Ø 10

15 1 Ø 8 c/50

1 Ø 10 c/156
7 1 Ø 8 c/15

1 Ø 12 c/152

9 1 Ø 10 c/201 Ø 10 c/154

121 Ø 8 c/20 13 1 Ø 8 c/20

3a1 Ø 12 c/15

144 Ø 10

3a1 Ø 12 c/15
3b1 Ø 10 c/15 Fisuración L=3.0m

Fisuración
10 1 Ø 8 c/20

1 Ø 8 c/15  -  LT172 = 2.40 - ConstructivaPos.

16 1 Ø 8 c/5017 1 Ø 8 c/15 18 1 Ø 8 c/2011 1 Ø  8 c/15
Constructiva L=2.40

11 1 Ø  8 c/15

1 Ø 8 c/50  -  LT15 = 0.75Pos.

1 Ø 8 c/50  -  LT16 = 0.65Pos.
Xvariable e/0.10 a 0.15 Ajustar en obra

14 4 Ø 10

1 Ø 10 c/15 4

12 1 Ø 8 c/20131 Ø 8 c/20

3a 1 Ø 12 c/15

14 4 Ø 10

3a 1 Ø 12 c/15
3b 1 Ø 10 c/15

COMPUTO METRICO

VOLUMEN    Hº - 30 : 2.918 m³/m
PESO   Aº ADN420 : 241.69 Kg/m

VOLUMEN   Hº - 10  : 0.468 m³/m

ESCALA 1:20
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1 Ø
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/30
  -  

LT5 =
 0.8

0

Pos.

1 Ø 12 c/151a 6 1 Ø 10 c/20

7 1 Ø 8 c/15 1 Ø 12 c/152

1 Ø 8 c/305

ARMADURA PRINCIPAL DINTEL

1 Ø 12 c/15  -  LT1a = 2.70Pos.

1 Ø 10 c/154

101 Ø 8 c/20 11 1 Ø 8 c/20

31 Ø 10 c/15

8 1 Ø 8 c/20

9 1 Ø 8 c/20

1 Ø 10 c/30  -  LT1b = 2.00Pos.

1 Ø 10 c/301b

1 Ø 12 c/15  -  LT2 = 4.00Pos.

124 Ø 8

13 1 Ø 8 c/50

14 1 Ø 8 c/50

1 Ø 8 c/50  -  LT13 = 0.60Pos.

1 Ø 8 c/50  -  LT13 = 0.50Pos.

ESCALA 1:20

CR 2.30m x 1.20m

TRAMO :  1) Brasil y cabral - Brasil y J.M. Rosas 
 2) Brasil y J.M. Rosas - Uruguay y Col. Au RNN8 (A. Arr.)

COMPUTO METRICO

VOLUMEN    Hº - 30 : 1.381 m³/m
PESO   Aº ADN420 : 119.46 Kg/m

VOLUMEN   Hº - 10  : 0.282 m³/m

ARMADURA PRINCIPAL SOLERA

1 Ø 10 c/15 4

10 1 Ø 8 c/20111 Ø 8 c/20

3 1 Ø 10 c/15

124 Ø 8

12 4 Ø 8

12 4 Ø 8

CR 4.00m x 1.60m

TRAMO :  4) Sta. Agueda y Ecuador - Sta. Agueda y Colombia
 5) Sta. Agueda y Colombia - Sta. Agueda y Guatemala

Hormigón de Limpieza H-10

ESCALA 1:25

Pendiente 2%Pendiente 2%

ARMADURA PRINCIPAL DINTEL

1 Ø 16 c/15  -  LT1 = 4.70Pos.

1 Ø 10 c/15  -  LT6 = 3.00 - FisuraciónPos.

1 Ø 12 c/15  -  LT2 = 5.82Pos.

ARMADURA PRINCIPAL SOLERA

1 Ø
 8 c
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LT5 =
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1 Ø
 12

 c/
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1 Ø
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 c/
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 LT
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Po
s.

1 Ø 16 c/151 8 1 Ø 10 c/201 Ø 8 c/305

10 1 Ø 8 c/20

144 Ø 10

15 1 Ø 8 c/50

1 Ø 10 c/156
7 1 Ø 8 c/15

1 Ø 12 c/152

9 1 Ø 10 c/20

1 Ø 10 c/154

121 Ø 8 c/20 13 1 Ø 8 c/20

3a1 Ø 12 c/15

144 Ø 10

3a1 Ø 12 c/15
3b1 Ø 10 c/15 Fisuración L=3.0m

Fisuración
10 1 Ø 8 c/20

1 Ø 8 c/15  -  LT172 = 2.40 - ConstructivaPos.

16 1 Ø 8 c/5017 1 Ø 8 c/15 18 1 Ø 8 c/2011 1 Ø  8 c/15
Constructiva L=2.40

11 1 Ø  8 c/15

1 Ø 8 c/50  -  LT15 = 0.75Pos.

1 Ø 8 c/50  -  LT16 = 0.65Pos.
Xvariable e/0.10 a 0.15 Ajustar en obra

14 4 Ø 10

1 Ø 10 c/15 4

12 1 Ø 8 c/20131 Ø 8 c/20

3a 1 Ø 12 c/15

14 4 Ø 10

3a 1 Ø 12 c/15
3b 1 Ø 10 c/15

COMPUTO METRICO

VOLUMEN    Hº - 30 : 3.158 m³/m
PESO   Aº ADN420 : 256.45 Kg/m

VOLUMEN   Hº - 10  : 0.468 m³/m

CR 4.00m x 1.60m

TRAMO :  4) Sta. Agueda y Ecuador - Sta. Agueda y Colombia
 5) Sta. Agueda y Colombia - Sta. Agueda y Guatemala

ESCALA 1:20

1 Ø 8 c/30 5

9 1 Ø 10 c/20

 Fecha:
 DICIEMBRE 2020

Plano

ES01

Director Provincial:
Ing. Flavio Seiano

Partido:  Pilar Localidad : Pilar
CR 2.30x1.20 - CR 4.00x-1.10 y CR

4.00x1.60  ENCOFRADO Y ARMADURAS

Director Técnico:
Ing. Mauricio Pereyra

 Escala:
Indicadas

 Archivo:

 Jefe Depto. Proyectos:
  Ing. M. Andrea Ferro

 Proyectista Hidráulico:
  Ing. Luciano Almiron
  Ing. Joaquín Bonoldi

 ENTUBAMIENTO DEL CANAL AGUSTONI

 Dibujo:
          Tec. Julián Regojo

 Proyectista  Estructural:
 Ing. Victor H. Barros
 Ing. Nicolás E. Sayal
 Tec. Julián Regojo

 Jefe Depto. Estructuras:
  Ing. Victor H. Barros
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Hormigón de Limpieza H-10

ESCALA 1:25

CR 4.50m x 1.60m

TRAMO :  6) Sta. Agueda y Guatemala - Sta. Agueda y Haití

Pendiente 2%

Conexion camisa 

partida 30/50
piedra 

geotextil OP30

DETALLE DRENES

CONDUCTOS CON DRENES

H
 D
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n

T

Kg/cm² )

Kg/cm² )

HORMIGON ESTRUCTURAL:TIPO: H-

HORMIGON DE LIMPIEZA:    TIPO: H-

ADNACERO:                                   TIPO

NOTA MATERIALES:
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RECUBRIMIENTO ARMADURAS:
cm (libre)
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300 230
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100

III 420

4200 4200

5

ARMADURA PRINCIPAL DINTEL

1 Ø 16 c/15  -  LT1a = 6.15Pos.

1 Ø 10 c/15  -  LT6 = 4.00 - FisuraciónPos.

1 Ø 12 c/15  -  LT2a = 7.23Pos.

ARMADURA PRINCIPAL SOLERA

1 Ø
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 LT
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Po
s.

1 Ø 16 c/151a 8 1 Ø 10 c/151 Ø 8 c/305

10 1 Ø 10 c/20

144 Ø 10

15 1 Ø 8 c/50

1 Ø 10 c/156
7 1 Ø 8 c/15

1 Ø 10 c/302b

9 1 Ø 10 c/20

1 Ø 10 c/154

121 Ø 8 c/15 13 1 Ø 8 c/15

3a1 Ø 12 c/15

144 Ø 10

3a1 Ø 12 c/15
3b1 Ø 10 c/30

Fisuración L=4.0m
Fisuración

10 1 Ø 10 c/20

1 Ø 8 c/15  -  LT17 = 3.50 - ConstructivaPos.

16 1 Ø 8 c/5017 1 Ø 8 c/15 18 1 Ø 8 c/2011 1 Ø  10 c/20
Constructiva L=3.50

1 Ø 8 c/50  -  LT15 = 0.80Pos.

1 Ø 8 c/50  -  LT16 = 0.75Pos.
Xvariable e/0.14 a 0.19 Ajustar en obra

14 4 Ø 10

14 4 Ø 10

COMPUTO METRICO

VOLUMEN    Hº - 30 : 4.568 m³/m
PESO   Aº ADN420 : 364.50 Kg/m

VOLUMEN   Hº - 10  : 0.601 m³/m

1 Ø 8 c/30 5

9 1 Ø 10 c/20

1 Ø 12 c/30  -  LT1b = 3.50Pos.

1 Ø 12 c/301b

1 Ø 10 c/30  -  LT2b = 6.71Pos.
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3b 1 Ø 10 c/15

11 1 Ø  10 c/20

1 Ø 10 c/15 4

12 1 Ø 8 c/15131 Ø 8 c/15

3a 1 Ø 12 c/15
3b 1 Ø 10 c/30

CR 5.25m x 1.60m

TRAMO :  7) Sta. Agueda y Haití - Sta. Agueda y M.Coronado

ESCALA 1:25

ARMADURA PRINCIPAL DINTEL

1 Ø 16 c/15  -  LT1 = 5.28Pos.

1 Ø 10 c/15  -  LT6 = 3.00 - FisuraciónPos.

1 Ø 12 c/15  -  LT2 = 6.40Pos.

ARMADURA PRINCIPAL SOLERA

1 Ø
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s.

1 Ø 16 c/151 8 1 Ø 10 c/201 Ø 8 c/305

10 1 Ø 8 c/20

144 Ø 10

15 1 Ø 8 c/50

1 Ø 10 c/156
7 1 Ø 8 c/15

1 Ø 12 c/152

9 1 Ø 10 c/20

1 Ø 10 c/154

121 Ø 8 c/20 13 1 Ø 8 c/20

3a1 Ø 12 c/15

144 Ø 10

3a1 Ø 12 c/15
3b1 Ø 10 c/15 Fisuración L=3.0m

Fisuración
10 1 Ø 8 c/20

1 Ø 8 c/15  -  LT17 = 3.00 - ConstructivaPos.

16 1 Ø 8 c/5017 1 Ø 8 c/15 18 1 Ø 8 c/2011 1 Ø  8 c/15
Constructiva L=3.00

11 1 Ø  8 c/15

1 Ø 8 c/50  -  LT15 = 0.8Pos.

1 Ø 8 c/50  -  LT16 = 0.75Pos.
Xvariable e/0.12 a 0.17 Ajustar en obra

14 4 Ø 10

1 Ø 10 c/15 4

12 1 Ø 8 c/20131 Ø 8 c/20

3a 1 Ø 12 c/15

14 4 Ø 10

3a 1 Ø 12 c/15
3b 1 Ø 10 c/15

COMPUTO METRICO

VOLUMEN    Hº - 30 : 3.707 m³/m
PESO   Aº ADN420 : 280.47 Kg/m

VOLUMEN   Hº - 10  : 0.522 m³/m

ESCALA 1:20

1 Ø 8 c/30 5

9 1 Ø 10 c/20

CR 4.50m x 1.60m

TRAMO :  6) Sta. Agueda y Guatemala - Sta. Agueda y Haití

CR 5.25m x 1.60m

TRAMO :  7) Sta. Agueda y Haití - Sta. Agueda y M.Coronado

Hormigón de Limpieza H-10

ESCALA 1:25

Pendiente 2%

ES-01

 Fecha:
 DICIEMBRE 2020

Plano

ES02

Director Provincial:
Ing. Flavio Seiano

Partido:  Pilar Localidad : Pilar
CR 4.50 x 1.60  y   CR 5.25 x 1.60

ENCOFRADO Y ARMADURAS

Director Técnico:
Ing. Mauricio Pereyra

 Escala:
Indicadas

 Archivo:

 Jefe Depto. Proyectos:
  Ing. M. Andrea Ferro

 Proyectista Hidráulico:
  Ing. Luciano Almiron
  Ing. Joaquín Bonoldi

ENTUBAMIENTO DEL CANAL AGUSTONI

 Dibujo:
          Tec. Julián Regojo

 Proyectista  Estructural:
 Ing. Victor H. Barros
 Ing. Nicolás E. Sayal
 Tec. Julián Regojo

 Jefe Depto. Estructuras:
  Ing. Victor H. Barros
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DETALLE DEL ORIFICIO EN TABIQUE CENTRAL

ARMADURA PRINCIPAL DINTEL

1 Ø 12 c/15  -  LT1a = 7.41Pos.

1 Ø 10 c/15  -  LT1b = 3.00Pos. 1 Ø 10 c/15  -  LT1b = 3.00Pos.

1 Ø 12 c/15  -  LT2a = 2.50Pos.

1 Ø 12 c/15  -  LT2b = 1.50Pos.

1 Ø 8 c/15  -  LT9 = 1.50 - FisuraciónPos. 1 Ø 8 c/15  -  LT9 = 1.50 - Fisuración

1 Ø 10 c/30  -  LT8b = 1.20Pos.1 Ø
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s.

1 Ø 12 c/15  -  LT3a = 5.00Pos.

ARMADURA PRINCIPAL DINTEL

1 Ø 12 c/15  -  LT4a = 2.50Pos.

1 Ø 10 c/30  -  LT4b = 1.50Pos.
1 Ø 8 c/15  -  LT21 = 1.50 - ConstructivaPos.

1 Ø 10 c/30  -  LT3b = 4.26Pos.

1 Ø 12 c/15  -  LT3a = 5.00 Pos.
1 Ø 10 c/30  -  LT3b = 4.26 Pos.

1 Ø 8 c/15  -  LT21 = 1.50 - Constructiva

1 Ø 12 c/151a 11 1 Ø 10 c/20
1 Ø 10 c/151b

1 Ø 12 c/151a

1 Ø 10 c/151b
1 Ø 10 c/308a 1 Ø 10 c/30 8a1 Ø 10 c/308b 11 1 Ø 10 c/20

1 Ø 8 c/159
10 1 Ø 8 c/15

Fisuración L=1.5m
Fisuración

12 1 Ø 10 c/20 1 Ø 8 c/159
10 1 Ø 8 c/15

Fisuración L=1.5m
Fisuración

12 1 Ø 10 c/2013 1 Ø 10 c/20

1 Ø 10 c/156

171 Ø 8 c/15 18 1 Ø 8 c/15

5a1 Ø 12 c/15
5b1 Ø 10 c/45

5a1 Ø 12 c/15

1 Ø 10 c/1571 Ø 10 c/15 7

191 Ø 8 c/15 19 1 Ø 8 c/15

1 Ø 10 c/303b

14 1 Ø 10 c/20 1 Ø 12 c/153a 14 1 Ø 10 c/2014 1 Ø 10 c/20

1 Ø 10 c/303b

1 Ø 12 c/153a

21 1 Ø 8 c/15
Constructiva L= 1.50

16 1 Ø  10 c/20

14 1 Ø 10 c/20

15 1 Ø  10 c/20 15 1 Ø  10 c/2016 1 Ø  10 c/2022 1 Ø 8 c/15 21 1 Ø 8 c/15
Constructiva L= 1.50

22 1 Ø 8 c/1520 4 Ø 10

20 4 Ø 10

204 Ø 10

1 Ø 10 c/15 6

17 1 Ø 8 c/15181 Ø 8 c/15

5a 1 Ø 12 c/15
5b 1 Ø 10 c/45

5a 1 Ø 12 c/15

20 4 Ø 10

204 Ø 10 20 4 Ø 10

CR 2 x 3.25m x 1.60m

TRAMO :  8) Sta. Agueda y M.Coronado - Sta. Agueda y Lobos

ESCALA 1:20
Pos.

Pos.

1 Ø 12 c/152b

1 Ø 12 c/152a

1 Ø 10 c/304b

1 Ø 12 c/154a

Pos.

COMPUTO METRICO

VOLUMEN    Hº - 30 : 4.651 m³/m
PESO   Aº ADN420 : 418.30 Kg/m

VOLUMEN   Hº - 10  : 0.736 m³/m

1 Ø 8 c/50  -  LT23 = 0.70Pos.

1 Ø 8 c/50  -  LT24 = 0.70Pos.
La Altura depende de la posición, 0.13m valor medio

24 1 Ø 8 c/50

23 1 Ø 8 c/50 23 1 Ø 8 c/50

24 1 Ø 8 c/50

Kg/cm² )

Kg/cm² )

HORMIGON ESTRUCTURAL:TIPO: H-

HORMIGON DE LIMPIEZA:    TIPO: H-

ADNACERO:                                   TIPO

NOTA MATERIALES:
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5

CONDUCTOS CON DRENES

H
 D

re
n

T

Conexion camisa 

partida 30/50
piedra 

geotextil OP30

DETALLE DRENES

CR 2 x 3.25m x 1.60m

TRAMO :  8) Sta. Agueda y M.Coronado - Sta. Agueda y Lobos

ESCALA 1:25

Hormigón de Limpieza H-10

Pendiente 2%

 Fecha:
 DICIEMBRE 2020

Plano

ES03

Director Provincial:
Ing. Flavio Seiano

Partido:  Pilar Localidad : Pilar
CR 2 x 3.25 x 1.60

  ENCOFRADO Y ARMADURAS

Director Técnico:
Ing. Mauricio Pereyra

 Escala:
Indicadas

 Archivo:

 Jefe Depto. Proyectos:
  Ing. M. Andrea Ferro

 Proyectista Hidráulico:
  Ing. Luciano Almiron
  Ing. Joaquín Bonoldi

ENTUBAMIENTO DEL CANAL AGUSTONI
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ARMADURA PRINCIPAL DINTEL

1 Ø 16 c/19  -  LT1a = 9.54Pos.

1 Ø 12 c/38  -  LT1b = 4.00Pos.

1 Ø 16 c/19  -  LT2a = 3.00Pos.

1 Ø 12 c/38  -  LT2b = 1.50Pos.

1 Ø 10 c/19  -  LT9 = 2.00 - FisuraciónPos.
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1 Ø 16 c/19  -  LT3 = 6.51Pos.

ARMADURA PRINCIPAL DINTEL

1 Ø 16 c/19  -  LT4a = 3.00Pos.

1 Ø 10 c/38 -  LT4b = 1.50Pos.
1 Ø 10 c/19  -  LT21 = 2.40 - ConstructivaPos.

1 Ø 16 c/191a 11 1 Ø 10 c/20
1 Ø 12 c/381b

1 Ø 16 c/191a

1 Ø 12 c/381b
1 Ø 8 c/198a 8a8b 11 1 Ø 10 c/20

1 Ø 10 c/199
10 1 Ø 8 c/15

Fisuración L=2.0m
Fisuración

12 1 Ø 10 c/20 13 1 Ø 10 c/20 9
10 1 Ø 8 c/15

Fisuración
12 1 Ø 10 c/2013 1 Ø 10 c/20

1 Ø 12 c/196

171 Ø 8 c/15 18 1 Ø 8 c/15

51 Ø 16 c/19 77

191 Ø 8 c/15 19 1 Ø 8 c/15

14 1 Ø 10 c/20

1 Ø 16 c/193

14 1 Ø 10 c/20

21 1 Ø 10 c/19
Constructiva L= 2.40

16 1 Ø  10 c/20

14 1 Ø 10 c/20

15 1 Ø  10 c/20 15 1 Ø  10 c/2016 1 Ø  10 c/2022 1 Ø 8 c/15 22 1 Ø 8 c/1520 4 Ø 10

20 4 Ø 10

204 Ø 10 20 4 Ø 10

204 Ø 10 20 4 Ø 10

CR 2 x 4.25m x 1.60m

TRAMO :  8) Sta. Agueda y M.Coronado - Sta. Agueda y Lobos

ESCALA 1:20

1 Ø 12 c/38  -  LT1b = 4.00Pos.

1 Ø 16 c/19  -  LT3 = 6.51Pos.

Pos.

1 Ø 8 c/19  -  LT8a = 1.10

1 Ø 10 c/19  -  LT9 = 2.00 - FisuraciónPos.

1 Ø 12 c/382b

1 Ø 16 c/192a

1 Ø 16 c/193

1 Ø 10 c/384b

1 Ø 16 c/194a

1 Ø 12 c/191 Ø 12 c/19

1 Ø 8 c/19 1 Ø 8 c/19

1 Ø 10 c/19
Fisuración L=2.0m

14 1 Ø 10 c/20

1 Ø 10 c/19  -  LT21 = 2.40 - ConstructivaPos.

21 1 Ø 10 c/19
Constructiva L= 2.40

1 Ø 12 c/19 6

17 1 Ø 8 c/15181 Ø 8 c/15

5 1 Ø 16 c/19

COMPUTO METRICO

VOLUMEN    Hº - 30 : 6.433 m³/m
PESO   Aº ADN420 : 572.60 Kg/m

VOLUMEN   Hº - 10  : 0.948 m³/m

1 Ø 8 c/50  -  LT23 = 0.80Pos.

23 1 Ø 8 c/50 23 1 Ø 8 c/50

1 Ø 8 c/50  -  LT24 = 0.80Pos.
La Altura depende de la posición, 0.145m valor medio

24 1 Ø 8 c/50 24 1 Ø 8 c/50
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HORMIGON ESTRUCTURAL:TIPO: H-
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DETALLE DEL ORIFICIO EN TABIQUE CENTRAL

Conexion camisa 

partida 30/50
piedra 

geotextil OP30

DETALLE DRENES

CONDUCTOS CON DRENES

H
 D
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n

TESCALA 1:25

CR 2 x 4.25m x 1.60m

TRAMO :  9) Sta. Agueda y Lobos - Sta. Agueda y Suipacha

Hormigón de Limpieza H-10

Pendiente 2%
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Corte B-B

Detalle junta de Contracción Tipo "B"

 Fecha:
 DICIEMBRE 2020

Plano

ES-10

Director Provincial:
Ing. Flavio Seiano

Partido:  Pilar

 Dibujo:
 Ing. Nicolás E. Sayal

Localidad : Pilar

JUNTAS

Director Técnico:
Ing. Mauricio Pereyra

 Escala:
Indicadas

 Archivo:

 Jefe Depto. Estructuras:
  Ing. Victor H. Barros

 Proyecto  Estructural:
  Ing. Victor H. Barros
  Ing. Nicolás E. Sayal

 Jefe Depto. Proyectos:
  Ing. M. Andrea Ferro

 Proyectista Hidráulico:
  Ing. Luciano Almiron
  Ing. Joaquín Bonoldi
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