ARMADURA PPAL TABIQUE CARA EXTERIOR

CR 2.30m x 1.20m

TRAMO : 1) Brasil y cabral - Brasil y J.M. Rosas
2) Brasil y J.M. Rosas - Uruguay y Col. Au RNN8 (A. Arr.)

CR 4.00m x 1.60m
TRAMO : 4) Sta. Agueda y Ecuador - Sta. Agueda y Colombia
5) Sta. Agueda y Colombia - Sta. Agueda y Guatemala

ESCALA 1:20

ESCALA 1:20
ARMADURA PRINCIPAL DINTEL
. os(B)1 0850 - LT15=075 o ARMADURA PRINCIPAL DINTEL o
ros (312850 - LT13=040 Pos(Q) 101215 - LT1a=2.70 S ‘g Pos(1) 1816 ¢/15 - LT1=4.70 ‘g
08. /30 - =0. QS Q
2.52 w22
= ™y
— 929 Pos(1b) 1@ 10 ¢/30 - LT1b = 2.00 jﬁ = L Pos.(6) 1@ 10 118 -3816 = 3.00 - Fisuracion
g N 2.00 onk 0'\1*6 3.00
P - : - . -
0 00 (®)108ci20 3 N Hmzcms (10)108cl20 @ 108c/15 (10)108¢/20 1@12c/157
ks S 6)1010c/15 Fisuracion
’ 181015 Fisuracion L=3.0m 1@10¢/15
50 o B : < ] o 3 0.90 —~ v a—
: o 498 (12 AN, - — (1) 408 = .12 42100 N N\ \ 400
= © N~ . P N A . —
i A (PR \ o . RIS
o z 108030 (9 108cs0 (91012015 ®1010020 s © & 4 588 >
= Z R (10) 1610 ¢30 - S 108.¢/30 (15) 198 050 @ 1016015 ®1010020 108030
fac) o g % @ w
; W s _— o o - o i
e S = 18820 (10) (11 1@ 8¢/20 10820 (1) (10) 1@ 8¢/20 E S g < §
S v < = v w < < &
=) - = © - <C 1] O <+
[S) = 2 o ® w 5
- T e S 5 3 = 10820 (12) (13) 108120 COMPUTO METRICO 10820 (13) (12) 108c/20
o - f Y w©v 0 .
® 2@ [@100/15 G .ﬂ——@1@‘|00/15t J1010c/15 @h \r—@mmcﬂ L o © 25 PESO A° ADN420 : 256.45 Kg/m
5 . o . o [e) = B = . o _ . 3
§ = o I~ = é) - ; S = VOLUMEN  H°-30:3.158 m*m
z = D 10815 3107201 (14) 12 8.c/50 = s T - VOLUMEN He-10 : 0.468 m*/m
o4 o . =z = = ®
< g: @ % g L . L[]
— B e A e — S e S S (SN — 2 a - — 1210c/15 — b
108 < i S— S— =108 < 3 3 1012015 G+ +H@1010¢ L J 1810615 (A) - (Ga) 1012 c/ﬂ
0.75 0.25 — a = . - e .
= < 101020 - 1010 /20
Pos(4)1@8c/50 - LT13=050 () 188020 < { 1@12/15 }
. Qs ARMADURA PRINCIPAL SOLERA o L = - —T — ] -
—~Z 0 -t L e N R — — 7 ! . =]
8% < @10 120t - 72400 & e}
g QO S S ™ |\ - I T\ ]
:56 < L 6 © 777777777777777777::::::::::—::::::::::777777777777777777 N *-—/ \ . = = . . . | \—r - o
o gA3 .86 —— —— 1.86 10 0,22 —
B _ 16) 108 c/50 B
COMPUTO METRICO Pos(6)198¢/50 - LT16=065 D10 815 ) 108015 (18 18820 ® (D10 8c/15
Xvariable €/0.10 a 0.15 Ajustar en obra Constructiva L=2.40
PESO A° ADN420 : 119.46 Kg/m ~ %2
VOLUMEN H°-30:1.381 m¥m j \X\L P ARMADURA PRINCIPAL SOLERA JN
VOLUMEN H°-10 :0.282 m¥m % S - o
oAt 0.\16 = Pos(2)1@12¢/15 - LT2=5.82 R DETALLE DRENES

CR 2.30m x 1.20m

TRAMO : 1) Brasil y cabral - Brasil y J.M. Rosas

CR 4.00m x 1.60m
TRAMO : 4) Sta. Agueda y Ecuador - Sta. Agueda y Colombia
5) Sta. Agueda y Colombia - Sta. Agueda y Guatemala

Pos.@ 1@8c/15 - LT172 =2.40 - Constructiva

2.40

A una altura de HDren desde el nivel
de fundacién de la solera se
colocarén drenes en ambos tabiques
conformados por cafios de PVC de &
3" separados 1.50 m conectados a
un colector conformado por una

1.58

) ESCALA 1:25 rrfo/?z‘o geotextil z‘/',oo‘ B/D/MQOPJO o
2) Brasil y J.M. Rosas - Uruguay y Col. Au RNN8 (A. Arr.) similar, rellena de piedra tipo 30,50
que se extiende a /o /aggo del exil OP30
ESCALA 1:25 4.48 conducto. geotex
262 /\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\ %
P17 N N NS N TN SN SN SN N N N
! 2 & Pondine 2% GRURLRLRRARGRRRRGRAL4 cropveel ke
s_ Al S _ A £ OAN DOAODAL 3 % !
- = o eesericm TRy e e e . //\ N N //\ // m partida 30/50
.I5L—§r \ ‘§ \\// \\ / \ / \\/\\\/K Tabﬁ/que 24 Conexion camisa -
NEEEL ] 3 AN A\ orenes P ‘.
SN ] 0.20 /\/ N\ De Progresiva 597 a 832 colocar DREN - / /\
) S 2 ' // Calle Salvigni y Hernandez / / //\
4l g R ~ *E _] . \\ La Altura HDren = 2.40m \\ \ N
'; \ / //\/ desde CF de la Solera \/ /\
< 0.16 2.0 0.16 /\ Solo puede evitarse el Dren /\/}é{\//\
§ 8 S \\ si la Tapada > 0.60m \\/5{ \\
R 0.10 N o 0.24 N 4.00 0.24 // / / /I ///\
& S 11 2 \\ \\ / \\ X \\
_ S _ Q'PA - - ]\ o ] //\\/ /\// \///
I B PR 4 S g s \ \\
Hormign de Limpieza H-10 = \\///E\///\///\///\///\\///\/// //\\///\\///\\//// %
y . v TN NIRRT NOTA MATERIALES:
S S 17 HORMIGON ESTRUCTURAL:TIPO: H-30
e - T o N : p T2 G'ok> 300 Kg/cm? (Br=230 Kg/cm? )
‘ : 1 . . < © HORMIGON DE LIMPIEZA: TIPO: H-10
Hormigdn de Limpieza H-10 Gk 100 Kglom?
ACERO: TIPOIIl ADN420
CR 4.00m X 1 .1 Om O'vk2 4200 Kg/cm? (Ps=4200 Kg/cm?)
RECUBRIMIENTO ARMADURAS: 5 cm (libre)
TRAMO : 3) Uruguay y Colectora Au RNN8S - Sta. Agueda y Ecuador
ESCALA 1:20
pos (310850 - LT15 =075 ‘(0 ARMAg)URA PRINCIPAL DINTEL ‘(0
= Pos(1)1@16 c/5 - LT1=4.70 S
02 = S
i@ SL Pos.@ 1@ 10 ¢/15#-386 = 3.00 - Fisuracion
A 5
CR 4.00m x 1.10m " o I " o — MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y GOBIERNO DE [ARROVINCIAGE
TRAMO : 3) Uruguay y Colectora Au RNNS - Sta. Agueda y Ecuador 3 1012615 (32) (10) 10 8¢/20 ® 1810015 @ Lgﬁacgfn (10) 10820 (GBa) 1012 it | SERVICIOS PUBLICOS BUENOS AI RES
ESCALA 1:25 T - 181015 Fisuracion L=3.0m 1@10/15
3 . Z
448 i 1.12 » 48 10H<] f: - . /,\'. S /ﬁ\ A X /f; @io10 ’ ’
5 28 5 | : e S ull DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA
r < | = [ .
g@ g Pendiente2% e % % - g - 1Qgc/30 @1/9;0%0 D1e16015 (®) 10100120 \
A PPV S T TR T L et e R e Ty e a R < - < =
S % & é % é COMPUTO METRICO ENTUBAMIENTO DEL CANAL AGUSTONI
R 3 . 2 ey 108020 @ (3 108020 PESO  A° ADNA20 : 241.69 Kg/m 108020 () @ 108020
C S \/j % N E = = VOLUMEN H°-30: 2.918 m¥m ; ; ; ,
R = 5 s g VOLUMEN  H - 10 : 0468 mim Partido: Pilar Localidad: Pilar
0.20 x - £ [@120/15 Ga—+ :-——@mmcmst T3 10620 Jmmcns@—A \-1@120/13
) S 8 8 . o — . . R 2- x1 12 - R 4- x-1 I1 R
R 0.24 S| 400 - 0.24 2 @ S ¢ 101215 ¢ 30 0-¢ 09 OyC Plano
; ' : : % < é - ,L,,,r,,,,f +— Jﬁﬁ/;fi - 4.00x1.60 ENCOFRADO Y ARMADURAS ES01
5 = 10T e S s S e @400 . .. : , .
S = K\x ) i - I ;7‘ Director Provincial: Director Técnico:
i ~ 010 " e R Ing. Flavio Seiano Ing. Mauricio Pereyra
S S 171 . < Pos{8)108/50 - LT16= 0,65 (D12 8cis @ 108415 (19) 108 /20 © 10805 D10 8015
: , B ) : ) LS Xvariable e/0-10 a 0.15 Austar en obra Constructiva L=2.40 Jefe Depto. Proyectos: Proyectista Hidraulico: Jefe Depto. Estructuras:
N . j\\;{f\ N ARMADURA PRINCIPAL SOLERA N Ing. M. Andrea Ferro Ing. Lucian,o AImiroq ILng.Vict;ltotr HI.EBtarrcis |-
Hormigén de Limpieza H-10 A %25 = Pos(@)101205 - LT2=582 5 Ing. Joaguin Bonold In;”\‘;‘;t'sraH ;ar::gs“ra'
s e Escala: Dibujo: . Ing. Nicolas E. Sayal
Pos.@1 @8c/15 - LT172 = 2.40 - Constructiva Indicadas Tec. Julian RegOJO Rt ZMW%EW PGP
Fecha: Archivo: 083-2020-EntubanientoAgustoni-ES-CRdwg
2:40 DICIEMBRE 2020

pagma L oe 11



AutoCAD SHX Text
De Progresiva 597 a 832 colocar DREN

AutoCAD SHX Text
Calle Salvigni y Hernández

AutoCAD SHX Text
DRENES :

AutoCAD SHX Text
La Altura HDren = 2.40m

AutoCAD SHX Text
Solo puede evitarse el Dren

AutoCAD SHX Text
desde CF de la Solera

AutoCAD SHX Text
si la Tapada > 0.60m

AutoCAD SHX Text
A una altura de HDren desde el nivel de fundación de la solera se colocarán drenes en ambos tabiques conformados por caños de PVC de    3" separados 1.50 m conectados a un colector conformado por una manta geotextil tipo BIDIM OP30 o similar, rellena de piedra tipo 30/50 que se extiende a lo largo del conducto.

AutoCAD SHX Text
cano P.V.C    3" c/ 1.50 m 

AutoCAD SHX Text
Tabique CR

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3a

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3b

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1a

AutoCAD SHX Text
1b

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3a

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3b

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
083-2020-EntubamientoAgustoni-ES-CR.dwg


ARMADURA PPAL TABIQUE CARA EXTERIOR

CR 4.50m x 1.60m

TRAMO : 6) Sta. Agueda y Guatemala - Sta. Agueda y Haiti
ESCALA 1:25

CR 4.50m x 1.60m

TRAMO : 6) Sta. Agueda y Guatemala - Sta. Agueda y Haiti

ESCALA 1:20
5.02
ARMADURA PRINCIPAL DINTEL
Pos(9) 108¢/50 - LT15=08 © X
; Pos(1) 1@ 16.¢/15 - LT1=5.28 :
_ — Pendlentez% N KN Y NS R SR O S R o %2 ° 05@ 4.92 ©
— T e S w h Fa s N L R e S I I j ET/ Pos.@1 @10c/15 - LT6 = 3.00 - Fisuracion
°§- oA° oo 3.00
§ \ ot @ @ 1osom ® 1om0as @ 108015 (10) 10 8c/20 6 1012¢15]
0.20 o 1810¢c/15 Fisuracion L=3.0m 121015
. S 1.00 E——r T
~ | ) 1.28 TS U T I@een
~ o 0,26 2 450 = 0.26 . S § é 108 /30 (19) 188 0/50 MD1o16015 (®1210c20 108 /30
g o - H
] ﬁ @ E o
N > @3 3 é N
g b Q| < < G
< n O <+
o ©
= S e § 2 10820 (12) (13 198c/20 COMPUTO METRICO 19820 (13) (12 198¢/20
0.10 L - N g S N PESO A° ADN420 : 280.47 Kg/m
s - s o % E o~ - S N VOLUMEN H°-30:3.707 m3¥m
S S S . = S & 2 VOLUMEN He- 10 : 0522 m¥/m
A < 4 4 . 44 . 9 P . P g B PN 24 \[ g § @ é CZ) - o . .
Hormigén de Limpieza H-10 < S § < 1012615 G+ F—@1®10c/15t J1®10c/15 @O+  Gi1o12ds
2 a = . o o e
% < 121020 s 101020
CR 5.25m x 1.60m < [ y %}101%/15 . 1
TRAMO : 7) Sta. Agueda y Haiti - Sta. Agueda y M.Coronado 4@10=‘/°‘Tff/\ri¢ ) E— — foTLi[\LTT‘-\*mm
N [\ 7777772:77111*7*7:1«\—:::,7;::7*:3777 - . \\ J
ESCALA 1:25 . AN cy AN L e
1.20 0.18
A
= Pos{6)108c/50 - LT16=0.75 @) @g1®80/15 (19 108c/ © 10805 @)
0. c/50 - =0. 11109 1@8cl20 1M1)10
5.10 ,,I' 0.71 Xvariable /0.12 a 0.17 Ajustar en obra 10:8ens Constructiva L=3.00 ; 108
A Q i x| T
2 i S Pendiente 2% - P TR ol <7 rch s s L A VLI L L o XL Ay ARMADURA PRINCIPAL SOLERA J‘f
W G\ T T T T R T L e e b A e e TR A T e T T R T e S S
Bl . et ' S ' 0~\6 0.\6 97”’”””*******fw»—7777777,,,,,, Pos(2) 1@ 12c/15 - LT2 =6.40 - ©
"'\'3_ - 306 3.06
S
N \ Pos.@ 1@8¢c/15 - LT17 =3.00 - Constructiva
S
E 0.20 j 3.00
. . ; AR AL IR
: 3 : NI
3 DETALLE DRENES GG
T SAN NSNS
L 0.28 9.25 0.28 A una altura de HDren desde el nivel N / \ / \ / \ /
: i1 X X
g de fundacién de la solera se \/\ /\/\K
2 colocarén drenes en ambos tabiques \ // \ / \ \/\\/\
conformados por cafios de PVC de & N /
, >| DRENES : e
3" separados 1.50 m conectados a ] —/—= |~ N L
« 0.,70 un colector corjfom’)ado por una \//\/ N\ De Progre‘sw‘o 597 0/832 colocar DREN 2 / \/\
S i 1 manta geotextil tipo BIDIM OP30 o /\ Calle Salvigni y Hfrnondez /\/ \//
S N similar, rellena de piedra tipo 30,50 ) \ Ldo ’zltUg’]__ "!jDrTn g |2‘40m \\ \\
> - T . 2 7 J: =S quedsetext/ende ki dgéotextil OP30 // S(ca)ISo epuede eevic’]cor;ee:ecll Dren ////% ///\
Hormigén de Limpieza H-10 condueto. %% \\\/ oi lo Tapada > 0.60m \\\/Q\/\\
7/
cano P.V.C ¢ T /\ /\/I\//\\
3" o/ 1.50 piedra \\ L / \\ N\
- partida 30/50 // > 7% // ///
Tabique CR y . \ \ S
CR 5.25m x 1.60m 7222 X[ |\coneamcanis AN S
TRAMO : 7) Sta. Agueda y Haiti - Sta. Agueda y M.Coronado % x\///\/// /// ///\/// /// /// ///\///\///\///\//
: . Ag y . AJ y VL \\ \\\ \\\ \\ \\/\\\/\\\\\ EN N
ESCALA 1:25 ARMADURA PRINCIPAL DINTEL
N N
S Pos1Q) 10 16.c115 - LT1a=6.15 S
5.71 .
Pos5)108c/50 - LT15=080 pos (B) 101230 - LT1b = 350 NOTA MATERIALES:
o 550 HORMIGON ESTRUCTURAL:TIPO: H-30
2 \\\’%i ‘ O'bk 300 Kg/cm? (Br=230 Kg/cm?)
S . SL Pos(6) 1210 cH5 - LT6 = 4.00 - Fisuracion HORMIGON DE LIMPIEZA: TIPO: H-10
o’ 0,\56 | o 4.00 1o12015 | | G'bk> 100 Kg/cm?
1@10c/30 o 1310¢/30 ACERO: TI'POIII ADN420
1@10c/15 @1 @10 ¢c/20 @ 1Figu?acc/i165n @ 17 109/15 @1 @10¢/20 /—. 1@10c/15 G bk 4200 K-gIsz (Ps=4200Kg/cm?)
o Fisuracion L=4.0m RECUBRIMIENTO ARMADURAS: 5 cm (libre)
= 1.00 - P—— - M -
8 750 122 4@10: N A :4®10
o Q \ . . ﬁJ 'Lr . ﬁ/ \‘H ﬁJ \Lf . ® o
s N
g s / — N
2 & 10 8c/30 @1/(3;750 ()10 1615 (® 1010015 108 c/30 ‘ 1" -
® i 101230 o SHUESY  GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
. = MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURAY 250 a3
£ o o <Zc 8 SERVICIOS PUBLICOS & BUENOS AIRES
3 3 z o o - o - §~
] ) S 4 108c15 (12 13) 108 /15 1@8c15 (13 12) 108 c/15
5 2 5= ots @ ©rose COMPUTO METRICO ot @ @105
) ) o 7o)
- | o @ @35 9 PESO A° ADN420 : 364.50 Kg/m » ”
g s g < = el VOLUMEN Ho -30 :4.568 mim L. DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA
s S g - 1812015 Ga)—{ f——@mmcmst VOLUMEN H°-10 :0.601 m¥m J1010c/‘|5 @O G)1o12015
@ é) %c Gé) 1310 ¢/30 (3b) | G1g10c30
I’ @ [ @ .
E E 2 o ENTUBAMIENTO DEL CANAL AGUSTONI
< 1210¢/20 1012415 181020 P
t ! ] Partido: Pilar Localidad: Pilar
— S 7r77*****fr*ffjf—fofffﬁj,fiiLiii B — — 7774777,L,,7 v v —
4910 s W 4910
N & 1 s CR4.50 x1.60 y CR 5.25 x 1.60 Plano
= [\ / o\ /\ I
ES-01 . - N A S L\ : | . ENCOFRADO Y ARMADURAS ES02
o o 16) 128 c/50 o . .
@080 - tro<o7s @10 00 @ 1osars @® 108020 ©roees & o van Director Provincial: Director Téecnico:
variable €/0.14 a 0.19 Ajustar en obra onstructiva L=3.50 I FI H S : I M PN P
~ 02 ng. riavio selano ng. Mauricio rereyra
j \x\ SL ARMADURA PRINCIPAL SOLERA JS
oAd 1@3 . - P0sG10120/15 - LT2a=723 I S Jefe Depto. Proyectos: Proyectista Hidraulico: Jefe Depto. Estructuras:
- 34 0 346 Ing. M. Andrea Ferro Ing. Luciano Almiron Ing. Victor H. Barros
Ing. Joaquin Bonoldi Proyectista Estructural:
- Pos@D) 12 10¢/30 - LT2b=6.71 I — Ing. Victor H. Barros
- 33 336 Escala: . Dibujo: Ing. Nicolas E. Sayal
Pos{7)1@8c/15 - LT17 =3.50 - Constructiva Indicadas Tec. Julian Regojo oSS Juidn Redojo
3.50 Fecha: Archivo: 083-2020-EntubonientoAgustoni-ES-CR.dwg
DICIEMBRE 2020

PGP

pagmaZ oe 11



AutoCAD SHX Text
A una altura de HDren desde el nivel de fundación de la solera se colocarán drenes en ambos tabiques conformados por caños de PVC de    3" separados 1.50 m conectados a un colector conformado por una manta geotextil tipo BIDIM OP30 o similar, rellena de piedra tipo 30/50 que se extiende a lo largo del conducto.

AutoCAD SHX Text
cano P.V.C    3" c/ 1.50 m 

AutoCAD SHX Text
Tabique CR

AutoCAD SHX Text
De Progresiva 597 a 832 colocar DREN

AutoCAD SHX Text
Calle Salvigni y Hernández

AutoCAD SHX Text
DRENES :

AutoCAD SHX Text
La Altura HDren = 2.40m

AutoCAD SHX Text
Solo puede evitarse el Dren

AutoCAD SHX Text
desde CF de la Solera

AutoCAD SHX Text
si la Tapada > 0.60m

AutoCAD SHX Text
1a

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
2a

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3a

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3c

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
1b

AutoCAD SHX Text
2b

AutoCAD SHX Text
3b

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3a

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3b

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
083-2020-EntubamientoAgustoni-ES-CR.dwg


CR2x3.25m x1.60m ARMADURA PRINCIPAL DINTEL
TRAMO : 8) Sta. Agueda y M.Coronado - Sta. Agueda y Lobos PosQD) 1212/15 - LT2b =150

ARMADURA PPAL TABIQUE CARA EXTERIOR

1.50
ESCALA 1:20 Pos29 1@ 12¢/15 - LT2a=2.50
2.50
-~
Pos@H) 10 10/30 - LT8b=1.20
N
S
0.49 3 049 DETALLE DRENES
S L S 0.4 A una altura de HDren desde el nivel
1 de fundacién de la solera se
< < colocarén drenes en ambos tabiques
= Pos.®1®12 c15 - LT1a=7.41 =~ conformados por cafios de PVC de &
© 706 © 3" separados 1.50 m conectados a
Pos.231@8¢/50 - LT23=0.70 ) - 3 - un colector conformado por una
@ Pos. 1@10c/15 - LT1b=3.00 Pos. 1910c/15 - LT1b=3.00 manta geotextil tipo BIDIM OP30 o
N s .00 .00 similar, rellena de piedra tipo 30,/50
S N Pos.@1 @8c/15 - LT9 =1.50 - Fisuracion Pos.@ 1@8¢c/15 - LT9 = 1.50 - Fisuracion que se extiende a lo Igrgo del
16 S 6 750 150 conducto. - geotextil OP30
0 0 ’ ' % ===
Q2 1012¢15 1010 cano P.V.C %é ~
@“§>§> iedra
(121010120 @) 10815 g 10805 @) 1912015 (391010¢120 ®;|g§a<c:{;g ®108d15 {2 1610620 gq e/ 1.50_ (4 Rarida 30/50
Fisuracion L=1.5m | Fisuracién L=1.5m Tabique CR
20 - . . ] . . . . . /[ . |_ . ] ] . ] ] Conexion camisa
’ 4010 t.\. . . . . WJ\—r . . . . . . . / & . . . . . \—r J\ﬁ% . . . . ./.7 4ot %
é 1012015 Gy .1 Qch/so @ 108050 (1012015 D1@10020 \ : _1 Qﬁ)c/so @ 1012015 10100020 @ 108050 1@1@30. T@rens
i (D 121015 (D) 121015 o
= w
< 2 ! 2 =
g z o Sy
N O o —1 — - ~ <]
kS w5 o o o - - - 53
<l 22 10815 (17) (18 198¢/15 10815 (19 (19 198c/15 10815 (18) (D) 198¢/15 +2 ¢ 5
2 o = e 2 2= 2 F
& 7 2 T T 1 s 2
8 g: é L] L] L | . é §
® g z :'——@mwcmst J 1010¢/15 @—-". :'-—@1@100/15L J1®10c/‘|5@—4: . Z %
(%) < <C
< = 1@ 12¢115 Ga — — +Ga) 101215
3 < [@100,45 (82) 19 120/15 (14 121020 i 91210 cl20 o~ @2 1012¢/15 (14) 1210 ¢/20 " @ 1o100s
é L 1/®;c/V50 1 100/30 ' 1 080 1810030 . } J
- o P e - ] 7 1 —— | [ —=d_ B
% § 4010 \ ,A ~ 777 e iiii::::i:fiiii/ \l I L/l?/"y2 T*’rfiTt/\l / 010 7/\\///\\ ///\\///\\///\\//bL ///\\///\\///\\///\\///\\///\\///
g 1.16 0.16 A B — : : | I i A — 0.16 0.16 \\\\\/ \ \ \ \ \ \ \ \ \\\\/\\\/\\
- — Q 1D
@ 0.90 (5 1@ 10¢/20 @) 108c15 @ 108015 (16) 1@ 1020 @) 1912015 (16) 1@ 10¢/20 @) 108015 @D 10815 (19 1@ 10c20 \\/\\ / \ /\\/\\4
< Constructiva L= 1.50 e @410 Constructiva L= 1.50 N / \ / \
Pos@4)1@8¢/50 - LT24=0.70 1o 10es0 \/ ~J DRENES : |~ /. \\//\
La Altura depende de la posicion, 0.13m valor medio F JS /\/ NS De Progresiva 597 a 832 colocar DREN 1 / /\
s Pos 39 1@ 12 c/15 - LT3a=5.00 - /J//7,,,,,/76— S Jo // X Calle Salvigni y Hernandez e \/ \// \
7 BUNEE—————— ST ) 7 1@12¢/15 - LT3a=5.00 @W I < \\/ Ldoes/zl ;tua:__ F!j[;r?cr; S=o|§£0m \\ N

240 //\ Solo puede evitarse el Dren

,, X\/ si la Tapada > 0.60m

)

2
=
S

VN

%0.73
>
Q
0.13 ¢
54
=
>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
‘\
No|
| |
| |
3
‘\5'3
\“‘
S
=
| &
|8
|
I
I,
| o
[T
s
\\‘ >
t\)\ ‘\‘
Q |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f\)‘\
EN
S
|
|
]
|
|
|
||
||
||
||
|
|
||
||
I
\]\
I
I
I
Il
I
I
Il
I
Il
||
||
.
|
|
|
|

PN
KK
A

1010¢/30 - LT3b=4.26 3

\¢
W

S04 [

: B Lmose - >
PESO AP ADNAZ0 : 41830 Kgim Pos(Q 1@ 12cH5 - LT4a =2.50 7 2.1 \\\/ \ /

2.50 v
VOLUMEN  H°-30:4.651 m*m Pos(29) 108 c/15 - LT21 = 1.50 - Constructiva Pos2) 1@8c/15 - LT21=150 - Constructiva e

VOLUMEN H°-10 :0.736 m¥m 150 Pos@b) 1 @10¢/30 - LT4b =150 150 X\\ PN
ARMADURA FZ:;ZCIPAL DINTEL /\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\

N

70

NS

NOTA MATERIALES:
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HORMIGON DE LIMPIEZA: TIPO: H-10

Gbk2 100 Kg/cm?
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RANO: 8 St Adteda v MG 1o St Adueda v Lob O'vk2 4200 Kg/cm? (PBs=4200 Kg/cm?)
. ) a. Agueada y M.Loronado - ota. Agueda y Lobos RECUBRIMIENTO ARMADURAS: 5 cm (libre)
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Hormigdn de Limpieza H-10
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Ing. Joaquin Bonoldi Proyectista Estructural:
Ing. Victor H. Barros
Escala: Dibujo: Ing. Nicolas E. Sayal
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DETALLE DRENES

A una altura de HDren desde el nivel
de fundacién de la solera se
colocarédn drenes en ambos tabigues
conformados por cafios de PVC de &
3" separados 1.50 m conectados a
un colector conformado por una
manta geotextil tipo BIDIM OP30 o

DETALLE DEL ORIFICIO EN TABIQUE CENTRAL

ENTUBAMIENTO DEL CANAL AGUSTONI

Partido: Pilar

Localidad: Pilar

CR 2 x 4.25 x 1.60
ENCOFRADO Y ARMADURAS

Plano
ES04

similar, rellena de piedra tipo 30/50
que se extiende a /o /gggo del

Director Provincial:
Ing. Flavio Seiano

Director Técnico:
Ing. Mauricio Pereyra

conducto.

cano P.V.C &

3" ¢/ 1.50

m
Tabiqgue CR
==

-

geotextil OP30

piedra
partida 30/50

Conexion camisa

SEP.=50m
=
o
2 ¢12c¢/cara i/4=
2 2.4/0 Hi/4=0.50
0.10
1 #12¢c/cara 7 1.20 \ |2 #12c/cara
L=1.20 —— Hi/2=1.00 ) | L= 2.00
0.10
2 #12c/cara Hi/4=0.50
L= 2.40

Jefe Depto. Proyectos:
Ing. M. Andrea Ferro

Proyectista Hidraulico:
Ing. Luciano Almiron
Ing. Joaquin Bonoldi

Jefe Depto. Estructuras:

Ing. Victor H. Barros
Proyectista Estructural:

Ing. Victor H. Barros

Escala: Dibujo: Ing. Nicolés E. Sayal
Indicadas Tec. Julian Regojo i Tec. Ju!ién Regg'o

Fecha: Archivo: m—m—emwww lentoAQu -CR.dwg
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NOTA MATERIALES:

ACERO:

HORMIGON ESTRUCTURAL:TIPO: H30

HORMIGON DE LIMPIEZA: TIPO: H-10

RECUBRIMIENTO ARMADURAS: 5 cm (libre)

G'ok> 300 Kg/cm? (Br=230 Kg/cm?)

O'bk2 100 Kg/cm?
TIPOIIl ADN420
O'bk= 4200 Kg/cm? (PBs=4200 Kg/cm?)

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURAYY

[
)

LY

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

SERVICIOS PUBLICOS

%&

DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA

ENTUBAMIENTO DEL CANAL AGUSTONI

Partido: Pilar

Localidad; Pilar
CE 3-4y CE 5-6 Plano
ENCOFRADOS CAMARAS DE EMPALME ES-05

Director Provincial:
Ing. Flavio Seiano

Director Técnico:
Ing. Mauricio Pereyra

Jefe Depto. Proyectos:
Ing. M. Andrea Ferro

Jefe Depto. Estructuras:
Ing. Victor H. Barros

Proyectista Hidraulico:
Ing. Luciano Almiron

Ing. in Bonoldi
ng. Joaquin Bonold Proyecto Estructural:

Ing. Victor H. Barros
Ing. Nicolas E. Sayal

PANO12020-20043404-C D ERA-DHRMH
PANO

PGP

Escala: Dibujo:
Indicadas Ing. Nicolas E. Sayal

Fecha: Archivo: Wm
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NOTA MATERIALES:

ACERO:

HORMIGON DE LIMPIEZA:

HORMIGON ESTRUCTURAL:TIPO: H30
G'ok> 300 Kg/cm? (Br=230 Kg/cm?)

TIPO: H-10
O'bk2 100 Kg/cm?
TIPOIIl ADN420

O'bk= 4200 Kg/cm? (PBs=4200 Kg/cm?)
RECUBRIMIENTO ARMADURAS: 5 cm (libre)

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS

o

DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA

) ¢ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

ENTUBAMIENTO DEL CANAL AGUSTONI

Partido: Pilar

Localidad

' Pilar

ENCOFRADOS CAMARAS DE EMPALME

CE 6-7

Plano
ES-06

Director Provincial:
Ing. Flavio Seiano

Director Técnico:
Ing. Mauricio Pereyra

Jefe Depto. Proyectos:
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NOTA MATERIALES:

HORMIGON ESTRUCTURAL:TIPO: H30
G'ok> 300 Kg/cm? (Br=230 Kg/cm?)

HORMIGON DE LIMPIEZA: TIPO: H-10
O'bk2 100 Kg/cm?
ACERO: TIPOIIl ADN420

O'bk= 4200 Kg/cm? (PBs=4200 Kg/cm?)
RECUBRIMIENTO ARMADURAS: 5 cm (libre)
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NOTA MATERIALES:

HORMIGON ESTRUCTURAL:TIPO: H-30

G'ok> 300 Kg/cm? (Br=230 Kg/cm?)
HORMIGON DE LIMPIEZA: TIPO: H-10
O'bk2 100 Kg/cm?
TIPOIIl ADN420
O'bk= 4200 Kg/cm? (PBs=4200 Kg/cm?)
RECUBRIMIENTO ARMADURAS: 5 cm (libre)
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PROYECTO:

Entubamiento del canal Agustoni

INDICE

PARTE:

REVISION

INDICE DE PLANOS

Caédigo TITULO Parte ARCHIVO OBS.
CR 2.30x1.20 - CR Encofrados 083-2020-
1 |083-2020-EntubamientoAgustoni-ES-01| 4.00x-1.10y CR  [1/1 EntubamientoAgustoni-
4.00x1.60 y armaduras ES-CR.dwg
083-2020-
2 [083-2020-EntubamientoAgustoni-Es-02| CR#4:50x 160 v,y | Encofrados | ey o ientopgustoni-
CR5.25x1.60 y armaduras
ES-CR.dwg
. . Encofrados 083-2020- .
3 |083-2020-EntubamientoAgustoni-ES-03| CR2x3.25x 1.60 [1/1 EntubamientoAgustoni-
y armaduras
ES-CR.dwg
. . Encofrados 083-2020- .
4 |083-2020-EntubamientoAgustoni-ES-04| CR2x4.25x1.60 (1/1 EntubamientoAgustoni-
y armaduras
ES-CR.dwg
083-2020-
5 |083-2020-EntubamientoAgustoni-ES-05| CE 3-4y CE 5-6 |[1/1 | Encofrados | EntubamientoAgustoni-
ES-OA.dwg
083-2020-
6 |083-2020-EntubamientoAgustoni-ES-06 CE 6-7 1/1 | Encofrados | EntubamientoAgustoni-
ES-OA.dwg
083-2020-
7 |083-2020-EntubamientoAgustoni-ES-07 CE7-8 1/1 | Encofrados | EntubamientoAgustoni-
ES-OA.dwg
083-2020-
8 |083-2020-EntubamientoAgustoni-ES-08 CE 8-9 1/1 | Encofrados | EntubamientoAgustoni-
ES-OA.dwg
083-2020-
9 |083-2020-EntubamientoAgustoni-ES-09 | DESEMBOCADURA|[1/1 | Encofrados | EntubamientoAgustoni-
ES-OA.dwg
083-2020-
10 |083-2020-EntubamientoAgustoni-ES-10 JUNTAS 1M Detalle EntubamientoAgustoni-
ES-OA.dwg
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