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LISTADO DE PLANOS  

ADECUACIÓN ELÉCTRICA HOSPITAL NARCISO LÓPEZ DE 
LANÚS 

 
 
 
 
 

1) PLANTA DE ARQUITECTURA  -  CORTES/VISTAS/DETALLES  -  PLANO DE 

DEMOLICION/PLANTA DE TECHO  - PLANILLA DE LOCALES/PLANILLA DE 

CARPINTERIAS…………………………………………………….ESC.1.100 -1.50 

 



A-A A-A
123

145

TK250 lt

TOMA DECOMBUSTIBLEDIESEL

TGBTSALA DECELDAS MTEDESUR
SALA DECELDAS MTHOSPITAL

SALA DETRANSFORMADORES SALA DETGBT
SALA DEGRUPOSGE 1
GRUPO ELECTROGENO630kVA

TGBTexistente

H-DIN:2.35

VEREDA
CALLE INTERNA V2

V1

Transformador de S=800kVAUcc=6%13.2/0.4kV

Transformador de S=800kVAUcc=6%13.2/0.4kVPISO TERMINADO

PISO TERMINADO
PISO TERMINADO

PISO TERMINADO

B-B
B-B

CORTE A-ACONTRAPISO ALIVIANADO SOBRE LOSAESP.0.08m SEGUN E.T.P.- HORMIGON ARMADO ESPESOR0.10m S/ ESP. D.T.C..-
PISO ALISADO DE CEMENTO FUNDACION A SUELO FIRME

VIGA DE ENCADENADO
VIGA DE ENCADENADOVIGUETA PRETENSADACAPA DE COMPRESIONCONTRAPISOCARGA DE LADRILLOCOMUN

PISO ALISADO DE CEMENTO PISO ALISADO DE CEMENTO
SALA DE GRUPOSSALA DE CELDAS MTEDESUR SALA DETRANSFORMADORES SALA DE TGBT

VIGUETA PRETENSADACAPA DE COMPRESIONCONTRAPISO

FUNDACION A SUELO FIRMEFUNDACION A SUELO FIRME

ALAMBRE TEJIDO
VIGA DE FUNDACIONVIGA DE FUNDACIONVIGA DE FUNDACIONVIGA DE FUNDACION

H-DIN: 5.00
VIGA DE ENCADENADOVIGA DE ENCADENADOVIGA DE ENCADENADO CORTE B-BCONTRAPISO ALIVIANADO SOBRE LOSAESP.0.08m SEGUN E.T.P.- HORMIGON ARMADO ESPESOR0.10m S/ ESP. D.T.C..-

PISO ALISADO DE CEMENTO
VIGA DE ENCADENADO

VIGA DE ENCADENADOVIGUETA PRETENSADACAPA DE COMPRESIONCONTRAPISOCARGA DE LADRILLOCOMUN
SALA DE TRAFOS

FUNDACION A SUELO FIRME

ALAMBRE TEJIDO
VIGA DE FUNDACION VIGA DE FUNDACION

H-ANT: 4.75V-3H-ANT: 4.75V-3

VISTA 01 VISTA 02

CANTIDAD

E  S  P  E  C  I  F  I  C  A
  C  I  O  N  E  S MARCOS

HERRAJESSISTEMA
PINTURA
HOJAS

1
mm POR ANCHO DE MURO.mm POR ANCHO DE MURO POR ANCHO DE MURO POR ANCHO DE MURO

PUERTA DE ABRIR
MARCO Y HOJA:  LAS PARTES DE HIERROSE TRATARAN CON DOS MANOS DECONVERTIDOR DE OXIDO Y TRES MANOSDE ESMALTE SINTETICO A SOPLETE.COLOR SEGUN PLIEGO E.T.P.

REJAS DE VENTILACION FIJAS
DOS MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO Y TRESMANOS DE ESMALTE SINTETICO A SOPLETE.COLOR SEGUN PLIEGO E.T.P.

2 2 2
ANCHO DE MURO.

1.75

REJAS DE VENTILACION FIJAS
DOS MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO Y TRESMANOS DE ESMALTE SINTETICO A SOPLETE.COLOR SEGUN PLIEGO E.T.P. MARCO Y HOJA:  LAS PARTES DE HIERROSE TRATARAN CON DOS MANOS DECONVERTIDOR DE OXIDO Y TRES MANOSDE ESMALTE SINTETICO A SOPLETE.COLOR SEGUN PLIEGO E.T.P. MARCO Y HOJA:  LAS PARTES DE HIERROSE TRATARAN CON DOS MANOS DECONVERTIDOR DE OXIDO Y TRES MANOSDE ESMALTE SINTETICO A SOPLETE.COLOR SEGUN PLIEGO E.T.P.

PUERTA DE ABRIR PUERTA DE ABRIR
TIPO CIEGA.INTERIORES ESP. 35 mm , CON VENTILACION PERMANENTEINFERIOR EN LA MISMA CHAPA, ALETAS CON 70 mm DEDESARROLLO. TIPO CIEGA.REFUERZOS INTERIORES ESP. 35 mm , CONVENTILACION PERMANENTE  INFERIOR EN LAMISMA CHAPA, ALETAS CON 70 mm DEDESARROLLO. TIPO CIEGA.REFUERZOS INTERIORES ESP. 35 mm , CONVENTILACION PERMANENTE  INFERIOR EN LAMISMA CHAPA, ALETAS CON 70 mm DEDESARROLLO.
3 BISAGRAS A MUNICION DE 4 ARANDELAS POR HOJA.DOS PASADORES A PALANCA DE HIERRO DE 300 mmPESTILLO PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO.MANIJA  DOBLE BALANCIN DE BRONCE PLATIL RECTA, PESADACON ROSETA Y BOCALLAVES CIRCULARES . 3 BISAGRAS A MUNICION DE 4 ARANDELAS POR HOJA.DOS PASADORES A PALANCA DE HIERRO DE 300 mmPESTILLO PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO.MANIJA  DOBLE BALANCIN DE BRONCE PLATIL RECTA, PESADA CONROSETA Y BOCALLAVES CIRCULARES . 3 BISAGRAS A MUNICION DE 4 ARANDELAS POR HOJA.DOS PASADORES A PALANCA DE HIERRO DE 300 mm C/U.CERRADURA DEDE HIERRO.MANIJA  DOBLE BALANCIN DE BRONCE PLATIL RECTA, PESADA CONROSETA Y BOCALLAVES CIRCULARES .

4
POR ANCHO DE MURO
REJAS DE VENTILACION FIJAS
DOS MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO Y TRESMANOS DE ESMALTE SINTETICO A SOPLETE.COLOR SEGUN PLIEGO E.T.P.

2

MARCO Y HOJA:  LAS PARTES DE HIERROSE TRATARAN CON DOS MANOS DECONVERTIDOR DE OXIDO Y TRES MANOSDE ESMALTE SINTETICO A SOPLETE.COLOR SEGUN PLIEGO E.T.P.

PORTON DE ABRIRPOR 2" DE ROMBO.
2 BISAGRAS A MUNICION DE 4 ARANDELAS POR HOJA.UN PASADORES A PALANCA DE HIERRO DE 300 mm C/U.CERRADURA DEDE HIERRO.

H-DIN: 5.00 1

NOTA: las medidas son aproximadas y se deberan verificar en obra.

REVESTIMIENTOHIDROFUGOREVOQUE GRUESOFRATAZADOEspesor 2,0cmLADRILLO HUECO18x18x33cm LADRILLO HUECO18x18x33cm

*- LAS REFERENCIAS INDICADAS CORRESPONDEN A ESPECIFICACIONES DE LA PLANILLA DE LOCALES.-*- EL TERRENO NATURAL CIRCUNDANTE DEBERA SER DESMONTADO Y NIVELADO POR LO MENOS DOS METROSALREDEDOR DE LA VEREDA PERIMETRAL, PARA EVITAR QUE EL AGUA DE LLUVIA ARRASTRE TIERRA SOBRE LA MISMA.-*-LAS CARPINTERIAS QUE LLEVAN VENTILACION PERMANENTE, TENDRAN UNA MALLA DE RED  MOSQUITERO DEL LADOINTERIOR, SOSTENIDO CON CONTRAMARCO.
NOTAS:

*- LAS REFERENCIAS INDICADAS CORRESPONDEN A ESPECIFICACIONES DE LA PLANILLA DE LOCALES.-*- LOS COLORES DE PINTURAS DE TERMINACION CORRESPONDIENTES A MUROS Y CARPINTERIAS, SE ENCUENTRANDETALLADOS EN LA MEMORIA TECNICA.-
NOTAS:

DETALLE CARGA SOBRE LOSACUBIERTA INACCESIBLE DETALLE - CARGA Y LOSA

REFERENCIAS1- LOSA DE VIGUETAS PRETENSADAS CON 5cm DE CAPA DE COMPRESION S/CALCULO   DPTO. TEC. COMPLEMENTARIO.2- BARRERA DE VAPOR MEMBRANA 4 mm S/ P.E.T.P.3- POLIESTIRENO EXPANDIDO esp. 25 mm.4- CONTRAPISO DE ARCILLA EXPANDIDA EMPASTADA esp. MINIMO EN EMBUDOS 0.05   mts. PEND. 2 % S/P.E.T.P.5- CARPETA DE CONCRETO esp. 0.02 mts.6- MEMBRANA esp. 4mm S/P.E.T.P.7- CUPERTINA DE CONCRETO 1:3 PENDIENTE 1% HACIA EL INTERIOR DE LA CUBIERTA.9- MURO DE LADRILLO HUECO 0.20 mts.10-LAMINA DE METAL DESPLEGADO.12-MURO DE LADRILLO COMUN 0.30 mts.

768 91 2 3 4 65 10 11 1221 768 9 103 4 5 11 12

PLANTA DE TECHOSCALLE INTERNA
EDIFICIO EXISTENTE

EDIFICIO EXISTENTE
30x3030x30

AREA A DEMOLER           81 M2

ARQ. ALEJANDRO PERSELLOARQ. ALEJANDRO RIDDICK
BUENOS AIRES PROVINCIA

ARQ. ADRIAN LA MOTTA EX-2018-19529158

EX-2018-19529158

ARQ. DANIELA PEDRILLI SEPTIEMBRE 2018 PLANTA DE ARQUITECTURA CORTES/VISTAS/DETALLESPLANO DE DEMOLICION/PLANTA DE TECHOPLANILLA DE LOCALES/PLANILLA DE CARPINTERIAS1:100-1:50 - S/E (Detalles)CIVIL 01 01
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