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ARQº ADRIAN LA MOTTA

15/01/2018
ARQ° PATRICIA MARANO

2402-437/17 PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.

2402-437/2017

ARQ° DELLA CROCE, Mariana

ARQ° DELLA CROCE - ESCUDERO - GAMBARROTA
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M.I.V.S
.P .  -

 DC ION.  PCIAL  DE  ARQUITECTURA   *    

F°

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARQ° ESCUDERO, Agustin
ARQ° GAMBARROTA, Lorena







CONTRAPISO DE H° POBRE S/ ETP.

TECHO DE CHAPA S/ETP
MURO DE LAD. HUECO S/ ETP.

VISTA NOROESTE

CIELORRASO SUSP. PLACA R. DE YESO.

CARPINTERIA DE ALUMINIO S/ ETP.
ZOCALO VINILICO (SANIT.) S/ ETP.

MAMPOSTERIA EXISTENTE
MUEBLE S/ DETALLE.
DINTEL DE HºAº S/ ETP.

REVESTIMIENTO CERAMICO S/ ETP.
PISO VINILICO S/ ETP.

CORTE LONGITUDINAL A-A

REFERENCIAS:

PÉRGOLA METÁLICA S/ETP.CUBIERTA DE POLICARBONATO ONDULADO TRANSPARENTE.
TECHO DE LOSA S/ETP.
COLUMNA METÁLICA DE 2 PERFILES "C" S/ETP.

CORTE LONGITUDINAL B-B

VISTA DE SUDESTE

P.F. P.F.

J.D

P.F. P.F. P.F. P.F. P.F. P.F.P.F.P.F. P.F.

P.F.

P.F.

P.F. P.F.P.F. P.F. P.F. P.F. P.F.

ARQº ADRIAN LA MOTTA

15/01/2018
ARQ° PATRICIA MARANO

2402-437/17 PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.

2402-437/2017

ARQ° DELLA CROCE, Mariana

ARQ° DELLA CROCE - ESCUDERO - GAMBARROTA

00

M.I.V.S
.P .  -

 DC ION.  PCIAL  DE  ARQUITECTURA   *    

F°

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARQ° ESCUDERO, Agustin
ARQ° GAMBARROTA, Lorena





HOJA DE ABRIR CON BRAZO DE EMPUJE - PAÑO FIJO

ALUMINIO ANODIZADO, FIJADO A LA MAMPOSTERÍA.

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO,
TERMINACIÓN NATURAL SATINADO. LÍNEA MÓDENA 2(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO,
TERMINACIÓN NATURAL SATINADO. LÍNEA MÓDENA 2(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

SALA DE ESPERALOCAL

CONTRAVID.
VIDRIOS

MARCOS

HERRAJES
SISTEMA

REJAS

HOJAS

E  S 
 P  E

  C  I
  F  I

  C  A
  C  I

  O  N
  E  S PREMARCO

CANTIDAD
DISEÑO

TIPOS

PINTURAS

N.P.T.int.

2

HOJA DE ABRIR CON BRAZO DE EMPUJE - PAÑO FIJO

ALUMINIO ANODIZADO, FIJADO A LA MAMPOSTERÍA.

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO,
TERMINACIÓN NATURAL SATINADO. LÍNEA MÓDENA 2(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO,
TERMINACIÓN NATURAL SATINADO. LÍNEA MÓDENA 2(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

SALA DE ESPERA

N.P.T.int.

2

HOJA DE ABRIR CON BRAZO DE EMPUJE - PAÑO FIJO

ALUMINIO ANODIZADO, FIJADO A LA MAMPOSTERÍA.

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO,
TERMINACIÓN NATURAL SATINADO. LÍNEA MÓDENA 2(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO,
TERMINACIÓN NATURAL SATINADO. LÍNEA MÓDENA 2(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

BAÑO PACIENTES -  BAÑO ENFERMERIA

N.P.T.int.

9

HOJA DE ABRIR CON BRAZO DE EMPUJE - PAÑO FIJO

ALUMINIO ANODIZADO, FIJADO A LA MAMPOSTERÍA.

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO,
TERMINACIÓN NATURAL SATINADO. LÍNEA MÓDENA 2(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO,
TERMINACIÓN NATURAL SATINADO. LÍNEA MÓDENA 2(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

HABITACION HOMBRES-HABITACION MUJERES

N.P.T.int.

8

HOJA DE ABRIR CON BRAZO DE EMPUJE - PAÑO FIJO

ALUMINIO ANODIZADO, FIJADO A LA MAMPOSTERÍA.

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO,
TERMINACIÓN NATURAL SATINADO. LÍNEA MÓDENA 2(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO,
TERMINACIÓN NATURAL SATINADO. LÍNEA MÓDENA 2(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN(4+4 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

T.M.L - T.M.U

N.P.T.int.

4

HOJA DE ABRIR CON BRAZO DE EMPUJE - PAÑO FIJO

ALUMINIO ANODIZADO, FIJADO A LA MAMPOSTERÍA.

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO,
TERMINACIÓN NATURAL SATINADO. LÍNEA MÓDENA 2(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO,
TERMINACIÓN NATURAL SATINADO. LÍNEA MÓDENA 2(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

SALA DE ESTAR- SALA ENFERMERIA - COMEDOR-COCINA- 

N.P.T.int.

9

HOJA DE ABRIR CON BRAZO DE EMPUJE - PAÑO FIJO

ALUMINIO ANODIZADO, FIJADO A LA MAMPOSTERÍA.

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO,
TERMINACIÓN NATURAL SATINADO. LÍNEA MÓDENA 2(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO,
TERMINACIÓN NATURAL SATINADO. LÍNEA MÓDENA 2(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

N.P.T.int.

9

ESTAR MEDICO

HOJAS CORREDIZAS- PAÑO FIJO

ALUMINIO ANODIZADO, FIJADO A LA MAMPOSTERÍA.

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO,
TERMINACIÓN NATURAL SATINADO. LÍNEA MÓDENA 2(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO,
TERMINACIÓN NATURAL SATINADO. LÍNEA MÓDENA 2(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

N.P.T.int.

2

SALA DE ESTAR- ESTAR PACIENTES - ESTAR MEDICO - COMEDOR T.M.L - T.M.U
ALUMINIO ANODIZADO, FIJADO A LA MAMPOSTERÍA.

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO,
TERMINACIÓN NATURAL SATINADO. LÍNEA MÓDENA 2(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO,
TERMINACIÓN NATURAL SATINADO. LÍNEA MÓDENA 2(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

N.P.T.int.

6

HOJA DE ABRIR CON BRAZO DE EMPUJE - PAÑO FIJO

CIRCULACION

LOCAL

CONTRAVID.
VIDRIOS

MARCOS

HERRAJES
SISTEMA

REJAS

HOJAS

E  S 
 P  E

  C  I
  F  I

  C  A
  C  I

  O  N
  E  S PREMARCO

CANTIDAD
DISEÑO

TIPOS

PINTURAS

19 13 2 5 3

A. INOX.

A. INOX.

PUERTA DE 1 HOJA  DE ABRIR CON VISOR Y REJILLA DE VENTILACION PERMANENTE
3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO .
CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1° CALIDAD,  REFORZADA C/ PESTILLO PARTIDO YFRENTE DE HIERRO.  MANIJA DOBLE BALANCIN DE BRONCE - PLATIL RECTA PESADA.BOCALLAVES Y ROSETA CIRCULARES IDEM.

HOJA: TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDA S/PLIEGO.
ESP. 4.5 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE 1mm DE ESP., COLOR S/MEMORIA.CANTONERAS IDEM HOJA EN TODO SU PERIMETRO.ZOCALOS Y GUARDACAMILLAS EN AMBAS CARAS DE ACEROINOXIDABLE SEMI-MATE DE 1 mm esp.

MARCO: ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SEGUNPLANILLA DE LOCALES.

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N° 16DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO.

PUERTA DE UNA HOJA DE ABRIR

SANITARIO  DISCAPACITADOS

 TRES BISAGRAS TIPO POMELA . CERRADURA DE EMBUTIR, MANIJA DOBLE BALANCIN Br. Pl.
MANIJA DE ACERO INOXIDABLE Ø 40mm.h:0.85mts.PICAPORTE h:0.90mts Br.Pl.

A. INOX.

A. INOX.

HOJA: TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDA S/PLIEGO.
ESP. 4.5 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE 1mm DE ESP., COLOR S/MEMORIA.CANTONERAS IDEM HOJA EN TODO SU PERIMETRO.ZOCALOS Y GUARDACAMILLAS EN AMBAS CARAS DE ACEROINOXIDABLE SEMI-MATE DE 1 mm esp.

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N° 16DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO.

MARCO: ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SEGUNPLANILLA DE LOCALES.

A. INOX.

A. INOX.

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N° 16DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO.
HOJA: TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDAS/ PLIEGO.
ESP. 4.5 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE1 mm DE ESP., COLOR S/MEMORIA.CANTONERAS IDEM HOJA EN TODO SU PERIMETRO.ZOCALOS Y GUARDACAMILLAS EN AMBAS CARAS DE ACEROINOXIDABLE SEMI-MATE DE 1 mm esp.
PUERTA DE 1 HOJA  DE ABRIR
3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO .
CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1° CALIDAD,  REFORZADA C/ PESTILLO PARTIDO YFRENTE DE HIERRO.  MANIJA DOBLE BALANCIN DE BRONCE - PLATIL RECTA PESADA.BOCALLAVES Y ROSETA CIRCULARES IDEM.

MARCO: ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SEGUNPLANILLA DE LOCALES.

PUERTA  DE 2 HOJAS A VAIVEN CON VISOR

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N° 16DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO.

MARCO: ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SEGUN

VISOR: NEOPRENE

PLANILLA DE LOCALES.

TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN (3+3mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

A. INOX.

A. INOX.

P.F. P.F.

HOJA: TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDA S/PLIEGO.
ESP. 4.5 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE 1mm DE ESP., COLOR S/MEMORIA.CANTONERAS IDEM HOJA EN TODO SU PERIMETRO.ZOCALOS Y GUARDACAMILLAS EN AMBAS CARAS DE ACEROINOXIDABLE SEMI-MATE DE 1 mm esp.

A. INOX.

A. INOX.

P.F. P.F.

PUERTA  DE 2 HOJAS DE ABRIR

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N° 16DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO.

ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SEGUN PLANILLA DE LOCALES

VISOR: NEOPRENE
TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN (3+3mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

2

PUERTA  DE 2 HOJAS A VAIVEN CON VISOR

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N° 16DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO.

3 BISAGRAS TIPO VAIVEN POR HOJA, CERRADURA DESEGURIDAD PARA PUERTA VAIVEN. DOS PASADORESDE EMBUTIR A PALANCA DE HIERRO DE 300 mm. BOCALLAVECIRCULAR.

MARCO: ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SEGUN

VISOR: NEOPRENE

PLANILLA DE LOCALES.

TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN(3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

A. INOX.

A. INOX.

P.F. P.F.

HOJA: TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDAS/ PLIEGO.
ESP. 4.5 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDADDE 1 mm DE ESP., COLOR S/MEMORIA.CANTONERAS IDEM HOJA EN TODO SU PERIMETRO.ZOCALOS Y GUARDACAMILLAS EN AMBAS CARAS DE ACEROINOXIDABLE SEMI-MATE DE 1 mm esp.

5

INT: CURVOS MAT. IDEM MARCOSEXT: RECTOS MAT. IDEM MARCOS

DOBLE VIDRIO HERMETICO TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMI-NADO TIPO BLISAN (3+3 mm)  O EQUIVALENTE SUPERIOR CON  CAMARA DEAIRE ENTRE AMBOS . DVH: 22 mm (6mm +10mm+ 6mm)AA- V1':TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADOTIPO BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
INT: CURVOS MAT. IDEM MARCOSEXT: RECTOS MAT. IDEM MARCOS

DOBLE VIDRIO HERMETICO TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMI-NADO TIPO BLISAN (3+3 mm)  O EQUIVALENTE SUPERIOR CON  CAMARA DE AIREENTRE AMBOS . DVH: 22 mm (6mm +10mm+ 6mm)AA- V1':TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADOTIPO BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
INT: CURVOS MAT. IDEM MARCOSEXT: RECTOS MAT. IDEM MARCOS

DOBLE VIDRIO HERMETICO TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMI-NADO TIPO BLISAN (3+3 mm)  O EQUIVALENTE SUPERIOR CONCAMARA DE AIRE ENTRE AMBOS . DVH: 22 mm (6mm +10mm+6mm)AA- V1':TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADOTIPO BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
INT: CURVOS MAT. IDEM MARCOSEXT: RECTOS MAT. IDEM MARCOS

DOBLE VIDRIO HERMETICO TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMI-NADO TIPO BLISAN (3+3 mm)  O EQUIVALENTE SUPERIOR CONCAMARA DE AIRE ENTRE AMBOS . DVH: 22 mm (6mm +10mm+6mm)AA- V1':TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADOTIPO BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
INT: CURVOS MAT. IDEM MARCOSEXT: RECTOS MAT. IDEM MARCOS

DOBLE VIDRIO HERMETICO TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMI-NADO TIPO BLISAN (3+3 mm)  O EQUIVALENTE SUPERIOR CONCAMARA DE AIRE ENTRE AMBOS . DVH: 22 mm (6mm +10mm+ 6mm)
AA- V1':TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADOTIPO BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

INT: CURVOS MAT. IDEM MARCOSEXT: RECTOS MAT. IDEM MARCOS

DOBLE VIDRIO HERMETICO TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMI-NADO TIPO BLISAN (3+3 mm)  O EQUIVALENTE SUPERIOR CONCAMARA DE AIRE ENTRE AMBOS . DVH: 22 mm (6mm +10mm+6mm)AA- V1':TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADOTIPO BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
INT: CURVOS MAT. IDEM MARCOSEXT: RECTOS MAT. IDEM MARCOS

DOBLE VIDRIO HERMETICO TRANSPARENTE DE SEGURIDADLAMI-NADO TIPO BLISAN (3+3 mm)  O EQUIVALENTE SUPERIORCON  CAMARA DE AIRE ENTRE AMBOS . DVH: 22 mm (6mm+10mm+ 6mm)AA- V1':TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADOTIPO BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
INT: CURVOS MAT. IDEM MARCOSEXT: RECTOS MAT. IDEM MARCOS

DOBLE VIDRIO HERMETICO TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMI-NADO TIPO BLISAN (3+3 mm)  O EQUIVALENTE SUPERIOR CONCAMARA DE AIRE ENTRE AMBOS . DVH: 22 mm (6mm +10mm+6mm)AA- V1':TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADOTIPO BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

INT: CURVOS  MAT. IDEM MARCOSEXT: CURVOS  MAT. IDEM MARCOS

TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO  BLISAN (3+3mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

HOJAS CORREDIZAS INFERIOR

ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO, FIJADO A PANEL.

ALUMINIO ANODIZADO  15 MICRONES CERTIFICADO, TERMINACIÓN
COLOR NEGRO. LÍNEA MÓDENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIORPARA DVH.

DOBLE HOJA DE CHAPA DWG N16

3 BISAGRAS PARA MARCO, CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1RACALIDAD DE EMBUTIR CON PESTILLO PARTIDO.MANIJA DOBLE BALANCIN DE BRONCE PLATIN RECTA, PESADACON ROSETA DE BRONCE PLATIN Y BOCALLAVES CIRCULARES.

Barral antipánico Barral antipánico

P.F.

TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN (3+3mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
VISOR: NEOPRENE

Rejilla de ventilacion permanente

CIERRE LATERAL CON INDICADOR DE CERRADO Y ABIERTO.AUTOMATICO O DOS POSICIONES CON KIT DE ENGANCHE.TIRADOR CON CERRADURA DEL LADO EXTERIOR.PESTILLO DOBLE BLOQUEO Y REGULACIONCUBETAS DE GATILLO PARA CORREDIZASRUEDAS SIMPLES AUTOMATICA. BURLETES DE PVC O GOMA,FELPAS DE POLIPROPILENO.

DE ABRIR CON REJA DE VENTILACION, BATIENTE SEGUN PLANO-
3 BISAGRAS PARA MARCO. CERRADURA DE  SEGURIDAD
DE 1° CALIDAD DE EMBUTIR CON PESTILLO PARTIDO.MANIJA  DOBLE BALANCIN DE BRONCE PLATIL RECTA,PESADA CON ROSETA DE BRONCE PLATIL Y BOCALLAVESCIRCULARES

CHAPA BWG N 16

HOJA DOBLE DE CHAPA BWG N 16

CIRCULACION PRINCIPAL 

1

ESTAR DE PACIENTECIRCULACION PRINCIPALINGRESO - SALIDAS DE EMERGENCIACIRCULACION PRINCIPALSANITARIO  PACIENTESINGRESO ESPACIOS PRIVADOS  

6

A. INOX.

A. INOX.

PUERTA DE 1 HOJA  VAI VEN CON VISOR Y REJILLA DE VENTILACION PERMANENTE
MANIJA DOBLE BALANCIN DE BRONCE - PLATIL RECTA PESADA. BOCALLAVES YROSETA CIRCULARES IDEM.

HOJA: TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDA S/PLIEGO.
ESP. 4.5 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE 1mm DE ESP., COLOR S/MEMORIA.CANTONERAS IDEM HOJA EN TODO SU PERIMETRO.ZOCALOS Y GUARDACAMILLAS EN AMBAS CARAS DE ACEROINOXIDABLE SEMI-MATE DE 1 mm esp.

MARCO: ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SEGUNPLANILLA DE LOCALES.

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N° 16DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO.

P.F.

TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN (3+3mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
VISOR: NEOPRENE

Rejilla de ventilacion permanente

HABITACIONES PACIENTES

3 BISAGRAS TIPO VAIVEN, CERRADURA DE SEGURIDAD PARA PUERTA VAIVEN,
BARRAL ANTIPANICO METALICO COLOR ROJO PARA
EVACUACION Y PICAPORTE. BARRAL ANTIPÁNICO COLOCACIÓNSEGUN PLANO DE PLANTA.

3 BISAGRAS TIPO VAIVEN POR HOJA, CERRADURA DESEGURIDAD PARA PUERTA VAIVEN. DOS PASADORESDE EMBUTIR A PALANCA DE HIERRO DE 300 mm. BOCALLAVECIRCULAR.

ALUMINIO ANODIZADO, FIJADO A LA MAMPOSTERÍA.

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO,
TERMINACIÓN NATURAL SATINADO. LÍNEA MÓDENA 2(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO,
TERMINACIÓN NATURAL SATINADO. LÍNEA MÓDENA 2(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

N.P.T.int.

2/2

HOJA DE ABRIR BANDEROLA

DORMITORIO DE PACIENTES

INT: CURVOS MAT. IDEM MARCOSEXT: RECTOS MAT. IDEM MARCOS

DOBLE VIDRIO HERMETICO TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMI-NADO TIPO BLISAN (3+3 mm)  O EQUIVALENTE SUPERIOR CONCAMARA DE AIRE ENTRE AMBOS . DVH: 22 mm (6mm +10mm+6mm)AA- V1':TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADOTIPO BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

MALLA METALICA (ETC S.A 270-16-20) SOLDADA A BASTIDOR DE HIERRODE PERFILES L.TIPO DE COLOCACION POR MEDIO DE GRAMPAS EMPOTRADAS A MURO

LIC° JOAQUIN GANDARA

30/08/2017
ARQ° TERESITA BUTLER

2402-437/17 PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.

2402-437/2017

ARQ° DELLA CROCE, Mariana

ARQ° DELLA CROCE - ESCUDERO - GAMBARROTA

ARQ° SERGIO CAIROLI

00

M.I.V.S
.P .  -

 DC ION.  PCIAL  DE  ARQUITECTURA   *    

F°

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARQ° ESCUDERO, Agustin
ARQ° GAMBARROTA, Lorena

MURO EXISTENTE A CONSERVAR
 A DEMOLER
PISOS / CIELORRASO / TEJAS A DEMOLER

SECTOR EXISTENTE SIN INTERVENCION

CARPINTERIA EXISTENTE A DESMONTAR



Chapa traslucida
Perfil IPC s/DTC

Chapa traslucida

Tubo estructural cuadrado s/DTC

Chapa traslucida

A

A

B B
Tubo estructural cuadrado s/DTC

Perfil IPC s/DTCClavadera de hierro s/DTC

NOTA: Todas las medidas se verificarán en obraNOTA: Todas las medidas se verificarán en obra

PLANTA

NOTA: Todas las medidas se verificarán en obra

PLANTA

VISTA CORTE

MARCO PERIMETRAL DE MADERA MACIZA, CEDRO DE 1 1/2" X  LADO CEPILLADA, CON ALOJAMIENTO
PARA ABISAGRAMIENTO DE DOS PUERTAS DE MADERA AGLOMERADA TIPO MACIZA O SIMILAR
RECUBIERTA CON LAMINADO PLASTICO EN AMBAS CARAS Y CANTOS SIMILAR DE UTILIZADO PARA

EL PLACARD INTERIORMENTE LLEVARÁ TRES ESTANTES FIJOS DEL MISMO MATERIAL Y ACABADO
QUE LAS PUERTAS Y UN BARRAL DE TUBO DE ACERO INOX. DE 25 mm O PARA EL COLADO DE
PERCHAS.

EL FRENTE LLEVARÁ UN CONTRAMARCO DE CEDRO ACABADO CON LACA POLIURETANICA SEMIMATE.
NOTA: LAS DIMENSIONES FINALES SE AJUSTARAN EN OBRA.

N.P.T

QUIEBRE  CIELOR. ROCA DE YESO

mu6(cant.1)

N.P.I.T.N.P.I.T.
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ARQº ADRIAN LA MOTTA

30/08/2017
ARQ° TERESITA BUTLER

2402-437/17 PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.

2402-437/2017

ARQ° DELLA CROCE, Mariana

ARQ° DELLA CROCE - ESCUDERO - GAMBARROTA

ARQ° SERGIO CAIROLI

00

M.I.V.S
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NOTA: EL NIVEL DE PISO TERMINADO  INDICADO CON ±0.00 A EJECUTAR, ES DEPROYECTO Y SERA IGUAL AL NIVEL DE PISO EXISTENTE , EVITANDO DE ESTA FORMALA CREACION DE DESNIVELES O RAMPAS .-



PERFIL L 30 mm DE LADO1,5 mm ESP.

caño redondo
AºIº Ø 17mm.

ACERO RESISTENTE A LA CORROSION

AGLOMERADO DE ASTILLAS FENOLICAS

caño redondo
AºIº Ø 19mm.

AISI 304CONFORMADO 1,5mm ESP.
19 mm ESP.

RESPALDO SANITARIO H: 0,10 M

+1.50 NPT0.37 caño rectangular
AºIº de 20x30mm

NOTA: Todas las medidas se verificarán en obra

DETALLE MESADA EN ACERO INOXIDABLE ESC.1:25 DETALLE MESADA EN GRANITO ESC.1:25 DETALLE - M1 (T.M.L.) ESC.1:25

DETALLE - M2 (T.M.U.) ESC.1:25

TUBO ACERO INOX.Ø40

PILETA EN ACERO IDEM.MESADA

1,5 mm ESP.PERFIL L 30 mm DE LADO

+0.90 NPT

19 mm ESP.AGLOMERADO DE ASTILLAS FENOLICAS
CONFORMADO 1,5mm ESP.

RESPALDO SANITARIO H: 0,10 M
AISI 304ACERO RESISTENTE A LA CORROSION

Proyección ménsulas

Pileta doble de Aº Iº

M1 Aº Iº(cant. 1) Empotramiento

Respaldo sanitario h = 0.10

EmpotramientoRespaldo sanitario h = 0.10
Pileta de AºIº

NOTA: Todas las medidas se verificarán en obra NOTA: Todas las medidas se verificarán en obra

Empotramiento
Respaldo sanitario h = 0.10

Proyección ménsulas

M2 Aº Iº(cant. 1)

DETALLE - M3  (cocina) ESC.1:25
M3 Granito(cant. 1)

Pileta doble de Aº Iº

DETALLE - M4  (Estar Médico) ESC.1:25

M4 Granito(cant. 1)

NOTA: Todas las medidas se verificarán en obra NOTA: Todas las medidas se verificarán en obra NOTA: Todas las medidas se verificarán en obra

0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37

0.025

0.025

Espacio heladera

Espacio cocina

Espacio heladera

NOTA: EL NIVEL DE PISO TERMINADO  INDICADO CON ±0.00 A EJECUTAR, ES DEPROYECTO Y SERA IGUAL AL NIVEL DE PISO EXISTENTE , EVITANDO DE ESTA FORMALA CREACION DE DESNIVELES O RAMPAS .-
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F°

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARQ° ESCUDERO, Agustin
ARQ° GAMBARROTA, Lorena



lavatorio s/D.T.C.

Revestimiento 7a Cielorraso 8a 

Inodoro s/ D.T.C.
Sanitario 3bZócalo 

Espejo de acrilico de 0.60 x 0.60m S/E.T.P 
 desde N.P.T.H. arranque: 1.10m

PLANTA CORTE

SANITARIO PACIENTES LAVACHATAS

CANTIDAD

Revestimiento 7a Cielorraso 8a

Inodoro s/ D.T.C.

Espejo de Cristal Biselado de 0.60 x 0.60m S/E.T.P 
 desde N.P.T.H. arranque: 1.10m

Sanitario 3bZócalo 

lavatorio s/ D.T.C.

2

lavatorio s/D.T.C.

Revestimiento 7a Cielorraso 8a 

Inodoro s/ D.T.C.
Sanitario 3bZócalo 

Espejo de Cristal Biselado de 0.60 x 0.60m S/E.T.P 
 desde N.P.T.H. arranque: 1.10m

Solia 4b
Arranque
colocaciónde piso 2b

LavatorioS/ D.T.C

Espejo cristalbiselado.S/E.T.P.

LavatorioS/ D.T.C

Proyeccionconducto deventilacionpermanente

Slop SinkS/ D.T.CLavachatasautomaticoS/ D.T.C.
Revestimiento 7a

Solia 4b

Arranque colocaciónde piso 2b

Inodoro S/ D.T.C
Piso 2bZocalo 3b

Cielorraso 8a

Revestimiento 7a

Inodoro S/ D.T.C
Piso 2b

Zocalo 3b

Revestimiento 7a

Piso 2b
Zocalo 3b

LavachatasautomaticoS/ E.T.P.

Revestimiento 7a

Slop SinkS/ D.T.C

LavatorioS/ D.T.C

Solia 4b

Arranque
colocaciónde piso 2b

LavatorioS/ D.T.C

Espejo cristalbiselado.S/E.T.P.

SANITARIO ENFERMERIA SANITARIO MEDICO SANITARIO ESPERA
2

2

1
SANITARIO MEDICO DE GUARDIA

lavatorio s/D.T.C.

Ducha S/E.T.P y D.T.C.

Ducha S/E.T.P y D.T.C.

Inodoro S/ D.T.C
Piso 2b

Zocalo 3b

Revestimiento 7a

Proyeccionconducto deventilacionpermanente

Proyeccionconducto deventilacionpermanente

Proyeccionconducto deventilacionpermanente

Proyeccionconducto deventilacionpermanente

Revestimiento 7a Cielorraso 8a 

Revestimiento 7a Cielorraso 8a 

Solia 4b

Arranque
colocaciónde piso 2b

LavatorioS/ D.T.C
Espejode acrílicoS/E.T.P.

LavatorioS/ D.T.C
Espejo de acrílicoS/E.T.P.

Inodoro s/ D.T.C.

Inodoro s/ D.T.C.

Ducha S/E.T.P y D.T.C.

Proyeccionconducto deventilacionpermanente
Inodoro s/ D.T.C.

LavatorioS/ D.T.C

Espejo cristalbiselado.S/E.T.P.Ducha S/E.T.P y D.T.C.

Inodoro s/ D.T.C. Inodoro s/ D.T.C.

Solia 4b
Arranque
colocaciónde piso 2b

Arranque
colocaciónde piso 2b

Solia 4b

LavatorioS/ D.T.C
LavatorioS/ D.T.C

Revestimiento 7a Cielorraso 8a 

Solia 4b

Arranque
colocaciónde piso 2b

CANTIDAD

CANTIDAD 6 CANTIDAD 1

CANTIDAD 1CANTIDAD

PLANTA CORTE

PLANTA CORTE PLANTA CORTE

Espejo de acrilico, 
de 0.60 x 0.60m S/E.T.P 

 desde N.P.T.H. arranque: 1.10m
 de 3 mm de espesor Espejo de acrilico, 

de 0.60 x 0.60m S/E.T.P 
 desde N.P.T.H. arranque: 1.10m
 de 3 mm de espesor

Silla rebatible de 
plástico antideslizante

2402-437/2017 00

M.I.V.S
.P .  -

 DC ION.  PCIAL  DE  ARQUITECTURA   *    

F°



NUMERO DE
DENOMINACION

LOCALCANTIDAD

Cielorraso 8a cielorraso  10aPintura  paraRevestimiento 7a

Lavabo anatomico tipo mensula sin pie H.min. 0.80 mts. desde N.P.T.Griferia monocomando s/Depto. Tec. Compl.
Espejo de acrílico de 3mm de espesor de 0.60 x 0.60m
 inox. 18/8 de 30mm de anchoH. arranque: 1.00m desde N.P.T.
 s/ terciado 8mm marco de acero

Inodoro s/ D.T.C. h.tot.: 0.50Mts. desde N.P.T.

Manijón de A° inox. de 40mm 

de Ø  32mm.

Barral rebatible con portarrollo
y accionador de tubos de  A° inox.

Silla rebatible de 
plástico antideslizante

aluminio de Ø  32mm,de A° inox.
Barral fijo tipo L de tubo de 

Barral de Seguridad de  A° inox.  de 40mm.con pared. Long: 0.70mts. Ø exterior con bisagra en encuentro

Ducha y duchador

Espejo de acrílico de 3mm de espesor de 0.60 x 0.60m
 inox. 18/8 de 30mm de anchoH. arranque: 1.00m desde N.P.T.
 s/ terciado 8mm marco de acero

Rebatimiento de barral de seguridad
Barral de Seguridad de  A° I°. de 40mm.con pared. Long: 0.70mts. Ø exterior con bisagra en encuentro

Cielorraso 8a cielorraso  10aPintura  paraRevestimiento 7b

Zocalo Sanitario 3b 

Cielorraso 8a cielorraso  10aPintura  paraRevestimiento 7a

aluminio de Ø  32mm,de A° inox.
Barral fijo tipo L de tubo de 

Silla rebatible de 
plástico antideslizante

Espejo de Cristal Biselado 5mm de espesor de 0.60 x 0.80m
 inox. 18/8 de 30mm de anchoH. arranque: 1.00m desde N.P.T.
 s/ terciado 8mm marco de acero

Barral de Seguridad de  A° inox.  de 40mm.con pared. Long: 0.70mts. Ø exterior con bisagra en encuentro

Lavabo anatomico tipo mensula sin pie H.min. 0.80 mts. desde N.P.T.Griferia monocomando s/Depto. Tec. Compl.

Inodoro s/ D.T.C. h.tot.: 0.50Mts. desde N.P.T.

de Ø  32mm.

Barral rebatible con portarrollo
y accionador de tubos de  A° inox.

Lavabo anatomico tipo mensula sin pie H.min. 0.80 mts. desde N.P.T.Griferia monocomando s/Depto. Tec. Compl.
Espejo de acrilico de 3 mm de espesor de 0.60 x 0.60m

 inox. 18/8 de 30mm de anchoH. arranque: 1.00m desde N.P.T.
 s/ terciado 8mm marco de acero

Cielorraso 8a Pintura  paraRevestimiento 7a cielorraso  10a

Proyeccion conducto deventilacion permanente

Proyeccion conducto deventilacion permanente

1
SANITARIO DISCAPACITADO

1
SANITARIO DISCAPACITADO C/ DUCHA

CORTE 1-1PLANTA

Solia 4b

Solia 4b
Arranque

colocaciónde piso 2b

Arranque
colocaciónde piso 2b

2402-437/2017 00

M.I.V.S
.P .  -

 DC ION.  PCIAL  DE  ARQUITECTURA   *    

F°
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