Byenos
Aires
Provincia

DOCUMENTACION GRAFICA

Obras Principales

H.Z.G.A. “Dr. Alberto E. Balestrini” La Matanza
H.I.G.A “Dr. Pedro Fiorito” Avellan eda

DIAGNOSTICO POR IMAGENES
SALA RESONADOR

PLIEG-2019-03179652-GDEBA-DEDPAMIY SPG

paginaldel17



Byenos
Aires
Provincia

LISTADO DE PLANOS
DIAGNOSTICO POR IMAGENES SALA RESONADOR

A) OBRA CIVIL

H.Z.G.A. - “Dr. Alberto E. Balestrini” La Matanza

01 IMPLANTACION ... oottt ettt ettt e e e e e ee e ESC. 1.500/1:100
02 DEMOLICION ...ttt ettt ettt et e et e e et et e e st e ee et e e eeeeeeaaen ESC. 1:100
03 PLANT A oottt ettt ettt oot et ettt et e ettt et et e et et er et e et et ettt et ettt et et et et e ies ESC. 1:50
(oY I o0 ] =3 =5 ESC. 1.50
05 DETALLES ..ottt ettt ettt ettt ettt et e et et e et et et et ereee e et e s et et et et neeeeieas ESC. 1.25
06  CARPINTERIAS ..ottt bbb ESC. 1.50
07  PLANILLA DE LOCALES ..ottt ettt et ettt et et ettt ane et e e e et et e e ee e eee s S/E
H.I.G.A. — “Dr. Pedro Fiorito” Avellaneda

01 IMPLANTACION ... oottt ettt e e ee e ESC. 1.500
02 DEMOLICION ...ttt ettt ettt e et et e e et et e ere e et e e e en e e e e e ESC. 1:50
oS I = 1Y N 7 NSRRI ESC. 1:50
(oY I 0] =3 =3 SRS SRRSO ESC. 1.50
05 DETALLES ..ottt ettt ettt ettt ettt et et et e et e et et et ereee e et e s et et et et e eeeieas ESC. 1.25
06  CARPINTERIAS ...coeeoee ettt et ettt et et e et et e e et et e e sn et e eeeen e e e e e ESC. 1.50
07 PLANILLA DE LOCALES ..ottt ettt ettt e e ee e S/E
B) ESTRUCTURAS

H.Z.G.A. - “Dr. Alberto E. Balestrini” La Matanza

EST-01  FUNDACIONES ...ttt ee et e et e e ee e e e e en e en s ESC. 1.100
H.l.G.A. — “Dr. Pedro Fiorito” Avellaneda

EST-01  FUNDACIONES .. .ooveteet ettt eete et et et et et et s es e s et et eteeneese et een et eneeeeans ESC. 1.100

PLIEG-2019-03179652-GDEBA-DEDPAMIY SPG

pagina2 de 17

1




C) OBRAS COMPLEMENTARIAS

H.Z.G.A. - “Dr. Alberto E. Balestrini” La Matanza

IE INSTALACION ELECTRICA

IE-01  PLANTA BAJA - ILUMINACION ....ooiiiiiiriiieiiieieissieiesiese st ESC
IE-02 PLANTABAJA-TOMAS ... oo ESC
I[E-03  PLANTA BAJA - BAJA TENSION ..ottt ESC
IE-04 PLANTA BAJA — MALLA PUESTAATIERRA .....ccocoiiiii, ESC
IE-05 TABLEROS- ESQUEMAS UNIFILARES .......ccoooiii e,

IS INSTALACION SANITARIA

IS-01 INSTALACION DE AGUA FRIA / INCENDIO ......ocvcuiiieeeeeeee oo, ESC
1S-02 INSTALACION CLOACAL ..ottt en s tens e esanans ESC
IG GASES

IG-01 GASES MEDICINALES ....coouiiieeecteie ettt aea e en s ses e snananas ESC
IT INSTALACION TERMOMECANICA

IT-01  INSTALACION Y ALIMENTACION ...oovivivitieiiiiiieteeeeteeeteeeeeeseeseaees e essessens s s anans ESC

H.l.G.A. — “Dr. Pedro Fiorito” Avellaneda

IE INSTALACION ELECTRICA

I[E-01 PLANTA — INSTALACION ELECTRICA — BOCAS DE ILUMINACION ............... ESC
IE-02 PLANTA — INSTALACION ELECTRICA — BOCAS DE TOMACORRIENTES...... ESC
IE-03 PLANTA — INSTALACION ELECTRICA — BOCAS DE TENSIONES DEBILES...ESC
IE-04 PLANTA — INSTALACION ELECTRICA - PUESTAATIERRA ... ESC
IE-05 INSTALACION ELECTRICA — ESQUEMAS UNIFILARES ...,

IS INSTALACION SANITARIA

IS-01 INSTALACION DE AGUA FRIA /INCENDIO .......cooiiiiiiiiiic e ESC
IS-02 INSTALACION CLOACAL ....ooiiiiii e s ESC
IG GASES

IG-01 GASES MEDICINALES .....ciiiiiii i ESC

IT INSTALACION TERMOMECANICA
[T-01 INSTALACION Y ALIMENTACION ..ottt ESC

PLIEG-2019-03179652-GDEBA-DEDPAMIY SPG

pagina3de 17

.1.100
.1.100

.1.100

.1.100

.1.100
.1.100

.1.100

.1.100




LINEA DE BORDE RUTA

(LZN TVIONIAOYC V1NY ) OYINHOH 13

IMPLANTACION DETALLE SECTOR A INTERVENIR

N\ / — 0\ P _W sHomsres [ — ﬂ-‘ - H
| L ﬁ’:\ — /S — % 4‘ L

e
%% gg%%ﬁ ‘ \ ] L
ﬁgﬁﬁzg T f ] T VER DETALLE
I %%‘3% 2 8, % % 1 Lico / \ CIRCULACION / \ | ESCALERA [Fd |
r = sﬁ;\‘g;eﬁ Saad \ /// \\\ PUBLICA /// N ST =
=< %& Rl \ m n = ESTAR MEDICOS CALERA!
% c‘% o R e CONSULTORIO ﬂ CONSULTORIO
= ‘ 2, eshn éy,,*:::"‘;‘ , W DE PEDIATRIA INS. RESP. AGUDA
- e e R : i I
& gﬁgﬁﬁg %ﬁﬁéﬁﬁgg %g\@%giﬁgf T . s Pavimento de Hormigon Simple S/ H
® ® ® 71 E: ificaci Técni Particul
gl g%% PN R R RNREERE RN () ? specificaciones Técnicas Particulares H | i CAMILLAS
o - g i p—
0 B ) Ikél e/ 7 r’
%%%%%ﬁ 9§{§% 5%%‘%%%5 e =y [ )/
3 fﬁgggﬁg & gggﬁg & gﬁggﬁg s ol s LTe _<
i qﬁ% : } ) a}i%
E—
— —
ESTACIONAMIENTO | L =]
PERSONAL
% \ :F
%%3 - \ \ comanoo ||
S 1l I
i S \\ 1 —
% o) %@%@ \ \ o
%@gﬁﬁﬁg A\ . . 4
% % ﬁf‘%ﬁ A\ \
L TR \ | |
e T ® —
g :
Sl @ “
ﬁﬁgz \ \ =
I e %%@%% \\ “‘\\ \\
f \ \ I \
. < — ® u
\ ]
I \ \ DEPOSITO
\ - /
N\ I \ | -4 B
| [ \ A\ -
[ \ \ \DE
I . - \\ CIA .
' L \ —
\\
T
_ /
‘14‘ . __ /COMANDO
|
/
00000000000 AESEE
SALADE R
\
DEPOSITO ANTE = :
CUARTO CAMA )
CLARO y
//
g o — =
B p— L N
ﬁj ( [
| L] FF\
\\ . - _

e
TS
o OO

REFERENCIAS:

@® RECORRIDO ACCESO EQUIPO

/] ZONA A INTERVENIR

mm CIRCULACION PUBLICA
== CIRCULACION TECNICA

NOTAS:

e TODAS LAS MEDIDAS SE VERFICARAN EN OBRA.-

® LA UBICACION DE MUEBLES MOVILES ES A MODO INDICATIVO,
SE COMPUTARAN SOLO LOS DESIGNADOS EN PLANTA-

® SE TOMARA COMO NIVEL $£0.00 AL N.P.T. IDEM INT. EDIFICIO EXIST.
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NOTAS:

® TODAS LAS MEDIDAS SE VERFICARAN EN OBRA -
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NOTAS:

VENTANA EXISTENTE A CONSERVAR

PUERTA EXISTENTE A REUBICAR

@ TODAS LAS MEDIDAS SE VERFICARAN EN OBRA -

® LA UBICACION DE MUEBLES MOVILES ES A MODO INDICATIVO,
SE COMPUTARAN SOLO LOS DESIGNADOS EN PLANTA-

@ SE TOMARA COMO NIVEL 0.00 AL N.P.T. IDEM INTERIOR EDIFICIO EXIST.
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REFERENCIAS:

@ CONTRAPISO DE CASCOTE S/ PLANILLA DE LOCALES. .-

@ HORMIGON CON MALLA DE REFUERZO S/ PLANILLA DE LOCALES.-

@ BASE DE H° A° PARA APOYO DE RESONADOR SEGUN CALCULO.-

@ CONTRAPISO DE HORMIGON ALIVIANADO CON PENDIENTE S/ PLANILLA DE LOCALES .- (NO APLICA)

VOO W@ @B @ @  BEOOWE & @  ©BOE (e Wy @@ 0E © G OeOOO @

@ LOSA DE H° A° SEGUN CALCULO.- (NO APLICA)

@ CARPETA SOBRE CONTRAPISO S/ PLANILLA DE LOCALES.-

@ MOSAICO GRANITICO IDEM EXISTENTE S/ PLANILLA DE LOCALES.-

PISO VINILICO ANTIESTATICO S/ PLANILLA DE LOCALES .-

@ BALDOSA GRANITICA PARA PISO EXTERIOR S/ PLANILLA DE LOCALES.- (NO APLICA)

ZOCALO GRANITICO SANITARIO S/ PLANILLA DE LOCALES.-

@ ZOCALO VINILICO IDEM PISO VINILICO S/ PLANILLA DE LOCALES.-

@ REVESTIMIENTO CERAMICO BLANCO BRILLANTE h: HASTA CIELORRASO S/ PLANILLA DE LOCALES .-

@ REVESTIMIENTO VINILICO IDEM PISO VILILICO h: HASTA CIELORRASO S/ PLANILLA DE LOCALES.-

REVESTIMIENTO TEXTURADO PARA EXTERIOR S/ PLANILLA DE LOCALES.-

/ 4 \
- - - - — —— - - . - - : - . @ MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO CERAMICO ESPESOR S/ PLANO DE PLANTAY P.E.T.P.-

- . o - - L TABIQUE DE PLACA DE ROCA DE YESO S/ P.E.T.P.- (NO APLICA)

o e o B ‘e ] @ CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO S/ PLANILLA DE LOCALES .-

CIELORRASO DE PANELES DESMONTABLES DE FIBRA MINERAL S/ PLANILLA DE LOCALES.-

. . . . 1 [ C) - TERMINACION INTERIOR PINTURA EPOXI COLOR BLANCO S/ PLANILLA DE LOCALES.-
l I :| d TERMINACON INTERIOR PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO COLOR BLANCO S/ PLANILLA DE LOCALES.-
fj/ @ CARPINTERIAS SEGUN PLANO DE PLANTA Y PLANILLA DE CARPINTERIAS.-
@ GUARDACAMILLA SEGUN PLANILLA DE LOCALES.-
L @ JAULA DE "FARADAY" SEGUN P.E.T.P.-
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CIST.

REFERENCIAS

1- PISO 20 X 20 SEGUN PLANILLA DE LOCALES .

2.- ZOCALO SEGUN PLANILLA DE LOCALES.

3- REVESTIMIENTO 20 X 30 SEGUN PLANILLA DE LOCALES.

4-. REVOQUE SEGUN PLANILLA DE LOCALES

5.- CIELORRASO SUSPENDIDO SEGUN PLANILLA DE LOCALES.

6.-BARRAL FIJO "TIPO L" DERECHO A 40CM DE LA PARED CON ARANDELAS CIRCULARES DE
ACERO INOXIDABLE EN ENCUENTRO CON PARED , A H= 80 CM DEL N.P.T. LINEA ESPACIO DE
FERRUM O EQUIVALENTE .

7.-BARRAL FIJO "TIPO L" 1ZQUIERDO A 40CM DE LA PARED CON ARANDELAS CIRCULARES DE
ACERO INOXIDABLE EN ENCUENTRO CON PARED , A H= 80 CM DEL N.P.T. LINEA ESPACIO DE
FERRUM O EQUIVALENTE .

8.- BARRAL DE SEGURIDAD REBATIBLE CON PORTARROLLO DE @40MM DE ACERO INOXIDABLE
EXTERIOR CON VISAGRA EN ENCUENTRO CON PARED , A 0.80M DEL N.P.T. TIPO LINEA "ESPACIO"
DE FERRUM O EQUIVALENTE.

9.-LAVATORIO ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS ANATOMICO TIPO MENSULA CON ALTURA
MINIMA EN ENCUENTRO CON PARED 0,57M DEL N.P.T. COLOR BLANCO TIPO LINEA "ESPACIO" DE
FERRUM O EQUIV. GRIFERIA CON CANILLA AUTOMATICA CON MANIJA LARGA
P/DISCAPACITADOS TIPO MODELO " 0361.03 CR" DE LA MARCA "FV" O EQUIVALENTE.
10.-INODORO ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS DE LOSA BLANCO TIPO LINEA " ESPACIO" DE
FERRUM O EQUIV, CON DEPOSITO DE COLGAR Y ASIENTO PARA INODORO TIPO LINEA "
ESPACIO" DE FERRUM O EQUIV.

11.- ESPEJO GRADUABLE DE 0.60 X 0.80M A 1.00M DEL N.P.T, LINEA ESPACIO DE FERRUM O
EQUIVALENTE .

12.- PERCHERO DE H= 1M DE ALTO EN ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO SANITARIO
AMURADO A PARED.

13.-TIMBRE ACUSTICO-LUMINICO A 10 CM DEL PISO, S/D.T.C.
14.-BANCO E1 SEGUN PLANILLA DE LOCALES
15.--.LOCKERS SEGUN PLANILLA DE LOCALES.

16.-REJILLA DE VENTILACION FORZADA DE ACERO INOXIDABLE .

ACCESORIOS PARA NUCLEO SANITARIO : SE COLOCARA UN JUEGO POR CADA LOCAL SANITARIO:

-PORTAROLLO P/PAPEL HIGIENICO TIPO MODELO "CALIFORNIA 0167.17" DE LA MARCA "FV" O EQUIV. SUPERIOR -

-UN DISPENSER DE TOALLAS DESCARTABLES EN ACERO INOXIDABLE TIPO MARCA "INTELEC" O EQUIV. SUPERIOR DE 28
CM DEDIAMETRO Y 10 CM DE PROF. Y EQUIPADO CON LLAVE DE SEGURIDAD.-

-UN DOSIFICADOR DE JABON TIPO MODELO "0340 PRESSMATIC CR" DE LA MARCA "FV" O EQUIV. SUPERIOR -

-UN CESTO PARA RESIDUOS EN ACERO INOX. PARA TOILLETES DE 23 CM DE DI'AMETRO, 27 CM DE ACNHO -

@ DESIGNACION DE CARPINETRIAS
@ DESIGNACION DE LOCALES

|| ARRANQUE COLOCACION DE PISO / REVESTIMIENT
- MURO DE MAMPOSTERIA EXIST.
|:| MURO A CONSTRUIR.

I B GUARDACAMILLA

NOTAS:

@ TODAS LAS MEDIDAS SE VERFICARAN EN OBRA.-
@ SE TOMARA COMO NIVEL £0.00 AL N.P.T. IDEM INTERIOR EDIFICIO EXIST.
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MARCOS

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.N°*16 DE 25
mm POR ANCHO DE MURO

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.N°*16 DE
25 mm POR ANCHO DE MURO

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.N®16 DE 25
mm POR ANCHO DE MURO

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.N°16 DE 25
mm POR ANCHO DE MURO

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.N*16 DE 25
mm POR ANCHO DE MURO

HOJAS

TIPO PLACA CON REVESTIMIENTO MELAMINICO (COLOR

BASTIDOR CON PARANTES VERTICALES Y TRAVESANOS EN TUBO DE CHAPA DE

HIERRO BWG N°16. DOS CARAS DE CHAPA IDEM BASTIDOR SOLDADAS AL BASTIDOR.
RELLENO DE LOS TUBOS Y HOJAS CON POLIURETANO EXPANDIDO.

TIPO PLACA CON REVESTIMIENTO MELAMINICO (COLOR

TIPO PLACA CON REVESTIMIENTO MELAMINICO (COLOR

PUERTA ESPECIAL PARA SALA DE RESONADOR, SEGUN

CONTRAVIDRIO

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

PANO SUPERIOR Y VISOR: VIDRIO LAMINADO 4+4.
TRANSPARENTE.
CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

PANO SUPERIOR Y VISOR: VIDRIO LAMINADO 4+4.
TRANSPARENTE.
CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

BLANCO) CONSTRUIDA S/ESPECIFICACIONES TECNICAS . BLANCO) CONSTRUIDA S/ESPECIFICACIONES TECNICAS BLANCO) CONSTRUIDA S/ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL FABRICANTE
0 PARTICULARES. ggmNWvENT\LAC\ON PERMANENTE (2 EN CADA HOJA), CON ALETAS A 45°CADA PARTICULARES. PARTICULARES. PROOVEDOR DEL EQUIPO DE RESONANCIA
1N} ZOCALOS EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. : ZOCALOS Y GUARDACAMILLAS EN AMBAS CARAS DE ZOCALOS Y GUARDACAMILLAS EN AMBAS CARAS DE

SEMIMATE 1 . DICHA VENTILACION LLEVARA SOLDADA EN SU CARA INTERIOR MALLA DE TRAMA ACERO. INOX. SEMI—MATE 1 rm. ACERD INOX. SEMIMATE 1 mm.
=z PEQUERA DE ACERO GALVANIZADO PARA IMPEDIR INGRESO DE INSECTOS Y
o ROEDORES.
< SISTEMA PUERTA DE ABRIR CON PARIO SUPERIOR FIJO PUERTA DE ABRIR SEGUN PLANO DE PLANTA PUERTA TIPO VAIVEN PUERTA DE ABRIR CON PARO SUPERIOR FIJO PUERTA DE ABRIR (HACIA AFUERA)
@) 3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE 3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO ) 3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE
_ ACERO INOXIDABLE. INOXIDABLE . 3 BISAGRAS POR HOJA, DE DOBLE ACCION PARA ACERO INOXIDABLE .
L HERRAJES CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE PUERTA PENDULAR, STARTEC DE HAFELE O CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR
— FRENTE CUADRADO TIPO MODELO "A55mm” CUADRADO TIPO MODELQ "A55mm” DE "HAFELE” O EQUIVALENTE FRENTE CUADRADO TIPO MODELO "A55mm” SEGUN SISTEMA

DE "HAFELE” O EQUIVALENTE. EQUIVALENTE. CERRADURA PARA PUERTA PENDULAR , STARTEC DE DE "HAFELE” O EQUIVALENTE.
(@) TIRADOR EN AMBAS CARAS DE TUBOS DE PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO MODELO "MINISTERIO Eéiéﬁ%oo MEAC%LE‘VALENTE PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO MODELO
L ACERO INOXIDABLE DE 0.05m REFORZADA CON ROCETA DE BRONCE” DE "CURRAO” O : "EHK—HL—01" DE "HAFELE” O EQUIVALENTE.

EQUIVALENTE. ACABADO MATE.

o
(73] VIDRIO PARO SUPERIOR: VIDRIO LAMINADO 4+4. TRANSPARENTE.
L

PINTURA

MARCO: DOS MANQOS DE ESMALTE SINTETICO TIPO
"CONVERTIDOR DUO EXPRES” MARCA "FERROBET" O
EQUIVALENTE, COLOR BLANCO.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO TIPO "CONVERTIDOR DUO EXPRES” MARCA

"FERROBET” O EQUIVALENTE, COLOR NEGRO.
TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

MARCO: DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO TIPO
"CONVERTIDOR DUO EXPRES” MARCA "FERROBET” O
EQUIVALENTE, COLOR BLANCO.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

MARCO: DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO TIPO
"CONVERTIDOR DUO EXPRES” MARCA "FERROBET" O
EQUIVALENTE, COLOR BLANCO.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

MARCO: DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO TIPO
"CONVERTIDOR DUO EXPRES” MARCA "FERROBET” O
EQUIVALENTE, COLOR BLANCO.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

TIPOS

V1

CANTIDAD

UBICACION

SALA DE RESONADOR / SALA DE CONTROL

DISENO

NPT

PF.

1.00

2.10

1.10

:1.P Tint.

ALUMINIO  ANODIZADO NATURAL “LINEA MODENA 2" O

CONTRAVIDRIO

SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL FABRICANTE
PROOVEDOR DEL EQUIPO DE RESONANCIA.

PINTURA

wn MARCOS EQUIVALENTE.

1]

Z | HOJAS

@)

< | SISTEMA
@)

w | HERRAJES

&)

LL VIDRIO ESPESOR DETERMINADO POR RADIOFISICA.
o

7))

I

NOTAS:

o JTODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES

e [AS TAREAS DE

PINTURA  DE

LAS  CARPINTERIAS  SE

SE VERFICARAN EN OBRA.—

FJECUTARAN

FESPECIFICADO EN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.—

DE  ACUERDO A LO

e TODOS LOS MARCOS DE CHAPA TENDRAN MINIMO TRES GRAMPAS METALICAS POR PARANTE Y

SERAN PINTADOS INTERIORMENTE CON ANTIOXIDO

SER AMURADOS.—

Y RELLENADOS CON CONCRETO ANTES DE

e TODAS LAS PIEZAS COMPONENTES DE LAS CARPINTERIAS DE CHAPA BWG N°16 SERAN UNIDAS
CON SOLDADURA PERIMETRAL PARA

TERMINACION. —

SERAN

IMPEDIMENTO DEL
DE LAS MISMAS Y SERAN SOPLETEADAS

LAS  SALDODADURAS POSTERIORMENTE

PULIDAS  PARA

LOGRAR

INGRESO DE HUMEDAD EN EL INTERIOR
INTERIORMENTE CON ACEITE PARA EVITAR CORROSION.
UNA  MEJOR

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

RESPONSABLES PROYECTO

Direccion Provincial de
Infraestructura y Tecnologia

OBRA
PROYECTO

H.Z.G.A. “Dr. Alberto Edgardo Balestrini”
DIAGNOSTICO POR IMAGENES

Direccion de Infraestructura SALA RESONADOR
MINISTERIO DE SALUD LOCALIDAD f:’;ﬁ?;}’z';"
PLANO .
i%%ﬂ:fﬁi%lﬁgggfzeOWSKI PLANO DE CARPINTERIAS
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° JULIAN S. SANDOVAL AREA PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS
DIRECTOR TECNICO ARQ° PATRICIA SEDAN ESCALA 1:50 FECHA FEBRERO 2019 N PIéANo TO';AL
DIRECTOR PROVINCIAL CONT° CARLOS COLOMBINI N° EXPTE. EX-2019-03077236-GDEBA-DPCLMIYSPGP
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LOCALES

CONTRAPISOS

AISLACIONES Y CARP.

PISOS Y

TERMINACIONES

ZOCALOS

UMBRALES Y
SOLIAS

ALFEIZAR
Y DINTEL

REVOQUES Y PARAMENTOS

REVESTIMIENTO

CIELORRASOS

PINTURAS s/art. 30 del PL. M.LV.S.P.

PARAMENTOS CIELORRASO

CARP.METALICA

CARP.MAD.

ESPECIFICACIONES TEC. PART.

EQUIPAMIENTO

REFERENCIA DE NUMERACION
DE LOCALES SEGUN SECTOR

HORMIGON DE CASCOTES EMPASTADOS DE 12 CM DE ESPESOR SOBRE CAPA DE TOSCA COMPACTADA DE 30
ADECUADA PENDIENTE HACIA LAS BOCAS DE DESAGUE, EN LOSAS DE CUBIERTA.-

HORMIGON S/ TERRENO NATURAL, ESP. 0.12 m CON MALLA DE REFUERZOS PARA PISOS DE ALTA RESISTENCIA.
HORMIGON ALIVIANADO CON ESFEREAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 1:3:5 DE 12 CM DE ESPESOR PARA DAR

BASE DE HORMIGON PARA APOYO DEL RESONADOR, SEGUN CALCULO

MAS ADITIVO HIDROFUGO DE 1° CALIDAD Y MARCA RECONOCIDA -

HORIZONTAL BAJO PIOSO, CARPETA DE CONCRETO DE 2 CM DE ESPESOR A BASE DE CEMENTO Y ARENA FINA

(1:3) MAS ADITIVO HIDROFUGO DE 12 CALIDAD Y MARCA RECONOCIDA -

CUBIERTA SOBRE LOSA, SOBRE CONTRAPISO DOS MANOS DE ASFALTO EN FRIO, UNA CAPA DE POLIESTIRENO
EXP. DE 1.5 CM, LUEGO CONTRAPISO SOBRE CONTRAPISO PINTURA ACRILICA CON FIBRAS SINTETICAS

COLOCACION SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE

MOSAICO GRANITICO 0,40 x 0,40 mt, IDEM EXISTENTE, TIPO " JB" O SIMILAR SUP. GRAN. 0-1
EMPASTADO AL TONO, PULIDO EN FABRICA Y REPASADO EN OBRA, COLOC, RECTA..

MOSAICO GRANITICO 0,20 x 0,20 mt,IDEM EXISTENTE " JB" O SIMILAR SUP. GRAN.0-1

EMPASTADO AL TONO, PULIDO EN FABRICA Y REPASADO EN OBRA, COLOC, RECTA.

PISO FLOTANTE Y/O FILTRANTES PARA TERRAZAS BALDOSON DE HORMIGON SIMPLEMENTE APOYADAS DE
APROX. 40 X 40 CM CON APOYOS PUNTUALES NO CORTO-PUNZANTES DEJANDO CAMARA DE AIRE PARA

PISO VINILICO ANTIESTATICO DE 2 MM DE ESP. TIPO "GUMA" O SUPERIOR, COLOR A DEFINIR, SEGUN

LOSETA GRANITICA PARA EXTERIORES 0.40 X 0.40 TIPO "BLANGINO" O SUPERIOR

0.10 m S/ ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ZOCALO REHUNDIDO DE 0.015 m DE CEMENTO H

ZOCALO PARA PISO VINILICO, CONFORMADO POR UN PERFIL ACCESORIO PROVISTO

UMBRAL DE PIEZA GRANITICA, COLOR BLANCO NATURAL , PULIDA, IDEM PISO, ESPESOR 0.04 MT

SOLIA DE GRANITO REALIZADO IN SITU, IDEM PISO, ESPESOR 0.02 MT

ALFEIZAR EN HORMIGON, ESP.10 cm TERMINACION IDEM FRENTE.

BAJO REVESTIMIENTO AZOTADO CON MORTERO 1:3 CON HIDROFUGO DE 1ra CALIDAD S/ESPECIFIC.

EN MUROS INTERIORES JAHARRO Y PLANCHADO A BASE DE YESO DURO TERM. A LA LLANA
DEL FABRICANTE -JAHARRO FRATASADO. S/PL E.T.P.

EN MUROS EXTERIORES JAHARRO SOBRE AZOTADO HIDROFUGO BAJO REVESTIMIENTO

EN MUROS INTERIORES JAHARRO Y ENLUCIDO AL FIELTRO.

REVESTIMIENTO PLASTICO EXT. TEXTURADO TIPO " MIKSA" COLOR Y TIPO A DEFINIR POR INSPECCION DE OBRA

REVESTIMIENTO VINILICO HASTA ALTURA DE CIELORRASO.

CIELORRASO SUSPENDIDO PLACAS DE ROCA DE YESO S/ ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
CIELORRASO SUSPENDIDO PLACAS DE ROCA SANITARIA DE YESO S/ ESPECIFICACIONES TECNICAS

CIELORRASO DE PANELES DESMONTABLE DE FIBRA MINERAL SOBRE ESTRUCTURA

METALICA ( TIPO DECOACUSTIC O SIMILAR SUPERIOR ) S/ PLIEGO DE E.T.P.

UNA MANO DE FIJADOR PREVIO A UNA MANO DE LATEX ACRILICO PARA CIELORRASOS ANTIHONGO DILUIDO. 2

MANOS DE LATEX ACRILICO COLOR BLANCO, S/ ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ESMALTE EPOXICO S/ ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ESMALTE EPOXICO AL AGUA S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

,2 MANOS DE FONDO ANTIOXIDO AL CROMATO (PREVIA LIMPIEZA) Y 3 MANOS DE

DO 1 MANO DE BARNICETA (2 PARTES DE BARNIZ Y 1 DE AGUARRAS) LIJAR Y APLICAR 3 MANOS

CARPINTERIA DE MADERA :S/ART.30 DEL PL DEL MOSP Y ESPECIF. TECNICAS PART.-FON

DE BARNIZ SINTET. PREVIA A ESTA APLIC. SE APLICARA PRESERVADOR DE MADERA A BASE DE

INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS (PARA INTERIORES) S/PL E.T.P.
CANTONERA DE CEDRO TERMINACION BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO S/PL E.T.P.

MESADA EN GRANITO NATURAL GRIS MARA DE 2.5 CM DE ESPESOR EMPOTRADA EN MURO Y APOYADA EN

LLEVARA PROTECTOR DE ALUMINIO BAJO REVOQUE CON UNA ALTURA QUE CUBRA DE ZOCALO A CIELORRASO.

GUARDA CAMILLAS: ESTARA COMPUESTO POR ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE 1,6mm DE ESP.

ENTARUGADO CONVENIENTEMENTE AL MURO Y RECUBRIMIENTO ESPECIAL DE VINILO RIGIDO, COLOR
. LOS MISMOS SERAN DEL TIPO PRO-TEK BR 500 O SIMILAR SUPERIOR.

MENSULAS METALICAS. TENDRA FRENTIN EN MATERIAL iDEM DE 10 CM DE ALTO Y PIEZA A MODO DE
EN TODOS LOS ANGULOS SALIENTES O ARISTAS VIVAS POR ENCUENTRO DE 2 PARAMENTOS INT.

TAPA JUNTA DE ALUMINIO TIPO "ATRIM" PLOMO MATE

N CAPA AISLADORA TIPO CAJON PARA MAMPOSTERIAS DE 2 CM DE ESP. A BASE DE CEMENTO Y ARENA FINA (1:3)

OO | REVESTIMIENTO CERAMICO ILVA, BLANCO BRILLANTE 20 X 30 CM

—| TRES MANOS DE LATEX ACRILICO COLORBLANCO EN MUROS INTERIORES SOBRE ENLUCIDO S/

N ESMALTE SINTETICO , GRIS NORDICO . S/PLIEGO DE ESPE CIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1—INODORO LARGO DE LOSA BLANCO LINEA ANDINA DE FERRUM O EQUIVALENTE SUPERIOR Y ACCESORIOS.
2—BIDET DE LOSA BLANCO LINEA ANDINA DE FERRUM O EQUIVALENTE SUPERIOR.

3—LAVATORIO DE LOSA BLANCO LINEA ANDINA CON COLUMNA DE FERRUM O EQUIVALENTE SUPERIOR Y
ACCESORIOS.

4—BACHA ACERO INOXIDABLE @ 0,30 mts.
5—PILETA DE ACERO INOXIDABLE DE 0,37 x 0,60 x 0,24 mts.

6—CRISTAL BISELADO ALTURA DE COLOCACION 2 HILADAS DE AZULEJOS SOBRE EL BORDE, MEDIDAS S/PLANO DE DETALLES.

7—GRIFERIA CROMO LINEA ALLEGRO DE FV O EQUIVALENTE SUPERIOR. IDEM PARA DUCHA. IDEM PARA BIDET.
8— GRIFERIA MONOCOMANDO SWING DUO DE F.V. O SUPERIOR.
9— GRIFERIA PARA BANOS PRESSMATIC DE F.V. O SUPERIOR.

10—SANITARIO PARA DISCAPACITADOS

A—INODORO ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS DE LOSA BLANCO LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE
SUPERIOR.

B—LAVATORIO ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS ANATOMICO TIPO MENSULA h MINIMA EN ENCUENTRO CON PARED
0,57 mts. DEL N.P.T. COLOR BLANCO LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE SUPERIOR. GRIFERIA
MONOCOMANDO DE FV O EQUIVALENTE SUPERIOR.

C—-ESPEJO GRADUABLE DE 0,75 x 0,80 mts. A 1 mt. DEL N.P.T.

D—MANIJON DE ALUMINIO @40mm EXTERIOR CON ARANDELAS CIRCULARES EN ENCUENTRO CON PARED
LONGITUDINAL 1mt. DISTANCIA LIBRE A MURO 50 A 70 mm. TERMINACION CON PINTURA POLIURETANICA
(ANTIDESLIZANTE) COLOR BLANCO DE FERRUM O EQUIVALENTE SUPERIOR.

E—BARRAL DE SEGURIDAD REBATIBLE (CON PORTA ROLLO) DE ALUMINIO @40mm EXTERIOR CON BISAGRAS EN
PARED 0,57 mts. DEL N.P.T. TERMINACION CON PINTURA POLIURETANICA (ANTIDESLIZANTE) COLOR BLANCO DE
FERRUM O EQUIVALENTE SUPERIOR.

F—BARRAL VERTICAL DE ALUMINIO DE @40mm EXTERIOR CON TRAVESAROS IDEM BARRAL ARANDELAS CIRCULARES

EN ENCUENTRO CON PARED Y BRIDA DE SUJECION EN ENCUENTRO CON PISO. TERMINACION CON PINTURA
POLIURETANICA (ANTIDESLIZANTE) COLOR BLANCO DE FERRUM O EQUIVALENTE SUPERIOR.

G—TIMBRE ACUSTICO LUMINICO A 10 CM DEL PISO

NOTAS

@ EL EQUIPAMIENTO REPRESENTADO EN PLANTA ES INDICATIVO DEL USO Y ORGANIZACION DE CADA LOCAL.
@ SE COMPUTA SOLO EL EQUIPAMIENTO QUE FIGURA EN PLANILLA DE LOCALES.

@ TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER ESPECIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCION
PREVIAMENTE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

@ LAS MEDIDAS DE LA CARPINTERIA SE VERIFICARAN EN OBRA.

@ TODOS LOS RUBROS INDICADOS EN ESTA PLANILLA SER
ESPECIFICACIONES DEL PLIEGO DE ESPECIF. T

@ TODOS LOS MATERIALES SERAN VERFIFICADOS Y APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA ANTES
DE SU COLOCACION.-

@ LAS DOSIFICACIONES Y TIPO DE LAS MEZCLAS PARA MORTEROS DE ASIENTO, CONTRAPISOS,
CARPETAS, REVOQUES, CIELORRASOS, ETC, EN ESTA PLANILLA SON SOLO A MODO INDICATIVO,
DEBIENDO CORROBORARSE CON LAS DEL PLIEGO DE ESPECIF. TEC. PARTICULARES. EN CASO DE
EXISTIR DIFERENCIAS ENTRE ELLAS, LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERA HACER LOS AJUSTES

NECESARIOS CONJUNTAMENTE CON LA INSPECCION SIN QUE ELLO SIGNIFICQUE UN ADICIONAL DE
OBRA.-

@ TODOS LOS LOCALES QUE NO POSEAN VENTILACION NATURAL DIRECTA, LLEVARAN VENTILACION FORZADA.
LOS CONDUCTOS DE VENTILACION SE AJUSTARAN A LAS ESPECIFICACIONES DEL DTO. TEC. COM.
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1 3 Z 5 5 7 9 0 11 1 13 14 ) DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
o |DESIGNACION LOCALES N ,
Z a b c a b c d a b c d e a b c d a b c a b a b [ d e f a b [ b c a b [ d a a b c a b a b c d € f 9 h MlNlSTER'O DE |NFRAESTRUCTURA Y SERV'C'OS PUBL'COS
DIAGNOSTICO POR IMAGENES
SALA DE RESONADOR
01 | CIRCULACION [ ] o [ ] o o [ ] 01
RESPONSABLES PROYECTO OBRA
02 | ACCESO o o o o o [ J @ o o o o o o 02 PROYECTO
11—cant.1 — 12—cant.1 i i inci .
03 | VESTUARIO ° o o D) ° ° ° ® ® ° L) L ® L J L J 03 §11-can can Direccion Provincial de H.Z.G.A. “Dr. Alberto Edgardo Balestrini”
04 | SANITARIO DISCAPACITADOS ® e | o () () () () () () () () ® () () 04 | 10—a,b,c,d,e,f,g,h, — cant.1de cada uno Infraestructura y Tecnologia DIAGNOSTICO POR IMAGENES
05 | SALA RECUPERACION o o o o L o o o o o L J 05 Direccion de Infraestructura SALA RESONADOR
06 | SALA COMANDO ] L ] L ] o L ] [ ) o o [ ) [ ) [ ) o ] o o L ] 06 MINISTERIO DE SALUD :;i:TIAlEl)[())AD (L:,IAUI\DII:'II?AEBYZI:A
07 | SALA RESONADOR [ ) [ ) [ ) [ ) o o [ ) o [ ) o o o [ ) [ ) o [ ) o 07
08 | sALA DE EQuIPOS [y [ [ o [ o [ o [ [ [y °® M ° 08 DOCUMENTACION GRAFICA PLANO
ARQ® MARCELO H. SUAREZ PLANILLA DE LOCALES
09 | PASO [ ) [ ) [ ) o [ ) o @ o [ ) [ ) o [ ) 09
10 JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° JULIAN S. SANDOVAL AREA PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS
11
DIRECTOR TECNICO ARQ° PATRICIA SEDAN ESCALA S/E FECHA FEBRERO 2019 N P;'ANO TO';AL
DIRECTOR PROVINCIAL CONT® CARLOS COLOMBINI | N° EXPTE. Bk bofe-0401 2133 BEBRDRImBPEPED PAMI
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EQUIPO , I
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RESTRICCION
-\ VEHICULAR m

e L

AV. MANUEL BELGRANO

PLANO IMPLANTACIO

REFERENCIAS

B SECTOR A INTERVENIR
@00000 RECORRIDO PARA INGRESO DEL EQUIPO

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

RESPONSABLES PROYECTO OBRA
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SUP. A INTERVENIR :

NOTAS:

PISO A RETIRAR

ACCESO DEL EQUIPO

PUERTA EXISTENTE A RETIRAR

MESADA EXISTENTE A RETIRAR

e TODAS LAS MEDIDAS SE VERFICARAN EN OBRA -
e SE TOMARA COMO NIVEL +0.00 AL N.P.T. IDEM INTERIOR EDIFICIO EXIST.
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Acceso Pacientes

REFERENCIAS

GUARDACAMILLAS

CIELORRASO DESMONTABLE

SUP. A INTERVENIR :

SECTOR SIN INTERVENIR
MUROS A CONSTRUIR MAMPOSTERIA
MUROS A CONSTRUIR TABIQUE DE ROCA DE YESO

MUROS A CONSERVAR

REVESTIMIENTO DE ALUMINIO (JAULA DE FARADAY)
REVESTIMIENTO DE ROCA DE YESO S/ALUMINIO

132.80 m2

NOTAS:

e TODAS LAS MEDIDAS SE VERFICARAN EN OBRA -
e SE TOMARA COMO NIVEL +0.00 AL N.P.T. IDEM INTERIOR EDIFICIO EXIST.
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REFERENCIAS:

@ CONTRAPISO DE CASCOTE S/ PLANILLA DE LOCALES.-

@ HORMIGON CON MALLA DE REFUERZO S/ PLANILLA DE LOCALES.-

@ BASE DE H° A° PARA APOYO DE RESONADOR SEGUN CALCULO.-

@ CONTRAPISO DE HORMIGON ALIVIANADO CON PENDIENTE S/ PLANILLA DE LOCALES.- (NO APLICA)

@ LOSA DE H° A° SEGUN CALCULO.- (NO APLICA)

@ CARPETA SOBRE CONTRAPISO S/ PLANILLA DE LOCAL

ES.-

@ MOSAICO GRANITICO IDEM EXISTENTE S/ PLANILLA DE LOCALES.-

PISO VINILICO ANTIESTATICO S/ PLANILLA DE LOCALES .-

@ BALDOSA GRANITICA PARA PISO EXTERIOR S/ PLANILLA DE LOCALES.- (NO APLICA)

ZOCALO GRANITICO SANITARIO S/ PLANILLA DE LOCALES.-

@ ZOCALO VINILICO IDEM PISO VINILICO S/ PLANILLA DE LOCALES.-

W @

@ (160 @

) ) (1

@ REVESTIMIENTO CERAMICO BLANCO BRILLANTE h: HASTA CIELORRASO S/ PLANILLA DE LOCALES .-

@ REVESTIMIENTO VINILICO IDEM PISO VILILICO h: HASTA CIELORRASO S/ PLANILLA DE LOCALES.-

REVESTIMIENTO TEXTURADO PARA EXTERIOR S/ PLANILLA DE LOCALES.-(NO APLICA)

@ MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO CERAMICO ESPESOR S/ PLANO DE PLANTAY P.E.T.P.-

TABIQUE DE PLACA DE ROCA DE YESO S/ P.E.T.P--

@ CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO S/ PLANILLA DE LOCALES.-

CIELORRASO DE PANELES DESMONTABLES DE FIBRA MINERAL S/ PLANILLA DE LOCALES.-

TERMINACION INTERIOR PINTURA EPOXI COLOR BLANCO S/ PLANILLA DE LOCALES.-(NO APLICA)

TERMINACON INTERIOR PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO COLOR BLANCO S/ PLANILLA DE LOCALES.-

@ CARPINTERIAS SEGUN PLANO DE PLANTA Y PLANILLA DE CARPINTERIAS .-

@ GUARDACAMILLA SEGUN PLANILLA DE LOCALES.-(NO APLICA)

@ JAULA DE "FARADAY" SEGUN P.E.T.P.-

) @) (@ e

(2)(8)

ONORE

[ ] SECTORSININTERVENIR
[ MUROS A CONSERVAR

[ ] MUROSACONSTRUIR

NOTAS:

@ TODAS LAS MEDIDAS SE VERFICARAN EN OBRA.-

@ LA UBICACION DE MUEBLES MOVILES ES A MODO INDICATIVO,
SE COMPUTARAN SOLO LOS DESIGNADOS EN PLANTA-

® SE TOMARA COMO NIVEL +0.00 AL N.P.T. IDEM INTERIOR EDIFICIO EXIST.

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
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PLANTA
REFERENCIAS

1- PISO 20 X 20 SEGUN PLANILLA DE LOCALES .

2.- ZOCALO SEGUN PLANILLA DE LOCALES.

3- REVESTIMIENTO 20 X 30 SEGUN PLANILLA DE LOCALES.

4.- REVOQUE SEGUN PLANILLA DE LOCALES

5.- CIELORRASO SUSPENDIDO SEGUN PLANILLA DE LOCALES.

6.- MESADA EN GRANITO NATURAL PULIDO "GRIS MARA" DE 2 CM DE ESPESOR EMPOTRADO EN
MURO (A)Y APOYADA EN MENSULAS METALICAS ANGULO L 1" X 5MM, CON 2 GRAMPAS PARA
AMURAR DE PLANCHUELA 1" X 1/4" (D). TENDRA FRENTIN EN MATERIAL IDEM DE 5 CM DE ALTO
(B) Y PIEZA A MODO DE ZOCALO EN MATERIAL IDEM DE 20 cm DE ALTO (C).-

OFFICE |
N
(4)
~

1.98

7.- INODORO DE LOSA BLANCO TIPO LINEA "ANDINA" CON TAPA Y MOCHILA MARCA "FERRUM" O
EQUIV.

8.- BACHA ACERO INOXIDABLE @ 0,30 mts MARCA " JOHNSON " O EQUIV. (A). CON DESCARGA CON
SIFON MODELO 0242.01 ACERO INOXIDABLE MARCA "FV" COLOR CROMO O EQUIV (B).

9.- CANILLA AUTOMATICA PARA LAVATORIO INCLINADA TIPO LINEA 0361.02 PRESSMATIC CR
MARCA "FV" O EQUIVALENTE.

10.- ESPEJO CRISTAL BISELADO DE ALTURA 0.90m x LARGO DE MESADA, ESPESOR 4mm.

11.- PILETA DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 0.37CM x 0.60 X 0.24CM MODELO "E37" TIPO LINEA
"JOHNSON" O EQUIV (A). DESCARGA CON SIFON MODELO 0242.01 MARCA "FV" COLOR CROMO O
EQUIV (B). CANILLA PARA MESADA DE COCINA MONOCOMANDO" LINEA SWIN DUO" MARCA "FV" O
EQUIVALENTE (C).

12- ANAFE DOS HORNALLAS ELECTRICO ULTRACOMB O EQUIV.

13.-BARRAL FIJO "TIPO L" IZQUIERDO Y DERECHO A 40CM DE LA PARED CON ARANDELAS
CIRCULARES DE ACERO INOXIDABLE EN ENCUENTRO CON PARED , A H= 80 CM DEL N.P.T. LINEA
ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE .

14.- BARRAL DE SEGURIDAD REBATIBLE CON PORTARROLLO DE @40MM DE ACERO INOXIDABLE

=
) ° . FD E |RS‘ . EXTERIOR CON VISAGRA EN ENCUENTRO CON PARED, A 0.80M DEL N.P.T. TIPO LINEA "ESPACIO"
< (@) DE FERRUM O EQUIVALENTE.
4 0
6 \> //__ S 15.-LAVATORIO ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS ANATOMICO TIPO MENSULA CON ALTURA

MINIMA EN ENCUENTRO CON PARED 0,57M DEL N.P.T. COLOR BLANCO TIPO LINEA "ESPACIO" DE
FERRUM O EQUIV. GRIFERIA CON CANILLA AUTOMATICA CON MANIJA LARGA
P/DISCAPACITADOS TIPO MODELO " 0361.03 CR" DE LA MARCA "FV" O EQUIVALENTE.

\)

[SOLIA GRANIT.

16-INODORO ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS DE LOSA BLANCO TIPO LINEA " ESPACIO" DE
FERRUM O EQUIV, CON DEPOSITO DE COLGAR Y ASIENTO PARA INODORO TIPO LINEA "
ESPACIO" DE FERRUM O EQUIV.

17.- ESPEJO GRADUABLE DE 0.60 X 0.80M A 1.00M DEL N.P.T, LINEA ESPACIO DE FERRUM O
EQUIVALENTE .

SOLIA GRANIT B

©
0

18.- PERCHERO DE H= 1M DE ALTO EN ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO SANITARIO

18 f T AMURADO A PARED.
%42/7 | - C I R(:HJ LAC I O N 19.-TIMBRE ACUSTICO-LUMINICO A 10 CM DEL PISO, S/D.T.C.
17 i =
o ANIT NICAAD | < 20.-BANCO " E1" S/ PLANILLA DE LOCALES..
OANILT. DIODUVAF.,
15 t \ N /O 21.--LOCKERS SEGUN PLANILLA DE LOCALES.
o \N 9 < 22.-REJILLA DE VENTILACION FORZADA DE ACERO INOXIDABLE .
s Ty ) | - P C_)I
. A ) i \/7/// 7 (D
. _ —~ | ACCESORIOS PARA NUCLEO SANITARIO : SE COLOCARA UN JUEGO POR CADA LOCAL SANITARIO:

-PORTAROLLO P/PAPEL HIGIENICO TIPO MODELO "CALIFORNIA 0167.17" DE LA MARCA "FV" O EQUIV. SUPERIOR - |

-UN DISPENSER DE TOALLAS DESCARTABLES EN ACERO INOXIDABLE TIPO MARCA "INTELEC" O EQUIV. SUPERIOR DE 28
CM DEDIAMETRO Y 10 CM DE PROF. Y EQUIPADO CON LLAVE DE SEGURIDAD.-

-UN DOSIFICADOR DE JABON TIPO MODELO "0340 PRESSMATIC CR" DE LA MARCA "FV" O EQUIV. SUPERIOR -

S o P E RS . SAN IT . D I S CAP . SAN ITARI O -UN CESTO PARA RESIDUOS EN ACERO INOX. PARA TOILLETES DE 23 CM DE DI'AMETRO, 27 CM DE ACNHO.-

®
(P
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—
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CORTE 1-1 CORTE 2-2 ® TODAS LAS MEDIDAS SE VERFICARAN EN OBRA.-

® SE TOMARA COMO NIVEL +0.00 AL N.P.T. IDEM INTERIOR EDIFICIO EXIST.
DETALLE MESADA DE OFFICE 1:10 DETALLE MESADA DE BANO 1:10
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TIPOS

P

P2

P4

PS

P7

CANTIDAD

3

UBICACION

VESTUARIO / BANO / OFFICE
ESTAR MEDICO / ATENCION PUBLICO

SANITARIOS DISCAPACITADOS

SALA DE EQUIPOS

SALIDA AL EXTERIOR / EMERGENCIA

CIRCULACION / SALA DE ESPERA

SALA DE COMANDO / CIRCULACION

SALA DE RESONADOR

DISENO

NPT

PF.
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~

Protectares de A®I°
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PF.
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N
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¥

2.50

2.05
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0.45—~
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00

2.05

0.85 ——
0.15

050 —+—~
N
e

0.20
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0.45—~

L o4l),
o

2.50

N Protectares de A’I°

0.20
s

N.P.T.int,

2.10
N

0.85——
0.15

N Protectores de A°I®

- 0.50 —~—

0.20

N NPTint.
L

A 090 —~

A 080 ——F—0.80—
1.60

MARCOS

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.N*16 DE 25
mm POR ANCHO DE MURO

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.N*16 DE 25
mm POR ANCHO DE MURO

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.N*16 DE
25 mm POR ANCHO DE MURO

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.N*16 DE 25
mm POR ANCHO DE MURO

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.N*16 DE 25
mm POR ANCHO DE MURO

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.N*16 DE 25
mm POR ANCHO DE MURO

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.N*16 DE 25

mm POR ANCHO DE MURO

HOJAS

TIPO PLACA CON REVESTIMIENTO MELAMINICO (COLOR
BLANCO) CONSTRUIDA S/ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES.

ZOCALOS Y GUARDACAMILLAS EN AMBAS CARAS DE
ACERO INOX. SEMI=MATE 1 mm.

TIPO PLACA CON REVESTIMIENTO MELAMINICO (COLOR
BLANCO) CONSTRUIDA S/ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES.

ZOCALOS EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX.
SEMI-MATE 1 mm.

BASTIDOR CON PARANTES VERTICALES Y TRAVESANOS EN TUBO DE CHAPA DE

HIERRO BWG N°16. DOS CARAS DE CHAPA IDEM BASTIDOR SOLDADAS AL BASTIDOR.
RELLENO DE LOS TUBOS Y HOJAS CON POLIURETANO EXPANDIDO.
CON VENTILACION PERMANENTE (2 EN CADA HOJA), CON ALETAS

70mm.

DICHA VENTILACION LLEVARA SOLDADA EN SU CARA INTERIOR MALLA DE TRAMA

A 45°CADA

PEQUERNA DE ACERO GALVANIZADO PARA IMPEDIR INGRESO DE INSECTOS Y

ROEDORES.

BASTIDOR CON PARANTES VERTICALES Y TRAVESANOS EN TUBO DE CHAPA DE

HIERRO BWG N®16. DOS CARAS DE CHAPA IDEM BASTIDOR SOLDADAS AL BASTIDOR.

RELLENO DE LOS TUBOS Y HOJAS CON POLIURETANO EXPANDIDO.

VISOR 0.40 X 0.40 CM.
PANO SUPERIOR.

TIPO PLACA CON REVESTIMIENTO MELAMINICO (COLOR
BLANCO) CONSTRUIDA S/ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES.

ZOCALOS Y GUARDACAMILLAS EN AMBAS CARAS DE
ACERO INOX. SEMI-MATE 1 mm.

TIPO PLACA CON REVESTIMIENTO MELAMINICO (COLOR
BLANCO) CONSTRUIDA S/ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES.

ZOCALOS Y GUARDACAMILLAS EN AMBAS CARAS DE
ACERO INOX. SEMI-MATE 1 mm.

PUERTA ESPECIAL PARA SALA DE RESONADOR, SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL FABRICANTE
PROOVEDOR DEL EQUIPO DE RESONANCIA

SISTEMA

PUERTA DE ABRIR CON PANO SUPERIOR FIJO

PUERTA DE ABRIR CON PANO SUPERIOR FIJO

PUERTA DE ABRIR SEGUN PLANO DE PLANTA

PUERTA DE ABRIR SEGUN PLANO DE PLANTA

PUERTA TIPO VAIVEN

PUERTA DE ABRIR CON PANO SUPERIOR FIJO

PUERTA DE ABRIR (HACIA AFUERA)

HERRAJES

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE
ACERO INOXIDABLE .

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR
FRENTE CUADRADO TIPO MODELO "A55mm”
DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO MODELO
"EHK—HL—01" DE "HAFELE” O EQUIVALENTE.
ACABADO MATE.

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE
ACERO INOXIDABLE.

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR

FRENTE CUADRADO TIPO MODELO "A55mm”
DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

TIRADOR EN AMBAS CARAS DE TUBOS DE
ACERO INOXIDABLE DE 0.05m

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO
INOXIDABLE .

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE
CUADRADO TIPO MODELO "A55mm”™ DE "HAFELE" O
EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO MODELO "MINISTERIO
REFORZADA CON ROCETA DE BRONCE” DE "CURRAO” O
EQUIVALENTE.

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE
ACERO INOXIDABLE.

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR

FRENTE CUADRADO TIPO MODELO "A55mm”
DE "HAFELE” O EQUIVALENTE.

TIRADOR EN AMBAS CARAS DE TUBOS DE
ACERO INOXIDABLE DE 0.05m

3 BISAGRAS POR HOJA, DE DOBLE ACCION PARA
PUERTA PENDULAR, STARTEC DE HAFELE O
EQUIVALENTE

CERRADURA PARA PUERTA PENDULAR ,
HAFELE O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

STARTEC DE

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE
ACERO INOXIDABLE .

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR
FRENTE CUADRADO TIPO MODELO "A55mm”
DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCIN TIPO MODELO
"EHK—HL—01" DE "HAFELE” O EQUIVALENTE.
ACABADO MATE.

SEGUN SISTEMA

VIDRIO
CONTRAVIDRIO

ESPECIFICACIONES

PANO SUPERIOR: VIDRIO LAMINADO 4+4. TRANSPARENTE.
CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

PAKO SUPERIOR: VIDRIO LAMINADO 4-+4. TRANSPARENTE.
CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

PANO SUPERIOR Y VISOR: VIDRIO LAMINADO 4+4. TRANSPARENTE
CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

PAKIO SUPERIOR Y VISOR: VIDRIO LAMINADO 4+4.
TRANSPARENTE.
CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

PAKO SUPERIOR Y VISOR: VIDRIO LAMINADO 4+4.
TRANSPARENTE.
CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

PINTURA

MARCO: DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO TIPO
"CONVERTIDOR DUO EXPRES” MARCA "FERROBET” O
EQUIVALENTE, COLOR BLANCO.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

MARCO: DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO TIPO
"CONVERTIDOR DUO EXPRES” MARCA "FERROBET™ O
EQUIVALENTE, COLOR BLANCO.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO TIPO "CONVERTIDOR DUO EXPRES” MARCA

"FERROBET” O EQUIVALENTE, COLOR NEGRO.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO TIPO "CONVERTIDOR DUO EXPRES” MARCA
"FERROBET” O EQUIVALENTE, COLOR NEGRO.
TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

MARCO: DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO TIPO
"CONVERTIDOR DUO EXPRES” MARCA "FERROBET” O
EQUIVALENTE, COLOR BLANCO.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

MARCO: DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO TIPO
"CONVERTIDOR DUO EXPRES” MARCA "FERROBET” O
EQUIVALENTE, COLOR BLANCO.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

MARCO: DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO TIPO
"CONVERTIDOR DUO EXPRES” MARCA "FERROBET” O
EQUIVALENTE, COLOR BLANCO.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

TIPOS

V1

CANTIDAD

UBICACION

SALA DE RESONADOR / SALA DE CONTROL

DISENO

NPT

1.85

PF.

1.00

2.10

1.10

:1.P.T."|L

ALUMINIO  ANODIZADO NATURAL "LINEA MODENA 2" O

CONTRAVIDRIO

SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL FABRICANTE
PROOVEDOR DEL EQUIPO DE RESONANCIA.

PINTURA

(7s) MARCOS EQUIVALENTE.

L

Pz

o HOJAS

o

< SISTEMA PARO FIJO
®)

u | HERRAJES

@)

L VIDRIO ESPESOR DETERMINADO POR RADIOFISICA.
o

0p]

L

NOTAS:

e TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES

e |AS TAREAS DE PINTURA DE

SE VERFICARAN EN OBRA.—

LAS CARPINTERIAS  SE

FJECUTARAN DE ACUERDO A LO

ESPECIFICADO EN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.—

e TODOS LOS MARCOS DE CHAPA TENDRAN MINIMO TRES GRAMPAS METALICAS POR PARANTE Y

SERAN PINTADOS
SER AMURADOS. —

INTERIORMENTE  CON  ANTIOXIDO

Y RELLENADOS CON CONCRETO ANTES DE

e TODAS LAS PIEZAS COMPONENTES DE LAS CARPINTERIAS DE CHAPA BWG N°16 SERAN UNIDAS

CON SOLDADURA PERIMETRAL PARA
DE LAS MISMAS Y SERAN SOPLETEADAS
POSTERIORMENTE

LAS  SALDODADURAS  SERAN

TERMINACION. —

IMPEDIMENTO  DEL

INCRESO DE HUMEDAD EN EL INTERIOR

INTERIORMENTE CON ACEITE PARA EVITAR CORROSION.

PULIDAS

PARA LOGRAR  UNA  MEJOR

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

ARQ° SANDRA E. CATULLO

RESPONSABLES PROYECTO OBRA
. . .. PROYECTO
Direccion Provincial de . H.l.G.A. "Dr.Pedro Fiorito"
Infraestructura y Tecnologia DIAGNOSTICO POR IMAGENES
Direccion de Infraestructura SALA RESONADOR
LOCALIDAD AVELLANEDA
MINISTERIO DE SALUD PARTIDO AVELLANEDA
DOCUMENTACION GRAFICA PLANO

PLANO DE CARPINTERIAS

JEFE DE DEPARTAMENTO

ARQ° JULIAN S. SANDOVAL AREA

PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS

DIRECTOR TECNICO

ARQ° PATRICIA SEDAN

ESCALA 1:50

N° PLANO| TOTAL

FECHA 6 7
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LOCALES

CONTRAPISOS

AISLACIONES Y CARP.

PISOS Y

TERMINACIONES

ZOCALOS

UMBRALES Y
SOLIAS

ALFEIZAR
Y DINTEL

REVOQUES Y PARAMENTOS

REVESTIMIENTO

CIELORRASOS

PINTURAS s/art. 30 del PL. M.I.V.S.P.

PARAMENTOS

CIELORRASO

CARP.METALICA

CARP.MAD.

ESPECIFICACIONES TEC. PART.

EQUIPAMIENTO

REFERENCIA DE NUMERACION
DE LOCALES SEGUN SECTOR

HORMIGON DE CASCOTES EMPASTADOS DE 12 CM DE ESPESOR SOBRE CAPA DE TOSCA COMPACTADA DE 30

HORMIGON S/ TERRENO NATURAL, ESP. 0.12 m CON MALLA DE REFUERZOS PARA PISOS DE ALTA RESISTENCIA.

HORMIGON ALIVIANADO CON ESFEREAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 1:3:5 DE 12 CM DE ESPESOR PARA DAR

ADECUADA PENDIENTE HACIA LAS BOCAS DE DESAGUE, EN LOSAS DE CUBIERTA.-

BASE DE HORMIGON PARA APOYO DEL RESONADOR, SEGUN CALCULO

MAS ADITIVO HIDROFUGO DE 1° CALIDAD Y MARCA RECONOCIDA -

HORIZONTAL BAJO PIOSO, CARPETA DE CONCRETO DE 2 CM DE ESPESOR A BASE DE CEMENTO Y ARENA FINA

(1:3) MAS ADITIVO HIDROFUGO DE 12 CALIDAD Y MARCA RECONOCIDA -

CUBIERTA SOBRE LOSA, SOBRE CONTRAPISO DOS MANOS DE ASFALTO EN FRIO, UNA CAPA DE POLIESTIRENO
EXP. DE 1.5 CM, LUEGO CONTRAPISO SOBRE CONTRAPISO PINTURA ACRILICA CON FIBRAS SINTETICAS

COLOCACION SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE

MOSAICO GRANITICO 0,40 x 0,40 mt, IDEM EXISTENTE, TIPO " JB" O SIMILAR SUP. GRAN. 0-1
EMPASTADO AL TONO, PULIDO EN FABRICA Y REPASADO EN OBRA, COLOC, RECTA .

MOSAICO GRANITICO 0,20 x 0,20 mt,IDEM EXISTENTE " JB" O SIMILAR SUP. GRAN.0-1

EMPASTADO AL TONO, PULIDO EN FABRICA Y REPASADO EN OBRA, COLOC, RECTA.

PISO VINILICO ANTIESTATICO DE 2 MM DE ESP. TIPO "GUMA" O SUPERIOR, COLOR A DEFINIR, SEGUN

PISO FLOTANTE Y/O FILTRANTES PARA TERRAZAS BALDOSON DE HORMIGON SIMPLEMENTE APOYADAS DE
APROX. 40 X 40 CM CON APOYOS PUNTUALES NO CORTO-PUNZANTES DEJANDO CAMARA DE AIRE PARA

LOSETA GRANITICA PARA EXTERIORES 0.40 X 0.40 TIPO "BLANGINO" O SUPERIOR

0.10 m S/ ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ZOCALO REHUNDIDO DE 0.015 m DE CEMENTO H

ZOCALO PARA PISO VINILICO, CONFORMADO POR UN PERFIL ACCESORIO PROVISTO

UMBRAL DE PIEZA GRANITICA, COLOR BLANCO NATURAL , PULIDA, IDEM PISO, ESPESOR 0.04 MT

SOLIA DE GRANITO REALIZADO IN SITU, IDEM PISO, ESPESOR 0.02 MT

ALFEIZAR EN HORMIGON, ESP.10 cm TERMINACION IDEM FRENTE.

EN MUROS INTERIORES JAHARRO Y ENLUCIDO AL FIELTRO.

EN MUROS INTERIORES JAHARRO Y PLANCHADO A BASE DE YESO DURO TERM. A LA LLANA

BAJO REVESTIMIENTO AZOTADO CON MORTERO 1:3 CON HIDROFUGO DE 1ra CALIDAD S/ESPECIFIC.

DEL FABRICANTE -JAHARRO FRATASADO. S/PL E.T.P.

EN MUROS EXTERIORES JAHARRO SOBRE AZOTADO HIDROFUGO BAJO REVESTIMIENTO

REVESTIMIENTO VINILICO HASTA ALTURA DE CIELORRASO.

REVESTIMIENTO PLASTICO EXT. TEXTURADO TIPO " MIKSA" COLOR Y TIPO A DEFINIR POR INSPECCION DE OBRA

CIELORRASO SUSPENDIDO PLACAS DE ROCA DE YESO S/ ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

CIELORRASO DE PANELES DESMONTABLE DE FIBRA MINERAL SOBRE ESTRUCTURA

METALICA ( TIPO DECOACUSTIC O SIMILAR SUPERIOR ) S/ PLIEGO DE E.T.P.

CIELORRASO SUSPENDIDO PLACAS DE ROCA SANITARIA DE YESO S/ ESPECIFICACIONES TECNICAS

TRES MANOS DE LATEX ACRILICO COLORBLANCO EN MUROS INTERIORES SOBRE ENLUCIDO S/

ESMALTE EPOXICO S/ ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

UNA MANO DE FIJADOR PREVIO A UNA MANO DE LATEX ACRILICO PARA CIELORRASOS ANTIHONGO DILUIDO. 2

MANOS DE LATEX ACRILICO COLOR BLANCO, S/ ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ESMALTE EPOXICO AL AGUA S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

CARPINTERIA DE MADERA :S/ART.30 DEL PL DEL MOSP Y ESPECIF. TECNICAS PART.-FON

DO 1 MANO DE BARNICETA (2 PARTES DE BARNIZ Y 1 DE AGUARRAS) LIJAR Y APLICAR 3 MANOS

DE BARNIZ SINTET. PREVIA A ESTA APLIC. SE APLICARA PRESERVADOR DE MADERA A BASE DE

INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS (PARA INTERIORES) S/PL E.T.P.
CANTONERA DE CEDRO TERMINACION BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO S/PL E.T.P.

COLOR

DE ESP.

MESADA EN GRANITO NATURAL GRIS MARA DE 2.5 CM DE ESPESOR EMPOTRADA EN MURO Y APOYADA EN

MENSULAS METALICAS. TENDRA FRENTIN EN MATERIAL iDEM DE 10 CM DE ALTO Y PIEZA A MODO DE

LLEVARA PROTECTOR DE ALUMINIO BAJO REVOQUE CON UNA ALTURA QUE CUBRA DE ZOCALO A CIELORRASO.
LOS MISMOS SERAN DEL TIPO PRO-TEK BR 500 O SIMILAR SUPERIOR.

EN TODOS LOS ANGULOS SALIENTES O ARISTAS VIVAS POR ENCUENTRO DE 2 PARAMENTOS INT.
ENTARUGADO CONVENIENTEMENTE AL MURO Y RECUBRIMIENTO ESPECIAL DE VINILO RIGIDO,

GUARDA CAMILLAS: ESTARA COMPUESTO POR ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE 1,6mm

TAPA JUNTA DE ALUMINIO TIPO "ATRIM" PLOMO MATE

N CAPA AISLADORA TIPO CAJON PARA MAMPOSTERIAS DE 2 CM DE ESP. A BASE DE CEMENTO Y ARENA FINA (1:3)

OO | REVESTIMIENTO CERAMICO ILVA, BLANCO BRILLANTE 20 X 30 CM

—\ | CARPINTERIA METALICA: ,2 MANOS DE FONDO ANTIOXIDO AL CROMATO (PREVIA LIMPIEZA) Y 3 MANOS DE

N ESMALTE SINTETICO , GRIS NORDICO . S/PLIEGO DE ESPE CIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1—-INODORO LARGO DE LOSA BLANCO LINEA ANDINA DE FERRUM O EQUIVALENTE SUPERIOR Y ACCESORIOS.
2-BIDET DE LOSA BLANCO LINEA ANDINA DE FERRUM O EQUIVALENTE SUPERIOR.

3—LAVATORIO DE LOSA BLANCO LINEA ANDINA CON COLUMNA DE FERRUM O EQUIVALENTE SUPERIOR Y
ACCESORIOS.

4—BACHA ACERO INOXIDABLE @ 0,30 mts.
5—PILETA DE ACERO INOXIDABLE DE 0,37 x 0,60 x 0,24 mts.

6—CRISTAL BISELADO ALTURA DE COLOCACION 2 HILADAS DE AZULEJOS SOBRE EL BORDE, MEDIDAS S/PLANO DE DETALLES.

7—=GRIFERIA CROMO LINEA ALLEGRO DE FV O EQUIVALENTE SUPERIOR. IDEM PARA DUCHA. IDEM PARA BIDET.
8— GRIFERIA MONOCOMANDO SWING DUO DE F.V. O SUPERIOR.
9— GRIFERIA PARA BANOS PRESSMATIC DE F.V. O SUPERIOR.

10—SANITARIO PARA DISCAPACITADOS

A—INODORO ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS DE LOSA BLANCO LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE
SUPERIOR.

B—LAVATORIO ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS ANATOMICO TIPO MENSULA h MINIMA EN ENCUENTRO CON PARED
0,57 mts. DEL N.P.T. COLOR BLANCO LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIVALENTE SUPERIOR. GRIFERIA
MONOCOMANDO DE FV O EQUIVALENTE SUPERIOR.

C—ESPEJO GRADUABLE DE 0,75 x 0,80 mts. A 1 mt. DEL N.P.T.

D—MANIJUON DE ALUMINIO ©@40mm EXTERIOR CON ARANDELAS CIRCULARES EN ENCUENTRO CON PARED
LONGITUDINAL Tmt. DISTANCIA LIBRE A MURO 50 A 70 mm. TERMINACION CON PINTURA POLIURETANICA
(ANTIDESLIZANTE) COLOR BLANCO DE FERRUM O EQUIVALENTE SUPERIOR.

E—BARRAL DE SEGURIDAD REBATIBLE (CON PORTA ROLLO) DE ALUMINIO @40mm EXTERIOR CON BISAGRAS EN
PARED 0,57 mts. DEL N.P.T. TERMINACION CON PINTURA POLIURETANICA (ANTIDESLIZANTE) COLOR BLANCO DE
FERRUM O EQUINALENTE SUPERIOR.

F—BARRAL VERTICAL DE ALUMINIO DE @40mm EXTERIOR CON TRAVESANOS IDEM BARRAL ARANDELAS CIRCULARES

EN ENCUENTRO CON PARED Y BRIDA DE SUJECION EN ENCUENTRO CON PISO. TERMINACION CON PINTURA
POLIURETANICA (ANTIDESLIZANTE) COLOR BLANCO DE FERRUM O EQUIVALENTE SUPERIOR.

G-TIMBRE ACUSTICO LUMINICO A 10 CM DEL PISO
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8§ | DESIGNACION LOCALES N
Z a b C d a b C d e f g a b C d a b C d a b C a b a b C d a a b C a b C a b C a a b a b C d € f g h
DIAGNOSTICO POR IMAGENES
SALA DE RESONADOR
01 | SALA DE ESPERA ® [ ] L J o [ [ J o [ o o [ 01
02 | ATENCION o [ J o o o o o [ J 02
03 | ESTAR MEDICO o o o o o @ @ o @ o o o 03
04 | OFFICE ® o o ® ® ® ® ® ® ) ® ® o o 04 5 cant.1— 8 cant.1— 13 cant.!
05 | SANITARIO ® o ) ® o o ® ® ® ® ) ® ® ) 05 1 cant.1— 6 cant.1— 13 cant.!
06 | SANITARIO PUBLICO o o ) () o o o o o o ) ® ® o 06 1 cant.1— 6 cant.1
07 | CIRCULACION o o ® o o @ o o ® o o 07
08 | PASO o o ® o o o o o ® ® o ® o 08
09 | SANITARIO DISCAPACITADO ® o o ® @ ® ® o o o ® o o 091 10 a—b—c—d—e—f—g—h — cant.1 ¢/uno
10 | SANITARIO ] ® ) ® o ® ® ® ® o ® o o 10 1 cant.1— 6 cant.1— 13 cant.1
11 | SALA DE RECUPERACION ® [ o o o o o o o o o o o 11
12 | VESTUARIO PACIENTE ® ® o o ® ® ® o ® o o o o 12
13 | VESTUARIO PACIENTE ) o ® ® o o o o ® o ) o o 13
14 | SALA DE RESONADOR o o o o o o (] o (] () (] o o o o o 14
15 | SALA DE COMANDO o () o () [ ) ® o 15
16 | SALA DE EQUIPOS o () () () [ ) ® o 16

NOTAS

@ EL EQUIPAMIENTO REPRESENTADO EN PLANTA ES INDICATIVO DEL USO Y ORGANIZACION DE CADA LOCAL.
@ SE COMPUTA SOLO EL EQUIPAMIENTO QUE FIGURA EN PLANILLA DE LOCALES.

@ TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER ESPECIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCION
PREVIAMENTE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

©® LAS MEDIDAS DE LA CARPINTERIA SE VERIFICARAN EN OBRA.

@ TODOS LOS RUBROS INDICADOS EN ESTA PLANILLA SER
ESPECIFICACIONES DEL PLIEGO DE ESPECIF. T

@ TODOS LOS MATERIALES SERAN VERFIFICADOS Y APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA ANTES
DE SU COLOCACION.-

@ LAS DOSIFICACIONES Y TIPO DE LAS MEZCLAS PARA MORTEROS DE ASIENTO, CONTRAPISOS,
CARPETAS, REVOQUES, CIELORRASOS, ETC, EN ESTA PLANILLA SON SOLO A MODO INDICATIVO,
DEBIENDO CORROBORARSE CON LAS DEL PLIEGO DE ESPECIF. TEC. PARTICULARES. EN CASO DE
EXISTIR DIFERENCIAS ENTRE ELLAS, LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERA HACER LOS AJUSTES

NECESARIOS CONJUNTAMENTE CON LA INSPECCION SIN QUE ELLO SIGNIFICQUE UN ADICIONAL DE
OBRA.-

@ TODOS LOS LOCALES QUE NO POSEAN VENTILACION NATURAL DIRECTA, LLEVARAN VENTILACION FORZADA.
LOS CONDUCTOS DE VENTILACION SE AJUSTARAN A LAS ESPECIFICACIONES DEL DTO. TEC. COM.

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

RESPONSABLES PROYECTO OBRA
PROYECTO
Direccion Provincial de

. H.l.G.A. "Dr.Pedro Fiorito"
Infraestructura y Tecnologia

DIAGNOSTICO POR IMAGENES

Direccion de Infraestructura SALA RESONADOR
AVELLANEDA
MINISTERIO DE SALUD LOCALIDAD
S ° SALU PARTIDO AVELLANEDA
DOCUMENTACION GRAFICA PLANO

ARQ° MARCELO H. SUAREZ PLANILLA DE LOCALES

JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° JULIAN S. SANDOVAL AREA PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS

N PLANO

ARQ° PATRICIA SEDAN 7
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