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IDEM BASTIDOR SOLDADAS AL BASTIDOR.

RELLENO DE LOS TUBOS Y HOJAS CON ESPUMA DE POLIURETANO.

CON VISOR DE 0.60 m X 0.80 m EN CADA HOJA.

PUERTA DE ABRIR  BATIENTE A 90° (IZQ/ DER. SEGÚN PLANO DE

PLANTA)

TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR

DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE,

COLOR BLANCO SEMIMATE.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

MARCO DE CHAPA  B.W.G.Nº16 DE 25 mm POR ANCHO DE

MURO

3 BISAGRAS POR HOJA, DE DOBLE ACCIÓN PARA PUERTA

PENDULAR, STARTEC DE HAFELE O EQUIVALENTE

CERRADURA PARA PUERTA PENDULAR , STARTEC DE HAFELE

O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

BARRAL DE EMPUJE FIJO EN AMBAS CARAS DE LA HOJA.
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RELLENO DE LOS TUBOS Y HOJAS CON ESPUMA DE POLIURETANO.

CON VENTILACION PERMANENTE , CON ALETAS  A 45ºCADA 70mm.

DICHA VENTILACION LLEVARÁ SOLDADA EN SU CARA INTERIOR

MALLA DE TRAMA PEQUEÑA DE ACERO GALVANIZADO PARA

IMPEDIR INGRESO DE INSECTOS Y ROEDORES.

TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR

DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE,

COLOR BLANCO SEMIMATE.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm

POR ANCHO DE MURO

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE .

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO

TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCÍN TIPO MODELO "MINISTERIO

REFORZADA CON ROCETA DE BRONCE" DE "CURRAO" O

EQUIVALENTE.
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PAÑO SUPERIOR: VIDRIO LAMINADO 3+3. TRANSPARENTE

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

BASTIDOR CON PARANTES VERTICALES Y TRAVESAÑOS EN TUBO

DE CHAPA DE HIERRO BWG Nº16. DOS CARAS DE CHAPA IDEM

BASTIDOR SOLDADAS AL BASTIDOR.

RELLENO DE LOS TUBOS Y HOJAS CON ESPUMA DE POLIURETANO.

TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR

DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE,

COLOR BLANCO SEMIMATE.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm

POR ANCHO DE MURO

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE .

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO TIPO MODELO

"A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCÍN TIPO MODELO "MINISTERIO REFORZADA CON

ROCETA DE BRONCE" DE "CURRAO" O EQUIVALENTE.

PAÑO SUPERIOR: VIDRIO LAMINADO 3+3. TRANSPARENTE

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

PUERTA DE ABRIR  BATIENTE A 90° (IZQ/ DER. SEGÚN PLANO DE

PLANTA)
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0.025

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm

POR ANCHO DE MURO

PUERTA: TIPO PLACA ENCHAPADO EN CEDRO DE 1º CALIDAD

CONSTRUIDA S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

ESP.  45 mm.  CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL

PERIMETRO, ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE

ACERO INOX. SEMI-MATE 1 mm. CON VISOR 0.40 X 0.40 CM.

PAÑOS SUPERIORES FIJOS

HOJAS: UNA MANO DE BARNICETA Y DOS MANOS DE BARNIZ

INCOLORO SEMI MATE

PUERTA DOBLE  DE ABRIR PENDULAR, CON VISOR Y PAÑO

SUPERIOR FIJO.

3 BISAGRAS POR HOJA, DE DOBLE ACCIÓN PARA PUERTA

PENDULAR, STARTEC DE HAFELE O EQUIVALENTE

CERRADURA PARA PUERTA PENDULAR , STARTEC DE HAFELE

O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

PAÑO SUPERIOR Y VISOR: VIDRIO LAMINADO 3+3.

TRANSPARENTE

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

MARCOS: TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO

"CONVERTIDOR DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE,

COLOR BLANCO SEMIMATE.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.
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PAÑO SUPERIOR Y VISOR VIDRIO LAMINADO 3+3 mm.

TRANSPARENTE.

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm.
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MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm

POR ANCHO DE MURO

TIPO PLACA ENCHAPADO EN CEDRO DE 1º CALIDAD

CONSTRUIDA S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

ESP.  45 mm. CANTONERAS DE CEDRO  A LA VISTA EN TODO EL

PERIMETRO, ZOCALOS EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX.

SEMI-MATE 1 mm.

PAÑO SUPERIOR FIJO

HOJAS: UNA MANO DE BARNICETA Y DOS MANOS DE BARNIZ

INCOLORO SEMI MATE

TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR

DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE, COLOR

BLANCO SEMIMATE.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.
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3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE .

BARRA FIJA DE EMPUJE PARA DISCAPACITADOS EN ACERO

INOXIDABLE TERMINACIÓN  PULIDO SANITARIO  DE  3 CM DE

DIÁMETRO DEL LADO INTERIOR DE BAÑO.

DEL LADO EXTERIOR  TIRADOR Y CERROJO DE APLICAR PARA

BAÑO CON DISCO VISUAL DE CONTROL ACABADO MATE DE

HAFELE O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

PUERTA DE ABRIR  BATIENTE A 90° (IZQ/ DER. SEGÚN PLANO DE

PLANTA)
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MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm

POR ANCHO DE MURO

HOJAS: UNA MANO DE BARNICETA Y DOS MANOS DE BARNIZ

INCOLORO SEMI MATE

TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR

DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE, COLOR

BLANCO SEMIMATE.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

0.025

0.75

0.025

TIPO PLACA ENCHAPADO EN CEDRO DE 1º CALIDAD

CONSTRUIDA S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

ESP.  45 mm. CANTONERAS DE CEDRO  A LA VISTA EN TODO EL

PERIMETRO, ZOCALOS EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX.

SEMI-MATE 1 mm.

PAÑO SUPERIOR FIJO

PUERTA DE ABRIR  BATIENTE A 90° (IZQ/ DER. SEGÚN PLANO DE

PLANTA)

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE .

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO

TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCÍN TIPO MODELO "EHK-HL-01" DE

"HAFELE" O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

PAÑO SUPERIOR  VIDRIO LAMINADO 3+3 mm. TRANSPARENTE.

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm.

- SALA DE NEBUIZACIONES

- MONITOREO

- CENT. TELEFÓNICA.

- OFICINA JEFE GUARDIA
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TIPO PLACA ENCHAPADO EN CEDRO DE 1º CALIDAD

CONSTRUIDA S/ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARTICULARES.

ESP.  45 mm.   CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO

EL PERIMETRO, ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS

CARAS DE ACERO INOX. SEMI-MATE 1 mm.

VISOR 0.40 X 0.40 CM.

PAÑO SUPERIOR FIJO

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm

POR ANCHO DE MURO

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE .

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO

TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCÍN TIPO MODELO "EHK-HL-01" DE

"HAFELE" O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

PAÑO SUPERIOR Y VISOR: VIDRIO LAMINADO 3+3 TRANSPARENTE

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

HOJAS: UNA MANO DE BARNICETA Y DOS MANOS DE BARNIZ

INCOLORO SEMI MATE

TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR

DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE, COLOR

BLANCO SEMIMATE.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.
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PUERTA DE ABRIR  BATIENTE A 90° (IZQ/ DER. SEGÚN PLANO DE

PLANTA)

- ACCESO GUARDIA
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VIDRIO LAMINADO 3+3, TRANSPARENTE

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12mm

PUERTA DE DOS HOJAS DE ABRIR, CON VISOR
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BASTIDOR CON PARANTES VERTICALES Y TRAVESAÑOS EN

TUBO DE CHAPA DE HIERRO BWG Nº16. DOS CARAS DE CHAPA

IDEM BASTIDOR SOLDADAS AL BASTIDOR.

RELLENO DE LOS TUBOS Y HOJAS CON ESPUMA DE POLIURETANO.

CON VISOR DE 0.60 m X 0.80 m EN CADA HOJA.

TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR

DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE,

COLOR BLANCO SEMIMATE.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm

POR ANCHO DE MURO

ESPECIAL COMPLETO P/ PUERTA DE ABRIR TIPO GIESSE O

EQUIVALENTE.-

BARRAL ANTIPÁNICO DEL LADO INTERIOR COLOR ROJO

COLOCADO A  90 CM DE PISO TERMINADO.-
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0.025

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm

POR ANCHO DE MURO

PUERTA: TIPO PLACA ENCHAPADO EN CEDRO DE 1º CALIDAD

CONSTRUIDA S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

ESP.  45 mm.  CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL

PERIMETRO, ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE

ACERO INOX. SEMI-MATE 1 mm. CON VISOR 0.40 X 0.40 CM.

PAÑOS SUPERIORES FIJOS

HOJAS: UNA MANO DE BARNICETA Y DOS MANOS DE BARNIZ

INCOLORO SEMI MATE

PUERTA DOBLE  DE ABRIR , CON VISOR Y PAÑO SUPERIOR

FIJO.

PAÑO SUPERIOR Y VISOR: VIDRIO LAMINADO 3+3.

TRANSPARENTE

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

MARCOS: TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO

"CONVERTIDOR DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE,

COLOR BLANCO SEMIMATE.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE

 POR HOJA.

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO

TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCÍN TIPO MODELO "EHK-HL-01"

DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

- CIRCULACIÓN TÉCNICA
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-HABITACIÓN MÉDICO

-SANITARIO CHOFERES

-SANITARIO SALA OBSERVACIÓN

NPT

VENTANAS INFERIORES FIJAS: CON DOBLE VIDRIO Y CORTINAS DE BANDAS

HORIZONTALES 16 mm, SISTEMA MINIBAND INTERNA, ACCIONAMIENTO MANUAL,

COLOR BLANCO.

PUERTA: TIPO PLACA ENCHAPADO EN CEDRO DE 1º CALIDAD CONSTRUIDA

S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

ESP.  45 mm.  CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO,

ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX.

SEMI-MATE 1 mm. CON VISOR 0.40 X 0.40 CM.

PAÑOS SUPERIORES FIJOS

PAÑO SUPERIOR Y VISOR: VIDRIO LAMINADO

3+3.TRANSPARENTE.

VENTANA INFERIOR: DVH: 3+3/CORTINA/3+3

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

PUERTA DE ABRIR BATIENTE A 90° (IZQ/ DER. SEGÚN PLANO DE PLANTA)

VENTANA SUPERIOR E INFERIOR FIJA

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE .

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO

TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCÍN TIPO MODELO "EHK-HL-01" DE

"HAFELE" O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

HOJAS: UNA MANO DE BARNICETA Y DOS MANOS DE BARNIZ

INCOLORO SEMI MATE
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- CONSULTORIO AMARILLO

VENTANAS INFERIORES FIJAS: CON DOBLE VIDRIO Y CORTINAS DE BANDAS

HORIZONTALES 16 mm, SISTEMA MINIBAND INTERNA, ACCIONAMIENTO MANUAL,

COLOR BLANCO.

PUERTA: TIPO PLACA ENCHAPADO EN CEDRO DE 1º CALIDAD CONSTRUIDA

S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

ESP.  45 mm.  CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO,

ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX.

SEMI-MATE 1 mm. CON VISOR 0.40 X 0.40 CM.

PAÑOS SUPERIORES FIJOS

PAÑO SUPERIOR Y VISOR: VIDRIO LAMINADO

3+3.TRANSPARENTE.

VENTANA INFERIOR: DVH: 3+3/CORTINA/3+3

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

PUERTA DE ABRIR BATIENTE A 90° (IZQ/ DER. SEGÚN PLANO DE PLANTA)

VENTANA SUPERIOR E INFERIOR FIJA

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE .

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO

TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCÍN TIPO MODELO "EHK-HL-01" DE

"HAFELE" O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

HOJAS: UNA MANO DE BARNICETA Y DOS MANOS DE BARNIZ

INCOLORO SEMI MATE
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- ESTAR DE MÉDICOS

PUERTA: TIPO PLACA ENCHAPADO EN CEDRO DE 1º CALIDAD CONSTRUIDA

S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

ESP.  45 mm.  CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO,

ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX.

SEMI-MATE 1 mm. CON VISOR 0.40 X 0.40 CM.

PAÑOS SUPERIORES FIJOS

PAÑO SUPERIOR Y VISOR: VIDRIO LAMINADO

3+3.TRANSPARENTE.

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

PUERTA DE ABRIR BATIENTE A 90° (IZQ/ DER. SEGÚN PLANO DE PLANTA)

VENTANA SUPERIOR  FIJA

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE .

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO

TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCÍN TIPO MODELO "EHK-HL-01" DE

"HAFELE" O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

HOJAS: UNA MANO DE BARNICETA Y DOS MANOS DE BARNIZ

INCOLORO SEMI MATE

ALUMINIO  PREPINTADO COLOR BLANCO  "LÍNEA A 30 NEW ALUAR" O

EQUIVALENTE.
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- ANTECÁMARA AISLADO

PUERTA: TIPO PLACA ENCHAPADO EN CEDRO DE 1º CALIDAD CONSTRUIDA

S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

ESP.  45 mm.  CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO,

ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX.

SEMI-MATE 1 mm. CON VISOR 0.40 X 0.40 CM.

PAÑOS SUPERIORES FIJOS

PAÑO SUPERIOR Y VISOR: VIDRIO LAMINADO

3+3.TRANSPARENTE.

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

PUERTA DE ABRIR BATIENTE A 90° (IZQ/ DER. SEGÚN PLANO DE PLANTA)

VENTANA SUPERIOR  FIJA

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE .

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO

TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCÍN TIPO MODELO "EHK-HL-01" DE

"HAFELE" O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

HOJAS: UNA MANO DE BARNICETA Y DOS MANOS DE BARNIZ

INCOLORO SEMI MATE

ALUMINIO  PREPINTADO COLOR BLANCO  "LÍNEA A 30 NEW ALUAR" O

EQUIVALENTE.

- CONSULTORIO VERDE
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- CONSULTORIO AMARILLO
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PUERTA: TIPO PLACA ENCHAPADO EN CEDRO DE 1º CALIDAD CONSTRUIDA

S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

ESP.  45 mm.  CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO,

ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX.

SEMI-MATE 1 mm. CON VISOR 0.40 X 0.40 CM.

PAÑOS SUPERIORES FIJOS

PAÑO SUPERIOR Y VISOR: VIDRIO LAMINADO

3+3.TRANSPARENTE.

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

PUERTA DE ABRIR BATIENTE A 90° (IZQ/ DER. SEGÚN PLANO DE PLANTA)

VENTANA SUPERIOR  FIJA

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE .

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO

TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCÍN TIPO MODELO "EHK-HL-01" DE

"HAFELE" O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

HOJAS: UNA MANO DE BARNICETA Y DOS MANOS DE BARNIZ

INCOLORO SEMI MATE

ALUMINIO  PREPINTADO COLOR BLANCO  "LÍNEA A 30 NEW ALUAR" O

EQUIVALENTE.

- CONSULTORIO AMARILLO
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PUERTA: TIPO PLACA ENCHAPADO EN CEDRO DE 1º CALIDAD CONSTRUIDA

S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

ESP.  45 mm.  CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO,

ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX.

SEMI-MATE 1 mm. CON VISOR 0.40 X 0.40 CM.

PAÑOS SUPERIORES FIJOS

PAÑO SUPERIOR Y VISOR: VIDRIO LAMINADO

3+3.TRANSPARENTE.

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

PUERTA DE ABRIR BATIENTE A 90° (IZQ/ DER. SEGÚN PLANO DE PLANTA)

VENTANA SUPERIOR  FIJA

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE .

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO

TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCÍN TIPO MODELO "EHK-HL-01" DE

"HAFELE" O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

HOJAS: UNA MANO DE BARNICETA Y DOS MANOS DE BARNIZ

INCOLORO SEMI MATE

ALUMINIO  PREPINTADO COLOR BLANCO "LÍNEA A 30 NEW ALUAR" O

EQUIVALENTE.
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- CONSULTORIO VERDE

PUERTA: TIPO PLACA ENCHAPADO EN CEDRO DE 1º CALIDAD CONSTRUIDA

S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

ESP.  45 mm.  CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO,

ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX.

SEMI-MATE 1 mm. CON VISOR 0.40 X 0.40 CM.

PAÑOS SUPERIORES FIJOS

PAÑO SUPERIOR Y VISOR: VIDRIO LAMINADO

3+3.TRANSPARENTE.

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

PUERTA DE ABRIR BATIENTE A 90° (IZQ/ DER. SEGÚN PLANO DE PLANTA)

VENTANA SUPERIOR  FIJA

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE .

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO

TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCÍN TIPO MODELO "EHK-HL-01" DE

"HAFELE" O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

HOJAS: UNA MANO DE BARNICETA Y DOS MANOS DE BARNIZ

INCOLORO SEMI MATE

VENTANAS INFERIORES FIJAS: CON DOBLE VIDRIO Y CORTINAS DE BANDAS

HORIZONTALES 16 mm, SISTEMA MINIBAND INTERNA, ACCIONAMIENTO MANUAL,

COLOR BLANCO.

PUERTA: TIPO PLACA ENCHAPADO EN CEDRO DE 1º CALIDAD CONSTRUIDA

 S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

ESP.  45 mm.  CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO,

ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX.

SEMI-MATE 1 mm. CON VISOR 0.40 X 0.40 CM.

PAÑOS SUPERIORES FIJOS

PAÑO SUPERIOR Y VISOR: VIDRIO LAMINADO

3+3.TRANSPARENTE.

VENTANA INFERIOR: DVH: 3+3/CORTINA/3+3

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

PUERTA DE ABRIR BATIENTE A 90° (IZQ/ DER. SEGÚN PLANO DE PLANTA)

VENTANA SUPERIOR E INFERIOR FIJA

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE .

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO

TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCÍN TIPO MODELO "EHK-HL-01" DE

"HAFELE" O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

HOJAS: UNA MANO DE BARNICETA Y DOS MANOS DE BARNIZ

INCOLORO SEMI MATE

2
.
0

5
0

.
3

5

1.301.300.90

3.50

0
.
2

0

0
.
5

0

0
.
1

5

- ESTAR DE PERSONAL

2
.
0

5
0

.
3

5

0.840.840.90

2.58

0
.
2

0

0
.
5

0

0
.
1

5

- CONSULTORIO AMARILLO

PUERTA: TIPO PLACA ENCHAPADO EN CEDRO DE 1º CALIDAD CONSTRUIDA

S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

ESP.  45 mm.  CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO,

ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX.

SEMI-MATE 1 mm. CON VISOR 0.40 X 0.40 CM.

PAÑOS SUPERIORES FIJOS

PAÑO SUPERIOR Y VISOR: VIDRIO LAMINADO

3+3.TRANSPARENTE.

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

PUERTA DE ABRIR BATIENTE A 90° (IZQ/ DER. SEGÚN PLANO DE PLANTA)

VENTANA SUPERIOR  FIJA

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE .

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO

TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCÍN TIPO MODELO "EHK-HL-01" DE

"HAFELE" O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

HOJAS: UNA MANO DE BARNICETA Y DOS MANOS DE BARNIZ

INCOLORO SEMI MATE

ALUMINIO  PREPINTADO COLOR BLANCO  "LÍNEA A 30 NEW ALUAR" O

EQUIVALENTE.

ALUMINIO  PREPINTADO COLOR BLANCO  "LÍNEA A 30 NEW ALUAR" O

EQUIVALENTE.

ALUMINIO  PREPINTADO COLOR BLANCO  "LÍNEA A 30 NEW ALUAR" O

EQUIVALENTE.

ALUMINIO  PREPINTADO COLOR BLANCO  "LÍNEA A 30 NEW ALUAR" O

EQUIVALENTE.

ALUMINIO  PREPINTADO COLOR BLANCO  "LÍNEA A 30 NEW ALUAR" O

EQUIVALENTE.

H.Z.G.A. "Dr. ARTURO OÑATIVIA"
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1.20

0.60

DVH VIDRIO LAMINADO 3+3.

HOJAS CORREDIZAS

ESPECIAL COMPLETO P/ VENTANA CORREDIZA TIPO GIESSE O

EQUIVALENTE.

VENTANAS CORREDIZA

- SHOCK ROOM

-HABITACIÓN AISLADO

DVH VIDRIO LAMINADO 3+3.

PAÑO FIJO

PAÑO FIJO

PERFIL METÁLICO RECTANGULAR TIPO "ETC" O  EQUIVALENTE.

METAL DESPLEGADO PESADO, MALLA ROMBOIDAL 620 / 30 / 60,

 TIPO "ETC" O  EQUIVALENTE.

FIJO, COLOCACIÓN A FILO BORDE EXTERIOR DE VENTANA

TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR

 DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE,

COLOR NEGRO SEMIMATE.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

ATORNILLADO A PARED

- SALA DE OBSERVACION

- SHOCK ROOM

- LAVACHATAS

- SANITARIOS

- SALA DE OBSERVACION

- SHOCK ROOM

- LAVACHATAS

- SANITARIOS

- SANITARIOS PÚBLICOS

- SANITARIO DISCAPACITADO

-SANITARIO CHOFERES

- SANITARIOS PÚBLICOS

- SANITARIO DISCAPACITADO

- HABITACIÓN AISLADO

FIJO, COLOCACIÓN A FILO BORDE EXTERIOR DE VENTANA

ATORNILLADO A PARED

PERFIL METÁLICO RECTANGULAR TIPO "ETC" O  EQUIVALENTE.

METAL DESPLEGADO PESADO, MALLA ROMBOIDAL 620 / 30 / 60,

 TIPO "ETC" O  EQUIVALENTE.

TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR

 DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE,

COLOR NEGRO SEMIMATE.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

- T.M.U

- T.M.L

- ESTAR DE MÉDICOS

 VIDRIO LAMINADO 3+3.

HOJAS CORREDIZAS Y PAÑO FIJO.

ESPECIAL COMPLETO P/ VENTANA CORREDIZA TIPO GIESSE O

EQUIVALENTE.

VENTANAS CORREDIZA Y  PAÑO  FIJO

NPT

  PAÑO  FIJO INFERIOR Y SUPERIOR.

PAÑO FIJO

COMUNICADOR DE DOS VIAS MANOS LIBRES TIPO MODELO "3005 ML DE

"INTERCRON" O EQUIVALENTE. (CANTIDAD 2)

1
.
5

0

0.575 1.10 0.575

  PAÑOS  FIJOS INFERIOR Y SUPERIOR.

PAÑO FIJO

1.20 1.20 1.20

 VIDRIO LAMINADO 4 + 4  CON ORIFICIO PASAPAPELES Y

COMUNICADOR.

 VIDRIO LAMINADO 4 + 4

- ATENCIÓN PÚBLICO

- VIGILANCIA

0
.
2

5
1

.
5

0
0

.
3

5

0.10 0.65 0.10

0
.
2

5
1

.
8

5

1.35

2
.
1

0

- SANITARIOS PÚBLICOS

- SANITARIO Y VESTUARIO PERSONAL

DIVISORES, PUERTAS Y FRENTE REALIZADO EN PLACA SIMPLE DE MDF DE 0.18 MM DE ESPESOR. PUERTAS

MONTADAS EN LINEA CON EL FRENTE. ACABADO MELAMINA LAMINADO PLÁSTICO 0.8 MM DE ESPESOR, COLOR

GRIS GRAFITO. CANTOS DE ABS 2mm. PASADOR CON LIBRE OCUPADO EN ACERO INOXIDABLE, TERMINACIÓN

PULIDO Y FUNCIÓN DE ACCESO EN CASO DE EMERGENCIA. BISAGRAS Y PATA SANITARIA REALIZADA EN ACERO

INOXIDABLE DE EXTREMA RESISTENCIA. BISAGRAS CON SISTEMA DE CIERRE AUTOMÁTICO A GRAVEDAD. TIPO

MARCA "DECOBUILD" LINEA CUBO PIASTRA O EQUIVALENTE.

2
.
6

0

ALUMINIO  PREPINTADO COLOR BLANCO  "LÍNEA A 30 NEW ALUAR" O

EQUIVALENTE.

ALUMINIO  PREPINTADO COLOR BLANCO  "LÍNEA A 30 NEW ALUAR" O

EQUIVALENTE.

ALUMINIO  PREPINTADO COLOR BLANCO  "LÍNEA A 30 NEW ALUAR" O

EQUIVALENTE.

ALUMINIO  PREPINTADO COLOR BLANCO  "LÍNEA A 30 NEW ALUAR" O

EQUIVALENTE.

ALUMINIO  PREPINTADO COLOR BLANCO  "LÍNEA A 30 NEW ALUAR" O

EQUIVALENTE.

NPT

- SHOCK ROOM

- SALA DE OBSERVACIÓN

2.35

VENTANAS INFERIORES FIJAS: CON DOBLE VIDRIO Y CORTINAS DE BANDAS

HORIZONTALES 16 mm, SISTEMA MINIBAND INTERNA, ACCIONAMIENTO

MANUAL, COLOR BLANCO.

PAÑOS SUPERIORES FIJOS

PAÑOS SUPERIORES FIJOS Y VENTANAS  INFERIORES FIJAS

1.18
1.18

PAÑO SUPERIOR : VIDRIO LAMINADO 3+3.TRANSPARENTE.

VENTANA INFERIOR: DVH: 3+3/CORTINA/3+3

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

- SALA DE OBSERVACIÓN

VENTANAS INFERIORES FIJAS: CON DOBLE VIDRIO Y CORTINAS DE BANDAS

HORIZONTALES 16 mm, SISTEMA MINIBAND INTERNA, ACCIONAMIENTO

MANUAL, COLOR BLANCO.

PAÑOS SUPERIORES FIJOS

PAÑOS SUPERIORES FIJOS Y VENTANAS  INFERIORES FIJAS

PAÑO SUPERIOR : VIDRIO LAMINADO 3+3.TRANSPARENTE.

VENTANA INFERIOR: DVH: 3+3/CORTINA/3+3

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

1.00

 VIDRIO LAMINADO 3+3.

 PAÑO FIJO.

VENTANA PAÑO FIJO SUPERIOR E INFERIOR

-VIGILANCIA

DVH VIDRIO LAMINADO 3+3.

HOJAS CORREDIZAS Y PAÑOS FIJOS.

ESPECIAL COMPLETO P/ VENTANA CORREDIZA TIPO GIESSE O

EQUIVALENTE.

VENTANA CORREDIZA Y  PAÑOS  FIJOS

4.60

1.20 2.30 1.20

-CONFORT CHOFERES

DVH  VIDRIO LAMINADO 3+3.

HOJAS CORREDIZAS Y PAÑOS FIJOS.

ESPECIAL COMPLETO P/ VENTANA CORREDIZA TIPO GIESSE O

EQUIVALENTE.

VENTANA CORREDIZA Y  PAÑOS  FIJOS

3.40

0.85 1.70 0.85

1
.
0

2

3.40

1
.
3

8

PERFIL METÁLICO RECTANGULAR TIPO "ETC" O  EQUIVALENTE.

METAL DESPLEGADO PESADO, MALLA ROMBOIDAL 620 / 30 / 60, TIPO "ETC"

O  EQUIVALENTE.

FIJO, COLOCACIÓN A FILO BORDE EXTERIOR DE VENTANA

TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR DÚO EXPRES"

MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE, COLOR NEGRO SEMIMATE.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

SEPARACIÓN DE ALFEIZER

0
.
0

2
5

1
.
3

5

0
.
0

2
5

0
.
0

2

0.025

3.38

0.025

ATORNILLADO A PARED

-VIGILANCIA

4.60

SEPARACIÓN DE ALFEIZER

0
.
0

2
5

1
.
3

5

0
.
0

2
5

0
.
0

2

0.025

1.16

0.025

2.17

0.025

1.16

0.025

PERFIL METÁLICO RECTANGULAR TIPO "ETC" O  EQUIVALENTE.

METAL DESPLEGADO PESADO, MALLA ROMBOIDAL 620 / 30 / 60, TIPO "ETC"

O  EQUIVALENTE.

FIJO, COLOCACIÓN A FILO BORDE EXTERIOR DE VENTANA

TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR DÚO EXPRES"

MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE, COLOR NEGRO SEMIMATE.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

ATORNILLADO A PARED

-CONFORT CHOFERES

1.18
1.18

1.18
1.18

7.05

1.18
1.18

1.00

FIJO, COLOCACIÓN A FILO BORDE EXTERIOR DE VENTANA

ATORNILLADO A PARED

0
.
0

2
5

1
.
3

3

0
.
0

2
5

0
.
0

2

SEPARACIÓN DE ALFEIZER

0.025

0.95

0.025

PERFIL METÁLICO RECTANGULAR TIPO "ETC" O  EQUIVALENTE.

METAL DESPLEGADO PESADO, MALLA ROMBOIDAL 620 / 30 / 60,

 TIPO "ETC" O  EQUIVALENTE.

TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR

 DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE,

COLOR NEGRO SEMIMATE.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

-VIGILANCIA

-VIGILANCIA

1
.
4

0

ALUMINIO  PREPINTADO COLOR BLANCO  "LÍNEA A 30 NEW ALUAR" O

EQUIVALENTE.

ALUMINIO  PREPINTADO COLOR BLANCO  "LÍNEA A 30 NEW ALUAR" O

EQUIVALENTE.

ALUMINIO  PREPINTADO COLOR BLANCO  "LÍNEA A 30 NEW ALUAR" O

EQUIVALENTE.

ALUMINIO  PREPINTADO COLOR BLANCO  "LÍNEA A 30 NEW ALUAR" O

EQUIVALENTE.

ALUMINIO  PREPINTADO COLOR BLANCO  "LÍNEA A 30 NEW ALUAR" O

EQUIVALENTE.

H.Z.G.A. "Dr. ARTURO OÑATIVIA"
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0
.
1

0

NPT

2
.
0

0

0
.
1

0

0
.
9

0

0
.
1

0

0
.
8

0

0
.
1

0

0.10

1.80

0.10

0.12

2
.
0

0

0
.
1

0

0
.
8

5

0
.
1

0

0
.
8

0

0
.
1

0

0.10

1.07

0.10

0.12

- ACCESO GUARDIA

- ACCESO EMERGENCIAS

- ESTACIONAMIENTO AMBULANCIA

- ACCESO GUARDIA

- ACCESO EMERGENCIAS

0
.
1

0

0
.
9

0

0
.
1

0

0
.
8

0

1.80

0.10

0.12

1.80

0.10

0.12

1.80

0.10

0.12

1.80

0.10

0.12

0.10

0.20

- ACCESO EMERGENCIAS

7.65

1.27

PERFIL ÁNGULO RECTO

RUEDA PARA PORTON,

TERMINACIÓN EN V (Cant. 5)

GUIA CON PIVOTE

PLANTA

VISTA

COLUMNA DE HºAº

CORREDIZO

HOJA:  BASTIDOR PERIMETRAL  EN TUBO DE CHAPA  DE 10 X 10 CM  DE   2,73  MM  DE ESPESOR.

BARROTES DE HIERRO Ø 10 MM COLOCADOS CON SEPARACIÓN MÁX. A EJE DE 12 CM PASANTES Y SOLDADOS A PLANCHUELAS DE HIERRO

DE 

1

4

" X 2" Y GUARDAPERROS.

DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS: EN PISO PERFIL V Y RUEDAS PARA PORTÓN CON TERMINACIÓN V CANTIDAD 5.

EN PARTE SUPERIOR GUIA CON PERFIL ÁNCULO "C" Y PIVOTE PARA PORTÓN DE 25 mm DE BRONCE.

CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1° CALIDAD Y MARCA RECONOCIDA  DE TIPO "CERROJO PARA PUERTAS PLEGADIZAS/CORREDIZAS"  EMBUTIDA EN

CAJA DE CHAPA DWG N°16 SOLDADA A PARANTE DE BASTIDOR.-

TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE,

COLOR NEGRO SEMIMATE.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

PUERTA DE ABRIR

HOJA:  BASTIDOR PERIMETRAL  EN TUBO DE CHAPA  DE 10 X 10 CM  DE   2,73

MM  DE ESPESOR.

BARROTES DE HIERRO Ø 10 MM COLOCADOS CON SEPARACIÓN MÁX. A EJE

DE 12 CM PASANTES Y SOLDADOS A PLANCHUELAS DE HIERRO DE 

1

4

" X 2" Y

GUARDAPERROS

MARCO DE TUBOS CUADRADOS DE 10 X 10 cm DE CHAPA

DOBLADA BWG Nº16.-

TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR DÚO EXPRES"

MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE,

COLOR NEGRO SEMIMATE.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

TRES  BISAGRAS DE HIERRO TIPO POMELA DE SEGURIDAD REFORZADAS POR

HOJA. BISAGRAS DE EXTREMOS CON GRAMPAS PARA AMURE.-

CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1° CALIDAD Y MARCA RECONOCIDA  DE TIPO

"CERROJO PARA PUERTAS PLEGADIZAS/CORREDIZAS"  EMBUTIDA EN CAJA DE

CHAPA DWG N°16 SOLDADA A PARANTE DE BASTIDOR.-

MANIJON FIJO DE AMBOS LADOS TIPO POMELA EN BRONCE PLATIL.-

COLUMNAS DE TUBOS CUADRADAS DE 10 X 10 cm DE CHAPA

DOBLADA BWG Nº16.-

FIJAS

TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR DÚO EXPRES"

MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE,

COLOR NEGRO SEMIMATE.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

BARROTES DE HIERRO Ø 10 MM COLOCADOS CON SEPARACIÓN MÁX. A EJE

DE 12 CM PASANTES Y SOLDADOS A PLANCHUELAS DE HIERRO DE 

1

4

" X 2" Y

GUARDAPERROS

GUIA CON PIVOTE

RUEDA PARA PORTON,

TERMINACIÓN EN V (Cant. 5)

COLUMNA DE HºAº

PERFIL ÁNGULO RECTO

CORTE

MARCO DE TUBOS CUADRADOS DE 10 X 10 cm DE CHAPA DOBLADA BWG Nº16.-

H.Z.G.A. "Dr. ARTURO OÑATIVIA"
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- SANITARIO PÚBLICO MUJERES (UBICACIÓN INVERTIIDA)
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- SANITARIO HABITACIÓN MÉDICOS

-  SANIT. CONSULT. VERDE
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