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Ref.: Remodelacion y Ampliacién
CAPS “N°14-Barrio UTA”-GRUPO 4.15
Localidad: Loma Hermosa

Partido: San Martin

Memoria Técnico Descriptiva

La presente documentacion corresponde al proyecto
de Remodelacién y Ampliaciéon del Centro de Atencién Primaria (CAPS) N°14,
ubicado sobre calle Mitre entre calle Balcarce y calle Rodriguez Pefa, cuyo
destino sera el Reordenamiento del Area de Admisién y Consultorios para
brindar una mejor y mas rapida atencién a los pacientes que concurran,
agregandose ademas un Salén de Usos Multiples. La misma responde a un
Programa de Necesidades Médico Arquitectdénico y a una adecuacion del
mismo, consensuada con el Municipio de San Martin.

Si bien la solicitud inicial se refiere a la Ampliacion de
un Salén de Usos Multiples y a la puesta en valor de la distintas areas del
Centro actualmente en funcionamiento, considerando el grado de deterioro
producido por la humedad en un extenso sector, se determiné la conveniencia
de demoler parte de los servicios dafiados. Se conservara el edificio original
que actualmente funciona como Admisién, Espera y Consultorios con
Sanitarios, mientras se realicen los trabajos de demolicion y ejecucion de la
obra nueva. La intervencién se realizar4 en planta baja, consistiendo en la
reubicacion de la Enfermeria, la Farmacia, y el Office. Se ejecutaran ademas,
seis (6) Consultorios de los cuales cuatro (4) seran de atencion general, uno (1)
Odontolégico con una Sala de Rayos X incorporada y uno (1) Ginecolégico con
Sanitario incluido. Se completa la propuesta con un amplio Salén de Usos
Multiples, Sanitarios para Publico de ambos sexos, Sanitario adaptado para
Discapacitados, Deposito General, Espera y Circulaciones.

El sector a conservar se mantendra en funcionamiento
con los servicios minimos hasta la finalizacion de los trabajos de ampliacién.
Terminados los mismos, se trasladaran a las nuevas areas para proceder a la
remodelacion del area, la adecuacion se ejecutara teniendo como premisa la
estructura y los muros existentes, se rediseid el espacio generando un Hall de
Ingreso de Publico con Espera y un Mostrador de Admisién dividido en dos
areas, una de Admisién General y otra para el ingreso de Emergencias. Se
adecuara uno de los consultorios para ubicar la Oficina del Jefe y el otro se
destinara a albergar una Secretaria con Archivos Informaticos. Los dos (2)
Sanitarios existentes se conservaran, cambiando sus artefactos y
revestimientos y se destinaran al uso del personal de ambos sexos. Se
cambiaran las carpinterias, adecuandolas a las normas de seguridad vigentes.

Debido a que el Edificio actual se inunda en caso de
lluvias intensas, se considera necesario elevar 30cm el nivel de piso interior de
todos los solados, por sobre el nivel de vereda en Linea Municipal. En el caso
del sector a conservar, los pisos deberan ser retirados ejecutando una
elevacién del contrapiso considerando el nuevo nivel determinado. Se deberan
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elevar los dinteles de las puertas y ventanas de los muros a conservar, para
adecuarlos al nuevo nivel del solado interior. Sobre la Linea Municipal se
ejecutara un portal de Acceso que incluye por un lado el ingreso de la
ambulancia en caso de Emergencias y por el otro el Ingreso de Pacientes
Ambulatorios.

Se plantea un Ingreso diferenciado para las
emergencias, utilizando un sector del terreno libre que corre lateralmente todo
a lo largo del predio, permitiendo ademas el ingreso al Salon de Usos Multiples
en forma independiente.

El Ingreso de la ambulancia se realizara por medio de
un espacio semicubierto, conectado con el interior de la Guardia por medio de
una rampa.

El ingreso peatonal desde la via publica se realizara por
medio de un patio. Se ejecutara ademas una rampa peatonal para resolver el
desnivel entre el piso interior y el del Patio de Acceso.

La superficie cubierta a Refaccionar sera de 62,60m2,
la superficie cubierta a Construir sera de 253,12m? y la semicubierta a Construir
de 38,28m?, resultando asi una Superficie Total de 354,00mz2.

Los hechos existentes y la necesidad de responder a
un Centro de Atencion Primaria en funcionamiento, condicionaron el disefio del
sector a intervenir.

Demolicién:

Previo a la demolicion de los elementos indicados en el sector involucrado, se
debera proteger el ingreso al sector a conservar en funcionamiento. Todas las
maquinas y personal necesarios para la ejecucion de los trabajos de
demolicion, como asi también los escombros resultantes de la misma, deberan
tener un ingreso y egreso independientes para evitar alteraciones en el
funcionamiento del servicio durante la obra.

e La demolicion se ejecutara en dos etapas: primero se demolera en su
totalidad el sector agregado a la construccion original y en segundo lugar
se procedera a la demolicion parcial del sector a conservar, segun se
indica en el Plano de Antecedente y Demolicion.

e La eliminacién de los elementos indicados en el Plano de Antecedente y
Demolicién correspondientes al sector a conservar, se realizara luego de
haber finalizado la obra nueva, y trasladado los servicios a su
emplazamiento definitivo.

Demolicion del sector a conservar:

e Se demolera todo lo indicado en el Plano de Antecedente y Demolicion,
teniendo especial cuidado de preservar los muros a conservar.
e Se desmontaran y retiraran todos los elementos fijos y moviles como
mostradores, mesadas, artefactos de iluminacién, sanitarios, de gas, etc.
e Se retiraran las rejas y carpinterias ubicadas en el sector a conservar.
e Se removeran los cielorrasos existentes en su totalidad.
e Se picaran en su totalidad los revoques existentes en los muros en los
que se realicen caladuras para alojar nuevas carpinterias o que se vean
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afectados por el cierre de algun vano interno segun se indica en Plano
de Antecedente y Demolicién y Plano de Planta Baja.

e Se abrirdn vanos en los muros exteriores para alojar nuevas
carpinterias, teniendo especial cuidado de no danar las estructuras que
contienen los mismos.

e Se retiraran todos los revestimientos, pisos y zocalos existentes.

e Se desmontaran y retiraran todas las instalaciones existentes que no
presten funcién en el proyecto.

e Sélo se desmontaran en su totalidad los pisos, contrapisos y zocalos
existentes indicados en el Plano de Antecedente y Demolicion.

e Se desmontardan en su totalidad los contrapisos de las veredas
perimetrales.

e Se desviaran o anularan las instalaciones existentes (eléctricas,
sanitarias, incendio, etc.) al realizar la demolicion, remplazando o
reconectando las mismas para asegurar el normal funcionamiento del
edificio.

e Se retirard el cartel de gran porte ubicado en la vereda Municipal junto al
corddn, conservando y protegiendo los arboles existentes.

Ejecucion:

e Se protegeran durante la ejecucién de los trabajos, las canerias de las
distintas instalaciones ubicadas dentro de los muros a conservar y las
que se encuentren cubiertas por los cielorrasos a desmontar.

e Se cerrardn con mamposteria los vanos de las carpinterias a retirar en
los tabiques interiores segun se indica en Plano de Planta.

e Se desviaran las instalaciones existentes que sean afectadas por la
construccion, garantizandose la continuidad del servicio.

e Se ejecutaran cielorrasos independientes nuevos de roca de yeso (fijos y
desmontables), aplicados bajo losa de yeso y a la cal fina segun Planilla
de Locales y E.T.P. Altura y detalle, segun Plano de Cortes y Planilla de
Locales.

e Todo a lo largo del cielorraso de la Circulacién y el Paso, se colocara un
sector desmontable, para facilitar el acceso a las distintas instalaciones,
segun se indica en Planos de Planta Baja, Planta de Cielorrasos, Cortes
y Planilla de Locales.

¢ Debido a la posibilidad de inundacion, se elevara el nivel del piso interior
debiéndose completar 0.10m por sobre el contrapiso existente en el
sector a conservar para lograr alcanzar los 0.30m sobre el nivel de
vereda en Linea Municipal.

e Se ejecutaran muros de mamposteria de ladrillos huecos de 0,27 m de
espesor segun se indica en los planos de Planta, Planilla de Locales y
E.T.P.

e En las circulaciones y esperas se colocaran guardas de pared de PVC
segun Planilla de Locales y E.T.P.
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Se deberan rehacer los revoques en su totalidad. Dichos revoques se
ejecutaran considerando las caracteristicas particulares de cada local,
segun se indica en la Planilla de Locales y E.T.P.

Se deberan reparar en un 20% y completar sobre muro existente sin
revocar en un 30% los revoques exteriores en el cerco divisorio
correspondiente a la Circulacién Exterior y por sobre la carga de la
cubierta del S.U.M.

Las circulaciones y Esperas llevaran dos tipos de revoque: uno hasta la
altura del guarda pared, y otro a partir del citado elemento, segun
especificaciones del E.T.P., Planilla de Locales y Plano de Cortes.

Todos los cielorrasos serdn de color blanco terminados con pintura
especial segun Planilla de Locales.

Las losas a ejecutar sobre el Sector a Ampliar, al igual que el portal de
acceso, seran de Hormigén Armado apoyadas sobre vigas y columnas
del mismo material segun calculo de Departamento Técnico
Complementario.

La cubierta de chapa existente a conservar debera ser protegida durante
la ejecucion de los trabajos para evitar dafos en la misma que
ocasionen el ingreso de agua al interior. Los aleros deberan ser
recortados para permitir la ejecucion de las losas de Hormigon Armado
que se colocaran por debajo de los mismos segun Especificaciones del
Departamento Técnico Complementario.

Se colocaran babetas de chapa de Hierro Galvanizado por debajo de la
cubierta, cubriendo la junta de dilatacioén hasta la carga de la losa para
impedir el ingreso de agua de lluvia.

Se colocaran canaletas de chapa de Hierro Galvanizado en la cubierta
existente a conservar para contener la caida de agua a los patios
delantero y posterior. Las mismas desaguaran sobre las losas
adyacentes por medio de desparramadores del mismo material, cuyo
tamano debera ser determinado segun especificaciones del
Departamento Técnico Complementario.

Se colocaran rejas de seguridad segun Plano de Detalle en el Frente
sobre Linea Municipal, en las ventanas del frente y de la circulacion
exterior y en los patios intermedios como se indica en la Planta de
Ubicacién de Carpinterias, Muebles y Mesadas.

Todos los tabiques divisorios interiores seran de roca de yeso segun
especificaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas.

Los locales sanitarios llevaran las placas antihumedad color verde.
Todos los sanitarios que no tengan la posibilidad de ventilar al exterior
en forma directa, llevaran claraboyas de iluminacion y ventilacion
permanente segun especificaciones del Departamento Técnico
Complementario.

En el Patio de Acceso se colocara una (1) Lagestroemia Alba, se cubrira
todo el cerco divisorio con Papiros y se plantara césped sobre el terreno
natural, segun se indica en Plano de Planta de Techos.

En los Patios intermedios se plantardn Agapanthus contra el cerco
perimetral y césped en el terreno natural.

Se plantaran Equisetum todo a lo largo del cerco divisorio en la
Circulacion Exterior.
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e En el Patio posterior que brinda acceso al Salén de Usos Multiples se
plantaran Agapanthus en el cantero debajo de la carpinteria.

e Las veredas exteriores serdn terminadas con la colocacién de lajas de
cemento segun Planilla de Locales.

e Se ejecutara la vereda Municipal de acuerdo a la reglamentacion
vigente.

Caracteristicas Técnicas Constructivas
Los materiales utilizados son los tradicionales:

Pisos de porcelanato de 0,60m.

Zébcalos rehundidos de cemento.

Revestimientos ceramicos en office y sanitarios.

Mesadas en Granito.

Revoques Interiores a la cal fina y reforzado de yeso alisado a la llana.
Tabiques de roca de yeso sobre estructura metalica.

Carpinterias: con marco y hojas de aluminio y de chapa doblada.
Carpinterias: con marco de chapa doblada y hojas de madera.
Cielorrasos independientes en placas de roca de yeso, fijos y
desmontables.

e Cielorrasos aplicados bajo losa, a la cal fina en exteriores y de yeso en
interiores.

Los colores y terminaciones de muros y carpinterias se ejecutaran segun
el siguiente detalle:

Muros exteriores edificio original: Color Blanco

Muro exterior sobre portal de Ingreso y ampliacion: Color Pantone 436U
Muros y Tabiques interiores: Color Blanco Latex interior

Muros y Tabiques interiores sobre guarda pared en Circulaciones y
Esperas: Color Blanco

Muros y Tabiques interiores bajo guarda pared: Color Pantone 436U
Tabiques en mostradores: Color 2824D

Cielorrasos y placas de roca de yeso: Color Blanco.

Cantoneras de cedro en puertas placa: Barniz cedro natural semimate.
Esmalte sintético en puertas de chapa: Color KL-020-Gris

Colores para pisos y revestimientos:

Revestimiento ceramico 0,30x0,60m: Porcelanato Blanco
Piso Vinilico: Pecan 0343

Pisos de 0,60x0,60m y z6calos idem: Porcelanato Brera Vita.
Umbrales: ldem piso.

Colores en laminados:
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Muebles: L 120-Blanco Semimate

Puertas placa: L 120-Blanco

Mostrador en Admisiénes: L 101-Roso Montecarlo Semimate

Guarda pared WG-3 PVC 50mm 380 Cordovansolid (Pawling)

A sélo efecto de la determinacién de los colores se usaron catalogos de:

Ligantex para muros interiores y exteriores.
llva para pisos de Porcellanato.

Gumma para pisos Vinilicos.

San Lorenzo para revestimientos.
Esmaltes y Pinturas: Sherwin Williams.
Pawling: Guarda de Pared.

Formica: Laminados melaminicos.

Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas
deberan ser presentadas para su aprobacién por la Contratista a los

Proyectistas.

El proyecto responde a la normativa vigente sobre

Seguridad.

En este caso se cuenta con cuatro Salidas de
Emergencia que llevan hacia lugares seguros como solicita el Decreto

reglamentario 351/96.

En Hall de Publico, Esperas y Circulaciones Publicas
y Técnicas se debera contar con Planos de evacuacion indicando vias de
escape, Teléfonos Utiles, matafuegos indicando ubicacion y tipo.

CUADRO DE SUPERFICIES

Superficie Cub. a Refaccionar

Superficie Cub. a Construir .........cooiviiiiiinin..
Superficie Semicub. a Construir ............coiiinnnn.
SUPERFICIE TOTAL ...,

Arge Roberto E. Alvarez Arg® Lorena Guerreiro

........ 38,28m?

Arg® Verbnica Rovera

DEPARTAMENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACIONALES.-

La Plata, 30 de Noviembre de 2018.-
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IMAGENES

VISTA INGRESO DESDE CALLE BARTOLOME MITRE
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VISTA INGRESO DESDE CALLE BARTOLOME MITRE
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INGRESO GENERAL DESDE EL PATIO
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INGRESO EMERGENCIA DESDE CIRCULACION EXTERIOR
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CIRCULACION EXTERIOR A EMERGENCIAS Y AL S.U.M.
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