Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccion Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Listado de Planos

Planos de proyecto

¢ VI-RA-01- Impulsion
¢ VI-RA-02- Planta y Predio
¢ VI-RA-03- Red de Distribucién y Canillas Comunitarias

Planos Tipo

e Cémara para desborde y limpieza

e Cémara para derivacion de cafieria

e Cémara de medicion y purga

e Seccion tipica: cafieria de agua: IAAAQ087-1-PEAD-Tapada menor-igual 5m

e Seccion tipica: cafieria de agua: IAAAQ088-1-PEAD-Tapada mayor 5m

e Seccion tipica: cafieria de agua: IAAA0105-0 FD-K7- Tapada menor-igual 1.2

e Seccion tipica: cafieria de agua: IAAA0106-0 FD-K7- Tapada entre 1.2-2.5

e Esquema Unifilar Predio

e AG-02-1 Nudo tipo- Cafierias — Ramal de fundicion ductil (FD).

e AG-02 -2 Nudo tipo- Carierias — Ramal de fundicion ductil (FD).

e AG-02-3 Nudo tipo- Caferia maestras/distribuidora - Ramal de PVC.

e AG-08-1 Camara y accesorios para instalacion de valvula de aire para red de agua potable
e AG-09-1 Marco y tapa para valvula de aire de fundicion ductil con ventilacion
e AG-09-2 Marco y tapa tipo

e AG-09-3 Marco y tapa para valvula de aire de fundicion ductil sin ventilacién
e AG-10-1 Camara de desaglie cafierias DN < 1000 mm

e AG-11-1 Marco y tapa p/ camara de desagtie cafierias DN < 1000mm.

e AG-12-1 Instalacion de valvula esclusa.

e AG-13-1 Sobremacho para valvula esclusa.
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Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccion Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Carteles de Obra

e Cartelestipo10x 5

Carteles de Senalizacién

e Carteles de senalizacion.

e Carteles de sefalizacién en los frentes de obra.
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Local para comandos
bombas, cloraciony
tablero general.

fﬂ

12 CISTERNA N° 1 (100 m3 12
Tanque elevado (75 m3) ]%H@% ( ) 1";"%%
12 D 6"
@D 6"
s/ |
PRI
w12 12
8" wiy(3] 8 o 81016 13y 2| 2| g g
OO T TR E2 128 - o —
Q@ 17 1|8 % 1l 8¢ 81016198 21 Caferia @ 160
o 8 || T i s< @10° mm Clase 10
== 28
Bombas Elevacion 26"
7 8" @ 8"
@D 6"
@ 8"
14 [0 ] ] |
Lo g o CISTERNA N° 2 (100 m3) a1,
12 gﬂ oM BypossTo%Q 12 8 8 n
@ 10
9 -+
1 -
9 1 Sector de caneria
E L elevado
@ 8" h\
ol [| L
1 |
? Local para
gjlﬁm@l{' Totalizador I]Ij:
2 I ] I] @8 Bypass Cisternas I%Q
5]
‘ A red comunitaria @ 200 mm
Operador:
REFERENCIAS Revision | Fecha Reviso Descripcion

1 - CURVA 90° A° BRIDADA

2 - RAMAL T A° BRIDADO 90°

3 - RAMAL CRUZ A° BRIDADO 90°

4 - TRANSICION PEAD 250mm - A° 10"
5 - TRANSICION A° 12" - PEAD 315 mm
6 - RAMAL T A° BRIDADO 45°

7 - JUNTA ELASTICA

8 - VALVULA ESCLUSA
9 - BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DE Q=50 m3/sg - H=30m

10 - VALVULA DE RETENCION

11 - VALVULA ANTIRETORNO

12 - ANCLAJE H°

13 - CAUDALIMETRO TOTALIZADOR

14 - CAMARA DE DESBORDE Y LIMPIEZA
15 - CURVA 45° A° BRIDADA

16 - REDUCCION 8" A°® - 6" A®

17 - CANILLA SACA MUESTRA 1"

Provincia de Buenos Aires - Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos

DIPAG

DIRECCION PROVINCIAL DE AGUA Y CLOACAS

Escala:

Obra: Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Villa Itati - Primera Etapa

Sin escala Ubicacion: VILLA ITATI - QUILMES
Advertencia Titulo: Archivo:
; tﬁz - VI-RA-02.dwg
e PLANTA Y PREDIO —
01/11/2018 VI-RA-02
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REFERENCIAS: ) }
[ PU~NTO’DE TOMA °§ OARDO ROCHA
— CANERIA DE PEAD PE100 200 mm
CANERIA DE PEAD PES0 110 mm @\\ !
— CANERIA DE PEAD PE80 75 mm '
(2) CANTIDAD DE CANILLAS (3) (3) (%)
— * .
FALUCHO
2
(3) Operador:
®
Revision | Fecha Revis6 Descripcion
(2) Provincia de Buenos Aires - Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
! * DIPAG
DIRECCION PROVINCIAL DE AGUA Y CLOACAS
LEVALLE
) Escala: Obra: Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Villa Itati - Primera Etapa
LU O (<f':) N Sin escala .., .
< 0 O S % Ubicacion: VILLA ITATI - QUILMES
% <ZE i<: 2 O Advertencia Titulo: Archivo:
E (D O % (7) Si este segmento no mide 2 cm Red de DiStri buCion
— el plano no esta en escala
9 LL E Fecha: ) y ) i} Plano:
01/11/2018 CanillasComunitarias
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Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccion Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Planos Tipo
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Provincia de Buenos Aires - Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos

DIPAG

DIRECCION PROVINCIAL DE AGUA Y CLOACAS

Plano N°:

PLIEG-2019[02698088-GDEBA-DPY PMTYSPGP

Plano:
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CAMARA PARA by-pass y valvula

PLANTA TAPA

1.10

0.15

A° 19

0.15

0C/2

0.15

PLANTA CORTE A-A
Escala: 1:20
13
[N L [
— il
~ “3 JO 2 1‘4 2
0 o
S | |7 ALISADO DE CEMENTO
! CORDON DE HORMIGON
CONTRAPISO S/ TERRENO NATURAL
A
1 REVOQUE IMPERMEABLE Y GRUESO —
o| O
—— PIEDRA PARTIDA o3 TERRENO NATURAL FRATACHADO
0.20 MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN —
e s i
0.15 1.50 0.15 PIEDRA PARTIDA LOSA DE FUNDACION H?
1.80
0.15 | 0.15 1.50
1.80
NOTA: MEDIDAS EXPRESADAS EN METROS
Escala: sin escala

@100

INSTALACION DE VALVULA SOSTENEDORA DE PRESION Y BY-PASS

@100

@100

1.20

PIEZAS ESPECIALES

1.- JUNTA GIBAULT @100

2.- TRANSICION F @100

3.- RAMAL A 45° A° BRIDADO

4.- CARRETEL @100 BRIDADO

5.- VALVULA SOSTENEDORA DE PRESION BRIDADA
6.- JUNTA ALTA TOLERANCIA @100

7.- CURVA 45° @100 BRIDADA

8.- VALVULA ESCLUSA @100 BRIDADA

9.- MARCO PERFIL L 2" x "

10.- ESTRUCTURA TAPA PERFIL L 13" x 3"
11.- TAPA CHAPA RAYADA

12.- MANIJA PARA IZAJE TAPA @10mm.
13.- PLANCHUELA A° 2" x 2"

14.- ESTRUCTURA SOSTEN TAPA PERFIL T 2" x %"

Provincia de Buenos Aires - Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos

DIPACGC

DIRECCION F’RDVINCIALPDE AGUA

CLOACAS

L IEG-2019-02608088-GDEBA -DPY PMIY $PGH

Plano:

CAMARA PARA DERIVACION DE CANERIA

Fecha:

Plano N°:
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REFERENCIAS

; Provincia de Buenos Aires - Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
1. ABRAZADERA DE P.V.C CON DERIVACION ;"

7. MANOMETRO - CUADRANTE 100mm RANGO DE MEDICION 0-5kg/ cm?

2. CANO H° G° @ }3" ROSCADO

3. VALVULA P.V.C ESFERICA @ %

4. ABRAZADERA DE FIJACION S/ DETALE
5. CUPLA ROSCADA H° G° @ 15"

6. CANO H° G° @ J5" ROSCADO LONG. 5m

8. CUPLA UNION CANO H° G° - P.E.B.D.
9. CANO P.E.B.D. @ 13mm - 5m

10. ANCLAJE @ 6mm

11. MARCO C/ TAPA DE H° FUNDIDO

pirecoion rrobikkER-2Q19:0260803% GREBA-DPYPMIY S

Plano:

CAMARA MEDICION Y PURGA

Fecha:

Plano N°:
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FORMATO A4 :297 x 210 mm

VER NOTA 1

SUPERFICIE EXISTENTE

/

TIERRA DE RELLENO S/ESPECIF. TEC.

CINTA DE ADVERTENCIA

90% PROCTOR NORMAL

SUELO SELECCIONADO COMPACTADO EL

(CL, CL—CH, ML—MH), 6

SUELO GRANULOMETRIA GRUESA
(GM, GC, SM, SC)

RELLENO GRANULAR CON MENOS
DE 12% DE FINOS (SW, SP)
CON UNA COMPACTACION MINIMA
90% DEL PROCTOR NORMAL

BASE DE GRAVA — PARA SUELO

DE BAJA RESISTENCIA
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<g= ANCHO DE ZANJA o
= o EFed
&) <Z)°D A
° ANCHO DE ZANJA
GEOTEXTIL
VER NOTA 3 DN (mm.) A (mm.)
63,75 400
90/110 400 NOTAS:
160 500 )
225 500
315 600
355 700
450 900
560 1100
710 1400
800 1500
900 1600
1000 1700
1200 1900

NOTA: PROYECTO EJECUTADO POR PROFESIONALES DE AYSA.

a— SUELO FINO CON LIMITE LIQUIDO < 50, CON
MAS DEL 25% RETENIDO EN EL TAMIZ n* 4

1— La superficie deberd ser reconstruida
de acuerdo a las especificaciones

2— La distancia "A” corresponde a la
distancia minima libre entre las paredes de
la zanja a la altura del intradds de la
cafieria. De ser necesario entibamiento, se
efectuar@ el sobreancho correspondiente.

53— Colocar geotextil en presencia de napa

SECCION DE ZANJA TIPICA

CANERIA DE AGUA POLIETILENO LISO PARED SOLIDA

DN 80 - DN 1200 - TAPADA<5m

aysa

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Direccion de Planificacion

Gerente: LV Proyectista: Dibujo: GS/MC Plano N Cod. Proy:
IAAAOO87
J.de Proyecto: Reviso: JV Fecha: 17/11/2014 LHEG-2019-02698088-GBEBA-DRY-PMHY
Cadigo Archivo: Revisién Hoja:
e S| ESTE SEGMENTO NO MIDE 2 cm . A-AA-
0 " 2om ELPLANO NO ESTAENESCALA | Escala: S/E I-A-AA-0087 1 Tdet
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FORMATO A4 :297 x 210 mm

VER NOTA 1

SUPERFICIE EXISTENTE

/

7 B R AL
NN & \/\j ATy e et \\ AN
Y a : .
: Tee DT A
‘/\ PRI et \\ SUELO DE RELLENO SEGUN
= // N / ESPECIFICACIONES TECNICAS
. : X - g
= B D ON IR O S RN
MBS <l e VX
| & . . .4
e : : 4 J 74 \
[an) = //\ “ < 4 4 }A/‘./ \
5 / . . /\’
[an) N 4 A4 4 2 < \
5 /\':q . Tl "‘\
2 R e T s R
& oT- 50550055005 0095005300555055 N BARRO CEMENTO
IR ERON o BRSO
;’oogé’ogé’oo ooggo //
085098509 00500
N Ooo 000000 oooooc
o} o OOOO Ooooo
/ 3§00§oo§ é’oogé’ 7
/ oé’googooo \ % " 5 ogooooc/\
ﬁ $090500050 050566 00500050096 \
°£o°§§00352/9oojigoféiigo O:////
Le” N K\/ \ /K\/K\/K\ N
5 ANCHO™ DE ZANJA
0 | §O
> Es
()
22 ANCHO DE ZANJA
DN (mm.) A (mm.)
63/75 400
90/110 400 NOTAS:
160 500
225 500 1.— LA SUPERFICIE DEBERA SER RECONSTITUIDA DE
315 600 ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
55 200 2.— LA DISTANCIA "A” CORRESPONDE A LA DISTANCIA
o0 500 MINIMA LIBRE ENTRE LAS PAREDES DE LA ZANJA
A LA ALTURA DEL INTRADOS DE LA CARERIA. DE SER
560 1100 NECESARIO ENTIBAMIENTO, SE EFECTUARA EL
710 1400 SOBREANCHO CORRESPONDIENTE.
800 1500
900 1600
1000 1700
1200 1900

NOTA: PROYECTO EJECUTADO POR PROFESIONALES DE AYSA.

SECCION DE ZANJA TIPICA
CANERIA DE AGUA POLIETILENO LISO PARED SOLIDA
DN 400 - DN 1200 - TAPADA > 5m

aysa

Direccién de Planificacién

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Gerente: LV Proyectista: Dibujo: GS/MC Plano N°® Céd. Proy:
IAAAOO88
J.de Proyecto: Reviso: JV Fecha: 17/11/2014 LHHEG-2019-02698088-GBEBA-DRY-PMIYSPGP
Cadigo Archivo: Revisién Hoja:
e | ESTE SEGMENTONOMIDE2¢m | £conia: g/E [-A-AA-0088 1 1de 1

0 1 2cm  EL PLANO NO ESTA EN ESCALA

pagina 12 de 31



FORMATO A4 :297 x 210 mm

VER NOTA 1

;

SUPERFICIE EXISTENTE

/

<
o

.,:::/\

DRI
//‘\ NS
AN

SUELO DE RELLENO S/ESPECIF. TEC.

CINTA DE ADVERTENCIA

D
X
N
)

SUELO SELECCIONADO COMPACTADO EL
90% PROCTOR NORMAL

a— SUELO FINO CON LIMITE LIQUIDO < 50, CON
MAS DEL 25% RETENIDO EN EL TAMIZ n" 4

N

(CL, CL—CH, ML—MH), 6

SUELO GRANULOMETRIA GRUESA
(GM, GC, SM, SC)

b—

X
<

LECHO DE APOYO

A
RELLENO GRANULAR CON MENOS
/\\ DE 12% DE FINOS (SW, SP)
: CON UNA COMPACTACION MINIMA

90% DEL PROCTOR NORMAL

7 ;\ . 4.4' 4 4'.' 4.' . B
/ - e
R T e
/ "':.f o '..'f," “a :d
. AT P . :
/q~‘ i i 4 . ~“.4
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<| |, -
) L i
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2 ///
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. .
[ M .
sl
/7 ou
N
o o
’\ o ()
005’0000600"00%0005'0005'0 go
DS0058 8850 850850985008
RN OGN EN NG
o]
C
v |g= ANCHO DE ZANJA
= o Tyl
[an) Zoq) A
nel
GEOTEXTIL ANCHO DE ZANJA
VER NOTA 3
DN (mm.) A (mm.)
80 400
100 400
150 500
200 500
250 600
300 600
400 800
500 900
600 1000
700 1300
800 1400
900 1500
17000 1600
1200 1800

NOTA: PROYECTO EJECUTADO POR PROFESIONALES DE AYSA.

NOTAS:

1— La superficie deberd ser reconstruida
de acuerdo a las especificaciones
técnicas.

2— La distancia "A” corresponde a la
distancia minima libre entre las paredes
de la zanja, a la altura del intradés de
la cafieria. De ser necesario entibamiento,
se efectuard el sobreancho correspondiente
3— Colocar geotextil en presencia de napa.

SECCION DE ZANJA TIPICA

CANERIA DE AGUA FUNDICION DUCTIL
DN 80 - DN 1200 - K7 - TAPADA<1.2m

aysa

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Direccion de Planificacion

Gerente: LV Proyectista: Dibujo: MC Caédigo Archivo: Céd. Proy:
Fecha ] IEPI_"')A;\_’I%AF\-’QZ:L?)?\QQ CDERA NPV PMIV
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FORMATO A4 :297 x 210 mm

VER NOTA 1

=

SUPERFICIE EXISTENTE

/

N

/)

TAPADA
S@EsPECIF. TEC.
NARN N
.A A L
BRI

/.

\/\'4.. q S :/A/"/

PN

PROFUNDIDAD DE ZANJA
0.30

0.15 m.

DN

DI

~
S

A - N . . '.

//\//\
./\\>/ /

SUELO DE RELLENO SIN
ESPECIFICACION TECNICA

4

CINTA DE ADVERTENCIA

SUELO GRANULAR

CON MENOS DE 12 % DE FINOS
(SW—SP) COMPACTADO

ANCHO DE ZANJA |

s E
© CLO/
> “E’F,\,\\ N
% o

S0

Zo

CIMIENTO DE RELLENO GRANULAR

GRAVA, (GW, GP)
POR SUELO DE BAJA

nyn
A

ANCHO DE ZANJA

RESISTENCIA
DN (mm.) A (mm.)
80 400
100 400
150 500
200 500
250 600
300 600
400 800
500 900
600 1000
700 1300
800 1400
900 1500
1000 1600
1200 1800

NOTA: PROYECTO EJECUTADO POR PROFESIONALES DE AYSA.

GEOTEXTIL

VER NOTA 3

NOTAS:

1— La superficie deberd ser reconstruida
de acuerdo a las especificaciones
técnicas.

2— La distancia "A” corresponde a la
distancia minima libre entre las paredes
de la zanja, a la altura del intraddés de
la cafieria. De ser necesario entibamiento,
se efectuard el sobreancho correspondiente
3— Colocar geotextil en presencia de napa.

SECCION DE ZANJA TIPICA

CANERIA DE AGUA FUNDICION DUCTIL

DNB80 - DN1200 - K7 - TAPADA (e) 1

2-25m

aysa

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Direccion de Planificacion

Gerente: LV Proyectista: Dibujo: MC Caédigo Archivo: Céd. Proy:
Fecha | II:PI_"')AF\\_'I%AF\-’ELL?)?\QQ CHERA_NDPYPMILV
J.de Proyecto: Reviso: JV Aprob: 22/09/2014 L=y E = ol_va.u TEOTOTOCST S ED AT I Vi
Plano N Revision Hoja:
e AARD106 | 0| reer
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TABLERO DE COMANDO EN PLANTA

RED ELECTRICA
T

[R[S]

! !

Twmi Tw1

Bu Bu M* Bu M

O] ® @ ®

BP SL [H] Br SL BP SL [H]

lce® ©
[U]VIW] [UIVIW]
BOMBA BOMBA BOMBA TOMA TRIFASICO

HORIZONTAL HORIZONTAL HORIZONTAL

REFERENCIAS

R ST N Bornes entrada linea

TMG Interruptor termomagnénico tetrapolar
TMA1 Interruptor termomagnénico tripolar
TM2 Interruptor termomagnénico bipolar
CM Conmutador manual

™ Interruptor termomagnénico bipolar
SL Sefal luminosa

F Fusible comando

SV Selector amperométrico

\% Voltimetro 0 - 500 V.

A Amp. Amperimetro 0 - xx/5

SA Selector amperométrico

AS Arranque suave

!

!
‘fTMZ

fTMZ
L

[UIN] [VIN] (W[N] [UIN]
ILUMINACION ILUMINACION DOSADOR DE CLORO  TOMAS
INTERIOR EXTERIOR

Tl Transformador corriente xx / 5 A.

PFF Proteccion falta de fase, alta y baja tension.

C Contactor tripolar.

BM Botonera marcha

MA Conmutador manual automatico

BP Botonera parada

RT Relevo térmico

H Cuenta horas

UV W  Bornes alilmentacién bombas

UN Bornes alimentacién serv. auxiliares

VN Bornes alimentacién serv. auxiliares

W N Bornes alimentacion serv. auxiliares

DD Disyuntor diferencial tetrapolar

F

1
F
[WN]

/ngz
L

[U[N]

CONTROL DE NIVELESTOMAS

CADA UNO DE LOS COMPONENTES SERA DIMENSIONADO EN FUNCION DE LA POTENCIA DEL EQUIPO A COMANDAR.

SE COLOCARA UN BANCO DE CAPACITORES QUE DEBERA ELEVAR EL FACTOR DE POTENCIA A UN VALOR

COMPRENDIDO ENTRE 0.95 Y1

Provincia de Buenos Aires - Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos

DIPAGC

DIRECCION PROVINCIAL DE AGUA Y CLOACAS

Plano:

ESQUEMA UNIFILAR
TABLERO DE COMANDO EN PLANTA

- 05888088-GDE
Plano N°:

PLIEG-201

rBA-DPYPMI

Y SPGP
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PLANTA

5 N

X ~< N

/\\</ | DN2 \\

N > (o)
—®

¢ @
N NNV
§%§2; / "\ Q§;§?/<K:>
g\\\\\\ XX X
KL, |
TN e
\///\\\§; ) \\\,\\\,\/\ <\\§\
\<\§/ N (1) Ramal Te DN1 x DN3
@ Valvula esclusa DN1
/\/ @ Valvula esclusa DN3
\\/ @ Vélvula esclusa DN2
// (5) Reduccion DNTXDN2
@ Transicioén Bridada — PVC /PEAD
CORTE A—-A
t\/X\\/X\\//\ DN/4 TIPICO

N, ~— HORMIGON H—13

DN1 DN2 DN3
90-315 | 90-315 | 90-315

NOTAS:

— EI contratista deberd disefiar y detallar el bloque de
anclaje de acuerdo a las condiciones del terreno natural.

A-02-1_0

NUDO TIPO — CANERIA MAESTRA PLANO
AVSA RAMAL DE FUNDICION DUCTIL (F.D.) TIPO
FETES)ZY. g'uLW/d%?b)é\_ I[\?EDA-\—-I(jzrlll-W“ Y
SOCIEDAD ANONIMA 0 ABRIL 06 || Proyectd: -
Rev. Descripcidn Fecha Ing.Proy.: Pr.N
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A-02-2_0

21 PLANTA Py
AS N
> A
N4 \\
N
x
O
> Xk X
Y DN2
A - — A
RS
/
Bloque de anclaje 1
%
DN1 @ Ramal Te enchufe—brida DN1xDN2
// @ Valvula esclusa DN2
2 // ® Transicion brida—PVC/PEAD
% 2
CORTE A—A
O
) DN/4 TIPICO

NOTAS:

EESANENT SYANNS

LN / \
NSRS

— El contrastista deberd disefiar y detallar el bloque de anclaje de acuerdo
a las condiciones del terreno natural y las acciones que correspondan.

— Los enchufes del ramal deben quedar fuera del bloque de anclaje.

"-{:'4— Ver especificaciones para el tipo de hormigdn

AySA

SOCIEDAD ANONIMA 0

NUDO TIPO—CANERIAS MAESTRAS/DISTRIBUIDORAS PLANO
RAMAL FUNDICION DUCTIL (F.D.) TIPO
RS F25) g'uLW/d%?b)é\_ I'\?I:L‘)AI'\_'OIJé'_IEIVI
ABRIL 06 || Proyecté:
Rev. Descripcidn Fecha Ing.Proy.: Pr.N
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A-02-3_0

PLANTA

<
/
A

X
| ) NOA

ey vy ~ DN2 (PVC)

AL ,\\/é‘. } .-’,’4’. ‘ - s * A JA
f\\K:" . '.’ [ '.x:- 7 A 7 7
Sl A
T 717 D ONODW.

(1) Ramal Te enchufe—enchufe DN1 x DN2
@ Cafio recto brida—enchufe DN2

N2 !DN1 >

,\\\// PVC) \\//< @ Vélvula esclusa
\\\/ \\/< @ Transicin brida—PVC/PEAD
X R (®) Cafio de PVC de DN2
CORTE A-A
X
DN/4 J[ipico
i :/\ _ _ _
N By | P |
LA
NN R — R N
S e e OOV
N 2: - i "”': R
| ot [ one|
| s0-315 |90 |
NOTAS:
— El contrastista deberd disefiar y detallar el bloque de anclaje de
acuerdo a las condiciones del terreno natural y las acciones que correspondan.
— Los enchufes del ramal deben quedar fuera del bloque de anclaje.
NUDO TIPO—CANERIA MAESTRA/DISTRIBUIDORA PLANO
RAMAL DE P.V.C. TIPO

AySA

PLHEG2019-62698088-GDEBA-DPYPMI
echa: 2 /d 7 6 N A—02-93
SOCIEDAD ANONIMA 0 ABRIL 06 || Proyecté:
Rev. Descripcidn Fecha Ing.Proy.: Pr.N

PGP
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Vélvula esclusa s/plano tipo A—12—1

5 diametro igual a la cafieria
\ Limite_de
‘ 8[ suministro
< - e —
E
1150 150

PLANTA
Superficie

existente

Caja forma brasero s/plano tipo A—14—1
Sobremacho s/plano tipo A—13—1

Superficie existente

I L T o
N O o N g [
Hormigon S EEZ Im i | S g

Armado H17 | NN |2

Limite de
suministro

VARIABLE

L

Ramal a 90
= para tapada
S I > de 1,20m
Pied N
Pljertirga Para tipo de valvula

ver Especificaciones

Drenaje 2=0,10m

Limite de
suministro

\f
SECCIONES z O

para tapada

< de 1,20 m
CAMARA — DIMENSIONES
INTERNAS ORIENTATIVAS @ Codo 90 o 45 con bridas @ ells de aire
DN (VALV.)| A B DN S/especificaciones
= - ) Tapa fundicion ductil
Cafios de conexion con bridas
60 750 650 DN S/especificaciones ver plano tipo A-09-1
100 850 650 Cafio c/bridas y aro de anclaje @ Junta de desarme c/bridas
150 1050 800 DN S/especificaciones
Codo 90° c/base y bridas Vé\vu\q esc\usqN di/dmetro
200 1150 850 DN S/especificaciones igual a DN cafierfa (*)

S/plano tipo A=12—1
NOTAS:

— Todas las medidas estén expresadas en milimetros.

— La camara deberd en lo posible colocarse en vereda.

— Cuando la vereda o calzada sea de tierra, se construird un bloque de Hormigon D" alrededor de la tapa.

— La parte superior de la valvula de aire estard a una profundidad méxima de 150 mm, medida desde la
superficie inferior de la tapa.

— La distancia libre minima entre el perimetro de valvula y el borde interno de camara serd de 200 mm.

(*) Valvula a colocar en cafierfas de DN > 0.500.m

_0

A—-08-1

CAMARA Y ACCESORIOS PARA INSTALACION DE PLANO

DL . 29€010-02A009200

AVSA VALVULA DE AIRE PARA RED DE AGUA POTABLE TIPO
. =) Fav) a:-ULW/%&fygéC erJ\EI:D)A-

SOCIEDAD ANONIMA 0 ABRIL 06 || Proyects:

Rev. Descripcion Fecha Ing.Proy.: Pr.N°
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OO0000O000000000
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E}: COCICICICEIRICICICICIC
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B + 150

DN (Valv.) | A B [Sm

80 y 100 600 | 350 | 120
150 750 500 | 200
200 900 600 | 300

NOTAS:

— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.
— ElI material del marco y la tapa serd fundicidén dactil.

— Deberd resistir una carga de ensayo de 250 KN
segln Norma EN 124.

— La tapa,llevard perforaciones de ventilacién
. . ”, ” Z . 3
cuya superficie total "S",serd la indicada.

A-09-1_0

MARCO Y TAPA PARA VALVULA DE AIRE

AVSA DE FUND. DUCTIL C/VENTILACION—AGUA

10-02802009_1
PEHEG2019-02630088-9D

SOCIEDAD ANONIMA 0 ABRIL 06 || Proyectd:

Rev. Descripcidn Fecha Ing.Proy.:

pagina20 de 31




TAPA LLENA
VISTA EXTERIOR

Superficie existente.

el R

NOTAS:

— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.

— El material del marco y la tapa serd fundicién dactil.

— Deberd resistir una carga de ensayo de 250 KN
segln norma EN 124.

A-09-2_0

SPGP

MARCO Y TAPA TIPO PLANO
AySA
FETESZULI=U ?(?4\1/6(8-\. I'\?I:LA&I':OIJIQ'lIéIVII
SOCIEDAD ANONIMA 0 ABRIL 06 || Proyecté:
Rev. Descripcidn Fecha Ing.Proy.: Pr.N
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A-09-3_0

A
1 O O 1 1
. | B o o o o o o [ [ [
i || | B OO0000REO000000 &
L 5| = 0000000000000 |=
¥ |Hooooooonoooooo )
|- H] OOgog goood [H -
| —| JUICICICT) \/ ‘A o o o o
! = dOgodo) v -~ -({O0ddd =
| | &2 Oogog OOoogg |=H
@\ ! L OOOO0O00O0O0000000O0 |
0 T/ | | |
I LI I IO L I I [ 10
147
DN (Valv. A B
(valv.)
80 y 100 600 350
150 750 500
200 900 600
NOTAS:
— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.
— ElI material del marco y la tapa serd fundicidén dactil.
— Deberd resistir una carga de ensayo de 250 KN
segln Norma EN 124.
— Cuando se utilicen marco y tapa sin ventilacién se deberd
proveer ventilacidn a la camara de aire mediante un
dispositivo adicional.
MARCO Y TAPA PARA VALVULA DE AIRE PLANO
AVSA DE FUND. DUCTIL S/VENTILACION—AGUA TIPO
g Y ) SN | é(l: GU-UH%‘%J/&%-\‘ I'\?I:LA&I':OIJIQ'lIéIVII L
SOCIEDAD ANONIMA 0 ABRIL 06 || Proyectd: -
Rev. Descripcidn Fecha Ing.Proy.: Pr.N
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660
Marco y tapa Superficie existente

(VER PLANO A—11-1) | |

Revoque interior
MORTERO "S” (1ra CAPA) |z

N X
DNT 1. R” (2da CAPA) N
- 4 Pozo de achique
H A H21 — A42 500 x 500 x 100 mm.
DN2 Perforacion ¢ 100

Piedra Partida

Aro de empotramiento

Contrapiso

Hormigdn de asiento

Tipo "D” Blogue H H—8
CORTE A-A
_ @ Codo 45" con bridas
?l"‘ - DN2 S/especificaciones
I
ol ! Canodé:ogngnjdeas y
}: 1 DN2 S/especificaciones
ﬁ—:::| Valvula Esclusa
—>
[ :\
I \ -
Il Y
] 71 'H( _m — - -
1 I ! = JA
A T
4___ —>
‘liiiil‘ Limite de
I =‘ suministro
Il \
Pl
! PLANTA
r NOTAS:
— Todas la medidas estdn expresadas en milimetros.
— Hormigén H-21
— Acero A—420
DIAMETRO — Si se emplean moldes metdlicos no se requerirg la ejecucion
de los revoques interiores.
— En suelos agresivos o en presencia de napa de agua
DN1 DN2 agresiva se empleard cemento AR.S.
400 a 500| 150 — Deberd verificarse a fisuracion para la condicion

especificada como: “Fisura muy reducida”
200 — Vastago de maniobra de acero SAE 1020 para
torque equivalente al correspondiente a la valvula,

250 revestido con pintura anticorrosiva

— El relleno alrededor de la cdmara,se con suelo cemento.

— La superficie deberd ser reconstruida de acuerdo
a las especificaciones.

— Cuando la calzada sea de tierra,se construird un bloque de
hormigén "D",de 300 x 300 mm,alrededor de la tapa.

— ElI aro de empotramiento se calculard para la presion de prueba
en zanja,actuando sobre la brida ciega.

600 a 700
800 a 900

CAMARA DE DESAGUE

A-10-1_0

CANERIAS DN < 1000 mm — AGUA

DL ")f\ n O26.00000

AySA

PHHEC)201-0260005:C

SOCIEDAD ANONIMA 0

ABRIL 06 || Proyecté:

Rev. Descripcidn

Fecha Ing.Proy.: Pr.N’
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TAPA LLENA
VISTA EXTERIOR

Superficie existente.

T

Nl |

NOTAS:

— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.

— El material del marco y la tapa serd fundicién dactil.

— Deberd resistir una carga de ensayo de 400 KN
segln norma EN 124.

A-11-1_0

SPGP

MARCO Y TAPA P/ CAMARA DE DESAGUE PLANO
AVSA CANERIAS DN < 1000 mm TIPO
FETESZULI=U ?(?4\1/6(8-\_ WELX\_-T]TLTVH Y
SOCIEDAD ANONIMA 0 ABRIL 06 || Proyectd: -
Rev. Descripcidn Fecha Ing.Proy.: Pr.N
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Hormigén "D” (Ver nota) Superficie existente

\
300 KK

RO

r
400
|

Caja forma de brasero
(VER PLANO A—14-1)

Sobremacho
(VER PLANO A—13—1)

N—T )
VARIABLE
¢ 110 PVC
\
Unidad telescopica
segln fabricante
~—

Vélvula Esclusa
Segln Especificaciones Técnicas

Transicion brida enchufe
para PVC,PEAD o FD segin
modelo de valvula.

SRR S

R

R

7/\
A
Z

N
A
N
R

D
R
AN

X
S

L
RARZ

INNAN

NOTAS:

— Todas las medidas estédn expresadas
en milimetros.

Blogque de Anclaje
Hormigdon H-13

— Blogue de hormigén "D” a construir
cuando la calzada o vereda sea de tierra.

— El sobremacho estard a una profundidad maxima de 300 mm.

A-12-1_0

INSTALACION DE PLANO
AVSA VALVULA ESCLUSA TIPO
FEECzO 90 ?(?4\1/6(8-\_ II\?ELK-‘—-UZrI—Tv“
SOCIEDAD ANONIMA 0 ABRIL 06 || Proyectd: ROMEO
Rev. Descripcidh Fecha || Ing.Proy.: Pr.N'
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A-13-1_0

Seqgln disefio del fabricante

22

29

/ - \
- 7
\I_/
22
A 80 29
B
DIMENSIONES
Diam. Nominal Valvula Al B
mm mmfmm
50 a 75 5050
100 a 200 70|56
250 a 1500 70170

NOTAS:

— ElI montaje del sobremacho a la valvula se realizard
de acuerdo con el disefio de cada extremo del eje.

— EI sobremacho se asegurara al véstago mediante un
pasador o espina de material anticorrosivo, que no

deberd absorber los esfuerzos de apertura y cierre

de la valvula.

— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.

SOBREMACHO PARA PLANO
AVSA VALVULA ESCLUSA TIPO
FETESZULI=U ?(ﬁy/d(g-\_ I'\?I:LA)AH_'I]-JI'I_I]'.IVII
SOCIEDAD ANONIMA 0 ABRIL 06 || Proyecté: ROMEQO
Rev. Descripcidn Fecha Ing.Proy.: Pr.N
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Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccion Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Carteles de senalizacion

PLIEG-2019-02698088-GDEBA-DPY PMIY SPGP
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CARTELES DE SENALIZACION

085 —

|| ||
UNA SOLA MANO

A\N\\\I

1.20

2.25

0.30 0.10 0.30 010

0.50

0.30

| | || || | |
CERRADO AL TRANSITO ZANJA ABIERTA

X\ﬁﬂ T\\mi

PLIEG-2019-02698088-GDEBA-DPY PMIY SPGP
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CARTELES DE SENALIZACION EN LOS
FRENTES DE OBRA

—— UJU —  pLasTICO
‘ CORRUGADO
Nombre de obra O SIMILAR

0.0

Nombre de obra

Buenos Aires
Provincia

PLIEG-2019-02698088-GDEBA-DPY PMIY SPGP
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Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccion Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Carteles de obra

PLIEG-2019-02698088-GDEBA-DPY PMIY SPGP
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MODELO DE CARTEL DE RED DE AGUA
10 X5

Buenos Aires Entre todos
Provincia podemos mas.

PLIEG-2019-02698088-GDEBA-DPY PMIY SPGP
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