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ARQº AGUSTIN ESCUDERO AGOSTO 2018
PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.

ARQ° LORENA GAMBARROTA

M.I.V.S.P .  -  DC ION.  PCIAL  DE  ARQUITECTURA   *    

ARQ° AGUSTIN ESCUDERO
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ARQ° LORENA GAMBARROTA
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NOTAS:   EXISTENTES DE MAMPOSTERIA INDICADAS EN EL PLANO. LAS QUE PASARAN A SER   PUBLICAS.-  LA ENTREGA DE LOS MISMOS EN EL LUGAR A INDICAR POR LA INSPECCION DE OBRA.-   LA DEMOLICION Y EJECUCION DE LA OBRA.-  DEBIENDO PEDIR AUTORIZACION PARA CORTAR RAMAS QUE NO PERMITAN LA
*-EL CONTRATISTA SE HARA CARGO DE LA DEMOLICION DE LAS CONSTRUCCIONES   DE SU PROPIEDAD DE ACUERDO A LOS TERMINOS DEL Art. 36 DE LA LEY DE OBRAS  QUEDARAN EN PROPIEDAD DEL COMITENTE, ESTANDO A CARGO DEL CONTRATISTA*-LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES A DESMONTAR, CARPINTERIAS, TECHOS, ETC,*-LOS MUROS Y CARPINTERIAS A CONSERVAR DEBERAN SER PROTEGIDAS DURANTE*-LA VEGETACION EXISTENTE DEBERA SER PROTEGIDA DURANTE LA CONSTRUCCION  REALIZACION DE TAREAS.-

  DESCRIPTIVA.*-LAS TAREAS DE DEMOLICION INDICADAS ESTAN REFERIDAS  EN LA MEMORIA TECNICO

  CAÑERIAS SUBTERRANEAS S/ETP.-   
*-LA EMPRESA ADJUDICATARIA TENDRA A SU CARGO REMPLAZAR O REPARAR LAS    

MURO EXISTENTE A CONSERVARSECTOR A DEMOLER
SECTOR EXISTENTE SIN INTERVENCIONR RETIRO DE CARPINTERIAS - MESADAS - ARTEFACTOS
MAMPOSTERIA A CONSTRUIRPISO Y CONTRAPISO A DEMOLERA ARBOL CIRUELO DE JARDINARBOL EXISTENTE A CONSERVARB
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MUROS EXISTENTE A CONSERVAR  MAMPOSTERIA A CONSTRUIRTABIQUE ROCA DE YESO
SECTOR EXISTENTE SIN INTERVENCIONJUNTA DE DILATACION 
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MUROS EXISTENTE A CONSERVAR  MAMPOSTERIA A CONSTRUIRTABIQUE ROCA DE YESO
SECTOR EXISTENTE SIN INTERVENCIONJUNTA DE DILATACION 
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CIELORRASO SUSPENDIDO ROCA DE YESOCIELORRASO DE ROCA DE YESO DESMONTABLE 
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AGOSTO 2018

cc CUBIERTA CHAPA A REPARAR
EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

EX-2018-13320635-



ARQ° ADRIAN LAMOTTA

ARQº AGUSTIN ESCUDERO

PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.
ARQ° LORENA GAMBARROTA

M.I.V.S.P .  -  DC ION.  PCIAL  DE  ARQUITECTURA   *    

ARQ° AGUSTIN ESCUDERO

ARQ° ALEJANDRO RIDDICK

ARQ° LORENA GAMBARROTA

GDEBA-DPCLMIYSPGP
AGOSTO 2018

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

EX-2018-13320635-



NPT
Mosquitero metálico zincadofijo, con perfileria de aluminio
idem carpintería

V.F.

INTERIOREXTERIOR
Mosquitero metálico zincadofijo, con perfileria de aluminio

idem carpintería

MOSQUITERO FIJO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINIOANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO -  LINEAMODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

HOJA DE ABRIR Y PAÑO FIJO INTEGRADO. PERFILES ALUMINIOANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO.LINEA MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
DOS POMELAS MIXTAS REFORZADAS PROPIAS DE LA LINEAMODENACERRADURA DE EMBUTIR CON MANIJA DE 1/4 DE VUELTARECTA PESADA

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLORNATURAL SATINADO  CON CONTRAMARCO -LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A MAMPOSTERÍA

INT: CURVO MAT. IDEM MARCOEXT: RECTO MAT. IDEM MARCO

VENTANA DE ABRIR Y PAÑO FIJO

06
ENFERMERIA - DEPOSITO FARMACIA - CONSULTORIO - SALA DE ESPERA

E S C. 1:50 LOCAL

CONTRAVID.VIDRIOS

CANTIDAD
NPT
MARCOS
HERRAJESSISTEMA
PINTURA
HOJAS

DISEÑO
E  S  P  E  C  I  

F  I  C  A  C  I  O
  N  E  S

TIPOS

REJASOTROS

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLORNATURAL SATINADO  CON CONTRAMARCO -LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A MAMPOSTERÍA

VENTANA PAÑO FIJO, PERFILES ALUMINIO ANODIZADOCOLOR NATURAL SATINADO. LINEAMODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

NPT

VENTANA FIJA

INT: CURVO MAT. IDEM MARCOEXT: RECTO MAT. IDEM MARCO

02
CONEXION

NPT

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLORNATURAL SATINADO  CON CONTRAMARCO -LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.HOJA DE ABRIR. PERFILES ALUMINIO ANODIZADO COLORNATURAL SATINADO.LINEA MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
DOS POMELAS MIXTAS REFORZADAS PROPIAS DE LA LINEAMODENACERRADURA DE EMBUTIR CON MANIJA DE 1/4 DE VUELTARECTA PESADA

PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A MAMPOSTERÍA

INT: CURVO MAT. IDEM MARCOEXT: RECTO MAT. IDEM MARCO

VENTANA DE ABRIR

OFFICE - BAÑO

02

MOSQUITERO FIJO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINIOANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO -  LINEAMODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

E S C. 1:50 LOCAL

CONTRAVID.VIDRIOS

CANTIDAD
NPT
MARCOS
HERRAJESSISTEMA
PINTURA

HOJAS

DISEÑO

E  S  P  E  C  I  
F  I  C  A  C  I  O

  N  E  S

TIPOS

REJAS

NPTHOJA DEPUERTA
ZÓCALO EN"U"

5
HOJA DEPUERTA
ZÓCALO EN"U"NPT

ZÓCALO AºIºAMBOS LADOSTRAMO INFERIOR
AºIº

PREMARCO: PERIMETRAL DE TUBO DE ACERO 70x70mm CON FIJACIONA PISO Y LOSA EN CADA JAMBA.CON DOS MANOS DE ANTIOXIDOPUERTA PLACA DE 45mm DE ESPESOR, REVESTIDA ENAMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINICO SATINADOCOLOR BLANCO DE 1mm DE ESPESOR. NUCLEO INTERIORCON TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA MACIZA(PINO PARANA) Y CANTOS PERIMETRALES DE CEDRO DE1cm DE ESPESOR
3 POMELAS MIXTAS  POR HOJA REFORZADAS DE HIERRO.CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARAPUERTAS INTERIORES. DOBLE BALANCIN BRONCE PLATIL,RECTA PESADA.BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES.ACERO INOXIDABLE MATE DE 1.2mm DE ESPESOR,COLOCADOS PEGADOS CON ADHESIVO h:10cm
ANTIÓXIDO Y ESMALTE SINTÉTICO

PUERTA DE UNA HOJA DE ABRIR
MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD Nº16 A CAJÓN SEGÚNANCHO DE MURO.
TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm

IZQDER 41

PUERTA DE UNA HOJA DE ABRIR

SANITARIO  DISCAPACITADOS

 TRES BISAGRAS TIPO POMELA . CERRADURA DE EMBUTIR, MANIJA DOBLE BALANCIN Br. Pl.
MANIJA DE ACERO INOXIDABLE Ø 40mm.h:0.85mts.PICAPORTE h:0.90mts Br.Pl.

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N° 16DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO.PREMARCO: PERIMETRAL DE TUBO DE ACERO 70x70mm CON FIJACIONA PISO Y LOSA EN CADA JAMBA.CON DOS MANOS DE ANTIOXIDO

ANTIÓXIDO Y ESMALTE SINTÉTICO

PUERTA PLACA DE 45mm DE ESPESOR, REVESTIDA ENAMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINICO SATINADOCOLOR BLANCO DE 1mm DE ESPESOR. NUCLEO INTERIORCON TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA MACIZA(PINO PARANA) Y CANTOS PERIMETRALES DE CEDRO DE1cm DE ESPESORTRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm

01 01IZQDER
E S C. 1:50 MARCO

CANTIDAD
NPT
REJAPINTURA

DISEÑO

TIPOS
NPT NPTVERTICALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" PERFORADA PARABARRA REDONDA 1/2"BARRA REDONDA 1/2"HORIZONTALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16"

FONDO CONVERTIDOR DE OXIDOACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO
VERTICALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" PERFORADA PARABARRA REDONDA 1/2"BARRA REDONDA 1/2"HORIZONTALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16"
FONDO CONVERTIDOR DE OXIDOACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO

06 2
E  S  P  E  C  I  

F  I  C  A  C  I  O
  N  E  S

PUERTA  DE 2 HOJAS A VAIVEN CON VISOR

01

MARCO: ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SEGUNCANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO.
VISOR: NEOPRENE
PLANILLA DE LOCALES.
VISOR: TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADOTIPO BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

INGRESO

3 BISAGRAS A MUNICION REFORZADAS DE HIERRO .CIERRE AUTOMATICO CON FRENO HIDRAULICO DECERRAMIENTO. BARRAL ANTIPANICO METALICO COLORROJO PARA EVACUACION Y PICAPORTE. BARRAL
ANTIPÁNICO COLOCACIÓN SEGUN PLANO DE PLANTA.

PLANCHUELAS DE HIERRO 5MM. MARCO YPARANTES SEGUN DETALLE DE REJA

MARCO DE CHAPA DOBLADA DD Nº16 DE 30mm. PORANCHO DE MURO RELLENA CON CONCRETO. BURLETEINTUMESCENTE.
CONSTRUIDA DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G Nº16, LAS QUEFORMARAN UN CAJON CON ELEMENTOS SEPARADOS POR JUNTASAISLANTES, CON TODOS LOS HERRAJES Y ACC. ATORNILLADOS O
REMACHADOS CON NÚCLEO CONSTRUIDO POR MATERIALINCOMBUSTIBLE, RELLENA CON LANA DE ROCA VOLCANICA OEQUIVALENTE CON RESISTENCIA AL FUEGO MINIMO DE 60 MIN.LA LUZ
MAXIMA ENTRE PUERTA Y PISO SERÁ DE 6mm. Y ENTRE PUERTA YMARCO DE 3mm. EL ANCHO MINIMO DEL CUBREJUNTAS DE CONTACTO
(EXT.) SERÁ DE 25mm.

P.F. P.F.
NPT

M E S A D A S

DVHCompuesto por dos vidrios laminados de seguridad 3+3, cada uno de los cuales se
compondrá con dos hojas de vidrio float de 3mm y una lámina P.V.B, separados entre sí por
una cámara de aire de espesor resultante del perfil adaptador de DVH según cada tipología.

DVHCompuesto por dos vidrios laminados de seguridad 3+3, cada uno de los cuales se
compondrá con dos hojas de vidrio float de 3mm y una lámina P.V.B, separados entre sí por
una cámara de aire de espesor resultante del perfil adaptador de DVH según cada tipología.

DVHCompuesto por dos vidrios laminados de seguridad 3+3, cada uno de los cuales se
compondrá con dos hojas de vidrio float de 3mm y una lámina P.V.B, separados entre sí por
una cámara de aire de espesor resultante del perfil adaptador de DVH según cada tipología.

HOJA DEPUERTA
ZÓCALO EN"U"NPTZÓCALO AºIºAMBOS LADOSTRAMO INFERIOR

AºIº

PREMARCO: PERIMETRAL DE TUBO DE ACERO 70x70mm CON FIJACIONA PISO Y LOSA EN CADA JAMBA.CON DOS MANOS DE ANTIOXIDOPUERTA PLACA DE 45mm DE ESPESOR, REVESTIDA ENAMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINICO SATINADOCOLOR BLANCO DE 1mm DE ESPESOR. NUCLEO INTERIORCON TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA MACIZA(PINO PARANA) Y CANTOS PERIMETRALES DE CEDRO DE1cm DE ESPESOR
3 POMELAS MIXTAS  POR HOJA REFORZADAS DE HIERRO.CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARAPUERTAS INTERIORES. DOBLE BALANCIN BRONCE PLATIL,RECTA PESADA.BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES.ACERO INOXIDABLE MATE DE 1.2mm DE ESPESOR,COLOCADOS PEGADOS CON ADHESIVO h:10cm
ANTIÓXIDO Y ESMALTE SINTÉTICO

PUERTA DE UNA HOJA DE ABRIR
MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD Nº16 A CAJÓN SEGÚNANCHO DE MURO.
TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm

5 23IZQDER

Zocalo sanitario h=0.08
Frentin h=0.06 Zocalo sanitario h=0.08

Frentin h=0.06

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLORNATURAL SATINADO  CON CONTRAMARCO -LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A MAMPOSTERÍA

VENTANA PAÑO FIJO, PERFILES ALUMINIO ANODIZADOCOLOR NATURAL SATINADO. LINEAMODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

NPT

VENTANA FIJA

INT: CURVO MAT. IDEM MARCOEXT: RECTO MAT. IDEM MARCO

04
INGRESO - SALA DE ESPERA - ADMINISTRACION

DVHCompuesto por dos vidrios laminados de seguridad 3+3, cada uno de los cuales se
compondrá con dos hojas de vidrio float de 3mm y una lámina P.V.B, separados entre sí por
una cámara de aire de espesor resultante del perfil adaptador de DVH según cada tipología.

P.F. P.F. Mosquitero metálico zincadofijo, con perfileria de aluminio
idem carpintería

NPT

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLORNATURAL SATINADO  CON CONTRAMARCO -LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A MAMPOSTERÍA2 HOJAS CORREDIZAS. PERFILES ALUMINIO ANODIZADOCOLOR NATURAL SATINADO.LINEA MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

VISOR: TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADOTIPO BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
DOS RUEDAS POR HOJA, BRAZO DE SOSTEN Y CIERREGIESSE O EQUIVALENTE SUPERIOR.
INT: CURVO MAT. IDEM MARCOEXT: RECTO MAT. IDEM MARCO

VENTANA 2 HOJAS CORREDIZAS

01
ENFERMERIA

M1 M2de GRANITO(cant. 3) de GRANITO(cant. 1)CONSULTORIO OFFICE
7b - S/ planilla de locales

M3 de GRANITO(cant. 1)ENFERMERIA
7b - S/ planilla de locales 7b - S/ planilla de locales PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.

M.I.V.S.P .  -  DC ION.  PCIAL  DE  ARQUITECTURA   *    F°
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ARQ° ADRIAN LAMOTTA

ARQº AGUSTIN ESCUDERO AGOSTO 2018
PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.

ARQ° LORENA GAMBARROTA

M.I.V.S.P .  -  DC ION.  PCIAL  DE  ARQUITECTURA   *    

ARQ° AGUSTIN ESCUDERO

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGPARQ° ALEJANDRO RIDDICK

ARQ° LORENA GAMBARROTA

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

MUROS EXISTENTE A CONSERVAR  

R RETIRO DE CARPINTERIAS - MESADAS - ARTEFACTOS
SECTOR A DEMOLER

NOTAS:   EXISTENTES DE MAMPOSTERIA INDICADAS EN EL PLANO. LAS QUE PASARAN A SER   PUBLICAS.-  LA ENTREGA DE LOS MISMOS EN EL LUGAR A INDICAR POR LA INSPECCION DE OBRA.-   LA DEMOLICION Y EJECUCION DE LA OBRA.-  DEBIENDO PEDIR AUTORIZACION PARA CORTAR RAMAS QUE NO PERMITAN LA
*-EL CONTRATISTA SE HARA CARGO DE LA DEMOLICION DE LAS CONSTRUCCIONES   DE SU PROPIEDAD DE ACUERDO A LOS TERMINOS DEL Art. 36 DE LA LEY DE OBRAS  QUEDARAN EN PROPIEDAD DEL COMITENTE, ESTANDO A CARGO DEL CONTRATISTA*-LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES A DESMONTAR, CARPINTERIAS, TECHOS, ETC,*-LOS MUROS Y CARPINTERIAS A CONSERVAR DEBERAN SER PROTEGIDAS DURANTE*-LA VEGETACION EXISTENTE DEBERA SER PROTEGIDA DURANTE LA CONSTRUCCION  REALIZACION DE TAREAS.-

  DESCRIPTIVA.*-LAS TAREAS DE DEMOLICION INDICADAS ESTAN REFERIDAS  EN LA MEMORIA TECNICO

  CAÑERIAS SUBTERRANEAS S/ETP.-   
*-LA EMPRESA ADJUDICATARIA TENDRA A SU CARGO REMPLAZAR O REPARAR LAS    

DESMONTAR LA TOTALIDAD DEL CIELORRASO EXISTENTE

DEMOLICION

1:50

IMPLANTACION

1:100

PISO Y CONTRAPISO A DEMOLER
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RAMPA DISCAPACITADOSPEND. 8%Piso S/ planilla de locales y ETP
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MUROS EXISTENTE A CONSERVAR  MAMPOSTERIA A CONSTRUIRTABIQUE ROCA DE YESOJUNTA DE DILATACION 

AGOSTO 2018

A ARBOL CIRUELO DE JARDINARBOL EXISTENTE A CONSERVARB
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EX-2018-13320635-
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ARQ° ADRIAN LAMOTTA

ARQº AGUSTIN ESCUDERO AGOSTO 2018
PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.

ARQ° LORENA GAMBARROTA
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ARQ° AGUSTIN ESCUDERO
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MUROS EXISTENTE A CONSERVAR  MAMPOSTERIA A CONSTRUIRTABIQUE ROCA DE YESOJUNTA DE DILATACION A ARBOL CIRUELO DE JARDINARBOL EXISTENTE A CONSERVARB
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EX-2018-13320635-
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MUROS EXISTENTE A CONSERVAR  MAMPOSTERIA A CONSTRUIRJUNTA DE DILATACION TABIQUE ROCA DE YESO

AGOSTO 2018
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L.M
TANQUE

NIVEL +0.60M

NIVEL +0.00M
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ARQ° ADRIAN LAMOTTA

ARQº AGUSTIN ESCUDERO

PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.
ARQ° LORENA GAMBARROTA

M.I.V.S.P .  -  DC ION.  PCIAL  DE  ARQUITECTURA   *    

ARQ° AGUSTIN ESCUDERO

ARQ° ALEJANDRO RIDDICK

ARQ° LORENA GAMBARROTA
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CIELORRASO SUSPENDIDO ROCA DE YESOCIELORRASO DE ROCA DE YESO DESMONTABLE 

AGOSTO 2018

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

EX-2018-13320635-



VISTA FACHADA

VISTA CONTRAFACHADA

PROYECCCION DE CARTELERIA Y SEÑALETICA

6d6e

6e

CORTE B-B

CORTE A-A1b2b1e 8a 12b 12a

1b2b1e 8a 12b 12a6b
CT

6b

6b

PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.

M.I.V.S.P .  -  DC ION.  PCIAL  DE  ARQUITECTURA   *    F°

GDEBA-DPCLMIYSPGP

MUROS EXISTENTE A CONSERVAR  MAMPOSTERIA A CONSTRUIRLOSA / VIGA A CONSTRUIRTABIQUE ROCA DE YESO

AGOSTO 2018

CUBIERTA DE TEJA A CONSERVAR  CT 
EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

EX-2018-13320635-
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ARQº AGUSTIN ESCUDERO

PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.
ARQ° LORENA GAMBARROTA
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NPT
Mosquitero metálico zincadofijo, con perfileria de aluminio
idem carpintería

V.F.

INTERIOREXTERIOR
Mosquitero metálico zincadofijo, con perfileria de aluminio

idem carpintería

MOSQUITERO FIJO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINIOANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO -  LINEAMODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

HOJA DE ABRIR Y PAÑO FIJO INTEGRADO. PERFILES ALUMINIOANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO.LINEA MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
DOS POMELAS MIXTAS REFORZADAS PROPIAS DE LA LINEAMODENACERRADURA DE EMBUTIR CON MANIJA DE 1/4 DE VUELTARECTA PESADA

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLORNATURAL SATINADO  CON CONTRAMARCO -LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A MAMPOSTERÍA

INT: CURVO MAT. IDEM MARCOEXT: RECTO MAT. IDEM MARCO

VENTANA DE ABRIR Y PAÑO FIJO

06
SALA DE ESPERA - ADMINISTRACION

E S C. 1:50 LOCAL

CONTRAVID.VIDRIOS

CANTIDAD
NPT
MARCOS
HERRAJESSISTEMA
PINTURA
HOJAS

DISEÑO

E  S  P  E  C  I  
F  I  C  A  C  I  O

  N  E  S
TIPOS

REJASOTROS

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLORNATURAL SATINADO  CON CONTRAMARCO -LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A MAMPOSTERÍA

VENTANA PAÑO FIJO, PERFILES ALUMINIO ANODIZADOCOLOR NATURAL SATINADO. LINEAMODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

NPT

VENTANA FIJA

INT: CURVO MAT. IDEM MARCOEXT: RECTO MAT. IDEM MARCO

02
CIRCULACIONES - SALA DE ESPERA

E S C. 1:50 LOCAL

CONTRAVID.VIDRIOS

CANTIDAD
NPT
MARCOS
HERRAJESSISTEMA
PINTURA

HOJAS

DISEÑO

E  S  P  E  C  I  
F  I  C  A  C  I  O

  N  E  S

TIPOS

REJAS

NPTHOJA DEPUERTA
ZÓCALO EN"U"

08
HOJA DEPUERTA
ZÓCALO EN"U"NPT

ZÓCALO AºIºAMBOS LADOSTRAMO INFERIOR
AºIº

PREMARCO: PERIMETRAL DE TUBO DE ACERO 70x70mm CON FIJACIONA PISO Y LOSA EN CADA JAMBA.CON DOS MANOS DE ANTIOXIDOPUERTA PLACA DE 45mm DE ESPESOR, REVESTIDA ENAMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINICO SATINADOCOLOR BLANCO DE 1mm DE ESPESOR. NUCLEO INTERIORCON TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA MACIZA(PINO PARANA) Y CANTOS PERIMETRALES DE CEDRO DE1cm DE ESPESOR
3 POMELAS MIXTAS  POR HOJA REFORZADAS DE HIERRO.CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARAPUERTAS INTERIORES. DOBLE BALANCIN BRONCE PLATIL,RECTA PESADA.BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES.ACERO INOXIDABLE MATE DE 1.2mm DE ESPESOR,COLOCADOS PEGADOS CON ADHESIVO h:10cm
ANTIÓXIDO Y ESMALTE SINTÉTICO

PUERTA DE UNA HOJA DE ABRIR
MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD Nº16 A CAJÓN SEGÚNANCHO DE MURO.
TRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm

IZQDER 44

PUERTA DE UNA HOJA DE ABRIR

SANITARIO  DISCAPACITADOS

 TRES BISAGRAS TIPO POMELA . CERRADURA DE EMBUTIR, MANIJA DOBLE BALANCIN Br. Pl.
MANIJA DE ACERO INOXIDABLE Ø 40mm.h:0.85mts.PICAPORTE h:0.90mts Br.Pl.

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N° 16DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO.PREMARCO: PERIMETRAL DE TUBO DE ACERO 70x70mm CON FIJACIONA PISO Y LOSA EN CADA JAMBA.CON DOS MANOS DE ANTIOXIDO

ANTIÓXIDO Y ESMALTE SINTÉTICO

PUERTA PLACA DE 45mm DE ESPESOR, REVESTIDA ENAMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINICO SATINADOCOLOR BLANCO DE 1mm DE ESPESOR. NUCLEO INTERIORCON TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA MACIZA(PINO PARANA) Y CANTOS PERIMETRALES DE CEDRO DE1cm DE ESPESORTRAMO INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE h:10cm

01 1IZQDER

E S C. 1:50 MARCO

CANTIDAD
NPT
REJAPINTURA

DISEÑO

TIPOS
NPT NPTVERTICALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" PERFORADA PARABARRA REDONDA 1/2"BARRA REDONDA 1/2"HORIZONTALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16"

FONDO CONVERTIDOR DE OXIDOACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO
VERTICALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" PERFORADA PARABARRA REDONDA 1/2"BARRA REDONDA 1/2"HORIZONTALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16"
FONDO CONVERTIDOR DE OXIDOACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO

02 05

E  S  P  E  C  I  
F  I  C  A  C  I  O

  N  E  S

PUERTA  DE 2 HOJAS A VAIVEN CON VISOR

01

MARCO: ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SEGUNCANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO.
VISOR: NEOPRENE
PLANILLA DE LOCALES.
VISOR: TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADOTIPO BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

ACCESO - CIRCULACION

3 BISAGRAS A MUNICION REFORZADAS DE HIERRO .CIERRE AUTOMATICO CON FRENO HIDRAULICO DECERRAMIENTO. BARRAL ANTIPANICO METALICO COLORROJO PARA EVACUACION Y PICAPORTE. BARRAL
ANTIPÁNICO COLOCACIÓN SEGUN PLANO DE PLANTA.

PLANCHUELAS DE HIERRO 5MM. MARCO YPARANTES SEGUN DETALLE DE REJA

MARCO DE CHAPA DOBLADA DD Nº16 DE 30mm. PORANCHO DE MURO RELLENA CON CONCRETO. BURLETEINTUMESCENTE.
CONSTRUIDA DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G Nº16, LAS QUEFORMARAN UN CAJON CON ELEMENTOS SEPARADOS POR JUNTASAISLANTES, CON TODOS LOS HERRAJES Y ACC. ATORNILLADOS O
REMACHADOS CON NÚCLEO CONSTRUIDO POR MATERIALINCOMBUSTIBLE, RELLENA CON LANA DE ROCA VOLCANICA OEQUIVALENTE CON RESISTENCIA AL FUEGO MINIMO DE 60 MIN.LA LUZ
MAXIMA ENTRE PUERTA Y PISO SERÁ DE 6mm. Y ENTRE PUERTA YMARCO DE 3mm. EL ANCHO MINIMO DEL CUBREJUNTAS DE CONTACTO
(EXT.) SERÁ DE 25mm.

P.F. P.F.
NPT

Zocalo sanitario h=0.08
Frentin h=0.06

M E S A D A S Frentin h=0.06Zocalo sanitario h=0.08

DVH COMPUESTO POR DOS VIDRIOS LAMINADOS DE SEGURIDAD 3+3, CADA UNO
DE LOS CUALES SE COMPONDRÁ CON DOS HOJAS DE VIDRIO FLOAT DE 3MM Y
UNA LÁMINA P.V.B, SEPARADOS ENTRE SÍ POR UNA CÁMARA DE AIRE DE ESPESOR
RESULTANTE DEL PERFIL ADAPTADOR DE DVH SEGÚN CADA TIPOLOGÍA.

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLORNATURAL SATINADO  CON CONTRAMARCO -LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A MAMPOSTERÍA

NPT

Mosquitero metálico zincadofijo, con perfileria de aluminio
idem carpintería

Mosquitero metálico zincadofijo, con perfileria de aluminio
idem carpintería

INTERIOREXTERIOR

VENTANA TIPO PROYECTABLE, PERFILES ALUMINIOANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO.LINEA MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
BRAZO DE SOSTEN Y CIERRE GIESSE O EQUIVALENTESUPERIOR.VENTANA PROYECTABLE

MOSQUITERO FIJO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINIOANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO -  LINEAMODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
INT: CURVO MAT. IDEM MARCOEXT: RECTO MAT. IDEM MARCO

05

BAÑOS - BAÑO DISCAPACITADO

NPT
Mosquitero metálico zincadofijo, con perfileria de aluminio
idem carpintería

V.F.

INTERIOREXTERIOR
Mosquitero metálico zincadofijo, con perfileria de aluminio
idem carpintería

MOSQUITERO FIJO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINIOANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO -  LINEAMODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

HOJA DE ABRIR Y PAÑO FIJO INTEGRADO. PERFILES ALUMINIOANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO.LINEA MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
DOS POMELAS MIXTAS REFORZADAS PROPIAS DE LA LINEAMODENACERRADURA DE EMBUTIR CON MANIJA DE 1/4 DE VUELTARECTA PESADA

ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLORNATURAL SATINADO  CON CONTRAMARCO -LINEA MODENA (ALUAR) O SUPERIOR.PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A MAMPOSTERÍA

INT: CURVO MAT. IDEM MARCOEXT: RECTO MAT. IDEM MARCO

VENTANA DE ABRIR Y PAÑO FIJO

03
ENFERMERIA - CONSULTORIOS

NPTVERTICALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" PERFORADA PARABARRA REDONDA 1/2"BARRA REDONDA 1/2"HORIZONTALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16"
FONDO CONVERTIDOR DE OXIDOACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO

03
NPTVERTICALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16" PERFORADA PARABARRA REDONDA 1/2"BARRA REDONDA 1/2"HORIZONTALES: PLANCHUELA 1 1/4" X 3/16"

FONDO CONVERTIDOR DE OXIDOACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO

02
DVH COMPUESTO POR DOS VIDRIOS LAMINADOS DE SEGURIDAD 3+3, CADA UNO
DE LOS CUALES SE COMPONDRÁ CON DOS HOJAS DE VIDRIO FLOAT DE 3MM Y
UNA LÁMINA P.V.B, SEPARADOS ENTRE SÍ POR UNA CÁMARA DE AIRE DE ESPESOR
RESULTANTE DEL PERFIL ADAPTADOR DE DVH SEGÚN CADA TIPOLOGÍA.

DVH COMPUESTO POR DOS VIDRIOS LAMINADOS DE SEGURIDAD 3+3, CADA UNO
DE LOS CUALES SE COMPONDRÁ CON DOS HOJAS DE VIDRIO FLOAT DE 3MM Y
UNA LÁMINA P.V.B, SEPARADOS ENTRE SÍ POR UNA CÁMARA DE AIRE DE ESPESOR
RESULTANTE DEL PERFIL ADAPTADOR DE DVH SEGÚN CADA TIPOLOGÍA.

DVH COMPUESTO POR DOS VIDRIOS LAMINADOS DE SEGURIDAD 3+3, CADA UNO
DE LOS CUALES SE COMPONDRÁ CON DOS HOJAS DE VIDRIO FLOAT DE 3MM Y
UNA LÁMINA P.V.B, SEPARADOS ENTRE SÍ POR UNA CÁMARA DE AIRE DE ESPESOR
RESULTANTE DEL PERFIL ADAPTADOR DE DVH SEGÚN CADA TIPOLOGÍA.

M1 M2de GRANITO(cant. 2) de GRANITO(cant. 2)
BAÑOS CONSULTORIO

Frentin h=0.06Zocalo sanitario h=0.08
7a - S/ planilla de locales

7b - S/ planilla de locales

7b - S/ planilla de locales
M3 de GRANITO(cant. 2)ENFERMERIA M4 de GRANITO(cant. 2)OFFICE

Frentin h=0.06Zocalo sanitario h=0.087b - S/ planilla de localesA
A

A
A

A
A

PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.

M.I.V.S.P .  -  DC ION.  PCIAL  DE  ARQUITECTURA   *    F°
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