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Corres. Exp. N°

.0 2402-84/15

Ref. Jardin Maternal y
Casa del Nifo San Jose-
bispado Merlo-Moreno
Localidad: Merlo
Partido: Merlo

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La presente documentacion corresponde al proyecto de refaccion y reparacion integral del
Taller Protegido Monsefior Raspanti, Jardin Maternal y Casa del Nifio San Jose- Obispado
Merlo-Moreno. Ubicado en calle Fleming y Curapalihue

El edificio consta de dos niveles: Planta Baja y Planta Primer Piso.

Las superficies aproximadas de cada Planta son las siguientes:

Planta Baja 423.50 m2 cubiertos y Planta Primer Piso 191.60 m2. Lo que hace un total de
615.10 m2 cubiertos.

El Contratista debera presentar, previo a la ejecucion de las tareas, muestras de los
materiales (los que deberdn de ser de primera calidad y usados seglin las normas del
fabricante) a la Inspeccion de Obra para su aprobacion. La totalidad de los materiales y su
forma de ejecucion o colocacion seran segun el Pliego de Bases y Condiciones del M.O.S.P.
y E.T.P.

El Contratista debera realizar un relevamiento exhaustivo de la obra y verificar las medidas
indicadas en los planos de plantas y cortes, las que deberan ser consideradas como
aproximadas.

Debido a las distintas caracteristicas constructivas y problematicas vistas en el edificio, se

presenta un plano adjunto determinando los sectores para una evaluacion no solo general
sino particular de los mismos y complementando con el registro fotografico del lugar.
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El edificio a intervenir presenta la siguiente distribucion:

ONIW3Td v 2led e

e N
=T Py Py \\ NN \\GH./,NV,
k\lff //ﬂ/ ..\\ //,/ n\\\ /// .\M /_ // \\ “ /hw/.
B ) i ° 1! i < ; H
AN ; b /] _,_/A ° v f \ / mp °_ \\
N.“.\‘HW\ s /AHH“H\\ ///,UH..\\\\ /Mﬁ/ ........ \\ \\ /ﬂn.,,..h\_n\\

o

PLANTA BAJA

ONIWITd 'V 2lled

MY QY q

AV &V sV
2K B e . D
ZW SIS

{
,/'\ (¥
S 2 &V

=

b wé

= e B
7 S S
o . 1

[re LN

a

CUBIERTA 5/L0SA H&

s
!

PLANTA ALTA

ACTA-2019-07439411-GDEBA-DTDPAMIY SPG

3de24

pagina



PLANTA BAJA:

00 INGRESO

01 ACCESO

02 ADMINISTRACION

03 TOILETTE

04 SALA

05 SALA

06 GALERIA

07 SUM

08 COMEDOR

09 SANITARIO MUJERES
10 SANIT. DISCAPACITADOS
11 SANITARIO HOMBRES
12 COCINA

13 DEPOSITO

PLANTA ALTA:
14 SALA DE REUNIONES
15 BIBLIOTECA
16 GALERIA PA.
17 DEPOSITO

18 AULA

19 AULA

20 TOILETTE

21 TOILETTE

22 AULA

23 ESCALERA
24 ESCALERA
25 ESCALERA
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PLANTA BAJA:

En todos los locales reparar capas aisladoras horizontales y verticales.

Se aplicard una sustancia repelente al agua, que se inserta mediante pistola creando una barrera
que bloquea la humedad ascendente en el futuro. Que pueda utilizarse para el tratamiento de
humedades por capilaridad sobre la mayoria de soportes en muros de ladrillo, con camara de
aire, paredes de piedra, etc.

En todos los casos las carpinterias colocadas nuevas llevaran alfeizar con impermeabilizacion y
pendiente del 1%

Local 00 INGRESO

Demolicién y desmonte:
Demolicion de muro parapeto altura 40 cm estimado segun Plano Planta

Ejecucion:

Revoques: se repararan

Pintura: previa preparacion de las superficies, en muros, latex exterior color blanco hueso y
latex interior color blanco hueso. Esmalte sintético semimate color gris humo en carpinterias de
hierro y chapa

Local 01 ACCESO
Demolicién y desmonte:

Mamposteria
Carpinteria HH/PERI1 a retirar y reubicar

Ejecucion:

Mamposteria: se levantara muro de mamposteria, segun plano de Planta Baja

Revoques: se realizaran en todas las superficies de muros nuevos y superficies de muros
intervenidos, con revoques grueso y fino

Contrapiso: sera realizado idem existente

Carpeta: sera realizada idem existente

Solado: sera colocado solado de placa granitca 30x30

Zdcalos: sera colocado idem solado10x30

Cielorraso: aplicado de yeso

Carpinterias, se rotara 180 grados de la posicion original y re reistalara, quedando reubicada
HH/PER1

Pintura: previa preparacion de las superficies, en muros, latex interior color blanco hueso, en
cielorrasos, latex para cielorrasos color blanco hueso. Esmalte sintético semimate color gris
humo en carpinterias de hierro, chapa y placas de madera
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Local 02 ADMINISTRACION

Demolicion y desmonte:
Se desmontara, instalacion de gas y eléctrica en ambos casos
Carpinterias PER1, VER1, VER2 a retirar

Ejecucion:

Carpinterias: se colocaran nuevas HMP1, AAV2 y se repararan HHRERS, HHRER2 y
HHRER3

Muebles, se colocaran, M3, M4

Revoques: se realizaran en todas las superficies de muros nuevos y se repararan los revoques de
muros intervenidos por el desmonte de instalaciones

Solado: placa granitica sera reparado, idem existente

Cielorraso: aplicado de yeso

Pintura: previa preparacion de las superficies, en muros, latex interior color blanco hueso, en
cielorrasos, latex para cielorrasos color blanco hueso. Preparacion previa con convertidor de
oxido, esmalte sintético semimate color gris humo en carpinterias de hierro y chapa, rejas,
marcos de puertas y placas de madera.

Local 03 TOILETTE

Demolicién y desmonte:

Se desmontaran las instalaciones; cloacal, agua fria, agua caliente y eléctrica
Se desmontara todo el revestimiento en muros y solado existente
Se retirara la carpinteria PER2

Ejecucion:

Carpinterias: se colocara HMP1

Revoques: se realizaran jaharro bajo revestimiento

Contrapiso: sera realizado idem existente

Carpeta: sera realizada

Solado: sera colocado solado de placa granitica 20x20

Revestimiento: tipo ceramico, se realizara a nuevo en su totalidad de piso a cielorraso, con
cantoneras metalicas con perfil redondeado color idem revestimiento ceramico, serd realizado
Cielorraso: suspendido de placa de roca de yeso

Pintura: previa preparacion de las superficies, latex para cielorrasos color blanco hueso.
Preparacion previa con convertidor de 6xido, esmalte sintético semimate color gris humo en
carpinterias de hierro y chapa, rejas, marcos de puertas y placas de madera

Artefactos, seran colocados, inodoro y bacha, seran ubicados de acuerdo a la instalacion cloacal
existente, se colocara espejo sobre bacha.
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Local 04 SALA

Demolicién y desmonte:

Se desmontara tabique divisorio de madera entre salas

Se demolera mesada existente

Se demolera muro, para vano de puerta.

Se desmontaran instalaciones, gas, cloacal, agua fria, agua caliente y electrica

Se retirara carpinteria PER, VER

Ejecucion:
Mamposteria, se levantara muro de mamposteria, en sector de tabique removido y vano de
puerta.
Se colocara mesada segin plano de Carpinterias y Muebles
Carpinterias, se colocara HMP2, AAV1, se restauraran las rejas HHRER 1
Revoques, se realizaran revoques grueso y fino, en muro nuevo y se repararan los existentes
Revestimiento, tipo ceramico, se realizara a nuevo en su totalidad sobre mesada a 0.60m,
terminacion a plomo de revoque muro, sera realizado
Cielorraso, aplicado
Pintura, previa preparacion de las superficies, en muros, latex interior color blanco hueso, en
friso de muros a 1 metro esmalte sintético semimate color gris humo , en cielorrasos, latex para
cielorrasos color blanco hueso. Preparacion previa con convertidor de 6xido, esmalte sintético
semimate color gris humo en carpinterias de hierro y chapa, rejas, marcos de puertas y placas de
madera.

Local 05 SALA
Demolicién y desmonte:

Se desmontaran instalaciones, gas y eléctrica
Se desmontara carpinteria PER, VER

Ejecucion:

Mamposteria, se levantara muro de mamposteria idem existente para cubrir vano de puerta
removida. Se realizaran revoques grueso y fino en el mismo.

Carpinterias, se colocara HMP2, AAV1, se restauraran las rejas HHRER1

Revoques, se repararan los revoques de muros intervenidos por el desmonte de instalaciones
Cielorraso, aplicado

Pintura: previa preparacion de las superficies, en muros, latex interior color blanco hueso; en
cielorrasos, latex para cielorrasos color blanco hueso. Preparacion previa con convertidor de
oxido, esmalte sintético semimate color gris humo en carpinterias de hierro y chapa, rejas,
marcos de puertas y placas de madera.

ACTA-2019-07439411-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina 7 de 24



Local 06 GALERIA

Ejecucion:

Revoques: se repararan los revoques

Contrapiso: serd realizado en sector intervenido idem existente.

Carpeta: serd realizada en sector intervenido idem existente .

Solado: sera realizado en sector intervenido idem existente.

Cielorraso: aplicado

Pintura: previa preparacion de las superficies, en muros, latex exterior color blanco hueso; en
cielorrasos, latex para cielorrasos color blanco hueso.

Local 07 S.U.M.

Demolicién y desmonte:
Se desmontaran las instalaciones de gas y eléctrica

Ejecucion:

Mamposteria, se repararan umbrales

Carpinterias, se colocara AAV6 se repararan HHVER1 y HHRERG6

Revoques: se repararan los revoques de muros intervenidos por el desmonte de instalaciones
Solado: sera reparado idem existente

Pintura: previa preparacion de las superficies, en muros, latex exterior color blanco hueso.
Preparacion previa con convertidor de 6xido, esmalte sintético semimate color gris humo en
carpinterias de hierro y chapa, rejas, marcos de puertas y placas de madera.

Local 8 COMEDOR

Demolicion y desmonte:
Se demolera muro divisorio entre comedor y galeria. Se desmontara sector de solado existente a

intervenir.
Se desmontaran las instalaciones, gas y electrica
Se desmontara carpinteria PER, VER y RER

Ejecucion:

Mamposteria, se levantara muro de mamposteria S/plano.

Carpinterias: se colocara HMP2, AAVS, AAV3 yrejas HHR3 y HHRS.

Revoques: Se realizaran revoques grueso y fino en muros nuevos y se repararan los revoques de
muros intervenidos por el desmonte de instalaciones

Solado: sera reparado y construido en sector ampliado

Zbcalos: sera reparado y construido en sector ampliado

Cielorraso: aplicado, sera reparado idem existente y suspendido a colocar nuevo en sector
ampliado

Pintura: previa preparacion de las superficies, en muros, latex interior color blanco hueso; en
losa vista, latex para cielorrasos color blanco hueso. Preparacion previa con convertidor de
oxido, esmalte sintético semimate color gris humo en carpinterias de hierro y chapa, rejas,
marcos de puertas y placas de madera.
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Local 9 SANITARIOS HOMBRES

Demolicién y desmonte:

Se demolera la mamposteria divisoria interior,se desmontaran solados, se desmontaran

revestimientos, se desmontaran instalaciones, cloacales, agua fria, agua caliente y eléctrica.
Se desmontaran las carpinterias PER

Ejecucion:

Mamposteria, se levantara mamposteria nueva segin plano , se colocaran mesadas.
Carpinterias: se colocara HMP2, HMP4 .

Muebles: se colocara un banco en sector ducha (M5)

Revoques: se realizaran jaharro nuevos bajo revestimiento

Contrapiso: sera realizado idem existente

Carpeta: sera realizada

Solado, sera colocado solado de placa granitica 20x20

Revestimiento: tipo ceramico 20x20, se realizara a nuevo en su totalidad de piso a cielorraso,
con cantoneras metalicas con perfil redondeado color idem revestimiento cerdmico
Cielorraso: suspendido, sera reparado

Pintura: previa preparacion de las superficies, latex para cielorrasos color blanco hueso.
Preparacion previa con convertidor de 6xido, esmalte sintético semimate color gris humo en
carpinterias de hierro y chapa, rejas, marcos de puertas y placas de madera.

Artefactos, seran colocados, inodoros, mesadas, bachas, espejos y bancos seran ubicados segin
plano de detalles.

Local 10 SANITARIOS DISCAPACITADOS
LOCAL NUEVO

Ejecucion:
Mamposteria, se levantara mamposteria nueva segun plano
Carpinterias, se colocara HMP3
Revoques: se realizaran revoques nuevos bajo revestimiento
Contrapiso: sera realizado idem existente
Carpeta: sera realizada
Solado: sera colocado solado de placa granitica 20x20
Revestimiento: tipo ceramico 20x20, se realizara a nuevo en su totalidad de piso a cielorraso,
con cantoneras metalicas con perfil redondeado color idem revestimiento ceramico, sera
realizado
Cielorraso: suspendido
Pintura: previa preparacion de las superficies, latex para cielorrasos color blanco hueso.
Preparacion previa con convertidor de 6xido, esmalte sintético semimate color gris humo en
carpinterias de hierro y chapa, rejas, marcos de puertas y placas de madera.
Artefactos, seran colocados, inodoro, bachas, espejo y barrales seran ubicados segun plano
de detalles.
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Local 11 SANITARIOS MUJERES

Demolicién y desmonte:
Se demolera la mamposteria divisoria interior, se desmontaran solados, se desmontaran

revestimientos, se desmontaran instalaciones, cloacales, agua fria, agua caliente y eléctrica
Se desmontaran las carpinterias PER

Ejecucion:

Mamposteria, se levantara mamposteria nueva segin plano al, se colocaran mesadas.
Carpinterias, se colocara HMP2, HMP4 en todos los casos

Muebles: se colocara un banco en sector ducha (M5)

Revoquesv se realizaran revoques nuevos bajo revestimiento

Contrapiso: sera realizado idem existente

Carpeta: sera realizada

Solado: sera colocado solado de placa granitica 20x20

Revestimiento: tipo ceramico 20x20, se realizara a nuevo en su totalidad de piso a
cielorraso, con cantoneras metalicas con perfil redondeado color idem revestimiento
ceramico, sera realizado

Cielorraso: suspendido, sera reparado

Pintura: previa preparacion de las superficies, latex para cielorrasos color blanco hueso.
Preparacion previa con convertidor de 6xido, esmalte sintético semimate color gris humo en
carpinterias de hierro y chapa, rejas, marcos de puertas y placas de madera.

Artefactos, seran colocados, inodoros, mesadas, bachas, espejos y bancos seran ubicados
segun plano de detalles.

Local 12 COCINA

Demolicion y desmonte:

Se demolera la mamposteria de tabiques de mueble s/plano de demolicion, se desmontaran
solados, se desmontaran revestimientos, se desmontaran instalaciones, cloacales, agua fria,
agua caliente, gas y eléctrica.

Se desmontaran las carpinterias PER, VER y RER

Ejecucion:

Mamposteria, se levantara mamposteria nueva segun plano. Se colocaran mesadas y mueble
M)

Carpinterias: se colocara HMP2, AAV4, HHR4 y M1

Revoques: se realizaran jaharros nuevos bajo revestimiento y revoques nuevos grueso y fino
en sector mueble y se repararan los revoques de muros intervenidos por el desmonte de
instalaciones

Contrapiso: sera realizado idem existente

Carpeta: sera realizada

Solado: sera colocado solado de placa granitica 30x30

Zocalos: sera colocado idem solado 10x30

Revestimiento: tipo ceramico 20x20 , se realizara a nuevo en su totalidad de piso a
cielorraso, sera realizado

Cielorraso: losa vista sera reparado idem existente

ACTA-2019-07439411-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina 10 de 24



EX -2019- 1543703-GDEBA DPCLMIYSPGP BPEI‘IOS
Aires
Provincia

Pintura: previa preparacion de las superficies, en muros, latex interior color blanco hueso;
en losa vista, latex para cielorrasos color blanco hueso. Preparacion previa con convertidor
de 6xido, esmalte sintético semimate color gris humo en carpinterias de hierro y chapa,
rejas, marcos de puertas y placas de madera.

Local 13 DEPOSITO
LOCAL NUEVO

Ejecucion:

Mamposteria, se levantara mamposteria nueva segiin plano

Carpinterias: se colocara HMP1

Revoques: se realizaran revoques nuevos s/muro a contruir.

Contrapiso: serd reparado idem existente

Carpeta: sera realizada

Solado: sera colocado solado de placa granitica 30x30

Pintura: previa preparacion de las superficies, en muros, latex interior color blanco hueso;
en losa vista, latex para cielorrasos color blanco hueso. Preparacion previa con convertidor
de 6xido, esmalte sintético semimate color gris humo en carpinterias de hierro y chapa,
rejas, marcos de puertas y placas de madera.

PLANTA ALTA:

En todos los casos las carpinterias colocadas nuevas llevaran alfeizar con
impermeabilizaciéon y pendiente del 1%

Local 14 SALA DE REUNIONES

Demolicién y desmonte:

Se demolera tabique divisorio s/plano.

Se desmontaran instalaciones, gas y eléctrica

Se desmontaran carpinterias tipo PER, VER y RER

Ejecucion:

Mamposteria, se levantara muro de mamposteria, en sector de tabique demolido y vano de
puerta segun plano Planta Alta

Carpinterias: se colocara HMP1, AAV7, AAVE, HHR7 y HHRS

Revoques: se realizaran en la nueva mamposteria y se repararan los revoques de muros
intervenidos por el desmonte de instalaciones

Solado: sera colocado solado de placa granitica 30x30

Zocalo: sera colocado idem solado 10x30

Cielorraso: suspendido de roca de yeso, sera realizado

Pintura: previa preparacion de las superficies, en muros, latex interior color blanco hueso;
en cielorrasos, latex para cielorrasos color blanco hueso. Preparacion previa con convertidor
de 6xido, esmalte sintético semimate color gris humo en carpinterias de hierro y chapa,
rejas, marcos de puertas y placas de madera.
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Local 15 BIBLIOTECA

Demolicién v desmonte:
Se desmontaran instalaciones, gas y eléctrica al 100%
Se desmontaran carpinterias tipo PER, VER y RER

Ejecucion:

Mamposteria, se levantara muro de mamposteria, sector acceso segun plano

Carpinterias: se colocara HMP2, AAV7, AAVE, HHR7 y HHRS

Revoques: se realizaran en la nueva mamposteria y se repararan los revoques de muros
intervenidos por el desmonte de instalaciones

Solado: sera colocado solado de placa granitica 30x30

Zocalo: sera colocado idem solado 10x30

Cielorraso: suspendido de roca de yeso, sera realizado al

Pintura: previa preparacion de las superficies, en muros, latex interior color blanco hueso;
en cielorrasos, latex para cielorrasos color blanco hueso. Preparacion previa con convertidor
de 6xido, esmalte sintético semimate color gris humo en carpinterias de hierro y chapa,
rejas, marcos de puertas y placas de madera.

Local 16 GALERIA

Ejecucion:

Carpinterias, se repararan HHPER6, HHRERS, HHRER9, HHRER 10, HHRER16,
HHRER17

Revoques: se repararan los revoques

Cielorraso: aplicado de yeso

Pintura: previa preparacion de las superficies, en muros, latexe exterior color blanco hueso;
en cielorrasos, latex para cielorrasos color blanco hueso. Preparacion previa con convertidor
de 6xido, esmalte sintético semimate color gris humo en carpinterias de hierro y chapa,
rejas, marcos de puertas.

Local 17 DEPOSITO

Demolicién y desmonte:
Se desmontaran instalaciones, gas y eléctrica

Ejecucion:

Carpinterias: se repararan HHPER10, HHRER12

Revoques: se repararan los revoques de muros intervenidos por el desmonte de instalaciones
Cielorraso: aplicado de yeso, sera reparado

Pintura: previa preparacion de las superficies, en muros, latex interior color blanco hueso;
en cielorrasos, esmalte sintético semimate color blanco hueso.

Preparacion previa con convertidor de 6xido, esmalte sintético semimate color gris humo en
carpinterias de hierro y chapa, rejas, marcos de puertas y placas de madera.
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Local 18 AULA

Demolicién y desmonte:
Se desmontaran instalaciones, gas y eléctrica

Ejecucion:

Carpinterias: se repararan HHPER7, HHRER11, HHRER12

Revoques: se repararan los revoques de muros intervenidos por el desmonte de instalaciones
Cielorraso: de madera serd reparado idem existente

Pintura: previa preparacion de las superficies, en muros, latex interior color blanco hueso;
en cielorrasos, esmalte sintético semimate color blanco hueso. . Preparacion previa con
convertidor de 6xido, esmalte sintético semimate color gris humo en carpinterias de hierro y
chapa, rejas, marcos de puertas y placas de madera.

Local 19 AULA

Demolicién y desmonte:
Se desmontaran instalaciones, gas y eléctrica al

Ejecucion:

Carpinterias: se repararan HHPER8, HHRER11, HHRER12

Revoques: se repararan los revoques de muros intervenidos por el desmonte de instalaciones
Cielorraso: de madera serd reparado idem existente

Pintura: previa preparacion de las superficies, en muros, latex interior color blanco hueso;
en cielorrasos, esmalte sintético semimate color blanco hueso. . Preparacion previa con
convertidor de 6xido, esmalte sintético semimate color gris humo en carpinterias de hierro y
chapa, rejas, marcos de puertas y placas de madera.

Local 20 TOILETTE
Demolicién y desmonte:

Se desmontaran las instalaciones; cloacal, agua fria, agua caliente y eléctrica
Se desmontara todo el revestimiento en muros y solado existente

Ejecucion:

Carpinterias: se repararan HHPER11, HHVER2, HHRER13

Revoques: se realizaran jaharro nuevos bajo revestimiento

Contrapiso: sera realizado idem existente

Carpeta: sera realizada

Solado: sera colocado solado de placa granitica 20x20

Revestimiento: tipo ceramico 20x20, se realizara a nuevo en su totalidad de piso a cielorraso
Cielorraso: aplicado de yeso, sera realizado

Pintura: previa preparacion de las superficies, latex para cielorrasos color blanco hueso.
Preparacion previa con convertidor de 6xido, esmalte sintético semimate color gris humo en

carpinterias de hierro y chapa, rejas, marcos de puertas y placas de madera.
ACTA-2019-07439411-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Artefactos, inodoro y bacha, seran ubicados de acuerdo a la instalacion cloacal existente, se
colocara espejo sobre bacha.

Local 21 TOILETTE

Ejecucion:

Revestimiento: tipo ceramico 20x20, se realizara a nuevo en su totalidad de piso a cielorraso
Carpinterias: se repararan HHPER12, HHVER2, HHRER13

Cielorraso: aplicado de yeso, reparado

Pintura: previa preparacion de las superficies, latex para cielorrasos color blanco hueso.
Preparacion previa con convertidor de 6xido, esmalte sintético semimate color gris humo en
carpinterias de hierro y chapa, rejas, marcos de puertas y placas de madera.

Local 22 AULA

Demolicion y desmonte:
Se desmontaran instalaciones, gas y eléctrica

Ejecucion:

Carpinterias: se repararan HHPER9, HHRER11, HHRER12

Revoques: se repararan los revoques de muros intervenidos por el desmonte de instalaciones
Cielorraso: sera reparado

Pintura: previa preparacion de las superficies, en muros, latex interior color blanco hueso;
en cielorrasos, esmalte sintético semimate color blanco hueso. . Preparacion previa con
convertidor de 6xido, esmalte sintético semimate color gris humo en carpinterias de hierro y
chapa, rejas, marcos de puertas y placas de madera.

Local 23 ESCALERA

Ejecucion:

Barandas: metdlicas seran reparadas en su totalidad y reforzadas en su anclaje si asi lo
requiera

Solado: sera reparado en su totalidad, idem existente (ceramico rojo)

Pintura: previa preparacion de las superficies, en muros, latex interior color blanco hueso;
en cielorrasos, esmalte sintético semimate color blanco hueso. Preparacion previa con
convertidor de 6xido, esmalte sintético semimate color gris humo en carpinterias de hierro y
chapa, rejas, marcos de puertas y placas de madera.

Local 24 ESCALERA

Ejecucion:

Barandas: metalicas seran reparadas en su totalidad y reforzadas en su anclaje si asi lo
requiera

Solado: sera reparado en su totalidad, idem existente (ceramico rojo)

Pintura: previa preparacion de las superficies, en muros, latex interior color blanco hueso.
Preparacion previa con convertidor de 6xido, esmalte sintético semimate color gris humo en
carpinterias de hierro y chapa, rejas, marcos de puertas y placas de madera.

ACTA-2019-07439411-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Local 25 ESCALERA

Demolicién y desmonte:
Se desmontara la escalera de madera existente y se reemplazara por una escalera nueva de
hormigon armado

Ejecucion:

Mamposteria, se construird escalera nueva en hormigéon armado

Revoques: se repararan los revoques existentes en sector a intervenir

Solado: sera colocado solado de placa granitica 30x30, con bufas en pedadas s/ detalle.
Zocalo: sera colocado idem solado de 10x30

Barandas: metalicas seran reparadas en su totalidad, reinstaladas y reforzadas en su anclaje
si asi lo requiera

Pintura: previa preparacion de las superficies, en muros, latex interior color blanco hueso.
Preparacion previa con convertidor de 6xido, esmalte sintético semimate color gris humo en
carpinterias de hierro y chapa, rejas, marcos de puertas y placas de madera.

26 OBRAS EXTERIORES

Cubiertas:

Ejecucion:

En techo de chapa de sum y aulas (planta alta), retirar, reparar y remplazar chapas. Se
colocara aislacion bajo cubierta de chapa, lamina de espuma poliuretanica con aluminio en
ambas caras, sobre malla cuadrada para sostén de membrana aislante, prever aislacion
estanca para extractores eolicos.

En cubiertas de losa reparar

Pluviales:

Ejecucion:

Se realizara la instalacion pluvial a nueva al

Pintura, Preparacion previa con convertidor de dxido, esmalte sintético semimate, color gris
humo

Veredas:
Ejecucion:
Seran reparadas idem existentes estimado

Pintura:

Ejecucion:

Previa preparacion de las superficies, en muros, latex exterior color blanco hueso; en
cielorrasos, esmalte sintético semimate color blanco hueso. Preparacion previa con
convertidor de 6xido, esmalte sintético semimate color gris humo en carpinterias de hierro,
chapa y rejas en todos los casos

ACTA-2019-07439411-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Ventilaciones:

Ejecucion:

Se realizara ducto de ventilacion para bafios de zingueria (0.20x0.30x3m) cruzando local
Cocina(segun plano detalle cocina), con salida al patio con ducto de elevacion a cuatro
vientos, se colocara extractor edlico en la terminacion del ducto de ventilacion.

En local cocina se realizara ducto de ventilacion de campana con extractor eléctrico de
ventilacion forzada.

En local 07 SUM se colocaran en la cubierta 2 extractores edlicos. Garantizandose las
correctas aislaciones

Donde existan artefactos de gas, se colocaran ventilaciones segun reglamentacion vigente.

CUBIERTAS DE LOSA

Se debera verificar el estado de la Losa Existente ya que de presentar filtraciones en el
interior del local se realizara la reparacion de la misma. De contar con membrana la misma
se levantara, se limpiara la superficie y sellaran las fisuras. Se aplicara una

emulsion impermeabilizante de base acrilica (polimeros acrilicos en dispersion), de alto
poder cubritivo para uso exterior.

CARPINTERIAS A REPARARY COLOCAR

En todas las carpinterias existentes, ventanas, puertas y rejas se verificaran la totalidad de
sus componentes (marcos ya sean tipo bastidor o cajon, hojas, etc.) considerandose a reparar
o reemplazar el 100% del total en las distintas tipologias:

Puertas, ventanas, rejas de ventanas y puertas, barandas y pasamanos de escaleras y
balcones.

En todos los casos se colocaran herrajes nuevos. Segiin ETP

A continuacion se detallan los distintos tipos de carpinterias existentes, sus dimensiones y
cantidades, los que deberan ser verificados previos a la ejecucion de la obra.

BARANDAS Y REJAS DE ESCALERAS
- "

HH/RER14 cant 1 HH/RER15cant1 HH/RER16 cant 1 HH/RER17 cant 3

A reparar: HH/PERI sera reinstalada con barral antipatico

HH/PER1 cant.1
2,00

100 100

ACTA-2019-07439411-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Provincia

A reparar:

HH/PER3 cant.1
080

205

(reparar) Marco: chapa Hoja: chapa

A reparar:

HH/PER4 cant.1

Marco: hierro Hoja: hierro (reja)

A reparar:
HH/PER5 cant.1

100 )
! ‘

Marco: hierro Hoja: hierro (reja)

17

ACTA-2019-07439411-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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A reparar:
HH/PER6 cant.1

Marco: hierro Hoja: hierro (reja)

HH/PERT cant.1
* 0.30 .

Marco: hierro Hoja: chapa

HH/PERS cant 1
* o‘su .

205

Marco: chapa Hoja: chapa

HH/PERS cant.1
. o.w -

2.05

Marco: chapa Hoja: chapa

ACTA-2019-07439411-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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A reparar:
HH/PER12 cant.1
080

205

Marco: chapa Hoja: madera

A reparar:

HH/PRER2 cant.1
2,00

1,55
":"?z—

100 1,00

Marco: hierro Hoja: hierro (reja)

A reparar:

HH/RER1 cant.2

o170

Reja: hierro

A reparar:

ACTA-2019-07439411-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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HH/RER2 cant.1

1,00

1,70

0.50

Reja: hierro

A reparar:

HH/RER3 cant.1

00 3

1.7

p.sq

Marco: hierro

A reparar:

HH/RER4 cant.2
1.75

[P — =

050 1,05

Reja: hierro

HH/RERS cant.1
0,70

053

1,10

Reja: hierro

ACTA-2019-07439411-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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HH/RER7 cant.1

| 110 050

Reja: hierro

HH/RERS cant.1
220

b,
bees il desres
s

logo, 120

Reja: hierro

HH/RER9 cant.2

2,00

1.00, 100

Reja: hierro

HH/RER10 cant.1
1,60

Reja: hierro

ACTA-2019-07439411-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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HH/RER11 cant.6
. "m .

Reja: hierro

HH/RER12 cant.7
120 |

120

Reja: hierro

HH/RER13 cant.2
0,60,

035

165

Marco: chapa Hoja: vidrio

HH/NVER1 cant.2
080,

Marco: hierro Hoja: hierro y vidrio

ACTA-2019-07439411-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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A reparar:
HHVER2 cant

.0.50.

(%]

|
]

035

165

Marco: chapa  Hoja: vidrio

Buenos
Aires
Provincia

A reparar:
HH/VER3 cant 1

8

550

Marco: chapa Paiio Fijo: vidrio

HHNVER4 cant2

170

ia
1 e

.n;V

Marco: chapa  Hoja: vidrio

HH/RERGE cant.2
i 100 N

Marco: chapa Reja: bastidor y alambre

23
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HH/PER10 cant.1
0,80

205

Marco: chapa Hoja: madera

HH/PER11 cant.1

,080

2.05

Marco: chapa Hoja: madera

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACIONALES
La Plata Enero de 2018.-
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