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DESIGNACIÓN CARPINTERÍAS

SAN MARTÍN

SAN MARTÍN

4

NOVIEMBRE 2018

ARQ° JULIAN S. SANDOVAL

PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS 12

ARQ. MARIA JOSÉ CIRIGLIANO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARQ. KARINA TRAVERSO
REMODELACIÓN 

GUARDIA Y EMERGENCIA PEDIÁTRICA

PLANTA 

DESIGNACIÓN MESADAS

ARQ. MARIA JOSÉ CIRIGLIANO

ARQ. KARINA TRAVERSO

UBICACIÓN

CONT.° CARLOS COLOMBINI

ARQ° PATRICIA SEDAN

UBICACIÓN

NOTAS:

· TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES  SE VERFICARÁN EN OBRA.-

· LA UBICACIÓN DE MUEBLES MÓVILES ES A MODO INDICATIVO, SE COMPUTARÁN SOLO LOS

DESIGNADOS EN PLANTA.-

· LAS VENTANAS EXTERIORES EXISTENTES A CONSERVAR         SERÁN REPARADAS CAMBIANDO (DE

SER NECESARIO PARA QUEDAR EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO) CERRADURAS, PICAPORTES,

BISAGRAS, VIDRIOS Y PERSIANAS. LOS MARCOS Y HOJAS SERÁN PINTADOS ÍDEM A CARPINTERÍAS

NUEVAS, COLOR EXISTENTE. CANTIDAD 12.-

· LOS SIGUIENTES ELEMENTOS SERÁN PROVISTOS POR EL MINISTERIO DE SALUD:

- ANAFE ELÉCTRICO DE DOS HORNALLAS EN AºIº

- HELADERA BAJO MESADA DE 70lts.

- BANCOS DE VESTUARIOS

- LAVACHATAS

- INODORO VERTEDERO SANITARIO

- SISTEMA DE CORTINAS SEPARADORAS DE CAM

- EQUIPAMIENTO SALA DE ESPER

- ESTANTES DE AºIº

- ARMARIO MODULAR CON ESTANTERÍ

SECTOR SIN INTERVENIR

COLUMNAS EXISTENTES

MUROS A CONSTRUIR

REFERENCIAS

SUP. A REMODELAR :__________702.00 m2
SUP. SEMICUB. A CONSTRUIR:___62.00m2

GUARDACAMILLAS

MUROS EXISTENTES A CONSERVAR

REVESTIMIENTO DE MARMOL
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REFERENCIAS

CIELORRASO SUSPENDIDO EN PLACAS DE ROCA DE YESO CON ESTRUCTURA DE HIERRO GALVANIZADO H:2.60

MTS Y PINTADO CON LÁTEX ACRILICO ANTIHONGO PARA CIELORRASOS COLOR BLANCO SEGÚN PLANILLA DE
LOCALES.-

CIELORRASO SUSPENDIDO EN PLACAS DE ROCA DE YESO SANITARIAS SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA DE

HIERRO GALVANIZDO H:2.40 MTS Y PINTADO CON LÁTEX ACRILICO ANTIHONGO PARA CIELORRASOS COLOR

BLANCO SEGÚN PLANILLA DE LOCALES-

MESADA EN GRANITO NATURAL PULIDO "GRIS MARA" DE 2 CM DE ESPESOR EMPOTRADO EN MURO Y

APOYADA EN MÉNSULAS METÁLICAS SEGÚN CORRESPONDA. TENDRÁ FRENTÍN EN MATERIAL ÍDEM DE 6 cm.

DE ALTO Y PIEZA A MODO DE ZÓCALO DE 15 cm Y/O 40 cm DE ALTO SEGÚN PLANILLA DE MESADAS.-

CARPINTERIA DE CHAPA DOBLADA BWG N°16 SEGÚN PLANILLA DE CARPINTERIAS Y P.E.T.P.-

MOSAICO GRANITICO 40x40 cm. GRANO 0:1 PULIDO A LA PIEDRA FINA EN FABRICA Y REPASADO EN OBRA,

COLOR ROJO DRAGÓN SEGUN PLANILLA DE LOCALES.-

MEZCLA A BASE DE CEMENTO, CAL Y ARENA PARA ASIENTO DE MOSAICOS Y PIEZAS DE GRANITO SEGUN
PLANILLA DE LOCALES.-

MOSAICO GRANITICO 30x30 cm. GRANO 0:1 PULIDO A LA PIEDRA FINA EN FABRICA Y REPASADO EN OBRA,

COLOR ROJO DRAGÓN SEGUN PLANILLA DE LOCALES.-

ZÓCALO PARA PISO VINILICO RODAPIES DE PAVIMENTO HOMOGENEO SEGUN PLANILLA DE LOCALES.-

CERAMICA COLOR BLANCO SATINADO DE 20 x 50 cm, TIPO " NET LINE BLANCO" MARCA "SAN LORENZO" O
EQUIVALENTE. COLOCACION RECTA Y EN EL SENTIDO HORIZONTAL, JUNTA TOMADA CON ARISTAS DE

PROTECCION SEGÚN PLANILLA DE LOCALES .-

MESADA EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 304 DE 1,5 mm DE ESPESOR CON RESPALDO SANITARIO 15 cm

Y/O 40 cm DE ALTO, Y PLIEGUE ANTIDESLIZANTE APOYADA EN MÉNSULAS DE CHAPA DE ACERO N°16 SEGÚN
PLANILLA DE MESADA Y P.E.T.P.-

GUARDA CAMILLA Y GUARDA SILLA  TIPO MODELO "PRO-TEX BR 500 MARCA PAWLING" O EQUIVALENTE

COLOR 382 SEGÚN P.E.T.P.-

CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES SOBRE TERRENO COMPACTADO ESP. 0,12 mts SEGUN PLANILLA DE
LOCALES.-

CAPA AISLADORA TIPO CAJÓN PARA MAMPOSTERÍAS DE 2 CM DE ESP. A BASE DE CEMENTO Y ARENA FINA

MÁS ADITIVO HIDRÓFUGO DE 1º CALIDAD SEGUN PLANILLA DE LOCALES.-

PAVIMENTO DE HºAº CON CORDÓN, CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGUN D.T.C.

REVOQUE EXTERIOR  DE 2 CM DE ESPESOR,  A LA CAL FRATAZADO AL FIELTRO Y PINTADO CON LATÉX

ACRILICO EXTERIOR COLOR BLANCO SEGÚN PLANILLA DE LOCALES.-

REVOQUE FINO A LA CAL FRATASADO AL FIELTRO SOBRE REVOQUE GRUESO PEINADO Y PINTADO  SEGÚN
PLANILLA DE LOCALES.-

PISO VINILICO CONDUCTIVO EN ROLLOS DE 200 CM DE ANCHO POR 20 ML DE LARGO Y 2 MM DE ESPESOR .
COLOR 0350 LIGHT GREY DE LA MARCA"GERFLOR" TIPO MODELO "MIPOLAM ELEGANCE EL5" O EQUIVALENTE
SEGUN PLANILLA DE LOCALES.-

ZÓCALO SANITARIO DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 304 BRILLANTE
DE LA MARCA "ATRIM" O SIMILAR, MEDIDA: 38mm DE VISTA SEGUN PLANILLA DE LOCALES.-

CIELORRASO APLICADO BAJO LOSA PINTADO  CON LÁTEX ACRILICO ANTIHONGO PARA CIELORRASOS
COLOR BLANCO SG PLANILLA DE LOCALES.-

CARPINTERIA DE ALUMINIO PREPINTADO COLOR BLANCO TIPO LINEA  A 30 NEW ALUAR SEGÚN PLANILLA
DE CARPINTERIAS Y P.E.T.P.-

 H°A° DE 8 CM DE ESP. CON MALLA DE HIERRO Ø 6  SOBRE CONTRAPISO DE 9cm DE
ESPESOR, SEGUN PLANILLA DE LOCALES.-

REFERENCIAS

CARPETA DE CEMENTO DE 2 CM DE ESPESOR  SEGUN PLANILLA DE LOCALES.-

PISO VINILICO  EN ROLLOS DE 200 CM DE ANCHO POR 20 ML DE LARGO Y 2 MM DE ESPESOR . COLOR 0350
LIGHT GREY DE LA MARCA"GERFLOR" TIPO MODELO "MIPOLAM ELEGANCE EL5" O EQUIVALENTE SEGUN
PLANILLA DE LOCALES.-

PISO DE CEMENTO CON ENDURECEDOR TIPO FERROCEMENTADO RAYADO CON CEPILLO TEXTURIZADOR
SEGUN PLANILLA DE LOCALES.-

CUBIERTA DE CHAPA DE H° G° N°25 CON 10 %  DE PENDIENTE COLOCADA SOBRE PERFILES C DE HIERRO

GALVANIZADO PREVIA COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA ROMBOIDAL Y MANTO DE AISLANTE TÉRMICO

E HIDRÓF. A BASE DE LANA DE VIDRIO CON FOIL DE ALMINIO. TODO SOBRE VIGAS RETICULADAS METÁLICAS

S/CÁLCULO DPTO. TÉC. COMPLEM. LLEVARÁ CENEFA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO
PULIDO ESMERILADO. 

DOBLE PASAMANOS SOBRE PARED EXISTENTE DE Ø 5 CM EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD "AISI 304" CON
ACABADO PULIDO SANITARIO (SEMIBRILLO), UNO A 0.50 M Y OTRO A 0.90 M DEL PISO. -

CIELORRASO SUSPENDIDO EN PLACAS DE ROCA DE YESO DESMONTABLE, SEGÚN PLANILLA DE LOCALES.-

CIELORRASO SUSPENDIDO DE ALUMINIO  SEGÚN PLANILLA DE LOCALES-

H.I.G.A. "EVA PERÓN"

1:100

CORTES

SAN MARTÍN

SAN MARTÍN

5

NOVIEMBRE 2018

ARQ° JULIAN S. SANDOVAL

PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS 12

ARQ. MARIA JOSÉ CIRIGLIANO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR PROVINCIAL

DIRECTOR TECNICO

N° EXPEDIENTE

FECHA

OBRA

PARTIDO

LOCALIDAD

ESCALA

PROYECTO

PLANO

AREA TOTALN° PLANO

RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA

RESPONSABLES PROYECTO

ARQ. KARINA TRAVERSO
REMODELACIÓN 

GUARDIA Y EMERGENCIA PEDIÁTRICA

NOTAS:
· TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES  SE VERFICARÁN EN OBRA.-

SECTOR SIN INTERVENIR

ESTRUCTURA  EXISTENTE

MUROS A CONSTRUIR

MUROS EXISTENTES A CONSERVAR

ARQ. MARIA JOSÉ CIRIGLIANO

ARQ. KARINA TRAVERSO

CONT.° CARLOS COLOMBINI

ARQ° PATRICIA SEDAN
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NPT

- ACCESO EMERGENCIA - SHOCK ROOM

- SALA DE OBSERVACIONES

2
.
4
0

1.80

VIDRIO LAMINADO 3+3, TRANSPARENTE

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12mm

PUERTA DE DOS HOJAS DE ABRIR PENDULAR, CON VISOR

0
.
3
5

0
.
8
0

3 BISAGRAS POR HOJA, DE DOBLE ACCIÓN PARA PUERTA

PENDULAR, STARTEC DE HAFELE O EQUIVALENTE

CERRADURA PARA PUERTA PENDULAR , STARTEC DE HAFELE

O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

BARRAL DE EMPUJE FIJO EN AMBAS CARAS DE LA HOJA.

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm

POR ANCHO DE MURO.

LOS 0.20cm INFERIORES EN CONTACTO CON EL PISO SERÁN

DE AºIº SEMI-MATE 1mm.

TIPO PLACA DE CEDRO DE 1º CALIDAD CONSTRUIDA

S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP.  45 mm.

REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1º CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS

CARAS) COLOR  BLANCO.

CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO.

ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX.

SEMI-MATE 1 mm.

VISOR 0.40 X 0.40 CM.

PAÑOS SUPERIORES FIJOS

PUERTA DOBLE  DE ABRIR PENDULAR, CON VISOR Y PAÑO

SUPERIOR FIJO.

3 BISAGRAS POR HOJA, DE DOBLE ACCIÓN PARA PUERTA

PENDULAR, STARTEC DE HAFELE O EQUIVALENTE

CERRADURA PARA PUERTA PENDULAR , STARTEC DE HAFELE

O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

PAÑO SUPERIOR Y VISOR: VIDRIO LAMINADO 3+3. TRANSPARENTE

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

MARCOS: TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO

"CONVERTIDOR DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE,

COLOR BLANCO SEMIMATE.

CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm

POR ANCHO DE MURO.

LOS 0.20cm INFERIORES EN CONTACTO CON EL PISO SERÁN

DE AºIº SEMI-MATE 1mm.

TIPO PLACA DE CEDRO DE 1º CALIDAD CONSTRUIDA

S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP.  45 mm.

REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1º CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS

CARAS) COLOR  BLANCO.

CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO.

ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX.

SEMI-MATE 1 mm.

VISOR 0.40 X 0.40 CM.

PAÑOS SUPERIORES FIJOS

PUERTA DOBLE  DE ABRIR , CON VISOR Y PAÑO SUPERIOR FIJO.  (IZQ/

DER. SEGÚN PLANO DE PLANTA)

PAÑO SUPERIOR Y VISOR: VIDRIO LAMINADO 3+3 TRANSPARENTE

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

MARCOS: TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO

"CONVERTIDOR DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE,

COLOR BLANCO SEMIMATE.

CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE

 POR HOJA.

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO

TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCÍN TIPO MODELO "EHK-HL-01"

DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

- CIRCULACIÓN TÉCNICA

2
.
4
0

0.19

0.50

0.19

0.19

0.50

0.19

0.90 0.90

1.80

0.90 0.90

1.80

0.90 0.90

0.24

0.40

0.24
0.24

0.40

0.24

0.24

0.40

0.24
0.24

0.40

0.24

- SALA DE TABLEROS

-TRAFOS

PUERTA DE ABRIR  BATIENTE A 90°  (IZQ/ DER. SEGÚN PLANO DE

PLANTA)

BASTIDOR CON PARANTES VERTICALES Y TRAVESAÑOS EN TUBO

DE CHAPA DE HIERRO BWG Nº16. DOS CARAS DE CHAPA IDEM

BASTIDOR SOLDADAS AL BASTIDOR.

RELLENO DE LOS TUBOS Y HOJAS CON ESPUMA DE POLIURETANO.

CON VENTILACION PERMANENTE , CON ALETAS  A 45ºCADA 70mm.

DICHA VENTILACION LLEVARÁ SOLDADA EN SU CARA INTERIOR

MALLA DE TRAMA PEQUEÑA DE ACERO GALVANIZADO PARA

IMPEDIR INGRESO DE INSECTOS Y ROEDORES.

TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR

DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE,

COLOR BLANCO SEMIMATE.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm

POR ANCHO DE MURO

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE .

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO

TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCÍN TIPO MODELO "MINISTERIO

REFORZADA CON ROCETA DE BRONCE" DE "CURRAO" O

EQUIVALENTE.

1.60

0.80 0.80

0.10 0.58

0.10

0.10 0.58 0.10
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.
4
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0
.
3
5

0
.
1
0

2
.
4
0

- ADMISIÓN

-SECRETARÍA

-CONSULTORIO VERDE

-ESTAR ENFERMERÍA

-OFICINA JEFE DE SERVICIO

TIPO PLACA DE CEDRO DE 1º CALIDAD CONSTRUIDA

S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP.  45 mm.

REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1º CALIDAD DE 1 mm. DE ESP.

(AMBAS CARAS) COLOR  BLANCO.

CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL

PERIMETRO.

ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO

INOX. SEMI-MATE 1 mm.

VISOR 0.40 X 0.40 CM.

PAÑO SUPERIOR FIJO

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm

POR ANCHO DE MURO.

LOS 0.20cm INFERIORES EN CONTACTO CON EL PISO SERÁN

DE AºIº SEMI-MATE 1mm.

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE .

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO

TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCÍN TIPO MODELO "EHK-HL-01" DE

"HAFELE" O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

PAÑO SUPERIOR Y VISOR: VIDRIO LAMINADO 3+3 TRANSPARENTE

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR

DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE, COLOR

BLANCO SEMIMATE.

CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

PUERTA DE ABRIR  BATIENTE A 90° (IZQ/ DER. SEGÚN PLANO DE

PLANTA)
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.
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0

2
.
0
5

0.90

-TºMºL

-TºMºUº

-ESTAR MÉDICO

-CONMUTADOR

-ANTECÁMARA

-HABITACIÓN MÉDICO GUARDIA

-HABITACIÓN CAMILLERO

TIPO PLACA DE CEDRO DE 1º CALIDAD CONSTRUIDA

S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP.  45 mm.

REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1º CALIDAD DE 1 mm. DE ESP.

(AMBAS CARAS) COLOR  BLANCO.

CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL

PERIMETRO.

ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO

INOX. SEMI-MATE 1 mm.

PAÑO SUPERIOR FIJO

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm

POR ANCHO DE MURO.

LOS 0.20cm INFERIORES EN CONTACTO CON EL PISO SERÁN

DE AºIº SEMI-MATE 1mm.

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE .

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO

TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCÍN TIPO MODELO "EHK-HL-01" DE

"HAFELE" O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

PAÑO SUPERIOR: VIDRIO LAMINADO 3+3 TRANSPARENTE

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR

DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE, COLOR

BLANCO SEMIMATE.

CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

PUERTA DE ABRIR  BATIENTE A 90° (IZQ/ DER. SEGÚN PLANO DE

PLANTA)
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0.23 0.40 0.23

- SALA DE  UPS

- DEPÓSITO (termot.)

PUERTA DE ABRIR  BATIENTE A 90° (IZQ/ DER. SEGÚN PLANO DE

PLANTA)

BASTIDOR CON PARANTES VERTICALES Y TRAVESAÑOS EN TUBO

DE CHAPA DE HIERRO BWG Nº16. DOS CARAS DE CHAPA IDEM

BASTIDOR SOLDADAS AL BASTIDOR.

RELLENO DE LOS TUBOS Y HOJAS CON ESPUMA DE POLIURETANO.

CON VENTILACION PERMANENTE , CON ALETAS  A 45ºCADA 70mm.

DICHA VENTILACION LLEVARÁ SOLDADA EN SU CARA INTERIOR

MALLA DE TRAMA PEQUEÑA DE ACERO GALVANIZADO PARA

IMPEDIR INGRESO DE INSECTOS Y ROEDORES.

TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR

DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE,

COLOR BLANCO SEMIMATE.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm

POR ANCHO DE MURO

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE .

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO

TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCÍN TIPO MODELO "MINISTERIO

REFORZADA CON ROCETA DE BRONCE" DE "CURRAO" O

EQUIVALENTE.
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0.90

0.10 0.65 0.10

-SANITARIOS PÚBLICOS

-SANITARIO CONSULTORIO

-Sº Y Vº PERSONAL

-SANITARIO PACIENTE

-LAVACHATAS

TIPO PLACA DE CEDRO DE 1º CALIDAD CONSTRUIDA

S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP.  45 mm.

REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1º CALIDAD DE 1 mm. DE ESP.

(AMBAS CARAS) COLOR  BLANCO.

CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL

PERIMETRO.

ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO

INOX. SEMI-MATE 1 mm.

PAÑO SUPERIOR FIJO

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm

POR ANCHO DE MURO.

LOS 0.20cm INFERIORES EN CONTACTO CON EL PISO SERÁN

DE AºIº SEMI-MATE 1mm.

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE .

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO

TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCÍN TIPO MODELO "EHK-HL-01" DE

"HAFELE" O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

PAÑO SUPERIOR: VIDRIO LAMINADO 3+3 TRANSPARENTE

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR

DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE, COLOR

BLANCO SEMIMATE.

CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

PUERTA DE ABRIR  BATIENTE A 90° (IZQ/ DER. SEGÚN PLANO DE

PLANTA)
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0.80
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2
0

-SANITARIO HABITACIÓN MÉDICO

-DEPÓSITOS

-SANITARIO HABITACIÓN CAMILLERO

NPT

- SANITARIO PÚBLICO DISCAPACITADO

PAÑO SUPERIOR Y VISOR VIDRIO LAMINADO 3+3 mm.

TRANSPARENTE.

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm.

0
.
9
0

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm

POR ANCHO DE MURO.

LOS 0.20cm INFERIORES EN CONTACTO CON EL PISO SERÁN

DE AºIº SEMI-MATE 1mm.

TIPO PLACA DE CEDRO DE 1º CALIDAD CONSTRUIDA

S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP.  45 mm.

REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1º CALIDAD DE 1 mm. DE ESP.

(AMBAS CARAS) COLOR  BLANCO.

CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO.

ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO

INOX. SEMI-MATE 1 mm.

PAÑO SUPERIOR FIJO

TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR

DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE, COLOR

BLANCO SEMIMATE.

CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

1
.
0
0

0

.

9

3

0.12

3

0

º

0.12

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE .

LADO INTEROR: BARRA FIJA DE EMPUJE PARA DISCAPACITADOS

EN ACERO  INOXIDABLE TERMINACIÓN  PULIDO SANITARIO  DE  3

CM DE DIÁMETRO.

LADO EXTERIOR:  TIRADOR Y CERROJO DE APLICAR PARA BAÑO

CON DISCO VISUAL DE CONTROL ACABADO MATE DE HAFELE O

EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

PUERTA DE ABRIR  BATIENTE A 90° (IZQ/ DER. SEGÚN PLANO DE

PLANTA)

1.00
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.
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.
7
5

2 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE

POR HOJA.

CERROJO DE APLICAR PARA BAÑO CON DISCO VISUAL DE

CONTROL ACABADO MATE DE HAFELE O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm

POR ANCHO DE MURO

PUERTA DE ABRIR  BATIENTE A 90° (IZQ/ DER. SEGÚN PLANO DE

PLANTA)

TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR

DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE, COLOR

BLANCO SEMIMATE.

CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

- SANITARIOS PÚBLICOS

-Sº Y Vº PERSONAL

MARCO 0.20cm

INFERIOR AºIº

MARCO 0.20cm

INFERIOR AºIº

MARCO 0.20cm

INFERIOR AºIº

MARCO 0.20cm

INFERIOR AºIº

MARCO 0.20cm

INFERIOR AºIº

MARCO 0.20cm

INFERIOR AºIº

TIPO PLACA DE CEDRO DE 1º CALIDAD CONSTRUIDA

S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP.  45 mm.

REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1º CALIDAD DE 1 mm. DE ESP.

(AMBAS CARAS) COLOR  BLANCO.

CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO.

ALUMINIO  ANODIZADO COLOR BLANCO. LÍNEA A30 NEW (ALUAR) O

EQUIVALENTE.

PREMARCO ALUMINIO  COLOR BLANCO.

ALUMINIO  ANODIZADO COLOR BLANCO. LÍNEA A30 NEW (ALUAR) O

EQUIVALENTE.

PREMARCO ALUMINIO  COLOR BLANCO.

VISOR 0.50 X 0.80 CM.

MARCO 0.20cm

INFERIOR AºIº

0
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0

0
.
1
5

1.20

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm

POR ANCHO DE MURO.

LOS 0.20cm INFERIORES EN CONTACTO CON EL PISO SERÁN

DE AºIº SEMI-MATE 1mm.

TIPO PLACA DE CEDRO DE 1º CALIDAD CONSTRUIDA

S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP.  45 mm.

REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1º CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS

CARAS) COLOR  BLANCO.

CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO.

ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX.

SEMI-MATE 1 mm.

VISOR 0.40 X 0.40 CM.

PAÑOS SUPERIORES FIJOS

PUERTA DOBLE  DE ABRIR , CON VISOR Y PAÑO SUPERIOR FIJO.  (IZQ/

DER. SEGÚN PLANO DE PLANTA)

PAÑO SUPERIOR Y VISOR: VIDRIO LAMINADO 3+3 TRANSPARENTE

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

MARCOS: TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO

"CONVERTIDOR DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE,

COLOR BLANCO SEMIMATE.

CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE

 POR HOJA.

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO

TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCÍN TIPO MODELO "EHK-HL-01"

DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

-HABITACIÓN AISLADO

-SALA GASES MEDICINALES

2
.
0
0

2.100.202.10

2 PUERTAS DE DOBLE HOJA .

CON BASTIDOR PERIMETRAL EN PERFILERÍA DE HIERRO L DE 

1

4

" X 2"  CON TRAVESAÑO  EN PERFIL

DE HIERRO T DE 

1

4

" X 2" SOLDADOS  A BASTIDOR.-

METAL DESPLEGADO PESADO  TIPO MARCA "ETC" MODELO "500.30-30" SOLDADO A BASTIDOR Y

TRAVESAÑO.-

PUERTA DOBLE  DE ABRIR

3 BISAGRAS POR HOJA DE HIERRO REFORZADAS SOLDADAS A BASTIDOR Y EMPOTRADAS EN MURO

Y/O COLUMNA METÁLICA.-

UN PASADOR POR HOJA DE HIERRO REDONDO DE Ø 15 MM CON  OREJA  DE HIERRO CON HOJAL

PARA COLOCACIÓN DE CANDADO.-

POR CADA HOJA IRÁ TAMBIÉN PLANCHUELA SOLDADA A BASTIDOR EN CHAPA DE 3 MM DE ESPESOR

PARA  ALOJAR  ARO DE PASADOR Y GANCHO  PARA CANDADO.-

UN CANDADO POR HOJA DE TAMAÑO GRANDE EN BRONCE DE PRIMERA CALIDAD Y MARCA

RECONOCIDA.-

TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO "CONVERTIDOR

DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE,

COLOR BLANCO SEMIMATE.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

MAMPOSTERÍA COLUMNA METÁLICA MAMPOSTERÍA

COLUMNA METÁLICA

4.40

H.I.G.A. "EVA PERÓN"

1:50

CARPINTERÍAS - PUERTAS

SAN MARTÍN

SAN MARTÍN

6
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ARQ° JULIAN S. SANDOVAL

PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS 12

ARQ. MARIA JOSÉ CIRIGLIANO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARQ. KARINA TRAVERSO
REMODELACIÓN 

GUARDIA Y EMERGENCIA PEDIÁTRICA

NOTAS:

· TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES  SE VERFICARÁN EN OBRA.-

· LAS TAREAS DE PINTURA DE LAS CARPINTERIAS SE EJECUTARÁN DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO

EN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.-

· TODOS LOS MARCOS DE CHAPA TENDRÁN MÍNIMO TRES GRAMPAS METÁLICAS POR PARANTE Y

SERÁN PINTADOS INTERIORMENTE CON ANTIOXIDO  Y RELLENADOS CON CONCRETO ANTES DE SER

AMURADOS.-

· TODAS LAS PIEZAS COMPONENTES DE LAS CARPINTERIAS DE CHAPA BWG N°16 SERÁN UNIDAS CON

SOLDADURA PERIMETRAL PARA IMPEDIMENTO DEL INGRESO DE HUMEDAD EN EL INTERIOR DE LAS

MISMAS Y SERÁN SOPLETEADAS INTERIORMENTE CON ACEITE PARA EVITAR CORROSIÓN. LAS

SALDODADURAS SERÁN POSTERIORMENTE PULIDAS PARA  LOGRAR UNA MEJOR  TERMINACIÓN.-

· LAS VENTANAS EXTERIORES EXISTENTES A CONSERVAR         SERÁN REPARADAS CAMBIANDO (DE

SER NECESARIO PARA QUEDAR EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO) CERRADURAS, PICAPORTES,

BISAGRAS, VIDRIOS Y PERSIANAS. LOS MARCOS, HOJAS, CORTINAS DE ENROLLAR, ETC. SERÁN

PINTADOS ÍDEM A CARPINTERÍAS NUEVAS, COLOR EXISTENTE. CANTIDAD 12.-

ARQ. MARIA JOSÉ CIRIGLIANO

ARQ. KARINA TRAVERSO

CONT.° CARLOS COLOMBINI

ARQ° PATRICIA SEDAN
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MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm

POR ANCHO DE MURO.

LOS 0.20cm INFERIORES EN CONTACTO CON EL PISO SERÁN

DE AºIº SEMI-MATE 1mm.

TIPO PLACA DE CEDRO DE 1º CALIDAD CONSTRUIDA

S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP.  45 mm.

REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1º CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS

CARAS) COLOR  BLANCO.

CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO.

ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX.

SEMI-MATE 1 mm.

VISOR 0.40 X 0.40 CM.

PAÑOS SUPERIORES FIJOS.

PUERTA   DE ABRIR (IZQ/ DER. SEGÚN PLANO DE PLANTA), CON

VISOR Y PAÑOS SUPERIORES FIJOS.

PAÑOS SUPERIORES Y VISOR: VIDRIO LAMINADO 3+3 TRANSPARENTE

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

MARCOS: TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO

"CONVERTIDOR DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE,

COLOR BLANCO SEMIMATE.

CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE

POR HOJA.

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO

TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCÍN TIPO MODELO "EHK-HL-01"

DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm

POR ANCHO DE MURO.

LOS 0.20cm INFERIORES EN CONTACTO CON EL PISO SERÁN

DE AºIº SEMI-MATE 1mm.

PUERTA DE ABRIR (IZQ/ DER. SEGÚN PLANO DE PLANTA), CON VISOR

Y PAÑOS SUPERIORES FIJOS.

PAÑOS SUPERIORES Y VISOR: VIDRIO LAMINADO 3+3 TRANSPARENTE

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

MARCOS: TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO

"CONVERTIDOR DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE,

COLOR BLANCO SEMIMATE.

CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE

POR HOJA.

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO

TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCÍN TIPO MODELO "EHK-HL-01"

DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm

POR ANCHO DE MURO.

LOS 0.20cm INFERIORES EN CONTACTO CON EL PISO SERÁN

DE AºIº SEMI-MATE 1mm.

PUERTA  DE ABRIR (IZQ/ DER. SEGÚN PLANO DE PLANTA), CON VISOR

Y PAÑOS SUPERIORES FIJOS.

PAÑOS SUPERIORES Y VISOR: VIDRIO LAMINADO 3+3 TRANSPARENTE

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

MARCOS: TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO

"CONVERTIDOR DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE,

COLOR BLANCO SEMIMATE.

CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE

POR HOJA.

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO

TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCÍN TIPO MODELO "EHK-HL-01"

DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm

POR ANCHO DE MURO.

LOS 0.20cm INFERIORES EN CONTACTO CON EL PISO SERÁN

DE AºIº SEMI-MATE 1mm.

PUERTA  DE ABRIR (IZQ/ DER. SEGÚN PLANO DE PLANTA), CON VISOR

Y PAÑOS SUPERIORES FIJOS.

PAÑOS SUPERIORES Y VISOR: VIDRIO LAMINADO 3+3 TRANSPARENTE

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

MARCOS: TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO

"CONVERTIDOR DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE,

COLOR BLANCO SEMIMATE.

CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE

POR HOJA.

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO

TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCÍN TIPO MODELO "EHK-HL-01"

DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm

POR ANCHO DE MURO.

LOS 0.20cm INFERIORES EN CONTACTO CON EL PISO SERÁN

DE AºIº SEMI-MATE 1mm.

PUERTA  DE ABRIR (IZQ/ DER. SEGÚN PLANO DE PLANTA), CON VISOR

Y PAÑOS SUPERIORES FIJOS.

PAÑOS SUPERIORES Y VISOR: VIDRIO LAMINADO 3+3 TRANSPARENTE

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

MARCOS: TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO

"CONVERTIDOR DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE,

COLOR BLANCO SEMIMATE.

CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE

POR HOJA.

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO

TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCÍN TIPO MODELO "EHK-HL-01"

DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm

POR ANCHO DE MURO.

LOS 0.20cm INFERIORES EN CONTACTO CON EL PISO SERÁN

DE AºIº SEMI-MATE 1mm.

PUERTA  DE ABRIR (IZQ/ DER. SEGÚN PLANO DE PLANTA), CON VISOR

Y PAÑOS SUPERIORES FIJOS.

PAÑOS SUPERIORES Y VISOR: VIDRIO LAMINADO 3+3 TRANSPARENTE

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

MARCOS: TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO

"CONVERTIDOR DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE,

COLOR BLANCO SEMIMATE.

CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE

POR HOJA.

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO

TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCÍN TIPO MODELO "EHK-HL-01"

DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm

POR ANCHO DE MURO.

LOS 0.20cm INFERIORES EN CONTACTO CON EL PISO SERÁN

DE AºIº SEMI-MATE 1mm.

PUERTA  DE ABRIR (IZQ/ DER. SEGÚN PLANO DE PLANTA), CON VISOR

Y PAÑOS SUPERIORES FIJOS.

PAÑOS SUPERIORES Y VISOR: VIDRIO LAMINADO 3+3 TRANSPARENTE

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

MARCOS: TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO

"CONVERTIDOR DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE,

COLOR BLANCO SEMIMATE.

CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE

POR HOJA.

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO

TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCÍN TIPO MODELO "EHK-HL-01"

DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.
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- CONSULTORIO VERDE

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm

POR ANCHO DE MURO.

LOS 0.20cm INFERIORES EN CONTACTO CON EL PISO SERÁN

DE AºIº SEMI-MATE 1mm.

PUERTA DOB DE ABRIR (IZQ/ DER. SEGÚN PLANO DE PLANTA), CON

VISOR Y PAÑOS SUPERIORES FIJOS.

PAÑOS SUPERIORES Y VISOR: VIDRIO LAMINADO 3+3 TRANSPARENTE

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

MARCOS: TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO

"CONVERTIDOR DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE,

COLOR BLANCO SEMIMATE.

CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE

POR HOJA.

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO

TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCÍN TIPO MODELO "EHK-HL-01"

DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm

POR ANCHO DE MURO.

LOS 0.20cm INFERIORES EN CONTACTO CON EL PISO SERÁN

DE AºIº SEMI-MATE 1mm.

PUERTA DE ABRIR (IZQ/ DER. SEGÚN PLANO DE PLANTA), CON VISOR

Y PAÑOS SUPERIORES FIJOS.

PAÑOS SUPERIORES Y VISOR: VIDRIO LAMINADO 3+3 TRANSPARENTE

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

MARCOS: TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO

"CONVERTIDOR DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE,

COLOR BLANCO SEMIMATE.

CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE

POR HOJA.

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO

TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCÍN TIPO MODELO "EHK-HL-01"

DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.
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-ESTACIÓN ENFERMERÍA

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm

POR ANCHO DE MURO.

LOS 0.20cm INFERIORES EN CONTACTO CON EL PISO SERÁN

DE AºIº SEMI-MATE 1mm.

TIPO PLACA DE CEDRO DE 1º CALIDAD CONSTRUIDA

S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP.  45 mm.

REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1º CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS

CARAS) COLOR  BLANCO.

CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO.

ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX.

SEMI-MATE 1 mm.

VISOR 0.40 X 0.40 CM.

VENTANAS INFERIORES FIJAS: CON DOBLE VIDRIO Y CORTINAS DE

BANDAS HORIZONTALES 16 mm, SISTEMA MINIBAND INTERNA,

ACCIONAMIENTO MANUAL, COLOR BLANCO.

PAÑOS SUPERIORES FIJOS

PUERTA  DE ABRIR (IZQ/ DER. SEGÚN PLANO DE PLANTA), CON VISOR

Y PAÑOS  FIJOS.

MARCOS: TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO

"CONVERTIDOR DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE,

COLOR BLANCO SEMIMATE.

CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE

POR HOJA.

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO

TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCÍN TIPO MODELO "EHK-HL-01"

DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

PAÑO SUPERIOR Y VISOR: VIDRIO LAMINADO 3+3 TRANSPARENTE.

VENTANA INFERIOR: DVH: 3+3/CORTINA/3+3

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

-TºMºLº

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm

POR ANCHO DE MURO.

LOS 0.20cm INFERIORES EN CONTACTO CON EL PISO SERÁN

DE AºIº SEMI-MATE 1mm.

PUERTA DE ABRIR (IZQ/ DER. SEGÚN PLANO DE PLANTA), CON VISOR

Y PAÑOS SUPERIORES FIJOS.

PAÑOS SUPERIORES Y VISOR: VIDRIO LAMINADO 3+3 TRANSPARENTE

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

MARCOS: TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO

"CONVERTIDOR DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE,

COLOR BLANCO SEMIMATE.

CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE

POR HOJA.

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO

TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCÍN TIPO MODELO "EHK-HL-01"

DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.
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- TºMºUº

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm

POR ANCHO DE MURO.

LOS 0.20cm INFERIORES EN CONTACTO CON EL PISO SERÁN

DE AºIº SEMI-MATE 1mm.

PUERTA DE ABRIR (IZQ/ DER. SEGÚN PLANO DE PLANTA), CON VISOR

Y PAÑOS SUPERIORES FIJOS.

PAÑOS SUPERIORES Y VISOR: VIDRIO LAMINADO 3+3 TRANSPARENTE

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

MARCOS: TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO

"CONVERTIDOR DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE,

COLOR BLANCO SEMIMATE.

CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

3 BISAGRAS A MUNICION 4 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE

POR HOJA.

CERRADURA DE EMBUTIR LLAVE INTERIOR FRENTE CUADRADO

TIPO MODELO "A55mm" DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

PICAPORTE DOBLE BALANCÍN TIPO MODELO "EHK-HL-01"

DE "HAFELE" O EQUIVALENTE.

ACABADO MATE.

MARCO 0.20cm
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TIPO PLACA DE CEDRO DE 1º CALIDAD CONSTRUIDA

S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP.  45 mm.

REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1º CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS

CARAS) COLOR  BLANCO.

CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO.

ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX.

SEMI-MATE 1 mm.

VISOR 0.40 X 0.40 CM.

PAÑOS SUPERIORES FIJOS.

TIPO PLACA DE CEDRO DE 1º CALIDAD CONSTRUIDA

S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP.  45 mm.

REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1º CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS

CARAS) COLOR  BLANCO.

CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO.

ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX.

SEMI-MATE 1 mm.

VISOR 0.40 X 0.40 CM.

PAÑOS SUPERIORES FIJOS.

TIPO PLACA DE CEDRO DE 1º CALIDAD CONSTRUIDA

S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP.  45 mm.

REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1º CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS

CARAS) COLOR  BLANCO.

CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO.

ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX.

SEMI-MATE 1 mm.

VISOR 0.40 X 0.40 CM.

PAÑOS SUPERIORES FIJOS.

TIPO PLACA DE CEDRO DE 1º CALIDAD CONSTRUIDA

S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP.  45 mm.

REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1º CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS

CARAS) COLOR  BLANCO.

CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO.

ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX.

SEMI-MATE 1 mm.

VISOR 0.40 X 0.40 CM.

PAÑOS SUPERIORES FIJOS.

TIPO PLACA DE CEDRO DE 1º CALIDAD CONSTRUIDA

S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP.  45 mm.

REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1º CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS

CARAS) COLOR  BLANCO.

CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO.

ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX.

SEMI-MATE 1 mm.

VISOR 0.40 X 0.40 CM.

PAÑOS SUPERIORES FIJOS.

TIPO PLACA DE CEDRO DE 1º CALIDAD CONSTRUIDA

S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP.  45 mm.

REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1º CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS

CARAS) COLOR  BLANCO.

CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO.

ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX.

SEMI-MATE 1 mm.

VISOR 0.40 X 0.40 CM.

PAÑOS SUPERIORES FIJOS.

TIPO PLACA DE CEDRO DE 1º CALIDAD CONSTRUIDA

S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP.  45 mm.

REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1º CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS

CARAS) COLOR  BLANCO.

CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO.

ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX.

SEMI-MATE 1 mm.

VISOR 0.40 X 0.40 CM.

PAÑOS SUPERIORES FIJOS.

TIPO PLACA DE CEDRO DE 1º CALIDAD CONSTRUIDA

S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP.  45 mm.

REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1º CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS

CARAS) COLOR  BLANCO.

CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO.

ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX.

SEMI-MATE 1 mm.

VISOR 0.40 X 0.40 CM.

PAÑOS SUPERIORES FIJOS.

TIPO PLACA DE CEDRO DE 1º CALIDAD CONSTRUIDA

S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP.  45 mm.

REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1º CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS

CARAS) COLOR  BLANCO.

CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO.

ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX.

SEMI-MATE 1 mm.

VISOR 0.40 X 0.40 CM.

PAÑOS SUPERIORES FIJOS.

TIPO PLACA DE CEDRO DE 1º CALIDAD CONSTRUIDA

S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. ESP.  45 mm.

REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1º CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS

CARAS) COLOR  BLANCO.

CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO.

ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX.

SEMI-MATE 1 mm.

VISOR 0.40 X 0.40 CM.

PAÑOS SUPERIORES FIJOS.
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NOTAS:

· TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES  SE VERFICARÁN EN OBRA.-

· LAS TAREAS DE PINTURA DE LAS CARPINTERIAS SE EJECUTARÁN DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO

EN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.-

· TODOS LOS MARCOS DE CHAPA TENDRÁN MÍNIMO TRES GRAMPAS METÁLICAS POR PARANTE Y

SERÁN PINTADOS INTERIORMENTE CON ANTIOXIDO  Y RELLENADOS CON CONCRETO ANTES DE SER

AMURADOS.-

· TODAS LAS PIEZAS COMPONENTES DE LAS CARPINTERIAS DE CHAPA BWG N°16 SERÁN UNIDAS CON

SOLDADURA PERIMETRAL PARA IMPEDIMENTO DEL INGRESO DE HUMEDAD EN EL INTERIOR DE LAS

MISMAS Y SERÁN SOPLETEADAS INTERIORMENTE CON ACEITE PARA EVITAR CORROSIÓN. LAS

SALDODADURAS SERÁN POSTERIORMENTE PULIDAS PARA  LOGRAR UNA MEJOR  TERMINACIÓN.-

· LAS VENTANAS EXTERIORES EXISTENTES A CONSERVAR         SERÁN REPARADAS CAMBIANDO (DE

SER NECESARIO PARA QUEDAR EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO) CERRADURAS, PICAPORTES,

BISAGRAS, VIDRIOS Y PERSIANAS. LOS MARCOS, HOJAS, CORTINAS DE ENROLLAR, ETC.  SERÁN

PINTADOS ÍDEM A CARPINTERÍAS NUEVAS, COLOR EXISTENTE. CANTIDAD 12.-

CONT.° CARLOS COLOMBINI

ARQ° PATRICIA SEDAN
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MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm

POR ANCHO DE MURO

MARCOS: TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO

"CONVERTIDOR DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE,

COLOR BLANCO SEMIMATE.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

VIDRIO LAMINADO 3+3.

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

HOJA CORREDIZA Y PAÑOS FIJOS.

ESPECIAL COMPLETO P/ VENTANA CORREDIZA TIPO GIESSE O

EQUIVALENTE.

VENTANA CORREDIZA Y  PAÑOS  FIJOS

-SECRETARÍA

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm

POR ANCHO DE MURO

MARCOS: TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO

"CONVERTIDOR DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE,

COLOR BLANCO SEMIMATE.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

VIDRIO LAMINADO 3+3.

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

HOJA CORREDIZA Y PAÑOS FIJOS.

ESPECIAL COMPLETO P/ VENTANA CORREDIZA TIPO GIESSE O

EQUIVALENTE.

VENTANA CORREDIZA Y  PAÑOS  FIJOS
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-HABITACIÓN AISLADO

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G.Nº16 DE 25 mm

POR ANCHO DE MURO

MARCOS: TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO TIPO

"CONVERTIDOR DÚO EXPRES" MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE,

COLOR BLANCO SEMIMATE.

TODO PREVIO TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE S/P.E.T.P.

PAÑOS FIJOS.

PAÑO SUPERIOR Y VISOR : VIDRIO LAMINADO 3+3

TRANSPARENTE.

VENTANA INFERIOR: DVH: 3+3/CORTINA/3+3

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

VENTANAS INFERIORES FIJAS: CON DOBLE VIDRIO Y CORTINAS DE

BANDAS HORIZONTALES 16 mm, SISTEMA MINIBAND INTERNA,

ACCIONAMIENTO MANUAL, COLOR BLANCO.

PAÑOS SUPERIORES FIJOS

-SHOCK ROOM -SHOCK ROOM

ALUMINIO  ANODIZADO COLOR BLANCO. LÍNEA A30 NEW (ALUAR) O

EQUIVALENTE.

PREMARCO ALUMINIO  COLOR BLANCO.

PAÑOS FIJOS

PAÑOS FIJOS

DVH: 3+3/CÁMARA 12mm/3+3

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm

PAÑOS FIJOS

CORTINA DE ENROLLAR EXISTENTE:SE REMPLAZARÁ EL SISTEMA DE

ELEVACIÓN DE CINTA POR ELEVADOR A MANIVELA ACCIONADO CON

CABLE DE ACERO, TIPO HERRAJES Y ACCESORIOS "BARBIERI" O

SIMILAR PARA CORTINA DE ENROLLAR. DICHA MANIVELA SE UBICARÁ

A UNA ALTURA ACCESIBLE PARA SU MANIPULACIÓN.

ALUMINIO  ANODIZADO COLOR BLANCO. LÍNEA A30 NEW (ALUAR) O

EQUIVALENTE.

PREMARCO ALUMINIO  COLOR BLANCO.

PAÑOS FIJOS

PAÑOS FIJOS

DVH: 3+3/CÁMARA 12mm/3+3

CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 12 mm
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PAÑOS FIJOS

CORTINA DE ENROLLAR EXISTENTE:SE REMPLAZARÁ EL SISTEMA DE

ELEVACIÓN DE CINTA POR ELEVADOR A MANIVELA ACCIONADO CON

CABLE DE ACERO, TIPO HERRAJES Y ACCESORIOS "BARBIERI" O

SIMILAR PARA CORTINA DE ENROLLAR. DICHA MANIVELA SE UBICARÁ

A UNA ALTURA ACCESIBLE PARA SU MANIPULACIÓN.

MEDIDAS IDEM CARPINTERÍAS EXISTENTE MEDIDAS IDEM CARPINTERÍAS EXISTENTE

NPT
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-SALA DE OBSERVACIÓN

ALUMINIO  ANODIZADO COLOR BLANCO. LÍNEA A30 NEW (ALUAR) O

EQUIVALENTE.

PREMARCO ALUMINIO  COLOR BLANCO.

PAÑOS FIJOS

PAÑOS FIJOS

DVH: 3+3/CÁMARA 12mm/3+3
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NOTAS:

· TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES  SE VERFICARÁN EN OBRA.-

· LAS TAREAS DE PINTURA DE LAS CARPINTERIAS SE EJECUTARÁN DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO

EN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.-

· TODOS LOS MARCOS DE CHAPA TENDRÁN MÍNIMO TRES GRAMPAS METÁLICAS POR PARANTE Y

SERÁN PINTADOS INTERIORMENTE CON ANTIOXIDO  Y RELLENADOS CON CONCRETO ANTES DE SER

AMURADOS.-

· TODAS LAS PIEZAS COMPONENTES DE LAS CARPINTERIAS DE CHAPA BWG N°16 SERÁN UNIDAS CON

SOLDADURA PERIMETRAL PARA IMPEDIMENTO DEL INGRESO DE HUMEDAD EN EL INTERIOR DE LAS

MISMAS Y SERÁN SOPLETEADAS INTERIORMENTE CON ACEITE PARA EVITAR CORROSIÓN. LAS

SALDODADURAS SERÁN POSTERIORMENTE PULIDAS PARA  LOGRAR UNA MEJOR  TERMINACIÓN.-

· LAS VENTANAS EXTERIORES EXISTENTES A CONSERVAR         SERÁN REPARADAS CAMBIANDO (DE

SER NECESARIO PARA QUEDAR EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO) CERRADURAS, PICAPORTES,

BISAGRAS, VIDRIOS Y PERSIANAS. LOS MARCOS, HOJAS, CORTINAS DE ENROLLAR, ETC. SERÁN

PINTADOS ÍDEM A CARPINTERÍAS NUEVAS, COLOR EXISTENTE. CANTIDAD 12.-

CONT.° CARLOS COLOMBINI

ARQ° PATRICIA SEDAN
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NOTAS:

· TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES  SE VERFICARÁN EN OBRA.-

· LA UBICACIÓN DE MUEBLES MÓVILES ES A MODO INDICATIVO, SE COMPUTARÁN SOLO LOS DESIGNADOS EN PLANTA.-

· LOS SIGUIENTES ELEMENTOS SERÁN PROVISTOS POR EL MINISTERIO DE SALUD:

- ANAFE ELÉCTRICO DE DOS HORNALLAS EN AºIº

- HELADERA BAJO MESADA DE 70lts.

- BANCOS DE VESTUARIOS

- LAVACHATAS

- INODORO VERTEDERO SANITARIO

- SISTEMA DE CORTINAS SEPARADORAS DE CAM

- EQUIPAMIENTO SALA DE ESPER

- ESTANTES DE AºIº

- ARMARIO MODULAR CON ESTANTERÍ
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PUERTAS CORREDIZAS (TIPO "PLACARD") DE TABLERO
MDF DE 18MM DE ESP. REVESTIDO AMBAS CARAS Y
CANTOS CON LAMINADO PLÁSTICO MELAMÍNICO
COLOR BLANCO TERMINADO CON MANIJON Y PERFIL
DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL.
SISTEMA DE GUIAS SUPERIOR E INFERIOR DE
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA CARRO
REGULABLE CON RUEDA DE NYLON CON CANALETA Y
RULEMAN BLINDADO SEGÚN P.E.T.P.

ESTANTES MDF DE 18MM DE ESP. REVESTIDO AMBAS
CARAS CON LAMINADO PLÁSTICO MELAMÍNICO COLOR
BLANCO, SEGÚN P.E.T.P.

0.32

+0.95 s/ plano trabajo mesada

+0.65s/ plano trabajo mesada
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DE CHAPA DE A°I° RESISTENTEA LA CORROSION AISI 304 DE
1.5 MM. DE ESP.MINIMO. ACABADO PULIDO MATE.
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