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LISTADO DE PLANOS  
H.I.G.A “EVA PERON” 

REMODELACIÓN GUARDIA Y EMERGENCIA PEDIÁTRICA 
 

 
 

B) ESTRUCTURAS 
 

EST-01  FUNDACIONES SOBRE PLANTA BAJA ......................................................... ESC. 1.100 

 
 

C) OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 

 

IE    INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

IE-01    PLANTA BAJA ....................................................................................................... ESC. 1.100 

IE-02    PLANTA BAJA - ILUMINACIÓN  ........................................................................... ESC. 1.100 

IE-03    PLANTA BAJA - TOMACORRIENTES .................................................................. ESC. 1.100 

IE-04    PLANTA BAJA - MBT ............................................................................................ ESC. 1.100 

IE-05    PLANTA BAJA. CIELORRASOS ........................................................................... ESC. 1.100 

IE-06    TABLEROS. ESQUEMAS UNIFILARES ........................................................................... S/E 

 

 

IS    INSTALACIÓN SANITARIA 

IS-01   PLANTA BAJA. INSTALACION AGUA FRÍA Y CALIENTE 

           INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO ...................................................................... ESC. 1.100 

IS-02   PLANTA BAJA. INSTALACIÓN CLOACAL ............................................................ ESC. 1.100 

   

IG    INSTALACIÓN DE GASES 

IG-01    PLANTA BAJA – GASES MEDICINALES ............................................................. ESC. 1.100 

 

IT    INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 

IT-01    PLANTA BAJA - DESMONTAJE EQUIPAMIENTO EXISTENTE ......................... ESC. 1.100 

IT-02    PLANTA BAJA Y DETALLE DE AZOTEA ............................................................. ESC. 1.100 

IT-03    PLANTA BAJA – ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS ............................................ ESC. 1.100 

IT-04    PLANTA BAJA – ESQUEMAS UNIFILARES ........................................................ ESC. 1.100 
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Techo de estructura metalica s/ proyecto

ACCESO A GUARDIA (S/ P.B)

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES:

Prof .de Fundacion: -1,50m B.N.T.N

Hormigon H-21

Acero ADN 420MPa

PREDIMENSIONADO EFECTUADO PARA ESTIMAR UN PRESUPUESTO. LOS RECAUDOS CONSTRUCTIVOSA PREVER EN LA OFERTA Y EN EL CALCULO A PRESENTAR SE BASARAN EN LOS DATOS APORTADOSNOTA IMPORTANTE DE FUNDACION: POR EL ESTUDIO DE SUELOS. 
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UPS RACKEABLE

S/ PLIEGO

BANDEJA BT
BANDEJA MBT

MONTANTE A
TABLEROS 1°,2°,3°
Y 4° PISO

TSRA 1

TSEF-E

TSMBT-E

TSPB-E

TSPB-N

TSILEXT-N

TSAA-E

TSAA-N

TSCV-E

TSG-N/E

TSRA 2

12 12

08

08

08

08

08

TUERCAS Y CONTRATUERCAS GALVANIZADAS

VARILLA ROSCADA GALVANIZADA

CABALLETE DE HIERRO GALVANIZADO

BANDEJA PORTACABLES DE 300x50 TIPO "ESCALERA"

BANDEJA PORTACABLES DE 300x50 PERFORADA

DETALLE BANDEJA PORTACABLES

DOBLE CON VARILLA ROSCADA.

ANCLAJE ESTRUCTURAL DE H°A°

BANDEJA PORTACABLES DE 300x50 PERFORADA CON SEPARADOR

DETALLE BANDEJA PORTACABLES EXTERIOR

CUBIERTA

CABALLETE DE HIERRO GALVANIZADO

MENSULA DE HIERRO GALVANIZADO

BANDEJA PORTACABLES DE 300x50 TIPO "ESCALERA"

DETALLE BANDEJA PORTACABLES

INTERIOR CON MÉNSULA.

MENSULA DE HIERRO GALVANIZADO

BANDEJA PORTACABLES DE 300x50 TIPO "ESCALERA"

c/agujeros para terminales

3/4"x 6 mtsDist. >6mts.

A camara de

Dist. >
6mts.

D
is

t. 
>6

m
ts

.

3/4"x6 mts

inspeccion

CABLE DE Cu DESNUDO

35mm2Dist. >6mts.

VISTA EN PLANTA 

DE INSTALACION DE JABALINAS

Dist. >6mts.

EN PLANTA
VER VISTA

Dist. >6mts.

TOMACABLE  3/4"

BAJO EL TERRENO
TIPO CADWELD
ELECTROLITICO
JABALINA DE Cu

de 35mm2

Barra Cu 50x10

35mm2
CABLE DE Cu DESNUDO

inspeccion mamposteria
Camara de

DETALLE PUESTA A TIERRA HOSPITALARIA
95mm2
CABLE DE Cu

BAJO EL TERRENO
TIPO CADWELD
ELECTROLITICO
JABALINA DE Cu

NOTA: las capacidades, tendidos, secciones,
ubicaciones, equipos y accesorios mencionados en el
presente anteproyecto, deberán ser considerados como
tentativos y a los fines de fijar criterios para la
cotización. Debiendo La Contratista realizar el proyecto
ejecutivo final.

Canalizacion y cableado de circuitos:
TUG: RS19 - 2x2,5mm+2,5mmPE
TUE: RS19 - 2x4,0mm+2,5mmPE

REFERENCIAS

TABLERO PRINCIPAL

CAJA DE PASO

BANDEJA PORTACABLES DE CHAPA GALVANIZADA
PERFORADA, ALA 50mm, ANCHO 300mm

CURVA A NOVENTA GRADOS PARA BANDEJA PORTACABLES DE
CHAPA GALVANIZADA  PERFORADA, ALA 50mm, ANCHO 300mm

DERIVACION TEE PARA BANDEJA PORTACABLES DE CHAPA
GALVANIZADA  PERFORADA, ALA 50mm, ANCHO 300mm

DERIVACION CRUZ PARA BANDEJA PORTACABLES DE CHAPA

GALVANIZADA  PERFORADA, ALA 50mm, ANCHO 300mm

TABLERO SECCIONAL

PUESTA A TIERRA S/PLIEGO

PUESTA A TIERRA HOSPITALARIA S/PLIEGO

TSRA 1

TSEF-E

TSMBT-E

TSPB-E

TSPB-N

TSILEXT-N

TSAA-E

TSAA-N

TSCV-E

TSG-N/E

TSRA 2

TGBT

G.E.1

EXISTENTE

250kVA

B
A

N
D

E
J
A

 P
O

R
T

A
C

A
B

L
E

 6
0
0
M

M
 P

O
R

 S
U

B
S

U
E

L
O

G.E.  2

EXISTENTE

125kVA

G.E 500 kVA

A PROVEER

POR MIN. SAL.
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HABITACIÓN
MÉDICO GUARDIA

 ESTAR
MÉDICO

ACCESO DEEMERGENCIA

SºDISC.

CIRCULACIONTECNICA
Sº SALA  UPSSHOCK-ROOM CIRCULACIONRESTRINGIDA

SALA DEOBSERVACION
L°CH°

ESTACIÓN
ENFERMERÍA

T°M°L° T°M°U°CIRCULACIONTECNICA OFICINAJEFE DE SERVICIO ESTARENFERMERIA
ADMISIONSECRETARIA CONSULTORIOAMARILLOTRIAGECIRCULACIONPUBLICA CONSULTORIOASPIRACIONES CONSULTORIOAMARILLO CONSULTORIOVERDE

HALLPUBLICO SALA DEESPERACIRCULACIONPUBLICA
Sº

SºPÚBLICO Sº PÚBLICO

SºVº PERS.SºVº PERS.

SALA DETABLEROS

ANTAC.HABITACIÓNAISLADO
J.D.

J.D.
N. EXIST.

N. EXIST.

UMBRAL

HABITACIÓNCAMILLEROS

CONMUTADOR DEP.

Sº DEP.(termot.)
SºPAC.

SºAISL.

SALAGASES MEDICINALES
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I5

I3

I3

I3

I3
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EM1 S1

SALIDA DE

EMERGENCIA

EM1

I3 I3 I3 I3I3

I3

D4

F5

D4

D4

F5

D4

D4

F5

B5B5

I4I4I4

I4I4I4

I5I5 I5

W1

W1

W1

W1

D4

EM1

IUG 3

IUG 4

IUG 5

IUG 9

IUG 15IUG 14

IUG 10 IUG 11

IUG 6

IUG 8

IUG 7

IUG 12

IUG 17
IUG 18

IUG 23

IUG 24

IUG 22
IUG 21

IUG 19 IUG 20

IUG 13

IUG 16

IUG 25

IUG 26

IUG 27

IUG 28

IUG 30

IUG 2

IUG 29

A5

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2T2

T2 T2

T2 T2

T2

T2

T2

T2T2

T2

T2

D4

D4 D4 D4F5 F5

I4

I4

BANDEJA BT
F5

IUG 1

TSRA 1

TSEF-E

TSMBT-E

TSPB-E

TSPB-N

TSILEXT-N

TSAA-E

TSAA-N

TSCV-E

TSG-N/E

TSRA 2

Potencia(W)Descripción

LISTADO DE ARTEFACTOS

ReferenciaArtefacto

Artefacto de aplicar cuadrado de 60 x 60 x 7.5 cm para iluminación directa - simétrica con base
de acero,  tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, con difusor de acrílico opal
de alto rendimiento OPTOMAX, con una lámpara de led de 48W 3000ºK.A6 1x48W 3

Artefacto empotrable cuadrado de 59.8 x 59.8 cm para iluminación directa - simétrica con base
de acero,  tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, con difusor de acrílico opal
de alto rendimiento OPTO MAX, con una lámpara de led de 40W 3000ºK.A5 1x40W 28

Artefacto de emergencia 90 leds 18hs de autonomía.EM1 90x1W 3

Luminaria empotrable en techo. TIPO DE TECHO: durlock. SISTEMA ÓPTICO: difusor de
policarbonato opal, reflector de aluminio brillante. DISTRIBUCIÓN DE
LUZ: directa – simétrica. MATERIALES: cuerpo de aluminio extruido. TRATAMIENTO DE
SUP: pintura en polvo poliéster.

I3 1x18W 35

TIPO DE LUMINARIA: de aplicar, suspendida, hermética. SISTEMA ÓPTICO: difusor de
policarbonato opal. DISTRIBUCIÓN DE LUZ: directa – simétrica. MATERIALES: base de
policarbonato, terminaciones en policarbonato. ACCESORIOS: terminaciones en acero.

FUENTE DE LED: interna incorporada. 48 W

I5 1x48W 9

Luminaria de aplicar hermético. Sistema óptico de difusor de policarbonato transparente.
Reflector de acero esmaltado blanco. Difusor de policarbonato opal. Distribución de luz directa
simétrica. Base de policarbonato, terminaciones en policarbonato, accesorios de acero.
Con 2 (dos) tubos de led de 14W.

I4 2x14W 10

Artefacto embutido cuadrado de 20 x 20 cm para iluminación directa - simétrica con base de
acero,  tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster  color blanco, fuente de led día
de 20W con fuente externa incluida dimerizable.

D4 1x20W 28

Artefacto embutido cuadrado de 26.5 x 26.5 cm para iluminación directa - simétrica con base
de acero,  tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, con difusor de acrílico opal,
con una lámpara de led de 18WB5 1x18W 30

Artefacto empotrable en techo. Dimensiones: 120mm x 120mm x 21mm, difusor opal.
Distribución de Luz: directa simétrica. Lámpara de led de 6W.F5 1x6W 20

Artefacto empotrable en techo hermético. Sistema óptico con louver doble parabólico de
aluminio y difusor de policarbonato opal de alto rendimiento. Dirección de luz directa simétrica.
Materiales acero esmaltado con terminaciones en ABS. Con dos lámparas de led T8 de 18WL4 2x18W 16

Artefacto tipo farola con difusor de policarbonato transparente. Distribución de Luz
difusa – simétrica. cuerpo de aluminio inyectado, base y columna de acero con pintura en
polvo poliéster. Con una lámpara de led de 70W.W1 1x70W 4

Artefacto de aplicar exterior con difusor de cristal satinado. Distribución de
Luz: directa – simétrica. Cuerpo de aluminio inyectado y pintura en polvo
poliéster. Con 1 lámpara led de 13WT2 1x13W 19

Cartel de Salida con lámparas de leds con equipo autónomo de emergencia y 6 hrs. de
autonomía.S1SALIDA DE

EMERGENCIA 1

Lámpara Scialítica de Led dimerizable doble de Techo. Fuente de luz: 70 Led de luz calidad y
fría por satèlite. Intensidad de cada satelite: 100000 Lux (+-10%). Temperatura de color:
6000ºK. Diàmetro 560mm. Display indicador de alta definición. 2 satèlites.SC2 2x(70x1W) 2

TABLEROS CIRCUITOS (IUG)

TSPB-N

TSPB-E

3 - 8 - 16 - 17 - 18 - 24 - 25

6 - 9 - 21 - 22 - 23 - 27

TSILEXT

TSEF-E

1 - 2 - 13 - 29 - 30

4 - 5 -19 - 20 - 26 - 28

Con Módulo de Emergencia

TSRA 1 10 - 11 - 14 - 15

TSRA 2 7 - 12

REFERENCIAS

LLAVE DE EFECTO

LLAVE COMBINADA

REFERENCIAS

TABLERO PRINCIPAL

CAJA DE PASO

BANDEJA PORTACABLES DE CHAPA GALVANIZADA

PERFORADA, ALA 50mm, ANCHO 300mm

CURVA A NOVENTA GRADOS PARA BANDEJA PORTACABLES DE

CHAPA GALVANIZADA  PERFORADA, ALA 50mm, ANCHO 300mm

DERIVACION TEE PARA BANDEJA PORTACABLES DE CHAPA

GALVANIZADA  PERFORADA, ALA 50mm, ANCHO 300mm

DERIVACION CRUZ PARA BANDEJA PORTACABLES DE CHAPA

GALVANIZADA  PERFORADA, ALA 50mm, ANCHO 300mm

APLIQUES DE ILUMINACION

MODULO DE EMERGENCIA INCORPORADO

CARTEL LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA

FOTOCELULA

BOCA DE ILUMINACION

TABLERO SECCIONAL

SALIDA DE

EMERGENCIA

NOTA: las capacidades, tendidos,

secciones, ubicaciones, equipos y
accesorios mencionados en el
presente anteproyecto, deberán ser

considerados como tentativos y a los

fines de fijar criterios para la

cotización. Debiendo La Contratista

realizar el proyecto ejecutivo final.
Toda la instalación será recorrida por
un conductor aislado de cobre verde

con amarillo de 2,5mm² de sección
minima o equivalente al neutro.

***ARQ. PATRICIA SEDANCDOR. CARLOS COLOMBINI H.I.G.A.SAN MARTINSAN MARTINEX-2018-29354398
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TSRA 1

TSEF-E

TSMBT-E

TSPB-E

TSPB-N

TSILEXT-N

TSAA-E

TSAA-N

TSCV-E

TSG-N/E

TSRA 2

SALA DETABLEROS

HABITACIÓN
MÉDICO GUARDIA

 ESTAR
MÉDICO

ACCESO DEEMERGENCIA

SºDISC.

CIRCULACIONTECNICA
Sº  SALA  UPSSHOCK-ROOM CIRCULACIONRESTRINGIDA SALA DEOBSERVACION

L°CH°
ESTACIÓN

ENFERMERÍA

T°M°L° T°M°U°CIRCULACIONTECNICA OFICINAJEFE DE SERVICIO ESTARENFERMERIA
ADMISIONSECRETARIA CONSULTORIOAMARILLOTRIAGECIRCULACIONPUBLICA CONSULTORIOASPIRACIONES CONSULTORIOAMARILLO CONSULTORIOVERDE

HALLPUBLICO SALA DEESPERACIRCULACIONPUBLICA
Sº

SºPÚBLICO Sº PÚBLICO

SºVº PERS.SºVº PERS.

ANTAC.HABITACIÓNAISLADO
J.D.

J.D.
N. EXIST.

N. EXIST.

UMBRAL
HABITACIÓNCAMILLEROS

CONMUTADOR DEP.

Sº DEP.(termot.)
SºPAC.

SºAISL.

SALAGASES MEDICINALESSºPAC.

12 12

TeD

TUE

08

08

08

08

TeD

TUE

TUE

TUE

TUE

TUE

TUE

TeD

TUE

TeDTeDTeDTeD

TeD

TeD

TeD TeD

TUE

TUE

TUG 1

A TSPB-N

TT 32A E

TT 16A E

T
T

 3
2
A

 E

T
T

 1
6
A

 E

TT 32A E

TT 16A E

TT 16A E

TT 32A E

TeD

POL 1

A TSRA 1

POL 2

A TSRA 1

08

TUE

TUE 1

A TSPB-N

TUE 3

A TSPB-E

TUG 1

A TSPB-E

TUG 2

A TSPB-N

TT32A 1

A TSPB-E

TT16A 1

A TSPB-E

TUG 2

A TSPB-E

POL 1

A TSRA 2

POL 2

A TSRA 2

POL 3

A TSRA 2

POL 4

A TSRA 2

POL 5

A TSRA 2

TUE 4

A TSPB-E

TUE 2

A TSPB-E

TUG 3

A TSPB-N

TUG 4

A TSPB-N

TUE 2

A TSPB-N

TUG 5

A TSPB-N

TUG 6

A TSPB-N

TUG 7

A TSPB-N

TUG 8

A TSPB-N

TeD

TeD

TUGPISO 1

A TSPB-N

TUGPISO 2

A TSPB-N

TUGPISO 3

A TSPB-N

TUGPISO 4

A TSPB-N

TT32A 2

A TSPB-E

TT16A 2

A TSPB-E

TUE

TUE 1

A TSPB-E

TeD

REFERENCIAS DE TOMACORRIENTES

TUGN: TOMACORRIENTE DE USO GENERAL NORMAL.

TUE3: TOMACORRIENTE USO ESPECIAL TRIFASICO NORMAL.

TUEN: TOMACORRIENTE DE USO ESPECIAL NORMAL.

REFERENCIAS DE ALTURA DE TOMAS:

TOMACORRIENTE A 0,40m SOBRE NPT.

TOMACORRIENTE A 0,15m SOBRE N/MESADA

TOMACORRIENTE A 1,20m SOBRE NPT.

TOMACORRIENTE A 1,80m SOBRE NPT.

NOTA: las capacidades, tendidos,
secciones, ubicaciones, equipos y
accesorios mencionados en el
presente anteproyecto, deberán ser
considerados como tentativos y a los
fines de fijar criterios para la

cotización. Debiendo La Contratista
realizar el proyecto ejecutivo final.

Canalización y cableado de
circuitos:
TUG: RS19 - 2x2,5mm+2,5mmPE
TUE: RS19 - 2x4,0mm+4,0mmPE

CANTIDAD

TeD PERISCOPIO COMPLETO CON 1 RJ11 (TEL) 1PUERTO DE
DATOS CAT. 6, 4 TOMACORRIENTES 2P+T DE 10A

POLIDUCTO NORMAL S/ PLIEGO12

90

8

12

15

7

REFERENCIAS

TABLERO PRINCIPAL

CAJA DE PASO

BANDEJA PORTACABLES DE CHAPA GALVANIZADA
PERFOTRADA, ALA 50mm, ANCHO 300mm

CURVA A NOVENTA GTRADOS PATRA BANDEJA PORTACABLES DE
CHAPA GALVANIZADA  PERFOTRADA, ALA 50mm, ANCHO 300mm

DERIVACION TEE PATRA BANDEJA PORTACABLES DE CHAPA

GALVANIZADA  PERFOTRADA, ALA 50mm, ANCHO 300mm

DERIVACION CRUZ PATRA BANDEJA PORTACABLES DE CHAPA
GALVANIZADA  PERFOTRADA, ALA 50mm, ANCHO 300mm

TABLERO SECCIONAL

CIRCUITOS

10

4

6

4

7
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+0.12

+0.60 +0.60

+0.60

TD

CLLE

CCICCTVRACK

AP

AP

AP

BANDEJA MBT

CTE

CPTE
h:2m

a trasladar

FIRE

FIRE

TeD

TeD

TeD

TeDTeDTeDTeD

TeD

TeD

TeD TeD

TeD

TeD

TeD

D D

D

D

D

D

D

TeD

ZONA 1 a CCI

ZONA 2 a CCI

ZONA 3 a CCI

ZONA 4 a CCI

ZONA 6 a CCI

ZONA 5 a CCI

ZONA 7 a CCI

TSRA 1

TSEF-E

TSMBT-E

TSPB-E

TSPB-N

TSILEXT-N

TSAA-E

TSAA-N

TSCV-E

TSG-N/E

TSRA 2

BOCA DE TELEFONIA COMPLETA CON 1 RJ11 A CTE EXIST.

PULSADOR PARA INCENDIO

DETECTOR DE HUMO

CENTRAL CONTRA INCENDIO S/ PLIEGOCCI

BOCA DE TELEVISION

PULSADOR LLAMADOR ENFERMERA

PULSADOR ANULADOR

CLLE CENTRAL  LLAMADA ENFERMERA

LUZ LLAMADA ENFERMERA

CAJA PASO TVCTV

ACCESS POINT S/ PLIEGO

REFERENCIAS DE BAJA TENSION:

NOTA: las capacidades, tendidos, secciones, ubicaciones,
equipos y accesorios mencionados en el presente
anteproyecto, deberán ser considerados como tentativos y
a los fines de fijar criterios para la cotización. Debiendo La
Contratista realizar el proyecto ejecutivo final.

REPETIDOR REMOTO DE MONITOREO DE AISLACIÓNRR

PULSADOR LLAMADOR ENFERMERA CON CORDON

CPTE
CAJA DE PASO TELEFONICA CON BORNERAS PARA CONEXION A 

CCTV  CENTRAL DE CCTV

AP

RACK
RACK MURAL 12 U  CON PATCHERAS DE 24 BOCAS CON

SWITCH PARA 24 PUERTOS CAT. 6 CON CONEXION GIGABITE

TeD PERISCOPIO COMPLETO CON 1 RJ11 (TEL) 1PUERTO DE DATOS

CAT. 6 4 TOMACORRIENTES 2P+T DE 10A

SIRENA ALARMA CONTRA INCENDIO CON FLASHINGLAMP

S/ PLIEGOFIRE

CENTRAL TELEFONICA EXISTENTE CON MULTIPAR TELEFONICO 

DE 80 PARES

MÓDULO DE 1 TOMA DE DATOS RJ45 CATEGORIA 6 EN TORRE
DE POLIDUCTO SEGÚN PLIEGO.

D

CENTRAL TELEFONICACTE

BUSCAPERSONAS

TURNERO DIGITAL

PULSADOR PARA TURNERO DIGITAL S/ PLEIGO

CAMARA DE CCTV IP CON CONEXIONADO A RACK

Y ALIMENTACIÓN.

TD
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Detector multicriterio s/ pliego 

REFERENCIAS BAJA TENSIÓN

Difusor de Alimentación 

Difusor de Retorno

Reja de Extracción

REFERENCIAS TERMOMECÁNICA

s/ pliego 

s/ pliego 

s/ pliego 

Filtro de alta eficiencia HEPA

s/ pliego 

Rociadores s/ pliego 

REFERENCIAS INCENDIO

+0.12

±0.00

+0.60 +0.60

+0.60

HABITACIÓN
MÉDICO GUARDIA

 ESTAR
MÉDICO

ACCESO DEEMERGENCIA

SºDISC.

CIRCULACIONTECNICA
Sº SALA  UPSSHOCK-ROOM CIRCULACIONRESTRINGIDA

SALA DEOBSERVACION
L°CH°

ESTACIÓN
ENFERMERÍA

T°M°L° T°M°U°CIRCULACIONTECNICA OFICINAJEFE DE SERVICIO ESTARENFERMERIA
ADMISIONSECRETARIA CONSULTORIOAMARILLOTRIAGECIRCULACIONPUBLICA CONSULTORIOASPIRACIONES CONSULTORIOAMARILLO CONSULTORIOVERDE

HALLPUBLICO SALA DEESPERACIRCULACIONPUBLICA
Sº

SºPÚBLICO Sº PÚBLICO

SºVº PERS.SºVº PERS.

SALA DETABLEROS

ANTAC.HABITACIÓNAISLADO
J.D.

J.D.
N. EXIST.

N. EXIST.

UMBRAL

HABITACIÓNCAMILLEROS

CONMUTADOR DEP.

Sº DEP.(termot.)
SºPAC.

SºAISL.

SALAGASES MEDICINALES

B5

B5

I3I3 I3I3

I3

I3

I3

I3

I3

I3

B5

B5

I3

B5

B5

I3

D4

D4F5

F5

F5F5 I3I3

F5F5

I3

I3

I3

I3

D4

D4 B5B5

I3I3I3

I3

B5

B5

D4

D4D4

D4D4

F5F5F5F5

D4 D4

B5B5B5

B5B5B5

B5B5B5

B5B5

B5

B5

B5

F5F5

F5

F5

A5A5A5A5A5A5

A5A5A5A5A5A5A5A5

A5

A5

A5

A5

A5

A5

A5

A5

A5

A5

A5

A6A6A6B5B5

D4

D4

I3

D4

D4

D4

D4

D4

L4 L4

L4 L4

L4 L4

L4 L4

L4 L4

L4 L4

L4 L4

L4 L4

SC2 SC2

A5A5

B5

B5

I5

I5

I5

I5

I5

I5

I3

I3

I3

I3

I3

I3

I4

I4

EM1 S1

SALIDA DE

EMERGENCIA

EM1

I3 I3 I3 I3I3

I3

D4

F5

D4

D4

F5

D4

D4

F5

B5B5

I4I4I4

I4I4I4

I5I5 I5

W1

W1

W1

W1

D4

EM1

IUG 3

IUG 4

IUG 5

IUG 9

IUG 15IUG 14

IUG 10 IUG 11

IUG 6

IUG 8

IUG 7

IUG 12

IUG 17
IUG 18

IUG 23

IUG 24

IUG 22
IUG 21

IUG 19 IUG 20

IUG 13

IUG 16

IUG 25

IUG 26

IUG 27

IUG 28

IUG 30

IUG 2

IUG 29

A5

T2

T2

T2

T2

T2

T2

T2T2

T2 T2

T2 T2

T2

T2

T2

T2T2

T2

T2

D4

D4 D4 D4F5 F5

I4

I4

 
 

 
 

BANDEJA BT
F5

IUG 1

TSRA 1

TSEF-E

TSMBT-E

TSPB-E

TSPB-N

TSILEXT-N

TSAA-E

TSAA-N

TSCV-E

TSG-N/E

TSRA 2

NOTA: las capacidades, tendidos,

secciones, ubicaciones, equipos y
accesorios mencionados en el
presente anteproyecto, deberán ser

considerados como tentativos y a los

fines de fijar criterios para la

cotización. Debiendo La Contratista

realizar el proyecto ejecutivo final.
Toda la instalación será recorrida por
un conductor aislado de cobre verde

con amarillo de 2,5mm² de sección
minima o equivalente al neutro.

REFERENCIAS

LLAVE DE EFECTO

LLAVE COMBINADA

REFERENCIAS

TABLERO PRINCIPAL

CAJA DE PASO

BANDEJA PORTACABLES DE CHAPA GALVANIZADA

PERFORADA, ALA 50mm, ANCHO 300mm

CURVA A NOVENTA GRADOS PARA BANDEJA PORTACABLES DE

CHAPA GALVANIZADA  PERFORADA, ALA 50mm, ANCHO 300mm

DERIVACION TEE PARA BANDEJA PORTACABLES DE CHAPA

GALVANIZADA  PERFORADA, ALA 50mm, ANCHO 300mm

DERIVACION CRUZ PARA BANDEJA PORTACABLES DE CHAPA

GALVANIZADA  PERFORADA, ALA 50mm, ANCHO 300mm

APLIQUES DE ILUMINACION

MODULO DE EMERGENCIA INCORPORADO

CARTEL LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA

FOTOCELULA

BOCA DE ILUMINACION

TABLERO SECCIONAL

SALIDA DE

EMERGENCIA

Potencia(W)Descripción

LISTADO DE ARTEFACTOS

ReferenciaArtefacto

Artefacto de aplicar cuadrado de 60 x 60 x 7.5 cm para iluminación directa - simétrica con base
de acero,  tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, con difusor de acrílico opal
de alto rendimiento OPTOMAX, con una lámpara de led de 48W 3000ºK.A6 1x48W 3

Artefacto empotrable cuadrado de 59.8 x 59.8 cm para iluminación directa - simétrica con base
de acero,  tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, con difusor de acrílico opal
de alto rendimiento OPTO MAX, con una lámpara de led de 40W 3000ºK.A5 1x40W 28

Artefacto de emergencia 90 leds 18hs de autonomía.EM1 90x1W 3

Luminaria empotrable en techo. TIPO DE TECHO: durlock. SISTEMA ÓPTICO: difusor de
policarbonato opal, reflector de aluminio brillante. DISTRIBUCIÓN DE
LUZ: directa – simétrica. MATERIALES: cuerpo de aluminio extruido. TRATAMIENTO DE
SUP: pintura en polvo poliéster.

I3 1x18W 35

TIPO DE LUMINARIA: de aplicar, suspendida, hermética. SISTEMA ÓPTICO: difusor de
policarbonato opal. DISTRIBUCIÓN DE LUZ: directa – simétrica. MATERIALES: base de
policarbonato, terminaciones en policarbonato. ACCESORIOS: terminaciones en acero.

FUENTE DE LED: interna incorporada. 48 W

I5 1x48W 9

Luminaria de aplicar hermético. Sistema óptico de difusor de policarbonato transparente.
Reflector de acero esmaltado blanco. Difusor de policarbonato opal. Distribución de luz directa
simétrica. Base de policarbonato, terminaciones en policarbonato, accesorios de acero.
Con 2 (dos) tubos de led de 14W.

I4 2x14W 10

Artefacto embutido cuadrado de 20 x 20 cm para iluminación directa - simétrica con base de
acero,  tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster  color blanco, fuente de led día
de 20W con fuente externa incluida dimerizable.

D4 1x20W 28

Artefacto embutido cuadrado de 26.5 x 26.5 cm para iluminación directa - simétrica con base
de acero,  tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, con difusor de acrílico opal,
con una lámpara de led de 18WB5 1x18W 30

Artefacto empotrable en techo. Dimensiones: 120mm x 120mm x 21mm, difusor opal.
Distribución de Luz: directa simétrica. Lámpara de led de 6W.F5 1x6W 20

Artefacto empotrable en techo hermético. Sistema óptico con louver doble parabólico de
aluminio y difusor de policarbonato opal de alto rendimiento. Dirección de luz directa simétrica.
Materiales acero esmaltado con terminaciones en ABS. Con dos lámparas de led T8 de 18WL4 2x18W 16

Artefacto tipo farola con difusor de policarbonato transparente. Distribución de Luz
difusa – simétrica. cuerpo de aluminio inyectado, base y columna de acero con pintura en
polvo poliéster. Con una lámpara de led de 70W.W1 1x70W 4

Artefacto de aplicar exterior con difusor de cristal satinado. Distribución de
Luz: directa – simétrica. Cuerpo de aluminio inyectado y pintura en polvo
poliéster. Con 1 lámpara led de 13WT2 1x13W 19

Cartel de Salida con lámparas de leds con equipo autónomo de emergencia y 6 hrs. de
autonomía.S1SALIDA DE

EMERGENCIA 1

Lámpara Scialítica de Led dimerizable doble de Techo. Fuente de luz: 70 Led de luz calidad y
fría por satèlite. Intensidad de cada satelite: 100000 Lux (+-10%). Temperatura de color:
6000ºK. Diàmetro 560mm. Display indicador de alta definición. 2 satèlites.SC2 2x(70x1W) 2
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1

5

4

3

2

Interruptor termomagnético unipolar (de efecto) de 6 KA.

Interruptor termomagnético bipolar de 6 KA.

Interruptor termomagnético tripolar/tetrapolar de 6 KA.

s/ esquema de 35 KA.

REFERENCIAS

Interruptor automático. Regulación, intensidad y polos

Interruptor diferencial. Intensidad y polos s/ esquema

7

6 Barras de cobre protegidas.

superficie.

al polvo y la humedad, bandeja porta equipos, frente
calado con capacidad vacante en un 30 % de su

Nº 16 con puerta (con cerradura a tambor) estanca
Nº 18, refuerzos en chapa, espesores BWG Nº 14 y
Gabinete modular en chapa de hierro, espesor BWG

de 300/30 mA.

Seccionador Fusible

Relevo térmico.10

8

11 Interruptor manual/automático.

Conmutador.12

13 Interruptor magnético. Intensidad y polos s/ esquema.

14 Interruptor termomagnético enclavados mecánicamente.

15 Instrumento de medición multifunción.

16 Ojos de buey.

17 Tablero de transferencia automática.

Intensidad y polos s/ esquema.

18 Interruptor motorizado.

19 Transformador de Intensidad.

20 Termistor.

21 Contactor/Conmutador.

Contactor. Bobina de 24V.9
22 Borneras para riel DIN.

Interrumptor de efectos para riel din.

23

24

Selectora

TSRA 1-N/E

TSPB-N/E

GE
GRUPO

EXISTENTE
ELECTROGENO

TSAA-N TSAA-ETSEF-E TS-ILEXT-N TSMBT-E TSCV-N

TSGN-N/E

TGBT-N/E EXISTENTE

N E

TS 1er PISO

TS 2do PISO

TS 3er PISO

TS 4to PISO

TSRA 2-N/E

N E

SR T

16

JUEGO DE BARRAS DE EMERGENCIAS In=400A
6

18

4x250A

JUEGO DE BARRAS NORMAL In=400A

MM

50kA

18

4x250A

MM

6

DUCTO 40X40 PVC-LSOH-11X1X240+T

A
 T

S
A

A
-N

4x80A

1 1

2x20A

UPS
1,5kVA

2x10A

A
 T

S
R

A
 1

A
 T

S
-IL

E
X

T-
N

4x80A

1

4x63A

1

A
 T

S
A

A
-E

A
 T

S
M

B
T

-E

4x100A

1

R
E

S

7

P a T

INSTALACIÓN

1

A
 T

S
R

A
 2

TABLERO SECCIONAL PLANTA BAJA (NORMAL)
TSPB-N

A
 M

U
LT

IM
E

D
ID

O
R

E
S

TABLERO SECCIONAL DE EFECTOS (EMERGENCIA)
TSEF-E

5

2x40A
Id=30mA

2x10A 2x10A

IU
G

 4

IU
G

 5

6

3

2x10A 2x10A

5

2x40A
Id=30mA

2x10A 2x10A

IU
G

 2
0

IU
G

 2
6

6

3

2x10A 2x10A

4x40A

1

R
E

S

M
O

D
 E

M
.

7

P a T

INSTALACIÓN

23

MA RR

3

6

19

REPETIDOR

REMOTO
EN QUIROFANO

2
X

1
6

+
T

B
P

C
-3

0
0

P
V

C
-L

S
O

H

3

2x50A

TABLERO SECCIONAL DE 
TSRA1

RED AISLADA 1

20
TRA1
TRANSFORMADOR

s/ PLIEGO
S= 7,5 kVA

20

2x10A2x16A 2x16A

MONITOR
DE
AISLACION

POR

IMPEDANCIA

a TSPB-N

3

2x50A

2
X

1
6

+
T

B
P

C
-3

0
0

P
V

C
-L

S
O

H

7

P a T

INSTALACIÓN

POLIDUCTO 1
ALIMENT. ILUMINAC.

SCIALITICA
RESERVA

SELECTORA A BOTON

GE/UPS
EN QUIROFANO

2x50A

UPS
7,5 kVA

220V
EN RACK BATERIA

AUTONOMIA 1HS

COLUMNA
ALIMENT.

a TSPB-E

2x16A

POLIDUCTO 2
ALIMENT.

2x10A
IUG 10

2x10A
IUG 11

2x10A
IUG 14

2x10A
IUG 15

2x16A

23

MA

3

6

19

2
X

1
6

+
T

B
P

C
-3

0
0

P
V

C
-L

S
O

H

3

2x50A

TABLERO SECCIONAL DE 
TSRA2

RED AISLADA 1

20
TRA1
TRANSFORMADOR

s/ PLIEGO
S= 7,5 kVA

20

2x16A 2x16A

MONITOR
DE
AISLACION

POR

IMPEDANCIA

3

2x50A

2
X

1
6

+
T

B
P

C
-3

0
0

P
V

C
-L

S
O

H

7

P a T

INSTALACIÓN

POLIDUCTO 1
ALIMENT. RESERVA

2x50A

UPS

COLUMNA
ALIMENT.

2x16A

POLIDUCTO 2
ALIMENT.

2x16A 2x16A 2x10A
IUG 7

2x10A
IUG 12

2x16A2x16A

POLIDUCTO 3
ALIMENT.

POLIDUCTO 4
ALIMENT.

POLIDUCTO 5
ALIMENT.

5

4x25A
Id=30mA

C
T

E

R
A

C
K

TABLERO SECCIONAL MUY BAJA TENSION (EMERGENCIA)
TSMBT

4
X

1
0

+
T

B
P

C
-3

0
0

P
V

C
-L

S
O

H

2x10A2x10A 2x10A

C
C

I

2x10A

C
C

T
V

4
X

1
0

+
T

B
P

C
-3

0
0

P
V

C
-L

S
O

H

SR T

16

R
E

S

2x10A

7

P a T

INSTALACIÓN

TABLERO SECCIONAL ILUMINACION EXTERIOR (NORMAL)
TS IL EXT

2x63A

1

9

FOTOCELULA

I
II

III

23

2x40A

RH

6

IU
E

 1

IU
E

 1
3

5

2x63A
Id=30mA

2x10A 2x10A 2x10A 2x10A

IU
G

 2

IU
E

 2
9

2
X

1
0

+
T

B
P

C
-3

0
0

P
V

C
-L

S
O

H

SR T

16

2x10A

IU
E

 3
0

2x10A

R
E

S

7

P a T

INSTALACIÓN

2x10A

IU
G

 1
9

IU
G

 2
8

N

1

A
 T

S
R

A
 1

2x63A

1 1

A
 T

S
R

A
 2

2x63A

1

4x100A

1

R
E

S

TABLERO SECCIONAL PLANTA BAJA (EMERGENCIA)
TSPB-E

5

2x25A
Id=30mA

2x10A

6

2x10A2x10A

IU
G

 3

3

IU
G

 8

IU
G

 1
6

5

2x25A
Id=30mA

2x10A

6

2x10A2x10A

IU
G

 1
7

3

IU
G

 1
8

R
E

S

5

2x25A
Id=30mA

2x10A

6
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R
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S
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a TSPB-N a TSPB-E

A TSPB-N TABLERO SECCIONAL
PLANTA BAJA

NORMAL

A TSPB-E TABLERO SECCIONAL
PLANTA BAJA
EMERGENCIA

A TSPB-E TABLERO SECCIONAL
PLANTA BAJA
EMERGENCIA

AGREGAR EN TGBT EXISTENTE
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P
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0
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P
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C
-L

S
O
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A
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S
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to
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B

P
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0

0

P
V

C
-L

S
O

H

A
 T

S
P

B
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3
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T

B
P

C
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0
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P
V
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S
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0
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P
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+0.12

+0.60 +0.60

+0.60

HABITACIÓN
MÉDICO GUARDIA

 ESTAR
MÉDICO

ACCESO DEEMERGENCIA

SºDISC.

CIRCULACIONTECNICA
Sº SALA  UPSSHOCK-ROOM CIRCULACIONRESTRINGIDA

SALA DEOBSERVACION
L°CH°

ESTACIÓN
ENFERMERÍA

T°M°L° T°M°U°CIRCULACIONTECNICA OFICINAJEFE DE SERVICIO ESTARENFERMERIA
ADMISIONSECRETARIA CONSULTORIOAMARILLOTRIAGECIRCULACIONPUBLICA CONSULTORIOASPIRACIONES CONSULTORIOAMARILLO CONSULTORIOVERDE

HALLPUBLICO SALA DEESPERACIRCULACIONPUBLICA
Sº

SºPÚBLICO

SºVº PERS.SºVº PERS.

SALA DETABLEROS

ANTAC.HABITACIÓNAISLADO
J.D.

J.D.
N. EXIST.

N. EXIST.

UMBRAL
HABITACIÓNCAMILLEROS

CONMUTADOR DEP.

Sº DEP.(termot.)
SºPAC.

SºAISL.

SALAGASES MEDICINALES
C

PP
L 

A.
F.

Ø
13

C.S.Ø13

CPPL A.C.Ø13

LLP A.C.Ø13
LLP A.F.Ø13

LL
P 

A.
C

.Ø
13

LL
P 

A.
F.

Ø
13

LL
P 

A.
C

.Ø
13

LL
P 

A.
F.

Ø
13

CPPL A.F.Ø13
CPPL A.C.Ø13

LL
P 

A.
C

.Ø
13

LL
P 

A.
F.

Ø
13

LLP A.C.Ø13
LLP A.F.Ø13 LLP A.F.Ø13

LLP A.F.Ø13

LLP A.C.Ø13

LLP A.C.Ø13

LLP A.F.Ø13

LLP A.C.Ø13

LLP A.C.Ø13LLP A.C.Ø13 2LLP A.C.Ø13

LLP A.F.Ø13
LLP A.F.Ø13 LLP A.F.Ø13 LLP A.F.Ø13 LLP A.F.Ø13

LLP A.F.Ø13 LLP A.F.Ø13

LLP A.F.Ø13

LLP A.F.Ø13

LLP A.F.Ø13

Bajada tanque existente

CPPL Ø50 a sanitarios
públicos y disc.

Bajada a termotanque

CPPL Ø38

LLP A.F.Ø13

LLP A.F.Ø50

LLP A.F.Ø38

Sº PÚBLICO
2LLP A.F.Ø38

C.S.Ø13

             BI
existente a completar

TºTº eléctrico
cap. 250ts.

NOTA:

· Todos los diametros de las cañerías
son internas nominales

· Las dimensiones adoptadas son a

efectos de igualar ofertas. El

contratista presentara plano definitivo
y memoria de calculo. Las medidas

adoptadas seran verificadas en obra.
LLP A.F.Ø38

LLP A.C.Ø25

CPPL A.F.Ø38

CPPL A.F.Ø50

C
PP

L 
A.

F.
Ø

50

CPPL A.F.Ø50
C

PP
L 

A.
F.

Ø
19

C
PP

L 
A.

F.
Ø

50

C
PP

L 
A.

F.
Ø

13

C
PP

L 
A.

F.
Ø

13

C
PP

L 
A.

F.
Ø

13

CPPL A.F.Ø38

C
PP

L 
A.

F.
Ø

38
C

PP
L 

A.
F.

Ø
38

C
PP

L 
A.

F.
Ø

38

CPPL A.F.Ø38

C
PP

L 
A.

F.
Ø

38

CPPL A.F.Ø25 CPPL A.F.Ø25CPPL A.F.Ø25 CPPL A.F.Ø19 CPPL A.F.Ø13

CPPL A.F.Ø13

CPPL A.F.Ø13

CPPL A.F.Ø13

C
PP

L 
A.

F.
Ø

13

C
PP

L 
A.

F.
Ø

13

C
PP

L 
A.

F.
Ø

25
C

PP
L 

A.
F.

Ø
25

C
PP

L 
A.

F.
Ø

19

CPPL A.C.Ø19

CPPL A.F.Ø13

C
PP

L 
A.

F.
Ø

13
C

PP
L 

A.
F.

Ø
13

CPPL A.F.Ø19

CPPL A.F.Ø13

CPPL A.C.Ø13

CPPL A.C.Ø13
C

PP
L 

A.
C

.Ø
13

CPPL A.C.Ø19

C
PP

L 
A.

C
.Ø

19
C

PP
L 

A.
C

.Ø
19

C
PP

L 
A.

C
.Ø

25

CPPL A.F.Ø13

C
PP

L 
A.

F.
Ø

13

C
PP

L 
A.

F.
Ø

13

LLP A.C.Ø13

CPPL A.C.Ø13

C
PPL A.C

.Ø
13

C
PP

L 
A.

F.
Ø

13

C
PP

L 
A.

F.
Ø

38

LLP. A.C.Ø13

ALIMENTACION DE RED

CAÑERIA AGUA CALIENTE

CAÑERIA AGUA FRIA

Canilla Agua Fria

REFERENCIAS AGUA:

C.S.

LLP. A.F.Ø13

Canilla Agua Caliente

ABC(5)

CO2(5)

EXTINTOR TRICLASE, CAPACIDAD 5KG.

EXTINTOR BC, de CO2, CAPACIDAD 5KG.

BOCA DE INCENDIO, Y GABINETE EQUIPADO

CAÑERÍA RED DE AGUA PRESURIZADA

AEREA: Hierro galvanizado IRAM 2502

ENTERRADA: Hierro galvanizado ASTM A53 SCH 40

REFERENCIAS INCENDIO:

***ARQ. PATRICIA SEDANCDOR. CARLOS COLOMBINI H.I.G.A.SAN MARTINSAN MARTINEX-2018-29354398
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+0.60 +0.60

+0.60

HABITACIÓN
MÉDICO GUARDIA

 ESTAR
MÉDICO

ACCESO DEEMERGENCIA

SºDISC.

CIRCULACIONTECNICA
Sº SALA  UPSSHOCK-ROOM CIRCULACIONRESTRINGIDA

SALA DEOBSERVACION
L°CH°

ESTACIÓN
ENFERMERÍA

T°M°L° T°M°U°CIRCULACIONTECNICA OFICINAJEFE DE SERVICIO ESTARENFERMERIA
ADMISIONSECRETARIA CONSULTORIOAMARILLOTRIAGECIRCULACIONPUBLICA CONSULTORIOASPIRACIONES CONSULTORIOAMARILLO CONSULTORIOVERDE

HALLPUBLICO SALA DEESPERACIRCULACIONPUBLICA
Sº

SºPÚBLICO Sº PÚBLICO

SºVº PERS.SºVº PERS.

SALA DETABLEROS

ANTAC.HABITACIÓNAISLADO
J.D.

J.D.
N. EXIST.

N. EXIST.

UMBRAL
HABITACIÓNCAMILLEROS

CONMUTADOR DEP.

Sº DEP.(termot.)
SºPAC.

SºAISL.

SALAGASES MEDICINALES
A red cloacal

existente

BACHBACH
BACH

BACH

BACH

BACHBACH

PPA

PPA

PPAPPA

PPA

PPA

PPA PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

BACHBACH

C. VENTILACIÓN
PVC Ø63

A red cloacal

existente

C. PVC Ø150

C. PVC Ø150

C.
 P

VC
 Ø

11
0

C. PVC Ø110

C. PVC Ø110

C. PVC Ø110

C. PVC Ø110

C. PVC Ø110

C. PVC Ø110

C. PVC Ø110

C. PVC Ø63

C. PVC Ø63

C.
 P

VC
 Ø

11
0

C. PVC Ø63

C
. P

VC
 Ø

63

C
. P

VC
 Ø

11
0

 PVC Ø63

PVC Ø63

C. PVC Ø38C. P
VC Ø38

 PVC Ø63

C. PVC Ø63

C. PVC Ø63

PVC Ø63

C
. P

VC
 Ø

11
0

C. VENTILACIÓN
PVC Ø63

C
. V

EN
TI

LA
C

IÓ
N

PV
C

 Ø
63

C. VENTILACIÓN
PVC Ø63

PPT

PPT

CI EXISTENTE

CI EXISTENTE

CI

CI C. VENTILACIÓN
PVC Ø63

BACH

J.D.

J.D.CANALETA

CENEFA EDIFICIO EXISTENTE
CUBIERTA DE CHAPA DE H°G°N°25CON 10 %  DE PENDIENTE
LLEVARÁ CENEFA PERIMETRAL Y
S/CÁLCULO DPTO. TÉC. COMPLEM.

PLANTA DE TECHOACCESO DE EMERGENCIA
Bajada Caño  Hierro
GalvanizadoØ100

Bajada Caño  Hierro
GalvanizadoØ100

a cordón (BDA) (BDA)
CAÑO PVCØ100(30X30)

(30X30)

REFERENCIAS CLOACAS:

(BACH) BOCA DE ACCESO

CIERRE HERMETICO

PILETA PISO

ABIERTA PVC

Pileta Piso

TAPADA PVC

C. VENTILACIÓN
PVC Ø63

CAMARA INSPECCIÓN
(60X60)

C. PVC Ø110
C. PVC Ø63
C. PVC Ø38
Caño Ventilación
PVC Ø63

Embudo Hierro Galvanizado

REFERENCIAS PLUVIAL:

BOCA DE DESAGÜE ABIERTA
(BDA)

CAÑO PVC

Bajada Caño  Hierro Galvanizado
Ø100

***ARQ. PATRICIA SEDANCDOR. CARLOS COLOMBINI H.I.G.A.SAN MARTINSAN MARTINEX-2018-29354398

EX-2018-29354398
ARQ. FIACCOLA - CABANAARQ. CABANA DICIEMBRE 2018 PLANTA BAJAINSTALACION CLOACAL1:100 SANITARIAS 02 02



+0.12

+0.60 +0.60

+0.60

T.V

T
.A

T
.A

REFERENCIAS:
CAÑERIASVACIOOXIGENOAIRE COMPRIMIDOLLAVES DE CORTE ESFERICAALARMA DE PRESION GASES MEDICOSDESCRIPCION PISTOLA DE AIRE COMP. PARA LIMP.

Las dimensiones adoptadas son a efectos de igualar ofertas.
El contratista presentara plano definitivo y memoria de calculo.
Las medidas adoptadas seran verificadas en obra.

NOTA:

MINIDUCTO TRES GASESCOLUMNA DE TECHO DE TRES GASESCABECERA DE TRES GASES
columna de techocolumna de techo PCR.3PCR.3 PCR.3PCR.3

PCR.3 PCR.3 PCR.3 PCR.3miniducto3 gases cañería por
sobre Cielo raso

ca
ñe

ría
 p

or
s
o
b
re

 C
ie

lo
 r

a
s
o

2 Ø13mm

Ø19mm

2 Ø13mm

Ø19mm

2 Ø13mm

Ø19mm

2 Ø13mm

Ø19mm

2 Ø19mm

Ø25mm

PCR.3
TABLERO SECCIONAL COMPRESORES DE VACIO (EMERGENCIA)
TSCV-E

AGREGAR EN TSCV-E EXISTENTE

A COMPRESOR 4 4x16+TBPC-300 PVC-LSOHA INSTALAR
5

4x40A
Id=30mA

4x25A

A VACIO 3BPC-300 PVC-LSOHA INSTALAR
5

4x40A
Id=30mA

4x25A

GASES MEDICINALES

4x16+T

***ARQ. PATRICIA SEDANCDOR. CARLOS COLOMBINI H.I.G.A.SAN MARTINSAN MARTINEX-2018-29354398
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h
=

 1
.6

5
m

+0.12

+0.07

+0.12

+0.60

+0.60+0.11 +0.07

+0.11

ACCESO DEEMERGENCIA

SALA DETABLEROS

J.D.
J.D.

UMBRAL

HABITACIÓNCAMILLEROS
Sº

VT-0.1

VT-0.2 VT-0.3 VT-0.4

VT-0.5

VT-0.6

VT-0.7

VT-0.8 VT-0.9

VT-0.10

UE-0.1

UC-0.1

UE-0.2

UC-0.2

UE-0.3

UE-0.4

UC-0.4 UC-0.3

UC-0.5

UC-0.6

UC-0.7

UC-0.8

UC-0.9

UC-0.10

UC-0.11

UC-0.12

UC-0.10

CV-0.01

R-0.1

R-0.2

R-0.3 R-0.4

R-0.5

R-0.6R-0.7

R-0.8

VE-0.1

NOMENCLATURA DE ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE A DESMONTAR

Ventilador de techo. Compacto de ventana.

Unidad condensadora, correspondiendo a equipo

split, frío/calor, según pliego.
Unidad evaporadora de pared, frío/calor, según

pliego.

Nota: las ubicaciones de los equipos a desmontar son aproximadas.

Se considerará incluida en la oferta el desmontaje de todos los equipos, componentes, accesorios, cañerias, conductos, etc, ineherentes a la instalación
de climatización y extracción mecánica, que aparezcan o no en plano y pliego, que existan en el sector a intervenir.
Ademas, los equipos desmontados, luego de ser revisados y puestos a punto se dejaran a disposición de la autoridad que corresponda.

Ventilador extractor axial, según pliego. Conducto de chapa doblada.

******************************CDOR. CARLOS COLOMBINI H.I.G.A.SAN MARTINSAN MARTINEX-2018-29354398
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TSAA-E

TSAA-N

 ESTAR
MÉDICO

ACCESO DEEMERGENCIA

SºDISC.

Sº SALA UPSSHOCK-ROOM
CIRCULACIONRESTRINGIDA

SALA DE OBSERVACION
L°CH°

ESTACIÓN ENFERMERÍA

T°M°L° T°M°U°

C. TÉCNICA

O°J° S° E°E°

ADMISIÓN

SECRETARIA CONSULTORIOAMARILLOTRIAGECIRCULACION
PÚBLICA ASPIRACIONES CONSULTORIOAMARILLO CONSULTORIOVERDEHALL

PÚBLICO

SALA DE ESPERACIRCULACIÓNPUBLICA
Sº

SºPÚBLICO Sº PÚBLICO

SºVºP°

SºVºP°

SALA DETABLEROS

H°AISLADO

J.D.

J.D.
N. EXIST.

CONMUTADOR DEP. SALAGASESMEDICINALES

 DºEº
 20x20

VE - 0.1

 DºEº
 20x20

 DºEº
 20x20

RºFºEº

UE.0.2.A
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1
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Q:50M3/MIN

Q:20M3/MIN

PRM

TÁNDEM A (A NORMAL)

EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE CONFORT  A INSTALAR SISTEMA: VRV

DIMENSIONES(HxWxD)PESO(KG)ALIMENTACIÓNCONSUMO(KW)CAPACIDAD(TR)DENOMINACIÓN TIPO

Unidad evaporadora baja silueta 300/1400/70046220V-50Hz0.4493.98UE-0.1.A

Unidad evaporadora baja silueta 300/1400/70046220V-50Hz0.4493.98UE-0.2.A

Unidad evaporadora baja silueta 300/700/70028220V-50Hz0.1821.28UE-0.3.A

Unidad evaporadora baja silueta 300/700/70028220V-50Hz0.1821.28UE-0.4.A

TÁNDEM B (A NORMAL)

DIMENSIONES(HxWxD)PESO(KG)ALIMENTACIÓNCONSUMO(KW)CAPACIDAD(TR)DENOMINACIÓN TIPO

Unidad evaporadora baja silueta 470/1380/1100137220V-50Hz1.2946,36UE-0.1.B

Unidad evaporadora baja silueta 300/1400/70046220V-50Hz0.4493.98UE-0.2.B

Unidad evaporadora baja silueta 470/1380/1100137220V-50Hz1.2946,36UE-0.3.B

TÁNDEM C (A NORMAL)

DIMENSIONES(HxWxD)PESO(KG)ALIMENTACIÓNCONSUMO(KW)CAPACIDAD(TR)DENOMINACIÓN TIPO

Unidad evaporadora baja silueta 470/1380/1100137220V-50Hz1.2946,36UE-0.1.C

TÁNDEM D (A EMERGENCIA)

EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AIRE  A INSTALAR SISTEMA: VRV

DIMENSIONES(HxWxD)PESO(KG)ALIMENTACIÓNCONSUMO(KW)CAPACIDAD(TR)DENOMINACIÓN TIPO

Unidad de tratamiento de aire 710/810/2880243380V-50HZ2.257.50UTA-0.1.D

TÁNDEM E (A NORMAL)

DIMENSIONES(HxWxD)PESO(KG)ALIMENTACIÓNCONSUMO(KW)CAPACIDAD(TR)DENOMINACIÓN TIPO

Unidad de tratamiento de aire 243380V-50HZ2.253.00UTA-0.1.E

TÁNDEM F (A EMERGENCIA)

DIMENSIONES(HxWxD)PESO(KG)ALIMENTACIÓNCONSUMO(KW)CAPACIDAD(TR)DENOMINACIÓN TIPO

Unidad de tratamiento de aire 243380V-50HZ1.51.50UTA-0.1.F

Unidad condensadora 1657/930/765185380V-50Hz3.994,55UC-0.1.F

Unidad condensadora 1657/930/765185380V-50Hz3.994,55UC-0.1.E

Unidad condensadora 1657/930/765185380V-50Hz3.994,55UC-0.1.D

NOTA: las capacidades, tendidos, secciones, ubicaciones, equipos y accesorios mencionados en el presente anteproyecto, deberán ser considerados
como tentativos y a los fines de fijar criterios para la cotización, debiendo la contratista realizar el proyecto ejecutivo final.

EQUIPOS DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN FORZADA P/ EXTRACCIÓN

POTENCIA(HP) RPM ALIMENTACIÓNCONTRAPESIÓN(mmca)CAUDAL(m3/min)TIPODENOMINACIÓN

Unidad condensadora 1657/1860/765370380V-50Hz9.6810,90UC-0.0.A

Unidad condensadora 1657/2790/765555380V-50Hz15.417,25UC-0.0.B

Unidad condensadora 1657/930/765185380V-50Hz5.696,36UC-0.0.C

Ventilador in-line 380V-50HZ18001/21020VE-0.1

Ventilador in-line 380V-50HZ18001/21020VE-0.2

Ventilador in-line 380V-50HZ18001/21020VE-0.3

Ventilador in-line 380V-50HZ18001/21020VE-0.4

NOMENCLATURA DE ELEMENTOS COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN

Unidad condensadora, frio/calor no simultáneo,
por bomba y armado moodular, según pliego.

Unidad evaporadora baja silueta, según pliego.

Unidad de tratamiento de aire, con tren de filtradro

de mediana y alta eficiencia, con gabinete y

ventilador centrífugo, según pliego.

Unidad de tratamiento de aire, con tren de filtradro

de mediana y alta eficiencia, con gabinete y
ventilador centrífugo, sin pleno de retorno, según

pliego.

Ventilador extractor centrífugo con filtro de alta
eficiencia, con gabinete, según pliego.

PCF

Persiana corta fuego, según pliego.
PRM

Persiana de regulación manual, según pliego.

T Termostato programable, según pliego.

1 Filtro de alta eficiencia, tipo bolsa, según pliego.

2 Filtro de mediana eficiencia, tipo bolsa, según
pliego.

PF Presostato indicador de filtro sucio, según pliego.

Derivador de cu, refnet, según pliego.

Gabinete porta filtro y filtro HEPA, según cálculo y
pliego.

Difusor de alimentación cuadrado, según cálculo y
pliego.

Difusor de retorno cuadrado, según cálculo y
pliego.

Difusor de alimentación placa, según cálculo y
pliego.

Difusor de retorno placa, según cálculo y pliego.

Difusor de extracción cuadrado, según cálculo y
pliego.

Conducto de alimentación, según pliego.

Conducto de retorno, según pliego.Conducto de extracción, según pliego.

Cañeria de cobre, según pliego.

SP Sensor de presión, según pliego.

Control zonal, según pliego.

Reja  de extracción, según pliego.Reja de toma de aire exterior, según pliego.

Reja fija de extracción al exterior, según pliego.

Ventilador extractor in-line, según pliego.

Difusor de alimentación de alta inducción, según
cálculo y pliego.

CZ

Unidad evaporadora de precisión, frío solo, según
pliego.

Ventilador in-line 380V-50HZ18001/42030VE-0.5

Unidad condensadora, correspondiendo a equipo
split, frío/calor, según pliego.

Ventilador centrífugo 380V-50HZVE-0.1.D

VE-0.1.F Ventilador centrífugo

Bandeja de chapa, según  pliego.

380V-50HZ

50

20 1500175

75 2 1500

710/810/2880

710/810/2880

TÁNDEM G (A EMERGENCIA)

DIMENSIONES(HxWxD)PESO(KG)ALIMENTACIÓNCONSUMO(KW)CAPACIDAD(TR)DENOMINACIÓN TIPO

Unidad evaporadota tipo split 39220V-50HZ0.091UE-0.1.G

Unidad condensadora 757/1160/420105220V-50Hz3.21UC-0.0.G

300/600/1050

AZOTEA -PRIMER NIVELNUEVA GUARDIAADULTOSAZOTEA SALACOMPRESORES (s/ consultaa la Lic. en Seguridad eHiegiene del Hospital).DETALLE:
NIVEL 1 - AZOTEA  NUEVO PABELLÓN DE LA GUARDIA DE ADULTOS.

UC.0.0.BUC.0.0.C

UC-0.0.FUC-0.0.DUC-0.0.E

UC.0.0.A

5 4

1 2 3

6789

10
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REFERENCIAS1- Difusor.3- Cielorraso.5- Abrazadera.7- Cinta adhesiva aluminizada sobre abrazadera.



AZOTEA -PRIMER NIVELNUEVA GUARDIAADULTOSAZOTEA SALACOMPRESORES (s/ consultaa la Lic. en Seguridad eHiegiene del Hospital).DETALLE:
NIVEL 1 - AZOTEA  NUEVO PABELLÓN DE LA GUARDIA DE ADULTOS.
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SALA DE OBSERVACION
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SECRETARIA TRIAGECIRCULACION
PÚBLICA CONSULTORIOAMARILLO CONSULTORIOVERDEHALL

PÚBLICO

SALA DE ESPERACIRCULACIÓNPUBLICA
Sº

SºPÚBLICO Sº PÚBLICO

SºVºP°

SºVºP°

SALA DETABLEROS

H°AISLADO

J.D.

J.D.
N. EXIST.

CONMUTADOR DEP. SALAGASESMEDICINALES
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UC.0.0.G

H. CAMILLEROS
H. MÉDICO   GUARDIA

Sº

VE-0.1.F

1

UE.0.2.B

REFERENCIAS

Caja de pase de 100x100x50, para transición de bandeja a caños, con borneras.

MENSULA DE HIERRO GALVANIZADO

BANDEJA PORTACABLES DE 300x50 TIPO "ESCALERA"

DETALLE BANDEJA PORTACABLES

INTERIOR CON MÉNSULA.

VARILLA ROSCADA GALVANIZADA

CABALLETE DE HIERRO GALVANIZADO

BANDEJA PORTACABLES PERFORADA CON SEPARADOR

DETALLE BANDEJA PORTACABLES
 CON VARILLA ROSCADA.

DE 300x50 

Caja octogonal, con ficha hembra de 2P+T de 10A, para conexionado a unidad evaporadora.

Tablero seccional a pie de condensadora

NOTA: las capacidades, tendidos, secciones, ubicaciones, equipos y accesorios mencionados en el presente anteproyecto, deberán ser considerados
como tentativos y a los fines de fijar criterios para la cotización, debiendo la contratista realizar el proyecto ejecutivo final.

Circuito emergencia

Circuito normal

******************************CDOR. CARLOS COLOMBINI H.I.G.A.SAN MARTINSAN MARTINEX-2018-29354398
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Br Cu 4x12x100 Br Cu 

1

5

4

3

2

Interruptor termomagnético unipolar (de efecto) de 6 KA.

Interruptor termomagnético bipolar de 6 KA.

Interruptor termomagnético tripolar/tetrapolar de 6 KA.

REFERENCIAS

Interruptor automático. Regulación, intensidad y polos s/ esquema de 35KA.

Interruptor diferencial. Intensidad y polos s/ esquema de 300/30 ma.

7

6 Barras de cobre protegidas.

al polvo y la humedad, bandeja porta equipos, frente

calado con capacidad vacante en un 30 % de su superficie.

Nº 16 con puerta (con cerradura a tambor) estanca
Nº 18, refuerzos en chapa, espesores BWG Nº 14 yGabinete modular en chapa de hierro, espesor BWG

Seccionador Fusible

Relevo térmico.10

8

11 Interruptor manual/automático.

Conmutador.12

13 Interruptor magnético. Intensidad y polos s/ esquema.

14 Interruptor termomagnético enclavados mecánicamente.

15 Instrumento de medición multifunción.

16 Ojos de buey.

17 Tablero de transferencia automática.

Intensidad y polos s/ esquema.

18 Interruptor motorizado.

19 Transformador de Intensidad.

20 Termistor.

21 Contactor/Conmutador.

Contactor. Bobina de 24V.9

22 Borneras para riel DIN.

Sensor de presión diferencial salida 4-20 mA

23

24

Selectora
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AGREGADOS A TABLERO SECCIONAL DE PLANTA BAJA

BARRA NORMAL
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