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 Fº .......      OBRA:  H.Z.E.M.I ARGENTINA DIEGO – GUARDIA - AZUL  LISTADO DE PLANOS:  01- H.Z.E.M.I ARGENTINA DIEGO – GUARDIA – AZUL – IMPLANTACION  02- H.Z.E.M.I ARGENTINA DIEGO – GUARDIA – AZUL – DEMOLICION  03- H.Z.E.M.I ARGENTINA DIEGO – GUARDIA – AZUL – PLANTA BAJA  04- H.Z.E.M.I ARGENTINA DIEGO – GUARDIA – AZUL – PLANTA ALTA  05- H.Z.E.M.I ARGENTINA DIEGO – GUARDIA – AZUL – PLANTA DE TECHOS  06- H.Z.E.M.I ARGENTINA DIEGO – GUARDIA – AZUL – CORTES  07- H.Z.E.M.I ARGENTINA DIEGO – GUARDIA – AZUL – VISTAS  08- H.Z.E.M.I ARGENTINA DIEGO – GUARDIA – AZUL – PLANILLA DE LOCALES  09- H.Z.E.M.I ARGENTINA DIEGO – GUARDIA – AZUL – CARPINTERIAS HIERRO MADERA  10- H.Z.E.M.I ARGENTINA DIEGO – GUARDIA – AZUL – CARPINTERIAS HIERRO HIERRO  11- H.Z.E.M.I ARGENTINA DIEGO – GUARDIA – AZUL – CARPINTERIAS ALUMINIO  12- H.Z.E.M.I ARGENTINA DIEGO – GUARDIA – AZUL – UBICACIÓN CARPINTERIAS PB  13- H.Z.E.M.I ARGENTINA DIEGO – GUARDIA – AZUL – UBICACIÓN CARPINTERIAS PA  14- H.Z.E.M.I ARGENTINA DIEGO – GUARDIA – AZUL – DETALLES SANITARIOS PB 



  15- H.Z.E.M.I ARGENTINA DIEGO – GUARDIA – AZUL – DETALLES SANITARIOS PA  16- H.Z.E.M.I ARGENTINA DIEGO – GUARDIA – AZUL – DETALLES MESADAS  17- H.Z.E.M.I ARGENTINA DIEGO – GUARDIA – AZUL – DETALLES TECHO VIDRIADO  18- H.Z.E.M.I ARGENTINA DIEGO – GUARDIA – AZUL – DETALLES GENERALES  SECTOR 2  19- H.Z.E.M.I ARGENTINA DIEGO – SECTOR 2 – DEMOLICION P.B.   20 -H.Z.E.M.I ARGENTINA DIEGO – SECTOR 2 – DEMOLICION 1°PISO  21 -H.Z.E.M.I ARGENTINA DIEGO – SECTOR 2 – PLANTA BAJA  22 -H.Z.E.M.I ARGENTINA DIEGO – SECTOR 2 – PLANTA 1° PISO   23 -H.Z.E.M.I ARGENTINA DIEGO – SECTOR 2 – CORTES – VISTAS  24- H.Z.E.M.I ARGENTINA DIEGO – SECTOR 2 – PLANILLA DE LOCALES  25- H.Z.E.M.I ARGENTINA DIEGO – SECTOR 2 – UBICACIÓN CARPINTERIAS PB  26- H.Z.E.M.I ARGENTINA DIEGO – SECTOR 2 – UBICACIÓN CARPINTERIAS 1° PISO  27- H.Z.E.M.I ARGENTINA DIEGO – SECTOR 2 – PLANILLA DE CARPINTERIAS  28- H.Z.E.M.I ARGENTINA DIEGO – SECTOR 2 – DETALLES SANITARIOS  29- H.Z.E.M.I ARGENTINA DIEGO – SECTOR 2 – DETALLES OFFICE  30- H.Z.E.M.I ARGENTINA DIEGO – SECTOR 2 – DETALLES MESADAS            



IMPLANTACION +9.27+3.20+1.85+0.80+0.00+7.81VISTA NOROESTE +11.27
CALLE DE PAULACALLE  ALFREDO PRAT

SECTOR SIN INTERVENCION SECTOR 2VEREDA DE BALDOSAS SEGUN REGLAMENTACION MUNICIPAL 

VEREDA DE BALDOSAS SEGUN REGLAMENTACION MUNICIPAL 

NPT EXIST.+ 0.80NPT EXIST.+ 0.80NPT EXIST.+ 0.80 + 0.80+ 0.80
+ 0.65+ 0.80 + 0.30+ 0.75

± 0.00

+ 0.80 + 0.75
± 0.00

+ 0.80+ 0.80
SECTOR 2 SECTOR 1

REFERENCIASNOTA IMPORTANTE:- EL NIVEL  DE PROYECTO ESTA REFERIDO AL NIVEL  DE VEREDA A SOLO EFECTO DE DETERMINAR UN NIVEL  DE REFERENCIA QUE PERMITA RESPETAR EL NIVEL DEL  EDIFICIO EXISTENTE COINCIDENTE CON LA OBRA  A  CONSTRUIR.-MURO A CONSTRUIR MURO EXISTENTE A CONSERVAR AREA SIN INTERVENCIONSECTOR  2- TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA.- AL TRATARSE DE UNA OBRA CON HECHOS EXISTENTES Y    NOCONTAR  COMO ANTECEDENTE CON PLANO DE MENSURA YNIVELACION, LOS DATOS EXPRESADOS EN ESTADOCUMENTACION DEBERAN SER VERIFICADOS POR LAINSPECCION PREVIAMENTE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.CUADRO DE SUPERFICIES SECTOR 1SUPERFICIE CUBIERTA A CONSTRUIR                                  739.00 m2SUPERFICIE SECTOR A INTERVENIR                                       50.60 m2SUPERFICIE SEMICUBIERTA A CONSTRUIR                            52.20 m2SUPERFICIE TOTAL CUBIERTA                                                841.80 m2SUPERFICIE OBRA EXTERIOR A INTERVENIR                       331.00 m2
SECTOR  1PRUNUS CERASIFERA (CIRUELO DE JARDIN)CUADRO DE SUPERFICIES SECTOR 2SUPERFICIE PLANTA BAJA CUBIERTA A REMODELAR                   197.14 m2SUPERFICIE PLANTA ALTA CUBIERTA A REMODELAR                     98.50 m2SUPERFICIE PLANTA ALTA CUBIERTA A CONSTRUIR                    125.80 m2SUPERFICIE TOTAL CUBIERTA                                                          421.44 m2SUPERFICIE OBRA EXTERIOR A INTERVENIR                                   58.00 m2
VEREDA SEGUN REGLAMENTACION MUNICIPALLAJA DE CEMENTO NATURALPAVIMENTO INTERTRABADO DE HORMIGON
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ARQ° PATRICIA MARANO
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ARQ° NORA CAMPAÑARO
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CALLE DE PAULA PLANTA   DEMOLICION
GUARDIA  Y  EMERGENCIA

*- LAS TAREAS DE DEMOLICION INDICADAS ESTAN REFERIDAS EN LAMEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA.-*- EL CONTRATISTA SE HARA CARGO DE LA DEMOLICION DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES DE MAMPOSTERIA INDICADASEN EL PLANO, LAS QUE PASARAN A SER DE SU PROPIEDAD DE ACUERDO A LOS TERMINOS DEL Art 36 DE LA LEY DE OBRASPUBLICAS.-*- TODAS LAS CARPINTERIAS SERAN RETIRADAS, TANTO LAS EXTERIORES COMO LAS INTERIORES.-*- LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES A DESMONTAR, CARPINTERIAS, TECHOS, ETC. QUEDARAN EN PROPIEDAD DELCOMITENTE, ESTANDO A CARGO DEL CONTRATISTA LA ENTREGA DE LOS MISMOS EN EL LUGAR A INDICAR POR LA INSPECCIONDE LA OBRA.-*- LOS MUROS A CONSERVAR DEBERAN SER PROTEGIDOS DURANTE LA DEMOLICION Y EJECUCION DE LA OBRA.-
*- LA EMPRESA ADJUDICATARIA TENDRA A SU CARGO REMPLAZAR O REPARAR LAS CAÑERIAS SUBTERRANEAS SEGUN E.T.P.-

*- SUPERFICIE CUBIERTA A DEMOLER  331.40  m²

NOTAS:

REFERENCIAS:REFERENCIAS:MURO DE MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAEXISTENTE A CONSERVAR.-MURO DE MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAEXISTENTE A DEMOLER.-SECTOR A DEMOLER.-PISOS Y CONTRAPISOS A REMOVER.-SECTOR SIN INTERVENCION.-CROQUIS DE UBICACION

EX-2018-01628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP M.I.V.S.P .  -  DC ION.  PCIAL  DE  ARQUITECTURA   *    F°
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REFERENCIASGUARDACAMILLA S/ ESPECIF.NOTA IMPORTANTE:- LOS MUEBLES DIBUJADOS EN PROYECCION EN PLANO  DE PLANTA SON A MODO INDICATIVO.NOTAS MURO A CONSTRUIR MURO EXISTENTE A CONSERVAR AREA SIN INTERVENCION
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H°A° A CONSTRUIR 

A c c e s oV e h i c u l a r S a l a   d eP l a n c h a do S a l a    d eE s t e r i l i z a c i ó n

L a v a d e r o
Baño

P a t i oS a l a   d eC o s t u ra B a ñ oO f i c i n aSala deEsterilizaciónP a t i o    yE s t a c i o n a m i e n t o + 0.80UBICACION CISTERNA Y BOMBASPLANTA BAJAnivel + 0.80 + 0.80SECTOR 2A INTERVENIR A
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B

+ 0.80
C

C

NPT EXIST.+ 0.80NPT EXIST.+ 0.80 A

oooooooooooo

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

- EL NIVEL  DE N.P.T. INTERIOR DEPROYECTO ESTA REFERIDO A SOLO EFECTODE DETERMINAR UN NIVEL DE REFERENCIAQUE PERMITA RESPETAR EL NIVEL DELEDIFICIO EXISTENTE COINCIDENTE CON LAOBRA A  CONSTRUIR.-
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PLANTA 1º PISOnivel + 4.55 A c c e s oV e h i c u l a rH a b.   2 H a b.   3 H a b.   4 L o s a P a t i o
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P a s oP a s o D o r m i t o r i oD o r m i t o r i o
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+ 0.65

A c c e s oV e h i c u l a r S a l a   d eP l a n c h a do S a l a    d eE s t e r i l i z a c i ó n

L a v a d e r o
Baño

P a t i oS a l a   d eC o s t u ra B a ñ oO f i c i n aSala deEsterilizaciónP a t i o    yE s t a c i o n a m i e n t o
+ 9.20+ 10.50 + 7.60

REFERENCIASNOTA IMPORTANTE:- EL NIVEL  DE PROYECTO ESTA REFERIDO AL NIVEL  DE VEREDA A SOLO EFECTO DE DETERMINAR UN NIVEL  DE REFERENCIA QUE PERMITA RESPETAR EL NIVEL DEL  EDIFICIO EXISTENTE COINCIDENTE CON LA OBRA  A  CONSTRUIR.-MURO A CONSTRUIR MURO EXISTENTE A CONSERVAR AREA SIN INTERVENCIONSECTOR  2
+ 9.35

+ 11.27
+ 9.37PLANTA TECHOSnivel + 9.20 SECTOR 2
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+9.22+7.80+ 4.74+0.80
6b7d

0.95+0.00
+11.27

+9.22+4.55+0.80
+11.27CORTE A-ACORTE B-B REFERENCIASMURO A CONSTRUIR MURO EXISTENTE A CONSERVAR AREA SIN INTERVENCIONH°A° A CONSTRUIR SECTOR  2NOTA:LAS NOMENCLATURAS CORRESPONDEN A PLANILLA DE LOCALES.12 CARPINTERIA SEGUN PLANILLA DE CARPINTERIAS3 JUNTA DE DILATACION S/E.T.P.45 MESADA SEGUN PLANO DETALLEBABETA EN ENCUENTRO ENTRE CONSTRUCCION EXISTENTE YLOSA A CONSTRUIRFACHADA DE PRESERVACION PATRIMONIAL5 17a9a 6b10a

2 1 114d1b4
2f 1b 6a1b 8a11a 2f 6c7d1a2a6b10a 6d7d2f

1a2a 6c10d6b10c 14d 8a8b6c10d 1b2a 6c7c 1b2a 6c7d 1b2e 8a11a2g 6d7d1a2i8c11a 1a2a6e6c10d 666
TECHO DE VIDRIO SEGUN PLANO DE DETALLE- RAMPA PARA DISCAPACITADOS. PENDIENTE 8%. BANQUINASLATERALES . PISO 2e. BARANDA DE ACERO INOXIDABLE DE  50mm.DIAMETRO EXT. . h: 0.90 mts. DDE. N.P.T. S/ DETALLE.VEREDA DE BALDOSA CALCAREA DE 0.20 x 0.20 mts.  TIPO Y COLOR S/REGLAMENTACION MUNICIPAL.78 6 ESTRUCTURA DE Hº Aº SEGUN CALCULO D.T.C.88

87 NOTA IMPORTANTE:NOTA IMPORTANTE:- EL NIVEL  DE N.P.T. INTERIOR DEPROYECTO ESTA REFERIDO A SOLO EFECTODE DETERMINAR UN NIVEL DE REFERENCIAQUE PERMITA RESPETAR EL NIVEL DELEDIFICIO EXISTENTE COINCIDENTE CON LAOBRA A  CONSTRUIR.-
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REFERENCIAS- LOS MUEBLES DIBUJADOS EN PROYECCION EN PLANO  DE PLANTA SON A MODO INDICATIVO.NOTAS SECTOR  2AREA SIN INTERVENCION

5 11
NOTA IMPORTANTE:11 15 1
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12 CARPINTERIA SEGUN PLANILLA DE CARPINTERIAS3 JUNTA DE DILATACION S/E.T.P.45 MESADA SEGUN PLANO DETALLEBABETA EN ENCUENTRO ENTRE CONSTRUCCION EXISTENTE YLOSA A CONSTRUIRFACHADA DE PRESERVACION PATRIMONIAL6 TECHO DE VIDRIO SEGUN PLANO DE DETALLEVEREDA DE BALDOSA CALCAREA DE 0.20 x 0.20 mts.  TIPO Y COLOR S/REGLAMENTACION MUNICIPAL.7- LAS NOMENCLATURAS CORRESPONDEN A PLANILLA DE LOCALES.NOTA IMPORTANTE:- EL NIVEL  DE N.P.T. INTERIOR DEPROYECTO ESTA REFERIDO A SOLO EFECTODE DETERMINAR UN NIVEL DE REFERENCIAQUE PERMITA RESPETAR EL NIVEL DELEDIFICIO EXISTENTE COINCIDENTE CON LAOBRA A  CONSTRUIR.-
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3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO .
CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1° CALIDAD,  REFORZADAC/ PESTILLO PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO.  MANIJADOBLE BALANCIN DE BRONCE - PLATIL RECTA PESADA.BOCALLAVES Y ROSETA CIRCULARES IDEM.CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAM.MARCO: ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SEGUNPLANILLA DE LOCALES.TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN (3+3mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N° 16DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO.SANIT. MEDICO   - SANIT. Y VEST. PERS. - ESTAR MEDICO - SANIT. YTRANSF. - DEPOSITO - EQUIPOS - ESTAR PERS. OBST. - LAVACHATASA. INOX.A. INOX.P.F.
PUERTA DE 1 HOJA  DE ABRIR A BATIENTE
Y PAÑO FIJOEN SANITARIOS: CERRADURA DE EMBUTIR UNICABO PARAPUERTAS INTERIORES.

HM-P714
3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO .
CERRADURA DE EMBUTIR UNICABO DE 1° CALIDAD, PARAPUERTAS INTERIORES. MANIJA DOBLE BALANCIN DEBRONCE - PLATIL RECTA PESADA. BOCALLAVES Y ROSETACIRCULARES IDEM.CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAM.MARCO: ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SEGUNPLANILLA DE LOCALES.TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN (3+3mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N° 16DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO.SANIT.  CONSULTORIO Y ESPERA OBST. - SANIT. PUBLICO -  SANIT  YVEST. MEDICO - W.C SANIT.  SANIT Y TRANSF.- SANIT Y VEST PERS.A. INOX.A. INOX.
PUERTA DE 1 HOJA  DE ABRIR A BATIENTE

HM-P808
PAÑO FIJO: ALUMINIO 12 mm CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAM.MARCO: ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SEGUNPLANILLA DE LOCALES.TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN (3+3mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N° 16DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO.
PUERTA  DE 1 HOJA DE ABRIR  A BATIENTE CON VISOR   PAÑO FIJOY VENTANA SUPERIOR DE ABRIR A BANDEROLAA. INOX.A. INOX.P.F. P.F.P.F. HM-P V301

ESTAR  MEDICO 
MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N° 16DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO.A. INOX.A. INOX. P.F.05HM-P V1

PUERTA: 3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO.
CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1°CALIDAD, REFORZADACON PESTILLO PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO. MANIJADOBLE BALANCIN DE BRONCE - PLATIL RECTA PESADA,BOCALLAVE Y ROSETAS CIRCULARES IDEM.BANDEROLA : 2 POMELAS DE HIERRO ARTICULACION APALANCA CON PLANCHUELA DE HIERRO DE 19.1x4.8 mm Y
MANIVELA DE ACCION DE BP Ø 15 mm APLICADA APLANCHUELA. CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAM.MARCO: ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SEGUNPLANILLA DE LOCALES.TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN (3+3mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N° 16DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO.
PUERTA  DE 1 HOJA DE ABRIR  A BATIENTE CON VISOR   PAÑO FIJOY VENTANA SUPERIOR DE ABRIR A BANDEROLAA. INOX.A. INOX.P.F. P.F.P.F.02HM-P V2
PUERTA: 3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO.
CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1°CALIDAD, REFORZADACON PESTILLO PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO. MANIJADOBLE BALANCIN DE BRONCE - PLATIL RECTA PESADA,BOCALLAVE Y ROSETAS CIRCULARES IDEM.BANDEROLA : 2 POMELAS DE HIERRO ARTICULACION APALANCA CON PLANCHUELA DE HIERRO DE 19.1x4.8 mm Y
MANIVELA DE ACCION DE BP Ø 15 mm APLICADA APLANCHUELA.

OFFICE M.L. - O FFICE M.U. - ATENCION RECIEN NACIDO OFFICE M.L. - O FFICE M.U.
 BANDEROLA PAÑO FIJO Y VISOR: ALUMINIO 12 mm  BANDEROLA PAÑO FIJO Y VISOR: ALUMINIO 12 mm CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAM.MARCO: ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SEGUNPLANILLA DE LOCALES.TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN (3+3mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.PUERTA  DE 1 HOJA DE ABRIR  A BATIENTE CON VISOR   PAÑO FIJOY VENTANA SUPERIOR DE ABRIR A BANDEROLAPUERTA: 3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO.

CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1°CALIDAD, REFORZADACON PESTILLO PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO. MANIJADOBLE BALANCIN DE BRONCE - PLATIL RECTA PESADA,BOCALLAVE Y ROSETAS CIRCULARES IDEM.BANDEROLA : 2 POMELAS DE HIERRO ARTICULACION APALANCA CON PLANCHUELA DE HIERRO DE 19.1x4.8 mm Y
MANIVELA DE ACCION DE BP Ø 15 mm APLICADA APLANCHUELA.
PAÑO FIJO Y VISOR: ALUMINIO 12 mm

HOJA: TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDAS/ PLIEGO.
ESP. 4.5 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE1 mm DE ESPESOR.CANTONERAS IDEM HOJA  EN TODO SU PERIMETRO.ZOCALOS Y GUARDACAMILLAS EN AMBAS CARAS DE ACEROINOXIDABLE SEMI-MATE DE 1 mm. HOJA: TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDAS/ PLIEGO.

ESP. 4.5 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE1 mm DE ESPESOR.CANTONERAS IDEM HOJA  EN TODO SU PERIMETRO.ZOCALOS Y GUARDACAMILLAS EN AMBAS CARAS DE ACEROINOXIDABLE SEMI-MATE DE 1 mm. HOJA: TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDAS/ PLIEGO.
ESP. 4.5 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE 1mm DE ESP.CANTONERAS  IDEM HOJA EN TODO SU PERIMETRO .ZOCALOS Y GUARDACAMILLAS EN AMBAS CARAS DE ACEROINOXIDABLE SEMI-MATE DE 1 mm
BANDEROLA: TUBOS DE CHAPA DOBLADA DD N°16

HOJA: TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDAS/ PLIEGO.
ESP. 4.5 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE 1mm DE ESP.CANTONERAS  IDEM HOJA EN TODO SU PERIMETRO .ZOCALOS Y GUARDACAMILLAS EN AMBAS CARAS DE ACEROINOXIDABLE SEMI-MATE DE 1 mm
BANDEROLA: TUBOS DE CHAPA DOBLADA DD N°16

HOJA: TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDAS/ PLIEGO.
ESP. 4.5 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE 1mm DE ESP.CANTONERAS  IDEM HOJA EN TODO SU PERIMETRO.ZOCALOS Y GUARDACAMILLAS EN AMBAS CARAS DE ACEROINOXIDABLE SEMI-MATE DE 1 mm
BANDEROLA: TUBOS DE CHAPA DOBLADA DD N°16

E S C. 1:5 0 LOCALCONTRAVID.VIDRIOSCANTIDADNPTMARCOSHERRAJESSISTEMAPINTURAHOJASDISEÑOE  S  P  E  C  I  F  I  C  A  C  I  O  N  E  STIPOSE S C. 1:5 0 LOCALCONTRAVID.VIDRIOSCANTIDADNPTMARCOSHERRAJESSISTEMAPINTURAHOJASDISEÑOE  S  P  E  C  I  F  I  C  A  C  I  O  N  E  STIPOS
PUERTA  DE 2 HOJAS  DE ABRIR A VAIVEN CON VISOR
Y PAÑO FIJO

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N° 16DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO.
3 BISAGRAS TIPO VAIVEN POR HOJA CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1ºCALIDAD PARA PUERTA VAIVEN. DOS PASADORES DE EMBUTIR APALANCA DE HIERRO DE 300 mm. BOCALLAVE CIRCULAR.HOJA: TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDAS/ PLIEGO.

ESP. 4.5 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE1 mm DE ESPESOR.CANTONERAS IDEM HOJA  EN TODO SU PERIMETRO.ZOCALOS Y GUARDACAMILLAS EN AMBAS CARAS DE ACEROINOXIDABLE SEMI-MATE DE 1 mm.MARCO: ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SEGUNCANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO.PLANILLA DE LOCALES.TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN (3+3mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
A. INOX.A. INOX.P.F.06HM-P1P.F. A. INOX.A. INOX.

PUERTA DE 1 HOJA  DE ABRIR  A BATIENTE
Y PAÑO FIJO3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO .
CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1° CALIDAD,  REFORZADAC/ PESTILLO PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO.  MANIJADOBLE BALANCIN DE BRONCE - PLATIL RECTA PESADA.BOCALLAVES Y ROSETA CIRCULARES IDEM.CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAM.MARCO: ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SEGUNPLANILLA DE LOCALES.TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN (3+3mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N° 16DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO.P.F.SHOCKROOM - CIRCULACION TECNICA - SALA DEPARTOS - QUIROFANO CONSULTORIOS - TRIAGE

HM-P6HM - P401
3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO.CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARAPUERTAS INTERIORES.MANIJA DOBLE BALANCIN DOBLE PLATIL, RECTA PESADA.BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES. BARRAL DEACERO INOXIDABLE DE 40mm. DE  H. ARRANQUE: 0.85 mtsDESDE N.P.TSANITARIO DISCAPACITADOS 
MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N° 16 DE 30mm. X ANCHO DE MURO. P.F.

TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN (3+3mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.PUERTA DE 1 HOJA  DE ABRIR A BATIENTE
Y PAÑO FIJO

04
CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAM.MARCO: ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SEGUNPLANILLA DE LOCALES.

P.F.
PUERTA  DE 2 HOJAS  DE ABRIR A VAIVEN CON VISOR
Y PAÑO FIJO

MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N° 16DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO.
3 BISAGRAS TIPO VAIVEN POR HOJA CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1ºCALIDAD PARA PUERTA VAIVEN. DOS PASADORES DE EMBUTIR APALANCA DE HIERRO DE 300 mm. BOCALLAVE CIRCULAR.MARCO: ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SEGUNCANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO.PLANILLA DE LOCALES.TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN (3+3mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

A. INOX.A. INOX.P.F.05HM-P2P.F.SALA PREPARTO - CIRCULACION TECNICA - SANIT. Y TRANSF. PERS.P.F. HM-P302
PUERTA DE 2 HOJAS (PUERTA - PUERTIN) DE ABRIR
A BATIENTE CON VISOR Y PAÑO FIJO3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO POR HOJA.
CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1° CALIDAD,  REFORZADAC/ PESTILLO PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO. DOSPASADORES DE EMBUTIR A PALANCA DE HIERRO DE 300mm. MANIJA DOBLE BALANCIN DE BRONCE - PLATIL RECTAPESADA. BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES.CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAM.MARCO: ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SEGUNPLANILLA DE LOCALES.

A. INOX.A. INOX.
TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN (3+3mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N° 16DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO. CONSULTORIOS -  TRIAGE - GABINETE NEBULIZACIONESLABORATORIO A. INOX.A. INOX.HM-P507

HOJA: TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDAS/ PLIEGO.
ESP. 4.5 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE 1mm DE ESP.CANTONERAS  IDEM HOJA EN TODO SU PERIMETRO .ZOCALOS Y GUARDACAMILLAS EN AMBAS CARAS DE ACEROINOXIDABLE SEMI-MATE DE 1 mm
BANDEROLA: TUBOS DE CHAPA DOBLADA DD N°16CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAM.MARCO: ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SEGUNPLANILLA DE LOCALES.TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN (3+3mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N° 16DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO.PUERTA  DE 1 HOJA DE ABRIR A BATIENTE  CON VISORY VENTANA SUPERIOR DE ABRIR A BANDEROLAPUERTA: 3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO.
CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1°CALIDAD, REFORZADACON PESTILLO PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO. MANIJADOBLE BALANCIN DE BRONCE - PLATIL RECTA PESADA,BOCALLAVE Y ROSETAS CIRCULARES IDEM.BANDEROLA : 2 POMELAS DE HIERRO ARTICULACION APALANCA CON PLANCHUELA DE HIERRO DE 19.1x4.8 mm Y
MANIVELA DE ACCION DE BP Ø 15 mm APLICADA APLANCHUELA.

P.F. P.F.P.F.HABITACION OBSERVACION
PAÑO FIJO Y VISOR: ALUMINIO 12 mm PAÑO FIJO Y VISOR: ALUMINIO 12 mm PAÑO FIJO Y VISOR: ALUMINIO 12 mm PAÑO FIJO: ALUMINIO 12 mm BANDEROLA Y VISOR: ALUMINIO DE 12 mm.BANDEROLA Y VISOR: ALUMINIO DE 12 mm.BANDEROLA Y VISOR: ALUMINIO DE 12 mm. PAÑO FIJO: ALUMINIO 12 mm

HOJA: TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDAS/ PLIEGO.
ESP. 4.5 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE1 mm DE ESPESOR.CANTONERAS IDEM HOJA  EN TODO SU PERIMETRO.ZOCALOS Y GUARDACAMILLAS EN AMBAS CARAS DE ACEROINOXIDABLE SEMI-MATE DE 1 mm. HOJA: TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDAS/ PLIEGO.

ESP. 4.5 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE1 mm DE ESPESOR.CANTONERAS IDEM HOJA  EN TODO SU PERIMETRO.ZOCALOS Y GUARDACAMILLAS EN AMBAS CARAS DE ACEROINOXIDABLE SEMI-MATE DE 1 mm. HOJA: TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDAS/ PLIEGO.
ESP. 4.5 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE1 mm DE ESPESOR.CANTONERAS IDEM HOJA  EN TODO SU PERIMETRO.ZOCALOS  EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLESEMI-MATE DE 1 mm. HOJA: TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDAS/ PLIEGO.

ESP. 4.5 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE1 mm DE ESPESOR.CANTONERAS IDEM HOJA  EN TODO SU PERIMETRO.ZOCALOS Y GUARDACAMILLAS EN AMBAS CARAS DE ACEROINOXIDABLE SEMI-MATE DE 1 mm.
LA FORMA DE ABRIR DE LAS PUERTAS, INDICADASEN LAS CORRESPONDIENTES PLANILLAS, ES A MODOINDICATIVO. SE DEBERAN VERIFICAR LAS BATIENTESS/ PLANOS DE PLANTAS.TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
LAS DIFERENTES PIEZAS, ASI COMO LA TECNOLOGÍA DE
ARMADO SE AJUSTARÁ EN TODO AL PLIEGO DEESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES YESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.LA CARPINTERIA TIPO HM-P7  NO LLEVARAGUARDACAMILLAS  EN  LOCALES ESTAR MEDICOY ESTAR PERSONAL OBSTETRICIA  Y SANIT. MEDICO .LA CARPINTERIA TIPO HM-P8  NO LLEVARA GUARDACAMILLASEN  LOCALES SANIT. Y VEST OBST.,SANIT Y VEST PERS.,SANIT. Y TRANSF. Y SANITARIOS PUBLICOS.

MAYO 2018DEPARTAMENTO RECURSOS FISICOS DEL MINISTERIO DESALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

M.I.V.S.P .  -  DC ION.  PCIAL  DE  ARQUITECTURA   *    F°

ARQ° ALEJANDRO RIDDIK

ARQ° ADRIAN LAMOTTA

ARQ° NORA CAMPAÑARO

ARQ° PATRICIA MARANO PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.ARQ° LAUTARO AGUERRE
ARQ° NORA CAMPAÑARO EX-2018-01628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP
EX-2018-01628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP



E S C. 1:5 0 LOCALCONTRAVID.VIDRIOS
CANTIDADNPTMARCOSHERRAJESSISTEMAPINTURAHOJASDISEÑOE  S  P  E  C  I  F  I  C  A  C  I  O  N  E  S
TIPOSE S C. 1:5 0 LOCALCANTIDADNPTMARCOSHERRAJESSISTEMAHOJASDISEÑOE  S  P  E  C  I  F  I  C  A  C  I  O  N  E  STIPOS HH-P102

MARCO DE CHAPA DOBLADA DD Nº16 DE 30mm. POR ANCHO DE MURORELLENA CON CONCRETO. BURLETE INTUMESCENTE.
CONSTRUIDA DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA B.W.G Nº16, LAS QUEFORMARAN UN CAJON CON ELEMENTOS SEPARADOS POR JUNTASAISLANTES, CON TODOS LOS HERRAJES Y ACC. ATORNILLADOS O
REMACHADOS CON NÚCLEO CONSTRUIDO POR MATERIALINCOMBUSTIBLE, RELLENA CON LANA DE ROCA VOLCANICA OEQUIVALENTE CON RESISTENCIA AL FUEGO MINIMO DE 60 MIN.LA
LUZ MAXIMA ENTRE PUERTA Y PISO SERÁ DE 6mm. Y ENTRE PUERTAY MARCO DE 3mm. EL ANCHO MINIMO DEL CUBREJUNTAS DE
CONTACTO (EXT.) SERÁ DE 25mm.PUERTA DE UNA HOJA DE ABRIR A BATIENTE3 BISAGRAS A MUNICION REFORZADAS DE HIERRO .CIERRE AUTOMATICO CON FRENO HIDRAULICO DECERRAMIENTO. BARRAL ANTIPANICO METALICO COLORROJO PARA EVACUACION Y PICAPORTE. BARRAL
ANTIPÁNICO COLOCACIÓN SEGUN PLANO DE PLANTA.MARCO Y HOJA: LAS PARTES DE HIERRO SE
TRATARÁN CON ANTIÓXIDO IGNIFUGO

SALIDA EMERGENCIA HH - P201
TIPO CIEGA DE 40mm DE ESPESOR. BASTIDOR CON
PARANTES VERTICALES Y TRAVESAÑOS EN TUBO
DE CHAPA DE HIERRO DOBLE DECAPADA DD N° 16.DOS CARAS DE CHAPA IDEM BASTIDOR SOLDADOSAL MISMO. RELLENO DE LOS TUBOS CONPOLIURETANO EXPANDIDO.ALETAS DE VENTILACION PERMANENTE DE CHAPAIDEM ANTERIOR, DE 60mm. DE DESARROLLO X550mm de largo.PUERTA DE DOS HOJAS DE ABRIR A BATIENTE CONVENTILACION PERMANENTE3 BISAGRAS A MUNICION DE 3 ARANDELAS  POR HOJA
PASADOR DE Hº SUP. E INF. EMBUTIDO ATORNILLADO A
HOJA. CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1° CALIDAD RE-FORZADA C/ PESTILLO PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO.MANIJA  DOBLE BALANCIN DE BRONCE PLATIL RECTAPESADA  CON ROSETA Y BOCALLAVES CIRCULARES .MARCO Y HOJA: ESMALTE CONVERTIDORFERROMICACEO

HH-P306
TIPO CIEGA DE 40mm DE ESPESOR. BASTIDOR CON
PARANTES VERTICALES Y TRAVESAÑOS EN TUBO
DE CHAPA DE HIERRO DOBLE DECAPADA DD N° 16.DOS CARAS DE CHAPA IDEM BASTIDOR SOLDADOSAL MISMO. RELLENO DE LOS TUBOS CONPOLIURETANO EXPANDIDO.ALETAS DE VENTILACION PERMANENTE DE CHAPAIDEM ANTERIOR, DE 60mm. DE DESARROLLO X550mm de largo.PUERTA DE UNA HOJA DE ABRIR A BATIENTE CONVENTILACION PERMANENTE3 BISAGRAS A MUNICION DE 4 ARANDELAS  .
CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1° CALIDAD RE-FORZADA C/ PESTILLO PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO.MANIJA  DOBLE BALANCIN DE BRONCEMODELO MINISTE-RIO, CON ROSETA Y BOCALLAVES CIRCULARES .

HH - P501
TIPO CIEGA DE 40mm DE ESPESOR. BASTIDOR CON
PARANTES VERTICALES Y TRAVESAÑOS EN TUBO
DE CHAPA DE HIERRO DOBLE DECAPADA DD N° 16.DOS CARAS DE CHAPA IDEM BASTIDOR SOLDADOSAL MISMO. RELLENO DE LOS TUBOS CONPOLIURETANO EXPANDIDO.ALETAS DE VENTILACION PERMANENTE DE CHAPAIDEM ANTERIOR, DE 60mm. DE DESARROLLO X550mm de largo.3 BISAGRAS A MUNICION DE 3 ARANDELAS  POR HOJA
PASADOR DE Hº SUP. E INF. EMBUTIDO ATORNILLADO A
HOJA. CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1° CALIDAD RE-FORZADA C/ PESTILLO PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO.MANIJA  DOBLE BALANCIN DE BRONCE PLATIL RECTAPESADA  CON ROSETA Y BOCALLAVES CIRCULARES .MARCO Y HOJA: ESMALTE CONVERTIDORFERROMICACEOCISTERNA Y BOMBAS

MARCO DE CHAPA DOBLADA DD Nº16 DE30mm. POR 100 mm DE ANCHO. MARCO DE CHAPA DOBLADA DD Nº16 DE30mm. POR 100 mm DE ANCHO. MARCO DE CHAPA DOBLADA DD Nº16 DE30mm. POR 100 mm DE ANCHO.CISTERNA  Y BOMBAS  U.P.S. - SALA TABLEROS - RESIDUOS PATOGENICOSSALA TERMOTANQUES - SALA DE MAQUINAS PUERTA DE DOS HOJAS DE ABRIR A BATIENTE CONVENTILACION PERMANENTEMARCO Y HOJA: ESMALTE CONVERTIDORFERROMICACEO
HH-P401

TIPO CIEGA DE 40mm DE ESPESOR. BASTIDOR CON
PARANTES VERTICALES Y TRAVESAÑOS EN TUBO
DE CHAPA DE HIERRO DOBLE DECAPADA DD N° 16.DOS CARAS DE CHAPA IDEM BASTIDOR SOLDADOSAL MISMO. RELLENO DE LOS TUBOS CONPOLIURETANO EXPANDIDO.PUERTA DE UNA HOJA DE ABRIR A BATIENTE CONVENTILACION PERMANENTE3 BISAGRAS A MUNICION DE 4 ARANDELAS  .
CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1° CALIDAD RE-FORZADA C/ PESTILLO PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO.MANIJA  DOBLE BALANCIN DE BRONCEMODELO MINISTE-RIO, CON ROSETA Y BOCALLAVES CIRCULARES .MARCO DE CHAPA DOBLADA DD Nº16 DE30mm. POR 100 mm DE ANCHO.- ESCALERA AZOTEAMARCO Y HOJA: ESMALTE CONVERTIDORFERROMICACEOHH-V305

MARCO: ESMALTE SINTETICO AL AGUATRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN(3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.MARCO DE CHAPA DE H° DOBLADA DD N°16 CON
TRAVESAÑOS INTERMEDIOS IDEM.

PAÑO FIJO.

P.F.P.F.OFFICE M.L. - O FFICE M.U. - GABINETE NEBULIZACIONES
PAÑO FIJO: ALUMINIO 12 mm

PORTON DE UNA HOJA DESPLAZABLE SOBRE RIEL INFERIORCON RODAMIENTO Y GUIA SUPERIORMARCO  HOJA Y COLUMNA . ESMALTE CONVERTIDORFERROMICACEO.COLUMNA  DE TUBOS DE HIERRO 100 mm.  DE FRENTE x 60 mm.
CON ANCLAJE A DADOS DE Hº  S/ CALCULOGUIA INFERIOR DE HIERRO  PARA RODAMIENTO  EMPOTRADA ENPISO Y GUIA SUPERIOR PARA DESPLAZAMIENTO IDEM ANTERIOR.
BASTIDOR DE  CHAPA DOBLADA DD Nº 16 DE 50mm DE ESPESOR CON REFUERZO DE
PARANTES VERTICALES Y TRAVESAÑOS EN TUBO DE CHAPA DE HIERRO DOBLE
DECAPADA  N° 16.RELLENO DE LOS TUBOS CON POLIURETANO EXPANDIDO.SOLDADOS A BASTIDOR TUBOS DE HIERRO VERTICALES DE 20x50mm. DE ESPESORCOLOCACION CADA 120 mm. A EJE DE LAS MISMOS ENRRASADOS EN AMBAS CARAS.GUIA INFERIOR DE HIERRO PARA RODAMIENTO.COLOCACION:  EMPOTRADA EN PISO.RUEDAS DE HIERRO SOBRE GUIA INFERIOR DE HIERRO PARA RODAMIENTO CON TOPEEN EXTREMO.TIRADOR DE EMBUTIR PARA PUERTA CORREDIZA DE BRONCE PLATIL
SEMIMATE. CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1° CALIDAD REFORZADA .

PATIO ACCESO TANQUE CRIOGENICO
HH - PE 101HH-V1 HH-V20201 P.F.P.F. ESPERA OBSTETRICIA  ESPERA OBSTETRICIA - ESPERA PUBLICO

PAÑO FIJO CENTRAL  CON PAÑO INFERIOR YSUPERIOR TIPO CIEGO DE 40mm DE ESPESORBASTIDOR CON PARANTES VERTICALES Y
TRAVESAÑOS EN TUBO DE CHAPA DE HIERRO
DOBLE DECAPADA DD N° 16.DOS CARAS DE CHAPA IDEM BASTIDOR SOLDADOSA LOS  MISMOS. RELLENO DE LOS TUBOS CONPOLIURETANO EXPANDIDO.MARCO Y HOJA: ESMALTE CONVERTIDORFERROMICACEOMARCO DE CHAPA DOBLADA DD Nº16 DE30mm. POR 100 mm DE ANCHO.TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN(4+4 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.PAÑO FIJO CON PAÑOS CIEGOS SUPERIOR E INFERIOR

PAÑO FIJO: ALUMINIO 12 mm PAÑO FIJO: ALUMINIO 12 mm

PAÑO FIJO CENTRAL  CON PAÑO SUPERIOR TIPOCIEGO DE 40mm DE ESPESOR  BASTIDOR CON
PARANTES VERTICALES Y TRAVESAÑOS EN TUBO
DE CHAPA DE HIERRO DOBLE DECAPADA DD N° 16.DOS CARAS DE CHAPA IDEM BASTIDOR SOLDADOSA LOS  MISMOS. RELLENO DE LOS TUBOS CONPOLIURETANO EXPANDIDO.MARCO Y HOJA: ESMALTE CONVERTIDORFERROMICACEOMARCO DE CHAPA DOBLADA DD Nº16 DE30mm. POR 100 mm DE ANCHO.
PAÑO FIJO CON PAÑOS CIEGOS SUPERIORTRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN(4+4 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

PINTURA LA FORMA DE ABRIR DE LAS PUERTAS, INDICADAS EN LASCORRESPONDIENTES PLANILLAS, ES A MODO INDICATIVO. SEDEBERAN VERIFICAR LAS BATIENTES S/ PLANOS DE PLANTAS.TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
LAS DIFERENTES PIEZAS, ASI COMO LA TECNOLOGÍA
DE ARMADO SE AJUSTARÁN EN TODO AL PLIEGO DEESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES YESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
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E S C. 1:5 0 LOCALCONTRAVID.VIDRIOSCANTIDADNPTMARCOSHERRAJESSISTEMAHOJASDISEÑOE  S  P  E  C  I  F  I  C  A  C  I  O  N  E  STIPOS P.F.
PUERTA : BASTIDOR PARANTES Y TRAVESAÑOS, PERFILES DE
ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO, TERMINACIÓN
NATURAL SATINADO. LÍNEA MÓDENA 2  (ALUAR) O EQUIVALENTESUPERIOR.INT: CURVOS MAT. IDEM MARCOSEXT: RECTOS MAT. IDEM MARCOS
ACCESO AMBULANCIAPUERTA  DE 2 HOJAS DE ABRIR A BATIENTE CON  BARRAL
 ANTIPANICO Y  PAÑO FIJO.TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN(3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

AA-P101
PREMARCO: ALUMINIO ANIDIZADO, FIJADO  A MAMPOSTERIAMARCO: ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO,
TERMINACIÓN NATURAL SATINADO. LÍNEA MÓDENA 2(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR. P.F.P.F.P.F. P.F.

PUERTA: 3 BISAGRAS POR HOJA DE TRES PIEZAS Y MANIJA DOBLE BALANCIN YBOCALLAVES GIESSE O EQUIVALENTE SUPERIOR.CERRADURA CILINDRO PARAPUERTA  DE ABRIR TIPO WELKA O SIMILAR SUPEROR. CIERRE AUTOMATICO CONFRENO HIDRAULICO DE CERRAMIENTO. BARRAL ANTIPANICO METALICO COLOR
ROJO TIPO WELKA PARA EVACUACION  COLOCACIÓN  INTERIOR  MANIJONEXTERIOR  Y CILINDRO DE SEGURIDAD  WELKA PARA PUERTA ANTIPANICO.

P.F.P.F.P.F.
PUERTA : BASTIDOR PARANTES Y TRAVESAÑOS, PERFILES DE
ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO, TERMINACIÓN
NATURAL SATINADO. LÍNEA MÓDENA 2  (ALUAR) O EQUIVALENTESUPERIOR.ACCESO  PUBLICOPREMARCO: ALUMINIO ANIDIZADO, FIJADO  A MAMPOSTERIA

MARCO: ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO, TERMINACIÓN
NATURAL SATINADO. LÍNEA MÓDENA 2(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.PUERTA  DE 2 HOJAS DE ABRIR A BATIENTE CON  BARRAL
 ANTIPANICO Y  PAÑO FIJO.INT: CURVOS MAT. IDEM MARCOSEXT: RECTOS MAT. IDEM MARCOSTRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN(3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

AA-PV101
ESPERA OBSTETRICIA

INT: CURVOS MAT. IDEM MARCOSEXT: RECTOS MAT. IDEM MARCOSTRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN (3+3 mm) OEQUIVALENTE SUPERIOR.PUERTA:BASTIDOR PARANTES Y TRAVESAÑOS, PERFILES DE
ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO, TERMINACIÓN
NATURAL SATINADO. LÍNEA MÓDENA 2  (ALUAR) O EQUIVALENTESUPERIOR.VENTANA DE ABRIR TIPO BANDEROLA PERFILES DE ALUMINIO IDEMANTERIORPUERTA  DE 1 HOJA DE ABRIR A BATIENTE CON VENTANA
DE ABRIR A BANDEROLA Y  PAÑO FIJOPUERTA: TRES BISAGRAS POR HOJA DE TRES PIEZAS Y MANIJADOBLE BALANCIN Y BOCALLAVES GIESSE O EQUIVALENTESUPERIOR. CERRADURA CILINDRO PARA PUERTA DE ABRIR WELKAO SIMILAR SUPERIORBANDEROLA: 2 BISAGRAS POR HOJA DE 2 PIEZAS.BRAZOS DESOSTEN Y CIERRE GIESSE O EQUIVALENTE SUPERIOR

AA-PV201
PREMARCO: ALUMINIO ANIDIZADO, FIJADO  A MAMPOSTERIA
MARCO: ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO, TERMINACIÓN NATURAL
SATINADO. LÍNEA MÓDENA 2(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

P.F.AA - V110
INT: CURVOS MAT. IDEM MARCOSEXT: RECTOS MAT. IDEM MARCOSTRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN(3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.PAÑO FIJO

PREMARCO: ALUMINIO ANIDIZADO, FIJADO  A MAMPOSTERIAMARCO: ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO,
TERMINACIÓN NATURAL SATINADO. LÍNEA MÓDENA 2(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.PUERTA: 3 BISAGRAS POR HOJA DE TRES PIEZAS Y MANIJA DOBLEBALANCIN Y BOCALLAVES GIESSE O EQUIVALENTESUPERIOR.CERRADURA CILINDRO PARA PUERTA  DE ABRIR TIPOWELKA O SIMILAR SUPEROR. CIERRE AUTOMATICO CON FRENOHIDRAULICO DE CERRAMIENTO. BARRAL ANTIPANICO METALICO

COLOR ROJO TIPO WELKA PARA EVACUACION  COLOCACIÓNINTERIOR  MANIJON EXTERIOR  Y CILINDRO DE SEGURIDADWELKA PARA PUERTA ANTIPANICO. TRANSFERENCIA MEDICO - RECUPERACION -CIRCULACION TECNICAE S C. 1:5 0 LOCALCONTRAVID.VIDRIOSCANTIDADNPTMARCOSHERRAJESSISTEMAHOJASDISEÑOE  S  P  E  C  I  F  I  C  A  C  I  O  N  E  STIPOS AA - V302
INT: CURVOS MAT. IDEM MARCOSEXT: RECTOS MAT. IDEM MARCOSTRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN(3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.PREMARCO: ALUMINIO ANIDIZADO, FIJADO  A MAMPOSTERIAMARCO: ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO,

TERMINACIÓN NATURAL SATINADO. LÍNEA MÓDENA 2(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.ESTAR MEDICO P.F. AA - V411
INT: CURVOS MAT. IDEM MARCOSEXT: RECTOS MAT. IDEM MARCOSTRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN (3+3mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.PAÑO FIJO INT: CURVOS MAT. IDEM MARCOSEXT: RECTOS MAT. IDEM MARCOSTRANSLUCIDO DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN(3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.

AA - V502SANITARIO  MEDICO - SANITARIO Y VESTUARIOPERSONALPREMARCO: ALUMINIO ANIDIZADO, FIJADO  A MAMPOSTERIAMARCO: ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO,
TERMINACIÓN NATURAL SATINADO. LÍNEA MÓDENA 2(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR. PREMARCO: ALUMINIO ANIDIZADO, FIJADO  A MAMPOSTERIAMARCO: ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO,

TERMINACIÓN NATURAL SATINADO. LÍNEA MÓDENA 2(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.VENTANA DE ABRIR TIPO BANDEROLA, PERFILES DE ALUMINIO
ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO, TERMINACIÓN NATURAL
SATINADO. LÍNEA MÓDENA 2  (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR..VENTANA  SUPERIOR DE ABRIR TIPO BANDEROLA .

P.F.ADMISION proyeccion mostradorPREMARCO: ALUMINIO ANIDIZADO, FIJADO  A MAMPOSTERIAMARCO: ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO,
TERMINACIÓN NATURAL SATINADO. LÍNEA MÓDENA 2(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.INT: CURVOS MAT. IDEM MARCOSEXT: RECTOS MAT. IDEM MARCOSTRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN(3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.PAÑO FIJO

ESTAR PERSONAL OBSTETRICIA -  SHOCKROOM - OBSERVACION -SALA PREPARTO- CONSULTORIO
AA - V601P.F.

VENTANA DE ABRIR  AL EXTERIOR TIPO VENTILUZVENTILUZ, PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO 15
MICRONES CERTIFICADO, TERMINACIÓN NATURAL
SATINADO. LÍNEA MÓDENA  2 (ALUAR) O EQUIVALENTESUPERIOR.VENTILUZ: 2 BISAGRAS POR HOJA.  COLOCACIONSUPERIOR DE DOS PIEZAS X HOJA. BRAZO DE EMPUJEGIESSE O EQUIVALENTE SUPERIOR.

P.F.ESPERA PUBLICO
AA - V201

PREMARCO: ALUMINIO ANIDIZADO, FIJADO  A MAMPOSTERIAMARCO: ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO,
TERMINACIÓN NATURAL SATINADO. LÍNEA MÓDENA 2(ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.INT: CURVOS MAT. IDEM MARCOSEXT: RECTOS MAT. IDEM MARCOSTRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN(3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.PAÑO FIJO

LA FORMA DE ABRIR DE LAS PUERTAS, INDICADASEN LAS CORRESPONDIENTES PLANILLAS, ES A MODO INDICATIVO. SE DEBERAN VERIFICAR LAS BATIENTESS/ PLANOS DE PLANTAS.TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
LAS DIFERENTES PIEZAS, ASI COMO LA TECNOLOGÍA
DE ARMADO SE AJUSTARÁ EN TODO AL PLIEGO DEESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES YESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.EN ENCUENTRO ENTRE CARPINTERIA AA-PV2 Y AA-V2LLEVARA TUBO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURALIDEM CARPINTERIA Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
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A c c e s oV e h i c u l a r S a l a   d eP l a n c h a do S a l a    d eE s t e r i l i z a c i ó n

L a v a d e r o
Baño

P a t i oS a l a   d eC o s t u ra B a ñ oO f i c i n aSala deEsterilizaciónP a t i o    yE s t a c i o n a m i e n t oPLANTA BAJAnivel + 0.80 SECTOR 2A INTERVENIRNPT EXIST.+ 0.80NPT EXIST.+ 0.80 A

REFERENCIASGUARDACAMILLA S/ ESPECIF.NOTA IMPORTANTE:- LOS MUEBLES DIBUJADOS EN PROYECCION EN PLANO  DE PLANTA SON A MODO INDICATIVO.NOTAS MURO A CONSTRUIR MURO EXISTENTE A CONSERVAR AREA SIN INTERVENCION
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

H°A° A CONSTRUIR - EL NIVEL  DE N.P.T. INTERIOR DEPROYECTO ESTA REFERIDO A SOLO EFECTODE DETERMINAR UN NIVEL DE REFERENCIAQUE PERMITA RESPETAR EL NIVEL DELEDIFICIO EXISTENTE COINCIDENTE CON LAOBRA A  CONSTRUIR.-
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+ 4.55
PLANTA 1º PISOnivel + 4.55 A c c e s oV e h i c u l a rH a b.   2 H a b.   3 H a b.   4 L o s a P a t i o

S a l a     d e     C u i d a d o s     E s p e c i a l e sO f f i c eL a v a d e r oS a l a     d eP a r t o s U. T. I. N. P a s oDo r m it o r io P a s o D o r m i t o r i oO f i c i n aO f i c i n aL a v a d e r o U. C. E. N.S a l a     5 U. T. I. P.D e s p e n saO f i c i n a V e s t u a r io P a so

P a s oP a s o D o r m i t o r i oD o r m i t o r i o

C u i d a d o sE s p e c i a l e sd e   S a l a    5 C u i d a d o sE s p e c i a l e sd e   S a l a    6 S a l a     6 S a l a     7 T e r r a z aI n a c c e s i b l e
NPT EXIST.+ 4,55

NPT EXIST.+ 4,55 NPT EXIST.+ 4,55
SECTOR 2A INTERVENIR

REFERENCIAS- LOS MUEBLES DIBUJADOS EN PROYECCION EN PLANO  DE PLANTA SON A MODO INDICATIVO.NOTAS MURO A CONSTRUIR MURO EXISTENTE A CONSERVAR AREA SIN INTERVENCIONH°A° A CONSTRUIR - TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA+ 10.50 + 9.35+ 9.37PLANTA AZOTEAnivel + 9.20NOTA IMPORTANTE:- EL NIVEL  DE N.P.T. INTERIOR  DE 1° NIVELDE PROYECTO ESTA REFERIDO A SOLO EFECTODE DETERMINAR UN NIVEL DE REFERENCIAQUE PERMITA RESPETAR EL NIVEL DELEDIFICIO EXISTENTE COINCIDENTE CON LAOBRA A  CONSTRUIR.-
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Arranque colocación de SoladoSolado 2bSolias 4 b Lavachatas s/ D.T.C.Inodoro con mochila s/ D.T.C. Lavatorio s/ D.T.C.

Slop Sink s/ D.T.C.Ducha con receptaculo s/ D.T.C.Lockers s/ D.T.C.Lavatorio s/ D.T.C.
Arranque colocación de SoladoSolado 2bSolias 4 b Arranque colocación de SoladoSolado 2bSolias 4 b Espejo cristal biselado0.60x1.10m

Bacha de A° Inox.
Ø0.30m s/ D.T.C.Mesada granitos/ DetalleInodoro con mochila s/ D.T.C.

Arranque colocación de SoladoSolado 2bSolias 4 b 

Arranque colocación de SoladoSolado 2bSolias 4 b Lavatorio s/ D.T.C.Espejo de cristal biselado de 0.60x0.60 Barral de seguridad 
rebatible de A° I° de 
40mm de Ø

Altura Total : 0.50 mts Desde N.P.T.
Arranque colocación de SoladoSolado 2bSolias 4 b Inodoro con mochila s/ D.T.C.

Arranque colocación de SoladoSolado 2bSolias 4 b Inodoro con mochila s/ D.T.C.
Inodoro con mochila s/ D.T.C. Arranque colocación de SoladoSolado 2bSolias 4 b 

Arranque colocación de SoladoSolado 2bSolias 4 b 
Arranque colocación Solado 2bSolias 4 b Ducha con receptaculo s/ D.T.C.Inodoro con valvula s/ D.T.C.Lavatorio s/ D.T.C.

Arranque colocación de SoladoSolado 2bSolias 4 b 

PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.
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Arranque colocación de SoladoSolado 2bSolias 4 b 
Ducha con receptaculo s/ D.T.C. Lockers s/ D.T.C.Lavatorio s/ D.T.C.

Inodoro s/ D.T.C.  
Arranque colocación de SoladoSolado 2bSolias 4 b Arranque colocación de SoladoSolado 2bSolias 4 b 

Solado 2bSolias 4b 
Arranque colocación de SoladoSolado 2bSolias 4 b Banco y Perchero s/ Plano de Planta Inodoro con mochila s/ D.T.C.

Ducha con receptaculo s/ D.T.C.Lockers s/ D.T.C. Lavatorio s/ D.T.C. s/ D.T.C.Muro cortafuego Arranque colocación de SoladoSolado 2bSolias 4 b 
Arranque colocación de SoladoSolado 2bSolias 4 b 

Arranque colocación de SoladoSolado 2bSolias 4 b 
Arranque colocación de SoladoSolado 2bSolias 4 b 

Slop Sink s/ D.T.C.Lavatorio s/ D.T.C. Arranque colocación de SoladoSolado 2bSolias 4 b Lavachatas s/ D.T.C.Arranque colocación de SoladoSolado 2bSolias 4 b Espejo cristal biselado0.60x1.10m
Bacha de A° Inox.
Ø0.30m s/ D.T.C.Mesada granitos/ DetalleDucha con receptaculo s/ D.T.C.Inodoro s/ D.T.C.  

PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.
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M1 M2 1M6
M81 M72 M5  1M32

Acero resistente a la corrosiónAISI 304Conformado 1,5mm esp.
Laminado fenòlico Tipo Grandis industrial19 mm esp.Pileta en acero idem.mesadaRespaldo sanitario h: 010 mPerfil L 32 mm de lado1,5 mm esp.Pliegue antiderrame
Tubo acero inox.Ø40

MESADA DE GRANITO SOBRE LOSA MESADA DE ACERO INOXIDABLEVista bajo nariz en granito gris mara
c/ buña s/ dibujo.

Mesada de granito gris mara de 3 cm  de espesor.Losa de apoyo de hºaº de 4 cm  de espesor.Mezcla de asiento.

MESADAS DE ACERO INOXIDABLE1 1 =      2 1 1                  =        2MESADAS DE GRANITO M42
M9 M101 1Respaldo sanitarioh: 10 cm. Empotramiento Proyección ménsula

Respaldo sanitarioh: 10 cm. Empotramiento Proyección ménsula1 1 1     =     4
1               =        3

Respaldo sanitarioh: 10 cm. Empotramiento Proyección ménsula

Respaldo sanitarioh: 10 cm. Empotramiento Proyección ménsula Respaldo sanitarioh: 10 cm. Empotramiento Proyección ménsula

EmpotramientoRespaldo sanitarioh: 10 cm. EmpotramientoRespaldo sanitarioh: 10 cm. EmpotramientoRespaldo sanitarioh: 10 cm. EmpotramientoRespaldo sanitarioh: 10 cm.
EmpotramientoRespaldo sanitarioh: 10 cm.

M111Respaldo sanitarioh: 10 cm. Empotramiento Proyección ménsula

PILETA DE Aº Iº 0.52 x 0.38mts. PILETA DE Aº Iº 0.52 x 0.38mts. PILETA DE Aº Iº 0.52 x 0.38mts.

PILETA DE Aº Iº 0.52 x 0.38mts. PILETA DE Aº Iº 0.52 x 0.38mts. PILETA DE Aº Iº 0.52 x 0.38mts.

PILETA DE Aº Iº Ø 30 CM PILETA DE Aº Iº Ø 30 CM PILETA DE Aº Iº Ø 30 CM PILETA DE Aº Iº Ø 30 CM

PILETA DE Aº Iº Ø 30 CM
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PLANTA - ESC. 1:20CORTE LONGITUDINALCORTE TRANSVERSAL DETALLE CORTE TRANSVERSALESCALA : 1.5
REFERENCIASNOTA: M.I.V.S.P .  -  DC ION.  PCIAL  DE  ARQUITECTURA   *    F°

MAYO 2018DEPARTAMENTO RECURSOS FISICOS DEL MINISTERIO DE SALUDDE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
ARQ° ALEJANDRO RIDDIK

ARQ° ADRIAN LAMOTTA

ARQ°  VERONICA ROVERA

ARQ° PATRICIA MARANO PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.ARQ° LAUTARO AGUERRE
ARQ° NORA CAMPAÑARO EX-2018-01628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP
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21 768 9 103 4 5 11 121314
76 2 1 4 53 6723PENDIENTE RAMPA 10%

N.P.T.LISTON MADERA 38x50 ATORNILLADOAL PERFILPERFIL  T  N°25

Arranquehorizontal de baranda
caño ac. inox. 50 mm

caño ac. inox. 50 mm

caño ac. inox. 50 mmpieza sosten barandaac. inox. 16 mm soldada
al caño ac. inox. vertical
caño ac. inox. 50 mm

18ARQ. VERONICA ROVERA MAYO 2018 PROY. ESPECIALES Y EDUCAC. 30DEPARTAMENTO RECURSOS FISICOS DEL MINISTERIO DESALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: H.Z.E.M.I. ARGENTINA DIEGO - AZUL - DOCUMENTACION GRAFICA
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